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MAAILMAN PARAS POIKIEN HARRASTUSVALINE : 3
KUINKA PAASTAAN ALKUUN

purista osia tiukasti yhteen. Jotta mutteri ei itsestidn irtautuisi, kierretddn sittzn toinen mutteri
tiukasti sitd vastaan pitden kiristdmisen aikana edellistd kiinni mutterinavaimella. Télla tavoin kdy-
tettyja muttereita nimitetaan vastamuttereiksi.

Tangot sovitetaan enimmakseen sijaansa — esim. jonkin kiskon reikdan — niin, ettd ne pdasevat

Tihan rakennussarjaan sisiltyvistd osista voit rakentaa monenlaisia teknillisten laitteiden malleja:
nostureita, vaunuja, karuselleja seki lukuisia muita vehkeitd, jotka kiinnostavat poikia.

Jokainen rakennussarjan osa on itse asiassa oikea, teknillisesti moitteeton pienoiskokoinen koneenosa.
Ainoat tydkalut, joita tarvitaan osien yhdistelemiseen ja tdmin kirjasen esittimien hienojen mallien

rakentamiseen, ovat ruuvitaltta ja mutterinavain. Molemmat
sisdltyvit rakennussarjaan.

Rakenna ensiksi yksinkertaiset mallit. Valitse malli,
jonka aiot rakentaa ja keraa eteesi poydalle kaikki tarvitta-
vat, kuvan vierelld luetellut osat. Eri osat pystyt tuntemaan
allaolevan kuvallisen luettelon perusteella.

Auttaaksemme sinua rakentamisen alkuun selitimme,
miten puistonpenkki — malli n:o O.3 — tehddin. Aloita
ruuvaamalla kiinni laipalliseen 12vyyn 55" (viiden ja puolen
tuuman eli 14 cm:n pituiset) kiskot, jotka ovat penkin
taempina jalkoina. Kiinnitd sitten niiden kiskojen yldosaan
kaksi muuta 54" (14 cm) kiskoa, niin ettd ne muodostavat
selkanojan. Kaksi 24” (6 cm) kiskca ruuvataan sitten kiinni
levyn etumaiseen laippaan penkin etujaloiksi. Malli on
valmis, kunhan vield ruuvaat kaksi 24" x3” (6 cmx12 mm)
kaksitaitteista kiskoa kiinni penkin takaosaan, niin ettd
niistd tulze késinojat.

Erdissd malleissa on tarpeen liittdd tietyt osat toisiinsa
kylldkin irtautumattomasti, mutta niin, ettd ne pddsevat
vapaasti kiertymain tai py6rimddn toisiinsa nahden. Sitd
varten niitd ei ruuvata yhteen tavalliseen tapaan, vaan
mutteri jatetadn kiristdmittd loppuun asti, niin ettei se

S

L

5 10 12
N:o Osan nimi kpl
2 Rei’itetty kisko, 55” (14 cm) 4
S Rej’itetty kisko, 25" ( 6 cm) 2
10 Sidekisko RO e, 5 e Ve 4
12 Kulmakappale, £” x 4" (12X 12 mm) . 4

17

16 Akselitanko, 35" (9 cm) . I TR sk £ R
17 Akselitanko, 27 (Sicm) LGt L et
19s  Kammellinen tanko, 33" (9 cm) R T |

MAGIC MOTOR — MECCANON TAIKAMOOTTORI

Jannittdavin tapah-
tuma Meccanon
parissa askarrel-
taessa on valmis-
tuneen mallin saat-
taminen kdyntiin
Meccanon Magic-
moottorin pyorit-
timidni. Tdmd
jousimoottori on
suunniteltu varta-
vasten kdyttdmaddn
sellaisia malleja,
joita voit rakentaa
tistd rakennussar-
jasta.

Mallien O.15,0.23
ja 0.26 kuvat
osoittavat, kuinka
Magic-moottori
voidaan sovittaa
rakennussarjasta
n:o O rakennettui-
hin malleihin. Tdma
suurenmoinen moot-
tori lisdd valtavasti
rakentelutydsi

hauskuutta.
Magic-moottori
ei sisally

rakennussarjaan.

22

N:o

37a  Mutteri

38 Aluslevy

RAKENNUSSARJAAN

Osan nimi

22 Urapydra, halkaisija 17 (25 mm), varustettuna
navalla piddkeruuveineen i

24 Reikikiekko, halkaisija 13” (34 mm)
34 Mutterinavain
35 Jousipinne

36 Ruuvitaltta .

37b  Ruuvi, %" (S mm

vapaasti pyérimain. Silloin sanotaan, ettd tanko on laike-
roitu tahdn kiskoon.

Kun olet rakentanut kaikki tadssda kirjassa kuvatut
mallit, ei hauskuus suinkaan lopu, vaan nyt se vasta
kunnolla alkaakin!. Nyt sinulla on tilaisuus toteuttaa
omia ajatuksiasi. Rakennahan enstsi uudelleen muutama
malli tehden pienii rakennemuutoksia, joita tulee mie-
leesi: sitten yritit rakentaa yksinkertaisia malleja tdysin
oman paisi mukaan. Tatd tehdessdsi pddset tuntemaan,
miten jannittavalta tuntuu olla insin&ori ja keksija.

Kokemuksesi karttuessa haluat luonnollisesti rakentaa
yha suurempia ja hienompia malleja. Sitd varten tarvitset
aikanaan suuremman rakennussarjan, jossa on enemman
ja useammanlaatuisia osia. Muuttaaksesi tdman rakennussar-
jasi lahinna suuremmaksi sarjaksi n:o 1 tarvitset tdy-
dennyssarjan Oa.

Jos joskus sattuisit kohtaamaan pienid vaikeuksia tai
jos haluat lshempai selvitystd johonkin mallien rakentelua
koskevaan kysymykseen, kehoitamme sinua kirjoittamaan
osoitteella: Information Service

N:o Osan nimi

48a Kaksitaitteinen kisko, 25" x 4" (6cmx12mm) . 2
52  Rei‘itetty laipallinen levy, 55" x 24" (14x6cm) . 1
o O ©
@
‘ 90a ‘ Q>0
126a \ O

90a Kaareva kisko (porrastettu), 24" (6 cm), 13"
(35mm) side . . £ eI LR S T

111c  Ruuvi, 3” (9,5 mm)

126  Laakeripukki :

126a Laakerikilpi O R L N S

142¢ Autonrengas, 1”7 (25 mm) urapy&rddn
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4kplnio 2 |15kpln:o 370
2 »n o» 5 2 » » 48a
1 » » 16 1R N Sy )
1 » 19s| 2 » » 126
1559 » 22 2 » » 126a
4 » 35

5 =

O.l HISSILAITE

Csaluettelo:

O.4 TAVARAKARRYT

Aisan osina olevat 55" (14 cm) kiskot on sovitettu etu-
akselille reikdkiekon kahden puolen. Niitd pitdvit
paikoillaan jousipinteet, kuten kuva O.4a osoittaa.

Osaluettelo:
4kpln:o 2| 2kpln:o 22 | 2 kpl n:o 48a
1iea SHIT: 2w Snd B »i w5
2 » » 10|4» » 35|2» » 90a
2.0 8o 122197 v 37a|2 .» » 126
N Ay 37612 - » 126a
1 1711 » » 3812 » » 142

\ 00
NG L

Kuva O.4a

Kuva O.4

0.2 SEPPA ALASIMINEEN

Osaluettelo:

Osaluettelo: (jatkoa)
2kplnio 5 1kpln:o 24
23 0 1 4 Suwitmi 35
e ) 1750 372
16 16 » » 37b
dandsy 5D
2 » » 90a
1 w2 11lc
2 » » 126a

Vasaraa pitelevdnd kisivartena on 24" (6 cm) kaareva porrastettu kisko, joka on
kiertyvist ikiinnitetty kulmakappaleeseen vastamuttereilla varustettua ruuvia
(1) kdyttden Vasarana on kisivarren paassd olevaan kulmakappaleeseen asetettu
3% +tem) tanko, jota pitdd paikallaan kaksi jousipinnettd (2). Toiseen kiteen on
kiinnitetty kammellinen akseli niinikdan jousipintein (3).

O.3 PUISTONPENKKI

Osaluettelo:

4kplno 2
2 » = 5
10 » » 37a
10 » » 37b
2 » = 48a
Tan S pEgh2)

05 TYONTOKARRYT

Osaluettelo:

4kplnio 2 | 2kpinio 22 i 2kplnio 90a
2.n » S |16 » » 37a | 2-m,» 126
b 10 16 » » 37b 2 » » 126a
1

» o 16 | 2 » » 48a 5 ) PR o P

1 52

0.6 VIKUROIVA RATSU

Ruuveissa (1) on vastamutterit, niin ettd niilli toisiinsa liitetyt
osat piidsevat kiertymiidn. 2* (5 c¢m) tanko, jonka pii nikyy
kohdassa (2), on laakeroitu toisaalta sidekiskoon (3), joka on
kiinnitetty kulmakappaleeseen (4), ja toisaalta laakeripukkiin (5
(k= kuvai O.6a).

Osaluettelo:

2kplnio 5 15 kpl n:o 37b

» oo» 10 1 » » 38
1 R ) 1 » » 48a
1 e 1 52
1 19s 2 90a
2 22 2% 1M1c
1 y 24 2 126
4 nNe 35 2 » 126a
0 » » 373
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0.7

Osaluettelo:

4kplnio 2
2 » » 5
4 » » 12
1 » » 16
] wwia M9s
Liw w22
1 » » 24
3 35
8 37a

37b
52

2 » » 90a
2w w126
2 » » 1262

0.10 RUOHONLEIKKURI

Osaluettelo:
2kplnio 2 1 kpln:o 16
R 5 1

2 »ow 17
4 » » 12 2w e X
4 » » 35

13 » » 37a

13 » » 37
2 ”» ”» 38

2 » » 48a

2 » » 90a
2 » » 126

2 » » 126a

2 » » 142

Kuva O10

Kumpaankin leikkuuterda esitta-
viin kaarevaan kiskoon on
kiinnitetty kaksi kulmakappaletta.
Pydrdakseli tydnnetddn sitten
niiden neljin kulmakappaleen
lipi ja terdt varmistetaan akselilla
pydrimittdmiksi jousipinteitd (1)
kayttien (ks. kuvaa O.10a).

0.8 PUDOTUSVASARA

Osaluettelo: Osaluettelo:
4kplnoo 2 (jatkoa)

2 » » 5 2 kpln:o 38
4 10 2 » » 48a
Tens s 216 1 » 52
(0 19s 2 90a
2 » 22 2 - 1M1¢
1 » 24 2 » 126
2 » 35 2 » » 1262
Zg 37a 2 » » 142c
1 N

Kampea kierrettiessi pydrivat sidekiskot (1) nostavat kumpikin
vuorollaan vasaran, jonka muodostaa kaksi 17 (25 mm) urapydridd
kiinnitettyind 34" (9 cm) tankoon, Sidekiskot on ruuveilla kiinnitetty
kammelliselle akselille kiinpitettyyn reikakiekkoon.

41
2

2
2

1

1

1

0.9 SAHKOLAITURIVAUNU

Kummallakin puolelia olevat 557 (14 cm) kiskot (1) liitetdin laip:lliseen 'evyyn kiyttden
kahta laakeripukkia, jotka on ruuvattu alhaalta levyyn kiinni. Reikdkiekko (2) kiinnitetain
tankoon (3), joka on laakeroitu vaununalustan sivuina olevien 54" (14 cm) kiskojen
adrimmisiin reikiin, .

Csaluettelo:
plnio 2§ 2kplnip 22
" |

» o»

wooo»

O.11 POYTAVAAKA

Osaluettelo:

1kplnio 2 2 kplnio 22 | 2kpln:o 38
DT Nw » 24 Al

4 womt 2 RSy 378 | 29w 126
T ;o V7 9 » » 37b 2 » 126a

- =d

Ruuveissa (1) on
Livistimen alempana ohjaimena on
kaksi yhteenruuvattua sidekiskoa (2).
Toinen  niistd on sitten kiinnitetty
kulmakappaleeseen, joka on kiinni
toisessa pystysuorassa 5§ (14 cm)
kiskossa ruuvilla (3).

vastamutterit.

Osaluettelo:

3kplnio 2
2 » » 10
Ao m? 12
4o N6
T w97
2w vy 22
1 » » 24
8 » 37a
6 ”» ” 37b
¢ AR 48a
1 » » 52
2 e 1726
2 » » 126a
2 » »n 142
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O.13 SATAMANOSTURI O.14 AURA

O.I5 TUULIMYLLY

~ s, 3" (9.5 cm) ruuvissa (1) on kaksi mutteria sen kiskojen Osaluettelo:
f ﬁ gl viliselld osalla. Taemman kiskon ulkopuolelle pannaan 4kpln:o 2
A kolmas mutteri ja sisemméit mutterit kiristetiin 2 » » 5
kiskojen sisdpintaa vastaan, T w » 16
1T » » 19s
2 » o 22
1w . 4
J v.w 35
18 » » 37a
18 » » 37
2w ow 38
% » 48a
5 52
: 2 » » 90a
Osaluettelo: 2 » w126
4kplnio 2 | 1kplnio 52 - 2 - 1262
2 » » 5 2 » » 90a Magic-moottori
4 12 2 v » 1M1c (ei sr‘saﬂy
1 ) 17 Fdnri s $196 l rakennussarjaan)
1 » 19s 2 » » 126a Magic-moottorin
2 »n v 2N Osaluettelo: :;.';\”apl"é'é ";‘1':’."5""5'
o ihnalla yhdistett
; e 1 %g 4kplnio 2 1kplnio 17 14 kpl n:o 37b 2 kpl n:0 126a kammellisesysa tangoss:
19 » » 372 Dt e 5 2 i w2 2 » » 38 2 » » 142 olevaan 1” (25 mm)
18 » » 37b 3 » » 10 1T » » 24 17 » = 48a urapySrddn.  Samassa tangossa on lisiksi 4" (12 mm) hihnapyéra,
4 12 % Y % 35 2 » » 90a josta toinen hihna vilittdd liikkeen niinikddn 1* (25 mm) urapydridn,
% »oon zg 1 h o e A7, 5155 R7a 1 » » 111c I Tama pydrd on kiinnitetty 34" (9 c¢m) tankoon, johon tuulimyllyn siivet
T 182

on liitetty. 35" (9 cm) tankoa pitivit paikoillaan jousipinteet, toinen
reikdkiekon takana ja toinen tangon takapiissi. Ellei kdytetd moottoria,

Reikikiekko on lukittu tankoon (1) ja tanko tydnnetty laipallisen levyn reiin | korvataan 4" (12 mm) hihnapydri (joka toimitetaan moottorin mukana)

ldpi. Levyn alapuolelle tankoon kiinnitetty 17 (25 mm) urapydri sitoo nosturin | 17 (25 mm) urapyérilld,

alustaansa. Urapyord (2) on sovitettu §” (9,5 mm) ruuviin. Ruuvi on ensin O.17 SORVI

;ﬁ:;‘::&\‘f‘;:';lsri‘g‘i "s'i‘i)hkeiz“‘g;‘n:'iimmé" reidn lapi, mink3jalkeen urapydrin Osaluettelo: Sorvinkaran sisempind laakerina on sidekisko (1) kiinnitet- O.18 KAIVONVINTTURI
ey, : 2kpln:o 2 tynd kulmakappaleeseen, joka on ruuvattu sorvin kiskona I
B olevaan 55" (14 cm) kiskoon (2). Terdtukena on 25" (6 cm) S &
2 N 5 kisko, jota kannattaa kaksi U:n muotoiseksi kaDpaIee;)si toina:r‘gor;r;é ::?3:??{;?3
s yhdistettyd kulmakappaletta (3). k Wi 1
0.6 KONEVASARA i 11(; P I.I’“"’ jousipinteen (1)
Osaluettelo: it '
3kplnio 2] 1kplnio 19s | 15kplnio 37b | 2kplnio126a | 1 » » 17
2 n » 5 2w ow 22 1 » » 38 R T il 9] [, [ 19s
TR [ T R 57 1 » » 852 2w DD
4 » » 12 Fiend i L35 1: » *» 1M¢c : L]
1 % e AT |45 2o Sl 2 5 L A5k 1 » Osdlustielo;
3 5 e 4kplnio 2 ®
2w o 5 .
4.n i 2 .
1T » » 19s [
2 o-an 29 °
18 kpl n:o 1 % w24 7
18 » » 37b fomi s 35 s
2 » » 38 18 ». . 37a )
2 » » 48a 18 » » 37b
4l % ‘=t 5 2 » »  48a
1 » » 126 T mom 52
2 » » 126a 2 » » 90a
2 » » 126a
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0.19 PUMPPU
TUULIMOOTTOREINEEN

Ruuveissa (1) kdytetddn vasta-
muttereita, niin ettd niiden
liittdmat osat paisevit kier-
tymddn toisiinsa ndhden,
Kaareva kisko (2) saa edesta-
kaisen liikkeen kammesta,
joka on muodostettu ruuvaa-
malla kulmakappale kiinni
1" (25 mm) urapyérin (3)
napaan. Tdmd urapydri pyo-
rittdd kdyttdhihnan vilityk-
selld toista 17 (25 mm)
urapyérad, jokaon kiinnitetty
tuulimoottorin siipiakseliin.

Osaluettelo:
4kplnio 2

N NN -=S 2NN

5
12
16
17
19s
22
24
35
37a
37b

90a
1M1¢
126
126a

0.20 NOKKIVA KANA

54" (14 cm) kisko (4) on kiinnitetty 3 (9.5 mm) ruuviin kahden laakeripukin
viliin, kuten kuva O.20a osoittaa.

Ruuveissa (1) ja (2) on vastamutterit ja 54" (14 cm) kiskon (3) on'paastavd
vapaasti liikkumaan pituussuuntaansa. Liikuttamalla sitd edestakaisin
saadaan kana nokkimaan ruokavatiaan. N

Osaluettelo:

2kplnio 2
2 5w 5
2 » » 10
e T BT,
i w22
20 » » 37a
14 » » 37
2 »n w38
1 » » 48a
Qi aSs 52
1 » » 90a
71N
2 » o» 126
2 » » 126a
1 » » 142c

0.21 KIKKUKARUSELLI

54" (14 cm) kiskoja pitda kummastakin padstd erossa toisistaan U:n muoto-
inen kappale, joka on koottu kahaesta kulmakappaleesta. Kiikkulautaa
kannattavat laakeripukit kiinnitetddn tangon (2) pdissa olevaan rieilliseen
kiekkoon (1). Tanko kulkee 24" (6 cm) kiskon (3) seka laipallisessa levyssd
olevan reidn ldpi ja sitd pitdvit paikallaan jousipinteet.

Osaluettelo:
4kplnio 2
1 » » 5
4 » » 12
di¥n Snii ¥16
i Snt 17
1 » » 19s
23 =i )
1T » » 24
4l n Tp i35
20 » » 37a
18 » » 37b

022 SATEISNOSTURI

Nosturin uloketta ja puomia kannattava pyériteli on koottu kahdesta kaarevasta
kiskosta ja kahdesta sidekiskosta. 3” (9,5 mm) ruuvit (2) on pistetty sidekiskojen |&pi
ja kiinnitetty 17 (25 mm) urapydrien napoihin. Kammellisen akselin laakereina ovat
laakerikilvet. Ruuvi (1) varustetaan vastamuttereilla.

Osaluettelo:

4kplnio 2 18 kpl n:o 37b 1 kpl n:0 126
2 » o» 5 2 » » 38 2 » » 12¢a
3 » » 10 2 » » 482 | 2 » » 142
A indinn D 1wl lw 52

(S ) 2 » » 90a

1=» »* 19s 2 » » 1Mc

PR N )

12w mnes 4

4 » = 35

A9 =in s 337a
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0.23 VIPUHOYRYKONE

Ruuvit (1) varustetaan vastamuttereilla. Kaarevien
I kiskojen on pdastavd vapaasti kiertymddn ruuvissa

(2). Kiskon (3) pitdi niinikddn paistd kiertymdin

kulmakappaleeseen (4) ndhden.

Laakeripukit (5) on molemmat kohotettu
eroon laipallisesta levystd kdyttimadlld yhtd
aluslevyd kussakin niiden kiinnitysruuvissa.

Magic-moottori (6) kiinnitetiin laipalliseen
levyyn kahta sidekiskoa kdyttden, ja sen akselissa
olevasta hihnapydrasta viediddn hihna kammellises-

sa akselissa (7) olevaan 1% (25 mm) urapydraan.

Osaluettelo:
4kplnio 2 | 15kplnio 37b
B LS 2 » » 38
10 2 » » 48a
T nimi 52
v e D) o o e
n on 16 2 » » 111c
7 2 » » 126
»i 19 2 » » 126a

n on 22 Magic-moottori

gl 24 (ei sisdlly
2 rokennussarjoon)
» 35

» » 37a

= A e e A AW

N

0.25 NUORALLAKULKUA

Kaareva kisko (1) on liikkkumattomasti kiinnitetty £* (9,5 mm) ruuviin (2) mutteria kdyttden. Toiseen kaarevaan kiskoon
(3) pistetddan 3" (9,5 mm) ruuvi ja ruuvit tyénnetain vastakkaisilta puolilta reikdkiekon napaan, niin ettd niiden piait
joutuvat pidakeruuvi kohdalle. Pididkeruuvi kiristetddn sitten niin, ettd se puristaa molemmat 3" ruuvit paikoilleen.
Nuorataiturin pdind on 1" (25 mm) urapyérd, joka on pidikeruuvillaan kiinnitetty kulmakappaleeseen tydnnettyyn
ruuviin, Kulmakappale puolestaan on ruuvattu sidekiskoon (4).

Naru (5) jinnitetddn kiredksi molempien 54" (14 cm) kiskojen pdiden viliin, niin ettd se estdd nditd kiskoja taipumasta
yhteen.

Osaluettelo:

4kplnio 2
» » 5
» » 10
e (D
wow 17
AN ) )
n » 24
s 3Ty

- 37b

3 AT

o] » » 48a
» »n 52

» » 90a
» » 11c
» » 126

» » 126a

D @
NNNN=SN=S00 =N =W N

0.24 PUHELINKONE

Kuulokkeenkannatin tehddin kah-
desta laakeripukista, jotka ruuvataan -
laipalliseen levyyn ja joihin kumpaan-
kin  kiinnitetddn laakerikilpi 1)
kuvan osoittamaan asentoon. Kuu-
lokkeen varsiosana on nelja 54"
(14 cm) kiskoa, ja varsinainen kuuloke
(2) on pidikeruuvillaan lukittu §*
(9.5 mm) ruuviin. Mijkrofoni (3)
kiinnitetddn U:n muotoiseen kappa-
leeseen, jonka muodostaa kaksi
kulmakappaletta, siten ettd kumman-
kin kulmakappaleen lipi pistetyt
ruuvit kierretddn urapyérdn napaan.
Numerolevyni on reikdkiekko, joka
pidakeruuvillaan lukitaan kaksitait-
teisen kiskon (4) ldpi pistettyyn
ruuviin.,

Osaluettelo:
4kplnio 2
2 » » 5 17 kpl n:o 37a
FACHRED R ) 18 » » 37b
Linws, vy 22 1 28, 38 1 kplnio 52 2 kpl n:0 111c¢ 2 kpl n:o126a
1

TSI PO N e (T e T [ Al 5T S T

| pystyakseliin.

0.26 KARUSELLI

Kaksi sidekiskoa onTruuvattu Moagic-moottorin toiseen sivulevyyn ja kiinnitetty laipallisen Ievyn laippaan. Mosttorista

{on viety hihna kammelliseen akseliin kiinnitettyyn, navalliseen 4" (12 mm) hihnapy&riin (timi pydri toimitetaan
| moottorin mukana). Samalla akselilla oleva navallinen 17 (25 mm)

urapydri on sitten liitetty kdyttshihnalla toiseen samanlaiseen
urapyéradn, joka on
kiinnitetty karusellin

Osaluettelo:
4kplnio 2 4 kpln:o 35
2 » » QAN w7 "33

» » 10 » » 37b

T ) » » 38

18 2 kpl n:0 126
2

16 1 » » 483 |Magic-moottori
1
2
2

2 » » 126a

(ei sisally
T e 19s n oo 52 rakennussarjaan)
f o 22

04

» ow» 90a
R i e

R b b N
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0.27 TELAKKANOSTURI

Torniosan ylipiin muodostaa kaksi laakeripukkia (1), ja niiden suippojen pdiden
13pi pistetty 3* (9,5 mm) ruuvi, johon reidllinen kiekko on lukittu kiinni, on puomi-
osan nivelend. Puomiosan kaksi laakerikilped liitetddn reidlliseen kiekkoon kul-
makappaleilla. Puomin kahta 54" (14 cm)

kiskoa toisiinsa liittévd §” (9.5 cm) ruuvi
varustetaan vastamuttereilla.
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0.28 HARIJ OITTELEVA NYRKKEILUJA
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Pylvds (1) tehdddn neljastd 55" (14 cm) kiskosta. Ne asetetaan kaksittain
paillekkdin ja limitetddn sitten niin, ettd kummastakin padstad jaa kaksi
reikdd vapaaksi. Kaareva kisko (2) kiinnitetddn vastamuttereita kdyttden
‘reikdkiekkoon, ja nyrkkeilijan kehoon se liitetddn vastamuttereilla varustet-
tua ruuvia (3) kdyttiden. Ruuveissa (4) on niinikdan vastamutterit.

0.29 KAKSOISSIIPIOPASTIN

Opastimen masto tehdiin kahdesta 55 (14 c¢m) kiskosta, jotka kiinnitetddn
ruuvilla (1). Tahdn ruuviin pannaan mutteri molempien kiskojen viliin; toinen
mutteri tulee taemman laakerikilven ulkopuolelle ja kiristetdin paikoilleen.
Mastoa tukee 54" (14 cm) kisko (2), joka ruuvataan pohjalevyyn kiinnitettyyn

kulmakappaleeseen. Ruuveissa (3) on vastamutterit.
Kzareva kisko (4) on ruuvattu reikdkiek-

koon, joka on kiinnitetty pohjalevyyn

ruuvattuihin laakerikilpiin sijoitettuun tan-

koon. Kaareva kisko (5) on sovitettu jousi-

pinteiden viliin. Vetonarut kulkevat pohjale-

vyssd olevien reikien ldpi ja ne on sidottu

kaarevien kiskojen alapdihin, Siipien paidssi

olevat 1" (25 mm)

urapyorat lukitaan pida-

keruuveillaan ruuveihin,

jotka on pistetty siipind

olevien 24" (6 <¢m)

kiskojen lapi.
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KUINKA SITTEN JATKETAAN

Rakennettuanne kaikki tadssd kirjassa kuvatut mallit ja muita
itse keksimidnne teiddn on syyta ostaa tdydennyssarja n:o
Oa. Se muuttaa rakennussarjan n:o O sarjaksi n:o 1.

Télla suuremmalla sarjalla voitte rakentaa suuren joukon
isompia ja kiintoisampia malleja.

Meccano-rakentelun mahdollisuudet ovat rajattomat. Jokai-
seen tdydelliseen rakennussarjaan on saatavissa tdydennyssar-

ja, joka muuttaa sen lihinnd isommaksi sarjaksi. Riippumatta
siitd, milld rakennussarjalla Meccano-harrastuksenne alkoi,
voitte taydennyssarjojen avulla asteittain suurentaa sarjaanne
tdydellistd sarjaa n:o 10 vastaavaan yhdistelmdin asti, joka
tarjoaa teille suurenmoisen Meccano-systeemin kaikki
mahdollisuudet.

Jokaiseen rakennussarjaan kuuluu oma ohjekirjansa.
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