MECCANO
DER KLEINE MECHANIKER

BAUSPIELZEUG FUR KUNFTIGE MECHANIKER

DIESE neue Erfindung u fasst eine Verschiedenheit von mechanischen Teilen, die, unter Beihilfe der mitgelieferten

Vorlagen und Gebrau sanweisungen, zur Herstellung von mancherlei funktionierenden Modellen und Werkzeugen
zusammengesetzt werden ko  2n, wie z. B. zu Plattformwagen, Bahndienstwagen, Hebekrinen, Briicken, Elevators,
Seilhiingebahnen, Tiirmen u  dhnlichen interessanten Konstruktionen. Es sind dazu keine anderen Hilfswerkzenge und
Gegenstinde erforderlich als > mitgelieferten, und simtliche Materialien und fertiggestellten Gegenstdnde brauchen
keinen besonders grossen R 1, da sich alles im Zimmer herstellen und aufbewahren lasst.

Das natiirliche Strebe - meisten Kinder ist dahin gerichtet, sich selbst etwas herzustellen und noch mehr Freude
haben sie an Sachen, die z -dssig funktionieren kénnen. Fast alle Spielsachen, die sie gebrauchen, erhalten sie in
fertiggestelltem Zustande 1 1 oft wissen die Kinder ihre erfinderischen Talente an besagtem Spielzung in keiner
anderen Weise zu erproben, ein Versuchen ihrerseits, dasselbe auseinander zu nehmen—meistens mit der traurigen
Folge, dass sie die Sachen .anzlich verderben.

Das Auffithren von Bauw n entspricht gewissermassen dem schaffenden Geiste des Kindes, allein solche Bauten in

Ziegelsteinen lassen sich nicht tragen und deren grosster Fehler diirfte sein, dass dieselben nicht funktionieren, sodass
es nur eine einseitige Ausbildung heissen diirfte, etwas mit Steinen aufzubauen.

Das neuerfundene Spielzeug umfasst aber simtliche mechanischen Teile, die in oder an Maschinen ihre Verwendung
finden, wie : Hebelstangen, Balken, Gewinderider, Schrauben, Bolzen, Nieten, Schrawgbenschliissel und dhnliche ; und di
Aufeinanderfolge der gegebenen Vorlagen bezweckt, den Geist des Kindes stufenweise” vertraut zu machen mit den Grun
sitzen des Mechanismus, welcher in den verschiedenen Maschinen und Konstruktionen zur Verwendung kommt.

Ohne Zweifel ist die auf diese Weise errungene Kenntnis nicht nur niitzlich, sondern auch forderlich fiir die Ausbild
des Denkvermogens, indem ‘e e@leichzeitig spielenderweise den Kunstsinn scharft, zu Selbsterfindungen anreizt und

aneifert, immer methodisch v - denn simtliche Teile miissen nach Mass zusammengefiigt werden und eine -
liche Genauigkeit ist dabei ~ % lar-is,

Aus den mitgelieferten ! he eine unendliche Verschiedenheit von Sachen herstellen.
zusammenstellbaren Teile-¢ . ein Zerbrechen derselben beinahe ginzlich ausgeschlosse
man dieselben zur Herstellung = at, so lassen sie sich mit Leichtigkeit wieder auseinande
und zu anderen Konstruktionen ve.

Es ist sehr zu empfehlen, sich be: aowruktionen eines Brettes zu bedienen, dass ca. 2 Meter lang,

IY breit. und ungefihr 2 cm. dick ist. Besonuus wird sich dies Brett als sehr zweckmiissig erweisen, wenn: ein !
eine feste Unterlage festgeschraubt werden muss.

Sogar die Eltern diirften manchmal in ihrer Mitarbeit mit den Kindern ein interessantes und ermunterndes Un
finden und iiberdies noch sehr oft eine angenehme Beschiftigung, um den eigenen erfinderischen Geist zu erj




Anweisungen

Dieses Spielzeug ist in folgenden Zusammenstellungen zu haben und zwar in Schachtel 1, 2, 3, 4, 5 und 6.

Jede Schachtel ist an und fiir sich vollstindig und enthiilt simtliche Teile, die erforderlich sind, um untenstehende Modelle
anzufertigen.
Mit Schachtel 1 lassen sich machen die Modelle 1 bis 8.
2 macht man alle vorigen Modelle nebst No. 13—21.
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Zudem wird noch eine Reihe Ergidnzungsschachteln in den Handel gebracht, namlich 1A, 2A, 3A, 4A und 5A, um
zwischen obigen Schachteln eine Verbindung herzustellen ; wer sich z. B. eine Schachtel 1 angeschafft hat, erhilt beim
Kaufen der Schachtel 1A simtliche Erginzungsteile, um von seiner Schachtel 1 eine Schachtel 2 zu machen, da die
Schachteln 1 und 1A zusammen genau denselben Inhalt haben als Schachtel 2 allein. Weiter, wer schon eine
Schachtel 2 besitzt, erhilt durch die Anschaffung der Schachtel 2A simtliche Erginzungsteile, um eine Schachtel 3 mit
vollstindigem Inhalt zu haben,” weil die Schachteln 2 und 2A zusammen Schachtel 3 bilden. Auf gleiche Weise ent-

alten die Schachteln 1, TA und 2A siamtliche Teile, die in Schachtel 3 vorkommen, und so erganzen auf dhnliche Weise
» Schachteln 3A und 4A die Schachteln 4 und 5
Die Erginzungsschachteln erlauben folglich Erweiterungen bezw. Ausdehnungen in den Grundrissen der vorherigen
le.
ar Inhalt jeder Schachtel ist ersichtlich aus der Tabelle am Ende des Buches, -ch die Ordnung der Ergin-

~hachteln auf oben angedeutete Weise kann man entweder die vollstindigen In auf einmal kaufen oder
riger vollstindigen allmihlich erginzen, in welch letzterem Falle keine unniitzex0sten entstehen durch etwaige

» Anschaffung.
beigegebenen Abbildungen sind sehr gewissenhaft anqetett:gt nach den wirklichen, fertiggestellten Gegen-
und wenn man bei den Zusammensetzungen dafiir Sorge trigt, dass die richtigen Metallstreifen gchlducht und

3olzen, Klammern und Drehspindeln in die angewiesene n‘iLochu festgesetztfwerden, so wird man wenig Schwierig-
der Zusammenstellung haben. Man muss al:-,u genau die Locher zidhlen, da dieselben gleichmissig verteilt sind

einen sicheren Weg weisen,

e




Auf jeden Fall muss man zuerst mit den einfacheren Modellen anfangen, da man sich durch diese Uebungen die
erforderliche Fertigkeit erwirbt im Nachbilden der Modelle und der Zusammensetzung der Einzelteile. Wenn Streifen
rechteckig mit einander verbunden werden miissen, so verwendet man dazu Winkelstiicke. die man mit Schrauben und
Muttern zusammenfiigt und vorzugsweise bringt man die Muttern an der Innenseite an. Die Achsen passen in jedes Loch
und die Stelle, wo sie angebracht werden miissen, kann man genau finden, wenn man die Licher zihlt. Falls Streifen in
die Linge miteinander verbunden werden miissen, so kann man sie mit einem Bolzen vernieten, oder auch mit zwei.
wenn die Verbindung sehr stark sein soll.

Bei mehreren dieser Modelle miissen die Streifen krumm gebogen werden. Dieses lisst sich leicht mit der Hand tun.
Nachher kann man dieselben wieder gerade biegen, ohne dass sie dadurch beschiidigt werden. Wenn man die Streifen biegt,

50 ist es stets am besten, dabei systematisch zu verfahren: z. B. zur Anfertigung eines Radbandes misst man zuerst den
Durchschnitt, beschreibt den erforderlichen Kreis auf eine ebene Fliche und biegt die Streifen demgemass.

Ein Brett, das 2 Meter lang, 20 cm. breit und 2 cm, dick ist, wird sich sehr zweckdienlich erweisen beim Aufbauen
solcher Modelle, die stark festgesetzt werden miissen.

Erweiterungsfihigkeit der Meccano-Modelle.

Zur Anleitung der Gebraucher haben wir eine Reihe ausgefiihrter und sehr schén funktionierender Modelle in
Abbildung beigegeben, und deren Konstruktion wird zweifelsohne zur grossen Freude und zugleich zur Unterrichtung
des kleinen Mechanikers gereichen.

Bei jeder Abbildung wird angegeben, welche Einzelteile dabei zur Verwendung kommen, als auch welche dieser Stiicke
zur Ergianzung einer Schachtel No. 1, resp. 2, 3, 4 und 5, gekauft werden miissen, um das betreffende Modell herstellen
zu konnen. Samtliche Teile sind auch einzeln erhiltlich bei jedem Hindler oder kinnen ebenfalls direkt von uns bezogen
werden. Auf der letzten Seite dieses Buches wird man eine Liste dieser Einzelstiicke finden und es empfiehlt sich, dieselbe
vor der Bestellung genau durchzusehen. Noch wiunschten wir unsere w. Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass
wir selbst stets wieder neue interessante Modelle zusammen tellen und davon Abbildungen als Vorlagen herstellen lassen.
Etwaige Selbsterfindungen der w. Kundschaft ersuchen wir freundlichst uns mitteilen zu wollen. und wir erbieten dabei
gerne alle mogliche Hilfe und Belehrung resp. Auskunft. Wenn unsere Angaben bei jedem Modell genau gelesen und
befolgt werden, so wird die Konstruktion desselben keinerlet Schwierigkeit mit sich bringen, aber dennoch stehen wir
jederzeit zu Diensten zur Beantwortung etwaiger Fi agen und zur weitern erforderlichen Belehrung.

Modelle No. 50 bis No. 61 stellen einige der schénsten mechanischen Produkte der Neuzeit vor. Von all diesen Kon-
struktionen eine detaillierte Beschreibung zu geben, wire ganz Uberflissig, da der junge Kiinstler, der simtliche
vorhergehenden Modelle nachgebildet hat, mit keinem einzigen dieser neuen Modelle die geringste Schwierigkeit haben wird,
da die grosstméglich beigegebenen Abbildungen alle Unterteile genau andeuter.



Figur Neo.1. Gepﬁckschiebkarren (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile:

2 Stiick 5}” Lochstreifen.

3 ~ 1

3 25

12 ; Winkelstiicke.

1 5 34” Achsenrute.

2 : Rader.

18 Schrauben mit Muttern.

=
Zwingen,

Um denselben herzustellen, muss man erst die beiden Seitenstiicke a mit den zwei Querstiicken b mittels 4 Winkel-
stiicken ¢ verbinden, indem man die Locher in letzteren Stiicken so benutzt, dass eine etwas schrige Stellung des
Rahmens erzielt wird, wie dies auf der Abbildung angegeben ist. Den unteren Querbalken ¢ kann man mittels
zwei Winkelstiicken ¢ f an die unteren Endlécher des Rahmens befestigen und die Lager der Radachsen verschraubt man
auf ihnliche Weise mittels 2 Winkelstiicken ¢ 4 an das zweitunterste Loch, wie sich dies deutlich aus der kleinen Neben-
abbildung ersehen lisst. Sobald diese Achsenlager angebracht sind, kann man die Achse £ einschieben, eine Zwinge [ an
die Achse festbiegen und schliesslich die Raderchen anbringen, die gleichfalls mittels Zwingen in ihrer Stellung erhalten

werden.




Erforderliche Teile:
5 Stiuck 54" Lochstreifen,
2 IRELE: o
4 Winkelstucke.

5" Achsenruten.

4 ~ Rader.
10 & Schrauben mit Muttern.

4 ; Zwingen.

Zur Herstellung desselben nimmt man einen 517 Streifen e und schraubt an beiden Enden ein Winkelstiick daran
fest. Auf gleiche Weise verfahrt man mit einem zweiten 53" Streifen. Diese beiden Streifen miissen die Seiten des Wagen-
gestells bilden und zu gleicher Zeit zu Achsenlagern dienen. Darauf verbindet man zwei 23" Streifen g in die Quere und
zwei 53" Streifen / in die Linge dartiber mit den Endstiicken. Danach verschraubt man noch den 53” Mittelstreifen mit
dem mittleren Loche der Querbalken g. Sodann ist der Boden des Wagens hergestellt. Nun kann man die beiden Achsen
in die drittletzten Locher der Seitenstiicke einschieben und die 4 Réder mittels Zwingen festsetzen. Die Rider erhiilt

man in der richtigen Stellung dadurch, dass man die Federn in die Achsenrinnen und in die Ritzen der Rider einsenkt.
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Figur NO. 3. Endl()se Seilbahn (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

Stuck T.ochstreiien.

~J

>
13 A Winkelstiicke.
2 5" Achsenruten
2" Achsenrute.
I ; Kurbelachse.

1 #
' |
i‘”
"
"

(] Rader.
21 ; Schranben mit Muttern.
5 i Holzschrauben.

6 ., Zwingen.

Man benutzt dazu den vorhin
beschriebenen Wagen und verbindet
denselben mit einem endlosen Seil,
das auf zwei gerinnten festen Rollen
lauft. Eine dieser Rollen dreht sich
um eine kurze Achse und wird auf
das Brett befestigt ; die andere Rolle
dreht sich um eine Kurbelachse. die
im Eisengestell an der anderen Seite
des Brettes festgehalten wird. In
der Abbildung ist die Winde ziem-
lich nahe bei der anderen Rolle
aufgestellt um Raum zu ersparen,
allein man kann dieselbe in beliebiger
Entfernung aufstellen.

Die Winde wird folgender- ‘
weise zusammen gesetzt :  zwel
senkrecht aufgestellte 23" Streifen,
die zu Seitenstiicken dienen miissen, - 5.
werden oben und unten mittels Winkelstiicken mit zwei anderen 24" Streifen verschraubt.  An den oberen Winkelstiicken werden
ebenfalls zwei 54” Streifen, die schrig gestellt werden. mit festgeschraubt, und schliesslich befestigt man Il.lil!i ganze _(wsl('_ll mit 4 W mkcll-
otiicken auf das Brett. Nun steckt man die Kurbelachse durch das mittlere Loch des obersten Querstiickes, schiebt eine Rolle an die
Achse und befestigt dieselbe mit Zwingen, um schliesslich die Achse auch durch das Mittelloch des unteren Querbalkens zu
stecken. Die zweite Rolle wird mittels eines doppelten Winkelstiickes an das andere Ende des Brettes \e;erschra_uht. e :

Nun verkniipft man ein Stiick Kordel zu einem endlosen Seil, das iiber die beiden RO‘HC’I‘I 1;1111'1: und der \'\”Elgt'.'l'l wird an eine Seite der
Kordel befestigt. Je nachdem man die Kurbel nach rechts oder nach links umdreht, wird der Wagen vorwarts oder riickwirts laufen.




Figur NO. 4. Transportabler Kl‘an (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

- .

vernietet, wihrend die kurze Achse der oberen Rolle in das dritte

Erforderliche Teile :

2 Stiick 12}” Lochstreifen. 6 Stiick Rider.

7 54" 1 4" Zahnrad.

6 2} 3 1 Vorstecker.

] Winkelsticke. 23 Schrauben mit Muttern.
% §” Achsenruten. I Haken.

I 2" Achsenrute, 8 Zwingen.

1 Kurbelachse.

Das Wagengestell No. 2 dient auch zur Herstellung
des Kranes, indem man folgende Beifiigungen macht :

Zwei 54" Streifen, die schriige riickwirts emporstehen,
und zwei 124” Streifen werden mit denselben Schrauben an
die Endlécher des Wagens wverschraubt und zwar mit
denselben Schrauben, welche die Winkelstiicke schon
festhielten. Die beiden 53” Streifen werden mittels zwei
24" Streifen mit den beiden 54" Streifen des Wagengestells
verbunden und mittels eines dritten 24” Streifens und eines
Winkelstiickes auch an ihren Enden. (In der Abbildung
ist dieses Schlusstiick nicht ersichtlich.)

Die Kurbelachse, an welche das Zahnrad festgekeilt
wird, steckt man in den dritten Satz Loécher der 54" Streifen
und den Vorstecker, der dem Zuriickdrehen der Achse
vorbeugen soll, kann man um die Schraube drehen, welche
die Eckstiicke verbindet,

Die Kranarme werden im neunten Satz der Lécher
mittels eines 23" Streifens zusammengehalten und die beiden
oberen Enden zusammengeschraubt oder mit einem Bolzen
Loch von oben cingelassen wird. Das Zugseil wird an die

Kurbelachse festgebunden und liuft iiber die Rolle. Der Kranarm wird in seiner schrigen Stellung t'cstgehaltcr} mittels
Bindfiden, die den oberen Teil des Kranes iiber die schrigstehenden 51” Streifen hinweg mit dem Wagenrande verbinden.



Figur No. 5. Windmubhle

Erforderliche Tetle :

4 Stick 12}" Lochstreifen.
2 __\*»
8 24" »

I Winkelsticke.

34" Achsenrute.
Kurbelachse.

Rader.

Schrauben mit Muttern.
Zwingen.

o AL LRI )

Dieses Modell wird nicht so genau beschrieben wie die vori-
gen und dies zwar in der Absicht, um dem jungen Mechaniker die
Gelegenheit zu bieten, ein eigenes Probestiick zu liefern, da er
hierdurch seine Talente entwickeln und seine Fortschritte in der
Selbstbaukunst zeigen kann.

Es wird geniigen anzugeben. dass die vier 123" Streifen oben
mittels Winkelstiicken zusammengehalten werden und dass,
ebenfalls mit vier Winkelstiicken, ein wenig unter der Mitte
der Hohe vier 21” Streifen verschraubt werden.

Die Miihlenfliigel bestehen aus vier 23” Streifen, die an das
Flanschrad festgeschraubt werden und letzteres wird wieder mit
einer Zwinge an die Achse geklemmt. Diese Achse trigt noch
innerhalb des Gestelles ein zweites Rad, das mit einem endlosen
Seil verbunden ist mit der Rolle der Kurbelachse unten im
Gestelle.

Auch kann diese Miihle mit einer kleinen Dampfmaschine
betrieben werden. wenn man statt der Kurbelachse eine gerade
Achse verwendet und an letztere ein Flanschenrad (No. 20
von den Einzelteilen) befestigt, welche mit der Maschine in
Verbindung gebracht wird.

e

(Hergestellt mit Schachtel No. 1.)
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Figur NO. 6. Eisenbahﬂ-Signal (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

. 2 Stiuck 124" Lochstreifen.
3 537 "
I 2 3% "
3 z§" »
8 _ Winkelst ticke.
2 y 2" Achsenruten.
1 Rolle oder Flanschenrad.
19 : Schrauben mit Muttern.
I # Zwinge.

Die Anfertigung dieses Modells wird sehr wenig Schwierig-
keiten mit sich bringen, wenn die Windmiihle von der vorigen
Seite schon fertiggestellt worden ist. Der Signalposten ist somit
ein neues Probestiick des jugendlichen Mechanikers. Es soll
beachtet werden, dass beim Befestigen des Hebels am unteren
Teile des Gestelles die Schrauben mit Schraubenmuttern ver-

sehen werden, da dieselben sonst loslassen konnten.
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Figur No. 7. Bahndienstwagen

(Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Tetle :

7 Stiick 53" Lochstreifen.

10 : 23" -

16 Winkelstiacke.

2 5" Achsenruten.

4 Rader.

22 Schrauben mit Muttern.
4 Zwingen.

Diese Abbildung ist von einem Wagen, der mahezu auf gleiche
Weise zusammengesetzt wird wie der Plattformwagen No. 2. Obige
3 Abbildungen bezwecken mehr, ein Beispiel zu liefern von den
Zeichnungen, die ein Mechaniker machen wiirde, um ein solches
Modell vorzustellen. Fig. 1 wiirde dann heissen Aufriss, Fig. 2
Grundriss, und Fig. 3 Seitenriss des Bahndienstwagens. Man wird
bemerken, dass samtliche 3 Abbildungen auf ein Netz gezeichnet sind
und dass Grundriss und Aufriss von einander projiziert werden
mussen, wie dies allenthalben bei Maschinenzeichnungen Gebrauch ist.




Figur NO. 8. Seilhﬁngebahn (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

4 Stick 121" Lochstreifen.

4 54" "
1 i 21" 3
18 ,, Winkelsticke.
1 - 34" Achsenrute.
I 1 2" s

I & Kurbelachse.
4 o Raderchen.

30 i Schrauben mit Muttern.
4 it Holzschrauben.

6 = Zwingen.

Die Zusammensetzung dieses Modells wird
erleichtert werden, wenn man die beiden Gestelle

auf das Brett festschraubt, ehe man die Seilver-

bindungen herstellt. Das Seil der Kurbelachse
muss man zweimal um die Rollen winden, um

ein festeres Greifen zu ermdoglichen.




Figur No. 13. Schubkarren fiir Gepick

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in Erganzung zur
Erforderliche Tetle : Schachtel No. 1:

1

6 Stiick 54" Lochstreifen.

o

3 2k b 1 Stick 24" Lochstreifen.

8 - Winkelsticke.

I 2” Achsenrute.

1 Scheibenrad.

30 o Schrauben mit Muttern.
2 Zwingen.

Zur Herstellung dieses Modelles nimmt ;
man zwei 53”7 Streifen @ und verbindet sie in %
die Linge miteinander mittels Schrauben. Auf
aleiche Weise verbindet man noch zwei solcher
Streifen. In das drittletzte Loch jedes dieser
beiden Seitenstiicke befestigt man ein Winkel-
stiick b. In das siebente Loch vom andern Ende
befestigt man mittels Schraube und Mutter auf
die angegebene Weise ein Winkelstiick ¢ an die
innere Seite und einen 21” Streifen d an die
Aussenseite. Diese beiden 24” Streifen bilden die
Fiisse des Karrens. Nun verschraubt man die
Stiitzen e in die unteren Locher der Fiisse und
in die neunten Locher vom Ende der Seiten-
stiicke. Dann verbindet man die * beiden
Winkelstiicke ¢ mittels zwei iibereinander
liegender 23” Streifen f. Zunachst befestigt man
die zwei 53" Streifen ¢ mit den Winkelstiicken .
wihrend man die zwei Winkelstiicke /& an die
obern Enden der Streifen g befestigt. Danach
verschraubt man die 2 senkrecht stehenden Streifen j mit den Winkelstiicken & und legt dann die 3 Querstreifen & in ihre
Stellung fest, wie dies aus der Abbildung hervorgeht. Darauf heftet man die Winkelstiicke ¢ in die zweithochsten Locher
der emporstehenden Streifen j und verbindet dieselben mittels der Stiitzen m mit den Seiten des Karrens. Schliesslich
schiebt man eine 2”7 Achse mit Rad in die unteren Locher der Seitenstiicke. Das Rad selbst wird dabei in der richtigen
Stellung gehalten mittels zwei Schliisselzwingen, deren Federn nach auswirts stehen, sodass sie eine Art Kragen bilden,
wozwischen sich das Rad drehen kann.




Figur No. 14. Plattformwagen mit Aufsatz

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Zur Herstellung dieses Rollwagens nimmt
man zuerst zwei 51" Streifen @ und befestigt unter

Erforderliche Teile in Erginzung zur jedem drei Winkelstiicke b, namlich eins in die

g -'.I " 'l'k']_. 1..‘1" ac} .I \' . ] - . . M i . ~ .
Erforderliche Teile : iz adih gt R Mitte und je eins an die Enden. Auf die obere Seite
4 Stiick 54" Lochstreifen. der Streifen schraubt man ebenfalls je zwei Winkel-
D" s 2 N stiicke ¢ und zwar in die Locher neben den soeben
7 Winkelsticke, ; . ehratiehien Bodltoh N\ 3 ; s
Ay ey 1 Stick s* Achsenrute. gebrauc 1ten Endlochern. Nun nimmt man zwei
4 ., Scheibenrider. 58" Streifen d und befestigt an jedem derselben
27,  Schrauben mit Muttern. drei 23" Streifen ¢ mittels Schrauben und Muttern,

10 b, Zwingen.

namlich einen in die Mitte und je einen an die
Enden der Lingestreifen . Diese beiden Halften
legt man so iibereinander, dass die Locher 1, 2,
und 3 zusammenfallen und heftet dann beide Teile
mittels Schrauben und Muttern aneinander. An
diesen fertiggestellten Rahmen befestigt man vier
Winkelstiicke / in die vorletzten Locher der 5}”
Streifen d.  Danach legt man die untern Streifen
a unter die Streifen d, sodass die Locher der 8
Winkelstiicke je zwei und zwei zusammenfallen,
und verschraubt diese Stellen. Nun steckt man
eine 53”7 Achse durch die Loécher der End-Winkel-
stiicke &, indem man in der Mitte ein Rad
einschiebt, das mit einer Zwinge (zu beiden Seiten)
in Stellung gehalten wird, wie auch die Achse selbst
mit Zwingen zwischen den Winkelstiicken einge-
schaltet sitzt. Schliesslich steckt man noch eine
5” Achse durch die Locher der mittleren Winkel-
stiicke, woran zwei Rédder mit Zwingen gegen die
Winkelstiicke gehalten werden. Zu Ridern lassen
sich in diesem Modelle sowohl Scheibenrider als
Flanschenrader verwenden.




Figur No. 15. Eisenbahnwagen

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in Erganzung zur
Erforderliche Teile : Schachtel No. 1.

5 Stiick 34” Lochstreifen.

o TR 3" 1 Stiick 34" Lochstreifen.
5 » 2}, s

0 . Winkelst icke.

2 ., 5" Achsenruten.

iz Scheibenrader.
23 " Schrauben mit Muttern.
1 " Zwingen.

Der obere Rahmen dieses Modelles wird
keine Schwierigkeiten aufweisen.  Derselbe
besteht aus vier 54” Streifen, die mit zwei 33"
Streifen in die Quere an die Enden verschraubt
werden.

Die vordere Stiitze auf Drehscheibe, wovon
eine aparte Nebenabbildung gegeben ist, besteht
aus einem 2}” Streifen, der in der angedeuteten
Weise gebogen worden ist.

Der hintere Achsenrahmen wird mittels
eines 21" Streifens gebildet, und mit zwei Paar

Winkelstiicken an dem flachen Rahmen be-
festigt. Beide Achsen werden getragen von
Winkelstiicken, die unter die Endstiitzen
verschraubt werden.



Figur No. 16. Rollgeriist mit Leiter

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderhiche leite in Erginzung zur

Erforderliche Teile : Schachtel No. 1:
6 Stiick 124" Lochstreifen.
S 54" "
T8 23" 1 Stiick 2}” Lochstreifen.
13 \ nl\l,l-,lut ke.
2 1 3" Achsenruten.
4 o ]"'1;:|1:i|.'lmllr;'i.<1vl'.
48 ok Schrauben mit Muttern. 18 | Schrauben mit Muttern.

A% o Zwingen.

Dieses Modell stellt man her, indem man zwei 124" Streifen oben mit einem
24” Streifen verbindet. In die sechsten Licher von oben befestigt man ebenfalls
einen 23” Streifen und an die unteren. Enden einen 5}” Streifen, z. B. einen
der 124" Streifen mit dem letzten Loche des 53”7, und den anderen 123" Streifen
mit dem fiinften Loche des 53" Streifens ; g]elchzeltlg schraubt man unten bei den
zwel Anschliissen ein Winkelstiick fest Nun nimmt man einen neuen 124"
Streifen ; ein Ende.davon befestigt man mit dem zweiten Loche von oben eines
der schon verwendeten 124" Streifen und das untere Ende mit dem letzten
Loche des 53" Streifens, indem man gleichzeitig ein Winkelstiick mit festschraubt.
Nun werden zwei Winkelstiicke mit einem zweiten 234” Streifen verbunden, wie
in der Abbildung ersichtlich, welch letzterer die hochste Stufe der Leiter bildet.
So hat man ein Seitenstiick des Leitergeriistes hergestellt. Das andere Seiten-
stiick wird auf gleiche Weise gemacht, aber in entgegengesetztem Stande. Beide
Seitenstiicke werden nun mittels eines 2§” Streifens unten an der Riickseite der
Leiter verbunden und mittels eines zweiten 23" Streifens unten an der Vorderseite
der Leiter, um die erste Sprosse auszumachen. Der obere Teil wird gleichfalls
mit zwei 24” Streifen an die Winkelstiicke verbunden, die schon vorhin ange-
schraubt wurden, um die obere Sprosse zu bilden. Um die anderen Sprossen
herzustellen, befestigt man Winkelstiicke mit den linglichen Léchern nach
aussen und zwar in die fiinften Liocher von unten, und weiter in jedes vierte
folgende Loch der schrigstehenden Streifen. Auf diese Winkelstiicke befestigt
man 23" Streifen, die simtliche Sprossen bilden.
In die dritten Locher von jedem Ende der 53” Streifen steckt man die 5” Achsen mit Rinnen, schiebt vier Rider an

‘-...-"-
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nd halt letztere in threr Stellung mittels Zwingen an den Achsen-Enden.



Figur No. 17. Zugbriicke

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in Erginzung zui

Erforderliche Teile : Schachtel No. 1: i
g Stuck 124" Lochstreifen. 3 Stuck 123" Lochstreifen.
I, 547 ,. S 54°
S 23" 3
12 i Winkelstucke.
1 5 34" Achsenrute.
1 o Kurbelachse.

2 A 1” Rollen.
42 4 Schrauben mit Muttern. 12 o Schrauben mit Muttern.

b Zwingen.

Zuerst macht man den Boden der Briicke aus
drei 123" Streifen und vier 24” Streifen. Daran
befestigt man mit Schrauben und Muttern (letztere
nach unten) zwei 54" Streifen, die, nach unten
gebogen, spiter an den Fiussen der Stiitzen befestigt
werden konnen. Zwei 121" Streifen werden teilweise
iibereinander gebogen, sodass sie den vorderen

Bogen und zugleich die Stitzen bilden, und zwei 2}”

Streifen miissen beigefiigt und die unteren Streifen '
verbunden werden, um Vorspriinge darzustellen, an A
welchen die Zugbriicke hingen soll. Zwei Rollen mit
Rinnen werden an der Innenseite des Bogens ange-
bracht und die Zugseile werden um den mittleren
Teil der Kurbelachse gewunden und in das zweite ~

Seitenloch des Aufzugstiickes festgekniipft.

| iy
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Figur No. 18. Transportabler Kran

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in Erganzung zur

Erforderliche Teile : Schachtel No. 1:
to Stiick 124" Lochstreifen. 6 Stick 124" Lochstreifen.
g L . g2 Syl syt i
5 migieag® "

2 ,,  Winkelstreifen.

16 ,, Winkelstiicke. b

2 , 57 Achsenruten,

T T 3 i 7 2" Achsenrute.
1 i Kurbelachse.

Gl Flanschenrider.

1 i) Schetbenrad.

1 M 47 Zahnrad.

1 “ Vorstecker.

R Schranben mit Muttern. 8 5 Schranben mit Muttern.
1 i Haken.

10 ,  Zwingen.

Bei der Herstellung dieses Modelles
fertigt man zuerst den untern wagerecht
liegenden Teil des Gestelles an. Jede Seite
besteht aus emem 124" Streifen und beide
verbindet man mit einem 51" Streifen, indem
man davon drei Locher iiberschlagt. Das
Gestell der Winde besteht aus vier 24"
Streifen, die an die untern langen Streifen
befestigt und oben mit zwei 354” Streifen
verbunden werden, wiahrend die so errichteten
Seiten zusammengehalten werden mittels
vier 54" Streifen, die im dritten Loch von



jedem Ende mit den Eckstiicken verbunden werden, wie es die Abbildung andeutet; ein fiinfter 53" Streifen wird
gebraucht, um die anderen Enden der wagerechten Seiten queriiber zu verbinden, wie aus der Abbildung hervorgeht, und die
Radachsen werden an den untern Enden des Rahmens in die betreffenden Locher angebracht.

Die Lager fiir die Kurbelachse werden gemacht von zwei 534" Streifen, welche diagonalweise an das Gestell der Winde
angebracht werden ; die Kurbelachse wird mit einem Zahnrad versehen, ein Vorstecker an einen Diagonalstreifen zur
rechten Seite verschraubt und ausserdem kann noch ein Bremsenrad mit Hebelstange angebracht werden.

Jede Seite des Kranes wird zusammengestellt aus zwei 123" Streifen, die teilweise iibereinander festgemacht werden ;
obenan, wo beide Seiten zusammenkommen, wird eine Rolle um eine kurze Achse eingeschaltet und ganz unten werden beide
Seitenstiicke verschraubt mit den beiden Enden des liegenden Gestelles.

Der Kran wird verstirkt mittels zwei sich kreuzender 123” Streifen, die befestigt werden an einen 24" Querstreifen, der
seinerseits wieder mittels Winkelstiicken an den Seitenstiicken des Kranes befestigt wird.

Von den Enden des eben genannten 23” Streifens werden zwei 123" Streifen verbunden mit dem schrigstehenden Zwischen-
rahmen, welch letzterer mit einem Ende befestigt ist an den Schrauben unten am Kran und am andern Ende mittels
eines 53" Streifens verbunden ist, den man (wie die andern querliegenden 53" Streifen) in seinen dritten Lochern fest-
schraubt. Der Zwischenrahmen wird mit den unteren Streifen mittels zwei 5}” Streifen verbunden, wie sich dies aus der
Abbildung ergibt.

Das Seil, womit die Last gehoben werden muss, wird mit einem Ende an den oberen Teil des Kranes verbunden, danach
wird es um die untere Rolle geschlungen, weiter iiber die Kranrolle und schliesslich an der Kurbelachse festgebunden.

. L
Der Kran wird nun noch verstirkt mit Seilen. welche gespannte Ruten vorstellen, und wodurch der obere Teil des
Kranes iiber den Zwischenrahmen hinweg mit dem Windegestell verbunden wird, wie es in der Abbildung angegeben ist.

Womoglich soll die Verbindung zwischen Kranfuss, Zwischenrahmen und der Unterseite des Gestelles zu beiden Seiten
mit je einer Schraube hergestellt werden, die zudem noch das Winkelstiick fiir die Kreuzstreifen des Kranes tragen muss.

s G e



Figur No. 19. Warenhaus mit Aufzugwinde

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. TA).

Erforderliche Teile in Erganzung zur

Erforderliche Teile : Schachtel No. 1:
. o Stiick 121" Lochstreifen. 3 Stiick 124" Lochstreifen.
¢ U 31” 3 8 54" i
4 " Winkelstreifen. 4 - Winkelstreifen.
12 o Winkelstiicke.
2 ., 2" Achsenruten. | .. 2" Achsenrute.
1 - Kurbelachse.
3 . Flanschenricdler
1 s Vorstecker.
49 5 Schrauben mit Muttern. 10 i Schrauben mit Muttern.
6 - Holzschrauben. 1 2 Holzschraube.
I o Haken.
GO o Zwingen,

Zur Herstellung des Fachwerkes dieses Modelles wird die
Abbildung véllig geniigen, ebenso was die Herstellung der Winde
und das Anbringen der Rollen betrifft. Dach und Boden konnen
mittels Pappdeckel fabriziert werden, wie sich aus der Abbildung

ergibt.



j Figur No. 20. Drehrad

(Hergestellt mit Schachtel No, 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in Erganzung zur

Erforderliche ‘leile : Schachtel No. 1:

! 8 Stiuck 12}” Lochstreifen. 2 Stick 124" Lochstreifen.
| 8 g =f o
! 6. A ol AR
| 4 ,, Winkelstreifen. 4 ., Winkelstreifen.
i 3 0 Winkelsticke. o
| i 57 Achsenruten,
| 3 | Flanschenscheiben,

2 . 1” Rollen.
| Scheibenrad.

48 ,, Schrauben mit Muttern. 13 . Schrauben mit Muttern.

4 & Holzschrauben,

»  Zwingen.

Bei  Verlingerung der Achse  dieses
Modelles lassen sich Riemenscheiben an-
bringen, um kleine Modelle in Iic\vug1u1g Zu

setzen.

,i




Figur No. 21. Windmuhle

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel.

1 Erforderliche Teile. No. 1
1o Stick 12}" Lochstreifen 4
10 fy 54" el O
2 » 3t il I
, 4 i B —
4 Winkelstreifen .4
: 8 Winkelstiicke ——
. 1 .. 57 Achsenrute —
kX : Kirbelachse _—
2 1” Rollen 5 ke
1 L Scheibenrad —
49 Schrauben mit Muttern 10
8 Zwingen —=
Eine nihere Erklirung fir die Her-
stellung dieses Modelles ist unnétig,
und beschrinken wir uns auf den
Hinweis, dass unter Beihilfe wvon
den  aus nachfolgenden Ergianzungs-
schachteln entnommenen Teilen es
p = . H =
w ermoglicht  wird, das Modell auf

mechanische - Weise in Betrieb zu

setzen.
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Figur NO. 30. cJ Seilhahn (Hergestellt mit Schachtel No. 3,
/

oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A).

7

Erforderliche Teile
in Erginzune.

lirforderliche Teile. No. 1 No. 2.

6 Stick 357 Lochstreifen — —

6 3" = 5 1

12 24" W - -

4 Winkelstreifen 4

18 Winkelst ticke —

5 3"  Achsenruten 3 2

I 13" Rolle 1 I

2 1" Rollen —

2 1" Zahnrider 2 2

1 i Kammrad I

2 i i" Ubertragrider 2 2
44 .. Schrauben mit Muttern 14 =

12 e Holzschranben 7 ¢
13 . Zwingen | s Fii. 30L.

In diesem Modell ist der Antrieb an der idussern Rolle. Die Bewegung wird durch die Umstell-Konstruktion (wovon eine
Separatabbildung beigegeben) und die beiden Uebertragrider auf die untere Achse transmittiert. An letzterer Achse befindet
sich die Triebrolle, iiber welche die Triebkordel liuft, wihrend die zweite dazu erforderliche Rolle um eine Achse dreht, die am
andern Ende des Geleises angebracht ist. Beim Befestigen der Hebelstange, die zum Umstellen der Bewegung dient, soll man die
Schrauben mit Muttern versehen, um das Nachgeben der Schrauben zu verhindern. In der Abbildung ist nur ein kleines Stiick
Geleise ersichtlich, allein man kann dem Schienenweg selbstverstindlich eine beliebige Linge geben.

Figur 3oc ist ein Modell fiir die Herstellung eines Hebels, der ein entferntes Signal in Wirkung setzen kann. Das Winkel-
stiick d sitzt verschraubt zwischen den Schraubenmuttern ¢ und e, welche so an die Achse a gedreht sind, dass sie der Leitrolle 4
geniigenden Spielraum lassen, um ein leichtes Rotieren zu ermoglichen.

'3




dgur No. 31.

2

Warenhaus mit Elevator (S L R aiadhtd) o s, sy

2 und

lirforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel

Erforderhche Teile. Kot TR

g Stick 121" Lochstreifen., 3 =
163 "'-.I: ; & 5 —
4 34" 3 2
16 24" o |

4 i Winkelstreifen 4
42 b Winkelstucke 24 24
I 3" Achsenrute L

[ ¥ iod

I 2” i I

I Kurbelachse =

2 14" Scheibenrollen

I {” Zahnrad 1 1
1 Kammrad I I
1 Vorstecker
6H8 Schrauben mit Muttern 38 18
10 . Holzschrauben 5

9 , Zwingen -

Esist dies ein ahnliches Modell als No. 19, aber mit einem Elevator
statt einer Aufzugwinde. Die Konstruktion des Hausgerippes ergibt
sich deutlich aus der Abbildung und kann keine Schwierigkeit mit
sich bringen.

Der Elevatorkasten kann hergestellt werden mittels zwei
gebogener 51” Streifen, die oben in der Mitte befestigt werden
mit einem 23” Streifen. Der Boden ldsst sich machen von einem
Stiick Pappdeckel, das ruht auf den vier Winkelstiicken, welche an
der Innenseite der unteren Streifen-Enden verschraubt werden.

Der Kranbalken oben, an welchem die Leitseile befestigt werden,
wird auf folgende Weise hergestellt : an die vierten Locter (von der
Dachfirste an gerechnet) der schrigliecenden Dachtriiger befestig
man mittels Winkelstiicken je einen 51" Streifen, die im sechsten
Loch an der Riickseite verschraubt werden mit zwei andern 5}”
Streifen, welche letzteren mit dem Dach und der Firste verbunden
werden. Diese Konstruktion unterstiitzt nicht nur die Fiihrerseile,
sondern auch die Rolle, iiber welche das Zugseil liuft. Unten werden
die Leitseile verbunden mit den 2}” Streifen, die an dem bretternen
Boden verschraubt werden. I
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Figur NO. 32. Dreh brﬁCke (Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. 24).

Erforderliche Teile in
Ergianzung zur Schachtel

Erforderliche Teile. No. L. No. 2.

4 Stick 12}” Lochstreifen

16 AT 5& 5 O
& 13 o 3 1
10 ; 24" % —
4 = Winkelstreifen 4 —
34 ,  Winkelstucke 16 16
I i 5" Achsenrute — —
1 x Kurbelachse — =
1,  Uebertragrad = Ll
1 B }” Zahnrad i ==
I .,  Schraubengewinde 1 1
78 ., Schrauben mit Muttern 48 28
6 7 Zwingen s =

Dies ist ein fiir den jugendlichen Mechaniker
sehr wertvolles Modell, und alle darauf verwen-
dete Sorgfalt lohnt sich dankbar. Zuerst setzt
man das Untergestell ineinander, worin die senkrechte Achse sich befindet, die in Bewegung versetzt wird durch das
Schraubengewinde und das Zahnrad.

Dieses Gestell wird, wie aus’ der Zeichnung hervorgeht, zusammengesetzt aus erstens drei 53" Streifen, die an den
Enden verschraubt werden mit zwei 24” Streifen und zwar oben und unten mit je einem Winkelstiick.

Dies ist die erste Seitenwand und die gegeniiberliegende Seite wird auf gleiche Weise hergestellt. Diese beiden Seiten
werden sowohl oben als unten mit 23” Streifen verbunden. Sodann wird ein 23" Streifen mittels Winkelstiicken in die
mittleren Locher der untern langen Streifen befestigt, und ebenso ein 23" Streifen zwischen die obern 54" Streifen.
Letztere beiden 23" Streifen tragen die Stehachse, auf welcher die Briicke drehen wird. An diese Achse wird mittels
Zwingen ein 3” Zahnrad befestigt, das in drehende Bewegung gebracht wird durch die liegende Kurbelachse und zwar
mittels des daran mit Zwingen festgesetzten Schraubengewindes.

Die Seitenstiicke der Plattform macht man, indem man zwei Winkelstreifen mit den drei letzteren Lochern iiber-
einander zu einem langen Streifen verbindet; dann biegt man zwei 12}” Streifen, die noch mit einem 353” Streifen
verlingert sind, bogenweise, um diesen Bogen mit den Enden des Winkelstreifens zu verschrauben. Zur Verstirkung des
Tragbogens verwendet man noch zwei 33" Streifen und einen 54" Streifen. Damit ist eine Seite fertiggestellt, die mittels
Bindfaden noch steifer gemacht werden kann. Eine zweite dhnliche Seitenwand wird nun mittels 53” Streifen mit der
ersten an den Enden verbunden. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, wird unter der Plattform noch ein kleines Zwischen-
gestell in der Mitte angebracht, das aus zwei 53” Streifen besteht und mittels Winkelstiicken an die mittleren Streifen der

Seitenwiinde befestigt wird. In der Mitte dieses Zwischengestells wird das Uebertragrad festgesetzt, auf demdie Briicke dreht.

— 24 —

»~




Figur No. 33. Transportabler Arbeits-Wagen

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. z und No.

.......
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Erforderliche Teile.

auf Geruste
2A).

Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel

No. 1. No. 2.
10 Stiick 12}" Lochstreifen 4 -
200 54" 10 2
12 3 24" —
8 . Winkelstreifen 8 4
24 Winkelst iicke 6 6
I 6" Achsenrute 1 1
4 57 Achsenruten 2 i
I 7 Kurbelachse — _—
3 Scheibenrader . — =
1 13" Rolle I I
1 §” Zahnrad 1 1
1 Kammrad 1 1
1 =0 Vorstecker — —
74 3 ) Schrauben mit Muttern 44 24
12 =

Zwingen

Dies ist eine Nach-
bildung eines rollbaren
Arbeitswagens, wie solche

gebraucht werden bei

Reparaturen von den
hochgetragenen Leit-
ungsdrihten fiir elek-
trische Strassenbabnen.
Da jeder Teil ganz deut-
lich in der Abbildung
ersichtlich ist, wird die
Konstruktion  keinerlei
Schwierigkeit darbieten.




Figur No. 34 Schiffskran zum Ein- und Ausladen

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2z und No. 2A).

Erforderliche Teile in

Erforderliche Teile. Erginzung zur Schachtel

No. 1. No. 2.
12 Stick 12}” Lochstreiien H 2
8 54” -
LR 34" ; 3 2
2 A 2} - —_—
33 i Wi 1i\el.aluckt 17 17
3 5” Achsenruten I -
1 =
2 Lt ¥ 1 e
1 Kt 1rhc,l;u:h~ae - ' —
2 14" Rollen 2 ! 2
2 Tl " = =
2 4 = - | —
2 1" Zahnrader 2 2
1 4" Zahnrad : —
1 Kammrad 1 | I
2 3" Uebertragrader 2 2
I Vorstecker e =
71 .. Schrauben mit Muttern 41 21
6 ,,  Holzschrauben 1 1
1 Hacken — —
. 19 . Zwingen 7 1

Dieses Modell gibt die Darstellung eines Kranes, der pine Last aus dem Schiff heben und dieselbe auf den Kai hintiber
tragen kann. Dazu ist erforderlich, dass man den Kranarm auf und ab und auch hin und her gehen lassen kann. Wie
die beiden Abbildungen zeigen, besteht dieses Modell aus swei Teilen. namlich: aus einem festen Gestell und einem Kran

mit doppelter Bewegungsfihigkeit.

Il
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Die Herstellung des festen Gestells mit dem Umstellrahmen und Hebelarm bietet keine Schwierigkeit mehr, wenn das
vorige Modell No. 33 gut ausgefithrt worden ist.

Die beiden senkrecht stehenden 121” Streifen werden miteinander verbunden. wie die Abbildungen dies angeben. und
in vertikaler Stellung gehalten mittels zwei schrigliegender 124" Streifen, die an der Riickseite als Stiitzen angebracht
werden, wihrend die Umstellvorrichtung an den festen Rahmen verschraubt wird.

Das Drehstiick des Kranes besteht aus zwei 124” Streifen, die sich oben beriihren und am Fuss mittels eines
21" Streifens verbunden sind. In das mittlere Loch dieses 23" Streifens steckt man eine Schraube, welche in ein
doppeltes Winkelstiick passt, das man an die Bank oder an das Brett festgeschraubt hat : diese Schraube nun ist die
untere Drehachse. wihrend die obere eine zweite Schraube ist, die mittels eines Winkelstiicks in dem Dreheck angebracht
wird, das mit den 2}” Streifen in dem feststehenden Rahmen gebildet wird.

Der Kran an und fiir sich besteht aus zwei Streifen.
die je eine Doppellinge der 12}” Streifen haben und.
wie in der Abbildung angegeben, miteinander verbunden
sind. Der Kran kann somit eine doppelte Bewegung
machen, nl.: auf und ab und ebenfalls hin und wieder.

Die Bewegung nach oben und nach unten wird
durch das Zugseil erzeugt, welches um die Kurbelachse
gewunden und weiter iiber die Rolle (oben am Drehstiick)
hinweg mit dem emporstehenden Ende des Krans ver-
bunden ist. Um das Aufzugseil in seiner Stellung zu
erhalten wenn der Kran seitwérts dreht, sind die
beiden Steuerungrollen, wie in der Abbildung ersicht-
lich, an einem 2}” Streifen mittels zwei Winkelstiicken
an das Drehstiick festgeschraubt.

Wenn man die Kurbelachse des festen Rahmen-
gestells funktionieren lisst, so kann der Kran in jeder
gewiinschten Stellung stehen, sogar nahezu wagerecht
oder fast senkrecht, sodass der Kran die Last heben

und auch seitwirts tragen kann.



Figur No. 35. Schachtaufzugwinde

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No.2 und No. 2A).

Erforderliche Teile in

’ Erginzung zur Schachtel
Erforderliche Teile, ganTERe : a_c <

No, 1. No, 2.
10 Stiick 12}” Lochstreifen 4 —
20 ., 547 10 2
4 34 3 B
1 K 3 1 1
) (xS 24" . — —
8 .  Winkelstreifen 8 4
20 Winkelst iicke 2 )
I w 5" Achsenrute — —
I . 2 e o il
I o Kurbelachse — —
I , 14" Rolle 1 1
1 1" Zahnrad 1 1
1 : g i — —
1 : Kammrad 1 1
1 ” Vorstecker — -
76 i Schrauben mit Muttern 46 26
6 ,,  Zwingen — =—

Dieses interessante Modell erldutert das Prinzip, nach welchem die Mineralien
aus den Bergschachten heraufbefordert werden.  Die beiden Hauptstiitzen der
Vorderseite bestehen je aus,zwei Winkelstreifen, die mit drei Lochern iiberein-
ander befestigt sind. Oben werden diese Streifen je mittels zwei Winkelstiicken
aneinander verbunden und weiter werden an den obern Enden noch zwei 24"
Streifen in wagrechter Stellung festgeschraubt, welche beiden Streifen die Achse
fiir die Rolle tragen, iiber die das Aufzugseil laufen wird, wihrend mit diesen
kurzen Streifen auch die beiden langen, schrigen Stiitzstreifen verschraubt
werden. Zur Verstirkung der langen Stiitzen wird an jeder Seite noch ein
54” Streifen angelegt und zwar im achtzehnten Loch der senkrechten und im
elften Loch der schrigen Stiitzen, alles!von oben gerechnet. Zwei weitere

— 28 —




54" Streifen, die aneinander genietet sind, werden an jeder Seite, ein wenig tiefer, ebenfalls schrdg angebracht. Das Geriist,
in welchem der Aufzugkasten sich auf und ab bewegt, macht man auf folgende Weise : die vordern Stiitzen bestehen je
aus einem 121” und einem 53" Streifen, die vier Locher voneinander bedecken. Durch 53" Streifen verbindet man sie an
an jeder Seite dreimal mit den Hauptstiitzen.

Die Vorderstiitzen stehen im selben Winkel als die Hauptstiitzen, was man erzielen kann mit einem 54" Streifen unten,
einen 3}” Streifen in der Mitte, und einen 3” Streifen obenan, aber von diesem letzteren lisst man an jeder Seite das dusserste
Loch iiber die Stehstreifen hinausragen.

Den Kasten stellt man her aus zwei gebogenen 11}” Streifen, und bildet den Unterboden mittels fiinf 24" Streifen,
wihrend ein sechster 2}” Streifen die Mitte oben verbindet. Die Leitseile werden an die obern Querstiicke des Gestells befestigt,
durch die Seitenlocher der Kastenbogen gefiihrt und schliesslich mit zwei 24” Streifen, die auf den Fussboden verschraubt
sind, festgemacht. In der Mitte des Kastendachs befestigt man nun das Zugseil, das iiber die oberste Rolle liuft und sich
dann aufwindet auf eine seitwirts unten angebrachte Spindel.  An letztere ist ein Kammrad befestigt, das getrieben wird
durch das }” Zahnrad, welches an die Kurbelachse gesteckt ist.




= Figur No. 36. Selbstoffner-Tore

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. zA).

Erforderliche Teile in
Freginzung zur Schachtel

Erfordecliche letle,

No. 1. No. 2.
18 Stiick 54”7 Lochstreifen 8 ==
7 QAR 3 2
17 21 i 5 I
6 .,  Winkelstreifen 6 2
3 Winkelst ucke 14 14
5" Achsenruten

| | ]

i 1” Rollen

3 Schrauben mit Muttern 45 . 25
Wenn dieses Modell sorgfiltig hergestellt ist, so erregt es
unzweifelbar allgemeines Staunen, da die Tore mittels emner
einzigen Hebestange alle zugleich auf- und zugehen.

Zur Herstellung desselben nimmt man zuerst zwei
Winkelstreifen und verbindet die vorletzten Locher an jedem
Ende mit einem 53" Streifen, der senkrecht dazwischen
festgeschraubt wird, um als Torpfosten zu dienen. In Figur ist
das Untergestell deutlichkeitshalber das Unterste zu oberst abgebildet und auf gleiche Weise die kleine Separatzeichnung einer
Eckenkonstruktion. Sobald nun die andere Hilfte in ihnlicher Weise hergestellt ist als die Erstere, werden beide Hilften tiber quer
verbunden mit zwei andern Winkelstreifen und mittels vier 33” Streifen wird der Unterrahmen an den Ecken noch mit schrigliegenden
Stiitzen verstirkt, wie dies in der Zeichnung ersichtlich ist.

Die Pforten bestehen je auszwei 53” Streifen und zwei 24"
Streifen und zwar an einer Seite mit einem Winkelstiick, das die
aussersten Enden verbindet, wihrend an der andern Seite die
Endlécher selbst iibergangen werden, um die Achsen durch-
zustecken, auf welchen die Pforten drehen.

Aus Figur 368 zeigt sich deutlich, wie das Zugseil No. 1
angebracht werden muss. Dasselbe ist befestigt an Hebestange
No. 2, geht dann um Rolle No. 3 auf die angegebene Weise und
kehrt wieder zuriick zu Hebestange No.2 Es empfiehlt sich, das
Seil um die Rollen doppelt umzuschlagen. da es dann ein festeres
Greifen verbiirgt.  Noch soll darauf aufmerksam gemacht
werden, dass diese Zugkordel um jede folgende Rolle in umge-
kehrter Richtung gehen muss. In der Nebenfigur ersieht man,
wie die Rollen No. 3 mit den Zwingen No. 5 auf die Spindel-
achsen No. 4 befestigt werden miissen. Die Pfortentiiren No. 6
ruhen auf der Winkelstiicken No. 7 und eine Klemmschraube
No. 8 wird an der Innenseite eingeschraubt, um dieselbe
unverriickbar fest mit der Achse zu verbinden, sodass die
: Tiiren mit der Achse umdrehen.

Figur 36A ist der Aufstand des fertiggestellten Modells und daran ist zu ersechen wie die Tiiren, wenn gewiinscht, durch
Querstreifen zn verstirken sind.

"

Fi1G. 364,
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Figur No. 37. Schiebbare Feuerleiter

(Hergestellt mit Schachtel No. 3. oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A)

Erforderliche Teile in
Erginzung zur Schachtel

Erforderliche Teile. No. 1 No. z

2 Stiick 12§” Lochstreifen = =

4 547 — =

3 - 33" 2 1

2 3” 2 2

4 _’__',” - 3 o —_—

| Winkelstreifen 4 -

25 G Winkelstiicke 7 7
2 3" Achsenruten —_

3 34" = 2 2

2 Kurbelachsen : I

e Rider 4 —

3 1” Scheibenrider - I

I . 4" Scheibenrad 1 1

2 ) 3" Zahurider I I
2 e Vorstecker 1 I
30 - Schrauben mit Mutiern 20 —_
19 ., Zwingen 7 I

Zur Herstellung dieses Modelles bedient man sich zweier Winkelstreifen
und verbindet dieselben mit je einem 34”Streifen. Sodann befestigt man
cinen 54” Streifen im rechten Winkel an dem einen Ende des Gestelles, welch
letzteres mit dem Hauptrahmen durch zwei schrigliegende Stiitzstreifen
mittels Winkelstiicken verbunden wird. Der schiebbare Teil der Leiter
wird durch zwei Winkelstreifen hergestellt, angebracht in entgegengesetzter
Richtung zu den Winkelstreifen des Hauptrahmens, und verbunden mit zwei
2}” Streiten, an welchen zwei kurze Winkelstiicke befestiet sind, die als
Klammern dienen. Das Gestelle des kleinen Laufwagens ist dusserst ein-
facher Konstruktion und wird selbes mittels zweier Winkelstiicke an dem
Hauptrahmen derart befestigt. dass es sich hin- und herdrehen kann.
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OO 4= d
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Erforderliche Teile.

Stiick

o

* Lochstreifen

w

123
5)
34
Winkelstreifen

Winkelst i ke

114" Achsenruten’
Kurbelachse
Scheibenrader

37 Zahnrider
Kammrad

14" Uebertragrad
Schranben mit Muttern
Holzschrauben

Zwingen

R R

Erforderliche Teile in
Ergiinzung zur Schachtel

No. 1. No. 2. Na. 3

" L

Figur No. 40. Flugmaschine

(Hergestellt mit Schachtel No. 4, oder mit Schachteln No. 3 und No. 3A).

Mancher Knabe wird schon eine Flugmaschine in Wirkung gesehen haben.
and so wird es ihn allerdings interessieren, sich selbst ein funktionierendes
Modell davon herzustellen.

Das Hauptgeriist besteht aus vier Winkelstreifen, dic unten mittels vier
53” Streifen und oben mittels vier 24” Streifen verbunden werden. Sodann
wird ein 23” Streifen iiber die Mitte der obern Verbindungsstreifen befestigt
und ein 31" Streifen an den beiden gegeniiberliegenden Seiten an das neunte
Loch von oben festgeschraubt, wihrend die Mitten dieser beiden Streifen
wieder mit einem weitern 33" Streifen verbunden werden. Der obere 21”
Streifen und der tiefer in die
Quere gelegte 31" Streifen tra-
gen die senkrecht stehende
Achsenrute, auf welcher der
obere Teil sich dreht. Gerade
oberhalb des ebengenannten
24" Streifens wird an der
Spindel ein Scheibenrad befes-
tigt, um die vier emporstehen-
den Arme zu unterstiitzen, die

daran verschraubt werden
mittels vier Winkelstiicken.
An ein zweites Scheibenrad

oben an der Achsenrute befes-
tigt man die obern Enden der
Arme mittels gespannter Kor-
deln. wihrend die Schifflein
ebenfalls mit Kordeln an den
jussern Enden der Arme auf-
oehingt werden, wie dies in der
Abbildung ersichtlich ist.

Die Plattform wird unter-
stiitzt durch vier 123" Streifen,
wie in Fig. 40a angegeben wird.
Aus letzterer kann man auch
deutlich die Konstruktion des
Mechanismus ersehen, womit
das Modell funktioniert.

— 22 =

Fic. 40A.
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- . (Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder
Flglll‘ NO- 41. Al‘beItSkl‘al’l mit Schachteln No. 2 und No. 2A),
Erforderliche Teile in

Erfordéi licheiTeile. Erganzung zur Schachtel

No. I, No. 2z [ No. 3.

|4-.Hlu\,k_|.:5". Lochstreifen 3 4 2

10 N 5; £ — e —
3 AL ! 4 4 2
3 i 21’ . — =2
4 ¥ Winkelstreifen 4 Y, T

33 > Winkelst iicke 10 16 L
I i 114" Achsenrute I = —
2 i 5" Achsenruten i Ve i
3 2y o 2 I I
3 s Kurbelachsen 2 2 4 2
3 G Flanschenrader 8 4 4
1 17 Rolle — =
I = Scheibenrad = = B
1 4 1" Zahnrad 1 ] Ll
- it 4" Zahnrader 4 4 4
I o Kammrad I 1 =
I Vorstecker 3

Rz Schrauben mit Muttern 52 32 j ©
1 Hacken —

13 Zwingen 6 : -

[1G. 41aA.

Drei Nebenabbildungen werden die Herstellung der
Hauptabbildung erldautern.  Abbildung 41a zeigt das
stark auseinandergesetzte Untergestell mit einer Schiene
an zwei gegeniibergesetzten Seiten. Die beiden Paare
Laufrader (Siehe Figur 41B) miissen mit Zwingen an

kurze Achsen befestigt werden, und genau zwischen den

Schienen des Gestelles 414 passen. Diesen Laufwagen
lasst man durch Umdrehung der Kurbelachse hin und

wieder zwischen dem Schienengeleise funktionieren.




den Schienen des Laufwagens hin und her laufen konnen. Es befinden

Die Winde (Fig. 41c) ihrerseits muss wieder auf
seiles und die andere zur Fortbewegung der

sich daran zwei Kurbelachsen, von welchen eine zum Aufwinden des Trag

Winde auf den Schienen des Laufwagens dient.

Fig. 41 endlich ist eine Abbildung des vollstindigen Modells.

Fig. 41B.



Erforderliche Teile in

Figur No. 42. Arbeitskran Erforderliche Telle, ~ _AKanzung zur Schachtel

No. 1. No. 2. No. 3.

(Hergestellt mit Schachtel No. 4, oder mit Schachteln No, 3 und No. 3A). 18 Stiick 124" Lochstreifen 12 8 6
g N 53" ' 4 —
- . 33" I - =
= 14 s 23" i 2 =
40 Winkelst ticke 22 22 4
2 5” Achsenruten I - | —
P NS . 4 3 2
2 = Kurbelachsen I I 1
3 4 Flanschenrider 4 4 4
2 4 1” Rollen — — c-
2 : { " Zahnrider 2 2 —
I 1" Zahnrad — —
2 ; KRammracder - 2 I
I g Schraubengewinde I I
I o Vorstecker —_—
28 = Schranben mit Muttern 58 38 It
1 I Hacken —_— —_ —
20 L Zwingen 3 2 —




Dies ist ein Modell eines Krans, wie solche gebraucht werden in grossen Bauwerkstitten, wo schwere Gegenstinde
von einem Platz nach einem andern geschafft werden miissen. Zuerst bildet man das Traggeriist. Die beiden gleichen
Seitenstiitzen bestehen je aus zwei 12}” Streifen, an deren untern Enden man zwei Winkelstiicke iibereinander ver-
«chraubt. An die innern Flichen der Winkelstiicke befestigt man zwei 53” Streifen und mittels der dussern Schraube an
der Aussenseite zugleich an jeder Seitenecke einen 1234” Streifen, um die Querstiitzen des Rechtecks zu bilden. Diese
Querbalken werden mit ihren obern Enden an den Seitenstiicken befestigt und da, wo sie sich in der Mitte kreuzen,
wird auch eine Schraube eingelassen. Die vier Flanschenrollen welche das Gestell tragen, drehen um Achsen, welche in die
dritten Locher der untern Streifen eingefiihrt sind. Die Seitenstreifen werden verbunden mittels eines 31" Streifens.
Um das Schienenlager herzustellen, macht man zuerst eine Seite fertig. Dazu gebraucht man zwei Streifen, die je aus
einem 123" und einen 53" Streifen bestehen und umgekehrt gegeneinander verschraubt werden, sodass die Fugen nicht
hintereinander liegen. Diese doppelte Schiene kommt auf die Seite zu stehen, und ein einfacher Streifen von gleicher Linge
wird mittels Winkelstiicken daran rechtwinkelig befestigt. Der Stiitzbogen, welcher darunter kommen soll, besteht aus
zwei. mit den Enden aneinander befestigten, 124" Streifen, deren Enden man mit den vorletzten Léchern an die flachen
Schienen verschraubt, sodass man das vorspringende dusserste Ende nach oben mit den Seitenstiitzen verbinden kann.
Ist auch die andre Seite fertiggestellt worden, so bringt man noch 5}” Streifen schrige zwischen Tragschienen und Seiten-

stutzen.

—36—



Figur No. 43  Schiffskran auf Gestell

(Hergestellt mit Schachtel No. 4, oder mit Schachteln No. 3 und No. 3A).

Erforderliche Teile in
Erginzung zur Schachtel
Erforderliche Teile.

4 ne No. 1. No. 2. No. 3.
2 Stiuck 124" Lochstreifen - — —
15 ;5” o 5 [ —
’ 6 38" " 5 4 —
2 23" 5 - —
4 Winkelstreifen 4 - =
16 Winkelst ticke —
2 114" Achsenruten 2 1 1
I 34" Achsenrute — = =
1 2" e — — —
2 Kurbelachsen 1 I -
2 1" Rollen - - -
1 1" Zahnrad 1 1
1 §7 =ane ~ — —
I Kammrad I I —
1 11" Uebertragracd 1 I 1
1 »  Schraubengewinde 1 1
63 Schrauben mit Muttern 33 13
1 Hacken — = E
13 Zwingen I — —

Die allgemeine Konstruktion ersiecht man am Besten aus der
Gesamtabbildung No. 43 des fertiggestellten Modells, wiihrend die beiden
Nebenfiguren 434 und 438 die einzelnen Unterteile verdeutlichen. Da
es sich empfiehlt das Modell auf ein Brett oder den Boden festzuschrauben,
sind auf der Abbildung unten am Gestell Winkelstiicke mit aufgenommen.

Das Hauptgestell, auf dem der Kran ruht, besteht aus vier
Winkelstreifen, die am obern Ende festgehalten werden mittels vier 33”




Streifen und. in den vierzehnten Lochern von oben, mittels vier 54" Streifen. Zur Verstirkung werden noch 353” Streifen
angebracht, wie Figur 43 angibt.

Das Emporhissen wird bewerkstelligt durch die obere Kurbelachse, an welche ein }” Zahnrad mit Zwingen fest-
geheftet ist, das in ein 117 Uebertragrad eingreift, welches leztere an die mittlere Achsenrute befestigt ist.

Ein Ende des
Zugseiles wird unter eine 1” Rolle. welche sich am Krane befindet,

hindurchgesteckt und an besagter Kurbelachse
befestigt, sodass das Zugseil sich um diese Spindel aufwindet, wodurch die Last aufgehisst wird.

Die Dl’t'h\'tH’l’iC]ItllIl{.{ des Krans funktioniert durch die untere Kurbelachse, an der ein 5-:}11';1u1_wnq<-\\'in:Io ht‘ft_'&itig.,’l

ist, das in ein }” Zahnrad greift, welches letztere mit Zwingen an eine zweite Achse geklemmt ist. Am obern Ende dieser
Achse ist ein }” Zahnrad befestigt, das in ein Kammrad greift, welches mauerfest angeschraubt ist an den untern Teil des
Krans, sich aber frei drehen kann um die mittlere Achse. Zwischen dem Kammrad und einem 33" Streifen, der quer

iiber den obern Teil des Untergestells befestigt ist, befindet sich eine Flanschenrolle, welche das Kammrad hoch genug
hilt, um in das 3” Zahnrad greifen zu kénnen, wie aus Figur 438 erhellt.

F1G. 43A.
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Flglll‘ NO- 50«. Turm (Hergestellt mit Schachtel No. 5, oder mit Schachteln No. 4 und No. 4A).

Erforderliche Teile in Erganzung
zur Schachtel

Erforderliche Teile. No 1. No. 2.

No. 3. | No. 4.

13 Stiick 124" Lochstreifen Zin i 3 1 —
- ST 54" 1] 18 10 7 ==
6 " 1!’ 1] q 4 === —
I3 . 3" i 13 13 1 9
A0 23" i 28 24 16 12
82 .,  Winkelstiicke 64 | 64 46 —
4 3" Achsenruten 3 | I — —
1 2" Achsenrute — | == —_ —
2 11” Rollen 2ok 2 1 1
I ¥ Schetbenrad == e
I o 1" Zahnrad 1 1 — —
I 3 1 — Ll i,
2 14” Uebertragrader 2 2 2 1
1 Schraubengewinde I I — -
3 Schrauben mit Muttern 158 138 11T 66

= G0

Zwingen = = Y =

Ohne auf die Einzelteile eingehen zu wollen, diirfte doch
eine Erliuterung erwiinscht scheinen hinsichtlich der Grund-
ziige der Konstruktion.

Es empfiehlt sich zuerst sechs 53” Streifen mittels Winkel-
stiicken zu einem regelmissigen Sechseck zu verbinden, um
daraus die untere Plattform zu bilden.

Auf gleiche Weise konstruiert man die hohere Plattform
aus sechs 3” Streifen. Die langen emporgehenden Lochstreifen
werden an den Winkelstiicken verschraubt, daber aber soll
man beachten, diese zusammengesetzten Streifen alle sechs
auf gleiche Weise so zu biegen, dass sie der Turmform
der Abbildung moéglichst nahekommen.




Figur No. 51. Modell einer Turmbriicke

(Hergestellt mit Schachtel No. 5, oder mit Schachteln No. 1 und No. 44A).

ill!GGANO.

Erforderliche Teile in Ergianzung

4 T ’ zur Schachtel
Erforderliche Teile. ' _ s

No. 1, No. 2. No. 3 No. 4.

35 Stiick 124" Lochstreifen 20 2 23
28 54" » 18 10 7
66 .‘g” i 34 30 42
p: JL 27 - 3 8 8
92 b Winkelst icke 74 74 6
3 34" Achsenruten 4 4 3
1 IKurbelachse . Sl =
4 1" Rollen Ly . -
I 1" Zahnrad = == =
1 Schraubengewinde 1 1 e
214 Schrauben mit Muttern 184 164 137
10 Holzschrauben 11 11 4 Fic. 51B.
15 Zwingen 2 S i s 3

Die beiden Seitenstiicke dieser Briicke sind vollkommen
dem einen der mittleren Tiirme die Winde (Fig. 51B)
Teile der Zugbriicke aufgezogen werden. Diese Winde
Schraubengewinde, welche das Zahnrad der zweiten
Zugseile werden an letztere Achse befestigt und laufen

Die Hingeruten werden vorgestellt durch Kordeln, welche
den gebogenen Streifen gespannt werden. Auf gleiche Weise
Verbindung der Seitenstiicke im obern Gehweg der Briicke.

einander gleich, nur dass in
aufgestellt ist, womit die beiden
besteht aus einer Kurbelachse mit
=~ Achse in Bewegung versetzt. Beide
= iber die Leitrollen in den Tirmen.
zwischen den untern Seitenstiicken und
macht man mit Kordeln die Querruten zur

— O -




sigur-Ne: 52 (rosses Dehdplrad, (BorL 0 foecr To o o

mit Schachteln 4 und

Erforderliche Teile in Erginzung
) zur Schachtel i
Erforderliche Teile.

No. 1. INOLD: No. 3 No. 4.

46 Stuck 121" Lochstreifen 40 30 314 26
38 54" 28 20 17 10
4 \i" 3 2
18 X = 18 18 16 14
26 P _!:l:." ) 16 16 2
8 5 Winkelstreifen 8 4 -
96 ,, Winkelstiicke 78 78 60 42
4 & 114" Achsenruten 4 3 3 2
1 w 6" Achsenrute I =
R Flanschenrader 6 2 2 =
I 11" Rolle 1 I =
4 i Scheibenrader 3 3 3 3
1 w17 Zahnrad I I - —
\ 1 3 Kammrad ;i I I =
= 208 »w  Schrauben mit Muttern 233 218 191 146
i\ 23 Zwingen 11 H I =
ye 1 Kette I I l I
8 Holzschrauben 3 3 - 4

g
W




Figur No. 53. Briicke zum transportieren von Lasten
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Stiick ™12

Erforderliche Teile,

1" Lochstreifen
"

53

Winkelstreifen
Winkelst licke
5” Achsenrute
34" 9
Kurbelachse
14" Rollen
¥

1

Schrauben mit Muttern

Zwingen

(Hergestellt mit Schachtel No. 5, oder
mit Schachteln No. 4 und No. 4A).

Erforderliche Teile in Erginzung

No. 1.

|

ploli - SN

| wl | L&&:

=~ L

3

I

zur Schachtel

No. 2.
10 3
20 17
17 g
3 4
14 —_
= |
4 2
117 90

e |
No. 3.

No. 4.




Figur No. 54. Rollbarer Arbeitskran

(Hergestellt mit Schachtel No. 5, oder mit Schachteln No. 4 und No. 4A).
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Dies ist ein sehr interessantes Modell fiir den kleinen Mechaniker, und kann derselbe, durch aurmerksames Studieren
der hierzu verwendeten Einzelteile. seine bereits erworbene Erfahrung bedeutend erweitern.

Die Herstellung desselben bedarf wohl keine nidhere Erlauterung, jedoch ist Vorsicht bei dem Arrangement der
Hebevorrichtung zu empfehlen. Die Kordel. welche den Gleitwagen in Bewegung setzt, ist doppelt um das Scheibenrad
zu winden, wie sich dies deutlich aus der Abbildung ergibt.



Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel

Erforderliche Teile, No. 1 | No. 2 | No. 3|No. 4
12 Stiick 124" Lochstreifen 6 2 - -
TRA Tl i i s | — | = | -
4 3”~ % 4 L - S
i KA 24 i 1 — — =
8 s Winkelstreifen 8 4 —= e
29 % Winkelstiicke 11 11 - =
2 ., 6" Achsenruten R 1 =
| o 3”7 Achsenrute —— —_ — —
B 2” Achsenruten 5 4 3 1
3 . Kurbelachsen 2 2 1 —
4 i Rader 4 = sb =
6 = 1” Rollen e °@ 3 2
6 L 5 i (6} 6O 4 4
I .+ Scheibenrad — — — —=
2 ,, ¥ Zahnrader 2 2 - —
B 3’ ¥, I 1 1 —
1 i Kammrad 1 I - -
I .. Schraubengewinde 1 1 - —-
125 ,, Schrauben mit Mutteérn 03 75 45 3
I ., Vorstecker —_ — — —
I s Hacken = - L e
30 s Zwingen 18 12 8 2




Figur No. 60. ‘ Flip-Flap.”

(Hergestellt mit Schachtel No. 6, oder mit Schachteln
No. 5 und No. 5A).

Erforderliche Teile in
Erginzung zur Schachtel.

No. | No. | No. | No. | No.

Erforderliche Teile. X - 3. 4. 5.

30 Stiick 124" Lochstreifen 24 20 18 10 s

8 53" I - — - —

(i 3y 135 14 10 10 —_

54 19§ sé- |54 | 52t 50| .30

20 23" 14 10 2 — =
el o W 8 8 8 | B P
458 14" i 4 4 4 4 4
4 .. Winkelstreifen 4 — — — —

S0 i Winkelstiicke 62 62 44 26 —
i 8" Achsenrute I 1 1 1 |
1 6" % 1 1 —
3 5”7 Achsenruten 3 2 —- -
4 20 i 3 2 . ol ¥ (] i
4 Rider 4 — — - - - |
I 14" Scheibenrad I 1 - — — |
3 3" Zahnrider 3 3 1 I ==
2 1" ¥ 1 1 1 — —
2 14" Uebertragsriider 2 2 2 1 —
» H Rl » 3 . - — =
2 3 pAa=Y 2 2
1 Schraubengewinde 1 1 — — —
2 Kammrider 2 2 I -

225 Schrauben mit Muttern 195 @ 175 | 145 103
28 Zwingen 10 10 6 — -




Die Konstruktion der beiden Arme und des Untergestelles ist klar veranschaulicht in der Tllustration. Bemerkt muss
werden, dass die Lingsseite des Untergestelles von zwei Winkelstreifen gebildet wird, welche jedoch nicht flach
aufliegen, sondern aufrechtstehend verbunden werden, und sind dieselben mit einem 3” Streifen verstirkt, welcher in
jedem Loche mit den Winkelstiicken verschraubt wird. Durch diese Art Befestigung wird eine gerade Stellung des
Hauptgeriistes veranlasst.

Die Querstiitzen des Gestelles werden durch 124" und 54" Streifen gebildet, welche iibereinander gelegt und in fiinf

Lochern miteinander befestigt werden.

Die Mittelachse ist mit den beiden Armen durch Rider, welche mittels Zwingen in Stellung gehalten werden,
verbunden., und werden diese Rider mittels Schrauben und Muttern an den kurzen 2}” Querstreifen verschraubt

und mit den Armen in Verbindung gebracht.




Figur No. 61 Modell einer Flussbrucke

Eriorderliche ‘lelle 1n lirg_i_n;:ung gur__§cnacntel

Erforderliche Teile. No. 1. | No.2. | No. 3. | No. 4. | No.s.
104 Stick 124" Lochstreifen 128 154 152 144 116
204 537 254 246 243 236 224
T, 34" : (21 120 116 116 g8
: v
T2 i 24 100 a6 88 84 2,

288 Winkelst ucke 230 230 1904 128

212
850 ,,  Schrauben :nit Muttern 820 800 n73 728 HOO
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F1G. 61A.
Dies ist eine der hiibschesten und interessantesten Konstruktionen, die sich mit unsern Metallstreifen u.s.w. anfertigen
assen. Wenn dieselbe vollstindig ausgefiihrt ist, so hat sie eine Linge von 16 engl. Fuss und bildet eine naturtreue ;
Vorstellung einer grossen Flussbriicke (nl. iiber den Forth in England). Es ist zugleich eine deutliche Vorstellung der
englischen Bauart in der Praxis.
r

i
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No. 19..%

Einzelteile

10.
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30.

40,

5

und Preise

L.ochstreifen, 123" lang ..
547
34
3
i
24"
o

Winkelstiicke, in Biunden von 18
Achsenrute, 11”7 lang
e

o

»

VIS |

1

O i
Kurbelachse
Flanschénrad e
Rolle, 11" Durchmesser. .

17 £
L
Scheibenrad e o
Zahnrad, 1" Durchmesser ..

o 4
Kammrad, 14"
Uebertragrad, 11"

4 3
Schraubemgewinde
Vorstecker
Schlissel

Zwinge o J

Schrauben mit Muttern i, ]

Schachtel enthaltend : * 50 Schrauben
Muttern, 12 Zwingen, 1 Haken

Balls Spannkordel (feinste Sorte)

Hanks gewohnliche Kordel

PREISE

.. per Dtz. Mk.

mi t

per Bd.
per Stuck

per Dtz.
per Dtz,

I'm{'[' Stick

2.00
0.90
0.70
0.70
0.70
0.70
2.75
0.70
0.35
0.25
0.25
0.25
0.15
0.35
1.00
0.70
0.45
0.20
0.70
1.00

0.70

1.10
1.80
1.35
1.00
0.35
0.35
0.70
0.70

2.50
0.20
0.10
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PI’EISllSte’bdﬁl‘ Meccano-Kartons

g'\.
&~

Grundkasten Erganzungskasten
No. 1 Mark 7.00 (beide zusammen sind gleich No. 2)  No. tA Mark 6.75
No. 2 R T Tt S T i3 2 No. 3) No. 2A 5 8.25
No. 3 . & B0 0 - s No. 4) No. 3A .. *T3ED
No. 4 il ghon Sl - e L3 No. 5) No. 4A 54 200
No. 5 b w0000 € A i IS No. 6) No. 5A ,,  00.00
No. 6 ,, 120.00

Kindergarten-Karton (fiir kleinere Kinder) Mark 4.50
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