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‘ N 7TAHREND der Jahre, seitdem * Meccano  dem Handel iibergeben worden, hat sich dessen Gebrauch allenthalben

schnell vermehrt und sind stets wieder neue Modelle hinzugefiigt, sodass der < Meccano’” sich nunmehr bei vielen Tausen-

den von Knaben und Eltern als ecine beliebte Beschiftigung vollends eingebiirgert hat. Alljihrlich haben wir den
Gesichtskreis erweitert und die Modelle verbessert, sodass “ Meccano * heutzutage unbestritten den ersten Platz behauptet
unter allen niitzlichen und zugleich interessanten Spielzeugen. Ein Meccano-Modell mit seiner Betriebsfihigkeit fesselt in
hohem Masse das Interesse simtlicher Familienmitglieder und erfiillt den jugendlichen Geist mit Freude. Alle Erfordernisse
zur Herstellung der verschiedenen Modelle, welche in diesem Biichelchen aufgefiihrt wurden, sind in unseren Grund- und
Erginzungskasten enthalten, und das Herstellen dieser betriebsfihigen Modelle aus den genau passenden Nickelstreifen,
nebst den feingearbeiteten Riderchen und Rollen, hat sich schon lingst bei der Jugend bewiihrt als eine unerschépfliche
Quelle der Freude und des Vergniigens.

Auch wieder dieses Jahr fiihrten wir mehrere neuen Modelle ein, die zweifelsohne sowohl den bisherigen als den kiinftigen
Gebrauchern des * Meccano ** gefallen werden. Wir mdchten nochmals hervorheben, dass alle unsere Modelle beruhen auf den
allgemeinen Grundsitzen der Mechanika, und dass die verwendeten Einzelteile genau dieselben sind, wie sie in grosserer
Ausfiihrung in Wirklichkeit verwendet werden, niml. Hebelstangen, Balken, Rider, Achsen, Rollenscheiben, Gewinde, Schrau-
ben, Bolzen, Schraubendreher u.s.w., sodass der Wert dieses Spielzeugs noch besonders dadurch gehoben wird, dass es als
Einfithrung gelten darf in das endgiltige Studium der Mechanika.

Ein weiterer Vorteil des ““ Meccano ™ ist, dass ein fertiges Model nachher wieder in seine Einzelteile zerlegt und dieselben

von neuem zu anderen Modellen dienen konnen. Erginzungsteile kénnen zu jeder Zeit vom Hindler oder direkt von uns
bezogen werden. Zwar sind in diesem Buche eine ganze Menge verschiedener Modelle abgebildet, die sich mit ¢ Meccano *
herstellen lassen, allein es lassen sich noch mancherlei andere damit machen. Sowohl Eltern als Kinder werden das Zeichnen
neuer Modelle eine interessante und ungemein anregende Uebung finden, manchenfalls sogar eine angenchme Weise zur
Erprobung der eignen erfinderischen Veranlagung. Es finden sich auch unter unseren neuen Modellen einige, die entweder
vollstindig gezeichnet oder wenigstens entworfen wurden von Gebrauchern des Meccano in verschiedenen Gegenden, und
welche wir ihnen dankbar abgenommen haben. lederzeit {ibrigens sind wir gern bereit, unseren Kunden auf ihre schrift-
liche Aufrage kostenfrei zu dienen mit Winken zu Entwiirfen oder betreffs etwaiger Schwierigkeiten beim Herstellen der
neuen Modelle.

Dem Anfinger mochten wir anraten, mit den einfacheren Modellen zu beginnen, sodass allmihlig eine gréssere Fertigkeit
im genauen Verbinden der Teile die Anfertigung der grésseren Modelle ermoglicht. Die Metallstreifen sind versehen mit
regelmissig angebrachten Léchern und die erforderlichen Stiicke kénnen mittelst einer, oder wo besonders starke Verbindung
notig ist, mit zwei Schrauben verbunden werden. Die Achsen passen in simtlichen Léchern und ihre Lage wird allenfalls
genau festgestellt, wenn die angegebenen Lécher gezihlt werden.
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Bei jeder Abbildung wird angegeben, welche Einzelteile dabei zur Verwendung kommen, als auch welche dieser Stiicke
zur Ergidnzung einer Schachtel No. 1, resp. 2, 3, 4 und 35, gekauft werden miissen, um das betreffende Modell herstellen
zu konnen.

Wenn Streifen rechteckig mit einander verbunden werden miissen, so verwendet man dazu Winkelstiicke, die man
mit Schrauben und Muttern zusammenfiigt, und vorzugsweise bringt man die Muttern an der Innenseite an.

Bei mehreren dieser Modelle miissen die Streifen krumm gebogen werden. Dieses ldsst sich leicht mit der Hand tun.
Nachher kann man dieselben wieder gerade biegen, ohne dass sie dadurch beschiddigt werden. Wenn man die Streifen biegt,
so ist es stets am besten, dabei systematisch zu verfahren; z. B. zur Anfertigung eines Radbandes misst man zuerst den
Durchschnitt, beschreibt den erforderlichen Kreis auf eine ebene Fliche und biegt die Streifen demgemiss.

Die Modelle No. 50 bis No. 64 stellen einige der schonsten mechanischen Produkte der Neuzeit vor. Von all diesen Kon-
struktionen eine detaillierte Beschreibung zu geben, wire ganz iiberfliissig, da der junge Kiinstler, der sdmtliche
vorhergehenden Modelle nachgebildet hat, mit keinem einzigen dieser neuen Modelle die geringste Schwierigkeit haben wird,
da die grosstmoglich beigegebenen Abbildungen alle Unterteile genau andeuten. '

Auf der letzten Seite dieses Buches wird man eine iste dieser Einzelstiicke finden und es empfiehlt sich, dieselbe vor
der Bestellung genau durchzusehen.

Ein Brett, das 2 Meter lang, 20 cm. breit und 2 cm. dick ist, wird sich als sehr zweckdienlich erweisen beim Aufbauen
solcher Modelle, die stark festgesetzt werden miissen.

Erginzende Teile sind erhiltlich entweder einzeln oder in kompletten Erginzungskasten. wie 2ul Seite 63 und 64
ersichtlich.  So erginzt man den Kasten No. 1 zu einem Kasten No. 2 dadurch, dass man Kasten No. 14 hinzukauft, und ebenso
ergianzt Kasten No. 2A den Kasten No, 2 zu einem Kasten No. 3, usw.




Figur No. 1. Gepickschiebkarren (Hergestelit mit Schachtel No. 1)

Erforderliche Teile:

2 Stiick 351” Lochstreifen.

3 » 28
12 ) Winkelstiicke.

I ,, 3% Achsenrute.

2 Rider.
18 Schrauben mit Muttern.
2 Zwingen.

Um denselben herzustellen, muss man erst die beiden Seitenstiicke a mit den zwei Querstiicken b mittelst 4 Winkel-
stiicke ¢ verbinden, indem man die Locher in letzteren Stiicken so benutzt, dass eine etwas schrige Stellung des
Rahmens erzielt wird, wie dies auf der Abbildung angegeben ist. Den unteren Querbalken ¢ kann man mittelst
zwei Winkelstiicke ¢ f an die unteren Endlécher des Rahmens befestigen und die Lager der Radachsen verschraubt man
auf dhnliche Weise mittelst 2 Winkelstiicke ¢ % an das zweitunterste Loch, wie sich dies deutlich aus der kleinen Neben-
abbildung ersehen lisst. Sobald diese Achsenlager angebracht sind, kann man die Achse % einschieben, eine Zwinge ! an
die Achse festbiegen und schliesslich die Riaderchen anbringen, die gleichfalls mittelst Zwingen in ihrer Stellung erhalten

werden.



Figur NO. 2. Platthrmwagen (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile:

5 Stiick 53” Lochstreifen.
2 5 23" e

4 ,, Winkelstiicke.

2 5” Achsenruten.

4

5 - Rader,
0 Schrauben mit Muttern.
4 B Zwingen.

Zur Herstellung desselben nimmt man einen 53” Streifen ¢ und schraubt zu beiden Enden ein Winkelstiick daran
fest. Auf gleiche Weise verfihrt man mit cinem zweiten 53” Streifen. Diese beiden Streifen miissen die Seiten des Wagen-
gestells bilden und zu gleicher Zeit zu Achsenlagern dienen. Darauf verbindet man zwei 23” Streifen g in die Quere und
zwei 54” Streifen % in die Linge dariiber mit den Endstiicken. Danach verschraubt man noch den 53” Mittelstreifen mit
dem mittleren Loche der Querbalken g. Sodann ist der Boden des Wagens hergestellt. Nun kann man die beiden Achsen
in die drittletzten Locher der Seitenstiicke einschieben und die 4 Rider mittelst Zwingen festsetzen. Die Rider erhilt

man in der richtigen Stellung dadurch, dass man die Federn knapp an die Rader um die Achsen biegt.



Figur NO. 3. Enlese Seilbahn (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

7 Stiick s534” Lochstreifen.
T o 2k 7

18 4 Winkelstiicke.

2 » 5” Achsenruten,
2” Achsenrute.

I ”

I o~ Kurbelachse.

8 'L 1” Rader.
30 " Schrauben mit Muttern.
. Holzschrauben.
33 " Zwingen.

Man benutzt dazu den vorhin
beschriebenen ‘Wagen und verbindet
denselben mit einem endlosen Seil,
das auf zwei gerinnten festen Rollen
lauft. Eine dieser Rollen dreht sich
um eine kurze Achse und wird auf
das Brett befestigt ; die andere Rolle
dreht sich um eine Kurbelachse. die
im Eisengestell an der anderen Seite
des Brettes festgehalten wird. In
der Abbildung ist die Winde ziem-
lich nahe bei der anderen Rolle
aufgestellt um Raum zu ersparen,
allein man kann dieselbe in beliebiger
Entfernung aufstellen.

Die Winde wird folgender-
weise zusammengesetzt : zwel senk-
recht aufgestellte 24” Streifen, die
zu Seitenstiicken dienen miissen,

werden oben und unten mittelst Winkelstiicke mit zwei anderen 24” Streifen verschraubt.

An die oberen Winkelstiicke werden

ebenfalls zwei 53” Streifen, die schrig gestellt werden, festgeschraubt, und schliesslich befestigt man das ganze Gestell mit 4 Winkel-
stiicken auf das Brett. Nun steckt man die Kurbelachse durch das mittlere Loch des obersten Querstiickes, schiebt eine Rolle an die
Achse und befestigt dieselbe mit Zwingen, um schliesslich die Achse auch durch das Mittelloch des unteren Querbalkens zu

stecken. Die zweite Rolle wird an das Gestell am anderen Ende des Brettes verschraubt.

Nun verkniipft man ein Stiick Kordel zu einem endlosen Seil, das iiber die beiden Rollen lduft, und der Wagen wird an eine Seite der
Kordel befestigt. Je nachdem man die Kurbel nach rechts oder nach links umdreht, wird der Wagen vorwirts oder riickwirts laufen.



Figur No. 4.

Transportabler Kran
(Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

2 Stiick 12}” Lochstreifen. 5 Stick Rader.

7 - 53” » . Scheibenrad.

it 24” 5 1 ,, 3" Zahnrad.

6 " Winkelstiicke. 1 v, Vorstecker. )
2 o 5” Achsenruten. 19 " Schrauben mit Muttern.

I a 2” Achsenrute. 1 ,» Haken.

T % Kurbelachse. 8 i Zwingen.

Das Wagengestell No. 2 dient auch zur Herstellung
des Kranes, indem man folgende Beifiigungen macht :

Zwei 53" Streifen, die schriige riickwirts emporstehen,
und zwei 124" Streifen werden mit denselben Schrauben an
die Endlocher des Wagens verschraubt und zwar mit ¢
denselben Schrauben, welche die Winkelstiicke schon
festhielten. Die beiden 53” Streifen werden mittelst zwei
23" Streifen mit den beiden 53” Streifen des Wagengestells
verbunden und mittelst eines dritten 24” Streifens und eines
Winkelstiickes auch an ithren Enden beisammen gehalten.

Die Kurbelachse, an welche das Zahnrad festgekeilt
wird, steckt man in den dritten Satz Locher der 54” Streifen,
und den Vorstecker, der dem Zuriickdrehen der Achse
vorbeugen soll, kann man um die Schraube drehen, welche

die Eckstiicke verbindet.
o,

’
Die Kranagme werden ungefdhr in der Mitte mittelst
eines 23" Streifens beisammengehalten und an den beiden
oberen Enden zusammengeschraubt, wihrend die kurze
Achse der oberen Rolle in das dritte Loch von oben eingelassen wird.  Das Zugseil wird an die Kurbelachse festgebunden
und lduft iiber die Rolle. Der Kranarm wird in seiner schrigen :Stellung festgehalten mittelst Seile, die den oberen Teil .
des Krans iiber die schrigstehenden 51” Streifen hinweg mit dem Wagenrande \'_;(‘rhindon.

(o



Figur NO. 5. Windehle (Hergestellt mit Kasten No. 1.)

Erforderliche Teile :

6 Stick 121" Lochstreifen.

& 547

B L o

12 & Winkelstiicke

1 o 5” Achse.

i o Kurbelachse

2 A 1”7 Rollen

1 ¥ Scheibenrad
30 I Schrauben mit Muttern
8 i, Zwingen

Ein wirkungsvolles Modell, zu dessen Herstellung keine be-
sondere Erklirung nétig ist.

Diesmal unterbleibt eine auf alle Einzelheiten eingebende
3eschreibung, wie es bei den vorigen Modellen geschah, damit der
jugendliche Modell-Anfertiger seine Kraft darauf erproben kénne, um
somit seinen Sinn fiir Selbstschaffungen zu schirfen.

Es moge geniigen zu bemerken, dass die Miihlenfliige]l her-
gestellt werden aus vier 54” Streifen, die an das Scheibenrad be-
festigt werden, wihrend letzteres mit Zwingen an die Achse fest-
gemacht wird. An diese Achse ist gleichfalls eine Rolle befestigt
worden, welche mittelst einer Spannkordel mit der Rolle an der
Kurbelachse verbunden ist.

Auch lisst sich dieses Modell treiben mit einer kleinen Dampt-
machine oder einem anderen Antrieb.



Figur No. 6. Eisenbahn-Signal Figur No. 7. Bahndienstwagen

(Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

2 Stiick 12}” Lochstreifen.

3w 53" i

G 33 5 4
30 23" ”»

8 - Winkelst iicke.

I " 2” Achsenrute.

1 ol Rolle oder Flanschenrad.

10 ., Schrauben mit Muttern.

I o Zwinge.

Die Anlertigung dieses Modells wird Lrforderliche Teile :
sehr wenig Schwierigkeiten mit sich o Stiick 51” Lochstreifen.
bringen, wenn die Windmiihle der vorigen o , 2} o

12 P Winkelsticke.

Abbildung schon fertiggestellt worden ist.
g ) s 2 " 5”7 Achsenruten.
Der Signalposten ist somit e¢in  neues ;{ e
4 ’ ader.
drobectiick Q1 3 iche schanilkers .
Probestiick des jugendlichen Mechanikers. B2 Sibranhén ‘mih Maftern.

Es soll beachtet werden, dass beim Be- 4 , Zwingen.

festigen des Hebels am unteren Teile des ; : g 5
- oy e Diese Abbildung ist von einem
Gestelles die Schrauben mit Schrauben- % } o
i 15 Wagen, der nahezu auf gleiche Weise
muttern fest verschraubt werden miissen, . \
N ¢ zusammengesetzt wird wie der Platt-
da dieselben sonst loslassen koénnten. 3 i

formwagen No. 2. Die Herstellung des-

selben bleibe den praktischen Fort-
schritten des jungen Mechanikers {iber-

—8 lassen.



Flgur NO. 8. Seilhangebahn (Hergestellt mit Schachtel No. 1.)

Erforderliche Teile :

4 Stiick 123" Lochstreifen.

A PIRSREN

{": > 16 5 Winkelstiicke.
,I: 1, 3} Achsenrute.
‘A 1 ST 2" e

,‘ o g I 5 Kurbelachse.

' 5 ', Rollenscheiben.
: I % Scheibenrad.

g 8 29 7. Schrauben mit Muttern.
: g gy Holzschrauben.
B : 8 ., Zwingen.

ol

Die Zusammensetzung dieses Modells wird
erleichtert werden, wenn man die beiden Gestelle
auf das Brett festschraubt, ehe man die Seilver-
bindungen herstellt. Das Seil der Kurbelachse
muss man zweimal um die Rollen winden, um

ein festeres Greifen zu ermoglichen.




Figur No. 9 und Figur No. 10. Gepacks chlebkarren

(Hergestellt mit Schachtel No. 1).

Erforderliche Teile : } ) s
e 7 3 Erforderliche Teile :
Stiick 54” Lochstreifen.

7 -~ s .
12, e 2kt 5 Stiick 53” Lochstreifen.
S \\ inkelstiicke. e LR PSR of 5
I , 3% Achsenrute. 6 ,, Winkelstiicke.
2 % 2”  Achsenruten. I N 33”7 Achsenrute.
I o Scheibenrad. , 1:/ Rollen.
- 7 R > b LI ;
2, 1”7 Rollen. 20 ,, Schrauben mit Muttern.
22 ,, Schrauben mit Muttern i
Ayt 2 % Zwingen.
6 5 Zwingen.
1 - Gebogener Streifen.

Figur No. 12.
Schritt-1 eiter.

Erforderliche Teile :
4 Stiick 54” Lochstreifen.
8 2}

Figur No. 11.
Schiebbarer Stuhl.

I s kaelstucl\e
30 Schrauben mit Muttern.

’

Erforderliche Teile :

2 Stiick 53" Lochstreifen.

o , 23 .

4 ,, Winkelstiicke.

2 . 5" Achsenrute.

S e 1” Scheibenrider.
20 ,, Schrauben mit Muttern.
8 ., Zwingen.



Figur No. 13. Schubkarren fiir Gepack

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).
Erforderliche Teile in Ergdnzung zur
Erforderliche Teile : Schachtel No. 1:

6 Stiick 54” Lochstreifen.

1 Stiick 2}” Lochstreifen.

13 i 24" 5y

8 s 5 Winkelstiicke.

I o 2” Achsenrute.

I . Scheibenrad.

30 . Schrauben mit Muttern.

Zwingen.

Zur Herstellung dieses Modelles nimmt .
man zwel 54” Streifen @ und verbindet sie in f/
die Linge miteinander mittelst Schrauben. Auf
gleiche Weise verbindet man noch zwei solcher
Streifen. In das drittletzte Loch jedes dieser ¢
beiden Seitenstiicke befestigt man ein Winkel-
stiick 6. In das siebente Loch vom andern Ende
befestigt man mittelst Schraube und Mutter auf
die angegebene Weise ein Winkelstiick ¢ an die
innere Seite und einen 23}” Streifen 4 an die
Aussenseite. Diese beiden 24” Streifen bilden die
Fiisse des Karrens. Nun verschraubt man die
Stiitzen e in die unteren Locher der Fiisse und
in die neunten Locher vom Ende der Seiten-
stiicke. Dann verbindet man die beiden
Winkelstiicke ¢ mittelst zwei {ibereinander
liegender 234” Streifen f. Zunidchst befestigt man
die zwei 54” Streifen ¢ mit den Winkelstiicken b,
wihrend man die zwei Winkelstiicke % an die
obern Enden der Streifen g befestigt. Danach
verschraubt man die 2 senkrecht stehenden Streifen j mit den Winkelstiicken 4 und legt dann die 3 Querstreifen % in ihre
Stellung fest, wie dies aus der Abbildung hervorgeht. Darauf heftet man die Winkelstiicke ¢ in die zweithéchsten Locher
der emporstehenden Streifen j und verbindet dieselben mittelst der Stiitzen m mit den Seiten des Karrens. Schliesslich
schiebt man eine 2” Achse mit Rad in die unteren Loécher der Seitenstiicke. Das Rad selbst wird dabei in der, richtigen
Stellung gehalten mittelst zwei Schliisselzwingen, deren Federn nach auswirts stehen, sodass sie eine Art Kragen bilden,
wozwischen sich das Rad drehen kann.

e



Fig. No. 14. Rollwagen.

(Hergestellt mit Schachtel No. 2 oder mit Schachteln No 1.
und No. 1A).

Erforderliche Teile :
6 Stiick 53” Lochstreifen.

> 217
i ” J2 "
12 o Winkelstiicke.
3 o 5” Achsenruten.
"4 ,  Rider.
26 s Schrauben mit Muttern.
10 Zwingen.

Erforderliche ’l:éilc in Erginzung zur Schachtel No. 1 :
1 Stiick 5” Achsenrute.
4 5 Flanschenrider.

Bei der Herstellung dieses Rollwagens stelle man das
Vorder- und Hinterrad ein wenig hoher als die beiden
Mittelrider, wodurch sich der Wagen schneller auf den
Mittelrddern bewegt. Die Konstruktion dieses Modelles ist
aus der Abbildung deutlich ersichtbar.

Fig. No. 15. Eisenbahnwagen.

(Hergestellt mit Schachtel No. 2 oder mit Schachteln
No. 1 und 1a).
Erforderliche Teile.

Stiick 51” Lochstreifen., 2 Stiick 5”7 Achsenruten.

5 .

2 s 33" . 4 " Riéder.

5 i 23 o 23 & Schrauben mit Muttern.
10 2 Winkelstiicke. 4 . Zwingen.

Erforderliche Teile in Erginzung zur Schachtel No. 1:
1 Stick 33” Lochstreifen.
4 Stuck Flanschenrider. 1 Stick Biegestreifen.
Dies ist ein sehr einfaches und anziehendes Arbeits-
Modell. Die Vorderstiitze der Drehscheibe wird von einem
23" Streifen gebildet, dessen doppelt gebogene Form in der
kleinen Abbildung gezeigt wird. Der hintere Achsenrahmen
wird mittels eines 2} Streifens hergestellt und mit zwei
Paar Winkelstiicken an den Rahmen befestigt. Beide Achsen
werden von Winkelstiicken getragen.



Fig. No. 16. Rollgerust mit Leiter. Fig. No. 17. Badestuhl.

(Hergestellt mit Schachtel No. 2 oder mit Schachteln No. 1 und No. 14).

Erforderliche Teile :

6 Stiick 12}5” Lochstreifen.

v
2 . S5k 3

3 B2 h < ”
18 ' Winkelstiicke.
2 i 5” Achsenruten.
4 ,, Flanschenridder.
48 2 Schrauben mit Muttern.
4 .,  Zwingen. Erforderliche Teile :
5 Stiick 33” Lochstreifen.
. o . ~ - = Lg
Erforderliche Teile in Erganzung zur 2 BN »
’ . 11 ., Winkelstiicke.
Schachtel No. 1: ”
I i 5” Achsenrute.
> 2” Achsenr a
1 Stick 24” Lochstreifen. 21 wiyy 2y AcHentaion.
y 2 . Flanschenrader.
18 o Schrauben mit Muttern. ”
1 ) 1” Rolle.
s, Flanschenrider. 29 ,, Schrauben mit Muttern.
6 - Zwingen.

I 5 Gebogener Streifen.

Erforderliche Teile in Erginzung
zur Schachtel No. 1:
2 Stiick Flanschenrid er.

—13—



Figur No. 18. Transportabler Kran

(Hergestellt mit - Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 14).

Erforderliche Teile in Ergdnzung zur

Erforderliche Teile : Schachtel No. 1:
10 Stiick 124" Lochstreifen. 4 Stiick 12}” Lochstreifen.
14 537 ” 4 537 5
g 5 23" 5 2 - Winkelstreifen.
3 - Winkelstreifen. 4 . Flanschenrider. F
h Winkelstiicke. 3 I Schrauben mit Muttern. 3
2 7 5” Achsenruten.
20y 2T 3
1 o Kurbelachse.
4 o Flanschenrader.

1”7 Rollenscheiben.

2 3
1 - Scheibenrad.
1 3 3” Zahnrad.
1 i Vorstecker.
38 ,, Schrauben mit Muttern.
1 Sy Haken.
10 ,,  Zwingen.
I o, Biegestreifen.

Bei der Herstellung dieses Modells
fertigt man zuerst den untern wagerecht
liegenden Teil des Gestelles an. Jede Seite
besteht aus einem 123” Streifen und beide
verbindet man mit einem 54” Streifen, indem
man davon je drei Locher verschraubt. Das
Gestell der Winde besteht aus vier 21
Streifen, die an die untern langen Streifen

”

befestigt und oben mit zwei 51”7 Streifen
verbunden werden, withrend die so errichteten

Seiten beisammen gehalten werden mittelst
vier 53” Streifen, die im dritten Loch von




jedem Ende mit den Eckstiicken verbunden werden, wie es die Abbildung andeutet; ein fiinfter 54” Streifen wird
gebraucht, um die anderen Enden der wagerechten Seiten queriiber zu verbinden, wie aus der Abbildung hervorgeht, und die
Radachsen werden an den untern Enden des Rahmens in die betretfenden Locher angebracht.

~Die Lager fiir die Kurbelachse werden gemacht von zwei 51" Streifen, welche diagonalweise an das Gestell der Winde
angebracht werden ; die Kurbelachse wird mit einem Zahnrad versehen, ein Vorstecker an einen Diagonalstreifen zur
rechten Seite verschraubt und ausserdem kann noch ein Bremsenrad mit Hebelstange angebracht werden.

Jede Seite des Krans wird zusammengestellt aus zwei 123" Streifen, die teilweise iibereinander festgemacht werden ;
obenan, wo beide Seiten zusammenkommen, wird eine Rolle um eine kurze Achse eingeschaltet und ganz unten werden beide
Seitenstiicke verschraubt mit den beiden Enden des liegenden Gestells.

Der Kran wird verstirkt mittelst zwei sich kreuzender 123" Streifen, die befestigt werden an einen 23” Querstreifen, der
seinerseits wieder mittelst Winkelstiicke an die Seitenstiicke des Krans befestigt wird.

Von den Enden des eben genannten 23” Streifens werden zwei 124” Streifen verbunden mit dem schrigstehenden Zwischen-
rahmen, welch letzterer mit einem Ende befestigt ist an die Schrauben unten am Kran und am andern Ende mittelst
eines 54" Streifens verbunden ist, den man (wie die andern querliegenden 51” Streifen) in seinen dritten Léchern fest-
schraubt. Der Zwischenrahmen wird mit den unteren Streifen mittelst zwei 51” Streifen verbunden, wie sich dies aus der
Abbildung ergibt.

Das Seil, womit die Last gehoben werden muss, wird mit einem Ende an den oberen Teil des Krans verbunden, danach
wird es um die untere Rolle geschlungen, weiter iiber die Kranrolle und schliesslich an die Kurbelachse festgebunden.

Der Kran wird nun noch verstirkt mit Seilen, welche gespannte Ruten vorstellen, und wodurch der obere Teil des
Kranes iiber den Zwischenrahmen hinweg mit dem Windegestell verbunden wird, wie es in der Abbildung angegeben ist.

Womdéglich soll die Verbindung zwischen Kranfuss, Zwischenrahmen und Unterseite des Gestells zu beiden Seiten mit
je einer Schraube hergestellt werden, die zudem noch das Winkelstiick fiir die Kreuzstreifen des Krans tragen muss.

— 15—



Figur No. 19. Windmuhle

(Hergestellt mit Schachtel No. 2, oder mit Schachteln No. 1 und No. 1A).

Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel.
Erforderliche Teile. No. 1

10 Stiick 12}” Lochstreifen
I8 e ”
oy aead "

2

,,  Winkelstreifen
Winkelstiicke

e 5” Achsenrute

" Kurbelachse

S 1” Rollen

§e Scheibenrad

e Schrauben mit Muttern
5 Zwingen

0 8 I NG RO S'

ES
O = N = ~0OhWN

| & |

Eine nihere Erklirung fiir die Her-
stellung dieses Modelles ist unnotig,
und deshalb beschrinken wir uns auf
den Hinweis, dass unter Beihilfe von
den aus nachfolgenden Erginzungs-
schachteln entnommenen Teilen es
ermoglicht wird, das Modell auf
mechanische Weise in Betrieb zu
setzen.

b



Figur No. 20. Drehrad. Figur No. 21. Briicke mit Signalen.

(Hergestellt mit Schachtel No. 2 oder mit Schachteln No. 1 und 1a).

Erforderliche Teile :

5 Stiick 124” Lochstreifen. 2 Stiick 1” Rolle.

14 53”7 & 4 o Flanschenrider. . e

2 24” = 48 ., Schrauben mit Muttern. Erforderliche Teile :

4 Winkelstreiten. 4 ,, Holzschrauben. - .

16 ,, Winkelstiicke. 6 ., Zwingen. 6 Stiick 12} Lochstreifen.

2 ,, 5" Achsenruten. lg " Si,r s

Erforderliche Teile in Erginzung zur Schachtel No. 1: 3 :, g}’ i:

4 Stiick 54” Lochstreifen. 2, Winkelstreifen.
4 ,, Winkelstreifen. 8 ,,  Winkelstiicke.
18 ,,  Schrauben mit Muttern. 2 UL 1” Rollen.
4 ,, Flanschenrider. 50 ,, Schrauben mit Muttern.

Bei Verlingerung der Achse dieses Modelles lassen sich
Riemenscheiben anbringen, um kleine Modelle in Bewegung
zu setzen.

¢ —1y—

Erforderliche Teile in Erganzung
zur Schachtel No. 1 :
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. . H tellt mit Schachtel No. 3,
F]gur NO. 30- Sellbahn odex(‘ niirtgeSsciachI}cléln §v(1)2.1021 ﬁnd (;\IO?.) 2A).

D)

Fig 30c.

oz 4
Fig. 30A. Erforderliche Teile
in Erginzung.
Erforderliche Teile. Nobre [ Nol 2

11 Stick 54” Lochstreifen 1 —

N3l ” 5 4

4 , 24 n 2 —

2 ,,  Winkelstreifen 2 —

22 . Winkelst iicke 4 4

6 ,, 5" Achsenruten 4 3

1 3 13” Rolle I 1

2 - 1”7 Rollen = —

40 B Flanschenrider. 4 —

2 o $” Zahnrader 2 2

i - Kammrad 1 1

2 ,, {” Ubertragrader 2 2

54 ,, Schrauben mit Muttern 24 4

12 ,, Holzschrauben 4 4
17 ,, Zwingen 5 — A

1 5 Grosser Biegestreifen. I I

In diesem Modell ist der Antrieb an der dussern Rolle. Die Bewegung wird durch die Umstell-Konstruktion (wovon eine
Separatabbildung beigegeben) und die beiden Uebertragrider auf die untere Achse transmittiert. An letzterer Achse befindet
sich die Triebrolle, iiber welche die Triebkordel lduft, wihrend die zweite dazu erforderliche Rolle um eine Achse dreht, die am
andern Ende des Geleises angebracht ist. Beim Befestigen der Hebelstange, die zum Umstellen der Bewegung dient, soll man die 9
Schrauben mit Muttern gut festschrauben, um das Nachgeben der Schrauben zu verhindern. In der Abbildung ist nur ein kleines
Stiick Geleise ersichtlich, allein man kann dem Schienenweg selbstverstindlich eine beliebige Linge geben.

Figur 3o0c ist ein Modell fiir die Herstellung eines Hebels, der ein entferntes Signal in Wirkung setzen kann. Das Winkel-
stiick d sitzt verschraubt zwischen den Schraubenmuttern ¢ und e, welche so an die Achse a gedreht sind, dass sie der Leitrolle b
geniigenden Spielraum lassen, um ein leichtes Rotieren zu erméglichen.

TN —



Figur No. 31. Motorwagen

(Hergestellt mit Meccano-Schachtel No. 3, oder mit No. 2 und No. 2A).

Ergianzung zu

Schachtel
Erforderliche Teile. No. 1 | No. 2
13 Stick 51" Lochstreifen 3 —
SRS 33 4 3
2 o 3 2 2
24 " 5 2% e 12 8
2 2 Winkelstreifen 2 —
22 Winkelstiicke 4 4
I 6" Achsc I I
I 5 s —_ —_
I . AT - —_
I v Kurbelachse —_ —_
4 o Flanschenrider 4 —
3 - 1” Rollen —_ I
I ,,  Scheibenrad — —
78 » Schrauben mit |
Muttern ) 48 23
14 Zwingen 2 —
I ,, Doppelbiegestreifen 1 —
I 5 Grosser Biege- |
o - i I
streifen )
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Figur NO- 32. Drehbrijcke (Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A).

Erforderliche Teile in
Ergianzung zur Schachtel

Erforderliche Teile. No. I. No. 2.

4 Stiick 124” Lochstreifen

(o] % 1 5% o 6

A5, 38" 3 G 2
) (AL 2 » — - -
4 ,, Winkelstreifen 4 —
34 ,,  Winkelsticke 16 16
I o 5”7 Achsenrute — —
1 Kurbelachse — —-
I ,»  Uebertragrad — —
1 .» %" Zahnrad .- —
1 a Schraubengewinde 1 I
78 ,,  Schrauben mit Muttern 48 28
G S Zwingen — —

Dies ist fiir den jugendlichen Mechaniker ein
sehr wertvolles Modell, und alle darauf verwen-
dete Sorgfalt lohnt sich dankbar. Zuerst setzt
man das Untergestell ineinander, worin die senkrechte Achse sich befindet, die in Bewegung versetzt wird durch das
Schraubengewinde und das Zahnrad.

Dieses Gestell wird, wie aus der Zeichnung hervorgeht, zusammengesetzt aus erstens drei 53” Streifen, die an den
Enden verschraubt werden mit zwei 24” Streifen und zwar oben und unten mit je einem Winkelstiick.

Dies ist die erste Seitenwand und die gegeniiberliegende Seite wird auf gleiche Weise hergestellt. Diese beiden Seiten
werden sowohl oben als unten mit 23” Streifen verbunden. Sodann wird ein 23}” Streifen mittelst W.nkelstiicke in die
mittleren Locher der untern langen Streifen befestigt, und ebenso ein 234” Streifen zwischen die obern 51" Streifen.
Letztere beiden 23” Streifen tragen die Stehachse, aui welcher die Briicke drehen wird. An diese Achse wird mittelst
Zwingen ein 3” Zahnrad befestigt, das in drehende Bewegung versetzt wird durch die liegende Kurbelachse und zwar
mittelst des daran mit Zwingen festgesetzten Schraubengewindes.

Die Seitenstiicke der Plattform macht man, indem man zwei Winkelstreifen mit den drei letzteren Lochern iiber-
einander zu einem langen Streifen verbindet; dann biegt man zwei 12}” Streifen, die noch mit einem 53” Streifen
verlangert sind, bogenweise, um diesen Bogen mit den Enden des Winkelstreifens zu verschrauben. Zur Verstirkung des
Tragbogens verwendet man noch zwei 34” Streifen und einen 53” Streifen. Damit ist eine Seite fertiggestellt, die mittelst
Bindfaden noch steifer gemacht werden kann. Eine zweite ihnliche Seitenwand wird nun mittelst 53” Streifen mit der
ersten an den Enden verbunden. Wie aus der Zeichnung ersichtlich, wird unter die Plattform noch in der Mitte ein kleines
Zwischengestell angebracht, das aus zwei 5}” Streifen besteht und mittelst Winkelstiicke an die mittleren Streifen der
Seitenwiinde befestigt wird. In der Mitte dieses Zwischengestells wird das Uebertragrad festgesetzt, auf dem die Briicke dreht.

VALY, o



Figur No. 33. Transportabler Arbeits-Wagen auf Gerust

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A).

Erforderliche Teile in

Erforderliche Teile. Efsluenng S ool thic

'ntlv'v"!.n

,@, ; No. 1. No. 2.

RSSO
o2 k\,‘ ‘ ‘ 10 Stiick 12}” Lochstreifen 4 .
NN PP ZONN 547 £ v .
f‘:oo.’*o..lc‘a‘"‘ """ l 12 ) 24" o —_ —
3 v 8 ,,  Winkelstreifen 8 4
24 Winkelst iicke 6 6
I 6” Achsenrute I I
4 5” Achsenruten 2 I
I v Kurbelachse — —
4 ,, Flanschenriader 4 —
1 . 13" Rolle 1 1
Ll ey e ==
I a $” Zahnrad 1 I
1 % Kammrad 1 I
I v Vorstecker — —
7 Schrauben mit Muttern 44 24
12 " Zwingen —_ —

Dies ist eine Nach-
bildung eines rollbaren
Arbeitswagens, wie solche
gebraucht werden bei
Reparaturen von den
hochgetragenen Lei-
tungsdrihten fiir elek-
trische Strassenbahnen.
Da jeder Teil ganz deut-
lich in der Abbildung
ersichtlich ist, wird die
Konstruktion  keinerlei
Schwierigkeit darbieten.
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Figur No. 34 Schiffskran zum Ein- und Ausladen

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A).

Erforderliche Teile.

12 Stiick 124” Lochstreifen
” 58" "

*n
’ 33 ”»

”
5 2%

. Winkelst iicke
. 5” Achsenruten

1
35

(95

O HUTH H N - D NW = = N 00 0

9 »
e

Ll :PV."“ |

2 ,,
& Kurbelachse
5 13” Rollen

7
" 1 ”

1#
0

e w s e % e

3 "
4 3" Zahnrader
}” Zahnrad

/l

.
.
.

e s VB0 08

B
..
°
Ll
L]
L)
.
¥
D
ql".@:"...
1 :
N =
-
(RS
SO
-
~

= Kammrad
33 #” Uebertragriader
3 Vorstecker

bo/s

s Holzschrauben
o Haken
,»  Zwingen

o ™
e
G
o

Ll
»
-
-

.

e Schrauben mit Muttern

,»  Grosser Biegestreifen

Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel

No. 1. 1 No. 2.
26 2
— ‘ omiios
3 2
17 17
1 —
1 1
— 1
2 2
2 2
— I
1 2
2 2
41 21
4 1
1 I

Dieses Modell gibt die Darstellung eines Krans, der eine Last aus dem Schiff heben und dieselbe auf den Kai hiniiber
tragen kann. Dazu ist erforderlich, dass man den Kranarm auf und ab und auch hin und her gehen lassen kann. Wie
die beiden Abbildungen zeigen, besteht dieses Modell aus zwei Teilen, nimlich: aus einem festen Gestell und einem Kran

mit doppelter Bewegungsfihigkeit.

—_— 22 —
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Die Herstellung des festen Gestells mit dem Umstellrahmen und Hebelarm bietet keine Schwierigkeit mehr, wenn das
vorige Modell No. 33 gut ausgefithrt worden ist.

1”

Die beiden senkrecht stehenden 124” Streifen werden miteinander verbunden, wie die Abbildungen dies angeben, und
in vertikaler Stellung gehalten mittelst zwei schrigliegender 124" Streifen, die an die Riickseite als Stiitzen angebracht
werden, wihrend die Umstellvorrichtung an den festen Rahmen verschraubt wird.

Das Drehstiick des Krans besteht aus zwei 123" Streifen, die sich oben berithren und am Fuss mittelst eines
21” Streifens verbunden sind. In das mittlere Loch dieses 24" Streifens steckt man eine Schraube, welche in ein
doppeltes Winkelstiick passt, das man an die Bank oder an das Brett festgeschraubt hat: diese Schraube nun ist die
untere Drehachse, wihrend die obere eine zweite Schraube ist, die mittelst eines Winkelstiicks in das Dreieck angebracht
wird, das mit den 2}” Streifen in dem feststehenden Rahmen gebildet wird.

Der Kran an und fiir sich besteht aus zwei Streifen,
die je eine Doppellinge der 12}” Streifen haben und,
wie in der Abbildung angegeben, miteinander verbunden
sind. Der Kran kann somit eine doppelte Bewegung
machen, nl.: auf und ab und ebenfalls hin und wieder.

Die Bewegung nach oben und nach unten wird
durch das Zugseil erzeugt, welches um die Kurbelachse
gewunden und weiter iiber die Rolle (oben am Drehstiick)
hinweg mit dem emporstehenden Ende des Krans ver-
bunden ist. Um das Aufzugseil in seiner Stellung zu
erhalten, wenn der Kran seitwiarts dreht, sind die
beiden Steuerungrollen, wie in der Abbildung ersicht-
lich, mit einem 21” Streifen mittelst zwei Winkelstiicke
an das Drehstiick festgeschraubt.

Wenn man die Kurbelachse des festen Rahmen-

gestells funktionieren ldsst, so kann der Kran in jeder
gewiinschten Stellung stehen, sogar nahezu wagerecht
oder fast senkrecht, sodass der Kran die Last heben
und auch seitwirts tragen kann.



Figur No. 35. Schachtaufzugwinde

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. z und No. 2A).

Erforderliche Teile in
Erforderliche Teile, l;{,{gﬂ?}l :ni;m'SShac:}}Eel

No. 1. No. 2.
10 Stiick 124” Lochstreifen 4 ‘ —
20 [N 53" o 10 | 2
A 34" " 3 1 2
I " s I | 1
10. | 24" - — } —
8 5 Winkelstreifen 8 4
20 ,, Winkelstiicke 2 ‘ 2
I ,, 5” Achsenrute — -
i I Pl 54 o e [ i
I ,,  Kurbelachse — r _—
1 o) 13” Rolle i I
3 L, 4" Zahnrad I ! I
1 - 3 ~ s [ =5
1 e Kammrad 1 | 1
1 ,,»  Vorstecker — | —
o Schrauben mit Muttern 46 26
6 ,, Zwingen — =

Dieses interessante Modell erldutert das Prinzip, nach welchem die Mineralien
aus den Bergschachten heraufbefordert werden.  Die beiden Hauptstiitzen der
Vorderseite bestehen je aus zwei Winkelstreifen, die mit drei Lochern iiberein-
ander befestigt sind. Oben werden diese Streifen je mittelst zwei Winkelstiicke
aneinander verbunden und weiter werden an die oberen Enden noch zwei 24"
Streifen in wagrechter Stellung festgeschraubt, welche beiden Streifen die Achse
fiir die Rolle tragen, iiber die das Aufzugseil laufen wird, wihrend mit diesen
kurzen Streifen auch die beiden langen, schrigen Stiitzstreifen verschraubt
werden.  Zur Verstirkung der langen Stiitzen wird an jeder Seite noch ein
53" Streifen angelegt und zwar im achtzehnten Loch der senkrechten und im
elften Loch der schriigen Stiitzen, alles von oben an gerechnet. Zwei weitere

— 24 —
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53" Streifen, die aneinander verschraubt sind, werden an jeder Seite, ein wenig tiefer, ebenfalls schrig angebracht. Das Geriist,
in welchem der Aufzugkasten sich auf und ab bewegt, macht man auf folgende Weise : die vorderen Stiitzen bestehen je
aus einem 124” und einem 53}” Streifen, die sich iiber vier Locher bedecken. Durch 51”7 Streifen verbindet man sie an
jeder Seite dreimal mit den Hauptstiitzen.

17

Die Vorderstiitzen stehen in demselben Winkel als die Hauptstiitzen, was man erzielen kann mit einem 51” Streifen
unten, einem 33” Streifen in der Mitte, und einem 3” Streifen obenan, aber von diesem letzteren ldsst man an jeder Seite das
ausserste Loch iiber die Stehstreifen hinausragen.

Den Kasten stellt man her aus zwei gebogenen 12}” Streifen, und bildet den Unterboden mittelst fiinf 24” Streifen,
wihrend ein sechster 23” Streifen die Mitte oben verbindet. Die Leitseile werden an die oberen Querstiicke des Gestel's befestigt,
durch die Seitenlécher der Kastenbogen gefiihrt und schliesslich mit zwei 24” Streifen, die auf den Fussboden verschraubt
sind, festgemacht. In der Mitte des Kastendachs befestigt man nun das Zugseil, das iiber die oberste Rolle liuft und sich
dann aufwindet auf eine seitwirts unten angebrachte Achse. An letztere ist ein Kammrad befestigt, das getrieben wird
durch das §” Zahnrad, welches an die Kurbelachse gesteckt ist.

— 25—



Figur No. 36. Selbstoffner-Tore

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A).

Erforderliche Teile in

Erforderliche Teile., Ergianzung zur Schachtel

No. 1. No. 2.
18 Stiick 51” Lochstreifen 8 —
AR S ) T e 3 2
17 i 24" e 5 I
6 ¥ Winkelstreifen 6 2
2 . Winkelstiicke 14 14
4 » 5" .Achsen 2 I
4 e 1”7 Rollen — 2
75 - Schrauben mit Muttern 43 25

Wenn dieses Modell sorgfiltig hergestellt ist, so erregt es
unzweifelbar allgemeines Staunen, da die Tore mittels einer
einzigen Hebelstange alle zugleich auf- und zugehen.

Zur Herstellung desselben nimmt man zuerst zwei
Winkelstreifen und verbindet die vorletzten Lécher an jedem
Ende mit einem 5}” Streifen, der senkrecht dazwischen F1G. 36A.
festgeschraubt wird, um als Torpfosten zu dienen. In Figur
36B ist das Untergestell deutlichkeitshalber das Unterste zu oberst abgebildet und auf gleiche Weise die kleine Separatzeichnung einer
Eckenkonstruktion. Sobald nun die andere Hilfte in dhnlicher Weise hergestellt ist als die erstere, werden beide Hilften iiber quel
ve bunden mit zwei anderen Winkelstreifen und mittelst vier 34”Streifen wird der Unterrahmen an den Ecken noch mit schragliegenden

D 1 - Stiitzen verstirkt, wie dies aus der Zeichnung ersichtlich ist.
; Fi1G. 36¢C. 3= Die Pforten bestehen je aus zwei 547 Streifen und zwei 24”

= Streifen und zwar an einer Seite mit einem Winkelstiick, das die
aussersten Enden verbindet, wihrend an der andern Seite die
Endlécher selbst iibergangen werden, um die Achsen durch-
zustecken, auf welchen die Pforten drehen.

Aus Figur 368 zeigt sich deutlich, wie das Zugseil No. 1
angebracht werden muss. Dasselbe ist befestigt an Hebelstange
No. 2, geht dann um Rolle No. 3 auf die angegebene Weise und
kehrt wieder zuriick zu Hebelstange No.2 Es empfiehlt sich, das
Seil um die Rollen doppelt umzuschlagen, da es dann ein festeres
Greifen verbiirgt. Noch soll darauf aufmerksam gemacht
werden, dass diese Zugkordel um jede folgende Rolle in umge-
kehrter Richtung gehen muss. In der Nebenfigur 36c ersieht
man, wie die Rollen No. 3 mit den Zwingen No. 5 auf die Spindel-
achsen No. 4 befestigt werden miissen. Die Pfortentiiren No. 6
ruhen auf den Winkelstiicken No. 7 und eine Klemmschraube
No. 8 wird an der Innenseite eingeschraubt, um dieselbe
unverriickbar fest mit der Achse zu verbinden, sodass die
v Tiiren mit der Achse umdrehen.

Figur 36a ist der Aufstand des fertiggestellten Modells und daran ist zu ersehen wie die Tiiren, wogewiinscht, durch
Querstreifen zu verstdarken sind.
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Figur No 37. Schiebbare Feuerleiter

(Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder mit Schachteln No. 2 und No. 2A).

Erforderliche Teile in
Ergianzung zur Schachtel

Erforderliche Teile. No. 1 No. 2
2 Stiick 123” Lochstreifen — =
=
4 ”» 3%” s == —
S 33 5 2 I
2 » 3" ” 2 2
Rl L, = P
4 Winkelstreifen 4 —
25° - ; Winkelstiicke 7 7
20 5 5”7 Achsenruten — —
2 " 3
S A " 2 2
2 " Kurbelachsen 1 I
4 " Rader 4 —
3 v 1”7 Scheibenrider - I
1 ,, 3" Scheibenrad I 1
2 = 17 Zahnrader 1 1
2 W Vorstecker I I
50 Schrauben mit Muttern 20 e
9 . Zwingen 7 1

Zur Herstellung dieses Modells bedient man sich von zwel Winkelstreifen
und verbindet dieselben mit je einem 337 Streifen. Sodann befestigt man
cinen 51” Streifen im rechten Winkel an das eine Ende des Gestells, welch
letzteres mit dem Hauptrahmen durch zwei schrigliegende Stiitzstreifen
mittelst Winkelstiicke verbunden wird. — Der schiebbare Teil der Leiter
wird durch zwei Winkelstreifen hergestellt, angebracht in entgegengesetzater
Richtung zu den Winkelstreifen des Hauptrahmens, und verbunden mit zwei
21”7 Streifen, an welche zwei kurze Winkelstiicke befestigl sind, die als
Klammern dienen. Das Gestell des kleinen Laufwagens ist idusserst ein-
facher Konstruktion und wird mittelst zwei Winkelstiicke an den Haupt-

rahmen derart befestigt, dass es sich hin- und herdrehen kann.




Fig. No. 38.  Selbstlaufender Ausladewagen.

(Hergestellt mit Schachtel No. 3 od :r mit Schachteln No. 2 und No. 2a.)

Dieses Modell ist eine Anwendung der schiefen Ebene. Von der
Ladeplattform am obern Ende rechts fiillt man den Wagen mit
einer Ladung. Dadurch wird der Wagen schwerer als das Gegen-
gewicht und er liuft die schiefe Ebene hinunter. Sobald er unten
ankommt, kippt er um, lisst die Ladung herausfallen und wird
hierdurch um soviel leichter, dass er vom Gegengewicht wieder

schnell bis unter die Plattform emporgezogen wird.
Ertorderliche Teile in Erganzung

Erforderliche Teile. zur Schachtel :
No. 1. No. 2.

6 Stiick 125" Lochstreifen — —
19, 53" % 9 I
Ol s 35" % 5 4
PER s RE i 2 2
L2 Seyy 24" 5 - —
8 ,,  Winkelstreifen. 8 4
28 ,, Winkelstiicke. 10 10
2L 34”7 Achsenruten. 1 1
4w, Flanschenrider. 4 —
1” Rolle. - —
80 ,, Schrauben mit Muttern. 50 30

oy Haken. — —
N Zwingen. — —

Fig. No. 39. Feste Drehscheibe.

Erforderliche Teile in Erginzung

Erforderliche Teile. zur Schachtel :
No. 1. No. 2.
9 Stiick 54” Lochstreifen — =
6. % 34" L 5 4
B 3 » 2 2
9 ,, 2¥ ’ e o]
2 h Winkelstreifen 2 ——
22 ,, Winkelstiicke 4 4
4 5” Achsenruten Z I
2 e — —
4 ,, Flanschenrader 4 —
2 3” Rollen 2 2
61 ,,  Schrauben mit Muttern 31 I1

s Zwingen — —_

Dies ist ein sehr einfaches und dennoch héchst interessantes Modell.
Die Achsen, welche die Laufrider tragen, werden so gestellt, dass
sie sich, bei Verlingerung, in der Schraube unter den mittleren
Querstreifen kreuzen wiirden. Die kurzen Achsen, welche mit den
Schienen parallel laufen, sind je mit einer kleinen Rolle versehen,
um das Gewicht des Wagens zu tragen, wenn derselbe aut die
Drehscheibe kommt.
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Erforderliche Teile.

8 Stiick 124" Lochstreifen
1575 0 537 ”

340 (it d s "

A s 23" s

4 ¥ Winkelstreifen

i8 o Winkelstiicke

2 i 113" Achsen

I 5 Kurbelachse

2 - Scheibenrader

2 , %" Zahnrader

I Kammrad

I . 14” Uebertragrad
72 ,, Schrauben mit Muttern
A Holzschrauben_

8 s Zwingen

1]

Erforderliche
Erginzung zur Schachtel:

No:wz,

I
I
I
I
I
22

NouT,

]Iﬁ»-'v—‘t«-—<|u[.k-[u'ul,

Teile in

No. 3-

Figur No. 40. Flugmaschine

(Hergestellt mit Schachtel No. 4, oder mit Schachteln No. 3 und No. 3A).

Mancher Knabe wird schon eine Flugmaschine in Wirkung gesehen haben,
und so wird es ihn allerdings interessieren, sich selbst ein funktionierendes

Modell davon herzustellen.

Das Hauptgeriist besteht aus vier Winkelstreifen, die unten mittelst vier
53" Streifen und oben mittelst vier 21” Streifen verbunden werden. Sodann
wird ein 24” Streifen {iber die Mitte der oberen Verbindungsstreifen befestigt
und ein 34” Streifen an die beiden gegeniiberliegenden Seiten in das neunte
Loch von oben festgeschraubt, wihrend die Mitten dieser beiden Streifen

wieder mit einem weitern 31” Streifen verbunden werden.

Streifen und der tiefer in die
Quere gelegte 31” Streifen tra-
gen die senkrecht stehende
Achsenrute, auf welcher der
obere Teil sich dreht. Gerade
oberhalb des ebengenannten
2}”  Streifens wird an die
Spindel ein Scheibenrad befe-
stigt, um die vier emporstehen-
den Arme zu unterstiitz. n, die
daran  verschraubt werden
mittelst vier Winkelstiicke.
An ein zweites Scheibenrad
oben an der Achsenrute befe-
stigt man die oberen Enden der
Arme mittelst gespannter Kor-
deln, wihrend die Schifflein
ebenfalls mit Kordeln an den
ausseren Enden der Arme auf-
gehingt werden, wie dies in der
Abbildung ersichtlich ist.

Die Plattform wird unter-
stiitzt durch vier 12}” Streifen,
wie in Fig. 40A angegeben wird.
Aus letzterer kann man auch
deutlich die Konstruktion des
Mechanismus ersehen, womit
das Modell funktioniert.

—29

Der obere 21”

Frc. 4oa.



. S (Hergestellt mit Schachtel No. 3, oder
Flgur NO- 41- ArbeltSkran mit Schachteln No. 2 und No. 2A).
Erforderliche Teile in

Erforderliche Teile, Erganzung zur Schachtel :

No. 1 Nos 2./ "No:'3:

14 Stiick 123" Lochstreifen 8 4 2
TOREL, 54’ " = = e
R e ” 4 4 2
8 24" e — — .,
4 Winkelstreifen 4 E
34 \Vinkelstiicke 16 16 —
I R 114” Achsenrute 1 e —
2 W 5” Achsenruten -— = —
3 g 2 oy I I —
3 Kurbelachsen 2 2 1
B Flanschenrader 8 4 4
1 o 1”7 Rolle - — —
1 ., Scheibenrad — e —
1 . %" Zahnrad I 1 —
3 1”7 Zahnrader 4 4 3
1 Kammrad 1 1 e
1 Vorstecker — — -
82 Schrauben mit Muttern 52 32

1 Haken — N =
18 Zwingen 6 — —

FiG. 41a.

Drei Nebenabbildungen werden die Herstellung der
Hauptabbildung erliutern. Abbildung 41a zeigt das
stark auseinandergesetzte Untergestell mit einer Schiene
an zwei gegeniibergesetzten Seiten. Die beiden Paare
Laufrider (Siehe Figur 41B) miissen mit Zwingen an
kurze Achsen befestigt werden, und genau zwischen den
Schienen des Gestelles 41A passen. Diesen Laufwagen
lasst man durch Umdrehung der Kurbelachse hin und
wieder zwischen dem Schienengeleise funktionieren.
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Die Winde (Fig. 41c) ihrerseits muss wieder auf den Schienen des Laufwagens hin und her laufen kénnen. Es befinden
sich daran zwei Kurbelachsen, von welchen eine zum Aufwinden des Tragseiles und die andere zur Fortbewegung der

Winde auf den Schienen des Laufwagens dient.

Fig. 41 endlich ist eine Abbildung des vollstindigen Modells.

Fic. 41B. / FiG. 41c.

— 31 —



Erginzungsteile

.‘igur NO. 42. Laufkran Erforderliche Teile.

(Fertiggestellt mit Meccanokasten No. 4, oder No. 3 mit No. 3A).

”

12 Stiick 124” Lochstreifen 6 2

22 0, st » e i !

6, kP » 5 4 S

VL 24" B 2 == =

6 ,  Winkelstreifen 6 2 —

Die beiden Seiten- 46 ,, Winkelstiicke 28 28 1

stiicke dieses Modells 2 . 337 Achsen ; ; =0

¢ ; el 5 ; : 2

_Slnfl auf gleiche Weise 2 ,, Kurbelachsen 1 1 —

ineinander zu setzen. 8 i Flanschenriader 8 4 4

Zweil Randstreifen (a), 1 ,, 1”7 Rollenscheibe — . ==

nl. von IZ%" und 5_1_” I A Scheibenrad — — —

= 5 Lo B & Zahnrad 1 1 —

werden tiiber 3 Locher : 1 ol s =3

verbunden, wihrend 1 ,, Kammrad 1 I —

Querstreifen diagonal 1. ,,% Vorstecker = £

weise (b) mittelst Win- 122 % Schrauben mit Muttern 92 72 42

v st : . 1 »  ‘Haken pEt iy —

kelstiicke an die Seiten Zwingen 8 2 it

(a) befestlgt werden. I ,»  Einfach gebogener Streifen — = =
Die Liangsseitenstiicke werden zusammengestellt wie in Fig. 424 ersichtlich
ist, sodass der gebogene Streifen (¢) mit Querstiicken an die als Geleise
dienenden Winkelstreifen befestigt wird. Das Geleise besteht aus zwei

Winkelstreifen, die mit den Enden aneinander gelegt und danach in der
Mitte mit einem anderen Winkelstreifen verstirkt und festgeschraubt werden,
wahrend im mittleren Teil Querstreifen die beiden Schienen verbinden.

Die Konstruktion des Laufwagens ist zu machen, wie in Fig. No. 41c.
angegeben wird, allein die Flanschenrider miissen an der In- enseite angebracht
werden, damit sie genau auf die Schienendistanz passen.
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Figur No. 43 Schiffskran auf Gestell

(Hergestellt mit Schachtel No. 4, oder mit Schachteln No. 3 und No. 3A),

Erforderliche Teile in

Erganzung zur Schachtel
Erforderliche Teile.

No. 1. No..2 No. 3.

1

I

|
|

2 Stiick 124” Lochstreifen

”»

2

€

”

N W
= 10 1
3

4 ,,  Winkelst réifen
( g Winkelst iicke

ol e 0t
+
|

-
g
3 114” Achsenruten
B 34” Achsenrute
07
2
>

S

2
£
1 2 3
2 e Kurbelachsen

- AR Flanschenrider
2 ,, 1” Rollen

1
I
I
I
1
>

3" Zahnrad

L

> Kammrad

5 1}” Uebertragrad

o Schraubengewinde

s Schrauben mit Muttern
I e Haken

13 ., Zwingen

Fad b bsn) |
|

|

6

©
— Co = - (S

Die allgemeine Konstruktion ersiecht man am Besten aus der
Gesamtabbildung No. 43 des fertiggestellten Modells, wihrend die beiden
Nebenfiguren 434 und 438 die einzelnen Unterteile verdeutlichen. Da
es sich empfiehlt, das Modell auf ein Brett oder den Boden festzuschrauben,
sind auf der Abbildung unten am Gestell Winkelstiicke mit aufgenommen.

—

Das Hauptgestell, auf dem der Kran ruht, besteht aus vier
Winkelstreifen, die am obern Ende festgehalten werden mittelst vier 33
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Streifen und, in den vierzehnten Lochern von oben, mittelst vier 54” Streifen. Zur Verstirkung werden noch 53” Streifen
angebracht, wie Figur 43 angibt.

Das Emporhissen wird bewerkstelligt durch die obere Kurbelachse, an welche ein }1” Zahnrad mit Zwingen fest-
geheftet ist, das in ein 1}” Uebertragrad eingreift, welches leztere an die mittlere Achsenrute befestigt ist. Ein Ende des
Zugseiles wird unter eine 1”7 Rolle, welche sich am Kran befindet, hindurchgesteckt und an besagte Kurbelachse
befestigt, sodass' das Zugseil sich um diese Spindel aufwindet, wodurch die Last aufgehisst wird.

Die Drehvorrichtung des Krans funktioniert durch die untere Kurbelachse, an die ein Schraubengewinde befestigt
ist, das in ein 3” Zahnrad greift, welches letztere mit Zwingen an eine zweite Achse geklemmt ist. An das obere Ende dieser
Achse ist ein £” Zahnrad befestigt, das in ein Kammrad greift, welches mauerfest angeschraubt ist an den untern Teil des
Krans, sich aber frei drehen kann um die mittlere Achse. Zwischen dem Kammrad und einem 31” Streifen, der quer
tiber den obern Teil des Untergestells befestigt ist, befindet sich eine Flanschenrolle, welche das Kammrad hoch genug
hillt, um in das }” Zahnrad greifen zu kénnen, wie aus Figur 438 erhellt.

Fic. 43a. Fic. 43B.



Figur No. 44. Kran mit Rollwagen.

(Hergestellt mit Schachtel No. 4 oder mit Schachteln No. 3 und No. 3a).

Erforderliche Teile in
Erganzung zur Schachtel ;
Erforderliche Teile : No. 1 No. 2. No. 3.

3 Stiick 121” Lochstreifen — — —
6 b _;.',” o3 —- - -
4 3y » 3 2 =
5 24" A 3 = G
2 Winkelstreifen 2 — —
16 Winkelstiicke - - —
1 6” Achsenrute 1 —
2 5” Achsenruten — —
1 . 33" Achsenrute — — —
1 20 s —- — —
3 % Kurbelachsen. 2 2 1
5 > Flanschenrader Sl sl I I
I 0 1” Rolle — | — e
I Scheibenrad — - s
I »» %7 Zahnrad 1 I —
2 " L7 Zahnrider I 1 1
I o Kammrad I 1
I ) Schraubengewinde T | | —
1 v Vorstecker — — -
51 ., Schrauben mit Muttern 2L I -
17 S Zwingen 5 — —
1 .. Gebogener Streifen I — —




Figur No. 45

Warenhaus mit Elevator

(Hergestellt mit Meccanoschachtel No. 4, oder No. 3 und No. 3A)

Erginzungsteile
zu den Schachteln.
Erforderliche Teile. No. 1|No. 2| No. 3
9 Stiick 124” Lochstreifen 3 -
LR X ¥ 3 -
I ” a ” I 1 =
18 N 24 T 6 2
8 Al Winkelstreifen 8 4 -
44 o Winkelstiicke 26 26 —
= 2 = 6” Achsenruten 2 2 I
= I PR 2 E =
- G . : -
- 2 . i . e L
s I = Kurbelachse = 2=
4 5 Flanschenrider 4 | —
I i 13" Rolle I I —
I i g i - 2% -
I P, é” e 1 I =
I B 3”7 Zahnrad I I -~
[ - Kammrad I I -
109 ,, Schrauben mit Muttern 79 59 29
4 o Holzschrauben — — S
Do W Zwingen 15 9 ~
I Einfacher Biegestreifen = = £
[ I Grosser I 1 —
I 5 Feder 1 1 I
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Der untere Teil des Kastens wird herge-
stellt aus vier 2}” Streifen, an deren Enden
mittelst Winkelstiicke die Seitenwinde fest-
geschraubt werden. Dieselben werden, wie
schon angedeutet wurde, aus drei aneinander
geschraubten 21” Streifen gebildet, wihrend
der obere Balken die Seitenstiicke bei-
sammen hilt, an welche das Zugseil be-
festigt wird.

Die Seiten des oberen Hauptrahmens des
Warenhauses bestehen aus zwei 123%” Strei-
fen (a), die hinausragenden Stiicke (b) sind
53" Streifen, welche die obere Rolle der Auf-
zugwinde tragen miissen. Das Zugseil (c)
wird befestigt an das eine Ende des beweg-
baren Hebelarmes (d), dessen anderes Ende
die Achse (¢) trigt. Auf diese Achse wird
ein Kammrad festgekeilt, das eingreift in das
Zahnrad (f), wihrend die Achse ebenso die
Bremse (g) trigt, welche letztere besteht aus
zwei an die Achse festgekeilten Flanschen-
ridern und dem Bremsendriicker (h), der
mittelst der Feder (%) auf die Riider gedriickt
wird.

Das Umstellen der Hebelstange (d)
mittels, des Zugseils (¢) wird das Kammrad in
Bewegung versetzen und die Bremse frei
machen. Ein teilweises Umstellen wird nur
die Bremse freigeben und den Fahrstuhl auf
oder ab gehen lassen. Sobald das Zugseil
losgelassen wird, tritt wieder die Bremse in
Wirkung.

Entfernt man wieder den Fahrstuhl, so
hat man einen gewshnlichen Warenhausanf-
zug.




Figur No. 50. Turm

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 5, oder mit No. 4 und No. 4A)

Ergianzungsteile
zu den Schachteln.

Erforderliche Teile. No. | No. | No. | No.

1 R R

14 Stuck 12}” Lochstreifen P 4 2 | —
18 . 54”7 2 gl | e
T sy 33 16| 15 | 1T Ji11
12 % 24" S o e
6 2” e 6| 6| 6| 6
53 ,,  Winkelstiicke 35 kgl Bl
1 " 5”7 Achsenrute SO ) Rt
I . Kurbelachse A Iy (R e,

I 1”7 Rollenscheibe wle] |5 CAN 2, =
1 ,,  Scheibenrad B T ) I (s
I ,, %" Zahnrad e g =y NI el
i ,,  Vorstecker Ely L al
132 Schrauben mit Muttern 102 | 82 | 52 | 10
6 ) Holzschrauben R |
8 Zwingen N e el

Ein paar Angaben betreffs der Herstellung der Hauptteile
dieses Modells diirften geniigen, ohne noch mehr Einzelheiten zu
vermelden. Bei der Herstellung des untersten Plattforms, das aus
sechs 51” Streifen besteht und ein Sechseck bildet, befestigt man an
jede Ecke ein Winkelstiick.  Die anderen Bodenrahmen macht
man auf gleiche Weise mit bezw. 317, 21” und 2” Streifen. Mittelst
der angebrachten Winkelstiicke verbindet man diese Bodenrahmen
mit den emporstehenden langen Lochstreifen, die ein wenig gebogen

stehen miissen, wie dies in der Abbildung angegeben ist.
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Figur No. 51. Turmbricke

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 5, oder mit No. 4
und No. 4a.)

Erganzungsstiicke
zu Schachtel ;

Erforderliche Teile. "No. [ No. [ No. | No.
I 2 3 4

16 Stiick 124" Lochstreifen 10 | 1601 4| —
38 2 5 B v 20|12 | 9| 2
77 2y ” 65 | 61 | 53 | 49
4 . 27 ” il S T
10 ,,  Winkelstreifen 10 6 2018 2
2 ,, Winkelstiicke 74- |74 | 47| 38
6 ,, 31 Achsen 5 5 3 3
1 5 Kurbelachse — - | — | —
6 : 1”7 Rollenscheiben — 4 2 2
I % 17 Zahnrad 1 I — | —
o ik e
1 »  Kammrad I| 1| —|—
I ,»  Vorstecker — | — | — -
l,' 231 ,, Schrauben mit Muttern 201 (181 |15I (109
- 16 ,,  Holzschrauben 8| 8 4 4
Ii 22 ,, Zwingen 10| 4| — | —
2 Federn 2 2 2 1
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Man fingt an mit der Herstellung der
beiden Haupttiirme. Die Konstruktion eines
solchen ist zu machen nach Abbildung 51A.
Die vier senkrechten Winkelstreifen (a)
werden verbunden mit den Querstreifen (b),
danach wird die Achse (¢) mit der Rollen-
scheibe in den richtigen Stand gebracht und
festgesetzt mit Zwingen. Sodann werden die
Dachstreifen (4) obenauf befestigt. Nun
kénnen die beiden kleinen Tiirme gemacht
werden, deren Seitenstiicke die Kurbelachse
mit Kammrad (f) tragen. Innerhalb des
Turmes befindet sich an derselben Kurbel-
achse ein Zahnrad, das in das obere Kamm-
rad (g) greift, wihrend die Achse dieses
Rades zugleich dient zum Aufwinden des
Zugseiles. Nunmehr wird das Weggeleise
(h) zurechtgemacht und zwischen die Tiirme

eingeschoben, wobei die Querbalken (%) an
die dusseren Streifen (/) verschraubt werden.
Das Kettenglied (m) wird aufgebaut aus
zwei gebogenen 121" Streifen, die festgeschraubt werden an die senkrechten Winkelstreifen der héheren Tiirme und an die der
kleineren Tiirme.—Die Zugstiicke werden je mit einem gebogenen Streifen (n) \'erschen,' der bei wagerechtem Stande der
niedergelassenen Zugstiicke genau gegen die Haupttiirme ruhen und ein weiteres Durchbiegen verhindern. Die Zugstiicke hangen

Fig. 51A.

mit den Bolzen (0) in den Endléchern der Seitenschienen (/). Die Feder (r) wird verbunden mit dem unteren Teil des
Zugstiicks und einem kurzen Turm, und soll dazu dienen, um die Briicke jedesmal wieder automatisch zu schliessen. Das
Zugseil fithrt von der Achse (g), um die untere rechte Rolle und iiber die obere Leitrolle im Hauptturm nach den
dussersten Enden der Zugstiicke. Der obere Gehweg (f) wird von zwei Seitenrahmen aufgebaut, und die unteren Streifen
miissen Winkelstreifen () sein, welche mittelst Winkelstiicken (v) an die Haupttiirme befestigt werden. Die Kettenstreifen
und der obere Fussweg werden dann mit Kordel versehen, um die Ketten und die Gelinder vorzustellen.
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Figur No. 54. Rollbarer Arbeitskran

(Hergestellt mit Kasten No. 5, oder mit Schachteln No. 4 und No. 4A).

L
’
’
’
’
4
L/
J
S

\LJ

nen Mechaniker, und damit kann derselbe, durch ein aufmerksames
e bereits erworbene Erfahrung bedeutend erweitern.

eren Erliuterung, jedoch ist besondere Genauigkeit bei dem Arrange-
Gleitwagen in Bewegung setzt, ist doppelt um das

Dies ist ein sehr interessantes Modell fiir den Kklei
Studieren der nebenbei gegebenen Abbildungen, sein

Die Herstellung desselben bedarf wohl keiner nih
ment der Hebelvorrichtung zu empfehlen. Die Kordel, welche den
Scheibenrad zu winden, das sich an der Kurbelachse befindet.
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Erforderliche Teile in
ginzung zur Schachtel

E

Erforderliche Teile. No. 1 | No. 2 | No. 3| No. 4

” Lochstreifen 6 2
”

12 Stick 12
U » S ”» >

3f ”» 4 4
23” 5 1
Winkelstreifen 8
Winkelstiicke 11
6” Achsenruten
" 5” Achsenrute
2” Achsenruten
> Kurbelachsen
Flanschenrider
v 1”7 Rollen

17

—

v

WU =R QN OORWw O~ N0 0w s

I
(SIS N

DA DU

IOJA"-/-L‘

l

) »
" Scheibenrad
- 3" Zahnrader
Kammrad
Schraubengewinde
Schrauben mit Muttern
Vorstecker

Haken — — — .
. Zwingen

Einfache Biegestreifen

15 N O B OO R O I

U H =N
o - =R

lf
l\'
5
et

)
w

“
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‘ig. No.55. Forderschacht
eines Bergwerks.

(Hergestellt mit Kasten No. 5 oder mit Schachteln
No. 4 und 4a).

Erforderliche Teile in Erginzung

Erforderliche Teile. zur Schachtel.
No. 1. | No. 2. | No. 3. | No. 4.

2 Stuck 124” Lochstreifen = e — —
34 54”7 5 24 | 16 13 | 6
B st Bt 6 2 2
6" ;s 3 y 6 ‘ 6 4 2
20, 247 ", 8 4 — -
Gl i Winkelstreifen 6 2 — —
53 ,,  Winkelstiicke 35 35 8 —
4 ,, 6” Achsenruten 4 4 3 2
S " I =~ o B
27y 3%” S 1 [ 1 — —
1 ,,  Kurbelachse — | = — =
8 Flanschenrider 8 1 4 4 —
A 1”7 Rollen Yo 2 —_ —
20 % $” Zahnrider 2 2 — —_
T 3 3 — —_ — —

1 ,, Kammrad T 1 —— —

I ,, Vorstecker i — —
149 ,, Schraubenm. Muttern 119 | 99 69 27
23 ,, Zwingen | 5 1 —



Figur No. 56. Kreisender Aeroplan

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 5, oder No. 4 und No. 4a.)

Erganzungsstiicke zu Erganzungsstiicke zu
den Schachteln den Schachteln.
No. 1 |No. 2|No. 3|No. 4 No. 1 |No. 2|No. 3| No. 4
Erforderliche Teile. _ 7 Erforderliche Teile. _— ‘

8 Stiick 123” Lochstreifen 2 — - — 1 Stiick Kurbelachse — o — | =
28200, 53" o L5 7 4 - 1 ,,  Flanschenrad 1 — s
S 33" 2 14 13 9 9 I ,, 14" Rollenscheibe I 1 e =

61 2 3" A 6 6 4 2 3 L e 2 — 1 | e
26 . 23" By 14 10 2 —_ 1 ., Scheibenrad = — —

6 o Winkelstreifen 6 2 — — 3 " 4 Zahnrader 3 3 T 1
54 ,  Winkelstiicke 36 36 9 — 2 ,,  Kammrider 2 2 1

2 . 114” Achsen 2 1 I — 1 Vo Uebertragrad I I e i

4l 55 5 2 1 - — 162 ,, Schrauben mit Muttern 132 112 82 40

o7 il 33 o I I S = 26 ,,  Zwingen s U i

I e 2% o e — — 2 ,,»  Propeller 2 2 2 2

2 ,, Grosse Biegestreifen 2 2 1 1
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Betreffs der Konstruktion des Unterteils, das in Fig. 56a abge-
bildet ist, werden die Rolle (a) und das Zahnrad (&) beide auf fol-
gende Weise an die Achse (¢) mit Zwingen festgesetzt : Die Rolle
(a) wird zuerst an die Achse (¢) geschoben, nachdem letztere durch
den dusseren Streifen (4) gesteckt worden. Dann wird die Rolle mit
Zwingen festgesetzt, und der 53" Streifen (¢), der beide Spindeln (f)
frei fithrt, wird danach an die Achsen (f) und an die Achse (c) gescho-
ben bis nahe an die Rolle (¢). Nun wird das Zahnrad (b) an die
Achse (c) gesteckt und mit Zwingen festgesetzt. Wihrend dieses
Ineinandersetzens miissen der Dreharm und das rechtwinklige
Gestell (g) von der senkrechten Hauptspindel (%) abgehalten wer-
den, um freien Raum zu haben zum Festsetzen der Rolle () und
des Zahnrades (b), wonach der Rahmen (g) iiber Spindel (4)
niedergelassen werden kann.

Das Gegengewicht kann bestehen aus mehreren kurzen Streifen
oder Raderchen, die iiber die Achsen des kurzen Armes gesteckt
werden, und auf diese Weise kann das volle Gleichgewicht herge-
stellt werden.

Das Antriebkammrad wird in Bewegung gebracht durch die
Kurbelachse, welche ersichtlich ist in dem seitlichen Gestell (Fig.
56) und dreht die senkrechte Achse (%) in dem Untergestel! (Fig. 56,
links), auf die ein §” Uebertragrad festgesetzt ist, das in die Zihne
des ” Zahnrades (b) greift. Auf dem oberen Ende dieser senkrechten
Achse ist der Dreharm angebracht, der an dem lingeren Ende den
Propeller gleichwie den Aéroplan und das Gegengewicht am kiirzeren
Ende trigt. Das Umdrehen der Kurbelachse wird den Propeller
in eine runddrehende Bewegung versetzen und den Aéroplan wih-
rend des Schwunges in die Hohe heben, da die Arméffnung bei der
senkrechten Achse dem Arme den geniigenden Spielraum dazu
lasst.
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Figur No. 57. Signalweiche

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 5, oder No. 4 mit No. 4A.)

Erganzungsstiicke
zu den Schachteln.

No. | No. | No. | No.

Erforderliche Teile. 1 2 ‘ 3| 4

5 Stiick 124” Lochstreifen — | == | =
E¥ii LA o 537 3 28 [ 20 | 17 | 10
8 - 33 A 750556 ‘ 2.2
12 5 3" 4 12 [ 12 | 10 ['8
£1o) 23" 3 18 | 14 ‘ G- 2
AR5 2” 2 I e R
8 ,,  Winkelstreifen 8| 4| — | —
55 ,,  Winkelstiicke 37 | 37 | 10 1
Tant L LENGEVA Chise: I 1 1 — | —
2 ,, 33" Achsen § 1 1| — | —
GLTo 1” Rollen — 4 2 2
203 ,, Schrauben mit Muttern 173 |53 |123: ]| 81

|
[

6 Ve Zwingen

Bei dem Anfertigen dieses Modells macht man zuerst das untere
Gestell, dessen lange Seiten bestehen aus zwei 123” Winkel-Streifen, die
aneinander gefiigt werden mittelst eines 3” Streifens. Die Diagonal-
streifen (a in Abbildung 57b) dienen dazu, um die Seiten (g) besser in
dem richtigen Stand zu erhalten. Danach wird das Gestell (b) an Ort
und Stelle befestigt, wie aus der Nebenabbildung ersichtlich ist.

Nun wird das Gestell mit den Hebelstangen hergestellt. Zu
Fiihrstangen fiir die Hebelarme biegt man 53” Streifen, die man befestigt
auf die Querbalken (c), welche letztere verschraubt werden mit den
oberen Streifen (d) des Gestells, die an ihrer Untenseite mit 31” Streifen
verstirkt werden. Die Hebelstangen werden mit Winkelsticken
versehen, sodass jedes Paar Hebelstangen lings des gebogenen Streifens
dreht : das Winkelstiick der einen Stange fahrt tiber den gebogenen
Streifen, das Winkelstiick der anderen unter diesen Streifen. Auf diese
Weise kénnen sie frei aneinander voriibergehen. Das Hebelgestell wird
mittelst Winkelstiicke an die Bodenstreifen befestigt.

Der Signalkasten, abgebildet in Fig. 57c¢, wird rechteckig aufgebaut
aus flachen Streifen, wihrend die senkrechten Signalstangen an den
Mittelstreifen befestigt werden.

Die Zugseile werden befestigt an die unteren Enden der Hebel-
stangen, laufen iiber eine 6” Achse (%) unten im Hebelgestell und unter
zwei 33” Achsen im unteren Teil des Signalkastens.
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Figur No. 58. Seilhiangebahn.

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 5, oder No. 4 und No. 4A.)

Erganzungsteile
zu den Schachteln.
Erforderliche Teile. No. | No. | No. | No.
I 2 34
6 Stiick 124” Lochstreifen —_ = — | —
21 » 54" . 11 3 —  —
4 . 3 ” e
2 3 s 2) 2| — | —
SE° s 23" 5 39 | 35| 27 |23
8 ,,  Winkelstreifen 8 4 | — | —
61 ., Winkelstiicke 43 | 43 |26 7
5 . 5” Achsen 3 2| — | —
4 Sy 3.1 3R e T
2 o Kurbelachsen I I — | —
6 ,, Flanschenrider 6 2 2
1 ,, 13" Rolle I I|— | —
4 . 1” Rollen — 2| — | —
I 5 3" Zahnrad I I | — | —
1 e 3" - e el e
I ,, Kammrad 1 I — | —
1 ,  Vorstecker —_ |- — | =
134 ,, Schrauben mit Muttern 104 | 84 | 54 | 12
12 ,,  Holzschrauben 4 4 | — | —
34 ,  Zwingen 22 | 16 | 12 6

Dieses Modell stellt eine Seilhdngebahn vor, wie eine solche in
hiigeligen Gegenden gebraucht wird zum Transportieren von
L.adungen iiber Zwischentiler hinweg,



Figur No. 59. Runddrehender Kran

(Hergestellt mit Kasten No. 5, oder mit No. 4 und No. 44.)

Erginzungsteile
zu den Schachteln:

8]
o

Erforderliche Teile. No. | No. | No. | No.
I 2 3 4
10 Stiick 124" Lochstreifen 4 | — — | —
S5 53" ” 25|17 (14| 7
104 S 3y -5 I3 1" 52}, 8 |18
9 3 Lol e Il S
330 24" 5 -l 15 0 o |
1 ) 27 s 1 I I I
10 » Winkelstreifen 10 6 2 2
49 ,»  Winkelstiicke 3T 4 | —
1 ,» 6" Achse I 1 —
2 oy g i — - = —
e Y ) e e
RN, & 31 [0 3o 2 R
3 ,,  Kurbelachsen 2 2 1| —
8 ,, Flanschenrider 8 4 4 | —
2 ,, 14" Rollen 2 2 I I
6 - ,, —_— 4 2 2
X ., Scheibenrad el e e
I » 37 Zahnrad I I — | —
21ehil, = TR o I 1 — | —
1 s Kammrad I I | — | —
I »»  Schraubengewinde I I |— | —
1 ., Vorstecker — | - = —
6 ,, Schrauben mit Muttern 176 |156 (126 | 84
2 ,,  Holzschrauben e e
1 Haken —_ - = —
30 ,, Zwingen 18 | 12 8 2
1 ,, Einfacher Biegestreifen — = =
I ,»  Grosser Biegestreifen 1 1 — | —
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Fiac. 50a F1G. 59B. FiG. 59c.

Die Konstruktion dieses Modells ist am besten anzufangen mit der Herstellung des unteren Rollwagens (Fig. 594). Wie
ersichtlich, besteht derselbe aus zwei Hauptwinkelstreifen (a), welche die vier senkrechten Streifen (b) tragen, an welche letz-
teren wieder die oberen Winkelstreifen (c) verschraubt werden. Das Runddrehen des Krans wird bewerkstelligt durch die
Kurbelachse (d), an deren unterem Ende ein Schraubengewinde greift in ein Zahnrad (¢) an einer 34” Achse, wihrend an dem
Ende dieser kurzen Achse ein Flanschenrad (f) die Drehbewegung des Ganzen herbeifiihrt. Die vier Rdder (g) an den
Ecken sind befestigt an 5” Achsen, welche radiusweise in Winkelstiicke gestellt werden.

Der Geldnderrahmen (Fig. 508) wird hergestellt aus zwei Hauptwinkelstreifen (4), verbunden wmit Flachstreifen (7).
Zwei 21” Streifen (k) werden an die Winkelstreifen befestigt, deren letzte Locher auf die oberen Winkelstreifen (c¢) des Unter-
gestells verschraubt werden, wie ihrerseits die beiden Winkelstreifen (%) mittelst Winkelstiicke (/) auf die seitlichen, schrigen
Stiitzen (m).

Nunmehr fingt man mit dem Gestell des Kammrad-Mechanismus an (Fig. 59¢), wie dies in der Abbildung (Fig. 59c)
deutlich ersichtlich ist. Die Locher (» und o) aus Fig. 59c werden mit den Lochern (» und o) aus Fig. 59A verschraubt,
ebenso die Locher (p) der beiden Abbildungen, und die unteren Locher (¢) mit den Winkelstreifen (c).

Die Bremse-Vorrichtung besteht aus der beschwerten Hebelstange (» in Fig. 59c), welche dreht um die Schraube
eines Winkelstiicks, das angebracht wird an den Querstreifen (s). Die Hebelstange wird versehen mit dem Bremseseil (/),
das iiber ein Paar Flanschenrider (v) lduft, welche auf die Achse (w) festgesetzt werden.
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Fig. No. 60.

Flip Flap.

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 6, oder mit No. 5 und No. 54.)

Erginzungsstiicke zu

den Kasten. )

Erforderliche Teile. No. | No. | No. | No. | No.
L 2 3 4 5

30 Stiick 1234” Lochstreifen 24 | 20 | 18 | 10 | —
11 . 54" " 1| —|— | —|—
16 o 33 o TsEl B4 10 Mol —
5 ”» 3” » 5 5 ol I B
26). 24" o 14 | 10 2 | — | —
8 s 27 Vs 3 8 8 8 —
4 . 13" s e (8 | (]
4 ,, Winkelstreifen 4| — 1 — | —| —
80 ,, Winkelstiicke 62| 62 | 35|26 | —
1 ., 8" Achse I I I i i
I Y e e 1 P e = | —
s 5” Achsen 3| 2| — | —|—
4 A4 o 2 2 1 - =
4 ,, Flanschenrider 4 | — — | — | —
I 5 14° Rolle 1 1 — | — | —
3 . %" Rollen 3 3 I 1 —
el o PR, 1 1| — | — | —
2 . Kammrader 2 2 1| — | —
2 14” Uebertragrader 2 2 2| 1| —
2 ; 3" - 2 2= S
I ,, Schraubengewinde I 1| — | — | —
225 ,, Schrauben mit Muttern 195 |175 (145 [103 | —
24 " Zwingen 12 6 2 | — | —
4 ,, Holzschrauben — = = = | =

Die Konstruktion der Arme und des Hauptteils
des Stiitzgestellsist deutlich ersichtlich aus der Abbildung.
Man soll aber bei der Konstruktion des Hauptrahmens
darauf achtgeben, das der lange Bodenstreifen (a)
besteht aus zwei Winkelstreifen, die mit den Enden
nicht iibereinander, sondern gegeneinander liegen,
wihrend ein 3” Streifen iiber seine simtlichea Lécher
mit den Winkelstreifen verschraubt wird. Dadurch er
zielt man die geradeliegende Lage der Hauptachse (b).



F1G. 60A. Fic. 60B.

Die diagonalweise liegenden Querstreifen (c. in Fig. 60) bestehen je aus einem 124” und einem 53" Streifen, die tiber fiinf
Locher verschraubt werden.

Die Achse (b) wird in den Armen (e) festgehalten mittelst zwei Radderchen (@), welche an der dusseren Seite mit Zwingen
befestigt werden, wihrend die Rider selbst ebenfalls verschraubt werden an die kurzen 24” Streifen (f), die an den Armen
sitzen.

Sobald das Hauptgestell nach obiger Angabe ausgefithrt worden ist, konstruiert man den Kammrad-Antriebkasten.
Dieser besteht aus einem rechteckigen Rahmen (g), der auf zwei Winkelstreifen (4) festgeschraubt wird. Die Bremsevor-
richtung (f) ist dhnlich wie diejenige, welche in Abbildung 30A. angegeben wird. Die untere Achse (k) ist mittelst des Zahn-
rades und des Kammrades (/) verbunden mit dem Schraubengewinde (), das die senkrechte Achse (n) treibt, wihrend das
Zahnrad an dieser Achse mittelst des Kammrades (0) an Achse (p) diese letztere in Drehung versetzt. Ist alles soweit fertig
gestellt, so werden die Winkelstreifen () festgeschraubt an die schrigen Stiitzen (r), welche die mittleren Lagerlocher der
Achse (b) tragen. P



Figur No. 61. Modell einer Flussbriicke

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 6, oder mit No. 5 und No. 5A.)

Ertorderliche Teile in Erginzung zur Schachtel

Erforderliche Teile. No. 1. | No. 2. | No.3. | No. 4. | No. s.
o |
164 Stiick 124” Lochstreifen 158 | 154 152 | 144 116
264, 537 T 254 | 246 243 | 236 224
1226 1) 33" 2 121 120 116 116 98
L2 s 23" o 100 | 96 88 | 84 24
248 o Winkelst iicke 230 230 203 194 128
850 ,, Schrauben mit Muttern 820 800 770 728 580
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Fic. 61A.

Dies ist eine der hiibschesten und interessantesten Konstruktionen, die sich mit unseren Metallstreifen u.s.w. anfertigen
lassen. Wenn dieselbe vollstindig ausgefiihrt ist, so hat sie eine Linge von 16 engl. Fuss und bildet eine naturtreue
Vorstellung einer grossen Flussbriicke (nl. iiber den Forth in England). Es ist zugleich eine deutliche Vorstellung der
englischen Bauart in der Praxis.
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Figur No. 62. Aeroplan-Modell “ Meccano.”

(Hergestellt mit Kasten No. 6 oder mit den Kasten No. 5 und 3A).

Die Gebriider Wright haben sich  einen grossen Ruf erworben durch die Erfindung ihres bisher noch
uniibertroffenen  Aeroplan-Systems, und ihrem erfinderischen Geiste werden wir es zu  verdanken haben, wenn
die Aeroplan-Luftfahrt demnichst ein allgemeines und sicheres Mittel fiir schnelle Reisen wird.

Ihr berithmtes
Aeroplan-System hat
in der ganzen Welt ein
reges Interesse erweckt
weil  das gesunde
Prinzip, auf dem es
beruht, ohne Zweifel
bei allen zukiinftigen,
mit Erfolg gekronten
Fliegmaschinen seine
Anwendung finden
wird.

Wer einen Meccano-
Kasten besitzt, kann
nunmehr auch fiir
sich selbst eine nahezu
treue Nachbildung des
Wright-Aeroplans zu-
sammenstellen, womit
sich sdmtliche Bewe-
gungen eines solchen
ganz naturgetreu
demonstrieren lassen.
Wir empfehlen deshalb Entworfen nach den Umrissen des Wright Aeroplans.

“all unseren Kunden dieses Aeroplan-Modell als eins der wichtigsten und erfolgreichsten.

In der Absicht, das Interesse unserer Freunde am Meccano-Modell dieses Aeroplans zu erhéhen, haben wir die verschiedenen
funktionierenden Teile nebenstehend angegeben und die Abbildungen mit Ziffern versehen. Diese kurze Uebersicht diirfte eine
Erleichterung sein fiir manch einen, der der neuerrungenen Wissenschaft und deren wundervollen Leistungen ein reges
Interesse zutrigt.

Bei der Zusammensetzung dieses Modells fingt man mit der Konstruktion des Hauptgestells an. An dasselbe befestigt
man das obere und das untere Stiitzdach, welch letzteres von 6 Winkelstreifen gemacht wird, zu jeder Seite 3 und zwar
bis an die dritten Locher iiber einander. An jedem Ende und in der Mitte werden dieselben mittelst 34” Lochstreifen
verbunden, aber zwischen dieselben werden 54” Lochstreifen angebracht, und zwar so, dass oben und unten ein Stiick

.
.
.
«
.
.
.
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Figur No. 62.
Aeroplan - Modell ‘*Meccano.”

. Schwebeflachen.

. Hebelarm.

. Hebelkriicke.

. Oberes Stitzdach.

. Untere Stutzfliche.

. Hebel fiir die Schwebeflichen.

7. Hebel fiir das Drehsteuer.

8. Hebelkurbel fiir das Drehsteuer.

9. Sitz.

1o. Funktionierung der Steuerkordel.

11. Steuerachse.

12. Steuervorrichtung.

13. Propeller-Blitter.

14. Propeller-Achse.

13. Rollen mit Kordelantrieb (Darstellung der

Kettenrider mit Kettenantrieb).

16. Biegbare Endflichen.

17. Hebestange fiir den stehenden Arm.

18. Steharm fiir das Biegen der Endflichen (16).

19. Verbindungsseile zwischen Drehstange (11)
und biegbare Endflachen (16).

20. Laufschienen.

21. Fussstiitze.

O\ W -

Erforderliche Teile in

mit 4 Lochern fiir die Stiitzdécher iibrig bleibt. Zu stehenden Verbin- Erforderliche Teile. Erganzung zu Schachtel :
Qu_r.lgsstiicken verwende@ man 53” Streifen un_d die beiden mittleren No. 1 |No. 2 |No. 3 No.'4 'No. s
Stiitzen an der Vorderseite werden durch zwei 53” Streifen gebildet, 22 Stiick 124" Lochstreifen | (o O ol S =
die zusammengeschraubt werden in dem fiinften Loch von unten, 59 . 557 ” A0MI ST 38Rl L3Il (1O
und den Lingebalken queren, um schliesslich an die Laufschienen ver- L " St M o R ey
schraubt zu werden. Die beidenStiitzen dahinter, d.h.an der andern :Z; v 3% ” Ié 1Z i ol
Seitenwand oder Riickwand, sind auf gleiche Weise herzustellen. A 27 2 2 2 2] —
Die Achsen des Propellers werden unterstiitzt mittels drei 3” Streifen ~ 1© ., Winkelstreifen 10| 6| 2 2
und an die Enden dieser Streifen befestigt man Winkelstiicke, umdie 9! Winkelstiicke 7895 734 4B L 3T i
Achsen tragen zu koénnen, wihrend die inneren Achsentrager gefunden i TR i ; AT Ty
werden in den 53” Streifen des Hauptgestells. ~ Das Anbringen der fa 1:12; Rolle 1 1| —| —| —
Stiitzen, welche die Schwebeflichen mit dem Hauptgestell verbinden, OF o e LA, ¥ 4 = 2epiaes
kann keine Schwierigkeit haben, da es sich deutlich aus den D o é” L R b o " . Rl
Abbildungen ergibt. Wo die Schrauben dienen sollen als 5 ésllze;})lﬁ?;giir o ML B Y
Achsen fiir bewegbare Teile, miissen die Muttern gut anschliessen. 1 . Kammrad 1 1| —| —| —
350 ,, Schrauben mit Muttern 320 | 300 | 270 228 80

Sonderansichten ~ werden beigegeben, sowohl “von den Zi %)\rv(;ggﬁ'elr_Bmmr 1_? Ii ? % P
Schwebefldchen, als von dem Anbringen des Hauptkammrads. 1 , Doppelter Biegestreifen 1! — | — 1| — | —
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Figur 63. Transportbrucke.

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 6, oder mit No. 5 und No. 54.)




FiG. 63A.

54 Stiick

77
42
50
24
197

w
g.-.u—.-wmbh—l\)-h

SN
(e]

-

”»

’

Erforderliche Teile.

”

L.ochstreifen

»
p

N Wt
Dot s | ot 1

»
”

"

Winkelstieifen
Winkelstiicke
6” Achsen

3 s

13” Rolie

”

1
17
5

»

Scheibenrider
$” Zahnrader
17

3 »

Kammrad

3” Uebertragrider
Schraubengewinde
Schrauben mit Muttern
Holzschrauben
Zwingen

Grosser Biegestreifen

48 | 44

Erganzungsteile
__zu den Kasten.

No. | No. | No. | No. | No.
S R R

42 | 34 | 6
67 59 | 56 | 49 | 37
41 | 40 | 36 | 36 | 18

38 |34 | 26| 22 | —
2 20 16 16| 12
179 179 |152 |143 | 77
4 4 SR Sl
1 1| — | —|—
4 4 2 2 | —
4 % B } ] I
1 o I i e
2 2| — | —|—
1 i Bt A e e
539 519 489 447 299
Gt ) 8| 8| —
12 6 2 | — | —
1 I fe=— | ="
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Fic. 63c.

Zur Herstellung dieses Modells fingt man an mit zwei 51” Streifen, die, kreuzweise aufeinander befestigt, unten in jeden
Turm angebracht werden. Zugleich schraubt man unter den Kreuzpunkt vier gebogene 51”7 Streifen mit fest. die nach unten
gebogen am anderen Ende verbunden werden mit den vier Streifen (a), die emporstehend die Turmform bilden. An die oberen
Enden der ersten 121” Streifen wird an der Innenseite mittelst Winkelstiicke eine Diagonalstiitze von 31” Streifen ange-
bracht. Nun wird ein zweiter Satz 12}” Streifen zur Verlingerung der unteren Streifen auf letztere festgeschraunt. Schliess-
lich wird obenauf noch die Krone (), aus gebogenen 33" Streifen bestehend, befestigt. Der Turmkranz wird hergestellt aus
einem 124" Streifen, der rundgebogen und mit Winkelstiicken an die Stehstreifen festgeschraubt wird. In die Mitte der
unteren von den beiden héchsten Diagonalstiitzen, welche aus 21” Streifen gemacht werden, verschraubt man ein Winkelstiick
(d), und desgleichen die Winkelstiicke (¢) an die Stehstreifen. Alle vier Tiirme sind auf gleiche Weise herzustellen, und in
zwel Paare aufzustellen, die bei den unteren Winkelstiicken (f) mittelst des Rahmens ( g) miteinander verbunden werden. In
der Néhe des Triebkammrades miissen die Diagonalstiitzen weggelassen werden. Die oberen Teile der Tiirme werden ver-
bunden mittelst des Querrahmens (j), dessen oberer Winkelstreifen senkrecht verschraubt wird mit den Kreuzstreifen (k),
wihrend der untere Streifen befestigt wird an das Winkelstiick (d) im dritten Loche des Rahmenstreifens.

Das Fahrgeleise besteht aus den unteren Winkelstreifen (/). die einfach gelassen werden bis an das dreizehnte Loch von
jeder Seite, aber fiirs iibrige doppelt aufeinander geschraubt werden. Das obere Glied (n) besteht aus einfachen Winkel-
streifen, die an ihren Enden iibereinander verschraubt werden.  Die Streifen () und (/) werden verbunden mit den Streifen
(n). Beide Seitenstiicke sind ihnlich und werden diagonalweise verbunden mittelst Streifen (0). Danach legt man die oberen
Diagonalen (p) auf. * Die Kammrider und Roilen werden befestigt an Achsen in Lochern der unteren Winkelstreifen .
Der Transportkasten wird gemacht aus platten 517 Streifen, die mittelst Winkelstiicke verbunden werden, und hidngt an
einem Rahmen, dessen Seiten aus 53” und 3}” Streifen bestehen, deren Enden iibereinander geschraubt werden. Die Quer-
stiicke dieses Tragrahmens bestehen aus zwei 51” Streifen. die iiber fiinf Lécher iibereinander liegen, wihrend die Enden
umgebogen werden, um als Winkelstiicke gebraucht zu werden, an welche die Laufrider befestigt werden. Der Tragrahmen
wird mit Diagonalstreifen versehen. e



Figur No. 64. Grosses Flugrad.

(Hergestellt mit Meccanokasten No. 6, oder mit No. 5 und No. 5.0

Erganzungsteile zu

Kasten.
Erforderliche Teile. No. | No. | No. | No. | No.
I 2 5] 4 5
46 Stick 123" Lochstreifen 40 | 36 | 34 | 26 -
42 - 53" . 32 | 2 21 14 2
12 3 33 3 11 10 6 6
s YIS 3” 7 19| 19 | 17 | 15 | —
38 - 24" - 26 | 22 | 14 | 10 —
8 5 Winkelstreifen 8 4 | — | —
96 ,, Winkelstiicke 78 | 78 | 51 | 42 | —
4 ,, 113" Achsen 4 3 3 2
I 5 6” Achse I 1 | — | — —
6 ,,  Flanschenrider 6 2 2 | —
1 - 13” Rolle I 1 —
4 ,, Scheibenrider 3 3 3 2| —
1 V3 #” Zahnrad I I —
» Kammrad I I — | —|-—
296 ) Schrauben mit Muttern 266 |246 |216 174 | 26
23 3 Zwingen 11 5 1 | — | —
1 B Kettenlinge 1 I 1 1| —

., Holzschrauben - Mg R ¥ g

Man fingt an mit der Konstruktion des unteren Gestells zu jedem Seitenturm
aus einer Serie flacher Streifen, die diagonalweise verstirkt werden, wie die Abbild-
ung angibt. An die oberen Ecken dieses Gestells werden vier Winkelstreifen
befestigt und schrige gestellt, sodass sie ein wenig hoher mit 31”7 Streifen in ihrem
Stande gehalten und weiter mittelst Diagonalstreifen noch verstarkt werden.

Die Achsentriger des Rades werden hergestellt auf die Weise, wie in Neben-
abbildung “A” ersichtlich ist. Die vier Streifen werden an eine Seite des Scheibenrads
(a) auf die angegebene Weise festgeschraubt. Die Enden der Streifen werden dann
iiber die Obenenden der Turmstreifen gelegt und daran festgeschraubt.

Das Flugrad stellt man her, indem man zuerst die beiden Seitenflichen
anfertigt. Die kreisrund gebogenen Lochstreifen werden mit den flachen Streifen,
welche radiusweise aufgelegt werden, mittelst Winkelstiicke verbunden. —Sdmt-
liche Querstiicke werden sodann an eine der runden Flichen verschraubt, und
nachher die andere runde Fliche an die Enden dieser Querstiicke ; und die langen
Querstiitzen, welche von dem dusseren Kreis bis an die Winkelstiicke in der Mitte
jeder Scitenwand reichen, werden danach festgeschraubt.

Der Antriebmechanismus wird unterstiitzt in dem Untergestell der Seitentiirme,
wie Abbildung 64c¢ ersichtlich macht.
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F1G. 64B.

F1G. 64a.



Beschreibung der Teile.

123" Lochstreifen
51
s
3 »
3.
2" '
14" ”
Winkelstreifen
Winkelstiicke ..
114” Achsenruten
%
6"
o

J
b
3

Kurbelachsen
Flanschenrider
11”7 Rollen

o

L7

Scheibenrider ..
37 Zahnrider
1
2 "
Kammrider

14” Uebertragrader

1 5y
Schraubengewinde
Vorstecker
Schliissel 55 e
Schrauben mit Muttern
Holzschrauben. .

Haken .
Zwingen £
Schraubendreher

Propeller-Blitter
Hanks-Kordel ..

Balls- - 2y
Instruktionsbuch

Kette 75 o
Einfache Biegestriefen
Doppelte 5

Grosse i
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Einzelteile

und Preise

No. PREISE
I. Lochstreifen, 124” lang .. 4 13 .. per Dtz. Mk.
2. i 53”7 ., .. 3. ol o "
3. 5 2 LA 7 ! o s
4. of 3% o o < o = o
5. > 23" o o P i 5
6. 5 2% - ™
9. Winkelstreifen, 124”7 ,, .. Aol .. ! A
12.  Winkelstiicke, in Biinden von 18 e e per Bd.
13. Achsenrute, 11” lang o 5. 8 “-8) per Stiick
14 . 6" . S0 95 = s o
No. 1. 15 i e B0 e, = . 5
16 = 3%, AE .t = e o
17 . ., e e e e %
19. Kurbelachse T s s % Lo 0
@ 20. Flanschenrad e o . o Fis o
- 21. Rolle, 1}” Durchmesser. . - b 5 e
No. g No. 23 No. 33. 22. ” Il;” ”
23. ”» P ¥ B or s o -
— 24. Scheibenrad e e i i1
25. Zahnrad, 1” Durchmesser ..
26. i 1 o
27. Kammrad, 1}” o
28. Uebertragrad, 14” o o o i -
. 20. . e ,,
No. 19 32. Schraubengewinde S = i e i
33. Vorstecker 0 by - - . A >
34. Schlissel - o 3 e o
35. Zwingen .. - - e » vo L per:Dtz,
36. Schranbendreher .. e o . e perSticlk
37. Schrauben mit Muttern ois o per Dtz.
38. Schachtel enthaltend: 50 Schrauben mit
No. 35 No. 25 No. 32 No. 12, Muttern, 12 Zwingen, 1 Haken .. =0 per Stuck
39. Balls Spannkordel (feinste Sorte} e 5 i
40. Hanks gewohnliche Kordel e 3 aie s
41. Propeller Blitter.. =
42. Keltenlinge (12 Fuss lang)
43. Feder i - = o
44. FEinfacher Biegestreifen .. 5 s 2% o
45. Doppelter
46. Grosser 7 5 3 - = ’
Holzschrauben oy e e B per: Dtz
—63—

No. 13.

2.00
0.90
0.70
0.70
0.70
0.70
2.75
1.00
0.35
0.25
0.25
0.25
0.15
0.35
1.00
0.70
0.45
0.20
0.70
1.00
0.70
1.10
1.80
1.35
1.00
0.35
0.35
0.70
0.25
0.70

2.50
0.20
0.10
0.35
2.00
0.35
0.25
0.25
0.25
0.10



Preisliste der Meccano-Zusammenstellungen.

Grundschachteln Erganzungsschachteln
resp.—Kasten. resp.—Kasten.
No. 1 Mark 7.00 (beide zusammen sind gleich No. 2) No. tA Mark 6.75
No. 2 o 13,807 i ) x No. 3) No. 2A 4 8.25
No. 3 i 2TI00 - Tas 2 Y - No. 4) No. 3A S BRI
No. 4 s 300, (L £ o % No. 5) No. 4A .,  54.00
No. 5 o RO LT o - 5 No. 6) No. 5A ,  87.50

No. 6 ,, 175.00

No. 4A, No. 5, No. 5A u. No. 6 sind Nussbaum-farbige Holzkasten mit Schloss
und Schlussel.









