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Libro dei modeili
per le scatole




Meccano il moderno
sistema d’ingegneria

I:particolari:di:costruzionefdei:modelli illustrati in questo libro sono spiegati
interamente a mezzo di figure e di diagrammi. Sono esclusi i lunghi testi di
istruzioni e troverete che & molto interessante e dilettevole costruire con questo
nuovo metodo. Dopo aver fatto una certa esperienza nell’interpretare i dia-
grammi vi riuscira facilissima la costruzione dei modelli; occorre perd avere
'avvertenza di iniziare con i modelli pit semplici.

Prima di cominciare la costruzione di un modello osservate attentamente i
diagrammi in modo da avere un’idea chiara delle varie sezioni.

Alcuni modelli sono piu facili da costruire a sezioni separate, come da illustra-
zioni. | punti di congiunzione delle varie sezioni per montare il modello sono
indicati in rosso sulla figura.

| pezzi usati per costruire i modelli illustrati in questo libro si identificano
osservando le relative figure. Nei casi in cui qualche pezzo non possa essere
facilmente individuato, il suo numero & segnato in rosso nella illustrazione del
modello.

Nella parte interna della copertina di questo libro e sul retro della stessa sono
illustrati i pezzi che compongono la Scatola No. 7 e i pezzi in pill contenuti nella
Scatola No. 8 con indicazione dei loro numeri di catalogo e nomenclatura.

Per ciascun modello & indicata una lista dei pezzi occorrenti per la costruzione;
i numeri in rosso sono quelli che identificano i pezzi mentre i numeri in nero
sono quelli della quantita necessaria.

Qui sotto sono illustrate alcune semplici combinazioni di pezzi MECCANO che
sono impiegate frequentemente nei vari tipi di modelli. Queste sono chiamate
“Costruzioni di Base MECCANO”’ e ciascuna di esse & contraddistinta da una
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speciale sigla come per esempio BC1, BC2 ecc. Quando una di queste combina-
zioni & usata in un modello viene indicata nei diagrammi con la propria sigla.
Nelle illustrazioni di alcuni modelli & compreso un Motorino e viene indicato con
siglaabbreviata come segue:

M1 = Motorino a Molla Meccano Magic; M2 = Motorino a Molla Meccano No.1;
M3 = Motorino Elettrico Meccano.

Nessun motore & compreso nelle Scatole Meccano e occorre acquistarlo a parte.

Costruzioni di Base Meccano

BC1 & il modo di congiungere due strisce o altri pezzi permettendone l’articola-
zione. Si ottiene applicando due dadi sulla vite di congiunzione e avvitandoli in
senso opposto, uno contro I’altro, come indicano le frecce. | dadi non devono
premere contro le strisce. Questo sistema in meccanica & chiamato ‘‘contro-
dado”’.

BC2 & un’altra applicazione del “‘contro-dado’’: i due dadi, uno sopra e I’altro

sotto la striscia “‘a’’ sono avvitati come indicano le frecce.

BC3 ¢ la congiunzione di due strisce alla loro estremita per mezzo di un’altra
striscia ‘b’’ fissata superiormente. Questo & un ‘‘giunto piatto”’.

BC4 ¢ il modo di unire due strisce con due viti e relativi dadi sovrapponendole
su due o piti fori come conviene.

BC5 & un supporto ad angolo ottuso (12c) usato per congiungere due strisce alle
estremita ad angolo fra loro. Questa combinazione serve principalmente per
fissare il tetto su pareti laterali di un modello.

BC6 & un solido supporto per un asse di rotazione. Si costruisce con un supporto
a cavaliere (45) avvitato ad una piastra. L’asse attraversa il supporto a cavaliere e
la piastra ed & tenuto in posizione al di sotto da una rondella (38) e da un fer-
maglio a molla (35) e al di sopra da una puleggia (22). Un altro congegno simile &
illustrado dalla figura BC13.

BC7 & un supporto doppio di mm. 25 x 12 (11a) fissato ad una piastra o altro

pezzo per ottenere un supporto per un asse.

BC8 & un robusto sostegno per un asse fisso, formato da un disco con mozzo (24),
avvitato alla piastra di base. Nel mozzo del disco & assicurato |’asse.

BC9 ¢ una molla di fissaggio per cordoncino (176) che permette di legare uno
spago ad un asse cosi che non si sposti longitudinalmente lungo I’asse stesso. La
molla si infila sull’asse facendola girare nel senso indicato dalle frecce in modo
che le spirali si allentino alquanto. Anche per togliere la molla si agrice nello

stesso modo.

BC10 & un freno per la manovella di una gru o altro modello, costituito dalla
testa di una vite di mm. 9% (111¢) avvitata ne mozzo di un disco (24) che impegna
una vite (37) quando si gira la manovella. L’asse della manovella deve avere un
gioco di qualche millimetro in modo che, quando si tira all’infuori, le teste delle
vitisi disimpegnino e la manovella possa girare liberamente. Per far agire il freno
la manovella & spinta contro la piastra.

BC11 & ’estremita superiore di un braccio con puleggia per un semplice modelio
di gru. La puleggia (23) & montata sul gambo di una lunga vite fissata con tre dadi
alle strisce del braccio.

BC12 & un supporto ad ‘U’ formato da due squadrette (12). In questo esempio
la costruzione serve per congiungere le due strisce che formano i lati di un
braccio di gru.

BC13 & una variante della combinazione BC6, ha una doppia squadretta (125) al
posto del supporto a cavaliere (45) e un disco con mozzo (24) invece della puleg-
gia (22).

BC14 & un congegno di articolazione formato da una squadretta (12) fissata con
una vite e due dadi al mozzo di una puleggia di mm. 25 (22). Una striscia &
articolatasu di unavite “‘b”’ assicurata con due dadi all’altro foro dellasquadretta.
La striscia & montata sul gambo della vite, quindi si avvita il primo dado e si infila
la vite nel foro della squadretta, poi si applica il secondo dado. Infine i due dadi
devono essere stretti contro ciascun lato del foro della squadretta lasciando
libero il movimento della striscia sul gambo della vite.
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Supporto piatto

Strisce perforate Angolari

cop sy

==

! 1 25fori 4 é6fori

I 2 1 fori 5 5fori 7a 37 fori

g 2a 9fori 6 4fori 8 25 fori 10 1

‘ 3 7 fori 6a 3 fori 9 11 fori mm. 12 x 12
Pulegge Manovelle con impugnatura Ruote bordate Pulegge con

vite d’arresto
=

@l

21 diam. mm. 38
22 diam. mm. 25

%ma/j?

19g cm. 9 20 diam. mm. 28
19h cm. 12,5 20b diam. mm. 19

19b diam. mm. 75
20a diam.cm. 5

Corone dentate

Pignone 19 denti Ruota dentata 57 denti

28 diam. mm. 38 50 denti

24a diam. mm. 34 8 fori 26 27a
29 diam. mm. 18 25 denti

24c diam. mm. 34 6 fori diam. mm. 12 diam. mm. 38
Piastre bordate

Supporto a Strisce a piega doppia

cavaliere

46 mm. 60 x 25 48b mm. 90 x 12
45 48 mm. 38 x 12 48c mm.115x 12
48a mm. 60 X 12 484 mm. 140 x 12

51 mm. 60 x 38 6 52
53 cm.9x 6

Manicotto Piastra triangolare
d’accoppiamento per

@‘

59 62 63 77
di mm. 38 mm. 25 di lato
con mozzo

Collare d’arresto Striscia

79a cm. 15
30ccm. 7,5

Supporti doppi

<

11a
mm. 12 x 25

Puleggia
senza vite d’arresto

=
= _

22a
diam. mm. 25

Vite perpetua

gl

ST

32
diam. mm. 12

Piastra bordata

Striscia curva

90

di cm. 6, raggio cm. 6

cm.11,5x 6

Supporto ad angolo
ottuso

. 0

12 mm.12x 12
12a mm.25x 25 12c
12b mm. 25 x 12mm. 12 x 12 135°

Squadrette

Puleggia con vite
d’arresto

Puleggia
senza vite d’arresto

©)
S &

23 23a
diam. mm. 12 diam. mm. 12

Fermaglio a Dado

molla

Assi

=

13- em.29 15b ¢cm. 10
132em.20 16 cm.9
14 ecm.16,5 17 cm. 5

15 em.13 18a cm.4
15a ecm. 11,5 18b cm. 2,5

Disco con mozzo

24
diam. mm. 34 8 fori

Vite Rondelle:

)

SR WA s

35 37a 37b
mm. 5
Piastra Piastra a settore bordata

53a 54
cm. 11,5

Catena a ganci
per trasmissione

Striscia curva piegata

/

90a
raggiomm. 35 cm. 6

38d

mm. 19

Ruote dentate per
catena

95 diam. cm.
96 diam. mm. 25, 18 denti
96adiam. mm. 18, 14 dent;j

Gancio con peso

5, 36 denti



Supbo

Striscia doppia
oooooo oooo
oooo ooooo

99
a diagonali cm. 32

rto triangolare

Supporto a squadra

Supporto triangolare

Disco con mozzo

o
oO
0N
o o
O 0 o0 O
108 109
diam. cm. 6

Gomme per autoveicoli

piegato piatto
O 0O
Nel)/:
O
126 126a 142a mm. 50
142c mm. 25

Giunto cardanico

Giunto a forcella
apertura mm. 3

0y =2

166

193 mm. 60 x 38 193c cm.
193d mm. 140 x 38

193a cm. 6 x 6
193e cm. 14 x 6

Giunto per asse e striscia

i3/162/:5

11,5x6

Adattatore per axsi
filettati

=L

173a

Vite a perno con

Moila di fissaggio

Viti Perno con

vite e dado

mmmmﬁﬂ@@/

111 mm. 19
111a mm. 12
111c¢ mm. 9,5

115

Nottolino senza

due dadi mozzo
147b 147c¢
Volinte di direzione

per cordoncino

Piastre di plastica, rosse

O o0 0 o O

)

O 0 O 0 O

194acm. 5 X 6

194 mm. 60 x 38 194c c¢m.

® S

Perno con vite e

Anello di gomma
(per pulegge di mm. 25)

dado, lungo grande piccolo
115a 116a

Supporto ad ‘U’

160
mm. 38 x 25 x 12~

155

Trasmissioni Ruota a disco

elastiche

186 cm. 6 (leggera)

186acm. 15 (leggera) 187

176 - 185
’ diam. mm 45 186bcm. 25 (leggera)  diam. c¢cm. 6

Piastra a fori perimetrali Piastra curvata ad ‘U’
'O 0O 0o 0 O 0O 0O 0 0 0O
o o
O o o
o o
O 0 0 0 0)JO O 0O 0 0 0O
5

11.5%x6
194d mm. 140 x 38 197 199
cm.32x6 cm. 6 x 6, raggio mm. 7

194ecm. 14 x 6

Giunto per asse e striscia
ad angclo retto

212a

Giunto per assi

Pias.ra semicircolare

o
% e}
O 0O O OO

213

Stampato in Inghilterra

Striscia curvata con due

Piastre flessibili triangolari
fori oblunghi
00 0 0O

o

Giunto a forcella Giunto a forcella

Cilindro, lunghezza

DQobpia
squadretta

Molla spircle
a pressione

(i

120b 125

mm. 14 mm. 12
Supporto per

cilindro

164

163

mm. 38, diam. mm.17 diam. mm. 16

altezza mm. 12
Piastre flessibili

O 040 O O

(@=] o
O o0 O 0 O

188mm. 60 x 38 190 mm. 140 x 38

189cm. 6 X 6 191cm. 11,56

192cm. 14 X 6

Piastra curvata

cm. 6 X 6, raggio mm. 43

Striscia stretta

221 mm. 60 x 38 223 cm. 6 X 6

222cm. 6 X 5
225 cm. 9 x5

215
mm. 75

224 mm. 90 x 38

235
mm. 60 x 9
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