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DER MECCANO | ZAUBERMOTOR

GEBRAUCHSANWEISUNG

Vor dem Aufziehen des Motors miissen die Lager und Zahnrider mit gutem Oel wie fiir Ndhmaschinen gedlt werden
und es empfiehlt sich auch die Oelung in hiufigen Zwischeririumen zu wiederholen.

Es ist zu beachten, dass der Br hebel (1) (Abbildung 1) auf der ** Einschalt-Lage'" herunter gedriickt wird.

Um aufzuziehen wird der Schliissel auf die Aufzugswelle (2)
Ezuu: und kriftig so weit wie es geht durchgedriickt. Der
chliissal wird nun links herum gedreht. Die Aufzugs-Linksrich-
tung wird auch durch den auf der Seitenplatte befindlichen Pfeil
angedei tet. Auf keinen Fall darf der Schliissel rechts herum
gedreht werden.

Um den Motor in Bewegung zu setzen, wird der Bremshebe!
(1) gelcpe.

V¥ird nun der Motor zum Antreiben von Modellen benutzt,
50 wire die mitgelieferce Reserve-Riemenscheibe vermittels einer
Schnittschraube auf die angetriebene Achswelle gesetzt und befestigt.
Ein Guinmi-Treibriemen von entsprechender Linge wird nun iiber
diese Riemenscheibe sowie um die Riemenscheibe (3) geschlungen
und dient auf diese Weise als Antriebriemen,

Bei gewi hafter Beobachtung der Gebrauchsanweisung
wird der Motor ausgezeichnete Dienste leisten,

Zwei Beispiele der Verwendungsmaglichkeit des Zauber-
motors sind auf diesem Blittchen ersichtlich. Mit dem Motor
kann man fast alle in den kleineren Baukasten vorges¢henen
arbeitenden Modelle betreiben und durch die Benutzung der
verschied Ri heibensysteme kann man den Antrieb
zu jedem beliebigen Teile eines Modelles iibertragen.

Abb. 2
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Bei fahrbaren Modellen empfiehlt es sichjim allgemeinen
den Motor unter dem Modell zu montieren. Abbildung 2 ist
die Unteransicht eines kleinen Wagens und zeigt klar und
leichtfasslich, wie der Antrieb arrangiert wird. Ein kurzes
Gummiband wird von der Motorriemenscheibe auf die auf der
Achse der Strassenriider befindliche 13 ecm Riemenscheibe
gefiihre. Beim in Position bringen des Gummibandes muss
darauf geachtet werden, dass dieses richtig gedreht wird, um
die gewiinschte Fahrtrichtung zu erhalten.

Abbildung 3 zeigt die Antriebsweise einer Welle, welche
liege so dass ein direkter Antrieb nicht gut moglich ist. In
diesem Falle sehen wir den Motor in Position auf der Boden-
platte einer Modell-Boh hine. Ein G iring mittlerer
Linge ist um die Motorenriemenscheibe sowie um ein 2.5 cm
Riemenscheibenrad gelege. Die dieses Riemenscheibearad
tragende Welle ist mit der dem Motor beigefiigten |.3cm
Reserve-Riemenscheibe (1) versehen. Ein langer Gummiring
liuft um die Riemenscheibe (1) und liber zwei Fiihrungsriemen-
scheiben (2) ehe er um die am Kopfe der den Bohrerltnr-

llenden Welle befindliche 2.5e¢m Ri heibe ;gfphr:
wird. Es ist notwendig, dass eine der Filhrungsriemenscheiben
frei auf der Welle liuft, da beide sich in entgegengesetzter Rich-
tung bewegen. Die freie Riemenscheibe wird durch eine
Federklammer auf der Welle gehalten. Zwei Winkelstitzen
(3) bilden das untere Lager der Bohrwelle und sind beweglich
an einem 6.5cm Streifen befestigt.
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