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DIRECCIONES

Manera de Construir Aeroplanos con el Equipo Constructor de Aeroplanos No. 1

La construccién de un modelo se empieza con la formacién del Fuselaje,
cuyos detalles se veran en las ilustraciones. En la Fig. A se ve la manera
en que se efectua la marcha. ILa Hélice se sujeta a un extremo de la Varilla
de eje de 13 cm. 1, y la Varilla se empuja entonces a traves del agujero mas
bajo en el frente del fuselaje. Se coloca en la Varilla una Polea de 12 mm.
2 junto con la Correa de Impulsiéon 5. El extremo de la Varilla 1 se empuja
entonces por el agujero en el Soporte del eje de Hélice 3. I.a Varilla de Eje de
164 cm. 1 se sostiene en posicién por el Collar 4. La Varilla de Eje de 8 cm.
(pieza No. P62) se empuja a través de una Ballesta del sostén V y Escudo
de Rueda, y una Polea fija de 12 mm. 6 se coloca en el Eje. A continuacién
se ajusta una Goma a una de las Ruedas de Aterrizaje y luego se coloca la
rueda completa en el Escudo de Rueda de la segunda Ballesta Soporte V.
El extremo del eje de 8 cm. se pasa luego por el agujero en la Ballesta del
sostén V y por el agujero central en la Rueda de Aterrizaje. A continuacién
se le ajusta una Goma a la segunda Rueda de Aterrizaje y se coloca la rueda
completa en su Escudo de Rueda. Para hacer esto, se tira el Eje de 8 cm.
hécia un lado luego haciéndolo retroceder de manera que un extremo del
Eje atraviese el agujero central de la Rueda de Aterrizaje. Cada rueda de
aterrizaje se aprieta en posicion empujando la Goma con los dedos hacia un
lado, de manera que se quede al descubierto el tornillo prisionero y luego
puede darsele un movimiento de rotacién con el atornillador.

Despues de sujetar en posicién las Ruedas de Aterrizaje, la Correa de
impulsién puede colocarse alrededor de la ranura en la Polea de 12 mm. 2
y tambien alrededor de la ranura de la Polea 6. Las Poleas 2 y 6 se sujetan
en posicién en sus varillas respectivas por medio de tornillos prisieneros en
sus cubos. Al fijar la Correa de Impulsiéon en su lugar, hay que asegurarse
de que esté arreglada alrededor de las Poleas de tal manera, que la Hélice
gire en rotacién de izquierda a derecha, cuando se le empuja al modelo.

LOS PLANOS DE COLA Y TIMON

El método de formar los Planos de la Cola y el Timoén, se vera claramente
detallado en la Fig. B.

Dos Soportes Angulares se empernan en cada Plano de la Cola y el Soporte
Delantero (2) de cada Plano se sujeta al fuselaje por medio de un Perno de
5 mm. (3). Un Perno de 94 mm. se pasa a través del Soporte Angular pos-
terior de uno de los Planos de Cola, a través de las secciones laterales poster-
iores del fuselaje, y a través del Soporte Angular posterior del segundo Plano
de Cola. Se coloca una Tuerca sobre el extremo del Perno y este se enrosca
muy prieto, de manera que los Planos queden sujetos rigidamente a la parte
posterior del fuselaje del modelo. I.a Cola de Patinaje (5) del aparato se
sostiene en posicién entre la seccion lateral posterior del fuselaje por medio
de un Perno de 5 mm.

El Timén se empuja en posicién entre los extremos de las secciones
laterales posteriores del Fuselaje, y la orejilla de la parte delantera se ajusta
a la muesca que hay en la seccién trasera arriba del Fuselaje. Se sostiene
rigidamente en su lugar por medio del Perno de 5 mm. 1.

MANERA DE AJUSTAR LOS PLANOS PRINCIPALES

En los modelos de monoplanos (a excepciéon del Modelo No. 3) los planos
principales se sujetan al fuselaje por medio de Soportes Angulares. En el
Modelo No. 8 dos Estays de Ala y dos Ballestas del Centro (Rectas) se emplean
para soportar el ala por encima del fuselaje. El ala en este modelo se compone
de dos Planos Principales (largos) y un Plano de Extension que se superponen
y se empernan juntos.

En aquellos modelos de biplanos que no tienen el ala superior montada
verticalmente por encima del ala inferior, se emplean Ballestas traversales
Inclinadas. §
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* El Piloto se puede conseguir en tres diferentes combinaciones de colores.
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