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L afan de construir es la idea que ocupa constantemente los ékim(m de
todos los ardicntes Meccanégrafos. Nunca dicen  Desearia poder
] construir algo nuevo ’ porqué poseen siempre un tesoro tan vasto de
ideas introducidas en sus 4nimos, que quisieran & ser posible construir tres 6 |
cuatro modelos ~! mismo tiempo, y por consiguiente poner en ejecucién sus |
ideas mds recicntes, antes de desposeerse de otras mds nuevas. "
A primera vista'se estrafiaran de que siganio. dibujando siempre nuevos |

modelos 1«ra ellos, verdad es cue los mismos jévenes Meccano siguen suminis- | |

trandonos tantos nuevos mcdelos, tantas nuecvas ideas y tantos nuevos
mejorzmientes como atentamente podemos considerar. Nosotros afiadimos por |
supwesto el vltimo retoque-y publicames ‘os modelos 6 ideas, en una forma |
couveniente para que todos los jovenes Meccanografos tergan conocimiento |
del trabajo de sus hermanos er Meccano.

Casi todo modelo que figura en este manudl “ MECCANO ESPECIA k"
resulta directo de algtn modelo premiado en uno de nuestros concuruos.)

Naturalmente que pocos son los modelos reproducidos exactamente tal yi
como nos han sido sometidos por sus inventores, advirtiendo que alguno de los
nuevos modelos que figuran en estas paginas contienenlas ideas de tres &
cuatro diversos Meccanégrafos.

Diariamente recibimos numerosos nuevos modelos, ingeniosas ideas y
tentadoras inspiraciones relativas 4 los Concursos especiales que se anuncian del
vez en cuando en nuestra revista “ MECCANO MAGAZINE ' y es la tarza de
nuestra ‘‘ Seccién especial de Modelos ’ escojer los mejores y dar la Gitime
mano 4 ellos, de manera que los millares de jévenes Meccano puedan aprove-
charse de su publicacion. )

Debe entenderse que este Manual, no es mds que un suplemento a los
Manuales o1dinarios de instrucciones y que la mayoria de los modelos que
figuran en el, se publican por primera vez Los aficionados a
Meccano, debe:. de comenzar construyenco modelos con la ayuda
de los Manuales de Instrucciones, en los cuales hemos ordenado
los modelos en forma progresiva segtn los ntimeros de los equipos
con que se debe de construir.

TLos Meccanbgrafos observaran que en los modelos que figuran
en este manual se emplean unas piezas nuevas que recientemente
se han introducido en el sistema MECCANO y & favor de aquellos
jovenes que no las conocen aun, hemos incluido una lista de lus
m4s recientes accesorios (vease pag. 1I1 de la cubierta). Muchos
de los nuevos modelos manifiestan las nuevas placas. rebordeadas

i
i
1
|
J
l}c’) las dos puedan girar libremente. Sc ilustra esto muy claramente en el
|
\
|
|
!

|

No. 52 (rebordeadas en los lados y en las extremidades) vy las placas de
'sector perfeccionadas No. 54 (con dos juegos adicionales de perforaciones),
'per6 se debe tomar nota de que, aunque sean més adaptables las nuevas
| piezas, no por eso deben dejur de adaptarse las placas del tipo antiguo.

Cuando sea necesario sostener una varilla de eje en la muesca de las
nuevas Placas Rebordeadas, se debe empernar primeramente 4 la Placa
una tira ordinaria, de manera que una de las perforacicnes de ésta forme
un cojinete adicional para la varilia.

Se debe de hacer notar que en'la construcciéon de modelos Meccano,
¢s frecuentemente necesario conexionar dos piezas, de manera que una
No. 262 dei manual ““ Mecanismos de Norma ’~ y para ilustrar 4 aquellos
iovenes que no pueden consultar este manual especial, nos apresuramos
4 indicar que este mecanismo consiste particularmente de un tipo sencillo
de pivote 6 cojinete de pivote formado de un perno y dos tuercas. El perno
se fija fuertemente 4 una tira 6 placa etc., mediante las tuercas que se
aprietan contra ambos lados de la tira. Es preciso que quede espacio
suficiente junto la cabeza del perno para permitir que la otra tira gire libre-
mente alrededor del mismo perno.

Otro tipo de cojinete de pivote (algo semsjante), se emplea muchas
veces y consiste en un perno y contra tuercas (manual Mecanismos de
Norma No. 263). Las dos tiras que deben de ser conexionadas como si
fuesen ejes, se fijan al perno, y se sostienen por dos tuercas fijadas al perno.

Deben de tener las tiras algo de juego para que puedan girar libremente
alrededor del perno. Dichas dos posiciones de pivote se pueden emplear
dando los mismos resultados, tanto en los modelos mas sencillos como en
los més complicados.

El Manual “ Mecanismos de Norma "~ contiene muchas ideas
utiles, semejantes 4 las dos antedichas, as{ como un gran naumero
de mov.mientos Meccano que se pueden emplear con gran
provecho en numerosos modelos. Hay trece diversas secciones
que tratan de varias relaciones de transmision, Disposiciones para
correas y cables, Poleas, Palancas, Mecanismo de cambios de
velocidad, Frenos y escapes, Rodamiento de rodillos y de bolas,
Mecanismos de direcciéon, Efectos de tornillage, Mecanismos de
transmisiones 4 distancia, Cubo-grapas, Aparatos de dragado,
Transmisiénes de velocidad variable, Maquinas de movimiento de
avance y retroceso, etc. etc. El précio de * Mecanismo de
' Norma ”’ es el de $0-75




ModeloNo.l NUEVOS MODI£LOS MECCANO
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, Poste para

{  correspond-
encia

y Piezas
necesarias :

2 del No. 2

e, -, L0

N . .. 137

Vg

Machacadora
de mineral

Modelo No. 3

Modelo No. 2 Sierra brcular 4 mano

1
28
2

Piezas mecesarias :
!

1HidelSNoN - 2 1 del No. 24 2 del Na, 48a
1 1575 %S 5 IS , 85 L Q2
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Pic. as , ’ 1 del No. 24

]: ! necesarias : oMl ., 835
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" Modelo No.5 Devanadora gengalfrijs:z i 1 N
. odelc . es1iia ara ama
de manguera Lo 8 Y B &
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Piezas O 416
necesarias : e 190!
2 del No. 2 lé - %‘74
e # | L
& : - e | NS 02
! X ;gs " Modelo No. 6 Carretilla 4 Ry, "4 Y04 :
14 » 37 Piezas necesarias: | Piezas necesarias :
il 48 2 del No. 16 1 del No. 52 3 del No. 2 | 4 del No. 22
2 » 90R Ao e R Il D IE S
2 . 126 16 W3y o s . 11 3& A8 835
- » AR 9 1. 48 e o il B g
| R 16 2 48A
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Piezas necesarias :

»

»

»

Modelo No.8 Forjadora

3 del No. 22

Nuevos Modelos Metcano (continuacion)

Modelo No. 9 Silla giratoria

Modelo No. 10

para escritorio ‘Esquiador

Piezas EéiZ?Zrias g '»\ ;
924 necesarias : 9 del No. 2
35 3 dd No. ' 5 &, =5
37 14 O 10 . 0
52 1o STy AL |
111c R D L Lo,
126 L, i G )
1264 1% R 4  EES5
: A iy 110 &8s 37
} 2\ lggA , 1, S1o6A

Re G0 Woga v
r ¢ /

| Modelo No. 11" Grua Modelo No. 13
Piezas necesarias : Maquina de taladrar
4 del No. 2 1 del No. 52 4~ H8 o) | A e
A e Ly Tl ’ é Modelo No. 12 Cuna sobre ruedas [, .. b
% LR %(15 2 ‘ Piez?as necesarias : \ 2 o g
T [ 2delNo.|2 | 2 del No. 48 I, 11
TR O LG 2 LT 5 1%, |SRES0 3 . 12
sai ) 92 BN 3 . BB 2 ., fe%0a % - 18
| L ol (28 4 . DHMEEN 2 e . 7%
oR 5 35 ! 18 . o 37 1 i A ‘195
20 W 3 { 198 , 22
0 N IR 198, 24
{ La base del aguilén se co- \ N ,, 35
nexiona como si fuese pivo.e A \ g 29 37
) con la Placa rebordeada por | a2
medio de un perno y contra 28 |, 484
tuercas. 1. 52
Iaeee . 125
oMy 1264
Modelo No. 14 Modelo No. 16
Maquina Daa, taladrar Taladradora de rocas
POzZOos artesianos Piezas
Piezas necesarias : necesarias :
4 del No. 2 2 del No. 12 o el No il
1y G 12
oM : w16
Lo 1os Modelo No.15 * e
B . 4 22
Ty Pattinette A
151) AN gg i Piezas necesarias : 3 0¥
L3 o 52 | W deiNo. 2 | 2 delNg 22 PR 08
1% . 126 L 2 . 5 1780 e
201, 1264 T * 2, 11 1, .1 48
75 | 2Wne 12 2", . EY8A
2 17
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Nuevos Modelos Meccano (continuacion) o

Modelo No. 18

; Martinete

Modelo No. 17 Piezas Modelo No. 19 Herrero

=4 Pesa cartas medsterins§ o |
' S Piezas necesarias :
1 10 necesarias : gdel No. 5
1 s 5 del No. 2 2
9 4 G TR g o lg L
1 DI E2
q " égB TSR S| S A VY
1 R 24 e LT 4
29 .\ 37 Lo o sod s
2 37A @ L ek 6 w,
D W o 1R
. M . 4 L
o - T G 48a 14
2o, | w484 1 = 1
1 T ¥
B N 4900 90a 2
g, Eille
2 elos i 100
0

, 1264
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Modelo No. 20

b Seﬁa,l . Modelo No. 22
:ot;?:n i Caballo galopando

Piezas necesarias :

necesarias :
2 del WNo. 1 del No. 5 | 1 del No. 44
LA s ey . o0 BRI
I Tl ) S T I Gl
B ik 5 W 9 ;.,, 5alible)
1 5,08 12 Modelo No. 21 » w22 T
Leml s 1 o 24 IS $106
s o AR 3 LSt M2 G
B Carretilla
3w
(1 »oo 24 Piczas necesarias :
Zf » g; ~WONts] No, @ 2 del No. 35 \
»o A g i ;

1 38 () T ’5 S :57 La Tira (1) que forma una parte del cuerpo, s¢ mueve libremente
]l iy A8A % e ié % W gg en el perno (2) para que con ayuda de dos tuercas pueda unir las
1S IS0 1 ity 24 ¢ e | piernas traseras con la cola rigidamente. Ia colocacién de las
SR L O0A TR Piez"s diversas tiras en este Perno (2) se ilustra mds claramente en Fig. 224.
I T Tl . Becesarias ¥ La TiraJ(3) se mueve libremente 4 cada éxtremo y entorno de
2N 106 T B % 4 1 ¢ 4 del No. pivotes que se construyen con tuercas y pernos.
9 126a La Tira curva con su contrapeso sostiene e 6 5
(R extremo de la Tira de 14 c.m. contra un Soporfie %5 » b 1

angular y permite al brazo de la sefial bajar a & 7 1 del No. 52

la posicién * LIBRE.” Cualquier tren al pasar 2, s B 9 195 Modelo No. 23

toca el otro extremo de la Tira de 14 c.m. y por 1 qul 16 5 aAme 1964 Martillo de forja

medio de la cuerda que aparece en la ilustracidn, L, L e L T

eleva el brazo para indicar ‘“ PELIGRO.” La 1T , i, s {

Tira curva permite que el extremo de la Tira 4 » B, L |

de 14 c.m. pase y vuelva & su posicién natural, 1 ., & (4

por medio del contrapeso. . La sefial queda en I

posicién de “ PELIGRO ” hasta que el mecanismo 2885, HaSh

sea repuesto. 17,

3 ., SA4RA

g

4
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“ = Nuevos Modelos M&,’ccano (continuacion)
| Modelo No. 24 Maquina horizontal | Modelo No.25 Aeroplano - Modelo No. 26

§
1

Fieshs Punzonadora

necesarias :

2 del No. 2
PR D
1.0
o o D
b LG

i O

BO LD W = Q) = = N = N O

24
o5 L (Y ]
216 37 ! i A

: 550 Gy A8 | Piezas necesarias :

S 50 4 del No, 2 1 del No. 16 1 del No. 35

w90 BE 85 e s S R oy

106 MC Teba Jew Sl DI s 00 el 196
I oGt Il 5L, %24 O 106

| : :

Modelo No429 Grua giratoria
Piezas necesarias :

4 del No. 2 12 del No. 48a

OB 5 1€ 52
) 20 0 aeel0 LS 67
& 208 R 6 S, B O (I
| Modelo No. 27 T 7 ol e eioe
! ] ; Telriningt. ‘ 2 , 126A
Polea elevadora 1 |
Piezas ;1
necesarias : 1
4 del No. 2 5
2 ” " 5 17
e T Ll
Ll Sl
e a19s Piezas [ 2'del No. 11 2 del No. 35
T e 50 necesarias : I e R SR |0 2008, ,, 387
B 1 et D 3 3 del! No: 2 L e U NG S . 48a
) T B i 24 4 SPRETs 5 L vl I . 152
& 58 eas 2 BRe 10 | 2. . oMo ' " 158
O w37
15 o SR (o9 . g y
: T T Modelo No.30 ff Cafonero
2 20y Piczas 4 del No. 10 3 del No. 22 | 2 del No. 48a
B necesarias : it e, ST Jo e 24 1 BN D
4 del No. 2 N : IEEEE . 35 2R 8 90a
S Rt LAas o/ % pIRESSE . 37 IR 1125
2

Mo;;delo No. 28

Sierra cinta :
Piezas necesarias : ?
1

2 del No. 2 4 del No. 35

SR i o S P S 37 P

613\1 i }% % i SgA' . .. % ® & % 9 ¢ o & 0 ¢

L e 1264 | L e e



Nuevos Modelos Meccano (continuacion) 5
Modelo No. 31 Modelo No. 32 Draga Modelo No. 35

g Piezas 1 del No. 37a “ :
COlumplo Meccano necesarias : L 3R Gr'ua .c1rcu1ar
Piezas 4 del No. 1 LI R ol
necesarias : SR 2 O ot b, | 484
4 del No. 1 O 5 Lo, 8, 152 Piezas
6 S 2, ., U 2 54 , necesarias :
S S g 1 2 del No. 1
S0 T SR A (5 g 2
a0 1 O G T 5
s 1 ome gl9s 2]
17 4 . . 22 A
5 809 1. e 23 e, o, 16
Sl e 20 LA T
v 35 G 1 NG5 54, o 198
. STESO RSP ST 1
» 4
TG 1
» o4 2
25
1
2
1
2
1
2
1

Modelo|No. 34

& Balﬁesta
Modelo No. 33

Alambrista

. Este es el modelo de una antiquisima
maquina de guerra. La Tira de 9 c.m.

Piezas 4 del No. 198 gg se ez%pgrga ﬁjaénent'e 4 una Tira %c')blaga
s < B 1 impidiéndose de girar por médio de
\Piezas % TECEREITER § L ‘gs Soportes  Angulares (Vease Fig. 34). Un
necesaring : 411 del No. (1) 2‘11 0 g- Sopgrt(z_doble ];()3) al qu%se a?a un fino cordel
el No. 1 2 del No. 16 A 2 o 7 se desliza sobre la Lira ) Cuan_do 8
5 : gira el Mango de Cigiiefia (4), la Tira (1
4, 2 Ty Ly Lo o 3 Loy, o, 44 es tirada atrds, hasta que el Soporte doblg,
I 3 1 19s % R 11 4 , , 48a (8) resbala del extremo dela Tira (1). Enseguida
®» B ) 29 g 2 12 1 52 la Tira salta y toca el pro (til %
By g b e e o . oca el proyectil que lo es
3RO e g 9 ot 2 del No. 54, gt 16 0 e, 00a, iR s S T SNET R el
+ COMREN e . 85 Bt L so |1 w, DA I o B b :
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6 Nuevos Modelos Meccano  (continuacion)

Modelo No. 36 Tractor L e e [ : » ‘ Modelo No. 37 Grua transportable

4 una Tira Doblada 63x12 m.m, (1) la cual

es montada como si fuese pivote, mediante Piezas fhecesarias :

i un perno y dos tuercas (Modelos de Noima 2 delfiNio, 1 1 del No, 24 2 del No. 90a
No. 262) 4 una Tira de 6 c.m. (2) fijada & 6 2 4 35 5 111c
1a; Placa Rfebordeada 14X 6 c.m, | 1 :: :: 11 20 : : 37 1 : : 125

Piezas necesarias : &) -t e 6] 1O RSy AGRORS 1263

3del No, 5 | 2 del No. 87a I SRR Ly Al
; B %2 2 w5 Zg R 9B A4, SIS

”» 3! (= ” ” A
2y 16 /11 5 W s L et
i Tl 5 ap s 22 L e B
48 loe | 1R Ml LR
Loy, 22 2 126
Lo 2 1 e 26 AS
15y, NS 87

La base de la parte giratoria de la grua,
consiste en una Polea de 75 m.m. (1), en cuyo
cubo se conexiona una Varilla de eje de
9 c.m. . Dicha Varilla tiene sus cojinetes
en dos Tiras Dobladas de 63 m.m. (2 y
3) colocadas entre las Placas de
Sector (4). La cuerda de freno
(5) pasa potla Polea de 75 m.m.,
como se ilustra, y se fija &
una de las perforaciones en
la Rueda con Buje (8).
Las cuerdas (7) no
sirven mads que para
soportaf el peso

Modelo
No. 38

Grua sobre

Modelo No. 39
Ascensor eléctrico

Dos pares de cuerdas (1) se extienden con

del aguilén. 7
7 castilieio (Dot o prise T sl B N o '
e J | se ﬁ(jia? 4 lgs {ext{gmi]dgdes%é)l f:;.:x::? :/Hi()lx—(sgrsl MOdeIO NO' 40
X or detras de las Tiras de 6 c.m. (4) empe .
Piezas 3 i 1e’Zla caja. Se efectua la tfsrgnsm(iég()(lil:’{);:i'lﬁ()il:: MeccanOnlnfO
 Decesarias : | de 75 m.m, por medio de una cuerda que B
i g del No. ; i gfsiidl?lcgdléniljol\ldegt;? 12 m.m. colocada en con su HIJO
8 ” ” 5 ' ik Piezas
1 0, ey 11 Piezas necesarias : necesarias :
Gl R 4delNo. 1 | 4delNo, 5 4 del No. 2
I 13 SF. &, 2 ) L8 ks
e ) 3 4206 Lo e B
[ S O 3 % Hos SRRk
a5, 122 dhe ) 100,
e 23 1. e A 85 o S
I8 e 24 3TEE e an s 8 5 D)
, o). AR 35 34 , Sl e, 24
oS B Tl 28 - 37
88 IR v 3 1o 48 L
4 ,, , 48a Gl T 2., - 54
I v R SO . 1 3l 50 1 a8ss v 90A
A G YL 2 demle 54 A e 1253
Tl 3 5 2 100 1§, e 126%
4" S 9 2w 1195
20 ¢ 126 Motor eléetri
2 1264 e



Nuevos Modelos Meccano (comtinuacion)

E Modelo No. 41 Biplano de doble maquina Modelo No. 42 Gondola

Piezas necesarias :

1 del No. 126

; 6 del No. 1 2 del No. 16

| LORE = 52 40 20 2, , 126a
L Noh L, B 424 £
< LS 3 37,y 137

: 2, a6a Lo o 44

q 48 810 2, » 48

| 1 11 LS 52

| S 10 2508 54

{ I L 2AY 4R 904

Piezas necesarias :

7 del No, 1 ) 4 del No. 22
2 5 o 2 OB 224 R
2 B 8 ! | sy
» : | ¢ .
DRI o G 52 e g; Es representada cada maquina por una Rueda rebordeada de 19 m.i, (1) y una Polea f MOdeIO NO. 44
' 81 S| () 2 ia de 25 m.m. fijadas 4 una Varilla de eje de 5.c.m., colocada en un Soporte Doble (2) y |
| b TR, éste, empernado & Ia Tira Doblada vertical 60 x 13 m.m, (3). Las Tiras de 32 c.m. (4) Aparato Ppara probar Ia
w 8" LNRIA 12 6 , , 48a del marco-mismo, §o1 ¢mpernadas 4 las dos Placas de Sector (5) y por medio de Soportes - [
| Lares " 16 2 ol Angulares, 4 las alas, Il plano al fin 1o constituye dos Tiras de 14 c.m. 4 las cualas se j fuerza
| 2800 17 IS 90 ﬂg‘l—\)na Tira parccida por medio de Soportes Planos, que representa la porcién 106vil
| 28 20 2, 5 1264 d lano. | La Rueda con Buje (1) se fija 4 una Varilla
de eje (2). La parte inferior de la Varilla de

| Modelo No. 43
Canon anti-aereo

eje, queda sobre dos Soportes Angulares (3)
empefnados 4 las extremidades de cuatro Tiras
de 1' C.m, (4).. 7Las Tiras (4) son colocadas
(Vease, Fig. 44B) en una Varilla de 38 m.m. (5)
y sobre la otra extremidad queda una Polea floja
. (8 de 25 m.m. Cuando la Rueda con Buje (1)
estd impelida con fuerza, las Tiras de 14 c.m,
hacen subir la Polea (6). Esta Polea va guiada
por medio de las Tiras verticales de 32 c.m, (7).
Despues y por accién de palanca de las Tiras
(4),' la Rueda con Buje, vuelve de nuevo 4 su
posicién natural,

La construccién de este modelo se
efectuard claramente en vista de las
Figuras 43A y 488, El Modelo gira al
dar vuelta 4 la rueda (2) por medio de la
manivela® (1), Kl cafion se balancea
sobre la Varilla de eje (8) de manera
que podria volver 4 su primitiva posicién
por medio de su mismo peso, perd esto se
: impide mediante una cuerda (4) liada
\ cerca la culata del mismo cafion y devanada
b sobre el Kje de 10 c.m, (5). Al dar vuelta
4 las Ruedag (6) se regula la elevacién
: p del cafidn,

Piezas necesarias :

t
4 . 9 del No. 2 8 del No. 35 .
: \ 1 6a 57, 0 sy 1
| Gl e :
LB = 5 !
| 48T 48 ’
3 1, , 52 y
2 % o B4 .

4 , , 90a

T s

o 128 A
e o

Piezas necesarias :

g del No. é 60 del No. 37

\ no» BR8]

‘ levs, ipms 4 38

! 20 S o A 45

/ 2 s NN OA o
R I ias)
0" A1) W
1085y e I 5
2, 5, 18 2 0 sl 3
e e 20 g = 90A
4 e 2, , 100

3 ., » 85 2 5 5, 126
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Modelo No. 45

Bomberos

Se eleva esta escala por mediacién del Mango de Cigiiefia
(1) que arrolla una cuerda fijada 4 la Tira Doblada (2).
Soportes Angulares empernados 4 las Viguetas Angulares de
32 c.m. (12) se conexionan como si fuesen pivotes 4 las
Tiras de 14 c.m. (18) por medio de pernos y tuercas (M. de N,
No. 262), v la accién de arrollar la cuerda hace levantar la
escala. Se impide el caer por la friccidn de las Poleas de
25 m.m. (10) Fig. 454, las cuales hacen presién contra las
dos Placas de sector. Al elevar la escala 4 su maxima
extensién, las extrémidades inferiores obran como frenos,
impidiendo de girar las ruedas delanteras. : ;

Se arrolla otra cuerda en la Varilla (3). Una extremi-
dad pasa entonces por la Polea floja de 12 m.m. (4) y se fija
4 la Tira de 6 c.m. (5), mientras que la otra extremidad se
lleva directamente a la misma Tira y se conexiona 4 ella.
Al dar vuelta al mango (6) las dos extremidades de 1a cuerda
se arrollan y se desarrollan al mismo tiempo, y la escala se
alarga 6 se acorta segin como se desee. Se hace un freno
permanente por medio de una cuerda, que pasa por la Polea
de 25 m.m. (7), las dos extremidades fijadas a la Tira de
6 c.m, (8). La Tira (8) se emperna firmemente al Soporte
Angular (9) Fig, 454 y mantiene constantemente el freno

en accién,

Escalera para

Piezas
necesarias :
2 del No. 1
125, , 2
1O, 8
TORSL S, S5
N e
280, 810
7w el
2 S T SO A
4 W slle
4y 9E
L, , 19s
3 5 o 122
1o 28
TG a2
5 & 88
50, 37
6, & 37
9 i, , 38
L SR L
Gag, o lllc
M o, 115
25 125

Modelo No. 47 Grua

del No. 1

e
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; Nuevos Modelos

Meccano (continuacion)

Modelo No. 46
2 Triciclo de
' reparto

Piezas
necesarias :
12 del No. 2
12, , 5
205 5 11
6, 12
s
L i b
2] BT
S O
2 s W0
48 5 et 87
6l S 87A
8 48A
1oy 5 52
288 6D
OISO (8
S ] e
2 126

™
Piezas necesarias :

1 del Neo, 52
N,
w8 T o
. 1, S aalie
N TR T,

8 ) 126

& =

s, & .

5 Cada pedal del triciclo consiste en un Soporte Angular como si fuese pivote
conexionado 4 una Tira (1) por medio de un perno y dos tuercas (M. de N. No. 262).
(I;?s hra? )()1) se sujetan 4 una Varilla de eje de 88 m.m. que lleva una Polea fija de
25 m.m. (2).

se separa de las Tiras
de 6 c.m. (4) por una
Polea fija de 25 m.m"
El Soporte Doble (6) .
Fig. 464, se conexiona
como si fuese pivote,
4 la armazon inferior
por medio de un
perno y contra
tuercas (M. de N,
No. 63).

i

La Polea de 75 m.m. (2) due sostiene el
aguilén, puede girar libremente en una
corta Varilla de eje, fuertemente colocada
en el cubo de la Polea inferior de)75 m.m.
(24). Las Tiras verticales de 32 c.m. (13)
se empernan en sus extremidades superiores
4 un Soporte Doble, al centro del cual se
fija_ un perno (14) que puede girar en el
Mufion Plano (15). El movimiento gira-
torio de la grua se efectua al dar vuelta 4 la
manivela (1), la cual arrolla y desarrolla al
mismo tiempo las extremidades de una
cuerda que pasa por la Polea,de 75 m.m.
(2) Fig. 47a. La cuerda (12) que se fia al

aguilén, pasa por la Varilla de 5 c.m. (4),
baja de una Varilla similar (5) y
entre dos Varillas verticales de
5 c.m. (6) que sirven de guias, y al
fin se arrolla en el Mango de
Cigiiefia (7). Por esto al dar vuelta
4 la manivela, el aguilén sube 6
baja. La cuerda (8) pasa tambien
por las Varillas (4) (5) vy (6) v se
arrolla en la Varilla (9). Al dar
vuelta al manubrio (10) se levanta
v baja el gancho. Las cuerdas (8)
y (12) estdn impedidas de desen-
rollarse por medio de los frenos
de cinta y polea (16).

Soporte Plano (8) en la extremidad del 12

na cuerda pasa por estiPole'a ¥ por la Polea de 75 m.m. (3), la cual
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Nuevos' Modelos Meccano (continuacion)
Modelo No.48 Grua rotativa triangular

El castillejo se emperna 4 la Polea de 75 m.m. (1) que queda sobre otra Polea de 75 m.m.
empernada fuertemente al carro bastidor. Una Varilla pequeiia fijada en el cubo de la Polea
superior, puede girar en el cubo de la Polea inferior, Il Motor electrico (2) gobierna el
aparato elevador y la colocacion de la transmision se vé amente en la fotografia. El
aguilén sube 6 baja merced 4 la operacién del Mango de Cigficii; (8) la cuerda del cual
se devana en la Varilla de eje (4) en el aguilén, y despues cerca de la Varilla (5)
en el bastidor, y volviendo & la (4) se fija ultimamente & un Soporte Plano
en la Varilla (5).

Modelo No. 50

Aparato elevador
para boca de mina

Piezas necesarias :

8 del No. 1 8 del No. 48a
S8 o 2 I Nl o B
i y A g B AR o
Piezas necesarias : e 18 2
10 del No. 1 14 del No. 35 | 4 del No, 90 2 oy W2 G S 5 e
e 2 607 %58y G 78 MGy BTN 3., 5, 186 20, 5126
e o 6,y TR il 1A8A 2, » 198 | Motor
D 148 SR Ea N Motor AU R 22 eléctrico
W a6 71 TR oliotrico . 1
o T8 - s o (A dovolt 2 ’
»ow 10 L iy 82 60
» w1 Iiong "y sB7 6
w12 6

Modelo No. 49

. Barrista i

R B R DD RO — O B0 — — A B3 R0 B0 O
i
=
>

Piezas necesarias :
del No. 1 5 del No.

—
(=1
BO =t DD

EaR=R N I RN SF SRS B SR
33

Modelo No. 51
Magquina voladora

Piezas necesarias :

13 del No. 2 4 del No. 22
@y LR
Vol e e Modelo

12 . S0 il A8
2. LSO 1 ;) s No. 52
2, hy 18 ¥ 2, o, 54
| 1, s 4 90M 1
{ i CEMERE o 0 i Atril
; 2 g 200 Jlo2 1264 b
| / necesarias
Cuando el Mango de Cigiefia (1) hace 1 del No., 2
dar vueltas al tambor (que se forma por la O o 5
conexipn de dos Ruedas Rebordeadas de Bl 2
2 c.m, (2) gira 4 la/vez la Polea de 75 m.m. 19888, 5 37
(8) por medio de jcuerda sin fin. De esta Q0 JT48A
manera la Polea/de 3 c.m. (4) hace girar e 126

una/otra Polea de 75 m.m. (5) Fig. 51a.
La extremidad /de la Varilla de eje (7) es
libre al girar ‘en el cubo de la Polea
inferior"de 75 m.m. (6).

]
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10 ‘ Nuevos Modelos Meccano  (continuacion)

El eje de direcci6n (1) tiene sus cojinetes en una Tira de 14 c.m. (2) y en dos Tiras de 6 cm. (3) Fig.
534 y lleva una Rueda con Buje (4) que se fija firmemente al mismo.  Una Rueda Rebordeada de 19 m.m.
(5) sostiene el peso del eje de direccién (1). Los ejes cortos de las Ruedas delanteras, consisten en Pernos

Modelo No. 53 Camioneta de vapor

> Piezas necesarias :
14 del No. 2 4 del No. 198 del No. 54

Aiid o Sl e o0 a0 - de 19 m.m. 4los cuales se les colocan unas Arandelas (14), sirviendo para separar las Ruedas de los cojinetes.

g e L5 g $ i L gé s gg Dichos Pernos sirven ademds de tornillos de presién para fijar dos Collares 4 los Ejes de 25 m.m. (8). Dos'y

s :: z: SA i : : 35 Cigiiefias (9) y (94) se sujetan @ los Ejes (8) y se unen por medio de dos Tiras de 14 c.m. (15) superponiendose

SOl e entre si, ocho perforaciones. Una Tira de 88 m.m. (10) empernada & la Rueda con Buje (4) se conexiona )
18 i s i; 751) e gg como si ﬁiiese pivote, por medio de una Tira compuesta l%é c.m. (1.1) (Una Tira de 9 c.m. y otra de 6 c.m.

5 :’: Z,y o o :1 : 38 superponiendose entre s, tres perforaciones) conla extremidad de la Cigiiefia (9). Al dar vuelta 4la rueda de

1 B 9 o 1 4gs direcci6n, la Tira (11) actia las Cigiiefias (9) (94) gobernando por medio de estas, las Ruedas delanteras.”

g et igA :23 G g% E1 Motor eléctrico (6) se gobierna apretando y levantando la manivela (7). Dos correas de transmisién

3 2 (12) v (18) se emplean para asegurar una transmision ﬁrme'a_} eje posterior.

Motc;;: eléctrico 4-volt

Modelo No. 54 Tranvia electrico I

|

Piezas necesarias : {
|
del No. 484 4

bordeadas.

1 1 del No. 15 ' 4 ; £ ]
2 ) SN 2. 52f 5 1 . : :
= P nesilr Tl g s Modelo No. 55 Maguina de vapor ‘horizontal
12 45 » 20 18 5? ! ! Este modelo constituye un ejemplo muy interesante para el uso de la Caldera Meccano, el Enchufe etc. asf como
Loa ? AN %E % 2R gé las demds piezas nuevas. La Tira de 6 c.m. (1) formando el eje de conexi6n, sg fija 4 la Rueda Rebordeada de 38 m,m.
1 :: j: 26 2 : : 100 por medio de una Clavija Roscada. Dicha Clavija se une 4 una perforacién de la ;n‘li\sma Rueda y dos Arandelasse colocan
83 noo» gg % no» H;‘: entre la Tira (1) y la Rueda. La Varilla de conexién se sostiene mediante un Collar empernado 4 la extremidad de la
1 1: g 1. W 12'5“ Clavija Roscada. La Caldera sc fija al armazdn, mediante dos Tiras Dobladas 6‘3§>< 12 m.mn., de las cuales, las pet-
2 a8 1 o 168 foraciones del centro, se unen al lado N
1 147& de la Caldera opuesto 4 la chimenea . o
‘ Cuando se coloca la Caldera en posicién,
| como estd ilustrado, las Tiras Dobladas
J estdén empernadas & lasLPlacaise-
|
|

Piezas necesarias :

5 del No. 5 1 del No. 48
9B R RS aie S s,
D i P g
ST DR 50
L gim S SR §i52
P 1908 SRR (o
AL 1 055 116
fEed o o FEei00
# 12 0 W R e 16
9 i OB oS .
87 5 . 37 18 5 N 165




Modelo No.56 Buque & ruedas ¢ paletas

Piezas necesarias :

6 del No. 1 1 del No. 24 del No, 59
4 2 Loy 27A » » 02
6 3 Al T @
2 4 DAL Y L) A
10 5

2

14

2

2

4

2

4

4

4

Modelo No. 57

Auto-torre

Piezas
necesarias :

i (continuacién):
La manivela (1) por :

medio de un engranaje sin iy 4 del No. 22?
fin arrolla la cuerda (2) ; BB s
que pasa sobre de una D o
Polen fija de 25 m.m, (3) y o, 5
queda atada 4 la Varilla L o s =
(4).  De esta manera la Ty oy 32A
parte superior de la Torre :13 2o g
sube ¢ baja guiada por S woo» 3~7»
medio de” Ruedas Re- 32 nl ol
bordeadas de 19 m,m. (5) »noo» 45A
y cuatro Soportes Angu- ‘1; » oo i
lares reversos (6). las «2 noo» SZA
cuerdas de direccidn (7) T o
son atadas a la Rueda o
dentada de 57 dientes (8) 5
v 4 la extremidad de una Sy -90
Tira Doblada, empernada » oo 98A
4 una Tira con doble é » A
encorvadura que es libre- »noo» it
mente colocada 4 la 1w o 1 50
Placa de Sector (9). El ‘11 » o 1;5
Eje delantero puede girar o

en las extremidades de
la Tira doblada.

Piezas
necesariag :

4 del No, 1
28 1 4
G S
2, 5 6a
8., 8
SEEE . 12
Lo 15
S 1 54
4 1O
S
48 SRR 197

!
i

Nuevos Modelos Meccano (continuacion). : 11

, Porqué no se inscribe como miembro de la
. Asociacion Meccano y unirse con sus amigos
‘Meccano. Escriba Vd. al Secretario-Cuartel General
de la Asociacion Meccano—Binns Road—
Liverpool—Inglaterra y obtendrd reglas =y
pormenores de Asociado.

-8
Las paletas se fijan 4 un Eje de Cigiiefia (Fig. No. 564) que se contruye con dos
Varillas de eje de 9 c.m. (1) dos Cigiicfias (2) asicomo un Perno de 19 m.m. (3) colocado
4 las perforaciones centrales de las Cigiiefias. Los dos cilindros oscilantes (4) estdn
construidos por medio de dos Ruedas Rebordeadas de 19 m.m, y dos Enchufes,
Los Enchufes son emperjados 4 las Tiras Dobladas 6 m.m. x 12 m.m. que puedengirar
libremente sobre las Varillas (6). Las extremidades de las Varillas de 13 c'm. so
fijan en los cubos de dos Ei‘,stribos (7) que se colocan en el Perno de 19 m.m, del Eje de
Cigiiefia. Como el modelo rueda sobre el suelo, las Poleas de 75 m.m. (8) que son
conexionadas con las Varillas (1) giran por medio de cuerdas sin fin de Ias Poleas fijas

de 25 m.m. (9) mientras que los cilindros (4) oscilan y parece que en realidad operan
las paletas. !

Modelo No. 58 Grua de Ferro,-carr‘il

El brazo de la Grua lo constituye una Varilla de 13 c.m. (1) cuyas extremi-
‘dades van tnidas 4 un Estribo pequefio y un Estribo grande colocado
sueltamente al Soporte Doble (2) por medio de un Perno de 19 m.m. La
cuerda unida al garfio (3) pasa bajo de la Varilla de 9 c.m. (4) v se
arrolla en un Mango de Cigiiefia (5). La cuerda (6) que eleva el

aguilén, se opera por medio de otro Mango de Cigiiefia (7). Dicha

cuerda pasa sobre la Polea floja

\ de 25 m.m. (8) alrededor la Polea

perno pivotante) y- despues se
devuelve y es atada 4 un Soporte
plano en la Varilla de 38 m.m. que
tiene la Polea (8). Cada Mango
de Cigiiefia (5) y (7) es provisto
4\ de un freno de cinta y Polea para
' impedir que el aguilén 6 la carga
suspendida del garfio (8) se
desplome cuando los Mangos se
sueltan. El metodo de hacer girar
la grua sesve claramente en el
grabado.

Piezas necesarias : > o .k

2 del No: 1 1 del No. 16 >

JOT e, 17

2 , .48 2, , 18a :

2, 44 e 1o ’
12 o, 1 5 A 0 198 3

6%, f(8 URRON 5 195 25 #
2 ¢, F10 ARG 20 610 ok 374 L 5, 57 4
2 5 N B, 2 2 % 88 30 859 1 del No.116

3 R 12 S 122 s 4, 5, 90a 1, , 116a

2 R (12 20 8, 224 1, »1¥6 1 11l A5 125

1- Lk 85 1 W 28 3l N N AR B8, el e 2 112,60

3 7 » lsA 1 ” ” 24 | 2 ” ” 4SB 1 ” ” 115 1 ” ” 147B

floja (9) (que se monta en un .
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2 <P Nuevos Madelos Meccano  (continuacidn) 9

Modelo No./5‘9u Martinete : : Modelo No. 60 Camion TanQue

2 Al mover la manivela (6) 4 la
derecha, un Pifién de 12 m.m. colocado
en el arbol elevador, engrana con una
Rueda dentada de 57 dientes (1) en el

Piczas necesarias :

8 arbol principal y se levanta el martillo ";’ del No., E 73 del No. 377 i
(4). La cuerda elevadora (2) se amarra (=R R 4 T 38A
4 un Soporte Angular (8) que se coloca S0 ORE S e S 1 5 s
bajo de otro Soporte Angular emper- Ly »  6A 1, 5, 48a

3 U 28N, G 1, , 488
nado al martillo. Se obliga 4 caer el Al e il 1 59
_martillo, toda vez que asi se desea, 2 1 R oy o8
tirando bruscamente la cuerda (5) y 2, 5 124 2 , » 54
) ¢ 2, 5 15 4 , 5 959

por medio de esta, libertando los il Bi 904A
Soportes (8). Las Tiras (7) estan 4 198 I, . 98

duplicadas y al caer se deslizan & lo 21, =2l o » Lllc
- 1 5 oy 22 4, , 125
largo de las extremidades de las 1 24 2 126
§ 4" N 85 AR 162

Viguetas (8).

Piezas necesarias : ‘

6 del No. 1 3 del No. 16 ! o
3 2 e ) Se debe de hacer not%r que la cuerda de direccién, se arrolla completamente alrededor de las Ruedas Rebordeadas de 19 m.m. (1) para obtener mejor
2 3 3 20 agarre. El eje de direccifn (2) gira en la extremidad de una ‘Tira de 38 m.m. de la cual la otra extremidad estd empernada 4 una Tira Doblada 63X
g gA ; =" %; 12 m.m. colocada entre las Placas de Sector (8). Las ruedas delanteras se sujetan 4 un eje de 13 c.m. que tiene sus cojinetes en las extremidades de una
] 8 1 z: :: 26 Tira Doblada de 90 x 12 m.m. Las extremidades de la cuerda de direccién se atan 4 esta Tira, que puede girar como si fuese pivote, mediante un Perno
8 12 L w5 274 y contra-tuercas (M. de N. No. 263) al agujero del centro de una Tira Doblada de 38 x 12 m.m. Dicha Tira estd empernada entre muiiones colocados 4 la
1 154 |- é P ;g parte inferior de una Placa Rebordeada de 14 %6 c.m. El tanque (4) se apoya simplemente en las Tiras de 14 c.m. (5). A ;
noo» [ Q
60 ., i, 87 g | : Do
2y 87
Lo, o, 88 La Revista “MECCANO MAGAZINE ” Modelo No. 62
% ) ig contiene todas cuarhtas not(i:%i.:;j\l gue]c:l)en liln-
ey teresar 4 los aficionadgs ME —Detalles ° .
1y B de nuevas piezas, descripciones de nuevos Ap1sonadora a Vapor
2 , » 48 modelos, informes soljre los resultados de los
2, 5, 52 Concursos de Modelos, asi como anuncios de
205 5 98 nuevos concursos. Esta Revista se publica Dioras
‘1‘ "o g?)A todos los primeros de cada més en inglés y s g
! : ;, Ya31e ftqncés. 9 del No. 2
1 s s | F 7 okl
pko s 1
2 M D 6 7

Modelo No..

. Carreta Tanque

Piezas c
necesarias :
1 del No. 2

—— 10 = T s 1O —

—

B 0 00 i A 00— B G0 DS = DO N
)
9



Modelo No.63 Submarino

Este modelo representa un gran submarino del tipo mds moderno. Se
equipa de una antena, periscopio, cafion MAXIM, asf como de un mecanismo
de timén que es gobernado desde la torre de visién, Iiig. 68a. Es una
ilustracién seccional de la torre de visién, en la cual figura ¢l timén. La
cuerda (1) pasa por la Polea fija de 25 m.m, (7) la que o conduce por dos
Poleas lfbres de 25 m.m. en la Varilla de 18 ¢.m, (2) g, 64, y 8¢ déd una vuelta
completa acerca de la Polea fija de 25 m.m, (3) colocadn en el timén, El
timén es construido por dos Viguetas Planas de 6 ¢, que son colocadas por
medio de Soportes Angulares en dos Clgtiefins montadas on la Varilla (4). La
Varilla pequefia que lleva la Polea (7) puede glrar en una Tira Doblada de
63X 12 m.m. (8) y se fija por mecio de un collur con tornillo de presién, Unas
Arandelas se deben de fijar entre ln Poloa (7) v la Tiea (H),

Las Placas Rebordeadas 140 %68 mom, que forman la cublerta del
submarino, se unen por medio de Viguetas Angulares perforadas de 14 c.m.
que, por érden, son colocadan on lus Tiras Dobladas do PO« 12 m.m, fijadas
transversalmente en ol casco del wubmarino, 151 mismo casco se afirma por
medio de Tiras verticales do 5 c.m, (5). Los lados de la torre de visién
estdn representados por medio de dos Placas Rebordeadas 90 « 60 m.m.

La parte delantera de la torre la constituye una Tira curvada pequedia
de 60 m.m. y cinco Tiras Dobladas de 68x 12 m.mn, Il perlscdpio os con-
struido de un Acoplamiento y una: Varilla de 18 c.m. que ox sostenido por
otra Tira Doblada (6).

La Varilla vertical que sostiene el cafién MAXIM, puede ghrar libremente
en una Rueda con Buje, fijada 4 la cubierta. Dos Collares deben ser fijados
en cada lado de la Rueda con Buje, para sostener el cafidn on posieldn, liste
modelo estd construido para rodar por medio de dos pares do Ruedas de
19 m.m. colocadas en Varillas de Eje de 9 c.m,

Piezas
necesarias :
8 del No. 1
7 L
CHlE ,, 4
D
2 R RSS)
I R A )
IR S )
TS o o B A
ey St
2 15

Nuevos Modelos

6
7
2
4
2
1
1
4
4

2

del No.

»

del No. 15a

»

1
2
2
4
16
3
2
2
1

16
17
20A
21
22
224
24
32

1
5
6A
8
9
10
11
12
12a

|
Piezas necesarias :

1 del No.
3T
4

3
L21 2 )'
s o
1

{
|

|

Meccano (continuacion)

2 del No. 35
TS e 3
OF ., A30
b e R
IR S )
&8 58

6
2
3
2
4

del No.

4

13

Piezas necesarias (continuacicn) :

53 del No. 37 4 del No. 59
DR SRNERS 7 200 S 6O
58 J U3 Sty 69
175 S RS 20 SR (S
o S 28, A
IR el ISR . 115
3 58 O 196

3 IR 06 A
I8 S 47
il 1478

Modelo No. 64 Catapulta

Este modelo representa una gran arma militar de un tipo que se usaba antes de la in-
vencién de la pélvora. Su disposicién es como una Ballesta. Cada lado del arco (1) es
construido de tres Tiras de 32 c.m. unidas entre si, y el centro se afirma por medio de tres
Tiras de 6 c.m. EI Pilén 6 conducto (2) formado por dos Viguetas Angulares perforadas
de 82 c.m., es colocado libremente en un par de Soportes Angulares (3) v se fija por contra 4
una Tira con doble encorvadura, conexionada con la Placa rebordeada de 90 x 60 c.m. El
Carretillén (5) se construye con cuatro Soportes Angulares 25X 25 m.m. que se unen por
medio de dos Tiras de 38 m.m. y se guian por medio de dos Soportes Angulares 12 x 12 m.m.
Un Soporte Doble se conexiona con un Soporte Angular y lleva por érden un Soporte Plano.
Cuando las manivelas dan vueltas atrds, las cuerdas (10) hacen retroceder el carretillén y
no pueden desentrollarse debido al Trinquete (7) que engrana
con un Pifién de 12 m.m. (11). Cuando la palanca es com-
primida (12), las extremidades de un par de Tiras de 60 m.m.
colocadas en Cigiiefias (13) hacen elevar la Varilla de 5 c.m.
(8) del Soporte Plano (9). De este modo el carretillén queda
libre y el proyectil (una bolita) es precipitada por el conducto
(2) con fuerza increible. :

2 del No. 103r
R S5
TS W06
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2 desde la rueda de mano (1) la
Varilla de la cual lleva una Rueda Catalina diametro 38 m.m., que engrana con

¢l Pifién diametro 12 m.m. (2). La Varilla Roscada do 9 c.m. (3) 4 la cual se atornilla el Pifién (2) tiene sus
cojinetes en la extremidad de un Acoplamiento (4) y pasa por el centro de un Acoplamiento Roscado (5),
montado entre las extremidades de dos cortas-Varillas que se giran libremente en Pernos, pasando por Tiras de
6 cm. (6). Dichas Tiras (6) se conexionan sueltamente 4 la caja del camién. La Varilla corta (44) pasa por
1a Tira de 9 c.m. (11).y se conexiona con 1a extremidad inferior del Acoplamiento (4) del cual, la perforacién
transversal del centro, sirve de cojinete para la Varilla de la rueda de mano (1). Se ilustra el mecanismo de
direccién en Fig. 654. La Tira de 6 c.m. (7) se conexiona sueltamente 4 la Tira (8), pero se fija firmemente en
angulo recto 4 la Cigtiefia (9). La Cigiiefia (94) se pone en movimiento simultaneamente con la Cigiiefia (9)
mel;ced a’(la)Tira de conexi6n (10). Las ruedas delanteras se montan en Pernos de 19 m.m., colocados en
Collares (12).

E] movimiento de volquete se efectu:

Modelo No. 66 3AT
Maquina de vapor
vertical

Piezas necesarias :

2 del No. 12 1 del No. 45 «
1508, 16 1, » 5%
1, » 17 I e
1 5 0 19 T arilig

G THE 62

'3, o, 22 L, o 163
Lo, o2 Lo, 164
OfS = i S 1, 166
2 5 » 38

A
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Nuevos Modelos Me%f[cano (continuucion)

% !
M’Qgelo No. 65 Volquete
|

{ Piezas necesarias :

{ 2 del No, 2 4 del No. 374
{ 88 ;N R A 14 % Ran e
| (5 S G 2 5, » 46
1 B 2 aas
04 IR (TS T o iaae
2, 8 T

O 10 2 , » 88

| 15, , 12 2 Ty NG
PR 12a SOV )

dR 154 0 uy Nl A0
LGy IR ()

DI 8 alv Ly T UE0A
o AR S 10E! 2oy el
I ) 21 1 5 » 08

DR 22 o SO0

28 0, 24 4 4 pllic

15550 ok 26 1 » n M6

1, » 28 2 » 28

8 . L 38 I 120

BOS S & A i LR A

SR ——
=S ———

| Girese el brazo mer-
ced 41a manivela (1) en el
eje de la cual, s¢ halla un
Engranage que engrana
con una Rueda Dentada
(557 dientes, colocada en
una Varilla de 29 c.m. (2).
En la extremidad supe-
rior de la Varilla (2) se
encuentra una Rueda de
Trizo didmetro 25 m.m.
que engrana con una
Rueda de Erizo de 5 c.m.
(8) empernada al brazo de la grua, La mani-
—ela (4) se conexiona por medio de un Pifién
didmetro 12 m.m., una Rueda Catalina did-
metro 38 m.m. y una Rueda de Erizo didmetro
25 m.m. (5) 4 la Rueda de Erizo diametro 5 ¢,m.
(6). La Varilla (7) dla cual se fija dichaRueda
de Erizo, puede girar libremente en el cubo de
{a Rueda de Erizo (3) y lleva en su extremidad
superior una Rueda Catalina diametro 19 m.m.,
la cual, mediante un Pifién didmetro 12 m.m. v
una Rueda Dentada de 57 dientes, hace girar la
Varilla (8). Por medio de una cuerda arrollada
4 dicha Varilla, se levanta el aparejo (9). La
manivela (10) gobierna el movimiento trans-
~ersal del trole, por medio de una trans-
misién por cable sin fin, semejante 4 (M. de N,
No. 1169).
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Nuevos Modelos Meccano (continuacion)

Modelo No. 68 Grua- giratoria

El aguil6n de la grua baja 6 sube por medio de la cuerda (1), una extremidad de la cual sel';aéun
Soporte Doble (2) montado en la Varilla (4) en la caja de engranage.
(8) vuelve 4 la Varilla (4) y otra vez sobre lu Varilla (5).

garfio (7) es atada al aguilén de la grua
y la otra extremidad se arrolla en lu
Varilla (8). Cada Varilla (5) (8) lleva
una Rueda Dentada de 57 dientes (I'1y.
684), que acciona con un Engranage sin
fin, colocado en una Varilla de 18 ¢ m.
' oscilable (14) (15) y en la ofra extromi
dad de la misma se fija unn Rueda
Catalina de 19 m.m, Dos Varillas do
164 c.m. (9) (10) son conexionndan can
las Varillas (14) (15) \mr medio de
Cigiiefias. De este mado al trar de
estas Varillag, las Ruedas Catalina
pueden engranar con lox Pifones de
12 m.m. (11) (12) fijnclon & onda extromi
dad del inducido del Mator sléctrico
Un Resorte (18) colocada en ln Varilla
de embreajo (9) por medio de wn Colliar,
asegura quo ol peso sen bajada 6 subido
solamente, miontras (lun ol «mlnmtln
para bajar 6 subir ol aguilon puede
quedar en la posicion denenda,
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La cuerda pasa sobre la Varilla
Una extremidad de la cuerda (6) que cleva el

»
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Modelo No.69 4.2
Magquina de vapor (cabria)

Piezas necesarias :

1

1 del No. § 4 del No. 20
2800 S Pt w2
SR 9 OB e
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2 et A2A [ o e S
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IS 163

Motor eléetrico

4-volt

Un Pifién de 12 m.m. colocado en el inducido del Motor

+ eléetrico hace actuar una Rueda Catalina de 38 m.m. (1) montada
en una Varilla de eje de 20 c.m. cuyo extremo se ha fijado un
Engranage sin fin (2). El tambor (4) estd compuesto por dos
Ruedas Rebordeadas de 19 m.m. y se fijan 4 la extremidad de
una Varilla de 9 c.m. que lleva un Pifién de 12 m.m. accionado por

SIRNRNRT.08 medio del Engranage sin fin (2). EIl cilindro se compone de un
del No. '1) Enchufe, asegurado con la extremidad de una Vigueta Plana
" “ perforada de 6 c.m. (5) y dos Ruedas Rebordeadas de 19 m.m. El
" 5 Pistén se coloca ligeramente en la Tira de conexién por medio de
v GA un Soporte Frontal (8) y la clavija de Cigtiefia se forma por medio
oo i‘* de una Clavija Roscada (6) fijada 4 la Rueda con Buje. La
" 9 Caldera de vapor, conserva su posicién por medio de
qy i lf) dos Soportes Angulares emper-
" 13 nados en la base y & las Placas
» 12A Rebordeadas de 14 x6 c.m. que
by o 14 forman una parte del lecho de la
" 15 méquina. Es de notar que
w154 el Soporte Angular de 25
" 112 X 25 m.m. que soporta
noon una extremidad de la
" 19e 8 del No. 35 Varilla de 20 c.m. es
T 107 o, 0 37 separado del Motor
o Sy Sn por medio de
L, 224 10C 4, h 88 2 del No. 54 un  Soporte
g i 24 1 D) 43 1 »oo» 57 Plano de
i, 26 2 o, S 08, 59 » modo que la
e, 27A Iy R 2, ., 62 [EdE] No.llle Rueda Cata-
e, 29 2.4 A 50 2, 5 63 N(KES; W26 lina (1) pueda :
o, 132 4R 03 2 ., o IILERRE 1478 girar libre-
‘ mente.

[ SR Ol o8 O )

Motor eléctrico 4-volt




' hallar4 dificultad alguna en fijarlas en su respectiva

16 : Nuevos Modelc ;' Meceano (continuacion)

Modelo No. 70 Sistema Planetario Meccano

N planetario es un modelo mecanico que demuestra el movimiento de los planetas alrededor del Sol.

Naturalmente que es imposible representar mecénicamente y con completa exactitud el sistema

solar, debido 4 que es muy dificil reproducir correctamente las dimensiones de los planetas y

1as distancias entre ellos. Si la Tierra, por ejemplo, en tal modelo se representa por una esfera equiva-

lente en didmetro y peso 4 una pieza de 5 céntimos, el Sol tendria que representarse por un globo inmenso,

en peso mucho més que una tonelada, y la distancia entre ellos deberfa de ser 4 mas de 400 metros.

De la misma manera la esfera que representase Neptuno, el planeta mds distanciado de la Tierra, deberia
de ser 4 mas de 8 kilometros de distancia del*Sol.

No obstante, es posible reproducir los movimientos de los planetas con aproximada exactitud
en un modelo Meccano. El modelo, que se ilustra en esta pagina, demuestra el viaje anual de la Tierra
y su satélite la Luna,’ alrededor del Sol, y constituye otra ilustracién interesante del uso practico de
Meccano. Y :

Los movimientos 4 reproducir son en niimero de tres. La Tierra que gira alrededor
del Sol durante el mismo perfodo de tiempo que gira en su propio eje 365 veces,
mientras que la Luna hace 13 revoluciones alrededor de la Tierra durante el mismo _J
perfodo. La Luna presenta siempre la misma cara ‘4 la Tierra, el eje de la cual se
inclina de modo que hay un 4ngulo de 23}° entre el plano del ecuador y el de la érbita+
de la Tierra. Estos movimientos y posiciones se reproducen aproximadamente
en el modelo.

El Sol se indica 4 (1), la Tierra 4 (2), y la Luna 4

(3) (Fig. 70). Esferas 6 bolas convenientes se pueden

obtener para representarlas con toda propiedad, yno

Vs f)osicion. Si las esferas son pintadas para representar

" con més naturalidad las marcas en las superficies de la

Tierra y la Luna etc. mejorara mucho la presentacién
del Fodelo.

“El Motor se encuentra montado en la extremidad
de la parte giratoria, 6 brazo, del modelo, y su peso’
juntamente con él del acumulador Meccano ocho
amperio-horas colocado en un soporte conveniente
debajo del Motor, sirve para contrapesar el peso
de la Tierra y la Luna etc. en la otra extremidad
del brazo.

La transmisién se efectua primeramente al 4rbol (2a)
mediante dos Engranajes de reduccién relacién tres & uno,
montados en el Motor, y una Rueda Dentada Cénica (4). Dicha
Rueda engrana con otra Rueda parecida fijada 4 la Varilla
(5), la cual consiste en dos Varillas de 20 c.m. conexionadas
por medio de un Acoplamiento. La otra extremidad de la
Varilla (5) lleva un Pifion didm. 12 m.m. que engrana con una
Rueda Catalina didm. 38 m.m. (6) afirmada & una Varilla vertical
que se conexiona 4 la Varilla (24) mediante un Acoplamiento
Universal (7). Dicho Acoplamiento permite que sea puesta la
Varilla (2a) en angulo correspohdiente 4 la inclinacién del gje de la Tierra.

El movimiento del 4rbol (%A) se transmite 4 una corta Varilla (8) por medio de
una Cadena y dos Ruedas de erizo didm. 38 m.m. y un Pifion didm. 19 m.m. colocado
en esta Varilla (8) actua-una Rueda Dentada de 50 dientes, la cual estd afirmada a
otra Varilla de 5 c.m. que lleva el Pifién didm. 19 m.m. (9). Dicho Pifién engrana
con otra Rueda Dentada de 50 dientes colocada en el 4rbol del Pifion didm. 12 m.m. (10), el

g y’cual engrana con los dientes de una Rueda Dentada de 133 dientes (11). Esta Rueda estd
fijagla al brazo por medio de Tiras, de suerte que no puede girar, mientras que la Varilla (24) se

=

-

3\

Se ha ilustrado y expli-
cado este modelo en el
ndmero de junio 1927
de nuestra revista
‘¢ Meccano Magazine,’’
que se publica los
primeros dias de cada
mes.
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permite girar libremente dentro del Cubo de ella.

Los Engranajes (8), (9) v (10), se colocan en un
brazo que gira alrededor de la Varilla (24), y pues que el -
Pifién (10), cuando estd en movimiento, debe de
moverse alrededor de los dientes de la rueda inmdvil (11)
este brazo, juntamente con la Luna (3) colocada en su
extremidad exterior, puede girar lentamente alrededor
de la Tierra (2). La relacién de transmision hace que
resulte una completa revolucién del brazo que lleva la
Luna durante veinte y ocho revolu-
ciones de la Tierra (2). Y pues que
una revolucién de la Ticrra constituye

el pasaje deun dfa de veinte v cuatro.

horas, cada completo circuito des-

cribido por la lisfera (2) corresponde

al mes lunar de veinte y ocho dias.

[il fenémeno nocturno y diurno é

sea el cambio de luz 4 tinicblas, que tiene lugar una vez
cada veinte y cuatro horas sobre la mayor parte de la
superficie de la Tierra, se puede demostrar con toda

facilidad, si se afiade una pequefia ldmpara eléctrica en
lugar 6 en adicién 4 la Esfera (1) Sol.

A fin de asegurar un movimiento uniformemente
equilibrado por el peso de la Luna y los engranajes



Sistema Planetario Meccano (continuacion)

correspondientes, estd contrapesado por unas cuantas Tlras de ¢ .11, montadas en la extremidad opuesta del brazo

giratorio (12).

Fig, 70a

|
I o i
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Modelo No. 71 Méduina para la fabricacién de lizos

Este modelo convierte dos tiras de alambre en lizo para usar en los Telares Meccano. Dos ejemplares de lizos
fabricados por esta mdquina figuran en Fig. 71a.

Dos pares de Placas Planas 60 x 60 m.m. forman cojinetes para dos Varillas de eje en posicién longitudinal en el
modelo. Una Varilla lleva una manivela que se compone de una Clavija Roscada y una Rueda con buje (1) asi como
un Pifién de 12 m.m. que engrana con una Rueda dentada de 57 dientes fijada a una Varilla de 20 c.m. (3).

La otra Varilla de 114 c.m. gira en una direccién contraria a la manivela. La accién contraria se obtiene en la
forma siguiente. La extremidad interior de la Varilla de 20 c.m. (8) puede girar en una extremidad de un Acoplamiento,
por el agujero central de la cual pasa la Varilla de 6 c.m. (7). La Varilla (7) lleva un Pifién de 19 m.m. y puede girar
en las agujeros centrales de dos Tiras Dobladas 63 x 25 m.m. empernadas en las Viguetas Angulares perforadas en la
base. Un otra Varilla de 20 c.m. (4) es sostenida por cojinetes en la otra extremidad del Acoplamiento, y una Rueda
dentada que se conexiona con un Pifién de 12 m.m. sobre la Varilla (2), se fija 4 este Varilla. Las Varillas (3) y (4)
pueden girar libremente en las extremidades del Acoplamiento, pero la transmisién se extiende de la Varilla (3) 4 la
Varilla (4) por la via de dos Ruedas Catalinas de 38 m.m. (5) y (6) y el Pifién en la Varilla (7). De esta manera la
direccién de rotacién de la Varilla le d4 un movimiento de retroceso.

Cada Varilla de 11} c.m. se conexiona con un Acoplamiento que lleva una Clavija Roscada (8), (9), fijadas en
dngulo recto 4 la extremidad de ella. Estas Clavijas forman garfios, sobre los cuales se desliza el anillo de hilo, del cual
¢ forman los lizos. Cada Varilla se equipa tambien de un Tornillo de Presién que es montado entre la Placa Plana
de 60 x 60 m.m. vy un Collar sobre la Varilla, de este modo tiende 4 tener la Clavija Roscada contra la Placa. Dos
Clavijas Roscadas (10) y (11) se empernan al lado de la méquina para formar un calibrador por medio del cual se puede
averiguar la correcta longitud del alambre.
| Los lizos son fabricados como sigue.—Una pieza de alambre, cerca de 45 c.m. de largo se pasa por las Clavijas
(8) ¥ (9). Girase la Rueda de Mano y el anillo de hilo es torcido en la forma de un lizo, la Varilla (7) forma el agujero
por el cual pasardn las tramas del telar. Como el anillo se tuerza las Varillas de 115 m.m. que llevan las Clavijas
Roscadas (8) y (9) se traen ligeramente hacia la Varilla (7). Este movimiento es facilitado por medio de los Tornillos

En Fig. 704 se ilustra la extremidad opuesta del brago principal glratorio.  Se puede notar que la parte inferior de Presién ya mencionados.

del drbol de la Tierra lleva un Engranaje sin fin (18) que engrana con un Pifién didm. 12 m.m. colocado en una Varilla

corta que tiene sus cojinetes en la extremidad del brazo, [ ho 'indn (14) engrana con otro Pifién montado en la |

extremidad de una Varilla (15), la cual consiste en dos Varlllus o 16, 5 c.m, fijadas en sus extremidades por medio (eHerets sl

(lfa un Acoplamiento. En la otra extremidad de esta Varilla a6 enciontra otro Engranaje sin fin que engrana con los | g delifio S0 S 'rl)' et s 1165: l 42 CETRNE: ?397 f delie, o0

d.mntos de un Pifién didm. 12 m.m. colocado en una Varilla vertioal (17), ! 2 . ,’,‘ 12 1 ,,,’ v 95 2 :: ,’: 46 4 :: 5
" " , S A 200, B N2B) 20 SN26 24 s b2 By e s
Bsta Varilla (17) se sujeta al tornillo de presién de la Polen didm, 76 m.m. (18), que estd empernada 4 la base y 2005 St 14 2, 5 274 4, , 58

forma el anillo de guia fijo para las bolas, en la cual queda Ia parte mévil del modelo. La construccién de este cojinete

de bolas ey ldéntica & M, de Norma No. 104/5, fijada & la parte glratoria la Polea de 75 m.m. superior. El Engranaje

sin fin (16) actua muy lentamente desde el movimiento del drbol o 14 Tlerra, y & causa de estar completamente ajustado

el Pifién didm, 12 m.m, con que cngrana, hace girar toda la estruc tiurn superior alrededor de la Varilla (17).  Asies que,

la Tierra (2) y In Luna (8) giran alrededor del Sol (1).

" Los dos diversos Engranajes sin fin, incorporados en ln {ransmision de movimiento, reducen la velocidad de

rotacién de mancra que la Varilla (24) debe de girar 361 veees, antes do que la estructura superior ha completado una

rovolucidn,  Se acerca esto al ntimero requerido, pues la Tierra gira 865 veces alrededor de su propio eje, mientras que

vinfn unn vez alrededor del Sol. La suma de estas 365 revoluclones, ¢ dias, constituye lo que se llama un afio.

Piezas necesarias :

2 del No, 1a 2 del No. 9 3 del No. 154 2 del No. 274 | ,2 del No. 53
I 1 400 e 9ail o REEE S G @ 4, ., 80 10, 59
R 2 o o os| adE g B oo
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Motor eléctrico 4-volt




18 Modelos Especiales Recien Dibujados

Modelo No.72 Aparato auxiliar para el fotdgrafo Modelo No.73 Condensador Vernier Meccano

Piezas necesarias : Entusiastas de T.S.H. hallaran muy util el condensador Vernier que se ilustra en Fig. 78, pues que proporciona facilidades
;le del No. é 7 del No. gB g del No. ;g 5% del No. g;A % del N0~1'(7)§ excelentes para sintonizar. Las Placas del condensador (1) y (2) se formardn de dos Placas Frontales. La Placa (1) serd
oM B o o o0 TR Ol i inmévil v fijada 4 una Varilla 25 m.m. sostenida en el Collar (3) del cual el tornillo de presion estd reemplazado por una Varilla
1124 e 5 JUEAC. 3 T, 07ad3 o  48Di|ilimoton de Roscada 5 c.m. que esta fijada en posicién vertical en el cubo de la Cigilefia Roscada (4).
2 el SR, 278 T, 52 resorte Tsta Cigiiefia (4) estd soportada por medio de dos
Pernos Meccano (304) 4 la placa de la base, de la cual esta |
9 7 aislada merced 4 Manguitos y Arandelas aisladores estable-
cidos sobre los pernos por arriba y por debajo de la Cigiiefia.

Es necesario colocar otro Manguito aislador sobre cada

Perno bajo de la Placa de la base. La Borna (5) estd 3
juntada 4 una Tira de 38 m.m. que forma prolongacion
de la Cigiiefia (4).

La Placa del condensador moévil (2) se sujeta 4 una
Varilla Roscada § c.m. que enrosca Con el hueco longzitudinal
del Cubo Roscado (6). Dicho Cubo
se soporta en oira Varilla vertical
establecida en una segunda Cigilefia
Roscada empernada vy aislada de la
Placa de la base, de la misma
manera que la Cigiiefia (4). El
Tornillo de presién (7) sirve para
manténer en posicién 4 la Varilla
horizontal.

Se debe emplear una manivela
aisiada en vez de la Clavija
Roscada, 4 menos que la Borna
(8) se pueda conectar 4 tierra

6 4 la Borna positiva de la bateria E o s 5

7 . Piezas 1 del No, 188 | 1 del No. 59 2 del No.109 7 del No.304

de alta tension. necesarias : N oA ey RGOV UG 305
1del No, B& lwi™ o, g8l =, , 64 BN 302 wow S

1 s 10 1, 102 g, 5 81 |5 , ,308 |2 , , 306

Modelo No. 74 Meccanguro

Al colocarlo en un declive, el  Meccanguro " andard de una manera muy fantdstica. Hay que cuidar de reproducir.

con la mayor exactitud posible las posiciones de las diversas tiras en relacién al cuerpo, pues que de lo contrario no resultard
el movimiento correcto del modelo.

E1 animal oscila alrededor de una corta Varilla establecida entre la armadura oscilante que sirve de

“pies.” Esta armadura se compone de dos Tiras de 9 c.m, (3) empernadas en sus extremidades

superiores 4 Cigilefias en las cuales esta colocada la corta Varilla, y en sus extremidades

inferiores 4 dos Tiras Curvas 6 c.m. gran radio, que se conexionan en sus extremidades

mediante Tiras 38 m.m. y estan acopladas 4 las Tiras (8) por medio de Tiras de 6 c.m.

)

Todos nuestros lectores que se interesan en fotografia hallaran de gran utilidad el aparato que se ve
en Fig. 72. Sirve para proporcionar un ligero v regular movimiento al bafio revelador al revelar nega-
tivos 6 al bafio fijador al fijar un cliché, haciendo que el contenido del bafio se mueva regularmente y
acompasado.

El arbol motriz del Motor de Resorte soporta una Rueda Dentada de 133 dientes (1) que entra en
juego con un Pifién 12 m.m. establecido en el arbol de la Rueda ventiladora (2). Dicha Rueda se com-
pone de cuatro paletas cortadas de buen cartén, cada una cerca de 75 m.m. de longitud, y 5 c.m. de ancho

al extremo exterior. EHstas Paletas estdn provistas de muescas por medio de las cuales se pueden :2
juntar con una Rueda con buje, colocada en el 4rbol, v estdn empernadas 4 dos Soportes Angulares, fijados en cada lado de la Rueda con - 2 5 w2
buje. Sirve dicho ventilador como regulador de la velocidad del Motor. Con el engranage ilustrado en la Figura 72 puede funcionar el B
modelo durante diez minutos, dando cuerda una vez al Motor. ~ Se actua el modelo desde un Pifién 12 m.m. que estd situado al otro extremo % i 1gA
del 4rbol del Motor, v que engrana con la Rueda Dentada de 57 dientes (3) montada en una Varilla de eje de 5 c.m. la cual soporta una 2 »: : 11
Placa Frontal (4). Dos Tiras de 14 c.m. (5) superponiendose nueve perforaciones se conexionan sueltamente 4 la Placa Frontal (4) y en la A
otra extremidad 4 una Cigiiefia (6), que se compone de una Tira 6 c.m. empernada 4 una Rueda con buje fijada 4 la Varilla de 29 c.m. (7). 43 s g;
Once Tiras de 6 c.m. empernadas al otro lado de la Rueda con buje sitven para contrapesar el peso de la Cigiiefia (6) y la biela (5). La 2 : :: 62
2 5w 0

Varilla (7) lleva otra Rueda con buje (9) que estd conectada merced 4 cuerdas (10) & la armadura (11) sobre la cual se puede colocar el
bafio revelador ¢ fijador



Han visto Vds, el
Nuevo Chasis de
Motox Meccano con
tres marchas y caja
de engranaje para
marcha atrds, em-
brague de friccion,
frenos de expansion 4 2
y otras caracteristicas
muy interesantes. Un

folleto de  ocho

paginas que describe
este nuevo modelo
puede ser obtenido
de sus proveedores
Meccano, o, directa-
mente de Meccano
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Precio

Un dinamémetro de transmision, es un fnstrumento
para medir la fuerza de una maquina durante su funciona-
miento normal cuya disminucion de energfa (para ponerla
en estado de régimen) so produce por friceién en el aparato.

Lo construccion del armazén o muy sencilla.—

La columna se construye de cuatro Viguetas Angulares
perforadas de 10 ¢.m, unidas en la parte superior por medio
de dos Tiras de 6 ¢.m, y dos Mufiones, I8l brazo movil (1) se
compone de una Tira de 32 ¢.m. conexionada por medio de
dos Soportes Angulares de 25 % 12 m.m, con dos Tiras
Dobladas de 90 % |2 m.m,, y las otras extremidades de las
Tiras Dobladas 8¢ conexionun por medio de otros dos
Soportes Angulares do 25 » 12 m.m, con una Tira de 6
c.m, (2).

El brazo se conexiona libremente con uni Varilla de
9 c.m. (8), y afiadiendo pesos (4), de este modo se puede

equilibrar el brazo mévil (1).

Latransmisién del Motor se ofec{ i i ln Rueda de erizo
de 5 c.m. fijada a una Varilla de 9 ¢.m, (5) quoe lleva una
Rueda de erizo de 25 m.m., (6). Una Cadena do erizo pasa por
esta Rueda de erizo (6), por dos Ruedas de erizo de 25 m.m.
fijadas a Varillas de 5 c.m, que pueden girar en el brazo

mévil (1), una 4 cada lado de Ia Varilla (3) y por una tercera
Rueda de erizo de 25 m.m. fijada 4 otra
Varillade 9 c.m., (8). La transmision se efectiia
ultimamente a la maquinaria que es actuada
por el Motor, por medio de otra Rueda de erizo
de 25 m.m. en la Varilla (8). Para experi-
mentar, la Varilla actuada por la Cadena (9)
debe tener una variacién de resistencia, y los

Especiales Recien Dibujados

Modelo No. 75 Dinamoémetro de traf‘nsm'isio’n Tatham

ajustes necesarios son efectuados por medio de un freno de
correa y tornillo (10). (Vease M. de N. No. 85). Es necesario
que el Motor mueva en tal direccién que la Cadena (7) siga
la direccién indicada por la flecha. La Cadena tiende a
derivarla extremidad mas pequefia del brazo (1) y la fuerza
del Motor es medida por medio de la magnitud de este tiron
compensado mediante el peso (1 1) (dos pesos Meccano
de 50 gms. funidos en un garfio) colgados en diversas posi-
ciones en el brazo. Las diferentes relaciones del niimero de
vueltas del|Motor, y la variacién de la palanca indicadora
(1) con sus pesos (11) deben ser determinadas para cada
resultado, .
El movimiento del brazo es limitado por medio de los
tornillos de tope (14), que se componen de Varillas de 38
m.m. fijadas en Acoplamientos y soportadas de una Varilla
de 164 c.m. que es fijada verticalmente en el buje de una
Cigiiefia empernada 4 la base del
modelo. La Varilla de 16} c.m. se
prolonga 4 la cima, por
medio de una Varilla 5

de § c.m. (13). T
10 6
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Piezas necesarias :

1 del No, 1 2 del No. 20 1 del No. 64
n oy 2 3N 28 2 , , 66
s G 3 s o 27A Wl el
4y 6N A6 L 37 13m. , 94
A b 20 37 2 del ,, 95
40 ey Gl o0 T i 655
45, . 128 1, i 48 Saih L
I 2, , 488 2 , 5108
AL B i I o
8§ & L e TR =7 TR TS
1 ey L' it o S50 l 20 L1264
s SN gl e 62 ‘ Motor eléctrico
G 9 241y 168 4-volt

Modelo No. 76

i1 Pequenia Estacién de ferrocarril

La plataforma principal se compone de Placas Planas
de 14x9 c.m. (1) y una Placa Plana, de 14x 6 c.m. (12)
émpernadas en Viguetas Planas de 32 c.m. (2). Los
declives (4) se fijan a los Soportes Angulares empernados
cerca de las extremidades de las Tiras de 32 cm. (8), EI
techo del edificio se forma, por medio de una Placa Plana de
14 x9 c.m. (5) soportada por dos Placas Planas de 11§ x
6 c.m. (6) y Tiras Dobladas 9x 1 c.m. (7). Dos Barras
de Cremallera (8) completan el techo. Las barreras que
cercan la plataforma, son construidas de Tiras de 14 c.m.
(9) apoyadas por Soportes angulares de 25x12 m.m.
(11), una Vigueta plana de 38 m.m. debe de ser colocada
4 la parte mas alta de la abertura detréds del edificio, vy,

Estos modelos han sido publicados en el Meccano Magazine, y el
articulo concerniente al Dinamdmetro, describié extensamente los
importantes experimentos hechos con esta maquina. N aturalmente,
se pueden describir con més detalle los inodelos en la Revista que en
el Manual de Instrucciones, Debido'a que el Meccano Magazine es
leido por Ia mayoria de jévenes Meccano, habiendo comprobado que

su lectura proporciona el méximo entretenimiento é instruccién
facilitando la construccién de los mencionados modelos.

para mejorar mds el modelo, pasos construidos de Viguetas

Angulares perforadas, se pueden afiadir de la abertura
al suelo.
Piezas necesarias :
6 del No. 1 2 del No. 8 8 del No. 12 2 del No. 53a
5o 2 5 5 9a 6 » » 128 4, 70
LS o 98 AR o B s s
2 , , 488 2 4 5 1088
3 524, 1005, 108
200, 0 10
2, 12




20 TRES NUEVOS MODELOS MECCANO QUE LOGRARAN CONFUNDIR A SUS CAMARADAS

Los modelos que se ilustran en esta pagina han figurado varias veces en nuestra revista ¢ Meccano
Magazine ”’ y cada vez excitaron extraordinario interés. Los hemos reproducido aqui, 4 causa de la posible
diversion que puede obtenerse con su aguda. El plan mejor formado es el siguiente—mostrar los modelos &
sus camaradas, teniendo mucho cuidado de que los mecanismos queden completamente disimulados, y rogar
4 sus amigos que expliquen 4 Vd. la manera y forma de operar. E1 ofrecer algunos premios para las
mejores soluciones 6 sugestiones es tambien una buena idea.

Modelo No.78 Misterioso engranaje de inversion

Al dar vuelta 4 la manivela A (Fig. 78) se pone en movimiento el 4rbol que lleva la rueda B, pero resulta
que el arbol sigue girando de derecha 4 izquierda, no importa que ¢l movimiento de la manivela A sea de
derecha 4 izquierda 6 viceversa. ~Los constructores mas habiles hallan muy dificil la explicacion de éste
fenémeno. -

En Fig. 784 se ve claramente el reverso de este modelo, quedando aclarado completamente el misterio.
E1 extremo del Mango de Cigiiefia (A. en Fig. 78) se puede ver 4 (3), mientras que (9) es el drbol accionado
que soporta la Rueda con buje B. La palanca (1) y la Manivela de campana simple (2) giran libremente
alrededor del Mango de Cigliefia (3), pero se sostienen en posicién merced & un.Collar (4). Pernos pivotantes
(5) v (6) pasan por la Manivela de campana y se fijan mediante tornillos de presion de Pifiones de 12 m.m.
Los pernos pueden girar libremente. Los Pifiones engranan todo el tiempo con una Rueda Dentada de 57
dientes que se enquentfa establecida en el arbol (8). Al dar vuelta al Mango de Cigliciia de derecha &
izquierda, la palanca (1) ¥ la Manivela de campana (2) mueven alrededor del punto (8) hasta que el Pifién

« 99 situado en el perno (6) entra en juego con otraxRueda Dentada de 57 dientes (8) que se halla en el arbol
M‘Odelo NO. 7 7 EI Va Y ven accionado (9). En esta posicién el Arbol (9) gira en la misma direccién que la Manivela (3).

4 e X Si es invertida la rotacién del Mango de Cigiiefia, la

El “vayvén "-que se ve en Fig. 77—debe de rodar sobre palanca mueve de izquierda 4 derccha, desencajando de la

1a mesa 6 el suelo sin recibir impulsién alguna resultando que
vuelve siempre al punto de partida. En su regreso rebasa
algunas veces el punto de partida, pero despues de hacer unos
pocos movimientos oscilantes, se establecera finalmente en
¢l mismo punto de partida. Si se hace funcionar en el suelo,
necesitard una superﬁcie‘uniforme como madera 6 linoleum,
pues que no puede funcionar sobre tapetes. Cubra los lados tienen en linea vertical y si las dos estdn tiradas ligera-
del modelo, de cartén delgado 6 de papel, y entonces sus : mente, la caja quedard fija en medio del aire. Sin
mo'vifnient.os no dejardn de confundir & los Meccaninfos _ o, o | embargo al ejercer una mayor tension sobre las cuerdas,
4 INRENIoSOS: . la caja subird por la cuerda A, y al contrario si se ejerce
una presién menor.

Rueda (8) el Pifién inferior y haciendo que engrane el MOdelO NO 79
.

Pifién situado en perno (5) con otro Pifién de 12 m.m. (10)
y asi es que el 4rbol (9) gira de derecha 4 izquierda. - 5

La Polea (11) atornillada 4 la palanca (1) obra como La Ca‘Ja Maglca
contrapeso y Soportes Angulares 25 % 12 m.m. (12) sirven

SE S i A j Agi i
para limitar el movimiento de la palanca. Si las cuerdas A y B de la Caja Mégica U pe) S

Es de notar que el “ vayvén’’ se compone de un pequefio
tambor construido por Ifledlo de dos Poleas de 75 m.m., - » e : : ; | 1 : En la ilustracién se ve el interior de la caja. Apartada
aco.pladas PO .cuatro Timay, Dobladas 27 12. BT e ‘ ' ‘ : 4 una de las Placas Rebordeadas laterales, se puede colocar
a.cmones misteriosas dependen enter:amente dg una c01.'ta o posicién, e e Roseada 113 c.m: que
Cm'?a @SCOME Y C8 M spependide fita ok 3 Gt |2 pasa por las perforaciones en los rebordes de las placas
esté doblada y atada entre las il S v €0 superiores e inferiores, afirmada firmemente una tuerca
cenitro 49 I.lna e .de lasotra, y.cl pes.o com?lste enunss ! 3 : . 7 contra cada una. Dos Ruedas Rebordeadas (1) eatab-
cuanfas piczas comvenicntes Mooy i clicnse . 4 i : - lecidas en la Varilla de 75 m.m. (2) constituyen un tambor
centro del tambor. El peso que se ve en Il e 77,58 - en el cual se arrolla la cuerda B, y un Acoplamiento (3)
cornpone de una Rueda Rebordeada que lleva cuatro Colu situado en la misma Varilla congtituye tambien un

de los cualfs IIZS té)rn;ilobs dg p;eswn agarran los pernos que tambor para la cuerda A, Dicha cuerda pasa
pasenipor laiRucdafsROiiE s . por la perforacion del centro de la placa superior
Rodando el tambor, el peso tiende 4 sostenerse en posi- de la caja, yla cuerda 1, despues de rodear la

Varilla de 76 m.m, (4), que sirve de guia para
mantener en linea la cuerda con. el
tambor (1), pasa por la perforacién
del centro de la Placa inferior.

cién vertical y por lo tanto se retuerce la cinta elastica. La Fig. 78

resistencia de ésta, sigue reteniendo al tambor hasta detenerlo.

Entonces la accién de la cinta elastica es hacer todo lo posible

para volver 4 su primitiva po “si6n, haciendo que ruede el

tambor en sentido opuesto. Cuando la cinta eléstica ha logrado desenrollarse, el tambor ha recogido un
cierto momento que hace que pasa una pequefia distancia mas alla de su punto de partida. Sin embargo,
despues de unos pocos movimientos oscilantes, queda finalmente en el mismo punto de partida.

Los movimientos de la caja
s¢ explican por la diferencia en
diametro de los tambores (1) ¥
(8), pues que tirando de la cuerda
B ejerce mucho mas efecto en
la Varilla (2) que tirando de la cuerda A.

El ¢ vayvén” constituyd hace poco tiempo, la idea de un conCUrso Mmuy popular en nuestra revista
¢« Meccano Magazine.” Los concursantes tuvieron que explicar la razén de los movimientos misteriosos
de este modelo y nos fueron sometidas unas soluciones muy ingeniosas.



Unos Nuevos Mecanismos Meccano Muy Interesantes

Los movimientos Meccano que figuran en esta y en las tres pdginas que siguen, han sido escogidos de la

¢ Seccién de Inspiraciones” de diversos ejemplares del “ Meccano Magazine.”

. movimiento se puede adaptar a un gran numero de modelos.

Figuran aqui porque cada

La disposicién  Rueda Libre ” que figura 4

continuacién puede adaptarse al Tio Vivo Meccano y & otros modelos parecidos giratorios, de manera que, el

modelo continua girando durante un buen rato, desques de cesar la fuerza.

No. 1 Disposicion de Rueda
Libre

I'n Fig. 1 se puede ver un mecanismo de Rueda Libre
empernado 4 una Rueda de Lrizo de 74 c.m., Rueda grande o
Placa Frontal ect, La Rueda de Erizo gira libremente en su oje,
pero se tiene en posicidn por medio de una Rueda de escapo fijuda
al eje en un lado y al Collaxr en el otro.

Dos Trinquetes son montados sueltamente en el frontal de I
Rueda por medio de pernos pivotantes y tuercas asi como contra
ituercas y se engranan con la Rueda de escape por medio do Plezns
de Cuerda de resorte cohexionadas a Tornillos de Presidn on los
cubps de los Trinquetes, y a Tuercas y Pernos fijadas en I cara
\de la Rueda, Sera evidente que el eje y la Rueda de erizo pucden
moverss independiente entre si, solamente en una direccldn,  |.a
fuerza de transmisién se puede utilizar por el eje o la ruedn
segin se desee). -

No. 2

9

g, 2

posicion para ser elevado.
que se pueden clevar tienen sus limites, pero estos limites se
pueden variar por medio de_mover los pivotes de las Tiras (9)

Fig. 1

Tenazas de Friccidn

I'n 1l 2 we ven unas Tenazas de Friccion para usar

con grias parn poner bloques al suelo.  Las Tiras de 9 c.m.
(1), Theaw ddo 14 ¢.m, (2) y Tiras de 38 m.m. (3) son dupli-
cidan, v los dos lados del armazon asi formado, son

thpiciados por medio de Arandelas. Dos Tiras de
8 B o, (1) empernadas en un garfio (5) se deslizan
entre law Tiras (8), y son guiadas por medio de dos

I'oleas flojas de 12 m.m. (6) que son tenidas en
posicion, una en cadaA lado de las Tirag, por
medio de Collares (7).
dos Tiras de 6 c.m. (8) son montadas suelta-

Las extremidades de

mente en’ el eje de las Poleas, y se
concxionan a sus extremidades ex-
teriores, mediante pernos y contra-
tuercas, a Tiras de 11} c.m. (9), que
pueden girar libremente acerca de pernos
en las Tiras (2). Una cuerda (10) pasa
por una de las Poleas de 12 m.m. (6), y
se fija a las Tiras (2). Cuando la cuerda
se tira, las tenazas se abren de manera
que quedan a los lados del bloque en
Las dimensiones de los bloques

6 a otra posicién en las Tiras transversas (2).
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No. 3 Mecanismo de inversion en marcha

lin Fig. 3 se puede ver un engranage de inversion que, a intervalos regulados, variara automaticamente la direccién
de unp Varilla impelida. La fuerza del Motor puede transmitir por medio de un engranage conveniente al Eje (1) por el
eje in?ermediario (2). Este eje (2) lleva un Pifion de 19 m.m. (3) que engrana constantamente con una Rueda Cata ina
(5), y luna parte de Enchufe de Embreaje (4). Una Varilla roscada pequefia (6) se coloca en el centro del eje impelido y
se fijajentre los Acoplamientos montados en las Varillas cortas (1) y (1a). Todo el eje (1), (6), puede deslizarse en sus
cojinf’tes, y lleva un Pifion de 19 m.m. (7) y otra parte de Enchufe de Embreaje (8), que son arreglados de modo que
cuandp los Enchufes de Embreaje (8), (4), se enchufan entre sf, el Pifion (7) no engrana con la Rueda Catalina (5). En
esta pbsieién los ejes (1) y (2) giran como si fuesen un eje solo, y la Rueda Catalina gira en vano. En la segunda posicisn
del eje{impelido, el Enchufe de Embreaje se desenchufa, y el Pifion (7) engrana con la Rueda Catalina (5), de modo que la
Varilly (1) es impelida en una direccién contraria a la direccién de la Varilla (2), efecto causado por la transmisién que
efectu‘p la Rueda Catalina (5). ‘

La disposicién inversa automdtica se obtiene como sigue.—Un acoplamiento (9) puede girar libremente acerca
del Perno pivotante (10) fijado en la base del modelo y lleva una Varilla de 5 c.m. que puede deslizarse en un Soporte
doble conexionado sueltamente a un Cubo roscado (11), montado en la Varilla (6). Una Cuerda (12) se conexiona con
una punta (18), a distancia de 6 c.m. del perno (10), y su otra extremidad es fijada en un perno de 19 m.m. que sirve
para colocar (14) en la Varilla de 5 c.m.

El Motor se debe poner en movimiento en esta disposicién de modo que, cuando los Enchufes de Embreaje (8) y (4)
se enchufen, el Cubo Roscado mueve hacfa la Varilla (1). Entretanto el Enchufe de Embreaje se tiene enchufado por
medio ge la cuerda por el Perno (10). La Cuerda tiende a tirar el Cubo Roscado en la direccién contraria y el eje
impelido desliza a la posicién inversa en la cual el Pifion (7) se engrana con la Rueda Catalina (5). Entonces la mocién
del eje impelido es invertida ; de este modo el Cubo (11) devuelve hacia la Varilla (1a) hasta que pasa el centro, cuando
el eje impelido se tira a su posicién original y todas las operaciones se repitan.

La frecuencia del movimiento de variacién se puede variar por medio de (a) disminuir 6 aumentar la velocidad
del eje (2) en proporcién a la velocidad del Motor, 6 {b) aumentar o disminuir el movimiento deslizante del eje impelido,
y variar la duracién deseada por el Cubo Roscado para
llegar & la posicién central, en la cual la variacién es

efectuada.
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No. 5 Mecanismo Automatico de Seguridad
para Ascensores

En Fig. 5 selilustra una disposicién automatica de detencién que tiene por 'objeto
impedir una catastrofe en caso de romperse la cuerda elevadora.  Por medio de esta
disposicion, al ocprrir tal accidente, la caja del ascensor se atasca ﬁr‘memente contra los
lados del arbol, hasta que se hayan efectuado las reparaciones necesarias. Se emplea una
disposicién parecida 4 la de muchos ascensores en fabricas, edificjos etc. La armadura
que se ve en la il\ﬁstracién consiste en dos Viguetas Angulares de 47 c.m. (1) atornilladas &
una base copveniente v conectadas en sus extremidades por medio de una Tira Doblada
de 90 m.m. (2).\y Tres Arandelas se insertan entre una extremidad de la Tira (2) v la
Vigueta Angular (1) para obtener el espacio necesario. La caja esta construida de Placas
Planas 14 x9 c.m. (5); las cuales forman 1os lados, y de Placas Rebordeadas 9 X6 ¢.m. ¥
Tiras Dobladas de 90 m.m., las cuales representan el techo y el piso. Paratopes de

resorte (8) provistos en la base del 4rbol obran como soportes para la caja descendente.

La caja se mantiene en posicién entre las gufas verticales por medio de Viguetas
Planas de 14 c.m. (6). Cada Vigueta (6) esté espaciada en ¢l costado del ascensor por medio
de dos Tiras de 14 c.m., y las Viguetas (1) deslizan en las muescas asi provistas. Es de
notar que las guias s¢ colocan en posiciones opuestas, merced 4 esta disposicion la caja
no puede moverse m(—\f. que en una direccién vertical.

Se ilustra el mecanismo de seguridad en Fig. 5A. Dos Trinquetes (7) se afirman
a Varillas de eje de 5 c.m., las cuales tienen .sus cojinetes en las extremidades de dos
pares de Soportes Angulares de 25 m.m. (8). Dichos Soportes se empe}nan entre si como
se vé, y estdn colocados en la cabeza del ascensor por medio de cuatro Soportes Angulares
925% 12 mm. (9). Los mismos pernos que soportan dichos Soportes Angulares llevan
tamibien Soportes Dobles (10) que sirven para reforzar toda la construccion. Esta dis-
posicién de los cojinetes para las Varillas de 5 c.m. se necesita para espaciar los Trinquetes
de las guias verticales (1).

La cuerda elevadora (4), que se puede gobernar por cualquier mecanismo conveniente,
esté dividida y conectada al tornillo de presién de cada Trinquete (7). Una cuerda de
resorte (11) atada entre los Trinquetes, tiende & sostenerlos en una posici’n horizontal.
Cuando la cuerda (4) recibe el peso del ascensor, los Trinquetes estan tirados hacia abajo
y sus extremidades van libres de las Viguetas Angulares (1). La caja se puede mover

—4

No. 4 Movimiento rotativo intermitente

Sirve la disposicién que se ilustra en Fig. ‘4 para convertir un movimiento
rotativo continuo, en movimiento rotativo intermitente. La Varilla (1) es el
4rbol secundario. La transmisién del Motor se conduce por cualquier medio
conveniente, 4 un Engranaje sin fin (2) que entra en juego con una Rueda Dentada

de 57 dientes, (3) en la cual se establecen dos Clavijas Roscadas (4).

Girando lentamente la Rueda Dentada (3), las Clavijas Roscadas (4) hacen
presi6n alternativa contra la extremidad de una Varilla de 9 c.mt (5), la cual estd
colocada en un Acoplamiento montado sobre cualquien pivote conveniente (6). Un
acoplamiento torniquete obra como si fuese pivote entre la Varilla (5) y una Varilla
deé 6 c.m. (7). Dicha Varilla (7) soporta una Cigiiefia (8), en la perforacién exterior
de la cual, tiene sus cojinetes el 4rbol secundario (1). Este arbol desliza en sus
cojinetes y lleva en su extremidad interior el Cono macho (9), establecido el Cono
hembra en el arbol motriz (24). El embreaje se mantiene en juego gracias 4
una Cuerda de Compresién montada en el arbol secundario y haciendo presion
contra un Collar (10). i

Fig. 5

ahora por arriba ¥ por abajo. Si se rompe la cuerda elevadora,
la cuerda de resorte {11) have que retrocedan los Trinquetes &
sus posiciones primitivas, de suerte que sus extremidades engranan
con las perforaciones de las Viguetas (1) v asi es que la caja queda

afirmada en posicién.

Al topar la palanca (5) con una de las Clavijas (4), la Varilla (7) retrocede en
sus cojinetes, se comprime la Cuerda situada en la Varilla (1) y los miembros de
embreaje (9) se desencajan. E1 Motor gira independiente hasta que la Rueda
Dentada (8) haya llevado la Clavija Roscada 4 una distancia suficiente, por medio
de la cuerda montada en la Varilla (1), para permitir retroceder la Varilla (5)
en su posicién normal, y entonces el embreaje entra de nuevo en juego. El
periodo de operacion se reitera, cuando la segunt}a Varilla Roscada topa con
la Varilla (5)- i\

L

i
'
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. ‘ 3
\ . . x . y . vigs
No. 6 El Radio Indicador para Grtias Meccano N\ No. 7 Cabria automatica de '
d ; »
; i retroceso
L condieton para soportar pesos en una grua, varfa segun el dngulo del aguilén ; por ejeinplo, 4 medida que el aguilén . & .
WO Aprasiis as u b posicion horizontal, la tensién serd mas grande en proporm&n al peso. Esta manifestacién se puede Es un movimiento simple, por medio del cual un elevador o ¢
probae pur tedio de aplicar el principio del tridngulo de fuerzas (Vease P. 202 del Manual Completo) como sigue.—Si tres algun modelo parecido, puede ponerse en accion sin necesidad de .
fuarens 88 Bucientran (jl,] cl mismo punto y se tienen en (‘(]lll|l|)|'.l4’), es posible, con tal de que se conozeca una de dichas atenderlo durante un largo tiempo. vl
fuersns, Biasando un tridngulo con cada lado paralelo a la direccion de una de las fuerzas y comparando las dimensiones 3 fimiy
La transmisién se obticne del inducido del Motor por un Pifién ¢

do los iew lados,  Se hallard que estas dimefisiones son en la misma proporcién que las tres fuerzas.

) < N, guoe engrana con una Rueda dentada de 57 dientes
En el caso de una gria, las tres de 12 1 quc grang

fuerzas son (a) ¢l peso suspendido de la (1), y un Pifién de 12 m.mn, en la extremidad contraria de la varilla
cima |de la gria, (b) el Soporte del que lleva la Rueda Dentada de 57 dientes en la Varilla de § c.m.,
aguilén (en grias que suben o bajan, la Sobre la Varilla (2) se coloca un Engranage sin fin (3) que cngrana
mesa de operaciones, 6, cadenas ect., por con un Pifion de 12 m.an. colocado en una Varilla de 8 c.m. (4)

medio de lag cuales el aguilén se sube o
baja), y (¢) el aguilén que se utiliza como
soporte para combatir la fuerza com-

que lleva en su extremidad superior un segundo Engranage

sin fin que engrana con un Pifion de 25 m.m. en la Varilla

presiva de las fuerzas de (a) y (b) de 9 c.m, (5). Ista Varilla (5) lleva un brazo giratorio (6),
combinadas, ‘lodas las tres fuerzas se fabricado de Tiras de 14 c.m. colocadas fuertemente 4 la
unen en la cima del aguilén y se con- Varilla (5) por medio de Ruedas con Buje. Dos Poleas
trapesan entre sf, es decir, se tienen en

flojas de 25 m.m. (7) giran libremente en una Varilla de

equilibrio. e
5 5 c.m. que tiene sus cojinetes en el brazo (6), y
Por” medio de trazar uno & dos 5 -
i ) i dos Poleas parecidas (7a) son montadas en una
tridngulos, y demostrar ¢l lado que es 2 iiad8 ol Mot
e Vari 3 £ Sty 5
paralelo al aguilén en una posicién Varilla de 115 m.m. fijada al Motor, 9
diversa en cada tridngulo, se ve clara- El eje de las Poleas (7) traza una senda
mente que las tensiones aumentan como circular causada por medio de la extremidad del
¢l aguilén tiende 4 bajar 4 un: sicién 5 : i
'3 o Ra) 4/ posSicL brazo (6), mientras que el eje de las Poleas (74)
horizontal.

es rigido. La Cuerda (9) que se ata al elevador, tira

Cuando un gran peso es clevado con
una grua de éste tipo, es necesario que el
aguilén sea al angulo correcto. Un
margen de seguridad es permitido naturalmente por cada posleldn del aguildn, pero, si este margen es excedido, tensiones (74) y entonces a la Pglea (7) fijdndose al Soporte
excesivas se pueden causar en la maquinaria y estructuras, Iiu para reducir esta posibilidad, que un radio indicador se Plano (8). El brazo (8) gira, y de este modo la cuerda
fija a la mayoria de grias que suben o bajan. El operador puede vor 4 simple vista, la posicién del aguilon y el mayor (9) tira 6 retrocede, y la jaula sube ¢ baja en las
peso que puede elevar sin aumentar el 4dngulo del aguildn,

hécia abajo y por una de las Poleas de 25 m.m. (7a), se

dirije 4 una de las Poleas (7) y se devuclve a la Polea

e e s 88 i e e

guias, Para igualar el peso de la jaula, un peso
En Fig. 6 se ilustra un Radio Meccano afirmado al lado <ol nguilén en la Gria Meccano con contrafuerte, y la posicién de 50 gms. (10) se ata a la cuerda que es ex-
se indica por medio de la flecha en Tig. 6a. El acoplamiento (1) puede pirar libremente en el Eje de 38 m.m. (2) que es
asido en el Cubo de la Cigiiefia empernada en los rebordes do lan viguetns del aguilén. Lleva en su extremidad superior
otra Varilla de 38 m.m. (4) y en la inferior una Varilla de 28 ni.im. on ln cual se fija un Engranage sin fin (5). El peso del

CA v AT e

tendida por las poleas de 256 m.m. a la cima
del elevador, y fijada a la cima de la jaula,

neranage sin fin sirve para retener vertical la Varilla (4) on todas posiciones. Un cuadrante (6) cortado de un pedazo " [ La extension del movimiento se puede
(e cartulina se emperna & (7) en un Soporte Angular fijado al agullon, [a Varilla (2) pasa por un agujero en el cuadrante variar por medio de alterar la distancia 7A !
y lleva dos o tres arandelas para separar ¢l Acoplamiento de la cartulina, de modo que el Engranage sin entre la Varilla que lleva las Poleas flojas :

fin no tocard los filos de las Viguetas quo forman ol aguildn. de 25 m.m. (7) y la Varilla (5).

El cuadrante se mueve junto con la gria, v In Varilla que se tiene vertical, e¢jerce como un indicador,

y registra las variaciones en el dngulo del aguilén.  No es dificil el poner el aguilén en posiciones
diversas, y el marcar, sobre la cartulina el radio del drea cubierta por el garfio en cada posicién La ‘‘ Seccién de Inspiraciones’’
del indicador. El indicador we puede fijar en la mayoria de las grias de va y ven. que se publica cada mes en el

‘“ Meccano Magazine’’ es un
caracteristico de gran interes al
joven Meccano. Le informara de
las mejoras mas recientes. Cada
' idea publicada en la revista le
ayudard & construir y perfec-

.cionar nuevos modelos.
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No. 9 Caja de cambio de velocidades, principio “planetario”

En Fig. 9 se ve una caja de cambio de velocidades construida segin el principio llamado  Flanetario.” La fuerza motriz se
transmite a la Varilla (1), v la rotacion se transmite al 4rbol secundario (2) mediante la caja de velocidades. Un Pifién de 12 m.m.
colocado sobre el arbol primario, engrana con la Rueda dentada de 9 c.m. (3), 1 la clial puede girar alrededor del 4rbol (2). La Varilla
de 6 c.m. (4) tiene su cojincte en una de las perforaciones de la Rueda dentada (3) y lleva un Pifién de 19 m.m. (5), una Rueda
dentada de 25 m.m. (6), y un Pifién de 12 m.m. (7), fijados todos a la Varilla. Su otra extremidad e#té apoyada en una tira de
6 c.m. (8) la cual puede girar sobre la Varilla (9).

El [mon de 19 m.m. (10) est4 inmévil, estando sujetado por medio de su tornillo de presién a una Variila roscada de 5 c.m.
fijada a la Rueca dentada (3) en una perforacién opuesta a la Varilla (4). Dos tuercas, una de las cuales esta colocada detrés de la
Rueda dentada de 9 c.m. y la otra sobre la Varilla roscada contra el cubo del Pifién (10), se aprietan fuertemente para fijar el Pifién
y la Varilla roscada a la Rueda (3). Dos arandelas se insertan entre el Pifién y la Rueda dentada de’9 c. m |

La otra extremidad de la Varilla roscada entra en un Cubo roscado (11) fijado a la Tira (8) por medxudc un Perno de 9 m.m.
El Acoplamiento (12) se agrega para ayudar en balancear el peso de la Varilla (4) con sus componentes, La Rued{a con 50 dientes
(18), que forma la Rueda de “ sol,” est4 fijada al 4rbol secundario (2), y entre ella y la Rueda (3) se coloca un muelle de compresién.

" Este muelle sirve ordinariamente para retener la Rueda (13) en juego con el Pifién de 19 m.m. (5).

La Varilla (9) puede deslizarse en sus cojinetes, pero no puede girar. Lleva una Rueda dentada de 25 m.m. (14) asf como
una Rueda con 57 dientes (15), colocadas las dos mediante sus tornillos. La Varilla se prolonga 3 m.m. despues de la Rueda (14).
La palanca de gobierno (16), puede girar alrededor de un punto (17), lleva un Soporte doble, provisto‘de un pernp que entra en un

Acoplaniiento (18) celocado sobre la Varilla (9). i |

En la ﬁgura se vé el mecanismo engranado para la marcha hécia atrds, la Rueda (15) ndrananflo con el Pifién (7). En ésta
posicién la Varilla (2) gira en el mismo sentido que el drbol primario. El ““ punto muerto ” se obtiene empujando la palanca (16),
hacia adelante hasta que la Rueda (15) se desconecta del Pifién'(7) en ésta posicién el mecanismo gira alrededor del drbol (2) sin
hacer actuar la Rueda de “ sol ” (13). Mas 4 medida que se empuja la palanca, la Rueda (14) entra eh juego con su correspondiente
Piiién (6), de manera que el 4rbol (2) gira lentamente en sentido opuesto al del drbol primario. Esto corresponde a una pequefia
velocidad hacia adelante. Sise empuja més, la extremidad exterior 6 punto de la Varilla (9) ejerce presion contra la extremidad del
arbol (2), y desconecta la Rueda (18) del Pifién (5), conectandola al mismo tiempo con el Pifién fijo (EO). Acercando la Rueda (183)
4 la Rueda (8), y las dos giran como un solo conjunto, produciendo asi una transmisién directa. A}mra es cuando el arbol (2) gira
a su velocidad maxima. | l

' !
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24 Unos Nuevos Mecanismos Meccano Muy Interesantes « (continuacion)

L1 4rbol (1) es el 4rbol primario, y el numerado (2) es el drbol accionado 6 secundario.
catalina de 28 m.m. (3), la cual engrana con Pifiones de 12 m.m. (4) montados sobre Vari
extremos de un Acoplamicnto (5).
mediante Collares (6).
y su ‘extremo interior se coloca en el centro del Acoplamiento (5).
mente sokre la Varilla (2), pero estdn unidas entre si mediante dos Pernos de 12 m.m. cada uno de los cuales tiene agregadas
tres 7l uercas, una colocada detras de la polea (7), v una a cada lado de la Ruecuaa catalina (8).

que la carga (es decir, la resistencia sobre la varilla 2).

Fig. 9

No. 8 Embrague con tren epiciclico

La Rueda (7) estd gobernada por un freno de friccién que consiste en.una cuerda, cuya extremidad sc ata a un Soporte
angular (9) mientras que su otra extremidad sc ata a un Cubo roscado (10) montado sobre una Varilla roscada que lleva
la rueda de mano (11).

# ICuando el freno no se halla en la posicion de frenar, es decir cuando la cuerda esta floja, el conjunto (7), (8) puede girar
alrededor de la Varilla (2). Por tanto, si se hace actuar la Rueda (3), los Pifiones (4) girardn sobre sus Varillas de eje, y
hacen actuar la Rueda (8) en sentido opucsto, de manera que ningun movimiento se transmite al arbol (2).
a larueda de maniobra para conseguir ¢l frenado, la Rueda catalina (8) gira con mayor dificultad, y los Pifiones (4) accionan
alrededor de los dientes de la misma, lo que hace girar el Acoplamiento (5) v el arbol (2).

| Se ve que con la ayuda de este embrague la potencia puede ser aplicada a la carga muy suavemente, sin ninguna clase

de ¢hoques, porque la Varilla (2) empicza a girar tan pronto como la resistencia sobre la Polea (7) vuclve a ser'mds grande
La velocidad de esta ultima rueda se aumenta en p'rop'ércio’n, al
authento de la resistencia ocasionada en la Polea (7), y la velocidad mdxima se obtiene cuando el movimiento de la polea
cesa. Es de notar que la relacion de la transmision es de uno en dos cuando el conjunto (7
la varilla (2) hace solamente una revolucion contra dos revoluciones de la varilla (1).

10 12 14 11

El primero lleva una Rueda
as de 25 m.m. colocadas en los
Los Piflones pueden girar alrededor de sus Varillas de eje, pero estdn mantenidos
El arbol (2) pasa por los cubos de una Polea (7) y de la segunda Rueda catalina de 38 mu.m. (8),
La Polea (7) y la Rueda catalina (8) pueden. girar libre

), (8) esta inmévil,-—es decir,




PIEZAS ACCESORIAS NUEVO MECCANO

No. 20B

No. 159
No. 1424

No. 116a No. 166 No. 162 No. 158a No. 154B and 154a
Pieza No. Pts. |  Pieza No. Pts. Pieza No. Pts.
20b. Ruedas rebordeadas de 19 m.m. ... Cadaunal-20 [ 120b. Cuerda de compresion ...cadauna 0-30 157.  Ventilador con cubo y tornillos de
Pueden servir de ruedas correderas en modelos que cursen } Se puede colocar en varillas de eje v emplearse para muchos presion ... cada uno 1-20
sobre rieles. Ademas pueden montarse en las extremidades del | otros objetos. Adaptado especialmente como ventilador de radiador en los
enchufe No. 163 para poder formar cilindros completos. Sirven i 3 automdviles Meccano.
también como poleas para correas. 138a. Chimenea de vapor. Tipo Cunard ... cada una 2-70 158a. Brazo de sefial cada uno 130
P o m. dientes de doble | Es ovalada, dngulo oblicuo, provista con pipa de vapor y it i - 1 i
25a. Plln(')n de 19 m die cada uno 2-35 base, esmaltada de rojo con flanja negra. 158b. Brazo de sefial 4 distancia ... cada uno 1-50
argo doo 900 0ao a 2 . . i Provisto de collar y tornillo para facilitar el montage en postes
26a. Pifion de 12 m.m. dientes de doble 142a. I\e_uomdtlco dDgﬂlop para ruedas de 5 o de sefiales construidos con piezas Meccano.
largo ... cada uno 1-75 50 m.m. de didmetro ..o tadaung 1-2 159. Sierra circular . .. ... cada una 3-60
. q o 4 7 P . Para emplearla en modelos de cortar, Circula libremente en
Para emplearse con cajas de engranaje Meccano y con mecanisino 142, Neumdtico Dunlo ara ruedas de h N .
motriz dentado. Se engranan respectivamente con ruedas 75 m.m. de diémitfo cada uno 1-80 la muesca practicada en la placa rebordeada Meccano No. 52.
‘ .m. o i ' i .-
de 50 y 57 dientes. [ ~ Estos neumndticos se emplean para las ruedas Meccano de 50 v 162.  Caldera tapada de ambos lados ... cada una 3-60
30a. Rueda dentada cénica de 12 m.m. cadaunal-75 75 m.m. Mejoran muchisimo la belleza de los automéviles 162a. Extremo de caldera ... ... cada uno 0-90
30c. Rueda dentada cénica de 38 m.m. cada una §-25 \ Meccano. 3 Se puede agregar & locomotoras Meccano, & maquinas de vapor
Se emplean 4 pares. Una rueda No. 30a en juego con una 150. Garfio de tijera ... cada uno 2-10 ylalotics)muchosiimodelos:
rueda No. 30c produce una transmisién en dngulo recto. Para emplear en lugar del garfio ordinario. Con este aparato 163. Enchufe 3x2c.m. ... e par 1:75
relacién 3 4 1. Dos ruedas 30a ¢ dos ruedas 30c no actdan. pueden elevarse fardos, cajas, bloques de piedra en miniaturaet.. Cuando se montan ruedas rebordeadas 20b constituye un
52. Placas rebordeadas 14 c¢.m. x6 c.m. cada una1-45 51. Motén con una garrucha ... cada uno 2-40 l64 e"::“tetcg'"d';' b
Tipo perfeccionado. Rebordeadas de los cuatro lados y Mot conldosigartichay cada uno 2-70 s ztip ador de Cldl_meneaf 200 cada uno 0-6(}
provist 1 de una muesca por donde pueda pasar libremente la g Goa & e puede unir 4 una caldera para formar una chimenea excelente,
sierra circulzlxr Meccano No.IIS?, asi gn{no. ta{nbién contiene un 153. Motén con tres garuchas . cada uno 3-60 165. Acoplamiento torniquete ... cada uno 1-80
agujero prolongado para el efecto del ajustage. Para emplear en gruas modelos, gruas flotantes etc, Muy Disposicién para unir las extremidades de dos varillas de
54. Placa de sector perforada ... cada una 0-90 compacto y de presentacion. el gllilga? ugs apl:;-g: moverse radialmente alrededor de
Tipo perfeccionado. Provista de tres muescas paralelas = 3 . == ) .
en €l centro de la placa. 154a. Soporte de dngulo 4 la derecha, 12 m.m. 4 doc. 175 166. Soporte frontal ... cada uno 0-90
62b. Cigiiefia con cubo de centro ... cada una 0 -85 154b. Soporte de angulo 4 la izquierda, 12 m.m. doc.1-75 z}:r“;&g::i‘glf:’sg Ct%';‘n"i:l‘:gt':‘; f;ﬁ?;“l’c‘é;ﬁangf EonERi o
Hace de cojinete reforzado para un arbol. Disposicién para Para emplear en los casos donde deben empernarse dos soportes de varillas y tiras
unir ejes con tiras 6 placas. angulares y molesta su estructura 6 no tienen la debida rigidez. , A
’ B » _ 170. Excéntrico, 12 m.m. curso ... ... cada uno 2-70
116a. Estribo pequefio de conexion ... cada uno 0-90 156. Saeta ... . ...cada una 1-20

Sirve de acoplamiento de pivote entre varillas y tiras.

Emplease en los modelos que es necesario indicar una direccién.

Sirve para convertir un movimiento giratorio en uno de
vaiven.
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Un buen periédico mensual de Ingenieria para los Jovenes

=

& Ia Revista “ MECCANO MAGAZINE " es el periodico del de las nuevas y tltimas piezas (e Meccano, se interesa por la seccién s
§ joven Meccano. Lo lee con toda regularidad y cuando lo desea especial consagrada & las pregyntas y respuestas entre la redaccién §
= sostiene correspondencia con su amige el redactor. y los amigos Meccano. z
= -
= 3 . 3 - 3 g . . n o

- En esta Revista es en donde recibe noticia de los recientes Se publica esta Revista caca primero de més y en dos ediciones, =
m modelos Meccano, recibe noticia de lo que proyeg’gan 6 hacen los una inglesa y otra francesa. | ﬂ/l
Iy Clubs Meccano, sabe como corresponder con otros jovenes Meccano. % Z
< Se entera de los concursos que tienen lugas. Esta Revista comprende Escriba Vd. 4 la redaccion ©* MECCANO MAGAZINE,” Binns S
S : : > ] . p : ¥ A , &
§ ademdas magnificos articules que tratan de asuntos varios, como de Road, Liverpool, Inglaterra, jccompafiando Ptas. 0.90 en sellos S
5 IFerro-carriles, Ingenieros 6 Inventores célebres, Electricidad, de correo. Entonces Vd. recilirdA un numero de prueba de dicha '?
g Puentes, Griias, Maquinaria maravillosa, Aviacién, recientes Patentes, revista, envio franco. Si Vd. sjuiere suscribirse 4 la edicion inglesa, é
Z Radio, Filatelia (sellos de correo), Fotografia, Libros otros el precio de suscripcién anual smporta Ptas. 14, envio franco. La ' N
N . . f LR i BB 3 B O A p s
Q asuntos muy interesantes para la juventpd, asi como se compenetra suscripcion anual a la edicién:francesa cuesta Ptas 3. } 8
S Z
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