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Ingegneria dei piccoli
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serie A. In questo modo da

tompleta, mediante acquisti

scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola

2Z2Z22z2z2z2Z2¢<
0V ONO G A WN —

Quindi: Scatola N. T+ N. 1a+N. 2a+ N. 3a+N. 4a+ N.

cartone
cartone
cartone
cartone
cartone
legno
legno
legno
legno

A
1/

Tutte le scatole si possono trasformare nel numero successivo acquistando le scatole supplementari

qualunque numero venga iniziato |’acquisto, si potra formare la serie
graduali, non sbilanciando le finanze a coloro che intendessero posse-
dere i numeri superiori.
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pezzi 219
pezzi 350
pezzi 580
pezzi 716
pezzi 996

+ 4+ + 4+t
2z2zz2zz2Z22

la
2a
3a
4a
5a
ba
7a
8a

scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola
scatola

| pezzi staccati, che sono oltre 470,
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pezzi 22
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pezzi 33
pezzi 46
pezzi 131
pezzi 230
pezzi 136
pezzi 280
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6a+N. 7a+ N. 8a
si inviano a richiesta.
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= Scatola N. 9

LEONIDA ALEMANNI cASALPUSTERLENGO
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“Gostruzioni Meccaniche” per I'indedneria dei piccoll

Per quanto importanti fabbriche italiane ed estere abbiamo dato e diano tuttora della loro espe-
rienza nella costruzione di articoli meccanici, pure riteniamo, con la presentazione delle nostre sca-
tole, collaborare con esse per un miglior progresso nel campo della meccanica per i piccoli.

Lo scopo principale che ci ha animati a preparare le nostre scatole-esecuzione modelli & unicamente
la passione, che ci ha sempre sorretti e che ci ha dato modo di seguire i meravigliosi risultati otte-
nuti dai nostri predecessori, che si sono dedicati per la costruzione di articoli atti a sviluppare, anche
nei giuochi dei piccoli, le piU chiare idee e concezioni della meccanica moderna.

Crediamo cosa superflua dilungarci in ulteriori argomentazioni atte a presentare le caratteristiche dei §
nostri articoli, in quanto non sarebbe che un voler ripetere cid che & gia stato ampiamente espresso
e trattato dagli altri nostri colleghi costruttori; una cosa sola teniamo a precisare che le nostre sca-
tole sono la raccolta completa di tutti i pezzi occorrenti a formare esecuzioni vere e proprie, maggio-
rate poi di quanto la nostra esperienza e praticitd ci hanno suggerito per ottenere dei lavori robusti
e piu che soddisfacenti non solo per i piccoli, ma anche per tutti coloro che si vogliono dedicare a
questo tipo di gioco, veramente ingegnoso e sopratutto istruttivo.
La durata massima dei pezzi, dovuta ai materiali ottimi impiegati; la stabilitd e la varieta delle co-

struzioni, sono le migliori garanzie che offriamo agli acquirenti.

Ditta Alemanni Leonida
Casalpusterlengo
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OUALGHE PARTICOLARITA D°USO

Prima di iniziare qualsiasi costruzione & cosa utile prendere visione di alcuni gruppi
fondamentali, che spesse volte, durante |'esecuzione dei modelli, si ripetono.

Nella costruzione di un modello & bene incominciare sempre dalla base, tenendo
particolarmente cura del parallelismo e della squadratura, alfine di evitare poi even-
tuali sformature del modello stesso.

Si raccomanda che le viti siano ben avvitate.

Ogni modello & seguito dalla sua distinta pezzi, cosi concepita: primo numero si
riferisce al quantitativo dei pezzi occorrenti; secondo numero & il riferimento del

pezzo occorrente.

Una apposita palla di piombo & stata prevista nelle scatole piv grandi, la stessa
verra impiegata nelle esecuzioni di gri, montacarichi, ecc. Essa verra infilata alla

fune dopo il gancio, onde ottener il contrappeso, indispensabile specialmente
g
quando si funziona senza carico, e poi per evitare che la fune esca dalla puleggia.

DIETRO RICHIESTA SI CEDONO PEZZI STACCATI
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PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per lingegneria dei piccoli

Striscie piane

‘ Supporti doppi Squadrette
N. Lire N. Lire N. Lire N. Lire
1f 49 fori 75 2 11 fori 15 11 mm. 20 5 12 squadra 4
1h 37 » 58 2z 10 » 11 11a » 15 7 12e ottusangola 4
1 25 » 39 2a 9 » 10
la 23 » 37 2b B 3 9 3 N. 190 N. 20
1b %; o gg 3 Z > 2 — Pulegge a gola Pulegge
e . » \J \ ite d‘arresto a gola e piana
¢ 17 » 26 5 5 5 o 5 o, e 9 i A
le 15 > 23 6 4 > 4 Lire Lire
1g 13 » 20 7 3 > 3 Squadre 6 diam. mm. 75 101 diam. mm. 36/28 118
N. ire
12a Squadre fori 2 x 2 5
12b » » 2%1 5
12¢ » » 3x1 8
12d » » 3x2 9
12h » » 3x4 10

Strisce angolari

N. Lire | N. ) Lire Alberi Pulegge con bordo Pulegge a gola

7b 49 fori  110|9a 10 fori 24 | s ‘:’ ’ N. Lire| con vite di arresto
7e % » ; ir , ire .
8 35 R 22 ZEb 3 ) f; 13 300 mm. 20 16aa 80 mm. 10 | 20a mm.28  90N. . kime
8a 23 ® 54| 9c 7 » 17 13a 200 » 19 16a 70 » 9 20b » 19 61 |21 mm. 38 68
8b 21 » 49 | 9cc 5. » 14 14a 165 » 17 16b 60 » 9

8c 19 » 44| 9d 5 » 12 14 150 » 16 17 50 » 8

8d 17 5 39| 9e A o 9 15 130 » 12 18a 40 » 8

8e 15 » 35 9g 3 » 7 15a 115 » 11 18 30 » 6

8g 183 s 30 | 9h 9 % 5 15b 100 » 11 18b 25 » 5

9 11 = 26 16 90 » 10

Supporti semplici

Manovelle
N Lire Pulegge a gola Pulegge a gola

]é 170 mm 17 con vite di arresto con vite di arresto
19¢ 150 » 16 | N. Lire | N. Lire
N. 10 L. 3 19s 120 » 13 2la mm. 50 78|22 mm. 25 51
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PEZZ] STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per lingegneria dei piccoli

Pignoni per catena

Pulegge a gola Pulegge a gola N. 25d - 26a N. 26 N. 26b - 25b N Eire
folli . con vite di arresttf — 30a Denti 11 51 Ingranaggi per cate.na
N. Lire | N. Lire N Lire | 30g » 18 53 N. Lire
22a mm. 25 13|122b mm. 15 50 i » i
254 . Denti 25 Binda mm. 12 161 | *OP oSk g B
26a » 19 » » 12 144 30c 5 36 179
Puleggia a gola | 26 » 19 » » 6 120 30d » 28 120
con innesto 26b » 19 » » 19 164 30e > 56 514
(. a denti 25b » 25 s = 19 3200
N. 22k L. 96
Ingranaggi
‘ con innesti
N. Lire Ingranaggi 1 Viti senza fine
; 25k Denti 25 Binda mm. 6 181 N. Lire | N. Lire
Pulegge a gola folli | Dischi for. con mozzo 26k 2 19 = i B 166 | 1 Denti 96 422 i 32 Diam. 14 98
(stempate) x
3 Lire N. : Lire N. Lire
23 mm. 12 4 24 mm. 36 61 27 Denti 50 100
(tornite) (senza mozzo) 27/a/57 » 57 li(]) Saltarelli d’arresto
27/a/56 » 56 1 !
23a mm. 12 42 24a mm. 36 21 27b , 38 76 doppi con mozzo
27c » 133 286 N. 33b Lire 42
27d » 95 250

N. 25 Ingranaggi
Ingranaggi Denti 38 - Binda mm. 6 .
%, 55 L. 178 | Ryote ad ingranaggio‘Pignoni a ingranaggio Nottolini a gancio d'arresto grande
Denti 25 - Binda mm. 6 . a " :
| Denti 30 - Binda mm. 6 | N. Lire | N. Lire N. 33d Destri Lire 10
Lire 160 ‘ : L. 172 | 28  Denti 50 209 |29  Denti 25 118 N. 33s Sinistri Lire 10

T T T T T T T .,



Nottolini a gancio |
d‘arresto piccolo ‘
|

N. Lire
33a 4

N.
33¢c

Saltarelli con mozzo di fissaggio
destri ‘ sinistri
N. Lire N.
33d/d 33 33d/s

Chiavi

Lire 26

Fermagli a molia

N. 35 Lire 4 N. 35a

Cacciaviti
N. 36 Lire 38

Saltarelli folli

Lire

Lire
33

Lire 6
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PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per l'ingegneria dei piccoli

Cacciaviti
N. 36h L. 100

N.
g;a ml)')n. ?’25 i mm. 25 Lire 6
37d » 15 5
Q

Dadi esagonali Mozzi filettati

N. 37c Lire 2 N. 38 Lire 30
Catene per ingranaggi
N. 39 al metro Lire 240

Corde di trasmissione

Lire 16

matassa da metri 4

N. 41a

N. 44

Eliche con e senza vite d‘arresto
Lire 68 N. 41b

Catena per grue

Lire 80

. 42 al metro Lire 150
Molle di tensione
N. 43 mm. 50 L. 50
Supporti ~
Lire 7 N. 44a

Supporti lunghi con mozzo
N. 44b Lire 52

Lire 10




Supporti corti
N. 44c Lire 12

Supporti a cavall.
N. 45 Lire 8

con o senza mozzi

N. 44d

Lire 48

Supp. a cavall. doppi
N. 45a Lire 12

Staffe
N. Lire
46 fori 5% 2 14
46a ¥ 5Hx38 18
46b » 6x3 22
46¢ P Bx2 11
46d » IX3 14

Cantonali doppi

Lire 4

N. 47c
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PEZZI STACCAT: COSTRUZIONI MECCANICHE
per l'ingegneria dei piccoli

Cantonali doppi lunghi

N. Lire
47a fori 1x2 9
47/3 » 1x3 12
47/4 » 1x4 14
47/5 » 1x5 16

Cantonali tripli Supporti a guida
con mozzi
N. 47d Lire 12  N. 51a Lire 82

Piastre rettangolari a U

N. Lire
52 mm. 140 x 60 61
52/3 mm. 65x 39 35
52/5 mm. 65x 65 40
52/7 mm. 65x 90 45
52/9 mm. 65x115 50
52/11 mm. 65 x 140 61

Piastre rettangolari

N. 52a da mm. 140 x 60

Piastre rettangolari

Lire 61

Lire
39
20
25
30
35
50
55

N.

53 mm. 85 x 60
53/2 mm. 25 x40
53/3 mm. 40 x 40
53/5 mm. 60 x 40
53/7 mm. 85 x 40
53/9 mm. 115 x 40
53/11 mm. 140 x 40

Piastre rettangolari a U

N.

53/2a mm. 38 x 25
53/3a mm. 38 x 39
53/ 5a mm. 38 x 65
53/7a mm. 38 x 90
53/9a mm. 38x 115
53/11a mm. 38 x 140

Lire
20
25
35
40
50
55
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PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per lingegneria dei piccoli

Coo:;)oc:)o;o)

Striscie piane forate a 2 corsoi

. . N. Lire Staffe di congiunzione
Piastre rettangolari . 56/13 fori 13 40 N Lire | N. e
N. 53d mm. 85 x 60 Lire 39 gg;;] ;or! 1(1? gg 60/ 4 % Tari 8 | 60/9 9 fori 13
e 60/5 5 >» 9|60/11 11 » 18

60/7 7 » 11 | 60/13 13 » 23

O
Staffe di congiunzione
N N. Lire

s Lire

Ganci Ganci con peso | 40/4a 4 fori 8 | 60/a 9 fori 13
N. 57 L.17 N.57a L. 14 N. 57a L. 64 | 60/5a 5 » 9| 60/11a 11 » 18
60/7a 7 » 11 | 60/13a 13 » 23

Piastre a settore
N. 54 Lire 42

o o
(cooooo9o

Ali di molini a vento

Ingranaggi conici N. 61 Lire 13
N. Lire
58 denti 30 184

Piastre a settore
N. 54a Lire 42

583 » 60 232 =
58b » 16 150 D) O @
58c » 48 200
58d » 26 170 Manovelle con
foro filettato
N. 62a Lire 38
Molle spirali per trasmissioni
N. Lire N. Lire Manovelle con ) Manovelle con
55  mm. 150 42 55b mm. 380 120 Anello d’arresto con vite mozzo di bloccaggio mozzo di bloccaggio

a5¢ » 270 92 55a » 450 132 N. 59 Lire 22 N. 62 Lire 83 N. 62b Lire 45
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Leve doppie grandi con mozzo
N. 62c L. 44

[ 1
Manovelle con vite
di bloccaggio
N. 62e Lire 44

(S @ <)

Leve clop;;ie piccole
con mozzo

N. 62d Lire 39

Manicotti di accoppiamento
(ottagonali)
N. 63a Lire 200

Lire 177

Manicotti di accoppiamento
e striscie i con fori filettati
Lire 150 N. 63c Lire 138

alberi
N. 63b

Custodie per vite
senza fine

N. 65 Lire 26

PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE

per l'ingegneria dei piccoli

<My Ruote senza mozzi
N. Lire | N. Lire
66 mm. 95 129 | 66a mm. 80 75
N. 66b diam. 95 Lire 100
Dischi
N. 66¢ diam. mm. 65 Lire 40

E, meccanoindex.co.uk

Ruote con mozzi di bloccaggio

N. 67 diametro mm. 65x 13 Lire 90

Ruote senza mozzi

N. 67a mm. 65x 13 N. 67b mm. 65x 8
Lire 60 Lire 52

Forcelle di centramento
N. 70 Lire 18

Manuali illustrati

N. . Lire
71 Scatole N. 1-2 120
71 a » » 3~4 200
71b » » 4-5 300
7le » » 5-7 400
71e » » 89 500
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PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per lingegneria dei piccoli
Alberi filetiati
N. Lire
72/ 13 5/ 32 x 300 90 " - | .
72/13a x 200 60 Congiunzioni rettang. | Congiunz. smussate
72/ 14a » x 165 49 Ringhiere N. 82 Lire 8 N. 82a Lire 7
7.3/ 14 » x 150 45 Y
73/15 » x130 39 N. Lire | N. Lire
74/1:5 » 115 34 |
Sd vy : ‘% 00 27 81/49 49 fori 141 81/15 15 fori 46 - %
74/ 16aa » x 80 24 81/37 37 » 100 81/13 13 » 40 -
74/16a » x 70 21 )
74/16b » x 60 18 81/1 25 « 76 81/2 11 » 33
75/17 » x 50 15 81/23 23 » 70 81/9 9 » 27
;gﬂga : ;(( 38 }g 81/21 21 » 64/81/3 7 % 21 Congiunzioni quadre | Congiunz. smussate
75/18b > x 25 9 81/19 19 g 58 81/5 5 R 15 N. 83 Lire 4 N. 83a Lire 3
81/1d 17 » 52, 81/1a 3 » 9
Or )
Striszie curve [ . 5
ooooooooooooooooooooooooo conincass|‘ Rivetti
O <> <> 0 O O <> <> <> <> O 0 mm. 60 raggio mm. 25| N. 86 = Lire 2
Placche triangolari qoeooooooooooooouoooooooo N. 85b Lire 8
N. 76a mm. 25 Lire 6
Ringhiere
N. Lire N. Lire Ranelle
81/8 3 fori 9 81/17 17 fori 52 N. 87 Lire 1
81/5e 5 » 15 81/4 19 » 59
81/3a 7 > 22(81/7 21 » 64
81/2a 9 » 28 81/6 23 » 71 Supporti ad angolo
N. 88 Li 10
81/2b 11 » 34 81/1c 25 » 77 . i
Secchie per draghe 81/13a 13 » 40 81/37a 37 » 100 Supporti piani
N. 77a Lire 31 81/ 1f 15 » 46 81/49a 49 » 141 N. 88a Lire 10




Corone dentate
N.
89/22 per ruote n. 22 denti 18
89/66 per ruote n. 66 denti 57
89/67 per ruote n. 67 denti 40
Eccentrici a triplice mandata
I* mandata mm. 12,70
II* mandata mm. 19,05
II* mandata mm. 25,40
N. 90a Lire 191
Eccentrici a semplice mandata
N.
90b mandata mm. 12,70
90c mandata mm. 19,05
90d mandata mm. 25,40

Lire
35
78
64

Lire
131
131
131
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PEZZ| STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE

per l'ingegneria dei piccoli

Seghe circolari
N. Lire

93 diametro mm. 60 382

Pezzi di giuntura
N. 94 Lire 18

Ruote senza mozzi

150

N. 96 diametro mm. Lire 210

®
© o 0 O

\OOOO

Architravi
Lire 29

N. 100

Dischi forati con mozzo

N. 101 diam. mm. 60

Manicotti a forcella

N. 104 Lire 46 N. 104a Lire 48
Respingenti
105 Lire 52

ofs)
Respingenti a molla
N. 105a Lire 60



Caldaie

Lire

70

N.

Fondi per caldaie

N. 106a

Lire 30

Puleggie a gradino
Lire 120

107

N.

108/ 49
108/37
108/25
108/23
108/21
108/19
108/17
108/15
108/13
108/11

Striscie piane doppie
N.

49 fori

37
25
23
21
19
17
15
13
11

Lire
105
85
55
52
50
44
37
32
29

108/10
108/8
108/8
108/7
108/ 6
108/5
108//4
108/3
1108/2

26

Lire

10 fori 24

9

NWhOON®

22
19
17
14
12
10

7

5

meccanoindex.co.uk

PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE

per lingegneria dei piccoli

Striscie curve

N. 110 da mm. 65 Lire 6 . .
Supporti di congiunzione
piegati piani
N. 116 Lire 14| N. 116a Lire 12
o O o
o ° 95y
Striscie curve
N. 110a da mm. 90 Lire 9
‘ Porta
Cantonali | cilindretti
N. 121 Lire 7 N. 125 Lire 100

Striscie curve 0 o o
N. 110b da mm. 65 Lire 6 QO@
N. 110c da mm. 140 Lire 17 9/’

Supporti triangolari
piegati piani
N. 126 Lire 9 N. 126a Lire 7

(o]
Striscie piane ovali 080
N. Lire | N. Lire
111/5 5 fori 7|111/7 7 fori 9 OQO
57 O O O
i Piasire a supporto
m e Manovelle piegate ‘ piane
: - N. 115b Lire 28 N. 131 Lire 12| N. 131a Lire 11
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{Ill} PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE

per lingegneria dei piccoli

= == =

Alberi a gomito

N. 134 Lire 28 | N. 134b Lire 28 ! B A
:Ji—i\f Ingranaggi d‘arresto
destri ' sinistri ' Plastre pians
Alberi a doppi gomiti N. 148d Lire 152 N. 148s Lire 152
N. 134a Lire 47 N. Lire

-

152a 85x 140 61[153d 60x 140 55

m ,J L 153 65x 115 32[153e 60 x 60 20

Alberi a doppi gomiti
N. 134c Lire 37

Sacchetti con carico
N. 149 Lire 15

o °

Mensole destre
N. 139 fori 5% 8 Lire 32

Mensole sinistre
N. 139a fori 5x3 Lire 22

Piastre piane

N. Lire
= Piastre piane 152/11 mm. 85 x 140 52
N. Lire | N. Lire 152/9 mm. 85x 115 42
152 85x140 61!153n 60x85 25 ,
A Sfere per grue 153 65x115 32 153a 60x60 20 i o, S e
; piombo diam. 22 153h  60x140 50 153z 60x40 18 152/5 mm. 85x 65 23
N. 144 Lire 61| N. 147 Lire 51 | 153p 60x115 30 152/3 mm. 85x 39 14




N.

N.

. 153

153g

152a

Piastre piane
mm. 85x140

Lire 61

Piastre piane

mm. 65x 110

Lire 32

Piastre piane

mm. 65x 110

Lire 32
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PEZZI STACCAT!I COSTRUZIONI MECCANICHE

per lingegneria dei piccoli

a

N.

Piastre ad angolo retto

N. Lire
153/2 25 x50 30
153/3 40 x 50 35
¥53/5 60 x50 40
153/7 85 x50 45
153/9 115x50 50
153/11 140x 50 60

a settore piane

154a Lire 40

Piastre

settore piane

154  Lire 40

Piastre

Supporti a canale

N. 163 mm. 38 x 25 x 13 Lire 35

=T
—

Supporti a snodo Giunti per alberi
) e striscie
N. 165 Lire 100 N, 166 Lire 50

Supporti | Raccordi s .
o s upporti
per alberi per alberi 8 seeeslt
N. 167 N. 167a N. 168
Lire 84 L. 120 L. 59

=
@
ingranaggi ortogonali Pignoni ortogonali

sinistri sinistri
N Lire| N. Lire

169 denti 34 1000|170 denti 14 450




2

Ingranaggi ortogonali Pignoni ortogonali

destri destri
N. Lire | N. Lire
172 denti 34 1100 173 denti 14 450
E
Cilindri | Supporti
N. Lire per cilindri
174 17 x 35 12
193 30 x 63 25 N. 175 Lire 21
Boccole Spine
N. Lire | N Lire
176 mm. 3,5 40 177 mm. 3,5 40
178 mm. 2,5 40 179 mm. 2,5 40
Settori dentati N. 180 Lire

Dischi con mozzo di fissaggio
N. 181 Lire 150
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PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE

per lingegneria dei piccoli

O 0 © 0o ® 0 ® °© ©o @o © 0O e © 0O ° O e © o O“
Joaooo@ooocwoc@oocosq:ooci
Piastre flessibili
N. Lire | N. Lire
182/25 25 x 5 60  182/13 13 x 5 31
182/23 23 x 5 55 182/11 11 x 5 26
182/21 21 x 5 50 182/9 9 x 5 22
182/19 19 x 5 46 182/7 7 x5 17
182/17 17 x 5 41 182/5 5 x 5 12
182/15 15 x 5 36 | 182/3 3 % 8 8

o0 0O 0 O

(<] o
©Oo0o o000 0000

Piastre flessibili

N. Lire | N. Lire
183/11 11 x 3 24 183/5 5 x3 11
183/9 9 x 3 20 183/3 3 x 3 7
183/7 7 x 3 15
A /"’}
4 -
o/ & >
oo o A"
Piastre curve fori 5x5
N. Lire | N. Lire

184 raggio mm. 43 20 | 185 raggio mm. 7 20
Piastre curve fori 5x 3

N. Lire | N. Lire

184a rag. mm. 43 16 | 185a raggio mm. 7 16

Piastre a cerniera

N. Lire | N. Lire
186 115 x 60 45 187 mm. 63 176
| 187a » 63 200
% \\
Segmenti circolari
N. 188 raggio m. 42 Lire 14

O Q
O 0O o000

Semicerchi a 5 fori
N. 189 Lire 12

Congiunzione per
alberi e striscie

191 Lire 8

Molle per attacco funi
sugli alberi

N. 190 Lire 16 N.
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PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per l'ingegneria dei piccoli

o=

Congiunzioni
per alberi Dischi mm. 19
N. 192 Lire 6 N. 194 Lire 4

Mensole destre
N. 203 fori 4x 4 Lire 32

iriffe per sollevamento botti

N. 195 Lire
Mensole sinistre

N. 204 fori 4x 4 Lire 32

Pneumatici per ruote
N Lire
72

209/20 per ruota N. 20-21
506/35\a  per reofs N Bla 200
209/22 per ruota N. 22 20
N
N

209/19b per ruota N. 19b 300

Striscie piane forate a 1 corsoio 209/22a per ruota N. 22 100

Cinghie di gomma per trasmissioni N. Lire
N{;é 5 . L;: 205/11 fori 11 25
1 iam. int. mm. ; .
197  Diam. int. mm. 50 36 S fart 10 ;g = RS
198  Diam. int. mm. 80 40 205/9 :Off Z > .
;gg B::rr: ::: 22 ]gg gg 282/3 fZ:; 7 14 Giunti cardanici Giunti cardanici
201  Diam. int. mm. 160 60 205/6 fori 6 " fissi smontabili
205/5 fori 5 9 N. 210 Lire 120 N. 210a Lire 200
205/4 fori 4 7
@)
o Z ocS 0 0.0

Doaple corone Haiats Viti di pressione Viti di bloccaggio Nashi & sippotic planl

N. 202 Denti 133 - 95 interni L. 245 N. 206 Lire 5/ N. 207 Lire 3 N. 211 Lire 16




DL LEID

Molle di pressione

N:. 212 mm. 14

0

B3

Nastri a supporto piegati destri
N. 213 Lire 17

=)
KK o %)

Nastri a supporto piegati sinistri
N. 214

Lire 17

Scatole porta viti

N 215

Piastre ad angoli a L

N.
216/3 mm. 75 x 39
216/5 mm. 75 x 65

Lire 18

Lire 60

Lire
26
44

216/7
216/9
216/11

mm.
o Z5X 115
. 75x 140

meccanoindex.co.uk

PEZZI STACCATI COSTRUZIONI MECCANICHE
per l'ingegneria dei piccoli

75x 90

N.
217/3
21.7/8
21777
217/9
20741

N.
218/2
218/3
218/6
218/7
218/9
218/11

Piastre ad angoli a Z

65x 39
65x 65

. 65x 90

65x 115
65 x 140

Piastre piane

mm.
mm.
mm.
mm.
mm.
mm.

60 x 25
60 x 39
60 x 65
60 x 90
60x 115
60 x 140

62
78
98

Lire
26
46
62
80

104

Lire
14
20
32
46
58
60

o ¢ 0 0 4 ¢ ¢

N.
219/2
219/3
219/5
219/7
219/9
219/11

Piastre ad angoli a L

Lire
mm. 47 x 25 14
mm. 47 x 39 22
mm. 47 x 65 34
mm. 47 x 90 48
mm. 47 x115 62
mm. 47 x 140 76

OO0 09 O 0

N.
220/2
220/3
220/5
220/7
220/9
220/11

Piastre ad angoli a Z

Lire
mm. 38 x 25 14
mm. 38 x 39 22
mm. 38 x 65 36
mm. 38 x 90 50
mm. 38x 115 64
mm. 38 x 140 76

Motorino elettrico
Volta 12 L. 5000
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COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F.) «[ll}

1° Gruppo - Costruzioni varie

|. Dado e controdade

P
di sicurezza. v

Bloccare i 2 dadi per
impedire lo svitamento.

4. Vite in funzione di perno.

2. Distanziatore. . ] : .
La ruota gira con la vite mediante il

Bloccare i 2 dadi contro i pezzi se essi debbono bloccaggio della vite posta sulla me-
star fermi. Stringere leggermente col dado i 2 desima.
pezzi, e bloccare l'altro dado contro il primo se
debbono girare.

3. Puleggia a gola
sospesa folle

Sulla vite bloccata dal
dado e controdado nel-
la striscia la puleggia
gira a folle.

5. Supporto a ca-
valletto per tra-
smissioni  verti-

cali. 6. Albero verticale fisso.
Appiicato alle Applicato ai dischi forati.
piastre.

8. Ruota fissa e folle.

Nella costruzione di carri o veicoli le
ruote dovranno sempre essere una fissa
e una folle perché descrivendo una cur-
va, le ruote interne percorrono un cam-
mino piU corto, le ruote esterne un

7. Disco girevole su albero verticale. cammino piU lungo. Ora se le coppie
Bloccare il disco sull‘albero e sotto la piastra di ruote fossero fisse esse dovrebbero
fissare una puleggia o un anello d’arresto sul- girare tutte nella uguale misura, succederebbe uno slittamento e percio una marcia difficile.
'albero medesimo. Occorre quindi che le ruote della medesima coppia siano indipendenti l‘una dall’altra.
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COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F)

2° Gruppo - Costruzioni per attacchi funi, freni e arresti

2. Meccanismo di frenatura e attacco fune

1. Meccanismo di frenatura e attacco fune (per modelli grandi)
modelli piccoli . . ; : z
e elli piccoli) La fune viene fissata all’albero mediante il fermaglio N. 35a. Per
La fune viene fissata allalbero mediante il fermaglio N. 35a. il freno essa viene avvolta sulla puleggia a gola onde ottenere
Per il freno essa viene avvolta alla manovella. una maggiore frenatura.

3-4. Meccanismo d’arresto

Nelle costruzioni di grue, elevatori ecc. per fermare il carico nella posizione voluta, si applica il Nottolino N. 33 oppure
il Nottolino N. 33" col pignone N. 25. Per fissare detto Nottolino vedere le Costruzioni Tecniche Fondamentali Gruppo 1° N. 1.




1. Gancio per grue con fune
semplice

La fune si appoggia alla puleggia
a e viene fissata al bullone b

meccanoindex.co.uk

COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F.)
3" Gruppo - Costruzioni di ganci per grue e draghe

TR .

2. Gancio per grue con fune 3. Gancio per grue con fune
doppia tripla
La fune esi appoggia alla puleg: La fune si appoggia alla puleggia
gia @1 si avvolge alla puleggia b a e sulla puleggia e, poi sulla
e viene fissato ‘al vertice del puleggia b e ritorna alla striscia
braccio della grue. d dove viene fissata.

Per offenere una maggiore possibilitd di sollevamento nei modelli di
grue, mantenendo costante lo sforzo, e sufficiente aumentare il nu-
mero delle funi di attacco al gancio.

Nel caso della fig. 1 il peso da sollevare & uguale allo sforzo mentre
nelle figg. 2 e 3 pur mantenendo il medesimo sforzo, & possibile

sollevare pesi rispettivamente doppi e tripli.

4. Draga con fune tripla

Le funi 1-2 servono per alzare e
abbassare la draga, la fune 3 ser-
ve per aprire e chiudere la stessa.
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éﬁl} COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F.)
4° Gruppo - Costruzioni di trasmissioni a cinghie

2. TRASMISSIONE CON FUNE E SPIRALE

Per ottenere una maggior scorrevolezza e sicurezza nel-
|'avviamento della macchina, si & previsto, oltre alla
fune la combinazione con la molla spirale, la quale
assolve pienamente la eventuale difficolta. Si tenga pre-
sente perd che la stessa non sia troppo tesa.

4. TRASMISSIONE con pulegge a cono

Lle pulegge a cono (a-b) sono state pre-

viste nelle nostre costruzioni per otte-

nere variazioni di velocita alle macchine

col solo spostamento della cinghia. Per

invertire il senso di rotazione della mac-
china, si incrocia la cinghia.

1. TRASMISSIONE AD ANGOLO

Quando si hanno delle trasmissioni oriz-

zontali e verticali, sempre perd con l'im-

piego di puleggia di rinvio (a-b) le quali
vengono montate folli.

3. TRASMISSIONE SEMI-INCROCIATA

Questo sistema permette il movimento di trasmissione fra due alberi incrociantesi. Verra adottato
per la sistemazione dei gruppi in senso trasversale od obliquo a quello dell’albero di comando.
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COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F)

5° Gruppo - Costruzione di trasmissioni ad ingranaggi e vite senza fine

Ingranaggi e il loro vario impiego: Le figure
qui riportate danno il concetto fondamentale dei
comandi di gruppi ottenibili, mediante ingranag-
gi accoppiati, i quali consentono variazioni di
velocita.

Che ccsa sono gli ingranaggi?

Gli ingranaggi sonc meccanismi destinati a tra-
smettere il movimento d’un albero che gira ad
un altro albero. Essi agiscono per contatto di-
retto e sono classificati secondo la disposizione
dei loro alberi,

Al Giovane Costruttore presen-
tiamo ora uno dei passi princi-
pali, al quale bisogna pervenire,
se vogliamo progredire e perfe-
zionarci in costruzioni veramen-
te meccaniche:

Classi“cazione degli ingranaggi secondo la loro
applicazione nelle nostre costruzioni:
ingranaggi cilindrici: perche «creati con dentfi
paralleli al foro di montaggio dell’albero (vedi
fig. 3-4-5-6 e 7).
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COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F.)

5° Gruppo - Costruzione di trasmissioni ad ingranaggi e vite senza fine

di montaggio dell’albero (vedi fig. 8-9).

Fig. 12

La vite senza fine si applica generalmente nei seguenti casi:

— per sollevare con un minimo sforzo forti carichi;

— per ridurre fortemente la velocita dell’albero comandato rispetto
a quello di comando.

Ruote ad ingranaggi: perché create con denti perpendicolari al foro Il rapporto della vite senza fine & di n. giri diviso il numero dei
denti ruota condotta.
Ingranaggi a vite senza fine: per trasmettere il movimento di due Esempio: n. 1:50 = R. 0,02 ossia mentre la ruota condotta compie
icolari fra loro (vedi figure 10-11-12-13). un giro la vite senza fine ne compie n. 50.
~ e B~ R T L A et BT R SR TR R L et ]

alberi perpend

Fig. 13
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COSTRUZIONI TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F.)
5° Gruppo - Costruzione di trasmissioni ad ingranaggi e vite senza fine

Piastra per le combinazioni di coppie di ingranaggi (fig. n. 113). — della piastra qui raffigurata, la quale consente |'applicazione delle com-
Per ottenere diversi rapporti di ingranaggi, si & previsto l'allestimento binazioni, raggruppate nella tabella che segue.
Ruota 25 25 a 26 27 27 a 27 b 31
dentata —] - . ——
N. z. 25 z. 30| z 19| z. 50| z 56 z. 38| z. 96
25 2-2 2-5
= 225 1-3 6-8 5-9 5-7 8-9 3-9
25a
7. 30 3-4 1-4 4-8
26 1-6 9
% 18 6-7 9 8-10 -9
27 )
] 4-7 -7 1- 1-11
z. 50 =
27 a
z. 56
27 b - 7.9
z. 38 )
NOMENCLATURA DEI DATI TECNICI: Simboli M. = modulo
T dtrien, & s ‘chi | : il - Z. = numero denti ruota
vota con: rlce.\ & qu'T a ; e .rmpnrrlwe r:novn ento. Dp. == dismetrs priviiive @0 ¢ 2
Ruota Condotta: e\que a che rieve i .mowm.emo. De. = diametro: esterno (Dp. + 2 2)
Ruota intermedia: & quella che riceve il movimento dalla ruota con- e
. P. = Passo (M X 3,1416)
duttrice e lo trasmette alla ruota condotta, ‘S o
: . T n. = numero dei giri.
Rapporto: il rapporto consiste nel numero dei giri della ruota con-
duttrice rispetto al numero dei giri della ruota condotta. Esso si ot-
tiene dividendo il numero (n.) giri della ruota conduttrice per il

numero. giri della ruota condotta. Esempio: ruota conduttrice n. 50 Per comprendere con facilitd quanto riportato nella tabella, credia-
50 mo opportuno dare un esempio pratico: qualora si voglia accoppiare

la ruota fig. 25 (Z. 25) con la ruota fig. 27 (Z. 50) & sufficiente che
il Costruttore inserisca I'albero della fig. 25 e quello della fig. 27 nei
fori 5 e 9; la distanza fra i centri dei due fori, dicesi interasse. |
Calcoli interassi — L'interasse di due ruote si ottiene sommando i diversi accoppiamenti previsti nella tabella, il Costruttore |i trova me-
diametri primitivi (Dp.) delle due ruote diviso per due. diante la lettura per intersezione.

e ruota condotta n. 25 — il rapporto & uguale a — = R. 1:2.
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COSTRUZION! TECNICHE FONDAMENTALI (C.T.F)
6° gruppo - Corone dentate e loro applicazioni.

Le corone dentate da nci costruite vengono montate sulle ruote gid in dotazione alla scatola. Esse servono per trasmettere il moto rotativo sosti-
tuendo a perfezione ingranaggi veri e propri.
Nella tebella qui presentata, il Costruttore pud ricavare i vari ingranaggi in combinazione col rispettivo interesse.

Ruota | 89/22 89/21 [89/21 a| 89/67 | 89/66 | 89/66 | 89/96 | 89/68
entata | ——— A —1— — 2 = =
N. z. 18 7. 25 z. 31 z. 40 | z. 48 z. 57 7. 88 |z 112
89/22
- 32 39 44 52 61 68 95 117
z. 18
89/21
m/m 45 51 59 67 74 102 124
z. 25
89/21 a
- m/m 56 64 73 80 108 128
Z. 31
89/67
m/m 72 81 88 116 157
Z.> 40 (E——
89/66 a
it ks At m/m 88 96 124 145
z. 48
89/66
1 1 152
5y m/m 02 31
89/96
—— 1 180
z. 88 iy h
89/68 -
202
z. 112 Pe/

In virtd dei concetti fondamentali sopra considerati, la tecnica moderna col progredire ci ha fatto assistere alle vere e proprie applicazioni di in-
granaggi, mediante il loro impiego ormai indispensabile, in quelli che ne sono i gruppi o scatole comando e cambi di velocitd di macchine in genere.




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 3

Cavalletto Tavolino

Pezzi occorrenti:

4 P N. 2 4 » 12 21 » 37
Q9 » 5 1 » 17 1 » 57
2 » 10 1 » 24 1 » 60/7
Pezzi occorrenti:
i 2 pN.2 6 » 12 2 » 60/7a
ey Pezzi occorrenti: l 2 » 5 18 » 37 2 » ?gz
' 1 r 2 » 11 1 > 52 > a
s Sedia reale FApid |1 1818 . !
2 » 5 4 » 22 2 » 60/7a 2
-
Pezzi occorrenti:§
Dy ¢ ik s 90 4 pN. 2 2 Pezzi occorrenti:
LT p Giostra
) . 9 » 5 1 pN. 2 17 » 37
" : - 2 » 10 4 » 10 1 » 47c¢
o ° » »
.._;9:00 2 12 1 17 1 » 592
N = 25 » 37 1 » 19s
' 5 — 1 » 52a 2 » 22 2 » 60/7a
' ‘I 2 » 60/7a 1 > 24 2 » 126
! 1 » 110 2 » 35 2 » 126a
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@ Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 3

Perforatrice

Bilancia

Pezzi occorrenti: . .
Pezzi occorrenti:
3 pN. 2
1 " 5 3 P N. 2 4 » 22 Lon
1 - 10 4 » 5 2 % 35 = M
“ » G o 3 a
1 & 17 £ e 27 » 37 VN
2 » 11 ‘ \ o v
1 » 24 1 » 52a %;‘\'
14 » 37 5 » 12 \.ﬁ
1 s 16 ) = =
] » 52 ]
1 » 85b 1 = 12 4 #
2 » 126
2 » 126a

Pezzi occorrenti:

4pN. 5
2 » 12

Pezzi occorrenti:

2 » 16 5 pN. 5
4 » 22 T & =17
1T » 17
18 » 37 1 » 19s
1 » 52a 2 a 22
1 » 24
2 » 60/7a 4 » 35
2 » 85b 17 » 37
- » 52
1 » 110 2 » 126
2 » 126 2 » 126a
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 3 @

Pesa per
corrispondenza

Ruota a vento Altalena

Pezzi occorrenti:

4 pN. 2
9 » 5
2 » 10
1 » 15a
2 » 35
26 » 37
1 » 40
"*‘i 1 5 52
() 1 » 60/7

Pezzi occorrenti:

4 pN. 2 1 = 35
1 » 5 20 » 37
5 1 11 1 > 47c
' I = 13 T 5. A0
P i nti: :
Pezzi occorrenti: 1 » 24 aliaassesn 1 » 15a 2 » 60/7a
2 W, 3 7+ a7 2 pN. 2 2 » 22 1 » 52a
9 » 5 1 » 52 5 » 5§ 4 » 35 2 » 60/7a 4 » 22 2 » 85
2 = 12 1 » 60/7 2 w17 6 » 37 2 » 126 1 » 24 2 s 126
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-

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 3

Estrattore Macchina pulitrice Aereo a quadro
per miniera

Pezzi occorrenti: Pezzi occorrenti: 2 » 35
4 pN. 2 1 » 19s| 14 » 37 1 » 57 4 pN. 10 14 » 37
2»5}4» 29 1 » 40 | 2 » 60/7a 6 » 12 1 » 40
1 » 6 |2 » 35 1 » 52 | 2 » 1268 1 » 15a 1 » 52
1 » 19 1 » 54
3 = 22 1 » 60/7
I % 924 i & J10 Pezzi occorrenti: |15 » 37
1 pN. 2 1 » 40
2 » 5 1 » 52
Pezzi occorrenti: 1T » 11 1 » 126
4 pN. 5
4 » 10 Carretto
4 » 12
2" 5 15a Pezzi occorrenti:
4 » 22 1 pN. 5 1 »
1 » 23 2 » 10 2 »
15 » 37 1 » 16 2 >
1 » 52 2 » 22 1 »
1 » 6078 14 » 37 2 »
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N, 3

Altalena Poltrona

a rotelle

ro Pilone per dirigibili

2 pN. 2 f 2.3 385
9 » 5 22 » .37
6 » 12 1 » 52
1 » 15a 1 » 60/7a
Pezzi occorrenti: 2 5 158} 1 » 52
4 pN. 2 2 » 10 4 3 22 1 » 54
8 % .5 4 » 12 30 » 37 2 60/7

Y

Pezzi occorrenti:

7 2 pN. 2
? 3 1 2 » 10
i Pulitrice i
26 o
T » 19s
4 » 22
1 » 24
2 » 35
1 » .87
Pezzi occorrentiz} 2 » 12 | 2 » 35 Pezzi occorrenti: e
4 pN. 2 1T » 19521 » 37 3 pN. 5 8 » 37 1 » 44
4 » 5 2~ m 22 1 » 40 3 » 12 2 » 60/7a 1 > 5%
2 & 11 1 » 23 2 » 126a 1 = 134 1 v GHiP




B

Pezzi occorrenti: 1
4 pN. 2 2
4 » 5 21
2 3 10 1
8 » 12 2

»

Pezzi occorrenti:
2. pN.5

5

12
15a
22

37
60/7a
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 3

Sedia a dondolo

- Passaggio
a livello
con segnale

Pezzi occorrenti:

2 pN. 2
9 » 5
1 » 10

4 » 12

T » 22

1 » 23

1 » 24 Pezzi occorrenti:
4

1

1

1

s 37 pN. 2 |23 » 37
1

» 40
1 » 60/7a
1 cartone

» 40 % 5 I

2
52 2
= 4 » 10
» 60/7a %

Carretto

Pezzi occorrenti:

4 BN <2

9 % 5

2 = 12

1 » 16

2 » 22
26 » 37

1 » 52

2 » 60/7a

2 » 126a
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N
Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 3 {MP

Carro bagagli

Proiettore

Altalena L

.

Pezzi occorrenti:

4 pN. 2
» 5
‘ » 12
» 37
» 40 Pezzi occorrenti:
»  52a 2 pN. 2 2 » 161 » 52
» 60/7a 4 » 5 4 » 22 2 » 60/7a
» 126 8 » 12 20 » 37 2 » 85b

Sedia

————— T

2 pN. 2
Pezzi occorrenti: ¥ = 9
2 » 10
2 P N. 2 1 » 17 1 » 52 6 % 12
1 = 5 3 » 22 2 » 60/7a Pezzi occorrenti: 20 » 37
1 » 11 1 » 24 2 » 126 8 pN. 5 4 > 1 » 40
2 » 12 15 » 37 2 » 126a 4 » 10 2 » 1 » 60/7a
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: Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N, 3

Scala
a rotelle

Pezzi occorrenti: 2 5 2 1 » 40 :
2 pN. 2 2 » 12 1 » 24 |2 » 47¢ 4 pN. 2 4 » 22 Pezzi occorrenti:
8 » 5 1 » 15a 1 » 35 |1 » 52a 8 » 3 24 > 37 2pN.2 |18 » 37
1 > 11 1 » 195 |21 » 37 |1 » 60/7a 8 » 12 1 » 52 7 » 5 o> 44
1 » 15a 1 » 60/7a 6 » 12 1 » 2
L] L] L] L]
Dirigibile
Pezzi occorrenti:
4 pN. 2 O O 0 9 9§ © 9 009 ¢
8 » 12
11 » 37
1 » 37b
1 » 40 Pezzi occorrenti: 4 » 10 I 1 » 52 2 » B85b
1 » 60/7a 4 p N. 2 20 » 37 1 »  60/7 2 » 126a

Qui termina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola n. 3 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca-
nici ingegnosi - AMI| e Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
Per la realizzazione di lavori pil complessi & indispensabile la scatola n. 4.




Barca a
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 4

vela

Pezzi occorrenti:

)

Pezzi

o i

4 pN.2
6 + 5 a
4 > 10 5
2 » 12 °
2 » 16 °
4 » 29
1 » 23 @
29 » 37 )
1 » 40 °
°
1 » 52a o
1 » 54a
2 » 60/7a \
2 » 85b )
oA
@

=4

e

A
.f.;.;;mnuln'-*m

Pezzi occorrenti:

2 pN.2
6 » 5
2 » 7
H 4 » 10
occorrenti: PR
20 » 37 | )
1 » 40 gV p

[

Grue

Pezzi occorrenti:

4 pN:2
6 » 5

2 » 10

8 » 12

T 17

2 » 22

1 » 23
33 » 37

1 » 40

1 » 52

1 » 57

2 » 60/7s

T




Pezzi occorrenti:
4 p N.2
9 » 5
4 > 12
3 » 16
4 > 22
2 » 35a
30 » 37
1 » 52
1 > 52a
3 > 60/ 7a
2 » 126a
1 cartone

Vagone
rovesciabile

Pezzi occorrenti:

1 pN.2 1w i
8 » 5 1 » 52a
5 = 18 | 8 & B5is
3 2 16 | 2 = 59
4 5 22 |1 » @5b
27 » 37 | 2 » 126
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 4

Sega per metalli %

o(@
Q (o) @ A
Q Q
@ o @ °
(o]
0/~ ol@)c o (5 @jo © 0 0 )]
0 Pezzi occorrenti: ®_ Q
1 pN.2 1 > 19s 1 » 44 "= @
@ 2 » 5 3 » 22 1 » 52a
2 » 11 1 » 24 2 » 60/78
3 = 12 4 » 35 4 » 85b
2 » 17 21 s 87 2 » 126

— ‘f\\v
NN
NN\

R

L IRC o T
Pezzi occorrenti: 1 > 19 1 » 35 1 » B2
4 p N.2 2 % 12 3 » 22 24 3 37 1 » 54
9 # 5 1 » 17 1 » 24 1 » 40 | 1 » 60/7

Un disco forato N. 24 & fissato sulla piastra N. 52. Su tale disco
viene fissato un albero N. 17 sostenuto da due puleggie N. 22.
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Costruzioni meccaniche per I'ingegneria dei piccoli N. 4 @
Apparecchio per allenamento
. 8y Pezzi occorrenti:
al pugilato 3 é,cﬂ =t 2
; \ , :
S o 0(@ ®° ©° 8 » 5
=§= q Q 2 » 16
\ \ 1 » 17
@ (0\ 1 > 19s
@ 4 » 22
Pezzi occorrenti: <= 412 Grue T» 23
. ® 4 » 35
2 pN.2 —1lo mobile 2 > 35
1> 11 5 = 54 » 97
3 2 > 12 o) 1 » 40
1 » 22 ' — 1O 1 » 52a
17 » 37 =, o 1 > 542
1 » 40 -Q o 1 » 57a
1 » 52a |0 2 » 60/7e
4 = B85k — lo ° 20> 1%
1 s 110 = \ @
2 > 126 o |©
' O
OMIC]
Q
o @
o 0 % 7
. . Pezzi occorrenti:
Pezzi occorrenti: 2 37b
4 p N.2 4 » 22 1 : 40
2 » 5 1 » 23 1 » 44a |
4 » 10 1 » 24 |
7 1 » 47c
1 » 12 3 = B35 1 » 52a
1 > 16 2 » 35a 1 » 54a
2 » 17 17 = 37 2 » 60/7a




Carretto

Pezzi occorrenti:

2 pN.2 14 >

2 » 3 1 »

4 » 5 2 =»

1 » 16 2 >

2 » 19 2 »
Carrello

Pezzi occorrenti:

6 p N.2

9 5

4 10

6 12

3 15a

4 22

2 35a
28 37

1 52

1 60/7

Pezzi occorrenti:

8p N. 5

2 » 12

1 » 19s

2 » 22
12 » 37

1 » 40

1 » 57a
4 » 60/7s

N. 4

6 p N.2
1 » 3
Q » 5

1
4
15

‘ meccanoindex.co.uk

¢ostruzioni meccaniche per I'ingegneria dei piceoli

Elevatore

>

»

Pezzi occorrenti:

10
12
37

il braccio del se-
maforo va appli-
cato secondo la
C.T.F. (I.G. N. 3).

l 1 > ‘40
1 » 52
\ 2 » 60/7




—

iel se-
appli-
do la
N. 3).

60/7

Lampione

RO BENNN

Pezzi

pN.1

»

2
11
12a
22

occorrenti:

30
1

4
1
2

37
52
85b
126
126a

meccanoindex.co.uk

Costri'zioni meccaniche per l'ingegneria dei picceli N. 4

4
7

N
N =N =N — 0o

Sciatore

Pezzi occorrenti:

p N.2
» 5
» 12
> 15
> 22
> 24
» 35
» 37

4 pN.2

7 % .95
6 » 12

BT

1 i )
X -«,w"l

s

Pezzi occorrenti: 1
4 pN.2 1 » 15a 18
8 » 5§ 1 > 19 1
4 » 10 3 » 22 3
85 » 12 1 » 24 i 1

6

Pezzi occorrenti:
2 » 17
2 » 22
4 » 35

(%]
[SEESEE AR SESE SR

1 » 60/7

»

Fresatrice
a pialla

25
37
40
52
80/7

Sedia

per tennis

Pezzi occorrenti:

6 pN.2

5

7

10

12
12a
37
60/7a
85b
126




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 4

Smerigliatrice

Pezzi occorrenti: Pezzi occorrenti.

4 pN. 12 3p N.5

1> 16 1 > 10

] » ]9 2 » 'I]

2 = 22 1 > 12

1 »_24
18 2 = 37 1 > 16

1 » 52%a 1 » 19s

2 » 54 £ 8 &

3 » 59 1 > 23

3 » 60/7a 1 » 24 1 » 40 4 » 85b
2 » 126 1 » 35 1 » 52a 1 cartone

Perforatrice Mola ad acqua

—

Pezzi occorrenti:
Pezzi occorrenti:

1 pN. 11
2 » 16
s 17 4 pN.2 1 = 35
1 > 19 8 » 5 25 » 37
4 > 22 » 12
1 > 24 ® 1 > 40
4 » 1 » 15a

S 1 » 562
4 » 37 1 » 19

‘‘‘‘ 2 » A47c 1 = &0/7

1 > 52a 4 » 22
2 » 60/7a 1 » 24 1 cartone




e .
meccanoindex.co.uk
Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 4
©c
Grue
i;%
=
==i's
A
=
=
L\E
Pezzi occorrenti: ] 1 s 47c
4 pN.2 | 4 s 22 1 » 52a
3 > 5 1 > 24 1 » 543
1 » 10 4 >» 35 3 » 60/7a
= 1 » 15a 30 » 37 4 » 85b
1 » 16 1 » 40 2 » 110
1 » 19s 1 > 44a 2 » 126a
Rexzl oecoreeitis M 1. Pezzi occorrenti: Pezal neewwend
E 4 pN.2 T > 24 aglo 6 pN.5 4 pN.2 1 » 22a
35 3 » 5 3 » 35 2 » 10 9 » 5 6 » 35
» » 8 » 12
37 1 1 16 37 ' » 18 I § 18 » 37
40 2 > 16 1 > 40 d x . o w
E 1 » 17 1 » 52a 1 » 24
1 > 19s 1 > 57 25'33 L 4 1 > 52a
=0/7 4 = 122 1 » 60/7a . 52 1 s 19s 1 > 57
ne 1 > 22a 2 » 85b 2 » 110 4 > 22 2 » 60/7a




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meecsniche per !'ingsgneria dei piccoli N. 4

Ponte Altalena

@k

e

Pezzi occorrenti:

Pezzi occorrenti:| 8 » 5 30 » 37 ' 2 » 60/7a 4 pN.2 1 » 16 ‘20 > 37 |1 » 60/7a|2 » 110
4 pN. 2 4 » 12 1 » 52a 4 » 85b 2 s 11 2 » 22 1 > 52a |4 » 85b 2 » 126
Carriola
Carrello
Pezzi occorrenti
. . 2 pN. 5
Pezzi occorrenti: I = 11
1 = 17
4 pN. 2 1 > 24
Fo = 5 8 » 5 2 » 85
X L e = —_d 4 » 10 15 » 37
E =] o 'E@i%.‘g ? 2":1-‘?:" @ 2 » 16 1 » 52a
Ol &0 @ ° !L 8 4 > 22 =
1 oo @) S ; 4 » 85b
\\ﬁ'(@n 20 » 37 & 2 » 110
- 3 » 60/7s © 2 5 126a

Qui termina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola n. 4 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca-
nici ingegnosi - AMI. ® Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
Per la realizzazione di lavori piU complessi & indispensabile la scatola N. 5.




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per I'ingegneria dei piccoli N. 5

Al -
talena -
@
o
Pezzi occorrenti: ©
4 pN.] Paranco [;
1 » 2 o
6 » 5 e
g s 1 o
4 » 12 3
18 » 37 ol
0
110 1 » 40 ot}
1 » 52a "
126 Pezzi ochorren’ri:! 4 » 19b 81/2b 4 s &0/7a
8 pN.12 ‘24 » 37 81/ 5e Pezzi occorrenti: of |
2 » 16 | 1 » 52a 1263 4
2 pN. 2 2L
nti: 4 > 3 :
6 » 5 2
| Pezzi occorrenti: 8 » 8 o
7 A
: 2 pN.2 3
E 2 » b oK
s 2 > 12
D/ 73 1 » 16
E 2 » 19b
26a 22 » 37
1 » 52a
BCCa- 3 > 60/7a
2 » 81/2a
2 » 126a




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 5

- Altalena .
Grue per costruzioni — Gabbia per uccelli

‘a
occorrenti: = of
4 pN.1 o
p N. ‘
5 » 2 . . °
Pezzi occorrenti: e
2 » 5 lds
2 » 7 4 pN.1 7@; v
1 > 1 E
2 > 2 =11
2 » 12 =1
0w 17 9 » 5 =3 '
1 » 19 1 » 1N =3 Ml
» ) S |
3 2 4 1 12 > 12
ol e 6 » 2 1 » '35 1
3 » 35 1 » 3 85 = B7 i
s . 37 <926 » 37 : i )
A » »
1 » 40 . f2 1 > 40
1 > 52 : ’ £l 1 > 52 1 » 52 e it |
“ B £ ’ 1 57 (oo = &0 Pl
1 = 57 2 » 17 2 » 54 ’ B S < & Dk By
iy o &k .
5 1 » 19 2 » 59 4 » 60/7 L (Yl | &
B & Gy
Ll 8
2 > 60/7 2 = 192 4 » 60/7 2> 110 i




o

meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 5

Semaforo Perforatrice
Grue

Pezzi occorrenti:

3 pN.1
1 » 8 /
9 » 5 \o\\\\\h _
4 > 10 e I
7 » 12
I-= 17
5 » 22
28 » 37
1 » 40
2 » 47
1T » 52
2 » 54
1 » 59 Pezzi occorrenti:

4 pN.1 1 » 18a 30 _ » 37

8 » 2 1 » 19 1 > 40

1 » 3 2 » 19b 1 » 52a

2 » 5 3 » 22 2 » 54a

4 pN.1 2 » 35 1 > 10 1 » 22a 1 » 57a

Bl 2? ’ i; 1> 1 1> 23 2 > 59
2 > 10 4 » 12 1 » 24 1 > 60/5a
4 > 12 o e 2 » 17 2 » 35a 1 > 60/7a

Le braccia del semaforo vanno appli- 1 > 15 : i 15')‘21 o

2 » 17 o La grue & girevole alla base per mezzo dell’albero ver-
fare sacands b CT.E (.G N. @) Con) 1T » 19 1 » 55 ticale. Il traliccio della grue & formato da strisce N. 1,
pure le squadrette N. 12 vanno fissate 4 > 22 2 » 59 congiungentisi al vertice con supporto doppio N. 11 e
secondo la C.T.F. (I. G. N. 2). 1 4 fissate alla base (piastra a settore N. 54a) da striscie N. 2.




meccanoindex.co.uk

@ Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 5

Pezzi occorrenti:

2 pN; 2

4 » 2a

2 » 5

2 = 10

1 » 16

1 » 19

1 > 19s

2 = 22
14 = B7

1 > 40

2 .» A4lec

1 » 52a

2 = 59

2 » 60/7a

Carro

Pezzi occorrenti:

4 pN. 1 agricolo ©R@WEIkx
3 » 2

1 .% 8 "@ngJZj%h )

8 » 5 S

2 & 7

1 = 10

10 » 12

2 » 15a .

Pezzi occorrenti:

¥. ¥ ¥ ¥ ¥ W ¥ ¥ ¥ ¥ @ ¥ y ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

NN —=N—=—=O0NRN~=N—=NDNNMNN—A

p N. 2

3

5

10
12
16
17
19s
22
24
35
35a
37
40
52a
54a
60/7a
110
126
126a

Pezzi occorrenti:

2 pN-19b

2 -w 22

2 » 35
35 = 37

2 » 47

2" =% 59

1 » 60/7.

2 » 110




Ghigliottina
Pezzi occorrenti:

2 pN.1

2 » 3
[
x 5 » 5
[ 1 » 10
o | 2 s I
0
o | 1 » 16
(] | 1 » 18a
o A
i pr e 1 > 22
it | ¥ @
ol ¥ 26 > 37
0 1 » 40
N 1 = &2
0
. 4 > 59
0 2 » 60/7a
‘ 2 . 126
s
P 2 > 126a
' )

1SS

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 5

meccanoindex.co.uk

Pezzi occorrenti:

Sega ‘

per grarﬁto , Clizh AIIFIEL] /?v& 3 pN. 1 1. 19s
| : JaH 6 » 2 | 2 » 22
o, il 1 o+ 85 | 1 » B4
3 > 5 |37 » 37
I s 7 | 4 » 58
2 » 8 | 6 » 60/7a
2 s 12| 2 . 62b
2 5 16| 2 » 1268

Martello meccanico

Pezzi occorrenti:

2
1
8
4 » 8
1
2
1
3

s - 12

» 12a

v b
1 > 19s ’ 5 2022 |39 - 37 | 1 > 52 r » 59 | 2 » 126
T = 21 | & » 35 | 1 » 45 | 2 » 54a 4 » 60/a l 2 » 126a




Guesto modello rappresenta un antichissimo strumento di guerra,
il cui funzionamento & del tutto simile all’arco per il lancio di
freccie.

La striscia N. 3 (1) e rigidamente fissata ad una sua estremita
alla staffa N. 60/7 (2) che a sua volta & fissata ai due lati a
mezzo di squadrette.

Sulla striscia N. 3 (1) scorre un supporto doppio N. 11 (3) al
quale e collegata la fune.

Azionando la manovella N. 19 s (4) si tende la striscia N. 3 (1),
dando modo al supporto N. 11 (3) di scorrere su di essa fino a
liberarsi. )

Allora la striscia N. 3 (1) agisce da molla e fa partire il proiettile
che & costituito da un corto albero N. 18 a (5) collocato tra i fori
di un supporto doppio N. 11.

I
(OHE

)
1

SN
Pk

0)

N

Pezzi occorrenti: 2 » 11 1 » 19s | v -~ 528
4 pN.1 2 » 12 4 » 22 » 60/7
4 » 2 2 » 16 26 » 37 » 60/7a
1 » 3 1 » 18a 1 » 40 » 85b
4 » 5 3 » 19b 1 » 44 | »  126a

meccanoindex.co.uk

Sistema di trasmissione

Pezzi occorrenti:

2 pN.2 1 >
1 » 12 1 =
L+ & |y &
2 s B[ |
1 > 19s

2 = 23 | °?
73 = 35 |1 °®
& = & |8 =

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 5

40
52a
54

59
60/7a
126
126a

2

MG

oco0oo000O08 00)

I

7
1
1
1 >
1
1
1
4

Pezzi occorrenti:

p N.2

5
10
12
18
18a
19b
22

1
1
30

NNN —~ —

24

35
37
4443
52a
60/7a
126
1262



4 pN.2

> 10

1 » 12

1 » 15a

2 » 16

1 » 17

4 » 22

1 » 25

1 » 27
57 » 37

1 > 45

1 = 53

6 » 59

1 » 60/5a

7 » 60/7

1 » 62b
25 » 87

4 » 110

2 » 120

Pezzi occorrenti:

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 5§

Carrello elettrico

“ L h"" :
.uu'n,

= lllllv...

meccanoindex.co.uk

Trapano

|
A

--4,!
I llﬁlllﬂ"'ﬂf‘"""O

i

IS
L
'l’o 0o 0 o0
o o o o
e L ® ® ;‘_7 -
U TR IR ;- :: .‘: .‘:
i il L L nliifh
Pezzi occorrenti: i
2 pN.?2 1 » 24
2 . 3 2 » 35a
3 . 11 21 » 37
2 5 12 1 » 40
1 » 16 1 » 52
1 s 17 2 » 52a
| s 10 2 » 59
1 » 19 4 » 85b
2 » 22 8 » 87
2 » 22a 1oy o126




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piceoli N. 5

Carro per botti

Freccia per indicazioni

Pezzi occorrenti:
3pN.2 | 2 » 16 2 > 22 2 > .59
1 > 5 I B V4 1T > 24 5 » 60/7
8 » 12 | 2 » 19> 24 » 37 4 » 110
Pezzi occorrenti:
3 pN. 1 Carretto Pezzi occorrenti:
2 » 2 .
3 1 9} 215
I =i A7 0 s 9
2 = 12 2 % 16
1> 24 1 » 18a
4 » 19
14 » 87 1 > 21
] » 526 1 » 24
1 » b54a 1 » b52a
3 » 60/7a ;
2 » 110 & » 87 "
2 » 126 4 > 126a ;
ﬁ
Qui termina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola n. 5 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca- L

nici ingegnosi - AMI. e Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
Per la realizzazicne di lavori pit complessi e indispensabile la scatola n. 6.




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per Iingegneria dei piccoli N. 6

| Scavatrice
f o P
=
; =
! P
i o P Pezzi occorrenti:
%‘ oo 2 pN. 1
{ @ P P IN.
f m 3 » 2
£ o8] 3 » 8
j “E 3 » 11
! @
j b 5 » 12
14 © P 2 » 12a
2 1 » 15
s 1 > 16
P 2 » 18a
5 4 > 20
m) ] » 24
cm 38 » 37
1”H 1 » 40
1 » 47c
1 » 52a
; 1 » 54a
&
N 4 » 59
Pezzi occorrenti: | s 18 1 > 40 e A
6 pN. 1 4 > 9 4 » 20 1 » 52 1> 126
10 » 2 4 » 12 2 » 22 2 » 54 2 » 126a
2 % 3 3 » 15a 2 » 35 4 » 59
8 » 5 1 » 16 ‘ 2 » 35a 5 » 60/7a
1 » 7 2 » 17 | 582 = 37 1 » Cartone
La leva 2 & applicata in maniera da potersi muovere nel braccio 3. Alla sua estremita, in modo mobile trovasi il secchio. Le estremita superiori
5 della leva 2, ed il secchio 1, sono congiunti con delle funi passanti sulla carrucola 4 che determinano l‘azionamento ed il rovesciamento del sec-
| chio. Dal cavo 6 che dalla leva 2 va alla manovella 8, passando per un‘altra carrucola 7, dipende tutto il movimento. Con il taglio di un pezzo
| di cartone viene formato il tetto della cabina del meccanico.



Pesa a ponte

Pezzi occorrenti:

11
12
12a
15a
16
17
18
18a
20

2
2

»

meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6

26
32
35
37
37b
46
47
52

»

R R PRI I

(R

8

53
57
59
60/ 5a oooooooooooooohomoo::oo
LA Al LA E Rl S LBl E LA
87
Pezzi occorrenti:
110 4 pN.1 2 & 9 &5 s 129 23 » 37 1 »
115b 4 » 2 2 » 16 2 » 22a 1 » 40 4 »
2 = .3 2 » 18a 1 » 24 1 » 52a 1 »
126a 3 » 8 1 » 19s 4 » 35a 1 » b54a 1 »




Montacarichi

Pezzi occorrenti:

3 pN. 2
2 » 3
2 » 5
4 » 8
1 » 12
1 » 16
1 » 19
4 > 22

34

N N —= NN — —

meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6 @

37

40

52a . .
Pezzi occorrenti:

54a

60/7 2 » 38 1 »

60/7a 4 » 5 4 »

126 2 » 10 | 3 =

Poltrona reale

W
2
2
=
3

AT

o

37
52a
60/7a
85b

Bilancia

00000 ¢

€ 6 ° 06 0 00 6 0 0 W oG

© 0 6 0 600 o

LR IRRI T2 ZN S =

Pezzi occorrenti:

3 pN. 1 1 » 52a

4 > 12 1 » 54

2 » 12a 2 » 60/7a
21 » 37 1 » 85b

1 » 40 8 » 87




meccanoindex.co.uk

@ Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6

Sega alternativa | Carrozzella per infermi

Pezzi occorrenti:

2 B N..2 2 » 15a 1 » 45
4 > 2a 3 » 18 4 » 47
6~ = 3 1= 22 2 » 58
5«3 5 1T » 24 8 » 59
2 > 6 32 » 37 1 » 62b
Pezzi occorrenti:' 2 » 7 1 » 153 44 » 37 T = 52 & » 12 1 » 44 9 » &7
5 pN.2 2 » 8 1 » 19 10 » 37b 1 » 54
2 =» 3 12> 12 |4 » 195| 1 » 40 3 » 59
11 -» 5 2 » 15 |5, » 22 2»:1—7 5 » 60/7

La base & formata da una putrella N. 8 collegante due staffe di congiunzione N. 60/7. Due striscie N. 2 e due del N. 3 collegate da una piastra
rettangolare N. 52 e da una piastra settore N. 54, formano il sostegno. Due alberi N. 15 formano la guida del telaio della sega. Tali alberi sono
fissati sulla piastra rettangolare per mezzo di una puleggia N. 22 e di un anello d’arresto N. 59. Due cantonali doppi N. 47 formano l‘eccentrico.
Essi sono collocati all’esterno dai due dischi N. 67; dischi questi che servono a dare il movimento. L'equilibrio del movimento viene dato mediante
fissaggio delle squadrette e bulloni. Un disco N. 67 e una puleggia N. 22 applicate sull’albero che porta le ruote, serve a metterle in moto. Nel
particolare & visibile la costruzione del telaio che porta la sega. Per mezzo del braccio alternativo, l'eccentrico ed il telaio della sega, sono Iegger
mente collegati fra di loro. Secondo forma fondamentale C.T.F. (1° G. N. 3).

n

Q Q

A (G

A



meccanoindex.co.uk

_Costruzioni_meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6 @

Cavalletto per pittore

Gondola

6 pN. 1 2 » 7 1 » 18a 1 » 52 4 » 60/7a
9 » 2 3 » 10 4 » 20 1 » b52a 4 » 85b

1 » 2a 4 » 12 1 » 24 2 » 54a 4 > 110

2 » 3 1 » 12a 70 - » 87 4 » 59 1 » 126
12 » 5 2 » 16 1 » 44a 1 » 60/5a 2 » 126a

= . ,
’)
2 »
5 2 >
Pezzi occorrenti: [ 1 » 17 3 » 22 1 » 44 4 » 59 5 » 2 >
6 pN. 5 3 » 11 1 » 19 1 » 24 4 » 47c 2 » 60/7a 1 » 4 >
4 » 8 1 » 16 1 » 20 26 » 37 1 » 52a 2 » 126a 2 » 3 1 » 15a 1 » 126a




meccanoindex.co.uk

@ Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6

Scala mobile Bilancia Semaforo automatico

Pezzi occorrenti:

2 pN.1
1 » 2 g
1 » 3 ‘k
1 » 11 olf
1 » ]2
1 » 17 &
1 » 18a o
1T » 20 3
Q
2 & 22
old
1 » 24 I
22 » 87

Pezzi occorrenti: Pezzi occorrenti: | 12 » 12 | 1 » 52a
‘ |
6 pN. 1 ‘ 4. » 20 5 pN. 1 | 3 » 18a | 2 » b54a
2 » 2 |28 » 37 g% £ e v Emg 42 &
1 2 » 2a 2 » 85 7 » 60/7a
4 » 5 ‘ 1 » 52 1 % 7 64 » 37 4 » 110
2 » 15a | 6 » 60/7 4 » 8 1 » 40 2 » 126a




Battitore

Pezzi occorrenti:

[6,]

T
<
ERTEN)

foe]

= ~N
[HI{EE[[E" o o o)

£
~

18a
22

24

37

45
52a
54a
59
60/7a
126

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ % ¥ ¥ ¥
—
o

NWO— —= == — = N—=5AN®N

¥ ¥ ¥ ¥ ¥

S NS WA

N
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meccanoindex.co.uk
Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6 @

Ruota della felicita

Pezzi occorrenti:

2 pN. 1
12 2
5
12 o

o O

»
»
»
»
»
»
» 24 Ay
»
»
»
»
»
»
»

—“NORAN—=—=N—=N— —®Oo®

Pezzi occorrenti: 7 » 5 2 » 12 22 » 37 2 » 59 1 » 67
2 pN.1 2 » 10 1 » 15a 1 » 52 4 » 60/7 | 4 » 110




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 6

Montacarico Martello

[ 3

Pezzi occorrenti:

6 pN. 2
12 » 5
4 » 8
0 » 12
2 » 16
» 19
> 22

» 23
» 35a

1
3
1
2
“w = oF Pezzi occorrenti: ’
1 » 40
1 » 52 8 pN.2 22 » 37 2 » 62b
2 » 54a 1 » 3 2 » 37b 2 » 85b
- - =il <] » |
SRS - . 65:/7. A RN R T O S 6 » 87
© AT g >
N4 S i 1 A 2 > 16 | 4> 59 1 > 12
M)l
I 2 » 126a 1T » 24 5 » 60/7a 1 » 126a

Qui termina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola n. 6 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca-
nici ingegnosi - AMI. Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
Per la realizzazione di lavori piU complessi & indispensabile la scatola N. 7.
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 7 @

Sistema di trasmissione Pesa lettere

. B —

.
X

A

=

AL

2% 20

¥ 22

T » 24

21 . % .37

L 3 47

2 @ 52

8 » 59

1 » 63

1 » 66

Pezzi occorrenti: 1 » 19s 1 » 44a 10 » 87

4 pN.5 1. 12 2 w» 22 2 = -52a o » 126
2 » 6 1T » 16 28 » 37 3 » 59

1T » 9 1 » 18a 1 » 37b 2 » 60/7a 1 cartone
1T » 10 2 » 19 | 1 » 40 3 » 126




meccanoindex.co.uk

@ Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 7

Camion Lucidatrice

LGBV

NN
(VIR

P et i, 58 et Pezzi occorrenti:
14 » 2 16 & 12 i w3 B9
1 % 29 2 »-ril2a 2 » 54 2 pN:5 24 » ~37
4 » 3 5 » I5 4 . 7 2 » 52
9 » 5 4 » 19b iy, BN 5 » 8d 4 = 59
2 > 7 2, 22 7w 604 T s 4 = &7
4 » 8 1 » 24 1 > 62b 2 - = 85b
2 » 8d 120 » 37 1 » 1263 A 4 » 110
3 » 9 1T » 45 1 cartone 2 " 22 2 tele

L




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 7

Pezzi occorrenti:

14 pN.2
2.9 :-28
8 » &
2 i
Sega multipla 2 . 8
2 » 10
4 » 1
12 » 12
1 » 15
2 » 15a
2 » 16
o P
4 » 19 (Dt
4 » 20 e i’!l o
6 » 22 o 'r,' o
g = 35 o jtdl o
76 » 37 qig
R g
§\. 1 » 45 o ;if‘ o
2 > 47 2 ﬂ,! .
2 » 54 e li' e
(o] i (o)
P » 55 M3
o il o
4 » 59 4
(%]
6 » 60/7 \
2 » 110




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria

ek

Pezzi occorrenti: 1 > 16
4pN.1 1 > 19
2 » 5 ] » 22
2 » 9 1 5 27

Pezzi occorrenti:

4 pN.2
> 7

w
— = 0 W—=—=NO—=NWOO—

» 52a
» 44 2 » 54
» 54a

¥
()]
N

Carro armato

Sega circolare

> 37 1 » 67
» 40 5 » 60/7
> 52 2 » 126a
> 59 1 cartone

» 59 2 » 110
» 60/7 2 » 126a
» 67 6 » 209/99(%)

(*) Da acquistarsi a parte.

dei piccoli N. 7
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3 W\ A
\ y

I

Pezzi occorrenti:

8 pN.1
10 »

ONOWwN

12a
15
15a
» 18a
19b
19s
20
22
22a
24
35
37
40
52a
54a
60/7=a

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ y ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

» 81/2b
85b
» 126

¥
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 7

Cannone

Pezzi occorrenti: 2 pN
4 >
6 pN.2 1 » 4 1 » i5 13 » 12 3 » 47 3 » 60/7 1 » 683 4 »
4 » 2a 7 » 5 2. » '15a| 2 » 22 2 » 47¢ 2 » 60/5a 4 » 19b 8 »
5 s 3 4 » 7 8 » 10 68 » 37 |2 » 53 5 - 59 1 cartone 2 »

Paranco

> 12 [ 2
> 18 | ]
> 19 1],
» 22 §
» 37 |2

¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥

e SRS
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Altalena girevole

Pezzi occorrenti:

2 o] N. 1 27 » 37

4 = 5 1 » 40

3 =11 1 » 44a |

2 % 12 1. » 52

1 » 16 1 » 52a

1 » 19s 2 » 59

2 s 22 4 » 60/7a

1T = 24 2 » 126

Pezzi occorrenti: 4 » 12 3 =» 20 I » 40 1 » 53 1 » 66

3p N 2 2 » 8 2 » 15 5 » 22 |1 » 45 [ 2 » 54 8 » 87
4 » 5 2 » 9c 1 » 16 1. 24 1 » 46 8 59 2 » 126a
4 % 7 4 » 11 1 » 19554 » 37 1. . 52 2 » 60/5a

Per la costruzione del trapano verticale vanno tenuti nella debita considerazione i seguenti par-
ticolari. Le due piastre a settore N. 54 (1) vanno fissate alla piastra N. 52 (2) mediante squa-
drette N. 12 e strisce N. 7. La colonna del trapano & formata da due strisce angolari N. 8 (3)
fissate per mezzo di supporti N. 126a (6). All'estremita superiore della colonna si applicano
strisce piane N. 5 (7) per formare il supporto entro il quale viene montato il mandrino e la
leva di manovra. La leva (8) per effetto del contrappeso (9) rimane sempre alzata. Il mandri-
no (10) ruota nella staffa N. 46 (11) fissata a sua volta su due supporti N. 11. L'albero porta
carrucole superiore & fissato nel supporto a cavalletto N. 45 (12) per mezzo di una vite con
dado e controdado. Il comando avviene mediante la manovella N. 19s (13) sulla quale e ap-
plicato il volante N. 66 (14) fissato secondo la C.T.F. 1° G. N. 6. La fune che trasmette il mo-
vimento al mandrino & anch’essa applicata secondo la C.T.F. 4° G. N. 1.

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N, 7

Trapano o 8
verticale S
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 7 -RM'

Setaccio

Per la costruzione dell'intelaiatura di questo modello, non occorrono suggerimenti speciali, es-
sendone chiaramente illustrata la struttura in figura.

Un albero N. 16 (1) porta la ruota di comando N. 19b (2) e il disco forato N. 24 (3).

| due stacci sono collegati fra loro da due striscie N. 5 (4), incerniate su due alberi N. 15a (5)
fissati alle striscie superiori del telaio e tenuti da anelli con viti d'arresto N. 59 (6).
iT_movimento alternativo degli stacci & dovuto alla striscia N. 3 (7) che ad una estremita & col-
ie--11 al disco forato N. 24 (3) e all'altra & collegata alla striscia N. 5 (4) che unisce gli stacci.

Pezzi occorrenti:

2 pN. 1 4. » 12
4. % 2 » 15a

» 2a 1 » 16
1 » 19b
T 22
T = 24
9c 95 »s 37
10 1 » 47
2 = 52
1 » 52a
2 » 53
2 » 54
8 » 59
2 » 60/5a
5 » 60/7
1 » 67
3 » 87
4

» 110




m—
Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 7

Passerella con semafori

S Ry L 2.

Pezzi occorrenti:

9 pN.2 87 % 37
9 58 1.3 ~87b
0" % -5 1 » 44
Pezzi occorrenti: ‘ g v 10 | 2 = 22 4 » 59 4 » 10 Js ; gg
2 pN. 1 1 » 1N 2 » 35a 2 » 62b i w2 5w BOJE
% s 2 | 2512 70 & 87 5 » 60/7 2 » 16 =S
2 5 3 2 » 15a 1 » 40 | 7 » 60/7a 1 » 19 1 » 89/22
11 » 5 } o« A¥ | 8 = 42 | Z & HO 3 » 22 1 » 89/67
4 » 8 3 » 22 | 1 » 52a | 1 cartone 1 » 24 2 » 110

Qui fermina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola n. 7 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca-
nici ingegnosi - AMI. e Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
Per la realizzazione di lavori pil complessi & indispensabile la scatola n. 8
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8

Altalena

Grue

occorrenti:

-

2 pN.1 1 » 26
6 » 2 1 » 33a
2 » 2a 2 » 35a
4
1

Pezzi

» 5 30 » 37
» 11 1 » 40

==

|

1 » 16 1 » 52a

==
Pezzi occorrenit: '__’_""—:_‘: 2 = 47 2 » 54
=0 1 » 19 1 » 57
8 P N. 1 ‘ 8 » 8 6 » 22 8 » 60 7
> 19 »
14 » 2 12 » 12 102 » 37 1 » 62b 3 b 6 59’
4 » 2a 1 » 15 1. = 52 4 » 67 1 » 22a 2 » 60/7
6 » 3 3 » 15a 2 » b52a 2 » 110 1 » 23 1 » 66
8 » 5 1 » 18a 5 » £9 1 » 115b 2 N 24 | 3 % 1264




~ N = N W

p N.

Pezzi

O N o

occorrenti:

2 pN.

5

4
4
2

9c
10
11
12
15

meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8

15a
16
|7
18
19b

Sega a nastro autocarrata

Pezzi

L]

- N O o

- N AN O BN

occorrenti:

2 pN.24

25
26
27
32
37
40
44
45
46
47c
52
53
55
57
59
60/7
60/7a
63
66
67
87
110
1263
Cartone
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8 @

Berta Scala di salvataggio
su autocarro

Pezzi occorrenti:

2p N1 1 pN. 25 Pezzi occorrenti:
3 » 2 1 » 26 18 pN. 2
4 » 3 1 i 97 4 5 2
7 ” 5 ] » 330 6 » 3
2 » 7 66w .57 AR
g = B8 1 » 40 8 » 5
- 7 2 1 » 44 4 » 7
3 » 11 2 » 8

1 » 45
B .4, 12 2 » 9

2 » 59
2 » 1l5a A 5..10
gox W | 5 oS w14
1 » 18a £ % 59 11 % 12

» /

1 » 19 2 60/7a 9 » 12a
4 » 20 12 » 87 1 o 15
T » 21 1T » 115b 4 ». 16
2 » 22 4 » ]26 » '|7
] » 24 4 » ]263 » ]9
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8

Grue per banchina portuale

Pezzi occorrenti: 2 pN. 52
6 pN.1 3pN. 16 2 pN. 26 1 » b52a
10 = 2 1 » 18 1 = 27 2 » 54
2 » 2a 1 » 19 1 » 33a 1 » &7
4 » 3 1 » 19s 1 » 33 8 % 59
2 » 4 4 » 20 72 » 37 3 » 60/7
4 » 5 2 a2 22 1 » 37b 2 » 60/5a
2 @ 7 2 » 22a 1 » 40 1 » 66
4 » 9 1 » 24 1 =» 44 4 » 87
2 » 9c¢ 1 = 28 1 » 46 2 » 126a
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8

Grue per cantiere

Pezzi occorrenti:

10 pN. 1 | 4 pN. 8 2 pN. 17 | 1 pN. 23 2 pN. 35a
18 » 2 2 » 8&d 2 » 18 1 » 24 125 » 37
4 » 2a 2 » 9c 1 » 18a 1 » 25 2 » 37b
5 » 3 2 =10 2 » 19 2 » 26 1 » 40
8 » 5 ‘ 18 » 12 4 » 19 1 » 27 1 » 45
2 » 6 ‘ 2 % 15 4 - %22 1 » 32 2 = 52
5 » 7 | 2 s 158 | 2 » 22a 1 » 33d | 1 » 53




Macchina

per

tipografia

meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8

occorrenti:

3 pN. 1 3l BN 15
17 » 2 3 » 153
4 » 2a 2 » 16
4 » 3 1 s 17
3 » 5 1 » 19
1 » 6 2 » 20
4 » 7 T = 21
8 » 8 6 » 22
4 » 9 1 » . 23
Q » 10 1 » 24
4 » 11 106 » 37
7 > 12 1 » 46

W N

L8 i RS ARGIRY D ki G

»

.47
52
58
55
59
60/7
63
66
67
87
88
126

Cartone
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8 @)

Pressa a doppio effetto

Pezzi occorrenti:

10 pN. 2
»  2a

—NOW——=—WNNNO——OhMOAN
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 8

Furgone

Pezzi occorrenti:

2 pN.9 ‘ 3 pN,22
8 pN.2 4 » 10 | 2 » 24 2 pN. 54
4 » 2a 4 » 11 1 » 25 7 » 59
1T » 3 24 > 12 1 » 27 4 » 60/7
4 > 4 1 » 15 100 » 37 1 » 60/9a
1 » 5 1 > 158 | 2 » 47 4 > 67
4 » 7 1 » 16 | 2 » 52 6 » 87
4 > 8 2 » 17 | 3 » 53 1 » Cartone

i termina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola N. 8 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca-
nici ingegnosi - AMI. e Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
Per la realizzazione di lavori piu complessi & indispensabile la scatola N. 9.

o
<




meccanoindex.co.uk

Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 9 ‘ ‘qMI

Grue per cantiere

Pezzi occorrenti:

2p N1 9 pN.12 | 1 pN. 45
16 » 2 1 » 12a
1 » 46
4 » 4 1 » 13 2 59
21 » 5 1 > 15a ' -
4 » 6 5 » 16
3,3 53
4 » 7 1 » 17
5 T = 57
8 » 8 1 » 18
10 » 59
2 » 9c 2 » 18a
2 » 10 2 19 Pezzi occorrenti: i v SR
! g = ' 2 » 60/13a
1 pN.19s 1 pN 28 2 » 63
1 » 205 1 » 30a 3 » 66
1 » 21 ‘ 1 » 30h 1T » 67
6 » 22 | 1 » 33d 4 » 86
2 » 28 ! 3 » 3b5a 28 =~ 87
i 2 » 24 155 » 37 1 » 89/22
===
2-% 925 ; 1 » 39 1 » 89/66
1 » 26 1 » 40 1 » 166
1 » 27 1 » 44a | 1 » Cartone




meccanoindex.co.uk

@} Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 9

Ponte elevatoio

.
.
. Pezzi occorrenti:
.
: 12 pN. 1 1 pN.32
. 10 & 2 156 » 37
. 5 » 2a I » 40
2 » 3 4 » 53
4 » 4 4 » 53d
18 » 5 8 » 59
8 » 8 4 » 60/7
8 » 9 8 » 86
12 » 12 8 » 87
3 & 14 8 » 110
1 » 19 4 » 110b
4 » 99 2 » 126a
1T » 26 1 » Cartone
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 9 @

Proiettore

Pezzi occorrenti:

2 pN. 1

6 » 2 p

4 » -3

4 » 4 2 pN.17 : 1 » 27a/57 2 pN. 52a
10 » 5 1 » 18 1 » 28 5 » 53d

6 » 6 1 » 19 1 » 29 8 » 59

7 » 7 1 » 19b 2 » 30h 2 » 60/5a
6 » 8 1 » 19s 1 » 32 4 » 60/7a
4 » 12 1 » 20 2 » 3ba 3 » 60/9a
1 » 128 | 1 » 22 17 » 37 2 > 62

1T » 13 2 » 22a 1 » 39 24 » 87

1T » 158 | 2 » 24 1 » 40 2 » 110b

2 » 16 |2 » 26 2 » 46 2 » 126a
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N, 9

Grue a ponte

G ™
i S e R S

e (s L
R i S kA

Pezzi occorrenti:

14 pN. 1 2 pN. 15a 1 pN. 27
2% » 2 3 » 16 1 » 33d
6 » 2a 1T = 17 2 = B85
2 » 3 4 » 18 170 » 37
6 » 4 1 » 18a 2 » 40
12 » 5 1 » 19 1 » b52a
10 » 8 1 -» 198 4 » 583
2 » 8d 8 » 20 1 = 87
8 » 9 4 » 20a 9 = 59
5 » 11 8 » 22 10 » 60/7

16 » 12 1 & 25 1 » 63
1 & 15 1 » 26 2 » 66
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 9

Grue per .
acclaigerie ;1
2

2

4

1

1

4

2

|1

4

4

1

6

2

2

1

2

1

16

1

: . 2
Pezzi occorrenti: 4
14 pN. 1 2
14 » 2 10
6 » 2a 4
6 » 3 6
4 » 4 4
15 » & 2
2 » b 2
4 » 7 6
10 » 8 2
6 » 9 1
6 » 10 4
4 > 1 | 1

pN. 12

»

12a
13
14
15
15a
16
1.7
18
19
19s
20
20a
21
22
24
26
27a/57
30h
33d
37
40
43
47
53
59
60/7
60/9a
63
67
76a
86
87
100
126
Cartone
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 9

Ponti oscillanti

Pezzi occorrenti:

8 pN. 1 1 pN. 19b 4 pN.
2 » 2 | 1 » 26 & »

22 » 5 1 » 28 | 4 »

10 » 8 116 » 37 ‘ 20 » 86

> 9c 3 » 45 | 1 » 87

8 » 12 1 = 46 2 » 90a
1 & 8 2 » 52 | 1 » 115
1 s 17 2 » 53d | 2 carfoni
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Costruzioni meccaniche per I'ingegneria dei piccoli N. 9 QB}

Grue
a braccio girevole

Pezzi occorrenti:

16 pN. 2 92 p N. 37

5 » 3 1 pN.19b 1 » 40

8 » 5 1 » 19s 1 » 46

2 & F I % 21 2 » 52a

6 » 8 1 » 22 5 » 53d

2 » 8d 2 » 22a 1 » 57

4 > 12 | 1 > 23 10 » 59

1 » 12a 1 » 24 2 » 60/5a
1 » ]3 2 » 26 4 » 60/76
4 » 16 1 » 26a/57 4 » 67

T & 17 1 » 28 20 » 87

1 » 19 1 » 29 4 » 126/a
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Costruzioni meccaniche per l'ingegneria dei piccoli N. 9

| Macchina per la
| costruzione
funi metalliche

1 pN. 27a/57 2 pN. 54
1 » 28 6 » 59
Pezzi occorrenti: 1 » 30c 2 » 60/7a
1 » 309 1 » 63
18 pN. 2 8 pN.j12 | 1 pN.19b 134 » 37 2 » 81/lc
» 3 1} » 13 8 » 20 1 = 139 1 » 81/2b
% 5 2 2 14 1 ” 21 1 ® 40 18 » 87
» 7 2 » 14a 1 » 22 1 » 45 1 » 101
» 8 4 » 17 2 » 24 2 » b52a 4 » 126a
» 9 P » 19 [ 2 & 26 2 » 58d

Qui termina la serie di costruzioni modelli eseguiti con scatola n. 9 che gentilmente ci sono pervenuti da amatori di articoli mecca-
nici ingegnosi - AMI. e Ben lieti nella prossima edizione di pubblicare i nuovi modelli che ci verranno inviati.
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MOTORE ELETTRICO
a marce invertibili

!

Ko.1.8, Kg.35( Kg.85 |

3

[~

Dimostrazione del come bisogna applicare gli ingranag-

gi onde ottenere 4 velocita e 4 potenze di sollevamento

+—
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La Tipocromo - Milano




