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Arts et Métiers

Nouveau Jeu de constructions métalliques

le pius parfait, le plus instructif des jeux d'occupation connus.

Dessins techniques et exacts. i
Dénominaﬂon technique des différentes piéces de construction.
& Descriptions rédigées par spécialiste.
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Arts et Métiers

Constructions métalliques.

parmi tous les jeux d’occupation, la boite de construction »Arts et Metiers« est sans aucun doute le
plus parfait, car il imite de facon originale et compréhensible pour les enfants, I’activité de I'ingenieur
constructeur des machines et d’installation.

Les constructions exécutées au moyen de cette boite de construction, telles que machines ponts,
poteaux, grues, tours, voitures de chemin de fer, moteurs a vent, et autres modeéles mécaniques, imitent
a s’y méprendre, des constructions existantes. Elles sont solides, durables et de joli aspect.

Au moyen de la boite de construction Arts et Métiers on peu imiter & peu prés tout chemin de fer,
pont, machine etc. véritable, et de facon assez fidele car les matériaux se prétent & des applications sans
nombre. L’assemblage des différentes pieces s’opere au moyen de vis et d’équerres, et n’offre pas la
moindre difficulté.

Les constructions assemblées et les machines peuvent étre utilisées suivent leurs destinations.

Les descriptions et les dessins sont précis au point de vue technique et d’une clarté telle que tout
enfant est capable de les suivre. Toutes les piéces sont d’exécution parfaite et indestructibles.
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Mon 'petit ingénieur.

’ai imaginé pour vous un nouveau jeu d’occupation qui vous permettra de monter les machines et autres
travaux de construction les plus charmants, afin de vous procurer non seulement une source d’amusement,
mais encore l'occasion de vous instruire dans l'art technique de la construction mécanique.

A laide des dessins vous vous rendrez facilement compte des constructions; dans les cas ou il
m’a semblé utile, j’ai ajouté une description explicative.

La dénomination des différentes parties ou pieces d’une construction est indiquée & coté de chaque
dessin; ces piéces sont marquées par des lettres qui se rapportent aux dessins et aux descriptions.

J’ai attaché une valeur spéciale a employer les expressions techniques usuelles de la pratique.

En comptant les trous des fers plats et des fers corniére, on voit comment ils doivent étre
assemblés.

Les dessins ont été établis d’aprés le modéle monté et leur exactitude a été vérifieé ensuite,
mais vous pourrez exécuter toute autre construction, les compléter ou modifier, a votre guise, en vous
servant des différentes piéces, comme vous 'entendrez.

Le cahier des dessins commence par les objets les plus faciles a construire, je vous conseille de
procéder de la méme facon, c’est a dire, de vous essayer d’abord aux constructions simples pour arriver
finalement aux objets les plus compliqués.




No. 1.
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Echelle.

Construite avec les piéces de la boite No. 49.

Instructions pour la construciion
de I'échelle

La figuie montre clairement comment
on fixe les échelons e aux montants
a au moyen des corniéres de jonction f.
Les vis supérieures et latérales m¢-
dianes maintiennent en méme temps
les jambes de force b et les tirants ¢
sur les ranchers a. Le tirant d établit
la liaison transversale postérieure de
telle maniére que les jambes de force
b et les tirants c¢ sont maintenus
entre deux écrous dans Ia position
correcte.

No. 2. Tréteau de scie.

Construit avec les piéces de la boite No. 49.

Nomenclature des piéces:

2 traverses a fer plat long de 5 trous

4 piEdS b » » ” ” 7 »

1 tirant avec 4 écrous d barre filetée de 95 mm de longueur
4 corniéres_de jonction ¢

8 vis avec écrous

Nomenclature des piéces:

2 montants a fer plat long de 11 trous

2 jambes de force b R T e GRS
2 tirants ¢ L R SRR
5 échelons e 5 5

” » ”» ”

1 tirant avec 4 écrous d, barre filetée de 95 mm de longueur
10 corniéres de jonction f
20 vis avec écrous

— 3

Instructions pour la coastruction du tréteau de scie.

Une description est superflue, car la figure montre clairement
le montaze des differentes piéces. Les pieds b sont, reliés au
tirant d a leur partie supérieure, entre 2 écrous,

*




No. 3. Tabouret.

Construit avec les pieces de la boite No. 49.
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No. 4. Barriére de passage a niveau.

Construit avec les pi¢ces de la boite No. 49.

Nomenclature des piéces:

2 longrines a fer plat long de 7 trous

4 pledS b » » » » 3 »
2 traverses inférieutes ¢ , ek 101
2 i SUDSHeHTes e I IRt aes |
2 chapes lisses d e S O

8 corni¢res de jonction f
20 vis avec écrous

Instructions pour la construction
du tabouret.

Monter d’abord les deux cotés en observant
que les corniéres de jonction £ doivent étre vissées
en haut, a l‘endroit ot les pieds b sont reliés aux
chapes lisses d. Les deux cotés sont reliés en-
semble au moyen des traverses supérieures et
inférieures c et e pour former le tabouret complet.

*

1 longrine a
1 travers b

3 montants du milieu d
2 montants latéraux c

1 barriére e
2 bras de levier f
1 poids de levier g

1 tirant h avec 7 écrous
4 corniéres de jonction i

12 vis avec écrous

Nomenclature des piéces:

Instructions pour
la construction
de la barriére de
passageaniveau.

Fixer les 3 corni-
éresdejonctioniala
traverse b, , comme
la fig 1 le montre.
Sur ces corniéres
de jonction on fixe
les 2 montants -la-
téraux c et les 2
montants de milieu
d et on les relie
a la partie supéri-
eure au moyen, du
tirant h ‘(voir illu-
stration et fig. 1).
Tout le reste 6 de
lopération est vi-
sible par lillu-
stration.

fer plat long de 11 trous

poulie a gorge

5
5
3
11
7

”

”

”

”

”

barre filetée de 50 mm de longueur
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No. 5. Treuil ' No. 6. Grue fixe.

Construit avec les piéces de la boite No. 49. Construite avec les piéces de la boite No. 49.

Instructions pour la construction de
la grue fixe.

Asssembler d’abord les deux c6tés composés
des longrines a, volées de grue c et jambes
de force d.

Les vis qui relient les longrines a aux volées

de grue, maintiennent en méme temps les

Nomenclature des piéces: les corniéres de jonction k auxquelles les

2 longrines a fer plat long de 5 trous traverses b sont fixées. La volée s’amincit
2 traverses b SR R NI ;

4 corniers ¢ i Bai s Ko lei vers le haut, comme la figure le montre.
2 chapes llssestranqversaleed k- il

4 corni¢res de jonction e

1 arbre & manivelle” avec

12 écrous f, Dbarre filetée de 95 mm de longueur
1 manivelle g

1 tambour & corde h 2 disques de serrage

12 vis avec écrous

: : ; Nomenclature des pieces:

Instructions pour la constructions du treuil. % Bnkrines 2 Pl sl biearedie oo
Assembler d’abord les 2 cotés composés des traverses 2 traverses b

b, corniers ¢ et chapes lisses transversales d, et les 2 volées de grue c i S L (1145)
relier au moyen des longrines a Les vis qui relient 2 jambes de force d e e

les corniers’c aux traverses b, maintiennent c¢galement I arbre & manivelle avec 8 écrous e barre filetée de 95 mm de longueur
les corniéres de jonction e. A la partie supérieure, 1 manivelle f

I’arbre & manivelle f forme en méme temps la lonctlon 1 galet g

longitudinale. A droite et a gauche de chaque chape 1 arbre avec 4 écrous h, barre filetée de 50 mm de longueur
lisse transversale 'd, 'visser 2 écrous sur l'arbre a 1 poulie a gorge i

manivelle. La flgure montre clairement le reste 4 COrniéresbde jonction k

du montage. 16 vis avec écrous

1 cordel

L]

L
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No. 7. Diable.

Construit avec les piéces de la boite No. 49.

ey || O

Fig. 1. Eig.- 2.
Nomenclature des piéces:
longerons a fer plat long de g trous

traverses b % »” » ” )
coussinets ¢ Al SR R
d

2

2

2

2

1 ) » ”» » 5 ”»
1 essieu arriére avec 10écrous f barre filetée de 95 mm de longueur
1

2

2

5

1

”»
traverse e »”

essieu avant avec 8 écrous g barre filetée de 50 mm de longueur
roues arriére h, roues & gorge

roues avant i disques de serrage

corniéres de jonction k

6 vis et écrous

Instructions pour la construction du diable.

Jl 'y a peu de chose a dire a ce sujet, la figure illustrant bien
la construction. La fig. 1 montre comment I'essieu arri¢re f est
monté, tandis, que la fig. 2 représente I'essieu avant g. Les deux
disques de serrage g sont employés ici comme roues d’avant.

H ; H C truit 1 igces
No. 8. Machine outil. Constui anee os By e

Nomenclature des piéces:

2 longrines a fer plat long de 5 trous
4 jambes de force b » » » » 5 »
2 chapes lisses ¢ IR iR O
2 montants du milieu d ot Ui e g
2 supports 10ngitu dinaux e ) ” » »” 7 »

1 tirant f avec 4 ecrous barre filetée de 95 mm de longueur

1 arbre avec 4 écrous g 5 1Dl R 9

1 poulie a gorge h

14 vis et écrous

8 corniéres de jonction i

Instructions pour la construction de la machine.

Assembler d’abord les 2 cotés composés des longrines a, jambes de force b et chapes
lisses c. A ces cotés fixer les montants du milieu d qui doivent étre perpendieulaires
a a et c. Les figures 1—3 montrent comment les montants du milieu d sont vissés
aux longrines a et aux chapes lisses ¢ au moyen des corniéres de jonction i. La fig. 1
est une coupe transversale a travers la partie inférieure de I’engin. Les fig. 2 et 3
sont des caupes horizontales et vue en plan dans les directions A—B et C—D pour
montrer la jonction des montants du milieu d avec les longrines a et les chapes lisses c.
Le galet 4 gorge h tourne entre les deux supports longitudinaux c.

SRR
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Construit avec les pieces
de la boite No. 49.

No 9. Petit Moulin a vent.

Instruction pour la con-
struction du moulin a
vent.

Assembler d’abord les 4 lon-
grines et traverses a et b.
Visser en méme temps a la
longrine antérieure a les
deux jambes de force ¢ On
visse a la partie supérieurc
les deux jambes de force c
au montant d’avant d au
moyen du tirant c. La poulie
a gorge h, la poulie de com-
mande k et la manivelle g
sont fixées entre 2 écrous
sur les arbres correspon-
dants. La figure indique
clairement le reste du mon-
tage.

Nomemclature des piéces:

longrines a fer plat long de 5 trous
traverses b » » » » 5 ”
j_ambes lde force ¢ » » » » 5 »
tirant ¢ » » » ” 3 »
II}]C)aI;)tea.I';tS S 4l ” » » » lé ”
C' lss ” ”» ”» ” ”»
ailes de moulin e 7

” ” ”
arbre a4 manivelle avec 8 écrous f, barre fileteé de 50 mm de loﬁgueur
manivelle g
poulie a gorge h
arbre de moulin avec 8 ecrous i barre filetée de 50 mm de longueur
poulie de commande k
cornieres de jonction I
corde de commande m
17 vis avec écrous

IO, SNSRI ORI ORI O O

No. 10. Chariot a deux roues.

Construit avec les piéces de la boite No. 49.

Nomenclature des piéces:
fer plat long de 13 trous (114-3)
5

2 traverses b oo 5y »

2 longrines a

4 cornes de ranches ¢ s B e

2 aSSiSeS d ” » » ” 74 ”

2 coussinets e ” » » » 2 »

1 essieu avec 6 écrous f barre filetée de 95 mm de longueur
2 roues g

4 corniéres de jonction h
16 vis et écrous

Instruction pour la construction du chariot & deux roues.
On compose les longrines a des fers plats & 11 et 3 trous, de sorte
quelle ont une longueur de 13 trous. Les 4 cornieres de jonction h
servent a relier les longrines a aux iraverses b. Les 4 vis qui fixent
lés corniéres de jonction h aux longrines a, maintiennent en méme temps
les 4 cornes c. 2 fers plats de 2 trous de longueur servent d’essieux e.

g La fig. 1 montrentjleZmontage
de lessieu e et de lessieu f.
La figure représente clairement
le reste du montage. Les roues
sont vissées sur les essieux
“qui tournent avec les rouet.
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No. 11. Diable ou chariot. No. 12. Banc.

Construit avec les piéces de boite No. 49. Counstruit avec les pieces de la boite No. 49.

Instruction pour la construction
du banc.

La construction est clairement re-
présentée par la figure et le dessin

Nomenclature des piéces:
2 longrines a fer plat long de 11 trous

2 traverses b S s auxiliaire Nos. 1 et 2, de sorte que
4 jambes de force ¢ G e e S D toute autre description serait superflue.
4 pleqs d » ” ”» » 3 ”»

3 assises e 8 (7+2)

2 5 ” ” SheT) I ”
1 essieu avec 8 écrous f barre filetée de 95 mm de longueur
2 roues g
4 corniéres de jonction h

Fig. 1 Fig. 2

Nomenclature des pieces:
4 pieds a fer plat long e 5 trous
Instruction pour la construction du diable ou chariot. 2 traverses b R e Dy

ool ; ; : ? 2 traverses de siége c
Une description serait superflue, la figure représente clairement 2 traverses de dossier d 3
lassemblage de ce diable. Observer que les essieux sont 1 dossier e )
vissés sur les jambes de force c. Les roues tournent sur ! &

; . : 1 tirant avec 4 écrous f barre filetée de 95 mm ‘de fongueur
Pessieu f. La fig. 1 montre le montage de 'essieu f et des roues g. 6 corniéres de jonction g

14 vis et écrous

” ” ” ” 7 ”

”

&

&
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No. 13. Barres paralléles. No. 14. Brouette.

Construites avec les piéces de la boite No. 49. " Construite avec les piéces de la boite No. 49.

4

~
N

Nomenclature des piéces:

2 longerons a fer plat long de 11 trous
2 supports b A R S
2 pieds C » » » » 2 »

2 traverses d » » » » 5 ”
2 jambes de force e FEIRERES v G an A VT
1 essieu avec 8 écrous f barre filetée de 50 mm de langueur

”

Nomenclature des piéces: 1 roue g
2 traverses a fer plat long de 7 trous 10 corniéres de jonction h
20 vi $
4 montants b G NG, 20 vis et écrous

”

2 longrines ¢ BRI [ s
Instruction pour la construction
de la brouette.

Assembler d’abord les deux cOtés de la brouette
et les relier par les traverses. L’essien f sert
aussi de jonction transversale inférieure et est vissé
dans les cotés. La roue tourne sur Pessieu. La
fig. 1 montre le montage de I'essieu f. Un écrou double est vissé de
chaque cdté de la roue. (Ecrou et contre-écrou). Voir fig. 1.

4 corniéres de jonction
12 vis et écrous

La figure montre bien I’assemblage de ce barres, de sorte
que toute description selait superflue.

®

*
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No. 15. Barre fixe.

Construite avec les picces de la boite No 49.

Nomenclature des piéeces:

2 longrines a

2 jambes de force b

2 chapes lisses ¢

2 montants d

6 cornieres de jonction e

1 barre f avec 4 écrous barre filetée de 95 mm
de longueur

12 vis et écrous

fer plat long de 7 trous
5

” ” ” ”» “w ”

” ” ”» ” ”

» ” ” ” 11 »

Instruction pour la construction de la
barre fixe.

Une description serait superflue, la figure re-
présentant clairement la construction Les cornieres
de jonction servent de pieds.

Instruction pour la construction du mat.

Assembler les longrines et traverses a et b au
moyen de 4 corniéres de jonction e. 4 corniéres
de jonction e servent de pieds et peuvent ¢tre, le
caséchéant, vissées sur une planche avec des vis
3 bois. A la partie supérieure les deux codtés du
mat d sont reliées & deux cornieres de jonction e

et & la hampe du drapeau f.

%

No. 16. Mat pour drapeau.

Counstruite avec les pieces de la boite No. 49.

Nomenclature des pieces:

2 longrines a fer plat long de 5 trous

2 fraverses b ey e e

4 jambes de forcec , e oh o

2 montants dumatd , e 6

10 cornieres de jonction e

1 hampe de drapeau barre filetée de 95 mm de
longueur

16 vis ¢t €crous

(114-7)
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NO- 17. Grue fixe. (Construite avec les matériaux de la boite No. 50.)

Pieces de construction:

2 longrines a fer plat, 11 trous
2 traverses b S D was
2 supports ¢ PRGBS e 1
2 bras de grue d LN T
2 jambes de force e ety S
2 montants f e loyhd e

2 poutres d’assemblage g AT AN

2 tirants h Tiraths o5 Sl

8 corniéres de jonction i

1 arbre a excentrique et

8 écrous, k tige filetée 90 mm
2 arbres avec 12 écrous | 3 > B0 il
1 plateau manivelle m
2 galets n
1 manivelle o
26 vis a écrous

Instruction pour la construction de la grue.

On assemble d’abord les longrines a et les traverses b au moyen des corniéres
de jonction i. Ensuite on fixe les supports ¢ et les montants de milieu f, sur les
longrines a. On réunit alors les montants f par les poutres d’assemblage g. Les bras
de grue seront fixés en bas de supports c. Les supports ¢ seront reli€és I'un a l'autre
par les tirants h. (fig. 3.) L’image et les fig. 1 et 2 montrent la facon de monter
Parbre a excentrique k, avec le plateau manivelle m, entre les poutres d’assemblage g,
et les arbres 1 avec les galets, n, entre les bras de grue d, ou les jambes de force e.

Le nombre des trous indique, olt les piéces doivent étre assemblées. Le cable
de traction part de 'arbre a excentrique, m, et passe sur les galets, n.

%,
a*

U e




No. 18.
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Petit Moulin a vent. S s e

Spécification des piéces:

2 longrines a fer plat 7 trous
2 traverses b S B
2 traverses doubles ¢ i e
2 montants de soutien d o esalibe o b
2 montants latéraux e b
2 ailes f R B
4 éclisses de renforcement g B S
1 poutrelle i et O RN
1 tiged’assemblage avec 4 écrous i tige filetée 50 mm
1 arbre a excentrique , 8 , k i SO0
1 arbre LS s el 4 sl GO
2 poulies de commande m

manivelle n
corniéres de jonction o
3 vis et écrous

N o~ =

Instruction pour la construction du petit moulin a vent.

On assemble d’abord les longrines a et les traverses b, au moyen des corniéres
de jonction o. Au dessus des longrines a, on fixe les traverses e, moyennant, les
éclisses g. Sur le devant, on visse les montants letéranx e, a la longrine a, et a la
double traverse c et on les relie en haut par les poutrelles h. :

Les montants de soutien d, seront visses (en outre a la poutrelle h) en bas sur
les longrines et les traverses doubles; le montant de devant sera fix¢ en outre a la
poutrelle h. La tige d’assemblage i réunit les deux montants de soutien d (fig. 1.)
L’image et la figure 2 montrent, comment il faut monter I'arbre & excentrique k, I'arbre
du’moulin 1, avec les poulies de commande m, et les ailes f.

&

sy 6 i
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No. 19. Chariot a 3 Roues. e e

Spécification des piéces:

2 longrines a fer plat 11 trous
1 traverse b » » i ”
2 barres de fond ¢ S SO A
4 coussinets d i T
2 bras e » » 5 »
1 barre d’appui avec

4 écrous f tige filetée 90 mm
| essieu de derriere avec

4 écrous g A 15 90 ,
1 essieu de devant avec

2 écrous h i L B0

4 cornieres de jonction i
3 roues k

2 bagues d’arrét |

13 vs avec écrous

Instruction pour la construction du Chariot a 3 roues.

On commence A assembler un triangle au moyen des longerines a
des traverses b, et des barres de fond c, (fig. 1.) Les vis qui relient les
longerines aux poutrés transversales, fixent en méme temps un corniére
de jonction i. Aux angles inférieurs se trouvent vissés les coussinets
de darriére d et aux angles supérieurs les bras e. La fig. 2 montre la
facon de monter I'essicu de derriére g, et les roues k, y appartenant, la
fig. 3 au contraire, montre la fourche dans laquelle tourne Ia roue de devant.

*
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No. 20_ Brouette_ (Coustruite avec les matériaux de la boite No. 50.)

26 vis et écrous.

Instruction pour la construction de la Brouette.

On commence par assembler les (2 cOtés gauche et droit de Ia
brouette au moyen des longerons a, des jambes de force b et des supports c.
La méme vis qui réunit le longeron a et le support c, serre aussi le palier d,

de I'arbre.

On assemble ensuite les 4 ranches f et les corniéres de jonction h
et on obtient ainsi le bati entier de la brouette. La fig. 1 montre la facon

de monter 'arbre g et la roue i.
Pour le restant consultez I’image.

%

¥ e

Spécification des pieces:

2 longerons a fer plat de 14 trous (1145)
2 jambes de force b 1% Gy

2 supports ¢ Sl 3 e

2 paliers d s 2t

2 pieds e S 0l

4 ranches f R R

1 arbre avec 6 écrous g tige filetée 50 mm

8 cornicres de jonction h

1 roue i
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NO. 21. Balal'lg,Oil'e= (Construite avec les matériaux de la boite No. 50.)

Specification des piéces:

‘ 2 longrines a fer plat 7 trous
2 traverses b oy i el )
4 jambes de force c S IR T,
2 supports d A
2 longerons e S D8 S
2 barres f s B S
1 arbre avec 4 écrous g tice filetée 90 mm

8 cornieres de jonction h

24 vis et écrous

instruction pour la construction de la Balancoire.

Les longrines a seront assemblées avec les traverses b. Les supports

d sont formés chacun, de 2 fers plats de 11 trous, et les jambes de force ¢

chacune, de 2 fers plats de 5 et 2 trous. L’image montre la fagon

d’assembler les différentes picces.
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No. 22. Sémaphore_ (Construit avec le matériaux de lIa boite No. 50.)

o= DD DN DNDDNDN DN DN

Specification des pieces:

longrines et traverses a fer plat 5 trous
montants b e D
supports ¢ A AT
traverses d SR Bl
branches de levier e G L
bras de sémaphore f S T
arbres avec 16 écrous g tige filetée 50 mm
galets h

bague d’arrét i

corniéres de jonction k

Instruction pour la construction du sémaphore.

On commence a assembler les traverses a, moyennant les corniéres k, de
fagon, que les premiers et les cinquiemens trous des longrines couvrent
les deuxiémes et les quantriémes trous des traverses. Les tétes de vis
servant de pieds, les vis doivent étre fixées par en bas. Les montants b
et les supports ¢ seront vissées aux corniéres k fixés sur les traverses. Pour
le restant du montage I'image servira facilement de modele. A lendroit
oll les bras f se trouvent, on applique an écrou entre les deux montants

pour donner plus de jeu aux dits bras du sémaphore.
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23. Diable. (Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Specification des piéces:

2 brancards a fer plat 11 trous
3 ranchers b AL REOWNEE
2 dclisses ¢ R

20 vis et écrous d

12 cornicres de jonction e

1 arbre et 4 écrous f tige filetée 50 mm
2 roues g

instruction pour la construction du Diabie.

A Pexirémité d’avant des brancards a, on visse au dessus les cornicres

de jonction e, et une éclisse ¢ comme soutien du rancher davant b

Comme paliers on visse aux seconds trous des brancards a et

au dessous, 2 corniéres de jonction, tel que le montrent les fig. 2 et 3.

Les deux brancards seront réunis ensuite par les
3 ranchers b. La fig. 3 montre la facon de monter

larbre f avec les 2 roues g, vissées sur l'arbre.

LA [A : P
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NO- 24, DC\"(IO"'. (Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces:

2 traverses a fer plat 5 trous
4 éclisses b e b g 2 0

2 montants ¢ sl S TR

1 tirant d e NSRS

4 rais c P G L

4 ponts f LERGIE N

1 arbre avec 8 écrous ¢ tige filetée 90 mm

1 manivelle h
10 corniéres de jonction i
1 poulie de commande k

24 vis et écrous

Instruction pour la construction du Dévidoir.

Les 4 éclisses b et les montants ¢ seront vissés sur les 2 traverses
a, de facon a obtenir 2 c6tés assemblés en bas par le tirant d et formant
un chevalet. L’image montre, comment il faut construire le dévidoir au

moyen des 4 rais e et des 4 ponts f assemblés par les cornieres i. Le dévidoir

est fixé sur I'arbre g, moyennant 4 écrous. A Vun des cotés, a I'extérieur,

se trouve la manivelle h vissée entre 2 écrous, a 'autre coté, la poulie de
commande k pour le cas ou le dévidoir serait commandé par une machine

a vapeur.

L]
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NO. 25. Wagcn Piate-forme_ (Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des pieces:

longerons a fer plat de 11 trous
appuis de fond b Al
traverses ¢

” » ”

” ” ” 5 »

coussinets atessietcdl o R 9T
essieux avec 8 écrous e  tige filetée 50 mm
roues f

corni¢res de jonction g

E- 2 I S (SRR G G (Sl V)

bagues d’arrét h

20 vis a écrous

Instruction pour la construction du Wagon plate forme.

Le fig. 2 montre la facon d’assembler par des vis longerons a
avec les traverses c, et de visser sur celles-ci, les appuis de fond b
A laide de la fig. 1 on voit comment les essieux e, avec les
roues f, et les bagues d’arrét h, doivent étre montées entre les
paliers d.

»
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NO. 26. Treuil de batiment. (Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Spécification des piéces.

2 traverses a fer plat 11 trous
2 supports b g s
4 jambes de force ¢ T R
2 tirants d e D

4 cornieres de jonction e

1 arbreaexc‘entrique et 8écroust tige filetée 90 mm
2 disques de serrage g

1 manivelle h

20 vis a écrous

Instruction pour la construction du treuil.

L’image reproduit toute la construction de facon bien claire; il y a
a remarquer que les 4 jambes de force c, de la longueur de 6 trous, se
composent chacune, d’un fer plat de 5 et d’un autre, de 2 trous. La fig. 1
montre comment larbre f doit étre monté avec le galet g et la mani-

velle h; le galet g se compose de 2 disques de serrage.

—_——

fig. 1
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No.27. Wagon de chemin de fer
a ranchers.

(Construit avec les matériaux de la boite No. 50.)

Specification des piéces. |

Les mémes pieces qui servent a la construction
du wagon No. 9; en plus 4 ranchers fer plat 5 trous.

Instruction pour la construction du wagon
a ranchers.

)
Ce wagon est exactement de la méme construction
que celui qui est reproduit a 'image No. 9. Les 4 ranchers
son seront fixés sur les deux cotés longs.

Ay,

<
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No. 28. Palan.

(Construit”avec le matériel de la boite No. 51 ou des
boites No. 50 et 50 a)

Instructions de montage.

Les deux dessins montrent, comment les 2 chassis
dans lesquels les galets sont montés. doivent étre
assemblés. La corde de traction est fixée en o, au
chassis supérieur; de la elle passe sur le galet i du
chassis inférieur, puis au galet supérieur n, puis, en
passant sur le galet inférieur s, au galet supérieur r; on
tire au bout de corde, qui pend du galet r. La chargea
élever est fixée au chassis inférieur. (Voir I'image).
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No. 29. Wagon plate-forme. e L e e

Spécification des piéces:

2 longerons a fer plat 11 trous
traverses de téte b S N
% milieu c RO Ay
assises d sonene el RJE oo
paliers e LS AR RN

cornieres de jonction f
essieux avec 8 écrous g tige filetée 90 mm

roues h

Bk DD 00 R W N Y

bagues d’arrét i

22 vis et écrous

~a

i)

Instruction pour la construction du Wagon plate forme.

On assemble les angles de raccordement f, les longerons a et les
traverses b, pour constituer le chassis du wagon. On visse ensuite 4 cornicres
de jonction f, dans les 3es et 9es trous des longerons a; les 2 tra-
verses ¢ seront montées sur les dits angles, et au dessus on placera les
3 assises d (fig. 1). Les vis qui servent les cornic¢res f a Iextérieur des
longerons a, maintiennent en méme temps a I'entérieur les paliers e. La
fig. 1 montre comment les roues h doivent étre fixées avec les bagues
d’arrét i sur les essieux g, et comment ceux-ci seront montés sur les

paliers e.

L
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No. 30. Bascule.

DN = =N = BN S Y NS

w
o

(Construite avec les matériaux de l!a boite
No 51, ou des boites No. 50 et 51 a.)

Spécification des piéces.

longrines a fer plat 7 trous

traverses b D RO S

jambes de force c R A DR !

paliers d e

brancards e O (114-11)
échelons f S e DI

arbre avec 4 écrous g tige tiletée 90 mm

corni¢res de jonction h

plateau tendeur i long:65 mm, larg 33mm h. 10
socle k 120 e O

vis de fondation 1
vis a bois m
vis et écrous

Instruction pour la construction de la hascule.

On construit d’abord le chevalet de bascule, en assem-

blant les 2 longrines o, les traverses b, et les jambes de

force c. Les vis qui réunissent en haut les 2 jambes de force
servent en méme temps a fixer les paliers d. Les 2 bran-

tendeur i entre

cards e, sont formés de 2 fers plats de 11 trous chacun et
réunis ensuite par les 4 échelons f. L’arbre g passe par les trous superieurs
des paliers d et par les trous de milieu des brancards e. Le plateau

les longrines a est fixé par les 2 vis bois m, et vissé¢ au

socle k moyennant la vis de fondation 1 (fig. 1).

S0
bt
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H 2 ! Construit avec les matériaux de la boit
NO, 31 MOUIln a Vent. : No. 51 ou les boites No. 50 et 50 a.) e\
Spécification des piéces:
4 montants d’angle a fer plat 11 trous
4 tirants b ST B
2 cOtes de cadre ¢ rleni B
DR G e o AT G L
2 ailes a moulin e e
8 cornieres de jonction f
1 arbre de moulin et 8 écrous g tige filetée 90 mm
1 arbre a excentrique et 8 écrous h o i 907,
| manivelle i '
1 poulie a gorge k
1 poulie de commande 1
2 bagues d’arrct s
4 vis a bois r
1 vis de fondation o

plaque de fond m

—

long 85; larg 83;
épaisseur 10 mm

long 120: larg 120;

28 vis a ércous épaisseur 17 mm

1 socle

Instruction pour la construction du moulin a vent.

I’image montre de facon trés claire, comment on doit assembler les.
picces de ce modele. Les montants d’angle a, seront fixés en bas a la
plaque de fond m par des“vis a bois r. La plaque de fond sera vissée
sur le socle n, moyennant la vis de fondation o. Les aiies a vent e et la
poulie & gorge k seront vissées sur l’arbre g, la manivelle i et la poulie
de commande 1, surl’arbre a excentrique h, entre,2 écrous. Les 2 arbres g,
h sont en sens contraire un par rapport a autre et la corde de commande:
sans fin passe sur la poulie de commande i et la poulie & gorge k.

L]
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No. 32. Grue sur roues.

Spécification des piéces:
(Construite avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 50a.)

2 plaques d’appui a

3 traverses b

4 coussinets ¢

2 jambes de force d

2 contre f{iches e

2 volées de grue f

1 tirant g

12 cornicres de jonction h
essieun d’avant i
assieu d’arricre k
arbre

arbre i excentrique m
barre de soutien n

”
”
0
”
”

fer plat l}) trous

” ”
2
”

e,

A

o2
L

“ z. ”»

e (ili de 90 mm

ey
150
e 90

1‘oue_s ()
manivelle p
27 vis avec ¢crous

e ek ok

Instruction pour la construction de la grue.

Peu de remarques & faire sur l'exécution de cette grue, car limage
et les dessins auxiiaires montrent suffisamment comment 'assemblage doit étre
fait- En avant sur les plaques d’appui a, on monte Jes bras de grue f, main-
tenus au milieu par le tirant g (fig-2). La fig 1 montre Ja fagon de visser les
barres d’appui a sur les traverses b et sur celles ci les coussinents ¢. Ony
voit également, comment on fixe les roues o 4 l'essieu d’avant, i. La roue
arriere tourne dans une fouche; la fig. 3 fait voir le mode d’assemblage de
cette fourche, et la manicre de monter sur la fourche l'essien avec la roue.
2 cordes de manoeuvre sont de la barre n & Parbre I. ILa corde de traction
va de la manivelle au galet monté a Vextremité de la grue.
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No. 33, Scie circulaire avec renvoi.

(Construite avec les;materiaux de la boite No. 51 ou"des boites No. 50 et 50a).

Spécification des piéces.

2 traverses a fer plat 7 trous
4 montants d’angle b i, %
2 pieces de cadre ¢ e A PR
2 bandes transversales d i Bh
2 brancards e . Tl s
2 jambes de force f e -
2 éclisses g s e s \
1 arbre i excentrique avec 6 écrous h tige filetée Y0 mm.
1 ,, de scie circulaire ,, 6 i 90
2 barres avec 8 dcrous k
1 lame de scie circulaire 1
14 cornicres de jonction m
1 poulide & gorge n
1 manivelle o
1 poulie de commande p
2 disques de serrage (
1 socle r long 120; larg: 120;

éxpaisseur 17 mm.
L e long: 85; larg: 85;

éxpaisseur: 10 mm.
1 table pour la scie circulaire t long: 120;"larg: 70;

éxpaisseur 4 mm.
1 plateau tendeur u long: 50; larg: 20;

éxpaisseur 10 mm.

"

= ” SETHy

g1 't o0 »

1 vis de fondation
31 vis & écrous

instruction pour la construction
de la scie circulaire.

[’image montre clairement la coustruction de ce modéle. Tl
y a b remarquer, ;que les cornicres de jonction m doivent étre vissés
aussi haut que possible, dans la fente s’y trouve, sur les montants
d’angle, afin de ménager la place pour les disques de serrage ¢, au
dessous de la table de la scie circulaire. Le renvoi sera flxé au socle
moyennant 2 vis & bois au dessous de la manivelle o, et au moyen de
2 cornitres de jonction m, vissés en bas des dclisses g. La lame
de scie, 1 sera fixée sur Parbre i entre les 2 disques d: serrage q, et 2,
écrous (fig. 1). La fig. 2 montre comment la lame de scie et fixée
I, sur le socle r au moyen des angles de
raccordement m du plateau tendeur
u, et de la vis & fondation v.

Les traverses a ont 7 trous de
longueur, au lieu des b incliqués sur le
dessin. La table de la scie est fixée
aux angles m, au moyen de vis, les
tétes de vis en haut.

¢ i [y i

l
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No. 34. Wagon de chemin de fer avec parois latérales.
(Construit avec les matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 51 a.)

Spécification des piéces:

2 longerons a fer plat de 11 trous
2 rampes b 5 et sl
2 paliers ¢ A R T
4 traverses d B st SO R
8§ ranches e A ek A
4 éclisses f SR o
8 corniéres de jonction g

2 essieux avec 8 écrous h tige filetée 90 mm
4 roues i

4 bagues d’arrct k

28 vis avec décrous

Instruction pour la construction du wagon de
chemin du fer.

L’image et le dessin de montage fig. 1 expliquant suffi-
samment la construction de ce wagon, des instructions spéciales
d’assemblage ne sont guére nécessaires.
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\ No. 35. Roue a vent horizontale sur roues,

(Construite avec les;matériaux de la boite No. 51 ou des boites No. 50 et 50a).

sur roues.

sur 'essieu k;

i

7

Ml =

\CVII T

Vil
iy

—_ O WD = NN

montants sur roue\a\

traverses b : .

N

supports ¢ z i

support: transversal d
montants de milieu e
tirants f

paliers g

ailes g!

corni¢res de jonction h

essien de devand avec
2 écrous i

4

NN

|
Illl_l'l. ABIaAsI
\\\\\\\\ 474
m NSNS

fig 1

Spécification des piéces.

- fer plat 5 trous
” ” 5 »
\;’, R ” 1 1 ”
;‘?v\»\;zn 5 5 ”
» ”» 7 7;’
”» ”» 3 J!'
el

tige filetée 50 mm
S o

2

1 essieu arri¢re avec

6 écrous k
1 arbre vertical-avec

6 €crous 1
1 plateau de friction m
1 rouleau de friction n
1 dlsque de serrage 0 :
2 bagues d’arrét p
Froueseq .
1 vis et écrous

Instruction pour la construction de la Roue a vent horizontale

L’1mage et les dessins auxiliaeres expliquant suffisamment le montage,
une description pour I'assemblage de ce modéle nous parait superflu.
© La fig. 1 sert de norme pour le mon-
tage de la partie postérieure. A remarquer,
que I'arbre vertical 1 ne doit pas reposer

la pression que Iarbre
vertical 1, exerce vers le
bas, doit étre transmis au
rouleau de friction n, moy-
ennant le plateau de fric-
tion n, qui fait tourner le
dit rouleau @ par con-
séquent, les aifis, lorsque
la machine erthre est en
marche. La f]g 2 montre,
comment on /construit la
fourche; ddns laquelle
tourne la roue de devant q,
moyennant 2 cornicres
de jonction et les pa-

18 e e

tige filetée 90 mm
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; s A 1 ,
Mo. 36. Ventilateur. R ol 30 o)
Spécification des piéces:
2 traverses a fer plat 11 trous
6 montants b e D
2 longerons ¢ ertse il 5
4 armatures transveisales d - Al AR
2 cotés de cadre ¢ e e
10 corniéres de jonction f
{1 arbre a exentrique et 8 écrous ¢ tige filetée 120 mm
1 arbre vertical et 4 écrous h 5 5 e0
1 manivelle i
1 poulie & gorge k

1 poulie de commande 1 (composé¢ de 2 disques de serrage;

1 roue a vent m

1 boulon de fondation n

1 plateau tendeur o long: 50 mm larg; 20 mm, 10 mm épaisseur
1 socle p : long: 12070, larg; 206l T 45 -

26 vis avec écrous

fig 2

Instruction pour la”construction du ventilateur.

On construit d’abord un coté gauche_et un coté droit au moyenide la traverse a, des montants b,
du longeron c et des cotés de cadre e, et'’on en forme un bati complet, moyennant les corniéréspd(e"j—&'lgétigﬁ‘ I
Avant de monter cependant les larmature droite de dessus, on doit placer larbre h, avec la ﬁdﬁlie’ﬁae’
commande 1 (fig. 1). La roue a vent m sera fixée entre 2 écrous. La fig. 2 montre la facon de fixer le
bati entier sur le socle p au moyen du pla’teaﬁ“tendeur o et du boulon de fondation n.
& . fig. 1
BN ot

INY
< 5%
(I ]
|
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No. 37. Signal d2 Chemin de fer.

(Construit avec les matériaux de la boite No. 51
ou des boites No. 50 et 50a.)

Instruction pour la construction du sémaphore.

On fixe la longrine b sur ‘les 3 traverses a tel que le montre
la fig. 1. En chaque 2me et 4me trou des longrines b on fixe un
angle de raccordement m.

Sur les 6 corniéres m, on fixe les cotés du poteau c et les 4 jambes
de-force d; ces derniéres seront réunies en haut avec le tirant e. Des
jambes de force de miliew, b, 2 contre-fiches f, von au poteau pour fio. 4
empécher quil ne bascule ni en avant ni en arriére. Les fig. 3 =
et 4 montrent la facon de monter les leviers g, et les poulies a gorge
k, sur les arbres i. 'Afin d’assurer le libreimouvement des bras h,
du sémaphore, on place un écrou entre les deux cotés, a I'endroit
de l’assemblage a vis, au sommet du poteau.

Spécification des piéces:
3 traverses a fer plat 5 trous

1 longrine b BRI s P
2 cOtés de poteau ¢ SRl A W, 9 W
: poulies a gorge k
411 %?::t?tez de ol o e 55) 2 2 cornieres de jonction I
; pa 2 8 bagues d’arrét m
2 contre-fiches f i h ok U 97 via bt 6
2 bras de levier g S s VISHEIRCCrOUS
2 bras de sémaphore h s %
2 arbre avec 14 écrous i tige filetée 50 mm

O fig. 1 O

(o
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O
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No. 38. Chemin de fer suspendu. e o 10 8

~s

T

7]

Q

2

I

A

| fig. 2
] I

Instruction pour la con-
struction du chemin de
fer suspendu.

Lespoieaux sont assem
blés au moyen de 2 fers

Liste des piéces: plats de 5 trous et un autre
4 cOtés pour les poteaux a fer plat 17 trous de 11 trous (fig. 1.) La fig. 2 montre la facon d’opérer cet assemblage.
2 tirants b ol N AR Sur P'arbe gauche h, se trouvent vissées 2 galets 1 dont une est commandée par
2 coOtés longs de cadre ¢ 3 NS T Parbre 4 excentrique i, tandisque sur I'autre le cable sans fin n, qui se dirige
2 cotés courts de la benne d b S vers I’arbre droit, h. Sur le cable de suspension m, tendu de b & b, court le
1 mécanisme de suspension’e ST S galet e, f (fig. 3) qui soutient la benne formée des 2 coOtés longs c des 2 cotés
13 corniéres de jonction f courts d, et des 4 cornieres de jonction f; le galet e, f est fixé aussi a la
2 tige d’assemblage, 8 écrous g tige filetée 90 mm partie de dessus du cable de traction n. Selon que la manivelle est tournée a
2 arbres 12 écrous h " RS gauche ou a droite, la benne est attirée vers la gauche ou vers la droite. Le
1 arbre a excentrique i 5 el 2088 montage de chemin de fer sus-
1 manivelle k pendu s’opére le mieux sur une
4 galets et poulies de commande I longue planche sur laquelle on i 5

5 a visse les poteaux au moyen de UL

vis 4 bois.  De chaque coté se

(@) @) O o) O) Oﬂ (O O O (@) O) trouvent 2 cables de tension qui

servent 4 maintenir les poteaux
g A verticalement et de tendre le
cable de suspension.

S
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‘ : (Construite avec les matériaux de la
1‘_~' No' 39' Roue a Vent horlzontale' boite No. 51 ou des boites No.50 et 50a.)
Piéces de construction.

2 supports a fer plat 15 trous

2 5 b L e e

2 tfraverses en croix c PR D S S

4 firants moyens d Rl R

1 coussinet e T e S

1 b2l f =43 » 3 )y

2 ailes a vent g S

1 arbre a excentrique avec

8 écrous h tige filetée de 90 mm
a:bre vertical, 4 écrous i 5 5 D0
manivelle k
corni¢res de jonction [
disque de serrage m
dto., comme rouleau de friction n
plateau de friction o

boulon de fondation r
socle 8 long: 120 mm; larg 120 mm;
épaisseur 17 mm

[ (O

w
o

vis avec écrous

Instruction pour la construction

de la roue a vent horizentals.

Aprés avoir assemblé au moyen
des 4 cornicres de jonction I, les
4 tirants d, pour former un carré, &
on fixe les 4 poteaux a, b. Entre ces
poteaux, on applique les traverses
croisées c, tel que le montre la
figure. On reconnait sans peine,
comment il faut monter les coussi-
nets ietietivide Parbres [La fio ]
montre la facon de placer 'arbre
4 excentrique k avec le rouleau de friction n; de méme, on y voit la manicre de fixer le
plateau de friction o. L’arbre i est guidé dans les coussinets e et f. Le disque de serrage m
et les ailes & vent g, en croix, sont fixées entre deux écrous. Le boulon de fondation r, est
introduit par en bas, dans le socle s, puis vissé au dessus des trous de milieu des traverses

en Ccroix.

&







