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Piéc*s de la martellerie:

6 traverses, leviers,etlespiecesdecadrea,b,c,
en fers plats, de 11, 7 et 5 trous de long
4 supports d, fersiplats; 5: oS
3 traverses e, f, ageti
1 tirant, 2 arbres, g, h.'i
tiges filetées de 95 et 50 mm

1 disque & trous I, 1 manivelle k

1 pouli & gorge m ; ,
3 w n N, 2 disques de serrage o
20 boulons & dcrou

10 angles dc raccordement

Insiiuctions de montage.

Vissez de chaque c6'¢ du disque a
“trous I, un angle de raccordement pour
actionner les leviers b Placez la poulie a
gorge m, sur Parbre i. entre les 2 leviers b
et calez ceux-ci, en montant les 2 poulies n,

un de chaque coté.
No. 202.

Machine a percer horizontale

"yt a construire & I'aide de la boite No. 49.

L = | disque a trous

e T MecEahotdex coik

No. 201. Martellerie

construire 4 I'aide de 1a boite No. 49.

Piéces de la Perceuse
horizontale :

2 traverses a,
fers plats de 11 trous
2 traverses b
fers plats’ inginy
1 banc ,, i Ty
4 jambes de force d
fers plats de &
9 paliers ordinaires e
fers plats de 2
1 table de percage f

| arbre g, | pouliea gorge h
2 disques de serrage i

1 poulie 4 gorge k
18 boulons & écrou

9 angles de raccordement

Piéces du tour
2 traverses a, a!
fers plats de 11 trous (a'=3x5)
2 traverses b, fers’plats de 5 trous
4 supports et moniants ¢, d,
fers plats de 5 et 7 trous
1 barre e, fer plat ce 11
2 paliers de contre-poupce f e
2 paliers de poupce, I tirant h, h!, i
tiges filetées de 90 et 50 mm
1 poulic & gorge k, 1 disque de serrage
I poulie a gorge m
20 boulons a écrou
10 angles de rac:ordement
Le tout étant visible par le dessin, une
instruction spéciale de montage n’est pas
nécessaire.

No. 203. Tour

”n

a construire 4 Paide de la boite No. 40.




No. 204. Machine a fouler

4 construire 4 P’aide de la boite No. 49
Piéces:

2 traverses a fers plats de 11 trous
4 supports b, b! et e R
4 parties de cadrec.d Bk B
2 barres de guidagee f ' -, ', 3eth -,
| coulisseau g b(5+.. i

I disque a trous h, 2 dxsquus de” serrage 1

| arbre, ) tirant m, n
liges filetées de 9() mm
20 boulons a éciou, 7 angles de raccordement

Instruction de montage.

A remarquer seulement, qu'entre les
2 tirants d et les barres de guidage e, f. qut

y sont vissées, il faut placer des écrous, pour.

faire place au fouloir g.

A gauche et & droite de ce dernier, on
introduira une petite cale pour le gulder
latérale ment.
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No 205. Perceuse verticale 3constuire & aide

Instructions de montage: Les arbres g, g' sont fixés avec des)vis."
tournant sur les arbres.
sont réunis entre elles.

 Les poulies a gorge i
Les 2 ‘poulies i sur Varbre g,
L’une est commandé par le

moteur, 'autre par l’arbre porte-foret,

&

Piéces de la Perceuse horizontale.

2 {raverses a fers plats de 7 trous
2 supports b il ]
5 porte-paliers et les bras eid, "

fers plats de 5
| porte-palier e, 1traverse f,, Rt
2 paliers ordinaires c!
1 arbre, 1 broche g, h uges filetées de 90
1 arbe g! w00
4 poulies a gorge i, 1 table do percage 1
1 disque k, 2 dnsques de serrage

»
»

”

18 boulons & écrou, 10 angles de raccordement

g

No. 206. Coisaille autm. & carton

a construire 4 l’aide de la boite No. 49

Quand on tourne la manivelle,
leviers i et fait fonctionner les lames e.

le boulon n serre les

Pigces de la cisaille a carton:

4 supports a fers plats de 5 trous

‘4 traverses b Atk R
2 piéces de cadre ¢ i i) B
2 paliers d’arbre d, . i .

2 lames e, 2 leviers i * 7et2

2 arbres g tiges filitées 99 mm
I boulon n 0

5
1 disque a trous h dlsques de serrage o
1 manivelle k, 1 poull 4 gorge |
20 boulons a ecrou 8 angles de raccordement
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NO. 207. J" Fauteuil rOUlaﬂt a construire a I'aide de la boite No 49.

Piéces:
‘4 jambes croisées a, b
ter plats de 11 et 7 trous

8 traverses ¢, pour siege dossier

et accoudoirs fers plats de 5 trous
2 essieux d tiges filetées de 90 mm
4 poulis a gorge e
17 boulons a écrou
6 angles de raccordement

lnstructions de montage.

La fig. 1 montre la facon de
disposer le siege. Les roues sont
vissées sur le, essieux et tournent
avec ceux-ci.

No. 209. Wagons a plateforme

a construire A laide
avec 3 roues "% Sore No. 4o

s Piéces:
2 longerons a. 4 traverses b fers plats de 11 et5 trous
4 paliers d’essieu ¢, d > TR R e
2 essieux e, e! ' tiges filetées 50 ,,
1 roue f = 2 disques de serrage, 2 poulies a gorge I'
20 boulons & écrou, 10 angles de raccordement
La roue avant est formee de 2 disques de serrage

Piéces du wagon a ranchers:

2 longerons a
fers plats de 11 trous
2 traverses de téte

fers plats de 5 trous
2 supporis e :

fers plats de 7 trous -

2 traverses c, 4 ranchers d
fers plats de 5 trous

2 essieux f de 90 mm

4 roues g .

20 boulon & écrou

8 angles de raccordement

L

No. 208. Brouette &uiuse 4ieide
Instructions de’montage.

Les ranchers de support d s’appuyant sur les tétes de
bg?_lons des longerons a sont maintenus dans leur position
oblique

- 4y

Pi.éces:
. fers plats de 14 (114-7) trous
: B

” ” ” t ”

2 longerons a
3 traverses b. b'

2 ranchers de iond ¢ wonne gD »
E § » support d et pieds d' fers plats de 5
1 essieu e tige, filetée de 50 mm

1 disque a trous f et 2 disques de serrage i formant la roue
20 boulons & écrou, 6 angles de raccordement

~ No.210.Wagon & ranchers,:msiire. &




|

lNo. 211. Carrousel

a construire 4 Vaide de la boite No. 49

Piéces.

2 diagonales a fers plats de 5 trous

4 supports:de rouesie i B nT
2 rais d R e
1 rais d! fers plats de 15 (114-11)

1 disque & trous ¢
2 disques de serrage c'
1 arbre vertical b de 90 mm

20 boulor{s_ ‘A écrou,. 4 angles de raccordement

Le pied en croix a, a doit étre fixé a I'aide
de 2 vis a bois, sur une planchette.
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No. 212. Fauteuil ,éi dossier

a construire 4 Paide de la boite No 49

Piéces.

2 pieds d’avant a fers plats de 7 trous
d’arriére b s |

2 » » »

8 barres de traverse et de fond ¢
fers plats de 5 trous

2 traversespour le dossier e , PR

1 fronton (disque & trous)

19 boulons & écrou, 8 angles de raccordement

Le fond du dossier et le siége sont formées.
par des cordes passées dans les trous. .

El

A

- No. 213. Benne

pour chemins de fer a cible
a construire A I'aide de la boite No. 49

Piéces

2 traverses latérales a  fers plats de 7 trous
2 traverses latérales, 4 montants d’angle,

2 bras de suspension b fers plats de 5 trous
2 barres de liaison ¢
2 idem pour le fond d
1 arbre, de 50 mm
1 poulie 4 gorge . ;
18 boulons & écrou, 8 angles de raccordement

” ” » 3 »

» » n2 »

Les quatres cotés et le fond peuvent étre
garnis de cordes passées dans les trous.




"No. 214. Echelle

a construire a Paide de la boite No. 49.

Piéces:

2 montants: a,
8 échelons b

20 boulons & écrou

fers plats 17 trous (L1--7)

” » 5 »

2 angles de raccordement.

NN ICo
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No. 215. Balancoire

a construire a”"Paide della boite No 49.
Piéces:
traverses et entretoises a, b fers plats de 5 trous
montants ¢ fers plats de 16 trous (114-7)
plaques d’assemblage d fers plats de 3 trous
planchettes de siege e

tirants f, tiges filetées de 90 ef 50 mm

14 boulons & écrou, 8 angles de raccordement

A AL RS L

Pour former le siége, on fixe entre les deux

planchettes de siége e, un morceau de carton e!,
g

-No. 216. Mat de sémap'hbre

2

B ) >~

WL oW

o=

4 construire 4 P'aide de la boite No. 49.
Piéces:
longerons et traverses a, b,
: : fers plats de 5 et 7 trous

montants ¢ b 140140)
tirant d, 1 plaque e |, S ety
leviers et bras de sémaphore f

fers plats de 5
tirants g. h, de 90 et 50 mm
poulies a gorge i
disques de signal k = disques de serrage
) boulons & écrou
angles de raccordement




No. 2I7. Chevalet

a construire a l’ai'de de la boite No 49.

Piéces:

3 montants a a' fers plats de 11 et 7 trous

»  S(B+9) .,
',,A ST IR R S
1 tirant i, tige filetée de 50 mm :

15 ‘boulons a écrou

2 jambes de force b, , »
3 traverses c, d, e

6 angles de raccordement
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Fauteuil Chaise
longue

A construire & l'aide de la boite No. 49.

No. 2I8.

Piéces:

4 pieds pliants a, b
fers plats de 11 et 10 (745) trous
4 parties d’accoudoires ¢, d :
fers plats de 3 et 5 trous
4 traverses e il 5
1 tirant f, tige filetée de 90 mm
20 boulons a écrou

»

8 angles de raccordement.

No. 219. Lit & baldaquin
a cons(ruirg 4 Paide de la boite No. 49.

#

‘Piéces: :
4 pieds a fers plats de 5 trous
4 traverses b SR B
2 cOtés ¢ » » ” 7 »
1. fléche e - i W gl iy,
1 montant
pour baldaquin d G Ay

2 barres latérales f, tiges filetées de 99 mm

18 boulons a écrou

4 angles de raccordement




No. 222.

Chariot a3roues

a construire 3 'aide de la
boite No. 49.

Piéces.

2 longerons a
1 traverse b
fers plats de 11 et 7 trous
2 plaques de fond ¢ .
2 supports pour la poignée d
fers plats de 5 trous
1 barre pour la poignée d
2 entretoises e
fers plats de 5 trous
4 paliers d’essieu f, g
fers plats de 3 et 2 trous
1 roue avant h
2 roues arriére i
i = disque de serrage
2 essieux k
tiges fileiées de 90 et 50 mm
19 boulons a écrou
10 angles de raccordement

La fourchette dans laquelle
tourne la roue avant se com-
pose de 2 angles de raccorde~
ment et 3 fers plats de 3 trous.

meccanoindex.co.uk
4 construire a l'aide
de la boite No. 4Y

Piéces de B:ouette 2 roues

2 brancards b
4 supports d}
4 ranchers ¢ "
- 2 pieds e
I essieu f
2 roues g
20 boulons & écrou
10 angles de raccordement

”» » »

O

» ” ” 3 »
tige's filetées de Y0 mm

L'essieu f sera vissé aux supports d;
il est fixe et tourne avec les roues.

Piéces de Berceuse.

2 pieds a, 2 patins courbés ¢ fers plats de 7 et 11 trous
2 pieds, 2 cotes, 2 traverses b v e i
2 plaques de jonction d e e Qi
1 tirant e tige filetée de 90 mm
20 boulons a écrou, 8 angles de raccordement

g

No. 221.
3 roues

2 longerons a fers plats de 11 trous

Chariot a

a construire 4 Paide
de la boite No. 49

Piéces.
2 longerons a et 6 ranchers b

fers plats de 7 et 5 trous
2 ranchers b’ i B 5
4 paliers d’essieuc, d fersplaisde 2et3
2 essieux e, f tiges filetées de 50 et 90 mm
3 roues g, 19 boulons a écrou
6 angles de raccordement

Ici également, la fourche oblique, dans

la quelle tourne la roue arriére, se compose
de 2 angles de raccordement et de 2 fers
plats de 3 trous.

No. 223. Berceuse

a construire a Paide de la boite 49
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No. 224. Machine & meuler No.225. Echelle sur roues
a consfruire a P'aide de la boite No. 49. 4 construire a P'aide de l1a boite No. 49.
Piéces: - :
3 traverses a, 2 contrefiches b, fers plats de 5 trous -
;: 1 plaque de liaison ¢ 3 L O
2 montants d » » 7 »

”
1 tirant e, 1 arbre f, tiges filetées de 50 et 90 mm
1 meule g, 1 poulie & gorge k :
16 boulons & écrou, 8 angles de raccordement.

‘ ‘ o Une poulie & gorge pourra étre montée sur Iarbre f, afin que
; ' ' bl la machine tourne plus vite.

Piéces d’echelle sur roues:
2 longerons a, 2 montaunts b

fers plats de 7 et 11 trous : NO_ 227,

2 contrefiches c, 5 marches d : : %
ersplatsde 5, - Machine a enfourcher

2 essieux ¢, de 90 mm, 4 roues f “a construire & Paide de la boite No, 49.

Piéces de machine a enfourcher: '

Les piéces de construction a i f, sont
pareilles a celles de Ja machine & meuler IMo -40.

NO- 226' MaChine a poncer 1 disque a trous k, 1 poulie a gorge i

4 construire & laide de la boite No. 49. 18 boulons a écrou
Piéces: e 8 angles de raccordement

2 longerons a, 2 traverses b fers plats de I1 et 5 trous
4 montants d’angle c, c! S e R g e
2 montants obliques d Gt
2 picces de-coté e LR BT Tet8 (5-49) Les 2 fers g!, de 5 trous, seront vissés
2 ar‘hr'es fé 1 tirqnt f!, tiges .filetées de 50 et 90 mm sur le disque a trous g; ils représentent les
1 disque a brunir g, 3 poulies a gorge h - fara & enfouicher

1 poulie a gorge i, 1 manivelle k
20 boulons a écrou, 6 angles de raccordement




No. 228.
Moulin & vent

a construire

a l'aide de. la boite No. 49.

L]

- T

—_— e D) — W LT
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Piéces de Moulin & vent: F NO.‘~ 229~

4 piéces de cadre a, b fers plats de 5 et 8 trous " g
2 montants ¢ . Machine & ébaucher
2 jambes de force d i a construire 3 I'aide

4 ailes de moulin f

2 arbres g, 1 tirant h, tiges filetées de 50 et 90 mm
1 disque & trous i, 2 poulies a gorge k

1 poulie a a gorge I, 1 manivelle m
20 boulons a écrou 4 angles de raccordement :

1 plaque d’assemblage e : b L8 (2+ ) R de la boite No. 49.

Piéces de machine a ébaucher-
Les pléces de construction a a f, sont pareilles a celles
de la machine a meuler No. 40.
1 disque & trous avec 4 angles de raccordement formant le
séran
1 poulie & gorge h, 2 disques de serrage i
20 boulons & écrou, 8 angles de raccordement,

No. 230. ‘Fraiseuse

4 construire A I’aide de 1a boite No. 49,

Piéces de fraiseuse:
longerons a, fers plats de 11 trovs

traverses c S
montants d’angle b S S
piéces de cadre d RS
plaques d’assemblage e 8-

arbre vertical f, tige filetée de 90 mm

poulies a gorge g,

poulie & gorge h, comme poulie de commande
disque a trous k, entre 2 disques de serrage i
représentant la fraise.

S
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; H Pieces dejtraineau.
No. 231. Traineau : ;s
A 2 paling a  fers plats de 12 (11+42) trous
A construire 4 Paide de la boite No. 49. 4 supports b, ¢ fers plats de 5et3
| traverse d s K #
2 planchette e - Gk gy K
1 disque a trous f, formant le siége
1 tirant g, tige filetée de 50 mm

16 boulons 2 écrou, 4 angles de raccordement

'.’*-NO. 232- Presse a empaqueter A construire & Paide de la boite No 49.

4 assises a, b, 2 montants c, 2 traverses d, Picces. fers plats de 11, 7, 3 et 5 trous
1 levier e, 5 plaques de serrage f fers plats de 5
2 disques de serrage h, servant de poignées, 1 arbre g, tige filetées de 50 mm

Entre les 2 traverses d, on placera 3 écrous; I'arbre g doit tourner dans celui de milieu.

No. 233 No. 234. Tricycle a moteur &9 5o to i
~ Disque
a’ Signaux Piéces de disque a signaux:

. 4 plaques de fond a
A construire a laide fers plats de 5 trous
de ‘la boite’No. 49

»

9 traverses b

fers plats de 7 trous
2 leviers ¢

fers plats de 5 trous
2 montants d

fers plats de 11 trous P . ; _
} g:f,‘,‘;‘ef " Blenax e 6 picces de cadre a. b, ¢ TIC88.  forg plats de 11,7, 5 trous
tige filetée de 50 mm 4 traverses de fond, de siége et de dossierd, e, f fers plats de5
1 poulie & gorge g 4 paliers d’essieu g, h fer plats de 2'et 3
12 boulons 4 écrou 1 essien d’avant i, 1 essieu d’arriére k  tige filetées 25 et 50 mm
5 angles de raccordement 1 arbre vertical I, 1 tringle de direction m -, S B0et 80

2 roues n; 1 roue avant o, 2 disques de serrage r
1 poulie & gorge s. en guise de poignée

20 boulons a écrou, Y angles de raccordement

Le levier c’étant abaissé, Instructions de montage: La roue avant se compose d’un disque
le disque i signaux e, se A trous, flanqué de 2 poulies & gorge. Elle est fixée sur Pessien

place horizontalement, qui tourne dans le palier g.

L
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No. 235. No. 236. Roue a vent
EChe“e SUur roues avec plate forme 4 construire avec les piéces de la boite No. 50 ou des 2 boftes No. 49 et49a

a construire avec les piéces de Ia boite No. 50 ou des 2 boites No. 49 et 49a.

: Liste des piéces:
1 plaque de fond largeur 115 trous

2 montants a, 2 rampes b fers plats de 11,

2 soutiens % . : % i gt b Liste des piéces:

4 supports marches e 4 y v " 4 i i :
9 suptioEts i,' ' tiges filataes de. B0 tim l g}ggf:ngeafogd lc, 1 plaque faisant sa"fle:fsldlats c‘iéﬁoeftd'gexlz trous
1 plate-forme f largeur 78 trous Brivuliabygu SRR ; P g X
2 bras g fers plats de 3 trous 3 raisge 2 Lon 8 A L e
2 essieux o de 90 mm, 4 roues n : e » o o "

< ! 1 disque perforé f, 8 poulies a gorge g :
2G:boulons 2 Scrou, 8 angles de  raccordement 2 essieux h, 2 tirants i tiges filetées de 90 et 50 mm
Les 2 bras g seront vissées sous la plate-forme. 1 manivelle k, 28 boulons & écrou, 6 angles de raccordement
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H 3 a construire avec les pi¢ces de laboite Instruction pour la construction du Tricycle automobile.
NO. 237. TrlcyCIe automOblIe No. 50 ou des boites No. 49 et 49a. A l'avant, entre les deux bras b, sont disposés deux angles

Piéces:

1 plaque de fond Ic largeur 1135 trous 2 essieux k et1 = tiges filetées 90 et 50 mm
2 piéces de cadre b fers platsde 11 1 arbre droit m i 8 50 mm
6 ranches ¢, d, e gl Betd | guidon n & o 90 mm
3 traverses pour dossiers et sigvef 5 4 poulies a gorge o, 1 roue perforée p

4 paliers d’essieux g, h, fersplats de 2 et 5, 2disques deserrageq,|rouleaur,commepoignée
1 siége i largeur 8%1, 27 boulons & écrou, 12 angles de raccordement

',

No. 239. Balance de mémage & bt vocitetios,
; .

L

Afin de ne 'pas émpécher le libre jeu de la balance, on ne
serrera que légérement les vis qui réunissent les fléaux et le supports
des plateaux. :

NG N N,

<

o

de raccordement, dans lesquels tourne le guidon n. La
gravure montre le reste.

No. 238. Wagon de chemin de fer

g (basculant)
a construire & ’aide de la boite No. 50 ou des boites No 49 et49a

Piéces:
plaque de fond 1¢ 115 trous
plancher 1d : KB g
paliers d’essieux e, 4 piéces de chevalet p fers plats de 2 et 5
montants d’angle r, 2 traverses t . et B

barres latérales 8 ! » n» 1
essieux f, tiges filetées 90 mm; | arbre de bascule 120 mm de long
bagues d’arrét, 4 roues g

=

1O 1O RO =t s

Pisces de la Balance:

plaque ee fond, socle Ic 115 trous
paroi 1d 1B

montant a ; fers plats de 3 trous (2-2)
fléaux b, 2 supports de plateau c fers plats de 11 et 8 trous

traverses de plateau d, 8 traveises de plateaue iy - s
arbres f, tiges filetées de 50 mm, 6 boulons a écrou, 5 angles de raccordement




No. 240. Banc d’école

A construire’a P’aide de la boite No 50 ou des boites No. 49 et 49a.
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]

No. 24l. ’Chariot a bagages, & 3 roues

‘A construire & laide de la boite No. 50 ou des boites No. 49 et 49a.

Piéces:
1 socle lc
1 plateau Id
6 pieds a
2 b
2 giéges ¢
1 dossier d
2 tirants e
1 tirant: f

plaque de 115 trous
oo IX3 0,
ferg plats de 5

3

5

» » ”n 7 »

» n »n 3 »

tige filetée de 90 mm

» .. ” »

n » ”

26 boulons A écrou, 10 angles de reccordement

Piéces:
| plaque de fond lIc
4 ranchers d’angle a 2 ranchers de milieu b
2 barres latérales c, 2 barres transversales d
1 longeron e, 1 siége f
2 bras g, 1 guidon h
2 paliers d’essieu i
2 essieux k, 1 pivot I, 1 tirant m
4 poulies 4 gorge n, 1 roue perforée o

24 boulons & écrou, 10 angles de raccordement

Instructions . pour la construction du chariot a bagages, a4 3 roues.

plaque de 11X5 trous
fers plats de 5 et 7
EEeE e o
5 i sl et
S e
3

” "

” » n

tige filetée de 90, 25 et 50 mm

Le guidon 'se compose d’un fers plat de 5 et de deux fer plats de 2 trous. Les deux fers plals de 2 trous servant de poignées seront
montées obligement. La roue avant se compose du disque perforé o, calé de chaque coté par les 2 poulies & gorge. Elle est vissée sur I'essieu
lequel tourne dans les paliers d’essieux.

RS
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No.242. Echelle sur roues No. 243. Chariot plat & 3 roues

A construire 4 Paide de 1a boite No. 50 a construire’a I'aide de la boite No. 50 ou des boites No. 49 et 49a.
ou des boites No 49 et 49a.

Pi¢ces de wagon-platerorme:
No. 244.
1 plaque rectangulaire Ic
de 11X5 trous
2 traverses b
fers plats de 5 trous

4 paliers d’essieux e

2 esgieux f
fers plats de 2 trous Pisces
tige filetée de 90 mm 5 jonoerons a, 5 fraverses b fers plats de 11 et 5 trous
4 roues g 4 paliers d’essieux e R 2
2 essieux f tiges filetées de 90 mm

La boite No. 50 ne comient

3 roues g, 20 boulons & écrou, 10 angles de raccordement
que 2 tampons

Piéces.
2 montants a fers plats de 11 trous NO. 244. Wagon_p]a‘teforme
2 jambes de force b o 2 ;
A construire & P'aide de la boite No. 50 ou des boftes No. 49 et 49a.
2 tirants ¢ Wil by
5 marches et | traverse d ‘fers plats de3trous
2 essieux e tiges filetées de 90 mm

4 roues f
24 boulons a écrou
12 angles de raccordement

gl
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Quatre wagons de chemin de fer, de difiérents modéles

a construire A l'aide de la boite No. 50 ou des boites No. 49 et 49a.

La boite No. 50 ne contenant que 2 disques de serrage (tampons), on n’en mottra pas au 4 wagons suivanis.







