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MONTAGE de L’AVION

I. -- TRAIN D’ATTERRISSAGE.

Dans le trou central de la pelite bride 45, introduire une tige 3 munie d'un écrou o (de manidre que l'écrou se
trouve a l'intérieur de la bride 45 et tout & fait & l'extrémité de la tige 3). Introduire l'autre extrémité de la tige 3 dans
une tige 47 {(irou a) et maintenir par deux écrous o vissés & fond. Le petit cOté de la tige 47 doit dtre maintenu vertica-
lement, le grand c6té se trouvant au-dessus. Ensuite, prendre la grande bride 45 et la réunir @ la petite bride avec une
tige 2 et deux écrous o (la tige 2 traverse successivement les trous b, a, a, et b, des deux brides 45).

Faire mun deuxidme assemblage cofhportant les mémes pitces que de précédent, la tige 47 étant iniroduite dans
la tige 3 de facon différente, 'un des assemblages étant destiné au coté gauche et l'autre au c6té droit.

Réunir les deux assemblages ci-dessus par une tige 46 fixée & ses deux extrémités aux tiges 47 (trous b) a l'aide
d’une tige 1 et de 4 écrous (2 A chaque extrémité de la tige 1),

A chaque extrémité des tiges 3, introduire une roue 43 et la maintenir par deux écrous (ne pas trop serrer la
roue pour qu'elle puisse tourner).

II. -- MONTAGE DU CORPS.DE L’AVION.

Dans le bouchon de la carrosserie 63 introduire une tige 3 munie d'un &crou o ; & l'autre extrémité de la tige 3
metire successivement : un écrou o, I'hélice 64, a écrous o. Emboiter ce bouchon sur le corps de la carrosserie.

Dans les trous a de la carrosserie 63, introduire une tige 8 ; de chaque cOté mettre successivement une bride 4o,
une tige 25 bis (t-ou a), une tige 11 (trou a,), un écrou o, une bride 4g et un écrou o (la tige 11 doit &ire mainienue
de telle facon que l'extrémité libre soit en l'air ; l'exirémité non trouée de la tige 4g est enroulée autour de la tige 8).

Dans les trous ¢ de la carrosserie 63, introduire une tige 7 ; de chaque c6té, mettre une tige a5 bis (irou a,) extré-
mité libre maintenue en l'air), une tige 1r (trou a) et un écrou o.

Dans les trous b de la carrosserie 83, introduire une tige 7 ; de chaque c6té, mettre une bride 4o, un écrou o,
una tige 51 (trou a) et un écrou o.

IIX. - FIXAGE DU MECANISME.

Le placer sous la carrosserie et introduire les extrémités des axes avant et arridre dans les trous libres des brides
4o ; maintenir par un écrou.

Le mécanisme doit étre placé de telle fagon que lorsque 'on est face & I’avion, son axe moteur se trouve & droite
et vers l'arriere de l'appareil.

Introduire dans laxe moteur du mécanisme un écrou o, une toue 43, et un écrou o serré & fond.

IV. -- ASSEMBLAGE DU TRAIN D’ATTERRISSAGE ET DU CORPS DE I’AVION.

Prendre une tige 7, introduire & chaque extrémité un écrou o, la tige 25 bis (trou a,), un écrou o, la tige 11
(trou a,), un écrou o, la bride 45 du train d’atterrissage (trou central) et mettre un écrou o tout a fait & I'extrémité de la
tige 7. Tous ces écrous doivent maintenir les pidces trés eerrées. Veiller a ce que les brides 45 soient rigoureusement verti-
oales.

V. - MONTAGE DU TOIT, DES PLANS ET DES GOUVERNAILS.

Introduire une tige 8 dans les trous avant <t umne autre dans les trous arridre du toit 65. A chaqud exirémitd
de la tige 8 avant, mettre la tige 11 (trou a), une bride 4g enroulée autour de la tige 8 et un écrou. A chaque extrémité
de la tige 8 arritre, mettre la tige 25 bis (trou a), une bride 4g vnroulée autour de la tige 8 et un écrou.

Réunir le plan supérieur droit au toit 65 ; pour cela, introduire une tige 1 dans un trou d’angle du plan 68 ot
dans celui de la bride 49 ; meitre ensuite un écrou & chaque extrémité de la tige 1. M&me opération pour l'autre trou du
plan 66 et celui de l'autre bride 49. On réunit de la méme manitre le plan supérieur gauche 66 au toit 65.

Pour attacher le plan inférieur droit 07, metire une tige 1 dans un trou avant du plan et dans la bride 4g voisine
du trou a de la carrosserie 63 ; mettre un écrou o a chaque extrémité de la tige 1. Meme opération pour le plan inférieur
gauche.

Pour maintenir les plans supérieurs & une distance fixe des plans inférieurs, introduire quatre tiges 7 dans les
trous centraux des jplans 86, metire deux écrous o et traverser les trous extérieurs des plans 67 ; mettre un &crou o tout &
fait & l'extrémité supérieure et un autre A I'extrémité inférieure de chaque tige 7.

. Fixer le gouvernail 68 ; pour cela prendre deux tiges 1, les introduire dans les trous des parties étroites du 68,
puis dans les trous b ides tiges Ha, metire un écrou ¥ a chaque extrémité de chaque tige 1. .

Prendre le gouvernail 89 ; introduire une tige 1 dans ce gouvernail et dans une bride 41 repliée & §o°, mettre un
écrou o & chaque extrémité de la tige 1. Embolter le gouvernail 69 dans le gouvernail 88 ; le fixer & l'aide d'une tige 1
traversant le trou libre de la bride 41 et le trou correspondant du 68 ; metire un écrou o A chaque extrémité de la tige 1.

Ne jamais essayer de démonter le mécanisme sauf pour en changer le ressort.

La BOITE COMPLEMENTAIRE « B » permet au possesseur d’un avion de faire toutes les combinaisons de la
BOITE III et notamment le SIDE-CAR.

La BOITE COMPLEMENTAIRE ¢ C » permet au possesscur d’un Side-Car ou d’une BOITE II de faire teutes
les combinaisons de 1a BOITE III et notamment I’AVION.



LES JOUETS ¢« RAUTO-CYCLE *

MONTAGE de la MOTO
avec SIDE-CAR

1. — MONTAGE DE LA MOTO.

Avec une tige 2 et deux écrous o, assembler lo repose-pieds droit 3a (trou a,), le faux-moteur 53
(trou a), la tige 10 (entre les faces du 53 et par le trou b), et le repose-pieds gauche 3a (trou a).
( Avec une tige 1 et deux écrous, assembler deux tiges a1 (irou a, a,), le guidon 20 et la tige 14
trou a). )

Introduire deux colliers aa dans la tige 14; assembler la tige 14 (trou a,) et la fourche ao (trou a)
avec deux écrous o et une tige 1.

La roue avant 43 étant maintenue au centre d'une tige 3 par 2 écrous vissés légtrement, mettre de
ohaque coté de la tige 3 une branche de la fourche 20, une tige 21 (trous b, b) et 1 écrou o.

Avec une tige 2 et deux écrous o, assembler la fourche droite 24 {trou b), la selle (cOté droit), une
t&ige 11 (trou a) une tige 12 munie du réservoir 37 (trou b), la selle (cbté gauche) et la fourche gauche 24
trou b).

Avec une tige 2 et deux dcrous o, réunir le repose-pieds droit 3a (trou b;), la tige 23 de droite
(trou a), la tige 11 (trou a,), la tige 1o (trou c), la tige a3 (irou a) et le repose pieds gauche 32 (trou b).

La roue arridre 43 étant maintenue par a écrous o au centre d’une tige 3, mettre de chaque cété de
la tige 3, une tige 23 (trou c), une fourche 24 (trou a) et un écrou o.

Assembler avec une tige 1 et a écrous, le collier inférieur a2a et la tige 10 (trou a).

Il ne reste plus qu'd réunir par deux écrous o et une tige 1, la tige 12 (trou a) et le collier supérieur
2. Réunir enfin par une tige 1 et deux &crous o, les fourches 24 (trou b) et la tige 10 (trou a).

H. — MONTAGE DU SIDE-CAR.

Dans I’axe moteur du mécanisme 60, introduirs un écrou o une roue 43 et mn écrou o serré A fopnd.

. Fixer avec un écrou o A chaque extrémité des tiges filetées avant et arridre du mécanisme une bii.
e 4o.

Introduire dans les trous avant de la carrosserie 63 (trous b) une tige 6 et dans les trous arridre &
une tige 7 ; maintenir les brides 4o aux extrémités de ces tiges par un écrou o.

Le siége 73 est maintenu par une tige 7 qui traverse la carrosserle (trou ¢) ; visser un écrou &
chaque extrémité de cette tige.

Carrosserie sicalite : Introduire les extrémités droites des tiges filetées avant et arridre du mécanisme
dans les trous ad hoc du c6t6 droit de la carrosserie 8g ; fixer avec un écrou o. Poser de méme maniére
le cOté gauche de la carrosserie. Le sitge 73 est maintenu par une tige 7 qui traverse la carrosserie (trou c);

_ wisser un écrou & chaque extrémité de cette tige. Les plaques g1 et ga sont fixées de méme facon par ape
tige 7 et deux écrous.Dans les trous a et b des cStés 89 et go, introduire une tige 3 et visser un écrou @ &
chaque extrémité.

M. — REUNION DE LA MOTO ET QU SIDE-CAR.

Dévisser I'écron du repose-pleds gauche {trou &) ; introduire dans ix tigs Metée la grande bride &
(feau a) et revisser I'écrou. :

De méme, dévisser 1'écrou de gauche de l'axe de la roue arritre de ia Moto, introduire dans cet axe
18 petite bride 4a (trou b,) et Tevisser I’écrou. t .
_ Dévisser les éerous des tiges filetées avant eb arridre du mécanlsme (cOté droif) ; introduire ees
#igd# dans les brides 4a (trou a, et b) et revisser les écrous,

Recommandations importantes : Ne jamais essayer de démonter le mécanismne s:uf pour o chapger
le ressort.

Eviter également de démonter le faux-moteur BS.

Paur le démontags du Jouet, reprendre danx 1'ordre inverse les apérations indiquées ci-deesus.
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PIECES employées dans la construction

des JOUETS

— Ecrou six jpans cuivre.

— Tige filetée cuivre 14 ™/™.
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— Tige verticale avant moto.
— » » arriere moto,
— »_ horizontale avant moto.
— Tige.

— Tube de direction moto

— Tige.

— » verticale Triporteur.

— » horizontale Triporteur.
— » Tricycle.

— » Bicyclette dame.

— Fourche avant Moto.

— Haubans avant Moto.

— Collier de direction Moto.

— Fourche horizontale arriere moto
— Fourche veriicale arriere Moto.
— Supports porte-bagages.

bis. — Traverse porte-bagages.

— Guidon moto.

— Guidon Triporteur.

— Guidon Trottinette.

La Sicalite, matitre plastique ininflammable, se fait en rouge, bleu, vert.

se vendent au délail. Les réclamer G votre fournisseur.

2g. — Tige.

30. — Pédalier.

31. — Pédales et manivelles.

31. — Repose-pieds Moto.

33. — Poulie.

34. — Chaine.

3,5. — Plaque Trottinette.

36. — Ressort Triporteur.

3;. — Réservoir Molo avec tige 1a.

38. — Attache remorque.

39. — Triangle Triporteur.

4o. — Bride épaisse.

41. — Bride mince.

4a. — Atlache Side-Car.

43. — Roue Moto.

44. — Roue Moto.

45. — Brides train atterrissage.

46. — Tige longue train atterrissage.

47. — Tige latérale train atterrissage.

48. — Lame flexible pour combinaisons
{peut é&tre coupée).

4g. — Bride flexible.

Bu. — Attache Triporteur.

1. — Tige Avion.

Ha. — Selle.

53. — Faux moteur Moto.

54. — Clel.

£5. — Remontoir.

56. — Poignée guidon.

57. — (Cylindre faux moteur.

Le principal usage de chaque pidce a seul € indiqué.

“ AUTO-CYCLE ~

58. — Boite faux moteur.

60. — Mécanisme horizontal.

61. — Mécanisme vertical.

6a2. — Ressort de mécanisme.

83. — Carrosserie Side-car aluminium.

64. — Hélice aluminium,

64 bis. — Flotteur Hydravion.

63. — Toit Avion. Petit face caisse Tri.

66. — Plan Supérieur Avion aluminium,

67. — Plan Inférieur » »

€3. — Plan arriere » »

€g. — Gouvernail direction Avion alu-
miniym.

20. — Grande face caisse Tri aluminium

coté droit (6galement plan infds
rieur Avion).

=1. — Grande face caisse Tri aluminjuiik
coté gauche (également plan ine
férieur Avion).

na. — Couvercle Tri aluminium (avec ats

taches).

73. — Siege.

0. — Panier Side-car.

81. — Plan supérieur avion Sicalite.

82. — Plan Inférieur » »

83. — Plan arriérd » »

84. — Gouvernail direction Avion dicie
lite.

85. — Hélice Sicalite.

jaune et multicolore.



Les JOUETS « AUTO-CYCLE »

BREVETES S.G.D. G.

(Pranee et Etranger)

I. - JOUETS entiérement démontables

A MOTEUR MECANIQUE

MOTO: avec 8ide-car.
TRIPORTEUR.

AVION Aluminium ou Sicalite.

II. - JEUX de CONSTRUCTION MECANIQUE
A TRANSFORMATIONS MULTIPLES
BOITE I, permettant de,faire 12 combinaisons.

II, permettant de faire 24 combinaisons dont Ja mofo avec Side-car.
AVIATION, permettant de faire 1'Avion Alumjnium.

III, permettant de faire 30 combinaisons dont la moto avec side-car et I'Avion.

IV, permettant de faire 36 combinaisons, dont la moto avec side-car, I'Avion et le Tripornieur.

BOITES COMELEMENTAIRES :

BOITE A. La boite « A » jointe 2 la moto avec Side-car permet de- faire les combinaisons de 1a: Boite II.

— B. La Bofte « B » jointe & {’Avion ou & la Bofte Aviation permet de'faire les combinaisons de'da Boite III, notam-
ment la Moto avec Side-Car.

C. La Boite .«, C.» jointe & la Moto avec Side-Car ou & la Bofte II, permet de faire les combinzisons de la Boite 111,
notamment: I’Avion.

a clés ordinajres.
LE NECESSAIRE AUTO-CYCLE ; clé a tube. ’

1 pince acier garantie.
facilite le montage des Jouets AUTO-GYCEE

ARTICLES RECLAME : MOTOCYCLETTE démontable.
BICYQLETTE ‘démontable.



VOITURETTE DELIVERY TRICYCLE

'DE LIVRAISON  (pedal ) with box carrier

A, — R at rear
ulw




-CYCLE ”

des Boites

JOUETS “ AUTO

Liste des Transformations

1. Monecycle. Honocycle. Honociclo. Monociclo. Honocycle.

2. Bicycle. High Bicycle. Biciclo. Biciclo. Bicycle.

3. Bicyclette dHomme. Man's bicycle. Bicicleta per uomo. Bicicleta de hombre. Bicyclette para homen.
4. Bicyclette de Dame Lady’s bicycle. Bicicleta per Signora. Bicicleta de Senora. Bicyclette de Senhora.
5. Tricycle ¢ pédales. Tricycle. Triciclo. Triciclo. Tricycle.

6. Trottinette. Scooter. Trotinetta. Scooter. Scooter.

7. Bicyclette de livraison. Delivery bicycle. Bicicleta per consigne. Bicicleta de en trega. Bicyclette de messagero.
8. Bicyclette & roue auto. Bicycle with auto wheel. Bicicleta con ructa a motore. | Bicicleta corn rueda auto. Bugyclette com roda auto,
9. Tricycle & wmoteur. Motor tricycle. Tricicle con motore. Triciclo con motor. Tricycle com motor,

10. Motocyclette. Motor cycle. Motocicletta. Motocicleta. Hotocycletta.
14. Petit diable. Sack Truck. Giardinera piccola. Angarillon. Pequeno diabo.

12. Brouette. Wheel barrow. Vettura di jardiniere. Volquete. Larro de mao.

13. Tandem dhomme. Man's tandem. Tandem per Signora. Tandem de Senora. Tandem de Senhora.

Tandem misto.

Tandem mizto.

Tandem mizlo.

14. Tandem mizte. Tandem mized. 7

15. Quadricycle & pédales. Quadricycle. Quadriciclo. Cuadriciclo. Quadricycle.

16. Bicyclette avec Side car et | Bicycle with side car molor. | Bicicleta con side car e mo- | Bicicleta con gide car y motor. | Bicyclette com side car e mo-
tore. tor.

34

moleur.
Notocyclette avec Side car.
Quadricycle avec moteur.
Charrue.
Fauteuil roulant.
Voiture d'enfant.
Wagonnet de gare.

Hotor cycle with side car.
Motor quadricycle.

Horse plough.

Rolling chair.

Baby's carriage.

Porter's truck.

Hotocicleta con side car.
Quadriciclo con motore.
Aratro.

Poltrono per ammalati
Vettura di bébé.

Vettura a bagagli.

Vettura da corsa al trotto.

Motocicleta con side car.
Cuadriciclo con motor.
Arado.

Sillon rodadero.

Cocito de nino.

Vagoneta de estacion.
Cabriolé de caballo.

Hotocyclette com side car.
Quadricycle com motor.
Arado.

Fauteuil Rodante.

Carro de menino.
Vagaozinho de gare.
Cabriolé de cavalleiro,

Araignée. Horse racing car.

Filanzane. Chinese wheel barrow. Portantina filanzane. Filanzana chineza. Filanzana.
Aviette. Aviette. Avietta. Avietta. Aviette.

Moto Aviette. Motor Aviette. Hoto Avietta. Moto Avietta. Hoto Aviette.
Alerion. Glider. Alerion. Aquilucho. Aleriao.

Alerion biplan, Glider two plane. Alerion biplan. Aquilucho biplan. Aleriao biplan.
Hydravion. Seaplane. Hydravion. Hydravion. Hydravion.
Avion monoplan. Aeroplane. Avion monoplan. Avion monoplan. Avion monoplan,

Avion biplan.
Remorque motrice.

Hoto av. side-car de livraison.

Tri-porteur & pédales.

Poussette fermée & 3 roues.

Petite voiture & bras.

Aero two plane.

Trailer with spring motor.
Hotor cycle with delivery side
Delivery tricycle. car.
Hawker's push cart.

Hand cart.

Avion biplan.

Rimorchio con motore.
Hotocycletta con cassa in allu-
Triciclo. minio.
Carello a mano.

Piccola vettura.

La BOITE I permet de faire les fransformations n° 1 A 12 inclus.
La BOITE II permet de faire les transformations n°® 1 & a4 inclus.
La BOITE III permet de faire les transformations n°® 1 & 31 inclus.
La péunion d’'un SIDE-CAR et d'une BOITE COMPLEMENTAIRE « A » permet de faire les transformations n°* 1 & a4

imclus,

Avion biplan.

Remolque motriz.

Yotocicleta con side car de en
Tri-portador. trega.
Cochecito arrado.

Carrito de varas.

Avion biplan.

Roboque matriz.
Hotocyclette com side car de
Tri-portador messagere
Poussette fecada.

Carrinho de mao,

La réunion d'un AVION ou d'une BOITE AVIATION etd'une BOITE COMPLEMENTAIRE « B » permet de faire les
transformations n° 1 & 31 inclus.
La réunion d'un SIDE-CAR ou d'une BOITE II et d’'une BOITE COMPLEMENTAIRE « C » permet de faire les trans-
fermations n°* 1 & 31 inclus.
La réunion d’une BOITE I ou d'une BOITE II ou d'une BOITE III et d'un TRPORTEUR permet de faire 5 transforma-
tions supplémentaires n® 3a & 36 inclus.
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MOTOCYCLETTE MOTOR BICYCLE
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LES JOUETS “AUTO-CYCLE”

MONTAGE DE LA MOTO AVEC SIDE-CAR

I. — MONTAGE DE LA MOTO,

Avee une lige 3 el denx éergus o, assembler le repose-pieds droit 32 (trou a,), le faux moleur 53
trou aj, la lige 1o enlre les faces du 53 et par le trou bj el le repose-pieds gauche 32 (trou a).

Avec uite tige 1 el deux écrous, assembler deux liges a1 {lrou a, a,), le guidon 26 el la tige 14
{lrou aj.

Introduire deux colliers aa dans la lige 14; asscmbler la lige 14 (trou a,) el la fonrche 20 (trou a)
svee deux écrous o et une tige 1.

La roue avani 43 élanl mainilenue an cenire d une dige 3 par a écrous vissés légérement, meltre
de chaque colé de Ja tige 3 une branche de la fourche 20, une tige ar (irou b;, b} el un écrou o.

Avec une lige 2 el deux éerous o, assembler lu fourche droite 24 (lrou b), la selle coté droit),
une lige t1 {lrous a), une lige 12 munie du réservair 37 (lrou bj, la selle (e6lé gauche) et la fourche
gauche 2 (trou bh),

Avec une tige 2 el deux écrous o, réunir le repose-pieds droit 3a (trou b;), la tige 23 de droite
Irou a), la tige 11 (trou a,), la lige 10 (wou ¢), la lige 23 (trou a) et le repose-pieds gauche 3a
{lrou b}.

L roue arridre 43 étant maintenue par a1 écycus o aw cenlre d'une tige 3, mellre de chague
cité de la tige 3, une lige 23 (lrou ¢), une fourche 24 (lrou a) el un éerou o.

Assembler avec une tige 1 el 2 écrous, le collier inférieur a2 et la lige 10 {trou a).

I ne reste plus qu'd réunir, par deux éerous o el une lige 1, ludige 12 (trou a) el Ie collier supé-
rieur 22. Réunir enfin, par une lige 1 et deux écrous o, les fourches 24 (tron b et la tige zo (trou a).

iIl. -~ MONTAGE DU SIDE-CAR.

Dans 'nxe moleer du mécanisme 6o, introduire un écrou o, une rouec §3 el un écrou o
serré & fond. .

Fixer avec un écrou o i chague extrémité des tiges filetées, avant et arriére du méecanisme, une
bride jo.

[nlrotiuire dans les Lrons avanl de la carrosserie 63 (trous Dh) une lige 6 cb dans les trous
arriere a, une tige 7, maintenir les brides 4o aux exirémilés de ces figes par un écrou o.

Le si¢ge 73 est maintenu par une tige 7 qui traverse la carrosserie (lrou cj; visser un écrou u
chaqie extrémiié de cetle lige. '

Currosserie sicalile : Inlroduire les extrémités (droiles des liges filclées avant et arridre du méca-
nisme dans les trous ad hoc.tu ¢lé droit de la cariosserie 8g; fixer avec un écrou o. Poser de
méme manidre le ¢dté gauche de la carrosserie. Le stitge 53 cst mainlenu par une tige 6 qui Lra-
verse la carrosserie (trou c}; visser un écron d chajue extrémité de celle tige. Les plaques gr et ga
sonl fixées de'méme fagon par une lize 5 el deux écrons. Dans les drous a el b des cdiés 8g et go,
introdluire une tige 3 et visser un ecrou o A chaque exirémité,

1f1l. — REUNION DE LA MOTO ET DU SIDE-CAR.

Dévisser 1'écrou du repose-pieds gauche (trou aj; introduire dans Ta tige filelée la grande bride 42
{lrou a) ¢l revisser 'écron, f

De méme, dévisser 'écroun de gauchie de 'axe de la roue arritre de la Moto, introduire dans cel
axe la pelile bride 42 {lrou b,) el sevisser I’éerou,

Dévisser les écrons des liges filetées avanl et avriere du mécanisme (cété droit); introduire ces
lires dans les brides 42 (trou a, el b) et revisser les derous.

Recomntandations imporlanles : Ne jamais essayer de démonler le mécanisme, sauf pour en
changer le ressorl.

Eviler égalemhent de démonter le faux-moleur 53.

Pour le démontage du jouet, reprendre dans I'ordre inverse les opérations indiqudes ci-dessus.

La BOITE COMPLEMENTAIRE « 0 » permet au possesgeur d’un Side-Car ou d'une BOITE |1
de faire toutes les combinaisons de |a BOITE 11l et notamment I'AVION.

NOUVEAUTE : L'Aulomobile « AUTO-CYCLE », entidrement démontable, & moteur mécanique.



MONTAGE DE [’AVION

. — TRAIN D'ATTERRISSAGE.

Dans le trou central de la bride 45, introduire uue lige 3 munje d'un écrou o (de manicre que
I'écrou se lrouve 4 lintérieur de.la bride 45 el lout 4 fail & l'extremité de la tige 3). Introduire
I'autre extrémilé de la lige 3 dans une tige 47 (lrou a) el mainienir par deux écrous o vissés
fond. Le petit colé de la tige 47 doit 8tre mainlenn verticalement, le grand cdié se trouvanl au-
dessus. Ensuile, prendre 1'oulre bride 45 et la réunir i la précédenle avee une lige 2 ct denx écrous o
ila Llige a iraverse successivement les trous b, a, b; ol 4, des deux brides 43).

Faire un deuxiéme assemblage comportant les mémes pitces que le précédent, la lige 47 élant
iniroduite dans la lige 3 de fagon difiérente, 'un des assemblages élanl destiné au cOlé gauche et
I’aulre au cdté droit,

Réunir les deux asserblages ci-dessus par une lige 46 fixée & ses deux extrémilés aux tiges 47 .
(irous b) & l'aide d’unc lige 2 el de qualre écrous (2 A chaque exirémilé de la tige a).

A chaque exirémité des liges 3, introduire une roue 43 el la mainlenir par deux écrous (ne pas
trop serrer la roue pour qu'elle puisse lourner).

11, —MONTAGE DU CORPS DE L'AVION.

Dans le bouchon de la carrosserie 63, infroduire une lige 3 munie d'un écrou o; & lautre exiré-
mits de la tige 3, melire successivement : un écrou o, I'hélice 64, 2 écrous o. Emboiler ce bouchon
sur le corps de la carrosserie,

Dans les trous a de la carros erie 63, introduire une Llige 8; de chaque colé mellre successive-
ment une bride 4o, une tige 23 b (trou a), une lige i1 (trou a,), un écrou o, une bride 4g et un
écrou o (la lige 11 doil étre mainl .ue de telle fagon que i'extrémilé libre soit en lair; I'extrémilé
nou irouée de la tige 4g est enroulée autour de la lige 8).

Dans les trous c de la carrosserie 63, inlroduire une lige 7; de chaque cdlé, metlre une
lize 25 bis (lron a,} (exirémilé libre mainienue en l’air), une tige 1! (lrou a} el un écrou o,

Dans les trous b de la carrosserie 63, introduire une tige 7; de chaque c6té, meltre une bride fo,
un écrou o, une tige 51 (trou a) et un écrou o.

ill. — FIXAGE DU MEGANISME. td

Le placer sous la carrosserie et introduire les extrémnités des axes avani el arriére dans les trous
libres des brides 4o; mainlenir par un écrou,

Le mécanisme duit dire placé de lelle fagon que lorsque 1'on est face A l'avion, son axe moleur
se trouve A droite el vers l'arritre de Pappareil.

Iniroduire dans 'axe moleur du mécanisme un écrou o, une roue 43, et un écrou o serré a
fond. '

1V. — ASSEMBLAGE DU TRAIN D’'ATTERRISSAGE ET DU CORPS DE L'AVION.

Prendre une tige 7, introduire & chaque extrémile un écron o, la lige 25 bis (trou a,), un
écrou o, la tige 11 (trou 8,), un écrou o, la bride 45 du train d'atlerrissage (trou central) el melire
un écrou o tout & fail & l'extrémité de la lige 7. Tous ces derous doivenl maintenir les pigces trés
serrées. Veiller A ce que les brides 45 soient rigourcusement verlicales,

V, — MONTAGE DU TOIT, DES PLANS ET DES GOUVERNAILS,

Introduire une lige 8 dans les trous avant el une aulre dans les Lrous arritre du doit 65. A cha-
que extrémité de la tige 8 avani, meltre la tige 11 {trou a), une bride 4y enroulée autour de la lige: B
el un écrou. A chaque extrémité de la lige 3 arriére, mettre la tige 25 bis (lrou aj, une bride 4g
enroulée autour de la lige 8 et un écrou.

Réunir le plan supérieur droit au toit 65; pur cela, iniroduire une lige 1 dans un trou d'angle
du plan 66 el dans celui de la bride 49; mettre asuile un éeron & chague cxtrémité de la tige 1.
Méme opéralion pour l'aulre lrou du plan 66 el celui de laulre bride 4g. On réunit de la méme
manitre le plan supéricur gauche 66 au loit 65.

Pour aitacher le plan inférieur droit 67, metire une tige 1 dans un lrou avant du plan el dans
la bride 49 voisine du trou a de la carrosseric 63; metlre un écrou o i chaque exirémilé de la tige 1.
Méme opération pour le plan inférieur gauche. :

Pour mainlenir les plans supérieurs 3 une dislance fixe des plans inférieurs, introduire quatre
liges 6 dans les trous cenlriux des plans 66, meltre deux écrous o el traverser les trous extérieurs
des plans 67; mettre un écrou o toul & fuil d 'exirémilé supéricure et ‘un anire & 'exirémité infe-
rieure de chaque tige 6.

Fixer le gouvernail 68; pour cela prendre deux tiges 1, les introduire dans les trous des parlies
é&lroites du 68, puis dans les trous b des liges 51, mellre un éerou o & chaque extrémité de chaque
tige 1.

3 Prendre le gouvernail 69; introduire une lige 1 dans ce gouvernail et dans une bride 41 repliée
& go®, meltre un écrou o a chaque exirémité de la tige 1. Emboiler le gouvernail 6g dans le gouver-
nail 68, le fixer & V'aide d'une tige 1 traversanl le trou libre de la bride 41 et le trou correspondant
du 68; melire un écron o & chaque exirémité de la tige 1.

Ne jamais essayer de démonler le mécanisme, sauf pour en changer le ressort.

‘La BOITE COMPLEMENTAIRE a B » permet au possesseur d'un avion de faire toutes les com-
hinaisons de la' BOITE Ii] et notamment le 8IDE-CAR,




Les JOUETS “AUTO-CYCLE”

BREVETES S.G.D.G.

(France et Etranger)

0 JOUETS ENTIEREMENT DEMONTABLES

A MOTEUR MECANIQUE

,MOTO AVEC SIDE-CAR, Aluminium ou Sicalite.
TRIPORTEUR
AVION, Aluminium ou Sicalite.’

1L - JEUX DE CONSTRUCTION MECANIQUE

A TRANSFORMATIONS MULTIPLES

BOITE I, permettant de faire 12 combinaisons.
— II, permettant de faire 24 combinaisons dont la molo avec Side-car. ;
— I, permettant de faire 30 combinaisons doni la moto avec side-car et I’Avion.

— IV, permettant de faire 36 combinaisons, dont ]a moto

avee side-car, ’Avion et le Triporteur.
(Les boites III et IV se font en aluminium .ou en sicalibe).

BOITES COMPLEMENTAIRES -

BOITE A. La Boite « A » jointe 4 la moto avee Side-car permet de faire les combinaisons de la Boite II..

— B. La Boite « B » jointe & I'Avion ou a la Notic Aviation permet de faire les combinaisons de la
Boite HI, notamment la Moto avee Side-Car.

C. La Boite « C » jointe & la Moto -avee Side-Car ou a la Boile I1, permet de faire les combinai-
sons de la Boite IIT, notamment YAvion.(Avee le Side-Car Sicalite, demander en plus 1 carrosserie no 63.)

LE NECESSAIRE « AUTO-CYCLE » : 2 clés ardinaires ; 1 cl¢ A tube. 1 pince acier garanti.
facilite le montage des Jouels AUTO-CYCLE

- Nouveauté ;
Le Patin “Auto-Cycle”

BREVETE S.G.D.G. (France et Etranger)

Longueur réglable ~ PLUS SPORTIF QU'UNE' PATINETTE
PLUS SUR QU'UN PATIN
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JOUETS “AUTO-CYCLE”

Liste des Transformations des

Honocycle.

Bicycle.

Bicyclette d’Homme.

Bicyclettz de Dame.

Tricycle a pédales.

Trottinetie,

Bicyclelle de livraison.

Bicyclette & roue auio.

Tricycle & moteur.

Molocyclette.

Petii diable.

Brouelle.

Tandem d’lomme.

Tandem mizte.

Quadricycle & pédales.

Bicyclette avec Side-car el
moteur.

Hotocycleite avee Side-car.

Quadricycle avec moteur.

Charrue.

Fauteuil roulant.

Voiture d'enfant.

Wagonnet de gare.

Araignée.

Filanzane.

Avietle.

Hoto Aviette.

Alerion.

Alerion biplan.

HTydravion.

Avion monoplan.

Avion biplan.

Remorque motrice.

Moto av. side-car de livrais.

Triporteur a pédales.

Poussette fermée & 3 roues.

Pelite voiture a bras.

LA BOITE I permet
LA BOITE II permet

LA BOITE
La réunion

iniclus.

Honocycle.

High Bicycle.

Han’s Bicycle.

Lady’s Bicycle.
Tricycele.

Seooter.

Delivery Bicyele.
Bicyele with aulo wheel
Motor tricycle.

Hotor cycele.

Sack Truck.

Wheel barrow.

ilarn’s tandem.

Tandem mized.
Quadricycle.

Bicycle with side car motor.

Hotor cyele with side car.
Hotor quadricycle.

Horse plough.

Rolling chair.

Baby’s carringe.

Porter’s truck.

Horse racing car.

Chinese wheel barrow.
Avietle.

Hotor Aviette.

Glider.

Glider two plane.

Seaplane.

Aeroplane.

Aero two plane.

T'railer with spring motor.
Motor cycle with delivery side
Delivery tricycle. car.
Hawker's push cart.

lland cart.

de faire les transformations nos 1
de faire les transformations nos 1
LA BOITE III permet de faire les transformations nes 1
IV permet de faire les transformations nos 1 &
d’un SIDE-CAR et d’une BOITE
transformations n° 14 24 inclus.

La réunion d’un AVION et d’une BOITE CO
formations n°s 1 & 31 ;
La réunion d’un SIDE-CAR ou d’une BOITE IT ot d
permet de faire les transformations n°s 1 & 31 inclus,

La réunion dune BOITE I ou d’une B
met de faire 5 transformations supplémentaires nos 3

Boites

Honociclo.
Biciclo.

Bicicleta per womo.
Bicicl r Signora
Triciclo.
Trolinelln.

Bicicleta per
Biciclela con

consigne.
ruole a molere.

inr con moiore.
WMolocicletia.
Gilavdinera jiccol

Ve di gar

Tane

per Signora.

misto.

lo.

rocen side car e mo-
- lore.

Hotociclela con side car.

Quadriciclo con molore.

Aralro.

Poltrono per ammalati.

Veltura di bébé.

Vetllura a bagagli.

Vettura da corsa al trollo.

Portunting filanzanc.

Avietla.

Holo Avietla.

Alerion.

Alerion biplan.

ydravion.

Avion monoplan.

Avion Dbiplan.

Rimochio con motore.

Motocycletta con cassa in allu-

Triciclo. minio.

Carello a mano.

Piccola veitura.

a 12 inclus.
& 24 inclus.
4 30 inclus.
36 inclus.

Honociclo.
Biciclo.
Bicicleta de hombre.
Bicielete de Senora.
Triciclo.

Scooter,

de en irega.

con rueda aulo.
clo con molor.
Holocicleta.

Angarillon,

Volguete.

Tandem de Senara.

Tandem mirto.

Cuadriciclo.

Biceleta con side car y motor.

Molociclita con side car.
Cuadrici:lo con motor.
Arado.

Sillon rodadero.

Cocito de nino.

Vagonete de estacion.
Cabriolé de caballo.
Filanzena chineza.

Avielta.

Hoto Avletta.

Aquilucho.

Aquilucko biplan.
Hydravion.

Avion mnwonoplan.

Avion biplan.

Remolque motriz.

Motociclita con side car de en
Tri-ports dor. trega.
Cochecil ' arrado.

Carrito le varas.

COMPLEMENTAIRE « A » perm% de faire les
MPLEMENTAIRE « B » permet de faire les trans.
‘une BOITE COMPLEM).NTAIRE « C »

OITE II ou d’une BOITE III et

d’un TRIPORTEUR per-
2 4 36 inclus

REMONTAGE DU MECANISME « A UTO-CYCLE »

Tenir le jouet dans sa position normale
Remonter le mécanisme.

Poser le jouet 4 terre et le faire tourner d
Ne pas remonter 4 fond le mécanisme du

, horizontale, en maianteitant la roue motric .

e maniére que la roue molrice soit & Pexl rieur,
« Side-Car »,



LES JOUETS “AUTO-CYCLE”

MONTAGE DE LA MOTO AVEC SIDE-CAR

L. -- MONTAGE DE LA MOTO.

Avec une tige 2 et deux écrous o, assembler le repose pieds droit 32 (trou a,), le faux moteur 53
(trou a), la tige 10 (entre les faces du 53 et par le trou by, et le repose-pieds gauche 32 (trou a).

Avec une tige 1 et deux écrous, assembler denx tiges 21 (trou a, a,), le guidon 26 et la tige 14
(trou a). _

Introduire deux colliers 22 dans la tige 14 ; assembler la tige 14 (trou a,) et la fourche s¢ (trou a}
avec deux écrous o et une lige 1.

La roue avant 43 étanl maintenue au centre d'une lige 3 par 3 écrous vissés légerement, mettre
de chaque cdté de la tige 3 une branche de la fonrhe 20, une tige 21 (lrous b, b) et 1 écrou o.

Avec une tige 2 et deux bcrous o, assembler lafcurche droite 24 (frou b), la selle (cété droit),
une tige 11 (trou a) une tige 1z munie du véservoir 37 (trou b), la selle (cété gauche) et la fourche
gauche 24 (irou b).

Avec une tige 3 ef deux écrous o, réunir le repose-pieds droit 32 {trou b)), la tige 23 de droite
(trou a), la tige r1 (trou a,), la tige ro (trou ¢). la tige 23 (trou a) et le vepose-pieds gauche 32
(trou b).

La roue arritre 43 étant maintenue par 2 écrous o au centre dnne tige 3, mettre de chaque
coté¢ de la tige 3, une tige 23 (irou ¢), une fourche =24 (trou a) et un écrou o.

Assembler avec une tige 1 et 2 écrous, le collier inférieur 22 et Ja tige 10 (trou a).

Il ne reste plus qu’a réunir par deux écrous o et une tige 1, la tige 12 (trou a) et le collier supé-
rieur 22. Réunir enfin par une tige 1 et deux écrous o, les fourches 24 (trou b) et la tige 10 (trou a).

II. -« MONTAGE DU SIDE-CAR.

Dans I'axe moteur du mécanisme 6o, introduire un écrou o, une roue 43 et un écrou o serré a
fond.

Fixer avec un écrou o i chaque extrémité des tiges filetées avant et arridre du mécanisme, une
bride 4o. :

Introduire dans les trous avant de la carrosseric 83 (irous b) une tige 6 et dans les trous ar-
riére a, une tige 7 ; maintenir les brides 4o aux extrémités de ces tiges par un écrou‘o :

Le siége 73 est maintenu par une tige 7 qui traverse la carrosserie (frou ¢) ; visser un écrou
4 chaque extrémité de cette tige. ‘ -

Carrosserie sicalite : Introduire les extrémités droites des tiges filetées avant ot arridre du méca-
nisme dans {Jes trous ad hoc du coté droit de la carrosserie 89 ; fixer avec un écrou o. Poser de
méme maniére le c6té gauche de la carrosserie. Le sidge 73 est maintenu par une tige 7 qui tra-
verse la carosserie (trou c); visser un écrou A chaque extrémité de cette tige. Les plaques g1 et g2
sont fixées de méme facon par une tige 7 et deux écrous. Dans les trous a et b des cotés 89 et go,
introduire une tige 3 et visser un écrou o i chaque extrémité.

III. -- REUNION DE LA MOTO ET DU SIDE-CAR.

Dévisser I'écrou du repose-pieds gauche (lrou a) ; introduire dans la tige filetée la grande bride 42
(trou a) et revisser 1’écrou ]

De méme, dévisser 1’écrou de gauche de l'axe de la roue arriére de la Moto, introduire dans cet
axe la petite bride 42 (trou b,) et revisser l'écrou. _ .

Dévisser les écrous des tiges filetées avant et arriére du mécanisme (cOté droit) ; introduire ces
tiges dans les brides 42 (trou a, et h) et revisser les écrous.

Recommandations importantes : Ng:jamais cssayer de démonter le mécanisme, sauf pour en
changer le ressort.

Eviter également de démonter le faux-moteur 53.

Pour le -démontage du jouet, reprendre dans I'ordre inverse les opérations indiquées ci-dessus.

La BOITE COMPLEMENTAIRE « C » permet au possesseur d’un Side-Car ou d’une BOITE TI
de faire toutes les combinaisons de la BOITE III et notamment ’AVION. : -

NOUVYEAUTE: L’Automobile « AUTO-CYCLE », entiérement démontable, & moteur mécanique:



MONTAGE DE L’AVION

I. == TRAIN D’ATTERRISSAGE.

Dans le trou central de la bride 45, introduire une tige 3 munie d’un écrou o (de Tnanitre que
I'écrou se trouve & lintérieur de la bride 45 et tout & fait A l'extrémité de la tige 3). Introduire
lautre extrémité de la tige 3 dans une tige 47 (trou a) et maintenir par deux écrous o vissés 2
fond. Le petit coté de la tige 47 doit étre maintenu verticalement, le grand cdté se trouvant au-
dessus. Ensuite, prendre I'autre bride 45 et la réunir a la précédente avec une tige 2 et deux écrous o
(la tige 2 traverse successivement les irous b, a. b, et a, des deux brides 45).

Faire un deuxitme assemblage comportant les mémes pitces que le précédent, la tige 47 étant
introduite dans Ja tige 3 de facon différente, I'un des assemblages étant destiné au ¢bté gauche et
lautre au coté droit.

Réunir Jes deux assemblages ci-dessus par une lige 46 fixée 2 ses deux extrémités aux liges 4y
(trous b) a Paide d'une tige 2 et de 4 écrous (o & chaque extrémité de la tige 2).

A chaque extrémité des tiges 3, introduire voe roue 43 et la maintenir par deux écrous (ne pas
trop serrer la roue pour qu'elle puissze tourner).

. -« MONTAGE DU CORPS DE I/AVIOGN.

Dans le bouchon de la carrosserie 63 iniroduire une fige 3 munie d’un écron ¢ ; & lanive extré-
milé de la tige 3 meltre successivement : un écrou o, Uhélice 64, 2 écrous o, Emboiter ce bouchon
sur le corps de la carrosserie

Dans les trous a de Ja carrosserie 63, introduire une tige 8 ; de chaque cdté metire successivement
une bride 4o, une tige 26 bis (frou a), une tige 11 (trou a,), un écrou o, une bride 49 et un écrou o
fla tige 11 doil étre maintenue Jde telic fagon que lextrémité libre soit en lair : lextrémité non
trouée de la tige 4g est enrvoulée autour de la tige 8).

Dans les trous ¢ de la carrosserie 63, introduire une tige 7 ; de chagque c6té, metire une iige
25 bis (trou a,) (extrémité libre maintenue en !'air), une tige 11 (frou a) et un écrou o. ]

Dans les trous b de la carrosserie 63, iniroduire une tige 7 ; de chaque c&té, mettre une bride 4o,
un €crou o, une tige br (trou a) et un écrou o. .

1. -- FIXAGE DU MECANISME.

Le placer sous la carrosserie et introduire les. extrémités des axes avant et arriére dans les trous
libres des brides 4o ; maintenir par un écrou. )

Le mécanisme doit étre placé de telle fagon que lorsque l’on est face a 1'avion, son axe moteur
se trouve & droite e{ vers l'arriére de lappareil. '

Introduire dans I’axe moteur du mécanisme un écrou o, une roue 43, ef un écrou o serré a fond.

IV.. -- ASSEMBLAGE DU TRAIN D’ATTERRISSAGE ET DU CORPS DE L’AVION.

Prendre une tige 7, introduire & chaque extrémité un écrou o, la tige 25 bis (irou a,), un écrou o,
la tige 11 (trou a,), un écrou o, la bride 45 du train d’atterrissage (trou central) et metire un
écrou o tout a fait & P'extrémité de la tige 7. Tous ces écrous doivent maintenir les pitces treés serrées.

A

Veiller & ce que les brides 45 soient rigoureusement verticales.
V. -=- MONTAGE DU TOIT, DES PLANS ET DES GOUVERNAILS.

Introduire une tige 8 dans les trous avant et une autre dans les trous arritre du toit 65. A cha-
que extrémité de la tige 8 avant, mettre la tige r1 (trou a), une bride 4g enroulée autour de la
tige 8 et un écrou. A chaque extrémité de la tige 8 arridre, mettre la tige 25 bis (trou a), une bride
49 enroulée autour de la tige 8 et un écrou.

Réunir le plan supérieur droit au toit 65 - pour cela, introduire une tige 1 dans un trou d’angle
du plan 66 et dans celui de la bride 49 ; mettre enstite un écrou & chaque extrémité de la tige 1.
Méme opération pour l'autre trou du plan 66 et celui de l'autre bride 4g. On réunit de la méme
maniére le plan supérieur gauche 66 au toit 65.

Pour attacher le plan inférieur droit 67, metire une tige 1 dans un trou avant du plan et dans
la bride 49 voisine du trou a de la carrosserie 63 ; mettre un écrou o a chaque extrémité de la tige 1.
Méme opération pour le plan inférieur gauche. = _ ’

Pour maintenir les plans supérieurs a4 une distance fixe des plans inférieurs, introduire quatre
tiges 6 dans les trous centraux des plans 66, mettre deux écrous o et traverser les trous extérieurs
des plans 67 ; meitre un écrou o tout i fait & 'extrémité supérieure et un autre a Textrémité infé-
rieure de chaque tige 6. .

Fixer le gouvernail 68; pour cela prendre deux tiges 1, les introduire dans les trous des parties étroi-
tes du 68, puis dans les trous b des tiges 51, mettre un écrou o A chaque- extrémité de chaque tige 1.

Prendre le gouvernail 69 ; introduire une tige 1 dans ce gouvernail et dans une bride 41 repliée
a 9o°, metire un écrou o i chaque extrémité de la tige 1. Emboiter le gouvernail 69 dans le gouver-
nail 68 ; le fixer & 'aide d’une tige 1 traversant le trou libre de la bride 41 et le trou correspondant
du 68 ; mettre un écrou o & chaque extrémité de la tige 1. '

Ne jamais essayer de démonter le mécanisme, sauf pour en changer le ressort.

La BOITE COMPLEMENTAIRE « B » permet au possesseur d’un avion de faire toutes les com-
binaisons de la BOITE III et notamment le SIDE-CAR.
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