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Bauanleitung
fiir den Metallspielbaukasten
(11
pAuto~-Constructor
Tme 1 Kl o e ol A W e e e Sty L e Chassisrahmenliange 27 cm
I Type 2 olfener PoraomeaWilien . o 2 w -an o uhumt o Tode 0 Chassisrahmenlénge 32 cm
Type 3 2-fenstrige Limousine . . -, o, . 177 adla o v s . . Chassisrahmenldnge 34 cm
Tupeod WMelsewaBden. . 5w w b ke Al et S S a L Chassisrahmenldnge 39 cm
Type 5 3-fenstriger Omnibus . . . . Sy . Chassisrahmenlinge 41Y: cm
Type 6 groBer 4 fenstriger Omnibus mit und ohne Dachsu‘.zen . . . Chassisrahmenlinge 48 cm
Ly ] BOtBIWelmaate . a0 5 o et g e i kg Chassisrahmenldnge 45'/: cm
Es wird der Bau : CR CR
von Type 3 beschrieben: \ /
A. Chassisrahmen: = 10.0 0 alo ojo o oo 070 o o o[
Man nimmt 4 Chassisrah-
men ,CRY, verbindet mit 2 cmm
Schrauben je 2 so, daB ihre
Gesamtlinge 34 cm betriigt, wie SkIZZE 4
in Skizze 1 angegeben. e

T ——— =




_meccanoindex.co.uk

Die so verbundenen Chassisrahmen ,,CR* werden durch eine Schraube in dem ersten Loch mit de

Vorderachse ,V* seitlich verschraubt, wie Skizze 2 zeigt,

Auf die Vorderachse , V" werden der Kiihler ,K", und daran
anschlieend die rechten und linken Schutzblechrahmen ,Schr"
durch Winkel , Wi" auf die Chassisrahmen ,,CR" nochmals auf-
geschraubt, an die vorher die Schutzbleche mittels 2 er Winkel
« Wi" befestigt sind. Die Schutzblechrahmen ,Schr* werden am
letzten Loch hinten nochmals mittels 2er Winkel ,,Wi" mit dem
Chassisrahmen ,,CR* verbunden. Das Schutzblech ,,Schv* ist dem

Schutzblechrahmen ,Schr* entsprechend zu biegen. Anstoflend

an die Schutzblechrahmen ,Schr" werden die Boden-Bleche ,Bo" mittels cines Winkels ,Wi" aul
jeder Seite mit dem Chassisrahmen verschraubt. Fiir obige Type 3 sind 3 aneinanderstofende Boden-
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bleche ,Bo”* aufzusetzen, dazu sind zuerst in den richtigen Ab-
stinden die Winkel ,Wi" an den Chassisrahmen ,CR" anzu-
bringen. Die Bodenbleche ,Bo* miissen so angebracht werden,
dal das Loch im Tritthrett stets nach hinten steht. Der Zu-

sammenbau von Chassisrahmen mit Vorderachse, Schutzblech-

_ rahmen, Schutzblechen und Bodenblechen geht aus Skizze 3 und

Skizze 4 hervor.

Die Enden der Chassisrahmen ,CR" miissen in der Breite
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der des letzten Bodenbleches ,Bo" entsprechen. Hinter dem 3. Bodenblech mit Trittblech “Bo" ist

ein viertes, jedoch ohne Trittbrett, in derselben Weise anzuschrauben.

sen Chassis-Ralkmen CR"sind die Schraubern Ak michl eingereichnet!

Schr  Schy M‘i /ﬁ_o\ B0 ahne Teittbrett! G /_.ﬁf
i g - A / 1
i ! A [ rer/
) l/ / \‘ !// [s] \ \ (a] i jr
® - : e
/a8 B _ R ol % T %’J |
UUUTLMQ“UH[UM |
@ 'l,‘ 7 "-\ !I
- i . H CR
R ~ ‘
ol 0 0felferf N ‘
2l (gl )L
(=) 7
i 7 i
@! \ / fo] [ )
Schr : \1 Schwe\ Wi AR/ \sizhe Stkizze 7!

Chassis-Rahrmen mit Vorderachse und Bodenblechen von unlen gesehen.
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B. Karosserien:

An die Seiten des Kiihlers ,K" werden rechts und links die Motorhaubenwiénde +Mh" angeschraubt,
an die vorher ein Winkel ,Wi" und 2 Laschen ,L" wie in der Skizze 5 angegeben, angeschraubt sind.

Mh

?w&'

Shizze 5.

Wi anzubringen sind. Der Wagen wird am Ende durch 2 Riclwandteile ,Rw"

In der gleichen Weise werden nunmehr die Seitenteile ,S" mit
den Bodenblechen ,Bo* mittels Winkel ,Wi" und untereinander
durch Laschen ,L" verbunden, derari, daB alle Seitenteile ,S"
aneinander stoBen. Die Seitenteile ,,S" sind so aufzusetzen, daB
die Seite mit den 3 Léchern nach unten kommt. Aul die Seiten-
teile werden die Fenster ,F" mittels Laschen St

,L* aufgesetzt. Nun verbindel man die Fenster
F* oben mit Laschen ,L" untereinander, wo-
bei gleichzeitig fiir die Dachteile ,D" je 2 Winlkel

abgeschlossen, an deren unterem Riickwandteil ,Rw" vorher innenliegend ein Sitz- &

blech ,Si" mittels Winkel , Wi befestigt ist. Nunmehr werden die Dachteile L g
mit den an den Fenstern ,F" schon angebrachten Winkeln ,Wi" verschraubt.

C. Einbau des Steuers:

|

Zuerst wird das Steuer, bestehend aus der Steuersdule und dem Steuerrad ,Str", .Sk 6-
kurzer Stange und Stellringe ,St" montiert, wie in Skizze 6 angegeben. : 1zze
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Nun ist der Motorhaubendeckel ,Mhd" an dem vorher
die Windschutzscheibe ,,W* mit Hilfe von 2 Winkeln ,Wi" be-
festigt ist, auf den Kiihler K" mit einer Schraube und am
anderen Ende an den Motorhaubenwinden ,Mh" an den schon
vorher angebrachten Winkeln ,Wi" aufzuschrauben. Alsdann
wird eine Riickwand ,Rw" hinter das erste Seitenteil ,S" in
bekannter Weise eingebaut, nachdem vorher einSitzblech ,Si"
wie oben beschrieben, angebracht worden ist. Nunmehr kann
iiber den Fiihrersitz ein Vorder-Dachteil ,D" mit Lasche ,L*

angebracht werden.

D. Montage der Hinterrdder:

Auf der Hinterachse ,H" wird an einem Ende ein Stellring
«St" aufgeschraubt. Nun werden 2 Raiderhilften ,R" gegen-
einanderliegend aufgeschoben und mit einem zweiten Stellring

Im Wagen wird das Steuer ,St* fiir Rechts- und Linkssteuerung dadurch befestigt, daB man die
Stange durch einen oben am Seitenteil ,S" befestigten Winkel ,Wi" schrig nach unten fihrt und
durch einen der Schlitze am Bodenblech ,,Bo" passend steckt. Alsdann setzt man auf das noch unter
dem Bodenblech ,Bo" hervorschauende Ende der Steuversiule einen weiteren Stellring ,ST".

#St" fest gegeneinander gepreBt. Dann zieht man den Gummiring auf das Rad. Nun wird die Achse
mit dem fertigen Rad durch das vierte Loch des Chassisrahmen ,,CR" hinter dem letzten Bodenblech
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+Bo" mit Trittbrett durchgeschoben, Das zweite Rad der Hinterachse wird auf die gleiche Weise
montiert. Skizze 7, die ein Hinterrad im Schnitt zeigt, erliutert die Montage. Nunmehr werden die
hinteren Schutzbleche ,,Schh” auf die Trittbretter der Bodenbleche ,Bo” aufgeschraubt.

E. Montage der Vorderrader:

Die beiden Riderhilften von einem Vorderrad ,Rv" werden auf die Buchse aneinanderliegend
aufgeschraubt. Darauf wird der Gummiring aufgezogen, dann wird eine lange Schraube ,Al" von
aullen durch die Buchse gesteckt und mit 2 Muttern ,M" befestigt, dann wird das so montierte Rad auf
ein Lenkstiick ,VI" geschraubt und von innen mit einer Mutter
«M" befestigt. Dann wird von den beiden Muttern ,,M“ aullen,
die dem Lenkstiick ,V1* nachstliegende Mutter ,M" fest gegen
das Lenkstiick ,V1" gezogen und durch die zweite Mutter ,M",
die nun ebenfalls gegen das Lenkstiick ,, V1" zu ziehen ist, ge-
sichert. Skizze 8 zeigt den Zusammenbau.

Auf dieselbe Weise wird das zweite Vorderrad montiert.
Nun werden die entsprechenden Lenkstiicke ,V1* mit Muttern ;
+M*“ rechts und links in den Gabeln der Vorderachse ,V" mit “‘Sﬁ{{is—
je einer langen Schraube ,Al" befestigt. Es ist darauf zu achten, daB der lange Schenkel der Lenk-
stiicke , VI* nach unten liegen muBl. Diese beiden langen Schenkel sind durch die Kuppelstange ,, VK"
zu verbinden.
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F. Beleuchiung:

Zur Beleuchtung sind Birnen vorgesehen, die von einer kleinen Taschenlampenbatterie gespeist
werden. Die Skizze 9 zeigt die Montage der Scheinwerfer auf einen Winkel ,Wi“ mit Isolierung.
Auf eine Schraube ,Ak" wird ein Fiberring und hinter diesen
ein Gummiring aus einem elastischen Gummi aufgezogen. Dann
wird die Schraube ,Ak" von innen durch das Loch des Schein-

Zudeitungsdraht.  Scheirwerfer

werlers gesteckt. Auf das hervorragende Ende wird ein Winkel Wi .’ﬂ\ i’j} 4 Birne
A Wi" mit dem langen 8 ] |
Schenkel aufgesteckt und ' odq }!J::
Stromaquelle, hinter diesen wiederum g
Mp_e* 4,“[{’@&?;%%5’& eine Fiberscheibe aufge- Gurmuml- A\ fiber:
ey schoben. Zwischendie nun Scheibe.
a8 . aufgeschraubte Mutter und ;
m’“‘— ‘ Jrﬁ die letzte Fiberscheibe M
|-f1 4 wird der Draht geklemmt.
Den Winkel ,Wi" befestigt man am Kiihler ,K“, indem man den
Schaltschema kurzen Schenkel zwischen den Kihler ,K* und die Motor-
Shi 40 haubenwand ,,Mh* schiebt und im oberen Loch verschraubt.
HUHEZE TC Die Skizze 10 gibt ein Schaltschema. Der eine Pol der Taschen-

i
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lampenbatterie wird durch einen Draht mit einer der Lampen verbunden. Von der ersten Lampe zur
zweiten Lampe wird ebenfalls ein zweiter Draht gezogen. Die Anbringung der Drihte geht aus dem
oben gesagten hervor. Von dem 2. Pol der Taschenlampenbatterie zieht man einen Draht nach innen
und klemmt ihn hinter eine Schraube des Kiihlers ,,K*. Die Taschenlampenbatterie schiebt man als-

dann unter die Motorhaube ein.
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Verzeichnis der einzelnen Teile in Abkiirzungen

4 Chassis Rahmen CR 1 Windschutzscheibe = W
4 Riderhédliten R 3 Dachteile D
4 Gummi G 3 Sitzbleche Si
1 Hinterachse H 160 Schrauben kz Ak
1 Vorderachse vV 4 Schrauben 1g Al
2 Lenkstiicke VI 170 Muttern M
1 Kuppelstange Vk 1 Steuerrad mit Stange Str
8 Seitenteile S 45 Winkel Wi
1 Kiihler K 30 Laschen L
2 Motorhaubenwiinde Mh 8 Stellringe St
1 Motorhaubendeckel Mhd 1 Riickwand Rw
4 Bodenbleche Bo 2 Zwischenwandteile Z
2 Schutzbleche vorn Schv 2 Buchsen Bu
2 Schutzblecherahmen  Schr 2 Seitenteile hinten Sh
2 Schutzbleche hinten  Schh 4 Riderhilften vorn Ry
6 Fenster F 1 Dachteil vorn Dv
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