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BUICO

Der Konstruktions-Baukasten BUCO-INGENIEUR enthélt die auf nebenstehender Seite
abgebildeten Bestandieile. Neuartig sind die zum Patent angemeldeten Verbindungselemente
Nummern 17-20, die so konstruiert sind, dafy die Verbindungen nicht nur bei den Léchern
hergestellt werden konnen, sondern an jeder beliebigen Stelle. Wie aus untenstehenden
Abbildungen Fig. 1 und 2 ersichtlich ist, wird z. B. durch das Festschrauben der T=-Lasche
NoO. 18 auf einen Stab, dér durch die Lasche gesteckte Stab festgeklemmt. Nach dem gleichen
Prinzip geschieht das Festklemmen von Sidben mit den Flach- und Winkellaschen No. 19
und 20, wie untenstehende Abbildungen Fig. 3 und 4 zeigen. Es lassen sich natiirlich noch
verschiedenartige Kombinationen mit anderen Bestandfeilen erstellen, was im weiteren aus
dem Vorlagenheft ersichtlich ist!

Die Unterlagscheiben sollen grundsiklich immer unter den Schraubenkopf gelegt

' ‘meccanoindex.co.uk

BUCO-INGENIEUR

La boite de construclion BUCO-INGENIEUR renferme les piéces détachées reproduites
a la page ciconfre. Les éléments d'assemblage numérotés de 17 a 20, dont le brevet est
annoncé, sont des piéces d'un genre tout & fait nouveau. Elles sont consiruites de telle
maniére que leur assemblage peut s'effectuer, non seulement a I'endroit ol se trouvent
les petites ouvertures, mais a n'importe quel point du batonnet. Conformément aux figures
1 et 2 indiquées ci-dessous, on peut, par exemple, en vissant a fond I'éclisse T No 18
sur le batonnet, fixer trés solidement ce dernier. Le méme principe eniie en ligne de compte
pour fixer solidement les batonnets en question au moyen des éclisses plates et des éclisses
a équerre No 19 et No 20. Voir ci-dessous, les figures 3 et 4. Jl va de soi qu'il existe un
rand nombre de possibilités de combinaisons trés variées avec d'autres éléments, ce que
‘on peut constater d'ailleurs en consultant le cahier renfermant nos divers modéles de con-
struction. En régle générale, il faut toujours placer la rondelle métallique sous la téte

werden, wenn nicht ein Metallteil der Nr. 13-20 verwendet wird und dies eriibrigt! de vis si 'on n'ulilise pas une parlie mefallique des pieces Nos 13 & 20.

Bestandteilverzeichnis 'S:::r ',T: Liste des pieces détachées
No Bezeichnung 1 1a 2 2a 3 Dénomination No
1] Stab 4 Lloch blau 4 2 [ 6 | 4 | 10 | Balonnet 4 frous, bleu L AR 2 |
2 1 blau 4 2 6 4 | 10 idem 6 frous, bleu i i
| 3 v grin 4 4 ] 4 | 12 idem 9 frous, verl v ]
[ ] 1 _gelb 4 2 | 6 | 4 | 10 | idem 11 frous, jaune 4
5| Sb_ 14 Loch gelb T ! 7] [ 4 |10 idem 14 frous, joune 5
| 10 | Platte 65> 65 rof. 1 1 2 | 2 | 4 | Plague 65 > 65 rouge 0|
A1 | Platte 85> I | 1 2 2 4 Plaque 65 =100 rouge !
DS .5 LT . IRERE SR LN (R | | 8 8 |16 | 16 | 32 | Equere 1 3
| 14 Lagerwinkel ' 4 — 4 2 ] Rolule & équerre 4
| 2 2 4 | 2 | & | Roululea équere double E
USRI G- 4 | A0 (X Moy | VAT T P16
a7 6 4 | 10 7
4 5 i) ) R S T Vil AT
6 T 4
B Al e L 4 | 12 | Eclisse plafe
1 1 2 | 4| 6| Roue ¢20mm
. L L 6 “Rowe @ 40 mm
= 2 2 2 [ 4 | Roue @70 mm
ML T [ A= R (T 1| Clé & écrous
1t =11 ] t.{ 2 ] Manivells
nrieher ] e B AL 1 | Foumuvied R
29 Kranhaken sl ol L — 1 | = i Crochet pour grue
30 | Welle 60 mm F R 5T VAR T - MG T O O
3 Welle 90 mm A R e B e 90 mm
(32 | Woelle 120 mm 1] F 10 Wt LAk A xe 120 mm
| 33 | Welle 150 mm — =]l = 11 1 Axe 150 mm i
35 | Stelli L 2 | 6| 4 | 10 | Bague darét
36 v [ | 2 1 | 3| Nipple damét I
37 nferlegscheibe 30 |20 | 50 [ 55 |105 Rondelle métallig
41 Schraube 13 mm T e L0 e [ o T 3 1 12 ] 36 Vis 13 mm
42 Schraube 16 mm 20 AR e 0 ) Vis 16 mm
43 | Schraube 18 mm SRR P L 2 |12 | 20 | 32 | Vi 18mm
44 Schraube 21 mm g DI - e S 8 i
45 Stellschraube in No 16, 24, 35, 36 10 i (- ] T L (U ) T
| 46 | Mutter i 36 | 20 | 56 | 60 |16 Boulon (écrou)
I BT T T T 1 | — | 1. = [ 1 | Cohier de modales W
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Tous les modéles mentionnés & cette page proviennent de la boite
de construction No 1

Mod. No 15

Alle Modelle dieser Seite sind aus Kasten No 1 gebaut

Mod. No 13
Mod. No 9 i

2

i, 14
Radbefestigung mit Schraube und 2
Muttern! Die Schraube wird durch die
Muttern festgespannt. Das Rad mufy Spiel

0 8

Befestigung des schwenkbaren Kopf-

teiles der Tragbahre. Rad- und Radlagerbefestigung. haLsh Hebelstellung des Signals wird durch
Asse_rnblage de la parlie supérieure Kasanblas de 1 fous: oh HeRBisce A_ssemb!age f:le la roue au moyen de la Schra.uba ir: Sc.hlaufg 20 fixie_rf.

mobile du brancard. sy P 3 _ vis et de 2 écrous. Ces derniers assu- La vis de |'éclisse 20 détermine la po-

qui s’y rapportent. jeftissent la vis avec précision. La roue sition du levier pour sémaphore de

doit pouvoir tourner librement! chemin de fer.
Modelle Verwendete Bestandteile Pieces détachées utilisées Modeles

No Bazeichnung 11 2/ 3] 4|5 [10/11|13{14/15|16/17|18| 19| 20| 23|24|25| 26| 27|28| 29| 30| 31 32(33|34|35/36(37 4142|4346 _ Dénominaticn No
i Spaten 1 1)1 2 4 4| Béche 1
2 Hacke 3 1 1 6|3|3| |6]| Pioche 2
3 Rechen 1 1 1 4| |6| | 6| Rateau 3
41" Axt 2 1 2 1/1/2| Hache 4
5 Buchstabe A 1 2 2 44 4| Leitre A 5
[ o B 204 1 8 1614/ 2| (16| Letire B 6
7 Rl C 2|2 1 4 8|8 8 Lettre C 74
8 Stuhl 4 2 1 4 121 8(4| (12| Chaise 8
9 Tragbahre 2/11/1|6 4 2 8|14 14| Brancard 9
10 Stralensignal 2 111 1 4| | 58 8| Signal routier / 10 |
11 ke 3 1 1 3|4 | 7/8/3| |11] Signal roufier 1L
w2 A 3 111|1 4 4 9112/ 1| [13| Signal routier 12
13| Sackkarren 1 2 1/8/2] |2 2 1 1414/4[4]22| Chariot & sacs E
14| Stohkarren 3/4/4 16 1 1 1 2| [18[10/12( 224{ Chariot 14
15| Elekirokarren 4 4 11,8/ 4 1 4 13/ 9|13/ 5|31 Tracteur de gare 14
16 | Bahnsignal 2/40 (11 2(4[1] |2 16/8]7(2/17] Sémaphoredechemindefer | 16|
17 Bahnschranke ¥ . 12 3 1 4 233 7 Barriere de chemin de fer 17
18 | Zaun 2 23 4 6/2/6/ |8] Cloiure ] 18

&
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Alle Modelle dieser Seite sind aus Kasten No 1 gebaut

meccanoindex.co.uk

Tous les modéles mentionnés a cette page proviennent de la boite

de construction No 1

Mod. No 19

Die Welle 30 wird in der Radscheibe 16 be-
festigt. Nach dem Aufsetyen des Oberteils wird
der Stellring 35 angebracht. Kranschnur an
Stellnippel 36 kniipfenl

L'axe 30 est fixé dans le moyeu 16} Lorsq’on
a placé la partie supérieure, on y adapte la
bague d'arrét 35. On fixe la ficelle de la grue
a la nipple d'arrét 36.

15

Mod. No 22

Die Lagerbécke 15 werden mit einer Schraube ver-
bunden, auf welcher ein Stellnippel 36 fixiert ist.

Au moyen d'une vis, on assemble les rotules 15.

Une nipple d'arrét y est également fixée.

Das Festklemmen des Stabes 3 erfolgt durch Ver-

wendung der Teile 17 und 18.

L'assemblage du batonnet 3 se fait en utilisant les

pieces détachées 17 et 18,

Mod. No 26

Mod. No 28

Mod. No 26

Die Welle 30 ist in der Radscheibe 16 be-
festigt und wird durch Stellring 35 gesichert.
Die Stabe 2 werden auf der Radscheibe 16
versefit aufgeschraubt, d. h. die Kanten ge-
hen durch die Radmitte!

L'axe 30 se fixe au moyeu 16 et assujetti
par la bague d'arrét 35. On visse les bston-
nets 2 sur le moyeu 16; les arrétes passent
par le milieu de la roue.

Modelle Verwendete Bestandteile Pidces détachées ufilisées Modeles
No Bezeichnung 1]2[3 4 5][10]11]13[14][15[16]17 [18]19]20[23]24]2526]27]28] 29]30] 31[32]33] 34| 35/ 36 37] 41 42 43] 46 Dénomination No
19 Drehkran 4/3/4/4/4|/1]1/8/2]2][1 4121 T2 41191412 8/36 Grue pivofante 192,
20 Balkenschaukel 42|24 14 2142142 |2 ‘ 1 2| (1214 1026 Balancoire a bascule 20
21 Steinkarren 2111 1 22 2 ‘ : 14 2/12) |14]  Chariots pour transport de pierres | 21
Handwagen 4 |1]2| |1/1(|8] |[2[4]3[1|4 4 2 112214/11| 8/32] Charrette a bras 22|
Schneepflug 1 1 |4 6 4 1112 12| Triangle chasse-neige 23
Schiitten 4 1| [2|2]1|1]8|2 4 4 221412 4|30, Traineau 24
fahrbarer Kran 3/4/2 2/4| (1|2 4 2| |14 2100 1|2 311301412 430, Grue mobile 25
Rundlauf 4 4 41 8 2(2/(14] |4 | 1 1] |2014/120 [26] Course volante | 26
Fahrleitungsmast A1 3 | 12y ] 2 4|2 1514 6 222 Poteau pourconduite aérienne| 27
Schaukel 414/2/4] |18 | 2 1412 Escarpolette 28
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Alle: Madelle dicter Seils sind atis Kastos: No 1 acbact Tous les modéles mentionnés a cette page proviennent de la boite
9 de construction No 1

14

13

Mod. No 30 Mod. No 32
i inkel i d
Mit den Schrauben 42 werden die Winkel 13 und E&:e\i’:::‘dzr;;gl:;:: :v‘;:'d:: E:sw;:z:r?agin; Mod. No 36
vor dem Rad 24 eine Radscheibe 16{851995d1raubi' Wagbalken mussen gegenfei]ig 50 eng als m'oglich Abbiidung links Zeig" den Seilbahnwagen von unten und wie die
In Lefsterer ist die Welle 30 fixiert] Nun wird der zusammengeschraubt” werden, damit die Lagerung Teile befestigt sind.
Propfeliu: :;uf%esf?gkl und als Abschluf) eine in abgebildefer Weise erfolgt. Abbildung rechis zeigt die Lagerung der Rider mittelst zwei 4
zweite Radscheibe

Schrauben 41 und Muttern 46.

Avant de | isser, il : lé t
On visse les équerres 13 au moyen des vis 42, VAL Cp Iax vier, l Jeht sfparer, Mghepion Jos

i ; équerres 14 l'une de l'autre. Quant aux équerres La figure de gauche montre la voiture du funiculaire vue de
ainsi qu'un moyeu 16 devant la roue 24 ou est 13 qui se frouvent au bras de la balance, il faut les dessous et la maniére dont les differentes parties sont assemblées.
fixé I'axe 30. On adapte ensuite I'hélice 4 ef, visser des deux cotés aussi prés que possible I'une La figure de droite montre |'assemblage des roues au moyen
pour terminer, un second moyeu 1é. de l'autre. Consulter la figure y relative. de 2 vis 41 et d'écrous 46.

Modelle Verwendete Bestandieile Pitces détachées utilisées Modeles
No Bezeichnung 12 J 3[4 [5[10[11/13[14]15[16/17]18]19]20] 23] 24] 25] 26/ 27 28] 29 30/ 31 32|33/34/35 36| 37| 41/42|43| 46 Dénomination
29 | Blumenstainder 414, [4]2]/1]1]8]1 4] |4 . 24114(12/ 4/30|  Jardiniére | 8
30 Flugzeug 4 4/34/41|1|5 4| |1/4/1] |3 1 14 4| |30114/12110 36 Avion
31 Staffelei 1 12 2l 2 4/2 6| Chevalet
32| Wage i 112121 12|42 2 2 & 1 12| [1212/ 6/ 1/19| Balance
33 Fahrleiter ' 44 (214 |16 4 4 4 2 3214121036| Echelle mobile
34| Barren 42| |4 4 4 ' 8 84 (12| Barres paralleles

| 35| Betistatt 2.4 11114 ' 124 8 |12| Bois de lit
36 | Seilbahnwagen 3/2/2/4] [1]1]8/2/1] |3 |4 2 1 4 241412 6/32] Voiture de funiculaire
37 Zange - 2 2 2 6/6/1 |7] Tenailles
38| Eissegler 47131 114 it 143 4 1 1| 117114, 8,328 Chariot & voile (sur glace)

139 Turner am Reck 214(4] |4 | T4a] |2]2/4] |4 4 1 2 4| (121210 28] Gymnaste a la barre fixe
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Alle Modelle dieser Seite sind aus Kasten No 2 gebaut

meccanoindex.co.uk

de construction No 2 e

Tous les modéles mentionnés a cefte page proviennent de la boite

30

Med. No 40

Die Lagerung des Steuerrades ist aus
obiger Abbildung deutlich ersichtlich.
Auf das Rad 24 wird eine Radscheibe
16 geschraubt, damit das Rad auf der
Mitte der wagrechten Welle 30-fixiert
werden kann.

La figure ci-dessus indique clairement
la maniére de placer le volant de di-
rection. On visse le moyeu 16 sur la
roue 24 de facon a pouvoir fixer cette
derniére au milieu de |'axe horizontal 30.

Mod. No 42

Obige Abbildung zeigt das Vorderteil des Wagens von
unten gesehen. Der Drehpunkt wird wie liblich mit den
Teilen 15 und 36 aufgebaut.

La figure ci-dessus représente la partie avant du char, vue
de dessous. Le pivot se construit comme d'habifude avec
les pigces 15 et 36.

....

Mod. No 47

Die untere Welle 30 mit Radscheibe 16 dient zur Hoheneinstellung des
Geschifyrohres. Zu diesem Zweck wird um den Stellnippel 36 eine
Schnur gebunden und am Rohr befestigt wie Abb. zeigt.

L'axe inférieur 30 avec le moyeu 16 servent & régler la hauteur du
canon (bouche & feu). A cet effet, on attache la cordelette autour de
la nipple d'arrét 36, puis on la fixe au canon comme l'indique la figure

y relative.
Modelle Verwendete Bestandteile Piéces détachées utilisées Modéles h
No Bezeichnung 1/2(3[4!5/10/11/13({14[15(16(17/18/1920/23 /24|25 27|29|30 31|32/ 33 3536 37141 42143 46 Dénomination No
40 Krankenwagen 422 2 |142/2/5/4] |2 12 2| [1] |3] 242020 |40 Ambulance 40
41 |  Windmiihle 44 6/44 12164 |3 4 20 1] | [1]1] |2] |2424201256]  Moulin & vent 41
42 | Wagen 6|1 [1]6 4| |2(4]| [1|4 2|2 2 112220 9| |28] Char 42 |
43 Frachtdampfer 4/6/4/1/5 2 116 4126 2 322420 7|49 Vapeur-de commerce 43
44 Tisch 2|52 2|10 16/12 8| |20 Table 44
45 Wegweiser 116 1 12 241 8|12 2| |14 Poteau indicateur 45
46 Giraffe 4 4|5 2 2 4 2 9 115/2/18 Girafe # 46
47 Geschiify 6/5/2(2 3 |26 315012 212 2 1| |4]1/272410 |34 Piece d'artillerie 47
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Alle Modelle dieser Seite sind aus Kasten No 2 gebaut
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Tous les

modeéles mentionnés a cette page proviennent de la boite

de construction No 2

Pour fixer le volant
de direction de la
roue avant, on pro-
ceéde de la méme
maniére que pour
le modéle No 40. La
roue 24, entre les 2
moyeux 16 doit pou-
voir fonctionner li-
brement surl'axe 30.

Mod. No 48

16

30

32

Die Steuerung des vorderen Rades wird wie bei Modell

13

164y
Mod. No 49

Die Abbildung oben zeigt den Aufbau
der Geschiifyrohre. Die untere Abbildung
veranschaulicht die aus Rad 24 und La-
gerbock 15 bestehende Lagerung des
Geschiitziurmes.

La figure au-dessus se rapporte au
montage des canons. La figure au-des-
sous indique clairement comment il faut
fixer la tourelle avec la roue 24 et la
rotule & équerre double 15.

25

40 gebauf. Rad 24 zwischen den beiden Radscheiben 16 19

mufy sich auf Welle 30 lose drehen.

Mod. No 50

Auf dem Rad 25 sind die Stibe 3 des
Karussells aufmontiert. Die Radscheibe
16 verbindet Rad und Welle 32. Die
untere Radscheibe 16 ist mit 2 Schrau-
ben versehen, welche als Mitnehmer
des Antriebrades 24 dienen.

On procéde au montage des baton-
nets 3 du «carrousel» sur la roue 25.
Le moyeu 16 relie la roue et I'axe 32.
Le moyeu inférieur 16 est muni de 2
vis servani d'accouplement a la roue
de commande 24.

Mod. No 521

Die Betatigung der Hammer erfolgt’
durch Nocken. Diese werden unfer
Verwendung von Stellnippel 36 auf
Rad 24 geschraubt, wobei die Rad-
scheibe 16 durch die gleiche Schraube
befestigt wird.

Le fonctionnement des marteaux se
produit par cames. On les visse en
utilisant la nipple d'arrét 36 sur |a roue
24, le moyeu 16 étant assujetti par la
méme vis,

Modelie Verwendete Bestandteile Pidces détachées utilisées Modeles
No Bezeichnung 112134 |5[10/11/13{14{15/16|17/18/19 20|23|24|25/27|29|30|31|32|33|35/36|37!41 /42 4344‘46 ] Dénomination No
48 Dreirad-Auto 56|44 1/2114/4|2|6|6/1/8/8/2/2|2 2 1 5| 1311242012 |56 Automobile & 3 roues 48
49 Kriegsschiff 6|26/ 34/2/2|8 [2/2/6/5 8 42 2 242420 8 |52 Vaisseau de guerre 49
50 | Karussell 6126 6|6/1| 122/2/4/2/2/8/4 |4/1]1 1 2| |4] (23241112 |47 Carrousel 50
51 Tier, Fahrfigur 61 Z 41 4 2 16/ 113 2| |16 Animal (avec roulettes) 51
52 Hammerwerk 2/6/3/2/4 2/ 8 4 214/ 2| |4 1 6|2 282416 36 Martinet 52
53 | Wage 5/6/86 2226 | |4] |6 2 6| 422416 8 48 Balance 53
54 | Apothekerwage 113/4/4/4/2/2| |2 |1] |3/4]|4 172211 32 Balance de pharmacie 54
55 Signaltafel 3 1 (G5 3 4 1 7/8/1/2) |11 Tableau avertisseur 55
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Alle Modelle dieser Seite sind aus Kasten No 3 gebauf Tous les modéles mentionnés a ceﬂ_e page proviennent de la boite
: de construction No 3

Mod. No 59 35

Die Abbildung zeigt die Anordnung der Ueber-
tragungsrollen. Zwischen die Rader 24 und auch
beim Stab 1 sind Unterlegscheiben anzubringen.
Der Seilbahnwagen ist gleich wie Modell No 36
angefertigt.

La figure indique la disposition des roues de '

transmission. Il faut placer des rondelles métal-
liques entre les roues 24 ainsi qu‘au batonnet 1.
Pour construire le wagon funiculuire on pro-
23 céde de la méme maniére que pour le modéle
No 3é.

]

27 Konstruktionsdetail der Steuerung
sowie der Hinferachse. Diese ist

23 aus zwei Wellen 31 und zwei Rad-

36 scheiben 16(als Kupplung) gebaut.

Détails de construction du velant
Mod. No 57 de direction et de I'essieu arriére.

36 53 Celui-ci se compose de 2 axes
31 et de 2 moyeux 16, jouant le
réle d'accouplement.

Mod. No 56

Die obere Abbildung zeigt das Wesentliche der
Konstruktion. Die untere die Bremsvorrichiung.

Mod. No 60 94 13

La figure au-dessus indique les points essentiels de 13 Acisioht dis Traldon vok. - crian

la construction et la figure au dessous le dispositif 15

de freinage. Vue de dessous du tracteur.

19 13 .4¢ 14
Modelle Verwendete Bestandteile Pidces défachées ufilisées Modeles
No Bezeichnung 112/3|4|5 ‘|0|1'I 1314151617 [18/1920(23(24 25/27|29(30) 31| 32|33 |35!36 37|41 42|43 /44|46 Dénomination No
56 | Schiffschaukel 10/ 8/12(1010{4 4/18/2| [2/8 (101122 4 6|2(8436/4032 6|16 Balancoire 56
57 Kippauto 9/811110 63432 6|37/ 6|1/12/8/4{1/4/2 |1/ 2/3/1/10/3] |364032 8116 Automobile & bascule 57
58 | Hangebriicke 610112/ 8/10/4 | 3/24 8 4 4 40364024 100,  Pont suspendu 58
59 Drahtseilbahn B8/4/84/4/12222/1/1/4| |4 6| |1 1110] [62(3636 72 Wagon funiculaire 59
50 | | Trakter 4 6/7/4] [2]1 115[__4__3 7100 (2] [2]4]2{1 1/2] 3] [523¢304| 70| Tracteur i
Anhénger 4/3/2/1/8] (36| |22 416 2 1| 12| [35/1522/4| |41| Remorque
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Spuelwarenfabnk A. Bucherer & Co, Akhengese"schaﬂ
. Diepoldsau (Schweiz)
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