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SCATOLA N. 6/7

E' VIETATA LA RIPRODUZIONE DI QUALSIASI MODELLO ANCHE PARZIALE. — La reproduction de n‘im-
porte quel modéle, méme partielle, est défendue. — The reproduction of any of these models, even partial
is forbiddon. — Esta prohibida la reproduccién de cualquier modelo aunque éste sea parcial.



INTRODUZIONE

L’ingegneria, nei suoi rami piu svariati (meccanica, elettricita, architettura, ecc.) & alla base della
vita civile odierna in ogni suo aspetto. Al contatto del continuo inevitabile progresso, il ragazzo esige che
che i suoi trastulli sieno aderenti alla realta e non si accontenta piui di giocattoli statistici né & consi-
gliabile procurargli riproduzioni di armi aizzandone lo spirito avventuriero.

I «CONDOR» ha per I'appunto lo scopo di indirizzare i ragazzi sulla via del lavoro e in pari
tempo sopperire all'impellente necessita che essi sentono di trovarsi adeguati nei loro passatempi col
progresso in mezzo al quale sono destinati a vivere. Oltre a divertire, il « CONDOR » offre ai giova
netti la possibilita di riprodurre costruzioni, macchine, meccanismi, apparecchi e quant’altro colpisce
giornalmente la loro fantasia.

I pezzi contenuti in ogni scatola consentono infatti al ragazzo non solo di riprodurre i modelli
riportati nel libretio a scopo didattico, ma costruirne altri a sua fantasia e immaginazione. I modelli
presentati nei libretti, sono studiati in modo che il ragazzo incominci con meccanismi semplici per pas-
sare gradatamente a realizzazioni sempre piit complesse.

Regalare ai giovanetti un « CONDOR » significa aprire loro le vie dell'avvenire.

INTRODUCTION

L'art de lingénieur, dans ses nombreuses branches (mécanique, électricité, architecture, etc.) est
3 la base de la vie contemporaine sous ses différents aspects. Au contact de l'inévitable progrés quoti-
dien, I'enfance exige que ses amusements soient adhérents a la réalité et ne se contente plus de jouets
statiques, alor qu'il n’est point conseillable, pour le bien de I'humanité, de mettre dans ses mains des
reproductions d'armes qui en exaspérent [l'esprit d’aventures.

Le « CONDOR » encourage justemente les enfants dans la voie du travail et répond pleinement
au besoin qu'ils sentent d’avoir des passetemps en rapport au progrés au milieu duquel ils son destinés
2 vivre. Outre @ amuser, le « CONDOR » offre au enfants la possibilité de reproduire tout genre de
constructions, machines, mécanismes, appareil et tout ce qui peut toucher journellement leur imagination.

Les piéces contenues dans chaque boite permetiente de reproduire les modéles reportés dans les
brochures relatives et aussi d'en costruire d’'autres a leur fantaisie et imagination. Les modéles des cata
logues sont étudiés de facon que I'enfant commence par des mécanismes simples pour passer graduelle
ment @ des réalisations complexes.

Offrir aux enfants un <« CONDOR » c'est leur ouvrir les voies de I'avenir.




FOREWORD

Under many respects, the basis of modern civilization in engineering, and its several branche.
Being continuosly in touch with the unceasing progress, boys require plays that fit reality, and are no
more satisfied with static toys; on the other hand it is no good advise to give them toy weaponsthat
can stir up their adventure loving spirits.

Th emain purpose of the « CONDOR » is just to direct boys toward the way of work-liking
making in the mean time up for the need they feel that their plays agree with today’s advanced
world, where they are bound to lieve in. Being an utmostly entertaining toy, the « CONDOR » also
gives the boy the means to reproduce outfis, machines, devices, apparatuses and many other true models
which may have impressed him in his everyday life.

As a matter of fact, with the parts contained in each box, it is possible not only to reproduce the
patterns shown as a guide in the special pamphelt, but also to design and build a great number of
different outfits, depending on the boy’s inventive aptitude. The patterns shown in the pamphlet are
so set ut as to let the boy begin with the easiest devicis, the more difficult outfits gradually coming later.

INTRODUCCION

La ingenieria, en sus distintos campos (mecdnica, electricidad, arquitectura, etc.) es el fundamento
de la vida civil moderna bajo todo aspecto. A contacto con su continuo, inevitable progreso, los rapaces
quieren que sus juegos sean mds adherentes a la realidad, y no se satisfacenmds con los juguetes estd-
ticos; de otro lado, no es aconsejable proveerlos con reproducciones de armas, para no favorecer el

gusto para la fuerza y la guerra.

El «CONDOR » tiene el fin de encaminar alor ninioz sobre la via del trabajo, y, al mismo tiempo,
de satosfacer a su necesidad que sus juguetes sea a la altura del progreso donde ellos viven. Ademds
de divertir, el « CONDOR » ofrece a lor rapaces la posibilidad de producir construcciones, mdquinas,
mecanismos, aparatos y todo lo que impresa cada dia su imaginacion.

Las piezas contenidas en cada caja permiten no tansolo de reproducir a los modelos ilustrados
en el optisculo, sino de construir un nltmero grandisimo de modelos diferentes seglin lacapacidad y el
espriritu de invencién del rapaz. Los modelos ilustrados en el opliscolo estdn divididos de manera que
el rapaz puede comenzar con los mecanismos mds sencillos pasando luego a realizaciones mds compli
c

Regalar a un rapaz um « CONDOR » quieredecir abrirle las vias de su futuro
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Mensola piana

Mensola sinistra

Mensola destra

Fumaiolo .
Scodellini per fumaiolo

Caldaia
Fondo caldaia T
Puntale caldaia .

Motorino veloce piccolo
Motoriduttore piccolo

Staffa fermo motorino S
Staffa fermo motor:dut.tore N
Secchia . , . .

Copriruote grande

Copriruote piccolo

Ingranaggi conici

Catena . . . .
Asse da cm. 30 con t.agllo port.apale
Boccola con puleggia per asse da cm. 30
Eccentrico con spostamenti . . .

Piastra a punta, sinistra e destra, pel
ponte a prua

Piastra uapezmldale per ponte a poppa
Fiancale a finestra copripale
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Nomenclatura pezzi

Striscia forata

1 - 25 fori N. 3a - 6 fori N, 12 .
» 2 -11 > > 4 -5 > con ;lrreslo N. 13 Disco forato N. 21 ' ﬁ:g({:orlo
. ga = ,? L6 > 5 -3 > folle con arresto CRRa

» 2 »

N. 15 - Chiave N. 16 - Mol-

letta d’arresto

N. 6 - Supporto N. 6a - Supporto
semplice doppio a 3 fori

N. 23 - Piastra trapezoidale
con bordo

N. 7 - Suaffa

di congiunzione a 7 fori

N. 7a - Staffa

di congiunzione a 5 fori

N. 17a - Cacciavite manico legno N. 24 - Spirale di
. trasmissione

N. 9 - Asseda 11 em.

» %9a > %130 - »

» 9b - SAL 0 L

» 9¢ » » 9 »

» 9d > » 8 » N. 18 N. 19

; ][S:c z : % i Viti e dadi Funicella di trasmissione

» 10a > » 3 »

N. 26
Boceola
d’arresto

N. 20 - Canto-

N. 11 - Manovella N. 19a - Cinghietta di trasmissione nale doppio N. 25 - Gancio



Nomenclatura pezzi

N. 27 - Supporto 7 fori N. 28- Ruo grande
N. 27a-Supporto a5 fori con arresto

N.38 - Piastrina di coegamento
" 388 = 7" L1} L1 ad anga

N. 33 Gomme per ruote piccole
N. 33a Gomme per ruote grandi

N. 30

Ingranaggio
dentato
grande | ;
N. 35 N. 39 - Biella con innesto
N. 34 - Ruota a Carrucola

budino con arresto T T

AXXQXXK

N. 40 - Rioghiera cm. 32

d 2 l h . L1 40a - " 29 }'4
entato piccole N. 36 - Squadretta multipla destra s 40b - ” » 6

N. 36a - Squadretta multipla sinistra

S-Eap e

N. 37 - Elica con arresto

Ingranaggio

Ranella N. 32 - Striscia curva forata




Nomenclatura pezzi

N. 48 - Ruotade

. 48a-

N. 44
Manicotto di
accopiamento

Supporto multiple

N. 47
Pignone 14 mys.
19 denmti

N 50

Vite senza fine

diam. 14 mm.

ntata 35 mm. 50 dents
L1 39 29 5? an

N. 49
Puleggia a fori cop
arresto
diam. 51 mm.

N. 51
Nottolino destro

N. 51a

nottolino sinistro

N. 52 . Staffa grande

N. 53 - 32 em. - 25 fori

» o4 - 14
w 93 =:9

- 11

7

"
"%

=/ \—

N. 56 - Albero a gomito

N. 59
Piastra con bordo
em, 9 x 6.5

N. 60
: dretts
= 28
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61 Piastra flessibile da 25 fon
62 ” " " 11 LL]
63 ,, wal s
64 y- e ” TE R

65 - * L 5 ’

Nomenclatura pezzi

N. 65a - Striscia flessibile 5 fori
" 65b g ” " 7 ”
" 650 = " " 9 ”
" 65d - (1] » 11 ”

=

N. 66
Supporto 27 A
con arresto

o

N. 67

Supporto d

pio 6 A
con arresto




Nomenclatura pezzi

T
N. 74
Puntale caldaia

N. 70 - Mensola piana N. 70a - Mensola sinistra N. 70b - Mensola destra

. N. 73 - Caldaia
N7 - Fumasiolo N. 72 - Scodellino N. 76 - Motorino _ N. 75
per fumaiolo veloce piccolo Fondo caldaia

N. 77 - Motoriduttore piccolo N. 78 . Staffa fermo N. 79 - Staffa fermo N. 80 - Secchia
motorino motoriduttore



Nomenclatura pezzi

N. 84 - Catena

N. 83 - Ingranaggi
conici

N. 81 - Copriruote grande N. 82 - Copriruote piccolo
L —————— - —— ]

N. 85 - Asse da cm. 30 con taglio portapale
N. 86 - Boccola con puleggia N. 87 - Eccentrico
per asse da cm. 30 con spostamenti

N. 88 - Piastra a punta, sinistra o N. 89 - Piastra trapezioidale N. 90 - Fiancale a finestra
destra, per ponte a prua per ponte a poppa copripale |
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A richiesta possiamo fornire:
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MOTORIDUTTORE CON ACCESSORI



Prima di iniziare la presentazione dei modelli consigliamo i giovani costruttori a soffermare la loro attenzione
sugli esempi di accoppiamento di elementi, di trasmissione e meccanismi che riportiamo. Questi non sono
aspetti a sé stanti della meccanica in genere ma riflettono applicazioni pratiche fondamentali dei principi sui

quali si basano la meccanica statica e quella dinamica.

A - Dado e controdado

Accade spesso che si debbono
unire fra loro piu elementi i quali,
pur essendo solidamente stretti,
debbono poter muoversi anche
indipendentemente gii uni dagli
altri. Si ottiene lo scopo con l'uso del dado
e controdado. Infilata la vite, i pezzi sono
leggermente stretti con un dado il quale
viene bloccato con un altro dado. In tal
modo i pezzi, pur non potendo spostarsi,
sono liberi. Questo sistema, frequentissimo
nella pratica, viene chiamato controdado.

Gli accoppiamenti che seguono ed altri similari trovano largo campo di applicazione nella costruzione di
ponti metallici, torri, hangar ed altro e in genere quando si debbono fare collegamenti multipli o complessi.

D - Serve per accop-
piamenti incrociati

Ea - Accoppiamenti multipli

GRUPPO |I° - Esempi di semplice accoppiamento

B - Accoppiamento di elementi per sovra-
posizione delle estremita.
E’ utile qui ricordare che nell’applicare
i dadi alle viti, & sempre preferibile av-
vitare prima i dadi a mano e servirsi del
cacciavite e della chiave solamente per il
lavore di serraggio.
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Eb - Accoppiamento in parallelo

C - Accoppiamento lineare. Per conscguir
occorre scrvirsi di una striscia o piastrinl
di collegamento. Si usa molto: ad esempi
nelle congiunzioni delle sovrastrutture mé
talliche, come torri, fari, gru, ecc. ¢ in mod
particolare per il raccordo dei binari ferrd

viari e tranviari,

F - Accoppiamento di assi



GRUPPO II° - Esempi di trasmissione a cinghia

G-H - Esempi di fissaggio
di un asse,

Si osservi la differenza che intercorre fra i due esempi.
Nel primo l’asse & fisso verticalmente e inamovibile.
G Nel secondo, I'asse & invece inclinabile al grado voluto.

| - Esempio di trasmissione diretta.

Da ricordare che la differenza di raggio delle pulegge implica diversa
velocita di rotazione.

Per ottenere un maggior rendimento, servirsi per quanto possibile,
delle cinghiette elastiche che assicurano miglior aderenza rispetto alle J - Esempio di freno
funicelle. In caso di elevato sforzo, combinare una funicella con la

spirale di trasmissione.

e [ [ e



Segue GRUPPO II° - Esempi di trasmissione a cinghia

La nostra casa ¢ stata la prima a introdurre nelle costruzioni metalliche I'impiego delle cin-
ghiette elastiche la cui innovazione ha dato risultati molto soddisfacenti. Infatti, 'impiego delle
cinghiette elastiche rappresenta due grandissimi vantaggi e precisamente;

a) aderenza completa alle pulegge;

b) allungamento insito nel materiale ci6 che permette di adattarle automaticamente alle
varie distanze intercorrenti, da modello a modello, fra le pulegge da muovere.

K - Utilizzo di carrucola

Questo modello viene qui
incluso unicamente per ra-
gioni di spazio. L’impiego
della carrucola & principal-
mente rivolto a ottenere di-
minuzione nello sforzo di
trazione.

Nell’impiego del gancio, sa-
ra sempre utile aggiungere

un peso =orto, come indica-

M - Trasmissione indiretta multipla.

to nell’esempio o in modo

- - - ,-
diverso, altrime.nti I'insuffi- . = Serve a far funzionare due o pin macchine con un
cienza del peso 1a uscire la L - Esempio di trasmissione w10 IRGtore!
cordicella dalla uleggia. a cinghia incrociata. s b = . .
b . Volendo invertire il semnso di rotazione delle pulegg
Si utilizza quando gli assi delle pulegge senza invertire il motore (qui rappresentato da un
hanno direzione non parallela. manovella) é sufficiente incrociare le cinghie.

— 16 —



GRUPPO III° - Elementi e combinazioni di ingranaggi

Presa diretta. Rappresenta l’applicazione

piu semplice. La velocita di rotazione che

si ottiene & in funzione del rapporto degli
ingranaggi.

Le trasmissioni a cinghia, indispensabili
per il collegamento delle macchine con i
motori, non possono essere di conveniente
utilita pratica nelle costruzioni a stretto
carattere meccanico, come ad esempio, i
congegni e meccanismi sui quali si basa
la costruzione delle macchine in genere
in quanto intervengono fattori tecnici per
risolvere i quali & necessario l'impiego
di sistemi di ingranaggio.
Gli ingranaggi sono meccanismi atti a
trasmettere il movimento rotatorio d’un
albero ad un altro consentendo spesso
possibilita di riduzione di velocita, inver-
sione di marcia ed altro.

Essi si dividono in tre grandi categorie e
cioé: cilindrici - elicoidali - conici.
CILINDRICI sono gli ingranaggi coi denti
paralleli al foro di passaggio dell’albero
(es. pezzi 46 - 47 - 48).
ELICOIDALI sono rappresentati dalla vite
senza fine (n. 50).

CONICI hanno i denti inclinati rispetto
all’asse del foro dell’albero.
Diamo ora alcuni esempi di accoppiamento
che troveranno frequente applicazione
nelle nostre costruzioni.

1T

Utilizzo della vite senza fine. Si usa quan-

do si deve lavorare con assi iacrociati.

Serve a ottenere riduzioni di velocita ov-

vero azionare uno o piu ingranaggi con-

temporancamente senza ricorrere a com-
plesse combinazioni.



Segue GRUPPO IlI° - Elementi e combinazioni di ingranaggi

P - Nottolino

Manovrando ascensori, montacarichi, gru,
escavatrici, ecc. ecc. € indispensabile as-
sicurarsi contro l'involontario brusco ri-
torno del peso sollevato. A tanto serve

appunto il nottolino.

La ruota che imprime movimenti
alle altre ruote, si chiama RUOTA
CONDUTTRICE. Quella che ri-
ceve il movimento si chiama

RUOTA CONDOTTA.

Quando la ruota conduttrice e la
ruota condotta non possono lavo-
rare a presa diretta, si ricorre
all'uso di una RUOTA INTER-
MEDIA che serve di collegamento.
Il RAPPORTO fra due ingranaggi
¢ dato dal numero dei giri della
ruota conduttrice rispetto alla
ruota condotta. Se-quindi la ruota
conduttrice fa, per ecsempio, un
numero di 80 giri ¢ quella con-
dotta un numero di 40 giri, il
rapporto fra i due ingranaggi é

80
dato da — e si esprime cosi:

40
R=1:22

nier | e

Nella pratica della meccanica occorre spesso azionar
pulegge e meccanismi simultaneamente in senso invers
e parallelo a velocita diverse. Tale scopo si ottie
appunto con il dispositivo illustrato modificabile a pi
cimento. Osservare la complessita dei movimenti.
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Fig. n. 113

BURATTINO

Incominceremo la presentazione dei modelli della scatola n. 3 con questo
burattino animato. Tirando la cordicella che si vede appesa dietro il busto,
il burattino agita mani e gambe.

La costruzione non richiede spiegazioni particolari, essendo semplice.

Per assicurare il ritorno delle membra in posizione verticale, ricordarsi
di non stringere i dadi, ma solo di avvicinarli al punto di serraggio e usare il
sistema del controdado (vedi presentazione meccanismi nel capitolo introdu-
zione) per evilare lo svitamento dei dadi.

La figara 113/a indica il modo di
allacciare la cordicella.

Divertitevi a far saltellare il buratti-
no davanti ai vostri fratellini.

1l viso e il cappellino sono disegnati
su un pezzo di cartone e due viti che
fanno da occhi lo fissano sul disco n. 14.

PEZZI NECESSARI:

n. 2, p.%-n.3,p.4-n4p 4-n6p.1-n 6, p 4
-n.8,p.2-n.14,p. 1 -n.563, p.4-0.63, p. 1

Fig. n. 113/a

=110 =



Prima imbastire, come di regola, 1’inte-
laiatura metallica formata da 4 putrelle da 25
fori collegate alla base con 4 striscie da 11 fori.
Poi prolungate le putrelle con 8 striscie da
25 fori in modo da formare un prisma. In alto,
esso & chiuso con 2 striscie da 11 fori. Fatto
questo, consolidate il prisma incrociando sulla
facciata della parete posteriore, 2 striscie da
25 fori.

Come si vede nelle due figure n. 114/a e
n. 114/b, il congegno & costituito da due gruppi
di ruote combinsite in modo da trasmettersi
reciprocamente gli sforzi. Per ottenere il primo
gruppo, accopiate prime a una staffa n. 7a, due
striscie da 11 fori alle cui estremitd fisserete
due piastrine n. 38. Sui fori laterali inferiori
di queste infilate
due assi da 5 cm.
sosvendendovi 2
striscie da 5 fori
per parte. In

Fig. n. 114/a

ognuno di ques-
ti assi passa una
ruota n, 12 e le
estremita sono
serrate da mol-
lette di arresto.
Poi congiungete
le striscie Ja 5
fori attraversan-

PEZZI NECESSARI:

nl,p l0-n 2 p.10-n. 4, p.4-n.5,

P.1-n0.7a,p.2-n.8,p.7-n.9,p. 2

-n, 10, p. 4 - n. 102, p. 1 - n. 12, p.

-n. 13, p.2-n. 16, p. 6 - n. 26, p. 4 -
n. 28, p. 2 - n. 53, p. 4 - n. 38, p. 2.

PARANCO

Fig. n. 114/b

done il capo libero con un asse da 3 em. nel
quale avrete imperniato una ruota n, 13 e poi
serrate ancora con mollette.

La figura n. 114'b mostra invece il secondo
ragaruppamento di ruote. Per montarlo, formate
prima un rettangolo con 2 siriscie da 11 fori chiu-
dendo sotto con una staffa n. 7a e sopra con due
angolini e una striscia da 3 fori. Al secondo foro,
contando da si in gin, infilate un esse da 9 cm.
con una ruota n. 12 e serrate con due boccole,
Popo infilate un altro asse da 9 cm. pid in gid
con un disco forato n. 28 e serrate con mollette
o meglio servendovi di due ruote n. 12. ;

Indi avvolgete la cordicella come si vede nelle
varie figure. La costruzione non & difficile ma
richiede gran cura nel montaggio del congegno
di ruote altrimenti ogni qualvolta il paranco viene
azionato c’é squilibrio.
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SCALA MOBILE

La semplicita del mo-
dello non esige I’elencazione
dei pezzi necessari.

Prendete una piastra
n. 22 e collegatela con 4
striscie da 25 fori rinfor-
zando la membratura a mez-
zo di striscie da 5 fori come
8i vede nella figura, Poi sta-
bilizzate congiungendo le co-
lonne momanti con 4 squa-
drette e duestriscie da 5 fori.
Faito questo, prendete
altre 2 striscie da 25 ftori e

Fig. n. 116

serratene i capi all’altra estremita della piasua n. 22
e quindi collegate con I’ armatura principale.

A distanze eguali applicherete poi delle staffe n. 7
raffigurantii gradini. Infine, infilate ai fiarichi della piastra
n, 22, due assi da 11 c¢m. e applicateci 4 ruote n, 12.
Con un po di faniasia, potere abhellire il tutto
ricoprendo i fianchi con piastie flessibili e servendovi
di una piastra n. 65 per formare in alto una piattaforma.

Collegate pri-
ma le 4 putrelle
da 25 fori alla
piastra n. 22, le
due anteriori con
striscie da 5 fori
e squadretta, le
posteriori con
sola squadretta.
Rinforzate i fian-
chiapplicando
da ogni lato una
striscia da 3 tori
e poiinalto mon.
tate 4 striscie da
11 fori. come si
sono avvitate alle

MULINO

PEZZ] NECESSARI:
n.22 p.1-n 8, p. 8 .n. 53
p.4-n0.4,p.2.n 11, p 1
-n.20,p 4-n0.12,p. 2. n. 14,
p.l-n4dl,p.4.-n2 p 6-
o9 p.l-n 18 p 30 -0 5
p- 2 - n. 19a, p. L.

vede mella figura. Esse
putrelle e a due striscie

da 11 fori che fungono da tiranti orizon-

tali. L’estremita

superiore delle quattro

striscie da 11 fori rimane libera e in esse

passa un asse da 11 em. sulla cui testa

anteriore € serrato un disco n. 14, Sui

fori di questultimo vengono fissate le ali

del mulino.

Il moavimento di rotazione si oltiene

incrociando una cinghietta elastica fra la
ruota n. 12 i filata nella manovelia e
quella passante nell’ssse da 11 cm.

L O

Fig. n. 117
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Pezzi necessari:

MULINO A VENTO Necessary pieces:

Questa costruzionc & formata da una torre, da una girante ¢ da un sistema di trasmissione del moto. Per primo
si operi nella costruzione della parte statica come & ben visibile in figura, ¢ cio¢, dalle quattro putrelle, dalle due
piastre trapeziodali, da quelle rettangolari, da squadrette e da striscie forate.

In secondo tempo si costruisca la girante che devs cssere fissa su di un’asse, tenuta in una staffa, situata sulla parte
superiore del tutto.

Il movimento & dato dalla manovella che porta I'ingranaggio piccolo accoppiato a quello grande sul cui asse &
fissata una puleggia, che a sua volta per mezzo di una cinghia trasmette il moto su di un altro asse superiore ed in-
fine sempre con pulegge e cinghie il moto giunge all’asse della girante.

wl ) Pl
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Ir L’avantreno si compone di due settori n.42 accoppiati per mezzo di due staffe n. 7a
CANNONE DA CAMPAGNA °© due striscie n. 5 combinate con squadrette. Metteteci una staffa n. 7 e infilate un asse
n. 9 applicando per parte una striscia n. 3, una puleggia n. 12 e un disco n. 28.

Dal foro centrale dei due montanti posteriori, fate partire una striscia n. 4 e unitela
alla striscia n. 3 collegata a]l’asse, dopo averci applicato una staffa n. 7 chefunge da schie-
nale.Completate que-
sto, aggiungendo una
PEZZI NECESSARI: seconda staffa fissata
'0.2,p.6-n.3p3-n4pll-nsp4 alla prima con un

F *»n. 6, p.4 -n77p b5 - n Ta, P2 - n 8§, su orto n. 6. Poi
~ p.6 -n. 9, p.4-n10,p.1-n 12 p. 4 - PP
u 14, p.1-n 20, p. 2-n 26 p. 4-n 27a, prolungate la parte

-l pmt dzfm‘:_w;‘ n. 38a, p. 1 - n. 85, p. 2 gpteriore del cassone
con due striscie n. 4
collegate per stabilita

! con un’altra striscia

dello stesso numero e insieme serrate due cantonali

n. 20 riunendoli egualmente con una striscia n. 4 che Fig. n. 120
Eaaré il predellino. La stanga & fissata a una piastrina n. 38a che viene imperniata su una vite. L'assale della bocca da
l

A

-

fuoco & eguale al primo e la staffa n. 7 nella quale & infilato, & fissata su un telaio composto da due striscie n. 2 unite da
una parte con un pezzo n. 4 e dall’altra con altri due pezzi n. 4 che si imperniano al cassone con un supporto semplice.

Dalla parte opposta alla stafla n. 7 ¢’¢ un’altra staiia n. 7 sulla quale & fissato un supporto n. 27a. In esso passa un
asse n. 9 che da una parte presenta un manicotto

e dall’altra la bocca da fuoco fatta con un pezzo
di cartone alle cui estremita sono poste due pu-
legge n. 12 nelle quali si infila Passe.

La piastra di protezione si compone di quattro
striscie n. 2, una n. 3 ¢ due n. 4. Le due striscie
n. 2 sono unite inferiormente con una striscia n. 5
e fissate con un angolino per parte.

Fig. n. 121

i hg =5
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GRU GIREVOL}

PEZZI NECESSARI:

nlLpd4-n2pd-ni3p.4-04p.8-0.7,p.7T=-n.Ta, p. 2

n
n
n
n

negpov-n9vp2-n29,p2-n10p.1-n 10a p.1
CILPpl=n 12, p. 8 -n13p. 1l -0 34, p. 1=-n_16,p. 10 =
- 18,090 - .19, p. 1 -0 22, p.1 =023, p.2 - n.25, p. 1 -
.26 p. 4-n32, p.1-n39,p.1-n28 p.2-n 62 p. 2 -
.63, p.2-n64, p. 2-n.65 p. 2 - n. 65a, p. 2 - n. 65d, p. 2
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Piéces necessaires:
Necessary pieces:

Pieze necessaries:

Pezzi necessari:

POFTRURP
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Si costruisce la base con le quattro putrelle e poi si sale usando le strisce forate come si pud osservare in figura.
I’ascensore & munito di due ruote piccole che scorrono su due fili tesi che fungono da rotaia. La cordicella dell’ascensore arriva
sino al centro della base ed & legata sull’asse dell’ingranaggio grande. Tale cordicella si avvolge e si svolge permettendo la salita
e la discesa dell’ascensore e tali movimenti sono ottenuti allorché I'ingranaggio grande gira con movimento impressogli dall'in-
granaggio piccolo fissato sulla manovella.

figura viene completata facendo passare del filo per i fori delle strisce come si vede in figura.

e 96 TON
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Pezzi necessari:

p.90.1-p.6n2-p.10n4-p.3n.3-p MOTRICE FERROVIARIA AL PASSAGGIO A LIVELLO
Necesanry pieces: n.7.p.2n.7A-p.2n.39-p.2n. 38A - p.
Piecea necessaries: 2 n. tA-p.2n. 21 -p.4n.53-p.2n 40 - p. P
Pieze necessaires: 2n.40A-p.2n.23-p.1n.22-p.4n. 10 - p.

2o, 13-p.4n12-p.2n. l4-p. 1n. 11 -p. 1

n9A-p.2n.26-p.14n. 6 A-p.4n. 34-p.

4n, 16- p.4n.65-p.2n.64-p.2n.65A-p.

2n,63-p.20.62-p.2 n.66D-p.1n.19-p.

100 n. 18.

Questa motrice & formata da un telaio, ottenuto con le due putrelle a striscie forate, sul quale vengono avvi-
tate le piastre flessibili come & ben visibile in figura. : .
Anche la costruzione delle rotaie & risultata ben visibile, per cui ci limitiamo alla spiegazione del funzionamento
del passaggio a livello. - ) .
passaggio a livello viene azionato girando la manovella tenuta dalle due staffe e portante una puleggia unita
mediante cinghia con un’altra fissata su di un’asse lungo richiama la funicella attaccata all’estremita dei bracci sno-
dati nel sesto foro, a partire da sinistra.

a) La parte tratteggiata indica I'apertura del passaggio.
96 —
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GIOSTRA SALISCENDI

IXFINIIAININNDID D QD

bt

=S

Pezzi necessari:
Necessary pieces
Pieces necessaries:
Pieze necessaries:

l o\

:.[.'tr

g.lﬁn.l-p.ln.fz.a-p 2n.3-p.3n.2-p.
n2l-p2n3A-p.8n4-p.3n.3-p. 1
n27A-p. 1n.7A-p.1n.7-p.4n. 69 .p.
I0n. 8-p.2n.38A-p. 1n.37-p.1n.39-p.
2n. 38-p.4n0.53-p.2n.40-p. 2 n. 40A - p,
2n.14-p.2n.12-p. 1 n. 28-p. 1 0. 30-p. 1
.31 -p.1n.22-p.2n.23-p.2n. 41 -p. 1
D.62-p.2n.63-p. 1 n.65-p. I m. 64 -p. 1
0.9C-p.2n. 10-p. I n. 11 - p. 2 0. 26 - p. 1
n. 19 - p. 1 n. 20 - p. 100 n. 18,

Si formi un quadrato con le quattro putrelle, a questo si avvitino a croce le due striscie da 25 fori. Con altre
4 striscie da 75 fori si ottengono le quattro curve che dovranno fare salire e scendere i bracei della giostra.
1 a rotazione di questa si ottiene accoppiando i due ingranaggi come si vede in figura. Sull’asse dell’ingranaggio
grande & coll gata una rotella, con vite d’arresto, la quale trasmette il movimento, mediante cinghia, alla ruota grande
collegata sull’asse centrale il quale ruotando trascina i quattro bracei, fissati su di un disco forato con uso di squadretta.

— T —
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Presentiamo un tornio parallelo a due velocita raffigurato in modo alquanto schematico per dare agio ai giovam
studiare miglioramenu estetici o meccanici, cosi come di continuo fanno i costruttori di macchine.

Ecco qui alcune idee: il bancale pud essere ad esempio costruito con putrelle n. 53 che conferiscono maggior solidita al com
plesso e insieme assicurano sostenutezza e possibilita di modificare il sistema di scorrimento del carrello. La testata e tutta
parte motrice possono essere chiuse con piastre flessibili. La contropunta del modello & fissa: farla scorrevole. Ecc. ecc.

TORNIO PARALLELO

PEZZI NECESSARI:
+P-2-n3p.2-n40p 3

bl
(=)

P.
. 12 - n.
p

Volendo riprodurre il modello tale
e quale, accoppiare 2 striscie n. 1 a
2 piastre settore n. 23 a mezzo di
squadrette serrando forte i dadi per
evitare traballamenti. Quindi sistem
are la piastra n. 22 come appare nella
hgura unendola alla piastra settore e e R
con due supporti semplici. All’altra '
estremita della piastra rettangolare viene applicata una striscia da 7 fori a mezzo di squadretta onde evitare forti flessioni del banca

L’apparato motore & rappresentato dalla manovella che mette in movimento una puleggia n. 12 ed una ruota a budin
i cui diflerenti diametri assicurano due diverse velocita di rotazione per spostamento della cinghiette che si collega alla te
stata muovendo 2 puleggie n. 12 collocate verticalmente a quelle motrici. '

Il disco n. 28 raffigura P'autocentrante. 1l carrello & mobile. Esso scorre su due assi da 11 em. che si trovano im
perniati da una parte (i-a due supporti n. 6 a e dalla parte opposta da due squadrette. |

Gli assi si infilano in uno solo dei fori dei supporti che presentano ne I’altro foro una vite allo scopo di impedire l¢
slittamento degli assi stessi. Dal lato opposto il pericolo & evitato dall’applicazione di una striscia da 3 fori montata su dul
squadrette. L’asse n. 9 a rappresenta la cosidetta candela.

Esaminando ora i pezzi rimastivi in mano, potete senz’altro terminare senza altre spiegazioni.

— 98 —
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CAMION CON GRU

Costruite questo modello \alendovi della propria

abilita e della chiarezza della figura.
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GRU MOBILE

Su 2 putrelle grandi fissate anteriormente al 3° foro 2 striscie n. 2, poi
altre due alla distanza di 13 fori e ancora 2 in fondo. Nel fissare queste ul-
time, fermate insieme 2 striscie n. 1 e avvitatene poi I’altra estremita all’estre-
mita della coppia di striscie n. 2 collocate sulla parte anteriore. Poi contate
su queste ultime dal basso in alto 5 fori e fissate su ognuna una striscia n. 2
la cui testa opposta va fermata sulla striscia n. 1 trovantesi in posizione dia-
gonale. Prendete quindi 2 dischi n. 14, applicate su ognuno 4 squadrette e
collegateli con striscie da 3 fori in modo da formare un tamburo. Questo tam-

o

Fig. n. 132

PEZZI NECESSARI:

=

1, p.4-n2 p. 12 - n. 4, p 4
p-4-n.6,p. 2-n. 7,p. 4 = n.
B 8, p.12 - n. 9 p. 4 - n.

- 1, p. 2 -n. 12, p. 2 -
16, p. 3 = n. 25, p. 1 -

. 5,

o it

TR S

. 2 - n.

.4-n 28, p.1-n 30, p. 1-
1-n.

. 2 -mn

o b

-

65d. p. 2 - n. 53, p. 4 -
63, p.1 -n. 64, p. 1 -

mpsFP

b
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segue Gru Mobile:

uro verra infilato in un asse sul quale & fissato
disco n. 28 con applicato un ingranaggio a
orona n. 31.

Esso va a far presa su un ingranaggio n. 30

gollocato su una puleggia n. 12 la quale si trova
fissata su una manovella posta a 4 fori di di-
stanza dall’asse del disco n. 28,
Girando la manovella, gira anche il tamburo.
Prendete ora altre 2 putrelle n. 53 e pro-
lungatele a piacimento, ma non troppo, con 2
striscie n. 1 le quali verranno collegate al capo
libero con una staffa n. 7 a. Applicatevi un asse
da 5 cm. e una puleggia n. 13. Poi fissate la
freccia cosi ottenuta al 3° foro della prima cop-
pia di striscie n. 2 a mezzo di un asse n. 9.
Infine, applicate una seconda manovella al 13°
foro delle striscie n. 1 montate in principio e
collocatevi una puleggia n. 12.

La prima manovella regola il saliscendi dei
carichi mercé una cordicella che si avvolge sul
tamburo. La seconda, regola la posizione della
freccia. Siccome questa tende a cadere, fisse-
rete la relativa cordicella su una vite collocata
in una staffa n. 7 che congiunge in alto la prima
coppia di striscie da 11 fori.

Ora prendete i pezzi rimasti, completate la
cabina, ricoprendola anche di piastre flessibili
¢ la vostra gru mobile & pronta a funzionare.

Eseguite questo modello da soli

APPARECCHIO SCUOLA

A § B
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MONTACARICHI

Incominciando dalla solita base, innalzate
le putrelle agli spigoli della piastra n. 22 e
prolungate con otto striscie n. 1 accoppiate a
due a due con angolini, riproducendo cosi
quattro altre putrelle. Chiudete la torre in
alto con 2 striscie n. 2 e due staffe n. 7 e
collocate una altra staffa fra le striscie n. 2.
Consolidate la costruzione alla base colle-
gando in lungo alla piastra n. 22, due piastre
n. 23, una per lato, con una striscia n. 4 e
poi applicate i tiranti rappresentati da 4
striscie n. 2.

PEZZI NECESSARI:

n.l, p.10 e n. 2, p. 10 - 0. 28, p. 2 - 0. 3, p. 1 - n. 4,
p.4-0.65,p. 2-n. 7, p. 8-n. 8, p. 12-n. 9, p. 1 - n. 11,
p-l-n 12, p.3-n.18, p. 100-n. 19, p. 2 - n. 19a, p. 1
-n.2l,p.1-n.22 p.1-n. 23, p. 2-n. 26, p. 4 - n. 28,

P.2-n.34, p.1-n.38, p. 2 - n. 63, p. 4 - n. 62, p. 2
- n 63 p. 2, - 65d. p. 2

le s e ®

Fig. n. 135
el et

La gabbia & formata da quattro striscié
n. 2 cui vengono applicate 4 staffe. Chiude
rete sotto con due pezzi n. 5, sopra con due
piastrine n. 38 e collegatele con una staffa,

Prolungate ora la torre con 2 pezzi n. 63
rinforzati in alto con 2 striscie n. 3 e pas
satevi un asse con un disco n. 28. Da questo
si diparte una cordicella che si avvolge sulla
manovella. L’altro capo della corda & legato
alla staffa che collega fra di loro le piastrine
n’ 38.

Applicate ora in alto due squadrette, a
destra e a sinistra della staffa che unisce le
due striscie n. 2 con le quali avete chiuso la
torre e legate due cordicelle che farete pas:
sare attraverso i fori delle staffe della gab-
bia e poi collegatele con la piastra n. 22,
Ripetete I’ operasione dall’altra parte dell:
gabbia, anche con una sola cordicella. Esse
servono ad assicurare la verticalita dei mo
vimenti. Applicate infine il freno che si im
pernia con una vite su una squadretta e uti
lizzate una cinghietta elastica. La gabbia s
ferma a qualsiasi altezza. Per maggior sta.
bilita, applicate sotto la piastra n. 22, due
striscie n. 1.
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Il montaggio e funzionamento di questo ponte non esigono molte indicazioni e vi daremo solamente qualche particolare.
Le due ali sono imperniate un pd pit in alto del piano centrale, su un asse n. 9 sopportato da due squadrette fissate ai
piloni ognuno dei quali consiste in una putrella n. 53. La manovra di sollevamento di ogni ala avviene in modo indipendente
da quello dell’altra ed ha luogo girando la relativa manovella la cui estremita termina nel foro di una striscia n. 4 che
scenae da un supporto 6a fissato alla vicina putrella.

Le pulegge n. 12 che si vedono sui fianchi del basamento sone collegate a quella trovantesi sulle manovelle con cin-
ghietta elastica. Ognuna di esse & fissata con una vite al secondo foro di una striscia n. 3 imperniata al quarto foro della
putrella. Una striscia n. 4
provvista di una vite per-
mette di tenere le ali sol-
levate puntando la vite nei
fori della striscia n. 3.

PONTE LEVATOIO

Fig. 136

PEZZI NECESSARI:

n. 1, p. 10 - n. 2, p. 12 - n, 2a, p. 2 -
n. 3, p.4 -n 4 p.12 - n. 6, p. 6 -
B.6a, p. 2 - n. 7, p. 7 - n. 8. p. 12 -
n. 9 p.4-nll p.2-n 12 p. 4 -
m 26. p.4-n 32, p.4 - n. 38, p. 2
+n. 38a, p. 2-n. 40, p. 2 - n. 53, p. 4
a.6l.p.1-n.62,p.20.62n.2-n.65 p, 2

s e, fee
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Fig. n. 137
GRU A MARTELLO
CON CARRELLO SCORREVOLE

PEzZZ1 NECESSARI:

o852 p.od=npl.o I0=En 2op 8 2a.p 2=0 3p 2 o4
p- 10 -n. 7.p. 7T-n.79.p. 2 -n.8p.3-n.9,p. 3 -n 10. p. 2 -
n.la. pl1-n1l1 p.2-n9%9%.p.1-n.12. p. 4 - n. 13 p. 1 -
n.14. p.1 - n 16. p. 12 -n. 18 p. 100 -n. 21. p. 2 - n. 25. p. 1 -
n. 26. p.3-n.28n 3-n.32.p.1 -n.3,p.1-n 38a. p. 2 -
n.22.p 1-n23. p.2-n 62, p.2.n.63,p.1 -n. 65 p. 4 - n. 65a.
p. 2 - n. 65d. p. 2.

Deedev e a © OC]

o B
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GIOSTRA CON AEROPLANI

Fig. n. 138

Anche questa volta, non indicheremo i pezzi necessari e vi aiute-
remo a costruire la bella giostra qui delineata col descrivernela pio
importante puarte del momagg o.

Inalzate prima la torre formata da 4 putrelle da 25 tori, col-
legate la parte inferiore con 2 striscie della medesima lunghezza e
piu in alto, regolandovi con la figura, ponete una striscia da 7 fori

__..35 s

e 2 da 11 fori. All’estremita di queste ultime
passa un asse n, 9 sul quale sono fissate due ruote
n. 12, L’una di queste & collegata a mezzo di una
cinghietta al disco n, 28 imperniato su una ma-
novella e che fa da ruota motrice. L’altra, tra-
smette il movimento, sempre con I’ausilio di un+
cinghietta che tunzioneré semi incrociata, alla raot.
n. 12 che si vede fissata all’asse n. 9a Questo sale
verticalmente e sopporta il peso deile sovrastrut-
ture imprimerdo il senso di rotazione, Girando la
manovella, gira quindi anche la giosira.

Questo asse si impernia, inferiormente, su una
stri<cia da 7 fori fissata alla torre con 2 squadret-
te n. 8. All’estremitd superiore della torre, ¢’¢é
un’ altra striscia sforata che serve a mantenere 1’as-
se in posizione verticale e ne impedisce la cadu-
ta a mezzo di una boccola d’arresto. Su!l’ asse, &
serrato un disco n. 28 al quale partano le sovra-
strutture come si vede nelle due figure.

Fuatto questo, potete finire da voi e poi ag-
giungere sulle 2 siriscie da 25 fori applicate in
basso una piattaforma fatta di piastre flessibili e
ringhiere. Anche i fianchi possono essere cosi rico-
perti.

Fig. n. 139
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segue Giostra con aeroplani

La botte é ribaltabile e il
coperchio libero.

Costruite prima la botte unen-
do fra di loro due piastre flessi-
bili da 9 fori in modo da ottenere
una circonferenza di botte eguale
al perimetro dei dischi n. 28.
Nel cilindro ottenuto applicate
sotto uno di questi dischi che de-
ve entrare giusto, Poi applicate
intorno alla botte 4 staffe fissan-
dole al disco stesso e sul fianco
della botte. Poi sulle orecchie su-
periori applicate degli angolini sui «uali posera il coperchio rappre-
sentato da un altro disco n. 28. Infine applicate sul fondo una striscia da
5 fori (collegata all’atticco i una staffa), con 2 angolini che si imper-
niano sulle due stanghe partenti dall’asse intorno al quale ruotano i dis-
chi n. 12. Le viti d’attacco alle stanghe sono serrate poco e cosi la botte
¢ rovesciabile. Per il resto procedete da voi. |

PEZZ1 NECESSARI:

p. 4 - o
o. 12, p.
P. n

1
o

Fig. n. 142
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Costruite prima D'intelaiatura che si compone di 2 striscie da 25 fori per parte. Le due striscie piui
bassc (quindi una per parte) vengono prolungate ognuna con una striscia da 11 fori. Poi prendete 5
striscie della stessa misura e piegatele ad arco. Per ottenere una bella curvatura senza deformazioni an-
golari, servitevi di un disco forato n. 28 sul cui perimetro, premendo, effettuerete I'incurvamento. Il
primo pezzo verra applicato alla parte anteriore; il secondo all’altezza del cruscotto; il terzo dietro il

Fig. n. 143
AUTO DA CORSA

sedile (a un foro di distanza); il quarto subito dopo e il quinto al sesto foro dopo questo. Incurverete
anche una striscia da 9 fori che verra messa dopo I’ultima striscia curvata da 11 fori. Fatto questo ap-
plicate le staffe da 7 fori come si vede nelle figure. L’asse delle ruote posteriori & infilato in una di que-
ste stafle e la distanza delle ruote regolata con due boccole. Una seconda staffa & messa contro la prece-
dente in posizivne rovesciata. Un’altra stafla collega anteriormente le striscie da 11 fori costituenti il
prolungamento di quelle da 25 con la striscia da 11 fori incurvata. Anche il sedile & costituito da una
staflla da 7 fori. Infine, I'asse del volante passa pure attraverso una staffa. Lo schienale del sedile & for-
mato da una piastrina n. 38 attaccata al sedile con una squadretta.

Lo sterzo funziona. All’estremita del-
I’asse da 11 fori si colloca un pezzo
n. 39 che viene unito alla striscia da 3
fori partente dall’avantreno con una
vite il cui dado non deve essere serrato.

In quanto all’avantreno basta co-
piare dalla figura. Fatto il tutto, ap-
plicare le piastre flessibili e le parti ag-
giuntive.

PEZZI NECESSARI:

n.1,p.4-n.2,p.7-n.2e,
p-l-n4 p.5-n6 p 4
s By L= 0T pe B e

n.8 p.8-n.9,p.2-n.12
p.4-n 14, p. 1 - n. 28
p. 4 - n. 32, p.1-n.33
p. 4 -n. 34, p. 2 - n. 38
p. 1 - n. 39, p. 1 - n. 62,
p- 2 -n 63, p. 2 - n 64,
p.1-n.67,p.2.-n.65ap. 1
Fig. n. 144
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Fig. n. 145
POMPA EOLIA

Formate un rettangolo
con le ringhiere unendole
con due squadrette per an- [
golo e innalzate due pu- ==
trelle n. 53 fissandole al
ventesimo foro delle rin-
ghiere grandi, quindi ap-
plicate al settimo foro una
piastra n. 22 per mezzo di
due stafle e innalzate altre
due putrelle la cui base
viene fissata alla piastra.
Su di essa riposera il cor-
po della pompa. Con otto
striscie n. 1 formate da
quattro putrelle wusando
una squadretta per coppia
e prolungate le putrelle
n. 53 unendo su tre fori.
Stabilizzate ’armatura con
dieci striscie n. 2, due n. 2a
e due n. 5, come si vede
in figura. In alto, collocate
due staffe n. 7 e su queste
serrate due piastrine n. 38.
Su una di queste applicate
una staffla n. 7 ed una
n. 7a nelle quali termina
un asse n. 9 che entra nella
piastrina n. 38. L’asse &

tenuto fermo da due boC-
cole e porta una puleggia
n. 12 collegata con cing-
hietta elastica a una ruota
n. 34 trovantesi su altro
essa situato due fori piu
in basso e passante fra due
striscie n. 5. Questo asse
porta altre due ruote n. 34
che si collegano, sempre
con cinghietta elastica,alla
manovella la quale pre-
senta due puleggie n. 12.
La.manovella si trova pro-
lungata con un asse n. 10
a mezzo manicotto ed &
tenuta da una striscia n. 7
applicata alle putrelle ed
un’altra fissata con squa-
drette su un tirante. L’asse
n. 10 porta alla sua estre-
mita un disco n. 14 dal
quale parte una striscia
n. 3 prolungata con altra
n. 3a che si ricollega a
mezzo boccola con un asse
n. 9 rappresentante il pi-
stone della pompa. Questa
¢ formata da due dischi

3 n. 28 serrati entro due pia-

stre n. 63 unite fra loro a

- cilindro. Il fissaggio alla

piastra € fatto con un asse
n. 10 serrato sotto da una
puleggia n. 12

— 8 L

PEZZ1 NECESSARI:

n.,p.8-m2,p.12-n2ap.2-n30p3-n 3
p-l-n4p 12 -n0.7, p.5-nTa, p.1-0n.8 p. 12.
nLp3-ml0pd-nll,pl-n 12 p.4d-n H
p-1-n116 p.8-n2l,p.1-mn.22 p.1-n.26 p, 4
-p.27,p.1-n 28, p. 3-n. 34, p. 4-n. 38, p. 2- n. 40°
P-2-n 402, p. 2-n. 41, p. 4 - n. 53, p. 4 - n. 62, p. 2
n. 63, p. 2. - n. 65d p. 2

Dovendo fare unrega-

lo, regalate sempre un

“"CONDOR,
Farete la gioia dei pic-
coli e ai genitori ren-
derete un segnalato

servizio.
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Fig. n. 146
MOTOFURGONE

PEZZI NECESSARI:

n2p 10-n3p 204 p:bS5-07p8=n1n692-n 8
p.6-n36p.1-n12,p.3-n.33,p 3-n.14,p.1-n.9,p.1 -
n 10, p- L -n. 26, p.2-n. 32, p. 2=n. 34, p. 2 - n. 38, p. 1~
n. 38, p.1-n 18, p. 13-n.62, p.2-n.63, p. 2 -n. 64, p. 1 -
n. 65p.1-n. 65a, p. 2 - n. 65d, p. 2.

Fig. n. 147
TORNIO PRISMATICO

PEZZI NECESSARI:

n2pl-n23p2-n5,p.2-n2p.2-n2ap.2-n4
p. 1 -n. 5, p.3-n.6,p.5-0n7p. 3,07, p 2-n 63, p. 2-
ng8p.9-n9p.2-n9p.1-n89,p.1-n10 p.1-n. 11,
P.1-n.12,p.3-n18,p. 710 -n.20,p. 1 -n.21,p.1 -n. 14, p. 1
-n.26,p.4-n24,p.1-n2%,p.1-n.32,p.2-n 34, p. 1-
n.35.p.1-n.62 p.1-n.63 p.2-n.65 p.2-n 65, p. 2 -
n. 65d, p. 1.

g
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TRIVELLA PER POZZI PETROLIFERI

Il meccanismo ha la funzione di far ruotare la tri-
vella centrale.

E formato dall’accoppiamento dei due ingranaggi
come & ben visibile, nel particolare ingrandito. L’in-
granaggio piccolo scorre insieme all’asse, che lo porta
disinnestandosi o innestandosi, quando la leva subi-
sce lo spostamento indicato con la lettera A.

Quando il piccolo ingranaggio ¢ disinnestato il mo-
vimento della manovella trasmette il moto all’asse
laterale mediante 'attrito che vienc a nascere fra
due puleggie fissate alle rispettive estremita di ma-
novella ed asse laterale, si ottiene cosi il funziona-
mento della parte gru che servirebbe a sollevare le
varie giunte della trivella. La leva & fulcrata con

uso di squadretta sulla putrella formante la base.
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.
)
‘.
D
D
)
)

E

Pezzi necesa.. .

Necessary pieces:

Pieces necessaries:

Pieze necessaires:

0nl1-p.7Tn.2-p.1n.2A-p.3n.3 p. 2

n3A-p.5n4-p.1n21-p.Tn.7-p. 11

n8-pln7A-p.1n27A-p. 1 0. 27-p

2n.38A-p.4n.26-p.1n.22-p.2n.23 -p

4n53-p.2n0.40-p. I 11 -p. 3 0. 9-p. 1

nl0-p.1n9C-p.2n9A-p.1n.6A - p.

In24-p.4n 12-p.3 0. 34-p.2n. 13-p. 1

n-plndl-p.2n 14-p.1n.28-p. 1 n.

25.-p.1n.19-p. 1 0. 63 -p.20.62-p. 2 n. 16 -

p' 956 n. 18.

— ] —
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GRU

Questo genere di Gru & usato per lavori edili, essa
¢ formata da un basamento cubico ottenuto con le
striscie da 11 fori e da 7 fori. Sul basamento & fissata
la piastra rettangolare che porta le striscie da 25 fori.

Il braccio della gru & formato da 4 putrelle e da
striscie forate nella parte posteriore come si vede in
figura.

Sulle putrelle scorre il carrello. Le manovelle di co-
mando sono tre: la prima serve per I'avanzamento
del carrello, la seconda per il ritorno ¢ la terza per il
sollevamento del gancio.

Un quarto movimento di rotazione del braccio &
ottenuto agendo sul disco forato sul cui asse & fissato
il piccolo ingranaggio che imprime il movimento a
quello grande che si trova fissato sull’asse del braccio
gru. A costruzione avvenuta si metta della zavorra
nella cassetta posteriore del braccio, in modo da

avere un sicuro equilibrio.
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Pezzi “necessari:
Necessary pieces:
Pioces necessaries:
Pieze necessaries:

p 10n. 1.p. 4n 53
m3A-p.12n.4- p.2n.5 pP-2n.40 -p. 1
u22.p, n. 65 A - P.4n.66-p.2n.63-p.1
- 64-p.2n0. 14-p.2n. 28-p. Il n. 9A-p. 2
11-p.4n.9- p.zn.‘JCop 2n. 10-p.1n.
U ep.ln3l-p.4n.12-p.20.13-p.2n.
38-p.2n.38A-p. 8. 7-p.2n0.7A-p.1 n.
27 -p.4n.34-p. 1 .35 -p. 1 n. 26 - p. 1 n,
100A-p.14n.8-p.4n.6A-p.1n.21-p. 4
n, 26 - p. 12 n. 16 - p. 100 n. 18

12n.2.p.4n.3.-p
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AEREOPLANO (BIMOTORE)

La costruzione di tale
aereo viene iniziata con
I'uso delle quattro putrelle.
la ringhiera e le due pia-

stre trapezoidali in modo

da formare la parte poste-
riore. Si procede in seguito alla costruzione delle ali con le otto striscie da 25 fori, coprirle poi con le striscie flessibili.

La fusoliera nella parte anteriore & composta da striscie da 11 fori convergenti su due supporti da 7 fori. Le
eliche entrano in azione quando I’aerco viene fatto avanzare; questo avviene perché ’asse che porta le ruote & collegato
mediante cinghia e pulegge ad un asse parallelo superiore portante ingranaggio piccolo accoppiato a sua volta con

I'ingranaggio grande inclinato a 90 gradi rispetto al primo. Dall’asse dell’ingranaggio grande mediante le ruote
grandi si comunica il moto agli assi delle due eliche.

T e
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DIGA

Si costruisca la diga con quattro putrelle e le due
ringhiere. Dopo si avviti in una estremita le striscie
da II fori come in figura e servendosi di ruote del-
’accoppiamento degli ingranaggi e degli assi, si monti
il meccanismo come & ben visibile nella foto laterale.
Si colleghi poi con una funicella di trasmissione la
rotella di sinistra con le carrucole di destra, in modo
da ottenere la rotazione della sudetta cinghia.

In un secondo tempo si costruisca il carrello che
deve scorrere sui binari della diga, il carrello deve
avere per ruote le pulegge a budino.

Girando la manovella situata sul carrello si avvol-
gera la funicella sulle ruote grandi in modo da solle-
vare ed abbassare le porte. Il carrello fissato a sua
volta sulla cinghia, che gira da una estremita all’al-
tra della diga, potra spostarsi longitudinalmente alle
rotaie.

Non vi & nulla che possa ostacolare la costruzione
data la chiarezza della figura per cui impegnare buona
volonta, che sviluppera l'ingegno dei giovani appas-
sionati.




Pezzi necessari:
Pieze necesssires:

Pi
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Questa gru a draga & usata per il sollevamento di
sabbia, ghiaia, terra, ecc.

I comandi principali consistono nel sollevare, aprire
e chiudere le ganasce della draga. Un altro comando

consente la rotazionme della cabina sul proprio asse
verticale ed infine abbiamo la possibilita di allun-
gare il braccio della gru.

Il particolare ingrandito mette in evidenza il brac-
cio allungato e la draga aperta, pronta per 11 canco.

Il comando di rotazione si effettua agendo sul vo-
lantino costituito {dal ‘disco forato ed & formato con
I'accoppiamento degli ingranaggi dei quali quello
grande & fissato con un asse sul basamento della gru.

Per i comandi sopra descritti, fare uso delle ma-
novelle come risulta dalla figura grande e dal parti-
colare.




GRU GIREVOLE
CON DRAGA

gazzi necessar::

€CesSsary pieces:
Pieces necessaries:
Pieze necessaires:

p.10n. 1-p.2n.40-p. 1Z2n. 2-p. 2 n. ZA-
p-4n.3-p.2n.3A-p.12n.4-p.2n.5-p.
12n.8-p.4n6A-p.2n.7T-p.1n.7A-p.
4n.26-p.4n.32-p.2n.39-p.4n.9-p.2
n9A-p.In9C-p.1n.10A-p.2n.11-p.
I1n.10-p.4n.12-p.1n. 14-p.2n.13-p. 1
n.49-p, I n.35-p. 6n.63-p.2n.54.p.8n.
16 -p.1n.19-p.2n. 38-p. 1 n.28-p,1nm,
30-p.1n.31-p.1n.48A-p.1n.47-p. 1 n
22 - p.2n.63 -p.2n.62-p.2n 65 -
p. 100 n, 18.

— 49



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 . PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

TORNIO PARALLELO
TORN PARALLELE
TURN PARALLE

Fig. n. 151

PEZZI NECESSARI:

P- 2, n.2-p.2,n.3 -p.1,n.4-p.4n.5-p.8n.6-p.3.n7-p 2
n.7a-~-p.9%n8-p.1,n9-p.1,n.9 -p.1.0.10 ~p. 1. 0. 11 - p. 1
n12<p. 2. n 14 <p.4 0 16 <p. 0.0 18 =p. 2, n. 21, = p. 1. 0. 22 p. 2
n. 23 -p. 3,n. 26 -p. 1, n. 27 -p.1.n. 27a - p. 1, n. 30 - p. 1, n. 31 - p. 2
n. 32 -p.1.n 34 -p.1.n.38-p.1.n47-p.1.n.48a -p. 2. n. 53 - p. 1
nSN-p2.n062-p.1.n865-p 2.n6065a-p 1l.n 634

SRS < | -



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

MOTOCARROZZETTA - SIDE-CAR
SIDE-CAR - MOTO COCHE

Fig. n. 152

Per il telaio prendete una striscia n. 3 e al se-
condo foro applicate anteriormente un supporto 6 a
prolungandolo con 2 striscie n. 5. Posteriormente
aggiungete una striscia n. 4 e applicatevi un sup-
porto a cavalletto testa in basso. Da qui si diparte
una striscia n. 4 che si raccorda alle due n. 5 a mezzo
di 2 squadrette nelle quali si infila un asse n. 10 e
due supporti semplici. Il telaio si prolunga dietro
con 2 striscie n. 4 alle quali si impernia la ruota po-
steriore con un asse n. 10.

La forcella si compone di 2 striscie n. 3 e presenta al centro
un supjorto n. 6 @ raccordato al telaio con una piastrina n. 6
che si impernia su vite assicurando la mobilita della forcella.

Tre staffe n. 7 formano il serbatoio. Il cilindro del motore
e rappresentato da 3 pulegge n. 12 e 13. Due ruote n. 34, l'una
sotto il motore e I’altra all’asse posteriore sono collegate con una
cinghietta e raffigurano la trasmissione. Due striscie n. 4 incur-
vate costituiscono i parafanghi, e la sella si compone di una
piastrina n. 38 a. Il manubrio & formato da 2 striscie n. 32.

La carrozzetta si raccorda alla moto per mezzo di 2 staffe
n. 7 a, ed ha il telaio formato da 2 striscie n. 4 unite a doppio T
con una striscia n. 2. Una piastra n. 63 si diparte dall’estremita
anteriore della carrozza e si prolunga con 2 altre n. 65. La se-
conda di queste termina incurvata al piano superiore e fa da
schienale. Una piastra n. 62 viene poi raccordata a quella n. 63
con 3 squadrette e alla parte posteriore con 2 striscie n. 2 e
due squadrette.

Il resto va da sé.

PEZZI NECESSARI:

n.2a p. 5§ - n. 3, p.3 -n. 4, p
n.5 p.4-n0.6 p. 7 - n. 6a, p
n.7 p.5-n7,p.2 - n 8 p.
n. 10, p. 3 - n. 10a, p. 1 - 9d,
. i 2.

n.
n.18p90 n.l!!,apl

- n 26p4-n.32p4-n.33,
n. 34, p. 3-n. 42, p. 2 - n. 38a,
-n. 62, p.1-n.64, p. 1 -n. 65

LI - - T T B

Fig. n. 153
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MOD. PER SCAT. N. 7- MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

GRU DA CANTIERE - GRUE DE CHANTIER
YARD CRANE - GRULLA PARA LENERO

Fig. n. 154

Vi diamo alcuni particolari per la costruzione di questo modello.
La base & formata da 4 putrelle n. 53 ricoperta di flessibili al basso.
Nella base, come Vi mostra il modello, vedrete una coppia di in-
granaggi la quale aziona I’asse da 30 cm. n. 9-b collegata in alto con
2 ruote n. 28 che serve per far girare tutto il complesso della gru.
Per muovere gli ingranaggi servitevi di un asse da 5 cm. n. 10 appli-
cando alla estremita una biella n. 39 che Vi servira da manovella.
Il braccio della gru & formato da 2 putrelle n. 53 e da 2 striscie forale
da 25 fori n. 1 con alla estremita una puleggia folle n. 13 tenuta da
un asse n. 10 e due mollette d’arresto n. 16. 11 movimento del gancio
avviene a mezzo della funicella di trasmissione n. 19 legata a un foro
della putrella, [atta passare nel blocco gancio sulla carrucola n. 35,
indi sulla puleggia folle collocata alla estremita del braccio e quindi
alla carcassa dove viene fissata sulla manovella n. 11 con una mollet-
ta d’arresto n. 16.

Girando la manovella il gancio si abbassa o si alza a seconda del senso
di rotazione.

PEZZ]I NECESSARI:

. 2.nl-p.6n.2-p.2n22-p.40n3-p.4,n4¢4-p2.nb5-p
.6-p.6NT-p.20nT72-p4dn 8-p.1,n9%-p 2 n 10 -p.
10a -p.1,n 11 -p. 2, n. 12-p. 2,n. 14 - p. 6, n. 16 - p. 110, n. 18 - p.
21 -p.1,n2-p.22023-p.1,0.26-Dp.41n.26-p.1,n.272 - p.
28 -p.2,n.32-p.1,n35-p.2,n 38 -p.1,n 38a-p.1n 39 - p
42 - p.1,n. 47 -p. 1, n. 48a - p. 6, n. 53 - p. 2, n. 59 - p. 4, n. 62 - p.
n.63-p.2, n.64 -p.5n65-p.1n65a-p 1 nl9-p 1 n 13

—
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MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 . PARA CAJA N. 7

PIALLATFRICE
PLANEUR
PLANING-MACHINE
CEZ2ILLA

Fig. n. 155

Vi diamo alcuni particolari per la costruzione della pial-

latrice.

L’intelaiatura & fatta con 4 putrelle n. 53 sopra altre 2

putrelle congiunte con le 2 dell’intelaiatura. Sopra que-

ste due scorre la piastra n. 22 azionata dalla manovella
PEZZI NECESSARI:
n. 11 con la coppia di ingranaggi i quali a loro volta

.2 n.2-p:2,n208-0.803~p:2 n 4 -pidi 0T =-p: 2,0 6a -p 14

n.8-p.1Ln9-p2nl10-pLnll-p 2n12-p 1n 14-p 7, muovono la 2 ruote n. 28 ove sono collegate 2 leve [atte

n.18 -p. 1, n. 20-p.1,n. 22 -p.1,n 24 - p. 1, n. 26 - p. 2, n. 28 - p. 1,

n 30-p.1,n 31 -p.1,n36-p 1,n 36a-p.2 n 38-p 2 n 39 -p. 2 con strisce n. 3. Alla estremita della ruota n. 28 che
42 s - 1. . 49 - . » . - . 2, . s - " . r . . . - . . 3 - .

:65(1 gt B B DR iP RO B9 2o 8, W02 T Ao 68 508 si vde appena nella figura, & collocata una puleggia

n. 49 la quale per mezzo di una spirale di trasmissione

n. 24 aziona la puleggia n. 12.



MOD. PER SCAT. N. 7 . MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

GIOSTRA CON AEROPLANI - JOUTE AVEC AVIONS
JOUST WITH AIRPLANES - JUSTA CON AEREOPLANES

Fig. n. 157

PEZZ] NECESSARI:

5.nl=-=p8n2-p2.n2a=p2 p 3-p 1.0 34 -p. 6 n 4 .- p.H
T=p. 2. n Ta=p&n 8=-pl n % >p 20 9%-p 2 n 10 - p. 1
11 - p. 4, n. 12-p. 1, n. 14 -p. 6. n. 16 - p. 110, n. 18 - p. 3. n. 19 -
1, 2 -p/lyn28-p. 1, n. 24 ~p. 4 0n20+-p. 1,0 28=p.4, n. 32 =
1, n. 36 - p.1, n 36a -p. 2, n. 38 -p.2 n 40a -p. 2, n. 43 -p. 1, n. 44 -
1, n.47, p. 1, n. 48a - p. 6, n. 53 - p. 2, n. 54 - p. 2. n. 59 - p. 2. n. 62 -
2.n. 63 -p.2.n.64 -p. 4 n 65 -p. 2 n 654

TowTERE®

Per semplicare la costruzione vi abbiamo aggiunto a parte il
particolare portante la coppia degli ingranaggi con manovella, che
serve pr azionare la giostra.

! N



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

Fig. 158

AUTOBUS

Esguite da soli questo modello; nella scatola troverete le ruote

N. 28, con gomme N. 33-a, servitevi di quelle.

eles



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR ROTTE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7. PARA CAJA N. 7

CARICATORE E SCARICATORE AUTOMATICO PER MINE-
RALI

CHARGEUR ET DECHARGEUR AUTOMATIQUE POUR MI-
NERAUX

AUTOMATIC LVADER AND UNLOADER FOR MINERALS
CARGADOR ED DESCARGADO UTOMATIGO PARA MINE-
RALE

PEZZI NECESSARI:

p.10,n.1-p.4n2-p.2,n.8-p.5n4-p.2n5-p.6n6-p 1
n.Ga-p 8n 7-p.1,n 7%«<p.5n 8§-p 2.0n.9=-p 2 n % -p 3
n 10-p. 1, n10a -p. 2, n. 11 -p. 4. n. 12-p. 1, n. 14 - p. 15. n. 16 - p. 110,
n. 18 -p.2,n.19-p.2,n.20-p.2,n21-p.1,n 22-p. 2 n 23 -p. 3
n.26 - p. 2,n. 28 -p.4n 32 -p. 4 n 34 -p. 1, n 35 -p. 2 n 38 -
P. 1, n 48a - p. 4, n. 53 -p. 3,n. 62 -p.1,n.64 - p. 3, n. 65-p. 4 n. 65a -
p. 2, n, 65d.

TEE



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 . PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

Fig. N. 160: PRESSA PAGLIA - PRESSE PAILLE
PRESSA PAGLIA - PRESSE PAILLE

STRAW PRESS - PRENSA PAJO

PEZZI NECESSARI:

pP.8 n. 2-p.6,n4-p.2,n6-p.5%nT7-p.3n9-p1ln 8 -pl
n.10-p. 1, n.10a-p.1,n. 11 - p. 18, n. 16 - p. 55, n. 18 - p. 2, n. 20 - p. 4,
n.26 - p.2,n. 28 -p. 6, n.29-p.1.n.30 -p. 1, n. 31 -p. 2 n 38a - p. 2
n.42 -p. 1, n. 44 - p. 1, n. 47 - p. 1. n. 48a - p. 4, n. 53 - p. 2. n. 54, p. 5.
n

. 65 - p. 2. n. 65a. Fig. n. 161

Per la costruzions di questo modello oltre che dell’indicazione dei
pezzi necessari avvaletevi del particolare di costruzione qui a fianco
riportato.

R



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR ROITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

ESCAVATORE - PIOCHEUSE
EXCAVATOR - EXCAVADOR

Fig. n. 162

PEZZI NECESSARI:

P. 8. ni2-p.1n.3a-p.6n44-p.4n8-p.6nT-p 1n 7=p 9,
n:8-=p A4 nbd-p2,n%<-p:3nl10-p Ln 1l=p 2 n 12 <p. 16
n. 16 -p. 7, n. 18 - p. 20, n. 2 - p. 1, n. 22 - p. 2, n. 23 - p. 1, n. 24 - p. 4,
n26-p.3,n 28-p.1,n30-p.1,n.31 -p.4,n 34 -p.1,n 35 -p. 2,
n 38 -p.1, n 38 -p.4n 53 -p. 2, n 62 -p.1n 64 -p. 4 n 65 -
pP. 2, n. 65a - p. 2, n. 65d.

T



MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

Fig. n. 163 °

A Fig. n. 164
TRATTORE CON FALCIATRICE '\,__

TRACTEUR AVEC FAUCHEUSE
TRACTOR WITH MOWING-MACHINE
TRADORES CON GUADANERO

EZZ1 NECESSARI: PEZZI NECESSARI:

gon 2 -p: 2,3 -p.2%nda-p:2n8-p.2 n6-p 4 n 6a - p.4n1-p.6n2-p.2,n2a-p.6,n4d4-p.,n5-p.2,n6-p 4
’lx-oﬂ 7-5’-3-;’;3-D-zz'nﬁ;a*l’-ll'"-lf'9-42-'1-120'9-42-“-ig'ﬂ-i- n7-p.9n8-p1lLn9-plnd9%-plnl0-p2.nl12-p1n 14
a - p. 2 n ) & S A o -p. 1, n -p. 4. n - p. 42, n. - p. 1, _ ; - A = - .

121 -p. 1.0 22-p. 1.0 23-p 2N 2 -p 2.0 28-p.4n 29-p. 2 P 21 18 ~p. 9% 0. 18 - p. 3,0 24 - 2828 - o8 0. 26 = ). 3, 0.0

B84 - p. 1, 0. 35 -p. 1.n.42-p.1.n. 49-p.1. 0. 59 -p. 1, n. 62 ~-p. 2 P.1,n.44-p.1,n53-p.1,n42-p.2 n 54 - p. 1, n. 59 - p. 2, n. 61 -

. 65 - p. 2, n. 654 P. 3,n. 62-p. 1,n. 63 - p. 2, n. 64 - p. 3, n. 65.

Vi diamo distinti i pezzi necessari per la costruzione di questo modello,
che pero con il solo contenuto della scatola N. 6 si pud eseguire.

— $0 =—




MOD. PER SCAT. N. 7 - MOD. POUR BOITE N. 7 . PATTERNS FOR BOX N. 7 - PARA CAJA N. 7

ELICOTTERO

Si costruisca tutta la parte statica come ben visi-
bile in figura indi si monti I’asse che porta le ruote
di atterraggio fissando su di esso le due ruote a bu-

dino. Tali ruote serviranno a trasmettere il moto

all’asse superiore portante due pulegge ¢ la ruota
dentata grande.

Dall’asse superiore parte una cinghia che mette in
movimento I’elica posteriore (vedi particolare a lato)
mentre la ruota dentata imprime il movimento all’asse
sovrastante agendo sul pignone il cui asse porta a
sua volta I'ingranaggio piccolo che infine accoppian-
dosi a 90° con l'ingranaggio grande fissato sull’asse
del rotore permette a guest’ultimo di girare non ap-
pena ['elicottero venga fatto avanzare sulle proprie
ruote.




MOD. PER SCAT. N. 7 . MOD. POUR BOITE N. 7 . PATTERNS FOR BOX N. 7 . PARA CAJA N. 7

Pezzi necessari:
Necessury pieces:

Pieces necrsuries:
Pieze necvssuaires:
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MAN PFR SCAT. N. 7 . MOD. POUR BOITE N. 7 - PATTERNS FOR BOX N. 7- PARA CAJA N 7

GIOSTRA VERTICALE

PEZZI NECESSARI:
NECESSARY PIECES:
PIECES NECESSARIES:
PIEZE NECESSAIRES:
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Eseguite la ruota servendoVi delle strisce da 25
fori. In un secondo tempo costruite come in figura i
due supporti ottenuti con putrelle ¢ sui quali mon-
terete la ruota.

Per ottenere una rotazione ad alto rendimento,
accoppiate pignone con ruota dentata ed ingranaggi
(vedi figura) in modo da avere un movimento ieato
della ruota.

In ultimo unite I’asse della ruota con I’asse mo-

tore servendoVi dello snodo cardanico.
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PIECES NECESSARIES:
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