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BREVET D’INVENTION.

VII. — Construction, travaux publics et privés.

1. — MaTERIAUX ET OUTILLAGE.

N° 491,527

‘Systéme de constructions par éléments rigides de méme type.

M. Pavr GOIFFON résidant en France (Rhéne).

-Demandé le 15 juin 1916, a 10" 40™, 3 Lyon.
Déliveé le 6 fbvrier sg19. — Publié le 6 juin 191g.

Lia présente invention a pour objet un sys-
ttme de constructions au moyen d’éléments
rigides de forme géométrique régulitre, com-

osés de tubes d’acier ou de bambous, assem-

5 blés par des tétes brasées en fourche, dans
lesquelles ils sont vissés ou goupillés, sutvant
la nature de 1a construction : fixe ou mobile.

Les itubes d’acier seront de préférence
adoptés pour les constructions séricuses, faites

1o pour une longue durée, el demandant une
grande résistance, tandis que le bambou sera
employé dans les installations rapides et 1¢-
geres, constructions provisoires, voluntes, ete.

Ces constructions offvent le précieux avan-

15 tage de pouvoir dtre montées et démonlées
avec une grande rapidité et, par I'interchan-
geabilité de leurs éléments tous semblables,
de pouvoir s'adapter a tous les genres suivant
les circonstances; les éléments ayant servi &

a0 la construction d’un hangar par exemple, pou-
vant étre employés a celle d’une passereHe,
dun “poste d’observation ou de télégraphie
saps fil, ete,

Dans les dessins annexés, qui représentent

25 les cas les plus usuels,

La fig. montre P'élément type, en tubes
d’acier montés dans les fourches. :

La fig. 2 montrele méme élément en tubes
de bambous.

3o La fig. 3 est un type dasscmblag{, pour
s1x ¢léments.

La fig. & est un détail d’appui sur le sol
directement, ou sur patins en bois.

Les fig. b, 6, 7 et 8 sont des détails de
Létes : sn:nple en fourche, désaxée ou triple. 35
Les fig. get 10 replésentent de face et de
coté, des éléments assemblés pour former un
oste fixe d'observation. ]

La fig. 11 montre un méme assemblage
pour poste mobile. ho
La tig. 12 est un type de passerelle avec

appui intermédiaire.

La fig. 13 est un schéma d’une culdp de
passerelle de grande portée.

La fig. 14 est un exemple dinstallation ra- 45
pide d’une passerelle en montagne.

Les fig. 15 et 16 montrent des passcrelles
de grande portée avec ou sans points dappm
intermédiaires.

La fig. 15 représente une passerelle mo- 50
bile de montage acier ou bambous, montée
sur train de roues d’antomobiles.

Les fig. 18 et 1g montrent des hangars
avec éléments simples ou composés.

Les fig. 2o et 21 sont des exemples d'in- b5

.stallation de grands hall.

La fig. 22 montre un poste d'observation
de grande hauteur.

La fig. 23 est un modéle d’échafaudage
pour grandes constructions. bo
L'élément 1y pe A, monlré fig. 1, alfecte la

forme d’un losange, adoptée en raison de la
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grande résistance qu’elle offre; 1l est compaosé
de tubes d’acier @ avec bouts filctés, assem-
blés dans des t8tes b, brasées en fonrche.

L’assemblage des éléments A est fait aun
moyen de: piéces spéeiales ¢, pouvant com-
porter un nombre variable datlaches, trois
dans lexemple montré; cet assemblage est
composé de tétes d, axées en e sur la pléce c.

La forme des téies d est variable suivant
les conditions d’assemblage; elle sera simple
comme moniré fig. b, ou & fourche {fig. 6)
ou encore, désaxée (fig. 7).

I appui des éléments sur le sol se fait au
moven de semelles f fixées directement par
des crampons g ou par l'intermédiaire de pa-
tins en bois A reposant sur ce sol; les semelles
sont munies de la pidce d’assemblage ¢

Les éléments A sout en lubes d’acier de
préférence, pour les conslructions .sérieuses
devant supporler une grande résistance, landis
que pour les constructions provisoires, il est
fait usage de tubes en bambous montés dans
des fourches méialliques ( fig. ).

La ﬁg 3 montre un mode d’assemblage

> pour su éléments 4, composé de brides ¢!,

3o

35

ho

45

be

wuinies par des p]atmes 1, et de six’ tétes
simples dans leSquelles vicnnent se fixer les
fourches munies de leurs tubes.

Dans les fig. g et 10, les éléments 4 sont
assemblés de maniére & former un poste fixe
d’observation pour les armées en campagne;
Ies éléments de base sont montés sur les ap-
puis [fixds au sol; des tirants j munis de ten-
deurs & complétent la fixité de ’ensemble.

La fig. 11 monire un poste mobile pour
lequel les tendeurs j sont tenus & la main pen-
dant la période d’observation; dans cet exem-
ple les tubes seront de préférence en bam-
bous.

Dans la fig. 19 une passerelle avee appm
infermédiaire formé de bateaux ancrés sur le
fond, est formée d'éléments juxtaposés, pour
la structure générale et pour la plle et d'élé-
ments simples pour les culées; des tirants mu-
nis de tendeurs consolident 1'ensemble. Cette
passerelle peut étre relevée comme lindique
le tracé pointillé soit pour une portée, soit
pour les deux.

La fig. 13 est un schéma de culée d'une
passerelle A g:ande portée, composée d'élé-
ments simples et juxtaposés, reliés par des
tirants au sol et au tablier; des éléments 4*

MATERIAUX ET OUTILLAGE.

peuvent ére emp]oyés pour compenser les -

efforts de poussée a la rive.

La fig. 14 montre un exemple de passerelle
de montage rapide pour franchir une crevasse
de montagne; comme pour les précédentes,
des tiranis avec tendeurs completent la fixité
de louvrage

La fig. 15 représente une passerelle ou
pont fixe, établi avec pilones intermédiaires,
le tout formé d’éléments simples, rapidement
démontables.

La fig. 16 est un medéle de passerelle avec

 culées faites d’éléments simples, reliées ao ta-

blier établi avec des éléments combinés, l'en-
semble conlreventé par des tirants.

La fig. 19 comporte Iétablissement d’une
passerelle mobile montée sur des chariots !
aves roues d'automobiles, en permettant le
déplacement rapide.

Lafig. 18 montre la structure d’un hangar
simple fait d’'une ou plusieurs volees, les élé-
ments debout élant reliés au sol par des ti-
rants.

La fig. 19 représente un hangar composé
d’édéments smples pour poteaux reliés au sol
par des tirants, et d’éléments composés pour
le couvert; ce hangar pouvant servir d’abri
pour aélopianes.

Les fig. 20 et a1 sont de grands ball pou-
vant servir de manége, cirque, thédtre, expo-
sitton, abri pour dirigeables, etc.; leur forme
pourra 8ire rectangulaire, circulaire, ou toute
autre, suivant les emplacements et la destina-
tion.

La fig. 22 montre un poste de télégraphie
sans fil composé d’éléments légers en bam-
bous de préférence avec passerelle m, plate-

forme n, ct tente abri o.
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Enfin la fig. 23 comporte un dispositif

d’échafsudage pour la construction ou la ré-

paration de monuments ou batiments de .

grande hauteur; cet échafaudage est rapide-
ment installé de toute streté, facilement dé-
montable et peut par conséquent étre trans-
porté utilement d'an point a un autre, suivant
les besoins.

Les divers modes d'utilisation des éléments
rigides déerits ci-dessus concourent tous aux
mémaes buts : installation rapide, facile, équi-
librage parfait, grande solidité; démontage et
interchangeabilité des éléments pouvant servir
4 nimporte quel type de conslruction.
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Les éléments losangés pourront en outre
étre établis en miniature pour servir de jouet
aux écoliers qui pourront ainsi se livrer & un
passe-temps & la fois atile et agréable, par la
variété a I'infini des dispositions de construe-
tion qu'ils pourront obtenir par Iassemblage
des éléments.

RESUME.

I’invention a pour objel un systéme de con-
structions, obtenu A I'aide d’éléments de forme
géoméirique réguliére, essentiellement com-
posés de tubes en acier ou en bambous réunis
par des létes brasées en fourche, et assemblés
entre eux par des dispositifs dont la forme va-
riera avecle nombre d’assemblages nécessaire,
et la direction que devront prendre les é16-

[491.527) 3

menls assemblds; la réunion desdits éléments
pouvant former un dispositif vertical pour
pilones, poteaux, ete., on herizantal pour pas-
seretles, ponts, ou encore étre disposés sous
un angle variable pour former charpente de
couveris, ou enfin former un ensemble réunis-
sant & la fois des dispositifs pour constructions
de toutes formes et destinations.

Eveatuellement, les éléments pouvant étre
exéculés en minialure el en tous mélaux, pour
leur emploi comme jouet, leur assemblage
é_tanl, simplifié et en vapport avec leur utilisa-
tion.

Paor GOIFFON.

Par procuration -

J. GeaMatn.

Pour 1a vente dee fascicules, s’adresser & 1"Turriwemie Namoxare, 87, rue Vicille-du-Temple. Paris (3.
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