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Lehr- und Modé"-BaJkSsién

,Der junge Konstrukteur”

Der ideale Metallbaukasten

fir den anspruchsvollen Bastler
den polytechnischen Unterricht
die Stationen junger Techniker usw.
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Kasten Nr. 0

Ein Anfangskasten, entwickelt auf vielseitigen Wunsch aus
Kundenkreisen, gibt schon den Jiingsten die Moglichkeit tech-
nische Neigung und Veranlagung zu entwidkeln.

Aus den 130 Einzelteilen kénnen die im Vorlagenbuch ge-
zeigten 30 einfachen Modelle gebaut werden.

In schonem Geschenkkarton, Groke 23 X 19 cm.
VEP DM 9.50

Grundkasten Nr. 3 P

Dieser Grundkasten in der Haupt-Serie soll zunachst die
Grundlage fiir das dukerst lehrreiche Bauen mit dem Me-
tallbaukasten darstellen. Zirka 260 Einzelteile, zum Teil neu-
artige Bauelemente, geben weitestgehende Entfaltungsmog-
lichkeiten sowohl in Anlehnung an das zirka 70 Modelle ent-
haltende Anleitungsbuch oder aber auch nach eigener Ent-
widklung.
Dieser Kasten kann in geschmadckvollem Geschenkkarton
(stabile Ausfihrung mit Holzrahmen, allseitig mit farbigem
Glanzpapier beklebt), mit mehrfarbigem Dedkeletikett, Groke
34 X 21 cm, geliefert werden.

VEP DM 1850

Grundkasten Nr. 3 H

Der gleiche Inhalt, jedoch in naturlackiertem Holzkasten mit
Klappdedkel und Innenfachern.
VEP DM 22.05

Ausbaukasten Nr. 33 P

Zur weiteren Entfaltungsmoglichkeit des ,Jungen Konstruk-
teurs” ist dieser Kasten vorgesehen, der wiederum zirka 260
Einzelteile enthdlt. Darunter befinden sich Autorader mit Pro-
filgummibereifung, Eisenbahnspurkranzrdder usw. Anleitungs-
buch ,Deine Forschungswerkstatt“ gibt Anregungen fiir
physikalisch-mechanische Versuche. In geschmadkvollem Ge-
schenkkarton wie oben, mit mehrfarbigem Dedeletikett,
Groke 34 X 21 cm.

VEP DM 19.15
Ausbaukasten Nr. 33 H

Der gleiche Inhalt, jedoch in naturlackiertem Holzkasten mit
Klappdedkel und Innenféchern.
VEP DM 22.40
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Ergénzungskasten Nr. 66

Die 300 Ergdnzungs- und zuséfslichen neuen Teile (gummi-
bereifte Traktor- und Lkw-R&der, Zahnradtriebteile, Eisenbahn-
rader usw.) geben in Verbindung mit den K&sten Nr. 3 und
33 die Moglichkeit, grékte Modelle und Anlagen zu bauen.
Ein Anleitungsbuch mit ber 50 Vorlagen mit Stiicklisten fiir
Drehkran, verschiedene Eisenbahnwagen, fahrbare Kranauf-
ziige usw. liegt bei.

Die Lieferung erfolgt ausschlieklich in naturlackiertem Holz-
kasten mit Klappdedkel und Innenf&chern.

VEP DM 2535

MTS-Baukasten

Dieser Baukasten enthalt Gber 350 Teile zum gleichzeitigen
Bau eines Traktors mit gummibereiften Scheibenrddern ein-
schlieislich angehéngtem Dreischarpflug, Walze und Egge. Das
Vorlagenbuch gibt weiterhin Anregungen fir den Bau von
Adkerwagen, Lkw., Sémaschine, Grasmaher usw. Alle Teile
sind genormt und passen deshalb zu den Grund- und Aus-
baukéasten Nr. 3, 33 und 66. Die Teile dieses Kastens kon-
nen also als zusailiche Bauteile fir diese Kasten verwendet

werden.
VEP DM 25.35

Konstruktions-Spezialkasten 1000

Ein Konstruktionsbaukasten fir spezielle Zwecke, besonders
fur Schulen, Heime, Konstruktionsbiiros, Stationen junger Tech-
niker usw. Mit fast 1000 Einzelteilen (einschlieklich Verbin-
dungselementen, wie Schrauben, Muttern usw.) gibt er auch
die Moglichkeit zu kollektiver Arbeit, auch an technischen
Fortbildungs- und Hochschulen usw. Alle Einzelteile sind griff-
bereit in 3 Stiik mit Fachern versehenen Einsatzkasten unter-
gebracht, von denen 2 Stick aus dem soliden, farblos
lackierten Holzkasten herausnehmbar sind. Die Kastengréke
und Einteilung gestattet es, fir besondere Zwede, zum Bei-
spiel zur Erstellung von Spezialkonstruktionen usw., erforder-
liche und nachzubeziehende Ergénzungsteile noch unterzu-

bringen.
VEP DM 85.85
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Getriebe- und Zahnradbaukasten

die ideale Erginzung der HW-Baukastenserie

sDer junge Konstrukteur®

besonders im Hinblick auf den polytechnischen
Unterricht

(vom Deutschen Zentralinstitut fiir Lehrmittel unter Nr. DZL 1211 ge-
priift — Giitezeichen ,1“ des DAMW)

mit 14 Modell-Bauzeichnungen, mit groien Zahnrddern, Antriebsritseln, Kegelradern fiir
Winkeltrieb und Rillenrddern hat er folgende Vorzige:

1.
2.
3.

schraubenlose Radbefestigung (gesefsl. gesch.), deshalb
keine starken Naben, dadurch ganz schmale, naturgetreue Bauweise moglich;

keine Wellenbeschddigung durch Fesistellschrauben, keine vorstehenden Schrau-
benkopfe, kein Ausbrechen der Gewinde.

. Zahnrader aus Polyamid bzw. Polystirol, deshalb unverwistlich und gerduschlos

laufend;

. seitliche Arretierung durch gesefslich geschiste Elastikstellringe..
. Uberseung auf das 17-fache, Untersetsung auf das 0,06-fache mit einer Kasten-

garnitur moglich (beispielsweise kann bei 1000 Umdrehungen der Antriebswelle
vom Elektromotor oder Dampfmaschine die Umdrehungszahl auf 17000 erhdht
oder auf 60 Umdrehungen herabgesefst werden);

. passend als Ergénzung zum HW-Lehr- und Modellbaukasten, aber audh fiir alle

anderen Baukastentypen mit 4 mm Wellendurchmesser und 12,5 mm Lochabstand.

VEP DM 1850

Zur allgemeinen Beachtung

1, Der Grundkasten Nr. 3 bildet, wie schon sein
Name sagt, die Grundlage und den Ausgangs-
punkt fiir die weiteren Ausbau- und Ergénzungs-
kasten (33 und 66). Der MTS-Baukasten ist ein
selbsténdiger Baukasten, der den Bau der in der
Anleitung gezeigten landwirtschaftlichen Modell-
gerate ermoglicht. Seine Bauteile kénnen aber
auch als Zusatzteile zu den normalen Grund- und
Erg&nzungskésten Verwendung finden. Er ersetzt
aber nie den Grundkasten Nr. 3, da dieser einige
Grundelemente enthalt.

2. Die aus Stahl gefertigten Teile des Baukastens
sind schwarz briiniert. Dieser chemische Uber-
zug, der sich als Korrosionsschutz bestens be-
wéhrt hat, gibt den einzelnen Bauelementen ein
technisch schénes, blauschwarzes Aussehen, das

Zu beziehen durch den Fachhandel,

stets erhalten bleibt, Besonders wenn in gewissen
Abstanden die einzelnen Teile mit einem Ollapp-
chen leicht abgerieben werden, sehen sie auch
nach langer Gebrauchsdauer immer wieder wie
neu aus. s
Auf besonderen Wunsch werden die Kasten auch
mit zum Teil farbig (rot) lackierten Teilen ohne
Mehrpreis geliefert. In diesem Fall ist das Zu-
satzzeichen F zur Bestellnummer notwendig.
3. Die Lieferung von Ersatz- und Erg&nzungsteilen
fur meine Baukasten ,Der junge Konstrukteur"
ist in unbeschranktem Umfange méoglich. Be-
dienen Sie sich hierbei aber bitte meiner Ersatz-
teilliste und geben Sie bei Auftragserteilung die
jeweilige Teile-Nummer und die gewiinschte
Sttickzahl IThrem Fachh&ndler stets genau an.

auf Wunsch Bezugsnachweis durch den

Alleinhersteller: Hans Wiinsch, Niederwiesa, Bezirk Karl-Marx-Stadt.

é‘\) Adhten Sie bitte auf das ges. gesch. Warenzeichen
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