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Beachte bitte;

Wenn das schone schwarz-glinzende Aussehen der ein-

zelnen Teile Deines Baukastens erhalten bleiben soll, so

nimm von Zeit zu Zeit einen kleinen Lappen, bringe einige

Tropfen Oel (Nahmaschinen-Oel) darauf und reibe alle

Teile gut damit ein. Diese kleine Miihe wird dazu fiihren,

Deine Freude am echénen Aussehen der Baukastenteile
fiir immer zu erhalten,
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Vom Hakenpflug zur Landmaschine

Der Bauer schafft dem Menschen Nahrung. Er pfligt und sit, pflegt
dle Feldirucht und erntet sie endlich. Nicht wahr, das wissen wir
alle, ja, wir konnen es uns gar nicht anders vorstellen. Und doch ist
es nicht immer so gewesen.

Vor vielen, vielen tausend Jahren wohnten unsgere Urahnen, die
Voreiszeit- und Eiszeitmenschen in Héhlen, ernihrten sich von der
Jagd und von Friichten und Wurzeln, die sie in der freien Natur
fanden, und schiitzten sich —gegen die Unbilden der Witterung durch
Felle erbsuteter Tiere, Unstet, heute hier und morgen dort, zogen
sie in kleinen Horden durch die riesigen Wilder, immer auf Suche
nach Nahrung. Mit der Zeit aber vermehrtern sich die Menschen.
Immer mehr hungrige Migen wollten gefiillt sein, und seltener wurden
die groflen Tlerrudell. schwerer wurde es, geniigend Wurzeln und
Beeren zu finden. Als dann die Eiszeit ihr Ende erreichte — in dem
Raum, in dem wir heute leben, geschah dies vor fiinfzehn- bis
zwanzigtausend Jahren, — kamen die Jigerhorden in groBer Zahl
auch in die weiten Gebiete Deutschlands, die zuvor lange Jahrtausende
unter dem Eis vergraben gewesen und nun von lippigen Wildern
bedeckt waren, Miide der téglichen Suche nach einer Hdhle, begann
der Mensch inmitten der fruchtbaren Natur Hiitten, Holzhduser zu
bauen und seBhaft zu werden. Zugleich aber fing er auch an. einen
Acker zu bebauen, um Wurzeln und Friichte nahe seiner stédndigen
Wohnung und vor allem stets in ausreichender Menge zu haben.
Sicherlich war das anfangs von geringer Bedeutung, denn Jagd und
Fischfang lieferten ncch immer die Hauptnahrung. Doch mit dem
SeBhaftwerden des Menschen gewann die Bodenbearbeitung bald
groflere Bedeutung, Riiben wurden angebaut, Gartenkriauter und
Friichte gezogen, und endlich pflanzte man auch Kérnerfrucht, Gerste -
und Hirse, auf frisch gerodeten Feldern an. Als dann noch Rinder,
Ziegen und Pferde auf den Hofen als Haustiere gehalten wurden,
wuchsen die Siedlungen zu ganzen Dorfgemeinschaften an.

Wollte man aber die Feldfriichte richtig anbauen, wollte man guten
Ertrag erzielen, muBite der Boden Jahr fiir Jahr griindlich bearbeitet
werden. Die erste Landmaschine, der Pflug, wurde erfunden. Hatte
man den Boden bisher miihsam mit einem spitzen Stein oder einem
Stock aufgerissen, {ibernahm diese Arbeit nunmehr der Hakenpflug,
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eine Astgabel, nut der man Furchen fiir die neue Saat in den Boden
zog. Damit war eine der griBten Erfindungen der Menschheit gemacht
worden, eine Erfindung, die wir in ihren Auswirkungen gewi mit der
des Motors, der Elektrizitit und der Dampfmaschine vergleichen
konnen. Denn mit der Erfindung des Hakenpfluges, der bald zum
holzernen Schaufelpflug, dann zum eisenbeschlagenen Schaufelpflug
und endlich zum eisernen Pflug weiterentwickelt wurde, begann sich
der Feldbau erst wirklich zu lohnen. Aus den wandernden Jiger-
horden waren endgiiltig ansi#issige Bauern geworden, die es bald auch
verstanden, das Tier vor den Pflug zu spannen und so die tierische
Arbeitskraft zu nutzen.

Durch die Jahrtausende hindurch hat sich der PAug als einfachstes,
aber wichtigstes Gerdt des Landmannes bis auf den heutigen Tag er-
halten. Natiirlich wurde seine Form stindig verbessert. Man fand, daB
man fiir verschiedene Bodendrten und Arbeitszwecke auch verschie-
dene Pfliige brauchte. Eine Vielzahl weiterer Maschinen und Gerite
kam hinzu, um den Boden noch besser zu lockern und die Schollen zu
zerkleinern, um den Diinger gleichmiBig und die Saat verlustloser in
den Acker zu bringen, das Unkraut zu beseitigen und endlich, um zu
ernten. Das Tier, das diese Geriite ziehen mufite, wurde in den letzten
Jahrzehnten in vielen Lindern zum groBiten Teil von der Maschine,
dem Schlepper, abgeldst. Die Technik hilft heute dem Bauern bei
seiner wichtigen, schweren Arbeit. :

Ihr seht, liebe junge Freunde, lang war der Weg bis zur heutigen
modernen Landmaschine. Eins aber vergef3t dabei nicht: an seinem
Anfang stand der einfache und doch so bedeutende Hakenpflug!

Landarbeit heute

Landarbeit ist seit je schwere Arbeit. Friih bei Morgengrauen schon
beginnt das Tagewerk des Bauern und der Béuerin mit dem Fiittern
des Viehs. Dann heilit es so schnell wie moglich aufs Feld und die
dort gerade notwendige Arbeit verrichten. Diese Arbeit dem Bauern
zu erleichtern, ist die Aufgabe der Maschine. Maschinen gibt es heute
fiir jeden Zweck. Sei es der Schlepper, der die notwendige Zugkraft
liefert, der Pflug, der den Boden umbricht, die Egge und Walze, die
die umbrochenen Erdschollen zerkleinern, die Simaschine, welche die
Saat in die Schollen einbringt, der Mahbinder, der das Getreide miht
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und zu Garben bindet, die Dreschmaschine, die die Kirner aus den
Aehren drischt, der Kartoffelroder, der die Kartoffeln aus der Erde
schleudert, oder eine der vielen, vielen anderen Maschinen, die der
Mensch der Neuzeit ersonnen und gebaut hat.

Doch wie steht es, kann sich der Bauer wirklich all die teuren Ma-
schinen, die er benétiat, selbst anschaffen, oder ist er aus Geldmangel
gezwungen, auf bestimmte Maschinen zu verzichten und deren Arbeit
wie [rither mit der Hand zu tun?

Nun, alle notwendigen Maschinen und Geridte, vor allem auch den
teuren Schlepper, kinnen sich viele Bauern und Ul;l' allem Neubauern
nicht anschaffen. Dal sie trotzdem nicht auf die Hilfe dieser Maschinen
zu verzichten brauchen. des ist das Verdienst der MTS, der Maschinen-
Traktoren-Stationen, die es in vielen Dérfern unserer Deutschen Demo-
kratischen Republik gibt. Diese MTS schlieBen mit den werktiitigen
Bauern und den Produktionsgenossenschaften Vertrige ab und ver-
richten ihnen dann mit ihren Maschinen und Traktoren, die von
geschulten Fachkriften bedient werden, termingem#f ihre Arbeiten.
Die Hauptarbeiten auf dem Felde sind die Friihjahrsbestellung, die
Ernte und die Vorbereitung der Winterfurche, Wenn die Arbeit auf
dem Felde ruht, iiberholen die Mechaniker und Traktoristen ihre
Schlepper und Geriite, damit sie stets einsatzbereit sind und dem
Bauern helfen konnen, sein schweres Tagewerk zu verrichten.

Unser Baukasten . . .

-...ermoglicht Dir nun, eine ganze Anzah! von Maschinen, wie wir
sie auf den MTS finden, in naturgetreuen Modellen zu bauen. Der
MTS-Baukasten enthélt tiber 300 Teile zum gleichzeitigen Bau eines
Traktors mit gummibereiften Scheibenriidern, eines Dreischarpfluges,
einer Walze und einer Egge, also all der Maschinen, die man zur
Ackerkultur, das heift zum Umbrechen und Saatfertigmachen des
Ackers benotigt. Weiterhin kannst Du, lieber junger Freund, auch
einen Ackerwagen, einen Lastkraftwagen oder manch anderes Modell
mittels dieses MTS-Baukastens bauen.

Bevor Du nun mit dem Bauen der Modelle beginnst, mufit Du natiir-
lich zuvor {iiber die grundlegenden handwerklichen Dinge Deines
Kastens Bescheid wissen. Besitzt Du schon solech einen Metallbau-
kasten, nun, dann ist jedes weitere Wort iiberfliissig.
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Weilit Du aber noch nicht so recht mit dem Bauen Bescheid, méchte
ich Dir raten, Dich zuniichst mit den einfachen Grundformen bekannt
ZU machen.

Zu erkléren brauche ich Dir dabei wohl nicht viel, denn Du besitzst
einen hellen Kopf und wirst bei einigem Nachdenken schon selbst den
richtigen Weg finden. Immerhin méchte ich Dir einige Grundformen
wenigstens nennen, die Du beim Modellbau immer wieder brauchen
wirst und die Du als perfekter Landiechniker unbedingt beherrschen
muft;

1. Lose Verbindung von Lochschienen

2, Feste Verbindung und Verléngerung von Lochschienen
~ (durch Ueberlappung mittels zweier Schrauben)

3. Sichern einer Schraubenmutter durch eine Gegenmutter
(zwei Muttern fest angezogen auf einer Schraube)

4. Verbindung von zwei glatten Wellen mittels der Wellenkupplung

5. Bewegliches Anbringen eines Rades auf einer glatten Welle
mittels zweier Feststellringe (das Rad mul sich leicht drehen
kénnen?)

‘6. Festlegen eines Rades auf einer Welle

7. Sichern einer Lochschiene auf der Grundplatte durch eine schrig
gelegte kurze Lochschiene

8. Lagerung einer Welle auf der Grundplatte.

Hast Du dies alles einmal gebaut, wirst Du finden, daBl das gar nicht
so schwierig ist. 89, und nun heran an die MTS-Maschinen!
Beginnen wir mit dem Traktor!

Das wichtigste Zugmittel des Bauern ist der Traktor. Er wird durch
einen Benzin-Motor oder durch einen Diesel-Motor angetrieben. Die
verschiedenen Bodenbearbeitungs- und Erntemaschinen kénnen ein-
fach an ihn angehéngt werden, ja, bei den neuesten Traktoren werden
sie sogar seitlich, vorn oder hinten fest an ihm angebaut. Weiterhin
besitzt der Traktor eine Zapfwelle und einen Riemenscheibenantrieb.
Wozu diese beiden Dinge dienen, miichtest Du wissen? Nun, die Zapf-
welle ist ein Anschluflstiick, eine Kupplungsvorrichtung, mit der die
Antriebswelle einer Landmaschine, zum Beispiel eines Mihbinders,
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verbunden werden kann, um mit der Kraft des Traktorenmotors dann
diese Landmaschine anzutreiben. Und die Riemenscheibe? Oh, deren
Verwendungsmdoglichkeiten sind sehr gro. Wie der Name schon sagt,

. ist dies eine Scheibe, liber die der Antriebsriemen irgendeiner anderen
Maschine gelegt wird, zum Beispiel einer Kreissiige. Li3t man dann
den Traktormotor laufen, diesmal natiirlich ohne dafl der Traktor
selbst davonféhrt, dreht sich die Scheibe und iibertrigt mittels des
Riemens die Kraft des Motors auf die Kreissiige, die sich nun lustig
dreht. Auch die Dreschmaschine, eine Hickselmaschine, eine Wasser-
oder Jauchepumpe und manch anderes Geriit kinnen so angetrieben
werden.

Abbildung 1

Stiickliste fir Traktor

Teti-Nr, Bezsichnung Stlickzah! Teil-Nr. Bezeichnung Stickzahl
MB 3 5.-Lochschiene 2 MB 50 Losche, gowlinkelt B

MB 4 7-Lochschiens 2 MB 53 Lagergabel
B 10 Doppellochschiana, ous S54ochschiene )
11 Loch gebogen 2 MB 54 U-Blge! qus 7-Lodhschiene 1

MB 20 Lochplatte, 3 x 7 Loch 2 MB 57 Lasche, plan 3
ols Seitenverkleidung MB 58 T-Blech, plan 2
(nicht gezeichnat) MB 62 Abstandsring, 10 mm 2

MB 22 Grundolatte, 7 Loch lang 1 MB 65 Steliring, federnd s

ME 23 Grundplaite, konisch 2 M8 69 Spurkranz, 17 mm Durchm. 1

MB 27 Segmentband 1 MB 73 Lochscheibe mit Nabe,

MB 31 Schraubs, €—8 mm lang 44 43 mm Durchm. 1

MB 34 Schraube, ca. 25 mm lang 1 MB 77 Troktarrad mit Gummibereifung 4

MB 37 Mutter M 4 48 ME 81 Rad mit Nobe, 23 mm Durchm,

MB 40 Gewindestilt, kurz 1 mit Gummi 1

MB 47 Welle, 90 mm lang 1

MB 48 Wella, 120 mm lang 2
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Wie wir unseren Traktor bauen, zeigt
Dir Abbildung 1. Du siehst deutlich,
daBl unser Traktor Vorder- u. Hinter-
achse mit zwei Gummiradern besitzt,
zwei Kotfliigel, den Sitz fiir den Fah-
rer, die Motorhaube und das Steuer-
rad. Das ist alles nich{ schwer zu
bauen, und ich brauche Dir dabei
wohl nicht zu helfen, Nur eins
mochte ich Dir noch zeigen, die Len-
kung! Denn unser Traktor mufl doch
richtig gelenkt werden kénnen.

Betrachte bitte Abbildung 21

Daraus geht deutlich her-
vor, wie die Drehbewe-
gung desSteuerrades iiber
eine senkrechte Welle,
ein Rad und zwei Hebel
auf die Vorderachse und
damit die Vorderrdder
iibertragen wird. — Die auf Seite 5 abgedruckte Stiickliste sagt Dir, welche
Bauteile Du fiir den Traktor benotigst.

An den Traktor kann der Dreischarpflug angehingt werden. Wenn der
Bauer als Zugmittel nur Pferd oder Ochsen zu Verfiigung hat, kann er nur
: einen einscharigen Pflug benutzen, das heilit also
einen PHug, der nur eine Reihe Schollen um-
bricht, Der Traktor dagegen besitzt viel mehr
Zugkraft und kann deshalb drei oder auch mehr
Pflugscharen zugleich durch den Acker ziehen.
Aulfgabe des Pfluges ist es, den Boden zu lockern,
zu wenden und zu mischen und dabei die Acker-
schollen zu zerkriimeln oder diese Zerkriimelung
bei schwerem, festem Boden wenigstens einzu-
leiten. Vor allem soll der
Pflug durch das Wenden des
Bodens den auf der Ober-

Sttickliste fiir Dreischarpflug

Tall-Nr. Bezelchnung StOdcrohl
MB 3 5.Lochichisne 2
MB 12  Winkelschlene, 11 Loch lang 1

MB 15 Lochwinkel 1

MB 31 Schroube, 6—8 mm lang i)

MB 37 Mutter M 4 15

MB 40 Gewindaatift, kurz

MB 50 Lasche, gowinkelt

MB 59 T-Blach, gawlinkeit

MB 65 Stellring, federnd

MB 75 Rillenrad, 63 mm Durchm.

Abbildung 3

NN &N
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fliche liegenden Mist, die Stoppeln und das Unkraut sicher unter die Ober-
fliche bringen, damit fiir die kommende Saat giinstige Wachstumsbedin-
Bungen geschaffen werden. Dag Pfliigen geht etwa wie folgt vor sich: Der
Schlepper ziehi «den Dreischarpflug durch den Boden, wodurch drei Erd-
streifen abgetrennt, dann durch die glatten Flichen der Pfliige angehoben
und schlieBlich umgedreht werden, wobei die Erdstreifen mit der bis-
-herigen Oberfliche nach unten zur Seite fallen.

Wie wir unseren Dreischarpflug bauen, ersiehst Du aus Abbildung 3. Die
drei Pflugschare werden an einer Trégerleiste verschraubt, an der mittels
zweier Winkelstiicke und kurzer Achsen links und rechts die Fahrrider
angesetzt werden. Um den Pflug an den Traktor héngen zu kéinnen,
bringen wir zum Schlu noch
winkelférmig zwei Lochstreifen
an, die wir mittels einer Schraube
mit dem' Schlepper verbinden.

Ganz allgemein kann man sagen,

Stiidcliste fiir Walze

Teil-Nr. Bezalchnung Stiickzahl
MB 3 5.Lochschiene 1
MB 4 7-Lochschiene 2
MB 27 Segmentband 2
MB 31 Sdiraube, 6-8 mm lang 11"
MB 37 Mutter M 4 15
MB 42 Gaewindestift, 90 mm lang 1
MB 50 Lasche, gewinkalt 4
MB 58 T.Blech, plan 1
MB 62 Abstondsring, 10 mm 6
MB 78 Rillenrad. 23 mm, gepunktet 7
MB 86 S-Haken 1

daf} das Pfliigen allein
noch keinen saatferti-
gen Boden ergibt. Der
Acker muB erst noch
weiter bearbeitet wer-
den,

Die Egge und die Wal-
ze haben hinter dem
Pflug drein die Fein-
arbeit zu leisten.

Die Walze wird im
Herbst nach dem Pflii-

gen iiber den Acker
Abbildung 5 gezogen und zerteilt
mit ihren Ridern die

Stiidcliste fiir Egge

Tell-Nr. Bezelch g Stk rahl
MB 5 11.Lochschisne B
MB 31 Schraube, 6-8 mm lang 16

MB 37 Mutter M 4 15
MB 86 S-Haken 1

groben Schollen.

Die Aufgaben der Egge
sind vielseitiger. Auch
sie dient im Grunde
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genommen wie die Walze dazu, die groben Pflugschollen immer feiner und
feiner zu zerkleinern. Nach dem Einbringen der Wintersaat wird sie mehr-
mals iiber das Ackerland gezogen, damit dieses ganz fein zerteilt wird und
die Saatkorner dicht zudeckt, da diese sonst in der Winterkilte erfrieren
konnten. Im Friithjahr wird die Egge — dieses gitterféormige Gebilde aus
Eisenstangen, an denen sich unten etwa 10 em lange eiserne ReiBizdhne
befinden —, dazu benutzt, die harten Schollen des iiherwinterten Ackers
zu zerkleinern und das Land fiir die Frithjahrsaussaat fertig zu machen.
AuBer diesen beiden wichtigsten Aufgaben dient die Egge noch zum Auf-
reiBen der zu dicht stehenden Saat. Sie lockert gleichzeitig dabei die
oberste Schicht des Bodens und vernichtet auch das Unkraut.

Beide Gerite, die Egge wie die Walze, werden natiirlich gleichfalls vom
Schlepper gezogen. Wie wir uns eine Walze und eine Egge bauen, zeigen
die Abbildungen 4 und 5. 3

Natiirlich kannst Du auch eine Simaschine bauen. An Hand der Abbildg. 6
wird Dir dies leicht méglich sein.

Rackansiin? schamalisch

MB &+ Duichsdl, beim letaten Loch
3 s_a L smgebogen

Abbildung 6

Stlickliste fiir Simaschine

Tell-Nr. Bezeichnung Stickrahl Tell-Nr. Bezeichnung Stdckzahl

MB 2 3-Lochschiens MB 50 Laosche, gewinkelt 4
MB 3 5.Lochschisne MB 51 Bigel aus 3 Loch

MB 4 7-Lochichiens (oder 2 Winkelloschen)
MB 5 11.Lochschiena ™MB 54 U-Bagel aus 7 Loch 1

MB 20 Lochplatte 317 Loch MB 56 Briicke mit 5 Lach
MB 31 Schraube M 4, kurz (oder 2 Winkellaschen)

MB 37 Sechckantmutter M 4 :: : L::::!. :l::h 3
MB 48 Wells, 120 mm lang leg

MB 83 Rillenrad, 63 mm Durchm.

“RE¥p o
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Etwas schwerer, aber dafiir um so interessanter ist die Mihmaschine (Ab-
bildung 7) zu erstellen.

Abbildung 7

Stiickliste fiir Mdhmaschine

Teil-Nr. Bezeichnung Stilckzahl Teil-Nr. Bezeichnung StGckzohl
MB 3 5.Lochschisna 3 MB 50 Laiche, gewinkelt ]
MB 4 7-Lochschiens 2 MB 52 Z-Winkel 2
ME 5 11.Lochschiene 1 i (eder 1 Z-Winkel und
MB 15 Lochwinkel, gewinkelt 1 2 Winkellaschon)
MB 20 Lochplatte, 3 x 7 Loch 1 MB 53 Lagergabel, 5 Loch 1
MB 27 Segmentband 1 M8 57 Lasche, plan 3
MB 31 Schraubs M 4, kurz 2 MB 59 T-Blech, gewinkelt 3
MB 33 Schraube M 4, lang 1 MB 66 Unterlegscheibe 10
MB 37 Sachskantmutter M 4 37 MB 71 Rillencad, 21 mm, mit Nabe 1
MB 40 Geawindestift M 4, kurx 3 MB 78 Rillenrad, 21 mm, gepunktet 1
oder 2 Gewindestifte und MB 83 Rillenrad, 63 mm 2
1 Schraube, kurz MB 87 Zahnrad 1
MB 42 Gawindestift M 4, 90 mm 1

Aber die genauen Detailzeichnungen erleichtern Dir sicherlich die Arbeit.
Und die Freude iiber diese kleine Maschine mit dem sich ganz wie bei
einer richtigen M&hmaschine hin und her hewegenden Messerbalken wird
auch bei Dir und Deinen Freunden recht grof sein.
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Und wozu dient der Traktor noch das ganze Jahr hindurch? — Zum
Ziehen eines Ackerwagens!

Wir kénnen mit unserem Baukasten auch solchen Ackerwagen bauen. Wie
dieser ausschaut, siehst Du auf Abbildung 8.

Die kleine Zeichnung rechts in der Abbildung 148t klar erkennen, wie Du
dabei die Hinterachse mit den beiden Hinterrddern am Kasten des Wagens
zu befestigen hast. Die Vorderachse mit Vorderrddern und Deichsel soll
natiirlich lenkbar sein und wird deshalb in der Mitte des vorderen Wagen-
teiles drehbar verschraubt.

el ‘l‘ ¥
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Abbildung 8

Stiidkliste fiir Ackerwagen

Tell-Nr. Bezelchnung StOckzahl Teil-Nr. Bezeichnung Stiickzahl

MB 3 B5.Lochschlens MB 48 Walle, 120 mm lang 2
MB 4 7.Lochschiens MB 50 Losche, gewinkalt

MB 11 Doppellachschians, 11 Loch MB 54 U-Bugel ous 7-Lochschiens
MB 21 Grundplatte, 11 Loch MB 57 Lasche, plon

MB 31 Schraube, 6=8 mm long MB 58 T.Blech, plan

MB 34 Schraube, lang MB &5 Stellring, federnd

MB 37 Mutter M 4 MB 72 Schelbenrad

e 1
- kW e -
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Noch manch andere naturgetredeModelle. iy

- - . kannst Du, lieber Junge, mit Deinem MTS-Baukasten anfertigen, zum
Beispiel den Lastkraftwagen, den Dir Abbildung 9 zeigt. Ladepritsche,
Fithrerhaus, Motorhaube mit Scheinwerfern, vier Réder mit Kotfliigeln —
fertig ist der Lastwagen.

Halt, richtig, die Lenkung diirfen wir nicht vergessen! Du meinst, wie die
gebaut wiirde, wiiitest Du ja schon vom Traktor her? Nein, da irrst Du!
Die Lenkung unseres Lastwagens arbeitet etwas anders. Schau Dir bitte
Abbildung 10 an. Du erkennst darauf deutlich, wie diesmal die Dreh-
bewegung des Steuerrades {iber ein Scheibenrad und ein Hebelsystem auf
ein zweites Scheibenrad {ibertragen wird, mit dem dann die Vorderachse

Abbildung 9

Teil-Nr. Bexeichnung StOckxzahl Tell-Nr. Bezeichnung StGicdkxahl
MB 3 5.Lochichiene 17 MB 52 Z.Bugel aus 3-Lochschione 1
MB 4 7.Lochichlens 4 MB 54 U-Bogel aus 7-Lochschiana 2
MB 5 11-Lochschiens ] MB 57 Lasche, plon 5
MB 10 Doppelschiene, gebogen 4 MB 58 T.Blache, plan 3
MB 19 Lochplatts, 4 x 7 1 MB 69 Spurkronz, 17 mm Durchm. 2
MB 20 Lochplatte, 3 x 7 2 MB 73 Lochschelbe mit Nabe,

MB 21 Grundplatte, 11 Loch 1 43 mm Durchm. 2
MB 23 Grundplatte, konlsch 1 MB 77 Schelbenrad 4
MB 31 Schraube, 6—8 mm lang 82 MB 770 Guami dozu 4
MB 37 Mutter M 4 84 MB B2 Spurkranzrad, komplett 1
MB 47 Welle, 90 mm lang 2 M8 92 Kohlerwond 1
MB 50 Lasche, gewinkelt 13

11
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verbunden ist. Diese Lenkeinrichtung ist nicht schwer zu bauen, wenn Du
Dir die Zeichnung richtig betrachtest und durchdenkst. Mehr will ich
Dir dazu nicht sagen, denn schliefllich heifit's noch immer: Selbst ist der
Mann!

Ahbildung 10

Einige weitere Modelle michte ich Dir wenigstens noch in der Bauzeich-
nung vorfiihren, Abbildung 11 und 12 zeigen Dir zwei Gliterzugwagen,
einmal einen Plattformwagen mit Bremserhiuschen und zum anderen
einen Rungenwagen., Auf Abhildung 13 siehst Du einen groBen Verlade-
kran mit Drehturm und {iber Rollen laufenden Haken. Diese und noch
viele andere naturgetreue Modelle lassen sich mit dem Metall-Baukasten
anfertigen, wenn Du sparst und Dir nach und nach weitere Ergénzungs-
kiisten zulegst oder Deine Eltern oder Verwandten bittest, sie Dir zu
Weihnachten oder zum Geburtstag zu gchenken. Welche Wiinsch-Metall-
baukiisten es gibt und was sie enthalten, kannst Du auf der letzten Seite
(16) unseres Anleitungsheftes lesen.

Und nun wiinsche ich Dir recht viel Freude beim Bauen und guten Erfolg!

12
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Abbilduong 11

-
-

Abbildung 12

13
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Abbildung 13
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Exzenterpresse

Die Abbildung 14 zeigt Dir eine Exzenterpresse, wie sie in den Maschinen-
fabriken Verwendung findet, um kleine Stanzteile (wie zum Beispiel die
Teile Deines Baukastens), aber auch grofite PreBteile, fiir Autos usw.,, her-

zustellen.

Abbildung 14

15
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Nachdem Du beim Bauen mit dem MTS-Baukasten soviel Freude gehabt
hast, wird bei Dir, wie bei jedem strebsamen Jungen, der Wunsch auf-
tauchen, weitere, noch schinere und auch gréfere Modelle zu bauen.
Weilit Du nun schon, welche weiteren Lehr- und Modell-Baukiisten es
gibt, die Du selbstéindig und als Erweiterung zu Deinem MTS-Baukasten
verwenden kannst?

Bei Deinem Fachhindler ist da zundchst zu haben:

1. Der Grundkasten zum Lehr~ und Modell-Baukasten
wDer junge Konstrukteur*

mit ca. 250 Einzelteilen und umfangreichem Anleitungsbuch,
ca. 70 Modelle enthaltend.

2. Der Ausbaukasten Nr. 33

als Erweiterung dazu, mit ca. 220 Einzelteilen und dem Anleitungs-
buch

pwDeine Forschungswerkstatt®

(fiir physikalische und mechanische Versuche, in Anlehnung an den
Schulunterricht) :

3. Der Erginzungsbaukasten Nr. 66

mit fast 300 Teilen, Zusammen mit den vorher genannten Kisten
lassen sich nun die groBten Modelle bauen, z. B. fahrbare und dreh-
bare Lastenkrdne, Lastkraftwagen, Eisenbahnwagen verschiedener
Art, Lokomotive und verschiedene andere; denn er enthidlt Zahn-
triebteile, Eisenbahnrider, Fliigelrdder, gummibereifte Scheiben-
rader usw.

Ein Vorlagenbuch mit iiber 50 neuen, z. T. grof3ten Modellen, liegt bei.

Alle Teile aus Deinem MTS-Baukasten sind genormt und passen ohne
weiteres zu den vorstehend genannten Lehr- und Modell-Baukésten, so dali
der MTS-Kasten auch als Ergénzungskasten dienen kann.

Wenn Du Ersatzteile oder zum Bauen wvon Spezialmodellen bestimmte
zusitzliche Einzelteile bendtigst, so lal Dir vom Fachhéndler die Ersatz-
teilliste vorlegen. Er wird Dir bei der Beschaffung dieser Teile stets be-
hilflich sein.

Verlange aber immer

Original A -Qualitdtserzeugnisse
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