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MECCANO DIiNKY BUILDER
EINZE!.TEILE

' Nr.

Grosse Quadratplatten 1 510 Spezialwerkzeug
Kleine Quadratplatten | 201 Tischlampe mit
Rechteckige Platten | Anschlusskabel
Dreieckige Platten i206 Lampenschirm
Rider | 207 Lampen-Unterteil
Wellen 12 cm. | Anleitungshefte 0, 1/2
Wellen 9 cm | Pappelbiume

) Stander fiir Baume
Wellen 6 cm.

Wellen 2.7 cm.

ANLEITUNGSBUCH

BAUKASTEN Nr. O
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Die Meccano Dinky Builder Baukastenplatten sind an allen
Seiten mit Scharnierdsen versehen, zwischen den einzelnen
Oesen liegen gleichmissige Zwischenrdume. Legt man nun
zwei Platten nebeneinander, so finden wir, dass die Oesen der
einen Platte genau in die entsprechenden Zwischenraume der

Fig. 1

anderen Platte hineinpassen. Nun wird eine Welle durch die |
kompletten Scharniere hindurchgefiihrt ; auf diese Weise kann |
einc beliebige Anzahl Platten zu den verschiedensten geome-
trischen Formen vereinigt werden.

Die einfachste Mecthode, cine Serie von Platten zum Bau
eincs bestimmten Modelles zu verbinden, besteht darin, dass
man vor allen Dingen erst einmal alle zum Bau des Modelles
notwendigen Platten heraussucht. Diese werden alsdann
gleich so gelegt, wie sie beim fertigen Modell notwendig sind
und zwar so, dass die Scharnierdsen nach oben zeigen. Es
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ist wichtig, dass die Platten auf einer flachen glatten Oberflache
liegen. (Siehe Abbildung 2). Nun werden die Wellen durch
die Scharnierdsen gefiihrt, wobei zum Durchstossen das jedem
Kasten beigefiigte Spezialwerkzeug benutzt wird. (Siehe
Abbildung 1).

Manchmal ist es notwendig, noch vor dem Durchfiihren der
Welle die Scharnierosen zweier separater Platten auszu-
richten. In solchen Fillen empfiehlt es sich das Spezialwerkzeug
als “ Dorn " zu benutzen. Dieses geschieht dergestalt, dass man
mit dem Dorn in die Oesen fahrt und diese durch hin und her
Bewegung genau ausrichtet, sodass sie auf Plan laufen, alsdann
wird der Dorn herausgezogen.

Das Spezialwerkzeug wird auch zum Auseinandernehmen
und Abmontieren des fertigen Modelles benutzt. Zu diesem
Zwecke wird es in die, die Konstruktionsverbindung bildende

Fig. 2
Scharniere hineingestossen, wasat murgeniss zur Folge hat, |
dass die Welle mit Macht herausgestossen wird. Auf diese
Weise kann ein Modell in kiirzester Zeit in einzelne Stiicke
zerlegt werden.

Wenn man eine Welle nur in die Scharnierdsen einer Platte
einfihrt, so kommt es zeitweilig vor, dass die Welle nicht
recht packt. Dieser Uebelstand kann leicht behoben werden,
indem man die Welle erst in die erste Oese der Platte einfiihrt
und dann die Oese leicht aus der Linie der anderen Oesen biegt.
(Siehe Abbildung 3). Stosst man nun die Welle durch alle
Scharnierosen, so werden wir nun finden, dass die Welle nun
doch fest packt.
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Vergrossert standig Euren
Bestand an Meccano Dinky
Builder -Teile

| Je mehr Teile man hat, desto
grossere und bessere Modelle kann
man bauen. Das diesem Bau-
kasten beigefligte separate Anlei-

| tungsblittchen enthilt eine
weitereillustrierte Serie hiibscher
Modelle. Alle diese konnt lhr
bauen, indem lhr Euch das Sorti-
ment “ A’ der Dinky-Builder-
Teile zulzgt.  Diiese kompletten
Sortiments pakete enthalten eine
| reichhaltige Auswahl Teile und

| sind bei jedem IMeccano-Handler
erhaltlich.

Begniigt Euch nicht damit nur
alle inden Anieitungsblattern ent-
haitenen Modelle zu bauen. Er-
denkt Euch neue Modelle nach
Euren eigenen Entwiirfen und
geniesst den Reiz und die Span-
nung der selbstschoperischen

| Tatigkeit.
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