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STUCKLISTE FUR METALLBAUKASTEN.

Stiick ‘ Nr. Gegenstand Bezelch- Stiick Nr. Gegenstand Bezeich.
nung nung

6 1 Flacheisen 35 Loch F35 1 30 Distanzbiigel D
2 2 = 3= E31 “+ 3l Platte 7 x 11 Loch Pl
3 3 i 27 E2T 2 32 Handkurbel Hk
4 4 5 23— E23 4 33 Scheibe 64 mm @ Sch 3
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18 24 4 s w1 4 52 Schnurrad 2 SR2
2 25 U - Eisen 5 us 4 53 . 1 SR 1
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GRUNDFORMEN.

Lose Verbindung. Die beiden Bauteile (in der Zeich-
nung F5 und U2) werden durch Schraube und
Muiter so verschraubt, daB sie sich gegenseitig
gerade noch leicht verdrehen lassen. Dann wird eine
sweite Mutter an die erste fest angezogen. Der
Schraubenkopf kann auch oben und die 2 Muftern unten
angeordnet werden.

Zentrierung der Rider. Ein Stellring halt das Rad in der
Mitte des U-Eisens und verhindert die seitliche Ver-
schiebung des Rades.

Loses Rad auf Schraube S 2. Die Schraube wird durch
2 Muttern festgehalten, der Schraubenkopf verhindert das
Abgleiten des Rades.

Festes Rad auf Schraube S1. Auf der mit einer Muiter
fixierten Schraube S1 wird das Rad mittels einer Maden-
schraube (MS) leicht befestigh dann wie eine Muiter
angedreht, bis sie an die Muiter anstoBt. Sodann wird die
Madenschraube nachgezogen.

Nr.

5 Sperrung einer Lasf. Ein in zwei Lochabstinden vom

Lagerloch der Welle oberhalb, unterhalb oder in einem
benachbarien Bauieil seitlich angeschraubten Winkel W 1
versperrt den 2 Schravben S1 den Weg. Durch Aus-
schwenken des Winkels W 1 wird die Sperrung aufgehoben.

Scheiben auf glatter Welle. Das Flacheisen F3 preBt
mittels zweier Schrauben S 2 einen Stellring so stark
an die Scheibe Sch3 oder Sch2, daB eine feste Ver-
bindung enistehf. Die Befestigung an die Achse erfolgt
mitiels Madenschrauben.

Anirieb mit Scheibe Sch 3. Unter Beigabe von 3 Scheiben
Sch1 auf der Welle zwischen dem Schnurrad und der
Scheibe Sch 3 werden diese mittels 3 Schrauben S1 zu-
sammengeschraubt. Eine Schraube S 2 dient als Kurbelgriff.

Antrieb mit Scheibe Sch 2. Das Schnurrad und die
Scheibe Sch 2 werden mittels zweier Schrauben S1 und
einer Schraube S 2, die zugleich als Kurbelgriff dient,
zusammengeschraubt.

BAUANLEITUNG.

Schuliafel. Stitze nur lose mit Schraube befestigen.

Liulewerk. Die zwei Kléppel F3 nur lose befestigen und
durch Gegenmuttern sichern. Die Anordnung des kieinen
Schnurrades SR1 ist aus dem Detail Figur Nr.19a ersichilich.

Handwagen. Drehbare Anordnung der Vorderrdder nach
Grundiorm Nr. 1, wobei noch zwischen dem Biigel U2
und der Plaite Pl 2 Scheiben Sch1 kommen.

Gepickskarren. Anordnung des Lenkrades nach den
Grundformen Nr. 1 (lose Verbindung durch Gegenmutter)
und Nr. 2.
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Kagelspiel. Beliebtes Gesellschattsspiel fir GroB und Klein.
Die Kegel und das Wurlstiick sind nach den Detailzeich-
nungen Fig. Nr. 23a, 23b und 23¢ zu bilden, wobei darauf
zu achien ist, daB bei den Kegeln das Gewinde unfen um
1 mm verzusiehen hat. Das Waurfstiick ist genau ober dem
Mitielkegel aufzuhingen. Der Pfeil gibt den Standpunki
des Spielers und die Wurlrichtung an.

Eisenbahnsignal. Beide Siellhebel F7 werden auf einem
U 3 miftels je einer Schraube S1 und 3 Muttern befestigt;
daven ist 1 Muffer zwischen dem Hebel und U3 zwecks
Verhinderung des Abscherens des Zugseiles anzubringen.
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Anordnung der Signalscheiben nach Grundform Nr. 4. Die
rechte der beiden Rollen im Standersockel wird auf die
Welle A 3 fesigeschraubt, um die Welle gegen seitliche
Verschiebung zu sichern. Die linke Rolle lduft lose.

Weichensignal. Die erforderliche Schwenkung der Signal-
scheibe 1 (Sch3) um einen Viertelkreis (909 wird mit
einem Mechanismus ausgefihrt, der in der Haupisache
aus dem Handhebel 2, einer Stange 3 (A 9) und einer
Drehscheibe 4 (Sch2) besteht. Die Details Fig. 25a und
25b zeigen diesen Mechanismus in seinen beiden End-
stellungen. Hierbei liegt der Handhebel an einer der
beiden Leisten 5 an. Die Gewindeachse & (G 3), auf
welcher die Drehscheibe 4 mit 2 Mutltern befestigt ist,
ragt mit ihrem unteren Ende ca. 3 mm in das Miitelloch
des Flacheisens 7 (F 3) hinein, wahrend das obere Ende
mit der Achse 8 (A 20) mit Hille eines Verbindungs-
stiickes V gekuppelt ist. Die wirksame Lange der Stange 3
muB richtig eingestellt werden; zu diesem Zwecke lockert
man die Schraube 10 und bringt den Mechanismus in die
Stellung gemiB Fig. 25a, wobei besonders die Lage der
Schraube 9 einzuhalten ist. Nachher wird die Stange 3
wieder mit der Schraube 10 festgeklemmt.

Bahnschranke mit Signal. Die Schraubenmuttern fiir den
Schranken und fiir den Signalhebel sind nur lose anzu-
ziehen. Der Hebel steht waagrecht, wenn der Bahnschranken
offen ist. Anordnung des Sperrwinkels nach Grundform
Nr. 5, die Sperrung findet jedoch im umgekehrten Drehsinne
statt. (Siehe Fig. 26 a).

Turner, Die 2 Bauteile F7 (FiBe) sind lose mit Gegen-
mutter zu befestigen, damit sie im Gelenk pendeln kénnen.

Windrad. Das Modell zeigt, wie man ein 4-fligeliges Rad
mittels der Sechslochscheibe Sch 2 herstellt. Mit 2 Muttern
befestigt wird nur 1 Fliigel, der andere kommt zwischen
diesem Fliigel und der Scheibe zu liegen, wodurch dieser
festgeklemmt wird. 2 Multern halten das ganze Windrad
auf der Gewindeachse fest.

Waage. Die obere der beiden Gewindeachsen G 6 dient
als Anschlag fir den Waagebalken. Die Montage des
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Waagebalkens und der Zunge ist aus dem Detail Fig. 29a
ersichtlich. Das Ausbalancieren der Waage erfolgt durch
Verschieben der Schrauben in den Langléchern an den
Enden des Waagebalkens und durch event. Zusaiz von
Mouttern.

Tafelwaage. Die Gelenkverbindungen der beiden Waage-
balken sind nach Grundiorm Nr. 1 leicht beweglich her-
zustellen,

Zwirnhaspel. Die Spule wird aus 2 Scheiben Sch3 und
einem zwischen diesen liegenden Verbindungsstiick, sowie
aus 6 Schrauben S 2, welche die Spule zusammenhalten,
hergestellt. Die Befestigung aut der Welle G11 erfolgt
durch 3 Muttern, und zwar 2 auBen und 1 innen.

Kreissige. Die Zenirierung des Aniriebsrades SR2 hat
nach Grundform 2 zu erfolgen. Die Anordnung der beiden
Ubersetzungsrader SR2 und SR1 ist aus der Detailzeichnung
Fig. 32a ersichtlich. Die Kreissiage Sch2 mit dem Schnur-
rad, welches aus 2 Scheiben Sch1 und 2 Muttern gebildet
ist, sitzt fest miteinander verschraubt auf der Gewindeachse
G 11, welche ihrerseits in den Mittellschern der
2 Winkeleisen W 11 sitzt und beiderseits durch je 1 Stell-
ring fixiert ist,

Briefwaage. Esistwichtig, daB die beiden Waagebalken1u. 2
leicht schwingbar angeordnet werden; die mit a bezeichneten
Mutiern sind daher nur lose anzuziehen. Das Tragstick 3
soll senkrecht stehen. Die Anbringung des Hebels mit dem
Zeiger Z und dem Gegengewicht G zeigt Detail Fig. 33a.

Sensenhammerwerk. Die Anbringung der Kurbelscheibe
hat nach Detail Fig. 34a zu erfolgen. Der Eingriff des
Hammerbalkens in das Treibrad wird mittels einer Schraube
S 2 hergestelli.

Sireifwagen. Die schwenkbare Anordnung des Lager-
biigels U4 fur die Vorderrader zeigt Detail Fig. 36a. Der
Biigel ist mittels der Gegenmutter mit der Lenksiange fest
verschraubt, Die drehbare Anordnung der Deichseln zeigt
Detail Fig. 36b. Die Achse A12 fir die Hinterrader lagert
in 2 Biigeln U4, die mit den Schrauben 1 und 2 unter
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Beifigung von je 3 Scheiben Sch1 fest angeschraubt
werden, Eine seitliche Verschiebung der Achse wird, wie
Detail Fig.36a zeigt, durchje 1Verbindungshiilse V verhindert.

Kran. Das Seil auf der Welle G 11 wird mittels 2 Muitern
befestigf. Anordnung des Sperrwinkels nach Grundform 5.
Lastaufzug. Zuerst ist der Fahrstuhl herzustellen. Den
Boden bildet eine Platte Pl, die auf 2 Winkeleisen W 7
angeschraubt ist. Der Haken sitzt in der Milte der Gewinde-
achse G 11, die ihrerseits in 2 Flacheisen F5 lagert. Die
den Schacht bildenden 4 Winkeleisen W 35 sind mit den
auf dem Boden liegenden 2 Winkeleisen W 31 zu ver-
schrauben, worauf der Fahrstuhl in den Schacht eingebracht
wird. Die 2 Winkeleisen W31 sind sodann an den Enden
durch Flacheisen zu verbinden. Nach Fertigstellung des
Daches und Anbringung der die 2 oberen Wellen A9
tragenden Flacheisen F 15 werden die Achsen samt Rader
eingebaut. Zum SchluBe erfolgt der Anbau der Winde
samt Bremsvorrichtung. Das Seil wird an der Schraube
eines Stellringes befestigt, der auf der die Seilirommel
tragenden Welle A12 sitzt. Einem Klemmen des Fahrstuhls
kann durch Erweiterung des Schachtes mit Hille der
Langlécher in den Winkeleisen W31 abgeholfen werden.

GroBe Garnhaspel. Zuerst ist das Gestell zu bauen,
sodann das Haspelrad. Der Einbau der beiden Scheiben
Sch 3 hat nach Grundform 6 zu erfolgen. Nach Zentrierung
des Haspelrades auf der Welle A15 ist das Schnurrad
SR 1 anzuschrauben. Die Anfertigung des Aniriebes auf
der unteren Welle erfolgt nach Grundform 7.

Lastauto. Fiir den Rahmen verwendet man beiderseits je
einen Winkel 1 (W 35) und 2 (W5), welche durch die
hintere Bodenplatte 3 zusammengehalten werden. Die
drehbare Anordnung des Llagerbiigels 4 (U4) fir die
Vorderrader erfolgt nach Grundform Nr. 1. Die Lenkachse 5
(A 9) sitzt oben im Langloch eines Winkelstiickes W 1,
unten fihrt sie durch das Mittelloch des Flacheisens 6
(F 11). Je ein Stellring 7 oberhalb und unterhalb des Flach-
eisens verhindert, daB sich die Lenkachse verschieben kann.
Der weitere Aufbau des Lenkrades ist aus dem Detail
Fig. 40a ersichilich,
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Anh3ngekippwagen. Begonnen wird mit dem Bau des
Wagenrahmens, der seitlich aus 2 Winkeleisen W 35,
vorne aus einem Flacheisen F15 und hinten aus einem
Winkeleisen W 15 gebildet ist. Auf die Enden dieses
Winkelelsens wird je ein Winkel 1 (W 1) angeschraubt, um
spater die Achse fir den Kippladeraum anbringen zu
konnen. Hierauf wird das Drehgestell fiir die Vorderrider
nach Detailzeichnung Fig. 41 a angefertigi. Das U-Eisen 2
(U 3) wird mittelst zweier Winkel 3 (W 1) mit dem Flach-
eisen 4 (F9) verbunden. Nachdem die Achse 5 (A9)
durch das Verbindungsstiick & (V) im U-Eisen 2 gelagert
ist und die beiden Rider angebracht sind, wird das ganze
Drehgestell mit einer Schraube S 2 unter Beifiigung eines
Stellringes 7 (St) an das Flacheisen 8 (F15) lose ange-
schraubt. Es folgt nun der Anbau der Hinterrdder und des
Sitzes mit dem Dach. Der Bau des Kipp-Laderaumes bietet
keine Schwierigkeiten. Dieser besteht nur aus Flacheisen
und Winkel u. zw. aus 4 F35, 5 F15, 8 F7 und 10 W1,
GemaB Fig. 41b wird die Zahnstange 9 zusammengesetzt
und unter Zuhilfenahme von 2 U-Eisen 10 (U 1), einer
Schraube 11 (52), einer Gewindeachse 12 (G 3) und
eines Stellringes 13 (Sf) sowie eines Winkels 14 (W 1) an
den Laderaum angeschraubt, welcher sodann um eine in
den Winkeln 1 gelagerten Achse A 15 kippbar angeordnet
wird, Das Triebrad 15 besteht aus &6 auf einer Scheibe
Sch 2 befestigten Schrauben S 2 und ist aut der Gewinde-
achse 16 (G 11) mit Muttern so zu befestigen, daB seine
Schrauben mit denen der Zahnstange in Eingriff kommen.
Zum SchiuB wird noch eine Sperrung 17 &hnlich Grund-
torm Nr. 5 eingebaut.

FuBiriti-Prigemaschine. Zuerst ist das Geriist zu bauen,
dann das Gestange. Der FuBiritthebel 1 besteht aus 2 F 15,
der FuBtritt selbst aus 2 W 1; zwischen den Flacheisen F15
und dem Winkel W1 kommt je eine Mutier M als Beilage.
Fir die Gelenke ist je ein Stellring St zu verwenden,
1 Schraube S 2 mit 2 Muttern M verbindet die Flacheisen
lose. Nachher sind die beiden Achsen A 12 anzubringen
und ist das ganze Gestinge oben und unten einzu-
héngen. An der StoBstiange 2 wird ein Distanzbiigel D
mit dem Langloch oben samt einer Scheibe Sch1 miitels
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siner Schraube 52 und Mutter M befestigt. Zum SchiuB
wird die Fithrungsstange A9 in die beiden Winkel W1
und in den Distanzwinkel D eingeschoben und mittels zweier
Verbindungssiiicke V fixiert.

Bohrmaschine. Der Bohriisch 1 besteht aus 2 Flacheisen
F9, die mit den Standerwinkeleisen W 31 und W 35 ver-
schraubt sind und aus einer Scheibe Sch 3, die mittels
zwel Winkel W1 auf die beiden Flacheisen F9 aufge-
schraubt wird. Fiir die Bohrspindel 2 wird eine Achse A 12
verwendetf. Sie wird in 2 Flacheisen F 2 gefithrt, die auf
Flacheisen F5 befestigi werden, die ihrerseits wieder
mittels zweier Winkel W 1 auf Flacheisen F 7 aufgeschraubt
sind, Am unteren Ende der Bohrspindel befindet sich der
Bohrkopf 3, in welchem der Bohrer eingeseizi werden kann.
Der Bohrhebel 4 dient zum Herabdriicken der Bohrspindel
aul das Arbeitsstiick. Losgelassen geht er infolge seines
am hinteren Ende angebrachien Gegengewichtes 5, das
aus 4, mit einem Verbindungssiiick V zusammengeschraubfen
Scheiben Sch 2 besteht, wieder in die Hohe; damit gibt
er die Bohrspindel frei und diese stelgl infolge der Seil-
spannung in die Hoéhe. Das Seil fiihrt vom Antriebsrad 6
iiber die beiden Leitrollen 7 zur Spindelrolle 8. Die Leit-
rollen laufen lose auf einer Achse A 7, sind also nicht mit
ihr zu verschrauben. Die Spindelrolle 8 ist so zu befestigen,
daB bei hachgehobenem Bohrhebel das zu den Leitrollen
tithrende Seil waagrecht liegth

Mechanische Bogensige. Nach der Zusammensiellung
des Stinders, bestehend aus 4 Winkeleisen 1 (W 35) und
Flacheisen 2 (F7) und 3 (F3), erfolgt der Anbau des
Tisches, welcher aus 2 Winkeleisen 4 (W19), 2 darauf
angeschraubten Tischplatten 5 (Pl) und den Stilzen 6 (F 11)
und 7 (F15) gebildet ist. Sobald die linke Plaite & und
die 6 Flacheisen 9@ (F11) angebracht sind, wird auf die
rechte Platie 10, bevor sie montiert wird, der Anirieb nach
Fig. 44 a angebaut. Dieser besteht aus dem Rad 11 (SR 2)
mit Handgrift 12 (G 3), der Achse 12 (G 6), die in
2 |U-Eisen 14 (U3) lagert und dem Scheibenrad 15 (Sch2)
samt Zapfen 16 (5 2). Der Sagehalier (S&gebogen) gemah
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Fig. 44 b besteht aus 2 U-Eisen 17 (U5), die durch je
2 Flacheisen 18 (F 15) verlangert sind, 4 Fihrungswinkel 19
(W 1), welche samt den senkrechten Flacheisen 20 (F9)
mittels Gewindebolzen 21 (G 3) an die U-Eisen 17 ange-
schraubt sind, Streben 22 (F9) und die Pleuelstange 23
(F15), welche alle mit Langschrauben 24 (S 2) befestigt
cind. Fir die Lagerung der Fihrungsstangen 25 (A12)
sind 4 Winkel 26 (W 1) samt Stellringen 27 (Sf) mit
Langschrauben ($2) anzubringen. Zum SchluB sind die
Stangen 25 in alle B Fihrungswinkel einzufiihren und
tixiert sie durch 4 Stellringe 28, wobei das untere Ende
der Stange 23 lose mit dem Zapfen 16 nach Grund-
form Nr. 1 zu verbinden ist; zulefzf wird das Sageblaft
eingeseizt.

Férderanlage. Der Forderwagen, der in der Fig 45a
nochmals gezeigt ist, besteht aus 2 Winkeleisen 1 (W11),
auf die eine Bodenplatte 2 (Pl) und 4 Flacheisen 3 (F 2)
zur Lagerung der Achsen 4 (G 6) der beiden Réderpaare
angeschraubt sind. Die Spurweite der Rader ist auf 5 em
einzustellen. Der Farderkorb kann mit Hilfe der Fig. 45b
ohne Schwierigkeit angefertigt werden. Fir den Férder-
schacht werden 4 Winkeleisen 5 (W 35), verléngert durch
Winkeleisen 6 (W 15), verwendet, Die Befestigung der
Winkeleisen erfolgt unten an 2 Flachbéndern 7 (F35)
und 2 Winkeleisen 8 (W 11). Sodann ist der Férderkorb
in den Schacht einzubringen, worauf das Dach autgeseizt
wird. Nach dem Anbau der Auslegerbriicke, deren waag-
rechle Streben @ (F 23) mittels Winkel (W 1) und Schrauben
10 (S1) an die Schachieisen 5 angeschraubt werden,
werden die oberen und unteren Geleise gelegt. Um die
Spurweite von b em genau einzuhalien, miissen die Winke!-
eisen 11 (W27) und 12 (W 23) mit den Langldchern
niedergeschraubt werden. Die beiden Seilirommeln 13
(A 12) lagern in Flacheisen 14 (F11). Zur Befestigung der
Tragseile 15 wird ein Siellring mit Schraube 16 verwendet.
Er soll wie Fig. 45¢c zeigh, 1 cm aus dem Mittel sitzen.
Die Achse fir das Aniriebsrad 17 ist eine Schraube S52;
die mit dem Handgriff durch ein Verbindungssiick ge-
kuppelt ist.
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StraBBlenbahn - Triebwagen. Der Rahmen wird aus
2 Winkeleisen 1 (W 35) und 2 Winkeleisen 2 (W 11)
zusammengesefzt und dann, wie die Zeichnung und das
Detail Fig. 46 a zeigt, die Vorder- und Riickwand angebaut.
Nachdem die Winkeleisen 3 (W 27), welche zur Lagerung
der Raderachsen 4 (A 9) dienen, an die Rahmeneisen 1
angeschraubt sind, werden die Steher 5 (W 15) gemeinsam
mit Winkeln 6 (W 1) befestigt.

Die 4 Bodenbleche 7 (F7) und die Trittbretter 8 (W 5)
werden jetzt angebracht, ebenso die beiden Riderpaare
mit den in der Mitte der Achsen sitzenden Bremsrollen 9
(SR1). Die Bremsvorrichlung zeigt Fig, 46 b. Sie besteht
aus einer Gewindeachse 10 (G 6), auf welcher 2 Scheiben
11 (Sch 1) mit 3 Muttern befestigt sind.

Diese Gewindeachse erhilt bei ihrer Drehung mit der
Handkurbel 12 (HK) eine Auf- oder Abwértsbewegung durch
die zwischen dem Winkeleisen 2 und der Klemmleiste 13
(F 3) eingeklemmte Mutter 14. Das mit der Schraube 15
(S 2) festgehaltene Seil wird bei der Abwirisbewegung
der Scheiben 11 gespannt und enispannt bei der Aufwaris-
bewegung. Nun folgt der Bau des Daches mit dem Leitungs-
biigel, der durch ein Seil mit Spannfeder 16 (Sp) in seiner
schridgen Lage gehalten wird. Das Seil wird mittels zweier
Schrauben 17 (52) im Stellring 18 festgeklemmt. Nach
Montierung der 4 Bodenbleche 19 (F 35) kann das fertige
Dach an die 4 Steher 5 angeschraubt werden. Zum
SchluB werden die beiden Seitenwinde vervollstandigt.

Friktionsspindelpresse. Auf die Grundplaite, welche aus
einem aus Winkeleisen gebildeten Rahmen, der mit
2 Platten (Pl) abgedeckt ist, besteht, wird das Stinder-
geriist aufgebaut. Die beiden Saulen bestehen aus je
2 Winkeleisen 1 (W 15), welche durch je 2 Winkeleisen 2
(W 11) versteift sind. Die Winkeleisen 1 dienen zur Fithrung
fir den Stéssel und miissen, um den dazu notwendigen
Raum schaffen zu kénnen, wie aus der Zeichnung ersichilich
ist, soangeordnetwerden, dall die Langlécher seitlich zu liegen
kommen, Unten werden die Winkeleisen 1 mit Winkeleisen 3
(W 11), oben mit Winkeleisen 4 (W 5) zusammengehalten.
Bevor jedoch letztere angeschraubt werden, ist der
Stéssel samt den Fithrungsstangen 5 (A 7) nach Fig. 47a
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zusammenzustellen und zwischen die baiden S3ulen einzu-
schieben. Oben werden nun die beiden Saulen mit
3 Flacheisen & (F11) verbunden, worauf der Einbau des
als Spindelmutier dienenden Stellringes 7 gemaB dem
SeitenriB Fig. 47b erfolgt. Wenn an der Spindel 8 (G 11)
das aus 2 Scheiben Sch 3 bestehende Schwungrad 9 be-
festigt ist, wird die Spindel in die Spindeimutter 7 einge-
dreht, de=r Stéssel eingehdngt und durch Anbringen des
Verbindungsstiickes 10 (V) am Herabgleiten gehindert,
Jetzt wird der Tisch nach Fig 47¢ auf der Grundplatte
montiert, ebenso das Stindergeriist. Es folgt der Autbau
der Lager, welche aus je 1 Winkeleisen 11 (W 5) und
2 Flacheisen 12 (F 5) bestehen. Diese dienen zur Aufnahme
der Welle 13 (A 15). Der Anbau der sogenannten Um-
steuerung, bestehend aus dem Handgriff 14 (S 2), dem
Arm 15 (F 5), der Stange 16 (F19) und dem mit ihr durch
einen Winkel 17 (W 1) verbundenen Biigel 18 (D), an die
beiden U-Eisen 19 (U5) und 20 (U4) bietet keine
Schwierigkeit. Es ist nur darauf zu achten, daB das Lang-
loch des Biigels 18, wie Fig. 47d zeigt, nach auBen zu
liegen kommt. Nun werden das Aniriebsrad 21 (SR 2), die
2 nach Grundiorm 6 gebildeten Friktionsrider 22 und
der Biigel 18 auf die Welle 13 geschoben und befestigt.
Beim Biigel 18 geschieht dies miftels zweier Steliringe.
Die Umsteuerung hat den Zweck, das Schwungrad 9
einmal an die linke und einmal an die rechte Friktions-
scheibe 22 zu legen, um dadurch den Umdrehungssinn
der Spindel 8 zu &ndern und um damii zu erreichen, daB
sich der Stéssel entweder senkt oder hebt. Die Zeichnung
zeigt den Antrieb des Schwungrades mit der linken
Friktionsscheibe. Die Klemmleiste 23 (F5) halt die Um-
steuerung in jeder Lage fest. Zum SchluB erfolgt noch der
Anbau des Aniriebes nach Fig. 47e, an welcher Sielle
man sich den Antriebsmotor denken muB. Diese Pressen
dienen zum Pressen, Prigen und Biegen von Metallfeilen.

Schrigaufzug., Die Aufstellung des Geriistes an Hand
der Zeichnung und der Riickansicht Fig. 48a bietet keine
Schwierigkeit. Hinsichtlich des Baues der 2 Wagen wird
bemerki, daB bei dem einen fir die zwei Raderachsen
Achsen A7 und bei dem anderen Gewindeachsen G 6
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zu verwenden sind. Die Spurweite ist mit 60 mm einzu-
halten. Das gleiche qilt fiir die Schienen, die aus Flacheisen 1
(F15) und 2 (F 35) zusammengeseizt sind. An der Stelle,
wo die beiden Flacheisen zusammengeschraubt werden, ist
gemiaB Fig.48b zwischen Flacheisen 2 und Winkel 3 (W1) eine
Schraubenmutter 4 (M) zu geben, damit die Wagenrader
ungehindert dariiberrollen kénnen. Ein besonderer Antrieb
ist nicht erforderlich, weil der beladene Wagen beim
Herabgleiten den leeren Wagen hochzieht. Das Zugseil
lauft von den Wagen iiber 2 Leitrollen, deren Anfertigung
und Einbau in U-Eisen 5 (U4) Fig. 48c und Fig. 48d

zeigen. Fir die Geschwindigkeiisregelung und liir das
Abbremsen der Wagen ist eine Bremsvorrichiung vor-
gesehen. Das Bremsseil ist nach Fig. 48a an der Schraube
am Hebel & (F9) zu befestigen, der an das U-Eisen 5
angeschraubt ist. Das andere Ende des Bremsseiles ist,
wie der Pleil anzeigi, im mifileren Loch des Winkeleisens
7 (W9) befestigt. Fig. 48d zeigt, wie die Bremsrolle
anzufertigen ist. Sie wird aus einer Scheibe 9 (Sch1)
mit einer Mutter auf jeder Seite, welche auf der Achse 10
(G 3) sitzen, gebildet. :

Anmerkung. Rebschnur und Spiralfeder, die zum Spannen von Schnurziigen dient, sind unter .Bauteile” nicht gesondert angefihrt.
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Construction parts.
Parts de construction. Partes de construccién.,
Bauteile.

CCDOOOOOOO\

Nr. 1—12

/aeaaeea@

Nr, 13—23

Nr. 34 Nr. 35

Nr. 32

Nr. 56
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Nr. 50

Nr, 54

Nr. 48

Nr. 50a

Nr. 46 Nr. 47

Nr. 55 Nr. 56
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Basic shapes.
Formes primitives. Modelos.

Grundformen.

Loose Conneciion,

Jonction peu cohérente, Nr. 2
Unien libre. Centering of wheels,
Lose Verbindunag. Ceniralisation des roues.

Ceniraje de las ruedas.
Zentrierung der Rader.

Nr. 5
Locking a load.
Barrage d'une charge.
Retenida de una carga.
Sperrung einer Lash

Ne. 3 Nr. 4
Loose wheel on screw S 2, Fixed wheel on screw S 1.
Roue peu cohérente sur la vis 5 2. Roue fixe sur la vis S 1.
Rueda libre sobre el tornilic S 2. Rueda fija sobre el fornillo S 1.

Loses Rad auf Schrauvbe S 2. Festes Rad sut Schraube S 1.




meccanoindex.co.uk

Nr. 6
Disks on smooth shaft.
Vis sur arbre lisse.
Discos sobre arbol liso.
Scheiben aul glaiter Welle.

Nr. 8
Drive by disk Sch 2.
Mise en mouvement avec disque Sch 2.
Accionamienic de fornillo Sch 2.
Antrieb mit Scheibe Sch 2.

Nr. 7
Drive by disk Sch3.
Mise en mouvement avec disque Sch 3.

Accionamiento de disco
Anirieb mit Scheibe Sch 3.

Sch 3.
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Nr. 1

Chair

Chaise Sillén

Stuhl

Construction paris:
Paris de construction.
Partes de construccidn:

Bauteile :

7 —F7
2 — W15
6 — W7
92 =~ S1
92 — M

Table

Nr. 2

Table
Mesa
Tisch

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccion:
Bauteile:

6 —F%
4 — F15
2 — W35
2 — Wis
4 — W9
2 — Wi
29 — 51

2 — M
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Nr. 3 Nr. 4
Bench - Bed
Banc Banco Lit Cama
Bank Bett
Construction parts: Construction parfs:
Parls de construchon: Parts de construction.
Partes de consiruccion: Partes de construccion:
Bauteile: Bauteile :
B — Fdh 6 — F35
2 —F9 3 — F15
2 — W35 2 — W35
5 2 — W15
8 2— W9
3 2 — W7
26 — S1

26 — M
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Nr. 5
Sleigh

Traineau
Schlitten

Consiructicn paris;
Parts de construction:
Partes de construccién:

Bauteile:
2 — F1i9
3 — F11
4 — F7
2 — Wa7
2 — W10
4 — W72
33— Pl.

Trineo

Nr. 6

Stretcher

Brancard Angarillas
Tragbahre

Construction paris:
Paris de construction.
Partes de construccién:

Bauteile :

& —. F19
6 — F9

4 —F3

2 — W35
4 — W1
24 — 51

24 — M
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"Nr. 7

Blackboard
Tableau noir Tablero
Schultafel

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccion:

Bauteile:
3 — F35 2 — W15
1 — F23 2 — W1
1 —F9 11 — 51

2 — W25 =G

(ﬂoaoaoe{&ouou

Nr. 8

Form
Banco de escuela

Schulbank

Banc d'école

Construction paris:
Parts de construction.
Partes de construccién:

Bauteile :
5 — F11 4 — W7
9 — F7 4 — W1
2 —F5 2 — Pl
4 — F3 36 — S1
2 — W15 36 — M
2 — W11

iy
il !.J"'ll‘lmﬂﬁ

i Al
[lﬂhﬁéﬂ 22
o nd) g’
o i
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Nr. 9
Deck chair
Chaise-longue de jardin Butaca de tijera
Liegestuhl

Construction paris:
Paris de consfruchion:
s
Partes de consiruccion:

Bauteile :
2 — F35 12 — W1
2 — F19 52 — S1
6 — F15 52 —M

Nr. 10
Inkstand
Encrier Tintero
Schreibzeug

Construction parts:
Parts de construction:
Paries de construccion:

Bauteile:
— F190 2 — Pl
- F9Q 20 — S1
— W25 8 — 52

28— M

B9 b 03 5 B3 83 £0 1O
|
=
-
O




meccanoindex.co.uk

Balangoire de jardin

Nr. 11

Garden swing

Consfruction parts:
Parts de construction:
Partes de consiruccion:

]

(2w

S e L

“VQOOOOODOQOQUGQOOOOOOODOOQOOOOO DOOd

Bauteile :

90000,

P P =

DQOQOO o

" Columpio de jardin
Gartenschaukel

(o TS
4 — W35
1 —"W109
4 — W7
2 — Pl
22 — 51

22 — M

Nr. 12

Beam swing
Balangoire de poufre  Columpie de madero
Balkenschaukel

Construction paris:
Parts de construction:
Partes de construccion:
Bautelle:

4 — W35 4 — Pl
4 — Wil 1 —G1l
4 —W? 52 — 54
4 — W5 36 — M

/D)
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Nr. 13
Wheelbarrow

Brouette Carretilla
Schubkarren

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccion:

Bauteile:
2 — F15 1 —5SR2
2 —F9 1 — Al12
29— F5 2 — St
2 — Wie 3 — Pl
29— W3 24 — S1
4 — W1 24 — M
3 — MS
Nr. 14
Footpath pathway
Passerelle Andamio
Ubergangssteg

Construction parts;
Parts de construction”.
Partes de construccidn:

Bauteile ; .
3 — F35 2 — W35
4 — F11 6 — WQ9
6 — F9 16 — W1
8 — F5 5 — S1

58 — M
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Nr. 15
Truck
Wagon en plate-forme
Lastwaggon
Construction parts: 6 — F9
Parts de construction: 8 — F5
Partes de construccién: 4 — F3
Bauteile: 2 — W10
a2 — W11
i 4 — Schi
’_lj 4 — SR2

S

o
SR

T

~
R

T

Vagén
3 Pl

2 — A12
4 -V
34 51
4 — 592
B —-M

4 — MS

Nr. 16
Tipping-cart
Tombereau
Kistenkarren

Construction paris:

Volquete

Parts de construction.
Partes de construccidn:

Bauteile :
2 — F10 2 —
7 —F11 1 —
2 —F7 26 —
2 —F5 26 —
2 — W11 2 —
8 — W1

SR 2
A1l2
51
™
M5
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Nr. 17
Station cart

Brouette de fransport  Carretilla para el transporte
Bahnhotkarren

Construction parts:
Parts de construction.
Partes de construccion:

Bauteile :
6 — F11 4 — SR2
6 —F7 2 — Al2
2 — Wil 36 — S1
6 — W7 36 — M
1 — Pl 4 — MS

Nr. 18

Erection car

Wagoennet de montage Vagoneta de montaje

Montagewagen

Construction parts:
Parts de consiruciion.
Partes de consiruccion:

Bauteile :
2 — F27
2 — F23
4 — F15
2 — F11
2 — W27
2 — W19
2 — Wii
2 — W7
12 — W1
1 — Pl
4 — SR2
2 —A0Q
52 — 51
5 — M

4 — M5
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Nr. 19

Luggage car
Charrette 3 bagages  Carretén para equipajes
Gepickskarren

Construction paris:
Parts de construction:
Partes de construcclan:

: Bauteile;
2 — F15 1—U4 2 — SR2
1 — F11 1 — Ail2 3 — St
2 —F5 1 —A¢S 19 S1
8 — W1 1 A 20
3 5

Nr. 20
Bath-chair
Fauteuil & rouleties Silla poltrona con ruedas
Rollstuhl
Construction parls: 2 — F35
Parts de construction: 2 — F19
Partes de consiriccién: 2 — F2
Bauteile: 2 — W15
10 — W1
3 — Pl
4 — SR2
2
|
2

o &
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Nr. 21 Nr. 22
Hand-barrow Clockwork
Charrette 3 bras Carretén de mano Scnnerie Sonaria
Handwagen Lautewerk

Construction parts:
Parts de construction,
Partes de construccion:

Bauteile :

Consfruction parts:
Parts de consfruction:
Partes de construccion:

4 F15 g Bauteile:

A i

ST B 8—Fo  1—SRt

2 — W15 1—A3 5 —EH Iy

2 — W11 % — SR1 2 —F3 2 — G6
— 4 — W5 2 — S5R2 2 — W19 1 — Hk
15 1=V 2 — W5 e 3
i/ 2 — U2 3 oSt 2/—aNa 3 — 3
g 2 — P 30 — S1 1 — Sh3 20 — 51
2 — 5hi 38— M 1—3n2 28-—-M
; 1 — G11 8 — MS 1 — SR2 7 — M5

4 :'i'FI"aJ.J
pﬁﬂf’r@eﬁ)eg
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Nr. 23

Skittles
Jeu de quilles
Kegelspiel

Consiruction paris:
Parts de construction.
Partes de construccion:

Bauteile :
1—F9 2 — Fl
s e 8 — St
1 — W35 6=V
2 — Wi5 19 — 51
1— Wil 9 — 52
2 — W5 36 — M
1— Wi

23a

23b

23 ¢

Bolos

Nr. 24

Railway signal
Signal de ligne Seiial de ferro-carril
Bahnsignal

Consiruction parts:
Paris de construction:
Partes de construccion:

Bauteile:
1— F35
2 —F19
1 — F9
4 — F7
2 — F5
2 — W19
2 — W9
1 — Wi
1—U3
53— U1
2 — SR4
1 — A3
21 — S1
2 —S2
3 — MS
31— M
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Nr. 25

Switch signal
Signal de branchement Sefial de agujas
Weichensignal

Construction paris:
Parts de construction.
Paries de construccién:

Bauieile :

! 2 — F23 1 — Schd

10 o5a 2 — F19 1 — Sch2
2 — F11 1— A2
1 —F7 1— A0
6 —F5 1— G6
1—F3 2 —0G3
2 — W19 J—V
2 — Wg 3 — St
2 — W5 35 — S1
6 — W1 43 — M
1— U4 6 — M5
i-—- U2
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0D 01 01D LA b

Nr. 26

Railway

Barriére avec le signal

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccién:

Bauteile:
— F35 4 — Sch?2
— F31 1 — SR1
— F27 1 Hk
— F23 1—G3
— F9 1 — A3
— F7 2 —V
— F& 27 — S1
— W1 1 — 52
— Us 1 — MS
— U3 28 — M

Bahnschranken mit Signal

o))
e

g

T
Tidihal

yory
(1)
il

f
)
il

D,
L)
i

Wil

bar & signal
Barrera con el sefal
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Nr. 27

Gymnast

Gimnasta

Gymnaste

Turner

~l
Sow Oy
<OQO>ATunniZ
i i
)
.nﬁc T D)0
815 i
D.l..l.....re
cp=
S6502
gl
2 uvm
g
v e il B 2
i Pl o N =
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CMM Lonwe SSAARE
a0 T W R )
€0 < 00 00 C0 OY OO 1 1 CY
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Nr. 28

: Fan atomizer
Moulinet mélangeur Molinete mezclador
Windrad

Construction parts:
Paris de construction:

7 Partes de construccién:

:,E Bauteile:

Z 2 — F19 ‘1 — SR2
| B 4 ek 1 - SR1
% & — F11 1 -

2 § o |a 8 — F7 5

| 0 e 2 — W15 1—Gi1
: % s 2 — Wil 1— AlZ

7 8 — W1 26 — S1

oy 1 — Sch2 28 — M

1 — Hk 7 — MS
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Nr. 29

Balance
Balance Balanza
Waage

Construction parts:
Paris de construction:
Partes de construccién:

Bauteile:

4 — F35 2 — Sch3
4 — F23 2 — G6
1 — F19 1 —V

4 — F15 2 —, St

1 —F5 32 — 51
2 — W23 2 — MS
2 — Wit - 36 — M
.8 — W1
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Nr. 30

Table balance
Balance a table Balanza de mesa
Tafelwaage

Dévidoir

Construction parts:
Paris de construction:
Partes de construccidn:

Bauteile:

4 — F23 8 —W#?
6 — F11 4 — W1
4 — FQ 4 — Pl
4 — F2 2 —Ug
2 — W27 2 — A9
2 — W23 8 — St
4 — W11 62 —

S1
4 — W9 “Ci8e— MS

Nr. 31
Thread-reel ;
Devanadera
Zwirnhaspel

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccién:

Bauteile :
4 — FOQ 1 —G11
2 — F7 1 — A9
2 — W19 1 — Hk
6 — WO 2 —V
2 — W7 gr—5t
2 — Sch3 22— N4
1 — SR2 6 —S2
1 — SR1 7 — MS
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Nr. 32

Circular saw
Scie circulaire

Kreissége

e

Sierra circular

[Co e B e R S R

B 170 R

Construction paris:
Parts de construction:
Partes de construccion:

F27
F15
F#
W 27
W11
Wo

Bauteile :

o)

L U

Ay

— SR2
= SR
—iGGdy
— Al2
— A3
— St

— ¥

— 51
— MS

I
=z
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Nr. 33

Letter-balance
Pése-lettres Pesacartas
Briefwaage

Construction paris:
Parts de construction:
Partes de construccién:

Bauteile:
4 — F19 3 — St
3 —F11 2 -V
3 — F9 1— G111
4 — F5 4 — G3
2 — W19 1 — A9
2 — Wil 1 — A3
7 — Wi 30 — S1i
2 — Sch3 1—52
4 — Sch1 4 — MS
2 — SR2 45 — M

1— U3
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| Nr. 34 Nr. 35
‘ Scythe-works Knife-grinder's cart
Machine de faux Herreria para guadanas Appareil de gagne-petit Amoladeria fransportable
Sensenhammerwerk Scherenschleife

Construction parts:
Parts de construction:

Partes de construccién: Construction parts:
Bauteile : Part= de construction:
5 — F15 2 —V Partes de construccién:
4 —F9 3 — St Bauteile :
4 — F7 1— Al2 6 — F15 1 — Sch2
2 — Wege7 1 —Gi1 2 — F11 2 —G6
2 — W9 1—G3 5.~ F§ 2 — A7
29— W7 30 — S1 2 — Wa3 2 — 5t
2 — Wi 6 — S2 2 — Wit9 28 — 51
1—U2 47 — M 3 — W15 1 —52
2 — Ui 5 — MS 4 — Wi 4 — MS§
3 — Sch2 119 aeM
4 — S5ch3
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Nr. 36

Truck-carriage
Chariot 3 roulettes Carruaje
Streifwagen

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccion:

Bauteile:
6 — F35
1— F31
3 — F27
8 — F19
3 — F11
3 — F9
2 — W35
1 — W19
6 — W5
4 — W1
3 — U4
4 — SR2
6 — Sch1i
2 — Ai12
2 — G6
1—H

53—V

2 — 5t

5 — Si
10 — MS
65 — M
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Nr. 37

Crane

Kran

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccion:

Bauieile ;

0 B
T
=

|
v
-

KD =
[ N R e e e el e M W Sl e

l
=

Nr. 38

Goods lift
Ascenseur pour charges Montacargas
Lastaufzug

Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccidn:
Bauteile :

Zi—"F15
Fo
F7
F5
F3
W 35
W31
Wit
W7
Pl
SR1
A12
A9
G11
St

v
Hk
H
51
MS
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~
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39

Nr.
Big thread-reel

Grand dévidoir

Devanadera grande

GroBBe Garnhaspel

Construction parts:
Parts de construction;
Partes de construccién:

Bauteile:

e
o w9?12 vy
ARAG><<<hnZ T
e L [ ]
51141111W5MW
Rl 55
wﬁﬂg53$3291¢
L LSS 2224
 FE [0 i 0 2 [
€0 00 00 O 03 'O = O €Y W 0 )
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Nr. 40
Motar-truck

Autocamidn

Camion

Lastauto

Construction parts:
Parts de construction;

Partes de construccion:

Bauteile:

O vt OF

b o Mo P | [}
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e g o] O T
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Nr. 41
Trailer
Remorque bousculante

Anhangekippwagen

Remolque basculante

Consfruction parts:
Paris de construction:
Partes de construccién:

Bauteile :
4 — F35 1 — Sch2
4 — F19 1 — G611
7 — F15 1i— G3
7 — F11 1 — A15
2 —F9 1— A12
8 — F7 1— A0
7 — F5 1 — Hk
2 — W35 2 —V
1 — W15 5 — St
4 — W7 4 — SR2
8 —Wi1 88 — S1
1—U3 8§ —52
2 — U2 98 — M
1 — Pi 9 — MS
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Nr. 42
Pedal stamping machine

Machine 3 estamperap

prensade peaal

aquina-

M

édale

FuBtrittprégemaschine

e S T
e s e N SN T
= =

(o
£5 “o
" CANDA><C<
et
o
.m.m..u“ bt n R R allele N B
i y
caB2
8502
Ho B
2w om
+#00 =80 O D) B
C oW ) O xf v x=i O I
Ele=
o8 FEREREEET
ANV OoN

A

e S im w.,.i..e...-r un..a.lnu.._

SRS e e
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5 — 52
60— M

13 — MS

59 — S1

W19
W11
W5
Wi

St
AT
9 —
10 —
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Nr. 43

Boring machine
Machine & percer Maquina taladradora
Bohrmaschine

SR vy EE i)
09

SRR

Construction’ parts:

b €
0
{ i)
L1
g &
A 855 e
i S
g (S
2 o :
i~ Paris de construction:
wiS Partes de construccion:
QU Bauteile:
@S 2 — F9 1 — Hk
@< 6—F7 1 — A0
@y 2 — F5 1 — A2
@S 2 —F2 1 A7
2 — W35 1 AS
Hemf S 2 — W3l 1 — SR2
m@ 2 — W45 3~ 1SR4
@S 10 — W1 o]
@S So ) 4 — St
o= 1 _ue 48 — S1
e = 1 — Sch3 48 — M
S 4 Sch9 10 — MS
: E?_’, 6 — Sch
_:i‘,“
A
=
A
1]
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Nr, 44
Automalic bow saw
Scie en archet mécanique Sierra de arco mécanica

Mechanische Bogensige

Construction paris:
Parts de construction:
Parfes de construccion:

Bauteile :
7 — F15 4 — W35
8 — F11 2 — W25
6 — F9 2 — Wio
2 —F7 8 — W1
2 —F3 2 — U5
2 — U3
4 — Pi
1 — Schg2
1 - G6
3 —G3
2 — A12
B — Si
1 —5SR2
58 — S1
“ 0 —S2
B — b
5 — M5
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Nr. 45

Tram motor car
Voiture motrice de tram Automotriz de framvia
StraBenbahn-Triebwagen
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Construction parts:

Parts de construction:
Partes de construccién:

Bauteile :

W1
4 — Pi
2 — Hk

Sch1
2 — G6
2 — A0
1 — 5t
2 —V
98 — S1
4 — S2
104 — M
4 — SR2
4 — SR1
2 — Sp

4=
16 — MS

16 —

4 — F35
4 — F23
2 =-F10
b B o
4 — F7
4 —F5
4—F3
W 27
2 — W23
2 — W19
W15
4 — W11
6 — W7
4 — W5

4 — W35

s
i
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Nr. 46

Haulage
Installation de transport Instalacién de extraccién
Forderanlage

Construction paris:
Parts de construction:
Partes de construccion:

Bauteile:

2 — F3b 16 — W1
2 — F31 53— Pl

2 — F23 2. — @G6
8 — F11 2 — A12
6 — FQ i — Hk
8 —F7 4 — St

4 — F3 1 —V

4 — F2 4 — SR1
4 — W35 3 — SRZ2
2 — W27 104 — S1
2 — W2a3 1 — 52
4 — W15 ~ 102 — ™M

7 — Wil 11 — MS
5 — WF
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Nr. 47
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Construction parts:
Parts de construction:
Partes de construccion:
Bauteile:

1 — F19 2 — Pl
2 — F15 1 — Hk
3— Fi1 4 — Sch3
2 — F7 1 — Sch1
11 — F5 1i—G11
8 —F3 1 — A15
4 — W15 2 — A7
8 — Wil 1 — A3
2 — WO 10 — St
2 — W7 2 —V
6 — W5 1 — SR2
2 — W3 1 — SR1
9 — W1 84 — 51
1i—U5 8 — 52
1i— U4 100 — M
1—US3 15 — MS
1 —D




Nr. 48
Inclined lift
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