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Was der DUX-Ingenieur wissen mus.

DUX-UNIVERSAL stellt ein vollkommen neues Konstruktionssystem dar. Er geht
vom Gerippebau ab und setzt an seine Stelle den Flichenbau, die plastische,
korperliche Darstellungsweise. Beim Studium dieser Anleitung konnt lhr Euch
mit den Neuerungen, welche DUX-UNIVERSAL bringt, vertraut machen.
Sind Euch erst einmal die Grundbegrifie der DUX-Baukunst in Fleisch und
Blut iibergegangen, dann werdet |hr Euch (iber die schier unbegrenzten
Méglichkeiten des DUX-UNI, wle wir ihn kurz nennen wollen, freuen und
Eueren Plinen in reizvoller Weise Gestalt verleihen kénnen.

Die DUX-UNI-Bauteile.
1. Bauplatten.
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Quadratplatee D *)

&0x60 mm, rot/weiB oder

Quadratrahmen
60x60 mm, rot/weiB

Quadracplatte durchbrochen E
60x 60 mm, griln/sllber

grin/silber
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Rechteckpiatte 3

Rechteckrahmen

60x30 mm, rot/well oder
grilnisiiber

60x30 mm, rot/weil

Quadracplatte klein O
30x30 mm, rot/weiB oder
griin/silber

Dreieckplatte A

60x60x60 mm, rot well

Recheeckplatee durchbrochen(@l
§0x30 mm, rot/weil oder
grinizilber

Dreleckplatte durchbrochen £
60x60x60 mm, griin/silber

Die Bauplatten sind in den Farben welill, rot, griin und silber lackiert, und zwar erscheinen auf einer
Platte immer gleich zwei Farben. Ein Teil der Platten ist auf der Vorderseite welB und auf der
Rickseite rot, der anders Teil grin bzw. siibern lackisrt. Diese Anordnung erméglicht sin farben-

frohes Bauen auch schon mit kleinem Plattenvorrat.

*) Der Einfachheit haber werden wir in den Bauvoriagen die ainzeinen Bautsile so wis hilsr duren fhea ver-

kieinerte Abblidung bezeichnen.
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2. Tragschienen.

I—bo [-] [} [-] o [-] O_OJ

Tragschiene 120 mm ==t 120

) loooonoouooou‘o]

Tragschiene 180 mm =X 180

. Die Tragschienen weisen eine Umbdrdelung a auf, welche zur Aufnahme der Bau-
L3 platten und zugleich zur ErhBhung der Biegefestigkeit dient.

3. Streben, Winkel usw.
(T ac =09

Strebe 40 mm == 40 Strebe 60 mm C=EED 60 Strebe 120 mm G=9 120

Diese Streben sind in ihren Abmessungen schiank und
zierlich gehalten. Sie sollen da verwendat werden, wa
Zugkrifts avftreten, also nicht etwa als StUtzen. Be-
trachetet Euch mit offenen Augen die Bauten der GroB-
technik, wo wie etwa bel einer Hingebricke, groBe
Lasten an verhiltnismiBig rierlichen Streben ,aufgehingt werden.

Die Streben sind zus biegefihigem Scahl hergestellt und kénren nach Bedarf gerundet werden. Am
besten geschieht dies, indem man sie Ober die Tischkante zisht.
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Verbindungswinke! Lo T-Stuck T Lagerbock JL

4. Laufrdder, Stellringe und Achsen.

Eme— [ ]
@ 3 Nutachsen In den Lingen von:

45 mm = == 45

65 mm = —= 45

85 mm = — B85

Laufrad, kieln Laufrad, groll @ Stellring 4 und 145 mm = == 145
27 mm & 46 mm &

Die Konstruktion der DUX-UNJ-R3der ist sehr praktisch. Sie enchalten in der Nabe
\"';\IW/‘Z’ eine Gummimuffe und werden esinfach auf die Achsen aufgeschoben. Die Gummimuife
N 2 verhindert ein seitliches Yerschlieben der Rider auf lhrer Achse, Einen wichtigen Punkt
= . aber miBt lhr beachten: Die Bohrung im Mittelpunkt der Spsichenseite ist niche
/‘7 Q\\-\ volirund, sondern welist eine Nase auf; die Achsen aber besitzen eine Lingsnut, welche
genau der Form dieser Nase entspricht. lJhr miBt nun beim Aufschieben der Rider
darauf achten, daB die Nase des Rades in die Lingsnut der Achse gleitet. Dadurch wird verhindert,
daB dai Rad sich auf der Achse drehen kann, was besonders wichtig ist, wenn es als Antriebsrad
dienen soll.
Dle DUX-UNI-Rider kdnnen |a nach Wunsch als Lauf- oder Schnurrider, als Scheiben- nder Spelchen-
rider verwendet werden. Die DUX-UNI-Stellringe werden genau wis die Laufrider sinfach suf die
Achsen aufgeschoben.
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5. Zahnradsatz.
s (0 =

Stirnrad, klein, 15 Z%nu«ﬁ Stirnrad, groB, 45 Zihne ' Kronenrad, 26 Zihne g5y

Dile beiden Stirnrider sind aus Kunscharz gepreBe. Sie weisen Merallnaben mit Gummimulfen

auf und kénpen auf die gleiche Weise wie die Laufrider auf die Achsen aufgezogen werden.

Die eine Hilfte der Matallnabe ist leicht gerundet herausgedrilckt, Die Stirnrider sollen stets

mit dieser Rundung, welche raibungsvermindernd wirke, am Lager anliegen, (Siche Abblldung.)

Da die Zahnkrinze 4 mm dick sind, Ist cin sichorer Eingriff gewihrleistet,

Das Kronenrad izt aus Mecall gestanzt und wird mictels Seelischraube auf der Achse befestigt.
Wie |hr aus der Zihnezahl ersehan kénne, ist das Obersetzungsverhilenis der beiden Stirnrider zu-
einander 1:3, das des Kronenrades zu den Stirnridern ecwa 1:2.

6. Lochscheibenrad.

Das Lochscheibenrad kann entweder als Kurbaelrad, als Exzenter- oder aly
Lochscheiben. Drehscheibe verwender werden. Ex wird mittels Stellschraube auf der Achse
rad mit befestige. .
Stelischrauba. Die Stellschraube fir das Kronen- und das Lochscheibenrad liegt den Kisten
lose bel. Sia unterscheidet sich von den DUX-Schrauben durch lhr feines
¥ ® Gewinde.

7. Die DUX-Schnellverbindung.

& ) & 7

DUX-Schraubwinkel ""- DUX-Schraublasche &9 DUX-Biigelmutter £ DUX-Schraube §p

Das Neuartige der DUX-Schneliverbindung besteht darin, daB in dem Verbindungs-
| t das Schraubgewinde gleich eingestanze ist. Der DUX-Schraubwinkel z. B. vermag
demnach einen gewdhnlichen Verbindungswinkel nebst zwei Muttern zu ersetzen. DaB
dies das Bauen ungamein vereinfache, wardet Ihr bald herausgefunden haben.

Der eingestanzte eine Gewindegang ist mit einem Wulstrand verszhen, welcher wie ein
Federring wirke. Die DUX-Schnellverbindung Ist daher absolut rictelsicher.

? ! Die baiden Abbildungen zeigen Euch, wie die Schrauhen in dle Gewinde einzufllhren sind.

richtig falsch

{_LU Der Kopf der DUX-Schraube und der DUX-Schraubenzieher tind 30 ausgebilder, daB eln
Abglelten des letzreren verhindert wird. Die DUX-Schrauvbe besitzt nur 4 Gewinde-
% ginge und kann daher mit wenigen Umdrehungen angezogen werden.

8. Schrauben und Muttern mit Normalgewinde.

e ® 7 P

Schraubs mic Sechskantmutter Stelischraube mic feinem Schraubenschilssel
23 mm langem Schaft Gewinde {ir Kronen- und fiir Sechskantmutter
Lochscheibenrad
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Die Elementarformen des DUX-Systems.

In unseren Bauvorlagen verwelsen wir &fter auf die hier beschriebenen Grundformen. thr werdet dann
immar neben der Abbildung des Modells eine Nummer in einem Kreis vorfinden, etwa so: @ Diese
Nummer bezieht sich auf die entsprechende Grundform, deren Abbildung Ihr hier unter der gleichen
Nummer finden werdet.

Die DUX-Schnellverbindung.

a) DUX-Schraubwinkel.

of0
Abb. 1 Abb. 2 Abb, 3
Rechewinklige Verbindung Rechewinklige Yerbindung Der DUX-Schraubwinke!
zweier Bauplatten von Bauplatte und Strebe erméglich: das Bilden

geschlossener Kérper

/w\ Durch Aufblegen der Winksl k&nnen auch stumplwinklige Verbindungen
geschaffen werden.

Abb. 4

b) DUX-Schraublasche.

[ o
o ojc o Gerade Verbindung zweler Bauplatten
a a

Abb. 5

c) DUX-Biigelmutter,

. = r.lrnehhar
o
Abb, & Abb. 7 Abb. 8

Die DUX-Bilgelmutter wird bel iiberlappten Verbindungen verwendec, also da, wo die Verbindungs-
|&cher der beiden Bauteile sich decken.

Soll irgend ein Bauteil, etwa eine Strebe, welche einen beweglichen Hebel darstellt, drehbar befestigt
werden, dann wenden wir folgenden kleinen Kunstgriff an: Wir schlagen mit dam Hammer ganz leiche
auf den Biige! def DUX-Mutter, so daB die Biigelanden nach innen stehen. Die Schraubenspitze dricke
dann federnd gegen diese Enden und es entsteht ein Spielraum (n). wie auf Abbildung 7 gezeigt. in diesem
Spielraum kann der Hebel dann hin- und herbewegt werden (Abb. 8).
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Bauplatten und Tragschienen.

d) Bilden von Flichen.
- Zwel 120-mm-Tragschienan bilden den Rahmen. Nur dle
] [=] beiden Rechteckplatten sind verschraube; die Quadratplatte
-] olo [} Q wird durch die Umb8rdelung der Tragschienen gehalten.
(] o|o o] o
¢ ofo olo o / \
@ = o
Abb, 9
) Q o © a o o & o / \
Durch Zusammen-
o oS0 o B8N o o figen mittels Schraub-
5 B = laschen entstehen
breite Flichen, etwa / \
Hauswinde.
Abb. 11
Rechtwinkligs Verbin-
dung zweler Flichen
_° e 2 0.9 Sl O durch DUX-Schrauben.
Abb. 10 winkel.
S o o0 ¢ ¢ gm““:ﬁf?
Verlingern des Schienenrahmens durch
Abb. 12
Zwischenschrauben einer Bauplatte,
[ o c o 4 ® 8 &b o o)

€) Bilden von Gleitfiihrungen.

<o

Aus Tragschlenen und Bauplatten fassen sich
mit DUX-UNI wunderschén Gleitfihrungen
bauen, wie zie dle GroBtechnik hiufig an-

= o q © | det. (Backenfthrungen bel Maschinen,
o o o 2 o 3| Schienenfihrungen bel Aufziigen usw.)
|
o o [ o e 3 Die Quadratplatte gleitet In dem
o = o 0 B al! fahmen hin und her, welcher durch
| ® I t zwei Rechteckplatten und zwel Trag-
= L —— T L IR AL 13 schienen gebildet wird.
f) Yerbindung durch Streben. L)L T — L
Ol e—"0}) Doa= >®
=T r ® ¢ o [+] oo o o] ojlc o
o ofo o 00 @) [B= Doq —10)
G O=XT="0) I ommEs o5n| ||
Abb. 14 Abb, 15 Abb, 16

Lingsverbindung zweler Rechreck-
platten durch 40-mm-Streben

Querverbindung Tweier
Rechteckplatien durch

60-mm-Streben

Verbindung zweler Quadrat-
platten durch 120-mm-5treben
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g) Verbindung von Bauplatten durch T-Stiick und Verbindungswinkel.

o o
o o o
@ Abb. 17 Abb. 18
-] o @® o)o Quarverbindung zweler Rechewinklige
Rechteckplacten Verbindung zweler

|
o ®llo o
=] o

Quadratplatten

h) Verbindung von Tragschienen.

[GoEPosc\ RN (= P8 BEason

Abb, 19 F P Abb. 20 Abb. 21
Stofiverbindung durch. StoBverbindung durch Strebe Oberlappter StoB durch Inein-
DUX-S5¢hraublasche anderschieben der Schienen
Abb. 22 Abb. 23 Abb, 24
Winkelverbindung durch Verbindungswinkel Abzwelgung durch
durch Schraublasche Verbindungswinkel
Laufrdder.
Abb. 25a Abb.25b Abb. 26a  Abb. 26b
Verwendung als Eisenbahnrad {Speich Als Autorad [Scheibenhitite nach auBen),
nach auBen), Verbindungswinkel als Lager Verbindungswinkel als Lager

Grofies und kisines Laufrad als Transmissionsrider zur Obertragung der
Arbeitskrafe. Das Ubersetzungsverhiltnis der beiden Lavfrider zueinander
st 1:2,

Lochscheibenrad.
Abb. 29
Zwel Lochscheibenrider, verbunden durch elne
23-mm-Schraube, bilden eine Kurbelwelle. Zwei
Abb. 28 Streben bilden die Pleueistangen. Um eina sichers
Al: Drehkurbel. Lagerung zu erreichen, biegt man dieseiben
Die 23-tnm-Schraube dient als Kurbeigriff, auseinander, 3o wla es die Abblldung zeigt.
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Lochscheibenrad auf
durchbrochener  Qua-
dratplacte montlert,
Die In der Nabe des
Lochschelbenrades fest-
etwa filr den Ausleger O O O :;x;:‘;izzxd:;rkt::

i Drehk v
SASELSIER A rotlerendes Konstruk-

[=]
tionstall dienen.
Abb. 30b
Abb. 11 b

Lagerbock.

Lochscheibenrad auf
durchbrochenem Abb, 312

Rechteck monclert, als

drehbares  Fundament

Abb. 30a

Abb. 322 Abb, 32b

Der Lagerbock mit aufgeschraubter 40-mm-Strebe - Abb, 33

ergibt ein ideales Drehgestail, etwa fiir den Vorder-  Bildung elnes Querlagers durch Aufschrauben
radsacz sines Fahrzeuges. des Lagerbockes auf eine Tragschiens.
ol cINO
Abb, 34 o v o Abb, 35
@El:‘@ Konstruktion aus Lager- N Konstruktion aus durch-
o o bock und Rachteckplatte o % o brochener Quadrat-
o ol D als Drehzapfentager. platte und Lagerbock
. o 00 2 als Drahzapfenlager.

Zahnradgetriebe.

Der Eingrlif der belden Stirnzahnrider ist so berachnet, daB ihre Achzen einen Abstand von 30 mm haben,
also den gleichen Abstand, den die baiden HuBersn Lbcher der Bauplatten haben. Der Stirnradsatz
kann alse in jeder Rechteck- ader Quadracpiatte, natiirlich aber auch In jeder Tragschiene montiers werden.
Die Montage des Kronenrades hingt von der Art des Modells ab und wir verwseisen daher auf die
Anwendungsbeizpiale in den Bauverlagen.

Abb. 37 Abb. 38
Stirnradsatz aul Rechteckplatte  §yirnrag auf Diagonalstegy  Schema eines Winkalgetriebas
montiert. siner durchbrochenen Quadraz- aus Kronenrad und kleinem

platte montiert. Stirnrad.
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Ihr kénnt Euer Baumaterial durch preiswerte kleine Packungen dauernd
erginzen. Die nachstehende Ubersichtstafel zeigt die Inhalte der
einzelnen Einzelteilpackungen.

Ubersichtstafel.

Packung 11 Packung 12 v
Bauplatten rot/weill Bauplatten grinjsilber

Packung 14 Streben Packung 15 Packung 16
Laufrider, klein Laufrider, groB

Packung 17: 4 Gummireifen 47 mm
Packung 18: 2 Gummireifen 74 mm

Packung 19: 10 DUX-Schraubwinkel, 15 DUX-B;IgeImnmrn.'i SteHschrauben, 50 DUX-S5chrauben,
6 DUX-Schraublaschen, 3 Schrauben 23 mm, & Sechskant-Muttern.

Packung 20: 1 Satz Collonfe zum Elnschrauben In die Quadratrahmen.

Ein rechter DUX-Ingenieur muB auch nach einer technischen Zeich-
nung bauen konnen. Das Yorlagenbuch

DUX-UNIVERSAL

Band 1
ist dafiir der richtige Leitfaden.



