


meccanoindex.co.uk

DUX-Universal Metallbaukasten Nr.104

Der DUX-Universal Metallbaukasten Nr. 104 ist mit vielen neuen Bauteilen
ausgerustet, die es ermdglichen, die DUX-Modelle noch formschéner und technisch
vollkommener als bisher zu bauven. Besonders bemerkenswert sind die neuen aus-
gezeichneten Stirn- und Kegelrédder und der Greifer. Durch die Vielzahl der Bauteile
erreichen die Bauwerke aus DUX- Universal 104 betrachtliche Gréf3en und vor allem
grofite Natirlichkeit.

DUX-Universal ist der Metallbaukasten fir Maschinen, Kréne und Fahrzeuge. In Ver-
bindung mit den DUX-Motoren — Feder- und Elektromotoren — lassen sich die Modelle

aus DUX-Universal auch beweglich gestalten.

DUX-Universal belehrt und begeistert

Die DUX-FABRIK MARKES & CO. KG., LUDENSCHEID i. WESTF.

Fabrik technisdher Spielwaren




200i00eX.CO-Uk - - S —

ut in Kinderhand!

Grundformon: (lorisetzung der Grundlo:

U dvs Vimlumoighart dar DUE Univsid
sk ghaite Weilsn, Al b beigegeben By st pun
baitenn W0 wile Laslvides Laihuheiben, Jahnsdder
P diw Laufelidnr Ne, 1R und Ny 1004 uned $0r atie Ky
i der MINe aine Moss hoben, siohe Abls o, die in ol
wul wine glatte Waelle steckan, s wirde die Nuse oligeg
Wallan sind Hir ulle Rader bestimmt, die sinan Flansd
Weallan testgaschraubl warden kénnen. Die Stallringe M

rhéhen, wurden dum DU Univerial 104 aufler den Nutachsen, Abb. q,
achten, dafd die Mutachaen. dis wis it Name schon sagt, eine Nut

ellringe verwondal wardin oanen wahrand die glatten Wellen nicht
jarzzahnrdder Me T pndd S 10 L beatimint sind, weil diese Réader
Nut der Nutachsen hinslnpaft, Wiherde man disge Rader mit Gewal
et o wirdan dis Rider tie e Mubeitien watiloy werdan, Die glallen
it Stellschraube besiiien, sahe ARB W und dle daruin oul den glaten
1en For die glatten Wellen wnth ek for dis Mufothmn verwahdel werdén,

Grundform 41: Drehschaib

Die Drahschuibin Nongal Varss:
Loufrader far dim Drehihahie »
soandury gut, Als Achsen Ty ek

. Unterlage fir Diwkbetinn. ale Exzenieacheibe usw. Als
die Stellringe Mr (000 wagun (hiar garingen Héhe be-
e dienen die Schraulmn B3 mm Ni 1071, die sintach durch
tiicke hindurchgmalsst saidan

diw oly Ashsanlogar Gngesihe

Grundform 42 Steu

Diese Coiundblorm anigh sing
twinr (4 dun sl Vardesred

wie sie oft an Fuliseugmndellen angewendet wird und
Winkelband N 1040 dus windeen Rad in zwei U-Sticken
bindungen der Sieusiiig wiiden Selirauben Nr. 1074 mit
kelbénder gebwn gusgris hanle Querverbindungen bei

n Tiren gebroudht, wie sy in dar Crrundform 43 gezeigt
egern ist das Schunies sl bslisbinr fauteil, siehe Modell

Wweh die Cellonfenster, ik dui tichilkinnischen Flichenbau des
Mussahien geio 5. Die Collunbuninr wordan (n Linzelteilpackungen
0 < pbgeguben,

L |

m A4 Verkleidungsplatten.
S B e M 1083 und Bogenstidks He 1051 gt den Madellen geféllige
] Watten lassen sich leicht biegen und fullen. Sl kGnnen for gewélbte

'-.‘* ‘e - 4 3 - gt serwendat werden, In der Grundiomm 40 wurde sine Varkleidungsplatte
- ) .r/ BT ks Rathignl i Autos gebroudilund wurden tur Elnfosung des Kattlugels zwei Bogen-
~ Witk wRgETToD). F

Leriniibarn Ad 3

en avs den Varlagenbichern Band 1, Band 3und Band g )

Abb. b

bu*

o la e o 4 Sl



meccaroindex.co.uk

Fortsetzung der Grundformen

Grundform 45

Abb. 45a Ansicht der Seiltrommel.

2

Zu den interessantesten Bauteilen gehért der Greifer Nr, 1059, Bei richtigem Einbau erméglicht er ein selbsttétiges Greifen, Heben
und Senken von Lasten. Er gibt den Modellen eine prachivolle Belebung und tiefen technischen Sinn. Die Grundformen 45 und 45
zeigen zwei Méglichkeiten des Einbaves.

Grundform 45:

Das Offnen und Schliefen des Greifers wird hier durch einen Stellhebel — Strebe Nr. 1019 — erreicht. Als Seil verwende man dinne
Schnur, am besten festes Néhgarn. Man unterscheidet zwei Seile, das Seil zum Heben und Senken und das Seil zum Offnen und
Schlielen, beide Seile werden doppelt genommen. Die Seilenden werden auf der Trommel festgebunden. Gut ist es, sie mit einem
Tropfen Alleskieber festzukleben.

Die beiden Seilenden zum Heben und Senken werden Uber die Welle »m Kopf des Kranes gelegt und an den oberen TUsen des
Greifers angebunden. Die beiden Seilenden des Seiles zum Uffnen und Schlieffen werden iber den Stellhebel und dann iber die
Welle am Krankopf gelegt und an den unteren OUsen des Greifers festgebunden. Die Welle am Krankepf trégt finf Steliringe,
sodafs fur jedes Seil eine besondere Fiihrung vorhanden ist. Dadurch wird ein Verdrehen des Greifers verhindert. Legt man den
Stellhebel um, so éffnet sich der Greifer, stellt man den Stellhebel hoch, so schliefit sich der Greifer. Dreht man die Seiltrommel,
so wird der offene oder geschlossene Greifer gehoben oder gesenkt. Damit sich die Seile nicht gegenseitig auf der Seiltrommel
berGhren, ist in der Mitie ein Laufrad auvfgesteckt.

Grundform 46:

Hier wird das Offnen und Schliefien des Greifers durch Ein- und Auskuppeln erreichi. Die Seilirommel besteht aus zwei Wellen.
Die rechte Hdlfte der Seiltrommel ist so eingebaut, dafl man sie mit der Kurbel ein wenig herausziehen kann, siehe die gestrichelte
Stellung in Abb. 46 a. Dadurch liegen die Gummireifen nicht mehr im Eingriff. Dreht man jetzt an der Kurbel, so 6ffnet bzw, schlieBt
sich der Greifer.

Zum Heben und Senken missen beide Teile der Seiltrommel gedreht werden. Das erreicht man, wenn man die Seilwelle mit der
Kurbel fest gegen die linke Seilwelle drickt.

Grundform 47: Getriebe.

Unter Verwendung der Lagerplatten fur Zahnrdder Nr. 1051 und zwei Rechteckplatten Nr, 1008 wurden die in den DUX-Baukdsten
enthaltenen Zahnréder zusammengestellt.

Ven der Kurbel aus erhélt man folgende Ubersetzungen: Zoharad Nr. 1032k auf Zahnrad Nr. 1031 @, Ubersetzung 3:1; Kegelrad
Nr. 1066 auf Kegelrad Nr. 1065, Ubersetzung 2:1; Zahnrad Nr, 1032 a auf Zahnrad Nr. 1031 b, Ubersetzung 19 :11; insgesamt also:
3:1 mal 2:1 mal 19:11=-10,3:1. Wenn die Kurhel einmal herumgedreht wird, so dreht sich die Welle mit dem Zahnrad Nr. 1031 b
10'/s mal herum, — Bei dieser Grundform ist auch die Anwendung der Sperrklinke gezeigt.

Grundform 47

Grundform 46
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Abb. 46a Ansicht der Seiltrommel.

Die punktierten Linien geben dia Stellung
der Seiltromme) nach dem Auskuppicln on
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Modelle 401-411 aus DUX-Universal-Metallbaukasten Nr.104 oder Nr. 103 und Nr.103a

Werkzeugmaschinenbau

Die hochentwickelte Schwerindustrie veriangt Grofiwerkzeugmaschinen mit grifilor Leistung und giinstigstem Wir-
kungsgrad.

Eine solche Maschine stellt die aus DUX nachgebaute Doppelsténder-Hobelmasching dar. Von der éltesten Metall-
hobelmaschine aus dem Jahre 1817 bis zu der Doppelsténder-Hobelmaschine ous dem lahre 1950 war @5 ein weiter
Weg, auf dem es eine Unsumme von Schwierigkeiten zu iilberwinden gab. Die gewaltige geistige Arbeit, die der
Werkzeugmaschinenbau von Jahr zu Jahr leistet, dient der Allgemeinheit, wenn sie auch in der breiten Offentlich-
keit nicht bekannt ist, um so mehr aber wird sie in Fachkreisen anerkannt und gewiirdigt.

Dieses Buch enthalt auf den folgenden Seiten noch mehrere Beispiele technischer GrofBfalen und zeig?, wis sehr
die Technik in unser Leben eingreift.

Sich einzureihen in die Reihen derer, die unermidlich geistig schépferisch tétig sind fir das Woll und die Ver-
besserung unserer Lebensbedingungen auf technischer Grundlage, ist das Ziel jedes klugen, zielbewuBiten Men-
schen mit technischem Empfinden und technischem Denken.

Der Wegweiser und der Vorbereiter zu diesem Ziel ist DUX-Universal.

Teile fir Modell 401
Nr. 1001 = 15S5tuck | Nr. 1034 = 8Stick | Nr. 1042 = 2Stiock | Nr. 1051 = 2 Stick
Nr. 1004 — 4Stick | Nr. 1036 — 3Stock | Nr. 1043 = 1Stick | Nr.1054 — 1 Stiick
Nr. 1005 = 18 Stiick | Nr, 1037 — 6Stlick | Nr. 1044 — 2Stick | Nr. 1061 — 26 Stick
Nr. 1008 — 8Stick | Nr. 1039 —= 3Stick | Nr. 1046 — 2Stick | Nr. 1071 — 4 Stiick
Nr. 1010 — & Stick Nr. 1040 = 1 Stiick Nr. 1049 1 Stock | Nr. 1072 7 Stick
Nr. 10140 = 4 Stiick Nr. 1041 = 1 Stick Nr. 1050 = 2 Stick . 1080 4 Stick
Nr. 1014k = 12 Stijck
Nr. 1015 = 16 Stisck
Nr. 1015a= 8 Stick
Nr. 1016 = 4 Stlick
Nr. 1017a= 2 Stick
Nr. 10176 = 6 Stick
Nr. 1018 = 7 Stick

Nr. 1019 1 Stk
Nr. 1020 — 5 Stick
Nr. 1021 4 Stiick
Nr. 1022 4 Stick
MNr, 1023 — 4 Stiick

Nr. 10230 = 4 Stiick
MNr. 1025 = 4 Stijck
Nr. 1027 — 6 Stiick
Nr. 1028 = 76 Stiick
Nr. 1029 = 82 Stiick
Nr. 1031b= 1 Stiick
Nr. 1032a= 1 Stiick
Nr. 1033 = 242 Stiick

Nr. 401 Doppelstiinder-Hobelmaschine

Die Teilzeichnungen hierzu befinden sich auf Seite 4.
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@ Modelle 401—=411 aus DUX~-Universal Moio!lbaukasten Nr. 104 oder Nr. 103 und Nr.103a

Teilzeichnungen zum Modell 401 auf Seite 3 Teilzeichnungen zum Modell 402 auf Seite 5

Abb. 4014

Shh. 401k Schnitt durch den Hobeltisch mit due Pt i der Antriebsschnur,

Hobelschlitten mit drei Stahlhaltern.

Abb. 402+

Einlouf das B0 joulzuges in den Hochofen,

Derobum #ssss 4s tousdrei Streben Nr 10176

Zusammenl e Ll vier Yerbindungswinkeln

Nr. TOZ] cm Bamas oo gn il Am unteren Kranz sind die

sechs Fladias o 1018 verbunden und mit zwel
Abb. 401b T-Stickun Wil v L nkeln am Hochofensockel
Blick auf die Unlarssite des Hobellisdhes. An der loch- verschrauil DN s ‘ \ dos Sockels sind mil aulgs-
scheibe In der Mitte wird dle Anlrigbsschnur ongebunden.

bogenan S o . wininander verbunden.

Vergleiche Abb. 401 d.

Abb. 402 b Kippkibel von unten gesehen.
Als Vorderréider dienen die beiden Schnur-
rollen Nr. 1060, als Hinterréider die Lauf-
rdder Nr. 1023 a.

Abb. 401¢ Maschinenbett der Hobelmaschine mit den Gleitschienen fir den Hobeltisch.
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allbaukasten Nr. 104 ader Nr. 103 und Nr. 103a

Teile fir Modell 402

M 1001 - 13 Stiidk | Nr. 1029 = 80 Stisck
Mr 1004 3 Shick Nr. 1031b= 1 Stiick
N, 1008 o« 17 Stiick | Nr, 1032c= 1 Stirck
Ny 1012 249Mck | Nr. 1033 = 250 Stiick
Mr 10V4g« BSt0ck | Ne, 1084 = B Stitck
Foe W00« 12 S10ck | Nr 1036 = 2 Stick
Mo OIS < 14 5t0ck | Nr. 1037 — 3Stick
P WS A Srick Nr. 1042 — 2 Stiick
b MOIR 4 Stilck [ Nr. 1046 = 1 Stick
M. M T s 55k Nr, 1050 == 4 Stiick
e A0AN < 1] Stick Nr. 1054 = 1 Stiick
e WOIW . 8 Sthck Nr. 1060 — 2 Stick
Ny, W00 . 8 Stilck Nr. 1081 — 15 Stijck
Ne 1021 4 Stilck Nr. 1065 = 1 Stiick
M. 1022 1 Stick | Nr. 1056 — 1 Stiick
N, 1003 4 Stick Nr. 1071 == 6 Stick

My, 10230 = 25tick | Nr. 1072 =21 Stick

‘ M. 027 - 14 Stiick | Nr, 1074 = 3 Stiick
My 1098 - 7T Stiick | Mr. 1081 = 3 Stiick

Nr. 1084 - 4 Stiick ‘

Nr, 402 Hochofen
mit Schridgoufrug und Kippkiibel

hﬂwu witvid Dinwes i b iveni hng o) der Machalen,
W daen prognonteses semhinaliar Einrightung
dar Sehobigouliug gehain

Dus o DUR Universsl gebsaite Madsll gil dis
P winw Hotholens oul Gieund des des DR
Fldubanbaues sehe gearhiond sisdber yad
[ Prisnip winme Schragoutiugss mit Eipp
Rigphobn! wised dyseh dan Aniiinke
o Mabke sk Abb ¥00 - batarigt
e #e hipchgerogen ot saibel
il gt e J i
il i Lasvtoibinian des

Abbk. 4078 Antriebamechaniamus 10 den Kippkibel,

(e wordore Wand wped des Dach sind der besseren Ubersicht
wegen weguslosmn bew, abgebrodien Die Zahnréder Nr. 10315
und 1085 siwd (s dan Streben Nr. 1019 gelagert, die in der
Mitte der Selssanidplaiien Nr, 1G04 testgeschraubt sind.
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Modelle 401— 411 aus DUX-Universal-Metallbaukasten Nr. 104 oder Nr.103 und Nr.103a
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Teilzeichnungen zum Modell 403 auf Seite 7

Abb. 403b Laufkatze.
Die Seiltrommel mit dem Seil fir das Heben und Sen-
ken des Kranhakens tragt ein Zahnrad Nr. 1031 a als
Sperrad, in das die Sperrklinke einrastet.

Abb. 403¢c Unteransicht des Kranhauses.

Die Tiren des Kranhauses sind mit Scharnieren Nr. 1055 versehen.

Abb. 403d
Lagerung einer Laufradachse des Turmdrehkranes.

Abb. 403e Aufsicht auf den Kranturm.

Abb. 403a Schnitt durch den Turmdrehkran.

Im Kranhaus befindet sich der Antrieb fir ¢lic lautkatze. Beachte die Seilfihrung fir die Laufkatze. Das Seil wird einmal links- und einmal rechts-
herum auf die als Seiltrommel dienende glalis Welle Nr. 1044 aufgewickelt. Je nachdem die Kurbe! links oder rechts gedreht wird, bewegt sich
auch die Lautkatze nach der linken oder rechivn Heite,
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Modelle 401— 411 aus DUX=-Universal-Metallbaukasten Nr. 104 oder Nr.103 und Nr.103a @

Alle DUX-Bauteile kénnen auch
einzeln bezogen werden. Zu-
sammenstellungen der wichtig-
sten Bauteile enthalten die Ein-
zelteilpackungen Nr. 11 bis 21.
Néheres in den DUX-Preislisten.

Teile fur Modell 403

Nr. 1007 = 13 Stick Nr. 1018 = 16 Stiick Nr. 10316+ 1 Stick Nr, 1052 = 1 Stiick
Nr. 1004 — 3 Stick Nr. 1019 — 8 Stiick Nr. 1032 - 1 Stiick Nr, 1053~ 4 Stiick
Nr. 1005 — 18 Stick ~ Nr. 1020 — 4 Stiick Nr. 1032b- 15tock  Nr. 1054 — 1 Stiick
Nr. 1007 2 Stick Nr. 1021 = 8 Stijck Nr. 1033 « 250 Stiick Nr. 1055 = 2 Stijck
Nr. 1008 6 Stick Nr. 1022 — 1 Stiick Nr. 1034 — 8 Stiick Nr. 1060 = 2 Stiick
Nr. 1010 = 8Stick  Nr.1023= 4Stick  Nr. 1037 — 4Stick  Nr. 1061 — 25 Stijck
Nr.1014c= 8S5tick  Nr.1023a- 4 Stiick Nr. 1038 = 4Stick  Nr. 1065 = 1 Stiick
Nr. 1014b = 12 Stiick ~ Nr. 1024 = 4 Stick Nr, 1039 1S00ck  Nr. 1066 — 1 Stiick
Nr. 1015 — 20 Stiick Nr. 1025 = 5 Stiick Nr. 1041 — 1 Stick Nr. 1071 5 Stick
Nr. 1015z = 8 Stick Nr, 1027 -— 4 Stiick Nr. 1043 — 2 Stijck Nr. 1072 = 3 Stuck
Nr. 1016 = 8 Stiick Nr. 1028 — 72 Stiick Nr. 1044 — 2 Stijck Nr. 1074 — 1 Stick
Nr. 1017a= 2Stick = Nr. 1029 — 98 Stiick Nr. 1047 —= 2Stick = Nr, 1075 — 4 Stick
Nr. 10176= 6Stick = Nr.1031o= 2Stock ~ Nr.1050 — 4Stick | Nr. 1076 4Stuck | Nr. 403 Fahrbarer Turmdrehkran
Nr. 1077 — 1 Stick Kranldnge 70 cm, Kranhéhe 40 ecm. Zur Verkleidung der Fenster des Kranhauses eignen

— sich sehr gut die DUX-Cellonfenster, die in der Einzelteilpackung Nr. 20 enthalten sind.
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Modelle 401-411 aus DUX=Universal-Metallbaukasten Nr. 104 oder Nr. 103 und Nr.103a

oy%x

Teilzeichnungen zum Modell 404 auf Seite 9

Ingenieurbauwerke, wie Briicken, Hallen, Tirme, Speicher, Bahnhéfe, Staumauern usw. sind

Kunstbauten, die nicht nur wirtschaftlich und technisch zweckmdBig, sondern die auch kiinst-
lerisch gestaltet sein sollen. Briicken sind zu allen Zeiten als Kunstwerke empfunden worden.

Sie missen zu ihrer Umgebung in Beziehung gebracht werden, sollen sie nicht stérend wirken.

Architektenisch schéne Bogenbricken, Hangebricken, Seilbricken und Auslegebricken legen
Zeugnis ab von der kinstlerischen Gestaltungskraft unserer Ingenieure. Alles Unnétige, Ge-
suchte, Gekiinstelte und Verwirrende ist im modernen Briickenbau verpént. Brickenbauten

sind der Nachwelt ein sicheres Zeichen fir den Fortschritt der gegenwdrtigen Zivilisation.

Abb. 404 b Brickenhdlfte im Schnitt dargestellt.

Abb. 404 c Antriebsachse der Bricke.,

Auch die aus DUX gebaute Briicke — Seite 9 — wirkt in ihrer schlichten, ruhigen und geschlos-

senen Form als ein Kunstwerk, das den Erbaver wie den Beschauer entziickt.

| Teile fur Modell 404
Nr. 1001 =16Stick | Nr. 10170+ 2 Stiick Nr, 10326« 1 Stick
Nr. 1004 = 4 Stick Nr. 10171+ 4 Stisek Nr. 10326 = 1 Srick
Nr. 1005 = 18 Stiick Nr. 1018 164 Stk Nr. 1033 - 248 Stiick
Nr. 1008 — 8 Stiick Nr. 1020 8 Stock Nr. 1037 — 5Stick
Nr. 1010 = 4 Stiick MNr. 1021 - 4 Stick Nr. 1040 = 2 Stisck
Nr. 10140« 65tick | Nr. 1027 = 16 Stiick Nr. 1047 = 1 Stick
Nr. 10145 » 12 Stick Nr. 1028 — 68 Stiick Nr. 1050 — 4 Stiick
Nr. 1015 20 Stack | Nr.1029 —80Stick | Nr.1054 = 1 Stick
Nr. 10150+ 8 Stiick Nr. 10310~ 15tlick | Nr. 1081 = 13 Stick
Nr. 1016 — 8 Stiick Nr.1031b- 1Stick | Nr.1082— 4 Stiick
Nr. 1084 = 2 Stiick

-
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Modelle 401411 aus 0Ux-unl\'.nﬂl-ﬁ@éfc“boukmren Nr. 104 oder Nr 103 und Nr. 103a

Nr. 404 Klappbriicke

Diwse Brocke I8l ous der Verhindung swisehan Hénge- und Klappbricke, dhnlich dey Tawar
briicke in Landon, snistaoden. Sie hat aine Linge von 50 cm und eine Mbhe van 3 em
Yeilzeichnungen und die Aulitellung der verbouten Einzelleile befinden wich oul Swite 8

by*
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@ Modelle 401— 411 aus DUX=-Universal-Metallbaukasten Nr. 104 oder Nr. 103 und Nr.103a

Abb. 405a Unterer Kranauslegerarm.

In dem Falz der oberen Schiene gleitet der Falz der Schiene des cberen
Kranauslegers. (Siehe Gesamtdarstellung des Kranes auf Seite 11).

Abb. 405e Schnitt durch den Kranantrieb von der hinteren Seite aus gesehen.
Das grofie Zahnrad Nr. 1032b in der Mille silzt aul der Trommelwelle fir das Seil
des Greifers, (Siehe Grundform 45 auf Seite 2). Das grofle Zahnrad Nr. 1032a an
der rechten Seite ist auf der Seilwelle fir das Seil des Kranauslegers festgeschraubt,
Das Seil lduft von der Seilwelle iber die Schourrolle Mr. 1060 - siehe Abb. 4050
ganz links — und ist am Boden des Kranautbaues festgebunden.

10

Abb. 405¢ Stellhebel fir das O3 1nan und SchlieBen des Greifers.

(Vergleiche Cirunidlorm 45 von Seite 2)

Abb. 4051 Siirmestis &

"wenbahnkranwagens.

Abb. 405d Seilzug fiir den verldngerten Auslegerarm.

Abb. 405g Unteransicht des Kranavfbaues.
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llbaukasten Nr. 104 oder Nr. 103 und Nr. 103 a

Nr

Nr.
Nr.
Nr.
Nr,
Nr.

Nr.
Nr,
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
. 1014c = 6 Stiick Nr. 1041 — 2 Stiick
Nr.
MNr.
Nr.
L1016 = 6 Stiick Nr. 1050 = 4 Stick
10170« 2 Stick Nr. 1051 = 2 Stiick
.1017b~ 6 Stiick Nr. 1052 = 1 Stiick
. 1018 — 9 Stuck Nr. 1053 = 4 Stick
1020 — 7 Stijck Nr. 1054 = 1 Stiick
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
. 1033 = 226 Stiick

Teile fir Modell 405 ‘
1001 == 16 Stick | Nr, 1034 - H S1iick
1004 — 4Stick = Nr. 1036 — 2 Stuck
1005 — 18 Stlick | Nr. 1037 — 4Stick
1007 = 3 Stick | Nr. 1038 — 3 Stiick
1008 = 8Stick | Nr.1039 — 2 Stiick
1010 =- 4Stick | Nr. 1040 — 1 Stiick

1014b=125tick | Nr. 1046 — 2Stick
1015 = 16 Stiick Nr. 1047 — 2 Stick
1015a= 8 Stiick Nr. 1049 — 1 Stick

1021 — 4 Stisck Nr, 1055 = 2 Stiick
1022 = 1 Stick Nr. 1059 = 1 Stick
1023 — 3 Stick Nr. 1060 - 2 Stick
10230 = 4 Stick Nr, 1061 — 25 Stiick
1024 - 4 Stick Nr. 1085 = 1 Stiick
1025 = 3 Stick Nr. 1066 = 1 Stiick
1028 — 63 Stiick Nr. 1071 = 14 Stiick
1029 = 100 Stiick Nr. 1072 = 34 Stiick
103To= 1 Stiick Nr. 1074 — 3 Stiick
1031b= 1 Stick Nr. 1076 = 2 Stiick
10320 = 1 Stick Nr, 1077 = 1 Stiick
10325 = 1 Stiick Nr. 1080 = 1 Stiick
. 1081 = 3 Stiick

“~

Nr. 405 Eisenbahndrehkran
mit ausziehbarem Ausleger und Greifer

platte Nr. 1081 eingesetzt, die mit einem Verbindungswinkel
Nr. 1020 am Eisenbahnwagen festgeschraubt ist.

CIVES

An der Riickseite des Fihrerhéiuschens ist eine Verkleidungs-

1

I W

o =10

s

s ledi



12

[ITE S

meccanoindex.co.uk

Modelle 401-411 aus DUX=Universal-Metallbaukasten Nr. 104 oder Nr.103 und Nr.103a

Teilzeichnungen zum Modeli 406 auf Seite 13

Abb. 406 a Maschine von der Rickseite gesehen.

Um Einblick in den Mechanismus zu erhalten, wurde die cbere Wandverkleidung weggenommen. Die baidas 1
[Mitte oben) tragen als Kurbelzaplen je eine Schraube Nr, 1071, Sie sind auf Nutachsen festgeschraubt, &
geschraubten Streben Nr. 1018 und 1019 gelagert sind. (Siehe Abb. 405¢ und d).

tucheiben Nr. 1025

iwel zusammen-

Abb. 406 ¢ Schnittzeichnung der

Blechschere, die die Fihrung der

Schere in den glatten Wellen
Nr. 1042 zeigt.

Abb. 406 e Teilansicht der Blechschere.

Abb. 406d Kurbelwelle der Blechschere.

Die Kurbelwelle der Stanze ist wie die der

Blechschere gelagert. Sie besteht aus einer

Nutachse Nr. 1032, wihrend bei der Blech-

schere die Kurbelwelle aus einer Nutachse
Nr. 1036 zusammengeseizt ist.

I o

=g
)

3,
ETT TR

Abb. 406 f Aufsicht aufdie an der Vorder-

seite der Maschine befindliche Kupplung.

(Siehe auch Hauptzeichnung auf Seite 13).

Curch Vorziehen der Schravbe wird der

Eingriff der beiden Zahnréader Nr.1031b

u. 1032 a unterbrochen und die Lochstanze
stillgelegt.
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Eine wuchtige und interessante Maschine, die in grof3en Maschinen-
werksidtten zu finden ist. Auf der einen Seite befindet sich eine
Blechschere, auf der anderen eine Lochstanze. Schere und Stanze
werden von einem Motor angetrieben, doch kann die Stanze mittels
der Kupplung, die in der Mitte vorn an der Maschine liegt, ein- und
ausgeschaltet werden. (Siehe auch Abb. 406f auf Seite 12).

| Teile zu Modell 406

Nr. 1001 — 15 Stick Nr. 1025 = 4 Stick
Nr. 1004 = 4 Stick Nr. 1027 = 20 Stick
Nr. 1005 — 18 Stiick Nr. 1028 — 77 Stiick
Nr. 1007 — 1 Stiick Nr, 1029 = 42 Stiick
Nr. 1008 — 8 Stiick Nr. 10316= 1 Stick
Ne. 1010 — 8 Stiick Nr. 1032a= 1 Stick
Nr. 1014a= 8 Stick Nr. 1033 == 236 Stiick
Nr. 10146 = 4 Stiick Nr, 1034 = 2 Stiick
Nr. 1015 = 10 Stijck Nr. 1036 = 1 Stick
Nr. 10150 = 8 Stiick Nr. 1037 — 1 Stiick
Nr. 1016 = 65tick | Nr.1039= 2 5tick

Nr, 1018 — 11 Stiick Nr. 1042 = 2 Stijck

Nr. 10176« 4 Stiick ’ Nr. 1040 = 1 Sttick
Nr. 1019 = 8 Stisck Nr, 1053 - 4 Stock

Nr. 1020 — 8 Stiick Nr, 1054 1 Stisck
Nr. 1021 2 Stick Nr. 1081 = 8 Stick
Nr. 1022 — 3 Stiick Nr. 1071 = 5 Stisck
Nr. 1023 = 1 Stiick Nr. 1072 = 19 Stick |
Nr.1023c- 1Stock | Nr. 1074 — 3Stick |
Nr. 1024 — 3Stock | Nr. 1080 2 Stock

Nr. 406
Kombinierte Lochstanz2 und Blechschere

Dyt

13
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Abb. 407 a0 Ansicht des Kranhauses mit abgenommener Vorderwand.

Das Seil, das den Kranausleger bewegt, ist auf der Seiltrommel links
aufgerollt. Es lGuft von der Trommel Uber eine Schnurrolle Nr. 1050, die
im Gabelstiick Nr. 1049 am Ende des Kranauslegers gelagert ist {siehe
Abb. 407 f}, dann Uber das Schnurrad, das auf dem Kranhousdach be-
festigt ist, geht zuriick zur zweiten Schnurrolle am Kranousleger und wird
schlieBlich an der Rickwand des Kranhauses befestigt.

Die Seiltrommel mit den Seilen zum Heben und Senken, Uftnen und
SchlieBen des Greifers ist nach Art der Grundform 45 auf Seite 2 des
Vorlagenbuches gebaut.

Der Kranausleger ist mit den beiden Scharnieren Nr. 1055 beweglich am
Kranhaus befestigt.

Abb. 407 ¢ Schnitt durch das Kopfteil des Kranbockes mit der Kegel-
radibersetzung fir die Drehbewegung des Kranes,

Teilzeichnungen zum Modell 407 auf Seite 15

Je sorgfiliiger Du baust und konstruierst,
uin so wertcoller und interessanter wird Dein DUX-Modell
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Abb. 407d Aufsicht auf den Kranbock.

Die Drehscheibe Nr. 1077 dient al Auflagescheibe fur die als Rader
verwendeten Stellringe Nr.1061, diz: am Kranhausboden in U-Stiicken
Nr. 1034 gelagert sind. Siehe auch Abb. 407 b.

Abb. 407 f Leitrolle fir das Kranauslegerseil.

9

5%

°© ©
00
—

00
O
4 O: :
00
(&)
0

o]

oYX

@ o ©

o
©
O
©

Abb. 407 b Unteransicht des Kranhauses.

Die Lochscheibe Nr. 1025 in der Abbildung schraffiert gezeich-
net, ist mit 2 DUX-Schrauben an den Bodenplatten — durch-
brochene Quadratplatien Nr. 1004 - festgeklemmt. Durch das
Mittelloch der Lochscheibe wird die senkrechte Welle — die
Drehwelle — des Kranes gesteckt und verschraubt. Vergleiche
Abb. 407 c.

Abb. 407 e

Stellhebel fiir das Uffnen und Schlieffen des Greifers.
Der Siellhebel ist am hinteren Teil des Kronouslegers einge-
baut, mit ihm wird die Schnur zum Offnen und Schliefen des
Greifers betdtigt. Wird der Stellhebel hochgestellt, die Schnur
gespannt, so schlieBt sich der Greifer. Wird der Stellhebel
umgelegt, die Schnur entspannt, so &finet sich der Greifer.
Cie Schnur zum Uffnen und SchlieBen ist an den unteren Usen
des Greifers festgebunden.
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Modelle 401—411 aus DUX=Universal-Metallbaukasten Nr. 104 oder Nr. 103 und Nr.103a

Teilzeichnungen zum Modell 408 auf Seite 17

- = - o i ; e “:‘wll
BRI /?7/ L e Y,
s s i N
L 2T g

b DN A )|

q ‘ T T T T L T Ty T 7 LTI I
2N D L O S it LRI Fy O3 S TGS 3

v

=4 {5

o
sl Y faz -
5 3 : ¢
5 B < > Bl <> e e =

Abb. 408a Kranbricke und Laufkatze von oben gesehen.

Die Laufschienen fir die Katze sind mit U-Sticken MNr. 1034 an der Kranbriicke festgeschraubt. Das Windwerk fir die Katze befindet sich neben
der Kranbricke auf dem Deck des Schwimmkranes. Die Anordnung des Seiles ist dieselbe wie bei Modeil Nr. 403, vergleiche die Anleitungen zu
Abb. 4034 auf Seite 6.

Neben der Seiltrommel der Laufkatze ist ein Zahnrad Nr. 1031 a als Sperrad aufgesteckt, das durch die Sperrklinke Nr. 1052 gesperrt wird.

Teile fir Modell 408

Nr., 1001 = 16 Stiick Nr, 1018 — 12 Stiick Nr. 1031b= | Stick
Nr. 1005 = 17 Stisck Nr, 1019 = 6 Stiick Nr. 1032¢= 1 Stiick
Nr. 1008 = 5 Stiick Nr. 1020 — 8 Stiick MNr. 1033 - 248 Stiick
Nr. 1010 = 6 Stick Nr. 1021 = 2 Stick Nr. 1034 = 8 Stiick
Nr. 10140 = 8 Stick Nr. 1023 = 2 Stick Nr. 1037 = 5 Stiick
Nr. 1014b = 11 Stiuck Nr. 10230 = 4 Stijck Nr. 1041 = 1 Stiick
Nr. 1015 = 19 Stiick Nr. 1025 = 5 Stiick Nr. 1042 = 2 Stick
Nr. 1015a= 8 Stiick Nr. 1027 = 6 Stiick Nr. 1043 = 1 Stick
Nr. 1016 = 8 Stiick Nr. 1028 = 82 Stiick Nr. 1047 = 2 Stiick
Nr.1017a = 2 Stick Nr. 1029 = 91 Stisck Nr. 1049 = 1 Stiick
Nr. 1017b= & Stick | Nr.1031c= 1 Stiick | Nr. 1050 == 4 Stiick
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Abb. 408b Unteransicht des Schwimmkranes.

Zur Aysfillung des Decks sind in der Mitte zwei Verkleidungsplatten Nr. 1083
und zur Ausfillung der Bordwand vier Verkleidungsplatten Nr. 1082 eingesetzt.

Die Schrauben am unteren Bordrand sind nicht mit DUX-Muttern, sondern mit -

Nr.
, 1052 1 Stiick
. 1053 = 4 Stiick
Nr.
Nr.
Nr.
. 1061 = 18 Stisck
, 1071 = 1 Stibck
L1072 = 2 Stick
Nr.
Nr.

Nr

oy

Nr.

1051 = 2 Stlick

1054 = 1 Stiick
1055 = 2 Stick
1060 2 Stiick

1082 = 4 Stick
1084 == 2 Stiick

Schraubwinkeln festgeschraubt.
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DUX-Universal-Flidenhau,

der Baustil unserer Zeil!

Nr. 408 Schwimmkran for Molenbau

Schwimmkrdne Ublicher Bavart, gekennzeichnet durch den hchen, schwenk- und kippbaren Ausleger, werden im allgemeinen Werftbetrieb gebraucht, wo weite Ausladung und auBlerordentliche
Héhe verlangt werden. Schwimmkréne, die zum Hafenbau eingesetzt werden sollen, mussen dagegen gréfite Tragfahigkeit und genigend grofien Platz auf Deck haben, damit sie fir die Aufnahme
und Beférderung der groBien Betonblécke, aus denen die Hafenmouern und Molen gebaut werden, geeignet sind.

Einen solchen Schwimmkran fir Molenbau stelll dos obige Modell dar. Das briickendghnlic= Krangeriist reicht iber die ganze, groBe, freie Deckflache, die von der Laufkatze bestrichen wird. Die

Kranbricke geht auch weit genug uber die Bordwand hinaus, um die Blocke bequem von Land auf Deck und umgekehrt zum Versenken ven Deck uber die Bordwand hinaus durch die auf der
Bricke fahrende Katze waagerecht beférdern zu konnen.

17
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Abb. 409 a Seitenansicht des rechten Stéinders der Karusselldrehbank mit
doppelter Zahnradijbersetzung fiir das Heben und Senken des Supports
(des Stahlhalters).
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Abb. 40%¢ Antriebsvorrichtung fir die Planscheibe von unten gesehen.

Die Drehscheibe Nr.1077 dient als Unterlage fir die Laufréder, die an der
Planscheibe befestigt sind. (Siehe Abb. 409d).

Abb. 409b Rickseite des Sténders ohne Planscheibe.

Abb. 409d Unteransicht der Planscheibe.

Die Planscheibe gehdrt nicht zum Inhalt des Baukastens,
sie besteht cus einer Pappscheibe von 215 mm Durchmesser,
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DUX-wedt und férdert technisde Begabung! ‘

Teile fur Modell 409

Nr 1001 = 13 Stick

Nr 1004 4 Stuck

Nr 1005 — 18 Stick

MNr. 1008 — B Stick

Nr. 1010 8 Stuck

Mr. 1013 = 2S10ck

Nr 1014a- BSfick

MNr. 10146 = 12 Stick

Nr. 1015 — 14 Stock

N 1015a= 4 Stock

N 1016 — 6 Stlick

Nr. 1017a= 2 Stiick

Nr 10176= 3 Stick

Nr. 1018 — 11 Sthek

MNr 1019 = 5Siuck

Nr. 1020 — 2 Sluck

Nr 1021 2 Stuck

Nr. 1022 = 55tuck

Nr. 10230 = 3 Stuck

Nr. 1025 — 5 Siuck

Nr. 1028 — 79 Stuck

Nr 1029 = 78 Stuck

Nr. 10310 = 1 Stuck

Nr.1031b= 1 Stuck

Nr 1032a= 1 Stuck

Nr. 1032 = 1 Stick

Nr. 1033 « 236 Stick

Nr 1034 — 6 Stick

Nr 1036 — 1 Slick

Nr. 1038 = 3 Stick

Nr 1009 = 2 Stuck

Nr. 1042 1 Stuck

Nr. 1051 = 2 Slick

Nr. 1054 = 1 Stick

Nr. 10561 — 16 Stick

Nr. 1065 = 1 Stick

MNr. 1066 = 1 Stick

MNr. 1071 = 85tick

Nr. 1072 — 12 Stiick

Nr. 1074 = 4 Stick

Nr. 1077 = 1 Stick

== Nr. 409 Karusselldrehbank

Karusselldrehbénke finden Verwendung in Grofiwerkstdtten der Elektrizitdisindustrie, die schwere
Dynamogehduse, Schwungréder, Polrdder und dergleichen zu verarbeiten haben und in den Stahl-
werken, die grofie Scheiben, Turbinentrommeln und &hnliche Grofiteile erzeugen.
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Teilzeichnungen zum Modell 410 auf Seite 21

Abb. 410a Unteransicht des Feuerwehrautos.

Die Tiir ouf der rechten Seite des Fiihrerhauses ist mit Scharnieren Nr. 1055 angeschroubt und darum
beweglich. Interessant ist der Drehmechanismus des Leiteraufbaues. AuBer der Kegelradiibersetzung
ist noch eine Uberseizung mit den Zahnradern Nr. 1031 a und Nr. 1032b eingebaut, sodafl eine
Gesomtiberseizung von 1:2 der Kegelrdder und 1:3 der Zohnréder, also 1:2 mal 3 gleich 6 zu-
stande kommt. Wenn man die Kurbel on der Rickseite des Autos 6 mal herumdreht, so schwenk!
der Leiteraufbau mit der Leiter nur einmal herum.

Die Steuerung vergleiche mit der Grundform 42 auf Seite 1.

Die Lochscheibe mit Schraube am hinteren Ende des Feuerwehrautos kann durch die Kurbe! Nr. 1054
erselzt werden.

Abb. 410e
Hinteraniicht des Autos ohne die zwei Rechteckplatten Nr, 1005,
Durch olie mit + bezeichnelen Lécher werden die Wellen mit den
lahnrddern Nr. 10310 und Nr. 1032b gesteckt.

Abb. 410b

Schnitt durch den Leiteraufbau, der den Antriebsmechanismus

der Leiter zeigt.

Das grofe Zahnrad Nr. 10320, das auf der Trommelwelle fir den
Leiterzug festgeschraubt ist, wird durch die Sperrklinke Nr. 1052

gesichert.

Abb. 410d
Ansicht des Endstiicks der Leiter,

Die untere Schnur geht zur Trommelwelle
mit Zahnrad Nr. 1032a, siehe Abb. 410b.
Die obere Schnur dient zum Auf- und Ab-
ziehen der Leiter. Sie ist an der untersten
Sprosse der oberen lLeiler angebunden,
I&uft Ober die Schnurralle am aheren Ende
der unteren Leiter, wird dann rwei- oder
avch dreimal um die Walle mit dor Kurbel
herumgewickelt und kehel v dar untersten
Sprosse der oberen Lelter ruruck
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Teilzeichnungen zum Modell 411 auf Seite 23

{weitere Abbildungen und Erklérungen befinden sich auf Seite 24)

=188
Abb.417a Schnittdurch den Aniriebsmechanismus Abb. 411 b Seilfihrung fir das Heben und Senken Abib. 411 ¢ Stellhebel zum Offnen und Schliefen Abh, 411 d Befestigung und Logerung einer
fir das Heben und Senken des Kranauslegers. des Kranauslegers. des Greifers. Vorderradachse.
Die Ergénzung hierzu zeigt Abb. 411 b. (Siehe Grundform 45 auf Seite 2) Lie Steuerung ist dhnlich der Grundform 42 auf

Seite 1 gebaut,

“a

o 0 @ o

Abb. 411 e Schnitt durch den Antriebsmechanismus der Hubseile Abb. 411 f Rickwand des Fulirerhauses. Abb. 411 g Unteransicht des Kranhauses.
des Greifers.
Die Zahnradachsen sind in den Léchern 1 und é der Lagerplatte for
Zohnrdder gelagert, vergleiche Grundform der Lagerplatte auf
Seite 3 des Voriugenbuches Band 3 ader 5.
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Der Kranausleger ist drehbar und kann auf- und abwdrls geschwenkt werden. Die
Seiltrommel fir die Greiferseile liegt in der Mitte des Kranaufbaues, vergleiche
auch Abb. 411 e auf Seite 22.

Die Seiltrommel fir das Auf- und Abwdrtsschwenken des Kranauslegers befindet
sich in dem kleinen Hdauschen des Kranaufbaues, vergleiche Abb. 411a und 411 b.
Fir den Greifer gilt Grundform Nr. 45 auf Seite 2.

Nr. 411 Schwerer dreiachsiger Autokran mit Greifer

Teilzeichnungen und die Aufstellung der verbrauchlen Bauteile befinden sich auf den Saiten 22 u. 24,

23
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Teilzeichnungen zum Modell 411 auf Seite 23

' Hast Du sdhon einen DUX - Motor?

E

Teile fiir Modell 411

Nr. 1001 = 16 Stiick Nr. 1018 — 16 Stiick | Nr.1032a- 1Stick | Nr, 1050 — 4 Stiick

Nr. 1003 = 1 Stick Nr. 1019 — 8 Stiick Nr. 10326 - 1 Stiick Nr. 1051 — 2 Stisck
| Nr.1004- 4Stick Nr. 1020 — 8 Stiick Nr. 1033 = 250 Stiick Nr. 1053 — 4 Stijck
Nr. 1005 — 18 Stick Nr. 1021 — 8 Stick Nr. 1034 — 7 Stiick Nr. 1054 — 1 Stick
Nr. 1007 — 2 Stiick Mr. 1022 — 3 Stick Nr. 1036 — 1 Stiick Nr. 1055 = 2 Stisck
Nr. 1008 -~ 8 Stick Nr. 1023 — 4 Stick Nr. 1037 — 1 Stiick Nr. 1059 = 1 Stick
Nr. 1010 — 8 Stiick Nr. 1023a « 4 Stuck Nr. 1038 3 Stick Nr. 1060 = 1 Stisck
Nr. 1014a- 8Stock | Nr. 1024 — 4 Stick Nr. 1039 3 Stick Nr. 1061 = 25 Stiick
Nt. 10145 = 10 Stiick Nr. 1025 — 5 Stiick Nr. 1040 — 2 Stick Nr, 1065 — 1 Stidck
Nr. 1015 == 18 Stiick Nr. 1027 4 Stick Nr. 1042 — 1 Stiick Nr. 1066 = 1 Stick
Nr. 10150= 8 Stick Nr. 1028 — 86 Stick Nr. 1043 2 Stlick Nr. 1071 — 12 Stiick
Nr 1016 — 6Stiick | MNr. 1029 —70Stick | Nr. 1046 — 2 Stiick Nr. 1072 - 33 Stiick
Nr. 1017a+« 2 Stick Nr, 1031a= 1 Stick Nr. 1047 — 2 Stiick Nr. 1074 — 8 Stisck
Nr. 10176 = 6 Stisck Nr. 1031b = 1 Stick Nr. 1049 — 1 Stick Nr. 1075 = 4 Stick
Nr. 1076 == 4 Stiick  Nr. 1077 -=- 1 Stiick  Nr. 1082 — 2 Stiick

Abb. 411§ Unteransicht des Autos.

Diese Ansicht zeigt den Einbau der Steuerung. Die Steverradwelle ist in zwei Logerbécken Nr. 1022
gelagert, die mit zwei Schroublaschen Nr. 1027 an der Kiihlerhaube angeschraubt sind. Eine Tiir
des Fihrerhauses ist mit zwei Schornieren Nr. 1055 befestigt und 1aft sich auf- und zukloppen

Aus der Unteransicht sind ferner der Zusammenbau des Fahrzeugrahmens, die Lagerung der Hinter

achsen (in T-Stiicken Nr.1021) und der Kegelradantrieb fiir das Drehen des Kranes zu ersehun

Abb. 411 h Kranteil des Kranautos.

24
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DUX: technisches Spielzeug

DUX-Universal Metallbaukdsten, Grund-, Ergénzungs- u. Zusatzkésten.
Ersatzteile in Packungen oder in jeder gewiinschten Menge auch einzeln erhdltlich.

Waschmaschine

Die ganze Wésche einer Puppen-
familie u. selbst kleine Alltagswdsche
wird mit , Mariandl” blitenweif} und

sauber. Wéischeleine, Klammern und

Pfosten gehéren dazu.

~Mariandl” entzickt jedes puppen-
mitterliche Mddchenherz und istdoch

ein technisches Spielzeug.

D UX-Motoren
Federmotoran und Elekiromotoren
mit Transformator fir alle Bau-
késten und fir alle Antriebszwecke
geeignet. ‘

DUX-Motorboot

ein schnittiges Wasser - Fahrzeug,

das nichtsinken kann, mitkréftigem

Montage -Baukasten

Federmotor: e
| zum Bau von drei hochglanzlackierten Autos

mit kréftigen Federlaufwerken.

DUX-Flugzeugbaukasten
4 verschiedene Flugzeug-Modelle
kénnen mitj‘DUX—FIugzeugbuu-
kasten Nr.50 leicht und schnell zu-
sammengebaut werden.

—und viele andere Neuheiten.

DUX-Spielzeug ist beliebt und begehrt.

Weiteres im DUX-Wegweiser, der in allen Spielwarengeschéften und Warenhdusern kostenlos

zu erhalten ist.

¥ Alle Rechie vorbehallen. — Nachdrudck, auch auszugsweise, verboten!
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WINNLEA

D U X Fabrik

Die

DUX-KINO mopeLt 40

Forbenfrohes Gehduse in rot, blau, griin oder mahogoni

DUX-Filme (schwarzweiB) u. Farbfilme
mitden schénsten Mérchen-und den spannend-
sten Abenteverfilmen.

DUX -Transformator Nr. 57 fir Davervor-
fuhrung {220 oder 110 Volt Wechselstrom).

DUX-Kino-Kassette, Geschenkpackung mit
eingebauter Vorfiihrwand, Transformator und

6 Fimen. MARKES & CO. KG. LUDENSCHEID

gegrince 2t 1904




