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Fe)) E e _:g DUX-UNIVERSAL stellt ein vollkommen neues Konstruktionssystem dar. Er geht vom
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2. Tragschienen.
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Tragschiene 60 mm == 60 Tragschiene 120 mm === 120

]oo o U510 7 O OOl 0 0 oo]

Tragschiene 180 mm === 180

Die Tragschienen weisen eine Umbd&rdelung a auf, welche zur Aufnahme der Bau-
platten und zugleich zur Erhdhung der Biegefestigkeit dient.
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3. Streben, Winkel usw. l
G=TT=D G T=——01 A
Strebe 40 mm 40 Strebe 60 mm 60 Strebe 120 mm &= 120 '
Diese Streben sind in ihren Abmessungen schlank und zier-
lich gehalten. Sie sollen da verwendet werden, wo Zug-
krafte auftreten, also nicht etwa als Stitzen. Betrachtet
s Euch mit oi*enen Augen die Bauten der Grofitechnik, wo,
ﬁ ﬁ wie etwa i i einer Hangebriicke, grofie Lasten an ver-
haltnisméBig zierlichen Streben ,,aufgehdngt’’ werden. o
Die Streben sind aus biegefdhigem Stahl hergestellt und k#hnen nach Bedarf gerundet werden. Am
besten geschieht dies, indem man sie Uber die Tischkante zieht.
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Verbindungswinkel L. T-Stick T Lagerbock 4.
4. Laufréder, Stellringe und Achsen. ‘
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Nutachsen in den Langen von:
45 mm = 45
! 65 mm = == 65
Laufrad, klein @ Laufrad, groB (& Stellring - B el AT e |
27 mm O 46 mm O und 145 mm = —— 145

Sghr praktisch ist die Befestigung der DUX-UNI-Réder auf den Achsen. Sie werden ein-

Q\ ”/[//' fach aufgeschoben, wodurch die etwas umsténdliche Befestigung durch Stellschraube ver-

& mieden wird. Eine Gummimuffe verhindert das seitliche Verschieben der Réider auf der

Achse. In radialer Richtung sind die Réder gesichert durch eine Nocke, die in der Achs-

‘4/? \\§ bohrung ausgespart ist und in eine Nute eingreift, welche in die sonst glatten Achsen

eingezogen ist. Das Aufziehen der Rider geschieht mit geringem Kraftaufwand, doch muf

stets darauf geachtet werden, dafd Nocke und Nut sich decken. Die DUX-UNI-Réider konnen je nach Wunsch
Js Lauf- oder Schnurréider, als Scheiben- oder als Speichenrader verwendet werden.

DUX-UNI-Stellringe werden genau wie die Laufrdder einfach auf die Achsen aufgeschoben.
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5. Zahnradsatz.
HOH C> wf}

Stirnrad, klein, 15 Zdhne %* Stirnrad, grof3, 45 Zahne Kronenrad, 26 Zdhne &

Die beiden Stirnrdder sind aus Kunstharz geprefit. Sie weisen Metallnaben mit Gummimuffen

auf und kénnen auf die gleiche Weise wie die Laufrader auf die Achsen aufgezogen werden.

Die eine Halfte der Metallnabe ist leicht gerundet herausgedriickt. Die Stirnrdder sollen stets

mit dieser Rundung, welche reibungsvermindernd wirkt, am Lager anliegen. (Siehe Abbildung.)

Da die Zahnkridnze 4 mm dick sind, ist ein sicherer Eingriff gewdahrleistet.

Das Kronenrad ist aus Metall gestanzt und wird mittels Stellschraube auf der Achse befestigt.
Wie lhr aus der Zdhnezahl ersehen kénnt, ist das Uebersetzungsverhdltnis der beiden Stirnrdder zuein-
ander 1:3, das des Kronenrades zu den beiden Stirnrddern etwa 1:2.

6. Lochscheibenrad.

Das Lochscheibenrad kann entweder als Kurbelrad, als Exzenter- oder als
Lochscheiben. Prehscheibe verwendet werden. Es wird mittels Stellschraube auf der Achse
oo rad mit befestigt.
Stellschraube. Die Stellschraube fir das Kronen- und das Lod15che|banrad liegt den Kdsten
lose bei und ist zurdUnterscheidung von den Ubrigen (vernickelten) Schrauben
v ® vermessingt.
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7. Die DUX-Schnellverbindung.
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DUX-Schraubwinkel DUX-Schraublasche &= DUX-Bigelmutter £ DUX-Schraube %

Das Meuartige der DUX- Schnellverbindung besteht darin, daf3 in dem Verbindungs-
element das Schraubgewinde gleich eingestanzt ist. Der DUX-Schraubwinkel z.B. vermag
demnach einen gewdhnlichen Verbindungswinkel nebst zwei Multern zu ersetzen. Daf}
dies das Baven ungemein vereinfacht, werdet Ihr bald herausgefunden haben.

Der eingestanzte eine Gewindegang ist mit einem Wulstrand versehen, welcher wie ein
Federring wirkt. Die DUX-Schnellverbindung ist daher absolut rittelsicher.

o3
Die beiden Abbildungen zeigen Euch, wie die Schrauben in die Gewinde einzufihren sind.
richtig falsch
H
i Der Kopf der DUX-Schraube und der DUX-Schraubenzieher sind so ausgebildet, daf3 ein
% Abgleiten des letzteren verhindert wird.

8. Schrauben und Muttern mif‘Normalgewinde.
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Schraube mit Schraubenschlissel
23 mm langem Schaft fiir Sechskantmutter

Sechskantmutter Stellschraube vermessingt
fior Kronen- und

Lochscheibenrad



Die Elementarformen des DUX-Systems.

In unseren Bauvorlagen verweisen wir ofter auf die hier beschriebenen Grundformen. lhr werdet dann
immer neben der Abbildung des Modells eine Nummer in einem Kreis vorfinden, etwa so: @ Diese
Nummer bezieht sich auf die entsprechende Grundform, deren Abbildung lhr hier unter der gleichen
Nummer finden werdet. \

Die DUX-Schnellverbindung.

a) DUX-5chraubwinkel.

Abb. 2

Abb. 3

Der DUX-Schraubwinkel ¥
ermaglicht das Bilden
geschlossener Korper

Abb. 1

Rechtwinklige Verbindung
zweier Bauplatten

e

Abb, 4

Rechtwinklige Verbindung
von Bauplatte upd Strebe

Durch Aufbiegen”der Winkel kﬁq}nen auch stumpfwinklige Verbindungen
geschaffen werden,

b) DUX-Schraublasche.
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e 2hp: o Gerade Verbindung zweier Bauplatten
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Abb, 5

c) DUX-Biigelmutter. ‘ '
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Abb. 6 Abb. 7 Abb. 8

\
Die DUX-Bigelmutter wird bei iberlappten Verbmdungen verwendet, also da, wo die Verbindungs-
|Gcher der beiden Bauteile sich decken.

Soll irgend ein Bauteil, etwa eine Strebe, welche einen beweglichen Hebel darstellt, drehbar befestigt
werden, dann wenden wir folgenden kleinen Kunstgriff an: Wir schlajen mit dem Hammer ganz leichf
auf den Biigel der DUX-Mutter, so daf3 die Bigelenden nach innen stehen. Die Schraubenspitze driickt
dann federnd gegen diese Enden und es entsteht ein Spielraum (n), wie auf Abbildung 7 gezeigt. In
diesem Spielraum kann der Hebel dann hin- und herbewegt werden (Abb. 8).
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Bauplatten und Tragschienen.

d) Bilden von Fléchen.

Zwei 120-mm-Tragschienen bilden den Rahmen. Nur die beiden

@ @ Rechteckplatten sind verschraubt; die Quadratplatte wird durch
2 i) L2 e B o  die Umbérdelung der Tragschienen gehalten.
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Pl Abb. 11
Rechtwinklige Verbin-
dung zweier Fléachen
o o) ol L) o o
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Verléingern des Schienenrahmens durch

Abb. 12 Zwischenschrauben einer Bauplatte.
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e) Bilden von Gleitfihrungen.

Aus Tragschienen und Bauplatten lassen sich
mjt DUX-UNI wunderschén Gleitfiihrungen bau-

en wie sie die Grofitechnik hdufig anwendet,
@ 5 DL ® (Backenfihrungen bei Maschinen, Schienen-
o 2 ° 2 o 3 fihrungen bei Aufziigen usw.)
o
i 7 4 bl Die Quadratplatte gleitet in dem Rah-
o o o 0 o 5 men hin und her, welcher durch zwei
® ° Se ® PR Rechtedkplatten und zwei Tragschienen
f gebildet wird.
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Abb. 14 Abb. 15 Abb. 16
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Verbindung zweier Quadratplatten

zweerechled(plaHen Querverbindung zweier
durch 120-mm-Streben

-mm-Streben Rechteckplatten durch
60-mm-Streben
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g) Verbindung von Bauplatten durch T-Stick und Verbindungswinkel.
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e Rechteckplaiten zweier Quadratplatten
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h) Verbindung von Tragschienen.
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Abb. 19 Abb. 20 Abb. 21
Stofiverbindung durch
DUX-Schraublasche

StofBverbindung durch Strebe . Uberlappter Stof3 durch Inein-

anderschieben der Schienen

Abb. 22 Abb. 23 Abb. 24
Winkelverbindung Abzweigung durch
durch Schraublasche Verbindungswinkel

Laufrader.

Abb.25a Abb. 25b Abb, 26a  Abb. 26b
Verwendung als Eisenbahnrad (Speichenseite Als Autorad (Scheibenhdlfte nach aufien)
nach auflen) Verbindungswinkel als Lager Verbindungswinkel als Lager

Grofies und kleines Lavfrad als Transmissionsrader zur Obertragung der
Arbeitskraft. Das Ubersetzungsverhdltnis der beiden Laufréder zueinan-
der ist 1:2.

Abb. 27

Lochscheibenrad.

Abb. 29
Zwei Lochscheibenrdder, verbunden durch eine
23-mm-Schraube bilden eine Kurbelwelle. Zwei
Abb. 28 Streben bilden die Pleuelstangen. Um eine

Als Drehkurbel.
Die 23-mm-Schraube dient als Kurbelgriff

sichere Lagerung zu erreichen biegt man diesel-
ben auseinander, so wie es die Abbildung zeigt.

Abb. 30a Abb.31a Lochscheibenrad  auf
Lochscheibenrad auf Syretibrodisnen C.)uq-
dratplatte  montiert.
durchbrochenem Lutii
o Die in der Nabe des
Rechteck montiert, als .
Lochscheibenrades
drehbares Fundament
= festgeschraubte Welle
etwa fir den Ausleger
2 kann als Drehzapfen
eines Drehkrans. i ; 5
fir ein rotierendes
Abb, 30b

Konstruktionsteil
‘Abb.31b dienen.

Abb. 32a Abb. 32b

DerLagerbock mitaufgeschraubter 40-mm-Strebe Abb: a3
ergibt ein ideales Drehgestell, etwa fir den

Varderradsar: sinss Fahrasusias, Bildung eines Querlagers durch Aufschrauben

des Lagerbockes auf eine Tragschiene.

Abb. 35
Konstruktion aus durch-
brochener Quadrat-
platte und Lagerbock
als Drehzapfenlager.

Abb. 34

Konstruktion aus Lager-
bock und Rechteckplatte
als Drehzapfenlager,

Zahnradgetriebe.

Der Eingriff der beiden Stirnzahnréder ist so berechnet, dafl ihre Achsen einen Abstand von 30 mm haben,
also den gleichen Abstand, den die beiden &uBeren Lécher der Bauplatten haben. Der Stirnradsatz
kanh also in jeder Rechteck- oder Quadratplatte, natiirlich aber auch in jeder Tragschiene montiert werden.
Die Montage des Kronenrades héngt von der Art des Modells ab und wir verweisen daher auf die An-
wendungsbeispiele in den Bauvorlagen.

Abb. 36 Abb. 37 Abb. 38

Stirnradsatz auf Rechteckplatte Stirnradsatz auf Diagonalsteg Schema eines Winkelgetriebes
montiert. A einer durchbrochenen Quadrat- aus Kronenrad und kleinem
platte montiert. Stirnrad,

7



