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DUX-Schnellverbindung.

Die Kenner unter Euch wissen, daB die zeitraubendste Arbeit beim Metallbaukasten
das Anziehen der vielen Schrauben ist. Eine normale Baukastenschraube hat 8
bis 10 Gewindegénge, d. h. es sind 8 bis 10 Umdrehungen des Schraubenziehers
notig, she die Schraube fastsitzt. Die DUX-Schraube dagegen weist nur 4 Ge-
windegange auf, d. h., man braucht zum Anziehen derselben nur etwa die Hailfte
der Zeit, die zum Anziehen einer gewdhnlichen Schraube notig ist.

Diesar wichtige Yorteil beruht natiirlich auf einem neuartigen Gedanken und damit
Ihr Euch mit ihm vertraut machen kénnt, wollen wir uns die in dieser Packung ent-
haltenen Schrauben, Laschen, und Muttern ein wenig nédher ansehen. Dabei sei

-gleichzeitig auf Saita -3 der Anleit s Was der DUX-| ieur wissen muB'* und

auf das Kasteninhalt b ver

thr findet zunéchst einmal eine gréBere Anzahl kurzer Schrauben. Die meisten daven
weisen ein grobes Gewinde auf; wenn lhr nachzdhlt, werdet lhr finden, doB 4 Ge-
windegdnge vorhanden sind. Dies sind die DUX-Schrauben, welche zur DUX-5chnell-
verbindung gehéren. Sie allein passen in die DUX-Schraubwinkel, Schraublasch

und Biigelmuttern. Machstehend haben wir alle diese 4 Teile abgebildet.

Die DUX-Schnellverbindung.

DUX-Schraubwinkel %  DUX-Schraublasche @2  DUX-Bigelmutter &%  DUX-Schraube "§®

Weiter findet Ihr in der Packung einige wenige kurze Schrauben, welche aut den
ersten Blick genau so aussehen, wie die eben erwihnien Schrauben. Wenn lhr sie
aber genauer betrachtet, werdet lhr sehen, daB das Gewinde dieser Schrauben
viel feiner ist und in der Tat besitzen dieselben die doppelte Anzahl Gewinde-
génge, ndmiich deren acht.— Sie konnen demnaoch auch nicht in die DUX-Schraub-
winkel, Schraublaschen und Biigelmuttern passen und dazu gehdren sie ja auch nicht,
sondern sie dienen als Stellschrauben fiir die Lochscheibenréder und die Kronenréder.

SchlieBlich findet lhr in der Packung noch einige wenige Schrauben, die sich ven
den iibrigen schon durch ihre Lénge unterscheiden und die das gleiche feine Ge
winde haben, wie die eben erwdahnten Stellschrauben. Auch diese geh&ren nicht
zur DUX-Schnellverbindung. Zu ihrer Befestigung gehdren die Sechskantmuttern,
von denen ebenfalls ein paar Stiick dieser Packung’beiliegen. Da diese Sechskant-
muttern das gleiche feine Gewinde aufwei wie die | Schrauben, passen sie
natiirlich nicht auf die zuerst erwéhnten DUX-Schrauben mit den 4 Gewindegéngen.

Wir empfehlen Euch sehr, Euch échst mit di Einzelheiten vertraut zu machen.
Umso rascher werdet lhr Euch dann in die DUX-Baukunst einleben.

Die DUX-Fabrik.
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