» .
Contenido de los equipos "EXACTO*
Pieza Equipo
Nombre 1 Ta 2 2a 3 3a 4 4a 5
Tiras Perforadas, 15 agujeros . . > - 7 & = 2 = 10 10
1 S e g il g 6 o | 4 |
3 0 e se il & 2 2 A & & 2 2 2
5 & Lo Rt 5 A, 2 2 4 2 6 6 12 4 16
éa i S LoheeS a8 e e 0 o 2 = s o < 2 2
8 Vigueta Angular Perforada, 25 agujeros - - - - - 2 2 2 4
9 i, i - - - 2 2 - 2 2 4
9a e RO D - - - - - - - 4. 4
o LI ol 2 - 2 - 2 - 2 2 4
of s aie s - a & 3 B - - 2 2
10 Soporfe Plano, 2 agujeros .... 4 - 4 2 6 2 8 4 12
" ® U, 1x1x]1 agujeroy. 2 = = i 1 1 2 2 4
12 * Angular, 1x 1 agujeros . 6 2 8 - 8 2 10 6 i
120 BN 2 e il - - - - - - - 2 2
12¢ ®  Obtusdngulo ( 1359, 1 x 1 agujeros . = = = & = = = 8 8;
15 Varilla Efe, 127 mm. largo. ... - - - - - - - 2 2
150 AT e - - - - - - - 2 2
15b Y 95 1010 L] = = = = =) 2 2 = 2
16 A e i 2 il 1 1 2 & 2 il 3 1 4
17 ! A BN » 1 1 2 1 3 - 3 1 4
18a » N, 38 " X = = = 1 15 1 2 2 4
18 L L L P B < = = = = = - 2 2
19 Manivela, sje de 89 mm. largo. . 1 - 1 - 1 - 1 - 1
19 Polea, 76 mm. digm., con cubo y tomillo - - - - - - - 2 2
20a (R O G Ol (0 i) 2 ¢l - 1 1 1 2 2 4
22 Liable - LI CIRP I L LS 2 2 4 L) 4 - 4 2 6
23 NI ", sin cubo ni tornillo - - - - - 1 1 - 1
24 Rueda de Disco, 8 aguleros, 35 mm. diém., con cubo . 1 - 1 = 1 - 1 1 2
26 Pindn Dentedo, 14 mm. diém., 6,3 mm. ancho, 19 dient - - - - = 1 ] 1 2
27a Rueda Dentoda, 39 mm. dlém., 57 dientes - - - - - 1 1 - 1
32 Engranaje Sin Fin, 14 mm. didm., ..... - - - - - - - 1 1
34 Llave Fija.... 1 1 2 - 2 - 2 - 2
36 Destomilledor. % 1 = 1 = 1 = 1 = 1
37 Tornillo, 6 mm. largo, con tuerca cuadrada . 24 16 40 10 50 30 80 70 150
37 Tuerca Cuadrada +.vo. o 6 - 6 - 6 4 10 - 10
38 Arandela, 9,5 mm. diém. .. 4 2 6 4 10 4 14 6 20
45 Tira Perforada, 5 agujeros, con doblez - - - - - - - 1 1
48 " Doblada, 3x1 agujeros ... - - - = o o 5 1 1
48a i A 50 ) oo 2 2 =) 2 2 4 4 8
52 Placa Rectangular Rebordeada, 11 x 1 1 ) 1 = 1 = 1
53 " " Plana, 9x 5 agujeros. . - - = + 2 - “ 2 2
54 " de Sector Plana, 9 agujeros largo . = iy < = - - - 2 2
57 Gancho Simple...... 1 7 1 - 1 & | = 1|
59 Collar con Tornillo .. 4 = 4 2 6 2 8 6 14
63 Acoplamiento para Varilla Eje, 20 mm. largo = = L - - 1 i - 1
63 " » O SO = 5 2 2 A 1 1
64 Collar Roscado, 9 mm. largo - ..v.uuuunns - - - - < L 2 2 2
74 Placa Rectangular Pland, 3x 5 agujeros . - - - - - - 1 1
80c Varilla Roscada, 76 mm. largo ........ - - - - - - - 2 2
190a Segmento de Corona Circular, 5 agujeros . 2 = 2 &) 2 2 4 = 4
1la Tornille, 12 mm. largo... - - - - - - - 2 2
Me L g 4 = 4 = 4 2 6 - 6
115 Clavija Roscada, 20 mm. largo, con dos tuercas . 5 5 5 i . - 5 1 1
116 Estribo de Conexién, con cubo y tornillo. . - - - - - - - 1 1
125 Soporte Z, 1x 1x 1 agujercs. .. 5 1 1 = 1 1 2 2 %
126 Mudn, 3x 2x 1 agujeros . 2 - ) * 2 = 2 2 2
126a 2 Plano, 3 x 3 agujeros. 2 = 2 2 © 2 2 4
142a Llanta de Goma para Polea 51 mm. diém. - - - 2 2 2 4
142¢ b L Bl SR 2 4 - 4 - 4 - 4
147 Perrio Pivote, 19 mm. largo, con dos fuercas .. 5 5 & g = 5 E 1 1
188 Placa Plana Rectangular Flexible, 3 x 5 agujeros - - - 2 2 - 2 2 4
189 " w = 3% 11 agujeros . - 2 2 - 2 - 2 2 4
190 W . LA ¥ 5 x5 agujeros - - - 5 5 1 6 D) 8
e B b R i 5 = 1 1 1 2 - 2
192 " ¥ ) o Sxuliif o ) =) = - 2 2 2 4
214 Placa Semicircular, 3 x 5 agujeros i 2 e & =; 2 2 i 2
215 Tira Curvada con Agujeros Elongados, 42 mm. rad - - - il 5 4 4 o 4
221 Placa Plana Triangular Flexible, 3 x 5 agujeros. . - - - - - 4 4 2 6
222 R G \ o 4x5 e & = = - = = A 2 2

IMPORTANTE. - La lista anterior describe las clases y cantidades de piezas que integran los equipos " EXACTO " actualmente en venta. Se podrd

observar que el equipo mayor (el N© 5 ), estd formado por piezas de 69 .clases diferentes. Empero, es necesario hacer resaltar que
el surtido de piezas "EXAFTO " actual comprende 163 variedades, entre las que se cuentan 24 clases de Viguetas, 17 de Engranajes, 17 de Placas,
13 de Tiras, 15 de Soportes, etc.

Este extenso surtido permite ampliar cualquier equipo, a fin: de construir mds y mejores modelos y, ademés, permite a los
poseedores de equipos andlogos de origen extranjero completar su coleccidn, pues las piezas "EXACTO " son ABSOLUTAMENTE INTERCAMBIABLES
con las simjlares importadas.

A medida que aparezcan equipos "EXACTO " mayores, se irdn incorporando a los mismos estas piezas que ya pueden ser ad-
quiridas suehtas.

La lista de contenido de equipos permite, udemds :

a) Verificar el contenido de un equipo.
b) Comprobar el extravio de cualquier elemento.
) Determinar qué piezas deben ser adquiridas sueltas para aumentar un equipo pequefio y convertirlo en otro cualauiera mayor.

PARA RECORDAR. - Las piezas sueltas " EXACTO " pueden ser adquiridas EN CUAEQUIER cantidad en su jugueteria. Su proveedor le mostrard gus-
toso el surtido completo, que le permitird construir VERDADEROS modelos de ingenierfa en miniatura.




CONSTRUCCION DE MODELOS CON " EXACTO "

Ingenieria en Miniatura

ALGUNOS CONSEJOS UTILES.

COMO COMENZAR. - La construccién de modelos con "EXACTO ™ sdlo requiere las mas sencillas de las herramientas: un des

tornillador y un par de llaves fijas, que van incluidas en cada equipo. Desde el modelo mds simple al
mds complicado, todos requieren como Gnico elemento de trabajo los citados. Las piezas de "EXACTO ™ son completas en si
mismas; no hay nada que perforar, cortar, pintar o cementar. Su disefio ha sido estudiado para que puedan disponerse de infi-
nitas maneras, pudiendo usarse una y otra vez sin ningdn desgaste o alteracidn que impida su ulterior empleo. Se evita asi el
tener que adquirir un grupo de herramientas de costo elevado, o la utilizacién de elementos de uso engorroso y poco higienico,
como es el caso de numerosos equipos para armarmodelos basados en otros sist de copstruccion.

No hay Iimite a la'variedad de modelos que pueden construirse con "EXACTO". De hecho, todos los
mecanismos o estructuras de la vida real pueden ser reproducidos, dependiendo solamente su tamafio o exactitud de la cantidad
de piezas de que se disponga. Vaya como ejemplo el modelo de la Gria Gigante Para Construccion de Escolleras que se ha
exhibido con fines de demostracidn en la Capital Federal . Este modelo pesa mds de 60 Kg., es de operacién enteramente auto-
mética y puede soportar cdmodamente el peso de un hombre normal subido sobre su’ aguilén. Esto da una clara idea de las posi-
bilidades'de "EXACTQ", asimismo como de la solidez de sus partes.

. La diversidn con "EXACTO " puede comenzar inmediatamente después de abrir el equipo. Los Manua-
les de Instruccidn contienen claras ilustraciones e instrucciones concisas que permiten construir el modelo deseado con facili-
dad. Si bien los modelos mds pequefios son evidentes en las figuras, no necesitando mayor explicacién,.los de cardcter mds
complejo necesitan un texto detallado, que describe paso a paso la construccién en cuestion. Con ese motivo, es conveniente
conocer las piezas por su nombre, ya que por éste son mencionadas en la explicacién. En este Manual se incluye una lista ilus=
trada completa de todas las piezas que hasta el presente forman el surtido "EXACTO". Es muy sencillo, pues identificar cada
pieza de las que componen un equipo y memorizar su nombre. Una vez conseguido esto, serd muy facil seguir las instrucciones.
El conocimiento de cada elemento permite ademds verificar el contenido de un equipo, apartar las piezas necesarias para cons
truir cualquier modelo, siguiendo la lista que se incluye con cada explicacién, y comprobar si algin elemento se ha extravia-
do, impidiendo el completado de un modelo.

SOBRE LA CONSTRUCCION DE MODELOS. - En los modelos pequefios, que no tienen instrucciones detalladas, es convenien-
. te comenzar la construccidn atornillando los elementos a la Placa Rebordeada
11 x 5 x 1 agujeros, que generalmente ferma la base o el eiemento estructural principal del conjunto. En los modelos mas com-
plejos, el texto detalla el orden de montaje de los diversos elementos; siguiéndolo, se podrd completar la, censtruccion sin di-
ficultades.

Al armar un modelo, es conveniente ajustar las tuercas ligeramente con los dedos, hasta que el mode-
lo esté completado. Ahora s7 serdn ajustadas firmemente con ayuda de la llave y el destomillador, para unir rigidamente las
partes del conjunto. Es imprescindible usar este sistema, para poder efectuar los pequefios ajustes necesarios durante la cons-
truccién sin tener que recurrir a aflojar tornillos ya ajustados. Se recalca el hecho de que el modelo terminado debe tener sus
tornillos firmemente apretados, pues de otra manera carecerd de solidez.

Una palabr. sobre el uso y cuidado de las Placas Rectangulares Flexibles y las Placas Triangulares Fle-
xibles. Estas piezas estdn manufacturadas de manera que puedan ser usadas en la construccidn de superficies curvas. Se reco-
mienda curvarlas suavemente con los dedos, apoyéndolas en una superficie cilindrica (puede ser un palo de-escoba). Nunca de
ben ser dobladas en un éngulo muy agudo, pues luego es muy dificil enderezarlas a su forma original . Con un poco de cuidado,
estos imprescindibles elementos-dardn afios de buenos servicios.

Los elementos que van fijados a Varillas de Eje, como ser Poleas, Engranajes, Collares, efc., también
deben ser fijados a las mismas apretando fuertemente el Tornillo de Presidn de su cubo. Con respecto a estos Gltimos Tornillos,
especialmente los Prisioneros (sin cabeza) se hace notar que se los vende también como pieza suelta (N° 69, y 69a). Es posi-
ble reemplazar asi’ aquellos que puedan extraviarse.

Una palabra sobre lubricacién; cualquier modelo funcionard mds suavemente si todos los ejes tienen u=
na ligera pelicula de aceite lubricante. Puede usarse cualquier buen aceite de mdquiha de coser. Se recomienda no aplicarlo
con la cdnula del envase, sino con un pequefio palillo o alambre, de manera de depositar una pequefia gota en cada lugar de
friccidn. Esto permite aplicar la cantidad correcta, pues un exceso no mejora la lubricacion y ensucia al modelo. Lo mas co-
rrecto, pues es aplicar el aceite poco y a menudo.

COMO PROSEGUIR CON LA DIVERSION. - "EXACTO " no aburre jamds. Siempre puede construirse algo nuevo con él. Apar-

te del agrado que produce ver un modelo tomar forma a medida que se montan sus
partes constitutivas, estd la satisfaccion de verlo funcionar una vez terminado, como lo haria su contraparte en la vida real .
Cuando se han construido todos los modelos ilustrados en‘los manuales, puede decirse que la verdadera diversién recién comien
za, pues ahora, con un suficiente conocimiento de las piezas y los métodos de construccidn, pueden aplicarse las propias ideas.
Primero, puede reconstruirse un modelo con ligeras modificaciones; luego, pueden hacerse otros de proyecto completamente ori
ginal. En el transcurso de esta maravillosa experiencia, indefectiblemente se notard la necesidad de mds piezas que las que
contiene el equipo. Es aqui en donde las ventajas de "EXACTO" se demuestran en toda su magnitud. Todas las partes que for-
man los equipos (y otras distintas) se venden sueltas, en cuaiquier cantidad, en los negocios del ramo. La lista aquf incluida
describe todas las piezas. Puede asi adquirirse todas aquellas partes que se consideren necesarias para un modelo cualquiera,
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sin tener que ajustarse a la composicidn determinada de un equipo, que necesariamente, tiene que ser limitada. La enorme ven
fu.lc de este sistema radica en que los desembolsos pueden ser modestos, y siendo las piezas de duracién ilimitada, al transcu-
rrir el tiempo puede contarse con un equipo que permita las mayores construcciones. Ningln juguete puede crecer de esa mane-

ra; ahi radica la superioridad de "EXACTO ".

EQUIPOS SUPLEMENTARIOS. - Estos equipos sirven de complemento entre dos equipos cualquiera de la serie. Por ejemplo: el
; : poseedor de una Caja N© 2 desea construir modelos del N© 3. Mediante la adquisicion de una
caja 2a, adquiere todas las partes necesarias para convertir su equipo en el inmediato superior. Comenzando asi por el equipo

mas modesto, puede gradualmente convertirse éste en los equipos mayores.

COMO SE MANUFACTURA "EXACTO".- "EXACTO™" no gs pldstico barato. Todas sus piezas son de sélido acero dulce lami-

nado en frio, o de bronce macizo. Las partes de acero estdn impecablemente esmal
fad‘as a horno en colores vivos, o niqueladas. Antes de aplicar el esmalte se les dd a las piezas un tratamiento anticorrosivo,
andlogo al que se aplica a las carrocerias de automotores, que asegura una larga proteccidn, y gran resistencia al desgaste y
rayado. Las piezas de bronce se abrillantan por medio de un procedimiento exclusivo, de gran belleza y duracién. Solamente
Ids me‘iores materiales se emplean a tal efecto, y todos ellos sin excepcidn alguna son de INDUSTRIA ARGENTINA. Se demues
‘tra asi’ que con empefio, técnica, honestidad comercial y afén de superacidn, la industria nacional puede equipararse a la ex-

tranjera y aln superarla.

Para terminar, deseamos recalcar el valor educativo de este juguete. Aparte de generar hdbiros de
pr‘ol'mdud, paciencia;, ingenio y habilidad, "EXACTO " proporciona un panorama real y legitimo acerca de la ingenieria me-
canica y sus posibilidades. Sustrae al nifo de los peligros de la calle y las diversiones poco edificantes. Es por eso que nuestra

fabrica ha adoptado como lema :

CONSTRUYA MODELOS CON "EXACTO", EL JUGUETE QUE EDUCARA EN LOS PRINCIPIOS DE LA

INGENIERIA' A UNA NUEVA GENERACION DE JOVENES ARGENTINOS

MODELO ~5.1

LANCHA PATRULLERA

CARACTERISTICAS :  Montada sobre ruedas
Mecanismo de direccién
Techo de la cabina de quita y pon
Bote salvavidas

CONSTRUCCION DEL MODELO

CASCO. - Se comienza la construccion uniendo dos largueros formados por Viguetas Angulares de 25 agujeros 1 (Fig. 5.1b,

5.2e). En la parte interior trasera, cada larguero lleva un Soporte Angular Obtuso 2 (Fig. 5.1d). Nétese,
{ Fig. 5.]e’) que en la parte delantera, las Viguetas que forman cada larguero 1 estdn ligeramente separadas entre si. A
confi’nuccion se atornilla a cada lafguero una Vigueta Angular de 9 agujeros 4 (Fig. 5.1). Ambos largueros 1, se unen en-
tre si de la siguiente manera: en la parte de proa, en el séptimo agujero contando desde el extremo, por medio de una Tira
Doblludc de 5 x‘] aguj. 7 (Fig. 5.1b). En la parte central, por medio de una Placa Plana 9 x 5 aguj. 5 (Fig. 5.1a) y los
Tornlll.os 6. Nétese que un tornillo (el de mds a proa) une la Placa a la Vigueta interior de cada larguero. El tornillo de
popa fija dicha placa a ia Vigueta exterior. En la parte trasera, ambos largueros estdn unidos por una estructura que se de-
nomina ?speio de popa, formado por dos_Viguetas Angulares de 3 aguj. 12 ( Fig. 5.1), dos Tiras de 5 aguj. superpuestas
tre.s agujeros, y dos Placas Flexibles de 5 x 3 aguj. 14 ( Fig. 5.1), y fijado el todo a los Soportes Angulares Obtusos 2,
(Flg..5.]d) por medio de los Tornillos 15. Al espejo de popa se atornilla un Soporte Angular Obtuso -16 ( Fig. 5.1b ), que
va .unldo a una Vigueta Angular de 5 aguj. 17 (Fig. 5.1b, 5.1d). A esa vigueta se fija una Tira con Doblez Cuddruple 18
(Fig. 5.7a), que sirve de soporte al asta de la bandera. Esta estd representada por una Varilla Eje de 51 mm. 19 ( Fig.
5.1a), fijada en la parte interior de la Tira 18 por medio de un Collar con Tornillo de Presidn.

; Puede construitse ahora el asiento delantero. A la Tira Doblada 5 x 1 aguj. 7 (Fig. 5.1b) se atornilia
una Placa Fh.exnbie de 5 x 5 aguj. 8, ligeramente encorvada, que forma el asiento. El respaldo 9 (Fig. 5.1a), es un Sector
de Corona Circular 5 aguj. Para rellenar el espacio entre la Placa 5 ( Fig. 5.1a ) y el asiento, se atornilla a la misma una
Placa Plana 3 x 5 aguj. 10, por medio del Tornillo 11 (Eig:. 5 1bj)s
COSTADUS. - Un costado de la lancha (el otro es simétrico) estd formado por las siguientes Placas Flexibles: 3 x 5 aguj.

: 20, 11 x 3 aguj. 21, 9x 5 aguj. 22y 11 x'5 aguj. 23 ( Fig. 5.1). La proa se rellena con una Placa Flexi-
sle Triangular 4 x 5 aguj. 24 (Fig. 5.1e). Se fija ademds una Placa Triangular Flexible 3 x 5 aguj. 25 en la posicion indi-
cada ( Fig. 5.1) para compensar las diferencias de nivel en las bordas.

El borde inferior del costado se refuerza con las’ siguientes tiras: una de 15 aguj. 26 ( Fig. 5.1a) y

EZJ;S c::e Hsag]u].) 27y 28. Debe observarse que la tira de 11 aguj. 28 no estd atornillada en su extremo trasero (Ver detalle
1 Eige=bilel).

c

.d

~

-
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Los tornillos que fijan las Tiras 26 y 27 sostierien ademds, por la parte interior, dos Viguetas Angula-
res de 11 aguj. 80 ( Fig. 5.1b ). A éstas va atornillada una Placa Plana 5.x 9 aguj. 79: Esta Placa no debe colocarse hasta
que se construya el mecanismo de la direccidn. La fig. 5, le muestra el modelo con dicha placa removida.

El borde superior del costado estd reforzado por medio de'una Tira-de 15-aguj. 93. ( Fig. 5.1) y otra
de 11 aguj. 94. El Tomillo que fija esta Glfima por su parte trasera, sostiene un-Soporte Angular 1 x 1 aguj. 96 dl cual va
fijado una Tira de 11 aguj. 95 ( Fig. 5 1), y una Vigueta Angular de 9 aguj. bajo,la misma; el mismo tornillc: que fija el
Soporte 96 gjusta un Soporte Angular Obtuso 1 x 1 aguj., al-que se atornilla una Tira de 3 aguj., en la posicién ilustrada.

La proa se refuerza con dos Tiras de 7 aguj. 31 ( Fig. 5.1e ). Los Tomillos que fijan estas Tiras sirven
para sostener, ademds, dos Soportes Angulares 1 x 1 aguj. 30 (Fig. 5.1é),.que unen a los dos costados. Esto'no debe hacer
se hasta completar la cubierta de proa'y el mecanismo de la direccién,.a fin de facilitar la construccidn de los mismos.

CUBIERTA DE POPA. - Estd formada por una Placa Rebordeada 11.x 5'x 1 aguj. 32 ( Fig. 5.1b) fijada por cuatro Soportes
Planos 2 aguj. 33, uno en cada extremo, atornillados a su vez a la viguetq interior del larguero 1.
El asiento trasero es una'Placa Flexible de 5 x 5 aguj. 34 ( Fig. 5.1a ) ligeramente curvada, cuye respaldo es un Sector de
Corona Circylar 5 aguj. Esta Placa Flexible lleva en su primera fila de agujeros una Tira Doblada 5x 1 aguj. fijoda por me
dio del Tornillo 35 ( Fig. 5.1a ). En su segunda fila de agujeros, otra Tira Doblada similar fijada a cada lado por un Torni-
llo 36, con una Arandela bajo su cabeza ( Fig. 5.1). Per los agujeros extremos de esta Tira y. los laterales de la Placa 32
pasa el eje trasero, que es una Varilla Eje de 89 mm. 37 ( Fig. 5.1b.). Esta Varilla lleva dos Péleas 25 mm. diam., con
Llanta de Goma.
Una Vigueta Angular de 5 aguj. 38 ( Fig. 5.1a’) se atornilla a la Placa 5 para rellenar el espacio in-
termedio.

CUBIERTA DE PROA. - Estd formada por, dos Placas de Sector 9 aguj. 39 ( Fig. 5.1a ) que estan unidas a una Tira longitu=
dinal de 11 aguj. 40 por medio de un Tornillo 41, que también sostiene un MuAdn Plano 3 x 3 aguj.

97 Fig. 5.1e ) en la parte interior de la cubierta. El conjunto de ambas Placas de Sector.39 estd fijado a los costados por

medio de. Soportes Angulares 1 x 1 aguj. ajustados por los Tornillos42 ( Fig. 5.1a ). Las bordas en proa estdn Forquas por,
tres Tiras de 5 Agujeros 43. Las bitas 44 (Fig. 5.1) son Soportes U 1x 1 x 1 aguj. La cornamusa delantera es un Soporte Z
Tx1x1 agyf.

A la Tira de 11 aguj. 40 se atomilla una Tira Doblada de 5 x 1 aguj. 46 (Fig. 5.1e) por medio de‘un
Tornillo 47.(Fig.-5.1a). A esa Tira Doblada 46 se fija, por medio de un Tornillo 48 una Tira de 11 aguj. 49 (Fig. 5.1a) y

_un‘Soporte Plano, que se atornilla a la Tira de 11 aguj. 50. Las Tiras 49 y 50 forman el tablero de instrumentos.

Una Polea sin Cubio de- 14 mm. didm. 51 representa el cuenta revoluciones y estd fijada por medio de
un Tornillo de 9 mm. largo que sostiene ademds, otro Soporte Plano por la parte interior, fijadoa su vez a la Tira 50 por
medio de otro Tornillo 52 ( Fig. 5.1a ). Las Tiras 49 y 50 estdn ligeramente curvadas para adaptarse a las Placas de Sector
39. ; f

e) MECANISMO DE LA PIRECCION.~ ( Fig. 5.1e ) La rueda delantera 53 va montada sobre una Varilla Eje de 38 mm., so-

i
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portada en dos Mufiones 3 x 2 x 1 aguj. 54 atornillados a una.Polea de 51 mm. didm.
56/, y espaciados.de la misma por medio de una arandeld en cada Tornillo.. Dos Collares con Tornillo de Presion fijan el eje
delantero.

] .En el cubo de la Polea 55 va fijada una Varilla Eje 51 mm. 56 ( Fig. 5.1 ). Los soportes de dicha Va=
rilla son los siguientes : el superior lo forma la Tira de 11 aguj. 40 ( Fig. 5.1a ), y el inferior dos Placas Semicirculares 3 x
5.aguj. 57A atornilladas en el extrema delantero de la Vigueta Angylar interior del larguero 1, y posicionadas de manera
que sus agujeros extremos coincidan. Por ese agujero pasa el eje 56. En su extremo superior ese eje esta fijado por medio
de un Acoplamiento para Varilla Eje 14 mm., largo 57 ( Fig. 5.1), separado de la Tira 40 por medio de una Arandela. Este
Acoplamientoipermite maniobrar el mecanismo de la direccién estando el ‘techo colocado.

" La rueda del timdn 58 estd fijada a una Varilla Eje de 101 mm, 59, que pasa por un agujero de la Tira
50y por un Soporte Angular 2 x 2 aguj. 60,.atornillado a la Cubierta por medio del Tornillo 61 (Fig. 5.1), La Varilla Eje
59 lleva una Polea con Cubo 25 mm. didm. 62 conectada par medio de una.correa de goma a la Polea 55. Sirve de guia a
dicha correa-la Varilla Eje.de 89 mm. -43, fijoda a los largueros 1 por medio de Collares con Tornillo de Presién.

TECHO DESMONTABLE. - (Fig. 5.1¢c) La parte superior del techo esté formada por dos Viguetas Angulares de 11 aguj. 64.
Los Collares 65 (delanteros) estdn fijados por medio de tornillos.con Arandelas bajo ta cabeza,
y sostienen ademds las Tiras de 5-aguj. 66, Las Viguetas Angulares: 64 y Soportes Angulares Obtusos ( en la parte interior
del techo )..A estos Soportes seé atornillan dos Tiras de 5 aguj. 67 que forman el marco superior del parabrisas. El marco in-
ferior del mismo es una Tira de 11 aguj. é8, y los costados estén formados por dos Viguetas de ‘5 aguj., atornilladas segin
se muestra en la figura. El parante central del parabrisas es una Tira de 5 ‘aguj. 69, y los Tornillos que la fijan a las Tiras
67 y 68 sostienen ademds sendos Soportes Angulares Obtusos; uno,. el indicado en 70, y el otro en la parte interior del te-
cho y fijado al mismo por el Tornitlo 71. El techo estd formado por dos Placas Flexibles de 11 x 5 aguj. superpuestas 72.
Los detalles de la parte superior del techo ( pasamanos, radar, faroles de posicién, etc.) se muestran er las ilustraciones
IR T

El mdstil estd fijado en su extremo inferior a una Rueda de Disco, 8 agujeros, atornillada a las Placas
Flexibles 72 por medio de un Tornillo 7:3. El mismo Tornillo fija un Soporte Angular 2 x 2 aguj. 74 ( Fig. 5.1), al cual va
unida un Engranaje sin fin que representa el faro frontal .

Los postes traseros del techo son Tiras Dobladas de 5 x 1 aguj. 75, que llevan un Soporte Angular 1 x
1 aguj. 76 (Fig. 5.1) al cual se atornilla una Placa Triangular Flexible 3 x 5 aguj. 77. Ambos postes estdn unidos entre si’
por medio de una Tira de 5 aguj. 78.



Tres tornillos de 9 mm. largo 91; fijados con tuercas al Soporte 70 y en la parte inferior de las Tiras
Dobladas 75, sirven para fijar el techo desmontable al cuerpo de la lancha, introduciéndolos en los agujeros 92, Fig. 5.1a.

g) BOTE SALVAVIDAS. - Los costados del bote salvavidas estdn formados por dos Placas Flexibles de 11 x 2 aguj. 81 ( Fig.
5.1b, 5.1d),. unidas por una Placa Flexible de 5 x 5 aguj. 82, convenientemente curvada, fijada
por los Tornillos 83 (Fig. 5.1b). La quilla es una Tira de 11 aguj. 84, unida a la Placa Flexible 82 por medio de un Tor =
nillo qué pasa por su agujero central. El espejo de popa se forma con una Tira Doblada de 3 x 1 aguj. 85 ( Fig. 5.1d ) que
lleva atornillado un Mufidn Plano 3 x 3 aguj. 86. Los remos estdn representados por dos Varillas Roscadas de 76 mm. 87.
Las tuercas-que fijan el remo central al espejo de popa llevan un Soporte Angular 1 x 1} aguj., al cual va atornillado el
asiento trasero ( un Mufidn Plano 3 x 3 aguj. 88 ). El asiento central es otro Muidn Plano 89 fijado por dos Scportes Angu=
lares 1 x 1 aguj. a los costados, mediante los Tomillos 90 (Fig. 5.1b).

. Los detalles del pescante del cual cuelga el bote salvavidas, asf como el salvavidas trasero y el ancla

en.proa, son evidentes en las ilustraciones, no requiriendo mayor explicacién.

Piezas- necesarias para la Construccidn de

Lancha Patrullera
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MODELOTE572

MICROCUPE Y SURTIDOR DE NAFTA

a) CHASIS.~ Se comienza la construccién atornillando dos Placas Planas 5 x 9 aguj. 1 (Fig, 5.2a) en la parte delantera por
medio de un Tornillo 2, que ademds sostiene un Soporte Angular 2 x 2 aguj. 3 ( Fig. 5.2a, 5.2b )‘. En el’primer

agujero del Soporte 3 se atornillan dos Segmentos de Corona Circular 5 aguj. 4. Una Tira de 11 aguj. 5 ( Fig. 5.2a ), que
Ileva un Soporte Angular 1x 1 aguj. 6,en su extremo posterior, se atornilla al conjunto de ambas placas 1, segin la Fig.
5:20. El eje trasero estd soportado por un Acoplamiento para Varilla Eje 20 mm. 7, fijado a la tira 5 por medio de dos Tor-
nillos de 9 mm. 8 con su respectiva tuerca. A ambos costados del piso se fijan sendas Viguetas Angulares de 5 agujéros 9

. por medio de los Tornillos 10, : !

b) MECANISMO DE LA DIRECCION. - Los ejes de las ruedas delanteras ( Varillas Eje de 38 mm.) van ‘alojados en dos Sopor-
. ; % tes U 1x1x1 aguj. 11 (Fig. 5.2q ), Estos Soportes llevan en su parte interior una
Tira de 3 aguj. 12, y estdn fijados a fa misma por medio de un Tornillo de 9 .mm. 13 (Fig. 5.2), que lleva tuerca y contra
tuerca, ambas fuertemente apretadas contra el soporte 11 y la Tira 12. Se colocan dos arandelas en el véstago de cada Tor-
nillo 13, para separar la Placa 1 de la tuerca interior (la ajustada contra el Soporte 11). Debe dejarse juego suficiente pa-
ra que el conjunto.gire con facilidad. La barra de conexidn entre ambas puntas de ejes estd formada por dos Tiras de 5 agu-
jeros 14, atornilladas firmemente én 15, colocdndose dos Arandelas bajo la cabeza del Tornillo a fin de que el vdstago del
mismo no choque contra la tira 5. Esta barrase conecta a cada Tira 12 por medio dé un Tornillo que Ileva tuerca y contra=
tuerca 16 ‘( Fig. 5.2c). El conjunto debe moverse con facilidad y suavemente. Una Rueda Dentada de 57 dientes 17 ( Fig
5.2a), estd fijada a una Varilla Eje de 25 mm. 18. Esta Varilla llevé una arandela entre la Rueda Dentada 17 y la Placa 1.
y se coloca un Collar con Tornillq en la parte interior de la base para fijar el coni:nto. Ko debe colocarse el Collar mu;

5

ajustado, a fin de que el eje gire con facilidad. Una cuerda doble 19 se fija primero con el tornillo 20 a la tira 12; se dan
dos vueltas alrededor del cubo de fa Ruede-Dentada 17 y el otro extremo se fija al Tornillo 21 en la otra tira 12. Se obser-
vard que ambos Tornillos llevan una arandela bajo la cabeza a fin de fijar sélidamente la cuerda.

Un Soporte Plano 2 aguj. 22 se atornilla a la placa 1 por su agujero elongado, usando una Arandela
bajo la cabeza del Tornillo. El agujero circular de este Soporte coincide con el correspondiente de la Placa 1, y ambos sir
ven de soporte inferior al eje del volante de direccién. Mas adelante se detallard el soporte superior de dicho eje. i

c) CARROCERIA. - Do Placas Flexibles de 5 x 5 aguj. 23 (Fig. 5.2y 5.2¢) se atornillan a una Tira de 7 agujeros 24, lige-
ramente encorvada. Queda asi’ constituido el frente, que se atornilla por su parte inferior al Soporte 3
(Fig. 5.2a) por medio de un Tornillo Pivote 25 ( Figs. 5.2,.5.2a ). Este Tornillo fija también dos Tiras Curvadas con Agu-
jeros Elongados’ 26 que forman el paragolpes delantero. Un Collar 27 separa las Tiras 26 de las Placas 23, a fin de que el
paragolpes quede separado de la carroceria. Se interpone una Arandela entre el Soporte Angular 3 y las Placas 23 antes de
ajustar el Tornillo 25 con su tuerca. Dos Tornillos de 9 mm. 28 fijan los extremos del paragolpes a la carroceria, estando
unidos a las placas 23 por medio de tuerca y contratuerca.
Los costados estdn formados por : una Placa Flexible 5 x 5 aguj. 29 ( Fig. 5.2¢ ) y una Placa Flexible
5.x 9 aguj. 30. Sirve de refuerzo inferior del costado una Tira de 11 aguj. 31 y el conjunto se fija a las Viguetas 9 por me
dio de los Tornillos ‘32 ( Fig. 5.2c ). Uno de estos Tornillos sostiene un Soporte Angular 1 x 1 aguj. 33, al cual va fijo ef
guardabarros delantero, formado por una tira de 5 aguj. curvada, segin se muestra en la figura. El otro costado e simétrico.
La parte trasera del modelo estd formada por una Placa Flexible de 5 x 5 aguj. 34 ( Figs. 5.2b, 5.2¢),
atomillada a las placas laterales 30, El borde superior se refuerza con una Tira de 5 aguj. 35 convenientemente curvada.
El paragolpes trasero es una Tira Curvada con Agujeros Elongados 36, fijada por medio de un tornillo de 9 mm. 37, al so-
porte 6.
El Tornillo 37 también une la Placa 34 al Soporte 6, y lleva un Collar 38 para separar el paragolpes
de la carroceria (Fig. 5.2b).
Los faroles traseros se representan con Collares fijados a Soportes Angulares Obtusos 1 x 1 aguj. 39,
Los parantes del techo 40 son Tiras Dobladas 5 x 1 aguj. (Fig. 5.2c). El torillo 41 (Fig. 5.2b) que
fija el parante delantero izquierdo, sostiene ademds las siguientes partes : un Soporte Angular Obtuso 1 x 1 42, una Tira de
5 aguj., ligeramente curvada 43, las Placas Flexibles que forman frente y costado (23 y 29), la Tira 40 ya citada y un So-
porte Angular 1 x 1 44, que lleva atornillada, por su agujero elongado, un Soporte Plano de 2 agyj. El agujero circular de
ese Soporte Plano es el sostén superior del eje del volante ya mencionado. Ese eje estd representado por una Variila Eje de
89 mm. 45, y el volante 46 es una Rueda de Disco de 8 agujeros (Fig. 5.2b).

En el Soporte Obtusdngulo 42 se atornilla un Soporte Plano 47 que lleva una Polea sin cubo de 14 mm.
didm., que representa el espejo retrovisor (Fig. 5.2). El Tornillo'49 (Fig. 5.2) aparte de fijar el Soporte Plano 47 al 42,
sostiene el Collar 50, soporte de la antena, formada por una Varilla Eje de 89 mm. El Tornillo 49 tiene una Arandela bajo
su cabeza y una tuerca entre los soportes 42 y 47,

Los faroles delanteros 51 son Collares Roscados 9 mm. fijados al cuerpo del vehiculo segln muestra la
fig. 5.2c%

d) ASIENTOS. - { rig. 5.2b ). El asiento delantero esta formado por cuatro Placas Flexibles 5 x 3 aguj. Las Placas 52 forman

el asiento y las 53 el respaldo. La unién de ambos estd reforzada por Tiras de 5 aguj. 54, y en los extremos

se atornillan Soportes Angulares 1 x 1 aguj., por medio de los Tornillos 55. La parte superior del respaldo se refuerza con

una Tirade 7 aguj. 56, y en los extremos de la misma Soportes Angulares 1 x 1 aguj. que sirven para unir el asiento a los
costados de la carroceria.

El asiento trasero estd formado por una Placa Semigcircular 3 x 5 aguj. 57, atornillada, por medio de
una Vigueta Angular de 5 aguj. a la fila central de agujeros de una Placa Plana de 3 x 5 aguj. 58, que forma el respaldo
del asiento. Los Tornillos 59 fijan a la Placa 57, tres Soportes Angulares 1 x 1 aguj. que unen a los costados del modelo el
conjunto por medio de los Tornillos 60. El asiento estd formado por dos Placas Triangulares Flexibles 3 x 5 aguj. 61, refor-
zadas por dos Tiras de 5 aguj. 62,y unido al respaldo por medio de un Soporte Angular 1 x 1 aguj. sostenido por un Torni-
llo 63.

e) TECHO.- El techo se compone de dos Placas Flexibles 5 x 11 aguj. 64 reforzadas |ateralmente con dos Tiras de 11 aguj. 65
( Fig. 5.2 ). El frente se refuerza con una Tira de 5 aguj. 66, y el fondo con un Segménto de Cc-ona Circular 5
aguj. 67 ( Fig. 5.2¢c ). El conjunto va atornillado a los parantes 40.

f) SURTIDOR.=- Las Figs. 5.2 y 5.2d ilustran claramente los detalles de esta construccidn.

Piezas Necesarias para la Construccidn
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MODELO 5.3

CAMION

Se comienza la construccién del modelo por el capot. La parte superior del mismo estd formada por

dos Placas de Sector de 9 aguj. largo 1 ( Fig. 5.1), superpuestas en su parte trasera en un agujero, que lleva un Soporte An-
gular 1x 1 aguj., sujetado por el Tornillo 2 ( Fig. 5.3a ). Cada Placa de Sector lleva atornillada en su costado una Vigueta
Angular de 9 aguj. 3 ( Fig. 5.3a ), a la cual va fijoda una Placa Flexible 11 x 5 aguj. 4 ( Fig. 5.3), que forma el costado
del capot. Como se observa en la figura, las Placas 4 tienen los extremos reforzados por Tiras de 5 aguj.-
) El radiador estd formado por dos Placas Flexibles de 3 » 5 aguj. 5 ( Fig. 5.3¢c ), superpuestas dos agu=-
jeros. Se lo fija a las Placas de Sector 1 por medio de un Soporte Angular 1 x 1 aguj., fijado por un Tornillo 6 ( Fig. 5.3).
Se refuerza el radiador colocando una Tira de 5 aguj. a cada costado de las Placas 5. Los Tornillos7 ( Fig. 5.3¢c ) fijan, por
la parte interior, dos Soportes Angulares 1 x 1, que unen la parte inferior del radiador a la correspondiente del costado del ca-
pot. El Tornillo 8 ( Fig. 5.3a) fija ofro Soporte Angular 1 x 1 aguj. por la parte exterior del costado del capot, que hdce so-
lidario el mismo con la Vigueta Angular de 25 aguj. 9 ( larguero ) del chasis y la vigueta de 11 aguj. 10, que forma el para-
golpes ( Fig. 5.3d ). En los extremos de la Vigueta 10 se atornillan dos Viguetas Angulares de 3 aguj. 11. El mismo Tornillo
que fija la Vigueta 11 lleva un Soporte Obtusdngulo 12 ( Fig. 5.3a ), al cual se fija el extremo delantero del guardabarros 72.
. . -Ambas Viguetas 9 se unen entre si atornillando una Vigueta Angular de 11 aguj. 13. Esta vigueta se
fija en el décimosexto agujero ( contando desde adelante ) de los largueros 9. La Vigueta 13 ( Fig. 5.3d ) cumple dos propdsi-
tos: refuerza transversalmente el chasis, y a ella va fijada una Placa Flexible de 1% x 5 aguj. 14 ( Fig. 5.3b ), que forma la
parte posterior de la cabina.

: Los parantes traseros de la cabina son dos Viguetas Angulares de 9 aguj. 15 ( Fig. 5.3b ). Van ator-
nilladas en su parte inferior a la Placa Flexible 14. En su parte superior se fijan a una Placa Rebordeada 11 x 4 x 1 16 ( Fig.
5.3), que forma el techo. El fondo.de la cabina se completa atornillando a las Viguetas 15 otra Placa Flexible 11'x 5 aguj.
17 ( Fig. 5.3b ), superpuesta un agujero con la placa 14. °

El marco del parabrisas estd formado as?': dos parantes laterales, que son Viguetas Angulares de 5 aguj.
18 ( Fig. 5.3); la parte inferior, dos Tiras de 7 aguj. 19, y el ooste central una Tira de 5 aguj. 20. Las Tiras 19 y 20 estdn
unidas por medio del Tornillo 21 ( Fig. 5.3) al Soporte Angular 1 x 1 aguj. ya citado ( véase mds arriba ), que estd fijado a
las Placas 1 por el Témillo 2. Las luces de posicién son dos Collares Roscados 22 ( Fig. 5.3) fijados a la Placa 16 con su Tor-
gil:ljo,)y un Soporte Plano 2 aguj. 23, fijado al reborde de la Placa 16, y que Ileva un Tomillo con tres Arandelas. ( Figs. 5.3,

43¢%).

- El asiento estd formado por una Placa Plana 5 x 9 aguj. 24 ( Fig. 5.3a ) atornillada a una Placa Flexi
ble de 5 x 5 aguj. 25. En su parte inferior lleva cuatro Tiras Dobladas 5 x 1 aguj. 26 fijadas a las puertas ( dos Placas Flexi-
bles 5 x 5 aguj. 27 ( Fig. 5.3b ), por medio de los Tornillos 28 ( Fige:5.3)

] La parte inferior del. costado de la caja estd formada por una Vigueta de 25 aguj. 29 ( Fig. 5.3d) fi-
jada al capot por medio de un Soporte Obtusdngulo 1 x 1 aguj. 30 ( Fig. 5.3 ), y a la Vigueta 13 por medio de un Tornillo 31
(Fig. 5.3d ). A las Viguetas 29y 9 va fijado el piso de la caja del camién, que se construye asi’: una Placa Flexible 3 x 11
aguj. 32 ( Fig. 5.3d ), fijada a las Viguetas 9. Se atornilla una Tira de 11 aguj. 33 en la posicién ilustrada, y a ella se fijan
nueve‘Tirus de 15 aguj. 34 ( Fig. 5.3d ). Se atornilla una Vigueta Angular de 11 aguj. 35 en el tercer agujero ( contando des
de atrds ) de las Viguetas 29. A esta Vigueta se fija la Tira central del grupo de Tiras de 15 aguj. 34 por medio de un Tornillo
36, Este Tornillo sujeta ademds una Placa Flexible 3 x 11 aguj. 37, que se colaca superpuesta sobre los extremos de las Tiras
34 03n7|a parte interior del piso de la caja. Los Tornillos que fijan la Vigueta 35 a las Viguetas 29 también lo hacen con la Pla
ca 37, e

Dos Viguetas Angulares de 5 aguj. 38 ( Fig. 5.3 ) forman los costados de 1a parte trasera de la caja.
A ella se aternilla una Vigueta Angular de 11 aguj. 39 y dos Tiras de 11 aguj. 40 y 41. Se cierra el espacio vacio con una Pla
ca Plana 9 x 5 dguj. 42 ( Fig. 5.3 ), fijada con dos Tornillos: uno a ld Tira 41 y otro a la Vigueta 39 ( Fig. 5.3d ). Este §l=
timo Tornillu lleva ademds un Soporte U 1 x 1 x 1 aguj. 43, que representa el enganche de la barra de traccién. :

Los costados se forman con las siguientes Placas Flexibles: de 3 x 5 aguj. 44, de 5x 5 aguj. 45, de
9 x 5 aguj. 46 y otra de 5 x 5 aguj. 47 ( Fig. 5.3b ). Se refuerza la parte superior con tres Tiras de 11 aguj. 48. Los refuerzos
verticales son Tiras de 5 aguj. cuya posicidn se ve claramente en la figura. Se hace notar que la tira 48 delantesa va unida al
capot con el Tornillo 49 ( Fig. 5.3).

7

b) EJE TRA.‘LE_R_O_.— Los soportes del mismo son Sectores de Corona Circular 5 aguj. 50 ( Fig. 5.3d ) atornilladas asi': una al ex
tremo trasero de la Vigueta 9, y la otra a un Mufidn 51 3x 2 x 1 aguj. atornillado a las Tiras 34. El eje
estd fornjado por dos Varillas Eje de 89 mm., unidas entre si por un Acoplamiento para Varilla Eje 20 mm. 52. El montaje

de las riedos y sus llantas de goma se observa en las figuras.

c) TREN DELANTERO. - Estd formado por una Tira de 11 aguj. 53 ( Fig. 5.3a ), unida por medio de Soportes Angulares 1 x 1
aguj. 54 ( Fig. 5.3¢c ) a las Viguetas 9, en su quinto agujero contando desde adelante. Las puntas de
eje estdn alojadas en Soportes U 1 x 1 x 1 aguj. 55. Tiras de 3 aguj. 56 ( Fig. 5.3a) estdn unidas firmemente a los Sopor-
tes 55 por medio de una tuerca y contratuerca 57 enroscadas en un Tornillo que gira libremente en los agujeros extremos de
la Tira 53 ( Fig. 5.3c ). Las Tiras de 3 aguj. 56 estdn unidas entre si’ por medio de una Tira de 11 aguj. 58, fijada de la
siguiente manera : en un extremo, por medio del Tornillo con tuerca y contratuerca 59, y en el otro, por medio de un Tor-
nillo Pivote 60, fijado con tuerca y contratuerca a la tira 56. El Tomillo 60 lleva ademds la barra de la direccién 61 for-
mada por dos Tiras de 5 aguj. superpuestas 2 aguj. La barra de la direccién estd separada de la tira 58 por medio de cinco
Arandelas colocadas en el vdstago del Tornillo 60. La barra de la direccién lleva en su otro extremo un Tornillo 81, fijado
con Tuerca y contratuerca, de manera que pueda girar libremente, a la Tira de 5 aguj. 62, atornillada esta Gltima a una
Rueda de Disco 8 aguj. 63.
; La Rueda 63 estd fijada a una Varilla eje 51 mm. soportada en una Tira con Doblez Cuddruple 5 aguj.
65 ( Figs. 5.3a, 5.3¢c ). En su ofro extremo, esta Varilla Eje lleva una Rueda Dentada 57 dientes 66. Dicha Rueda Dentada
engrana con un Pifidn Dentado 19 dientes 67, fijado a una Varilla Eje de 114 mm. 68, que forma el arbol de la direccidn.
Este drbol estd sostenido en un Seporte Plano 2 aguj. 69 y en un Soporte, Obtusdngulo 1 x 1 aguj. fijado por medio de un
Tornillo 71 a las Placas 1 ( Fig. 5.3a ). El volante 71 ( Fig. 5.3b ) estd representado por una Rueda de Disco 8 aguj.

Al ajustar el mecanismo de la direccidn debe cuidarse que todas las partes méviles se muevan libremen -
te en sus respectivas articulaciones, con el objeto de que todo el mecanismo funcione con suavidad. Debe existir el huelgo
apropiado en todos los Tornillos munidos de contratuercas, para que ninguna de éstas apriete la cabeza del mismo contra la
tira que lo sostiene.

d) GUARDABARROS. - El guardabarros delantero es una Placa Flexible 3 x 11 aguj. 72 ( Fig. 5.3d ) fijado en su parte delan-

tera al Soporte Obtusangulo 1 x 1 aguj. 12 (‘Fig. 5.3a ) y en su parte trasera a las Viguetas 29. El es-
tribo 73 ( Fig. 5.3d ) estd formado por una Tira de 11 aguj. y una Tira de 5 aguj. superpuestas 3 aguj. y unido por medio
de un Soporte Angular 1 x 1 aguj. 74 ( Fig. 5.3 ) a las Viguetas laterales 29.

Cada guardabarros trasero se. forma con dos Tiras Curvadas con Agujeros Elongados 75 ( Fig. 5.3) fi-
jodas con Soportes Angulares 1% 1 aguj. a-las Viguetas 29, tal como se ilustra.

El tanque de nafta se represe'nfu con una Placa.Flexible 5 x 5 aguj. convenientemente curvada para
formar un cilindro, y fijada por medio de un Tornillo a la Vigueta lateral izquierda 29.

El peldafio 77, la antena 78, los indicadores 79 y los faros 80 se pueden agregar a continuacién para
completar el modelo. Los detalles de su montaje son evidentes en las ilustraciones. El espejo retrovisor ( Una Polea sin cu-
bo 15 mm. didm.) y el cafio de escape trasero tampoco ofrecen dificultades.

Piezas Necesarias para la Construccién del CAMION
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MODELO 5.4

CARRO PARA REPARTO DE PAN

Se comienza la construccién del modelo montando el chasis del carro. Este se compone de dos largue=-
ros laterales, uno para cada costado, formados uniendo dos Viguetas Angulares de 25 aguj. 1 ( Fig. 5.4 ) de tal manera que
compongan una viga de seccion U. El frente se construye osi: se atornillan dos Viguetas Angulares de 5 aguj.*2 ( Fig. 5.4 ) a
las Viguetas 1, y a su vez se unen entre si por medio de una Vigueta Angular de 9 aguj. 3 ( Fig. 5.4d ) atornillada a los bor-
des superiores de los largueros 1. Otra Vigueta andloga se atornilla de manera similar en la parte trasera del chasis. El frente
del carro se compone de una Placa Flexible 4 x 9 x 5 aguj. ( Fig. 5.4 ), atornillada a las Viguetas 2 y a una Vigueta Angular



de 9 aguj. transversal 5. Se refuerza el panel frontal con Placas Triangulares Flexibles 4 x 5-aguj, 6 y una Tira de 5 aguj. 7.
El Tornillo 8 fija un Soporte Angular 1 x 1 aguj. que estd también atornillado al larguero 1. El mismo tornillo que fija el So-
porte Angular al larguero 1, sirve para unir €l piso del pescante, que es una Placa Plana 9 x 5 aguj. 9 ( Fig. 5.4d ) en lapo~
sicion demostrada. El apoya-pies del conductor se forma con dos Placas Triangulares Flexibles 3 x 5 aguj., unidas formando un
rectdngulo y atornilladas a un Soporte Obtusdngulo 1 x 1 aguj. 10 ( Fig. 5.4d ) fijado al piso 9. Una Tira de 5 aguj. 15 relle-
na el espacio entre la Vigueta 3 y la Placa 9.

El piso interior del carro se construye asi’: dos Placds Semicirculares 3 x 5 aguj. 11 ( Figs. 5.4b,
5.4d ), dos Placas de Sector 9 aguj. 12, y cuatro Placas Triangulares Flexibles 3 x 5 aguj. 13. Los tomillos que unen, en el
costado izquierdo del carro, las Placas Semicirculares 11 y las de Sector 12 al larguero 1, fijan también una Placa Rebordeada
11 x 5 x 1 agujeros 16 (Fig. 5.4 ). Debe tenerse la precaucién de montar el reborde de la Placa 16 directamente sobre las Vi=-
guetas. 1, y las Placas 11 y 12 en el lado INTERIOR del mismo reborde.

Las Placas 13 se atornillan a los largueros 1 y a la Vigueta Angular de 9 aguj. ya mencionada que for
ma el travesafio trasero del chasis; ademds, sus bordes delanteros estdn sujetados contra la Placa de Sector trasera 12, por me-
dio de una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 14.

b) COSTADO DERECHO.~ Se construye asi: ( Fig. 5.4c ). Una Tira de 15 aguj. 17 y otra 18, de 5 agujeros, sobrepuesta un
agujero, se atornillan a las siguientes Placas Flexibles: una de 3 x 11 aguj. 19, cuatrode 5x §
aguj. 20, y dos de 3 x T1 dguj. 21. Las Placas 20 estdn unidas en su parte superior a las Placas 19y 21 por medio de una
Tira de 11 aguj. ( No visible, por estar del lado interior del carro ). Uno de los Tomillos que la sujeta, el 22, sostiene udg
mds un Soporte Plano 1 x 1 aguj. que se une por medio del Tornillo 23 a la Vigueta Angular de 11 aguj. 24 ( Fig. 5.4), y
ala Tira de 11 aguj. 25. Una Tira vertical de 11 aguj. 26, cierra el costado en lo parte delantera del carro. A ella va uni
da un Sector de Corona Circular 5 aguj. 27, que la liga a la tira 25. El Tornillo 28 une ambas Tiras, y también lo hace con
una Tira de 3 aguj. 28, y un Soporte Angular 1 x 1 aguj. interior. El costado se completa, en la parte de atrds, con una Ti
ra de 5 aguj. 30 y una Tira Doblada 5 x 1 aguj: 31. El Tomillo 44 que une las Tiras 30 y 18 lleva también un Soporte An=
gular 1 x 1 aguj., colocado en la parfe interior del carro.

El costado derecho se une finalmente al chasis por medio de los tres tornillos 32. Como podrd observar

se en la figura, dos de ellos sostienen también una Tira de 15 aguj. 33, que refuerza el borde inferior del costado.

c) COSTADO IZQUIERDO.~ ( Figs. 5.4, 5.4a ). Este costado se ve claramente en las ilustraciones, no necesitando mayor

y descripcién. El Onico detalle que merece una ligera aclaracidn es el siguiente : dos Tiras Dobla-

dasde 5 x 1 aguj. 34 ( Fig. 5.4 ), estdn unidas entre s7 por medio de un Tornillo colocado en su parte inferior. Se une el

conjunto-a la Vigueta 24, y a él se atomilla una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 35 por medio de un Soporte Plano 2 aguj. in-

terior, fijado por medio de dos Tornillos 36. El Tornillo® 37 fija también, en la parte interior del carro, un Soporte Angular

1 x 1 aguj. que liga el costado con lg parte trasera del carro. El estribo 38 lo forma un Muiién 3x 2 x 1 aguj., y el Torni=
llo que lo fija a los largueros 1 sirve también para hacer solidario con el mismo a las Placas delanteras de este costado.

d) TECHO.=( Fig. 5.4 ). Estd formado por las siguientes Placas Flexibles: de 9 x 5 aguj. 39, y cuatro de 5 x 11 aguj. 40. El

refuerzo frontal del techo son dos Tiras de 5 aguj. 41. Los refuerzos laterales, dos Tiras de 15 aguj. 42, atorni-

Iladas en su parte trasera a las Viguetas 24. Otra tira de .15 aguj. ( no ilustrada ) se coloca longitudinalmente, por la parte

interior del techo, atornillada a las Placas 39 y 40. Se observard que las dos Placas traseras 40 estdn curvadas formando asi’

parte del panel trasero del carro. En la parte delantera, se une el techo a los costados por medio de los Soportes Angulares
sostenidos por los Tornillos 29.

e) PANEL TRASERO.- ( Fig. 5.4a ) Dos Tiras de. 11 aguj. 43 se atornillan a los Soportes Angulares ya mencionados sostenidos

por los Tornillos 37 y 44 ( Fig. 5.4, 5.4c ). Los extremos superiores de dichas Tiras se curvan ligera-

mente para adaptarse a lg forma de las Placas 40. Dos Sectores de Corona Circular 5 aguj. 45 se fijan de la manerd ilustra-

da. Los Tornillos que fijan los extremos inferiores de dichas Tires Ilevan Collares, separados de las Tiras 43 por medio de
Arandelas. En estos Collares se atornillan Varillas Eje 114 mm., que 1cpresentan los pasamanos fraseros.

Los Tornillos 46 fijan a la Vigueta Angular 9 aguj., que formd el travesafio trasero del chasis, las si-
guientes piezas: dos Tifas Dobladas 5 x 1 aguj. 47, las Tiras 43, y una Placa Plana 5 x 9 aguj. 48. Dos Viguetas Angulares
de 5 aguj. 49 atornilladas a la Placa 48, forman el reborde de la ventana trasera.

Una Tira de 11 aguj. 50 estd unida a la Placa 48 por medio de un Soporte Plano 2 aguj. fijado por los
Tornillos 51. Los extremos de la Tira 50 llevan: un Soporte Plano 2 aguj., un Soporte Angular 1 x 1 aguj., y un Soporte Z
Tx 1x1 aguj., fijados todos por el mismo tomillo 52 ( Fig. 5.4 ). A los Soportes Planos se atornilla la Tira 53, de 11
aguj. El estribo trasero lo forma otra Tira de 11 aguj. 54, atornillada a los extremos de las Tiras Dobladas 47.

; Los estribos laterdles son Tiras de 15 aguj. 55 ( Figs. 5.4, 5.4b ), fijados de la siguiente manera:
atrds, a los Soportes Angulares atornillados en 52, y adelante, a un Soporte Plano 2 aguj. 56 ( Fig..5.4d ), atomillado a
los largueros 1. Es necesario hacer notar que el Tornillo que fija el Soporfe Plano 56 izquierdo, lleva enroscado ademds un
Collar. Mds adelante, al tratar'la construccién del frero, se verd su propésito. .

f) EJE TRASERO. - Dos Viguetas Angulares de.11 aguj. 57 se atornillan a los largueros 1, pasando los Tornillos por los aguje-

ros circulares de las mismas. Los extremos traseros de las Viguetas 1 y 57 coinciden. ( Figs. 5.4, 5.4b ).

A cada vigueta 57 se atornillan Soportes Planos 2 aguj. 58, uno en el primer agujero contando desde adelante y el otro en

el décimo. Como se.verd, a estos Soportes se fijan los eldsticos. Estos se forman superponiendo una Tira de ‘11 aguj. 59,

und Tira Curvada con Aguijeros Elongados ligeramente aplanada 60, y una Tira de 5 aguj. 61. Un Soporte U 1 x 1 x 1 aguj.

se atornilla a las tres tiras en su agujero central, y completa el conjunto; el elastico debe tener la curvatura Gue muestran

las figuras. En cada extremo del mismo se fijan Soportes Anguldres 1 x 1 aguj. 63, que, atornillados’ a su vez a los Sopor-
tes Planos 58, hacen solidarios los eldsticos con las Viguetas 57.

g)

h)

-
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El eje trasero estd formado por una Varilia Eje de 101 mm. y otra de 51 mm., unidas entre si’ por me-
dio de un Acoplamiento para Varilla Eje 14 mm. é4. Al eje se fijan: una Polea 25 mm. diém. 85, que es el tambor de fre-
no, y las Poleas de 51 mm. montadas con |lanta de goma. Las tazas de las ruedas se.representan cén Poleas de 25 mm.

EJE DELANTERO. - ( Fig. 5.4d ). Se fijan dos Tiras de 11 aguj. 65 en la posicidn ilustrada. A una de estas Tiras se atorni~

Ila una Polea 75 mm. didm. por medio de dos Tornillos de 12 mm. 66. Esta Polea forma la plataforma
superior del conjunto giratorio. Lleva alojada en su cubo una Varilla Eje de 51 mm. 67, sostenida por una Rued.a de Disco
8 agujeros colocada debajo de la Polea de .75 mm. En la Varilla 67 se coloca otra Polea de 75 mm. didm. 68 ( Fig. 5.4b ),
con su cubo hacia arriba, de manera que ambas Poleas se toquen por sus“bordes exteriores y pueda girar libremente la Polea
inferior apoydndose contra la fijada al chasis. | /

El armazén que soporta el eje delantero puede construirse ya guidndose por las ilustraciones. Es nece-
sario recalcar que las Tiras Curvadas con Aguijeros elongados que forman los eldsticos delanteros se aplanan ligeramente an-
tes de ser fijadas en posicién. El travesafio 70 ( dos Tiras de 5 aguj. ) lleva una Clavija Roscada 69.

Se coloca el armazdn delantero en su sitio, -pasando el eje 67 por el agulero central del travesafio 70,
de manera que la Clavija Roscada 69 se introduzca en un agujero cualquiera de la Polea 68. Esto penn‘i're que esta polea y
el armazén giren juntos. Un Collar 71 atornillado en la Varilla 67 sostiene todo el conjunto en posicion. ; :

El eje delantero se construye andlogamente al trasero, pero usando un Acoplamiento para Varilla Eje
de 20 mm. con el objeto de unir ambas Varillas.

ASIENTO Y RESPALDO. - ( Fig. 5.4c ) Una Vigueta Angular de 9 aguj. 72 se atornilla a dos Viguetas Angulares de 3 ugui.
73, fijadas por Tornillos 74 ( Fig. 5.4 ), que también sostienen un Soporte Angular 1 x 1 aguj.
( costado izquierdo ), y una Tira Doblada 5 x 1 aguj. ( costado dérecho ). A las dos piezas citadas se fiie el frent? del a-
siento, formado por una Placa Plana 3 x 5 aguj. 76 y una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 77, unidas entre si por medio de un
Tornillo 78. A la Vigueta 72 se atornilla el asiento, que son dos Placas Flexibles 3 x 5 aguj. 75, y &l respaldo, formado
por dos Placas Fiexibles 5 x 5 aguj.

FRENO. - ( Fig. 5.4c ). Dos Collares Roscados 79 se fijan en la posicién ilustrada, colocando Arandelas debajo de las ca-
bezas de los Tornillos de Fiiacién, con el objeto de impedir que el vdstago de los mismos choque con la Varilla
Roscada 76 mm. 80. -Se fija a esta Varilla el volante 81, que es una Rueda de Disco 8 aguj. b g

El eje en el cual va fijado el tensor del freno (una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 82), es una Ycrnllu Eje
de 127 mm. 83, alojada en un Collar fijado en el mismo Tornillo que une el Soporte Plano 56 al larguero izquierdo 1'. El
conjunto Collar y Varilla puede girar libremente sobre sus Tornillos de fijacidn. Por Gltimo, se fija el tensor 82 a la Varilla
83 por medio de dos Collares. :

El otro extremo del tensor 83 se aloja en el extremo inferior de la Varilla Roscada 80, y se sostien
por medio de un Collar, interponiendo una Arandela. ;

Una Polea de 25 mm. didm. 85-representa el tambor de freno; alrededor de ella pasa una cuerda anu-
dada al tensor 82. Cuando se accionan la rueda 81, la Varilla Roscada actia sobre el tensor 82, que estira la cuerda alre-
dedor del tambor de freno, retardando el eje trasero. 0

Los accesorios del carro ( pasamanos, faroles, espejo retrovisor, etc.) son evidentes en las ilustracio—

nes.
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MODELO 5.5
LOCOMOTORA TENDER

Se comienza el modelo construyendo el chasis. Este esta compuesto de dos Viguetas Angulares 25 aguj.
Figs. 5.5, 5.5b ), atornilladas a Viguetas Angulares 9 aguj. 2, superpuestas cinco agujeros, que forman los largueros late-

rales del chasis. Ambos largueros estdn unidos en la parte delantera con una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 3 y en la parte trasera
con una Vigueta de 5 aguj. 4 ( Fig. 5.5d ), unida ésta a los largueros con dos Soportes Angulares 1 x 1 aguj. fijados por tor—
nillos 5. El paragolpes trasero es una Tirade 5 aguj. 6, unida por sus’extremos a la Vigueta 4 usando con este fin dos Soportes
Planos 2 aguj. Se representa el gancho trasero por medio de un Soporte U 1x 1x 1 aguj. 7.

El mirifiaque se forma con dos Viguetas Angulares 5 aguj. 8, superpuestas tres agujeros, y fijadas a las

Viguetas 1 por medio de Soportes Z 1 x 1 x 1 aguj. 9. El frente del mirifiaque son dos Tiras de 5 aguj. 10 unidas a la Tira Do-
blada 3 por medio de un Soporte Angular 1 x 1 aguj. atorniltado a su agujero central .

Dos Pifiones Dentados de 19 dientes 11 representan los topes, y se fijan al miriiaque con Tornillos 9

mm. largo alojados en su cubo y apretados con el Tornillo de presién. El acoplamiento frontal se representa con un Estribo de
/ conexion 12 fijodo al mirifaque con una Varilla Eje 38 mm. ajustada en su cubo y un Collar en la parte interior del mismo.

b)

CALDERA . - Se forma la caldera con tres Placas Flexibles 5 x 11 aguj. 13 convenientemente curvadas. Una Tira de 15 aguj.

se atornilla en la parte interior de estas Placas por medio de los Tornillos 14. El Tornillo 15, que también sos-
tiene dicha-Tira, lleva un Soporte Plano 2 aguj. 16, separado de la Placa 13 por medio de dos Arandelas. A este Soporte
se atornilla una Polea sin Cubo 15 mm. diém. 17, que representa la chimenea. El Collar Roscado 18 representa el domo de
vapor, y se fija a la caldera por medio de si Tornillo. Los agujeros extremos de las Placas 13 Ilevan atornilladas sendas Ti=
ras de 15 aguj. 19.

La parte inferior de la caja de humo la forma una Placa Flexible de 9 x 5 aguj. 20, curvada de mane-
ra apropiada y fijada a la parte de caldera ya armada por- medio de los Tornillos 21 ( que también fijan la Tira 19 ). Esta
Placa se atornilla a una Tira Doblada 5 x 1 eguj, 23 ( Fig. 5.5d ) por medio de un Tomillo 22. La Tira Doblada 23 se fija
por medio de un Tornillo 24 a las Viguetas Angulares, 3 aguj. 25. Estas Viguetas estdn unidas a las Viguetas 1, tal como
se muestra en la figura. Los Tornillos 26 que unen estas Viguetas sostienen una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 27, curvada en
forma de cilindro, y un Soporte Angular 2 x 2 agujeros 28, que forma el soporte delantero del drbol del pistén.

La tapa de la caja de humo se forma con dos Placas Semicirculares 3 x 5 aguj. 29, unidas a la Placa
13 por medio de Soportes Angulares 1 x 1 aguj. atornillados en 30. Refuerza el centro de esta tapa, una Rueda de Disco 8
agyj. fijada por medio de un Tornilio de 9 mm. alojado en su cubo y apretado con el tornillo de presién. El farol delantero
es un Coltar Roscado 31, unido por medio de su Tornillo a fas Placas 29.

Dos Tiras de 11 aguj. 32 se atornillan a la Tira Doblada 3, cuidando de que el vastago de los Torni—
llos quede hacia arriba. Sendos Collares enroscados en esos Tornillos representan las luces de posicidn ( Véase la ilustracién
5.5., parte delantera ).

Un Sector de Corona Circular 5 aguj. 33 se atornilla a las Tiras 32 para rellenar el espacio bajo la ca
pa de humo. f
En este punto de la construccidn es conveniente armar la caja de fuego, pues, como se verd, los de-
mds elementos van fijados a la misma.

CAJA DE FUEGO. - Se comienza su construccidn atornillando a una Vigueta Angular de 5 aguj. 34 una Placa Plana de ‘3 x

5 aguj. 35. Los costados son Placas Flexibles 5 x 5 aguj. 36, unidas a la Placa Plana 35 por medio de
una Tira Doblada 5 x 1 aguj. con los Tornillos 37. El techo de la caja de fuego es una Placa Flexible 5 x 5 aguj. 38, ator-
nilladaa' la Vigueta 34 y a las Placas Laterales 36 por medio de Soportes Angulares 1 x 1 aguj. interiores, fijados con Tor~
nillos 39. Tiras de 5 aauj. 40 refuerzan les costados.

Se une la parte trasera de la caldera a la caja de fuego por medio de una Tira Doblada interior 5 x 1
aguj. fijada por los Tornillos 41 ( En las fig. estos tornillos estan parcialmente ocultados por las Tiras 47 ). Esta Tira Dobla
da se une a su vez a la Placa Plana 35. Las Placas laterates 36, de la caja de fuego van atornilladas, con un Tomillo 43, a
Viguetas Angulares de 11 aguj. 42, fijodas a las Viguetas 1 de manera que su primer agujero coincida con el décimo cuarto
de estas ltimas ( contando desde adelante ).

La parte trasera de la caja de fuego se construye asi: se atornillan dos Viguetas Angulares de 9 aguj.
44 en el séptimo agujero de la Vigueta 2 ( contando desde atras ) Un Tornillo 52 fija ambas Viguetas, y ademds, una Pla-
ca Triangular Flexible 3 x 5 aguj. 53. Una Placg Plana 5 x 9 aguj. 45 se desliza entre las Viguetas 44 y el cuerpo de la ca
ja de fuego, y se une a aquellas por medio de los Tornillos 46,

Los costados se completan atornillando una Tira de 15 aguj. 47 a la Vigueta 44. El agujero trasero de
esta Tiru {teva una Tira de 5 aguj. 48, que completa el costado de la cabina. Se une ademds una Placa Flexible S‘x n
agyi. 49 reforzada por una tira de 3 aguj. 50 y ofra de 11 aguj. 51, atomillada ésta a la Vigueta 42. Esta construccidn es
identica para ambos costados. ¢

La parte trasera de la cabina se forma asi’: dos Tiras de 7 aguj. 54 se unen a la Vigueta 2 por medio
de los Tornitlos 5, reforzando la unién una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 55. A la misma Tira 54, se atornillan las Placas Flexi
bles Triangulares 56, que forman los costados de la carbonera.

La parte trasera de la cabina es una Placa Flexible 5 x 5 aguj. 57 ( Fig. 5.5d ) unida a las Placas 56
por medio de Soportes Angulares 1 x 1 aguj. Se refuerza su borde superior con un Sectorde Corona Circular 5 aguj. 58. La
Placa 57 lleva atornillado en su agujero inferior central un Soporte Obtusdngulo 1 x 1 aguj. que se fija al paragolpe trase-
ro con el mismo Tornillo que fija el Soporte U 1x 1 x 1 aguj. 7.

d)

f

~

g)

h)

11

TECHO DE LA CABINA. - El techo de la cabina estd articuladopor su parte frasera, pudiendo ser levantado a voluntad. Se

lo construye con cuatro Placas Flexibles 5 x 5 aguj. 59, reforzadas en sus extremos ton Tiras Cur
vas con Agujeros Elongados 60, ligeramente aplanadas para ajlstarse a la curvatura del techo. La arﬁiculaciég s¢ forma fi=
jando dos Collares por medio de‘los Tomillos 61, que pasan por su agujero rdscado y aprietan los Tornillos de 9 mm.)62. Es
to permite que el techo completo gire teniendo como pivotes los Tornillos 1. o i

PISO DE LA CABINA. - La parte trasera del mismo estd formada por dos Placas Flexibles Triangulares 63 ( Fig. 5.5d ) uni=

das entre si’ por medio del Tornillo 64; la parte delantera son dos Placas Triangulares Flexibles 4 x
5 aguj. 65. Ambos conjuntos se unen entre si por medio de un Soporte Plano 66. El piso se ajusta a presién entre los paran-
tes de la cabina, no estando unido al armazén de la locomotora por Tornillo alguno.

RUEDAS MOTRICES. - El Soporte de las Ruedas motrices se detalla en la Fig. 5.5a. Debe hacerse notar que los travesafios

70 ( Tiras Dobladas de 5 x 1 aguj.) estdn unidos a la estructbra asi: atrds por medio de una Tira con
Doblez Cuddruple 5 aguj. 67 atomillada a una Tira Doblada 3 x 1 aguj. 68, y adelante por dos Soportes Z 1x 1 x 1 aguj.
69.

Este conjunto se atomilla a las Viguetas 1 por medio de los Tornillos 71 ( Ver Fig. 5.5 ).Las ruedas
motrices 72 son Poleas de 51 mm. diém. soportadas en Varillas Eje de 51 mm. 73, colocadas en el segundo y décimo aguje-
ro de las Tiras de 11 aguj. 74 ( Figs. 5.5a, 5.5d ). Al fijar las ruedas motrices en su eje, debe cuidarse que sus agujeros
estén perfectamente alineados; esto se comprueba pasando una Varilla por cualquier agujero de las dos Poleas; si estdn co-
rrectamente fijadas, la Varilla deberd ser paralela al eje 73. Mds abajo se explica el porqué de lo que antecede.

Las bielas son Tiras de 5 aguj. 75, atornilladas superponiendo un agujero. En el costado derecho ( Fig.
5.5b ) se une la biela a las ruedas motrices de la siguiente manera: a la Polea trasera por medio de un Tornillo de 12 mm.
76 unido a la misma por Tuerca y contratuerca, y que lleva ademds un Collar que separa la biela de la Polea, y labiela de
conexidn 77, que es una Tira de 11 aguj. ligeramente curvada, tal como muestra la figura. Se fija chora la biela a la Po-
lea delantera por medio de una Clavija Roscada atornillada a la misma colocdndose también un collar en su véstago entre
biela y polea.

Se continda chora con las bielas del costado izquierdo ( Fig. 5.5 ). Debe tenerse ahora la especial
precaucién de fijar la biela de este costado en agujeros que formen un dngulo de 90 grados con aquellos en que se fija la
biela del costado opuesto. Esto se hace para que no se produzcan punto muerto y ambos ejes giren el unisono. La biela iz~
quierda se une a la Polea trasera por medio de un Tomillo Pivote fijado a la misma, que soporta ademds la biela de cone~
xién 77 y un Collar de separacién. ‘Para wnir la biela a la Polea delantera se usa un Tornillo de 12 mm. con tuerca y con-
tratuerca, que lleva un collar de separacién.

BOGIA DELANTERA. ~ Los costados de la misma son dos Tiras de 5 aguj. 84 ( Fig. 5.5 ), unidas entre si con un Soporte Pla

no 2 aguj. colocado en. la parte interior ( Fig. 5.5d ). El Tornillo que fija el Soporte Plano a la Ti=
ra Superior lo hace también con un Soporte Angular 86 atornillado a una Tira de 5 aguj. 87 que forma el travesafio de unidn
de ambos costados de la bogia. A este travesafio se atornillan por sus agujeros elongados dos Soportes Planos 88. Se ajustan
haciendo coincidir sus agujeros circulares, y por ellos pasa una Varilfa Eje de 25 mm. que se fija por medio de Collares a
una Tira Doblada de 5 x 1 aguj. fijada a las Viguetas 1 por medio del Tornillo 89. Las ruedas de la bogfa son Poleas. 25 mm.
didm. montadas en Varillas Eje de 51 mm.

EJE TRASERO. - Estd soportado por dos Mufiones Planos 3 x 3 aguj. 90, unidos por medio de Soportes Angulares 1 x 1 aguj.
a una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 91, unida a las Viguetas 2 por los Tornillos 92. El eje estd compuesto de

una Varilla de eje 25 mm. y otra de 38 mm. unidas por medio de un Acoplamiento 93. Las ruedas son Poleas 25 mm. didm.
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a)

b)

c)

MODELO 5.6

GRUA PARA CONSTRUIR ESCOLLERA

CABALLETE. - Se comienza la construccion montando el caballete. A una Placa Rebordeada de 11 x 5x 1 aguj. 1 ( Fig.

5.6) se atornillan cuatro Viguetas Angulares de 9 aguj. 2, una en cada esquina. En un costado se atornilla
una Placa Semicircular 3 x 5 aguj. 3 ( Fig. 5.6d ); en el otro costado, en posicién andloga, se fija una Placa Flexible 3 x
5 aguj. 4 ( Fig. 5.6 ). En la parte anterior y posterior de la placa 1 se atornillan Placas Flexibles 11 x 3 aguj. 5 ( Figs.
5.6, 5.6d ), reforzadas en su parte inferior por Tiras de 11 aguj. 6. Este conjunto se une a las Viguetas 2 de la siguiente
manera : por medio de dos Sectores de Corona Circular 5 aguj. 7 ( Figs. 5.6b, 5.6d ), y en el ofro frente, por medio de u-
na Tira de 5 aguj. 8 y una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 9 ( Fig. 5.6 ). La unién de cada par lateral de Viguetas 2.se ve clara-
mente en las figuras.

Los soportes para las ruedas estdn formados por Viguetas Angulares de 11 aguj. 10 ( Fig. 5.6, 5.6d ),
atornilladas a las Viguetas 2, y reforzando la unién con Placas Triangulares Flexibles 3 x 5 aguj. 11. Los mismos tornillos
que unen las Viguetas 2 y 10 fijan una Tira de 15 aguj. 12. Por el lado interior se unen Tiras de 15 aguj. 13 ( Fig. 5.6a)
por medio de Soportes Angulares 1x 1 aguj. 14. 5

; Debe observarse que ‘en un costado del armazén porta-ruedas se cubre el espacio vacio por medio de
una Tira de 5 aguj. 15 ( Fig. 5.6a ). En el otro costado se utiliza con el mismo gbjeto una Vigueta Angular de 5 aguj. 16.

Los parantes de la escalera son dos Tiras de 11 aguj. 17 ( Fig. 5.6 ), fijadas al reborde de la Placa 1
por medio de un Soporte U 1 x 1 x 1 aguj. 18. Los peldafios estdn constitufdos, de arriba hacia abajo, por dos Soportes An-
gulares 1x 1 aguj. 19, y un Soporte U 20, atornillados a la Vigueta 2.

La baranda es una cuerda fijoda a cuatro Soportes Angulares 1 x 1 aguj. 21 ( Fig. 5.6d ), fijados a So
portes Angulares 1 x 1 agu;. 22, atornillados a la Placa 1. El Tomillo que sujeta a ambos Soportes lleva ademds una Tira de
11 aguj. 23 ( Figs. 5.6, 5.6a ). Las ruedas son Poleas de 25 mm. didm. montadas con Llantas de Goma y fijadas a Varillas
Eje de 38 mm. segln se muestra en las ilustraciones.

MECANISMO DE GIRO.~ La Manivela 24 ( Figs. 5.6, 5.6a ) pasa por un agujero de.la Vigueta 2 y por un Soporte de Z x
2 aguj. 25, fijado a la parte interior de la Placa 1. La manivela lleva un Collar fijado contra
la Vigueta 2, y un Engranaje sin Fin 27.

El Engranaje sin Fin 27 ( Fig. 5.6a ) engrana con una Rueda Dentada 57 dientes 28, atornillada a una
Varilla Eje 51 mm. 29 ( Figs. 5.6a, 5.6c ), soportado por una Tira con Doblez Cuddruple 5 aguj. atornillada a la Placa 1
( No se ve en la ilustracidn por estar oculta por la Rueda Dentada 28 ), y una Polea de 75 mm. didm. 30 ( Figs. 5.6,
5.6d ) fijada a la Placa 1 con dos Tornillos de 12 mm. que ltevan, entre la Placa 1y la Polea 30, un Collar y dos Arande-
las en cada uno, con fines de separacién. La Varilla Eje 29 gira libremente en el cubo de la Polea 30 ( No se la ajusta con
el Tornillo de Presién ) y luego se fija, como se explicard mds gbajo, a otra Polea fijada a la superestructura.

BRAZO DE LA GRUA. - Se construye primero un costado; el otro es similar y se unen de la manera que se detallard mds ade

lante. El costado se forma asi’: ( Figs. 5.6, 5.6¢c, 5.6d ). A una Vigueta Angular de 25 aguj. 31
se atornilla una Placa Flexible 5 x 5 aguj. 32 por medio del Tornillo 33. Una Vigueta Angular de 11 aguj. 34 se fija a la
misma Placa Flexible por medio del Tornillo 35. Otra Vigueta Angular de 25 aguj. 36 se atornilla a la parte superior de la
Vigueta 31 ( Ver también Fig. 5.6b ), corrida un agujero hacia atrds. Su extremo delantero se une mediante el Tornillo 37,
que también fija un Soporte Angular 2 x 2 aguj. 38; el exiremo trasero de la Vigueta 36 se une a la Vigueta 34. Como se
ha dicho, el otro costado es simétrico y se lo construye andlogamente, guidndose por las figuras. Se unen ambos costados
en la parte delantera por medio de una Vigueta Angular 5 aguj. 39, fijado por medio de Tornillos 40 a las Viguetas 31. Es-
te Tornillo pasa también por el otro agujero del Soporte 38. Es necesario hacer resaltar que el costado izquierdo lleva, en
lugar del Soporte Angular 2 x 2 aguj., un conjunto similar formado por un Soporte Angular 1 x 1 aguj. y un Soporte Plano
2 aguj. 41. En la parte trasera, ambos costados se unen por medio de una Placa Plana 5 x 9 aguj. 42 atornillada a las Vi-
guetas 34, y que forma el piso de la cabina.

Las vigas inferiores de cada costado se forman con Tiras de 15 aguj. 43 y 11 aguj. 44 superpuestas tres
agujeros. En su parte trasera, la Tira43 se atomilla a la Placa 32 y a una Vigueta Angular 5 aguj. 45. En la parte delan-
tera, se fija en el segundo agujero de la Tira 44, una Tira de 5 aguj. 46 por medio de un Tornillo, enroscado en un Collar
Roscado 47. Se fijan otras Tiras de 5 aguj. en las posiciones indicadas en la figura con el objeto de reforzar la viga infe-
rior. Hay que hacer notar que en el costado izquierdo la Tira 48 estd formada por dos Tiras de 5 aguj. superpuestas tres agu
jeros. En el costado derecho cumple la misma funcién una Tira de 7 aguj. 49.

Se instala ahora otra tira compuesta 50, formada por una Tira de 15 aguj. y otra de 11. Esta Tira se fi
ja en la parte delantera a los Collares Roscados por medio de Tornillos enroscados en los mismos ( 47 ). En el costado iz-
quierdo, la parte trasera de la Tira 50, se fija a un Acoplamiénto para Varilla Eje 14 mm. por medio de Tornillos, que pa-
sandg por esa Tira y la 43, se atornillan en un agujero roscado del Acoplamiento 51. En el costado opuesto se realiza lo
mismo, pero usando un Collar con su Tornillo Prisionero quitado.

Las Tiras 44 llevan atornitlado en su extremo una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 52 y dos Tiras de 5 aguj.
53. Estas Oltimas Tiras se unen entre si”en suextremo superior por medio de un Tornillo 54. El mismo Tornillo soporta dos So
portes Planos 2 aguj. y un Soporte U 55.

La viga inferior trasera es una Tira de 11 aguj. 56 atornillada a la Vigueta 45 por medio del Tomillo
57; una Tira de 5 aguj. 58 y una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 59, atornilladas en la posicién ilusirada, completan el conjun-
to. El Tornillo 60 fija una Tira Doblada 5 x 1 aguj. que une los dos costados por la parte trasera inferior. A dicha Tira va
atornillada una Placa Plana 3 x 5 aguj. 61, por medio de dos Tornillos que ademds llevan dos Soportes Obtusdngulos 1 x 1
aguj. 62.
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d) TECHO.= El techo estd soportado por cuatro parantes 63, que son Tiras Dobladas 5 x 1 aguj. atornilladas a las Viguetas 34

e)

f)

g)

h)

usando los mismos Tornillos que fijan la Placa 42. Las Tiras Dobladas 63 se conectan entre si por medio de Tiras

de 15 aguj. 64, y una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 65. Las Tiras 64 llevan en sus extremos Soportes Planos 2 aguj. como se
ilustra.

Antes de colocar en posicién el techo se instala la caldera. Esta se forma con una Placa Flexible 5 x
11 aguj. 66, doblada en forma de cilindro, hasta que sus dos filas extremas de agujeros se superpongan. La caldera se fija
por medio de un Tornillo a la Tira Dobtuda 65. Este Tornillo pasa ademds por ambos agujeros extremos de la Placa 66 y man
tiene cerrada la caldera. : .

Puede colocarse ahora en posicidn el techo. Este se forma con dos Placas'Flexibles 5 x 9 aguj. 67, u-
nidas a los parantes 63 y reforzando los extremos con Tiras Curvadas con Agujeros Elongados 68: ligeramente aplanadas.

La chimenea es un cilindro formado curvando una Placa Flexible 5 x 3 aguj. 69, fijada por medio de
un Soporte Angular 70 al agujero central de la Tira 68.

El contrapeso traserv es una Polea de 50 mm. 71 con una Llanta de goma, fijada a una Varilla Eje 89
mm. que se sostiene en la parte superior por medio de un Pifidn Dentado 19 dientes 71A, ajustado en dicha Varilla contra
la Placa 42, El conjunto Polea-Llanta de Goma sostiene una Placa Plana 5 x 9 aguj. 72 alojada, 'sin-atornillar, entre las
Tiras 56 y los Soportes 62.

A las Viguetas 45 se atornilla, usando los agujeros centrales, una Polea 75 mm. didm. 73. Se usan
Tornitlos de 9 mm. colocando Arandelas en su véstago para separar ligeramente la Polea de la Vigueta. A esta Polea se fija
fuertemente la Varilla Eje 29, que también lleva la Rueda Dentada 28 ( Ver mds atrds ). Asi, accionando la Manivela 24,
el brazo de la gria gira sobre su rodamiento.

CARRQ DESLIZABLE PORTA-MOTON. - ( Fig. 5.6b ) Se comienza atornillando dos Viguetas Angulares de 3 aguj. 74, a
dos Tiras de 3 aguj. transversales 75. Los Tornillos que las fijan Ilevan también So

_portes Z 1 x 1 x 1 aguj. 76 y en la parte inferior del carro Mufiones 3 x 2'x 1 aguj. 77. Los Soportes Z 76 estén unidos por

medio de una Tira Doblada 3 x 1 aguj. 78. A los Mufiones 77 se atornillan dos Mufiones Planos 3 x 3 aguj. ( No se ven en
la Figura ), uno a cada lado, de la siguiente manera: el agujero inferior del Mufdn 77 lleva un Tomillo que pasa por el a-
gujero central del Muiidn Plano; y éste estd colocado de manera que el vértice del tridngulo quede hacia arriba y la fila de
los tres agujeros de la base llevan en un extremo una Varjlla Eje 25 mm. fijada con Collares, y en el otro, una Varilla Eje
38 mm. fijoda andlogamente. El objeto de estas Varillas Se verd més adelante.

MECANISMO TRANSLACION CARRO. - Se opera asi’: una Varilla Eje 89 mm. 79 lleva en su extremo un Acoplamiento pa
ra Varilla Eje 20 mm. 80, que lleva una Clavija Roscada 81 a guisa de mango, y

una Rueda de Disco 8 aguj. 82. Una Polea de 25 mm. 83 en el mismo eje estd conectada por medio de una banda de goma

a una Polea de 51 mm. 84, montada en una Varilla Eje 89 mm. sostenida por un Collar fijado en la Varilla contra el paran

te 63, y-que lleva ademds otra Polea de 25 mm. 85, alrededor de la cual se arrolla la cuerda que opera el carro. Esta cuer

da va anudada a los extremos de la Tira 78, y pasa por una Varilla Eje 25 mm. fijada con dos Collares en el Soporte U 55,

retornando ¢ la Polea 85 por debajo del carro porta-motén.

‘La representacién de la mdquina a vapor se nota en detalle en la Fig. 5.6d.

MECANISMO DE 1ZAR EL GANCHO. - Se opera a través de una cuerda arrollada a la Varilla Eje 89 mm. 86, que lleva

una Rueda de Disco 8 aguj. 87, que tiene atomillado un Tornillo Pivote a guisa de
mango. Un Collar en el lado interior de la Tira 58 sostiene fijado el eje. Este lleva ademds un Piidn Dentado 19 dientes
87A al cual se anuda la cuerda de izar. Esta cuerda, una vez arrollada alrededor del eje 86, pasa por la Varilla Eje 25 mm
mencionada al describir la construccién del carro deslizable. Luego pdsa por la Polea sin Cubo 15 mm. 88 del motdn ( Fig.
5.6b ), sube hasta la Varilla Eje de 38 mm. ya mencionada debajo del carro, pasa alrededor de ésta y finalmente se anuda
en la Tira 52. Esta disposicidn permite desplazar el carro sin que varfe la altura del motén. Este sélo puede ser subido o ba
jado por medio de la manivela del mecanismo de izar. i

MOTON. - Se construye con dos Mufiones Planos 89, unidos entre si de la siguiente manera: un Tomillo 90 de 9 mm. que

lleva la Polea 88 se ajusta con tuerca y contratuerca contra el MuAdn plano del lado contrario, dejands-el es-
pacio suficiente para que la Polea gire libremente. El Gancho estd soportado en otro Torillo de 9 mm. 91, ajustado en for
ma contraria al anterior, es decir que las contratuercas que lo fijan al Mufidn Plano son opuestas ( es decir en el otro cos—
tado ) a las fijadas anteriomente. Lo expuesto se muestra claramente en las figuras y se explica debido a que al ser cons-
truido asi’ el motdn los costados quedan firmes y no impiden el giro de la Polea 88.

Piezas Necesarias para Construir la GRUA PARA CONSTRUIR ESCOLLERAS
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MODELO 5.7
EXCAVADORA MECANICA

CARRO. - ( Figs. 5.7a, 5.7b ). Se comienza la construccién atornillando dos Viguetas Angulares H»E:gu7i. 1 ;:dosr;l';ni::':t
. 15 aguj. 2. Los Tornillos que las unen ajustan también cuatro Soportes Angulares 1 x 1 ug;u. J en 'ufa].os ab-
rior del cagrg, y un par de Placas Flexibles 5 x 9 aguj. 3. Se completa la base con una Placa 'Plar;al xmoaiu![.usf;u A
nillos que.fijan esta Gltima Placa también lo hacen con dos Sectores de Corona Circular 5‘agu1'., 60 co A I:;, itk
lado' interior la base se refuerza con una Tira de 15 aguj. 5 y una VBigZJeFf.a Agg;l)or deidzsueg::r; si’s;P:T: e
i e - . . un

mostrada. A ‘cada lado de la base se fija un par de Tiras-de 15 aguj. gD l)y : S
es Ii 1 g indi 9). Los frentes de.la base se forman af

7 dio de Soportes Planos 2 aguj. ( Uno de ellos estd indicado en : e s " g
x\::ﬂo::; rI;‘It:unlc:“s 3x 3Pugui . 10 a las Viguetas 1. A este MuAdn Plano se atornillan dos Tiras de 5 aguj. H;hy el :;:;:r:oée
nillo que.las une al Mufén Plano lo hace con un Soporte U, 1x 1x 1 aguj. 12, que representa un enganche pa
i El plato inferior del rodamiento es una Polea de 75 mm. 13; se fija dlq base por m:di_o de cuc::tl:?a::;
portes Z 1 x 1 x 1 aguj., atornillados a‘la Polea con los Tornillos 14 y a la base con los .Tormllos 15. Be e'fe::rT: Fe
al'ajustar la Polea de manera que el eje que pasa por su cubo quede alineado con el agujero correspondiente ,
pueda girar libremente. ; ]
g El i.ovimiento de rotacién de la excavadora se comanda por medio de una 'Mm:uv_ela 18, s?porfuda en
un agujero de la Tira 8, y en un Soporte Angular 2 x 2 aguj. 17. Lleva ajustado un Engranaje-Sin Fin 18 y se ajusta con un
i Las ruedas se forman con Poleas 51 mm. con Llantas de Goma. Se ajustan a las Varillas Eje 127 mm.

20 en'la fbrmu ilustrada.

SUPERESTRUCTURA. - Se comienza la construccidn atornillando a una Placa Rebordeada 11 x5 x 1 aguj. 21, dos Viguetas

Angulares de 11 aguj. 22 ( Fig. 5.7 ), una a cada |odf>. En gl fondo, ambq? Vziiueg.:: 22| sfe l;?e,::,-:;

tre s por medio de und Vigueta compuesta formada por ufia Vigueta de 5 aguj. 23 y ofra de 9 aguj. 24. Completa I
ible 5 x.11 aguj. 25. i

e ol ::e:hfo superior ds:alivrodcmienfo es otra Polea 75 mm. 261 Fig.. 5.70°), flladaz; un SOPQ”Z,.AeTg:Isr.
1x 1 aguj. colocado abajo de la'Polea: 26. Se fija el Soporte por medio d‘e un Tornillo de 9 mmA.\ ‘ Ique plascpglea Elgo_
jero ovalado del mismo. Se colocan ademds cuatro Arandelas en dicho Tomillo, entre el Soporte I‘IIQU ary la : uci:-‘,n T
tro extrenio del SoporteAngular se atornilla al reborde de la Placa 21. Debe tenerse en este caso la rr]nsm_n pre ‘:;o,-res Zn_
se tomé ¢on el plato inferior, para que la Varilla que pasa por el cubo de la Polea esté alineada con el agujero P

diente de [a Placa 21 s g Ty ;
e La Polea 26 tiene ademds un apoyo suplementario que consiste en una Varilla Eje 25 mm. 28, que lle

-va un Acopldmiento, para Varilla Eje 14 mm. y dos Arandelas entre la Polea y la Placa 21.

El frente de la cabina se construye con dos Viguetas Angulares de 11 agui..29 ( Fig. 5.7. )I(;;Elm:j“u:;
das a las Viguetas 22. Se unen entre s por medio de dos Placas Triangulares Flexibles 3 x 5 aguj. 30 y una Tira ada
x 1 aguj. 31. i ) ; ;
gu| El costado izquierdo se comienza atornillando a la Vigueta 22 una Tira de 11 aguj- 32. Una Tlra:e
17 aguj . ‘transversal 33 se une.a la Vigueta 29 y. a la Tira 32, y los Tornillos que la ff|un llevan ademas sendos Soportes \n
gulares 1 x 1 aguj, 34 que soportan el techo. ( Fig. 5.7c ). Se atornilla ahora a la Vigueta 22 una Placa Plana 5 x 9| agTU|
36 por-medio del Tornillo 35. Luego se fija otra Tira de 11 aguj. 37, .y el Tornillo central que une I.CI P|<3cq 36 con la Alrc:
37 lleva una Tira de.7 aguj. 38. El Tomillo 40 que fija un extremo de la Tira 37 lleva en su parte interior un Soporte An
ular 1 x 1 aguj. S ik oty
A i La Tira 38 se conecta a-la 33 por medio.de uni Tornillo 39, que también ajusta un Soporte Obtusangu
lo 1 x 1 aguj:, al cual van unidas dos Tiras de 5 aguj. que forman_el alero.
Los detalles del pasamanis son claros en'la Fig. 5.7. A
El otro costado es enteramente andlogo, excepto que sé reemplaza la Placa Plana 5 x 9 aguj. por
a. Placa Flexible 5x 11 aguf. 42"( Fig. 5.7c ). Este costado no Ileva alero ni pasamanos. : 3
ky La parte trasera de la cabina se forma con cuatro Placas Flexibles 3 x 11 aguj. 43. Previamente a la
instalacién del fondo debe construirse la caldera, pues a ésta va fijada la parte trasera. Esta se construye con seis Placas

Flexibles 5 x 5 aguj. 44 ( Fig. 5.7c ), y de la siguiente manera : se atornillan éstas entre si’ de manera que formen una Pla-

ca compuesta de 13:aguj. de largo por ¢ de alto, teniendo la precaucién de colocarlas de manera que los agujeros elonga-

e) BRAZO DEL CUBO.- Dos Viguetas Angulares de 25 aguj. 81 se unen entre s’
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dos se superpongan y queden formando filas verticales (de 9 agujeros ). La Placa compuesta se curva ahora ( es convenien
te moldearla sobre una superficie cilindrica, como p-ej. un palo de escoba ), de manera que sus filas extremas de agujeros
elongados se superpongan y formen un cilindro de 9 agujeros de altura. : ‘
Al cilindro de la caldera se le atornillan ahora la primera y cuarta Placa Flexible de las cuatro que
forman la parte trasera, y los Tornillos que a tal efecto se usan también sirven, pasando por la fila de agujeros supsrpuestos
de la caldera, para mantener a ésta cerrada y en posicidn. Las dos Placas Flexibles centrales del grupo de cuatro se super=
ponen un agujero, y el conjunto se refuerza con dos Tiras laterales de 11 aguj. 45, fijadas con Tornillos que también pasan
por los Soportes angulares unidos a los costados de la cabina con los Tornillos 40 y 46. Asi queda unido el fondo a los cc -
tados. La parte inferior del fondo se refuerza con dos Tiras de 5 aguj. 47. Ahora se atornilla un Soporte Angular 1 x 1 age,.

a la Placa superior del fondo, fijado con un Tornillo 48. A éste se unen dos Placas Triangulares Flexibles 4 x 5 aguj. 49 y
dos Tiras de 5 aguj. 50 ( Fig. §.7c ).

c) CAJA DEL MECANISMO. - ( Figs. 5.7, 5.7¢c ). Estd formada por dos Placas de Sector 9 agujeros 51, que llevan unidas por

medio de un Tornillo en su agujero central cuatro Tiras Dobladas 5 x 1 aguj. 52. A las Tiras 52
delanteras se atornilla una Vigueta Angular de 5 aguj. 53. Las Tiras 52 tienen sus extremos inferiores fijados a la Placa 21.

Debe colocarse ahora una Rueda de Disco 8 aguj. 54 atornillada a las Placas 21 y 25. Estg Rueda for-
ma el cojinete superior del eje alrededor del cual gira la excavadora.

El movimiento de excavar se comanda por medio de una cuerda arrollada en una Varilla Eje de 114
mm. 55, alojada en la posicién ilustrada en las Placas de Sector 51. Lleva ajustada una Rueda de Disco 56, que lleva una
Clavija Roscada a guisa de manivela. Un Collar 57 en la parte infletior inmoviliza el Eje y sirve de amarre a la cuerda de
izar.

El movimiento de subir y bajar el aguildn se comanda por medio de una cuerda arrollada a una Varilla
Eje de 89 mm. 58, que lleva dos Poleas de 25 mm. formando el tambor de arrollamiento. Esta varilla Ileva en un extremo
un Pifién Dentado 19 dientes 59, y en el otro un Collar que fija el conjunto.

El Pifdn 59 engrana con otro similar fijado a una Varilla Eje 51 mm. 60, que lleva un Acoplamiento
para Varilla Eje 20 mm. 61, munido de una Varilla de 25 mm. que sirve de manivela. Este Eje estd asegurado por medio de
un Collar situado en el lado interno de la Placa 36. Una Arandela separa el Acoplamiento 61 de la Placa 36.

Se completa la caja del mecanismo fijando una Varilla Eje 89 mm. 62 a las Placas 51 por medio de dos
Collares. Esta Varilla sirve de guia a las cuerdas de izar. Por §ltimo se instala una Polea gufa de la cuerda de izar el agui
16n. Corisiste en una Polea de 25 mm. 63, fijada a una Varilla Eje de 38 mm. 64. Esta Varilla se aloja en dos Tiras de 5
aguj. 65, fijadas con Tuerca y contratuerca a un Soporte U 66 atornilladS a la Vigueta 53. Se colocan cinco Arandelas en
la Varilla 64, para separar la Polea 63 de la Tira de 5 aguj . derecha del conjunto.

Para completar la superestructura se debe montar la rueda de apoyo para la rotacién. Es una Polea de
25 mm. con Llanta de Goma, fijada a dos Soportes Planos 2 aguj. superpuestos 68 por medio de un Tornillo Pivote 69. Am-
bos Soportes Planos se fijan por medio de un Tornillo al agujero central del reborde de la Placa 21. Deben inclinarse lige-
ramente hacia adentro los Soportes Planos que Ilevan la rueda 67.

d) AGUILON. - ( Figs. 5.7, 5.7d ). Se lo construye con dos Viguetas Angulares de 25 aguj. 68. En su parte trasera se unen

entre si por medio de una Placa Plana 3 x 5 aguj. 69, y adelante se unen con dos Tiras de 3 aguj. 70. Los

mismos Tornillos que fijan estas Tiras lo hacen con dos Muriones 3 x 2 x 1 aguj. 71, en la posicién ilustrada.

Se completa el aguildn en su parte trasera atornillando a las Viguetas 68 dos Tiras Dobladas 5 x 1 aguj.
(una a cada lado ) 72, y una Varilla Roscada 76 mm. 73 asegurada por medio de dos Collares Roscados 74, atornillados en
la misma contra las Viguetas 68.

En la parte delantera se atornilla un Mufién Plano 3 x 3 aguj 75 y una Placa Triangular Flexible 3 x
5 aguj. 76. Una Varilla Eje 51 mm. 77 lleva una Polea de 25 mm. 78 y se la soporta por medio de dos Collares. Se instala
ademas una Polea sin cubc 15 mm. 79, por medio de un Tornillo de 12 mm. 80.

por medio de una Tira Doblada 5 x 1 aguj.

82, colocada en el Gndécimo agujero de las Viguetas 81, contando desde arriba. El mismo Tornillo
que la une a las Viguetas fija un extremo de Placas Semicirculares 3 x 5 aguj. 83. En el extremo de las Viguetas 81 se ator
nillan Viguetas de 5 aguj. 84 y de 3 aguj. 85. Los Tornillos que fijan estas Viguetas a la 81 lo hacen también con una Pla=
ca Triangular Flexible 3 x 5 aguj. 86, y una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 87. Se atornilla también una Tira de 5 aguj. 88. El
otro costado es igual .

El fondo del cubo excavador es una Placa Flexible 5 x 5 aguj. 89 ( Fig. 5.7d ), atornillada a las Vi-
guetas 84. Tres Soportes Planos 90, fijados en la parte delantera de la Placa 89 representan las uiias del cubo. El techo del
cubo es una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 91 atomillada a las Viguetas 85. La tapa trasera articulada del cubo se compone de
una Placa Flexible de 5 x 5 aguj. 92 y otrade 5 x 3 aguj. 93 sobrepuestas dos agujeros. Dos Tiras de 5 aguj. refuerzan los
costados. En la parte superior de la tapa se atornilla una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 94. Los Tornillos que la fijan Ilevan dos
Arandelas bajo la Cabeza para que no interfieran con el eje de giro. Este es una Varilla Eje 89 mm. 95, fijada a la tapa
del cubo por medio de un Collar ajustado con el Tornillo 96. El pestillo de cierre es una Varilla Eje 38 mm. munida de un
Collar y alojada en un Soporte U 1x 1x 1 aguj. 97. Esta Varilla se aloja en el agujero elongado de un Soporte Obtusdn-
gulo 1x 1 aguj. 98, para cerrar la tapa.

El motén del cubo s una Polea de 25 mm. 99, alojada en una Varilla Eje de 38 mm. soportada en dos
Soportes Planos 100, unidos con tuerca y contratuerca ( para que puedan girar ) a un Soporte U atornillado a la Placa 91
( techo del cubo ).

Ahora debe fijarse el brazo del cubo al aguilén. Una Varilla Eje de 101 mm. 101, pasa por los Agu-
jeros de las Placas Semicitculares 83, y por el décimotercer agujero, contando desde abajo, de las Viguetas 68. Un Collar
fijado por medio de un Tornillo 102 a la Vigueta 68 derecha ajusta firmemente la Varilla 101. Dos Collares, alojados en es
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i impi imi lateral del brazo del cubo.
i i int de las Placas 83 impiden el movimiento ' cub i
s e eErl‘ L(:;Suicrz;:ss;nfﬁ:‘:i; caja del mecanismo pasando la Varilla Roscada 73 pzsr los orificios ovalados in
5 i | dos la-fijan a las Viguetas 68. i
i de Sector 51. Como se dijo, dos Collares Rosca ) : i
ieriguge ey o Aeco:rinuacién debe insfalu,rse la superestructura sobre el carro. Ur:u Varilla Eje 101 ;r;mc.tj‘;lfzesciaflll:
a la Rueda de Disco 54 por medio de su tomillo de presién, y a la Pole? 26 en forma cl:\aloga. Se ?qisgnpo;r i i
lea 13 ( sin ajustarla con el Tornillo ), por el agujero alineado de la Vigueta 6, y se.a|usta]%r:1-pos (- 2 ;:onu G i
lar. ( No se ilustra ). Por Gltimo se ajusta a esta Varilla una Rueda Dentada de 57 dientes , que engl
e SinEl v i do la'Manivela 16, gira la superestructura. ;
b i g Acui;q:uérda que acciona ,el aguilén, se arrolla, como dijimos, en las Poleas cizle .la Vonll: 5:;,::;?09;;
debajo del eje 62, alrededor de la Polea sin Cubo 79, regresa a la Polea de 25 mm. 63, y por ultimo se une p
i la Tira de 3 aguj. 70. i i
iatils ‘ofoiu:rdg:ue uccignL el brazo del cubo excavador se enrrolla en la Varilla .">|5, pasa pTro:i;l;::it: c::
la Varilla 62, debajo de la Varilla 101, alrededor de la Polea 78, por la Polea 99 y se anuda por Ultimo en e n
- tral de la Tira 70. Para completar el modelo, se coloca el techo, que estd formado por dos Placas Fle?<ib|es 5 :ULIH:Q;L.
106 ( Fig. 5.7 ), atornilladas a los Soportes 34 ( Fig. 5.7¢). Se refuerzan los costados y frentes del mismo con
ras de 151,.ug.ui. .’107 y 108, fijadas con los mismos Tornillos que unen el techo a los costados.
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MODELO - 5.8

TOBOGAN AUTOMATICO " EXACTO "

Este modelo, completamente original y novedoso, proporcionaré_mfchus P}orus de entretenimiento 01
hacerlo funcionar. Se recalca el hecho de.que este modelo debe ser cuidadosamente c?nsfrundo Y ajustado para que do;iere su-
tisfactoriamente. Suscintamente, el Tobogdn funciona asi’: el carrito mostrado en las figuras se msfa.la en Tl m_ferlor el .a:cego
sor. Accionando la manivela, se eleva éste hasta que su piso c‘thue‘ contra la Pluca que formT el piso de a pista surz:rulro s;-_,br;
mo el piso del ascensor es basculante, al realizar esta ope-rucion. se inclina ha’cm. adelante ye cc;ntolcmm?niz:n;: 5
la primera pista; cuando ésta termina, cae a la segunda pista, girando sobre si mismo y cot:'nhnuundo el movim £ oyl
te. Simultaneamente, el ascensor desciende lentamente, regulado por un fre.no a correa, a|ustod§> e manera qt:ie ,:come,,zc,,sg
rrito desciende por la Gltima pistd, el ascensor llega cl.mismo nivel,- el carrito se lntrodulce en el Tlfsmo o p:leie:w
la operacién. Unas gotas de aceite en los ejes del carrito y en las pistas mejorardn notablemente el funciona .

a) ESTRUCTURA. - ( Figs. 5.8, 5.8a ).’ Se comienza la construccion armando la torre del ascensor._Los dos parantes 1 frusc.eros
de la misma se forman con dos Viguetas Angulares de 9 aguj. y unade 11 aguj., superpuestas u]nluguge:ro
entre si atornilldndose en el extremo superior Tiras de 7 aguj. 2. Se unen los Furanfes 1 a Viguetas /:Tgullurei/'de y sagup4
3, y a éstas los parantes delanteros 4, qué son Viguetas Angulares de 25 aguj. Los TDI"nI“OS 5 ique |]cx1 'afsmnog::;mmi)['q
ajustan yna Placa Flexible 3x 5 aguj. 6 en un cosh.:d.o‘, ):Iunta F;laca Plana 3 x 5 aguj. 7 en el otro. Asimi
by RebordeadoArInL:s i:r:nrzg?]i 8y :n(lcelnp:::;o:o;f:::lom) cse unen en la parte superior por medio d.e los Sectores cfe
Corona Circular 5 aguj. 9. Las Placas Triangulares Flexibles 3 x 5 aguj. 10,'l.a Placa Flexible 3 x 5 aguj. 11 gn:Lx:izn
Plano 3 x 3 aguj. 12. Se coloca ahora una Varilla Roscada de 76 mm. 13, fijada a los parantes con tuerca y ¢ .
Maés adelante se instalardn la Varilla Roscada 13a, la Tira 32 y la Placa 31.
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El cable de izar el ascensor pasa por una Polea 51 mm. I4. Esta Polea esta fijada a una Varilia cje
51 mm. 15, alojada en dos Soportes Z 1x 1x 1 aguj. 16. Estos Soportes.estan atomillados a la Placa 11, colocando en el
mismo Tornillo un Soporte Plano 2 aguj. 17 con fines de refuerzo. Se colocan dos Collares en la Varilla 16 para impedir su
desplazamiento lateral, en el lado interno de los Soportes Z 16.

Es conveniente ahora instalar el parante 20. Este estd formado por dos Tiras de 11 aguj. y unade 5
aguj . superpuestas un aguj. entre si’. El Tornillo 21 fija una Tira de 11 aguj. horizontal y un Soporte Angular 1 x 1 aguj.
en su parte interior. El Tornillo 22 fija otro Soporte Angular Interior; el Tornillo 23 fija una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 27;
el Tornillo 24 fija una Tira Horizontal dé 15 aguj. y una Tira Doblada 5 x 1 aguj. 25. El parante se une a la Placa Rebor-
deada 8 en su parte inferior.

E! parante 26 es andlogo al 20, llevando los mismos elementos. Se une a la Placa 8
al parante 20 por medio de las Tiras Dobladas 25 y 27.

El parante 20 y el 4 estdn unidos por medio de una Tira de 11 aguj. 28, El Tornillo 29 une esta tira
con: sl parante 20, una Tira horizontal de 11 aguj., 'y un Soporte Angular 1 x 1 aguj. interior. El Tornillo 30 también ase
gura un Soporte Angular en la parte anterior. Una Placa Triangular Flexible 4 x 5 aguj. 31 refuerza la unién entre la Tira
28 y el parante 4. Una Tira de 5 aguj. 32 se fija a la Placa 31 y a la 10. Ahora se coloca la segunda Varilla Roscada 76
mm. 13a, fijada también con tuerca y contratuercd. El Tornillo 33 también fija un Soporte Angular 1 x 1 en la parte inte~
rior. El otro costado es idéntico.

Los parantes 34 y 35 son Viguetas Angulares de- 25 aguj. Se los une a los parantes 20 y 26 por medio
de la Tira de 17 aguj. que fija el Tornillo 21. El otro extremo lleva un Tomillo 36 que también'soporta en su parte interior
un Soporte Angular 1x 1 aguj. Se unen este Soporte con el similar fijado al parante 35 por medio de una Tira de 5 aguj.
37. En el agujero central de esta Tira se fija un Soporte Obtusdngulo 1 x 1 aguj., con su agujero elongado hacia abajo.

Los parantes 34 y 35 llevan atornillados en su parte inferior Placas Flexibles 5 x 5 aguj. y Placas de
Sector 9 aguj. El Tornillo 38 que une la Placa Flexible al parante 34 lleva ademds una Tira Doblada 5 x 1" aguj. que tam-
bién sirve para unir ambos parantes. Esta Tira Doblada forma pues, el segundo travesafio de fi jacidn de las Viguetas 34 y

, y estd conectado

El Tornillo 36 sostiene ademds una tira compuesta 39, formada por tres Tiras de 5 aguj. Un Tornillo 40
fija la tira 39 a una Tira de 5 aguj. 41, una Tira de 11 aguj. 42 y un Soporte Angular 1x 1 aguj. 43. El Tornillo 44 fija
una Tira 45 de .11 aguj., -y un Soporte Angular en su parte interior. El otro costado es también andlogo.

b) CONSTRUCCION DE LAS PISTAS. - Se comienza desde abajo. La placa 46 se forma con dos Placas Flexibles de 3 x 11

; aguj. superpuestas una fila de agujeros y atornilladas ambas por medio de un solo’ Tor-
nillo a la Tira Doblada de 5 x 1 aguj. sostenida por el Tornillo 38, Esta placa compuesta se curva ligeramente hacia abajo
y su extremo libre se apoya sobre la Placa 8.

La segunda pista estd formada.por una Placa Flexible 5 x 11 aguj. 47 y otra de 5 x 9 aguj.
puestas tres agujeros. Se unen a los Soportes' Angulares fijados por los Tornillos 21
Se usan Arandelas para separar la Tira 49 de la Vigueta 4, en los,
los Tornillos que fijan las pistas deben colocaise-en los agujeros de
fieran con ¢l carrito.

48 super-
, y alaTira Doblada de 5x 1 aguj. 49.
“ornillos de fijacidn. Es necesario hacer notar que todos
1as Placas contiguos a los parantes, para que no inter=

Deben colocarse ahora las Tiras guias de 15 aguj.
a los parantes 34 y 35,

Se fijan ahora otras dos Tiras guias de 15 aguj.
portes Angulares 2 x 2 aguj. 52.

La tercera pista se forma con wna Placa Plana 5 x 9 aguj. 53, atorniltada a una Vigueta Angular de 5
aguj. unida a los Soportes Angulares 43. A esa vigueta se une una Placd Semicircular 3 x 5 aguj. 54. Se continda la pista
atornillando una Placa Flexible 5 x 11 aguj. 55 a la Placa anterior y a una Tira Doblada 5 x 1 aguj. soportada por los Tor-

nillos 56. Esta Tira forma también el tercer travesafio de. unidn entre las Viguetas 34 y 35. Se termina esta pista con una Pla

ca Flexible 9 x 5 aguj. 57, superpuesta dos aguj. con la 55, y atornilladas lambas a los Soportes Angulares que fijan los
Tornillos 22.

50, atornilladas solamente por uno de sus extremos

51. El Tornillo que las une a las Viguetas 4 fija dos So

Se fijan ahora las Tiras guia de 15 aguj. 58, fijadas, como las anteriores; por uno solo de sus ‘extre-
mos.
La cuarta pista es una Placa Flexible 59 de 5 x 11 aguj.
jero y fijadas ambas a una Tira Doblada 5 x 1 aguj. atornillada en 61,
entre ambos parantes ). El otro extremo de la Placa 59 se fija por medio
atornillada en 23.

y otrade 5 x 5 aguj. 60, superpuestas un agu
a los parantes 34 y 35. ( Cuarfo travesafio de unidn
de un Tornillo central a la Tira Doblada 5 x 1 aguj.

Se colocan ahora las Tiras guias de 15 aguj.
ca.Flexible 5 x 11 aguj., atornillada a una Tira Doblada 5 x 1 agu
to travesafio de unidn ). El otro extremo se fija a Soportes Angula
Flexible con los Sopcrtes Angulares también lo hacen con dos Mufi
ellos se fija, con un Tornillo, una Placa Semicircular 3-x 5 aguj.

62, fijadas por el Tornillo 24. La quinta pista es una Pla
i fijada por el Tornillo 63 a los parantes 34 y 35 ( Quin
res atornillados en 44. Los Tomillos que unen la Placa
ones 3x 2x 1 aguj. 64, superpuestos un aguj. A uno de

La pista superior se. forma con una Placa Plana 5 x 9 aguj.
tes Angulares que unen los Tornillos 33, y su otro extremo se atornilla a los
mos Soportes se atornillan dos Placas Flexibles 3x 11 aguj. 66 (
de 5x 11 aguj.). Estas Placas se superponen en un aguj. a la 65, y se apoya en los Seportes Angulares fijados en 29 ( No
se atornillan a ellos ). El extremo de la pista es una Placa Flexible 5 x 5 aguj. 67, sobrepuesta un agujero a la 66. La
unidn se refuerza por la parte inferior con una Tira de 5'aguj. La Placa 67 estd apoyada simplemente en su otro extremo so-
bre los cantos de los Soportes Obtusdngulos atornillados en 68. Los Tomillo 33 fijan un par de Tiras guias 69 de 15 aguj.

65 apoyada ( No atornillada ) en los Sopor
Soportes Angulares fijados en 30. A estos mis—
sobrelapadas de manera que formen una placa compuesta
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c)

d)

e)

10
14
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4 Las siguientes Tiras gufas: 69; 70; 45; 62; 42; 58; 51y 50 se curvan ligeramente hacia adentro de
manera que sus extremos rocen el carrito al pasar, pero no tanto que una friccion excesiva lo detenga. Como estas tiras en-
cauzan el trayecto del carro et su vertiginosa caida, es. indispensable un cuidadnsn ajuste de las mismas para lograr el pro-
pésito expresado

ASCENSOR. - ( Figs. 5.8¢, 5.8d ). Dos Viguetas Angulares de 5 aguj. 71 se-unen entre si por medio de dos Placas Triangy

lares Flexibles 3 x 5 aguj. 72. Los costados son Placas Flexibles 5 x 5 aguj. 73. El Tornillo que las une a'las
Viguetas 71, fija ademds sendos Soportes Z 1x 1 x 1 aguj. 74, que sirven de gufa al ascensor. Se fija ademds un Collar
Roscado 75 a cada costado por medio de su Tornillo, y teniendo la precaucidn al ajustarlo de que su agujero transversal que
de en posicidn vertical .

El techo estd formado por una Placa Flexible 3 x 5 aguj. 76, reforzada lateralmente con dos Tiras Cur
vadas con Agujeros Elongados. Se une el techo a los Costados por medio de Soportes Obtuséngulos 1x 1 aguj. 77. Un Co=
llar 78 se fija en el Tornillo que une el Soporte 77 con el costado. Esté separado de la Placa por dos Arandelas, y el Torni-
1lo se aprieta firmemente, haciendo el Collar las veces de Tuerca. Debe tenerse la precaucidn de que el orificio del collar
quede vertical para el libre pasaje de la cuerda guia.

En la parte superior del techo se fija una Tira Doblada 3 x 1 aguj. 79, que soporta una Varilla Eje 51
mm. ajustada con dos Collares. La Varilla Ileva un Estribo de Conexién 80 ( Fig. 5.8a), al cual va anudada la cuerda de
izar.

En el interior del ascensor se fijan sendas Tiras Curvadas con Agujeros Elongados 81 ligeramente apla=
nadas. Estdn atornilladas con Tornillos 9 mm. 82, fijados con tuerca y contratuerca. Las tiras'81 son las guias laterales del
carrito.

El piso sobre el cual se instala el carrito es basculante. Estd fomado por una Placa Flexible 5 x 5
aguj. 83. A ella se atornillan : una Vigueta Angular de 5 aguj. 84 y una Tira Doblada 5 x 1 aguj. fijada con los Tornillos
85 a la parte inferior del piso. Por los agujeros extremos de esta Tira y los laterales de las Viguetas 71 pasa ung Varilla Eje
89 mm. 86, sostenida con Collares. El piso oscila sobre este eje. Un contrapeso, formado por un Engranaje Sin Fin 87 y un
Pifidn Dentado 19 dientes 88, se coloca en la posi&ién indicada, uniéndolos por medio de una Varilla Eje 25 mm.

CARRITO: - Esté formado por dos Viguetas Angubares 3 aguj. atornilladas formando una seccién U, y teniendo la precaucién

de unirlas de manera que la fila de aguj. circulares de una se sobreponga a la de agujeros elongados de la otra.
A cada costado se fijan Tiras de 3 aguj. por medio de Tornillos 89 con una Arandela bajo la Cabeza. Un Acoplamiento pa -
ra Varilla Eje 20 mm. fijado en 90 sirve de contrapeso ( Incidentalmente, el Tornillo 90 es el que fija también ambas Vi-
guetas de 3 aguj.) Se observard que una Varilla de Eje de las que soportan las Ruedas ( Poleas de 25 mm.) lleva Arandelas
91 con el objeto de que las Poleas no se interfieran y giren libremente.

MECANISMO DE. IZAR. - ( Figs. 5.8b, 5.8 ). La cuerda de izar el ascensor se fija al Estribo de Conexién 80, pasa por la
Garganta de la Polea 14 y se anuda a una Varilla Eje de 89 mm. 91. Esta Varilla lleva un PiAdn

dentado 19 dientes 92 y una Polea de 25 mm. 93. Un Collar separa esta Polea del montante 1. El Pifién 92 engrana con una
Rueda Dentada 57 dientes 94, fijada a una Varilla Eje 114 mm. soportada en Mufiones Planos 95. Esta lleva un Collar 96 y
una Polea 75 mm. 97 munida de un Tornillo Pivote, que hace de manivela. Accionando esta Polea se eleva el ascensor.

La Polea 93 forma el tambor de freno. Una cuerda tensada por una correa de goma se anuda al Soporte
Plano 98. El ofro extremo de la cuerda se fija a una Varilla Eje 89 mm. 99, ajustada en la Vigueta 3 por medio de cuatro
Collares 100. Aparte de ligar la cuerda, esta Varilla refuerza la estructura del modelo en ese punto.

Las cuerdas-gufa del ascensor 101 se atan a las Viguetas 3, pasan por el Collar Roscado 75 y. el Co-
liar 78 en Jos costados de la caja del ascensor y se fijan arriba entre un Soporte Plano 102"y las Placas 10, por medio de un
Tornillo fuertemente ajustado.
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