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Inledning till FAC nr 0

konstruktionsbhok

Redan i denna forsta lida ges prov pd verkliga
mekaniska problemlosningar. Med tanke pi dem
som inte tidigare kanner till FAC har dérfor
instruktionen gjorts synnerligen utférlig. Aven
de »svéra» modellerna skall vara latta att bygga,
om man foljer instruktionerna. Delarna presen-
teras pa ett Gverskadligt sétt, var och en for-
sedd med sin beteckning, sitt nummer. Dessa
nummer finns tryckta p4 kartongen i vars fack
delarna ligger, samt pa locket till asken vid bil-
derna av de delar denna innehaller. P4 sa satt ar
det i de flesta fall msjligt att bygga modellerna
enbart genom att studera teckningarna, som i
seriens form visar hur mo;:l-ellerna siittas ihop.
Om n&gon modell skulle visa sig for svér, ser man
efter i texten. Varje problem har hir forutseits,

och beskrivningen siger hur det 16ses.
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SACKKARRA

De nedre hornen utgdrs vart och ett av en innervinkel
(1/05) och en yttervinkel (1/06). Bandhylsorna (1/09)
méste tris p& staven (2/05) innan hérnen skruvas ihop.
De minsta skruvarna (8/01) anvindas utom pé de stillen
dir hjulen skall sitta, Dir anvinder man de léngsta
skruvarna (8/04) och trér pd tvd brickor (8/20) innan
muttern dras fast. Utanfér muttern skruvar man pé en
liten muff (8/40), trér hjulet (5/05) p& denna, sétter
pi en bricka (8/20) och skruvar fast med mutter,

Bandhylsorna (1/09) kldms fast kring plattan med smd
skruvar (8/01), som passerar genom springor i plattan.

I de bigge tvre hornen ligger en T-plat (1/04) p& var
sida om plattan och klimmer om den och stavarna sam-
tidigt. Stavarna (2/09) utefter l&ngsidorna &r forlingda
med linga muffar (8/41) inuti T-plétarna. I dessa muffar
ckruvas de tvi ndst minsta gingade stavarna (2/31) in.

SACKKARRAN
bygges av
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1/04
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2/05
2/09
2/31
3/60
5/05
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Bild 1: Birja med bakdelen. Sitt brickor (8/20) pd tvd skruvar av nist
lingsta sorten (8/03) och stick dessa gemom springor i plattan. Trad pd
brickor igen och fist med smi muffar (8/40). Trid pd de tvd overfalls-
plitarna (1/01) @ver skruvarna och stick in en stav (2/06) mellan dem,
se bilden, Skruva linga muffar (8/41) p& skruvarna. Trdd en av de lingsta
gingade stavarna genom skarvhylsan (1/11) och fést denna med den nést
lingsta sortens skruvar (8/03) i de ldnga muffarna. )

Trid tvd ckruvar av den nist lingsta sorten (8/03) gemom ytterhlen i en
trehdlelink (1/31) och stick dem genom frimsta mittspringan i plattan.
Fist med sm& muffar (8/40). Sitt en #ndhylsa (1/10) p& staven (2/06) och
trid den over den bakre skruven. Sitt en bricka (8/20) pi den frimre
ckruven och den andra trehlslinken (1/31) pd bdgge skruvarna samtidigt.
Fist med muttrar.

Bild 2: Klim fast den kortaste staven (2/02) och den lingsta gingade
stav, som finns kvar, (2/33) mellan ett par T-plitar (1/04). Anvind &gle-
bultar (8/31) som skruvar, men skruva f8rst mutirar lika lingt in pd bdgge
oglebultarna, se bilden.

Trid Sglan pi en dragsting (2/44) Sver en av de nist lingsta skruvarna
(8/03) och sitt pi en bricks. Skruva pd forst en liten muff (8/40) och
sedan en ling muff (8/41). Trid: skruven med muffarna genom oglebultarna
och skruva frin andra héllet fast den andra dragstingen, men siitt en bricka
niirmast dglebulten.

Bild 3: St fast alla fyra hjulen pd de gingade stavarna, som hilden visar!
P4 den gingade staven sitter forst en bricka och sedan en liten muff, Hjulet
tris p4 muffen och en bricka sittes pd innan muttern dras fast.

2/33

820

VAGNEN bygges av
Nr st Nr St
1/01 2 4/05 1
1/04 2 5/05 4
1/10 1 8/01 1 ¥ -~
1/11 1 8/03 8 )
1/31 2 8/10 11
2/02 1 8/20 15
2/08 1 8/31 2
2/33 2 8/40 9 4
2/44 2 8/41 3
3/50 1 9/09 4
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KRANEN bygges av
5 - % - 840 23
1/03 2 5/05
1704 4 8/01
1/07 1 . 8/02
1/10 2 8/03
1/11 1 8/04
1/30 1 8/10
2/04 1 8/20
2/30 1 8/31
2/31 2 8/40
2/33 1 8/41
2/44 2 9/03
3/50 1 9/40

8/01 1/30 841

8/40
3 %820




SVANGBAR KRAN

Bild 1: Skruva fast ldnga muffar (8/41) pd tvd ogle-
bultar (8/31). Tv& korta muffar (8/40) skruvas p& ena
inden av var och en av de tvd nist kortaste gidngade
stavarna (2/31). Kldm fast dessa och églebultarna mellan
korsplétar (1/03) och T-plitar (1/04) med smd skruvar
(8/01).

Bild 2: Stick de lingsta skruvarna (8/04) genom de
fria hélen i den ena korspliten och trdd en dragsting
(2/44) p& den &vre skruven samt en bricka (8/20) och
en dndhylsa (1/10) pd den nedre skruven. Tridd sedan
skarvhylsan (1/11) p& biagge skruvarna samtidigt och
sedan den andra dragstdngen (2/44) p& den ovre skru-
ven och tre brickor pd den nedre. Sitt p& den andra
korspldten och fdst med muttrar. Se till att T-platarna
ligger pd utsidan!

Bild 3: Veven gors av ldnga muffar (8/41) och en tva-
hélslink (1/30). Ligg mirke till att det sitter en bricka

och en mutter innanfor den ena muffen, och anvidnd ratt’

skruvlingd! Skruva en liten muff (8/40) p& en av de
nast minsta skruvarna (8/02).

Bild 4: Vid de gingade slavarna fastes tvd T-pl&tarr

(1/04) och mellan dessa klammes en av de langsta gdnga-
de stavarna (2/33) fast. Rikta in dglebultarna s& att en
stav ldtt kan trds genom bidgge pd en glng. Stick de tvd
delarna av veven genom Oglebultarna och skruva fast
dem vid varandra. Om veven inte gir fri frin T-pliten,
méste man hdja dglebultarna nigot.

Bild 5: Lagg en liten muff (8/40) mellan dglorna i
dragstingerna (2/44) och skruva igenom en av de nist
langsta skruvarna (8/03).

- Kldm fast den #ndhylsa ¢1/10), som finns kvar, kring
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inden pd en stav (2/04) och stick ned staven i den andra
indhylsan som sitter pd kranen. Ligg en klammer (1/07)
pd oversidan och en bricka (8/20) p4 undersidan av
dragstingerna och fist indhylsan med en skruv vid dessa.
Still in kranarmen i limplig vinkel och kldm fast &nd-
hylsorna kring staven (2/04) med korta skruvar. Fést
linhjulen (5/05) pd den gingade staven som motvikt,

Bild 6: Skruva en liten muff (8/40) pd den minsta

" gingade staven (2/30) och fast den dnden i plattan. Ligg

en bricka bidde pd oversidan och’ undersidan! Férling
den gingade staven med tvd smd muffar och sdtt fétter
pé plattan, s att den star stadigt.
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INFANTERIKANON

Bygg kanonen i den ordning bilderna visar!

Skruva en liten muff (8/40) p& en av de
lingsta skruvarna (8/04). Trid pd en ogle-
bult (8/31) och sedan en bricka (8/20).
Stick skruven genom det ena skruvhalsparet i
skarvhylsan (1/11), se bild 1! Sitt pd en
bricka igen och en liten muff. Trid p& em
ny oSglebult (8/31) och fist med en mutter,
bild 2, GIém inte de smid muffarna (8/40),
som &r skruvade pd oglebultarna!

Skruva en liten muff (8/40) och en ling
muff (8/41) p& en av de nist lingsta skru-
varna (8/03) och trid den genom mitthélet
i den ena trehdlslinken (1/31). Fist sedan
trehélslinken vid dglebultarna.

8/20
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Hjulaxeln, bild 5, ir en ling gingad stav
(2/33). Trid en bricka (8/20) &ver gingan
och skruva p& en liten muff (8/40). Over
denng muff trir man hjulet (5/05) med pa-
satt dick (9/09). En bricka sitts ytterst och
fistes med en mutter.

Slutstycket, bild 6, férlings med den minsta
gingade staven (2/30), som man skruvat en
liten muff pd, se bild 7!

Frin var sin dnda av skarvhylsan (1/11)
sticker man in slutstycket och eldriret, bild 8,
och skruvar ihop inuti skarvhylsan, se bild 9.

P& var sida om slutstycket sitts en hylsa
(4/05) och en klammer (1/07). Fist med den
lingsta sortens skruv (8/04), bild 10.

INFANTERIKANONEN bygges av

Nr st Nr St Nr st
1/03 1 1/31 2 8/08 3
1/04 2 2/09 2 8/04 2
1/05 1 2/30 1 8/10 22
1/08 1 2/33 2 8/20 6
1/07 2 4/05 3 8/31 3
1/09 2 5/05 2 8/40 10
1/10 2 8/01 1 8/41 4
1/11 1 8/02 3 9/09 . 2
1/30 1
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1 T30
TREHJULINGEN bygges av
Nr St Nr St
2 1/01 2 4/05 4
1/03 2 5/05 3
1/04 1 8/01 1
1/07 4 8/02 4
1/09 1 8/03 6
o 23 1 804 2
1/31 2 8/10 26
1/35 2 8/20 14
2/03 1 8/31 3
2/31 2 8/40 8
3 2/33 2 8/41 3
8/10 8/20 505 9/09 §/4 2/44 2 9/09 3
. 3/50 1

TREHJULING

Med de tvdé géngade stavarna (2/31) forbindes
vinkellinkarna (1/35) med varandra, se bild 2. Sitt
muttrar innanfor vinkellinkarna. Fést dragstingerna
(2/44) vid den ena géngade staven. Mellan en gver-
fallsplat (1/01) och en T-plét (1/04) fistes den
andra gingade staven vid plattan. Sitt bide en mut-
ter och en bricka p& varje skruv (8/03) som mellan-
ldgg.

Fiist en korspldt (1/03) s& lingt fram det gir pa
plattan med en skruv (8/02). Trid forst en bricka
pa skruven och 1it den gh genom plattspringan och
korsplitens mitth8l, Drag fast en ling muff (8/41)
pd skruven. Fist sadeln med en kort skruv i den
linga muffen.

Ligg en overfallsplit (1/01) med spdret neddt
under dragstingerna. Stick tvd av de nist langsta
skruvarna (8/03) genom Sverfallsplaten, s& att bida
ghr mellan dragstingerna. Sitt en klammer (1/07)
pd var skruv och skruva pd muttrar, men drag inte
fast dem. For skruvarna genom de hél pé korspldten,
som sticker utanfsr plattan. Sitt pd muttrar. Drag
forst fast de muttrar, som ligger under korspliten,
och sedan de pé Bversidan,

Framgaffeln bygges p& samma stt som bakgaffeln
pd scootern. (Jamfor med bilderna 8, 9, 10 och 11
till scootern!) Mellan trehélslinkarna (1/31) sdtter
man hylsor (4/05) och skruvar fast dem med skru-
var av den nist lingsta sorten (8/03) i de lénga
muffarna pd framgaifeln.

En ling gingad stav (2/33) anvinds som styr-
sting. S#tt p& en bricka och skruva fast en liten
muff (8/40). Stick den @ndan av staven genom tre-
hilslinkarna och fist med en mutter. Bakhjulen
sitts fast p& det sdtt som bild 3 visar,



LINBANA

LINBANEVAGNEN, bild 1.

Ricket gors avldragsth’nge; (2/44) och de
lingsta gingade stavarna (2/33) med en liten -

muff (8/40) paskruvad i var inda. Trid pd band-
hylsorna (1/09) innan drags_tiingerna fistes. Jl;nd:
hylsorna (1/10) fdstes samtidigt. Stavarna, - teg

ritt lﬁngd (2/(}5), skjutes en bit in i-&ndhylsorna _
och klims fast med korta skruvar och muttrar.
Stavarnas ovre indar klims fast mellan tvd kors-

platar (1/03). Anviind de minsta skruyvarna (8/01).
P& den skruv, som skall sitta i det &versta hilet,

triir man tvd brickor (8/20) och anvinder en ling -

muff (8/41) i stillet f6r mutter. Se bild 2!

1y | AR, 3

Sitt en bricka (8/20) pa den minsta gingade
staven (2/30) och skruva in den i den l&nga muf-
{fen, som skall vara vind in mot mitten av-linbane-
vignen. Fist tvd av de niist lingsta skruvarna

(8/03)i ytterhilen pa en vinkelldnk:(1/35) med .

korta muffar (8/40). Sitt girna brickor innanfér

muffarna! - Tréd linhjul (5/05) p4 muffarna, sitt

ph brickor och fist den andra vinkelldnken (1/35)
med muttrar pd skruvarna. P& den gingade staven

siitter man) sedan: en bricka och drar fast en mut-*.

ter, Fast plattan vid rdcket med gidngade stavar
(2/31)..

¥ ANDTRISSAN, bild 3. -
“'Stick en, stav (2/04) i skarvhylsan (1/11) och

fist denna med den nist lingsta  sortens skruvar

(8/03) vid de bida innervinklarna (1705). Trid
en hylsa .(4/05) och ett linhjul (5/05) p& staven.
Klim fast de:tvd overfallspltarna: (1/01) kring
staven, s att hjulet:ej glider av. Man kan fista
innerviniklarna vid t. ex..en. triplatta med -tré-
skruv (x). " n " B B

8
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VINSCHEN, bilderna 4, 5, 6, 7, 8 och 9. meccanoindex.cojuk

Veven gors av en trehdlslink (1/31) och de tvd lingsta skruvarna (8/04),
som bild 4 visar. Glém inte muttern och brickan innanfér den lilla muffen
(8/40), bild 4! Stick muffen genom en Gglebult (8/31) och sdtt sedan péd en
bricka, bild 5.

Sitt en bricka (8/20) pid en av de nist ldngsta skruvarna (8/03), skruva
pé& en liten muff (8/40) och tri muffen genom den andra oglebulten, bild 6.
Sétt sedan pi #nnu en bricka och skruva pi en l&ng muff (8/41). Trdd forst
en hylsa (4/05) och sedan ett linhjul (5/05) pd den ldnga muffen, bild 8.
Tag veven, hild 5. Se till att brickan finns med! Sktt den l6sa hylsan (4/05)
p& skruven som gir genom oOglebulten, Skruva in den skruven i den linga
muffen, bild 8. Hylsan skall pressas mot linhjulet och inte mot muffen!
Skruva till ordentligt. Jamfor med bild 9.

Skruva forst en liten muff (8/40) och sedan en ling muff (8/41) pd var
och en av oglebultarna. Sitt en bricka pd en av de ndst lingsta skruvarna
(8/03), for skruven mellan de tvd lingsta stavarna (2/09) och trid pd en
klammer (1/07) och en bricka (8/20). Skruva in den l&nga muffen pd den
ena oglebulten. Fdst den andra oglebulten pd samma sitt. Se till att dgle-
bultarna kommer p4 lagom avstind frdn varandra, si att veven glr litt.

Med de tvd klammer, som finns kvar, kan man fésta vinschen vid ett under-
lag med tridskruvar (x).

8/40 831 8120 8/03°
-

LINORNA.

Hing upp linhanevagnen pi en spiand lina. Fist en annan lina, draglinan,
vid den géngade staven, se bild 1. 513 draglinan ett och ett halvt varv kring
linhjulet p4 vinschen, bild 9, och 14t den viinda pd vindtrissan, bild 3, innan
den &ter fistes vid den gingade staven pd linbanevagnen.

LINBANAN bygges av

Nr St Nr St Nr St
1/01 2 2/04 1 5/05 : 4
1/08 2 2/05 2 8/01 8
1/05 2 2/09 2 8/03 i
1/07 4 2/30 I = 8/04 2
1/09 2 2/31 2 8/10 26
1/10 2 2/33 2 8/20 22
1/11 1 2/44 2 8/31 2
1/31 1 3/50 1 8/40 10
1/35 2 4/05 3 8/41 4



SVARYV

Med denna svarv kan man ur sméd trdstycken svarva hjul,
schackpjiser och andra runda féremal med hjélp av en kniv eller
en liten fil

Man méiste vara mycket noga med att félja beskrivningen i
bild och text, och se till att man bygger svarven stadigt, s att
den kan arbeta ordentligt.

De tvi ldngsta stavarna (2/09) hélles ihop av en bricka
(8/20) pi undersidan och en klammer (1/07) pd Gversidan. Nast
léngsta skruven (8/03) anvbindes. En eller tvd brickor och en
indhylsa (1/10) siittes ovanpd klammern innan man drar pd
muttern, se bild 1! En'bandhylsa (1/09) fistes vid &ndhylsan
med en skruv av niist kortaste sorten (8/02).

P& plattan skruvas delarna fast som bild 2 visar. Se noga
hur de fem nist lingsta skruvarna (8/03) ir placerade och
glom inte brickorna nérmast plattan!

Stavarna p& bild 1 fastes vid plattan med innervinklar (1/05)
och miuttrar, se bild 4.

Lagerbocken, bild 3, bestdr av en sadelpldt (1/02) och tvd
yttervinklar (1/06). Sadelpliten sitter under yttervinklarna!
Anvind tvéd av de niist minsta skruvarna (8/02). Innan man
sitter i Gglebultarna (8/31) skall man skruva pd muttrar och
tri p& brickor. Rikta in 8glebultarna s& att man kan fora en
stav genom bigge dglebultarna samtidigt utan att det gér trogt!

Lagerbocken skruvas fast vid innervinklarna med smé skru-
var (8/01). Glém inte brickorna (8/20) p& framsidan mellan
yttervinkeln och innervinkeln (se bild 5)!
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SVARVEN
byggesav
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Spindeln, det vill siga den axel som l6per i Bglebultarna,

sitter man samman si som bilderna 6, 7 och 8 visar.

P4 bild 6 syns den minsta gingade staven (2/30) med en
bricka (8/20) och en liten muff (8/40) péskruvad i ena indan.
Bakom brickan sitter en hylsa (4/05) tridd utanpd den géngade
staven. Hjulet (5/05) tris 6ver den lilla muffen och klims mot
brickan av en klammer (1/07) och en mutter. En liten muff
(8/40) skruvas p& den andra indan av den gingade staven.

Man har nu satt ihop delarna pd bild 6. En lang muff (8/41)
skruvas fast p4 den fria &ndan och axeln trds genlom ogle-
bultarna i lagerbocken, se bilderna 5 och 12! Man trir i tur
och ordning pd en hylsa (4/05), en bricke (8/20), ytterligare
en hylsa (4/05), och en trehdlslink (1/31) med padmonterade
smd skruvar, och fister med en skruv av nist minsta sorten
(8/02), pA vilken man forst skruvat en liten muff (8/40). Pi
bilderna 7 och 8 ser man delarna. Jimfér med hild 12!

Bild O visar verktygshallaren, som sittes fast i bandhylsan
(1/09) pa bild 1. Bild 10 &r svarvdubben.

Dockan, det vill siga mothallaren for det trdstycke som man
vill svarva, syns pi bild 11. Den bestdr av tvd likadana hilfter,
som byggs av korsplt (1/03) och T-plat (1/04). T-pliten ligger
utanpd korspliten. Hilfterna skruvas fast pd var sin sida om
skarvhylsan (1/11) med de nist lingsta skruvarna (8/03). Stick
dubben, bild 10, i skarvhylsan. Genom mitthdlen pd korsplé-
tarna gar en léng skruv (8/04), som man anvdnder for att
spinna fast dockan vid de tvd stavarna pd plattan. Nir muttern
inte #r atdragen, kan dockan forskjutas utefter stavarna, sd att
det tristycke som man vill svarva kan spinnas fast. Muttern pd
den langa skruven dras 3t ordentligt, nir tristycket sitter pé

sin plats.

eccanoindex.co.uk
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RAMEN, bilderna 1, 2 och 3.
Genom hilen i en vinkellink (1/35) sdtter man tre av de

nast lingsta skruvarna (8/03). Glém inte att dra it muttern som
syns pa bild 2 hért!

Muttern, som ligger utanfér bandhylsan (1/09) pi hild 3, far
inte dras dt.

Muttrarna, som fdster vinkellinken vid skarvhylsan (1/11),

skall dras at.

12

FRAMGAFFELN, bilderna 4 och 5.
Glém inte brickan (8/20) mellan dglebulten (8/31) och den
lilla muffen (8/40) pé hild 5!

HOPSATTNING AV RAM OCH FRAMGAFFEL, bild 7.

P& styrstingen trés forst en hylsa (4/05). Styrstdngen tris
sedan genom handhylsan i ramen och ytterligare en hylsa {4/05)
sittes pd. Muttern fr inte dras &t for hart!

STYRET, bild 6.

Bandhylsan (1/09) skruvas fast hirt med en mutter pa styr-

stdngen.

SCOOTERN
bygges av
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SCOOTER
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Bérja med bilderna p4 andra sidan!

BAKHJULET, bilderna 8,9, 10 och 11.

Axeln #r en ling skruv (8/04) med tre sma muffar (8/40)
med mellanliggande brickor, Oglebultar (8/31) &r lager. Hjulet
(5/05) med patridd gummiring (9/09) l5per over den mellersta
muffen. :

Gor hopsittningen bild f8r bild!

En liten muff (8/40) och en ling muff (8/41) skruvas fast
vid varje 6glebult. Bild 11, )

MONTERING, bild 12. ‘
Fére hopsittningen: Sitt samman sadeln av korsplét (1/03),
innervinkel (1/05) och korsplat igen med smd skruvar. -
Sadeln och bakhjulet monteras pd en gdng vid ramen med
korta skruvar (8/01).

meccanoindex.co.uk

SPARKCYKELN

SPARKCYKEL

bygges av

Nr
1/01
1/02
1/05
1/09
1/11
1/30
1/35
2/03
2/04
2/30
2/33
4/05
5/05
8,01
8/03
8/04
8/10
8/20

w
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8/31
8/40
8/41
9/09
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SPARKCYKEL, bild 13.

Sparkcykeln &r ganska lik scootern.
Titta pd bilderna till scootern och jim-
fér med bild 13, Bild 1: Byt ut ytter-
vinkeln (1/06) mot en innervinkel
(1/05) och anvind en lingre stav
(2/04). Bild 2 och 3: Fist bandhylsan

(1/09) istdllet for skarvhylsan (1/11)
vid staven i ramen, och klim fast den
ordentligt med muttrarna! Framgaffeln
gors som bilderna 4 och 5 visar, men
man anvinder den lingsta géngade sta-
ven (2/33) som styrsting. Denna firses
med en hylsa {4/05) och trds igemom
skarvhylsan, som inte fir vara hop-
klimd av muttrarna. Ytterligare tvd
hylsor (4/05) trds pd styrstingen, och
styret (2/03) fdstes som bild 6 visar,
Bakhjulet, bilderna 8, 9, 10 och 11,
fistes vid innervinkeln i ramen med
den minsta sortens skruvar (8/01),
som man forst tritt brickor pd,

13
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Gor forst vevaxeln som bilderna 1, 2 och 3 visar. Den
minsta gingade staven (2/30) dr tridd genom mitthélet i en
treh8lslank (1/31). Muttrarna skruvas énda in. Nér man satt

p4 tvihilslinkarna (1/30), bild 2, och fist med muttrar pi =

skruvarna (8/03), skruvas muttrarna p& den gangade staven

utdt si att den gingade staven sitter stadigt.

Bild 4: Trdd. tvd bandhylsor (1/09) pd en gdngad stav
(2/31). Skruva tvd muttrar frin vardera hillet s& att band-
hylsorna sitter 16sa, Tag den andra gingade staven (2/31).
Skruva en mutter frdn vardera sidan en bit in. Fist de
gédngade stavarna i ytterhélen pd en vinkellink (1/35). Sitt
vevaxeln i mitthdlet och trid den andra vinkellinken p&
vevaxeln och de. gingade stavarna. Skruva fast,

8/40
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6

En hylsa (4/05) tris pd vevaxeln frin varje sida. Den ena
lises med en liten skruv (8/01) och en bricke (8/20). Nu
skall vevaxeln sticka ut en liten bit utanfér hylsan p& andra
sidan. Flytta annars ndgot pd muttrarna.

Tag den andra trehdlslinken (1/31). Fist med en liten

14

muff (8/40) och en kort skruv (8/01) i ena ytterhilet. Detta
ar veven. Trid en av de nist lingsta skruvarna (8/03) genom
mitthilet och genom en klammer (1/07). Fist med en liten
muff (8/40). Ett linhjul (5/05) trds over muffen och en
bricka ligges utanfor. Skruva fast vid vevaxeln.

HAMMARE

HAMMAREN
bygges av
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110
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8/40
8/41
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P4 bild 7 syns bandhylsorna (1/09), som sitter i den firdigmeccanomdexTouR
bygeda delen. De lingsta gingade stavarna (2/33) fdstes med smd
muffar (8/40) i bandhylsorna, men inte s& hért att bandhylsorna 7
kldms fast, Titta pd bild 9!

P4 varje gingad stav fastskruvas i tur och ordning en mutter
och en ling muff (8/41). P4 tvd oglebultar (8/31) skruvas muttrar
till mitten. Oglebultarna skruvas in i de linga muffarna. Muttrarna
dras &t hart. Med skruvar (8/03) fistes hylsor (4/05) i dgle-
bultarna.

Tva skruvar av nést minsta sorten (8/02) trés genom springor
i plattan pa det stille bild 8 visar. Tre brickor ligges pd varje
skruv. En Gverfallsplat (1/01) och en innervinkel (1/05) trds
ver bigge skruvarna samtidigt och fiistes litt med muttrar. Skarv-
hylsan (1/11) skruvas fast vid innervinkeln med den nist ldngsta
sortens skruvar (8/03).

Tva skruvar av den nist minsta sorten (8/02) tris genom springor
i plattan, Tre brickor liggs pa var och en av dem. En T-plat (1/04)
laggs Gver skruvarna. Mellan gverfallspliten och innervinkeln, som

nyss skruvats fast, sticker man en stav (2/07) och haller ned den
i andra indan mot T-pliten. Staven skall nu ligga i mittlinjen
av plattan. Medan man héller plattan i handen tar man den firdiga
sverdelen och ligger ned den mot T-pliten. Med en annan T-plat

fiister man pd en ging hela Gverdelen vid plattan.

P4 bild 8 syns ocksi en mutter och en liten muff (8/40), som
ckruvas fast underifrin med en liten skruv (8/01). En andhylsa
(1/10) klimmes fast pi den uppstickande muffen. En mutter pd
atsidan av vinkellinken lossas, yttersta indan av den géngade staven §/01 110

tris genom halet i dndhylsans tunga och fistes med muttern.

P4 bild 9 syns hammaren fullt fardig.




Detalj nr

Kopplingsplétar:

Namn

1/01 Overfallspldt .

1/02 Sadelplét

1/03 Korsplét

1/04  T-plat

1/05 Innervinkel

1/06 Yttervinkel 3
1/07 Enkel klammer .
1/09 Bandhylsa .

1/10  Andhylsa

1/11 Skarvhylsa

Linkar:

1/30 Tvahalslink
1/31 Treh&lslink
1/35 Vinkellink .

Stavar:

2/02 Stav lingd 30 mm

2/03 »
2/04 »
2/05 »
2/06 »
2/07 »
2/09 >

Géngade stavar:

>

>
>
>
>
>

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
78 mm
106 mm

2/30 Totallingd 30 mm

2/31 Ty
2/33 »

Det. nr 9/19

40 mm
© 60 mm

FAC Nr Oinnehadller:

Antal st. Detalj nr Namn Antal st.
) Dragsténger:
-2 2/4'/-;- Dragstdng 110 mm . . . . . . . 2
‘12 Plattor:
4 3/50 66108 mm . . . . .. . . . . 1
2 Hylsor:
2 4/05 lingd 5mm . . . . . . . . . . 4
4
2 Hjul:
2 5/05  Linhjul . . . . . . . . . .. 4
1 Verktyg:
7/03 Kombinerad skruvnyckel/mejsel . . . 1
9 Skruv, mutter, brickor m, m.:
2 8/01 Skruv M3X 6 mm . . . . . . . 14
2 8/02 » M3X8mm . . ... . . 5
8/03 » M3x12mm . . . . . . . 8
8/04 > M3x19mm . . . . . . . 2
1 8/10 Mutter M3. . . . . . . . . . . 35
2 8/20 Bricka . . . . . .« .+ . ... 25
1 8/31  Oglebult . . . o aw @ 0B
9 8/40 Muff, lingd 52 mm . . . . . . . 10
1 8/41 » 3 1220M . v w8 e 4
1 Ovrigt: ' )
2 9/03  Krok . 1
- 9/09 Gummiring 4
9/19 Instruktionsbok tlll FAC nr 0 1
; 9/40 Perlonsnore 1
2

Summa detaljer 168

Denna instruktionsbok kan séttas in i samma p&rm som FAC handbok.
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