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Verbindungseinvichtung fiir Baﬁspie]zeuge zar Nachahmung
der Kuotenpunktverhindungen bei Eisenkonstrulitionen.

Verbindungseinrichtungen fiir Bauspiel-
zeuge rum Zusammensetzen von Stibehen
als Konstruktionselemenie, derart, daf die
Stibchen in verschiedenen Winkeln zuein-
ander stehend eingebaui werden kénnen,
- sind bekannl. Hier liegen jedoch die Stab-
chen alle in einer Ehene.

Gegenstand  vorliegender Erﬁndung' ist
nun eine Verbindungseinrichtung fiir Bau-
spielzetge zur Nachahmung der Knoten-
punktverbindungen bei Bisenkonstruk-
fionen, welche das Einbauen ven Quer-
tibchen gestaftet. Gem#B der Erfindung
gehtirt zu . der Verbindungseinrichtung,
welche ein Verbindungsstiick mit zwei feost
miteinander verbundenen Platten hat, wel-
che zum Befestigen von-in einer Ebene lie-
genden Btdhchen singeérichtet sind, minde-
glens ein Ansatzstiick, das zwischen Um-
biegungen, mit welchen die Platten an ver-
schiedenen Stellen des Randes versehen
sind, einschiebbar und so eingerichiet ist,
daf an ihm . Transversalstreben befegtigt
werden kénnen.

Verioffentlicht am

Die Zeichnung zeigt eine Reihie von Ausg
filhrungsbeispielen, und zwar in .

Fig.1 ein Ausfilhrungsbeispiel der mit-
einander festverbundenen Platien in An-
gicht und Grundrif, in :

Fig. 2 ein drittes Ausfuhrungsbelspwl der
miteinander festverbundenen Plalfen in
Ansicht und GrundriB, und in :

Fig. 3 ein drittes Ausfiihrungsbeispiel der
mifeinander festverbundenen Platten in An~
sicht und GrundriB;

Die Fig. 4 zeigt ein Ansatzstiick in Sei-
~ten- vund Vorderansicht und im Grundrid.
die '

Fig.5 ein anders gestaltetes Ansatzstick
in Seiten- und Vorderamlcht und Grund-
riff, und die

Fig. 6 ein drittes Ausfuhrungsbelsplel in
Seiten- und Vorderansicht und GrundriB;

Dis Fig.7 zeigh in schauhildlicher Dar-
stellung ein Amsfihrungsheispiel von mil-
einander verbundenen Platten in Zusaml
mensectzung mit einem Ausfiihrungsbeispiel
eines Ansatzstiickes;
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Die Fig. 8 stelll eine Knotenpunkfver--

bindung dar.

Bei dem ersten Ausl’uhrungsbelsplel sind
@ zwei durch eine Hiilse o’ miteinander fest-
verbundene Platter, welche je achleckige
Gestalt aufweisen, wobei je zwei einander
gegenitberliegende Kanten der Platten zu-
einander parallel verlanfen uad gleiche Ent-
fernung von der Hillse o' haben. Paraliel
zu jeder der Kanten der Platten verlduit ein
Schlitz a”. d sind Umbiegungen, welche an
jeder zweiten der Kanten der Plaiten vor-
geschen gind, so daB sich je zwei Um-
biegungen einander diametral gegeniiber-
liegen.

Bei dem szweiten Ausfithrungsbeispiel

sind & Platten, die durch eine Hiilse & mit-
einander festverbunden und im wesent-
lichen so ausgebildet sind wie die Platten
a des ersten Ausfilhrungsbeispiels. Hier
sind jedoch die Platten & sechseckig, wobel
sich eine der Kanten &” zwischen zwel ein-
ander gegeniiberliegenden Kanten erstreckt,

welche Kanten zu dieser Kante &” im rech-

ten Winkel liegen, Die iibrigen Eanfen lie-
gen zuemander _bezw. zu den erwihnten
Kanten in einem Winkel von 45", Die An-
ordnung der Umbiegungen d ist die gleiche
wie bei dem ersten Ausfilhrungsbeispiel,
nur liegt die an der Kante b” vorgesehenc
Umbiegung & der Hiilse & bedeuiend naher
als die itbrigen Umbiegungen d), so dafl ihre
Entfernung von der ihr gegeniiberiiegenden
Umbiegung 4 kleiner ist als die Entiernung
der beiden noch vorhandenen, einander
gegeniiberliegenden Umbiegungen d.

Bei * dem dritten Amnsfithrungsheispiel
sind ¢ die durch eine Hiilse ¢ fest mitein-
ander verbundenen Platten. Hier sind die
Platten fiinfeckig und sind einem Rechteck
ahnlich, dessen eine Ecke durch Absechri-
gung gebrochen ist.
einander gegeniiberliegenden Umbiegungen
d voneinander sind hier gleichgrof, wie bei
dem zweiten Ausfilhrungsbeispiel die Ent-
fernung der an der Kante " vorgesehenen
Umbiegung von der ihr gegeniiberliegenden
Umbiegung,

Die Entfernung der

Das Ausfiihrungsbeispiel gemib Fig. &
zeigh ein Ansatzstiick, welches aus einem
U-formig gestalteten Stick e gebildet ist.
Die Stlrnkanten der Schenkel dieses Stilckes
¢ schliefen sich unter Belassung von klei-
nen Absefzungen ¢ an den Mitlelteil des
Stiickes an, welch letzterer in seiner Mitte
eine Offnung 4" aufweist, deren Durchmes-
ser demjenigen der Hiilse «', bezw. & oder
¢ entspricht. An zu dem Mittelteil des
Stiickes e parallellanfenden Kanten der
Schenkel ist je eine Umbiegung d vorge-
sehen. " ist ein Schlifz, welcher parallal
zu der Ebene verliult, in welcher der Mit-
telteil des Stiickes e liegh; ¢ sind Schlitze,
welche in Winkeln von 45" zu der erwihn-

- ten Ebene liegon,

Bei dem Ausflihrungsheispiel nach der
Fig.5 ist 7 ein U-formig gestaltetes Sthck,
dessenn Schenkel einen Schlifz f aufweisen,
welcher Sehlilz £ in einem Winkel von 45*
zu der Ebene verliuft, in welcher der Mit-
telteil des Stiickes f lisgi. Die Schenkel des
Stilckes f weisen an ihren freien Enden An-
schiige A auf und schliefen sich unfer Be-
lassung von kleinen Absetzungen A’ an den
Mittelteil des Stickes f an. ‘

Das Ausfihrungsbeispiel nach der Fig. 6
zelgt ein Ansatmstiick, welches aus einem
U-formig gestalteten Stiick ¢ gebildet ist.
Die Schenkel dieses Stiickes g weisen je
zwel Schlitze g, ¢” auf, von welchen der
erstere parallel zur Ebene verliuft, in wel-
cher der Mittelteil des Stiickes g liegl, wah-
rend der lelztere in einem Winkel von 45°
zu dieser Fhene verliuft. Die Stirnkanten
der Schenkel des Stiickes schlieficn sich
unter Belassung von Absetzungen £” an
den Mittelleil des Stiickes g an. Das Mit-
felstiick weist eine Offnung ¢’ auf, deren
Durchmesger dem -Durchmesser der Hiilse
a, b, berw. ¢ entspricht,

" Das Ansatzstiick gemidBb dem Ausfib-
rungsbeispiel nach Fig. 4 ist so dimen-
gioniert, dal die Entfernung der Stirnkan-
ten des Mittelteils voneinander, der Ent-
fornung der cinander gegeniiberliegenden
Umbiegungen d der Plaiten a gemil dem
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ersten ~ Ausfithrungsbeispiel (Fig. 1), bhezw.
der Entfernung der senkrecht zu der Kante
b’ des Ausfiihrungsbeispiels nach Fig. 2
Jiegenden Umbiegungen d enlsprechen, so
dad das Ansatzstiick e durch Einschieben
der Stirnkanten des Mittelteils zwischen
zwei der Umbiegungen d an den Platten ¢
* (Fig. 7), bezw. & befestight werden kann,
wobei sich dessen Offnung & mit der Off-
nung der Hiillse ¢, bezw, & deckt. An den
Platien a, bezw. b konnen Streben hildende
Stiabehen 4 (Fig, 8) befestigt werden, indem
diese je aus gwei aneinander befestigten,
federnden Teilen bestehenden Stihehen mit
Abbiegungen in die Schlitze ¢” der Plat-
ten @, begw. b eingebracht werden. ‘Die in
den Platten @, bezw. b eingesetzten Stdb-
chen ¢ ragen nach verschiedenen Rich-
tungen, liegen jedoch alle in einer Ebene.
In den Schlitzen & des Ansabzstiickes e
kinnen ebenfalls Stibchen 4 eingesetzt wer-
den, Diese Stibchen hbilden dann Trans-
versalstreben, d. h. sie liegen auBerhalb der
Ebene der erstgenannten Stibchen, und
zwar in einer Ebene, die senkrecht zu der
Ebene stehf, in welcher die an den Plat-
ten a, bezw. & befestigten Stdbehen ¢ liegen.

Liegt bei an einer der Platten a, bexw. b
befostigtemn Ansatzstiick e einer der an dem
Ansatzstiick e vorgesehenen Umbiegungen d
eine Umbiegung 4 einer Platte a, bezw. b
gegeniiber, so kanm zwischen diese beiden
Umbiegungen das Ansatzsfick f gem@B der
Fig.5 eingeschoben und an den Teilen a
und e befestigt werden. In die Schlitze des
Ansatzstiickes f kann ebenfalls ein Stihehen
i als Transversalstreben eingesetzt werden,
welches dann in einem Winkel von 45° zu
den Ebenen stehi, in welchen die in den
Platten a, bezw. in dem Ansatzstiick e ein-
gesetzlen Streben liegen.

Das Angatzstiick nach dem Ausflihrungs-
beispiel gemiB Fig. 6 ist so dimensioniert,
dall die Entfernung der Stirnkanten des
Miitelteils des Stiickes ¢ voneinander der

‘Entlernung der einander gegeniiberliegen-

den Umbiegungen o der Platten ¢ (Fig. 3)
voneinander entspricht, so daB das Ansatz-
sttick g durch Einschieben der Stirnkanien
des Mittelstlickes desselben zwischen zwei
solehe Umbiegungen d der Platten ¢ an den
Platten ¢ befestigt werden kann, wobei sich
die Offnung ¢” des Mittelstiickes mit der
Offoung der Hiilse ¢" deckl. In die Schlitze
g, ¢ des Ansafzstiickes ¢ kdnnen Stibchen
i als Transversalstreben eingesetzt werden,
welche dapn in einer Ebene liegen, die senk-
recht zu der Ebene stehf, in welcher die in
die Platten ¢ eingeseizten Stibchen ¢ liegen.

Mit den beschriebenen Verbindungsein-
richtungen lassen sich die Abzweigungen
von Streben aus einem Knotenpunkt nicht
nur in einer, sondern in verschiedenen
Ebenen bewirken.

PATENTANSPRUCH:

Verbindungseinrichtung fiir Bauspiel-
zeuge. zur Nachahmung der Knotenpunki-
verbindungen bel Eisenkonstruktionen mit
Verbindungssitick, das zwei fest miteinander
verhundene Platten hat, welche zum Be-
festigen von in einer Ebene liegenden Stib-
chen eingerichtet sind, gekennzeichnet
durch mindestens ein Ansatzstiick, das zwi-
schen Umbiegungen, mit welchen die Plat-
ten an verschiedenen Stellen des Randes
versehen sind, einschiebbar und so einge-
richfet ist, daB an ihm Transversalstreban
befestigh werden kbnnen.
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