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. damit die Teile wieder gleich versorgt werden
konnen, als einfachste Kontrolle iiber die 1

| Vollstandigkeit des Materials. 4

|

Schwelz., Prazisions-Metallbaukasten i . Zundchst beachten wir genau die Verpackung,

Alsdann machen wir uns mit den einzelnen Bau-
elementen etwhs vertraut:

Das Normalschloss besteht aus der  fsrs
Normalschraube und aus zweierlei :
| .~ Klemm-Tatzen. Die Schraube wird zu- E
- erst in eine Jatze ohne Gewinde -
eingesteckt (%lache Selte gegen 9’ [Ei\"a
den Schraubenkopf), hernach wird b
eine Tatze mit Gewinde angeschraubt.

| Die Normalstdbe sind an beiden Enden mit Ril-
len versehen.

Belm Zusammenschrauben ist stets auf folgendes

zu achten:
, 1 1) Die gerillten Stab-~Enden kommen in die halb- |

kreisformigen Kerben a der Tatzen, also nicht
in die seitlichen Liicken b. \
| 2) Die belden Tatzenteile diirfen nicht verdreht |

F‘.

.:a' | | i -
% % Anleitung richui
Vﬁir , '~ 3) Man o6ffne die Schloss-schraube nur so weit
e als notwendilg, um die Stab-Enden seitlich

; durch die Liicken b in die Kerben a der Tat-
! zen eéinschieben zu konnen.

' 4) Lasst sich das Schloss nicht richtig schlies-
sen, vergewissere man sich dartiber, ob die
, Stab-Enden richtig eingelegt sind und ob die
» Tatzen richtig zueinander stehen. klan drehe
In-und Ausland- ‘ den Stab etwas, wdhrenddem man die Schraube
Patente angem. | anzieht.
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Las _Anzlehen der Schraubens Die Schreauben werden
zuerst nur leicht shgegogen, damlt msn die vers
schraubten Stike pooh ausrichten kenn. Man ziehe
alsdann dle Schrauben satt an, aber nicht Uber-
1&5515 (mit etwas Gelihl dafiir, was sine Schrau-
Wi Hlﬁﬁun;LL en vermag). Voo allsm achtet jeder
sorgidltige Bastler lmmer pelnlich gensu darauf,
ds2s5 der Scnraubenzienar rlehtiz angesetszt wird
aamit der Schranbenschlitz nicht verdorben wirdu

stibe erlauben
nes stabes
Scnioss-

Gewinde
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Wird am oben abgeblldeten
Kreuz (Flg.3) auf der Ge=
windeseite der

3ehloss~
Scliraube noech ein CGewinde=
stab angeschraubt und am
ein zweites
Schloss mit Stab, dann ent-
steht dieses Doppelkreuz,
eine Stgbverzwelzung von
einem Punxte aus nach allen
drel Dimensionen.

Tips liur Aenderungén:iiiissen in éeinem Schloss, an

dem zugleich ein Gewlndestab angeschraubt ist,

Normalstibe ausgewechselt werden, 19
oChirgupe nur so weit zls notwendiz.

Dse

man die

NUh CeZinnen wir Wit derd ZuZamnenban eit
nes geschlossenen Rahmens, eiwa wie hie
abgebildet, Lie Stdbe diecses Bbbﬁhiubs;w
nen Rahmens llegen In der gzleliclien Ebene
(sind also nicht iibersinandergelegt).

Nir beniitzen dies
YorZug des KGBLER
Systems, indem wir
das Hauptgerippe je-
der Konstrukition mig-
lichst in dils=sem g=-
schlossenen, starren

Rehmenbau ausfiihrsn.

Bauen wir an diessm
| Rehmen in der aritten
Dimension (wie angedeu
entstenen k“biscdc uebil;e die zus
ordentlich stabil und Lkdbidhlg 5

| Das Nofmal-Schloss verbindet die

winkelrecht.

Fiir all1fdllig notwendige Querverstrebun-
gen in bellebigem Winkel und fir Schrig-
verbindungen verw=naet man dle auf Seite
3 59391gte Rundxiammey (Fig. 20/b) oder
nachstehende Verlbindungsteiles

Abzwels SCulGLg Rundschloss Q 20 mm

fﬂ;;§k,.{/
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| Eilnbau der Getrisbe: , Lager mit Kreazgewinde lassen
| Ist das Gerlppe der gesuchten Konstruk- sich vermittelst der kleinen i
tion fertig, dann beginnen wir mit dem ‘3tellschraubchen ebenfalls i
| Einbau der Getriebeteile, Als Wellen wer- 'beliebig an Schléisschen be=
den Normal-und Gewlndestdbe verwaendet. festigen, sguch direkt in ei-
Wellen-Lager kbnnen entweder direkt in !ne Kreuzungsstelle einbauen.
den Rahmen eingebsut, an passender Stelle
in eln Schloss eingeselzt, oder an belie~ iKurbeln lassen sich mit Schlbsschen
biger Stelle sufl die Stdbe aufgesetzt und Normalstédben nach Bedarf in be-

werden. liebigen AmeSSudbﬁﬂ herstellen. (s.Fig.l7)

Lager mit Doppelzapfen wird entweder R
. zwlschen zwel - | A
fi@%n Schlésschen ein- |54 tLEi fr-l q--" =
gebaut, oder an | { cﬁ% %
ﬁf‘;‘y f’j "__{f; fﬂ ‘ (L !‘3/

passender Stelle

Fig.72 Schloss einges-etzt,i ‘
= | ‘ ‘Eine praktische Handkurbel ’
J | ‘ergibt das grosse Saitenrad. Durch ein Loch der |
‘ |Scheibe wird mit Stellschriubchen eln Gewinde- |
Lager mit Zapfen und Gewinde konnen ver- fﬂ stab als Handgriff angeschraubt. (Fig.18)
mittelst der kleinen Stell- b

3ait ' Hazpel. Ausser den feritigen
'r' £ i . X =f bzg;i_"_t;enurgll'en ung Haspe t 2 5
- schrdubchen zu fﬁéern mit H[t} Saitenrddchen in verschledenen Durchmessern kann
Doppelzapfen erginzt werden, #~#%

! .5 e : auch das rote 20mm-Rundschloss als Sailrolle oder
2:§$é3322 ;gid:zrb;héedz?zeiggizi %gecke Haspel verwendet werden, (s5.Flg.l8, 19) Um das
5 ! S : Gieiten beil Schnurantrieben zu verhindern, streicht
eln SchlOsschen cingesetzt, anderseits S weny o ; i

nan etwa ienenwac! n die Schniire.
mittelst des Stel Lbcnraubchens an eins Leae ¥y B FEe e 8 ¥ g

Welle festgeklemmt. .74 ‘Die Klammern spielen beim Getriebe-Einbau elne

—_—y | ‘ W.'L'Chtig@ Rolle,

| Die Normalklammer (a) dient - a
einmal zur Fixierung von . S
' 'lose laufenden Wellen ;,.;, 20 F o

Zusammen milt Abzwelg-
| schloss, Seilrdllchen
und Kranhaken ergibt
es nebenstehenden Flaschenzug.

und Rddchen gegen
achsiale Verschie~

bung. !E“!L—-

Siehe zuf Seite 5 (Dreirad)
Dort dient dieses Lager gleich-
zelitig als Befestigungs-Bolzen
fiir den Kupplungshaken.

]

‘ ; Neu und interessant an dieser Klammer ist aber,

l ldass sie ausserdem mit andern Klammern zu sehr
interessanten Verbindungsmitteln kombinjert wer-
den kann, wie nachstehend gezelgt:
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Hundbiigel (Fig.20/b) mit Normalklammer kombiniert Verkleidung:

ergibt dle Moglichkeélt, an beliebiger Stelle ei- Die Verkleidung wird erst am Schluss der
nes Stabes und in gleicher Ebene zu diesem einen fertigen Konstruktion angebracht.

Stab abzuzwelgen und zwar in belieblgem Winkel Dem KOBLER-Bastler kommt es in erster Li-
(Fig.21). nie auf die originelle und gut durchdacnte
Konstruktion an. Die Verkleldung dagegen
wird nicht als tragendes Element verwendet
und vielfach auch nur andeutungsweise hin-
zugefiigt.

Ausser den beigefiigten Blechtafeln, kdnnen
auch selbst gefertigte Zuschnitte aus Kar-
ton oder Konservenbiichsblechen gute Dien-

Lagerbligel (Fig.20/¢c) mit Normalklammer kombiniert
ergibt ein prakitisches Wellenlager quer auf einen
Stab aufgesetzt und an beliebiger Stelle unserer

Konstruktion.

Blechklammer (Fig.20/d4) mit Normalklammer kombie

niert ergibt folgende Moglichkeiten:

1) Stabe kreuz-
weise liber-
einander zu
legen und
miteinander
zu verbinden,
wie in Fig. 20/4 ersichtlich.

2) dient die Blechklammer zum Be-
festigen von Blechtafeln an die
Stabe, (Fig.22); links mit Hilfe
einer Normalklammer (kombiniert)
und rechts direkt an den Stab an-
geklemmt.

Die gleichen Blechklammern dienen auch zum
Verldngern der Blechtafeln, Fig.23

ste leisten, blank oder bemalt. Auch fiur
anderes Zierwerk, wie Fihnchen, Kordeln
etc., 1st dem findigen Bastler kelne Gren-
ze gezogen.

Nun beginnen wir mit dem Bau vorerst ein-
facher Modelle, wozu nachstehende Beispie-
le einige Anregungen geben. Spiter wagen
wir uns an kompliziertere Konstruktionen
und vor allem auch an selbst ausgedachte
Eigenmodelle, was ja immer das Reizvollste
ist.

Sehr bald werden wir auch herausfinden,
dass die vorstehend beschriebenen Anwen-
dungsmoglichkeiten nicht vollstandlg sind
und dass fiir die vorhandenen Bauelemente
noch viele weitere Kombinationsmoglich-
keiten offen stehen.

Es ist interessant, dass auch schon mit
dem kleinsten Kasten (JUNIOR) interessan-
te Probleme gelost werden konnen und es
liegt ein besonderer Reiz auch darin, aus
wenigen Tellen moglichst viel herauszuho-
len. "In der Einschrénkung zeigt sich der
Meister®! In der Technik zeigt sich immer
wieder, dass die einfachen, klar durch-
dachten Maschinen die besten sind.

Und nun wiinschen wir unsern jungen Mecha-
nikern und Ingenieuren gut Gliick und gute
Ideen!
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Gepick-Karren l |

Aussichts - Turm

{ mit ein-

| gebautem

' Personen- i
' P 2

Alle 3 Modelle kénnen gleichzeltig aus | | 'i
JUNIQR gebaut wsrden. 1 {




meccanoirFex.co.uk

g ; - Tl Fa "H

Karussel NORM Verschiebe-Kran JUNIOR

mit Laufkatze

Ueber weitere interessante Modelle ist
' ein Katalog in Vorbereitung. ;

j _ Samtliche Bestandtelle sind auch ein-

| zeln erhdltlich.

Der auf Seite 1 dieser Anleitung gezeigte fahr-
bare Drehkran ist ebenfalls aus NORM angefertigt

.‘ (
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