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On connait des jeox de construction dont les
¢léments constitutils de base sont des harres de
diverses longueurs, qu’on peut relier les unes
aux antres par des pitees duccouplement, La
réalisation des pitees daccouplement est telle
que les barres a relier enire elles vieanenl,
larsquielles sonl orientées dans des directions
differenles, st placer les unes sur les aulres.

Cet Ineonvénienl peut &tre évilé avee les jeux
il consiruction eonformes & la présente inven-
lion, Cr jeu est caractérisé par des éléments de
hase eanstitués par des barres de diverses lon-
gueurs, qui portent des salgnées 4 leurs exire-
nilés, el par des organes de liaison gqui péndétrent
flans les saignées pour asstirer enlre les barres
une liaison résistant 4 la traction el ont gue forme
felle que les axes des barres ainsi reliées de facon
amovible se trovvent dans un méme plan,

Les organes de binison sont constilués de pré-
[érence par deux plagues de serrage présentant
des bords repliés a angle droit, les bords repliés
d’une plagque se trouvant dirigés vers ceux de
Pautre, agencées pour pénétrer dans les saignées
des barres en formant un boilier assemblé par
une vis.

Pour relier enlre eux les éléments du jeu de
construclion, an peul aussi prévoir des pinces en
forme 'U dont les branches élastiques sont enga-
uées sur les barres el avee lesquels un organe de
linison annexe peutl étre relié¢ de facon amovible
par serrage entre Pame de la pinee ot la barre,

L’organe de liaison annexe susmentionné peut
egalement étre constilué sous forme d™une pinee
ou revétiv d’auntres formes suivani les buts recher-
chés,

Le jou de construction conforme a 'inventlion
permel de construire une voie de chemin de fer,
constituée par assemblage de harres comportant
i leury extrémités des raimures transversales dans
lesquelles s’engagent des organes de liaison, re-
couveant le joinl enlre deux rails conséeutifs, ot
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{ixés aux Lraverses; les barres constitutives du jen
oni alors de préférence la forme de fers ronds,
les rainures transversales celle de gorges cireu-
Jaires ¢l les organes de liaison comportent deux
eléments de brides semi-circulaires qui rem-
plissenl lesdites gorges en affleurant la pariie
supéricure des barres rondes et forment chacune
une partie des deux branches d’une pince qui
sonl fixées @lastiquement sur une parlie de la
traverse, agencée pour former supporl pour les
barres.

Dans tous les moides de réalisation possibles
qui se présentent les barres métalliques sont soil
reciilignes, solt einlrées an  prealable  pour
prendre une farme donnée.

Pour diverses constructions, il est avantageux
de cintrer les barres dauns ehagque cas suivant les
besoins, Cela est possible si le jeu de construe-
tion comporte des élements de base se présen-
tant sous forme de barres servant a former des
bitis on des éléments de transmission et des
piéces d'accouplement reliant les barres les
unes aux aulres, el si une parlie an moins des
harres est formée de barres mélalliques enrobées
de matiére plastique.

Les dessins ci-joints représentent des exemples
de réalisation de Pobjet-de la présente invention,

Dans ces dessing ;

Fig. 1 représenie une barre;

Fig., 2 représente, en perspeetive, un organe
de linison;

Fig, 3 représenie un assemblage de six barres;

Fig, 4, 4a, th el 3 monlrenl des variantes de
réalisation des organes de liaison;

Fig. 6 et 7 représenlent, respecltivement en élé-
valion el en coupe, un organe de linison prévua
pour un branchement d’un méme cdté d'une
barre;

Fig., & monlre un organe de liaison analogue
préva pour des branchemenls des deux cotés
{’une harre;

Prix du faseicule : 26 francs.
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Fig, 9 et 10 représentent, respectivement en
coupe longitudinale et transversale, un organe
de liaison constitué par une douille élastique;

Fig. 11 et 12 montrent respeclivement, en
£lévation et en coupe partielle, une autre forme
d’organe de liaison;

Fig. 13 est une vue, en élévation, de la jone-
tion avee une douille formant palier;

Fig. 14 est une vue en perspective d'une
douille-palier;

Fig. 15 montre, en coupe, 'accouplement de
deux organes de serrage;

Fig. 16 montre, en perspeciive, une douille-
palier posée sur une barre;

Fig. 17 4 21 monirent, en é&lévation ou en
coupe, différents modes de réalisation des sai-
gnées praiiguées aux extrémiiés des barres;

Fig. 22 3 35 montrent des excmples de réali-
sation de liaisons 4 Vaide de pinces, les figures
de rang impair &ant des vues er élévation laté-

rale ef les figures de rang pair des vues en bout;

Fig. 36 montre une traverse avec une paire
de rails qui lui sont fixés, vue partiellement en
coupe suivant la ligne 1-1 de fig, 37;

Fig. 37 est une coupe suivant la ligne I1-1I
de fig. 36;

Fig. 38 et 39 montrent, respectivement, en
bout et de edté, une anire forme de réalisation
de P'organe de fixation des rails;

Fig. 40 el 41 représentent de la méme facon
un troisitme mode de réalisation de la traverse
et des rails;

Fig. 42, 44 et 45 montrent diverses formes
de réalisation de barres flexibles;

Fig. 43 montre un exemple d’application des
connexions de harres;

Fig. 46 montre nu dispositif dassemblage
des barres démonté. '

La barre 1 représentée 4 la fig, 1 présente une
section circulaire, mais elle pourrait aussi bien
avoir un autre profil, par execmyple polygonal et
elle est munie 4 ses extrémités de deux saignées
en forme de rainures circulaires 2.

Ces saignées sont assez éloignées des extré-
mités pour que la partie restante présente une
résistance suffisante aux efforts auxquels elles
peuvent étre soumises. Le jeu de construetion
compaorte, comme éléments de base, des barres
de difiérentes longueurs qui, pour réaliser une
construction quelconque, doivenl &re reliées
entre elles, Dans ce but on prévoit des organcs
de liaison dont 1z fig. 2 représente un premier

mode de réalisalion. Cet organe de liaison se.

compose de deux plaques rectangulaires 3, 4
dont les bords 5 sonl rabattus & angle droit,
les bords d’une plagque élant dirigés vers ceux
de M'autre. Dans les bords 5 sonl ménagés deux
évidements semi-circulaires 6 dans lesquels on
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engage les rainuves cirenlaires 2 de la barre.
I.a constitution de cel organe de liaison est telle
que les axes de quatre barres relites de cetle
facon se {ronvent dans un méme plan commun.
Au moyen d'une vis 7, on maintient ensemble
les deux plagues qul, ainsi réunies, ont la forme
d'un hoitier. Pe préférence, le diamétre de la
téte 8 de la vis correspond & celui des barres,
ef le diamétre des vis & celul de la barre au
droit des rainures de harre

Avee une vis ainsi calculée, celle-ci peut étre
réalisée pour assurer la Haison d™un auire organe
de liaison 9 avee Porgane de liaison 10 (fig. 3).
En vissant alors sur Uextrémite de la vis 7, une
courte barre, doni une extrémité comporte un
taraudage axial, et I'autre extrémilé une rainure
circulaire 2, on peut fixer sur la barre 11 un
autre organe de liaison 12 et relier ainsi entre
elles des pidees dispoesées dans six directions,
les axes des quatre barres maintenues dans
Porgane de Haisom 10 se trouvent dans un
ménme plan aungnel sont perpendiculaires les
axes des deux autres barres.

Dans ’exemple de réalisation représentd 4 la
fig 4 le bord des plagues ée serrage est découpé
en 13 de pact et d’autre de Pévidement Iatéral 6
de facon 4 pounvoir introduire latéralement des
exirémités de barres enire les plagues de serrage,

D¢ méme, dans Pexemple de réalisation de la
fig. 5 et dans le méme bui, on a coupé
Pangle du bord rabatia 5.

L’organe de Haison reprégentéd aux fig. 4a et
4 b se différencie de celui que représente la
fis. 2 par le fait qu’il ne posséde que deux évi-
dements pour relier deux barres 1 ef gue Ia
largeur des plaques de serrage 3° et 4' corres-
pond 4 pen prés au diameéire des barres.

Pour permettre des branchements d’un coté
d’une lige, on uiilise, comme le monire la fig, G,
un organe de liaison 13 en forme de bride, dans
lequel les bords des plagues de serrage soni
munis de deux évidements opposés 14, dans
lesquels on insére la tige 1%, ainsi que d’antres
évidementis 16 pour maintenir les tiges 17 qui
s’écarfent de la tige 15'. La fig. § représente
un organe de serrage 15 o destinég & des bran-
chements des deux cdtés d'une tige 15

Les organes de liaison peuvent également ne
pas comporter d’évidements 16, ce gui permet
d’orienter les branchements dans une posilion
angulaire guelcongue.

Un mode de réalisation simple des organes de
liaison fait Pobjel des fig. 9 et 10, dans les-
quelles cet crgane consiste en une dowmille fendue
16, dans laquelle on insére chacune des extre-
mités des barresa réunir, ladite douille compor-
tant des étranglemenis 20 qui pénétrent dans
les évidements 21 des barres.
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Auxfig. 11 el 12, on a représenté des organes
de linison dont les plaques sont circulaires et
cornportenl sur lear hord rabattu des évide-
inents ménages 4 43° Vun de lautre, par exemple
pour relier entre elles huil barres disposées en
etoile dans un méme plan. On peut aussi sup-
primer les évidemenls de sorte que Porientation
des barres lixées entre les bords des plaques
n'est pas Hmitée 4 un angle de 45° S fallait
disposer des barres perpendiculairemnent audit
plan, on pourrait le faire 4 Paide de la vis 7 sur
l'extrémite filetée de laquelle est vissée, comme
dans le cas de la fig. 3, une petite barre 11 4
laguelle est reliée un antre organe de liaison 23.
La téle de la vis est, comme le montre 1z fig, 13,
pourvue d’une rainure civevlaive, qui est engagée
entre les plagues de sereage d’un autre ergane
de serrage 24.

Si un palier doit étre introduvit dans une
constiuclion en barres, on utilise comme on le
voit aux fig. 13 of 14, vn palier-douille 25
iuni d'un trou fileté radial 26, dans lequel on
ensage des vis 27 comportant une téte 4 rainnre
circulaire et gui sont tenues de la facon précé-
demmenl décrite enire les plagnoes des organes
de liaison 29 ou 30,

Un mode de réalisation simple pour relier
ensemble deux organes de linison est représenie
a la fig. 15 dans lagquelle la pidee de lfaison
consiste en une petite tige comportant une rai-
nure cirenlaire 29 et des collets 30° i ses extre-
mités. Les bords de deux organes de liaison 31
el 31/ sont engagés dang la rainure circulaire,

La fig, 16 montre un éfrier 34’ fixé sor un
lige 32 au moyen d une vis 33 et qui porte un
palier douille 25 suivant le mode de réalisation
de la fig. 14.

Au lieu de prévoir une gorge circulaire 2 a
Pexlrémilé des barres 1, les saignées pourraient
aussi ére constifutes par des rainwres 34
(fig, 17 18} perpendiculaires a 'axe des tiges,
ou par des amorces de percage 33 (fig, 19 et
20) ou par des lrous 36 pereés bransversale-
ment 4 Paxe de la tige avee lesquels coopérent
des saillies correspondantes ménagées sur le bord
des organcs de liaison.

Avee les tiges el les organes de liaison ainsi
déerits, on conslitue un jeu de construction avee
lequel on peut réaliser un grand nombre de Lypes
d'assemblages de barres et constituer ainsi des
constructions. Ces assemblages peuvent éire
dfémontés facilement et rapidement.

Dans Pexemple de réalisation représcenté anx
fig, 22 et 23 une allache A en forme d’U est
fixée sur la barre 43 par ses branches 41 et 42,
L’antre piéce de liaison B est identique 4 la
pidres A et orientée & 90° par rapport & cette
dernitre. Les dmes 44 de Pattache A et 45 de
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Pattache B sont disposees Pune par dessus
Iautre, de sorte gue 'Ame 44 de Dattache A
se trouve placée enlre les branches 46 et 47
de I'autre attache B et qu'inversement 'ame 45
de l'attache B se {rouve entre les branches £3
et 44 de Vattache A. L’4me 45 de D’attache B,
immobilisée entre I'dime 44 de l'attache A et la
barre 43 est aingi mainfenue en pogition, Dang
Iattache B est introdaite une barre 48, et, dans
Pexemple représenté, les deux attaches servent
a relier 'une & Pautre les barres 43 et 48,

L'exemple des fig, 24 et 25 ge différencie
de celui des fig. 22 et 23 par le fait que les
branches 41, 42, et 46, 47 des atlaches com-
portent une fente 49, Dans ia fente 49 des
branches 46-47 est introduite une plaque 50.
On pourrait de méme introduire, dans la fente
4% des branches 41, 42, ane plague ou un actre
élément de construction avant une forme aplatie
correspondante.

Dans "exemple des fig. 26 et 27, V'organe de
laison est constilué par une bande de feuillard
fermée, doni la partie droite 51 est fixée entre
Pame 44 de Pattache A et la tige 43, tandis que
son autre partie 52 est cintrée en forme d’arc.
La hauteur de fléche de Pare est telte que celte
partie pent étre utiliste pour maintenir une
barre. D'auntre part, la partie arquée 32 peut
servir 4 attacher d’autres piéees d’accouplement
pour d’autres tiges, dans n’importe quelle
position angulaira, Une {elle piéce d’accouple-
ment est représentée en 53 sous forme de deux
demi-coquilles dont les bords tournés Pun vers
Yautre, possédent chacun quatre échancrures 54
en demi-cerele, dans lesquelles s'infroduisent les
rainures circulaires des extrémités de barres.
A Vaide d’une vis 59, les denx demi-coquilles

-sont fixées 2 la partie arquée 52 et aux extra-

mités de barre, Des barres telles que 56 pour-
raient ainsi &ire assemblées avee la barre 53
dans le méme plan et angulairement par rapport
@ cefte dernitre, La piéce arquée 52 est avan-
tageusement munie d’unefenle longitudinale qui
permet de utiliser pour la fixation d’une plaque,

Dans V'exemple de réalisation des fig. 28 et
29, la piéce de liaison est constituée par une
bande de feuillard 57 repliée et fermée sur elle-
méme en forme de rectangle, dont un des cotés
longitudinaux est fix¢ enire I'Ame 44 d’une
pince de liaison et la tige 43 tandis que Pautre
c0té longitudinal présente en 58 un renflement
permetiant d°y insérer une barre.

Dans U'exemple de réalisation représenté aux
fig. 30 et 31, la pitee de lizison se compose
d'une bande de feuillard 59 replite en lorme de
rectangle et donl les extrémités 60 sont repliées
en remontant parallélement Vune 4 Pautre pour
pouvoir maintenir entre cles une plague 43.
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Dans 'exemple représenlé aux fig, 32 el 33,
la pitee de liaison consiste en une bande de
fenillard G1 repliée en forme AU pour former
ressorf 62, Une des branches du ressort esl fixée
enlre 'ime 44 de Paftache 41, 42 el se fixe
sur cette derniére par sa propre elasticite,

Une plaque 50 peui ainsi étre pincée ef
mainfenue en place.

ans Pexemple de réalisation des fig. 34 st
33, la bande de lenillard esl recourbée en forme
4’8 el comporte une partie rectiligne 63, une
partie replite 64 formant ressorl ef une partie
recourlée élastique 6D destinée 4 supporter une
tige. La parlie droile 63 cst cngagée enfre
'ame 44 de attache 41-42 ol latige 13, ot se
fixe par sa propre elasiicitée sur 'ame 44,
Oulre la Lige 18 on peut aussi maintenir 4 'aide
de la piéee 63, 64, 63, une plaque 30,

Avee une lelle combinaison d'une attache el
d'une pidce de jonction gu’on peut encore réaliser
de bien des facons, on obtient un moven simple
de relier I'élément de base du jeu de construc-
tion & savoir une barre qui peut avoir uwn profil
aulre que circulaire, de différentes fagons, avec
dautres barres et éiéments de jen de construc-
tion et ceci facilement solidement et de facon
rapidement démontable.

Comme le monlrent les fig. 36 et 37 on peut
constituer des voies de chemin de fer 4 Paide
de Darres rondes 71, aux extrémités desguelles
sonl ménagées des rainures iransversales en
forme de garges ericulgires. Les barres peuvent
narurellement avoir aussi un aulre profil.

Pour fixer deux barres rondes, & leur poini de
jonction, sur une traverse 73, on utilise des
organes de linison comportand des brides semi-
eirculaires 74 qui s'engagent dans les gorges
circulaives 72, de facon 4 les remplic en afileu-
rael la partic supérieure des barres. Les brides
74 {ont partie des branches 73 el 76 d’une attache
qui est insérée, élastiquement dans une partie 77
de la traverse 73 formanl supporl pour les barres
(qui constituent les rails. Cel assemblage des
barres entre elles peul élre monlé el démonté
rapidement.

Dans Pexemple de réalisation représentée aux
fig. 38 et 39, organe de liaison comporte encore
des brides semi-circulaires 74 munies de
pattes 78 comnunes & deux brides ef au moven
desquelles 1organe de linison est fixé a la tra-
verse 73, par exemple au moyen de vis 79,
pour maintenir les barres sur lss [raverses,

La facon la plus simple de fixer les rails est
représentée aux fig, £1-432, duns lesquelles des
agrafes B sengagent dans les rainures cireu-
laires of sont enfoncées dans la traverse 73 par
leurs extrémités pointues.

La tige représenlée sur la fig, 42 est com-

o

posée d’un noyau métallique 91 o¢f d’un enro-
bage 92 en matiére plustigue. Le novau el
I'enrobage ont une section circulaire, mais
peuvenl aussi avoir un autre profil, par exemple
polygonal, Aux deux extrémiiés de la barre sont
[ixées, au moven de filefages 93, des picces ter-
minales 94; celles-¢i portent des saiinées en
forme de gorges circulaires 9. Pour monter
n’imporie quelle construetion, les tiges doivent
élre reliées les unes aux autres,

L fig. 43 représente divers modes d'assem-
hlage de ces barres. A une des exlrémilés de la
barre 96 est fixée une tige 97 au moven d'un
accouplement comportant deux  plagues de
serrage 101 et 1G2 et une vis 103, Les plaques
de serrage de Vaccouplemenl comportenl des
pattes 104 repliées inféricurement, qui se logent
dans les gorges 95 des piéees terminales el réa-
lisenl aingi une liaison régistant 4 la laction.
Les barres sont cintrées dans plusieurs sens,
La tige 99 est vissée sur la partie filetée de Ja
vis 103 au moven d’une pitce lerminale 100
constituée par une deuille taraudée. Une tige 98
est fixée 4 la tige 96, perpendiculairement 4 cetle
derniére, au moven des altaches 105 et 106. A
cet effet, les deux attaches sont engagées 'une
dans l'aufre. La fig. 44 montre séparément ces
deux attaches.

La fig. 46 montre deux liges 107 reliées
ensemble. Les extrémités desdites tges sont
coupées de lagon que le noyau métallique el
I'enrobage s’arrétent au méme peoink. Sur la
barre 107, on a fixé, d'un cdlé, une piéee ler-
minale 108 en vissant le taraudage de ka piéce
terminale 1(® sur I'enrobage de la barre 107,
Du [ait que 'enrobage est en matiére plasligue,
il pénetre dans le filetage et donne une liaison
solide. A l'antre extrémilé de la barre 107 se
trouve m accouplemeni composé de plagues de
serrage 110 et 111 et d’unevis 112, vissée d fond
et qui maintient en méme temps Ia barre 108,

Les patfes 113, rabattues intérieurement, des
plagques de serrage, appuieni sur Penrobage
plastique des barres en s'incrustant dans cet
enrobage ef réalisant ainsi une liaison résistant
a la traction

Si on utilise comnme méfal du novau un métal
moun, par exemple de Paluminium doux el, pour
les pitces terminales un métal dur, par exemple
du laiton dur ou du fer, il n’est pas nécessaire
que les extrémités du novau de la barre soient
nmunies d'un filetage pour le vissage préalable
de la piéce terminale. Ces dermifres peuvent,
avee un choix judicieux du diamétre des noyanx,
éire vissées directement sur ceux-ci, le Hletage
de la piéce terminale dure, s'imprimant dans le
métal mou du novau de barre Ceci est surtout
avantageux lorsque les barres sonf dispoée
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dans la boile du jeo de construciion sous de
grandes longueurs, par exemple en couronnes,
el ne sonl coupérs a la longueur voulue quau
womenl de Memplol, an moyen d’un inslrument
tranchant joint & cel effel au jew.

Llanl donne que, dany de lels jewx de conslrue-
iton, les barres doiven! offrir une certaine résis-
lance d la flexion, par exemple pour I'éreclion
de constructions porlantes, pour censtiluer des
manivelles, ele,, il est imporlant que leur degré
de flexibilité, pour un diamélre exlérieur donné
puisse élre délerminé de  lelle sorte que les
barres puissent €tre cintrées facilement a Ia
main lout en possédant Ja résistance maximem
passible. De lelles barres ont, en outre, Pavan-
lage que la maliére plaslique protége de la corro-
sion, ie noyau de métal, que leur contacl est,
du lait de lenrobage, plus chaud que celui des
barres ordinaires el gue enrvobage agil comme
m isolanl électrique lorsgque, dans certaing cas,
les noyvaux de mélal des barres sont utilisés en
méme temps comme conducteurs €lectriqques.

Dulail dulrottement qui se développe, lors de la
flexion de ces barres, entre le novau de Penyo-
bage, la résistance 4 la flexion est maximum au
début, Les construclions exéculées avee ees
barres préseptent par ronséquent une grande
rigidité malgré leur possibilité de flexion rela-
Livemenl aisée.

Comme mélal pour constifuer le novau des
barres on ulilise de préférence de Paluminium
doux ou du cuivre doux, ¢’est-d-dire des malé-
riaux qu'on peut einlrer plusieurs fols au méme
peinl el redresser, sans les briser, of qui n'ont
pas d’¢laslicité propre de sorte qu’ils demeurent
dans leur lorme cinirée. Mais il est également
pussible de réaliser des barres donl le noyau esl
en acier & ressort, cn vue de les appliquer aux
constructions dans lesquelles on deésire qu'apres
leur cintrage les barres reviennenl & leur forme
primitive dés qu’elles sont libérées de leur
tension de deformation.

RESUME.

La présente invention a pour objel :

a. Un jeu de construction comportant des
elémenls de base constitués par des barres de
diverses longueurs présentant des saignées 4
leurs exirémités, et des organes de liaison qui,
enn vue d'assurer entre les Darres une laison
résislant a la traction, s’engagenl dans lesdiles
suigudes et sonl disposés podr que les axes des
harres uinsi reliées de fagon détachable se trouvent
dans wn méme plan;

b. Dans unt kel jeu, les earacléristiques complé-
mentaires eci-aprés, considerées isolément oun
dans toutes leurs combingisons techniguement
possibles :
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I° Les saignées sonl placées & une dislance
telle des extrémités des Darres gue la partie
terminale de celle-ci présente encore une resis-
lance suflisanle aux efforls auxquels clie peut
éEre souniise;

27 Les organes de laison sont constitués par
deux  plagues de serrage  munies de saillies
capables de s'engager dans les saignies;

3° Les deux plagues de serrage comporient
des bords rabatius 4 angle droil, les Dords
d'une plaque étant diriges vers ceux de autre,
el forment casemble un boitier assemblé par
une vis;

4* Les plagues de serrage onk une forme qua-
drangulaire, triangulaire ou circulaire;

3° Les barres ont une seclion circuluire, les
saignées de ces barres ont la forme de gorges
circulaires el les bords des plagques de serrage
des organcs de liaison compostenl des évide-
ments semi-circalaires dans lesquels peuvenl
venir s'engager les gorges circulaires des barres;

G° Outre les évidements semi-circulaires, les
bords des plaques de serrage des organes de
haison compertent d’aulres évidements per-
mellanl Pinlroduclion de barres latéralement
par rapporl aux premiers évidements sus-men-
tionnés;

7" Des organes de lisison supplémentaires
coapérenl avee la vis de fixation des organes
de liaison ci-dessus mentionnés;

8 Les organes de Haison sonl en forme de
douilles a ressorl, et présenlenl des élrangle-
ments agencés pour pénéleer dans les saignées
des barres emmanchées dans lesdiles douilles;

9° Le jeu comporte des pidces dassemblage
de deux organes de liaison colre eux, counsli-
tuées par une petite barve comportant une
gorge ecireulaire médiane encadrée de deux
collereties:

10° Le jeu comporle des paliers en forme de
douille, dans lesquels on peut engager los barres,
et qui porle a sa périphérie des trous taraudés
dans lesquels peuvent é&lre vissées des petites
barres constituées sous lorme de vis comportant
une téte dans laquelle est ménagée une gorge
circulaire;

11° Les purties terminales des petites barres
comportent, comme saignées, des rainures appa-
stes, perpendiculaires 4 Paxe desdiles barres;

12° Los saignées des harres onl la forme d'en-
lailles praliquées dans les parlies lerminales des
barres;

13 Les saignées sonl constiluées par des
trous traversant les exirémités des harres per-
peadiculairement & laxe de ces dernicres:

14° Les barres onl une seclion polvgonale;

15° Les vis assemblant les plaques de serrage
des organes de liaison ont une téte dont le dia_
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métre est sensiblement égal 4 celui des barres;
16° Ces vis onl une téte munie d'une gorge
cireulaire;

17° L’une des exirémiiés des barres est munie
d’an taraudage axial capalle de s’engager sur
Pextrémité filetée des vis sus-mentionnées;

18° Pour relier une barre 4 une autyve barre,
on prévoil une pince élastique en forme d°C,
un autre organe de liaison pouvant ére engagé
et fixé entre ame de Iadite premifre pince ot la
barre sur laguelle elle est engageée;

19® L’autre organe de connexion se compose
d’une pince identique & la premiéye;

20" Les branches des pinces soni fendues pour
recevoir une plagque;

21° L autre organe de connexion est constitué
par une bande de feuillard fermée et repliée en
forme d’arc an point od elle est destinée & passer
au-dessus de 'ime de Pattache correspondante,
ladite partie arquée éftunt destinée & recevolr
d'anlres pifces d'accouplement pour dauives
bartes, dans des positions angalaires guel-
congues;

227 L’autre organe de connexion se compose
d’une bande de fevillard fermée replite en forme
de rectangle, dont un edlé longiludinal est des-
tiné 4 venir se placer sous ime de Pattache cor-
respondante, landis que le coté longitudinal
destiné & passer au dessus de Pame présente un
ressort qui forme support de bavee;

23° L'autre organe de connexion se compose
d*une bande de feuillard replide en forme de
reclangle, dount les exirémités sont recourbies
parallélerment 'une & aulre & partic de 'un des
eOtes longitudinaux du rectangle;

24° L’autre organe de connexion se conipose
d’une bande de fewillard replite en forme de
ressort en U, 'une des branches étant destinée
a s'engager entre Pdme de Pattache correspon-
dante et la barre sur laqoelle vient s'appuyer
elastiquement Yautre branche;

25° Lautre organe de connexion se compose
d’une bande de fenillard coudée en forme d'S,
avec uite pariie droite destinée 4 étre maintenue
entre Yame de Dattache correspondante et la
barre, et une pariie recourbée en arriére en
forme de ressort @ lagquelle se raceorde une partie
recaurbée vers Pavant pour former un anneau
élastique susceptible de recevoir une barre, la
partie faisant ressort ¢tant destinée & ’appuyer
sar I'dme de Iadite altacke correspondante;

26° Le jeu de construction constitue une
voie de chemin de fer qui est composée de
barres munies 4 leurs exirémités de rainures
transversales dans lesquelles s’engagent des
organes de linison fixés 4 des traverses en assu-
rant la jonetion entre deux barres conséenti-
ves;

—fH —

27° Les barres oni une section circulaire, les
rainures transversales ont la forme de gorges
eirculaires, et les organes de liaison sont consti-
tués par des agrafes capables de S’engager dans
les gorgrs circulaires des barres, ces agrafes pré
sentant des extrémifés pointues permettant de
Ies enfohcer dans les iraverses;

28° Les organes de Haisen présentent deux
brides cintrées en demi-cerele, capables de rem-
plir complétement les groges circulaires des
Parres en afllecrant la face supérieure de ces
dernitres, ot qui font partic des deux braneches
d'une pince capable de s'engager clastiquement
sur une parlie des iraverses agencée pour former
support pour les harres;

29° Les deux brides cintrées des organes de
linison soni prolongées par des patles communes
permettant leur fixation sur une traverse;

30° Une parlis au moeins des batres consti-
tuant les éléments de base du jeu est formee d'une
barre métallique enrobée dans une matitre
plastique;

31° Le noyau enrobé des barres est constitué
en un mélal mou:

32" Le noyau enrobe des barres esl cohslitué
par un métal faisant ressort;

33" Les barres se présentent en longueurs
adaptées 4 leur utilisation;

34° Les barres se présentent er grande lon-
gueur, pour pouveir étre coupées a la longueur
voulue lors de lenr untilisation;

35° Un outil coupant destiné a couper les
barres esl adjoint au jeu;

36° L’extréemité des barres esl dépourvue
t'enrobage sur une faible longuevur pour per-
mettre d'assujettir des pitces terminales aux
exirémités du noyau;

37° Les extrémités dégarnies des noyaux de
barre sont munies d’un filetage pour recevoir
les pitces terminales;

38 Lesdites piéees terminales présentent des
saignees dans lesquelles les organes de Haison
des barres sont susceptibles de pénétrer pour
réaliser une liaison résislant a la traction;

39° Les pitces termimales sont fixées aux
noyaux des harres;

40° Les pitces termiinales sont vissées sur
les exltrémités de lerrobage plastique;

41° Le diamétre des barres enrobées de ma-
tiére plastique est sensiblement le méme que
le diamétre des auires barres non flexibles
du jeu;

42° Le rapport entre le diamétre du noyan des
barres enrobées et Vépaisseur de Penrohage,
ainst que le choix de la matiére constiluant le
noyau est fel que, pour des diamétres de barre
donnés, on obtient le degré de flexion
désiré;
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d’une vis el présenlant des saillies qui s’in-

4% Los organes daccouplement destinées
crustent dans les exirtmilés des barres,

i la vonnexion des barres enrohées consistent ]
en deux plaques de serrage assemblées an moyen
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