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Leicht losbare Verbindung von Bauspielteilen

Patentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschiand vom 2. Oktober 1548 an
Patentanmeldung bekanntgemacht am 27 Dezember 1951
Patenterteilung hekanntgemacht am 21. Augusi 1952
Die Prioritdt der Anmeldungen in der Schweiz vom 21. Juni und & September 1948

ist in Anspruch gencmmen

Die Erfindung betrifft eine leicht lésbare Verbindung
vor Bauspielteilen.

ErfindungsgemiaB weisen die Bauteile verschieden
lange Stibe auf, wobei zur Verbindung von Bauteilen
mit einem Stab eine mit ihren Schenkeln federnd auf
den Stab aufgesetzte U-formige Klammer vorgeschen
ist, mit welcher ein weiteres Verbindungsglied losbar
verbunden und zwischen dem Steg der Klammer und
dem Stab cingeklemmt ist.

Das weitere Verbindungsglied kann aus einer glei-
chen Klammer bestehen, wobei die Stegteile der beiden

um go° gegeneinander gedrchten Klammern dber-

einanderliegen und der Stegteil einer Klammer sich
zwischen den Stegteilen der anderen befindet.

Ausfithrungsbeispiele des Erfindungsgegenstands
gind in der Zcichnung dargestellt.

Fig. 1 bis 14 zeigen verschiedene Beispiele, wobel
die Figuren mit den geraden Nummern den Gegen-
stand im AufriBl und die Figuren mit den ungeraden
Nummern den Gegenstand in Seitenansicht darstellen,

Beim Ausfihrungsbeispiel nach Fig. 1 und 2z ist eine
U-férmige Klammer 4 mit ithren Schenkeln 1° und 2’
federnd auf den Stab 32 aufgesetzt. Das weitere Ver-
bindungsglicd B ist gleich wie dic Klammer 4 aus-
gebildet und ist um go® zur Klammer A gedreht. Iie
beiden Stegtcile 4° der Klammer A und 5° der Klam-
mer {3} liegen Ubereinander, so daB sich der Stegteil 4¢
der einen Klammer A zwischen den Schenkeln 6" und 7/
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der andern Klammer B befindet und umgekehrt der
Stegteil 5" der Klammer B zwischen den Schenkeln 1’
und 2’ der Klammer 4. Der Stegteil 5' der Klammer B
ist zwischen dem Stegteil 4¢ der Klammer A und dem
Stab 3¢ festgeklemmt und so in seiner Lage gesichert.
In die Klamumner B ist ein Stab 8’ eingesetzt, und beide
Klammern dienen im gezeichneten Beispiel zur Ver-
bindung der Stiibe 3% und 8 ' miteinander.

Das Beispiel nach Fig. 3 und 4 unterscheidet sich
von detnjenigen nach Fig. 1 und 2 dadurch, daff die
Klammerschenkel 1°, 2’ und 6, 77 Schlitze ¢ auf-
weisen, Im Schlitz ¢ der Schenkel 6, 7' ist eine
Platte 10’ cingesetzt; ebenso kiinnte im Schlitz ¢ der
Schenkel 17, 2’ eine Platte oder ein anderes Bau-
element mit einem entsprechenden plattenfdrmigen
Teil eingesetzt sein.

In Fig. 5 und 6 ist das weitere Verbindungsglied als
geschlossener Stahlblechstreifen ausgebildet, dessen
gerade verlanfender Teil 117 zwischen dem Steg 4% der
Klammer 4 und dem Stab 3¢ eingeklemmt ist, wih-
rend der itbrige Teil 12’ bogenformig verlduft. Die Pfeil-
héhe des Bogens ist derart, dall ein Stab durch den-
selbent gehalien werden kann. Ferner dient der bogen-
formige Teil 12" dazu, um auf ihm Kupplungsstiicke
fiir weitere Stéibe in beliebigen Winkellagen fest-
zuklemmen. Ein derartiges Kupplungsstiick ist bei 132
gezeigt und weist zwel schalenformige Hilften auf,
deren einander zugekehrte Rinder vier halbkreis-
formige Aussparungen I4" besitzen, in welche sich
Ringnuten an den Stabenden einlegen. Durch eine
Schraube 15° werden die Hilften aufl dem bogen-
formigen Teil 12’ und auf den Stabenden festgeklemmt.
Es kénnen so Stibe 167 in der gleichen Ebene wie der
Stab 3% licgend unter einem Winkel zu letzterem mit
dem Stab 39 verbunden werden. Der bogenfdrmige
Tetl 12" ist zweckmifig mit einem Lidngsschlitz ver-
sehen, um ihn zur Befestigung ciner Platte verwenden
zu kénnen.

Beim Ausfithrungsbeispiel nach Fig. 7 und 8 ist das
weitere Verbindungsglied als geschlosscner, rechteckig
gebogener Stahlblechstreifen 17" ausgebildet, dessen
eine Langsseite zwischen dem Steg 4% und dem Stab 3¢
eingekiemmt ist, wihrend die andere Lingsseite eine
Aushuchitung bei 18 als Lager filr einen Stal: 87 auf-
weist.

Beim Ausfithrungsbeispiel nach Fig. g und 1o bestelit
das weitere Verbindungsglied aus einem rechteckig
gebhogenen Stahiblechstreifen 1g/, dessen Endteile zo
nach auswirts parallel zueinander abgebogen sind, um
zwischen denselben eine Platte 10’ zu halten,

Im Beispiel nach Fig. 11 und 12 besteht das weitere
Verbindungsglied aus einem Stahlblechstreifen z1’,
der zu ciner Feder bei 22’ U-fdrmig abgebogen ist. Der
eine Schenkel der Feder ist zwischen dem Stegtei! 4°
der Klammer 1, 2" und dem Stab 3° durch seine eigene
Federkraft festgeklermmmt. Eine Platte 10" wird ein-
geklemmt festgehalten.

Beim Ausfithrungsbeispiel nach Fig. 13 und 14 ist
der Stahiblechstreifen §-f5rmig gekriimmt und besteht
aus einem geraden Teil 23", dem federnd zuriick-
gebogenen Teil 24’ und dem zu einem Lager fiir einen
Stab 8’ gekriimmten federnden Teil 25°. Der gerade
Teil 23" befindet sich zwischen dem Stegteil 47 der
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| Klammer 1/, 2’ und dem Stab 3¢ eingeklemmt und

klemmt sich durch scine eigene Federkraft am Steg-
teil 4° fest. Auller dem Stab 8" kann auch noch eine
Platte 10" gehalten werden,

Durch diese Kombination ciner Klammer mit einem
weiterent Verbindungsglicd ergibt sich ein einfaches
Mittel, um das Grundelement eines Bauspieles, einen
Stab, welcher auch ein anderes als ¢in rundes Profil
besitzen kann, auf dic verschicdenste Art mit andern
Staben und Elementen des Bauspieles leicht, solid und
rasch 16sbar za verbinden.

PATENTANSPRUCHE:

1. Leicht lisbare Verbindung von Bauspiel-
teilen, dadurch gekennzeichnet, daf3 die Bauteile
verschieden lange Stibe auifwciscn, wobei zur
Verbindung von Bauteilen mit einem Stab eine mit
ihren Schenkeln federnd auf den Stab aufgesetzte
U-férmige Klammer vorgesehen ist, mit welcher ein
weiteres Verbindungsglied [6sbar verbunden und
gwischen dem Steg der Klamuner und dem Stab
eingeklemmt ist.

2. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das weitere Verbindungsglied
aus einer gleichen Klammer besteht, wobei die
Stegteile der beiden um 9o® gegeneinander ge-
drehten Klammern ibereinander sich befinden und
der Stegteil einer Klammer sich zwischen den
Schenkeln der andern befindet,

3. Verbindung nach den Anspriichen 1 und 2z,
dadurch gekennzeichnet, dafl diec Schenkel zur
Aufnahme einer Platte geschlitzt sind.

4. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dull das weitere Verbindungsglied
ans einem geschlossenen, an der Stelle, an welcher
es ber dem Steg der Klammer verlioft, bogen-
formig gekrimmten Stahlblechstreifen besteht,
wobei der bogenftrmige Teil dazu bestimmt ist, in
beliebigen Winkellagen auf ihm festgeklemmte
Kupplungsteile fiir weitere Stibe zu tragen.

5. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daf das weitere Verbindungsglied
aus einem geschlossenen, zu einer rechteckigen
Form gebogenen Stahlblechstreifen besteht, dessen
eine Lingsseite sich unter dem Steg der Klammer
befindet, wihrend die vom Steg abstchende Langs-
seite eine Ausbuchtung zur Bildung eines Lagers
fiir einen Stab anfweist.

6. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das weitere Verbindungsglied
aus einem zu einer rechteckigen Form gebogenen
Stahlblechstreifen besteht, dessen Enden parallel
zueinander von der einen Lingsseite des Recht-
eckes abgebogen sind, wm zwischen sich eine Platte
zu halten.

7. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dall das weitere Verbindungeglied
aus einem Stahlblechstreifen besteht, der zu einer
Feder U-formig abgebogen ist, wobei der eine
Schenkel zwischen dem Steg der Klammer und
dem Stab, auf welchem die Klammer aufgesetzt
ist, liegt und der apdere Schenkel als Feder cing
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zwischen ihm und oy Steg der Klammer ein-
gesetzte Platte hiilt und durch seine Federkraft
sich auf dem Stegteil der Klammer festklemmt,
8. Verbindung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dafl das weitere Verbindungsglied
aus cinem Stahlblechstreifen besteht, der §-formig
gekrimint ist, mit einemn geraden Teil, der zwischen

dem Stegteil der Klammer und dem $tab gehalten
ist, und einem daran anschlieBenden, nach riick-
wirts zu ciner Feder gebogenen Teil, an welchem
ein nach vorn zu einem federnden Lager fiir einen
Stab gebogener Teil sich anschlieflt, wobei der
federnde Teil sich auf dem Stegteil der Klammer
festklemmt.

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
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Erteilt auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949
(WIGEL §. 175)

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT

PATENTSCHRIFT

Ne 849 062
KLASSE 77f GRUPPE 23
pEsor XIj77f D

AUSGEGEBEN AM
11. SEPTEMBER 1952

Der Erfinder hat beantragt, nicht genannt zu werden
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Kobler & Co., Ziirich (Schweiz)

Leicht losbare Verbindung von Bauspielteilen

Fatentiert im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland vom 2. Oktober 1948 an
Patentanmeldung bekannigemacht am 31. Oktober 1851

Patenterteilung bekanntgemacht am 10. Juli 1952
Die Prioritat der Anmeldungen in der Schweiz vom 21 Juni und 6. September 1948

ist in Anspruch genommen

Bauspiele mit aus Stitben verschiedener Liinge be-
stehenden Grundelementen, die durch Kupplungs-
teile miteinander verbunden werden kinnen, sind
bekannt. Die Ausfihrung der Kupplungsteile ist dabei
derart, dafl miteinander zu verbirdende Stibe, die
nicht in gleicher Richtung verlaufen, (ibere nander zu
liegen kommen.

Dieser Nachteil wird durch die Erfindung behoben,

Erfindungsgemil ist die leicht léshare Verbindung
der Bauspiclteile dadurch gekennzeichnet, daB die zu
verbindenden Bauteile aus verschieden langen, nahe
an ihren Enden Aussparungen autweisenden Stiben
gebildet sind und dalB als Verbindungsmitrel Klemm-
teile vorgesehen sind, die in dic Aussparungen de: zu |
verbindenden Stibe eingreifen wnd so angeordnet |

sind, dall die Mittellinien der zu verbindenden Stibe
in einer einzigen Ebene liegen.

ZweckmibBig hestchen die Klemmitte! aus zwel
Klemmplatten mit rechtwinklig gegeneinander abge-
begenem Rand, mit welchem sie in die Aussparungen
der Stibe cingreifen und ein gehduseartiges Gebilde
darstellen, das durch eine Schraube zusammen-
gehalten ist,

Ausfihrungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes
sind in der Zeichnung dargestellt, in welcher

Fig. 1 cinen Stab zeigt;

Fig. 2 zeigt perspektivisch die Klemmittel;

Fig. 3 zeigt cine Verbindung von sechs Stiben;

Fig. 4, 4a, 4b und 3 zeigen abgeinderte Aus-
fiihrungen des Klemmittels;
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Fig. 6 und 7 zeigen in Ansicht bzw. Schnitt dic
Ausbildung der Klemmittel fir Abzweigung zu einer
Seite des Stabes und

Fig. 8 zu beiden Seiten eines Stabes;

Fig. g und 1o zeigen in Lings- bzw. Querschnitt
das Klemmittel als federnde Hiilse ausgefithrt;

Fig. 11 und 12 zeigen in Ansicht bzw. im Teilschnitt
einc weitere Aushildung der Klemmittel;

Fig. 13 zeigt in Ansicht die Verbindung mit ciner
Lagerbiichse;

Fig. 14 zeigt perspektivisch dic Lagerbiichse;

TFig. 15 zeigt im Schnitt die Kupplung von zwei
Klemmitteln;

Fig. 16 zeigt perspektivisch eine auf einem Stab
aufgesetzte Lagerbiichse;

Fig. 17 bis 21 zeigen in Ansicht bzw. im Schnitt
verschiedene Ausfithrungsformen der Aussparungen
an den Stabendteilen.

Der in Fig. 1 dargestellte Stab 1 hat randen Quer-
schnitt, er kénnte aber auch ein anderes, z. B. eckiges
Profil aufweisen, und ist in seinen Endteilen mit Aus-
sparungen in Gestalt von Ringnuten 2 versehen, Die
Aussparungen sind so weit gegen die Stabenden
gerfickt, dal der verbleibende Endteil noch gentigend
Festigkeit gegeniiber den Beanspruchungen aufweist.
Das Bauspiel weist solche Stibe von verschiedener
Linge als Grundelemente auf, die zur Herstellung
von irgendwelchen Bauten miteinander verbunden
werden miissen, Zu diesem Zweck sind Klemmittel
vorgesehen, von welchen eine erste Ausfiilrungsform

_in Fig. 2 gezeigt ist. Diese Klemmittel bestehen aus

zwei viereckigen Platten 3,"4, deren Rinder 3 recht-
winklig und gegeneinander abgebogen sind. In den
Rindern 5 sind vier halbkreisfirmige Ausnehmungen 6
vorgesehen, in welche sich die Ringnuten 2 der Stdbe
cinlegen, Die Ausbildung ist derart, dafB} die Mittel-
linien von vier derart verbundenen Stiben in einer
gemeinsamen Ebene licgen. Durch eine Schraube 7
werden die beiden Platten, die zusammen cin ge-
hiuscartiges Gebilde darstellen, zusammengechalten.
Dea Kopf 8 der Schraube wird zweckmiBig so ge-
halten, daB sein Durchmesser demjenigen der Stiahe
entspricht und der Schraubendurchmesser dem Durch-
messer des Stabes in der Ringnut, Bei einer derart
ausgehildeten Schraube kann diesclbe zur Verbindung
eines weiteren Klemmittels g mit dem Klemmittel 1o
verwendet werden. Wird dann noch auf das Ende der
Schraube 7 ein kuizer Stab 11, dessen eines Ende mit
Innengewinde und dessen anderes Ende mit einer
Ringnuit 2 verschen ist, aufgeschraubt, so kann mit
dem Stab 11 ein weiteres Kiemmittel 12 verbunden
werden, so dal die Stibe in sechs Richtungen ver-
lauten, wobei die Mittelachsen der vier im Klemmittel
10 gehaltenen Stibe in einer gemeinsamen Ebene
licgen, zu welcher die Mittellinien der anderen beiden
Stibe senkrecht stechen,

Beimn Ausfithrungsbeispiel nach Fig. 4 ist seitlich
der Ausnehmungen 6 der Rand der Klernmplatten
bel 13 weggeschnitten, um ein seitliches Einfahren
der Stabenden zwischen die Klemmplatten zu ge-
statten. In dhnlicher Weise sind beim Ausfithrungs-
beispiel nach Fig. 5 zum gleichen Zweck die Ecken
des umgebogenen Randes 5 bel 13" weggeschnitten,

Das in Fig. 4a und 2b dargestellte Klemmittel
unterscheidet sich gegeniiber dem in Fig. 2 gereiglen
dadurch, dafBl es nur zwei Ausnehmungen zur gleich-
achsigen Verbindung von zwei Stiben 1 besitzl und
die Breite der Klemmplatten 3° und 4’ ungefihr dem
Durchmesser der Stabe entspricht.

Sollien von einer Stange Abzweigungen nach ciner
Seife der Stange aus ermdéglicht werden, so wird, wie
in Fig. 6 gezemgt, ein Klemmittel 15 verwendet, dessen
Platten an einer Scite abgerunder sind und  bet
welchem die Réinder der Klemmplatten zwei einander
gegeniiberliegende  Ausnehmungen 14 zum Durch-
stecken der Stange 15" besitzen sowic weitere Aus-
nebmungen 16 zum Halten der abzweigenden Stangen
17. Fig. 8 zeigt eine Aushildung der Klemmittel 15*
fiir Abzweigungen nach beiden Seiten einer Stange 15"

Die Klemmplatten kénnen auch  kleine  Aus-
nehmungen 16 aufweiscn, was eine beliebige Winkel-
stellung der Abzweignngen crlaubt,

Eine einfache Ausfiihrung des Klemmittels is{ in
den Fig. g und 1o gezeigt, in welchen dasselbe aus
einer geschlitzten Hilse 18 besteht, in welche die
einen Enden der miteinander su verbindenden Stibe
1g eingestecki werden, wobel die Hiilse innere Vor-
spriinge zo aufweist, die in Aussparungen 21 der Stiibe
hineinragen.

In Fig. 11 und 12 sind Klemmittel 22 gezeigt, deren
Platten Kreisform besitzen und vm je 43° zueinander
versetzie Ausnehmungen in ihrem abgebogenen Rand-
teil aufweisen, um z. B. acht sternférmig in einer
Ebcne angeordnete Stibe miteinander zu verbinden.
Dic Ausnehmungen kénnen auch weggelassen werden,
so dalB die Richtung der zwischen den Plattenrindern
eingeklemmten Stibe nicht auf die 45° Winkel be-
schrinkt ist. Sollen noch senkrecht zu dieser Ebenc
Stibe angeordnet sein, so kann dies vermittels der
Schraube 7 geschehen, an deren (Gewindeende ein
Stabchen 11, 12 wic in Fig. 3 avlgeschraubt ist, mut
welchem cin weitercs Klemmittel 23 verbunden ist.
Der Kopf der Schraube 1st mit ciner Ringnui, wie in
Fig. 13 geezeigt, wverschen, weiche zwischen den
Klemmplatten cives weiteren Klemmittels 24 gefa8t
1st.

Soll ein Lager in die aus den Stiben zusammen-
gebaute Konstruktion eingebaut werden, so verwendet
man, wie in den Fig. 13 und 14 gezeigt, eine Lager-
bitchse 25 mit radialen Gewindebohrungen 26, in
welche Schrauben 27 cinschraubbar sind, dic mit
Ringnuten 28 versehene Kople hesitzen, die in der
vorbeschriebenen Weise zwischen den Platten der
Klemmittel 29 oder 30 gehalten sind.

Eine einfache Ausfithrungsiorm zur Verbindung
zweler Klemmittel miteinander ist in Fig. 15 darge-
stellt, wobel das Verbindungsstiick aus elnem Stiibchen
besteht mit einer Ringnut 2¢’ und Bunden 30" an
seinen Enden. Die Riinder zweier Klemmittel 31 and
31’ greifen in dic Ringnut 29”.

Fig. 16 zeigt einen auf eine Stange 32 miltels einer
Schraube 33 festgeklernmien Biigel 34, an welchem
einc Lagerhilse 25 gemill der Ausfithrung nach
Fig. 14 bofestigt ist.

Anstatt eine Ringnut z in den Endteilen dor Stiibe 1
vorzuschen, kinncn die Aussparungen auch durch
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senkrceht zur Stabachsc v Taufende Nuten 34 (Fig. 17,
18) oder durch Einkerbungen 35 (Fig. 19 und 20) oder
durch quer zur Slabachse verlaufende Licher 30
{Fig. 21) gebildet sein, mit welehen entsprechend aus-
gebildete Vorspriinge des Randes der Klemmittel
zusammenwirken.

Durch dic beschrichenen Stangen und Klemmittcel
entsteht ein Bauspiel, mit welchem sich viele Ver-
hindungsméglichkeiten fir Stibe, aus welchen Bauten
zusammengesetzt sind, ergeben, Die Verbindungen
kisnnen in cinfacher und rascher Weise gelost werden,

PATENTANSPROCHE:

1. Leicht l6sbare Verbindung wvon Bausplel-
teilen, dadurch gokennzeichnet, dal die zu ver-
bindenden Bauteile aus verschicden langen, nahe
an thren Enden Aussparungen aufweigsenden Stiben
gebildet sind  wond daB  als Verbindungsmittel
Klemmteile vormeschen  sind, die in die Aus-
sparungen der zu verbindenden Stibe eingreifen
und so angeordncet sind, dall die Mittellinien der
zu verbindenden Stithe in einer einzigen Ebene
licgen.

z. Verbindung von Bauaspielteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal die Ans-
sparingen moglichst nahe an den Stabenden
liegen.

3. Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
sprichen 1 nnd 2, dadurch gekennzeichinet, dali
die Klemmiltel aus zwei Klemmplatten bestehen,
die mit Vouspringen zum Eingrifi in die Ans-
sparungen der Stibe versehen sind.

4. Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1 und 3, daduich gekennzeichnet, dal
die beiden Klemmplatten cinen rechtwinklig gegen-
cinander abgebogenen Rand aufwelsen, mit wel-
cliem sie in die Aussparungen der Stibe eingreifen
und ein gehduseartiges Gehilde darstellen, das
durch emne Schraube zusammengehalten ist.

5. Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1 und 4, dadurch gekennzeichaet, dall
dic Klemumplatten  viereckige Grundform  auf-
wilsen,

6. Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, dall
die Kiemmplatten  dreieckige  Grundform  auf-
weisert.

7. Verbindung von Bauspiclteilen nach den An-
spritichen 1 und 4, dadurch grkennzeichnet, dal
dic Klemmplatten runde Grundform aufweisen.

8. Verbindung von Bauspiclteilen nach den An-
spriichen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daB
dic Stibe runden Querschmitt aufweisen und die
Aussparungen der Stitbe durch Ringnuten gebildet
sind und der Rand der Klemmplatten halbkreis-
farmige Ausnehmungen aufweist, in welchen die
Stibe mit ihren Ringouten eingesetzt sind.

. Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1, 4 und ¥, dadurch gekennzeichnet, da
aubler den Aussparungen filc die Aufnahme der
Stabenden weitere Aussparungen vorgeschen sind,

um ein seitliches Einfahren der Stibe in die erst-
genannten Aussparungen zu erméglichen.

10. Verbindung von Bauspielteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal die Klemm-
mittel als federnde Hillsen ausgebildet sind, welche
innere Vorspriinge aufweisen, die in die Aussparun-
genderin dic Hiilse eingesteckten Stiihe cingreifen,

11. Verbindang von Bauspiclteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal zur Ver-
bindung zweler Klemmittel miteinande: ein mit
je einem Bund an seinen Enden und einer Ringnut
zwischen den Bunden versehenes Kupplungs-
stabclien vorgeschen ist, dessen zwischen den
Bunden liegerder Teil in Aussparungen zweier
Klemrnittel liegt.

12. Verbindung von Bauspielteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dafl ein hiilsen-
[ormiges Lagerstiick vorgesehen ist, in welches die
Stibe emsteckbar sind und welches am Umfang
mit Gewinde versehene Bohrungen aufweist, in
dic als Schrauben mit eine Ringnut aufweisendem
Kopf ausgebildete Stdbchen cimschraubbar sind,
wobel die Klemmittel mit diesen Ringnuten zu-
sammenwirken,

13. Verbindung von Bauspielteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die End-
teile der Stdibchen einander gegeniiberlicgende,
senkrecht zur Stabachse liegende Nufen als Aus-
sparungen aufweisen.

14, Verbindung von Bauspielteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Aus-
sparungen dutch Einkerbungen in den Endtetlen
der Stibe gebildet sind.

15. Verbindung von Bauspiclteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Aus-
sparungen durch quer zur Stabachse verlaufende
Lacher in den Endteilen der Stiibe gebildet sind,

6. Verbindung von Bauspielteilen nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dall die Stibe
ackigen Querschnitt aufweisen,

17. Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, daf
cie Klemmittel aufer den in die Aussparungen
der Stibe eintretenden Teilen einander gegendiber-
licgende Aussparungen autweisen, durch welche
cin Stab hindurchsteckbar ist, um von ¢inem Stab
aus Abzweigungen zu ermdiglichen.

18, Verhindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, dafl
die die Klemmplatten zusammenhaltende Schraube
einen Kopl aufweist, dessen Durchmesser ungefiahr
dem Durchmesser der Stibe entspricht.

1. Verbindung von Bauspiclteilen nach den An-
spritchen 1 und 4, dadurch gekenngeichnet, dal
der Kopf der Schraube mit einer Ringnut ver-
sehen ist:

20, Verbindung von Bauspielteilen nach den An-
spriichen 1 und 4, dadurch gekennzcichnet, daB
das eine Ende cines Stabes mit Innengewinde ver-
sehen und auf das Gewinde der Schraube anf-
schraubbar ist.
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