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| SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENOSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Verbifentlicht am 2, Marz 1953

Klasse 5[”

Zusatzpatent zum Hauptpatent Nr. 277353,
Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

T

Baukasten.

(fegenstand des Hanptpatentes ist ein Bau-
kasten mit aus Stiben verschicdener Lange
hesichenden Grundelementen, welche in ihren
Endteillen Aussparungen aufweisen und mit

s Klemmitteln, welche sweeks zugfester Verbin-
dung soleher Stibe miteinander in die Aus-
sparungen einzugreifen bestimmg und so ge-
staltet sind, daB dic Mittellinien der so lishar
miteinander verbundenen Stdbe in ciner ge-

10 Mmeinsamen, senkreeht zur Richtung der Klemm-
kraft der Klemmittel stehenden Ebene liegen.

Gegengtand  vorliegender ¥rfindung ist
eine weitere Aushildung der Krfindung nach
dem Hauptpatent.

1 Gemifl der zusiitzlichen BEriindung weist
der Baukasten durch die Stibe gehildete
Spielzeug-Bisenbahnsehionen auf, die an ihven
Fndteilen mit die Aussparungen bildenden
(Juernuten versehen sind, in welche im Be-

29 reich der Stollfugen an Sehwellen befestighare
und mit den letzteren die Klemmittel bildende
Halteglieder einzngreifen bestimmt sind,

Zwoeekmilie sind die Stibe als Rundstibe
atsgebildet und die Quernuten als Ringnuien,
es wobel die Halteglieder biigelférmige Klam-
inern sind, deren Steg dureh zwel halbkrels-
formig gebogene Bridenieile gehildet jst, wel-
che die Ringnuten biindig mit der Oberfliche
der Rundstibe anzufiillen bestimmt sind,
e withrend jede Klammer bestimmt ist, mit
ithren Schenkeln federnd auf einen zu einem
Lager fiir die Stibe auseebildeten Teil der
Schwelle aufgesetzt mn werden,

Ausfiihrungsbeigpiele  des Erfindungs-
gegenstandes sind auf heiliegender Zeichnung s;
dargestellt, in welcher

Fig. 1 eine Schwelle mit auf ithr befestig-
tem Sehienenpaar teilweise im Sehnitt nach
Linie [T in Fig. 2 zeigt,

Fig. 2 einen Schnitt nach Linie [I—I1 in 4
Fig. 1 und

Fig. 3 und 4 in Endangieht hzw, Seiten-
ansicht sine andere Ausfiihrung der ITalie-
glieder zeigen.

Die Spielzeug-Fisenbahnsehiene ist aus s
Rundstiiben 1 zusammengesetzt, welche an
ihren Endteilen als Ringnuten 2 ausgebildete
Quernuten anfweisen. Die Stibe kinaten na-
tiirlieh auch ein anderes Profil haben. Zur Be-
fastigune zweier Rundsiibe an der Stolstelle
auf der Schwelle 3 greifen halbkreisiormig ge-
bogene Bridenteile 4 so in die Ringnuten 2,
dal sie dieselben biindig mit dem obern Teil
der Rundsiiibe susfiillen. Die Bridenteils 4
hilden den Sieg einer die Schenkel 5 wnd 655
autweisenden, bigelfdrmigen Klammer, wel-
che mit ihren Sehenkeln 6, 6 federnd auf
cinem zu einem Lager 7 filr den Roundstab
auggebildeten Teil der Schwelle 3 aufgesetsl
ist. Diese Art der Verbindung der Rundstibe
miteinander ist rasch herstellbar und dsbhar.
Die die Halieglicder bildenden Klammern bil-
den susammen mit den Schwellen die Klemm-
mittel.

Beim Ausfiihrungsheispiel nach den Fig. 3
und 4 igt das Halteglied ein mit der Schwelle 3
zusammenwirkender bligelfdrmigor Halter mit
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halbkreisformig gebogenen Bridenteilen £,
welche zwei Lappen 8 miteinander verbin-
den, mittels welchen der Ilalter aunf der
Sehwelle 3, z. B. dureh Schrauben 9, befestigt
3 18t, um die Stibe aut die Schwellen zn klem-
men,
PATENTANSPRUCIH:
Baukasten nach dem Patentapspruch des
Hauptpatentes, dadurch gekennzeichnet, dal
w er durch die Stibe gehildete Spiclzeng-Bisen-
bahnschienen aufweist, welche an ihren End-
teilen mit die Aussparungen bildenden Quer-
nuten versehen sind, in welche im Bereich der
Stobfugen an Schwellten befestighare und mit
15 den letzteren die Klemmittel bildende Halte-
glieder einzugreifen bestimmt sind.

UNTERANSPRUCHE:
1. Baukasten naeh Patentangprueh, da-
dureh gekennzeichuet, dal die Stibe als Rond-

stabe ausgehildet sind und die Quernuten als a

Ringnuten, nnd daBb die Halteglieder biigel-
formige Klammern sind, deren Steg dureh
zwei halbkreisformig gebogene Bridenteile ge.
bildet ist, welehe die Ringnuten biindiy mit
der Oberfliche der Rundstiibe anzufillen he-
stimmt sind, wihrend jede Klammer bestimmt
igt, mit thren Schenkeln federnd auf einen su
einem Lager fiir die Sifibe ansgebildeten Teil
der Schwelle aufsesetzt 21 werden.

2, Baukasten mnach Patentanspiueh, da-
durch gekennzeichnet, daB die Halteglieder
hiigelformige Halter sind, deren Steg dureh
zwel halbkreisférmip oebogene Bridenteile ge-
pildet ist, weleche die Ringnuten biindig mit
der Obertliche der Rundstibe auszutiillen be-
gtimmt sind wnd zwel Lappen des Halters mit-
¢inander verbinden, welehe zum Pefestigen
des letzteren auf der Schwelle bestimmt sind.

Kobler & Co.
Vertreter: E. Blum & Co., Ziirich,

s
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Nr. 277353

Nr. 277353

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENOSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Verdffenitich! am 16. November 1951

Klasse 5 4 f

Gesuch eingereicht: 21. Juni 1948, 173, Uhr. — Patent eingetragen: 31. August 1951

HAUPTPATENT
Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

Baukasten.

Baukasten mit aus Stiben verschiedener
Linge hestehenden (rundelementen, die dureh
Kupplungsteile miteinander verhunden wer-
den kdnnen, sind bekannt. Die Ansfiibrung

s der Kupplungsieile ist derart, dafl miteinan-
der zu verbindende Sidbe, dle nicht in gleieher
Richtung  verluufen, {ibereinanderzuliegen
koumen.

Dieser Nachteil wird beim Baukasten nach

16 vorliegender Irfindung hehoben. Der erdin-
dungsgemifie Daukasten ist gekennzeichnet
dureh aus Stiben verschiedener Linge beste-
hende (Frundelemente, welehe in ihren End-
feilen Aussparungen aulbweisen, und durch

15 Klemmittel, welehe zweeks zuptester Verbin-
dung solcher Stibe miteinander in die Aus-
sparungen einzugreifen bestimmt sind und so
pestaltet sind, dafl die Mittellinien der so lds-
bar miteinander verbundenen Stibe in einer

20 gemeibpsamen, senkrecht zur Riehtung der
Klemmkraft der Klemmittel stchenden Ebene
licgen.

Zweelkmiliig weisen die Kemmittel zwei
Klemmplatten mit reehtwinkliz geveneinander

25 abgehogenen Rindern auf, um mit desen in
die Aussparungen der Stiihe einzugreifen und
wobei die Platten zusantmen ein gehiusearti-
ges  Clebilde darstellen, das mittels einer
Sehraube zusammengehalten ist.

w  Ein Ausflibrungsheispiel des Erfindungs-
regenstandes mil Detailvarianten ist in der
beiliegenden Zeichnung dargesteflt, in weleher

Fig. 1 eiren Stab des Ausfiihrungsheispiels
relgt;

Fig. 2 zeigt perspektiviseh ein Klemmittel g;
dieses Beispiels;

Fig. 3 zeigt eine Verbindung von sechs
Stiben nach Fig. 1;

Fig 4, ¢ und 45b, 5 zeigen andere Klemm-
mittel des gleichen Beispiels; a0

[Mig, 6 und 7 zeigen in Ansicht bzw. Sehnitt
die Aushildung von weiteren Klemmitteln des
Beispiels fiir Abzweigungen zu einer Seite
cines Stabes, und

Fig. 8 zu heiden Seiten eines Stabes;

Fig. 9 und 10 zeigen im Lingssehnitt haw.
in einer Stirnansieht ein weiteres Klemmittel
des Belspiels, das als federnde Hiilse ausge-
fithrt ist;

Fig. 11 und 12 zeigen in Ansicht bzw, im s
Teilschnitt ein weiteres Klemmittel des Bei-
spiels;

Fig. 13 zelgt in Ansieht eine Verbindungs-
stelle mit einer Lagerbiichse;

Fio. 14 zeigt perspekliviseh die Lager-
biichse;

Fig. 15 zeigt im Sehnitt ein Kupplungs-
stiick fiir zwel Klemmittel;

Fig. 16 zeigt perspektivisch eine auf einem
Stab aufgesetzie Lagerblichse gemil Fig. 14; 60
Fig. 17 bis 21 zeigen in Ansicht bzw, im
Schniit als Detailvarianten zu Fig. 1 verschie-
dene Ausfithringsformen der Aussparungen

an den Stab-Endteilen,

Der in Mig. 1 dargestellte Stab 1 hat run- ¢
den Querschnitt, er kénnte aber aueh ein an-
deres, z. B. eckiges Profil aufweisen, und ist in
seinen Endteilen mit Aussparungen in (estalt
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von Ringnuten 2 verschen. Die Aussparungen
sind nahe gegen die Stirnflichen der Stibe ge-
riickt, so dafl der verbleibende Endteil noeh
genfigend Festigkeit gegeniiber den pralctisch
aufivetenden Beanspruchungen aufweist, Der
Baunkasten weist solehe Stihe von verschiede-
ver Linge als Grundelemenie ant, die zur Her-
siellung von irgendwelehen Baulen mitein-
ander verhunden werden miissen. Zu diesem
Zweek sind Klemmitlel vorgesehen, von wel-
chen ein erstes in Fig, 2 gezeigt ist. Diese
Klemmittel weisen zwei in der Grundform
vigreekige Platten 3, 4 auf, deren Rinder
rechtwinklig und gegeneinander ahgehogen
gind. In den Rindern 5 sind vier halbkreis.
formige Ausnehmungen 6 vorgesehen, in wel-
che die Ringnuten 2 der Sifihe eingelegt wer-
den kimnen. Die Aushildung ist derart, dah
die Mittellinien von vier derart verbundenen
Sifiben in elner gemeinsamen, senkreeht zur
Richtung der Klemmkraft der Klemmittel sie-
henden Thene liegen. Mitiels einer Sehraube 7
werden die beiden Platten, die zusammen cin
gehfuseartiges (tebilde darstellen, zusammen-
gehalten. Der Kopf 8 der Schraube wird
zweckmiBig so gehalien, dald sein Durchmes-
ser gleieh demjenigen der Stihe und der
Sehraubendurchmesser gleich dem Durchimes-
ser des Stabes in der Ringnut ist. Bel einer
derart ausgebildeten Schraube kann dieselbe
sur Verbindung eines weiteren Klemmitiels 9
mit dem Klemmittel 10 verwendet werden.
Wird dann noch auf das Tinde der Schraube 7
cin kurzer Stab 11, dessen eines Ende mit
Innengewinde und dessen anderes Ende mit
ciner Ringnul 2 versehen ist, aufgesehraubt,
so kann mittels des Stahes 11 ein weliteres
Klemmittel 12 verbunden werden und Stibe
in sechs Riehtungen verlaulend miteinander
verburden werden, wobei die Mittelachsen der
vier im Elemmittel 10 gehalienen Stiibe in
ciner gemeinsamen, senkrecht mur Riehiung
der Klemmkrait des Klemmittels stehenden
Ehene liegen, zu weleher die Mittellinien der
andern beiden Stibe senkrecht stehen,

In Tig. 4 ist seitlieh der Avsnehmungen 6
der Rand von weiteren Klemmplatten des vor-
liegenden Beispicls an den Stellen 13 wegge-

schnitten, um ein seitliches Hinfahren der
Htabenden zwisehen die Klemmplatten zu ge-
statten. In dhnlicher Weise gind hei den
Klemmplatten nach ¥ig. 5 desselben Beispiels
zum gleichen Zweek die FKeken des umge-
bogenen Randes 5 an den Siellen 13 weg-
geschnitten,

Dag in den Fig 4o mnd 4b dargestellte
Klemmittel des vorlisgenden Beispiels unter-
geheidet sich gegeniiber dem in Fig. 2 gereig-
ten dadureh, dal es nur zwel Ausnehmungen
zur gleichachsigen Verbindung von zwel Sta-
hen 1 hesitzt und die Breite der Klemmplatten

il]

¥ und 4 ungefihr dem Durchmesser der Stahe

entsprieht,

Sollen von eciner Stange Abzweigungen
naeh einey Seite der Stange aus ermdglicht
werden, so wird, wie in Fig. 6 gezeigt, ein hri-
denartiges Klemmittel 15 verwendet, dus eben-
falls einen Teil des heschriehenen Baukastens
bildet nzud hei welehem die Rinder der Klemm-
platten zwei einander gegeniiberliegende Aus-
nehmungen 14 zum Durchstecken der Stange
15’ hesitzen, sowie weitere Ausnehmungen 16
zum Halten der ahzweigenden Stangen 17.
VFig, 8 zeigt ein weiteres Klemmittel 15a des-
selben Beispicls fiiy Abzweigungen nach bei-
den Seifen einer Stange 17,

Die Klemmplatien kiinnen auch keine Aus-
nehmungen 16 aufweisen, was eine heliebige
Winkelstellnng der Abzwelgungen erlaubt.

Fine einfache Ausfiihrune des ebenfalls
einen Bestandteil des besehviehenen Bauka-
stens bildenden Klemmittels ist in den Fig. 8
und 10 gezeigt, in welcher dasselbe aus ciner
gegehlitzten Hillse 12 Desteht, in welche die
einen Enden der miteinander zu verbindenden
Stihe 19 eingesteckt werden. wobei (die Hiilse
innere Vorspriinge 20 aufweist, die in Auns-
spatungen 21 der Stibe hineinragen. Die
Klemmbkratt dieses Klemmittels wirkt hier
senkrecht su einer die Mittellinien der Stibe
19 enthaltenden, dureh den Schlitz der Hiilse
18 gehenden Lhene.

In den Fig, 11 und 12 sind weitere Klemm-
mittel 22 des Belspicls gerelgt, deren Platten
Kreisform hesitzen und wm je 45° zueinander
versetzte Ausnehmungen in threm ahgeboge-
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nen Randieil aufwelsen, um zum Beispicl acht
sternfirmig in einer Ebene angeordnete Stibe
miteinander zu verbinden. Die Ausnehmungen
kinnen auch wegzgelassen werden, so dafl die
Winkel der zwischen den Plattenriindern ein-
geklemmten Stibe nicht auf 450 heschrinkt
sind. Sollen noeh senkrecht zu dieser Ebene
Stibe angeordnet sein, so kann dies vermiitels
der Sehraube 7 zeschehen, an deren Gewinde-
ende ein Stibehen 11 wie in Fig. 3 aufge-
sehraubt ist, mit welchem cin weiteres Klemm:
mittel 23 verbunden ist. Der Kopf der
Schraube Ist mit einer Ringnut, wie in Fig. 4
gezeigt, versehen, welehe zwischen den Klemm-

 platten eines weiteren Klemmittels 24 gefafst

ist. Die Klemmplatten kinnen anch dreieckige
Grundform aufweisen und wm je 1200 zuein-
ander versetzte Ausnehmungen in ihrem abge-
bogenen Randteil anfweisen, um =z B. drei
sternfirmig in einer Ebene angeordnate Stibe
miteinander zn verbinden.

Soll ein Lager fiir Stibe in die aus Stiben
zusammengebanie Konstruktion  eingebant
werden, so verwendet man, wie in den Fig. 13
und 14 gezeiet, eine Lagerbiichse 25 mit radia-
Ten Gewindebohrungen 26, in welehe Schrau-
ben 27 eingeschraubt sind, die mit Ringnuten
28 versehene Kiple besiizen, die in der vorhe-
sehriebenen Weise zwischen den Platten der
Klemmittel 29 vder 30 gehalten sind.

Lin einfaches Kupplingssilick zur Ver-
hindung zweler Klemmittel miteinander ist in
Fig. 15 dargestelll und hesicht aus einem
Stibehen mil einer Ringnut 29, derart, dal
Je ein Bund 30" an zeinen Enden vorhanden
ist. Die Rnder zweier Klemniitel 31 und 31
greifen an ausgenommenen Stellen in die
Ringnut 29,

Fix. 16 zeigt einen aul einem Stob 32 mit-
tels einer Sehravhe 33 festgeklemmten Biigel
A4, an welehem eine Tagerhiilse 25 gemif} der
Ansfiihrung naeh Fig. 14 hefestiot isi.

Anstatt eine Ringnut 2 in den Fndteilen
der Stibe 1 vorzusehen, kinnen die Ausspa-
rungen auch durch senkreeht zur Stabachse
verlaufende Nuten 34 (Iig. 17, 18) oder dureh
Rinkerbungen 35 (Fig. 19 und 20) oder durch
quer zur Stabachse verlaufende I.dcher 36

(Tig. 21) gebildet sein, mit welchen entspre-
chend ausgebildete Vorspriinge des Randes der 4,
Klemmittel zusammenwirken.

Durch die beschriebenen Stibe und Klemm-
mittel entsteht ein Baukasten, mit welchem sich
seht  viele Verbindungsmiglichkeiten ffir
Stibe, aug welehen Bauten zusammengeseizl s
werden kinnen, ergehen. Die Verbindungen
kinnen in einfacher und rascher Weise geltst
werden.

PATENTANSPRUCH:

Baukasten, gekennzeichnet dureh aus Sti- ¢
hen versehiedener Lings bestehende Grund-
elemente, weleche in ihren Endieilen Ansspa-
rungen aufweisen, und darch Klemmiitel, wel-
che zweeks zugfester Verbindung soleher Stibe
miteinander in die Aussparungen einzugreifen
bestimmt sind und so gestaltet sind, daB die
Mittellinien der so lsbar miteinander verbun-
denen Stibe in einer gemeinzamen, senkrecht
sur Riehtung der Klemmkraf( der Klemmittel
stehienden Ehenes liegen,

63

T

UNTERANSPRUICHE:

1. Baukasten nach Palentznspruch, da-
durch gekennzeichnet, dafi die Aussparungen
nahe gegen die Stirnflichen der Stibe geriickt
gind, so dal das verbleibende Fndstiick noeh
gentivend Festigkeit gegeniiber den praktisch
aufiretenden Beangpruchungen aulweist.

2. Bankasten nach Paientanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dafl Klemmitiel zwel
Klemmplatten auiwelsen, die mit Vorspriin-
gen zum Iingriff in die Aussparungen der
Stabe versehen sind.

3. Baulasten nach Patentanspruch und
Tnteranspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dall die beiden Klemmplatten einen reeht-
winklig gegeneinander abgehogenen, die Vor-
sprilnge bildenden Rand aufweisen, mit wel-
chem sie in die Aussparangen der Stibe einz-
ereifen bestimmt sind und zusammen ein ge-
hiuseartiges Gebilde darstellen, das mittels g9
einer Schraube zusammengehalten ist.

4. Baukusten nach Patentznspruch und
Unteranspriichen 2 nnd 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dall die Klemmplatten viereckige

Orundform aufweisen. 05
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3. Baukasten nach Patentapspruoeh und
Unteranspriichen 2 wnd 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dal die Klemmplatten dreieckige
Grundform anfwelsen.

6. Baukasten nach Patentanspruch und
Unteranspriichen 2 und 3, dadureh gekenu-
zeichnet, daf die Klemmplatten runde Grund-
form aulwelsen.

7. Baukasten nach Patentansprioch und
Unteranspriichen 2 und 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dalh diec Stibe runden Quersehniit
aufweisen und die Aussparungen der Siibe
dureh Ringnuten gebildet sind und der Rand
der Klemmplatten Ausnehmungen anfweist, in
welehe die Stithe mit thren Ringnuten cinsetsz-
har sind.

& Baukasten nach Patentanspruch und
Unteranspriichen 2, 3 und 7, dadunreh sekenn-
zelehnet, dald anfler den Aussparungen Hir die
Aufnahme der Stabenden weitere Aussparun-
gen vorgeschen sind, um ein seitliches Fin-
fahren der Stabenden zwischen die Klemm-
platten zu erméglichen.

9. Baunkasien nach Paientansprueh und
Unteranspriichen 2 und 38, dadurch gekenn-
zeichnet, dall die Schraube derart ausgebildst
und angeordnet ist, daB zur weiteren Verbin-
dung von Stiben senkreeht zu den zwischen
den Kiemmplatten haltharen Stiben weitere
Klemmittel mit der Schraube zusammenwirken
kiinnen.

10. Baukasten nach Patentansprueh, da-
durch gckennzeichnet, dafl Klemmittel als
federnde Hiilsen ausgebildef sind, welche in-
nere Vorspriinge aufweisen, um in die Aus-
sparungen der in die Hiilsen einsteckbaren
Stabenden einzngreifen.

11. Baukasten naeh Patentanspruch, da-
durch gekennzeichmnet, dall zur Verbindung
zweler Klemmittel mitelnander ein Kupp-
Inngsstibehen vorgesehen ist, das derart mif
einer Ringnut versehen ist, dal an seinen
Enden je cin Bund vorhanden ist, und der
zwisehen den Bunden legende Teil dazu be-
siimmt ist, in Aussparungen zweier Klemm-
mittel eingeleet m werden.

12, Baukasten nach Pateniansprueh, da-
durch  gekennzeichnet, dafl ein hiilsenformi-

ves Lagerstilek vorgeselien ist,in welches Stibe
einsteckbar sind ond welehes am Umfang mit
Gewinde versehene Bohrungen aufweisi, in
die Schranben mit je eine Ringnut aufwelsen-
den Koplen einschraubbar sind, damit Klemm-
mittel mit diesen Schrauben zusammenwirken
kbnnen.

13. Baukasten nach IPatentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dafl die Endteile der
manden Stihe einander diameiral gegeniiber-
liegende, senkrecht mir Stabaehse verlaufende
Nuten als Aussparungen aufweisen,

14, Baukaslen nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dalh die Aussparungen
durch Einkerbungen in den Endteilen der
Stibe gebiidet sind.

15, Baukasten nach Patentansprueh, da-
dureh gekennzeichnef, dalh die Aussparungen
dureh quer zur Stabachse verlaufende Locher
in den Endteilen der Stiihe gebildet sind.

16. Baukasten nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dal die Stébe eckigen
Quersehnitt aufweisen.

17. Baukasten nach Patenianspruch und
Unteranspriichen 2 und 3, dadurch gekenn-
zeiehnet, dall die RKlemmittel auBer den fiir
dic Aufnahme der Stabenden hestimmien Aus-
gparungen einander gepeniiberliegende Aus-
sparungen auiweisen, durch welehe ein Stab
hindurehsteckbar ist, um von diesem Stah aus
Abzwelgungen m ermoglichen.

18. Baukasten nach Patentanspruch und
Unteranspriichen 2 wnd 3, dadureh gekenn-
zeichnet, dal die Sehrauhe einen Kopf aunf-
weist, dessen Durehmesser mindestens an-
nihernd aleich dem Durchmesser der Stibe ist.

19, Baukasten nach Patentansprueh und
Unteranspritehen 2 und 3, dadureh gekenn-
reichnet, dall die Sehraunbe einen mit einer
Ringnut verschenen Kopf aufweist.

20. Baukasten naech Patentanspruch und
Unteranspriichen 2 und 3, dadureh gekenn-
zeichnet, dall das eine Ende elnes Stahes mit
Innengewinde versehen ist und auf das Ge-
winde der Sehraube aufschranbbar ist.

Kobler & Co.

Vertreter: F, Blamn & Co., Ziirich,
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Kobler & Co. Patent Nr. 277353
2 Bl&itter. Nr. 1
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Kobler & Co. Patent ¥r. 277353
2 Bliitter. Nr. 2
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SCHWEIZERISCHE EIDGENQSSENSCHAFT
EIDGENGSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Verdffentlicht am 2. April 1951

Klasse 5 4 f

Gesuch eingereicht: 10, November 1948, 11 Uhr, — Patent eingetragen: 15, Januar 1951.

HAUPTPATENT
Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

Baukasten.

Baukasten mit aus Metallstihen bestehen-
den Grundelementen, die dureb Xupplungs-
teile miteinander verbunden werden, sind be-
kannt. Solehe Metallstibe sind geradege-

s richfet oder zum voraus in bestimmie Formen
abgebogen. Fiir verschiedene Konstruktionen
ist es nun wiinschenswert, die Stibe von Fall
7w Fall nach Erfordernis zu biegen. Je nach
dem verwendeten Material ist ee jedoch bei

1 einem gewissen Stabguerschnit nicht mehr
moglich, die Stibe von Hand zu blegen.

Dieser Nachtei! wird befm Baukagten nach
vorliegender Brfindung behoben. Der erfin-
dungsgemife Baukasten ist gekennzeichnet

15 dureh aus Stiben bestehende CGrundelemente
fiir das trapende Gerippe sowie fiir Getriebe-
teile von Baukonstruktionen, und durch Kupy-
Inngsteile zor Verbindung der Stibe mitein-
ander, wobel mindestens ein Teil der Stibe

g0 aus mit plastischem Material wmmantelien
Metallstiben gebildet ist. Derart ausgehildete
Stibe sind ameh hei relativ groRem Durch-
messer von Hand leicht hieghar und konnen
trotzdem im Durchmesser allfilliz dem Ban-

15 kasten Deiliependen starren, von Hand nicht
gut hisgbaren Stiben angeglichen werden. Bel
einem hestimmien Durchmesser der Stibe
kann deren Biegsamkeit nicht nur dureh die
Wahl des Materials fiir den Stabkern, sondern

a0 auch dureh die Wahl des riechtigen Verhilt-
nisses zwischen Stabkerndurchmesser und Um-
mantelungsdicke nach Wunsch bestimmt wer-
den. Da bei solchen Baukasten die Stibe,
z, B. fiir den Aufbau von Tragkonstruktionen,

fiir Kurbeln und dergleichen, eine gewlisse g5
Fentigkeit gegen Verbiegung aufweisen mils-
sen, st es zweckmilig, wenn Jder Grad ihrer
Biegsamkeit, bei gegebenem AuBendurchmes-
ser, so abgesitmmt werden kann, dafl die
Stihe bel groftmoéplicher estigkeit gerade s
noeh genfigend leicht von Hand abgehogen
werden kimnen, Derart ausgebildete Stibe
haben fiberdies den Vorteil, daB das pla-
stisehe Material den Metallkern vor Korrosion
schiltzt, dal sie wegen ihrer Ummantelung 45
wirmer anzufiihien sind als gewShnliche Me-
tallstdhe, und daf die Ummantelung strom-
isoliererd wirkt, wenn in gewissen Anwen-
dungsfillen die Metallkerna der Stdhe zu-
gleich alg Leiter filr elektrische Strime ver- s
wendet werden.

Durch die Friktion, die beim Blegen sol-
cher Stihe zwischen Stabkern und Ummante-
lung enisteht, ist der Biegewiderstand bei
Beginn des Biegevorganges am groften. Da- ss
durch weisen Konstruktionen aus solchen Sti-
ben irotz ihrer relaiiv leichten Biegharkeit
sine verhilinismifipg groBe Standfestigkeit
auf,

Alg Rernmaserial fiiv die Stihe wird zweck- ¢
miBig moglichst weiches Aluminiom oder
weiches Kupfer verwendet, alse Materialien,
die sich an gleieher Stelle mehrere Male bie-
gen und geradesirecken lassen, ohne zn bre-
chen, nnd welche miglichst keine Federung ss
aufweisen, so daB sie in der gebogenen Form
verbleiben. Es sind aber auch Ansfiihrongen
moglich, bei denen die Stabkerne aus Feder-
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stahl hestehen, fiir Anwendungszwecke gau
Konstruktionen, het denen es erwiinseht ist,
dafl die Stibe nach ihrer Verbiegung in die
urspriingliche Form zuritekfedern, sobald sie
aus der sie verformenden Verspannung frei-
gegeben werden,

- ZweckmiBig sind die Hnden der bieg-
samen Stibe mit Stabkupplungsteilen ver-
gehen, die entweder an den Enden der Stab-
kerne oder anch an der Ummantelung be-
festigt sind. Es sind aher avch Ausfiihrungen
zweckmiBig, béi denen die Stabenden bereits
fiir das Anbringen soleher Kupplungsteile
varbereitet, z B. mit Gewinden versshen sind.
Die Kupplungsteile kinnen auch so gestaltet
sein, dafl die Stabenden bilndig abgesehnitten
sind, das heilit eine zugfeste Verbindung er-
miglichen, ohne dali die Enden irgendwie
vorbereitet sind.

Die Siibe gemill Erfindung kinnen in
abgepaliten Lingen oder aber auch in lin-
gern Stiicken, z B. in Ringform, dem Bau-
kasten beigelegt sein, In letzterem Falle wird
zweckmiiBig ein Werkzenug beigefiigt, mit dem
die Stibe nach Bedarf, das heift erst im Ge-
hrauchsfalle in die erforderlichen Vidngen zer-
schnitten werden. Die-an den Stabenden zu
befestigenden Kupplungsteile bestehen zwecl-
miRiy aus Stiicken, die elnerseits ein Ce-
winde zum Anschranben an die Stabenden,
anderseits eine Rille anfweisen, mittels wel-
cher mig andern Xupplungsteilen eine sclide
und zungfeste Stabverbindung hergestellt wer-
den kann. '

Die heiliegende Zeichnung veranschanlicht
Bestandteile eines Ausfilhrungsheispiels des
vorliegenden Brfindungsgegenstandes. Iig. 1,
4 und 5 zeigen Stéhe in verschicdenen Amus-
tithrungsformen. Fig. 2 zeigt als Anwendungs-
beispiel die Verhindung von Stiben.

Fig. 3 zeigt Stabverbindungsmittel zerlegt.

Dar in Mg. 1 dargestellte Stab hesteht
aus einem metallenen Kern 1 und ‘der Um-
mantelung 2, die auns plastischem Material,

5 7. B. einem plastischen Kunststoff, gebildet ist.

Tern und Ummeantelung haben runden Quer-
schnitt, kinnten aber auch ein anderes, z. B.
ecliges Profil aufweisen. An den aus der

2

Ummantelang 2 herausragenden Enden 3 des
Kernes 1 kinnen Endstiicke 4 hefestigt sein,
wie dies rechts in Fig. 1 gezeigt ist. Diese
LEndstiicke weisen Aussparmngen in Gestalt
von Ringnuten 5 anf. Zur Hergtellung ir-
gendweleher Bauien miissen die Stébe mit-
einander verbunden werden.

Fig. 2 zeigt verschiedene Verbindungsarten
solcher Stibe. An einem Ende des Stabes 6 Ist
mittels einer ans zwei Klemmyplatten 11 und
12 und der Schraube 13 hestehenden Kupp-
lung ein Stab 7 befestigt. Dic Klemmplatien
der Kupplung weisen ¢inwirtsgehogene Lap-
per 14 auf, welche in die Rillen 5 der End-
stiicke 4 eingreifen und somit unter Wirkung
der Sehrauhe 13 ene mgfeste Verbindung
herstellen. Die Stibe sind nach verschiedenen
Richtungen ahgebogen. Stab % kann mittels
des aus einer Hillse mit Innengewinde be-
stehenden Endstiickes 10 am Gewinde der
Sehraube 13 angeschraubt werden. Mittels
Klammern 15 wnd 16 ist am Stab 6 quer zu
diesem verlaufend ein Stab 8 befestigt. Die
heiden Klammern sind zu diesem Zweeke in-
einandergeschoben und umfassen je einen der
heiden Stibe.

Fig. 3 zeigt die beiden Klammern getrennt.

Der in Fig. 4 dargestellte Stab unterschei-
det sich von dem in Fig. 1 gezeigten Stab da-
durch, daff die von der Ummantelung 2 he-
freiten Enden 3 des Stabes 1 mit Gewinde
versechen sind, an weleche Endstiicke 4 nach
Bedarf aufeeschraubt werden kinnen.

Fig. 5 zeipt zwei miteinander verbundene
Stabe 17 und 18. Die Enden der beiden Stiibe
sind so sbgeschnitten, daf die Metallkerne
und die Ummantelung an den Enden biindig
sind, Am Stab 17 ist einevends ein Endstiick
19 in der Weise befestigt, dafi das Tunen-
gewinde dey Endstiickes 19 iiber die Umman-
telung des Stahes 17 gesehraubt ist. Dadureh,
dall die Ummantelung aus plastischem Ma-
terial hesteht, dringt dasselbe in die Gewinde-
ginge ein und ergibt eine zugfeste Verbin-
dung. Am andern Fnde des Siabes 17 ist eine
Eupplung, hesiehend aus den Klemmplatten
20 und 21 uwnd der Schranbe 22, festge-
schranbt, welehe gleichzeitly den Stab 18 fest-
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halt. Die an den Klemmplatien einwirtsge-
hogenen Liappen 23 driicken anf die plasti-
sehen Ummantelungen der eingeklemmten
Stiibe, verursachen eine Einbuchiung in das
s plasiische Material und ergeben dadurch einc
zugfeste Verbindung.

Wird fiir das Kernmaterial ein weiches
Material, z. B, weiches Alumininm, verwendet
und fir die Endstiicke ein hartes Material,

1 z B, hartes Messing oder Eisen, dann ist es
nieht notwendig, dafl die Enden des Stabker-
tes zwecks Verschraubung vor dem Ver-
sehrauben mit den Endstiiecken mit Gewinde
vergehen werden. Eiu solches Stabende ist

15 links in Fig. 1 gezeipt. Die Endstiicke kon-
nen bei richtiger Wah!l des Jurchmessers fur
den Stabkern divekt auf diesen aufgeschraunbt
werden, indem sich dag Uewinde des hiirteren
Endstiickes in das weichere Material des Stab-

2 kernes eindriicki. Dies ist besonders damm
zweckmilig, wenn die Stibe in groffen Tidn-
gen, 7, B. in Form von Ringen, dem Baukasten
beiliegen und erst im Moment des Gebrauehes
in die bendtigten Lingen gesehniiten werden.

is  Dic gezeichneten Stihe stellen Grundele-
mente des Baukastens dar, welehe in verschie-
dener Weise sowohl fiir das tragende Gerippe
als anch fiir Getriebeteile, z B. Kurbeln, von
Baukonstruktionen verwendbar sind,

ae PATENTANSPRUCH:
Baukasten, gekennzeichnet durch aus Sti-
ben bestehende Grundelemente fiir das tra-
eende Gerippe sowie fiir Getriebeteile von
Baukonstruktionen, und durch Kupplungs-
35 tefle zur Verbindung der Stihe miteinander,
wobel mindestens ein Teil der Stibe aus mit
plastischem Material ummantelten Metallsts-
ben gebildet is.

UNTERANSPRUCHE:

o 1. Baulasten nach Patentanspruch, da-
dureh gekennzeichnet, daB das Kernmaterial
der ummanielten Stibe aus biegsamem Metall
besteht.

2. Baukasten mach Patentansprueh, da-

45 durch gekennzeichnet, dafl das Kernmaterial

der ummantelten Stibe aus federndem Mate-
rial besteht.

3. Baukasien nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, daly die ummantelten
Stihe in fiir den Gebraueh fertig abgepaBien g
Lingen beigelegt sind.

4. Baunkasten nach Patenfanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dall die nmmantelten

Stgbe in Form zusammenhingender Stficke

beigefiiet sind, um erst im Bedarfsfalle auf
die jeweils bendtigten Léngen zerschnitien wu
werden.

5. Baukasten nach Patentangpruch und
Unteranspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dafl zum Zerschneiden der Stdbe ein Behneid- g
instrument beigelegt ist.

6. Baukasten nach Patentansprueh, da-
durch gekennzeiehnet, dafi die Enden der nm-
mantelten Stébe von der Ummantelung befreit
gind zwecks Befestigung von Endstiicken an ¢
den Stablernenden.

7. Baukasten naeh Patentanspruch und
Unteranspruch 6, dadureh gekennzeichnet,
daf3 die blofgelegten Bnden der Stabkerne mit
Gewinde zur Aufnahme von Endstiicken ver- 7o
sehen sind.

8. Baukasten nach Patentansprueh, da-
dureh gekennzeichnet, daB an den Enden der
Stibe Endstilcke befegtigt sind, welche Aung
gparungen zum Ringriff der Eupplungeteile s
zum Verbinden der Stibe anfweisen, um da-
mit eine zugfeste Verbindung zu bilden.

9. Baukasten nach Patentanspruch und
Unteranspruech 8, dadureh gekennzeichnet,
dali dic Endstiicke an den Stabkernen be- eo
Testigt sind.

10, Baukagten nach Patenianspruch und
Unteranspruch 8, dadureh gekennzeichnet,
dal} die Endstiicke tiher die Enden der plasti-
schen Ummanielung geschrauht sind. 85

11. Bankssten nach Patentansproch, da-
durch gekennzeichnet, dafi der Durchmesger
der mit plastischem Material ummantelten
Stibe mindestens annihernd gleich grof ist
wie der Durchmesser anderer dem Baukasten se
beiliegender, nicht biegsamer Stibe.

12, Baukasten nach Patentanspruech, da-
dureh gelennzeichnet, dafl die Kupplungsteile

e
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fir dag Verbinden der Stibe aus zwei Klemm-
platten bestehen, die mittels einer zrugehérigen
Hehraube zusammengezogen zu werden be-
stimmt sind, welche Klemmplatten Vorspriinge

s aufweisen, die sich in die Stabenden einbeifien.
13. Baukasten nach Patentanspruch, da-
dureh gekennzeichnet, daf} die Kupplungsteile

Hir das Verhinden der Stdbe ans zwei Klam-
mern bestehen, die ineinander verhingt zn
werden und je einen Stab festzmhalten be- 10
gtimmt sind.

Kobler & Co.
Vertreter: E. Blum & Co.,, Ziirich,
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Nr. 272298

Nr. 272298

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAET
EIDGENOSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Veroffentlicht am 16. Mérz 1951

Klasse 54"

tiestueh eingereieht: [0, Marz 18940, 1772 The, — DPatent eingetragen: 15. Dezemhber 1950,

HAUPTPATENT
Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

Einrichtung zum Kuppeln von drehbaren Elementen von Spielzeug-Baukisten.

Vorliegende Frfindung betrifft eine Lin-
richtung cum Knppeln von drehbaren Ele-
menten von Spielzeng-Baukiisten, welehe eine
verhitftnismiiliig cinfache Bauart erniéalicht.

Die Binriehtung gemdl der Frtindung ist
dadurell gekennzeichnet, daf die miteinander
zit kuppelnden Klemenie auf ihren einander
zugekehrten Stirnflishen mindestens eine Ans-
sparung aufweisen und sin mit Vorspriingen
zumn Rintreten in die Aussparungen versehe-
nes, scheibentrmiges Glied zwischen den zu
kuppelnden Klementen angeordnet ist.

Fin Austiibiungsheisplel des Eriindunes-
goeoenstandes st auf beilieender Xeichnune
dareestellt, in welcher

IMig. I tm Axialsehaitt cine Anrzabl mitein-
ander gekuppeller Sehnurscheiben zeiot,

Fig. 2

Fig, 3

i e, 1.

ist cine Endansieht von Fig, 1.
st ein Hebnitt nach Linie 111—11T

[Fig. 4 ist ein Sehnitt naceh Linle [V—IV in
Fig. 1.

Fig. 5 und 6 zeigen in Seiten- bzw. Fnd-
ansicht ein seheibentormiges Glied.

Wie Fie, L zelet, Ist eine Sehnurscheile |
mittels einer Sehranbe 2 aul einer Achse 3
hefestied, und mit der Schnurscheibe T sind
die weiteren Sehnuyseheilien 4 und 5 gekup-
pelt,  Zu diesem Zwecl ist zwischen den
Sehnurseheiben | und 4 hzw, 4 und 5 je ein
seheibenfrmives (Vlied 6 angeordnet, das in
den Fig, 5 und 6 im Detail gezeigt ist. Auf
heiden Stipnseiten des Gliedes 6 sind Je zwel

cinander diametral gegeniiherliegende Vor-
gpriinge T vorgeschen, welehe durch Heraus-
(rijeken ang dem Seheibenmaterial entstanden
sind, und zwar sind die Vorspriinge auf der
einen Stirnseite zu denjenigen anf der andern
Stirnseite um 90° verselxl. Auf den einander
zlugckehrien Stirnseiten der miteinander zu
kuppelnden Klemente 1, 4 gnd 5 sind Ausspa-
rngen 8 vorgesehen, in welehe die Vor-
spriinge 7 eintreten, I8 versteht gich, dal anf
don beiden Stirnseiten des Gliedes 6 aueh nur
je ein Vorsprung 7 vorgesehen sein kanm, wel-
che Vorsprilnge heispielsweise um 180° znein-
ander versetzt sein kénnen. Tn diesem Fall ist
aut den elnander sugckehrten Stirnseiten der
Elemente 1, 4 und 5 nur eing Aussparung 8
vorgesehen, 9 bezeichnet eine auf die Achse 3
aufzesetzte, federnde Klammer, welehe die auf
der Aehse 3 hefindiichen Teile gegen seitliche
Verschiebung in einer Richtung sichert; in der
andern Riehtung sichert eine Hiflse 10, welehe
auf der Aehse 3 mittels einer Sehraube 11 he-
testigt ist,

PATENTANSPRUCH :
Einriehtung zum Kuppeln von drebbaren
Flementen von Spielzenghaukiisien, dadureh
vekennzeiehnel, dall die miteinander zu kup-
peluden Elemente anf ihren einander zuge-
kehrten Stirnflichen mindestens eine Ausspa-
rung aufwelsen, und ein mit Vorspritngen zum
Fintreten in die Aussparungen versehenes,
sehethenlormiges Glied zwisechen den zu kup-

peliden Elementen angeordnet ist,
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UNTERANSPRUCHE:

1. Binrichtung nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dall das seheibenfor-
mige Glied auf jeder Stirnscite je zwel einan-

5 der diametral gegeniiherliegende Vorspriinge
aufweist, wobei die Vorspriinge auf einer
Beite zn denjenigen der andern Seite nm 900
versetzt sind.

2, Binriehtung nach Patentansprueh und
Unterangprueh 1, dadureh gekennzeichnet. 1
dafB} dureh Heransdriicken aus dem Scheiben-
material entstandene Vorsprilnge vorgeschen
sind.

Kobler & Co.

Vertreter: E. Blum & Co,, Ziirich,
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Nr. 271970

Nr. 271970

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
E EIDGENOSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Verdffentlicht am 16, Februar 1951

Klasse 54"

Gesuch eingereicht: 6. September 1848, 18 Uhr. — Patent eingetragen: 30, November 1950,

HAUPTPATENT
Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

Baukasten.

Die Erfindung hezieht sich auf einen Ban-
kasten, der aufler Grund-Bankastenelemente
bildenden Stiben verschiedener Linge andere
Baukastenclemente auiwelst,

5 Jemifl der Erfindung ist zwecks Brmig-
lichung der Verbindung ven Baukustenele
menten mit einewr Stah eine mit ihren Sehen-
keln federnd auf den Stab aunfsetzbare |J-for-
mige Klammer vorgeselen sowie mindesiens

10 ein weiteres Verbindungsglied, welches der-
art ansgebildet ist, dall dasselbe dureh Ein-
klemmen eines seiner Tetle zwischen den Stab
und den Steg der |-férmizen Klammer 1Hs-
bar mit dem Stab verbunden werden kanm,

s Dag weitere Verbindunegsglied kann eben-
falls als Klammer ausgebildet sein oder aber
eine andere Gestaltung aufweisen, je nach dem
Zweck, zu welehem es verwendet werden soll.

Ein Ansfithrunegsbeispiel des Erfindungs-

2o gegenstandes ist dureh mehrere Baukasten-
elemente in den Fig. 1 bis 14 der beiliezenden
Zeichnung als Teile damit hergestellter Ver-
bindungen dargestellt, wobei die Figuren mit
ungeraden Nummern Verbinduneen im Anf-

s rill und die Figuren mit geraden Nummern
solehe in lindansicht zeigen.

Beil Jder Verbindung nach den Fig. 1 und
2 is1 eine U-formige Klamaner .U mit ihren
Schenkeln 1 und 2 federnd auf den Siab 3

w0 aufgesetzt. BEin weiteres Verbindungselied B
ist gleich wie die Klammer 4 ausgebildel, Die
heiden Stegteile 4 der Klammer .1 und 5 der
Klammer B liegen iibereinander, so dal sieh
der Stegteil 4 der einen Klammer 4 zwischen

den Schenkeln 6 wnd 7 der andern Klammer ss
B befindet und nmgekehrt der Stogteil 5 der
Klammer B mwischen den Sehenkeln 1 und 2
der Klammer 4. Der Stesteil § der Klammer
B ist zwischen dem Stegteil 4 der Klammer 4
und dem Stab 3 festoeklemmt und so in seiner 40
Lage gesichert. In die Klammer £ ist ein
Stab 8 eingesetzt, und beide Klammern dienen
im gezeichneten Beispiel zur Verbindung der
Stibe 3 und & miteinander.

Die Verbindung nach den Fig, 3 und 4
unterscheidet sich von derjenigen nach den
Fig, 1 und 2 dadurch, daB die Klammer-
sehenkel 1, 2 und 6, 7 Sehlitze 9 anfweisen.
Im Schlitz 9 der Sehenkel 6, 7 ist eine Platte
10 eingesetzt, chenso konnte im Schlitz 8 der
Schenkel 1, 2 cine Platte ader ¢in andercs
Bauelement mit einem entsprechenden plat-
tenformigen Teil eingesetzt sein.

In der Verbindung nach den Fig.5 und 6
ist ein Verhindungsglied vorhanden, welches s
aus einem in sich zu cinem Ring geschlos-
senen Stahlblechsireifen besteht, dessen ge-
rade verlanfender Teil 11 zwischen dem Steg
4 der Klammer .1 und dem Siab 3 einge-
klemmt ist, wihrend der iihrige Teil 12 ho- e
genformig gekriimmt ist. Die Pfeilhdhe des
Bogens ist derart, dafl ein Stab dureh den-
selben gehalten werden kann. Ferner dient
der hogenférmige Teil 12 dazn, wm avwf ihm
Kupplungsstiicke fiir weitere Stabe in helie- 6
bigen Winkellagen festzuklemmen. Fin der-
artiges Kupplungsstiick ist bei 13 gezeigt.
Dieses weist zwei gchalenférmige Hilften auf,
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deren einander zugekehrte Rinder vier halb-
kreisformige Aussparungen 14 besitzen, die
sum Zusammenwirken mit an den Stabenden
vorgesehenen Ringnuten bestimmt sind. Durch
eine Schraube 15 sind die ITalften auf dem
bogenformigen Teil 12 und auf den Stab-
enden festgeklemmt, Bg kinnen so Stibe 16
in der gleichen Ebene wie der Stab 3 Iiegend
unter einem Winkel zu letztercm mit dem
Stab 3 verbunden werden. Der bogenfirmige
Teil 12 ist zweckmiBiz mit einem Lings-
schliiz verseben, um ihn zur Belestigune einer
Platte verwenden zu kinnen.

Bei der Verbindung nach den Fig. 7 und 8
ist das Verbindungsglied aus einem in sich
zu einem Ring gesehlossencn Stahlblechstrei-
fen 17 gebildet, von welehem Teile nach der
einen Liéings- und den Breitseiten eines Reecht-
ecks und andere Teile nach Teilen der andern
Lingsseite verlaufen, wobel der nach der erst-
erwiahnten Lingsseite verlaufende Streifen-
teil zwisehen dem Steg 4 der U-formigen
Klammer und dem Stab 3 eingeklemmt ist,
wihrend der teilweise nach der andern Lings-
geite verlanfende Streifentell eine Ausbueh-
tung bhei 18 als Lager fir einen Stab 8 auf-
weist,

Bei der Verbindung nach den Fig. 9 und
10 besteht das Verbindungsglied aus einem
gebogenen Stahlblechstreifen 19, von welchem
Teile nach der einen Lings- und den Breit-
seiten eines Reehtecks und andere Teile nach
Teilen der andern Liingsseite verlaufen, welehe
andern Teile rechtwinklig zur entspreehen.
den Liingsseite und parallel zueinander abge-
hogene Endteile 20 besitzen, wm zwischen den-
selben eine Platte 3 zn halten.

Bei der Verbindung nach den Fig. 11 und
12 hesteht das Verbindungeglied aus einem
Stahlblechstreifen 21, der hel 22 zm ciner |-
formigen Feder abgebogen ist.  Der eine
Schenkel der Feder ist zwischen den Stegteil
4 der Klammer 1, 2 und den Stab 3 einge-
Kemmt, withrend der anders Schenkel cine
zwisehen ihn und den Stegiell 4 der Klam-
mer eingesetzte Platte 10 zwischen sich und
dem Stegteil 4 federnd festklemmt.

Bei der Verhindung nach den Fig. 13 und
14 st der Siahlblechstreifen $-formiz ge-
kritmmt und hestelt ans einem geraden Teil
23 1ud dem: daran ansehlieRenden, naech rilek-
warts zu einer Feder gebogenen Teil 24, an wel.
chen sieh ein nach vorn zu cinem federnden
Lager fiir einen Siab 8 gehogener Teil 25 an-

gehlielft. Der gerade Teil 23 und der nach ;

rilckwirts gebogene Teil 24 klemmen sich in
einer das Verbindungsglied und die Klammer
1, 2 enthaltenden Verbindung auf dem Steg-
teil 4 der Klammer 1, 2 fest. Auller dem Stab
8 kann aueh noeh eine Platte 10 gehalten
werden.

Durch diese Verbindung einer Klammer
mif einem weiteren Verbindungsgliied, die
noeh anf mannigfache Art ausgefiihrt werden
lann, ergibt sich ein einfaches Mittel, um das
Frondelement eines Baulkastens, einen Stah,
weleher anch anderes ais rundes Profil be-
sitzen kann, auf die versehiedensie Art mit
andern Stiben und Elementen des Baukastens
leicht, solid und rasch losbar zu verbinden.

PATENTANSPRUCH:

Baukasten, welcher auler Grund-Bau-
rastenelemente hildenden Stiben versehie-
dener Linge andere Baukastenelemente aui-
welst, dadurel gekennzeichnet, dal zwecks
Ermoglichung der Verbindung won Bau-
kastenclementen mit einem Stab eine mit
ihren Schenkeln federnd auf den Stab aul-
setzbare 1J)-formige Klammer vorgeschen ist,
sowie mindestons ein weiteres Verbindungs-
glied, welches derart ausgehildet ist, dalh das.
selbe durch Einklemmen ecines seiner Teile
zwischen den Stab und den Steg der U-for-
migen Klammer Kshar mit dem Stab ver
bunden werden kann.

UNTERANSPRUCHE:

1. Baukasten nach Patentansprueh, da-
durch gekennzeichnet, dafh das weitere Ver-
hindungsglied eine gleich wic die erstgenannte
Klammer ausgebildete |J-formige Klammer
ist, wobel die Stegteile der beiden Klammern
dazu bestimmt sind, derart {ibeveinanderzu-
liegen, dal} der Stesteil jeder Klammer sich
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zwisehen den Schenkeln der andern Klammer
befindet.

2. Baukasten nach Patentanspruch, da-
durch gekennzeichnet, dal die Sehenkel der
U-térmigen Klammer zur Aufnahme einer
Platte geschlifzi sind.

3. Baukasten nach Patentansprueh, da-
durch gekennzeichnet, dali das Verbindungs-
glied aus eipem in sieh zu cinem Ring ge-
o schiossenen, teilweise bogenférmig gekriimm-

ten Stahlblechstreilen besieht, wobel dep

hogentirmige Teil dazu bestimmt ist, in be-

liehigen Winkellagen auf ithm festgeklemmte

Kupplungsteile flir weitere Stiibe zu tragen,
s 4. Bauokasten nach Patentsnsprueh, da-
durch gekennzeichnei, daft das Verbindungs-
glied aus einem in sich zu einem Ring ge-
sehlossenen  Stablblechstreifen  hesteht, von
welchemn Teile nach der cinen Lings- und den
Breiiseiten eines Rechtecks nnd andere Teile
naech Teilen der zweiien Lingsseite verlaufen,
wobei der nach der ersterwihnten Lings-
seite verlaulende Streifenteil zum Zusammen-
wirken mit dem Steg der J-formigen Klam-
s mer bestimmt ist, wihrend der teilweise nach
der andern Liingsseite verlanfende Streifen-
teil eine Ausbuchtung zur Bildung cines La-
gerg fiir einen Stab aufweist.

5, Baukasten nach Patentunspruch, da-
dureh gekennzeichnei, dafl das Verbindungs
glied aus einem gebogenen Stahlblechytreifen
besteht, von welchem Teile nach der einen
Léngs. und den DBreitsciten cines Rechtecks
und andere Teile nach Teilen der andern

]

a

=

Langsseite verlauien, welche andern Teile
rechtwinklie zur entsprechenden Liingsseite
und parallel zueinander abgebogen und zum
Festhalien einer Plaite hestimmt sind,

fi. Baukasten nach Pafentanspruel, da-
dureh gekennzeiehnet, dali das Verbindungs-
glied ans einem Stahlblechstreifen hesteht,
der zu eincr |-férmigen Feder abgebogen s,
wobei der eine Sehenkel dicser Feder duzu
Lrestimmt ist, in einer dieses Verhindungsglied,
die U-formize Klammer und eimen Stab ent-
haltende Verbindune zwischen den Steg der
Klammer und den Stab cingeklemmt zw wer-
den, wihrend der andere Schenkel dazu be-
stimmt isé, cine zwischen ihn und den Steg
der Klaminer cingesetzte Platte zwischen sich
und dem Steg der Klammer federnd festzn-
klemmen,

7. Baukaster naeh Patentansproch, da-
dureh gekennzeichnet, dal das Verbindungs-
glied aus einem Stahlblechstreifen besieht,
der S-formie gekriimmt ist, wit einem gera-
den Teil, der zum Zusammenwivken mit dem
Stegteil der U-formigen Klammer und dem
Stab  bestimmt ist und einem Jaran an-
sehlieflendoen, nach riickwirts zu einer Feder
gebomenen Teil, an welehen efn nach vorn zu
cinem federnden Lager fiir einen Siab ge-
bogener Teil sich anschlielit, wolei der erst-
erwahnte gerade Teil und der nach rilek-
wirts pebogene Teil dazu bestimmt sind, sich
in einer das Verbindungselied und die Klam-
mer enthaltenden Verbinding ant dem Steg-
teil der Klammer festzuklemmen,

Kobler & Co.
Vertreter: E.Blum & Co,, Ziirich.
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nr. 270722

SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENDSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Verdffentlicht am 1. Dezember 1950

Klasse 125b

Gesuch eingereicht: 23, Januar 1949, 123, Uhr. — Patent eingetragen: 15, September 1950.

HAUYPTPATENT

Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

Baukasten mit Verpackung,

Yorliegende lirfindung betrifit einen Bau-
kasten wil stabformigen Bauelementen und
mit Verpackung.

Beint Baukasten eemifs der Erfindung

s sind zum unverriiekbaren Festhalten der stab-
formigen Bauelemente in einer Verpackungs-
schachtel diese Hlemente zwisehen Sehichien
mit wellenférmigem Profil, z. B. Wellkarten,
eingebettet.

w  Wenn die Verpackungsschachtel zewei fiber-
elnander hefindliche Lagen von siabférmigen
Bauelementen enthilt, so wird zweckmiBig
eine blati (Grmise Zwischenlage, z. B, uus Kar-
ton, vorgesehen, welche auf ihrer Ober- und

15 Unterseite Wellkarton antweist,

Fin Ausfiihrungsieispiel des Erfindungs-
gegenstandes st aut beilicgender Zeichnung
dargestellt, in welcher

Fig. 1 eine Draufsivht auf die Verpak-

20 kungssehachtel mit abgenommenem  Deckel
zeigt,

Fig. 2 ist ein Sehnitt nach Linie II—1T in
Fig. L.

Fig. 3 reigt einen Tedl einer Dranfsicht anf

2 eine Lage von stabférmigen Bauelementen,
und

Fig. 4 und 5 zeigen Details von Quersehnit-
fen @hnlieh Fig, 2,

Wie aus Fie, 2 ersichtlich, befinden sieh in

a0 der Verpackungsschachtel | des Bankastens
eine untere Lage 2 von stabfrmigen Bauele-
menten 3, welehe auf einem Boden 4, z B, aus

Karton, ruhen, der als Schicht von wellenfir-
migem Proflil eine Lage von Wellkarton & be-
sitzi, in dessen Tilern die Bauelemente 3 g
ruhen. Uber der untern Lage 2 befindet gich
eine ohere Lage 6 von siabformizen Bauele-
menien 3, und zwischen den beiden Lagen von
Bauelementen eine hlattfirmige Zwischenlage
7, z B. aus Karton, an welcher auf ihrer Un- 4
ter- und Oherseite je eine Lage von Wellkar-
ton & bzw, 9 befestigt ist. Oberhalb der zwei-
ten Lage 6 der Bauelemente befindet sich ein
Deckblatt 10, das an geiner Unterseile eine
Lage Wellkarton 17 trigt. Anf dem Deckblatt 4
10 licgt cin Streifen 12, der ehenfalls ans Kar.
ton sein kann und in welchem Zapfen 13 be-
testigt sind, auf welche, wie Ifig.1 und 2
7elgen, weitere Bauelemente, z B, Rider 14,
Schnurseheiben 15 usw., aufgesieekt singd. 30

Wie aus Fig.2 ersichtlich, sind die stab-
formigen Bavelemente zwischen Lagen von
Wellkarton eingebettet und so unverriickbar
festochalten,

Die blatiférmigen Einlagen, wie Boden 4, s
Zwischenlage T und Deckblatt 10, kinnten,
wie Fig. 4 andeuntet, auch nicht mit den Well-
kartonlagen verbunden scin. Ferner Lkinnte
das Deckblatt 10 die Zapfen 13 tragen und
dadurch der Streifen 12 wegfallen, wie in e
Fig, 5 angedeniet.

Anstatt Wellkarton kinnten awch Holz-
oder Blechplatten mit wellenfrmigem Profil
verwendet werden, wobei die Béden, Zwi-
schenlagen und das Declthlatt wegfallen, 65
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PATENTANSPRUCH .

Baukasten mit stabftrmigen Bauelementen
und mit Verpackung, dadurch gekennzeichnet,
dafl zum unverriickbaren Festhalten der stab-

5 formigen Banelemente in einer Verpackungs-
gehachtel diese Elemente zwischon Schichten
mit wellenfrmigem Profil eingebettet sind,

INTERANSPRUCHE
1, Baukasten nach Patentanspruch, da.
1 durch gekennzeichnet, dafl die Schichten aus
Wellkarton gebildet sind.

2. Baukasten nach Patentansprueh mit
zwel iibereinander befindlichen Lagen von
stabfirmigen Bauslementen, dadurch gekenn-
zeichmet, daid eine blatiférmige Fwischenlage 15
vorgesehen ist, welehe aul ihrer Ober- und
Unterseite Wellkarton aufweist.

3. Baukasten nach Patentanspruch und
Unteranspriichen 1 wnd 2, dadurch gekenm-
zeichnet, dafl die oberste Lage von Wellkarton so
an einem Karton befestigt ist, welcher Zapfen
zum Avfstecken anderer Bauelemente trdst.

Kobler & Co.
Vertreter: E. Blum & Co., Ziirich,
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SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
EIDGENOSSISCHES AMT FUR GEISTIGES EIGENTUM

PATENTSCHRIFT

Verdffentlicht am 1, Oktober 1949

Klasse 5 4 f

Gesuch eingereicht: 6, April 1948, 18 Thr, ~ Patent eingefragen: 15, Juli 1949,

HAUPTPATENT
Kobler & Co., Ziirich (Schweiz).

Baukasten.

Baukisten, die runde Stibe oder andere
Profilstibe enthalten, sind bekanut. Bei be-
kannten derarticen Baukiisten hesteht der
Nachteil, daf3 die Stihe bei den Verbindun-

s gen auleinanderzolieren kommen, wiihrend-
dem es [iir verschiedene Konstruktionen wiin-
schenswert ist, wenn dic Stabachsen in der
gleichen Ihene wverlaufen.

Die vorliegende Erfindung behebt diesen

w Nachteil, Sic betrifft einen Baukasten, der
Stibe verschiedener Lingen enthilt, die an
den Enden mit axial verlaufenden Gewinden
versehen sind, vo dali die Stibe zweeks Ver-
lingerung dureh Versechraubung, Ende gegen

15 Ende, miteinander verbunden werden kin-
nen, und der ferner an die Stabenden an-
schraubbare Verhindungsstiicke enthilt, die an
heliehiger Stelle guer an einen Sfab ange-
klemmt werden kéinnen, wobel sie diesen drei-

20 seitie umfiassen, das Ganze so, dal} die Achsen
derart verhundener Stihe in der gleiehen
Ehene liegen.

Die Zeichoung zeigt verschiedene Ausfiih-
rungsheispiele,

s Fig, 1 und 2 zeigen Stdbe in verschisdenen
Léngen und mit verschiedenen Versehrau-
bungsmitteln;

Fig. 3 und 4 zeigen Verbindungsstiieke;

Fig. 5, 6§ und 7 zeigen Anwendungsbei-
w0 Spiele.

Im Baukasten sind Rundstdbe 1 hzw. 2

in verschiedenen abgepafiten Tiingen vorhan-
den. Fig.1 zeigt zwel Rundstibe 1, die heid-

seitig mit axial verlaufenden Innengewinden 3
versehen sind und versehiedene Lingen aufl- s
weisen. Vermittels einer Madenschraube 4
konnen die beiden verschieden langen Stibe
mitelnander ahsatzfrel verbunden werden, so
dali ein Stab von entsprechend groller Linge
entstecht. Auf diese Weise, das heildt dureh 4
Kombination der vorhandenen Stabliingen, las-
sen sich Stibe von gewiinschter Linge zusam-
mensetzen. Fig. 2 zeigt nebst einem Rundstab 1
mit beidseitizem Innengewinde 8 einen Rund-
stab 2, welcher ecincrends ein Innengewinde 3, 45
andernends ein AuBengewinde 5 aufweist.
Miese Abhildung zeigt aullerdem eine Verbin-
dungssehraube 6. Cher das AuBengewinde 5
des Stabes 2 ist ein Unterlagring 7 aus
elastischem Material gesehoben. Fig. 3 zeigt 5o
ein  U-féormiges Verbindungsstiick 8 mit
drei Gewindeldehern 9. Tig. 4 zeigt elnen
YVerbindungsbitgel 10 mit Doppelhaken und
einem (ewindeloech 9, Fig. 5 zeigt einen
dhnlichen Doppelbiigel, der sich von dem g5
in Fig, 4 gezeigten dadurch unterschei-
det, dalt er einen Lappen 11 besitzt, dureh
den eine Sehraube 12 gefithrt ist, wodureh
das Verbindungsstiick an einen Rundsiab 1
Testgeklemmt werden kann. Das Verbindungs- eg
stilel ist anderseits vermittels des Verschrau-
bungsstiickes 6 an einem Rundstab 1 festge-
schraubt. Zwischen diesen Teilen sind zwel
Unterlagringe 7 eingeschoben. Diese Unier-
lagringe gestatten, fiir den Fall, dafl am an- e
dern Ende des Rundstabes 1 ebenfalls ein
Verbindungsstiick angeschraubt wird, die Be-
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festigung der beiden Verbindungsstiicke so
stark anzuziehen, dall letztere in der ge-
wiinschten Stellung zueinander am Rundstab
1 festsitzen.

s Fig. 6 zeigt ein Anwendungsheispiel unter
Verwendung der versehiedenen vorstehend be-
sehriebenen Bestandteile. Vermittels der Ver-
bindungssificke 8 hzw. 10 kinnen die an
ihnen befestigten Rundstébe mit andern quer

1w zu diesen liegenden Rundstiben verbunden
werden, indem die Verbindungssilicke diese
letzteren dreiseitie umgreifen. Mit Schraube
12 kinnen diese Verbindungen festzeklemmt
werdern. Die Achsen der so miteinander ver-

15 bundenen Bundsiiibe schneiden sich in glei-
cher Ebene. Das hakenfirmige Verbindunegs-
stitek 10 kann an heliebiger Stelle an einem
Rundgtab eingehakt werden, aber auch an
einer Kreuzungsstelle, indem die heiden Ha-

20 kenteile das Verbindungsstiick 8 umgreifen.
Tig. 7 zeipt das Anbringen ciner Ahdeckplatie
13 mit Verlingerung 14. Das Verbindungs-
gtiick & igt in seiner Offnung so hemessen,
daf} darin aufier dem Rundstab 1 auch der

25 Streifen 13 Platz hat, so daB beide Teile mit
Schraube 12 aneinander festgeldemmt werden
kionnen, Die Verlingerung 14 ist mitiels fe-
dernden Biigeln 15 am Streifen 13 festge-
klemmi. :

w  An Stelle der in der Zeichnung gezeigten
Rundstiibe kénnen aueh andere, z B. Vier-
kant-, Sechskant- oder dergleichen Stibe ver-
wendet werden. Dadurch, daf die Stébe 1, 2
so miteinander verbunden werden kinnen,

35 dal} ihre Achsen in der gleichen Ehene lic-
gen, lassen sie sich besser durch Deckplatten
13, 14 belegen.

Man hat sich hisher fiiv solehe IMille mit
geraden, winkligen und gekreusten Verhin-
an dungsstiicken geholfen, was aber den Nach-
teil hat, dall die mit Hilfe solcher Verbin-

dungsstiicke zusamengesehraubten Konstruk-
tionen sehwer zusammeniiighar und ebenso
schwer zerleghar sind. Amnch st das nach-
trigliche Anbringen solecher Abzweigungen s
nicht mehr mdglich, ohne die bereits zusarm-
mengesehraubte Konstruktion wieder ausein-
anderzonchmen.

PATENTANSPRUCH:

Baukasten, dadurch gekennzeichuet, dal er 5
Stibe verschiedener Lingen enthiilt, die an
den Enden mit axial verlaufenden Gewinden
versehen sind, so dal die Stidbe zweeks Ver-
lingerung dureh Verschraubung, Ende gegen
Ende, miteinander verbunden werden ktn- s
nen und dafl er ferner an die Stabenden an-
sehrgubbare Verbindungsstiicke enthilt, die
an beliebiger Stelle quer an einen Stab ange-
klemmt werden konnen, wobei sie diesen drei-
seitip wmfassen, das Ganze so, dafl die Ach-w
sen derart verbundener Stibe in der gleichen
Fhene liegen.

UNTERANSPRUCHE:

1. Baukagter nach Patentangpruch, da-
durch gekennzeichnet, dal} die Stdbe absatz e
frei miteinander verschranbt werden kinnen.

2. Baukasten nach Patenfanspruch, ge-
kennzeichnet durch elastische [nterlagschei-
ben, die an den Verhindungsstellen der ein-
zelnen Stibe und Verbindungsstiicke einge- 7
sehoben werden kiinnen, um die an heiden En-
den von Stdben hefestigten Verbindungs-
stiicke in ihrem Ahstand voneinander einstel-
len zu konnen.

3. Baukasten nach Patentanspruch, da-=s
dureh gekennzeichnet, daf in den Offnungen
der uVerbindungsstﬁcke aufler einem zu be-
festizenden Rundsiab noch eine Abdeek-
platte Platz findet.

Kabler & Co,
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