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fiir Basis-Baukasten
- KONSTRUX Mikros
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Vorwort

Der Baukasten stellt schon seit lingerer Zeit eines der beliebtesten Spielzeuge dar. Dabei ist ein guter
Baukasten mehr als ein Spielzeug. Er ist gleichzeitig eines der besten Lehrmittel. Der konstruktive Wille
der Kinder kann sich hierbei so recht entfalten.

Dies Vorlagenbuch erhebt keineswegs den Anspruch erschipfend zu sein. Im Gegenteil, es soll nur.die
Méglichkeiten zeigen, die einem der KONSTRUX-Metallbaukasten bietet. Gleichzeitig soll es die Art des
Bauens dem kleinen Kind erliutern. Die kindliche Phantasie wird geniigend Einfiille hervorbringen, um
hunderte weiterer Modelle zu bauen. Und wenn der Umgang mit dem KONSTRUX-Mikros den Kindern
erst einmal vertraut ist, so wird es nicht lange dauern und der Wunsch nach einem Ergiinzungsbaukasten
wird wach werden, um griéfere und kompliziertere Modelle zu bauen.

Dies Vorlagenbuch geht iiber den Rahmen einer reinen Baubeschreibung hinaus, es beschreibt auch die
Wirkungsweise der Modelle in der Wirklichkeit, soweit es der enge Rahmen gestattet, denn was soll das
Kind mit einem Modell, von dem es sich die Arbeitsweise nicht im geringsten vorstellen kann. Das ist
auch das Besondere am KONSTRUX-Vorlagenbuch. Es soll das Kind soweit als miglich in die Welt der
Technik einfiihren. Dadurch wird schon friihzeitiz das Verstindnis fiir das Miteinanderarbeiten von
Maschinenteilen, Hebeln, Getrieben usw. gefordert.

Bei einem Baukasten gehen manchmal auch Einzelteile verloren, sie konnen dann beim Spielwarenhiindler
nachbezogen werden. i

Ich wiinsche Euch nun beim Bauen mit dem KONSTRUX-Mikros viel Spak.

Danken michte ich noch meinem Mitarbeiter, Herrn Fronzeck, der mich beim Bauen der Modelle und

Planen des Vorlagenbuches tatkriiftig unterstiitzte.

Berlin, im Juli 1947. Der Verfasser.
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Einige Vorbemerkungen

Schrauben, wo erforderlich, fest anziehen, jedoch nicht iiberdrehen.

Soll sich ein Rad auf einer Achse drehen, so setzt man, um ein Verschieben
der Rider zu verhindern, Kontermuttern (Kontermuttern sind zwei fest auf
einer Welle gegeneinander geschraubte Muttern).

Zwischen rollende Teile legt man vorteilhaft Unterlagscheiben. Ein Tropfen
Ol an bewegte Stellen gebracht, wird das Modell leichter laufen lassen.

Sollten Schrauben (besonders an Winkeln) sich stoben, weil sie zu lang sind,
so legt man Unterlagscheiben unter.

Die Teile konnen in miBigem Umfang gebogen werden. Es ist darauf zu
achten, daf sich keine Knickstellen bilden.

Die Modelle sind sehr stabil. Trotzdem sollen sie nicht als Handwagen oder
Sitz gebraucht werden, weil insbesondere die Achsen darunter leiden.

Schnurlidufe kénnen durch Verstellen der Lager innerhalb der Schlitze immer
straffgehalten werden.
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Basiskasten KONSTRUX-Mikros

Zusammenstellung der Einzelteile
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Abb. 16.
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Abb. 51.
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Abb. 57.

Abb. 56.
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Beschreibung der Modelle

Sigebock, Abb. Nr. 1.

Warnkreuz, Abb. Nr. 2.

Dies Warnkreuz ist fiir eingleisigen Bahniibergang vor-
gesehen.

Warnkreuz, Abb. Nr. 3.

Warnkreuze befinden sich . an 6ffentlichen Bahn-
iibergingen, insbesondere, wenn keine Schranken
vorhanden sind. Sie sollen auf die evtl. Gefahr eines
herannahenden Zuges aufmerksam machen. Nachs
sind die Warnkreuze teilweise beleuchtet. Die . Zahl
der Kreuze (ob 1 oder 2) gibt an, ob es sich um einen
ein- oder mehrgleisigen Bahniibergang handelt.

Barren, Abb. Nr. 4.
Reck, Abb. Nr. 5.

Prellbock, Abb. Nr. 6.

Prellbcke befinden sich am Ende von Schienen-
stringen, um ein Herunterfahren von Fahrzeugen
iiber die Schienen hinaus zu verhindern. Die Puffer
sind in Wirklichkeit gefedert.  Prellbécke werden
manchmal durch Bohlen, die tief im Sand eingegraben
sind, ersetzt (Sandberg dahinter).

Kartenstinder, Abb. Nr. 7.

Die Schriglage kann verstellt werden. Es wire auch
mdglich, das Stiitzbein nochmal verstellbar mit den
ibrigen Teilen zu halten, um ein Rutschen zu ver-
hindern.

|
|

i
|
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Rangiersignal, Abb. Nr. 8.

Solche Signale werden auf gréferen Rangierbahnhéfen
verwandt. - Sie sind auf normal befahrenen Strecken
nicht iiblich. Die Betitigung erfolgt durch Hoch-
bez. Herunterschieben des an dem unteren T 3 sitzen-
den Gewindestiftes. Dieser gleitet in einem Schlitz
der WS 410,

Bahniibergang, Abb. Nr. 9.

Der Uebergang. trigt zwei Signale. Auf der Abbil-
dung stehen sie fest. Natiirlich konnen wir sie auch
beweglich machen. FEbenfalls besteht die Moglichkeit,
den Uebergang héher zu machen, damit wir evtl.
unsere Eisenbahn durchfahren lassen koénnen.

Vorsignal, Abb. Nr. 10.

Solche Signale befinden sich normalerweise 1000 Meter
vor einem Hauptsignal. Sie zeigen durch ihre Stellung
dem Lok-Fithrer an, ob das Hauptsignal auf ,,Frei”
oder ,Halt” steht. Steht es auf Halt, so mufl der
Lok-Fithrer zu bremsen beginnen, damit der Zug am
Hauptsignal spitestens still steht. Ein Zug stellt eine
sehr grofle in Schwung befindliche Masse dar. Er
braucht deshalb viel Weg, bis er aus voller Fahrt still-
steht, sollen durch briiskes Bremsen die Fahrgiiste
nicht durcheinander geriittelt werden. Das Vorsignal
darf also in jeder Stellung iiberfahren werden.

Wenn die Scheibe senkrecht steht, bedeutet das: Das
Hauptsignal ist gesperrt. Steht die Scheibe waagerecht,
bedeutet das: ,,Frei”.
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Hauptsignal, Abb. Nr. il.
Solche Signale bezeichnen dem Lok-Fithrer, ob einc
Strecke frei oder blockiert ist. Liegt der Arm waage-
recht, so ist die Strecke gesperrt (nachts rotes Licht).
Ist die Strecke frei, so steht der Arm schrig nach oben
(griines Licht). Ist ein Hauptsignal gesperrt, so mufl
der Lok-Fiihrer halten (nicht wie beim Vorsignal).

Kinderbett, Abb. Nr. 12.
Waschbedten, Abb. Nr. 13.
Rodelschlitten, Abb. Nr. 14.

Hampelmann, Abb. Nr. 15.

Bau geht aus der Abbildung hervor. Es ist zu be-
achten, dafl die Drehpunkte der Arme und Beine je-
weils richtig gewihlt werden, damit gleichmiflige Be-
wegung aller Glieder zustande kommt. Die Schrauben
sind an den Gliedern fest und im Rumpf gelagert. Je
kiirzer der Drehpunkt vom Korper aus gesechen an
den Gliedern gelegt wird, desto ausgiebiger werden
die Bewegungen (Hebelarmprinzip, siehe auch Schleu-
derbrett).

Klappstuhl, Abb. Nr. 16. : !
Aufbau ist ohne Schwierigkeiten nach der Zeichnung
moglich. Der Stuhl liflc sich (bei nicht zu fest an-
gezogenen Schrauben an den Gleitstellen) vollig zu-
sammenklappen. Die Gleitstellen sind die beiden, die
Lehne haltenden T 23d, auflerdem das Gelenk an den
Fiiflen (die Kreuzungsstelle der Fiifle).

Sackkarre, Abb. Nr. 17.

Solche Karren dienen dem Transport von Sicken oder
schweren Kisten auf kurzen Wegen, also z. B. vom
Auto zu einem Lagerschuppen oder ihnlich.

Bett, Abb. Nr. 18,

Tritt, Abb. Nr. 19.
Schubkarre, Abb. Nr. 20.
Schulbank, Abb. Nr. 21.
Bank, Abb. Nr. 22.

Roller, Abb. Nr. 23.
Kinderdreirad, Abb. Nr. 24.

Schleuderbrett, Abb. Nr. 25.

Schleuderbretter werden gern von Artisten benutzt.
Sie beruhen auf dem Prinzip des ungleichen Hebel-
armes. Schligt man z. B. auf die kiirzere Seite kurz
herauf, so wird die lingere Seite gehoben, aber um
ein viel gréfleres Stiick. Legt man irgendeinen Gegen-
stand ans Ende der lingeren Seite, z. B. ein Steinchen.
und schligt man auf die kiirzere Seite, so wird der
Stein weit weggeschleudert. Vorsicht, damit niemand
dadurch verletzt wird oder etwas entzwei geht. Der
fortgeschleuderte Gegenstand kann erhebliche Flugwei-
ten aufweisen. Der Drehpunkr kann beliebig gewihlt
werden. Liegt er in der Mitte, so haben wgr eine
Wippe. Je stirker eine Seite verkiirzt wird, um so
weiter wird der Flug der fortgeschleuderten Dinge,
allerdings auch um so gréfler die Kraft, mit der it
auf die kiirzere Seite schlagen mufl.

Standuhr, Abb, Nr. 26.

Das Pendel ist an diesem Modell nicht beweglich. Auf-
bau ist aus der Zeichnung ersichtlich.
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Portalkran, Abb. Nr. 27.

Aufbau geht aus der Zeichnung klar hervor. Solche
Krine werden hauptsichlich bei der Eisenbahn, aber
auch an Hifen gebraucht, Der auf dem Kran rollende
kleine Wagen mit der Seilwinde wird als Laufkatze
bezeichnet. Die Rider am Fufle des Kranes laufen in
Schienen. Die Verbindungen der beiden Seitenteile
stellen gleichzeitig die Laufflichen (praktisch auch
Schienen) fiir die Laufkatze dar. Der Antrieb solcher
Krine erfolgt in Wirklichkeit elektrisch. Der Strom
wird meist von iiber dem Kran ausgespannten Drihten
schleifender Schleifkontakte abgenommen (Ober- bez.
Unterleitungsprinzip, denke an die Straflenbahn).

Kinderwagen, Abb. Nr. 28.

Der Griff ist einklappbar, wenn die Befestigungs-
schrauben des Griffes nicht zu fest angezogen werden.

Rollschuh, Abb. Nr. 29.

Der Aufbau ist deutlich aus der Abbildung zu ent-
nehmen. Obwohl der Rollsdhruh recht stabil ist, kann
ein Daraufstellen wegen der Gefahr fiir die Achsen
(die sich dabei verbiegen k&nnen) nicht empfohlen
werden.

Kreissige, Abb. Nr. 30.

Der Aufbau geht klar aus der Abbildung hervor. Die
Radscheibe RG 38 stellt das Sigeblatt dar. Auf dem
kleinen Wagen wird das zu schneidende Holz aufge-
legt und dann an der sich drehenden Sige vorbeige-
schoben und somit abgeschnitten. Die Anschlige an
jeder Seite verhindern das Weiterfahren des Wagens
iiber das Grundgestell hinaus,

Kleiner Lieferwagen, Abb. Nr. 31.

Aufbau ist aus der Zeichnung ersichtlich. Die Achsen
sind bei diesem Modell fest angebracht, also nicht
lenkbar. Die die Motorhaube haltenden Winkel WT 2
sind etwas aufgebogen, wodurch eine gewisse Schrig-
lage zustande kommt. Die Rider sind zwischen Kon-

termuttern gelagert und drehen sich um (nicht auf
den Achsen) die Achsen.

Kleines Bodenkarussel, Abb. Nr. 32.

Aufbau ist aus der Zeichnung ersichtlich. Die Karussel-
achse steht ewas schrig. Antrieb erfolgt durch diinne,
aber feste Schnur. Wenn die Schnur sich gedehnt hat.
kann das Antriebsrad mit seiner Lagerung auf der
kleinen Grundplatte mehr nach auflen geriidet wer-
den, wodurch das Seil sich wieder spannt.

Bahnschranke, Abb. Nr. 33.
Zum Schutze des Straflenverkehrs an Bahniibergin-
gen befinden sich die Schranken. Sie werden vor
Durchfahren eines Zuges geschlossen. Bei unserem
Modell geschieht das Oeffnen wund Schliefen durch
Drehen an dem deutlich sichtbaren RG 38, welches die
Schnur auf- bez. abroll.

Fahrrad, Abb. Nr. 34.

Man kann dieses Modell noch weiter ausbauen, indem
man -z, B. eine richtige Uebersetzung vom Pedal auf
das Hinterrad mit Hilfe von zwei RO 18 oder ihn-
lichem “einbaut.

Pappschere, Abb. Nr. 35.

Der 'lange Hebel stellt das Messer dar, das ganz
knapp an der Tischkante vorbeigeht. Liegt auf dem
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leicht Kurven fahren kann. Solche Karren dienen
dem Transport kleiner, aber relativ schwerer Lasten.

Tisch Pappe, so wird das iiberstehende Stiick abge-
schnitten. Die RO 18 am Ende des Messers dienen
als Gegengewicht dem langen Hebel gegeniiber (Hebel-
armprinzip).

Windmiihle, Abb. Nr. 36.

Funkturm, Abb. Nr. 39,

Solche Funktiirme sind sicher den meisten bekannt.

Windmiihlen werden heute immer seltener. Sie be-
ruhten auf dem Prinzip, dal der Wind die Fliigel
(die eine gewisse Schriglage in Wirklichkeir haben)
anblist und dadurch in Drehung versetzt. Im Inneren
der Miithle wird dann durch diese Drehung das Mahl-
werk betrieben. Da unsere Fligel nicht schrig stehen
und auch zu schwer sind, kann der Wind sie nicht
drehen. Deshalb bewegen wir die Fliigel selbst durch
Drehen an dem RG 38, das mitrels einer Schnur die
Miihlenfliigel zum Drehen bringt.

Leuchtturm, Abb. Nr. 37.

Derartige Tiirme dienen dem Schiffsverkehr. Sie wei-
sen durch bestimmte Zeichen nachts den Schiffen den
Weg, damit diese nicht auf Untiefen oder Riffe laufen
und die richtige Fahrrinne finden. Heute werden die
Schiffe durch Funkverbindung durchgelotst, sodafl die
Bedeutung der Leuchttiirme abnimmt. Das auf dem
Turm befindliche Gestell mit den beiden RO 18 ist
drehbar. Es stellt die Scheinwerfer dar. Wir kénnten
hier auch kleine Taschenlampenbirnen anbringen und
mit einer Batterie zum Leuchten bringen. Es wire
auch moglich, durch irgend eine Uebersetzung z. B.
von unten durch eine Kurbel die Scheinwerfer zu
drehen.

Plattenwagen, Abb. Nr. 38.

Die beiden WUT 5, die die RO 18 halten, miissen
leicht beweglich gelagert werden, damit der Wagen

Es sind Stahlgeriiste von meist sehr beachtlicher Hohe,
um die Energieverluste beim Aussenden der Funk-
wellen mdoglichst klein zu halten. Das an der Spitze
des Turmes befindliche RG 58 stellt die Antenne dar.

Sprungturm, Abb. Nr. 40.

Der Aufbau geht aus der Zeichnung deutlich hervor.
Derartige Sprungtirme werden in Badeanstalten, be-
sonders fiir Kunstspriinge, verwendet. Sie sind in
Wirklichkeit meist aus Holz erbaut.

Apothekerwaage, Abb. Nr. 41.

Solche Waagen, in hochster Prizisionsausfishrung,
werden von Apothekern verwandt.  Sie gestatten
noch sehr kleine Gewichtsmengen genau zu wigen.
Wir miissen beim Bau unseres Modelles den Mittel-
punkt genau einstellen, damit der Zeiger der Waage
in unbelastetem Zustand genau in der Mitte steht. In
Wirklichkeit sind die Achsen von Waagen nicht in
einem lochférmigen Lager, sondern meist mit einer
Schneide zwischen einem Ausschnitt (oder 2zwischen
Spitzen) gelagert, um die Reibung, die ja die Genauig-
keit der Wigung herabsetzt, klein zu halten. Solche
Waagen sind meist noch mit sogenannten Horizontier-
schrauben an ihrem Fufl ausgeriister. Das sind Schrau-
ben, die ein genaues Einstellen der Waage ermoglichen,
so dafl das Bodenbrett genau waagerecht steht.
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Tafelwaage, Abb. Nr. 42,

Derartige Waagen werden meist in der Kiiche ver-
wandt.  Thre Genauigkeit ist nicht allzu groff. Im
- tibrigen gilt hier ihnliches wie bei der Apotheker-
waage beschrieben. Zum Bau ist zu sagen, dafl die
beiden T 27 genau in der Mitte gelagert sein miissen,
soll der Zeiger ebenfalls genau auf Null zeigen, d. h.
in der Mitte stehen.

Schleifbod:, Abb. Nr. 43.

Solche Schleifbocke verwendet man zum Anschirfen
von Messern oder Stihlen, auch von Scheren und #hn-
lichem. Sie sind besonders hiufig in Schmieden an-
zutreffen.

Schleifbock, Abb. Nr. 44.

Solche Schleifbdcke (durch Motoren betrieben) werden
meist in Maschinenfabriken verwendet. Auf die Welle
sind verschiedene grobe Schleifscheiben gleichzeitig
aufgesetzt, damit das listige Wechseln der Schleif-
scheiben fiir verschiedene Arbeitsginge in Fortfall
kommt,

Anhinger, Abb. Nr. 45.

Das Modell stellt einen Anhinger dar, wie er hiufig
hinter Traktoren, besonders zum Kohlentransport, ge-
fahren wird. Zu beachten ist die Vorderachse, die auf
einem RG 18 (aufler der Mittelpunktlagerung) liuft.
Dies hat den Sinn, daffl die Vorderachse sich trotz
grofler Lasten leicht bewegt, andererseits die Stabili-
tait gewahrt bleibt. Die Rider drehen sich um die
Achsen (nicht mit den Achsen).
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Luftschaukel, Abb. Nr. 46.

Bei dem Modell ist zu beachten, dafl der Schaukelkorb
recht schwer ist. Wir miissen deshalb, wenn wir die
Schaukel in Bewegung setzen, das Gestell der Schaukel
festhalten, da diese sonst umfallen wiirde.

Friasmaschine, Abb, Nr. 47.

Der Aufbau geht aus der Zeichnung hervor. Das auf
der langen Welle im oberen Teil der Frismaschine be-
findliche RO 18 stellt den Friser dar. Darunter be-
findet sich der Fristisch, auf dem die zu bearbeitenden
Werkstiicke aufgespannt werden. Der sich drehende
Friser frist dann aus dem Werkstiick eine seiner
Form entsprechende Nute heraus, wobei sich der Tisch
der Frismaschine (mit dem Waerkstiidk) natiirlich be-
wegen mufl.

Unser Tisch bewegt sich ebenfalls, wenn wir die
Schrauben, die den Tisch halten, nur lose anziehen.
Die Hohenverstellung des Tisches innerhalb einer
Schlitzbreite ist nur nach Losen der Halteschrauben
moglich, die nach Verstellung wieder angezogen wer-
den miissen. Aufler den sogenannten Horizontalfris-
maschinen (wie unser Bild sie darstellt) gibt es noch
Vertikalfrismaschinen. Bei diesen steht die Fris-
welle senkrecht,

Exzenterpresse, Abb. Nr. 48,

Aufbau geht aus der Zeichnung hervor. Zu beachten
ist, dafl die Drehpunkte in der richtigen Hohe ange-
bracht werden, die durch Probieren ermittelt werden
mufl. Die Betitigung geschieht durch Drehen - an
dem RG 65, dadurch wird das am RG 38 angebrachte
T 25 auf und ab bewegt. Es iibertrigt seine Be-
wegung mittels des als Hebelarm wirkenden T 21

-
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auf die Druckplatte. Diese ist, wie aus der Zeichnung
ersichtlich, nochmals gefithrt. Die zu pressenden Ge-
genstinde werden auf den Stanztisch (welcher auch
verstellbar ausgefiihrt werden kann), gelegt.

Siulenbohrmaschine, Abb. Nr. 49.

Aufbau der Siule aus zwei W8 410 auf Grundplatte
1421. Der Tisch, dargestellt durch RU 65 und RG 58,
ist in der Hohe verstellbar (im Schlitz der WS 410
verschieben). Der Bohrer ist durch die senkrecht lie-
gende Welle mit den darauf befindlichen Ridern dar-
gestellt. Die Antriebsschnur (in Wirklichkeit Riemen)
liuft iiber die untere Rolle um die beiden RO 18 und
das auf der Bohrachse befindliche Rad (zweimal RS 46).
Der Antrieb kann durch einen Stift an dem unteren
(Antriebs-) Rad (zweimal RS 46) erfolgen. Die Hohe
des Bohrers kann bei diesem Modell nicht werstellt
werden, dafiir, wie oben gesagt, der Tisch.

/

Schwere Sdulen-Exzenterpresse, Abb. Nr. 50.

Solche Pressen werden fiir sehr grofle Druckleistungen
(100 bis 200 Tonnen Druck) gebraucht. Das Prinzip
besteht in dem Exzenter (d. h. eine Scheibe, die sich
nicht um ihren Mittelpunkt, sondern um eine andere
Stelle dreht), der in unserem Falle durch eine Schub-
stange ersetzt ist. Die Schubstange fiithrt durch
Drehen der oben am Modell sichtbaren Radscheibe
eine auf und ab gehende Bewegung aus, die sich dem
Preffkopf mitteilt, der sich dem Prefitisch somit ent-
fernt oder nihert. Auf diese Art werden dazwischen-
gelegte Gegenstinde geprefit.

Handspindelpresse, Abb. Nr. 51.

Solche Pressen werden verwandt, um kleinere Dinge
zu pressen, die dann hauptsichlich aus leichtem Blech

|

bestehen, oder auch zum Vernieten. Frucht- und
Riibenpressen sind nach diesem gleichen Prinzip ge-
baut, dann ist der untere Teil als Kiibel ausgebildet.
Das Prinzip beruht darauf, daf man durch Drehen
an der Spindel (die durch GB 68 dargestellt) einen
langen Weg macht, um den Stempelkopf (durch das
unter dem senkrechten GB 68 angebrachte RG 58 dar-
gestellt) zum Tisch hin zu verschiecben. Da das Pro-
dukt aus Kraft und Weg immer gleich bleibt, egal ob
die Kraft grof und der Weg klein oder umgekehrt
ist, kann ich mit geringer Kraft auf dem groflen Weg
einen erheblichen Druck erzeugen. Die Spindel wird
gefiihrt in einer zwischen WUT 23 (oben) und T 5
eingeklemmten Mutter.  Die Tischhdhe kann evtl.
verstellbar ausgefithrc werden.

Schubkarre, Abb. Nr. 52.

Drehbank, Abb. Nr. 53.
Der Aufbau des Modells geht aus der Zeichnung her-
vor. Die Arbeitsweise einer Drehbank ist folgende:
Die sichtbaren Scheiben drehen sich mit ihrer Achse
' (durch einen Motor mit Riemen). Das zu bearbeitende
Werkstiick wird in das Futter oder auf die Planscheibe
gespannt. In unserem Modell dargestellt durch das
RG 38. Es dreht sich also mit, wenn die Scheiben
Sich drehen. Von der Seite her greift nun ein spitz
angeschliffener Stahl das sich drehende Werkstiick an
und schneidet aus dem Metall einen Span heraus. Da
dieser Stahl ebenfalls bewegt werden kann, nach rechts
oder nach links, sowohl wie mehr zum Werkstiick hin
oder davon weg, kann man das Werkstiick in beliebi-
ger Art (natiirlich im Prinzip immer rund) bearbeiten.
Der Achse der Drehbank genau gegeniiber am anderen
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Ende befindet sich in Wirklichkeit der sogenannte
Reitstock. In ihn konnen Bohrer oder Spitzen ge-
steckt werden. Wird der Reitstock dem aufgespannten
Werkstiick genihert, so kann man die Gegenstinde
genau zentrisch bohren oder halten.  Bei unserem
Modell kénnen wir evtl. auch ein ,,Werkstiick™ auf
RG 38 mittels Schrauben in den vorhandenen L&chern
aufspannen. Unser Stahlhalter ist ebenfalls verschieb-
lich, so dal wir die Arbeitsweise einer richtigen Dreh-
bank gut nachahmen konnen.

Schraubstodk, Abb. Nr. 54.

Das Modell kann an den Tisch geschraubt werden. Die
Fithrung der Schraubspindeln geschieht in je einer
Mutter, die zwischen zwei Traversen geklemmt ist.
Unser Schraubstock stellt ein Modell dar. Er hat
nicht die ausreichende Stabilitit, um wirklich etwas
einspannen zu konnen.

Feuerwehrauto mit Schlauchwagen, Abb. Nr. 55.

Die Vorderrider sind bei diesem Modell nicht beweg-
lich.. Die Leiter ist mittels des RG 38, um welches
eine Schnur gelegt ist, zu heben bez. zu senken. Auf
dem Anhinger werden die Schliuche mitgefiihrt. Sie
werden um das RO 18 gewickelt, so dafl sie leicht ab-
zurollen sind. In heruntergeklapptem Zustand (Fahr-
stellung) liegt die Leiter der vorderen Stiitze auf.

Kaltsige, Abb. Nr. 56.

Solche Sigen dienen dem Zuschneiden starker Metall-
stiicke. Das Sigeblatt (hier dargestellt durch GB 32)
bewegt sich durch Drehen an dem RG 38 hin und her.
Die Bewegung wird durch die Schubstange T 22 iiber-
tragen. Die Sige wird dem zu zersigenden Gegen-
stand aufgelegt. Der Gegenstand selbst liegt auf dem

Sigetisch auf, d. h. er wird in Wirklichkeit auf diesem
Tisch festgespannt. Die Fithrung der Sige geschieht
mittels zweier in der Abbildung gut sichtbarer Schrau-
ben, die zwecks leichten Gleitens nur lose verschraubt
sein diirfen und am besten mit Kontermuttern ver-
sehen werden.

Kleiner Kran, Abb. Nr. 57.

Das Modell bieter baulich keine Schwierigkeiten. Um
die Achse des RG 38 wird eine Schnur gewickelt, die
iiber das RO 18 gelegt wird. Am Ende der Schnur
kann ein Haken angebracht werden. Der Ausleger
kann verschiedene Schriglagen einnehmen. Er kann
evtl. durch nochmalige Versteifungen (sieche Modell
Kranwagen) gehalten werden.

Oberleitungs-Reparaturwagen, Abb. Nr. 58.

Solche Wagen werden fiir Reparaturen an Fahrdraht-
oberleitungen, also Straflenbahn- oder Obbus- (Ober-
leitungs - Omnibus) Oberleitungen verwandt.  Wir
konnen sie hiufiger im tiglichen Straflenleben sehen.
Die oben befindliche Plattform ist drehbar, so dafl
der Monteur leicht iiberall hin kann, ohne dafl jedes-
mal der Wagen im ganzen sich bewegen mufl. Die
hinten sichtbaren beiden T 27 stellen die Leitern dar,
auf denen man zu der Plattform gelangt. Die Vor-
derrider sind bei diesem Modell nicht drehbar. Die
Rider drehen sich um die Achsen (nicht m. d. Achsen).

Kleiner Bremsberg, Abb. Nr. 59.

Zum Transport von Lasten nach oben oder unten
werden derartige Vorrichtungen gebraucht. Der kleine
Wagen wird mittels eines Seiles, das um eine Achse
gewidkelt wird, hochgezogen bez. herabgelassen. Der
Wagen kann bei unserem Modell auch gekippt werden.
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Abschleppwagen, Abb. Nr. 60.

Wenn bei Verkehrsunfillen oder bei Motordefekren
Fahrzeuge abzuschleppen sind, so werden derartige Ab-
schleppwagen benétigt. Sie tragen aufler dem kleinen
Aufbaukran als besonderes Kennzeichen meist ein
Spill. Dies Spill ist in unserem Modell dargestellt
durch die GB 68 am Ende des Fahrzeugs, um die ein
Seil gewickelt ist. Wird die GB 68 gedreht, so wickelt
sich das Seil auf oder ab und steckengebliebene Fahr-
zeuge konnen so herausgeholt werden. Mit kriftigen
Spills kann man sogar grofle Biume umreiflen. Natiir-
lich muff der Wagen selbst einen guten Halt haben,
bevor man mit ,Spillen” beginnen kann. Die Vorder-
rider sind nicht drehbar. Die Rider drehen sich um
die Achsen (nicht mit den Achsen).

Kleiner Lastwagen, Abb. Nr. 61.

Die Vorderrider sind bei diesem Modell nicht lenkbar,
die Rider drehen sich um die Achsen (nicht mit den
Achsen). Das Modell bietet sonst keine Schwierig-
keiten.

Kranwagen, Abb. 62.

Beim Bau sind keine Besonderheiten. Der Kranwagen
ist nur von einer Seite gezeigt, die andere Seite ist
ganz gleich gebaut. Der Kran fiihrt folgende Bewe-
gungen aus: Er kann fahren (als Wagen), der Aus-
leger kann in mifligem Umfang verschoben werden.
Der Kranhaken kann gehoben oder gesenkt werden.
Die Verschiebung des Auslegers (das ist der Teil, an
dem sich die Rolle, iiber die das Seil liuft, befindet)
geschieht durch Bewegen des T 21. Dies wirkt auf
das T 21 und das wiederum auf den Ausleger.

Solche Kranwagen werden zu verschiedenen Zwedken

benutzt, u. a. um Aufriumungsarbeiten an Unfall-
stellen vorzunehmen. Man konnte den ganzen Ober-
bau evtl. auch auf der Grundplatve (die an den Ridern
sitzt) drehbar gestalten. Dann wiren vier, Bewegun-
gen moglich,

Traktor, Abb. Nr. 63 und 63 a.

Zunichst Untergestell anfertigen. Besonderheiten bietet
die Steuerung. Nicht wie bei einem Handwagen oder
Pferdewagen eine durchgehende Achse, sondern der
Wirklichkeit entsprechend, Achsschenkellenkung. Da-
bei sind fest verschraubt die WUT 5 mit den T 3. Die
Verbindung (Spurstange) muff am freien Ende der T3
durch Schrauben mit Kontermuttern befestigt sein,
weil hier die Drehung erfolgt. Die Uebertragung der
Bewegung der Stiicke T 23, das an der Steuersiule fest
verschraubt sein muf, auf die Spurstange geschieht
mittels der in der Abbildung erkennbaren, an der
Spurstange befestigten Schraube. Sie gleitet in einen
Schlitz der T 23. Bewegt sich nun durch Drehen am
Lenkrad T 23, so wird auch die Spurstange bewegt,
wodurch wiederum die Achsenschenkel sich gleichzeitig
drehen. Die Spurstange ist aus zwei Teilen zusam-
mengesetzt, dadurch ist es (durch Verschieben der bei-
den Teile beim Verschrauben) moglich, die Spur so
einzustellen, dafl die Rider genau parallel stehen. Das
ist wichtig, weil der Traktor sonst nicht richtig fihrt.
Bei der Steuerung besteht die Eigenart, dafl die Rider
entgegengesetzt dem Steuereinschlag sich bewegen.
Dann wird der Oberbau vorgenommen, wie die Ab-
bildung zeigt. Die Befestigung des Oberbaues auf dem
Unterbau geschieht vorn durch die gleichzeitig den
Kiihler darstellenden Teile viermal WT 2 und zwei-
mal T 3. Dadurch federt der ganze Aufbau sehr gut,
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so daf unser Traktor auch schlechtes Gelinde befahren
kann. Alle Rider drehen sich auf der Achse (die
Achsen stehen fest).

Motorrad mit Beiwagen, Abb. Nr. 64, 642, 64Db.

Zunichst Vordergabel aus zwei Stiick T 3 und ein-
mal WUT 3 so zusammensetzen, dafl das Vorderrad
(zweimal RS 46 zusammengelegt) sich leicht mit seiner
Achse im Lager dreht.

Dann den Rahmen zusammensetzen, wie Abbildung
zeigt. Der Motor besteht aus zwei Stiidk RO 18 mit
dazwischengelegten Unterlegscheiben und ist im ganzen
mit einem Winkel WT 2 am Fuflteil des Rahmens
gleichzeitig mit der Fufiraste festgeschraubt.  Vorne
am Rahmen befindet sich das Lager fiir die Vorder-
gabel, das aus einem WUT 5 besteht und guten Halt
gibt. Das Auspuffrohr ist, wie ersichtlich, ebenfalls
mit einem WT 2 und einem T 2 angebracht. Das
Hinterrad dreht sich auf der Achse (nicht gleichzeitig
mit der Achse). Die Achse ist so angesetzt, dafl auf
der Beiwagenseite an dem iiberstehenden Ende gleich
der Beiwagen mit angeschraubt werden kann. Der

wie oben beschrieben, nur mit einer Mutter befestigt.
Er liegt vorn mit einer eingeschraubten kurzen Achse
am Unterteil des Rahmens der Maschine auf, so daf
er nicht nach unten fallen kann.

Beide Hinterrider drehen sich zwischen Konter-
muttern auf der Welle. Sie bestehen jeweils nur aus
einem RS 46, da im Kasten nur vier Stiick beiliegen.
Wird der Beiwagen weggelassen, so entsteht die Solo-
maschine nach Abb. 65. Zum Schluf wird die Vorder-
gabel eingesetzt,' dann der Lenker mit Scheinwerfer
aufmontiert. Die Maschine steht auch als Solomaschine,
nimlich auf den Fufirasten.

Motorrad (Solomaschine), Abb. Nr. 65.

Siehe auch die Beschreibung des vorigen Modells. Die
Hinterachse braucht hier nicht {iberzustehen, wenn
kein Beiwagen montiert werden soll. Die Maschine
steht etwas schrig auf den Fufirasten.

Abraum-Rutsche, Abb. Nr. 66.

Um Abraum (der z. B. bei Uebertagebergbau anfillt),
leicht an jeder Stelle hinwegbeférdern zu koénnen, be-
dient man sich fahrbarer Rutschen (oder auch Fdrder-

Beiwagen bietet baulich keine Schwierigkeiten. Er ist binder).
R S ——
Nun ist das Vorlagenbuch leider schon zu Ende. Aber das Und noch eins werdet Ihr bemerk: haben. Man kénnte

besagt nicht, dafl man nicht noch mehr Modelle aus dem
KONSTRUX MIKROS bauen kann. Jerzt aber sollt Ihr
nachdenken und: viele weitere schone Sachen bauen. Wenn
Thr einmal etwas ganz besonders Schones erdacht habt, so
schickt uns eine Zeichnung ein, vielleicht konnt Ihr eine
Belohnung dafiir bekommen. Auch sonstige Vorschlige
begriiflen wir.

noch schonere und groflere Modelle bauen, wenn man noch
mehr und noch anders gestaltete Bauteile hitte.  Darum
bittet Eure Eltern, dafl sie Euch den Erginzungskasten zum
KONSTRUX MIKROS schenken, dann habt IThr damit
den KONSTRUX DEUTERON, den Thr dann spiter
durch weitere Zusatzkisten bis zum gréfiten Kasten, den
KONSTRUX REX erginzen koénnt. Die nichste Seite
zeigt Euch, wie die Konstrux-Reihe weitergeht.

pre et
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Der KONSTRUX-Metall-Baukasten

erscheint in folgenden finf Grofden:
KONSTRUX MIKROS
s Basiskasten kleinster Art, vom 7. Lebensjahr
ab zu verwenden
KONSTRUX DEUTERON
Basiskasten, vom 8. Lebensjahr ab zu ver-
wenden

KONSTRUX MEGA :
Basiskasten groferer Art
KONSTRUX MAKROS
Basiskasten fir Kinder vom 10. Lebensjahr ab
KONSTRUX REX
: Basiskasten grofter Ausfihrung

Die Kasten kénnen zueinander durch Zusatzkasten je-
weils ergdnzt werden. Die Zusatzkasten tragen hinter
der Bezeichnung des Basiskastens ein ,E“. Die Vor-
lagenbicher liegen nicht im Kasten bei. Sie kdnnen
unabhdngig vom Kauf eines Kastens bezogen werden.
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