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- Costruzione realizzabile con le Scatole: Alfs - Bets - Gamma - Delta - Epsilon
s IR —
: Mod. N. 1 - SCAVATRICE
E una macchina che ha un largn impiego nelle costruzioni edilizie e precisamente,

come chiaramen'e lo specifica la sua denominazione, essa viene usata per scavare il -
terreno sul quale dovra essere edificatn il fabbricato. Ha largo impiego anche nelle"
cave di sabbia, di ghiaia e in genere in tutti i lnoghi dove si deve dissodare il terreno ed
asportare materiale. Evidentemente ¢ adatta solo a terreni molli e non si presta percio a
terreni fortemente. compressi, calcarei, ecc. ecc.

Ha un corpo vero e proprio che poggia su qua'tro ruote, che nella nostra costruzione,
sono rappresentate da quattro ruote con bordino 211. Sul piano di base di detto corpo
poggia il braccio inclinato di sollevamento del cestello scavatore. Il piano di base del
corpo si prolunga ;"osterjornlente per supportare un contrappeso che bilancia il braccio
suddetto e lo sforizo coniseguente all’operazione di scavamento.

Completano 1a macchina gli organi di wanovra per il sollevamento ed il cestello
scavatore vero e proprio.

Nella sua forina originale la macchina ¢ azionata da un potente motore a henzina od
a nafta.

II funzionamento della macchina avviene nel modo seguente:

1 - La macchina avanza con il cestello che si conficca nel terreno nel punto dove si
deve asportare il materiale.

2 - 1l cestello nel suo movimento di sollevamento si riempie di materiale.

3 - La macchina retrocede e si porta nella posizione dove deve essere scaricato il

cestello.
PEZZI OCCORRENTI ‘dQuesta macchina sostituisce I'opera di molti badilanti creando un lavoro molto pil
» rapido. :
Voce | NUMSIO ¥ wooe | Mumero } ., | Mumers | o0 Numerc L’ organo di manovra nella nostra costruzione ¢ la manovella 270 che da il movi-
ezzi Pezzi Pezzi Pezzi g : % i i
= AL N - mento ad un asse sul quale & montato il pignone 298, il quale ingrana con la_ ruota
101 4 172 1 242 2 323 61 dentata 301 sul cui asse si avvolge la corda A, che solleva il cestello.
103 2 173 1 265 1 337 0 : . 5 . sin
104 7 174 1 270 1 338 10 La corda B si avvolge contemporaneamente. Dimensionare percio opportunamente
105 3 177 3 288 2 341 1 le due corde.
}% 2 ggg % gg? } g‘g ﬁ Nella macchina vi & anche un freno costituito da una striscia 103, sulla quale sono fis-
13 2 211 & 317 2 Corda '| mt 0.90. sati gli estremi di una §orda che per atmtg sgll‘a caljr‘uc.ola.ZOS esercita lazmne. tren'ante‘.‘
116 2 220 4 318 1 Tutte le altre parti sono facilmente individuabili in figura sulla scorta dei dati dei
134 1 221 6 320 2 pezzi occorrenti. ’
170 5 238 2 322 1

Tavola N. 1
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Mod. N. 2 - PICCOLA GRU A CAVALLETTO

E una piccola Gru molto pratica che trova il suo largo uso nei magazzini
per il sollevamento ed il trasporto di carichi modesti.

Tutta la Gru si muove su quattro ruote che corrono in ogni senso sul
pavimento. .

E percio molto pratica e maneggevole. Nel nostro caso le quattro ruote
sono quattro pezzi 211.

11 movimento di sollevamento e di ahbassamento della taglia viene fatto
dalla manovella 270 sul cui asse viene mow‘ata una vite senza fine 232 che
ingrana con un pignone 298.

Sull'asse del pignone si avvolge e svolge la corda che porta la taglia che
sostiene il carico.

Questa corda passa attraverso ad una carrucola 207 che ha funzione di
rinvio e due carrucole 201 fissate nella sommita, al ceritro.
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le Scatole :
PEZZI
OCCORRENTI

voes | Npmer®
102 4
103 6
104 17
105 6
106 6
107 4
110 8
111 6
116 4
143 4
161 2
169 1
170 2
172 4
174 16

201 2
207 1
211 4
220 10
221 4
224 2
232 1
261 1
263 9
270 1
208 1
320 2
322 2
323 1
337 84
338 30
334 10
340 5
341 3
342 68
343 50
344 31
Tavola N. 1

Alfa - Beta - Gamma - Delta - Epsilon

Mod. N. 3 - PANTOGRAFO

Il Pantografo ¢ un dispositivo che serve alla riproduzione dei disegni. in
scala uguale, superiore, od inferiore al disegno originale.

11 Pantografo sfrutta il principio del parallelogramma. 2

Variando il rapporto dei lati del parallelogramma e mantenendo sulla stes-
sa linea i tre punti (fulcro - punta di riproduzione ~ punta scrivente o d'inci-
sione) varia il rapporto fra il disegno originale e quello riprodotto.

E un meccanismo che si realizza facilmente e con pochi pezzi.

Ha un fulcro (puanto fisso) 1, una punta a tracciare 2, ed una matita a
tracciare 3 (N.B. I particolari 2 e 3 possono essere invertiti).

Variando opportunamente il punto di fissaggio del braccio che sostiene la
matita 3 sulla striscia preparata che 1'incrocia, si avra la scala di riproduzione.

E un dispositivo che trova anche larga applicazione nella meccanica; infatti
si sono costruite multiformi macchine che sfruttano un tale meccanismo.

In questo caso la macchina ha funzione di fresatrice inquantoché al posto
della matita viene collocata una piccola fresa che crea !'incisione.

Questa piccola fresa viene mantenuta ad alta velocitd a mezzo di una cin-
ghia alla quale il movimento viene trasmesso da un motore elettrico.

PEZZI
OCCORRENTI
vors | Mpmere
116 4
173 1
174 2
198 1
208 1
220 2
224 1
230 1
337 14
338 3
342 13
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Costruzione realizzabile con le Scatole: Alfs - Beta - Gamma - Delts - Epsilon

Mod. N. 4 - CANNONE ANTIAEREO

E un’arma usata nelle passate guerre contro i velivoli in occasione di incur-
sioni aeree.

L'uso di quest’'arma ¢ assai complicato; viene fatto da pilt serventi ognuno
dei quali ha una mansione specifica; le loro manovre debbono essere rapide e
contemporanee.

Pur facendo affidamento su serventi esperti e rapidi, gli spostamenti dei vari
organi di manovra sono sempre troppo lenti rispetto allo spostamento del velivolo
nelle varie direzioni e con molta difficolta il puntatore lo pud seguire.

Nel nostro modellino in miniatura abbiamo realizzato due soli movimenti: quello
rotativo della piattaforma e quello di elevazione o di abbassamento della canna.

Il cannoncino poggia su una piattaforma munita di quattro ruote con bordino
211 che scorrendo su due rotaie formate da due angolari semplici 143 permet-

tono lo spostamento rettilineo orizzontale dell’arma.

l.La canna & composta da due angolari 143.

Il movimento di elevazione della canna si esegueea mezzo della puleggia
208 che, trasmettendo la rotazione all’albero ove é fissata, produce I'avvolgimento
o lo svolgimento della corda che ¢ connessa ad uno degli angolari 143 della canna.

PEZZI OCCORRENTI

Voce | Mumero || yoce “ RUmMBro § Voo | NUNER § yoee | Nutiwm Il movimento di rotazione dell'affusto & comandato con il disco 200 il quale
St | ST con l'applicazione di una vite 341 e di un dado 342, funge da manovella che
102 2 174 0 220 8 323 1 ] . R h ;

104 1 176 | 1 221 ¥ 337 60 mette in rotazione una puleggia 208 fissata sullo stesso albero del disco 200.
110 6 177 | 2 243 1 338 3 2 " e :

143 4 180 .- 2 205 2 341 3 Fra questa puleggia 208 e la puleggia 206 che costituisce la base dell’affusto,
}g{l) g %8? ‘ } 2;;2 % g‘g ﬂ vi ¢ una corda a circuito chiuso che ha funzione di cinghia e trasmette il movi-
162 2 206 I 319 2 344 3 ‘

163 2 208 1 320 i Corda | mt. 0.60 riiento’ date dalla masayella 200,

170 3 211 4 322 2 '

Tavola N. 2
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Costruzioni  realizzabili con le Scatole: Alfa - Bets - Gamma - Delts - Epsilon

Mod. N. 5 - AUTOBOTTE

Mod. N. 6
TRAPANO A MANO
PEZZI
OCCORRENTI
Voce i Ng;\;giro
106 1
167 1
200 1
209 |
220 )
224 2
208 )
304 |
310 I
323 0
PEZZI OCCORRENTI . "
voce | Mumero [ vocs | Mmere | vocs | MEmaro | voce | Mgmere | voce | Mamero w2
SRS 341 1
102 2 160 4 200 1 241 1 337 60 ,
104 6 161 2 206 4 243 1 338 19 342 3
105 2 163 2 208 1 265 2 342 61 344 s
106 3 167 1 211 2 288 1 343 8 : :
109 2 169 1 220 8 316 2 344 5
110 2 174 12 224 2 319 1 Corda cm. 85
116 2 175 5 238 2 322 2
143 2 183 1 240 2 323 2
Tavola N. 2
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PEZZI OCCORRENTI

voco | Numerm || yoce | Mumero
103 ] 236 1
104 8 238 3
108 2 243 1

| 110 10 248 1

! 111 6 255 1

; 113 2 270 1

| 116 2 282 1
117 4 288 2
143 4 317 1
160 1 320 2
162 2 322 2
168 1 323 2
170 5 326 1
174 9 337 60
176 1 338 30
182 1 339 10
201 2 340 4
207 3 341 1
208 1 342 69
220 7 343 | 28
221 12 344 | 17
224 1

I !
Corda mt. 2 (Esc.'sa quella sostenente
la navicella che ¢ variabile a piacere).

Coslruzioni realizzabili con le Scatole: Alfs - Bets - Gamma - Delta - Epsilon

Tavola N. 3

Mod. N. 7 - TELEFERICA O FUNICOLARE AEREA

La teleferica realizzata nella nostra costruzione in miniatura, rappresenta il tipo pin
semplice ad una sola campata.

A tutti sono note le funzioni di queste istallazioni.

Sono impianti di trasporto di merci o di persone che si istallano specialmente in localita
dove esistono forti avvallamenti da attraversare con rapidita, grandi dislivelli da superare
celermente, ecc. ecc. :

Sono basate sull’ utilizzo di funi per il sostegno del carico e per imprimere allo stesso
il movimento.

Vi sono vari tipi di teleferiche:

Con filo a sbalzo: E la pii economica e consiste di un filo teso ammarato a monte ed a valle.

Lungo questo filo (che normalmente ¢ ain tondino di acciaio) che ha una certa pendenza
si lancia il carico, opportunamente agganciato, che per proprio peso di gravita scendera a valle.

L'urto a valle viene attenuato con dei mezzi di fortuna detti ammortizzatori.

(segue retro)
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I telefori che sono teleferiche pur esse rudimentali, ma nelle quali il carico non e pin
libero ma trattenuto da una fune di freno.

Le teleferiche per sole merci.

Le teleferiche per merci e persone. )

Fra le teleferiche per sole merci primeggiano il tipo a va e viene ed il tipo semicontinuo.

Per le particolarita costruttive, le teleferiche possono essere:

Monofuni nel caso che una unica fune compia la doppia funzione di sopportare e di
spostare il carico;

Trifuni e questo ¢ il tipo pill usato e tecnicamente piu perfetto, quando vi sono due funi
abbinate portanti ed una fune continua traente.

Un impianto di teleferica si compone di:
a) Una stazione motrice. b) Una stazione di tensione. ¢) Uno o pilt carrelli per merci o per per-
sone. d) Una o due funi portanti. e) Una fune traente. f) Gli appoggi o cavalletti. g) Un monta-
carichi per le merci od ascensore per le persone, quando le due stazioni suddette sono ad un
livello molto piu alto di quello della strada di accesso.

Nella nostra costruzione in miniatura tutto cid che sopra é stato descritto é ben visibile.

L’'ascensore od il montacarichi é rappresentato in A ed ¢ costituito esclusivamente da
striscie forate.

Le corde verticali costituiscono le guide, e contemporaneamente, con la rotazione della
manovella 270 si avvolgono e si svolgono rispettivamente sull’ alberino della manovella sud-

~ detta creando il movimento di elevazione o di discesa dell’ascensore o del montacarichi.

Le corde ruotano superiormente sulla puleggia 207.

La corda 1 rappresenta la fune portante.

La corda continua 2 ha le funzioni di fune traente.

Il carrello scorre sulla fune portante con la carrucola 201 che gli facilita lo scorrimento.

La manovella 182 produce il movimento della doppia fune traente e quindi lo sposta-
mento del carrello.

La fune traente ¢ avvolta a valle sulla puleggia con mozzo 208 bloccata sull’alberino ed
, a monte sulla puleggia semplice 207 che ¢ folle.

Nella figura sono ben visibili i piani delle stazioni di arrivo e partenza formati da
tralicci 248 e 255.

Coslruzioni realizzabili con le Scatole:

Tavola N. 3

Alfa - Beta - Gamma - Delta - Epsilon

Mod. N. 8 - BILANCIA

La bilancia ordinaria ¢ una leva di primo genere a bracci uguali, che porta
alle estremita due pjatti di peso uguale. L'oggetto da pesare deve essere
bilanciato da aitrettanti pesi (campioni) che ne determinano esattamente il
peso. Vi sono moltissimi tipi di bilancie.

Esempi analoghi di leve di primo genere, si hanno, nelle cesoie, nelle te-

naglie, nel palanchino di leva che serve a smovere grandi pesi ecc. ecc.
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PEZZI OCCORRENTI

vocs | Mgmere | voce  Ngmee | voce | Mgmere | vace | Mgmere
| | 1 |

105 ‘ 4 174 | Bl 233 2 323 2

143 | 4 182 1 2472 2 337 54

6 | 2 pi® [ 5 2673 2 342 27

167 o $ 000 0 320 2 343 11

170 | 4 294 3 322 2 344 8




PEZZI OCCORRENTI
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Coslruzione realizzabile con le Scatole: Beta - Gamma - Delta - Epsilon

Mod. N. 9 - AUTOCARRO ROVESCIABILE

E un autocarro normalmente usato per il carico e lo scarico di materiali di
costruzione, macerie di edilizia ecc. Il movimento di ribaltamento del cassone
viene eseguito con I'ausilio dello stesso motore dell’ autocarro e con speciali
congegni.

Nel nostro caso, il movimento di ribaltamento viene eseguito a mezzo della
manovella 270 che da il movimento ad un asse sul quale & montata la vite
senza fine 232. Con questa ingrana il pignone 298 sul cui asse si svolge od
avvolge la corda che limita la corsa di ribaltamento del cassone.

Il movimento di sterzo delle ruoté anteriori ¢ comandato dal volante costi-
tuito dal disco 200.

Numero

Voce Pezzi Voce
101 2 167
102 6 170
103 9 174
104 16 180
105 2 183
110 2 200
111 - 2 201
117 2 206
137 2 220
161 1 224
162 2 232
163 2 238

Hamars | wocs: | Numami | oo | ®gi
2 242 1 323 1
8 248 1 327 1
14 255 1 337 75
2 261 o 338 40
1 265 2 339 15
1 270 1 340 7
1 288 1 342 110
4 208 1 343 5
11 316 2 344 13
2 317 1 Corda | mt. 0.60
1 320 1
| 322 4

Tavola N. 4 :
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Costruzione reslizzabile con le Scatole: Betsa - Gamma - Delta - Epsilon

Mod. N. 10 - LOCOMOTORE ELETTRICO

Il Locomotore & costituito da:
A - Un carro il quale in certi tipi ¢ composio da piii elementi.
B - Un telaio con gli assali e le ruote, sul quale viene fissato il carro suddetto
con ['interposizione di balestre o molle.
Un pantografo di presa corrente.
Uno o piit motori elzttrici di irazione.
Congegni varii per 'a trasmissione del movimento dei motori alle ruote.
Congegni varii per le operazioni di manovra del locomotore.
Apparecchiature varie accessorie. :
Con la costruzione in miniatura raffigurata accanto, abbiamo voluto riprodurre
uno dei primitivi e piit semplici tipi di Locomotore in uso presso le FF. SS. e
precisamente il modello 1 -C -1 con la variante del pantografo che & di tipo piil
moderno ed aggiornato.

Evidentemente & una semplice costruzione meccanica, non motorizzata, sem-
plificata nella sua struttura rispetto all'originale per permetterne la costruzione
con questo tipo di scatola.

Originale il tipo di sostegno e di snodo delle due ruote centrali le quali
fanno perno sulla vite 338 fissata con dado e controdado e montate su due
‘ piastrine curve 162, che contrapposte, supportano i due alberini delle ruote.

212 La piastrina curva 162, ¢ connessa con la vite sopra indicata ad una
piastrina a T 275 a sua volta fissata su un angolare semplice 136.

Semplice la costruzione del carro con I'osservazione della figura allegata e

della distinta dei pezzi occorrenti. '
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PEZZI OCCORRENTI

s Naimiaro P Numero | yoce | Numero aite Numero Anche il pantografo & realizzabile con molta facilitd. Segnaliamo le due
Pezzl Pezzl W el o molle 348 poste diagonalmente e con tensione contrastante, allo scopo di permet-

s i ol 1 4 o1 0 441 P tere al quadrilatero di striscie che costituisce il pan.tografo di flettere con dolcezza

103 12 170 3 238 3 342 104 e ritornare con una certa pressione alla sua posizione di contatto con il filo

104 16 172 2 242 2 343 10 conduttore di corrente (che non figura nella nostra costruzione).

igg 3 %‘.} 3' ggg ; gig g Il giovane pud realizzare la rotaia, sulla quale fare scorrere il locomotore,

110 2 211 4 322 2 con l'uso di angolari semplici accoppiati e legati fra di loro per la lunghezza

i13 2 212 1 337 75 consentita dai pezzi contenuti nella scatola Beta e successive.

162 2 220 8 338 39

Tavola N. 4
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Costruzione realizzabile con le Scatole: Alfs - Beta - Gamma - Delta - Epsilon
Mod. N.1T1 - AUTOCARRO CON GRU
PEZZI OCCORRENTI .
S E un Autocarro particolarmente usato per i servizi di soccorso stradali e precisamente per ricu-
Voce Numero Vece Numero Voce I Numero P p
Pzl Pl e perare e rimorchiare auto od autocarri che abbiano subito avarie per incidenti stradali e non siano pill
i in grado né di proseguire con mezzi propri, né di essere rimorchiati da altre macchine.
101 5 186 1 a2 Generalmente I'Autocarro in parola trasporta la macchina ava-
102 4 192 2 2917 1 riata sollevata nella parte anteriore o nella parte posteriore a se-
103 2 195 1 298 ‘ 1 conda dell'avaria e la macchina avariata si vale delle uniche due
104 8 200 1 301 * 1 ruote disponibili. .
105 2 201 2 3014 1 1 Inoltre ' Autocarro assolve alla normale funzione di solleva~
107 2 206 4 305 “ 1 mento di carichi, corriSpondenti alla portata della gru.
109 3 207 2 317 2 L'autocarro ha la manovra vera e propria di guida, e le ma-
110 9 208 1 318 | 1 novre metren(tix ]zlil fun-
. zionam ella gru.
11 2 200 1 320 0 1 b s g
134 1| 2 2 | 32 i La. prims & realiz-
zata in maniera al-
136 1 . 220 10 323 1 52 -
quanto originale ed &
- g . o2 8 34 1 meglio visibile nell’al-
144 2 224 2 320 1 tra figura.
161 2 236 1 337 | 125 Il volano & rappre-
164 2 238 ! B 10 sentato da una pulegs
166 1 239 1 340 | . gia con mozzo 208
168 1 242 2 a1 2 30 ey sul quale & imperniato
170 ) 262 i 342 i 168 Lo\ loh s‘te.rzo §he a!lestre—
. 5 s o PO . mita inferiore e colle-
i gato con un disco 200
= 12 e 4 M (vedi altra figura).
177 6 266 1 348 | 1
178 1 270 1 Corda Metri 2.5 (vedi retro)
e Tavola N. 5
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[.e manovre inerenti la gru consistono in:

1) Piccoli spostamenti dell'autocarro in senso assiale che si ottengono con
il movimento della manovella 270.

2) Manovra di sollevamento od abbassamento della taglia, che si
oftiene con il movimento della manovella con contropeso 266.

3) Manovra di sollevamento ed abbassamento del braccio mobile
"che si ottiene con il movimento della manovella 186.

Il percorso delle corde che creano i movimenti di cui sopra e
la puleggia di sostegno, di rinvic, ecc., sono chiaramente visibili
nella figura.

Notare il cricco 297, il relativo nottolino e la molla di rite-
nuta 348 che impediscono alla manovella 186 di ruotare in senso
inverso a quello prescritto.

La figura accanto da la visione dell'autocarro rovesciato e rende
chiari i dispositivi che trasmettono i movimenti,

Sulle manovre inerenti la gru di cui paragrafo 1) specifichiamo:

La manovella 270 attraverso il proprio asse, trasmette il movimento alla
ruota dentata 301 che ingrana con il pignone a corona 305. Questo a mezzo
del suo asse e del giunto cardanico 191 irasmette il movimento al pignone
298 che ingrana con la ruota a corona 304 assiale con le due ruote po-
steriori 206.

|

Costruzione realizzabile con le Scatole: Alfs - Beta - Gamma - Delta - Epsilon

|

\

Tavola N. 5

In tal modo le due ruote posteriori subisceno gl‘i spostamenti ‘im'parﬁti :
dalla manovella 270. :

Notare il congegno del movimento delle ruote anteriori effettuato dallo
sterzo della macchina. :

Sul disco é fissata una striscia 104 che ¢ solidale, a mezzo di vite e
dado, alla piastrina piegata 168 che supporta I'asse porta ruote anteriori.

Il movimento del velano 208 percio si ripete corrispondentemente nella
coppia di ruote anteriori.
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PEZZI
OCCORRENTI

Numero
Pezzi

Voce

102
103
104
106
108
109
113
121
136
137
160
162
170
174
181
197
200
208
213
220
224
238
239
270
280
300
301
310
311
319 -
321
322
323
337
338
341
342

344
347
348

—t
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Costruzione realizzabile con le Scatole: Delta - Epsilon

Mod. N. 12 - PRESSA AD ECCENTRICO

E una macchina utensile particolarmente costruita per assolvere lavori di
tranciatura o di pressatura di pezzi meccanici.

La parola stessa caratterizza la macchina inquantoché vuol dire che & una
macchina atta ad esercitare una forte pressione per via meccanica (N.B. Abbiamo

detto per via meccanica perché ci sono anche macchine che vengono fatte fun-
zionare per via idraulica).

Le Presse possono essere orizzontali o verticali.

Le Presse verticali, del tipo di quella da noi costruita in miniatura, possono
essere a manovella, ad ingranaggi, ad eccentrico, a frizione o bilancieri.

La Pressa ¢ composta da:

1 - Un corpo fuso opportunamente dimensionato che costituisce 1'ossatura prin-
cipale della macchina.

2 - Un piano di lavoro rettificato sul quale viene fissato il pezzo od il mate-
riale da lavorare.

3 - Due slitte di guida sulle quali scorre il corpo mobile che supporta I'utensilé
di lavoro.

4 - 1l volano che fa anche da puleggia per I'accoppiamento al motore elettrico.
5 - 1 dispositivi d’innesto per il funzionamento a tempo della macchina.

La nostra coswruzione ¢ una Pressa ad eccentrico con innesto ad ingras
naggio. Prende il nome “ad eccentrico,, perché in realta sono due eccentrici 197
che trasmettono il movimento all'asse verticale che porta l'utensile di lavoro; nel
nostro caso questo ¢ rappresentato da una puleggia con mozzo 208.

(segue retro)

Tavola N. 6
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Costruzione realizzabile con le Scatole: Delta - Epsilon

La macchina funziona normalmente a vuoto; quando si preme il pedale 280 la macchina
entra in funzione.

Infatti la manovella 270 a mezzo dell'asse (vedi figura a fianco) da il movimento alla
ruota dentata per catena 311.

Questa a sua volta a mezzo della catena trasmette il movimento alla ruota dentata 310
che ¢ fissata sull’asse 323 (vedi figura retro).

Sullo stesso asse 323 viene fissato il volante 213, che ha funzione di regolatore di velo-
cita, e la rnota dentata 301, che trasmette il movimento al pignone 300 solo quando, per ef-
fetto del pedale 280, esso viene ad ingranare sulla ruota suddetta.

Solo in questo momento gli eccentrici entrano in funzione e fanno compiere il movimento
alternativo all'asse verticale 321 (vedi figura retro).

Cessata la pressione sul pedale 280 la macchina ritorna a funzionare in posizione folle.

La guida dell'asse verticale ¢ costituita da due squadrette 174 fissate su una striscia 104.

1l bancale della macchina & costituito dalla piastra piegata 238 fissata a due angolari
semplici 137.

La ruota dentata 311 a mezzo della catena 336, come detto, trasmette il movimento alla
ruota dentata 310 che trasmette a sua volta il movimento alla ruota dentata 301.

La molla 348 fissata in alto alla striscia 113 ed in basso alla striscia 102, fa contrasto
al pedale 280 per riportarlo subito alla sua posizione primitiva, quando & cessata la pressione
sul pedale.

Coassiale con la ruota dentata 311 vedesi un tamburo che rappresenta il motore elettrico
che nella realta, & I'organo motore della macchina.

Detto simulacro ¢ costituito da due dischi 200, uniti fra di loro da quattro ordini di pia=
strine 102 e squadrette 174 intervallati da quattro ordini di perni 319 e ghiere d’arresto 220,
il tutto montato su una striscia doppia 121 con squadrette 174. g

Tavola N. 6




