Y‘

meccanoindex.co.uk

VEB (K) Wetallysrarhsitungswerk
der Stadt Paitz
Coftbuser StraBe 3




meccanoindex.co.uk

Aueeitunqsheﬂ mit Vorlagen zum MFC-Baukasten

Der Inhalt dieses Heftes zeigt Euch, mit welcher technischen Vollkommenheit der
Kasten ausgestaltet ist. Die dargestellten Modelle sind keinesfalls mit diesem Heft
erschopft, sondern es lassen sich unzihlige Konstruktionen durchfiihren, die jeder
Junge nach seiner Begabung selbst entwickeln kann. Der MFC-Baukasten soll Euch
nicht nur als Spielzeug dienen, sondern Euer technisches Wissen anschanungsmiflig
unterbauen, deshalb ist diese Ausfithrung nicht die letzte, sie wird sich im Gegen-
teil in jedem Jahre in verbesserter Form vorstellen.
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Eissegler

Das Untergestell des Seglers wird zusammengestellt aus zwei
parallellaufenden Winkeltriigern Nr. 15, die eine Querver-
bindung erhalten durch einen Winkeltriiger Nr. 15. Auf die-
sen 3 Elementteilen wird hochkant eine Rechteckplatte Nr.25
und eine Sektorplatte Nr.26 angesetzt. Die einzelnen Ver-
strebungen des Untergestelles sind aus der Abbildung zu er-
sehen. Die Steuerung der hinteren Kufe geschieht durch einen
Streifen Nr. 3, welcher auf einer Spindel Nr. 34 durch zwei
Muttern gekontert ist. Die Spindel liegt zwischen zwei Lager-
bécken Nr. 23, welche gegeneinander auf den Winkeltrigern
Nr. 15 aufgeschraubt sind. Die Kufe wird durch einen Strei-
fen Nr. 12, der an einem Winkelstiick Nr. 20 befestigt ist, er-
stellt. Dieses Winkelstiick ist ebenfalls am unteren Ende
durch zwei Muttern auf der Spindel gekontert. Das Segel
ist auf einer Welle Nr. 27 schwenkbar gelagert.
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Roller
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Der Fuftritt des Rollers wird zusammengestellt aus zwei Winkeltrigern Nr. 16, die oben eine Verbindung erhalten durch
2 Streifen Nr. 10. Seitlich an den Winkeltriigern wird je ein Streifen Nr. 3 angesetzt, so dafl eine Gabel fiir das Hinterrad
entsteht. Als Hinterradwelle benutzen wir eine Spindel Nr.34, die mit Muttern gekontert ist. Die Steuergabel ist durch
4 Winkelstiicke Nr. 20 schwenkbar gelagert. Als Gabel benutzen wir zwei Streifen Nr. 9, die im unteren Drittel eine Verbindung
erhalten durch zwei Fiithrungsbiigel Nr. 19 und einen Lagerbock Nr. 23. Der weitere konstruktive Aufbau diirfte ohne Schwierig-
keit fertiggestellt werden konnen.
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Garn-Haspel
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2 Winkeltriiger Nr. 15, die einerseits durch eine Rechteckplatte Nr.25, andererseits durch einen Streifen Nr.4 verbunden
sind, bilden den Grundrahmen. Der Hohenunterschied des Grundrahmens, der durch die Rechteckplatte Nr. 25 entstanden
ist, wird auf der gegeniiberliegenden Seite durch 2 Lagerbocke Nr. 23 ausgeglichen. Der Aufbau der Haspelseite ent-
steht durch je 2 V-férmig angesetzte Streifen Nr.12, an deren oberem Ende das 4-fliigelige Haspelrad gelagert ist. Die
Haspel wird von je 2 kreuzweise angeordneten Streifen Nr. 3 zusammengestellt, die am ZuBeren Ende durch je einen Ver-
bindungsbiigel zusammengehalten wird. Als Achse dient eine Spindel Nr. 32. Der Ausgleich der Breitenunterschiede zwischen
Haspelstinder wird durch aufgeschraubte Muttern geschaffen. Die weitere Konstruktion ist aus dem Bilde sehr gut
ersichtlich. Als Antriebsverbindung eignet sich neben Spiralfedern auch Schnur.
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Windmiihle

Das Miihlengehiiuse ist aufgebaut auf 4 Winkeltriger Nr. 15, die
unten durch 4 Streifen Nr.3 eine Verbindung erbalten. Eine Ver-
lingerung der Winkeltriger Nr. 15 an der Frontseite wird durch
eine Sektorplatte Nr. 26 hergestellt. Die Verlingerung an der Riick-
geite der Winkeltriiger wird aus je einem Streifen Nr. 4 hergestellt.
Riickseite der Vorderfront wird durch 2 seitlich angesetzte Streifen
Nr. 6 verbunden. Die Fliigelradwelle Nr.27 wird vorderseits in der
Sektorplatte Nr. 26 gelagert, riickseits in einem Streifen Nr. 14, wel-
cher von 2 Winkelstiicken Nr. 22 gehalten wird. 2 Stellringe Nr. 38,
die auf der Fliigelradwelle angesetzt sind, verhindetn ein achsiales
Verschieben. Der Antrieb entsteht durch eine Handkurbel Nr. 31,
welche im unteren Drittel des Miihlenhauses eingebaut ist. Ein
Scheibenrad Nr. 37 leitet den Antrieb iiber eine Schnur auf die
dariiber liegende Vorgelegewelle, auf welcher ein Laufrad Nr. 35
befestigt ist. Die Weiterleitung des Antriebes geht iiber das auf der
Vorgelegewelle sitzende Scheibenrad Nr. 37 zum Laufrad Nr. 35, das
an der Fliigelradwelle sitzt. Ein achsialesVerschieben der Vorgelege-
welle wird verhindert durch 2 zwischen einem Streifen Nr. 12 la-
gernde Laufrider Nr. 36. Der Streifen Nr. 12 wird am hinteren
Miihlenhausaufbau an 2 gegeniiberliegenden angesetzten Winkel-
trigern Nr. 16 gehalten. Es empfiehlt sich, die Lagerstellen mit
einem Tropfen Ul zu versehen, dadurch erreicht man einen sehr
leichten Lauf.
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Schnellhammer
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Der Aufbau des Maschinenrahmens mit der angesetzten Maschinenplatte ist aus
der Abbildung gut ersichtlich. Der Antrieb liuft von einer Handkurbel Nr. 31,
auf welcher ein Laufrad Nr. 36 angeschraubt ist, iiber eine Schnur zu einem
Scheibenrad Nr. 37, das auf einer Welle Nr. 27 gelagert ist. Auf dieser Welle wird
ein Lochscheibenrad Nr. 39 befestigt, durch dessen Mitte ein Streifen Nr. 5 an-
geschraubt wird, so daf die iiber dem Lochscheibendurchmesser herausragenden
Nocken gegen den Winkelarm des Hammers schlagen und dabei das Ausheben
des Hammers bewirken.
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Dekopiersiige (Decoupiersiige)

Das Maschinenfundament besteht aus einer Rechteckplatte Nr. 25.
Als Hauptsiiule werden an diese Rechteckplatte beiderseitig je ein
Streifen Nr. 8 befestigt, die wiederum durch je einen Streifen Nr. 3
abgestrebt werden. Die Maschinentischplatte besteht aus einer
Sektorplatte Nr. 26, die mit je einem Streifen Nr. 14 an den Haupt-
siulen angeschraubt wird. Eine stabile Abstrebung der Tischplatte
erfolgt durch je einen Streifen Nr. 12. Der Antrieb der Maschine
erfolgt durch eine Handkurbel Nr. 31, auf welcher ein Scheiben-
rad Nr. 37 sitzt, gegen eine achsiale Verschiebung wird riickseits
ein Laufrad Nr. 35 angeschraubt. Als Kurbelwelle dient eine Spin-
del Nr. 34, auf welcher ein Laufrad Nr. 35 angeschraubt ist. Ge-
lagert wird die Kurbelwelle in einem Streifen Nr. 12, an einer
Verbindungsstrebe und einem Winkelstiick Nr. 21, welches auf einer
Fundamentplatte befestigt wird. Der Kurbelarm wird gebildet durch
ein Flachstiick Nr. 17, welches mit 2 Muttern auf der Kurbelwelle
gekontert wird. Die Sidulenfithrung wird oben wie unten von je
einem Verbindungsstiick Nr. 24 erstellt. Als Verbindung dient eine
Welle Nr. 27 und in Ermangelung einer zweiten solchen Welle neh-
men wir eine Spindel Nr. 32. Der Fiihrungsschlitten wird aus je
einem Streifen Nr. 6, die eine Verbindung erhalten durch zwei
Fithrungsbiigel Nr. 19 und zwei Streifen Nr. 13. hergestellt. Zwei
Auslegearme, die in der Mitte des Fiithrungsschlittens angeschraubt
sind, dienen zur Halterung des Siigeblattes, das wir in unserem
Fall durch einen Faden darstellen. Eine Verbindung zwischen
Kurbelarm und Fiithrungsschlitten wird durch 2 Streifen Nr. 6, die
um ein Loch versetzt sind, hergestellt. Diese Kurbelstange wird
am unteren Auslegearm durch ein Winkelstiick Nr. 20 befestigt.
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