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Aunleitungsheft
mit Yorlagen zum

MKA-BAUKASTEN :

Der Inhalt dieses Heftes zeiot Euch mit welcher technischen Vollkommenheit der Kasten ausgestaltet
ist. Die dargestellten Modelle sind keinesfalls mit diesem Heft erschiipft, sondern es lassen sich
unzihlige Konstruktionen durchfiihren, die jeder Junge nach seiner Begabung selbst entwickeln
kann. Der MKA-Baukasten soll Euch nicht nur als Spielzeug dienen, sondern Ener technisches
Wissen anschauungsmiiflig unterbaven, deshalb ist diese Ausfiihrung nicht die letzte, sie wird sich

im Gegenteil in jedem Jahre in verbesserter Form vorstellen.
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Sattelschlepper mit Anhinger.

Der Grundrahmen des Anhiingers wird durch 4 Winkeltréiger Nr. 15, die durch 2 Streifen Nr. 3 an den Stirn-
enden verbunden sind, gebildet. Die inneren Winkeltriiger sind nach unten gewinkelt, so daf} sie gleichzeitig
9 Wellen Nr. 30 aufnehmen, die an der Innenseite durch je einen Stellring und auflen durch ein Flachstiick
Nr. 17 und einem Laufrad Nr. 36. welches gummibereift ist, zusammen die Hinterachse bilden. Aufbau und
Zugvorrichtung sind aus dem Bild ersichtlich.

Den Grundrahmen des Sattelschleppers bilden 2 Winkeltréiger Nr. 16 und eine Sektorplatte Nr. 26, die mit
9 Flachstiicken Nr. 17 verbunden sind. Als Motorhaube wird, parallel zur unteren, eine Sektorplatte vorn mit
9 Streifen Nr. 13 und hinten mit 2 Streifen Nr. 12 angeschraubt. Die Seiten werden durch 2 Lochscheibenrider
Nr. 37 verkleidet. Der Kiihler wird aus einem Winkelstiick Nr. 22 und 2 schriig zueinander stehenden Strei-
fen Nr. 13 gebildet, die gleichzeitic mit dem an der unteren Sektorplatte angeschraubten Lagerbock Nr. 23 die
Halterime fiir die andere Kurbel bilden. Die Vorderachse wird durch die Welle Nr. 29 und 2 Laufréider Nr. 36
in Verbindung mit Nr. 24 gebildet. Die Schutzbleche werden von Hand gebogen und durch 2 Winkelstiicke
Nr. 22 am Rahmen befestigt. Hinterachse und Fiihreraufbau sind aus dem Bild ersichtlich. Durch die bei-
liegenden Klammern kann auch eine weitere Verkleidung durch Streifen oder Pappe erfolgen.
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Dreirad-Lieferwagen.

Der Kasten des Dreirades besteht aus 4 Streifen Nr. 9. die durch je 4 Winkelstiicke Nr. 21 und Nr. 22 an

- den Stirnenden mit je 2 Streifen Nr. 9 verbunden werden. Der Rahmen des Kastens besteht aus 2 Winkel-

trigern Nr. 15, die vorn gleichzeitic den Sitz des Fiihrerhauses bilden. Das Fiithrerhaus ist an der Kastenstirn-
wand befestigt.

Die Vorderachse besteht aus 2 Lagergabeln Nr. 18, in denen die Welle Nr. 30 durch Stellringe gehalten wird.
als Laufrad wird Nr. 36 mit Gummibereifung verwendet. Die Hinterachse wird durch 2 Streifen Nr. 13. wie
aus der Abbildung ersichtlich. gefithrt und ebenfalls durch 2 Riider Nr. 36 mit Gummibereifung gehalten.

Die Verkleidung von Fiihrerhaus und Kasten ist aus dem Bild zu ersehen.
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Drehlkiran mit stationiertem Sockel.

Die Bodenfliiche wird durch 2 Winkeltriger Nr. 15, die im ersten und letzten Drittel mit je 2 Streifen Nr. 10
verbunden sind. gebildet. Auf den inneren Streifen Nr. 10 baut sich der Sockel fiir den Drehkran auf, Die
Fiihrung der drehbaren Achse wird durch ein Winkelstiick Nr. 16 gebildet. Der Aufbau des Sockels entsteht
auf den inneren Streifen Nr. 10, an denen im 4. Loch von auflen das Winkelstiick Nr. 21 angesetzt ist. Von
diesen ist eine Verbindung zur Rechteckplatte durch 4 Streifen Nr. 13 schriig angeordnet. An den Verbindungs-
stellen der Teile Nr. 13 und Winkelstiick Nr. 21 wird an der Kurbelseite ein Streifen Nr. 8 angesetzt.

Eine Abplattung und Verléingerung der Rechteckplatie wird mit je einem Streifen Nr. 7, einer Sekiorplatte
Nr. 26 schriig nach unten angesetzt. Das achsiale Schwenken des Kranes wird durch folgende Anordnung der
nachstehend aufgefiihrien Teile erreicht. Die Handkurbel Nr. 31 fiihrt durch Teil Nr. 13, an der ein Laufrad
Nr. 36 und auflen 2 Stellringe Nr. 38 befestist werden. Eine Schnur lauft oberseits um ein Laufrad Nr, 35.
das an der Schwenkachse starr verbunden ist. Als Gegenrad des Antriebes ist auf der gegeniiberliegenden
Seite wiederum ein Laufrad Nr. 36. das von einer Welle Nr. 28, die einerseits von auflen mit einem Launfrad
Nr. 36 und einem Stellring Nr. 38 gehalten wird, verbunden. Zu beachten ist dabei. dafl die Schnur miglichst
stramm um die Launfrider gelegt ist. Die Bodenplatte des Auslegers setzt sich aus 2 Streifen Nr. 11. | Streifen
Nr. 12. auf der vorderen Seite durch einen Bindungshiigel Nr. 24. auf der Riickseite durch 2 Winkelstiicke
Nr. 21 zusammen.

Die Teile Nr. 13 und Nr. 11 bilden ein geschlossenes Dreieck, an dessen dufleren Lichern die Hauptausleger-
streifen befestigt sind. Am oberen stumpfen Winkel des Dreiecks wird zur Verbindung ein Teil Nr. 24 ver-
wendet. Die Aufzug- oder Lastenwinde Jauft im hinteren Teil des Auslegers. Als Welle dient Nr. 29, an der
Laufrad Nr. 35 befestigt ist. Als Wellenlager dient einerseits ein Stellring Nr. 38 und als Kurbelrad anderer-
seits ein Lochscheibenrad Nr. 39, an dem ein Kurbelarm mit Hilfe eines Winkelstiickes Nr. 20 und ein Streifen
Nr. 7 angeordnet ist.

Der weitere Aufbau des Auslegers ist deutlich aus dem Bild zu erkennen.
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Drehkran
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Motorrad mit Beiwagen.

Als Rahmen des Motorrades nehmen wir 2 Streifen Nr. 10, woran sich der weitere Rahmen-Aufbau ansetzt.
Am 1. und am 9. Mittelloch werden je 2 Streifen Nr. 12 schriig nach oben gezogen. Den Tank bilden 2 Streifen
Nr. 11 und 1 Streifen Nr. 13. Der Motor bezw. die Zylinder sitzen im Rahmen und zwar als 4 Stiick Lauf-
rider Nr. 35, die paarweise auf je einer Welle Nr. 29 sitzen und die Breite des Rahmens ergeben. Von jeder
Seite ausgehend nach innen je 2 Winkelstiicke Nr. 21, durch deren Mitte die Wellen Nr. 29 laufen, oben sitzen
die Wellen der Zylinder in der Tankabdeckplatte Nr. 13. Das Hinterrad lagert an den beiden Streifen Nr. 10,
als Achse nehmen wir eine Welle Nr. 27, die gleichzeitig als Beiwagenachse dient, und an der Aussenseite des
Beiwagens wird das gummibereifte Laufrad Nr. 36 angesetzt. Das Vorderrad sitzt auf einer Welle Nr. 34, sie
fiihrt in 2 Streifen Nr. 12, die als Gabel leicht angebogen sind. Die geformte Gabel ist oben durch 2 entgegen-
gesetzte angeschraubte Gabeln Nr. 18 befestigt, durch die eine Spindel Nr. 34 und durch die 4 Muttern starr
mit der Gabel verbunden werden. Am oberen Ende der Spindel Nr. 34 wird der Lenker mit 2 Muttern
befestigt. Den Rahmen des Beiwagens ergeben 2 Winkeltréiger Nr. 16, an dem alle iibrigen Teile, wie aus der
Abbildung ersichtlich. angeschraubt werden. Der Beiwagen wird von der vorderen Seite noch durch einen
Fiihrungsbiigel Nr. 19 am rechten Teil Nr. 10 befestigt.
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Niihmaschine.

Der Tisch wird aus je 2 Winkeltriigern Nr. 15 und Nr. 16 zusammengesetzt. Die Abdeckung entsteht mit
6 Streifen Nr. 8, 4 Streifen Nr. 12 und 2 Streifen Nr. 4. Das Gestell ist mit je 2 Winkelstiicken Nr. 20 an der
unteren Tischfliche angeschraubt.welches aus 2 Streifen Nr. 3, 1 Streifen Nr. 5 und 2 nach auflen stehenden
Streifen Nr. 6 mit einem Streifen Nr. 3 den Gestellfuf} ergeben.

Der Antrieb der Maschine erfolat iiber eine Rechteckplatte, die an den fiufleren Enden als Lagerung ein Winkel-
stiick Nr. 21 befestiet haben. Die Kraftiibertragung entsteht iiber einen Kurbelarm. welcher mit einem Winkel-
stiick Nr. 20, das an einer Rechteckplatte Nr. 25 gelagert ist, verbunden ist. Das Schwungrad ist auf einer
Welle Nr. 28 hefestict, an dessen Auflenseite ein Lochscheibenrad Nr. 39, das als Handantrieb vorgesehen
ist, angeschraubt wird. Die Verbindung zwischen Kurbel und der Antriebswelle entsteht durch eine Lagergabel
Nr. 18 die mit einer Schraube an der Antriebswelle starr verbunden wird. Der Kurbelarm und die Lager-
gabel werden durch eine Schraube mit 3 Muttern verbunden, so daB der Kurbelarm lose in der Schraube
fiihet, Der Antrieb erfolot nunmehr iiber das Scheibenrad Nr.37 zur Welle Nr. 32 im Maschinenkdrper
auf ein Laufrad Nr. 35. Im Maschinenkorper sitzt nun wiederum starr ein Winkelstick Nr. 20, daf} an
beiden Seiten durch 2 Muttern gekontert ist, somit kann nun durch die drehende Bewegung dieses Winkel-
stiick an das Teil Nr. 11 angeschlagen und die Nadelstange in eine Auf- und Abwiirtsbewegung versetzen.

Die Nadelstange Nr. 29 fiihrt oben in einem Fiihrungsbiigel Nr. 19 und unten in einem Winkelstiick Nr. 21,
an dessen Innenseite 2 Stellringe in einem Abstand von ca. 2 Zentimeter angesetzt gind und damit das
Teil Nr. 14 die entstehende Bewegung iibertriigt, welche durch das vorerwihnte Teil Nr. 11 ausgefiihrt wird.
das mit einem Streifen Nr. 14 verlingert wird.
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Abschleppwagen.

Das Fahrgestell wird durch 2 Winkeltrfiger Nr. 15 gebildet. die vorn durch einen Streifen Nr. 12 ver-
bunden sind. Als Wagenplatte werden 6 Streifen Nr. 8 genommen, die an den Enden mit 2 Streifen Nr. 3
verschraubt sind, durch je 2 Winkelstiicke Nr. 21 und 22 mit den Winkeltriigern verbunden. Der Ab-
schleppkran wird dann an der Rechteckplatte Nr. 25 angeschraubt, welche an der Riickwand durch das
Winkelstiick Nr, 22 befestigt wird. Hinter- und Vorderréider werden mit je einer Welle Nr. 28 durch die
Winkeltriger gefiihrt. Die Schutzbleche werden durch Hand gebogen, am Fiihrersitz bzw. an der Wagenplatte
befestigt. Wie aus dem Bild ersichtlich. liifit sich aus den restlichen Teilen, wenn miglich mit Pappe und Papier
eine gute Verkleidung erzielen. -
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Abschleppwagen
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Windmiihle,

Das Miihlenhaus ist auf einem Kreuz drehbar gelagert. Das Kreuz besteht aus folgenden Teilen: 1< Nr.15
1> Nr.16. Diese werden gehalten durch die Lochscheibe Nr. 39 und 2 Streifen Nr. 3. Auf der Loch-
scheibe wird ein Scheibenrad Nr. 37 durch die Welle Nr. 27 unter gleichzeitiger Einbeziehung der Recht-
eckplatie und einem Laufrad Nr. 36 befestigt. Der Rahmen des Miihlengebéiudes wird-durch 4 Winkel-
triger Nr. 15 in der Linge gebildet und am Boden durch 4 Streifen Nr. 3 verbunden. .

An der Giebeiseite entsteht die Verbindung durch je 2 kreuzweise angeordnete Streifen Nr. 8. die oben
mit je einem Streifen Nr. 4 verbunden werden, die Verbindung unter dem Dachansatz besteht aus 2 Strei-
fen Nr. 3. Der Antrieb wird im unteren Drittel der Streifen Nr. 8 durch die Handkurbel mit Scheiben-
rad Nr. 37 erstelll. Die Ubersetzung erfolgt durch die Welle Nr. 29, auf der das Laufrad Nr. 35 und
Scheibenrad Nr. 37 hefestigt werden. Die Lagerung erfolst durch einen eingebauten Kastenrahmen, der
aus 4 Streifen Nr. 11 und 2 Streifen Nr. 12, welche durch Winkelstiicke Nr. 21 eine feste Verbindung
erhalten, gebildet wird. Durch den oberen Teil des Kastens wird die Welle Nr. 28 geschoben, auf der fiir
den Antrieb ein Laufrad befestigt ist. '

Die Fliigel werden durch das Lochscheibenrad Nr. 39 auf der Welle mit 4 Streifen Nr. 5 gebildet, an
deren duflerem Ende die Windmiihlenfliigel verschraubt sind. Das Dach wird von Euch selbst mit Papier
oder Pappe gebildet. Eine weitere Ausgestaltung der Miihle kann durch Verkleiden mit buntem Papier,
Reststreifen ete. vorgenommen werden.
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Windmiihle
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Exzenterstanze.

Diese Maschine findet Verwendung zum Biegen, Priigen und Stanzen von Metallteilen.

Der auf dem Sockel (Rechteckplatte Nr. 25) mit 2 Winkeltréigern Nr. 16 verschraubte Stanzenkérper setzt sich
zusammen aus 6 Streifen Nr. 8. 3 Streifen Nr. 11, 2 Streifen Nr. 5. 1 Streifen Nr. 12, einem Winkelstiick
Nr. 21 und 3 Fiihrungsbiigeln Nr. 19, die gleichzeitig die Stirke des Stanzenkorpers ergeben. Die Gleit-
schienen (je 2 Streifen Nr. 4 und 5) sind mit je 3 Winkelstiicken Nr. 20 am Stanzenkorper angeschraubt.
Stofel und Stanzentisch laufen hinter den Gleitschienen. Der StiiBel ist durch eine Pleuelstange am Exzenter
lose verschraubt, Der Exzenter hesteht aus einer Lagergabel Nr. 18, die mit einer Stellschraube mit der Haupt-
welle starr verbunden ist. Der Abstand der Welle wird gehalten durch je einen Steliring Nr. 38. An der
Aussenseite befindet sich das Schwungrad, das aus einem Scheibenrad Nr. 37 besteht. Die Handkurbel als
Antriebswelle lagert auf der Riickseite in 2 Streifen Nr. 14, die mit je einem Winkelstiick Nr. 22 an der
Grundplatte angeschraubt sind. Die Welle wird mit Stellring Nr. 38 gesichert. Der Stanzentisch ist durch eine
Spindel Nr. 34 verstellbar. Die Mutter zur Spindel ist in 2 Streifen Nr. 11 durch 2 Schrauben eingeklemmt.
Der weitere: Aufbau ist aus dem Bild ersichtlich.
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Fenerwehrauto
mit Leiter






