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Metal construction kit (Metallbaukasten  aus) 1945 -1947

The set was probably made of steel and aluminum (Den Kasten gab es vermutlich in Stahl und Aluminium)
Parts and hole spacing based on Stabil (Teile und Lochabstand angelehnt an Stabil)
The following pictures are from a friend's box (Die folgenden Bilder sind von einem Kasten eines Kollegen)
Instructions are probably missing loose sheets (Anleitung fehlt vermutlich lose Blätter)
The manufacturer (Der Hersteller) :

No. of parts: Without tools and screws 26(Anzahl Teile : Ohne Werkzeuge und Schrauben 26 in diesem Kasten)
No shafts for threaded rods (Keine Wellen dafür Gewindestangen)
Screws (Schrauben) M 4, nuts (Muttern) SW 7)
Hole spacing (Lochabstand) : 12,5 mm

Hole size (Bohrungen) Ø 4,3 mm to (bis) 4,8mm

Cardboard box (without inserts and compartments?) (Karton (Ohne Einlagen und Fächer?) 310 x 210 x 25 



Images from the internet (Bild aus dem Netz)



Alu Ø 30mm  12 Teeth (Zähne)  Bore (Bohrung) Ø 4,5mm       Steel (Stahl)Ø 54mm  24 Teeth (Zähne)

Wheel Holes (Räder Bohrungen)   Ø 4.5 mm - 2 pieces each (je 2 Stück)

            Steel (Stahl) Ø  62mm                         Steel (Stahl) Ø 36mm                        Alu Ø  28mm



                                                                                                                                     Triangle (Dreieck) 4 

 No. (Anzahl)         1                                     2                       2                           2                         2

  

                                                                                                                                                       

Streifen  Stahl Materialstärke 0,6 und 1 mm Bandbreite 12 mm Bohrungen Ø 4,3 mm

Strips of steel material thickness 0.6 and 1 mm - width 12 mm - holes Ø 4.3 mm



Tools and Screws (Werkzeuge und Schrauben

Original document by Urs Flammer

Translation added by T. Edwards


