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Schon das Werkzeug zeigt, daf
Marklin metall praktisch ist:
Schraubenschliissel,
Stiftschlissel,
Schraubendreher,

Der Bau- und SpielspafB
mit der echten Schraubtechnik

Landmaschinen

Uber die Hélfte der Flache Deutschlands wird von 880.000
Betrieben der Landwirtschaft genitzt. Bauernhofe sind
heute auf Technik angewiesen und erfolgreiche Landar-
beit ist ohne Maschinen nicht mehr moglich. Umso mehr,
als Arbeitskréafte auf dem Land immer knapper werden.

Der Werkstoff Metall kann auch bei Landmaschinen nicht
ersetzt werden. Metall ist uniibertroffen, wenn es auf Kraft
und Bewegung ankommt. Und viele Teile werden mit
Schrauben zusammengehalten.

Deshalb zeigt auch der Marklin metall-Baukasten die rich-
tige Art, diese Maschinen und Geréte als Modelle nachzu-
bauen und die vielen Funktionen im Spiel zu begreifen und
Zu erleben.

Die Modelle dieser Bauanleitung entwickeln sich schritt-
weise nach Baustufen und zeigen die jeweils bendtigten
Einzelteile. Am besten baut es sich, wenn diese Teile
vor dem Montieren zurechtgelegt werden.

Wichtig: Alle Bauteile lassen sich auch nach eigenen Pla-
nen fir andere Konstruktionen verwenden und sind mit
dem ganzen Marklin metall-System zu kombinieren.

Die Schraube gehort zu den
wichtigsten Erfindungen.
Sie ist unersetzbar.
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Marklin metall hat

drei Schraubenldngen und
eine MutterngrdBe,
Stellschrauben und Ge-
windestifte.
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Tips zum Bauen
mit Marklin metall:

Die Schraube wird durch die
Lécher eingeschoben, ...

... die Mutter von Hand aufge-
setzt ...

... oder mit dem Schrauben-
schlissel gehalten.
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S0 wird die Schraube fest-
gezogen,

Mit Gewindestift und Sechs-
kant-Stiftschlissel konnen
die Bauteile besonders fest
auf die Wellen geschraubt
werden.

Feste Verbindungen:

Zwei Bauteile werden durch Uber-
lappung verbunden.

Zwei Bauteile werden durch
gin drittes verbunden (StoB-
verbindung).
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Zwei Bauteile werden durch ein
Winkelstick oder einen Winkel-
trager verbunden (Winkelver-
binduna).

So wird eine Welle festge-
schraubt und mit einem Bau-
teil fast verbunden.

Bewegliche
Verbindungen:

Wichtig: Bel einer beweglichen
Schraub-Verbindung missen immer
zwei Muttern gegeneinanderge-
schraubt werden. Zwischen Schrauben-
kopf und innerer Mutter bleibt

g0 viel Abstand, daB sich die Bau-

teile leicht drehen lassen.

Mutter und Gegenmutter werden
mit zwei Schraubenschlisseln
festgezogen.
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S0 wird eine Welle beweglich ge-
lagert: Mutter und Steliring

werden gegeneinander geschraubt.
Welle und unteres Bauteil bleiben
beweglich.

Bei einem Kran oder einer Seil-
winde wird die Transmissionsschnur
auf der Welle befestigt. Zuerst

wird die Schnur durch eine Klemm-
muffe gezogen, dann schiebt man
Muffe und Schnur auf die Welle.

Die Universal-Zahnrader lassen
sich vielseitig einsetzen: als
Stirnzahnrad und als Schnurlauf-
rad.
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getrisben
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Auch der Winkeltrieb ist méalich.
Denn durch die besondere Zahn-
form kénnen die Universal-Zahn-
réder in beliebigen Winkeln
montiert werdean.

Stirnzahnrader dienen zur
Kraftlibertragung von Wellen,

die parallel zueinander liegen,
Zahnrad-Ubersetzung: Das kleine
Zahnrad dreht schneller.

Zahnrad-Untersetzung: Das
groBe Zahnrad dreht lang-
Sdamer.

Schnecken dienen zur Kraft-
ubertragung von Wellen, die
sich kreuzen.

Hier ein Beispiel fir den
Einbau eines Schneckengehiuses.

Die Sperrklinge ist beweglich
befestiat und sperrt durch ihr
Eigengewicht das Zahnrad. Das
Zurlckschnellen der Handkurbel
wird verhindert und die Last

in jeder Stellung festgehalten.
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So werden Reifen >
und Felgen montiert:

Manchmal ist Zwillingsbe-

Ein Felgenteil wird mit einem Gewinde - reifung erforderlich. Dann wird
stift und dem Sechskant-Stiftschlissel der zweite Reifen genauso auf-
auf der Welle festgeschraubt ... montiert.

Das Felgenteil mit der Gewinde-
buchse wird in den Reifen gedriickt
und mit der Hand auf die Gegen-
felge geschraubt.

Durch zwei lange Schrauben und
zwei Muttern wird aus dem Gabel-
schldssel ein Spezialschlissel.
Mit diesem Spezialschlissel wird
das zweite Felgenteil festge-
zogen.

Die Zahlen in den folgenden
Bauanleitungen weisen auf
diese Tips hin.

5-23 bezieht sich zum Beispiel
auf Seite 5, Bild 23.
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Schlepper

1,5 Millionen Schlepper sind in

der Bundesrepublik Deutsch- ’
land im Einsatz. Sie sind die
wichtigsten Landmaschinen.

Als vielseitige Zugmaschine

fir landwirtschaftliche Geréte
und Maschinen ist der Schlepper
unentbehrlich.

¥

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

3-12 verweist zum Beispiel
auf Seite 3, Bild 12.
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TA10200 e——

Schlepper mit 1510205
Seilwinde

\ 4

In der Forstwirtschaft werden
mit der Seilwinde die gefaliten
Baume auf den Weg gezogen
und mit dem Schlepper zum
Transportplatz gebracht.

Schlepper mit
Walzenkrimler

Vor der Saat mul der Boden
vorbergitet werden. Der Landwirt
zerkleinert mit dem Walzen-
krimler die Erdklumpen und
verdichtet die obere Boden-
schicht. Dadurch wird das Auf-
gehen des Saatgutes beginstigt.
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Schlepper mit
Tiefengrubber

Auch die tiefliegenden Boden-
schichten missen aufgelockert
werden. Mit dem Tiefengrubber
wird auch der Wasserhaushalt

im Boden verbessert. Er bricht
die wasserundurchldssigen Erd-
schichten auf. Bel starken Regen-
fallen kann das Wasser dann
wieder nach unten abflieBen oder
bei Trockenheit nach oben auf-
steigen.

110213

Die Zahlen in dzn Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

4-21 verweist zum Beispisl
auf Seite 4, Bild 21.



Schlepper mit
Kreisel-Heuwender

Dar Heuwender st die wichtigste
maschinelle Hilfe bei der Heu-
gewinnung. Er wird zum Verteilen
des gemahten Grases und zum
Wendean wahrend der Trocken-
periode eingesetzt.

Schlepper mit
Heuschwanz

Dieses einfache Gerdt nimmt auf
hofnahen Wiesen kleinere Men-
genvon Grinfutter oder Heu auf,
transportiert &s zum Stall und
legt es dort ab.
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Baustufe
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Schlepper mit
Zinkenegge

Die Zinkenegge ist eines der
Altesten Geridte zur Boden-
bearbeitung. Damit wird die Ober-
flache des Ackerbodens gekrimelt
und eingeebnet. Anschliefend
erfolgen Aussaat oder Bepflan-
zung.

Schlepper mit
Erdlochbohrer

In der Viehwirtschaft ist es ndfig,
groBe Flachen zu umzaunen.

Mit dem Erdlochbohrer werden
die Lécher fir die Pfahle gebohrt.
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Schlepper mit
Beetpflug

Der Pflug ist 3.000 Jahre alt und
hat sich bis zum modernen
Schlepperpflug entwickelt. Fir
eine neue Feldbestellung
wendet und lockert er den
Boden. Zusétzlich wird das Un-
kraut bekampft und DOnger
eingearbeitet.

Der Beetpflug wendet den Boden
nur nach einer Seite.

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

4-21 verweist zum Beizpiel
auf Seite 4, Bild 21.
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Gerate-
kombinationen

Um Arbeitsgange zu sparen, den
Boden nicht unndtig zu befahren
und die Leistung des Schleppers
auszulasten, werden in der Landwirt-
wirtschaft auch verschiedens
Gerdte gekoppelt.

SChIepper mit gebaut mit Baukasten

Landmaschinen und

3teiligem 710077
Walzenkrimler %1343
110213

1010924

211763

Schlepper mit 5 3 Schlepper mit
Zinkenegge und j o 7 3teiliger
Walzenkrumler — Zinkenegge
R e
' "1."1 I-'k__"_' {1
/T s

gebaut mit Baukasten
Landmaschinen und

410074
gebaut mit Baukasten 4100739
Landmaschinen und 310081
110079 4 = 10089
312400 4014004
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Baustufe 1 Baustufe 2
von Schiepper von Schlepper

Geréatetrager
mit Ladepritsche

In dieses landwirtschaftliche
Spezialfahrzeug kénnen vorne, in
der Mitte und hinten die unter-
schiedlichsten Geréte eingeseatzt
werden, zum Beispiel eine kipp-
bare Ladepritsche.

$90

Die Zahlen in den Bildern 5 8 84 M

weisen auf Tips in der Einleitung 2210205 - = 1
hin.

5-23 verweist zum Beispiel
auf Seite 5, Bild 23.
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Einachser mit
Anhanger

Wegen ihrer Wendigkeit werden
Einachser in Spezialkulturen, im
Gemisa- und Weinbau verwendet
und mit verschiedenen Geraten
kombiniert. Als Anhanger fir alle
Transportarbeiten wird er am
haufigsten eingesetzt.

Die Zahlen in den Bildern weisen
auf Tips in der Einleitung hin.
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Lastkraftwagen

Mehr als 10 Millionen MNutzfahr-
zeuge rollen j&hrlich von den
FligBb#&ndern der Automobilfa-
briken in allen Erdteilen. Sie
leisten unersetzliche Arbeit.
Diasar Marklin metall-Bauka-
sten ist den Giganten der Land-
straBe gewidmet. Viela Typen
kénnen nachgebaut werden.

Zum Beispiel: Lastkraftwagen mit
Lenkung, Kipp-Fihrerhaus, Lift-
achse, Seilwinde, Pendelachse,
Hinterradfederung und Anhanger,
Kofferaufbau, Ladepritsche oder
Sattelzugmaschinen mit den ver-
schiedenen Aufliegern.

allen Teilen vom Marklin metall-
System kombinieren.

18
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Baufahrzeuge

Fiir diese Spezialfahrzeuge =sind
Konstruktionen mit Marklin metall
ideal. Denn bei solchen Brummern
am Bau kommt es auf Kraft und
Stabilitat an. Viele Modelle mit
wichtigen Funktionen lassen sich
montieren.

Zum Beispiel: Greiferbagger,
Schaufellader, Mobilkran, Ldffel-
bagger, Frontkipper, Grader, Rad-
lader oder Schirfer.

Die Bauteile lassen sich nach
eigenen Planen fir andere Kon-
struktionen verwenden und mit
allen Teilen vom Marklin metall-
System kombinieren.
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Inhalt
von Baukasten
Landmaschinen
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MNr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
10000 (o o] Flachstiick 7
10001 a Fahrungsbigel 5]
10002 6 Winkelstick 3
10040 w Doppelwinkel 7
10042 M Doppelwinkel 2
10045 A Lagerbock, 5 Loch 1
10047 H Lagerbock, 7 Loch 2
10073 Flachband 3 Loch, 35 mm 4
10074 Flachband 4 Loch, 50 mm 2
10075 (s ¢ 2 s s o o Flachband 5 Loch, 60 mm 4
10077 Flachband 7 Loch, 90 mm 8
10079 10077 Flachband 8 Loch, 110 mm 2
10089 lesavevaval Vermittlungsband 9 Loch 2
10094 w Verbindungsbigel 4 Loch 1
10095 Verbindungsbigel 5 Loch 1
10097 10097 Verbindungsbiigel 7 Loch 4
10126 Winkeltrager 5 Loch, 80 mm 2
10127 m Winkeltrager 7 Loch, 90 mm 1
10129 Winkeltrdger 9 Loch,110 mm 2
10131 10129 Winkeltrager 11 Loch, 140 mm 3
10205 Welle, 50 mm 4
10207 Welle, 70 mm 3
10209 e Welle, 90 mm 3
10213 Welle, 130 mm 2
10220 Welle, 200 mm 1
10312 ~y Schnurlaufrolle 3

21
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Nr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
L
10450 Fass - Zahnrad 1
e B 50 Zihne, 35 mm @
10720 Ritzel, 1
19 Zahne, 14 mm 2
10726 R Ritzel, 1
25 Zahne, 1B mm @
10902 ‘ Sperrklinke (aroB) 3
10911 .’m Schnecke, 14 mm @ i
L
10924 Universal-Zahnrad mit Schnurlaufrille 5
und Stellschraube 14 Z8hne, 27 mm @
11040 Felge mit Radnabe 4
11043 11040 11043 Felge mit Gewindebuchse 4
11060 57 Stellring 10
11138 ‘ Sitz 1
11148 @ Lenkrad, 36 mm & 1
11406 Verkleidungsplatte rechteckig, 1
5 Loch lang. 3 Loch breit, 8035 mm
11410 E Verkleidungsplatte rechteckia, 1
11410 9 Loch lang, 3 Loch breit, 11035 mm
11502 [— e — Schnur 1
11515 C’.‘-’ Transmissionsspirale 1
11636 ? Lagerplatte, flach 1
11713 h Lasthaken 1




Flr technische Finessen, beson-
dere Funktionen und Eigenkon-
struktionen haben wir zahl-
reiche Einzel- und Spezialteile
entwickelt. Damit kann fast un-
begrenzt geplant und gebaut
werden.

Den Marklin metall-Prospekt
mit der vollstandigen System-
ubersicht und allen Einzel- und
Spezialteilen gibt es kostenlos
beim Fachhandel.
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MNr. Teile Bezeichnung der Teila Inhalt
11717 h Handkurbel 2
11720 ‘ Schneckengehiuse 1
11721 ol Lagerband 2
11762 Vermittlungsstitze flach 3
11763 11763 Vermittiungsstiitze aufgebogen 4
11764 Vermittiungsstick flach 3
11765 11765 & Vermittlungsstiick aufgebogen 1
11766 M Vermittlungslasche 1
11800 - Dose fur Schrauben und Kleinteile 1
12400 ' Klemmuffe 8
14000 -~ Schraubendreher |
14002 Schraube kurz, 8,5 mm lang o0
14003 3= Tem e Schraube, 12 mm lang 20
14004 Schraube lang. 25 mm lang 25
14006 meaa | Stiftschlissel 1
14007 PawwEe—" Schraubenschliizsel 2
140 1'{) o Mutter, zu allen Schrauben passend 130
14023 Gewindestift 8
14032 Reifen, 480 mm @ 2
14033 Reifen, 73,5 mm @ 2
14903 Haftetikettenbogen 1
14904 Anleitungsbuch, deutsch 1
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Allstrom-Motor
1073

Motor 1074

mit 5-Ganggetriebe
und Schalter

fur Wechselstrom
und Gleichstrom

{Ab Sommer 1981 lieferbar.)
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Schalthebel fiir Andarung

der Drehrichtung Schalthebel fir 2-Ganggetriebe

¥ —Antrieb dreht rechts 1=Ubersetzung 9:1 ca. 750 U/min.
=Motor ist ausgeschaltet O =Leerlauf

¥ =Antrieb dreht links 2—Ubersetzung 37:1 ca, 190 UWmin.

Schalthebel fir Anderung Schalthebel fiir
der Drehrichtung

_¥—Antrieb dreht rechts 3. Gang=0Ubersetzung 25:1 ca. 850 U/min.
—Motor ist ausgeschaltet 4. Gang=Ubersetzung 10:1 ca. 2,950 U/min.
¥y =Anfrieb dreht links 5. Gang=Ubersetzung 55:1 ca 3.950 U/min.

@ 4 mm

5-Ganggetriebe

1. Gang =Ubersetzung 125:1 ca. 170 U/min.
2 Gang =Ubersetzung 48:1 ca. 430 U/min.

Das Stirnradgetriebe ist zu einem
Winkelgetriebe umsteckbar,
2 4 mm

Es ist ein besonderes Vergnigen,
Modelle, die nach den Bauanleitungen
oder nach eigenen ldeen gebaut
wurden, selbsttatia arbeiten zu
lassen.

Auf die Antriebswelle kdnnen alle
Réader und Zahnrader des Marklin-
metall-Systems aufgeschraubt
werden.

Zum AnschluB an alle Spielzeug-
Transformatoren mit 12 bis 16 Vot
Wechselstrom oder Gleichstrom.

Diese Allstom-Motoren kdnnen auch
universell in Schule und Industrie,
fir Haushalt und Freizeit eingesetzt
wearden.

Besonders stabiles Gehduse aus
glasfaserverstarktem Kunststoff,
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