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auanlertung

i astkraftwagen

Sattelzugmaschine mit Tieflade-Auflieger

.

Sattelzugmaschine mit Rungen-Auflieger LKW mit Anhanger



Der Bau- und SpielspaB mit der
echten Schraubtechnik

Lastkraftwagen

Mehr als 10 Millionen Nutzfahrzeuge rollen jéhrlich von den
FlieBbandern der Automobilfabriken in allen Landern.
Sie leisten unersetzliche Arbeit.

Ein LKW ohne Anhénger kann mit seiner enormen Ladung
bis zu einem zulassigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen
kommen. Mit Anhénger oder als Sattel-Zugmaschine mit
Auflieger kann sich das Gesamtgewicht sogar auf 38
Tonnen erhéhen.

Der Werkstoff Metall kann deshalb auch bei Lastkraft-
wagen nicht ersetzt werden. Metall ist unibertroffen, wenn
es auf Kraft und Bewegung ankommt. Und Schrauben sind
die richtige Verbindung.

Deshalb zeigt auch der Méarklin metall-Baukasten die rea-
listische Art, diese Giganten der LandstraBe als Modelle
nachzubauen, um die vielen Funktionen im Spiel zu be-
greifen und zu erleben.

Die Modelle dieser Bauanleitung entwickeln sich schritt-
weise nach Baustufen und zeigen die jeweils benétigten
Einzelteile. Am besten baut es sich, wenn diese Teile vor
dem Montieren zurechtgelegt werden.

Wichtig: Alle Bauteile lassen sich auch nach eigenen Pla-
nen fur andere Konstruktionen verwenden und sind mit
dem ganzen Mérklin metall-System zu kombinieren.

meccanoindgehordas Werkzeug zeigt, daB
Marklin metall praktisch ist:

Schraubenschliissel,
Stiftschlissel,
Schraubendreher.

Die Schraube gehort zu den

wichtigsten Erfindungen.
Sie ist unersetzbar.

Mérklin metall hat

drei Schraubenlangen und
eine MutterngroBe,
Stellschrauben und Ge-
windestifte.
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Zwei Bauteile werden durch ein
Winkelstlck oder einen Winkel-
trager verbunden (Winkelver-
bindung).

So wird eine Welle festge-
schraubt und mit einem Bau-
teil fest verbunden.

Bewegliche
Verbindungen:

Wichtig: Bei einer beweglichen
Schraub-Verbindung miissen immer
zwei Muttern gegeneinanderge-
schraubt werden. Zwischen Schrauben-
kopf und innerer Mutter bleibt

so viel Abstand, daB sich die Bau-

teile leicht drehen lassen.

Mutter und Gegenmutter werden
mit zwei Schraubenschlisseln
festgezogen.
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So wird eine Welle beweglich ge-
lagert: Mutter und Stellring

werden gegeneinander geschraubt.
Welle und unteres Bauteil bleiben
beweglich.

Bei einem Kran oder einer Seil-
winde wird die Transmissionsschnur
auf der Welle befestigt. Zuerst

wird die Schnur durch eine Klemm-
muffe gezogen, dann schiebt man
Muffe und Schnur auf die Welle.

Die Universal-Zahnrader lassen
sich vielseitig einsetzen: als
Stirnzahnrad und als Schnurlauf-
rad.
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Auch der Winkeltrieb ist méglich.

Denn durch die besondere Zahn- “p/

form kénnen die Universal-Zahn- / g & Schnecken dienen zur Kraft-
rader in beliebigen Winkeln " Uibertragung von Wellen, die
montiert werden. sich kreuzen.

treibend 18
D -
getrieben
P

Stirnzahhrader dienen zur
Kraftiibertragung von Wellen,
die parallel zueinander liegen,
Zahnrad-Ubersetzung: Das kleine Hier ein Beispiel fiir den

Zahnrad dreht schneller. Einbau eines Schneckengehauses.

getrieben 19
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' ( & ( 3 Die Sperrklinge ist beweglich
@ befestigt und sperrt durch ihr ,

Eigengewicht das Zahnrad. Das
Zahnrad-Untersetzung: Das Zuriickschnellen der Handkurbel |
groBe Zahnrad dreht lang- . wird verhindert und die Last

samer. in jeder Stellung festgehalten.




SO werden Relfen meccanoindex.co.uk 54
und Felgen montiert:
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Manchmal ist Zwillingsbe-

Ein Felgenteil wird mit einem Gewinde - reifung erforderlich. Dann wird
stift und dem Sechskant-Stiftschliissel der zweite Reifen genauso auf-
auf der Welle festgeschraubt . . . montiert.

Das Felgenteil mit der Gewinde-
buchse wird in den Reifen gedriickt
und mit der Hand auf die Gegen-
felge geschraubt.

Durch zwei lange Schrauben und
zwei Muttern wird aus dem Gabel-
schlissel ein Spezialschllssel.
Mit diesem Spezialschlissel wird
8 das zweite Felgenteil festge-
3 zogen.

Die Zahlen in den folgenden
Bauanleitungen weisen auf
diese Tips hin.

5-23 bezieht sich zum Beispiel
auf Seite 5, Bild 23.
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Fahrgestellrahmen
und Lenkung

Die Modelle von Marklin metall
entstehen wie in den groBen Mon-
tagehallen der Automobilfabriken:

1. Der Féhrgesteltrahmen und die
lenkbaren Vorderrader werden
montiert.

2. Die Hinterachsen werden ein-
gebaut.

3. Das Kipp-Fahrerhaus wird
montiert.

4. Der Lastkraftwagen geht in
die Endmontage:
Fahrgestell + Kipp-Fahrerhaus
+ Aufbau =LKW

Die Bauanleitungen zeigen, wie
durch Veranderung des Aufbaus
funf Lastkraftwagentypen fiir die
unterschiedlichsten Verwen-
dungszwecke montiert werden positiver Radsturz (von vorn)
kénnen.

Vorspur

Vorspur (von oben)
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Achse Spuratangs

|

falsch richtig

Ein leichter Fahrzeuglauf wird er-
reicht, indem die Spurhebel nach
innen abgewinkelt werden.

Lenkhebel
Spurhebel
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Pendelachse
und Seilwinde

Die Pendelachse verbessert die
Gelandegéngigkeit, da durch die
Pendelbewegung StraBenuneben-
heiten ausgeglichen werden.

Mit der Seilwinde kann sich der
LKW bei Unféllen selber aus dem
Graben ziehen, andere Fahrzeuge
bergen oder bei Abbrucharbeiten
Gebéaudeteile einreiBen.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem Mon-
tieren zurechtgelegt werden.

Die Zahlen in den Bildern weisen
auf Tips in der Einleitung hin.

5-23 verweist zum Beispiel auf
Seite 5, Bild 23.
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Hinterachsfederung
mit liftbarer
Nachlaufachse

Beladene Lastkraftwagen fahren
mit abgelassener Nachlaufachse.
Bei Leerfahrten wird die Nachlauf-
achse angehoben. Der Fachaus-
druck heift »liften«. Dadurch wird
der VerschleiB der Reifen vermie-
den, der Rollwiderstand verringert
und Kraftstoff gespart.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

Die Zahlen in den Bildern weisen
auf Tips in der Einleitung hin.

3-13 verweist zum Beispiel auf
Seite 3, Bild 13.

Federschwingen

2 gezogene
Federschwingen

gezogene und geschobene
Federschwinge
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Kipp-Fahrerhaus

Das kippbare Fahrerhaus gehort
heute zum Standard eines moder-
nen Lastkraftwagens. Service und
Wartung von Motor, Getriebe, Vor-
derachsen und Lenkung werden
damit entscheidend vereinfacht.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.
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Endmontage des
Pritschen-
Lastkraftwagens

Dieser Lastkraftwagentyp wird in
erster Linie fir den Transport von
Gltern verwendet, die wetterun-

empfindlich sind.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.
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Endmontage des
Lastkraftwagens
mit Kastenaufbau

Mit diesem LKW werden empfind-
liche Ladungen transportiert.

Zum Beispiel: Lebensmittel, zer-
brechliche Guter, Umzugsgut oder
Computer. Die Tlren sind unter-
schiedlich konstruiert: ein- oder
doppelfliigelige Hecktlren oder
aufklappbare Seitenwéande beim
Getranketransport.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.
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Endmontage des
Seitenkippers

Ein Seitenkipper wird - wie der
Name sagt - Uberall dort einge-
setzt, wo das Ladegut seitlich
abgekippt werden muB. Er kann
seine Ladung auch auf eine
langere Strecke verteilen.

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

2-8 verweist zum Beispiel
auf Seite 2, Bild 8.
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Endmontage des
Hinterkippers

Uberall dort, wo eine seitliche
Entleerung aus Platzgriinden un-
moglich ist, setzt man Hinterkip-
per ein. Zum Beispiel im StraBen-
bau fahrt oft ein Hinterkipper vor
Arbeitsmaschinen her und ver-
teilt dabei sein Ladegut nach
hinten.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

1
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Motor 1

Motorantrieb

Es macht SpaB, Modelle zu
motorisieren.

Zum Beispiel beim Seitenkipper:
Alle Funktionen werden mit den
Motoren 1074 betrieben:

1. Motor: auf- und abspulen der
Seilwinde

2. Motor: kippen der Lade- Motor 2
pritsche .

3. Motor: vorwérts- und riick- /
wartsfahren

auf- und abspulen

S ettt o e
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Modelle mit diesem Zeichen
sind fir Motorantrieb geeignet.

16 kippen vorwarts- und rickwaértsfahren
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Zweiachsiger
Pritschen-LKW mit
Pritschen-Anhanger
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MuB viel Fracht beférdert werden,
sind Anhanger zweckmabBig. Sie
verbessern die Wirtschaftlichkeit
der Lastkraftwagen durch er-
héhte Transportleistung.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

3-15 verweist zum Beispiel
auf Seite 3, Bild 15.

1



marklin
metall

Pritschen-Anhanger

Mit diesem Baukasten kann auch
fur dreiachsige Lastkraftwagen
ein Pritschen-Anhénger gebaut
werden.

Zusétzlich sind mindestens
notwendig:

2X10216
2X11040
2X11043
2X14033

Ubrigens: Fiir technische Raffi-
nessen und Eigenkonstruktionen
haben wir Gber 200 Einzel- und
Spezialteile entwickelt. Den
Maérklin metall-Prospekt mit der
vollsténdigen Systemibersicht
und allen Einzel- und Spezialtei-
len gibt es kostenlos im Fach-
handel.
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Sattel-
Fahrgestellrahmen
und Lenkung

In dieser Reihenfolge entsteht
ein Sattel-Kraftfahrzeug:

1. Der Sattel-Fahrgestellrahmen
und die lenkbaren Vorderréader
werden montiert.

2. Die Hinterachsen werden ein-
gebaut.

3. Das Kipp-Fahrerhaus wird
montiert.

4. Die Sattel-Zugmaschine
kommt in die Endmontage:
Sattel-Fahrgestell +Kipp-
Fahrerhaus =
Sattel-Zugmaschine

5. Bau des Aufliegers.
Die Bauanleitungen zeigen, wie
fir die Sattel-Zugmaschine
drei Auflieger zur verschieden-
en Nutzung montiert werden
kénnen.
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von Seite 8

Endmontage der
Pendelachse
. und der Seilwinde

Endmontage der vordere Spurweite
Hinterachsfederung &= BZlE= \ \

und der Seilwinde

I

e
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Fahrtrichtung 8

[4v)

B U E
Mittelpunkt des | |

Spurkreises hintere

Spurweite

21



marklin
metall

Pritschen-
Auflieger

Durch die Abstiitzeinrichtung wer-
den Auflieger auswechselbar. Die
Sattel-Zugmaschine kann also je
nach Bedarf mit den unterschied-
lichsten Aufliegern fahren.

Am besten baut es sich, wenn
die Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips
in der Einleitung hin.

3-13 verweist zum Beispiel
auf Seite 3, Bild 13.
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Rungen-Auflieger

Dieser Auflieger transportiert
vorwiegend sperrige Giter wie
Stangen, Holz, Rohre, Baumstam-
me und Geruste.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

5-23 verweist zum Beispiel
auf Seite 5, Bild 23.
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Tieflade-

Auflieger

Dieser Typ ist fir Schwertrans-
porte konstruiert. Meistens
wird er durch Krane beladen.

Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Einleitung
hin.

3-13 verweist zum Beispiel
auf Seite 3, Bild 13.

26




2 5 2
®®
'S
2
1X10209 1 4 L
6

-y

) crmmw 3
+ sy GIENNID 4

4

27



: meccanoindex.co.uk
Baustufe 1
von Seite 20 Baustufe @
v . . I?. 4

1X10213

A3y 1X10216 1X18518

ﬁ 2 i 4X10205
1

T
LR L,
L

3®8® ¢ 4 am !25

N D
@J’ .,/ _

Sattel-Zugmaschine

mit Kasten-Auflieger

Wegen seines groBen Laderau-
mes eignet sich der Kasten-Auf-
lieger besonders fiir Mobeltrans-
porte.

Das Sonderfahrzeug wurde mit
dem Inhalt dieses Baukastens
und folgenden zusétzlichen Ein-
zelteilen gebaut:

16X10000 4X11040
4X10001  4X11043
8X10002 6X11059
2X10042 8X11146
3X10073 2X11147
1X10081 2X11633
1X10086 7X11728
1X10095 1X11762
2X10205 1X11763
1X10210 2X11765
1X10213  4X14033

Mittelpunkt des
Spurkreises

Ubrigens: Den Mérklin metall-
Prospekt mit der vollstandigen
Systemiibersicht und allen Ein- 10216

zel- und Spezialteilen gibt es »
kostenlos im Fachhandel.
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Inhalt
von Baukasten
Lastkraftwagen

30
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Nr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
10000 (o o) Flachstiick 27
10001 a Fuhrungsbiigel 5
10002 6 Winkelstlick 38
10040 WA Doppelwinkel 2
10042 M Doppelwinkel 7
10045 A Lagerbock 1
10073 Flachband, 3 Loch, 35mm 3
10075 Flachband, 5 Loch, 60 mm 19
10076 Flachband, 6 Loch, 75 mm 10
10077 Flachband, 7 Loch, 90 mm 5
10079 Flachband, 9 Loch, 110 mm 8
10081 Flachband, 11 Loch, 140 mm 2
10086 Sl Lagerbiigel 1
Ry

10089 Vermittlungsband 1
10095 5-Loch-Bligel 1
10097 7-Loch-Biigel 10
10131 Winkeltrager, 11 Loch, 140 mm 4
10132 Winkeltrager, 17 Loch, 215 mm 2
10135 Winkeltrager, 25 Loch, 320 mm 2
10205 Welle, 50 mm, 4 mm @ 3
10207 Welle, 70 mm, 4 mm @ 1
10209 Welle, 90 mm, 4 mm @ 5
10210 T RT—— Welle, 101 mm, 4 mm @ 1
10211 Welle, 115 mm, 4 mm @ 1
10216 Welle, 163,5 mm, 4 mm @ 4
10220 Welle, 200’ mm, 4 mm @ 1
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Nr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
10457 @ Zahnrad, 57 Zéhne, 39 mm @ 1
10595 e Zahnrad, 95 Z&hne, 65 mm @ 1
10719 Ritzel, 19 Zahne, 14 mm @ 2
10725 . Ritzel, 25 Zéhne, 18 mm @ 2
10901 " Sperrklinke, groB, briiniert 1
10910 “ Schnecke, 14 mm @ 1
11040 11040 11043 Felge mit Radnabe fiir 14032, 14033 8
11043 Felge mit Gewindebuchse fiir 14032, 14033 8
11059 . Stellring 15
11138 ‘ Sitz 2
11139 : Frontseite, links 1
11140 11139 S SRt 11140 | £ oniseite, rechts 1
EEWEEY (e
11141 - Dachteil 2
11142 . Riickseite, links 1
1142 )
11143 U ; s 11149 Riickseite, rechts 1
11144 LKW-Tir 2
11145 Kotflligel 2
11146 " Seitenplatte, 140 X 63 mm 12




Bezeichnung der Teile

Bodenplatte, 280 X140 mm

Lenkrad, 36 mm @

Scharnier

Maurerschnurgeflecht, 4 m

Druckfeder, 12,5 mm @

Warnschild

Lagerplatte, aufgebogen

Lasthaken

Lagerband

Distanzscheibe, 3 mm

Lagerstltze, aufgebogen

Vermittlungsstitze, flach
Vermittlungsstiitze, aufgebogen

Vermittlungsstuck, flach

Vermittlungslasche
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Nr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
11767 y Vermittlungsgabel 3
11800 - Dose fiir Kleinteile, 115X70 mm 2
12400 % Klemmuffe 35
14000 ——— Schraubendreher 1
14002 Schraube, 8,5 mm 270
14003 dm fwm Jresse Schraube, 12 mm 50
14004 Schraube, 25 mm 12
14006 s Stiftschliissel fiir 14023 1
14007 DasrwwmE Schraubenschlissel 2
14010 o Mutter fiir alle Schrauben 330
14023 Gewindestift fiir 14006 14
14033 Reifen fir 11040, 11043, 73,5 mm @ 8
14110 Befestigungsklammer 8
14903 Haftetikettenbogen, 260X 210 mm 1
14906 Anleitungsbuch, deutsch 1
76565 ﬁ Feder fiir Welle, 5,8 mm @ 1




Baufahrzeuge

Fir diese Spezialfahrzeuge sind
Konstruktionen mit Mérklin metall
ideal. Denn bei solchen Brummern
am Bau kommt es auf Kraft und
Stabilitat an. Viele Modelle mit
wichtigen Funktionen lassen sich
montieren.

Zum Beispiel: Greiferbagger,
Schaufellader, Mobilkran, Loffel-
bagger, Frontkipper, Grader, Rad-
lader oder Schirfer.

Die Bauteile lassen sich nach
eigenen Plénen fir andere Kon-
struktionen verwenden und mit
allen Teilen vom Mérklin metall-
System kombinieren.

meccanoindex.co.uk




Landmaschinen

Diesen vielseitigen Baukasten
mit Spezialteilen haben wir zum
Thema »Landwirtschaft von
heute« entwickelt. Hier kbnnen
Maschinen und Geréte nachge-
baut werden, die flr eine erfolg-
reiche Landarbeit bendétigt
werden.

Zum Beispiel: Schlepper mit
Pflug, Seilwinde, Walzenkrumler,
Tiefengrubber, Kreisel-Heuwen-
der, Heuschwanz, Zinkenegge,
Erdlochbohrer, Geréatetréager

mit Ladepritsche oder Einachser
mit Hanger.

Die Bauteile lassen sich nach
eigenen Planen fir andere Kon-
struktionen verwenden und mit
allen Teilen vom Mérklin metall-
System kombinieren.
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Es ist ein besonderes Vergniigen,

Schalthebel fiir Anderung 3 ) Modelle, die nach den Bauanleitungen
der Drehrichtung Schalthebel fir 2-Ganggetriebe oder nach eigenen Ideen gebaut
4 ; wurden, selbsttétig arbeiten zu
=Antrieb dreht rechts 1=Ubersetzung 9:1 ca. 750 U/min. lassen.
O =Motor ist ausgeschaltet O =Leerlauf
¥\ =Antrieb dreht links 2 =Ubersetzung 37:1 ca. 190 U/min.
Allstrom-Motor
1073
Auf die Antriebswelle kénnen alle
Réder und Zahnrader des Méarklin-
metall-Systems aufgeschraubt
werden.
Zum AnschluB an alle Spielzeug-
% 4 mm Transformatoren mit 12 bis 16 Volt
Wechselstrom oder Gleichstrom.
.‘ Diese Allstom-Motoren kénnen auch
M.Otor 1 074 ’ Schaftheb_el fur Anderung Schalthebel fir 5-Ganggetriebe universell in Schule und Industrie,
mit 5-Ganggetriebe der Drehrichtung 3 : fir Haushalt und Freizeit eingesetzt
d S h It 1. Gang=Ubersetzung 125:1 ca. 170 U/min. werden.
und schaiter 2. Gang=Ubersetzung 49:1 ca. 430 U/min.
fur WeChselstrom 7 ¥—=Antrieb dreht rechts 3. Gang=Ubersetzung 25:1 ca. 850 U/min. Besonders stabiles Gehause aus
: =Motor ist ausgeschaltet 4. Gang =Ubersetzung 10:1 ca. 2.950 U/min. glasfaserverstarktem Kunststoff.
Und Glelchstrom ¥\ =Antrieb dreht links 5. Gang =Ubersetzung 5,5:1 ca. 3.950 U/min.

(Ab Sommer 1981 lieferbar.)
Das Stirnradgetriebe ist zu einem
Winkelgetriebe umsteckbar.

@ 4 mm
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