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Bauanleitung
Sellbahnen
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Der Bau- und Spielspaf3
mit der echten Schraubtechnik

Seilbahnen gehéren zu den interessantesten Transport-
mitteln, weil sie steil und schwebend an Ziele kommen kénnen,
die sonst unerreichbar waren. Was im Hochgebirge begeistert,
kann mit Méarklin metall gebaut und nacherlebt werden:

im Freien oder im Haus oder vom Freien ins Haus.
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Berg- und Talstation kénnen bei einem Winkel bis zu 45 Grad
bis zu 12 Meter entfernt sein. Die Seilbahnen lassen sich
einfach, stabil und vielseitig montieren.

Zum Beispiel:

an Teppichstangen, Bdumen, Gartenzéunen, auf Rasen, Tischen,
Stiuhlen, an Wandhaken, Brettern, Balkonbristungen, Fenstern,
Treppen, Turen, Regalen, Schrénken und und und.

Den vielféltigen Spielméglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.
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Tips zum Bauen
mit Marklin metall:

Die Schraube wird durch die So wird die Schraube fest-
Locher eingeschoben, . . . gezogen.

s  Feste Verbindungen:

Zwei Bauteile werden durch Uber-
lappung verbunden.

il E ! ! 6 . |
Zwei Bauteile werden durch
... die Mutter von Hand aufge- ein drittes verbunden (StoB-
setzt... verbindung).

Zwei Bauteile werden durch ein 1
Winkelstiick oder einen Winkel-

... oder mit dem Schrauben- trager verbunden (Winkelver-

schliissel gehalten. bindung).

2




10

meccanoindex.co.uk

So wird eine Welle festge-
schraubt und mit einem Bau-
teil fest verbunden.

Bewegliche
Verbindungen:

Wichtig: Bei einer beweglichen
Schraub-Verbindung miissen immer
zwei Muttern gegeneinanderge-
schraubt werden. Zwischen Schrauben-
kopf und innerer Mutter bleibt

so viel Abstand, daB sich die Bau-

teile leicht drehen lassen.

Mutter und Gegenmutter werden
mit zwei Schraubenschlissein
festgezogen.

So wird eine Welle beweglich ge-
lagert: Mutter und Stellring

werden gegeneinander geschraubt.
Welle und unteres Bauteil bleiben
beweglich.

treibend

treibend

getrieben
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Bei einem Kran oder einer Seil-
winde wird die Transmissionsschnur
auf der Welle befestigt. Zuerst

wird die Schnur durch eine Klemm-
muffe gezogen, dann schiebt man
Muffe und Schnur auf die Welle.

Stirnzahnrader dienen zur
Kraftiibertragung von Wellen,

die parallel zueinander liegen,
Zahnrad-Ubersetzung: Das kleine
Zahnrad dreht schneller.

Zahnrad-Untersetzung: Das
groBe Zahnrad dreht lang-
samer.

Montage-Tips:

® Am besten baut es sich, wenn
die Teile der Baustufen vor
dem Montieren zurechtge-
legt werden. '

@ Die Zahlen in den Bildern der
Baustufen weisen auf Tips in

dieser Einleitung hin. 3-10 3
verweist zum Beispiel auf
Seite 3, Bild 10.
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1057
Seilbahnen

Die Seilbahn ist der gebrauch-
lichste Bergbahntyp. Kithne Kon-
struktionen Uberwinden groBe
Héhen und Hindernisse. Seilbah-
nen fahren auf einem Tragseil,
das in der Bergstation verankert
ist und in der Talstation gespannt
wird. Uber ein Zugseil erfolgt der
Antrieb. Beim Zweikabinen-
System laufen 2 Tragseile paral-
lel von der Berg- zur Talstation.
Jede Kabine besitzt ein eigenes
Tragseil und héngt an einer
Laufkatze, die aus gelenkig mit-
einander verbundenen Seilrollen
besteht. Dadurch ist ein weiches
Passieren der Masten moglich.
Beim Zweikabinen-System sind
die Laufkatzen beider Kabinen
mit einem Zugseil fest verbunden.
Das Zugseil wird in der Talstation
angetrieben und in der Bergsta-
tion durch Seilrollen umgelenkt.
Wenn das Zugseil in Bewegung
gesetzt wird, fahren die Kabinen
in der Berg- und Talstation
gleichzeitig ab.
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Bergstation

Montage-Tips: ke

® Die Modelle dieser Bauanlei-
tung entwickeln sich schritt-
weise nach Baustufen und s
zeigen die jeweils bendtigten
Einzelteile. Am besten baut es
sich, wenn diese Teile vor dem
Montieren zurechtgelegt
werden.

@ Die Zahlen in den Bildern wei-
sen auf Tips in der Einleitung
hin. 3-9 verweist zum Beispiel
auf Seite 3, Bild 9.

@® Die Seilbahn wird am besten
in folgender Reihenfolge
gebaut:

1. Berg- und Talstation mon-
tieren

2. Mast zusammenschrauben

3. Kabinen bauen

4, Berg- und Talstation ver-
ankern

5. Tragseil verspannen

6. Zugseil einziehen

7.Seilbahn in Betrieb nehmen
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Talstation

Montage-Tips:

® Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

® Die Zahlen in den Bildern
weisen auf Tips in der Ein-
leitung hin. 3-10 verweist zum
Beispiel auf Seite 3, Bild 10.
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Mast

Montage-Tips:

® Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.

® Wer einen zweiten Mast mon-
tieren will, braucht zuséatzlich

folgende Einzelteile: A S
Baustufe @
4X10075 .

810079

2X10081

2X 10082
4X10132

4X10135

1X10226
1X10230
1X11608
20X 11728

2X11762

1X 12400 (10 Stiick)
5X 14002 (50 Stiick)
1X 14004 (10 Stiick)
614010 (60 Stiick)

® Fir technische Raffinessen
und Eigenkonstruktionen ha-
ben wir iber 200 Einzel-und
Spezialteile entwickelt. Den
Marklin metall-Prospekt mit
der vollstandigen Systemuber-
sicht und allen Einzel- und Spe-
Zialteilen gibt es kostenlos im
Fachhandel.
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Baustufe @

6 -
Kabinen e Frier BEsas
i .
1 Fenster einkleben . ] "
Baustufe @
Montage-Tips:

@® Mit dem Inhalt dieses Bauka-
stens kénnen 2 Kabinen nach
der Bauanleitung montiert
werden.

® Auf den Kabinenboden und
das Kabinendach mussen die
Bauteile mit den mittellangen
Schrauben 14003 festge-
schraubt werden.

® Am besten baut es sich, wenn die
Teile der Baustufen vor dem
Montieren zurechtgelegt werden.
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”rkl I’ Baustufe @ Fenster einkleben

. i A
me a | NurSchraub‘g
| 14003
; ! verwenden A
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Bergstation
verankern

Montage-Tip:

@ \\ie die Fotos zeigen, kann die
Bergstation fast tiberall mit

Zum Beispiel: Am Balkon, an
Baumen, Teppichstangen,
Turen, Fenstern, Regalen,
Schranken und und und.

einer Schnur befestigt werden.

111502




Talstation
befestigen

Montage-Tips:

@ Mit den beiliegenden zwei Ver-
bindungsbiigeln kann die Tal-
station auf dem Tisch, auf
einem Stuhl oder auf einer
Treppenstufe befestigt werden.

@ Wenn die Verbindungsbiigel
nicht zu verwenden sind,
kann die Talstation auch mit
einer Schnur festgespannt
werden.

@ Fir Dauerbetrieb wird die Tal-
station am besten mit Holz-
schrauben befestigt.

12
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Mast aufstellen
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Montage-Tips:

® Durch den Mast tiberwinden
die Kabinen unbehindert
Tischkanten, Fensterbri-
stungen oder Balkongeléander.
AuBerdem wird das starke
Durchhéngen von Trag- und
Zugseilen verhindert.

I @ Bei einer groBen Steigung von
der Talstation zum Mast

' kann durch die Tragseilspan-
nung der Mast weggedriickt
werden. In solchen Fallen
wird der Mast mit einer Schnur
befestigt.
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Baustufe @

hier abzwicken

Tragsell
verspannen
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@.ntage-'l'ips:

1. Beide Zugfedern in die Tal-
station einhangen.

2. Drahtende durch den Stellring
ziehen und die Schlaufe kraf-
tig festschrauben.

3. Drahtschlaufe in die Zugfeder
einhangen.

4, Drahtseil iber den Mast durch
die Bergstation zur Talstation
ziehen.

5. Beim Festschrauben des
Drahtes in den Stellring ist da-
rauf zu achten, daB zwischen
der Schlaufe und der Zugfe-
der ein Abstand von 2 bis 3 cm
bleibt.

6. Drahtschlaufe in die zweite
Zugfeder einhangen.

7. Das Tragseil muB jetzt ge-
spannt sein. Der Rest kann
abgezwickt werden.

Ubrigens, die Tragkraft des
Drahtseils betragt tber 100 kg.

14
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Zugsell
einziehen

Montage-Tips:

1. Schnur vorlaufig bei A an-
knoten.

2. Uber den Mast durch die 2
Stellringe der Bergstation zur
Talstation fihren.

3. Schnur durch den Stellring,
tiber die Welle und die Schnur-
laufrolle zu den Antriebsréddern
fihren.

4. Schnur nach Zeichnung um
die Antriebsréader wickeln und
{iber Schnurlaufrolle und
Welle durch den Stellring
fihren.

5. Die am Anfang bei A ange-
knotete Schnur l6sen.

6. Beide Schnire straffziehen
und bei B endgliltig verknoten.
Bei B wird auch die erste Ka-
bine festgeschraubt. So kann
der Knoten nicht stéren.

7.Schnurrest abschneiden.

Ubrigens, die Tragkraft der
Schnur betragt tber 10 kg.

Baustufe @

1X11503
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Pendelseilbahn mit

nehmen
Montage-Tips:'

® Wie beim groBen Vorbild wer-
den Marklin metall-Seilbahnen
durch Warnkugeln gesichert.

® Die Seilrollen von der Lauf-

katze der ersten Kabine kurz
vor der Zugfeder der Talsta-
tion auf das Tragseil setzen.

® Das Zugseil zwischen die bei-
den Unterlegscheiben fiihren
und festschrauben. Der Kno-
ten des Zugseils muB sich
direkt neben der Unterleg-
scheibe befinden.

® Die Laufkatze der zweiten Ka-

bine auf das andere Tragseil
setzen und kurz vor der Berg-
station genauso am Zugseil
festschrauben.

® Das Zugseil darf in den An-
triebsradern nicht durchrut-
schen. Es muB straff gespannt
sein und wird jetzt nachge-
spannt: Uber die Schnurlauf-
rolle C ziehen und die Schnur-
laufrolle in das entsprechende
Loch setzen und festschrauben

@® Wenn mit der Kurbel das Zug-
seil bewegt wird, miissen die
Kabinen in der Berg- und Tal-
station gleichzeitig abfahren.

@® Bei Funktionsstérungen ver-
gleicht man die eigenen Arbei-
ten mit den Montage-Tips und
kann die Fehler beseitigen.
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Einspurige Seilbahn
mit einer Kabine in
Betrieb nehmen

_Montage-Tips:

® Bei dieser Seilbahn kann die
Gesamtlange des Tragseils bis
zu 12 Meter voll genutzt wer-
den.

® Dieser Seilbahntyp wird genau-
so gebaut wie die Pendelseil-
bahn mit 2 Kabinen. Lediglich
das Tragseil wird nur von der
Talstation bis zur Bergstation
gespannt.

@ Bitte die Montage-Tips von
Seite 16 beachten.
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Motorisierung

Moderne Seilbahnstrecken
sind weitgehend automatisiert.
Nach Austausch von Glocken-
zeichen wird der Startknopf ge-
driickt und die Kabinen auto-
matisch gesteuert. Die Ge-
schwindigkeit betragt bis zu

24 km in der Stunde. Lediglich
beim Uberfahren der Masten,
auf besonders steilen Abschnit-
ten und beim Anfahren der
Endstationen muB die Ge-

schwindigkeit verringert werden.

Motorisieren macht deshalb
besonders SpaB: Mit den
Marklin metall-Motoren 1073
oder1074.

Dazu sind folgende Teile zu-
sétzlich notwendig:

1 Motor 1073
4X10095

1X10126

1X14002 (10 Stlick)
1X14003 (10 Stiick)
1X14004 (10 Stiick)
1 Transformator

oder

1 Motor 1074
3X10094

2X10126

1X14002 (10 Stiick)
114003 (10 Stiick)
1X14010 (10 Stlick)
1 Transformator

meccanoindex.co.uk

Allstrom-Motor 1073

Schalthebel fiir Anderung
der Drehrichtung Schalthebel fir 2-Ganggetriebe
“¥ . Antrieb dreht rechts
O Motor ist ausgeschaltet
¢~ Antrieb dreht links

O =Leerlauf

Zum AnschluB an
Spielzeug-Trafos
mit 12 bis 16 Volt
Wechsel- oder
Gleichstrom.

1=Ubersetzung 9:1 ca. 750 U/min.

2=Ubersetzung 37:1 ca. 190 U/min.

Motor 1074 mit 5-Ganggetriebe und Schalter
fir Wechselstrom und Gleichstrom

Schalthebel fiir Anderung | Schalthebel fiir 5-Ganggetriebe
der Drehrichtung
1. Gang = Ubersetzung 125:1 ca. 170 U/min.
"%~ Antrieb dreht rechts | 2. Gang = Ubersetzung 49:1 ca. 430 U/min,
— Motor ausgeschaltet | 3. Gang = Ubersetzung 25:1 ca. 850 U/min.
¥\ = Antrieb dreht links | 4. Gang = Ubersetzung 10:1 ca. 2.950 U/min.
5. Gang =Ubersetzung 5,5:1 ca. 3.950 U/min.

Das Stirnradgetriebe ist zu einem
Winkelgetriebe umsteckbar.

@ 4 mm
Zum AnschluB an
Spielzeug-Trafos
mit 12 bis 16 Volt
Wechsel- oder
Gleichstrom.
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mé’rklm Nr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
eta“ 10002 A Winkelstiick 8
10040 w Doppelwinkel 2
10073 Flachband, 3 Loch, 35mm 4
inhalfe i e steen comn :
Flachband, och, mm 4
Baukasten 10079 NI Flachband, 9 Loch, 110 mm 13
1 057 10081 10079 Flachband, 11 Loch, 140 mm 6
- 10082 Flachband, 17 Loch, 215 mm 3

Seilbahnen

10086 L\ﬁ Lagerbiigel 2
10126 Winkeltrager, 5 Loch, 60 mm 2
10131 Winkeltrager, 11 Loch, 140 mm 2
10132 S sl Winkeltrager, 17 Loch. 215 mm 5
10135 10131 Winkeltrager, 25 Loch, 320 mm = 5
10205 Welle, 50 mm 5
10207 Welle, 70 mm 1
10226 S — Welle, 266 mm 2
10230 Welle, 300 mm 1
10312 Schnurlaufrolle, 12 mm @ 11

10323 Schnurlaufrad, 25 mm @ 2

10457 @ Zahnrad, 57 Z&hne, 39 mm @ 2
[
&

10719 Ritzel, 19 Zahne, 14 mm @ 1
11059 Stellring 6
11151 Scharnier 8
11451 Fenster 1 12
1 1225 | . Fenster 2 4
o e e FEnster'c i
11454 , Stirnwand 12
11455 L 158 IEe Seitenwand 4
11456 Schiebettir 4
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*Bitte bei Nachbestellungen nur

in Verpackungseinheiten bestellen.

Eine Verpackungseinheit enthélt
10 Sttick.

Den Mérklin metall-Prospekt mit
allen Einzel- und Spezialteilen gibt
es kostenlos im Fachhandel.

meccanoindex,co.uk
Nr. Teile Bezeichnung der Teile Inhalt
11457 EhRas, Platte 4
N
11458 . Warnkugel 6
11502 Maurerschnurgeflecht, 4 m 1
11503 =g 11502 Maurerschnurgeflecht, 25 m 1
11504 Stahldraht, 12 m 1
11608 M Bogenband, 90 mm 8
11633 - Warnschild 2
&
11711 — Zugfeder 2
11716 l‘ Handkurbel mit Stellschraube 1
11727 " Unterlegscheibe 4
11728 ez @ & 11728 Distanzecheibe, 3 mm 20
11762 - Vermittlungsstitze, flach 2
11764 e ? aflp 117es Vermittiungsstack, flach 1
11800 - Dose flir Schrauben und Kleinteile 1
12400° % Klemmuffe 24
14000 D Schraubendreher 1
14002* St Schraube, 8,5 mm 110
14003* ). . Schraube, 12 mm 60
14004* 14002 14003 14004 Schraube, 25 mm 30
14007 Prremcxcarme=t Schraubenschliissel 2
14010* O = Mutter fir alle Schrauben 250
14021* Stellschraube, groB 12
14896 Haftetikettenbogen 1
14907 Anleitungsbuch, deutsch 1
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Lastkraftwagen

Mehr als 10 Millionen Nutzfahr-
zeuge rollen jahrlich von den
FlieBbandern der Automobilfa-
briken in allen Erdteilen. Sie
leisten unersetzliche Arbeit.
Dieser Mérklin metall-Bauka-
sten ist den Giganten der Land-
straBe gewidmet. Viele Typen
kénnen nachgebaut werden.

Zum Beispiel: Lastkraftwagen mit
Lenkung, Kipp-Filhrerhaus, Lift-
achse, Seilwinde, Pendelachse,
Hinterradfederung und Anhanger,
Kofferaufbau, Ladepritsche oder
Sattelzugmaschinen mit den ver-
schiedenen Aufliegern.

Die Bauteile lassen sich nach
eigenen Planen fir andere Kon-
struktionen verwenden und mit
allen Teilen vom Marklin metall-
System kombinieren.
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Zentral-Spedition
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Baufahrzeuge

Flr diese Spezialfahrzeuge sind
Konstruktionen mit Marklin metall
ideal. Denn bei solchen Brummern
am Bau kommt es auf Kraft und
Stabilitat an. Viele Modelle mit
wichtigen Funktionen lassen sich
montieren.

Zum Beispiel: Greiferbagger,
Schaufellader, Mobilkran, Léffel-
bagger, Frontkipper, Grader, Rad-
lader oder Schirfer.

Die Bauteile lassen sich nach
eigenen Planen flr andere Kon-
struktionen verwenden und mit
allen Teilen vom Marklin metall-
System kombinieren.
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Landmaschinen

Diesen vielseitigen Baukasten
mit Spezialteilen haben wir zum
Thema »Landwirtschaft von
heute« entwickelt. Hier konnen
Maschinen und Geréte nachge-
baut werden, die flr eine erfolg-
reiche Landarbeit benétigt
werden.

Zum Beispiel: Schlepper mit
Pflug, Seilwinde, Walzenkrimler,
Tiefengrubber, Kreisel-Heuwen-
der, Heuschwanz, Zinkenegge,
Erdlochbohrer, Geratetrager

mit Ladepritsche oder Einachser
mit Hanger.

Die Bauteile lassen sich nach
eigenen Planen fiir andere Kon-
struktionen verwenden und mit
allen Teilen vom Marklin metall-
System kombinieren.

"~ meccanoindex.co.uk
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