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Der Name MARKLIN, Form und Herstellung der
Konstruktionsteile und Betriebsmotoren,; Aufmachung der
Baukasten usw. sind unser Eigenium und durch Patente
und Gebrauchsmuster vor Nachahmung gesetzlich geschiitzt.
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. Die Konstruktionsspiele —MARKLIN —

sind durch hervorragende Neuerungen und Ergédnzungen zu unerreichter Vielseitigkeit gebracht worden. Mit einfachsten Mit-
teln werden Leistungen erzielt, die alles bisherige weit fibertreffen und Mérklin-Baukasten zu den interessantesten und lehr-
reichsten aller Konstruktionsspiele machen.

Das gegenwartige Anleitungsbuch ist einer vollstindigen Neubearbeitung unterzogen worden. Die Zahl der Modelle ist
besonders auch in den kleineren Kasten ganz wesentlich gestiegen und auch in den gréSten Modellen sind wahre Wunder
der Technik in unvergleichlicher Vollendung wiedergegeben.

Jedes einzelne Modell ist sorgfiltig durchdacht und die Abbildungen sind so ausgearbeitet, daB fast durchweg ohne
besondere Erlduterung gebaut werden kann. Nicht allein der technisch richtige Aufbau findet iiberall Berticksichtigung, auch
die technisch richtigen Benennungen sind moéglichst hédufig eingeflochten, ohne durch zu weitgehende fachm#nnische Aus-
drucksweise den Gedankengang des Jungen zu iiberladen.

Der Zweck jedes einzelnen Modelles und dessen Wirkungsweise ist in vielen Fillen besonders erkldrt, so daB auch die
Beschreibungen der einzelnen Objekte ihren erzieherischen EinfluB auf das Spiel ausiiben.

Alle Modelle sind nach den Grundregeln der Mechanik und Maschinenbaukunst hergestellt und die verwendeten Einzel-
teile geben die ‘wichtigsten mechanischen Bestandteile wieder, wie Hebel, Tréger, Streben, Wellen, Zahnrider, Schnecken,
Schrauben, Muttern usw.

Die dargestellten Modelle sollen nur als Beispiele dienen und stellen nur einen kleinen Teil dessen
dar, was mit jedem einzelnen Mirklin-Baukasten gebaut werden kann.

Die Haltbarkeit der Teile ist unbegrenzt und die ausgefithrien Bauten, besonders auch die grofien Konstruktionen, sind
von unvergleichlicher Stabilitdt und konnen groSter Belastung unterworfen werden. Dieselben Teile lassen sich immer wieder
zur Herstellung neuer Modelle verwenden, ohne dafi auch bei jahrelangem Gebrauch eine Abniitzung oder Beschidigung der
Teile zu fiirchten wire. Die Teile des kleinsten, billigsten Mérklin-Baukasten sind genau von derselben Giite, wie die der

. groBten und teuersten Ausriistungen.
< MARKLIN-Baukasten, Betriebsmotoren und alle die einzelnen Teile sind in jedem guten Spielwaren- und Lehrmittel-
Geschift erhiltlich. Erforderlichenfalls sind wir gerne bereit Bestellungen zu vermitteln.

GEBR. MARKLIN & CIE.

Fabrik feiner Metallspielwaren
GOPPINGEN (Wiirttemberg).
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Wie man — MARKLIN — Modelle baut.

Jeder Baukasten enthilt die erforderlichen Werkzeuge, und ohne Fertigkeit und ohne besondere Unter-

weisung kann jeder Junge mit dem Bauen beginnen. v

Dem Anfidnger mochten wir vor allem raten, mit den einfachen Modellen der ersten Seiten anzufangen,
und wird er sich durch die gegebenen Beispiele rasch mit der Verwendung und Zusammensetzung der Teile
vertraut machen, um nach kurzer Uebung an die grofieren Modelle gehen zu konnen.

Dann sollte sich der Junge jedes einzelne Zubehorteil genau betrachten, mit den Abbildungen der
Einzelteile vergleichen, und sich Nummern und Benennungen im Gedichtnis einprigen.

Besonders wichtig ist aber, dafl er die Grundformen der néchstfolgenden Seiten genau studiert und

immer wieder darauf zuriickgreift; der Aufbau der Modelle wird ihm dadurch ganz wesentlich érleichtert.

Alle einzelnen Teile sind sorgfiltig und genau gearbeitet, passen ineinander und sind auswechselbar.
Die Locher in Bindern und Platten sind in gleichem Abstand zueinander. Man braucht daher nur die Loch
abzuzédhlen, um beim Bauen die Lage der einzelnen Teile festzustellen.

Beim Zusammenschrauben der Teile besonders beachten, daB die Muttern erst vollig
angezogen werden, wenn der betreifende Konstruktionskorper vollstindig zusammengesetzt
ist, damit ein Zusammenpassen und Einrichten der Teile wiahrend des Bauens moglich
bleibt. Fiir den Bau grofier Modelle besonders wichtig.

Auch’ soll man immer frisch drauflos bauen, wenn der erste Bau auch nicht gleich genau nach Modell
ausfallen will. Beim zweiten Modell geht es schon ungleich leichter und durch die gewonnene Erfahrung
wird man bald mit allen kleinen Vorteilen vertraut werden.

Wenn sich dann unser kleiner Ingenieur an Hand der Modelle griindlich im Bauen geubt hat, wird er
bald an die Verwirklichung eigener Ideen gehen kénnen. Er wird Konstruktionen, Bauten, Maschinen usw.,
die er selbst im Groflen gesehen hat, nachzubilden versuchen und die durch eigenes Schaffen gewonnenen
Modelle werden immer grofiere Freude und Unterhaltung bringen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, Auskunit zu erteilen und mit Ratschldgen zu helfen, wo sich Schwierig-
keiten einstellen sollten oder wo sonst unsere Erfahrungen von Nutzen sein kénnten.
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GTundformen, graeer

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage und ihre Kenntnis erleichtert ganz wesentlich den Aufbau der Modelle.

A-Gegenmutter.

Zum Sichern gegen Lok-

kerwerden oder Heraus-

fallen wird eine zweite
Mutter aufgezogen.

E — Drehscheibe mit stehender Welle.

Die runde Platte, auf der Welle verschraubt, wird mit

B — Lose Verschraubung.

Die beiden Teile werden lose miteinander verschraubt, die
Mutter mit Schraubenschliissel festgehalten und eine zweite
Mutter (siehe Beispiel A) fest gegen die ‘erste gezogen.

D — Schraube als Stiitzzapfen.

Rad beweglich samt der durch die Stell-
schraube festgeklemmten Schraube in einem

C-Schraube alsZapien. Loch der Grundplatte oder des Bandes.

Die Rolle dreht sich leicht auf
der Schraube, die durch zwei
auff beiden S?iten des Bandes
kriftig gegeneinander gezogene
Muttern befestigt ist. &

F — Feste stehende Welle G — Lagerbock

durch Ansatz von Lochscheibenriddern. auf Bodenplatte verschratibt.

leichtem Druck gegen die Grundplatte gehalten durch
das von unten dagegengesetzte und auf die Welle fest-
gezogene Schnurrad oder einen Stellring.




H — Sperrklinke

fiir Aufzugswinden usw. Verhindert das Zu-

riickschnellen der Handkurbel und ermdg-

licht, die Last in jeder Stellung freischwebead
festzuhalten.
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Grundformen. (Fortsetzung,)

ohne Scheibe (fiir kleinere Modelle). mit Scheibe. g
Bremsvorrichtungen fiir Windewerke und dergleichen.

Eine ganz bedeutend gesteigerte Bremswirkung erzielt man, wenn man die Schnur zweimal anstatt nur
einmal um Welle bezw. Scheibe herumwindet.

Wenn ein Fahrzeug Kurven fahrt, werden die z. B. nach der Innenseite der Kurve
liegenden Réder einen kiirzeren Weg zuriicklegen, sich also weniger oft herumdrehen, wie
die Rdder auf der anderen Seite. Wiirden die einzelnen Réderpaare nun fest auf ihrer Achse
sitzen, so miiBten sie unter allen Umstdnden sich gleich oft umdrehen, ungeachtet, ob sie
auBlen oder innen sitzen. Die Folge wire, daB immer eines davon das andere bremsen
und der Wagen in den Kurven schwer laufen wiirde. Deshalb miissen die Rdder der einzelnen
Réderpaare von einander unabhingig beweglich sein. Wir erreichen dies dadurch, da8 wir
nur ein Rad auf die Welle festschrauben, wihrend das andere zwischen zwei Stellringen
gefiihrt und lose beweglich ist (siche Abbildung). Mangels Stellringe konnen auch andere
geeignete Teile, wie Klemmuffen oder Rider, verwendet werden.



M — Umsteuerungs-Getriebe
fiir Vor- und Riickwirtsgang usw.

N — Schnecken-Getriebe

fiir Uebersetzung auf niedere Geschwindigkeiten usw.

Bei jeder Umdrehung treibt die Schnecke das Zahnrad um einen Zahn weiter.
Zur vollen Umdrehnng eines Zahnrades mit z. B. 25 Zahnen wird sich also die
Schnecke 25mal umdrehen miissen, d. h. die Umdrehungsgeschwindigkeit des
Zahnrades wird um das 25fache verringert. — Die Kraftwirkung hingegen wird
“ich um das sovielfache steigern, wie sich die Geschwindigkeit verringert.

In der Praxis wird dieser Umstand benutzt, um mit geringem Kraftaufwand
grofie Lasten zu heben (z. B. beim sog. Schraubenflaschenzug).
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Grundformen. (Fortsetzung)

O — Uebersetzung
zweier im rechten Winkel zu einander gelagerter Wellen
A durch Zahntrieb und Kronenrad.
Fiir die Berechnung des Uebersetzungs- und Kriftever-
haltnisses?, giltZ das unter Fig. N u. P gesagte.

P — Zahnriaderiibersetzung (sog. Stirnzahnrider).

Die den Buchstaben a, b, ¢, d beigesetzten Zahlen bezeichnen dielZihnezahlen der
betreffenden Zahnrdder. Rad b sei mit ¢ durch die Achse fest verbunden. Bei einer Um-
drehung des Rades a wird Rad b bezw. ¢ deren zwei machen, Rad d hinwiederum dop-
pelt so viel wie ¢, also vier. Die Tourenzahl des Rades a hat sich also beim Rad d ver-
vierfacht. Umgekehrt wird sich die Tourenzahl des Rades d um das vierfache verringern,
wenn das letztere angetrieben wird. Die Uebersetzung dndert sich, wenn das Verhiltnis
der Zahnezahl der verschiedenen Rider ein anderes wird. — Bezliglich des Kraftgewinnes
oder -verlustes gilt hier dasselbe wie beim Schnecken-Getriebe (Fig. N).
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Q) — Stufenscheiben-Antrieb.

Zur bequemen Aenderung der Tourenzahl
von Arbeitsmaschinen verwendet man sog. Stufen-
scheiben, d h.eine Anzahl nebeneinandergesetzter,
im Durchmesser abgestufter Riemenscheiben. Im
Vorgelege (b) lduft dieselbe Stufenscheibe in um-
gekehrter Anordnung, sodaf z. B. auf b gro8
a klein, auf & klein a grof usw. pafit. Die
Rlemenlinge bleibt dabei stets dieselbe.

Wird der Riemen gekreuzt (verschrinkt) auf-
gelegt, so laufen die Wellen in entgegengesetzter
Drehrichtung.

Grundformen.
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R — Halbkreuz-Riementrieb

zur Kraftiibertragung bei sich kreuzenden
Wellenrichtungen.

Die Anwendung dieses Riementriebes ist er-
forderlich in Werkstatten, wo Maschinen quer
zur Richtung der Transmissionswelle (hier die
Handkurbelwelle) gestellt werden miissen; er
stellt den Uebergang vom offenen zum gekreuzten
Riementrieb dar (siehe Fig. Q).

Die sich kreuzenden Wellen konnen natiir-
lich auBer im rechten, auch in einem beliebigen
spitzen oder stumpfen Winkel zueinander stehen.

(Fortsetzung,)

S — Winkel-Riementrieb

zur Kraftiibertragung bei sich schneidenden
Wellenrichtungen.

Die beiden Rollen @ und b sind lose und
heifien Leitrollen.

Die Anwendung solcher Leitrollen, ent-
sprechend angeordnet, gestattet uns, den beiden
Triebwellen alle erdenklichen Stellungen zu geben.



T — Lasthaken

am einfachen Seil.

Das Seil fiihrt iiber Schnur-
rad g und wird an der die beiden
Hakenbleche zusammenhalten-
den Schraube b befestigt. Zur
Bewiltigung groflerer Lasten wird
der Haken am zwei-, drei- und
mehrfachen Seil nach Art des
Flaschenzuges (siehe Seite 129)
aufgehdngt.

Bei Anwendung der beiden
nachstfolgenden Anordnungen U
und V wird so die Hebekraft ums
zwei- bezw. dreifache gesteigert.
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Grundformen. (Fortsetzung)

U — Lasthaken

mit loser Rolle
am doppelten Seil.

Das Seil fiihrt fiber Schnur-
rolle a in der Auslegerspitze und
die zwischen den Hakenblechen
befindliche lose Rolle & wieder
nach der Auslegerspitze und wird
da befestigt.

o of
W — Ueberlappung. -

e
— Stofiverbindung..

V — Lasthaken

mit loser Rolle
und dreifachem Seil.

Das Seil fiihrt iiber Schnur-
rad a, die zwischen den Blechen
laufende lose Rolle ¢ und Schnur-
rad b nach Biigel d und wird hier
befestigt.

Je drei Stiick iibereinander-
gelegte Binder No. 7 bilden die
beiderseitigen Hakenbleche, die
durch Schrauben zusammenge-
halten werden, wobei man je
eine Mutter dazwischenfiigt. In
der kurzen Welle hingen die
Bleche am Biigel d (zwei Flach-
stlicken); den ebenfalls eine
Schraube zusammenhdlt.

"Die Verbindung zweier Binder durch Uebereinanderlegen auf . Die Enden der Winkeltriger werden gegen einander gestofen
und durch Laschenbdnder verbunden. Fiir Schienen usw.

einer Lange von ein oder mehreren Loch.
(Auf Abbildung drei Loch iiberlappt).
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No.1. Karre No.2. Sackkarre No. 3. Bahnsteigkarre

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Bander — 11 Loch — .. No. 2
Ol e NS RN s
4 Flachstiicke ...... el =10
43 : 6 Winkelstiicke .. .. .. , 12
2 Wellen ..ooovvenens S b o ALTDA!
Erforderliche Teile: 4 Schnurrider .. .. .. , 22
Erforderliche Teile: . 2 Binder — 11 Loch —.. No. 2 98 Schrauben mit Muttern , 37
; o e o AN 1 gr. hteckplatte.. .. , 52
2 Wellen 11,5 cm ........ No. 15a R bt e At ; 5;&2: = Sgﬁ - o
4 Schnurriider o AT 2 Winkelsticke .. .. .. , 12 BEUNBEL seeiiis &
i Rechteckalatt = IVV;.:H&...(i .............. » 15a
r. Rechteckplatte ...... 2 a SR . :
gr. Rechteckplatte et O e Bei diesem Wagen wird zuerst an jeder
i 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52 cke der grofien hteckplatte je ein kur-
Eines der einfachsten Modelle fiir Anf4nger. & g Ree P ]
Dureh di 3 hleaknlatt 5 Die Rechteckplatte dient als Bodenplatte. zes Band (5 Loch) mit Schraube und Mutter
ureh die grofle Rechteckplatte werden an Binder No. 2 auf beiden Seiten der Platte befestigt. An diese senkrecht stehenden
beiden Enden die langen Wellen gesteckt, auf bilden die Tragbiume, zwei Flachstiicke 2 i i
g g ? No. 10 die Fussstﬁtzm’l. Ein Band No. 5 Ban(,jer. Werden ‘dann vorne m}d hlnif.en &
die herausstehenden Zapfen die vier Schnur- gibt das Stecheisen, das durch zwei Winkel- zwei Binder (5 Loch) mittels Winkelstiicken
% . stiicke No. 12 mit angesetzten Flachstiicken i i i i
rider durch Anziehen der Stellschraube be- et ien. bl e No. 12 und auf beiden Seiten je zwei lange
4 vorne er Bo platte anzubringen ist. Binder (11 LOCh) verschraubt
& 2 In die beiden #ussersten Liocher der Boden- ¥
festigt und die Rollkarre ist fix und fertig, platte wird dann die lange Welle als Rad- Die Radachsen laufen in vier als Lager
achse eingefiihrt und auf den hervorstehen- 5 5
den Wellenzapfen jo ein Schnurrad No, 22 dienenden Flachstiicken No. 10, welche an
durch die Stellschraube befestigt. die Bodenplatte geschraubt werden.
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No. 4. Schubkarre

M ARK LIN -Baukasten No. 1

No. 5. Schiebekarre

(Mit” Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Bander — 25 Loch — .. No. 1
4 e i o E R e A
T Welle:. o iiises s , 15a
12 Schrauben mit Muttern sy
1 gr. Rechteckplatte ...... o 02
1 Sektorplatte .. .. .. | 54
2 Stellringe mit Mutter .. , 59
1 Verbindungsbfigel .. .. , 60
1 kl. runde Platte ........ . 67

Als Bodenplatte dient eine groBie Rechteckplatte No. 52. Auf beiden
Seiten wird ein Band No. 1 angebracht, wodurch die Tragbdume entstehen,
wiahrend die Gegenenden die Achsenlager geben. Die Riickwand bildet
eine Sektorplatte, die mit zwei Bandern No. 5 gegen die Achsenlager ab-
gestiitzt wird. Die beiden Stiitzen verbindet man unten durch Biigel No. 60.
Die Achse wird durch zwei Stellringe am Herausrutschen verhindert.

Erforderliche Teile:
2 Flachbidnder — 25jLoch — No. 1

8 » — 8y = 8
1-Welle o s odis s ainding » 15a
12 Schrauben mit Muttern » 37
1 gr. Rechteckplatte ...... B,
1 Sektorplatte .. .. .., 54
1 Verbindungsbiigel ...... » 60
2 kl. runde Platten .. .. , 67

Zum Zusammenbau ist nur zu erwdhnen, daf8 die als
Tragbdume dienenden zwei Flachb4nder No. 1 von aufien
an die Plattform (eine groBie Rechteckplatte) und die
Stirnwand (eine Sektorplatte) geschraubt werden. Rad-
lager und Stiitzen bestehen aus Flachbindern No. 5.



M ARKLIN-Baukasten No. 1

No. 6. Stuhl

Erforderliche Teile:

2 Biander — 11 Loch — .. No. 2
9 el e L 5
2 Flachstiicke ..... e 10
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12
20 Schrauben mit Muttern » 37
1 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Die hiateren Stuhlbeine (Riicklehne)
bilden 2 Bander No. 2; Verbindungsbiigel
No. 60 gibt das Lehnenquerstiick. Die als
Vorderbeine dienenden Bédnder No. 5 verldngert
man durch Flachstiicke. Vorder- und Hinter-
beine sind durch weitere Binder No. 5 ver-
bunden. Ebensolche bilden, mit Winkelstiicken
befestigt, den Stuhlsitz.
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No. 7. Tisch

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teiie:

4 Binder — 11 Loch — .. No. 2
6 R G i S 5
8 Winkelstiicke .......... w12
22 Schrauben mit Mutiern . 37
1 gr. Rechteckplatte ...... A )

Die kreuzweis iibereinandergelegten
Tischbeine werden in der Mitte zusammenge-
halten durch einen Steg aus 2 iiberlappten
Bindern No.5, die an Winkelstiicken festgemacht
sind. Oben darauf liegt, mit Winkelstiicken

. gehalten, die Tischplatte (No. 52), an deren

Schmalseiten zwei Binder No. 5 als Randleisten
mittels Winkelstiicken angebracht werden. Ein
Paar weitere Biander No. 5 geben den Beinen
im unteren Teil den n&tigen Halt.

10

No. 8. Rollstuhl

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch — .. No. 2
8 e B S e LR
2 Winkelstiicke .......,.. il
2 Wellen S g Al ek ., 15a
4 Schnurrollen' ............ N2
14 Schrauben mit Muttern whoT
1 Verbindungsbiigel ...... . 60

DaseinePaar derkreuzweisiibereinander-
liegenden Stuhlbeine (samt Riicklehne) wird
durch Bander No. 2 gebildet (7 Loch iiberlappt),
das andere Paar durch Binder No.5 (2 Loch
iiberlappt). Zwei Bdnder No. 5, oben zwischen
die Beine gesetzt, geben den nétigen Halt.
Als Sitz befestigt man mit Winkelstiicken ein
Stiick Pappe. Durch die untersten Locher der
Beine steckt man die Achsen fiir die Laufrollen.




No.9. Liegestuhl
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MARK LIN-Baukasten No. 1

No. 10. Krankenfahrstuhl

(Mit-Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0z _ gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Biander — 25 Loch — .. No. 1
6 »o = R e N
1 IRy SIS S s - TR
9 w7 e BN RS A S B
2 Winkelstiicke ..,....... 12
26 Schrauben mit Muttern a7
1 gr. Rechteckplatte ...... » 02
1 Sektorplatte ..p .. .. rrad
4 Verbindungsbiigel ...... . 60

Die Riicklehne dieses Stuhles besteht aus je zwei iiberlappten

Béndern No. 2, zusammengehalten mit zwei Verbindungsbiigeln
No. 60. Den Sonnenschirm gibt die Sektorplatte No. 54, die Griffe
der Armlehne Band No. 3 auf der einen, zwei iiberlappte Bander
No. 5 auf der andern Seite.

Erforderliche Teile:
Binder — 11 Loch — .. No.
== L

=

Loc'hs(:heib.e-nrz;c.i. &2
Schrauben mit Muttern
Lagergabel ...coiionion

el
DO =t 1t et 9 bt et 0D 0D DD DD = e O

gr. Rechteckplatte ... ...
Stellringelss. ¢ e
4 Verbindungsbiigel .. .. ..
2 kl. runde Platten ..

Der Zusammenbau dieses hiibschen Modelles ist so einfach, daf es
sich kaum lohnt, dariiber etwas zu sagen. Von besonderem Interesse
diirfte indessen die Einrichtung des Lenkrades sein. Dasselbe ist in der
Lagergabel drehbar gelagert, die ihrerseits mit dem Doppelwinkelstiick
No. 47 fest verschraubt ist. Das Ganze wird im vorletzten Loch der
Mittelreihe unter der Rechteckplatte nach Grundform B, Seite 3, angebracht.
Auf diese Weise ist nun das hintere Rad, die sogenannte Lenkrolle, nach
allen Seiten drehbar und der Fahrstuhl leicht zu lenken.

No. 11. Tragbahre

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Biander — 25 Loch — .. No. 1
6 o o GRRENE | | ERERME
4 . = BT R
12 Winkelstiicke .. .. .. , 12
30 Schrauben mit Muttern 7 3
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
4 Verbindungsbiigel ...... » 60

11

Bei diesem Modell sei nur
erwéhnt, daB die Riicklehne mit
Winkelstiicken zwischen den

- Tragbdumen bezw. den seitli-
chen Bandern No.5 befestigt ist.
Alles tibrige ist aus dem Bild
ersichtlich.
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MARK LIN-Baukasten No. 1

Erforderliche Teile:

ee
NO- 12. GepaCKkarre 2 Biander — 25 Loch — .. No. 2 1 Lochscheibenrad........ No. 24
d 5 4 ) G e e g D) 10 Schrauben mit Muttern .37
(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut) Rt G i SRS A 1 gr. Rechteckplatte ... .. " 52
1 Fiithrungsbfigel el 2 Stellringe mit Schraube B9
T |y e B A . 15a 2 Verbindungsbiigel .. .. | 60
2 Gl mro A ¥ 2 kl. runde Platten ...... , 67

Die Begrenzung der Plattform hinten und vorn geschieht durch Verbindungs-
biigel No, 60. Die Lagergabel des Vorderrades besteht aus dem Fiihrungsbiigel
mit zwei angesetzten Bdndern No. 7; er wird mit dem 4uBeren Loch der Mitte
der Platte nach Grundform B, Seite 3, lose verschraubt. Die Deichsel bilden
zwei Binder No. 2, die im zweiten Loch verschraubt werden und nach hinten
spreizenférmig auf der Vorderradachse sitzen. Die Griffstange wird mit zwei

Stellringen befestigt.

Erforderliche Teile:

No.13. Vierriddriger Handwagen

4 Flachbander —25Loch— Nr. 1 | 2 Schnurrdder | aamiNO. 22

5 x -1, — 5 2 1 gr. Rechteckplaite ...... 52 (Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)
1 - — T by —aiet B 1 Sektorplatte St Al 54 .

8 :: A W 2 Stellringe mit Schraube.. 59

8 Winkelstiicke........ B S kA 2 Verbindungsbiigel . , 60

2 Wellen.. .. .. .. , lda 2 kl. runde Platten........ w67

30 Schrauben mit Muttern.. , 37

Der Aufbau ist aus der Zeichnung gut ersichtlich. Die Deichsel
besteht aus zwei Bindern No. 2, von denen man das eine bis zum
mittelsten Loch unter den Drehschemel (Sektorplatte No. 54) schiebt
und hier und am Drehpunkt befestigt.

12
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No. 14. Karussell

MA[RK LIN-Baukasten No 1.

No. 15. Schaukel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Flachbinder—25Loch — No. 1 1 Lochscheibenrad........ No. 24
4 . -1 , — . 2 4 Klemmuffen .. .. .. » 35
6 ” =B al— a5 20 Schrauben mit Muttern w37
4 Flachstiicke .. .. .. » 10 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2 Wellen: "5essisonnasisses . 1ba 2 Sektorplatten .......... » o4
15, S A = 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
1 Handkurbel ............ s 19 1 kl. runde Platte ........ . 67
3 Schnurrider .. .. .. 5 22

Bei diesem Modell wird mit dem Unterbau begonnén. An die Grundplatte 1
" werden die in Abbildung mit 2 bezeichneten vier groBen Binder befestigt. Die
Lager der Handkurbel 8 werden dann durch die Verbindungsbiigel 4 hergestellt.
Die Triebschnur wird von dem Rad der Handkurbel zum Rad ® der Grundplatte
gefiihrt. An der Achse 6 ist unterhalb der Platte nach Grundform E, Seite 3, ein
Rad No. 22 festgemacht, um der Achse Fiihrung zu geben. Die gekreuzten Arme 7,
aus vier Bindern No. 2 zusammengesetzt, werden durch das Lochscheibenrad &
fest mit der Achse verbunden.
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Erforderliche Teile:

4 Biander — 25 Loch —.. No. 1 4 Winkelstiicke .........0 No. 12
5 O R g e gt 2 24 Schrauben mit Muttern 2737
(0 e ) e 1 gr. Rechteckplatte ...... #.Ub2
A SRR BTSN 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Um der Schaukel mehr Standfestigkeit zu verleihen schraubt
man seitlich an die Fundamentplatte je zwei liberlappte Bin-
der No. 2. Sitz, Riicklehne und Trittbrett des Schaukelstuhles
bestehen aus Verbindungsbiigeln No. 60.



meccanoindex.co.uk

M A RK LIN-Baukasten No."1

No. 16. Tafelwage

No. 17. Balkenwage

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

3 Flachbiander — 11 Loch— No. 2 ‘ 3 Klemmuffen ............ No. 35
2 5 — 5 , — 5 5 | 21 Schrauben mit Muttern.. , 37
9 Flachstiicke «......coc. ) ‘ 1 gr. Rechteckplatte ...... . 52
1 Fiihrungsbigel.. .. .. ., 11 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
2 Winkelstiicke .......... R ‘ 2 kl. ruude Platten........ w1t BT

0003 VY N e LS TR L

Auf die Grundplatte No. 52 werden mil Fiihrungsbiigel No. 11
zwei Flachbidnder No. 5 als Stdnder ! befestigt. Je zwei Flach- und
Winkelstiicke No. 10 und 12 bilden die Zungenarme 2, die man an
die Wagschalen festschraubt. Als Zunge 8 dienen zwei an den Winkel-
stiicken angebrachte Schrauben und Muttern. An den Wagschalen
befestigt man auBerdem je zwei Verbindungsbiigel + so, daff die Nabe
der Wagschale dazwischen kommt. Beim Einsetzen der oberen Wage-
balken 5 (zwei Binder No. 2) und des unteren® dirfen die Muttern,
des notigen Spielraumes wegen, nicht fest angezogen werden.

14
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Erforderliche Teile:

2 Biander — 25 Loch —.... No. 1 19 Schrauben mit Muttern No. 37
U =T S 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
1 ,, — BRI D 2 Sektorplatten v......... S5A
10 Wiokelstiicke .. .. .. , 12 2 Verbindungsbiigel .. » 60

Der Wagebalken ist in einem Schlitz des Stinders gelagert. Der Schlitz
wird durch Aufsetzen eines Bandes No. 5 hergestellt. Zu dem Zweck werden’
vorher zwei Schrauben mit Muttern auf dem Band No. 5 fest angezogen und
dann das Band auf den Triiger gesetzt, 80 dass die Muttern zwischen Band und
Triger zu liegen kommen. Dadurch erhilt der Wagebalken den nitigen Spiel-
raum. Der Zeiger, ein Band No. 2, ist mit je zwei miteinander verschraubten’
Winkelstiicken No. 12, fiber die ein Band No. 5 gelegt wird, am Wagebalken befestigt.




No. 18. Kinderbett

meccanoindex.co.uk

MARKLIN-Baukasten No. 1

No.19. Radschaukel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 05 _ gebaut)

U
i

U
2 \*4
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Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1
6 e SRR a = [ B eien )
1 i e R o kS
1 W (Ot ) =l 5
10 Winkelstiicke .......... 12

28 Schrauben mit Muttern . 37
2

4 Schnurrdder............ %
1'gr. Rechteckplatte .. .. | 52
2 Verbindungsbligel ...... » 60

Die Riickwand bildet eine groBe Rechieckplatte No. 52, die
Stiitze fiir den Betthimmel je ein Band No. 3 und 5, das Quersiiick
zwei Verbindungsbiigel No. 60.

Zum Bespannen erbittet man sich buntes, schmales Band aus
Mutters Nahkorb, dann wird’s sogar beim Schwesterchen Gefallen
finden als Piippchens Ruhebett. ;
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Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1
6 " SR T — 2
1 = T 3
4 ,, ot 5 R S S S
2 Winkelstiicke . -...... i)
RWelle Lo S &, | 15
2 A A QAT S\
1 Handkurbel .. .. .. )
2 Schnurrdder... ....... 22
4 Klemmuffen, .. .. o -, 35
30 Schrauben mil Muttern 8T
1 gr. Rechteckplavte .. .. , 52
2 Sektorplatten .......... » o4
2'Stellringe: oo+ . .. w09
4 Verbindungsbiigel ...... » 60
2 kl. runde Platten .. .. , 67

Die beiden Sektorplatten des Sockels sind mit je einem Winkel-
stiick an der Rechteckplatte befestigt. ‘Drei Paar der Radstern-Arme
bestehen aus den vorhandenen Bindern No. 2, das vierte Paar aus
Béndern No. 7 und No. 5. Als Drehachse fiir die Gondeln erhalten
zwei Paar gegeniiberliegende Arme je eine Welle No. 17, die andern
je ein Paar Schrauben, die auf beiden Seiten des Bandes mit Muttern
so festgeklemmt sind, daB der Schraubenkopf mit einem Teil des Ge-
windes als Zapfen dient.
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MARKLIN-Baukasten No. 1 o

No. 20. Drahtseilbahn

Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)
Erforderliche Teile:

2 Bander — 25 Loch!—.... [No. 1 5 Schourrdder ............ No. 22
2 ., —1Loch— .. 5 2 90 Schrauben mit Muttern .. , 37
6 =1 BiLoche=cive > aieh 6 Klemmuffen - .. .. .. 35
4 Winkelstiicke ..oovev... » 12 1 Lagergabell.............. . 4
2 Wellen, 11,5 ecm .. .. , 15a 1 gr. Rechteckplatte .. .. . 52
1 o TS 1 ARG 66 O i ¥ 2 Sektorplatten............ , 54
1 Handkurbel .. .. .. ,19 3 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Diese Drahtseilbahn bietet besonders viel Freude und Unterhaltung. Die Ab-
bildung zeigt genau wie der Aufbau zu bewerkstelligen ist, so daB wenig zu sagen .
bleibt. Die Schnur kann nach Belieben verlingert und der Forderkorb von einem
Ende des Zimmers zum andern geleitet werden. Die Triebschnur wird am besten
zweimal um das Schnurrad der Handkurbel gewunden, um ein Gleiten zu verhindern.
Die Winde des Forderkorbes konnen mit Karton ausgelegt werden, damit der Korb
mit kleinen und grofien Sachen beladen werden kann. ‘

Wichtig ist, daB die Betriebsstation mit ein paar Holzschrauben auf einer Holz-
platte unverriickbar befestigt wird. Auch ist die Lagergabel mit Schnurrad auf der
entgegengesetzten Seite des Zimmers gut festzumachen, wie auch die Tragschnur,
welche gut gespannt sein sollte.

16
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MARKULIN-Baukasten No. 1

No. 21. Seilbahn

¢Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

[6 Bander — 11 Loch — .. No. 2 1 Handkurbel .. .. .. No.19
1 AR R (D SO = WS 6 Schnurrdder............ - 22
9 A e e D s (W, 30 Schrauben mit Mutttern » 87
1 . == e = e 1 gr. Rechteckplatte...... » 02
4 Flachstlicke ............ - 10 2 Sektorplatten .. » 94
6 Winkelstlicke .. .. .. , 12 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
3 Welletn v mmsntre et , 15a

Dieses kleine Betriebsmodell wird durch sein unterhaltendes und lehrreiches Arbeiten die kleine Miihe des Aufbauens reichlich belohnen.

Der Wagen ist an ein sogenanntes endloses Seil festgebunden. Die dazu verwendete Schnur fiihrt fiber die auf beiden Stationen gelagerten
Schnurlaufrider No. 22, welche auf senkrecht gelagerten Achsen festgeschraubt sind.

Wird nun die Handkurbel gedreht, so kommt der Wagen in Bewegung und fdhrt von der einen Station zur anderen.

Dreht man die Handkurbel in entgegengesetzter Richtung, so l4uft der Wagen zuriick nach der anderen Station. ‘

Wegen Raummangels sind die Stationen auf der Abbildung sehr nahe beieinander, konnen aber auf jeden Abstand voneinander entfernt werden.

17



MARKLIN-:Baukasten No. 1

meccanoindex.co.uk

No.22. Balkenschaukel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch —.. No. 1 2 Klemmuffen .. .. .. No.35
8 > e A » 9 | 30 Schrauben mit Muttern AT
2 3 -3 , —=.. a3 1 gr. Rechteckplatte...... RO
2 Flachstiicke' .0 i Wes » 10 2 Stellringe mit Schraube . 99
12 Winkelstiicke .......... ) ey Verbindungsbiigel ...... . 60
2 Welleml® v ool .. i, 17 10 0 Kkl runde Platte . 67
1 Lochscheibenrad ...... D4

Fig. 22a.

Die in der runden Platte ! festgeklemmte Welle No. 17 wird durch das mittlere Loch der Grundplatte geschoben und durch einen von unten
gegengesetzten Stellring festgehalten. Ein zweiter Stellring, weiter oben auf der Welle 2, dient als Sitz fiir das Lochscheibenrad 8, welches nur lose
aufgesetzt wird, sodafl es sich mitsamt der daraufsitzenden eigentlichen Schaukel im Kreise herumdrehen 148t. ~Auf die Lochscheibe 3 schraubt man
zwei Lager, aus je einem Winkel- 4 und Flachstiick ® zusammengesetzt, fiir die Schaukelachse 6. Der sonstige Aufbau ist einfach und aus den beiden

Abbildungen unschwer zu erkennen.




No. 23. Hebebock

meccanoindex.co.uk

M A RKLIN-Baukasten No. 1

No.24. Turmwagen

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Flachbdnder —11 Loch— No. 2 2 Schnurrdder ............ No. 22
6 % == & Al b 28 Schrauben mit Muttern S
2 S —'3 YA 1 gr. Rechteckplatte...... e 92

- 1 Fiihrungsbiigel 11 1 Lasthaken .o hsi vl 2057
9 Winkelstiicke .

& L2 L Stelleing: i Uib i e varmns w09
2 Wellen s alr: |

Hebebocke dienen zum Entladen und Beladen von Fahrzeugen
aller Art, die zu diesem Zweck darunter geschoben werden. :

Als Lager fiir die Seilrollen-Welle bedient man sich zweier Binder
No. 5, die man einerseits mit einem Fiihrungsbiigel No. 11, anderer-
seits mit zwei Winkelstiicken No. 12 an den aus je zwei Bandern
No. 2 zusammengeschraubten Pfosten befestigt. Letztere sind gegen
seitliches Umkippen durch Verstrebungen geschiitzt.
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Erforderliche Teile:

4 Flachbiinder —25 Loch— No. 1 | 6 Schnurrider .. .. .. No.22
6 b —11 ., = w2 27 Schrauben mit Muttern w BT
2 A — 5 = .. & 1 gr. Rechteckplatte .. .. | 52
2 Flachstucke - .. wa'=s o, 10 2 Sektorplatten .......... ol
PR VYA o S - 10aSRSEIR Y actliditon ., o S 5T
1 = om0 e e ’ 2 Stellringe mit Schraube o 199
1 Handkurbel v......oouu. o 19 1 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Derartiger Wagen bedient man sich bei Montage und Instandhaltung
der Oberleitungen elektrischer Strafenbahnen. X

Die Eckpfosten bilden vier Flachbander No. 1, welche man unten
an die Grundplatte, oben an die aus zwei Sektorplatten mittels zweier
Flachstiicke zusammengesetzte Plattform anschraubt.

Verstrebungen und Gel4ndergrifistangen werden aus Bandern
No. 2 gebildet.



MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 25. Prellbock

meccanoindex.co.uk

No. 26. Bahnschranke

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

1 Band — 7 Loch — .... No. 3
iy =B T — s wAAD
1 FlachstOck i vl oo sl . 10
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12
R IWRIIE N s e oo s asieiaa 2 10
2 Schnurrider e )
23 Schrauben mit Muttern T
1 gr. Rechtéckplatte .. SEh2
2 Stellringe mit Schraube 1.5 hY
4 Verbindungsbiigel.. » 60

Die Prellbdcke bilden den Abschlu8 der sogenannten
stumpf endigenden Gleise in Bahnhofshallen und eben-
solcher Nebengleise zum Abstellen und Aufstellen der
Wagen.

Die als Pfosten dienenden Verbindungsbiigel verbindet
man obenauf und seitlich durch Biander No. 5, wobei das
vordere und hintere Verbindungsband an Winkelstiicken
sitzt. Von den hinteren Streben ist die eine (vorn) aus
zwel Bindern No. 5 die andre (hinten) aus Band No, 3
und einem Flachstiick zusammengesetzt.

Erforderliche Teile:

1 Band — 25 Loch —.... No. 1 LW et € e aoi s oals s No. 17
LIRSUSSEE b BRI i s 0 ) 1 Handkurbel = .0 oo e s 5019
T e T N EEC TR 2 S 1 Schnurrad:: &vivassaaneis 22
R SRR e 24 Schrauben mit Muttern » 87
3 Flachstiicke ...vcoavaiss » 10 1 gr. Rechteckplatte...... v 62
1 Fithrungsbiigel .. .. , 11 1 Sektorplatte .. .. .. , 54
2 Winkelstiicke .......... sl 2 Stellringe mit Schraube  , 59
1 Welle oo dodiiane s tan L 158

Unter die Grundplatte, die nach rechts durch eine Sektorplatte verlingert wird,
schraubt man mit zwei Winkelstiicken die untere Geldnderstange, auf der das Gel4nder
angebracht wird. Der aus drei Bindern No.2 und dem Gegengewicht — Schnur-
rad No. 22 — bestehende Schlagbaum ruht in zwei Verbindungsbiigeln als Stinder,
die unten um eine Lochweite voneinander entfernt festgeschraubt werden. Der Signal-
arm wird befestigt, indem man eine durchgesteckte Schraube ! mit einer Mutter 2
festzieht, die Schraube weiter durch einen Fiihrungsbiigel 3 schiebt und durch eine
zweite Mutter 4 gegen die durchgesteckte Signalstange 5 treibt, wodurch sich das ganze
festklemmt. Ein Biigel No. 60 dient zur Fiihrung und mit dem dahinterliegenden
Band No. 4 als Fanggabel fiir den Schlagbaum. Das Windeseil fiihrt von der Kurbel-
welle zwischen dem Stinder hindurch um die Welle nach dem kurzen Arm des
Schlagbaumes.
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No.27. Eisenbahn-~Vorsignal

Erforderliche Teile:

5 Biander — 11 Loch — .... No. 2 5
1 e e e R S

1 Flachstlicks <oius e oo » 10

7 Winkelstiicke .. .. .. , 12 1
2 Wellenyaiaanaivaiteasies LT

3 Schaoustider ™ il o, Ve, 22
21 Schrauben mit Muttern.. , 37

1 gf Rechteckplatte .. .. , 52

2 Sektorplatten! .......... , 54

1 Stellring mit Schraube .. A 59

1 kl. runde Platte ..... H

Wie schon der Name sagt, macht das Vorsignal den Lokomotivfiihrer
auf die entsprechende Stellung des Hauptsignals im voraus aufmerksam.

Als Scharnier fiir die Scheibe dienen 2 Winkelstiicke !, unter deren
eines man ein Flachstiick 2 als Schnurése klemmt. Die Scharnierwelle
wird am Herausrutschen durch einen Stellring 3 gehindert. Den Trag-
arm 4 fiir die Laternenscheibe 5 setzt man aus einem Band No. 7. und
2 Winkelstiicken No.12 zusammen, klemmt das eine davon unter das eine
Scharnier, wahrend man am zweiten Winkelstiick mittels durchgesteckter
Schraube eine Schnurrolle No. 22 als Laternenscheibe befestigt.

21

MARKLIN-Baukasten No. 1

No.28. Eisenbahn~Hauptsignal

Erforderliche Teile:

2 Biander — 25 Loch — .... No. 1
2 w, e LR R S
1 wo e T S S
4 Winkelstiicke )
EiWelle: oo oo ey LTS

2 Schnurrider oh
16 Schrauben mit Mutterni.. ., 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. ., 52
1 Sektorplatte ............ . H4
1 Stellring ..

Beim Befestigen des Hebels an” der Sektorplatte miissen die
Muttern gesichert werden, um ein Lésen der Schraube zu verhindern
(s. Grundform A, Seite 3). Zwischen Sektorplatte und Querstange
bringt man bei der Befestigung zuvor je eine Mutter auf die beiden
Schrauben, damit der Hebel entsprechenden Spielraum bekommt.
Andererseits zieht man durch eine dritte Schraube und Mutter ! diesen
Zwischenraum so weit zusammen, bis der Hebel zu klemmen beginnt.



% i oindex.co.uk
M A RK LIN-Baukasten No. 1 derira b bl

No.29. Kippwagen No.30. Uebergangsteg

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

S

4
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Erforderliche Teile:

s 6 Biander — 11 Loch — .... No. 2
L E i g 10 16 o der ey ea s SRR K
3 Winkelstiicke » 12 4 5
3 Wellen .. » 152 I el N IS S
4 Schnurrdder ; > %2 JeElachstuekZay WAstee . < 5 . 10
21 Schrauben mit Muttern.. 37 y S P
Igr. Rechiccliglatte’ . . & _Ikaelsluch. ol Rt SRS )
9 Sektorplatten ............ " 54 15 Schrauben mit Muttern .. , 37
2 Stellringe mit Schraube ,» 59 1 gr. Rechteckplatte ...... w 92
2 Verbindungsbiigel .. .. ., 60 2 Verbindungsbiigel ...... , 60
Die Seitenwinde werden mit Sektorplatten hergestellt, welche Um dem Signalarm eine freie Bewegung zu ermoglichen, be-
durch Binder No. 2 und 5 nach der Abbildung verbunden werden. festigt man ihn nach Grundform C, Seite 3, wobei man sich die dort
Der Sperrhebel greift in zwei nach Fig. 29a angeordnete Winkelstiicke. gezeigte Rolle durch den Signalmast ersetzt zu denken hiétte, wihrend
Wird der Hebel zuriickgezogen, so schwingt der Kasten frei auf der das Band den Fliigel vorstellen wiirde.
Kippwelle und kann nach beiden Seiten entleert werden. Die Laterne wird durch ein Flachstiick angedeutet.
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MARK LIN-Baukasten No. 1

No. 31. Drehbriicke

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch —.... No.1 2 Welletion o oo o e NO- 17 1 gr. Rechteckplatte .. .. No. 52
4 5 —~le 0 =t N2 3 Schnurrdder .. ...cvvees w22 ‘ 2 Sektorplatten............ . 54
ARt =y P R e SR R 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 | _4 Verbindungsbiigel ...... , 60
2uElachstiicketig NarsubEsn o r 10 27 Schrauben mit Muttern.. , 37 '

Die Gurtungen! und 3 werden mit je zwei Bindern No. 1 hergestellt, die durch Verbindungsbiigel 2 mit einander verbunden sind. Die Gurtungen
sind dann an beiden Seiten der grofien Rechteckplaite 4 zu verschrauben. Fiir die Bogentrédger schraubt man an je zwei iiberlappte Binder No. 2
noch ein Flachstiick und befestigt die beiden entstandenen Binder mit leichter Kriimmung auf den Obergurtenl.

Das Lochscheibenrad 3 wird nun unterhalb der Platte ¢ fest verschraubt, dann eine Welle eingesetzt, welche gleichzeitig auch durch das letzte
Loch der Sektorplatte 7 geht (s. a. Grundform F, Seite 3). Auf diese Welle wird unterhalb der Platte 7 das Schnurlaufrad ¢ aufgesetzt. Die Sektor-
platte 7 'wird durch zwei Kreuzbinder ¢ mit einer zweliten Sektorplatte 9 verbunden, an deren Ende ebenfalls eine Welle 10 mit zwei Schnurradern 1t
einzusetzen ist. Eine Triebschnur 12 geht nun von dem einen Rad ! zum Rad ¢, so da8 durch Betitigung des Rades!! die Drehbewegung der Briicke
erreicht wird. i
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MARKLIN-Baukasten No. 1 meccanoindex.co.uk

No. 32. Fahrbare Treppenleiter No. 33. Windmiihle

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Flachbdnder —25Loch— No. 1

6 5 e O IRV ST

AL 25 S R (SRR |

6 ¥ D o U

1 Wellel e seiis  vansats 15a

1 Handkurbel e 19

A 3 Schnurrdder............ w22

s 1 Lochscheibenrad .. .. , 24

5 27 Schrauben mit Muttern w37

; 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52

z 2 Sektorplatten .......... » 54

:‘;\' 1 Stellring mit Schraube.. , 59

Erforderliche Teile: B 2 Verbindungsbiigel ...... » 60
4 Binder — 11 Loch — .. No. 2 | 4 Schnurrider ............ No. 22 )
C SRS Gl e e i 24 Schrauben mit Muttern  , 37 A
8 Winkelstiicke .......... » 12 | 1 gr. Rechteckplatte...... - 59 ‘e

2 Wellen .. .. .. .. , 18a | 1 Verbindungsbiigel.. .. , 60 o Jf

Wird in Speichern und Magazinen zum Stapeln der Waren

verwer‘ldet. ) 3 Die Zusammenstellung ist so einfach, daB dariiber wenig zu
. DieTreppenwangen bilden Bander No. 2 verlangert mit solchen sagen ist. Auf die Fliigelwelle steckt man hinten ein Schnurrad No. 22,
No. 5. An ihnen sitzen nach innen Winkelstiicke als Trager fiir die welches die Kraft von der Rolle auf der Winde mittels Schnur

Trittplatten der Stufen. aufnimmt,
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No. 34.

Fahrbarer Kran

meccanoindex.co.uk :
M A RKLIN-Baukasten No. 1

No. 35. Drehkran

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

2 Binder — 25 Loch — .. No. 1 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
3 5 52 | SR A i) 15 Schrauben mit Muttern e Ol
2 % — b = Fo ) 1 gr. Rechteckplatte .. .. £ 59
1 Fiihrungsbiigel.. .. .. , 11 1 Sektorplatte ............ y0d
Wl et sl I Lasthalen'cc " al=" ks 00757
1 Handkurbel .. .. .. , 19 ‘ 1 Verbindungsbiigel ...... » 60
6 Schnurrider ............ D)

Die beiden als Verstrebungen verwendeten Bander No. 2
dienen, oben verbunden mit Biigel No. 60, gleichzeitig als Lager
fiir die Kurbelwelle und fiir den Hebel zur Bandbremse, deren
genauere Ausfiihrung Grundform K, Seite 4, zeigt. Die Aus-
legerarme werden oben durch Fithrungsbiigel No. 11 auseinander-
gehalten. Die Zugschniire fiihren iiber die Streben hinweg
zur Fundamentplatte.

Erforderliche Teile:

4 Flachbinder — 25Loch — No. 1
6 , =2k o = aD
1 ” SR s RS
8 » -5 P = » 5
1 Fiihrungsbiigel.......... ol
2 Wellen.. B g
1 Handkurbel ............ y 19
3 Schnurrdder SN o)
30 Schrauben mit Muttern.. | 37
1 Doppel-Winkelstlick .... , 47
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
2 Sektorplatten............ » o4
IS Lasthaken Joalvdosinin it v 57
2 Stellringe mit Schraube » 99
3 Verbindungsbiigel .. .. , 60

1 kl. runde Platte

Der Unterbau setzt sich zusammen aus je zwei Bindern No. 2 und je zwei No. 5. Die
beiden Rahmen * werden samt Bremshebel 2 an den Fiihrerstand s (Sektorplatte No. 54) einerseits,
andrerseits an eine weitere Sektorplatte 4 fiir den Ausleger geschraubt, die man mit Band No. 5
gegen den Unterbau abstiitzt. Der Ausleger besteht aus je zwei Béindern No. 1, und je einem
Band No. 2, die man am Unterbau befestigt und oben mit einem Fiihrungsbiigel No. 11 ausein-
anderhdlt, damit die Seilrolle (Schnurrad No. 22) Platz findet. Die Drehplatte 6 schrautt man
mit zwei Verbindungsbiigeln No. 60 an den Unterbau, steckt durch die Nabe und Graund-
platte eine Welle No. 17 und gibt dem Kran durch eine von unten anfgesteckte Schnurrolle No. 22
den nitigen Halt (s. Grundiorm E, Seite 8). Die Seilwinde wird durch die Handkurbel betatigt,
auf die man die Bremsscheibe 7 (Schnurrad No. 22) vorher aufschiebt; als Bremsband 8 dient eine
dariiber’ gelegte_Schnur (s. Grundform K, Seite 4).
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No. 36. Portalkran

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

N ‘ il m@ i %’“’“L

‘%ﬁ

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — .. No. 1 1 ; ‘mmmm ‘m @ ,r,' ﬁ ﬁ;’ BIIE W Esll ;m il Erforderliche Teile:

(BT ARl R S Sy T - ; 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
8BS s i5 IR RS o * 26 Schrauben mit Muttern  , 37
4 Flachstiicke .. .. .. , 10 ‘ 1 gr. Rechteckplatte ...... » 92
1 Flihrungsbiigel ......., L) G 2 Sektorplatten .. '.. .. | 54
2 Wellen Sz I e . 15a Ul ——— 171.astakeny Eayinaasvi., S0l
b} DRSO TR T i i A x b B8] 2 Stellringe mit Schraube  , 59
1 Handkurbel ., .. .. , 19 &= 4 Verbindungsbiigel ...... , 60
6 Schnurrdder ............ v 29 L ki runde Platte - .. .. . 67

Der Portalkran dient vorzugsweise dem Warenumschlag in den Hafen. Zur Ausniitzung des kostbaren Raumes auf den Kai-Anlagen wird der

Kran so gestaitet, daf§ er portalartig ein bis zwei der dort verlegten Bahngeleise iiberspannt.
Das Portal selbst ist sehr einfach. Ein Herabrollen des Kranlaufwagens vom Portal ! verhiiten vier Flachstiicke, die an den Schienenenden

angebracht werden. Zur Drehscheibe des auf dem Laufwagen befindlichen Kranes nimmt man eine kleine runde Platte, auf die man zwei Verbin-
dungsbiigel No. 60 als S#ulen 2 festschraubt. Die Auslegerarme 3 bestehen aus je zwei Bindern No. 2 und No. 5, oben zusammengehalten durch Ver-
bindungsbiigel No. 1i. Das Seilwindenlager bilden je zwei Biander No. 5. Die Befestigung der Drehscheibe auf der Grundplatte wird nach Grund-

form E, Seite 3, vorgenommen.
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 37. Freistehender Drehkran

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — ov No. 1 | 1 Welle vouuomvmioniithnios No. 17
4B ST e R CoR L  Handkurb el e pe s g
4 = E e R 5 A SERTiraer . S e )
2 s S (e oh e SR A 1 26 Schrauben mit Muttern o OF
4 Flachstiicke ............ . 10 2 Sektorplatten .......... . 54
1 Fiithrungsbiigel s el W T Lasthaket S Bt SR 57
4 Winkelstiicke .......... » 12| 1 Stellring mit Schraube.. » 09
EWelle st ool e v S 15z | w1kl rundeRlafieiiie, L 067

Krane dieser Ausfiihrung finden hauptsdchlich Anwendung als Ufer- oder Hafendrehkrine, als Verladekrine auf Lagerplatzen, Steinbriichen u. dergl.
Eine kleine runde Platte No. 67 bildet das Fundament, in welches eine Welle No. 15a als Siule eingeschraubt wird. Zwei Sektorplatten No. 54,
durch vier Flachstiicke No. 10 zusammengehalten, dienen als Gegengewicht fiir groBe Lasten. Die beiden Pfosten bestehen aus je zwei Biandern No. 5,
zwischen welchen man, mittels Winkelstiicken No. 12, zwei Bander No. 7 als Lager anbringt. Die Auslegerarme werden oben durch Fiihrungsbiigel No. 11
auseihandergehallen. Nachdem nun Seilrolle und Seiltrommel eingefiigt wurden, zieht man die Verspannung, bringt das Tragseil auf, steckt das

Gestell auf die Drehsdule und das Verladen kann beginnen.
Figur 37a zeigt denselben Kran fahrbar gemacht, wodurch seine Verwendungsmoglichkeit vielseitiger wird (s. auch Grundform E, Seite 3).
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M A RKLIN-Baukasten No. 1

No. 38. Stampfwerk

No. 39. Fallhammer

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

myltll

Erforderliche Teile:

1 Band — 11 Loch —.... No. 2 1 Lochscheibenrad....... + No.24
e c S R U AT S I 20 Schrauben mit Muttern » 37
10 Winkelstiicke .......... 29:19 2 Doppelwinkelstiicke .... . 47
I T TS T RO S G REE 1 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
1 Handkurbel ............ 519 2 Sektorplatten .......... o 154
5 Schnurrider ae 5 20 2 Stellringe mit Schraube . 59

Die StoBelfiihrung geschieht durch je ein Band No. 2 und No. 3,
die an den als Stinder dienenden Sektorplatten mit Winkelstiicken
zu befestigen sind. Auf der Kurbelwelle, die in Winkelstiicken gelagert
ist, sitzt das Lochscheibenrad als Trager fiir die Hebeldaumen (zwei
Doppel-Winkelstiicke), welche an zwei Schnurrddern No. 22, die auf
den StoBelspindeln sitzen, die StéBel mit hochnehmen. Ein weiteres
Schnurrad auf der Kurbelwelle ermbglicht maschinellen Betrieb des
Stampfwerkes.

28

Erforderliche Teile:

6 Bidnder — 11 Loch — .. No. 2 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
1 R (e o R 28 Schrauben mit Muttern . 37
9 = — B =t B ) L gr. Rechteckplattes.’ o 52
g Wellen Lt rd e A 158 1 Sektorplatte ...evevunnn. . 94
1 Handkurbel ............ + 19 4 Verbindungsbfigel .. .. , 60
5 Schnurrdder .....c..vven o RS 1 kl. runde Platte ........ B

Fallhdmmer benutzt man zum Schmieden von Eisen und sonstigem Metall.

Als Gestellpfosten! werden vier Binder No.2 an die Grundplatte 2 geschraubt,
die beiden vorderen Pfosten mit Bindern No.5 verlingert, zwei weitere Binder
No. 2 als Verstrebungen 3 und zwei iiberlappte Binder No.5 und ein Band No. 8
als Querstiicke 4 eingefiigt, daran fiir den Fithrungsrahmen der Hammerspindel
zwei Binder No. 5 als Schenkel 5 befestigt und oben und unten mit Verbindungs-
biigel No. 60 verbunden. Die Antriebswelle & ist gelagert in zwei Béindern No. 5,
die an die Pfostenverlingerungen und die Rahmenschenkel geschraubt werden.
Auf ihr sitzen Schnurrad No. 22 als Antriebsrad 7, Lochscheibenrad No 24 als
Trager fiir die Hubdaumen 8 (ein Band No. 5) und das Schwungrad 9. Den Hammer-
bédr 106 und die Mitnehmerscheibe 1t bilden zwei weitere Schnurrider No. 22.
Endlich bringt man noch die Ambossplatte12 (S8ektorplatte No. 54) und die An-
triebskurbel 13 an, auf die man zwei Schnurscheiben No. 22 setzt.



No. 40. Transmission

---mpeccanoindex.co.uk
M ARKLIN-Baukasten No._1

No. 41. (Garnhaspel

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

RIS

Erforderliche® Teile :
2 Binder — 11 Loch — .. No. 2
81 S s IR = RO
2 FPlachstlicke ..cocvevnese w10
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12
1oWelle oo oo vahnimeiae » 15a
4 Schnurrollen )
1 B8, L . 23
22 Schrauben mit Muttern » 37
1 gr. Rechteckplatte...... % 02

Transmission ist die Kraftvermittlerin zwischen Kraft- und
Werkzeugmaschine.

Die als Transmissionss4ulen dienenden beiden Bénder No. 2
werden durch Winkelstiicke mit zwischengesetztem Flachstiick
auf der Grundplatte No. 60 gchalten und mittels Bindern No. 5
gegen dieselbe abgestiitzt. Je zwei weitere Binder No. 5 geben
die sogenannten Konsollager, in denen die Transmissionswelle
mit den aufgeschobenen Schnurriddern liuft.

/m

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
1 i ST e S RS \ 20 Schrauben mit Muttern » 37
AN =B — i D 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12 2 Sektorplatten .......... » 54
1L WEHE oo - ocomevwon st » 15a 2 Stellringe mit Schraube » 59
1 Handkurbel .. .. .. w9 1 kl. runde Platte ........ » 67
2 Schnurridder .........ou 22

Dient zum Aufwickeln von Garn aller Art auf Karton und dergl.

Die beiden Stirnwinde des Gestelles werden durch Sektorplatten No. 54
gebildet, die mit vier Winkelstiicken No. 12 auf eine groBe Rechteckplatte als
Fundament befestigt und untereinander mit vier Bindern No. 2 verspannt sind.
Auf der Haspelwelle sitzen ein Steliring No. 59, eine kleine runde Platte No. 67
als Antriebscheibe und ein Lochscheibenrad No. 24 als Triger fiir die Haspel.
Diese selbst besteht aus einem Querstiick (Band No. 3) und je zwei beiderseits
gegeniiber angebrachten Bindern No.S5 als Klemme fiir den Karton. Zwei
Winkelstiicke No. 12 halten das ganze auf der Lochscheibe fest. Auf der Kurbel-
welle sitzt im Gestell ein Schnurrad No. 22 als Antriebsrad.
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M A RK LIN-Baukasten No. 1

No. 42, Drehbank

No. 43. Schnellbohrmaschine

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
s s e e e S ] 29 Schrauben mit Muttern , 87
N B R e T e 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
11 Winkelstdcke .. .. .. , 12 2 Sektorplatten .......... a0
1 Welle..voouinaioenaunes ~ 452 2 Stellringe mit Schraube 5 59
1 Handkurbel .. .. .. 19 2 Verbindungsbiigel ...... ., 60
3 Schnurrdder..........u0 a0 22

An zwei Sektorplatten No. 54 als Stinder befestigt man mit Winkel-
stiicken zwei Binder No. 1, ein weiteres Band No. 1 vorn an der
Lingsseite, darauf vier Binder No. 5 obenauf und zuletzt ein viertes

Band No.1 an den freien Enden der Binder No. 5, so ist das so-

genannte Bett fertig. Eine am linken Stander mit Winkelstiick No. 12
angeschraubte grofie Rechteckplatte No. 52 bildet das Fundament zur
Aufnahme des aus zwei Bindern No. 5 und zwei Verbindungsbiigeln
No. 60 mittels Winkelstiicken festgeschraubten Lagers fiir die Antriebs-
welle. Dann setzt man den Spindelstock (zwei Bander No. 7) auf,
schiebt Welle No. 15a als Spindel ein, und steckt Lochscheibenrad No. 24
als sogenannte Planscheibe auf. Zwei Schnurrdder No. 22 werden als
Antriebscheiben entsprechend aufgezogen. Ein drittes Rad steckt
auBen auf der Kurbelwelle fiir maschinellen Antrieb.
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Erforderliche Teile:
4 Flachbander —11Loch — No. 2

5 3 e S T
1 Flihrungsbigel ........ il
9 Winkelstiicke .. .. .. o2
5 Schnurrdder .. ...oeneen A g
2 Klemmuffen .. .. .. , 35
27 Schrauben mit Muttern w 37
1 Doppelwinkelstiick.. .. , 47
1 gr. Rechteckplatte...... . D2
2 Stellringe mit Schraube . 59
4 Verbindungsbiigel ...... » 60
2 kl. runde Platten ...... . 67

Dies Modell ist einer modernen St4nder- oder Schnellbohrmaschine
nachgebildet. .

Man beginnt mit dem Festschrauben des aus vier Flachbiandern
No. 2 zusammengesetzten Stidnders ! auf die Grundplatte 2 mittels
Winkelstiicken. Um seitliches Kippen zu verhiiten, versteift man durch
einen zwischengebauten Bock 3 aus zwei Verbindungsbiigeln No. 60,
der mit zwei Winkelstiicken am Stdnder befestigt wird.

Zwei weitere Verbindungsbiigel No. 60, die zur Aufnahme der
Leitrollenwelle ¢ durch zwei Binder No. 5 nach hinten verldngert
werden, tragen vorn die Bohrspindel?, die in Fithrungsbiigel No. 11 14uft.

Der sogenannte Gefiihlshebel ¢ (zum Herabdriicken der Bohrspindel)
ist in ein Scharnier geklemmt, welches aus zwei Winkelstiicken zu-
sammengesetzt wird. Ein Rad No. 22 als Gegengewicht 7 zieht den
Hebel bei Nichtbenutzung hoch.

Auf die Antriebswelle 8 setzt man auBer einer kleinen runden
Platte No. 67 noch ein Schnurrad No. 22 als Antriebscheibe 9.

sal
fii;
(n:
sic

de
eir
un



line

lern
tels
irch
60,

der
gert
juft.
del)
Zu-
den

den

No. 44. Schleifstein

6 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 gr. Rechteckplatte.. .. No.52
8 % — 5 , — . S 2 Sektorplatten .......... - 154
tandkurbel: .o aiia. i e ) 1 Stellring mit Schraube.. , 59
gRSehnurrdder .. oo ee- g 22 2 kl. runde Plaften ...... 467

' 25 Schrauben mit Muttern ey

Zum Trog bendtigt man zwei Sektorplatten und je zwei Bidnder
No.2 und 5. Weitere Bénder No.5 dienen als Versteifungen und,
samt einem dariiber gelegten Verbindungsbiigel No. 60, als Stinder
fiir den Wasserbehilter, dessen Boden ein Schnurrad No. 22 bildet
(nach Grundform D, Seite 3, befestigt). Den Behilter schneidet man
sich passend aus Karton zurecht und schiebt ihn dariiber.

Den Schieifstein stellen zwei kleine runde Platten dar, die mit
den Offnungen nach innen aufgeschoben sind. Vier paarweis iiber-
einandergekreuzte Binder endlich bilden die FiiBle, die mit dem Trog
und der Fundamentplatte verschraubt werden,

meccanoindex.co.uk
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MARK LIN-Baukasten No. 1

No. 45. Bandsige

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch -.. No. 2
1 T T (RN Ve R
I G A e S
Rlachstick. o S RS 10
1 Fdhrungsbiigel .. . ... _ 11
IEWinkelstlick .m0 o NANSIY
| e - s , l15a
ZUSTA 17
FISCHAUETAd oot vas voaie 2D
1 Lochscheibenrad . .. | 24
1 Klemmuffe ...... . ... » 35
30 Schrauben mit Muttern 5ol
L gr. Rechteckplatte . ... , 52
2 Sektorplatten .. .. .. | 54
2 Stellringe ........ . 89
4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
2 kl. runde Platten .. ... 567

Bandségen finden bei der Holzbearbeitung die vielseitigste Verwen-
dung zum Trennen, Schlitzen, Aussigen u.s.w.

Der Arbeitstisch 1 sitzt auf zwei unten durch Verbindungsbiigel 2 zu-
sammengehaltenen Sektorplattan 3. Das iiber die beiden Spannrollen
(die in der Praxis stets mit Gummi belegt sind, um das Gleiten zu ver-
hindern) gelegte S#geblatt 4 erhalt seinen Antrieb durch die zwischen
den Sektorplatten auf der Antriebswelle 5 verschraubte untere Rolle ¢,
wihrend die obere 7 nur als Leitrolle mitlduft. Das am Tisch befestigte
Band & No. 2 des Gestelles ragt iiber die Tischkante hinab, damit ihm
durch ein an der Sektorplatte 8 festgemachtes Band 9 der notige Halt
gegeben werden kann. Nach oben wird Band § mitsamt dem anderen 10
(7 Loch) durch Bénder No. 5 entsprechend verldngert. Der iibrige Teil
des Gestelles ist nach der Abbildung leicht anzufertigen. Ein Flachstiick 11
und ein Fiihrungsbiigel 12 geben demselben den rechten Halt.
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 46. Motor-Feuerleiter
(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

|

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 6 Schnurrdder .. .. .. No.22
6 5 -1 , —.. S 1 Lochscheibenrad........ . 24
1 % — g T S 8 4 Klemmuffen .. .. .. , 35
9 I e ¢ Wl el L SR 30 Schrauben mit Muttern » 37
2 L e B TR—  EU R | 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
2 Flachstiicke .. .. .. 10 2 Sektorplatten .......... , 54
& 8 Winkelstficke .......... 12 2 Stellringe .. .. .. .. , 59
3 Wellen” - i dns tles » 16a 4 Verbindungsbiigel ...... , 60
1 N N A ) ¥ 2 kl. runde Platten .. .. . 67

Den Chassisrahmen bilden zwei an der Rechteckplatte sitzende Binder No. 1. Vorn setzt man}die Motorhaube aus zwei Sektorplatten auf,
hinten aus Bindern No. 2 den Leiterbock. In die Mitte kommt der Fiihrersitz mit zwei Bdndern No. 2 und daran gesetzten Winkelstiicken als Rast
fiir die niedergelegte Leiter. Die Leiterwinde dreht sich in zwei am Filhrersitz befestigten Flachstiicken. Die Vorderradlager bilden zwei Bander No. 5,
die man an den Sektorplatten befestigt, wiahrend diejenigen der Hinterradachse durch die herabragenden Enden der vorderen Bockstreben gegeben
sind. Vor der Motorhaube und zwischen dem Leiterbock bringt man je einen Verbindungsbiigel No. 60 an. Die Leiter selbst ist nach dem Bild
leicht anzufertigen. Am Wagengestell findet sie ihre Fortsetzung in zwei Bdndern, mit denen der Leiterbock nach unten verldngert wird. Gegen
Uberschlagen der Leiter nach hinten schiitzen zwei an der StoBstelle der Bockstreben innen angebrachte Winkelstiicke.
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 47, Kraftwagén

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — .. No. 1 2 Winkelstiicke .. .. .. No.12 2 Doppelwinkel .......... No. 47
4 % =11 Ly = . 2 ‘ 3 Wellen: ..o dontaiim N I 1 gr. Rechteckplatte .. .. X0
6 % —5 B =i D) 4 Schnurrdder .. .. .. w22 2 Sektorplatten .......... 54
2. s e SR R S S e ST, 1 Lochschelbenrad........ » 24 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
3 Flachstiicke ............ » 10 30 Schrauben mit Muttern v S 2 kl. runde Platten ...... BT

An eine groBe Rechteckplatte No. 52 als Kastenboden werden zwei Binder No. 1 als Rahmen (auch Chassis genannt) geschraubt, darauf vier
o, Biinder No. 5 und je zwei Binder No. 2 (9 Loch iiberlappt) als Seitenwinde, zwei Verbindungsbiigel No. 60 als Fiihrersitz und Riicklehne befestigt.
Ein weiterer Verbindungsbiigel dient als Befestigungssteg fiir die beiden Doppelwinkel (s. Abbildung 47a), auf denen man den vierten Biigel als Lager-
schemel fiir die Lenkachse mit Mutter und Gegenmutter befestigt. Aus je einer Sektorplatte als Bodenplatte und Motorhaube, je zwei Bindern No 5
und 7 setzt man das Motorgehduse zwischen den Vorderteil des Chassisrahmens.
o Die Lenkspindel fiihrt man durch ein Flachstiick und die Bodenplatte, steckt Lochscheibe No. 24 als Lenkrad und ein Schnurrad auf, um welches
®8%" ein Stiick Kordel doppelt geschlungen und mit den Enden an beiden Seiten des Schemels befestigt wird. ‘ s
Zwei Flachstiicke No. 10 bilden die Lager fiir die Hinterradachse. Lt

Ras
(0. 5,
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M ARKLIN-Baukasten No. 1

No.48. Fahrrad

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

1%

i)

Erforderliche Teile:

1 Band — 11 Loch —.... No. 2 3 Schnurrider ............ No. 22
S e R L e 3 1 = AR s s 23
b e S S ol e 3 1 Lochscheibenrad........ . 24
~ ISFlachsttick VA T nmt om0 25 Schrauben mit Muttern w 87
1 Fihrungsbiigel ........ » 11 | 2 Stellringe mit Schraube » 69
10 Winkelstiickel. .. .. Lo 120! 3 Verbindungsbiigel .. - .. , 60
ESwellaile 057 C00 T , 152 i 2 kleine runde Platten.... , 67
2 T e e ST T Sk

Die Vorderradgabel1 wird oben zusammengehalten durch zwei iibereinandergelappte Winkelstiicke 2, in der Mitte durch den Fiihrungsbiigel 3,
an den sich, wie oben, ein Paar iiberlappte Winkelstiicke ¢+ und ein Verbindungsbiigel 5 anschlieBen. Am Biigel 5 sitzt zunichst ein Rahmentei] ¢
(s. Fig. 48a) und zwei Winkelstiicke 7, an deren einem das Kettenrad 8 an deren anderem eine Hinterradstrebe aus Band ® No. 5 und Verbindungs-
btigel 10 befestigt ist. Die Hinterradgabel 1! ist unter dem Sattel 12 (wie die vordere) mit Winkelstiicken 18 verbunden, auBierdem aber wird an einem
dritten Winkelstiick 14 ein Flachstiick 1> und daran Rahmenteil ¢ befestigt. Band No. 2 dient als oberes Rahmenrohr 16, Das Lochscheibenrad mit Ver-
bindungsbiigel und Welle gibt die Lenkstange 1%. Es wird shnlich wie die Laterne 15, der Sattel 12 und das Kettenrad 8 nach Grundform D befestigt.

Ein Schnurrad 1® auf der Hinterradachse bildet den Zahnkranz, der durch die Transmissionsspirale % als Kette angetrieben wird.
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No. 49. Flugzeug (Doppeldecker)

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

4 Bander — 256 Loch — .. No. 1
Lo A e R AR
8 oo e G N SR Y
2 a — 3 h— iy ¢
2 Flachstiicke vvoveenesens 2 A0
1 Fithrungsbiigel D5 e 1 |

vorderen Streben als vorderes Lager fiir die Propellerwelle befestigt.
% Winkelstticken. Auf die Welle setzt man hinten das Antriebsrad 8, vorn ein Lochscheibenrad als Propellernabe 9.
£wei Bander No. 5 dargestellt. Vier weitere Bénder No. 5 geben das Fahrgestell 11 mit den Laufrollen 12
Das Ablaufrad 1> am Schwanzende sitzt auf einer Welle No. 17.
Um alle vier Rdder zieht man eine endlose Triebschnur 16, Wird dann das Flugzeug iiber den Tisch geschoben, so bringt das Ablaufrad den
Vcr_?’rope]ler in Umdrehung.
Seiten- 17 und Hohensteuer 18 am Schwanzende werden aus Pappe geschnitten und mittels dreier Winkelstiicke, sowie der in jedem Kasten vor-
1andenen Klammern No. 86 befestigt. Werden die Tragfldchen noch mit Karton bespannt, gewinnt unser Modell auBerordentlich an Schénheit.

Erforderliche Teile:

6 Winkelstiicke ..
2 Wellen

2 e e S
6 Schnurrider

1 Lochscheibenrad

35

No. 12
, 15a

30 Schrauben mit Muttern

2 Sektorplaiten ..........
2 Stellringe mit Schraube
4 Verbindungsbiigel ......
3 Klammern ..

MARK LIN-Baukasten No. 1

No. 37
w D4
. 59

60

» 86

Zundchst werden vier Binder No. 2 auf beiden Seiten der Sektorplatte ! als Rumpfrippen 2 befestigt und durch den Biigel 3 verbunden. Vier
Binder No. 1, Tragfldchenholme 4, werden paarweise unter die Rumpfplatte und mittels vier Verbindungsbiigeln als Baldachinstreben 5 auf diese selbst
geschraubt. Als oberer Rumpfteil wird eine zweite Sektorplatte 6 mit Flachstiicken und auf ihr ein Winkelstiick 7 als hinteres, ein Band No. 5 an die
Die obere Platte ¢ liegt vorn lose auf zwei an den vorderen Streben befestigten
Die Propelleriliigel 10 werden durch
, zwei Bdnder No. 7 die Leitrollenlager 18 mit
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MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 50. Dampfschiff

(Mit Baukasten No. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut)

Erforderliche: Teile:

4 Binder — 25 Loch —.. No. 1 6 Schnurrdder cuovvveeeaans No. 22
6 Sl || B SRt =) 4 Klemmuffen .. .. .. » 35
4 o e S = B 30 Schrauben mit Muttern v 8T
1 e S S R i 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
4 Flachsticke .. .. .. , 10 2 Sektorplatten............ . 54
2 Winkelstticke .......... i ] 1 Verbindungsbigel .. .. , 60
2iWellenuant it o G e S 15

Die Bugrippe wird mit zwei Bdndern No. 5 — ein Loch iiberlappt — hergestellt. Als Deckplanken dient je eine Platte No. 52 und 54, worauf
zwei Rdder No. 22 zum Aufstecken der Schornsteine (Karton) in der iiblichen Weise (Grundform D, Seite 3) aufgeschraubt werden. Die beiden Masten
werden unterm Deck mit zwei Klemmuffen festgezogen. Das Steuerruder ist aus zwei Biandern No. 5 mit Band No. 7 zusammengeschraubt und mittels
Winkels No. 12 an der als Heckstiick dienenden Sektorplatte befestigt. ‘

Uebergang auf Baukasten No. 2.

Die Serie der Modelle zu Baukasten No. 1 ist hier zu Ende. Es sollen aber damit nur einige Beispiele als Anleitung fiir
die Verwendung der enthaltenen Telle gegeben sein. Die Zahl der mit jedem einzelnen Baukasten herzustellenden Modelle
ist unbegrenzt, und nach einiger Uebung kann jeder Junge noch viele andere Modelle nach eigenen Ideen bauen.

Um von Baukasten No. 1 auf Baukasten No, 2 und die groferen Modelle der nichsten Seiten fiberzugehen ist
Erglinzungskasten 1a erforderlich.

(4}
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No. 70. Fahrbare Treppenleiter

mit Plattiorm
(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

6 Binder — 25 Loch — .. No. 1
2 e Rt T S,
! SR T e e
; 2 Wellen, 11,6 ecm .. .. . 15a
s 4 Spurkranzrader ........ 20
28 Schrauben mit Muttern » 37
1 gr. Rechteckplatte ...... » 92
6 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Solche Leitern verwendet man in Speichern und Warenlagern
zum Stapeln von Waren oder zur Montage im Maschinenbau.

meccanoindex.co.uk

MARKLIN - Baukasten No. 2

“No.71. Windmiihle (sog. Bockmiihle)
~(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — .. No. 1
v o E i B SRS R
4 - SRR O e 2
2 o e TR e MR
4 Winkeltriger —25Loch— , 8
8 Winkelstiicke .. .. .. 12
1 Welle 1l50kem’ e =5
Ty et 17
1 Handkurbel 17 - 0., ° 19
4 Schnurrider SR 22
1 Lochscheibenrad........ 24
60 Schrauben mit Muttern AT
1 kl. Rechteckplatte ...... i 8]
2 Sektorplatten .. .. .. 54
2 Stellringe mit Schraube w09
1 Verbindungsbtigel .. .. , 60
4 Windmiihlenfliigel ...... 4 61
1 kl. runde Platte .. .. , 67

Derartige Bockmiihlen sind im Oberbau
(Mahlstube) allseitig beweglich, um bei
wechselndem Winde die Fligel immer richtig,
d.h. dem Winde entgegen, einstellen zu konnen.

Der feststehende Unterbau (der sogenannte
Bock) trigt zu diesem Zweck einen Zapfen,
um den sich der Oberbau drehen kann, Der
Aufbau des Bockes ist einfach. Oben werden
die vier Eckpiosten zusammengehalten durch
zwei Binder No.7, bezw. je zwei miteinander
verschraubte Flachstiicke No. 10, an die man
mit vier Winkelstiicken eine kleine runde Platte
als Drehplatte befestigt. Vorher schraubt man
noch eine Welle No. 17 als spiteren Drehzapien
in die Nabe der runden Platte. Die Mahlstube,
deren Boden eine grosse Rechteckplatte, deren
Dach zwei Sektorplatten darstellen, besteht
fonst nur noch aus Bindern No. 2. In die
Bodenplatte steckt man die Kurbelwelle mit
der Transmissionsscheibe, durch die oberen
Querbander die Fliigelwelle mit der Antriebs-
scheibe (Schnurrad No 22). Die vorn aufgesetzte

Vo Lochscheibe trigt das Fliigelkreuz (zwei iiber-

einander gelegte Biander No. 2), an dessen Ende
die vier Fliigel sitzen. g



meccanoindex.co.uk

- Windmiihlen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut) No. 73.

MARK LIN-Baukasten No. 2

Erforderliche Teile:
7). 10 Binder =5 Loth—..... No.

S

I o RN e S

4 Winkeltriger—25Loch— , 8

8 Winkelstiicke .. .. .. 12

3 [OWelle Vs e R ce . 16
i S\vio 1 Handkugbel .. .. .. . 19
! ; 3 Schnurrader ............ 522
=\, | Lochscheibenrad .. .. , 24
' | 38 Schrauben mit Muttern ~ , 37

1 gr. Rechteckplatte .. .. n D2

3 Stellringe mit Schraube . 59

4 Windmfihlenfliigel .. .. , 61

Die Eckpfosten des Geriistes werden oben mit zwei Bandern No., 5 und
zwei Bindern No. 7 zusammengehalten. Die als Sparren dienenden Binder No. 5
des kleinen Daches sind an den Querbandern No.5 befestigt. Sowohl aut der
Fliigel- wie auf der Kurbelwelle sitzt innen je ein Schnurrad No.22 \yvelche die
Kraftibertragung durch Schnur vermitteln. Dies ist ein Beispie] dafiir, wie
auch zwischen zwei sich kreuzenden Wellen mittels Seil oder Riemen eine
Kraft iibertragen werden kann (s. Grundform R, Seite 6).

Erforderliche Teile:

10 Bander — 25 Loch — .. No.
10 . =1, —

A = -7 , = %
2 e T e e R
4 Winkeltrager .......... %
4 Winkelstiicke 5 s
LW el ot ¢

1 Handkurbel

2 Schnurrdder i ey

4 Klemmuffen............ :
49 Schrauben mit Muttern

2 Sektorplatten .......... 3

2 Stellringe mit Schraube v

2 kI, runde Platten

Autbau ist aus der Abbildung genau ersichtlich. Statt der Schnur kinnen farbige
Bénder durch die Fligel gezogen werden, wodurch sich prichtige Farbeneffekte
erzielen lassen. .

Uhrwerk-Motor No. 1 eignet sich fiir den Antrieb dieses Modells,
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M ARKLIN-Baukasten No. 2

No. 74. StraBBenbahnwagen

(Mit Baukasten No. 2 —Joder.1 mit 1a — gebaut)

oo AT (1] hillthitl I |“| Vil i i
i nafl

B T g

b L

i
i 2 =,
-

3
s
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Erforderliche Teile:

10 Binder — 25 Loch — .. No. 1 4 Winkeltrdger —25Loch — No.8 | 68 Schrauben mit Muttern No. 37
16 o = LR 2 2 Flachstiicke .. .. .. , 10 | 2 Doppel-Winkelsticke .. . 47
i G = 2a | 12 Winkelstiicke .......... . 12 | 1 gr. Rechteckplatte...... . 52
2 o e e 3 2 Wellen .. .. .. .. , 16 | 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
8 o el et a0, 2 Schnurrdder............ w22 4 Verbindungsbiigel...... » 60
2 y Bl g — s 1 Lochscheibenrad .. .. . 24 4 k1. runde Platten . , 67 ¢

Den Rahmen des Fahrgestelles bilden zwei Winkeltrager! No. 8, die in den vorletzten Lichern eines Paares Binder? No. 2 miteinander ver-
bunden werden. An den Trigern sitzen beiderseits je zwei Paar Bander No. 5 als Lager$ fiir die Laufradachsen. In den duBeren Lochern der Ver-
. bindungsbinder? wird, als Bestandteil des Wagenkastens, mit Winkelstiicken ein duBerer Rahmen aus iiberlappten (11 Loch) Bindern4 No. 1 an-
gebracht, deren iiberstehende Enden etwas eingebogen und an den Stirnseiten mit Bindern® No. 2a verbunden werden. Mit Hilfe zweier Sektor-
platten6, an Band? und dem Doppelwinkelstiick? befestigt, entstehen so die beiden Plattformen. Das Dach mit dem Aufbau 148t sich nach der
Zeichnung am besten bauen. Vier Verbindungsbiigel8, an dem oberen Rahmenteil innen befestigt, sollen die fehlenden Winkelstiicke erseizen. Die
Stirnseiten, aus je einem Band No. 39 und No. 719, tragen die beiden Laternenl (nach Grundform D, Seite 3' befestigt) und die Signalscheibel2.
Auf dem Dach ist eine groBe Rechteckplatte als Abdeckung mit Flachstiicken festgemacht.
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M ARK'LIN-Baiukasten No, 2

No. 75. Rollwagen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Biander — 25 Loch — .. No. 1 2 Flachsticke .. .. .. No.10 - ’ 1 gr. Rechteckplatte ...... No. 52
6 S i EAR T 2 4 Winkelstiicke .......... o b | 1Sektorplatte ..~ ive i & 0054
1 Ty (RS S L 3 2 Wellen, 11,5 cm .. .. , 15a 4 Stellringe mit Schraube » 99
10 3 s T AT 5 50 Schrauben mit Muttern 587, I 4¢Verbindungsbiigel .. .. , 60
4 Winkeltriger —25Loch — 8 1 Doppel-Winkelstiick .. , 47 | 4 kl. runde Platten ...... » 67

Dies Modell ist eine gut gelungene naturgetreue Nachbildung eines groBen Rollwagens, wie wir ihn tiglich sehen.

Das Vordergestell des Wagens bedarf hier besonderer Beschreibung. Beim wirklichen Wagen ist die Deichsel in den Deichselarmen beweglich
angebracht; auf den Armen sitzt nun entweder hintenauf das sogenannte Reibscheit, welches sich unter dem Steg, der Vorder- und Hintergestell
verbindet, der sogenannten Langwiet hin- und herbewegt, oder ein eiserner Ring, der sogenannte untere Scheibenkranz. Im letzteren Falle liegt,
befestigt an der Wagenplattform, ein weiterer Ring darauf, der sogenannte obere Scheibenkranz. In der Mitte der Ringe sitzt der sogenannte Reib-
nagel, um den sich das Vordergestell gegen den iibrigen Wagen drehen kann. Bei unserem Modell sind Deichselarme und unterer Scheibenkranz

dargestellt durch eine Sektorplatte, der obere Scheibenkranz durch drei an den Lingstragern (den sogenannten Hohlarmen) befestigte Verbindungs- |

biigel. Den Reibnagel ersetzt eine Mutter und Séhraube, durch den mittleren Biigel gesteckt. An einem Doppel-Winkelstiick No. 47 befestigt man
ein Band No. 3 als Wagscheit, daran mit Flachstiicken zwei Binder No. 5 als Ortscheite. Je ein Rad von jedem Riderpaar sitzt nur lose auf der
Achse (s. Grundform L, Seite 4). T
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No. 76. Anhingewagen

meccanoindex.co.uk

M AR KLIN- Baukésten No.v )

No. 77. Motordreirad

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

\"\'}y"‘ln‘" o

I

Erforderliche Teile:
4 Binder — 11 Loch — ..

No. 2 4 Spurkranzrider No. 20
2 v i Tk s A e ‘ 30 Schrauben mit Muttern » 37
9 A e D A SR R 6 1 Lagerboekos Sl i e o o 45
2 7 -3 -, —.. N 1 gr. Rechteckplatte...... S
1 Flachstéick.............. » 10 4 Stellringe mit Schraube w 089
4 Winkelstiicke .. .. .. , 12 6 Verbindungsbiigel ...... » 60
2 Wellen, 11,5 cm........ -, 15a

Unser - Modell stellt einen Anhéngewagen fiir StraBen-
lokomotiven und Lastautomobile dar. Es ist unschwer herzustellen.
Das Trittbrett ist an der Bodenplatte mit Bandern No. 7 befestigt.
Die Achse des Vorderrades ist in der bekannten Weise in einem
Verbindungsbiigel gelagert, der mit einem an der Bodenplatte
von unten angesetzten Lagerbock nach Grundform B, Seite 3, lose
verschraubt ist. Die Anhédngegabel ist am Biigel festgemacht,
In der Mitte der Platte sitzt hinten in zwei Winkelstiicken ein
Haken zum Anhdngen weiterer Wagen.
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Erforderliche Teile:

8 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1-Schaurrdd 55 sty b No. 22
9 * iy S PN R G ) 1 Lochscheibenrad .. .. , 24
12 - N R e 2 Klemmuffen ............ w3
D R S SR R 42 Schrauben mit Muttern » 37
3 Flachstficke ............ » 10 2 Doppelwinkel .......... w AT
2 Fiihrungsbiigel.. .. .. , 11 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
11 Winkelstiicke .......... s ) 3 Stellringe mit Schraube 09
1 Welle, 11,56 cm.. .. .. , 15a 6 Verbindungsbiigel .. " .. , 60 °
1 5 Qs e ey 16 3 kl. -runde Platten ...... Y007
(s 5 T il

Wo ein Automobil zu teuer und platzraubend ist, wird gern ein
billigeres, einfacher zu bedienendes und wenig Raum beanspruchendes

" Motordreirad zum Besorgen der Geschifte benutzt.

Die seitlichen Rahmen des Kastens sind aus Bdndern No. 2 und
No. 5 zusammengesetzt, die vorn mit drei Verbindungsbiigeln, hinten am
unteren Rande mit einem Band No. 5 und Winkelstiicken zusammen-
gehalten werden. Obenauf setzt man als Deckel eine groBe Rechteck-
platte, die hinten durch Winkel-, in der Mitte durch Flachstiicke mit dem
Kasten verbunden wird. Zwei mit Bindern No. 7 verbundene Fiihrungs-
biigel dienen zur Fithrung der Lenkspindel. Als Lenkstange sitzt auf ihr
Band No. 5, durch Schnurrad No. 22 mittels doppelt herumgewundener
Schnur festgehalten. Lochscheibe No. 24 dient als Kopf der aus zwei
Verbindungsbiigeln No. 60 zusammengesetzten Vorderradgabel. Die
Hinterradachse wird durch Klemmuffen am Verschieben gehindert.
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MARK LI N-Baukasten No. 2

No. 8. Motorkippwagen

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Diese Art Wagen dienen zum Transport von Sand, Steinschlag, Kohle,
Schutt und anderen Massengiitern.

Am Unterbau (Chassis) bedarf nur die Lenkvorrichtung einer ausfiihrlichen
Beschreibung. Auf einem am Chassisrahmen befestigten Verbindungsbiigel sitzt
der Lagerbock 1, an dem ein weiterer Verbindungsbiigel 2 als Achslager mit durch
Gegenmutter gesicherter Schraube drehbar befestigt ist. Die Lenkbewegung iiber-
tragt sich von dem unten auf der Lenkspindel sitzenden Spurkranzrad 3 mittels
Schnur auf den Drehschemel. Lochscheibenrad No. 24 sitzt als Lenkrad 4 auf der
Spindel. Auf einem Querstiick 5 unten am Wagenkasten befestigt man als Schar-
nierstiick den Verbindungsbiigel 6, der auf einer durch die Lagerstiitzen 7 geschobenen
Welle No. 15a spielt. Auf die Hinterradachse steckt man noch zwei Spurkranz-
rdder 8, welche die Zahnkrinze fiir den ‘Kettenantrieb vorstellen sollen. Durch

die unterm Fiihrersitz befindliche Kurbelwelle 9 wird mit einer Seilschnur, die an einem senkrecht aufgesetzten Biigel 10 zieht, der Wagenkasten zum

Entleeren gehoben und wieder gesenkt.
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Erforderliche Teile:

13 Binder — 11 Loch — .. No. 2 6 Schnurrdder o
A e R S e S R 1 Lochscheibenrad........
12 ) e S 3 58 Schrauben mit Muttern
2 o e S RSN s . 1 Lagerbock. .o auwiais i
2 Winkeltriger —25Loch— ., 8 2 Doppelwinkel ..
1iPlachstiick: mEsmuaensn == - 10 1 gr. Rechteckplatte......
12 Winkelstiicke .......... a2 2 Sektorplatten ‘.. i
3 Wellen, 13 cm ST e 515 5 Stellringe mit Schraube
) TESS UG » 10a 6 Verbindungsbiigel

1 Handkurbel .. .. .. » 19 4 k1. runde Platten ..

3 Spurkranzrider ........ , 20

T
\}\}\\\\\\\\ \Q\@

\

I

.22

24
37
45
47
52
54
59
60
67
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M A RK LIN-Baukasten No, 2

No.79. Flugzeug :

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

8 Biander — 25 Loch — No. 1 | 1 Spurkranzrad’ .......... No.{20
S Ear=in i = sl 2N 3 Schurrader s Sanrs v 99
2 — T = 3 | 1 Lochscheibenrad........ w24
7 DS s s Al 9 T Klemmuien BTy s et 35
2 Fiihrungsbiigel ........ » 11 | 50 Schrauben mit Muttern 2337
10 Winkelstiicke .. .. .. , 12 | 3 Stellringe mit Schraube e 09
IeWelel. fon s s v od e e V1D 4 Verbindungsbiigel ...... » 60
Vg s St G S TR e I ] 3 kl. runde Platten . .67

Als Rumpfrippen ! dienen je zwei nach vorn durch Binder No. 5, nach hinten durch solche No. 2 verlingerte Bander No. 1; sie werden am
Kopfende durch Fithrungsbiigel 2 bezw. Winkelstiicke 3, am Schwanzende durch Band 4 No. 5 zusammengehalten. Ein weiteres darangesetztes Band
No. 5 bildet den Sporn 5, der sich beim Landen in den Boden eingrdbt und das Flugzeug bremst. Auf das Kopfende setzt man die kleine runde
. zum Platte 6, deren Nabe als Lager fiir die Propellerwelle 7 dient. Das Antriebsrad 8 wird iiber die Leitrollen ® vom Schnurrad 10 auf der Laufradachse 11
in Bewegung gesetzt. Die Verspannung der Fliigel, welche mit Winkelstiicken 12 am Rumpf 1 befestigt sind, fiihrt auf der Oberseite nach dem Spanu-

turm 18, auf der Unterseite nach den Winkelstiicken 14 am Fahrgestell 15.
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M A RKLIN-Baukasten No. 2

No. 80. Windmﬁhle mit Hammerwerk

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch — .. No. 1 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
8 o — 11 , — .. SR 4 Klemmuffen ............ 235
2 i SR e 57 Schrauben mit Muttern =37
. 8 < == T e e N T S 1 gr. Rechteckplatte ...... w52
2 Winkeltriger—25Loch— , 8 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
2 Flachstficke i oiveson o 10 1 Transmissions-Spirale .. , 55
6 Winkelstiicke .......... oD, 2 Stellringe mit Schraube =250
1-Welle, " I3 emi@isvo i 5 116 4 Verbindungsbiigel ...... » 60
S VB PG S + 16a 4 Windmiihlenfliigel.. .. oebl
1 Handkprbel®ez - =5 oo 519 1 kl. runde Platte ........ a0 BT,

5 Schnursdder ....o.v.vii. R

Einer besonderen Beschreibung ist nur das Trieb- und das Hammerwerk
bediirftig. Die Arme der beiden Hdmmer 1 (Binder No. 2) sitzen mittels
Winkelstiicken 2 auf dem um die Welle 3 schwingenden Verbindungsbiigel 4.
Der Hammerbir 5 besteht aus zwei unten mit Flachstiick bewehrten Winkel-
stiicken. Zwei Stiick je einmal nach der einen und nach der andern Seite
durch das Lochscheibenrad gesteckte Schrauben mit Muttern ¢ dienen als
Nocken zum Heben der Hammerarme. Auf der Kurbelwelle sitzen hinten
zwei Schnurrdder, von denen das eine 7 zum evtl. maschinellen Antrieb, das
andere 8 zur Betitigung der Miihlenfliigel mittels Schnuriibertragung nach
Schnurrad 9 dient; vorn ist ein weiteres Schnurrad 10 angebracht, welches
zum Antrieb des Hammerwerkes mittels Transmissionsschaur 11 nach dem
auf der Nockenradwelle sitzenden Schnurrad 12 dient. Die beiden Hammer-
arme werden so aufgesetzt, daB8. der eine vor, der andere-hinter das Loch- -
scheibenrad kommt, soda8 bei einer Umdrehung abwechselnd der linke und
der rechte Hammer spielt. : .
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MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 81, Schnellhammer

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Fig. 8la.

Erforderliche Teile:
13 Binder — 11 Loch — .. No. 2 1 Welle, 9 emveuveninnnns No. 16 1 Tagesbockensonaaiiinin No. 45
2 o PRy GRS SE3 1 Handkurbel .. .. .. 2=19 1 gr. Rechteckplatte .. .. 592
30 L0 e B brSchnurrad Soviiaai i . 22 3 Stellringe mit Schraube » 59
2 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 5 Verbindungsbiigel .. ..  , 60
2 Flihrungsbiigel ........ e | 55 Schrauben mit Muttern w 37 1 kl. runde Platte ........ » 67

5 Winkelstiicke .. .. .. , 12 1 Lagergabel .. .. .. , 44

Besonderer Erwdhnung bedarf hier der Zusammenbau des eigentlichen Hammers (s. Fig. 81a). Man verschraubt zunichst je zwei Binder No. 5
(1 Loch iiberlappt) und setzt gleichzeitig ein Paar Winkelstiicke ! mit auf die Verbindungsstellen; von den entstehenden vier Enden schraubt man
darauf ein Paar spitz zusammen 2, wihrend die beiden anderen mit einem Biigel No. 60 verbunden werden 3, in dessen Mitte ein Fiihrungsbiigel 4
und ein Paar ineinander gesteckte Verbindungs-Biigel » befestigt werden. Diese beiden Biigel werden auBerdem am andern Ende verschraubt und
dienen als Hebel fiir den Angriff der Mitnehmerdaumen ¢ (Band No. 5) auf der Lochscheibe 7 (s. Fig. 81). An dem erwihnten Fiihrungsbiigel 4 und
den beiden zuerst aufgeschraubten Winkelstiicken 1 bringt man je ein Band No. 7 an, das man vorher mit einem Band No. 2 verschraubte
(2 Loch iiberlappt). An der Stelle® wird ein weiterer Biigel No. 11 als Rast fiir die von hinten herﬂbergrcxiende Feder? (Band No. 2) eingeschraubt, wihrend
die Spitze 10 Lagergabel No. 44 als Hammerb#r 11 trigt. Die Feder ist am Gestellrahmen mit Winkelstiick an einem quergelegten Band No- 5 befestigt.
Als Ambo8 12 dient Lagerbock No. 45.
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MARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mif 1a — gebaut)

No.82. Turmdrehkran / '

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

6 Bander — 25 Loch — .. No. 1 I Handkurbel ...aveviines No. 19
15 S SRR A ) 6 Schuurrdder .. .. w5 22
D et A Q- LN LU S8 1 Schnurrolle «.ccvevaeves . 23
2 > — i Ty =il s 1 Lochscheibenrad .. .. . 24
11 e e 1 Klemmuffe ..... .o 0000 » 35
2 - e e e sl 62 Schrauben mit Muttern 37
4 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 gr. Rechteckplatte...... D2
4 Flachstiicke .. .. .. , 10 2 Sektorplatten .. .. .. . 54
1 Fihrungsbiigel ........ » 11 1 Easthaken. ... .. asivias w 97
2 Winkelstiicke .. .. .. , 12 3 Stellringe mit Schraube . 59
2 Wiellen s Seanive smns sis'es . 15a 5 Verbindungsbiigel .. .. .. . 60
PIEN 16 1 kl. runde Platte .. .. , 67
D S Cal st e el ey

Die Eckpiosten! des Turmes werden paarweise zusammengehalten durch die Schmalseite je einer Sektorplatte 2 und je eine aus Band 2 und Flach-
stiick zusammengesetzte Querstrebe3; die Kreuzverspannung bilden auf allen vier Seiten je ein Paar Binder No, 24 und 55 die sich im untersten
Mittelloch 6 der Platte2? vereinigen. Die kleine runde Platte als Drehscheibe? ist, mit der Oeffnung nach oben, mit Winkelstiicken8 festgemacht. Die
Grundplatte® des Fiihrerstandes wird durch ein Schnurrad12, welches auf der Welle sitzt, die in der Drehscheibennabe verschraubt wurde, mit Icichtem
Druck gegen die Scheibe? gehalten, sodal beide gegeneinander drehbar bleiben. — Die Zusammensetzung des Fiihrerstandes mit dem Ausleger ist
aus der Abbildung zu ersehen. Die Verstrebungen!! sind Binder No. 3, die Teile1? Verbindungsbiige] No. 60. Den Hebel!8 der Bandbremse fiir
das Tragseil14 gibt ein Band No. 2 (nach Grundform K, Seite 4), den> der Bremse fiir die Zugseile16 Band No. 5 (nach Grundform J, Seite 4). Die
Handkurbel bildet in diesem Falle das Lochscheibenrad1? mit einem Schraubenzapfen!® (siehe Grundform C, Seite 3, jedoch ohne Rolle). Ueber die
beiden Leitrollen 19 gleiten beim Heben und Senken des Auslegers die Zugseile!6. Der Lasthaken ist nach Grundform U, Seite 7, hergestelit.

e 46




meccanoindex.co.uk -

MARKLIN-Baukasten No. 2

No.83. Fahrbarer Drehkran

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

A SV el b
Y B &
Y brel £ > %
W . 2
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Erforderliche Teile

10 Biander — 25 Loch — No. 1 4 Spurkranzrader ........ No.20
16 s ) e B S ) 3 Schnurrider & A SRS O
2 AR BRSO 1 Lochscheibenrad........ . 24
2 L T R A R AR S 54 Schrauben mit Muttern v
L0C= - e B S S 1 Lagergabel ............ . 44
2 Winkeltriger —95Loch — LAY 2 Doppel-Winkelstiick .... ey
4 Flachstiicke ............ » 10 1 gr. Rechteckplatte...... 02
1 Fihrungsbiigel .. ... . 11 2 Sektorplatten .. .. .. | 54
2 Winkelstiicke .......... et B P Lasthaken .2 iocvovivanas Ry
2 Wellen, 131 e, e 215 2 Stellringe mit Schraube . 89
1 » S A a7 6 Verbindungsbiigel ...... , 60
1 Handkurbel,17 , .. .. a0

Derartige Krine finden die vielseitigste Verwendung: als Quaikrane,
zum Verladen und Transportieren von Giitern, zum Stapeln von Holz
und dergl.

Den Rahmen des Wagens bilden zwei Winkeltrdger, die durch zwei
Sektorplatten als Boden auseinandergehalten und mit zwei Bindern No. 1
verstrebt sind. Auf die Ucberkreuzung legt man, besseren Haltes wegern,

€ ein Band No. 3 und schiebt die beiden Enden unter die Winkeltriger.

Die Achslager bestehen aus Bindern No. 2 bezw. 5.

Der eigentliche Kran besteht aus Fiihrerstand mit Seilwinde und
Ausleger. Zum Boden des Fiihrerstandes nehmen wir eine groBle Recht-
eckplatte 1 und setzen mit je zwei Flachstiicken No. 10 einen Rahmen 2
aus iiberlappten Bindern No. 2, die durch vier Verbindungsbiigel No. 60
verschraubt sind, darauf. Zu Pfosten 8 und Querstiicken 4 des Standes
nehmen wir Bénder No. 2 und 5. Der Ausleger 5 mit den Zugstangen ¢
setzt sich aus acht Bindern No.1 zusammen und wird verspannt mit
je zwei Bindern No. 2 und je elnem Band No. 2a.

Die-Spitze des Auslegers wird mit Fiihrungsbiigel No. 11 zusammen-
gehalten, an den gleichzeitig die oberen Enden der Zugstangen ¢ ver-
schraubt werden, wahrend die beiden unteren durch ein Querband No. 5

am Fiihrerstand verankert sind. Di'é Kurbelwelle spielt in zwei Doppelwinkelstiicken No. 47 und wird nach Grundform K, Seite 4, durch Band-

- bremse gesichert.

Zuletzt wird die Grundplatte des Fiihrerstandes auf die Kreuzung der Wagenverstrebungen lose mit Gegenmutter aufgeschraubt.
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MA RKLIN-Baukasten No. 2 * meccanoindex.co.uk

No.84. Trockenbagger

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit la — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

6 Binder — 25 Loch — .. No. 1 Handkurbel 17 cm...... No. 19
10 B et b R SN SO 4 Spurkranzrider .. .. , 20
2 = -7 5, —.. . 2 Schnurrdider covuvnn... 2D
8 W — bl e RN 2 Klemmuffen .. .. .. , 35
1 e B it 52 Schrauben mit Muttern 5o 37
4 Winkeltriger —25Loch— 1 gr. Rechteckplatte.. .. , 52
4 Winkelstticke .......... & 2 Sektorplatten .......... » 04
3 Wellen 11:5%cin 7" S080 4 Stellringe mit Schraube 2 59
1 . O o 7 s o 5 Verbindungsbiigel ...... . 60
QIAAE SRy R e AR
D

Diese Art Bagger wird zum Ausheben von Kanidlen, Docks, zu Eisenbahnbauten u.s.w. verwendet. Der Schaufeleimer ! ist beweglich am
Ende des Armes 2 gelagert, der seinerseits wieder drehbar im Ausleger 3 angebracht ist. Uber die obere Seilrolle 4 sind Schaufeleimer 1 und die beiden
oberen Enden ® des Armes 2 mit je einer Schnur verbunden, welche die' Fiihrung und Kippbewegung des Eimers bewirkt. Die ganze Baggerbewegung
besorgt die Triebschnur 6, die vom Arm 2 iiber eine zweite Schnurrolle 7 nach der Handkurbel 8 fiihrt. Durch Aufwinden des Seiles wird der Arm
hochgezogen, der Eimer gribt das Erdreich los und kippt es in der hchsten Stellung in einen bereit stehenden Wagen.

Das Dach des Fiihrerstandes schneidet man sich wieder aus Karton zurecht.

48




meccanoindex.co.uk = et
MARKLIN-Baukasten No. 2

‘No. 85, Drehbriicke

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

NS EEpE =
AP GR 75—~ =

Erforderliche Teile:

10 Binder — 25 Loch — .. No. 1 3 Schnurrollen .. .. .. No.22
12 % — Il o= S 1 Lochscheibenrad .. .. » 24
2 s A N s BRI 60 Schrauben mit Muttern w 37
12 AE o e SIS | Lagerbock.. i1 PR 45
4 Winkeltriger —25Loch— | 8 1 gr. Sektorplatte ........ , 52
12 Winkelstiicke .. . 5 2 2 Stellringe mit Schraube » 59
T Welle, Slemi s il 2 {7 6 Verbindungsbiigel...... » 60
1 Handkurbel .. ... .. , 19 | 1 kL runde Platte » 67

Drehbriicken dienen zur Uberbriickung von Kanidlen und Flissen mit Schiffsverkehr, um Schiffen r}lit hohem Aufbau, Masten, Schorn-
- steinen u.s.w., freie Durchfahrt zu erméglichen.

Die Gurtung des Drehstiickes besteht aus je zwei im Winkel an die Grundplatte geschraubten Bandern No. 1, die Gurlungen der Zugang-
stege aus Winkeltrégern, die teils mit Bandern No. 5 und Winkelstiicken, teils mit Verbindungsbiigeln zusammengehalten werder. :

An die Grundplatte setzt man unten ein Lochscheibenrad an, steckt Welle No. 17 als Drehzapfen durch, schiebt Schnurrad No. 22 als Antriebsréd
auf und steckt den freibleibenden Zapfenteil in die als Fundament dienende runde Platte, auf welche man den Lagerbock No. 45 aufschraubt (s. Grund-
formen F und G, Seite 3). Der Antrieb geschieht mittels auf Kurbelwelle gesetzten Schnurrades vom Steg aus. ' !
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No.86. Uebergangsteg mit Signalmasten

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche}Teile :
4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 s 2 Wellen No. 15a
14 e SRl AR SR L A2 - 2 Spurkranzrider .. .. , 20
0) 5l -7 . —.. » S 4 Schnurrider ...o..o0vn.. S )
R o s Y e ‘ 60 Schrauben mit Muttern ~ , 37
4 Winkeltriger —{25Loch— , 8 1 gr. Rechteckplatte ...... 4 92
diElachstiicke o NSRS ool 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
5 Winkelstticke ......coe. , 12 1 Stellring mit Schraube.. , 59
1 Welle, 13 cm.. .. .. e o 4 Verbindungsbiigel .. .. . 60

wms!m!.m'ﬁ‘!mv'“-
|

N7/
(AR

chpE A

Bie Plosten ! und Grilistangen 2 des Treppengelinders, die Wangen 8 der Treppen uud die vorderen Tragsiiulen 4 des Steges werden aus Bindern No. 2 gefertigt. Die
hinteren Tragsaulen 5 dienen gleichzeitig als Signalmasten und bestehen aus je zwei mit 15—18 Lichern iiberlappten Bandern No. 1. An Triger 4 und Pliosten ! wird eine grosse
Rechteckplatte 6 angeschraubt, aut welche man zwei Winkelstiicke 7 fir die Schalthebel 8 und 9 aufsetzt. Da sich beim Schalten die mit den Enden aunf die Schnurrider fest-
gobundenen Rchniire von diesen etwas abwickeln miissen, bindet man sie praktisch erst fest um das betr. Rad, schlingt sie dann einmal um das Rad herum und fiihrt sie
run erst nach dem betr. Hebel. — Vom Schalthebel 9 fithrt eine Schnur 10 nach dem fest auf Welle It sitzenden vorderen Spurkraszrad No 20, wo sie mit einem der rechts
liegenden Locher verbunden wird. Auf der andern Seite der Welle sitzt ein Schnurrad No. 22, das mit den dariiber liegenden Signalfliigeln in oben besagter Weise verbunden
wird. Die zweite Schnur 12 filhrt iiber das lose hintere Spurkranzrad 15 und Leitrolle 14 nach Schnurrolle 1o, mit der sie wie oben verbunden wird. Von hier iivertrigt eine
Welle die Bewegung nach der am andern Ende sitzenden Schnurrolle, von welcher die Bewegung wie bei Schnurrolle 15 nach den Fliigeln iibertragen wird. An den Fiiigeln
sind Flachstiicke No. 10 als Laternenscheiben befestigt.
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MARKLIN-Baukasten No. 2

No.87. Mechanische Leiter

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

4
16
2
12
4
4
4
10
2
2

1
1
5
1

62
1
2
1
3
6

S

Biander — 25 Loch — .. No. 1
5 = LEaEe S (i

R G T S RN A,

» D iy i

W S i e W
Winkeltriger —25Loch— , 8
Flactsticke s s aae el S 10
Winkelstiicke ....... B e Y
Wellen Qaaereaes vEsy: VR % 1o
7 S TR o) R e » 15a

o oA O LR S R B
Handkurbellos oovavnios 19
5 Schnurriider GO 1= 0%
Lochscheibenrad........ » 24
Schrauben mit Muttern w 37
Lagergabel .i....... v 44
Doppel-Winkelstiicke.... =, 47
gr. Rechteckplatte ...... 5 52
Stellringe” mitiSchraube s 99
Verbindungsbiigel ...... » 60
kl. runde Platten .. .. ik 67

%,

&
VTR o)
”ME%"J

Erforderliche Teile:

Solche [Leitern finden Verwendung bei der Fenerwehr als Rettungsleitern, bei Reinigungs-
und Reparaturarbeiten an Hiusern und schwer zuginglichen Gegenstinden u. s. w.
Man beginnt mit dem Bau des Fahrgestelles und befestigt auf beiden Seiten der Grundplatte 1

7 e ein Band No.1. Zwei Binder 2 No. 2, deren obere Enden als Lager fir die Seilwinde 3 dienen, geben

im Verein mit drei Paar Bindern No.5 die Lager fiir die Radachsen. Aus acht weiteren Bindern No. 2
stellt man die Lagerbocke 4 auf, an die man je ein Winkelstiick obenauf setzt, wovon cin Paar als.
Leiterscharniere 5, das andere als Leiterrast ¢ (zur Auflage) dient. Der ausziehbare Teil der Leiter,
Fig. 87a, gleitet auf dem kippbaren Unterteil, Fig. 87b, und erhilt durch die beiden Doppel-Winkel-
stiicke 7 Filhrung. Das Aus- und Einziehen der Leiter wird durch Handkurbel besorgt, wozu man die
iiber die beiden Réider s und 9 laufende Schnur 0 mit beiden Enden am unteren Querband 11 des aus-
ziehbaren Leiterstiickes befestigt. Die Triebschnur 2 zum Aufrichten und Niederlegen der Leiter fiihrt
von der Seilrolle.nach dem unteren Querstiick '8 des Unterteils der Leiter, Die Seilwelle 3 wird in der
tiblichen Weise durch Bandbremse gesichert (s. Grundform K, Seite 4).
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MARKLIN -Baukasten No. 2

‘No.88. Lokomotive

(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)

2 107
i “\\\\unlﬂﬂhmﬂlﬂhulll('l:_:‘:: I il

Ly llll:::ll ..n.llllyrv

1

Erforderliche Teile: »
2 Winkeltriger — 25Loch — No. 8§ 2 e et . s lrsevint e aetons No. 17 2 Doppel-Winkelstiicke .. No. 47

2 Binder — 25 Loch —.. No. 1
9 = Mems = 2 4-Flachstilcke .. ol 0y 10 4 Spurkranzrider .. .. , 20 1 gr. Rechteckplatte ...... » 02
2 Fan e ST 28 4 Fiihrungsbiigel ........ 4 X 6 Schnarradery. . .. uabe e 22 6 Verbindungsbiigel.. .. , 60
2 . RN AN S5 12 Winkelstiicke .. .. .. 1D 64 Schrauben mit Muttern » 37 2 kl. runde Platten ...... L IN0T:
15T M RSB TS 5 2 EWEIEN s o -oiissiatsjoe o o 1528, Vil Lagergabel noeis i . 44
2 ,, — 3 — 7 1 X SO SoRRe S L6 1 Lagerbock.. .. .. .. . 45
Dies hiibsche Modell wird unseren Jungen gewifi viel Freude bereiten. — Der Lokomotivrahmen besteht aus zwei Winkeltrdgernl No. 8 un

wird vorn zusammengehalten durch ein Band2 No. 5, hinten von der als Tenderboden dienenden groBen Rechteckplatte3. Unter den Rahmen !~ wir
beiderseits ein Band4 No. 1 gesetzt, iiber dem vorderen Treibrad® gehalten durch ein Flachstiick$, iiber dem hinteren? durch ein Bands$;No. 5
welches mit dem mittleren Loch am Rahmen! sitzt. Das Fahrgestell des Tenders bilden je ein Paar iiberkreuzte Bander? No.(2,-die mit je ‘eine
Schraube am Lokomotivcahmen!, mit der anderen am Band4 befestigt werden. Die vorderen Treibrdder5 laufen in nach unten angesetztenfFlac
stiicken, die hinteren im unteren Loch des Bandes® No. 5. Das vordere Laufrdderpaar10 Jagert (siehe Fig. 88a) in Winkelstiicken1!, welche mittel
Fiihrungsbiigeln!2 an Band 4 festgemacht sind. Ein Paar Schrauben und Muttern, auf Winkelstiicke 'gesetzt (siehe Fig. 88).'geben die Puffer1s. Di
beiden Kesselboden4 (kleine runde Platten) sind mit Winkelstiicken15 auf dem Rahmen befestigt. Die Kesselwandung wird dargestellt durch drei-
mal ein Paar mit Biandern16 No. 2 verschraubte Verbindungsbiigell? No. 60. Der Schornstein (Karton) steckt auf der Lagergabel No. 44; den Démpf
dom bildet ein von zwei Fiihrungsbiigeln1® No. 11 umfafiter Lagerbock1® No. 45, wahrend das Sicherheitsventil20 eine nach Art der Puffer auf
gesetzte Schraube gibt. Fiihrerstand und Tender diirften nach der Zeichnung bequem herzustellen sein.
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MARKLIN-Baukasten No. 2

No.89. Dampfmaschine mit Vorgelege
(Mit Baukasten No. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut)
Erforderliche Teile:

10 Biander — 25 Loch — .. No. 1 1: Handkurbel c...ooooieye No. 19
wo =1 W s D 2 Spurkranzrader .. .. , 20
1 s — 9 ., - 28 6 Schnurrdder............ S22
2 N on e ot % 1 Lochscheibenrad .. .. » 24
12 % — 5 - L) 2 Klemmuffeni............ » 35
2 3 a1 65 Schrauben mit Muttern Ay
4 kaeltrager—25 Loch — , 8 1 Lagerbock [.ei. aataissne , 45
4 Flachstiicke .. » 10 2 Doppelwinkel.. .. .. , 47 °
12 Winkelstiicke .......... 12 1 gr. Rechteckplatie ...... £L52
1 Welaicss ot T s =15 2 Steliringe mit Schraube = B9
.................. . 16 | 6 Verbindungsbiigel...... , 60
1 sl ST NI 17 2 kl. runde Platten .. .. . 67

Die Maschine ruht zunéichst auf einem Rahmen aus zwei
Winkeltrdgern! No. 8, die durch eine dariibergreifende Rechteck-
platte 2 und Bander 3 No. 5 zusammengehalten werden. Ein weiterer
Winkeltrager 4 wird um zwei Loch entfernt seitlich mittels Béndern®
No. 5 angefiigt. Dieser Rahmen ruht auf vier FiiBen® aus Verbin-
dungsbiigeln No. 60, welche unten durch Bénder No. 17 und 78 ge-
halten werden. Die beiden Lagerbdcke?, auf denen der Zylinder ruht
(s.Fig.89a), bestehen aus je einem miteinander verschraubten Winkel-
und Doppelwinkelstiick, an denen die Zylinderdeckell® so befestigt
werden, dafl manin einem der L6cher eine Schraube (Kopf nach innen)
mit der Mutter festzieht, den herausragenden Schraubenzapfen durch
den Lagerbock steckt und mit einer zweiten Mutter festschraubt.
Welle1* No. 15 dient als Kolbenstange, den Kreuzkopfi? bilden
zweimal je drei Flachstiicke, wovon man das hintere Paar auf die
Kolbenstange ! klemmbackenartig festzieht. Den Kreuzkopfzapfen1s
: L gibt eine Schraube mit Gegenmutter (nach Grundform B, Seite 3),
ebenso den Kurbelzapfen4, jeddch nach Grundform C, Seite 3. Auf der Schwungradwelle (Handkurbel No. 19) sitzt ein Schnurrad (fiir den Regu-
latorantrieb), das Schwungrad und ein weiteres Schnurrad als Hauptantriebscheibe. Die Kugelarme des Regulators15 (der in einem Lagerbock No. 45

14uft), werden aus Schniiren 16 mit eingehéngten Stellringen17? gebildet. Den Zweck des Regulators!® findet man Seite 130 eingehend erldutert, — Die Trans-

missionssdulen 18 sind aus Bdndern No. 1 zusammengesetzt und mit weiteren Béndern No. 119 bezw. No. 22 an den Maschinensockel angeschlossen.

Uebergang aui Baukasten No. 3.

Mit obigem Modell endigt die Serie fiir Baukasten No. 2. Es sollen aber damit nur einige Belsplele fir die Verwendung der Teile
gegeben sein, dle Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt. — Um von Baukasten No. 2 auf Baukasten
No. 3 und die grosseren Modelle der nichsien Seiten lberzugehen, ist Ergdnzungs-Kasten 2a notwendig.
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M ARK LIN-Baukasten No. 3

No.100. Turmwagen (Montagewagen)

meccanoindex.co.uk

No. 101. Scheuertrommel

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile:

© 8 Biander — 25 Loch — .... No. 1
4 3 = I ERRENECs T e
2 pd S S A S S RS

SO e S ERea T S
11 N S D e B T S e
8 Winkeltriger — 25 Loch— | 8
2 Flachstiicke S
4 Winkelstiicke  .......... 9 )

I Wellen = an U ad . kel ene o S
1 » Coenreee Al
1 Handkurbei. s R 5
4 Spurkranzrader .. .. .. 20
2 Schnurlaufrader ........ 22
1 Zahnrad s 50 I (UN95
ST s e e S . 926
1 4 A S e Uk SR 5
1 Sperrklinke ... v s LE33,
7 Schrauben mit Mutiern .. | 37
2 gr. Rechtcckplatten.. .. | 52

Sektorplatien ............ 4 04
6 Stellringe mit Schraube - 59
2 Verbindungsbiigel .. .. 60

W‘ie die Abbildung veranschaulicht, erfolgt der Antrich durch ein sogenann-
tes Zalinradvorgelege (s. Grundform P, Seite 5), umn die verhdltnismissig grosse
Last mit kleinem Kraftaufwand heben zu kénnen. Aussen an den Lagerplatten
des Vorgelsges sitzt aut der Handkurbel Zahnrad No. 26 als Sperrad, am unbeab-
sichtigten Ricklanf gehindert durch die Sperrklinke (s. Grundform H, Seite 4).
Das Hebegeriist mit der Plattform gleitet im festen Fahrgestell und kann durch
Drehen der Handkurbel gehoben und gesenkt, durch die Sperrvorrichtung in jeder
Lage festgehalten werden.

.
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Erforderliche Teile:

2 Binder —25 Loch —.... No.1 i 1 Handkurbel o5 e N0 9
10 SR LB o s i S eI r A A e . 21
4 W S TS e Y 2 Schnurrader .. .. .. 22
6 W E=cofidlly e e s 1 Lochscheibenrad ........ , 24
G e e L )
2 Winkeltriger —25Loch — , § 2 Stellringe mit Schraube.. , 59
20 Winkelstiicke .......... 2 3 Verbindungsbiigel .. . 60
2 Wellenk £ inei o o Sl dieg 1 Kupplungsmuffe........ w63
1 L s A s N et w16 2 kl. runde Platten .. .. ., 67

Derartige Apparate dienen zum Blankscheuern von Metallteilen, die durch
eine Oeffnung in die Trommel geschiittet, bei der Drehung derselben durchein-
anderfallen und sich gegenseitig blankscheuern. Auf dem Fundamentrahmen
stehen die Lagerbdcke aus Bindern No. 2. Durch zwei weitere Lagerstiitzen und
Binder No. 5 und 7 wird das Lagergestell gebildet, in dem das Vorgelege ruht.
Die Bewegung der Trommel darf nicht zu schnell sein, da sonst, anstatt durch-
einanderzufallen, das-Scheuergut im Kreise herumgeschleudert wird. ‘

Die Stirnwinde der Trommel bilden ie 3 Binder No. 2, die man einmal
aul Lochscheibenrad No. 24 mit 2 Schrauben befestigt, das andremal mit ring-
formig angeordneten Bindern No. 5 untereinander absteift. Beide Stirnwiinde
werden mit weiteren Biandern No. 2 lingsseits verbunden. Das Ganze sitzt auf
der aus den Wellen No. 15a zusammengekuppelten Trommelachse.
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MARKLIN-Baukasten Ne. 3

: No.102. Bremsberg

(Mit Baukasten No, 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile :

6 Binder — 25 Loch —.... No.1l 8 Winkeltrdger ... .. .. No.8 [ 2 Klemmen ..c......onuues No. 35
16 5 — 11 Loch — P2 16 Winkelstticke............ 3 70 Schrauben mit Muttern .. , 37
4 o — T Loch-—is. - o3 SiWellemiie oo el O WElh l 2 gr. Rechteckplatten...... i
2 " — 6 Loch — crend 4 Spurkranzrader.......... 5 20 ‘ 2 kl. A e Mgy
8 Binder — 5Loch - .... , 5 1ESchnurpadiils . . 5o, NERd) 1 Lasthaken .............. B 57

Dient zur Férderung von Material in Steinbriichen, Ziegeleien, Bergwerken und #hnlichen Betrieben.

Unser Modell zeigt einen sogenannten eintiirmigen Bremsberg. Aehnlich, jedoch zweitiirmig, ist Modell No. 151 konstruiert.

Das iiber die Schnurscheibe gezogene Forderseil wird mit einem Ende an dem Wagen befestigt, wahrend am andern Ende ein Gegengewicht
aufgehdngt wird, das schwer genug ist, den leeren Wagen die schrage Briicke (den Bremsberg) hinaufzuziehen. Wird nun der Wagén an der Ladestelle
oben, dem Turm, geniigend schwer beladen, so bewegt er sich durch sein eigenes Gewicht nach unten, entlddt sich durch Kippen und fahrt, durch
das Gegengewicht gezogen, wieder selbsttitig nach oben zur Ladestelle. — Die Leiter schneidet man sich aus Karton zurecht,

R S AR e o -
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MARKLIN-Baukasten No. 3 g s

No. 103. Fahrbare Ramme

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — .... No. 1 2 Schnurlaufrider ........ No. 22
5 PR AR Ty S 2 1 Zabnead s R N R O
SIS S R LS - | 1 A E R T et 720
7 P SR S R R 1 5 O AT
¥ L S s i 1 Sperrklinke ............ » 33
2 Winkeltriiger — 25 Loch - v 8 2 Klemmuffen .. .. .. 35
2 Fihrungsbiigel ........ » 11 65 Schrauben’mit Muttern .. , 37
6 Winkelstiicke .. .. .. , 12 1-Lagergabel =7/ ci Gl annies 44
W ellen il e » 156 | 1 Lagerbock .. R A S
1 STUETREG . oel M 15 4 Doppel-Winkelstiicke .... , 47
2 I e . 16 2 gr. Rechteckplatten.. .. , 52
1 Handkurbel <+ .o .., 19 | 3 Stellringe mit Schraube .09
4 Spurkranzridder.......... . 20 2 Verbindungsbiigel ...... » 60
1. Schnurlaufrad 50, et L 02] §

Fig. 103 a.

Derartige Maschinen werden zum Eintreiben von Pfihlen aus Holz oder Beton bei Fundamentierungs-
arbeiten benutzt. '

Die zwei senkrecht angeordneten Winkeltrdger No. 8 geben die Gleitschienen fiir den sogenannten Ramm-
bdr. Auf die oberste Welle mit dem Zahnrad No. 27 (Fig. 103a) wickelt sich das Zugseil auf. Die Antriebswelle,
auf welcher Schnurrad und Zahnrad sitzen, ist verschiebbar durch die zwischen diesem und dem Stellring ein-
geschobene Gabel des Ausriickhebels. Das grofie Zahnrad greift in das kleine ein und der Rammbir wird so

~ beim Drehen der Handkurbel hochgezogen. Beim Ausriicken des Hebels 16st sich der Eingriff der beiden
Zahnrader und der Rammbir saust durch seine eigene Schwere mit grofier Kraft hernieder. Die Handkurbel
mit dem Schnurrad No. 21 wird nach Grundform H, Seite 4, mit Zahnrad und Klinke gesperrt.
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Erforderliehe Teile: e

Loch -—.. No. 1 2 Handkurbeln .. .. .. No.19 =)

i BRI 2 Schnurrdder ............ n 22 e e
I e 2 Y S RS - =

St T A N Z AT A A e T s o 5 i ?6 A ®

it » & | 2 Sperrklinken .. . .. , 33 T Z'J
» | 8 Klemmuffen suiesvescven ol =

i 1; ‘ 46 Schrauben mit Muttern 7 j’/; S e

» I Lagerbockiwalcasasins w A - G

wolo | Stellfingelon. v bt 1 s 69 -§U

15a | 1 Verbindungsbiigel ...... , 60 T B

------- » 17 | 4 KL runde Platten .. .. , 67 FoL]

meccanoindex.co.uk

No. 104. Mechanische Leiter

(Mit Baukasten No, 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

‘I dffb © . i
Fig. 104b.

gesprochen.

teil ' in rechtem Winkel angesetzt.

ebenialls aus Winkeltrigern gebildet

des Unterteils und beide Enden durch
durch Muttern festgezogen, dienen als
Leiter. Das Fahrgestell, Fig. 104a, 1

Grundform H, Seite 4, gesichert.

MARK LIN-Baukasten No. 3

R

Fig. 104c.

Uber die Verwendung derartiger Leitern wurde schon bei Modell No. 87

Man beginnt mit dem Unterteil Fig. 104¢ der Leiter und nimmt als Leiter-
biiume L zwei Winkeltriger, welche oben und unten 2 durch Querbinder No. 3
verbunden werden. Als Bockstreben $ werden dann Binder No. 2 an das Unter-

Zugbander + verbinden die Bockstreben 3

mit den Leiterbdumen . Die Leiterbaume des ausziehbaren Teiles Fig. 104b werden
und zwar in umgekehrter Stellung zu denen
Biinder No.5 verbunden. Zwei Schrauben 5,

Fibrung und Anschlag tiir die ausziehbare

sst sich ohne weiteres nach der Abbildung
zusammensetzen und ist durch Winkelstiicke's kippbar an die Leiterbdume?® des
Unterteils befestigt. Beide Kurbelwellen sind darch Sperrad und Klinke nach
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MARKLIN-Baukasten No. 3

No. 105. Anhingewagen

fiir StraBenlokomotive
(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

6
el il i} e
o

Erforderliche Teile:

16 Binder — 11 Loch — .. No. 2 | 20 Winkelstiicke .. .. .. No.12 1 Sektorplatte............ No. 54
6 ¥ — T . = .. LS 2 WeHED G T rerer e s 5168 1 Lasthaken.. 3 » o7
9 R R SR | IR 4 Klemmuffen .. .. .. 5 35 4 Stellringe mit Schraube . 59
4 i o o | T 77 Schrauben mit Muttern = BT 6 Verbindungsbiigel ...... . 60
4 Winkeltriger—25Loch — 8 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52 4 kl. runde Platten .. .. , 67

Solcher Anh4dngewagen vermag eine StraBenlokomotive vier, fiinf und mehr vollbeladen zu ziehen.

Die Streben des Hinterradlagers bilden Binder! No. 3, die des Vorderradlagers solche 2 No. 5. Bei den Wagen im Grofen sitzt auf den Deichsel-
armen des Vordergestelles der sogenannte untere Scheibenkranz, beides vertreten durch die Sektorplatte 3. Auf ihm liegt; an der Plattform verschraubt,
der obere Scheibenkranz, der bei unserem Modell durch zwei Verbindungsbiigel 4 dargestellt wird. In der Mitte der beiden ringférmigen Scheiben-
krdnze sitzt der sogenannte Reibnagel, um den sich das Vordergestell gegen den Wagen drehen kann. Unser Modell trdgt statt dessen eine Schraube
mit Mutter und Gegenmutter (s. Grundform B, Seite 3). Je eins der Vorder- und Hinterrider mufi lose auf der Achse sitzen, damit Kurven leichter
durchfahren werden koénnen (s. Grundform L, Seite 4). Zum Anhingen weiterer Wagen ist an den Hinterradlagerstiitzen mit Winkelstiicken ein
Band ® No. 5 festgemacht, in dessen Mitte zwischen weiteren Winkelstiicken ein Lasthaken ¢ No., 57 eingehdngt wird.
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No.106. Autolastwagen mit Verdeck

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

| Erforderliche Teile:

10 Biander — 25 Loch — .... No. 1 | 2 Wellen; IS Senii . e No. 15 2 Doppel-Winkelstiicke .. .. No.,47
11 5 S GO s o TSR { 1 I P1 B0 s SR e | 1 gr. Rechteckplatte .. .. 52
2 i =TSt S | 5 Schnurrdder & . :ioey iy w22 2' Sektorplatten.o.o..o...,. , 54
: 12 5 e R — 5 I 1 Lochscheibenrad .. .. 24 | 2 Stellringe mit Schraube . 99
4 Winkeltrdger — 25 Loch — 8 80 Schrauben mit Muttern.. , 37 | 3 Verbindungsbiigel .. .. , 60
2 Fiihrungsbiigel .......... 1 1 L agerbock i, oo o v w 45 ‘ 4 kl. runde Platten ........ ST

ol
12 Winkelstiicke .. .. .. 12

Der Chassisrahmen besteht aus je zwei mit 12 Lochern iiberlappten Winkeltrdgern !, die mit Bindern No. 2 verbunden sind. Zwei Sektorplatten,
E - mit Karton nach oben abgedeckt, geben die Motorhaube 2, deren AbschluB nach hinten die sog. Spritzwand 3 — gr. Rechteckplatte — bildet. Auf
f den Wagenkasten (Karosserie) schraubt man die Verdeckspreizen+ aus gekriimmien Bindern No. 1, iiber die Vorderrdder gekrimmte Binder No. 2
als Kotfliigel. Zur Lenkvorrichtung schraubt man zwei Verbindungsbiigel lose aber mit Gegenmuttern zusammen, befestigt den einen nach oben an
zwei am Chassisrahmen sitzende Doppel-Winkelstiicke ¢ No. 47, steckt durch den andern die Vorderradachse und bringt die Vorderrdder nach Grund-
form L, Seite 4, an, wobei man zwei Stellringe durch Schnurrider No. 22 ersetzt. — Auf diese Grundform und das dort Gesagte mochten wir unsere
kleinen Ingenieure besonders hinweisen, weil diese Grundform bei allen lenkbaren Fahrzeugen wiederkehrt.
Die Lenkspindel 7 mit Lenkrad$ wird gefiihrt im Querband ® mit unten aufgesetztem Lagerbock. Die um das unten aufgesteckte Schnurrad 10
doppelt gewundene Schnur fithrt man straff nach der Vorderradachse. — 1 Biigel! mit Band No. 5 gibt das Trittbrett.
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meccanoindex.co.uk

No. 107. L.astenaufzug

(Mit Baukasten No. 3 -— oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1
18 B L )
2, A = O RS D
4 IR (o U N
74 e ALY R R B
8 Winkeltrager — 25Loch— , 8
12 Winkelstiicke .. .. ... 42
2 Wellen, 135 cmil i st » 18
1 x5 50 ok 5 » 1da
1 o 5 Sl
1 Handkurbel 19
2 Schnurrider o 22
1 Zahnrad T el e
1 =5¥ AT o el . 26 =
1 iy N N 07
TUSperrklinke foiianiiinn e s 33
-2 Klemmuffen .. .. .. . 35
77 Schrauben mit Muttern 7.
2 Doppelwinkelstiicke .. , 47
2 gr. Rechteckplatten .... , 52
3 kl. 4 & . 93
22% Stellringe mit Schraube » 09,
Verbindungsbiigel .. .. | 60 3
1 Kupplungsmuffe........ . 63 Fig.107 a.

Derartige Aufziige dienen zur Personen- und Warenbeforderung in Fabriken, Kaufh#dusern, Speichern
oder Wohnhausern aus einem Stockwerk ins andere und iiberall sonst, wo grofie Hohenunterschiede bequem
und schnell bewiltigt werden sollen.

Die Eckpfoéten unseres Modelles bestehen aus je zwei durch Laschen verbundenen Winkeltragern,
die Querverbindungen aus Bdndern No. 2 bezw. zusammengelappten Bindern No. 3 und 4. Der Boden
des Fahrstuhls wird gebildet’ durch zwei grofle Rechteckplatten, seine seitlichen Rahmen und Aufhinge-
biigel aus Béndern No. 2. Auf die hochste Querverbindung (s. Fig. 107a) baut man aus zwei Verbindungs-
biigeln als Stiitze und Béndern No. 2 und 5 als Quertrdgern das Lager fiir die Welle der einen’ Seilrolle, aus
zwei am Pfosten mit Winkelstiicken verschraubten Doppelwinkeln dasjenige fiir die Welle | der
andern Rolle auf. Der Antrieb erfolgt vom unten liegenden Getriebekasten, dessen Inneneinrichtung aus
der Abbildung ersichtlich. Auf der Kurbelwelle sitzt aufien, im Bilde nicht sichtbar, ein Zahnrad No. 26
als Sperrad nach Grundform H, Seite 4, eingerichtet. Zwei vom Boden bis unter das Dach gespannte
Schniire dienen als Fithrung fiir den Fahrstuhl. ;

60




A PP A g

o i B e

meccanoindex.co.uk 2
MARK LIN-Baukasten No. 3

No. 108. Motor~-Drehkran

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

"4 Biinder — 25 Loch —- .. No. 1 5 Schnurrdder .. .. .. No.22
2 e e NS = e 1 Lochscheibenrad ........ . 24
BRI e T e T S 2 Klemmuffen .. .. .. , 35
12 - - S MBS 5 60 Schrauben mit Muttern w37
SN O e B S LT e S IoEagerbocks - s diii) . 45
2 Winkeltriger —25Loch— , 8§ 2 gr. Rechteckplatten .... , 52
1:-Flachstiick oot o ndiast . 10 2 kl. o Tl 20 N83
1 Fiihrungsbiigel.. .. .. , 11 2 Sektorplatten .......... » o4
4 Winkelstiicke .......... 952 ) 1:-Lasthaken' ... G0 St o5 MR 67
3 Wellen, 13 cm . SR o U] 5 Stellringe mit Schraube 5 09
G LS = 72 6 Verbindungsbiigel .. .. , 60
1 Handkurbel, 17 ecm.. .. , 19 4 kI. runde Platten ...... ) O7
3 Spurkranzrader ........ 20

platten verbunden.

Die Seitenwénde des Gehduses der Seiltrommel sind in dem ersten Loch der Unterkante von links her durch Biigel No. 60 verbunden; eine
durch diesen Biigel gesteckte, lose angezogene und mit Gegenmutter gesicherte Schraube bildet den Zapfen, in dem sich das Krangestell auf der
Bodenplatte dreht (s. Grundform B, Seite 3). Auch die Verlingerungsbinder am Gehduseboden sind um 2 Loch von links her durch Biigel No. 60
verbunden.

Die Kurbelwelle ist im Gehduse mit Bandbremse nach Grundform K, Seite 4, gesichert. Von den Rddern wird wieder je eins auf jeder Achse
lose gefithrt nach Grundform L, Seite 4. Die Lenkvorrichtung ist dieselbe wie bei Modell No. 106.
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MARK LIN-Baukasten No. 3

No. 109. Bohrmaschine

Erforderliche Teile:

4 Binder — 7 Loch —....
4 PR
2 Winkeltriger —25 Loch —
4 Flachstiicke 53t
2 Fiihrungsbtigel ........
10 Winkelstiicke

2 Wellen.. O A
1 Bt R SRR O RO R
1 Handkurbel G
18Spurkranzrad; .. osss . i
1 Schnurlaufrad ..

)

1 Zahnrad b
47 Schrauben mit Muttern
1 Lagerbock .. R
1 Lagergabel ............
1 gr. Rechteckplatte..

1 kl. AT 5 53

BB 2 Sektorplatten: .. .. .. ., 54
- 3 Stellringe mit Schraube » 09
1 gromunde” Platte. .. 555 6B

Die beiden Sektorplatten, in denen man die Stidnderpfosten 1 verschraubt,
werden mit Flachstiicken zusammengehalten. In halber Hohe des Stiinders setzt man
die Arme 2 des Bohrtisches 3 (kleine Rechteckplatte) an, hinten durch Winkelstiicke 4
in Stellung gehalten. Weiter oben o befestigt man je zwei Bander No 5 als Arme
liir die Suitzen 6 des Gefiithlshebels 7; dieser selbst steckt in einer Kupplungsmuffe s,
welche mit zwei Schrauben ohne Mutter, die man in der Muffe festklemmt, drehbar
in den Stiitzen 6 gelagert ist. Durch ein Gegengewicht 9 schnellt der Hebel jederzeit
wieder in dieAnfangslage zuriick. Der als Bohrspindellager 10 dienende Lazerbiigel No.46
sitzt an zwel Biigeln No. 11, die in den Stitzen 6 verschraubt sind. Das Lager fir
die Leitrollenachse 11 (s. Fig. 109a) gibt Lagerbock No. 45. Die Leitrollenachse !
wird durch eine Schraube festgeklemmt, die durch das mittlere Loch des Lager-
bockes 12 gesteckt, beiderseits mit je einer Mutter so Iestgezogen wird, dass die
Schraube gegen die Achse driickt. Auf der Kurbelwelle 13 sitzt das Schwungrad 14,
mit vier Schrauben an das Schnurrad No. 21 angeschmubp (s. Grundform F, Seite 3).
Die Antriebschnur 15 fiihrt vom Rad 14 iiber die Leitrollen 16 nach der Spindelscheibe 17
(s. Grundform S, Seite 6).
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No. 110. Kreissidge mit Vorgelege

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a gebaut)

Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 | 1 gr.Zahorad ............ No. 27
4, — 11, —.. " 2 | 30 Schrauben mit Muttern . 37

2° . — 5 4 — .., 5 | 1 gr Rechteckplatte...... o5

W e eI e s e ] B ; 1 Stellring mit Schraube N

1 Handkurbel ......5..... . 19 6 Verbindungsbiigel ...... » 60

2 Schnurrider .. .. .. , 22 | 1 Kkl runde Platte e o7 .

Die’ Konstruktion ist aus dem Bilde leicht zu verstehen. Als
Pfosten fiir den Arbeitstisch dienen vier Verbindungsbﬁgel No. 60.
Fiir den Tisch selbst schneidet man sich ein Stiick kraftige Pappe zu-
recht, deren Mitte man mit einem Schlitz versieht, durch welchen das
als Kreissige gedachie Zahnrad No. 27 hervorragt. Kreissigen drehen
sich mit etlichen tausend Umdrehungen in der Minute, deshalb miissen
wir als Antriebsrad fiir das sogenannte Vorgelege eine runde Platte
No. 67 und als Riemenscheibe fiir die Ségenwelle ein bedeutend kleineres
Rad, Schnurrad No. 22, nehmen. Wer geschickt ist, kann mit dieser
Maschine sogar praktisch arbeiten und Karton zersdgen.
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No. 111. Pendel-Kreissige

(Mit Baukasten No. 8 — oder 2 mit 2a — gebaut) ~

& Erforderliche Teile:]Z” Erforderliche Teile:
¥ 4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 6 SCHIUITATRL o0 iva’s anomms No. 22
) ETETEE I U ISR S ) IFeE Zahnrad Bt oo S = i, o
e e T 59 Schrauben mit Muttern , 37
A e o S SR R B o) 2 gr. Rechteckplatten. . . 52
* 4 Winkeltrdiger—25Loch— , 8 4 Stellringe mit Schraube w 99
|:' 2 Wellenssmt s iesalsuiia s e 16 GVerbindungsbiigel SaanaR e 0
A 1 A R R S1T 1 kl. runde Platte ........ , 67
E Handkurbel® Lot 42019
E
%
>
E
&
E

Solche]Sdgen dienen vorzugsweise zum Schneiden von Holz auf bestimmte Lingen. — Das Modell gibt so naturgetreun eine grosse Pendelsige wieder, dass wir uns
_ eingehender mit ihm befassen wollen. Der Arbeitstisch ist verhiltnismissig einfach. Die beiden Tischplatten ! sind zum Durchlass des Sédgeblattes in einiger Entfernung
- Yoneinander auf die Winkeltriager2 gelegt. Die Anordnung der Tischbeine, Verstretungen und Verbindungen sind aus dem Bild leicht ersichtlich. Die Eckpliosten$ des
 Standers sind wieder Winkeltriger, gegen die Grundleisten 4 abgestiitzt mit Bindern 5 No. 1, die oben iiber den Befestigungspunkts um fiinf Locher hinausragen, unten mit
‘Band No. 5 verlingert sind 7. Zusammen mit zwei Bindern 8 No. 7 bilden die iiberragerden Enden die Lager fiir die Transmissionswelle 9 mit den Transmissionsscheiben 10,
An dieser Welle héngen gleichzeitig die aus Bindern No.2 zusammengesetzten und mit Biigeln ! verbundenen Pendelarme 12, die unten die Sidgewelle 13 mit der Riemenscheibe 14
‘und dem Sigeblatt 15 (Zahnrad 27) tragen. Zur Unterstiitzung bei der Arbeit hilft ein am Pendelarm 12 angebrachter Hebel 16 mit Gewicht 17 den Arm wieder herunter, d. h.
ing Holz driicken. Aut der Kurbelwelle 18 sitzt eine kleine runde Platte 19 als Antriebs- und Schwungrad und 1 Schnurrad fiir evtl. maschinellen Antrieb.
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No. 112. Fahrbarer Drehkran

(Mit Baukasten§No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

MARK LIN-Baukasten®No. 3

Fig. 112a.

T

Erforderliche Teile:

16 Binder — 11 Loch —.. No. 2 5 Schnurrider............ No. 22
1 B T N e ) 1 iy S S R
2 ; -6 , —.. Sy 1 Lochscheibenrad ...... . 24
1 3 e S i Cars e 1 Zannradls S e, paa o 5 2678
2 Winkeltriger —25Loch— | 8 1 Sperrklinke .......ouus » 393
4 Flachstiicke ............ 500 54 Schrauben mit Muttern o o
1 Fiihrungsbiigel .. -.. o 11 1 gr. Rechteckplatte...... » D2
8 Winkelstiicke .......... e ) 3 kl. = SRR & 93
3 Wellen .. . = oy 0} 1 Sektorplatte ............ , o4
1 - N » 15a 15Lasthakenoeror, ol » O
2 e o016 6 Stellringe mit Schraube o)
1 3 = o M 5 Verbindungsbiigel.. .. , 60
2 Handkurbeln .. .. .. G2 1 Kupplungsmuffe ...... , 63
4 Spurkranzrider ........ » 20 1 gr. runde Platte .. .. , 66
LiSchaourrads, JOF Tk oy oA 1 kI i A NS e - 67

Die Wirkungsweise dieses Kranes ist so interessant, daff es sich wohl Johnt, einige Worte dariiber zu verlieren. Durch Anziehen der Schniire:
driicken die Rollen? auf die Auslegerarme3 und dadurch diese bezw. die Drehachse# herunter. Da die Lange der Zugseile> unveranderlich ist, die
Entfernung der Achse* von den Aufhangepunkten ¢ d'er Zugseile5 jedoch grofler wird, miissen diese Seile die beweglichen Ausleger iiber die Rdder?
heraufholen, — Die Wagenplattforms besteht aus drei kleinen Rechteckp_latten, die unterhalb durch Bénder No. 2 verbunden sind. Das Krangestell'
dreht sich auf der groBen runden Platte® um die vertikale Welle 18, die in einer kleinen runden Platte festggsch_raubt und von unten her durch Platt-
form8, Drehscheibe?, Verbindungsbiigel!! und das auf letzterem befestigte Lochscheibenrad 12 gefiihrt und mit diesem verschraubt wurde. ‘Das Fiihrer-
hiuschen ist auf der durch Bander No. 4 verlingerten Bodenplatte® aufgebaut. Das Heben und Senken des Auslegers wird mittels Handkurbel 15
durch die beiden in den Pfosten gelagerten Hebellt besorgt. Emporgehoben wird die Last mittels einer weiteren Handkurbel6. Der Bremshebel 17’
ist nach Grundform K, Seite 4, ausgefiihrt. Die Zugseile werden durch die an den Pfosten befestigten Schniire® dargestellt, fiihren iiber die
Rider? und sind mit den anderen Enden am Querband1s festgemacht.
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| i No. 113. Drehbriicke

(Mit Baukasten No. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut)

NS

S

& _ ; Erforderliche Teile:
8 Binder — 25 Loch — .. No. 1 2 WeLlen vy ovieth: il No. 15 2 gr. Rechteckplatten ..., No.52
4 o e IR Sty A 1 Handkurbel .. .. .. w19 3 kl. 5 G A S
2 . — ARG 4 2 Schnurrider.o....... I 022 2 Sektorplaiten .......v.. . o4
11 5 — G oA IsZahnrad e s e aie 5120 4 Stellringe mit Schraube 5 59
X 8 Winkeltrager —25Loch— , 8 THSehnecka iy, ol o nass . 32 1 Verbindungsbiigel...... » 60
‘ 8 Winkelstiicke .. 5 2 74 Schrauben mit Muttern » 37 \ 1 kl. runde Platte .. .. 5. BT

Drehbriicken dienen zur Ueberbriickung von Kanilen und Fliissen mit Schiffsverkehr, um Schiffen mit hohem Aufbau — Masten, Schorn-

: -teinen usw. — freie Durchfahrt zu ermdglichen.

‘ Bei diesem Modell ist zum erstenmal die Verwendungsweise der Schnecke gezeigt. Sie sitzt auf einer durch die beiden Lagerplatten — kleine

echteckplatten — des Sockels gefithrten Welle, die gleichzeitig ein Schnurrad No. 22 als Antriebscheibe trigt. Nach oben ist der Sockel mit einer

froBen Rechteckplatte abgedeckt, wahrend ein unten eingeschraubter Verbindungsbiigel zur Fiihrung der spiter eingesetzten vertikalen Welle mit
;ahnrad dient. Das Gehduse des Kurbelwellengetriebes bilden zwei Sektorplatten No. 54, oben abgedeckt durch eine kleine Rechteckplatte.
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No. 113. Drehbriicke. (Fortsetzung)

Die unteren Gurtungen der Briicke bestehen aus je zwei Winkeltrigern, die mif
3 Lochern iiberlappt sind. Als Geldnderstiele werden je zwei Bdnder No. 5 in der Mitte
und an den Enden der unteren Gurtungen angesetzt. Die Gelinderholme bilden Bﬁnde
No. 1, an den Geldnderstielen befestigt. Gebogene Binder No. 1 geben die Bogentriiger
und werden mit Winkelstiicken festgeschraubt, '
e it Beide Seiten der Briicke werden unten durch Querb4nder No. 2 zusammengehalterxﬁ
g zwei in der Mitte und je eines an beiden Enden. Unterhalb der beiden mittleren Quer‘
2 bander wird eine kleine runde Platte befestigt, die vertikale Welle in ihr festgeklemmt
und durch die Sockelabdeckung geschoben. Von unten her steckt man dann das Antriebs
Zahnrad No. 26 auf, schraubt es fest und steckt das Ende der Welle in den schon vorher

besprochenen Verbindungsbiigel. Mittels zweier weiterer Winkeltriger und Dander No. 4

bezw. 5 bringt man in gleicher Hohe zur Briickenfahrbahn einen Zufahristegr an, auf de ] |
_ Fig. 113a, sich die Briicke bei der Anfahrt von Fahrzeugen stitizt.

3

Uebergang auf Baukasten No. 4.

Die Modelle fiir Baukasten No. 3 finden hiermit ihren AbschluB. Es sollen aber damit nur einigey

Beispiele als Anleitung fiir die Verwendung der enthaltenen Teile gegeben sein, die Zahl der mit jedem
einzelnen MARKLIN-Baukasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

N
Um von Baukasten No. 3 auf Baukasten No. 4 und die interessanten Konstruktionen der nachste .\ll
Seiten iiberzugehen, ist Erganzungskasten 3a erforderlich. ' ‘
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No. 125, Windmiihle

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

ERASERRER A a2 Y e
(O3
e

Erforderliche Teile:
lLochscheibenra;l ve oo NO.24

Erforderliche Teile:
12 Binder — 25 Loch — .. No. 1

ARAEN B S S L RS IiZathnrad oo s . 25

o Qi e 9 1 & L, e O

4 . e T e 8 1 N R TR 2

: b VR e By T Rt S () 1'Schaecke o <o W o . 32
t 4 Winkeltriger —25Loch— , 8 128 Schrauben mit Muttern , 37
18 Winkelstficke......... NS 1 gr. Rechteckplatte .. , 52

1 Welle . .S i mran i 4 kl. u s ) OB

e oAk o s , 16a 4 Stellringe mit Schraube , 59

1 Handkusbel. "o Loi e FLAE10 1 gr. rundé Platte s in s 55166

2 Schnurrdder .......... o122 1R % o e 067
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No. 125. Windmiihle. V(Fortsetzung.)

Auf dem Getriebekasten! aus vier kleinen Rechteckplaiten baut sich aus Winkeltrdgern?2 das Gestell der Miihle auf, das mit Béndern No. 2
versteift wird, Weitere Biander No. 2 biiden das Gerippe der Mahlstube3, gegen das Gestell abgestiitzt mit Bdndern No. 5. Die Diele des Dach-
bodens bildet eine grofe Rechteckplatte, welche oben mit der Mahlstube?8 verschraubt wurde und getragen wird von je einem auf die Piosten? auf-
gesetzten Band 22 No. 5. Den Dachgiebel ¢ und Cachfirst> bilden Bander No. 5 bezw. ein Band No. 2. Die durch die Rander der Bodenplatte ge-
steckte Fliigelwelle6 tragt aufler der Fliigelnabe” als Antriebscheibe noch die kleine runde Platte No. 67 (Fig. 125a) und zur Sicherung einen Stellring,
Auf der Fliigelnabe sitzt zunichst ein Kreuz aus Béndern No. 2, auf diesem die eigentlichen Fliigel. Die Einrichtung des Getriebekastens ist aus
Fig. 125b deutlich erkennbar. Bei diesem Modell darf auch die Mutter mithelfen, indem sie buntfarbigeé Band gibt fiir die Bespannung der Fliigel.
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MARKLIN-Baukasten No. 4

Lld
No. 126, Kohlenforderwerk
‘(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)
i &
: St
& O ORY/ND) s ola ot il
3 ©io ZiNs
? Slools e se sl "u: Erforderliche Teile:
o deo s o iEmt g 8 Bander — 25 Loch — .. No. 1
< el o2 ' G e G e s S D)
L’ 3l |os e e V.
o z o% 6 " — = EG) 5
/ . e SR r
w gl log SNBSS 134 z
x 18 @ 61pesl |03 (6 8 Winkeltriger —25Loch— , 8 )
= Bl 2 Flachstiicke .. .. .. , 10 ]
P © gl 32 Winkelstiicke.......... - 0P
S o o e s ST ¢ e ol 2 2 Wellenllis:: o /b sk 14 Z
I = - = Y 9] Lz 2 3 //
I ; e :4’? Hie g; ] 1 IR ol s o s £ llza %:
7 16 <7 4507 lodle F P o R e ’
du) } o i andkurbel .......... 19 17
:75 ol | 2 Spurkranzrader .. .. , 20 X
F TS e 1 Schnurrad «o.....o. .. Lo
: XY, { y 6 & B o alieze 22
2 i
- 5 o «H ?Zahn:&der ,, gé: Fig. 126 a.
w40 offe T 1 e 97 Wie schon der Name sagt, dienen diese Werke ‘zur
<} Tolf & oS BT {/Sclineckest ik g o8y Beforderung von Kohle nach hoher oder tiefer gelegenen
o [0 ol 581 B 5 R emamillem ) o L SaE Stellen z. B. Kohlebunkern, Kokereien, Hochéfen u s, w.
i Tolim B - 130 Schrauben mit Muttern~ , 37 Selbstverstdndlich lassen sich auch andere Materialien
o B s N .o 1 Lagerbiigel......c..... , 46 damit befordern. y
o 2 L0 o golm A 3 2 gr. Rechteckplatten .. , 52 Der Bau des Geriistes und des Férderkorbes wird keine
o ‘ = !; 3 kI. Rechteckplatten.... ., 53 Schwierigkeiten bieten. Quer-1 und Lingstrager 2, Schie-
B o 7 Stellringe. . .. .. , 5  nen3d sowie Seitenwdnde * des Korbes bestehen aus
| i 4 Verbindungsbiigel .... , 60 Bandern No. 2 mit Winkelstiicken verbunden, der obere
o & Teil aus solchen No. 3. Mit zwei Flachstiicken als Osen 5
5 o hangt das Ganze an zwei Tragseilen 6, die im Getriebe-
A kasten (Fig. 126a) iiber ein Paar Seiltrommeln 7 gefiihrt
439

sind. Die beiden daraufsitzenden Zahnrader 8 werden
7 betdtigt durch das vom Rad 9 bezw. Schnecke 10 ange-
triebene Zahnraderpaar 1. Der Biigel 12 gibt das Lager fiir
: die beiden Leitrolien 13 der Antriebskefte 14,
Das obere Schienengleis !5 besteht wie das untere aus Bindern No.1 und wird getragen von einer Auslegerbriicke, deren Lings- 16 und Quertriger 17
Band No. 1 bezw. 2 bilden und gehalten sind durch ein Paar !® weitere Bdnder No. 1.
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No. 127. [Flugzeug-Karussell

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 32 — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile!:

8 Binder — 25 Loch —.. No. 1 1 Handkurbel .......... No. 19
P 1 RNEERe o | F O IR S D) 1 Lochscheibenrad .. .. , 24
2 =g 0T St N 28 2 Zahnrader ............ . 25

R R s R 1500 SR e 0y
1618 W = B A e D 1 Kronenrad ............ » 228
4 Winkeltrager—25Loch— , 8 130 Schrauben mit Muttern , 37
4 Flachstiicke §...0...... 1. 10 ALagerbock i e inis * 145
4 Fiihrungsbiigel .. .. ., 11 2 gr Rechteckplatten .. , 52
34 Winkelstiicke}.......... 12 3 ki ' By S )
1 Welle 0 i Ve (o raset=1d 6 Stellringe mit Schraube , |59
y B R s SRR a7 8 Verbindungsbtigel .... !, 60
4% N U7 2 kl. runde Platten .. .. . 67
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Fig. 127a. ~ Fig. 127b.

Jedcr Junge wird schon eines dieser neuzeitigen Karussells gesehen haben; deshalb diirfte die Konstruktion dieses interessanten Modells viel
. Freude un:l Unterhaltung bringen.

Das Traggeriist setzt sich aus vier Winkeltrdgern No 8 als Eckstiele zusammen. Zur Bodenplatte nimmt man zwei groBe Rechteckplatten
No. 52, dic um ein Loch entfernt voneinander zu legen sind und durch die zwei lotrecht stehenden Platten No. 53 miteinander verbunden werden.
Letztere dienen als Lager fiir die Handkurbel. Nach oben schlieBt das Geriist durch eine Deckplatie ab. wozu man No. 53 nimmt Etwas iiber der
" Mitte des Geriistes — 9 Loch von oben — wird auf beiden Seiten ein Querband No. 3 angebracht und ein Band No. 2 als Tréger eingesetzt. Deck-
platte und Tréger tragen die stehende Welle, auf welcher sich das Karussell dreht. Ein Lochscheibenrad No. 24 auf der Welle verschraunt. hilt die vier
. Gondelarme, welche durch vier Winkelstiicke zu befestigen sind. Auf der stehenden Welle bringt man aufierdem noch eine kleine runde Platte an,

die das Kcrussell, auf der Deckplatte aufliegend, tragt. An ihr werden auch die Stiitzstreben verschraubt, welche die Gondelarme tragen.

1 Die Plattform, welche man sich aus Karton schneidet, wird durch vier auf den Seiten des Traggeriistes angebrachte Bander No. 1 getragen.
- 7Zuletzt stclit man sich die vier Flugzeuggondeln her, deren Konstruktion aus der Abbildung ersichtlich ist.
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No. 128. Leuchtschiff

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

Erforderliche Teile:

12 Band — 25 Loch — .... No. 1 1 Handkurbel ............ No. 19
5 — et = SN A2 2o Schnurrider oy o IR 99
2 =L 99 e st D 2 Lochscheibenrider ...... » 24
B e g e el 1 Zahnrad, 14 mm .. .. , 26
4 =6 N 4 V-Schnecke: 0l i htams » 32
9 . =8 4 — .u. , 5 | 116 Schrauben mit Muttern  , 37
(e C B N D IILagerbotl fudts b v » 45
8 Winkeltrager —25Loch — , § | 2 Stellringe mit Schraube » 59
1 Flachstilckgaenrns i v it » 10 4 Verbindungsbiigel ...... » 60
4 Fiihrungsbiigel .. .. .. , 11 1 Kupplungsmuffe .. .. , 63
19 Winkelstiicke............ O IS S charnstein e T , 64
2'Welen @i, ... .l onnels j

In allen Féallen, wo das Wasser zu tief fiir Errichtung eines Leuchtturmes
oder zu unruhig fiir das Auslegen einer Boje, wird zur Orientierung und
Warnung der Schiffe ein Leuchtschiff verankert (siehe auch Modell 150, Seite 86).

Zum Aufbau des Schiffskdrpers etwas zu sagen eriibrigt sich, da aus der
Abbildung alles gut zu erkennen ist. Den Gittermast setzt man aus 8 paarweis
mit je 11 Loch iiberlappten Winkeltrigern zusammen, die man oben durch
Bénder No. 7 miteinander verbindet. Vier am Mast verschraubte Fiithrungsbiigel
No. 11 mit Béndern No. 4 als Gelanderstiele bilden die Plattform. Auf der
Mastspitze ist drehbar auf der vertikalen Welle angeordnet die Laterne, ein
sog. Blicklicht, d. h. das Licht scheint nicht ununterbrochen, sondern wird
wiahrend der Umdrehung etlichemale abgeblendet, sodaB bei Nacht aus der
y Lédnge des Blickes bezw. der Verdunklung wie aus der Farbe des Lichtes der
2/ Ort bestimmt werden kann. Deckel und Boden des Laternengehiuses geben
Lochscheibenréder, die als Blenden dienenden Stege Verbindungsbiigel No. 60.
Innerhalb des Gehéuses sitzen auf der Welle 2 Schnurrider No. 22 als Triger
des Schornsteins No. 64, welcher das Leuchtfeuer vorstellt. Die Drehung des
Feuers erfolgt mittels Schneckengetriebes durch die Handkurbel.
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No. 129. Eisenbahnbriicke

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)
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5 ) Erforderliche Teile:
t & 14 Binder — 25 Loch — .. No. 1 | 6 Flachstiicke............ No. 10
= 3 o e I SR s 16 Winkelstiicke.. .. .. , 12
4 5 ey (e ] 122 Schrauben mit Muttern & 3T
i 4 s P T S = B S | 2 gr. Rechteckplatten .. , 52
ST s TR 5 3 KL R\ Rt - /53
8 Winkeltriger —25Loch — 8 4 Verbindungsbiigel .. , 60

Unser Bild stellt eine unserer modernen Eisenbahnbriicken in Eisenkonstruktion dar, die in ihrer eigenartigen Schonheit den steinernen Briicken
gewifl nicht nachsteht.

Die Bogentrager sind aus Bandern No. 1 und 2 zusammengesetzt. Ebenso die Unter- und Obergurte, die durch Binder No. 4 oder 5 und
Verbindungsbﬁgel No. 60 untereinander verbunden sind.
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No. 130. Verladebriicke mit Drehkran

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

12 Bander — 25 Loch — .. No. | BEE T s 6 Schnurrdder .......... No. 22
2214 S R D w‘% 1 n Gl 28
61 ars e G SBE 2a 08 N, 1 Zalnrad et e s as . %5
ARSI E D S s 3 e i 2 o PR o R
PRSP R S - q 1 0 SR o SRR o 20
10 PN TR s VY 1 Sperrklinke .. .. .. & B8
8 Winkeltrager—25Loch - . 8 6 Klemmuffen .......... . 35
4 Fihrungsbiigel .. .. | 11 180 Schrauben mit Muttern , 37
22 Winkelstiicke.......... pu12 1 gr. Rechteckplatte .... | 32
2iWellen. | oWy | Siieees TS 2 ki, o o I
1 A S LR S 15a 1CEasthaken G0 28a 0 . o7
3 2 N M I 8 Stellringe mit Schraube , 59
4 U AT A WLl 8 Verbindungsbtigel .... , 60
2 Handkurbeln.. .. .. , 19 1 Kupplungsmuffe .. .. . 63
8 Spurkranzriader........ » 20 1 gr. runde Platte ...... » 06
1iSehiitirrad 4 o Lo SR L 00T

Dient zum Verladen von Giitern zwischen Schiff und Eisenbahn, zum Stapeln von Eisen, Kohlen, Erz u.s. w. auf Lagerplitzen.

Die Briickenpfeiler ! bestehen aus Bindern No. 1, unten befestigt an den Fahrgestellen 2, oben an den Laufschienen 3. Diese selbst stellt man
her dfirch Stofiverbindung (s. Seite 7) von je drei Winkeliragern und gibt die rechte Spurweite durch Bander No. 2 bezw. iiberlappte Bénder No. 3.
Das Mittelstiick 4 der unteren Gurtung bildet der Winkeltriger, daran schliefien an Bénder No. 2 und No. 2a, Verbindungsbiigel ® halten Untergurte ¢
und Laufschienen ¢ zusammen. ;

Im Fiihrerhaus des Drehkrans sitzen auf der Kurbelwelle ¢ bezw. Welle No. 16 Zahnrad No. 25 und 27 im Eingriff miteinander. Die Welle 1t
bildet die Seiltrommel fiir das Tragseil 7. Die Kurbelwelle ¢ ist nach Grundform H, Seite 4, gesichert. Auf zwei nach hinten ausladenden Armen 8 liegen
vier Spurkranzrider als Ausgleichsgewichte 9. Der Kransockel 10 ist drehbar auf dem Laufwagen 1! um Welle No. 16, beide durch Schnurrad No. 21
unten und Zahnrad No. 26 oben auf der Welle zusammengehalten, Die Laufrider 12 sitzen lose auf den Achsen, damit sie sich den Schienen anzu-
passen vermogen. Mitiels der Schnur '3, die am Laufwagen befestigt iiber die beiden Schnurrollen 14 I4uft, wird durch Handkurbel 1 der Kran iibe:
die Bridcke versehoben. i ;
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No.131. Drehbarer Hafenkran (Turmdrehkran)

(Mit Baukasien No. 4 — oder 3 mit 32 — gebaut)

Fig. 131a.
: :Erforderliche Teile !
2 Binder — 25 Loch — .. No. 1 | 2 Schnurrolien
B0 . el D I 1 Zahnrad S
.I’g AN 573 T %a \ ? TN S ORUE S
o o e i - A AL
4 i —i. 6 4 ’ 1 Kronenrad......
Bl6 SLC R 1 = 5 1 Sperrklinke
R IR 7 E 10 Klemmuffen ..
. "8 Winkeltriger—25Loch — 8 | 94 Schrauben mit
3 %l;;cllx{stlﬁc(li{ek... Rekiy: {0 i ltagergabel o 1
10 Winkelstiic! izt 1 Lagerbock. S Ve rta o i i0Es i
; elle..... ig [ g ‘g;}' Rechteckplatten .... 22 i
B b S R A « 108t 1 Lasthaken . .oiveason B
4 R et et RGOt o 6 Stellringe .. =+ i )
1 S e s L B ¢ 8 Verbindungsbiigel .... .. . 60
- 3 Handkurbeln eowe oo 19902 Kupplungsmuffen .. .. o, 63
1:Schnurrad. ..es ouownaon a (2}{1’ i } %r runde Platte........ . 66
6 5 SO L RN RN § o % ez 67

Wird vorzugsweise benutzi zum Verladen von Gutern in den Hafen. f =

; An dem Turmeeriist ist oben mit Winkel-tiicken eine grosse runde Platie * befestigt. Auf ihr gleitet als drehbarer U'riger des Auslepers eive kieine runde Plaite 2, die
auf der vertikalen Welle 8 verschranbt und durch Steliring unter der grossen Platte leicht gegen diese gedriickt wird Die als Laufschienend dienenden Winkeltrdger No. 8
sind darch Las-hen5 (s. Grundform X, Seite 7) miteinander verbunden Das Riderwerk im Fiitrerhaus ist aus Fig 131a zu erkennen. Das Verschieben der Laufkatze ¢ ze-
schieht mittels Kurbel 7, deren Antriebsrad s im Eingrilf mir einem zweiten Zahnrad 9 steht, welohes gemeinsam mit dem Schnurrad 10 anf der Welle * sitzt, Uher diese Rolle ¢
und die an der Auslezerspitze gelagerte Welle 12 fiihri die mit den Enden an der Laufkatze ¢ befestigte Zugkette 15, Die Seilwinde 1t ist in der iblichen Weise (s Grund-
form H, Seite 4) am Zurlickrollen gehindert. Die L.ufrollen1s der Katze sitzen nur lose auf den Wellen, damit sie sich den Schienen anpassen und ndtigenfalls bin- und
‘herglelten kimnen. Anf oin zweites Achgenpsar 8 sdud die Leitrollen 17 fiir das Lastseil 18 geschoben, welches auf der Welle 2 verkniplt ist.
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No. 132, GieBlaufkran

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)
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Erforderliche Teile:

6 Flachstiicke
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2 Wellen
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8 Spurkranzrader .. ..
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9t Zahnrader . GE S A
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4 Klemmuffen ..........
130 Schrauben mit Muttern

4 Doppel-Winkelstiicke ..

2 kl. Rechteckplatten

8 Steliringe ‘mit Schraube

3 Verbindungsbiigel

4 Kupplungsmuffen
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No. 132. GieBlaufkran. (Fortsetzung.)
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Fig. 182a.

Derartige Kriine finden Verwendung in Eisengiessereien zur Beforderung des fliissigen -
Eisens vom Schmelzofen na-h den Formen. Duas Fassungsvermégen der Giesspfannen geht bis
zum riesenhalten Gewicht von 100000 kg, das ist gleich dem Gewichi einer grossen Lokomotive.
Die Eckpfeiler! des Krangeriistes (Béinder No !) werden in der unteren Hélfte durch
Winkeltriger2 No. 9 verstéirkt und gegen Laut-8 und Verbindungsschienen 4 mit Streben® ab-
gestiitzt. Die Schienenverbindungen werden mittels Laschen® hergesteit. Rechterhand ver-
lingert man die Laufschienen mit Bandein No 5, um Raum zu gewinnen zur Einlagerung
des grossen Antriebsrades 32 Die Schenen” der Lautbithne sind mit Winkelstiicken 8
(s Fig. 132a) an den Lagerbindern? der Radachsen10 befesiigt. Obenauf setzt man beiderseits je
wei Doppelwimkelstiicke!l als Lager fiir die Seilwellen12 zur Verschiebung der Launfkatze. Die o
erzu d enende endlose Kettel3 ist an einem Verbindungsbiigel 14 festgemacht, der an das Fig. 182b.
" Katzengestell verschraubt wird Die Konstruktion dieses letzteren ist aus den Abbildungen
Fig. 132 und 132b zu entnehmen Die Kurbelwelle1s fiir die Giesspfanne 16 lagert in zwei Béndern1? No. 8, die beiden Laufrdderpaare1® in solchen 19
No. 2a. Die beiden Geriis hdlfien werden durch Binder2 No. 4 und Verbindungsbiivel 2 zusamn engehalten. Um zu starkes Pendeln der Giesspfanne 16
zu vermeiden. sind die beiden Tragseile?? je einmal um eine durch die Quers iicke 2 am Katzengeriist gesteckie Welle 2t gewunden. Den Bouden der
Giessofanne bi det die kleine runde Platie2, den Mantel ein Siiick zure-htgesehnittener und -gebogener Karton vnd die Drehzapfen? ein Paar fest
eingezogene Schrauben Die Verschiebung der Bithne geschieht von dem an einem Pfosten verschraobien Getricbekasten aus mit Handkurbel 27,
chnurrad 2 und Transmissionsspirale?. Das in Fig. 132a sichtbare Flachstiick30 bildet den Einhdngepunkt fiir die um die Schnurriders! gefithrten

§ndlosen Ketten 83,

YA [T
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No. 133. Aufzug~Briicke

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

il

e o
Fig. 133a.
. Erforderliche Teile: N

14 Bander - 25Loch - .. No, 1 [ 6 Winkeltrager —25 Loch — No. 8 { 1 Handkurbel .......... No,19 1 4 kl. Rechteckplatten .. No.S53 3

19 N s b R S b 1 ‘ 30 Winkelstiicke .....c... w32 | { Schnurrdder .. .. .. o Y| 8 Stellringe mit Schraube , 59

9 5 g 22 | 2 Wellen i e 5 ’ | Zahntad ...... e 2B 2 Verbindungsbhiigel .. . 60

6 SN SR 1 i ARUTRRS. R , 16 IiSeRnecke .. 1 38 e i S g9, 1 Kupplungsmuffe ...... . 63

19 2 (5 PN O 1) o I p ve ww weoww w17 | 130 Schrauben it Muttern ait S

Derartige bewegliciie Briicken werden bei Wassorsirasson gebant, wo das Ufergelinde eins feste Ueberbriickung in gentigender Héhe nicht erlaubt. Tst die Briickenbahn
heruntergelassen, so kann der Zug iiber die Briicke fahren, hochgezogen konnen die Schiffe mit ihren Masten unter der Briicke passieren, wihrend der Eisenbahnverkehr ge-
sperrt bleibt. y : k|

Die anfziehbare Briickenbahn ist an den vier Ecken durch Zugsehniire anfgehiingt, welche iiber die vier Schnurrader No. 22 fithren. Die Eckpfosten der beiden Briicken-
tiirme bessehen nach der Wasserseite ans Winkeltrdgern ! No. 8, nach der Landseite aus Bindern2No, 1 Die kleinen Rechteckplatten 3 an den Stirnseiten sind an ersteren ! mit
Winkelsticken 4 an letzterea 2 direkt befestigt. Im rechten Turm ist das Antriebswerk untergebracht, wovon Fig 133a ein instruktives Biid gibt. Von der als Seiltrommel
dienenden Welle ans ist je ein Seilpaar iiver die r;:c:ihton Leitrollen nash dem rechten Ende der Briicke, iiber die linken Rollen nach dem linken Ende gefiihrt Die beiden
Briickeubogen aus je einem Band No.1 and 2 (5 Loch @beriappt) sind wit Winxelstdoxen an den Quertrigern (Binder No. 2) verschraubt; desgleichen die haiden ats Schiene
@ienenden Binder No.1. Die untere Gurtung bilden Winkeliriger No, 8. : & I8 Hohiondy
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No. 134. Radialbohrmaschine
(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a —gebaut)
Erforderliche Teile:

Binder — 25 Loch - .. No.
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Winkeltrager —25 Loch -
Flachstiicke .. . .-
Fiihrungsbiigel..........
Winkelstiicke .. .. .-
Welle o voavervanaune )

HandRUTDeL +ses o0 sirese
Schnurrad .. ALONL

ZANNTgd e it veteis i
Kronenrad i L%
Schrauben mit Muttern
LagerBockestient. o 1o
Doppel-Winkelsticke ..
5{; Rechteckplatte .. ..

<o

Transmissionsspiralen ..
5 Stellringe mit Schrauben
8 Veibindungsbiigel .. ..
2 Kupplungsmuffen ..... 5
2 kl. runde Platten .. .. 4

Fig. 134a.

Der Stinder wird aus vier Winkeltrdgern No. 8 und zwei Biandern No. 1 hergestellt
und unten mit vier kleinen Rechteckplatten versteift. Als Spanntisch ist die Recht-
eckplatte mit Winkeltrdgern am Stidnder verschraubt. Der Aufbau des oberen Teiles
des Standers ist aus Fig. 134a gut ersichtlich. Die Stufenscheibenwelle 1 oben auf der °
Maschine ist aus Welle 15a und 16 zusammengesetzt und, da gekuppelte Wellen in
der Nahe der Kupplung gestiitzt werdet miissen, auf einem Doppelwinkelstiick 2 nahe
bei der Muffe 3 gelagert. Dieser Winkel 2 seinerseits sitzt auf einem Band ¢ No. §, ; ‘
das an dem inneren Querband & senkrecht befestigt wurde. Die vertikale Welle 5 lauit in zwei Verbindungsbiigein 7, die in zwei aus Biigeln und
BRindern zusammengeschraubten Rahmen 8 eingesetzt werden. Auf die Welle werden Kronenrad ¥ No. 29, ein Steliring 10 und Schnurrad 1t No. 21 jest
verschraubt; auferdem aber zwei Lochscheiben 12 lose aufgeschoben als Tréger fiir den Auslegerarm 3. In der Spiize dieses Armes 13, der vorn durch
Fitiungsbiigel 14 zusammengehalten wird, sitzt am untersten derselben ein Doppelwinkel 15 mit weiterem Fiihrungsbiigel 16 als Lager fiir die Bohr-
spinel 17, welche oben die Riemenscheibe 18, unten den Bohrkopf 19 trdgt. An der Stirnseite sitzt auf dem Lagerbock 0 der Doppelwinkel ! und
daran mit einem Winkelstick festgemacht der Schwengel 22 des Auslegers. Auf der Kurbelwelle sitzen eine kleine runde Plaite und Schnurrad No. 22,
auf Welle ! dieselben in umgekehrier Reihenfolge als sogenannte Stufenscheiben (s. Grundfoim Q. Seite 6). Mit ihnen kann man das Uebersetzungs-
verh#ltnis von schnell auf langsam absiufen. je nachdem ob kleine oder grofiere Locher gebohrt werden sollen. Da unsere Transmissionsschnur federt,
kann man sogar statt zwei Stufen deren drei anwenden, indem man sie oben und unten iiber die Scheiben gleichen Durchmessers laufen l48t.

Anstelie des Schnurantriebs, den wir nur der Einfachheit halber wihiten, konnen geschickte Hande auch ein Zahnradgetriebe in den Ausleger-
arm bauen,
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No. 135. Drehbank

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

2 26

Fig. 135a.
Erforderliche Teile:
2 Binder — 7 Loch — .. No. 3 QUZRNNTAAET . oo o oilensonie No.25 | 2 Sektorplatten .. .. .. No.b4
20— B, = e 1ogrnZahnrad: .ol s Siedy 6 Stellringe mit Schraube » 09
10, o i bl et TGS h D S s RS 44 Schreuben mit Muttern ., 37 2 Verbindungsbiigel ...... . 60
3 Winkeltriger —25Loch— , 8 1 SehHnurradsibas o i an w a2 2 (LZagerbdckes o 00 Sl S ih 1 Kupplungsmuffe .. .. | 83
4 Flachstiicke «covovuasnnn 10 2 2 S O 00 1'Lagetgabel: " i....o5 ik » 46
2 Fiihrungsbiigel... .. .. 11 TR R 23 2 Doppel-Winkelstiicke .. , 47
3 Winkelstiicke .......... b 2 Lochscheibenrider .. 24 3 kl. Rechteckplatten .... , 53

Das Drehbankbett ! aus Winkeltrdgern liegt auf dem als Rdder- und Werkzeugkasten ausgebildeten Stander 2 links, dessen Vorder- und Riick-
wand aus kleinen Rechteckplatten 3 gebildet wird und dem Stadnder 4 rechts, einer Sektorplatte. Der Spindelstock ® wird durch den Lagerbiigel dar-
gestellt. In ihm dreht sich die Spindel ¢ mit der Stufenscheibe 7 fiir den Antrieb (s. Fig. Q, Seite 6) und der Planscheibe 8 zum Aufspannen des
Werkstiickes. Vor der Planscheibe sitzt eine Kupplungsmuffe als Spannfutter 9, am andern Ende der Spindel ein Stirnrad 10, welches mitteis eines
weiteren Stirnrades 11, das sich auf einer Welle No. 17 im Fihrungsbiigel 12 leicht drehen kann, seine Bewegung nach dem auf der sogenannten Leit-
spindel 18 sitzenden Zahnrad 1 iibertragt. Die Leitspindel bewegt im GroBen durch das darin eingeschnittene Gewinde im Eingriff mit einem unterm Support
(s. Fig. 135a) befindlichen Lagerbock 15 als Gewmde}wchse diesen auf dem Bett! vor- oder riickwarts. Auf dem Support sind weitere zwei Lagerbocke 16
und ‘darauf ein Paar Binder No. 5 als Stahlhalter 17 befestigt, ferner ein Verbindungsbiigel 18 als Lager fiir die Supportspindel 19 mit Handrad 20. Den
sogenannten Reitstock 2! bilden zwei auf Querbdndern No. § sitzende Winkelstiicke mit Flachstiicken. Im Reitstock 21 sitzt die Reitstockspindel 22 mit
Handrad 2, mittels welcher man das Werkstiick zwischen Spindelspitze und eine in der Planscheibe 8 sitzende Spitze klemmt. Auf die nach hinten
hinausragenden Bander No. 5 setzt man als Abschiufl einen Winkeltriger 2¢ und schraubt noch je ein Band No. 7 (links 25 und rechts 26) dazwischen,
wodurch man eine Art Tisch fiir die Ablage der Werkzeuge erhilt.
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No. 136. Friktionsspindelpresse

(Mit Baukasten No. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut)

MARK LIN-Baukasten No. 4

Erforderliche Teile:
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: 2 Binder — 25 Loch — .. No. 1
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9 N e Rt e e
1 IR R =
2 PR I o Do SR
7 ol B R e S S T
4 Winkeltrager — 11Loch — , 9
7 Flachstiicke e et
3 Fiihrungsbiigel ........ e A0S

22 Winkelstiicke .. .. .. 2
TEWeEHE .o o S s LRl
1 O O s w15
R B e ik Ao ]
1 Schnurrad.. Tl
1 4 Ss)
2 Lochscheiben o 1L
1 Schnecke 8
82 Schrauben mit Muttern -
1 gr. Rechteckplatte...... w 92
2 kl. 4 IS0 | oyl R
2 Sektorplatten .......... . o4
8 Steliringe mit Schraube ) 109
1 Verbindungsbiigel...... » 60
1 gr. runde Platte: .. ... . 66
2 kl. W B R A w 67

Diese Pressen finden mannig-
faltigste Verwendung zum Biegen
von Metall, Stanzen von Tellern,
Loffeln usw., zum Prdgen von Miin-
zen, Reklame-Plakaten, Figuren auf
Metallgefassen, Heizkiorperblechen
und vielen anderen Dingen. — Aut
der Grundplatte baut sich der Pres-
senkorper auf. Die in die beiden
Sektorplatten! eingesetzten Win-
keltridger2 No. 9 (siehe Fig 136a)
5 dienen als Fiihrung fiir den Stossels.

Fig. 136¢. Je ein Paar Bindert No. 2 bilden

das Kopfstuck, welches die beiden

Korperunaliten verbindet. Als Ab-

deckung werden mit Winkelstiicken 5 zwei Binder ¢ No. 1 aufgesetzt, deren aufgebogene Enden gleichzeitig als Arme7 fiir die Antriebswelles dienen. Die Arme7 werden zusammen-
- gehalten durch Flachstiizke? und gestutzt durch je zwei Bander10o No.3 Zwei Banderil No 5, anf der Abdeckung verschraubt, luhren die beiden Verbivduvrgsstanger 12, das
Lochscheibenrad!d hingegen die Spindeltt. Aunf der Welles sitzen die beiden Friktionsscheiben1s linker Hand die Aniriebsscheit e16, rechter Hand zwei Stellringe 17, zwischen
~denen eine aus zwei Winkelstiicken gebildete Gabells Jeicht beweglich aufgeschoben ist. Sie ist das letzte Glied der sogenannten Umsteuerung 19, die aus verschiedenen ge-
lenkig (siehe Grundlorm C, Seite 8) verbundenen Bandern zusammengefugt ist. Bin Schourrad2 als Gegengewicht drickt das freie Hebelende?! nach jedem Arbeitsgang
wieder hinaul. Im Innern des Koplistiickes (Fig. 136¢: ist die Vorrichtung for die Auf-und Abwirtsbewegung des Stossels® untergebracht, im Giossen dreht sich die Schrauben.
spindel in dem ius Kopfstiick eingeschunittenen Gewinde). Mit Winkelstiicken22 sind an den unteren Kopibindern+t zwei Bander2 No 7 angebracht, in we'che die auf der
Spindel 14 aufgeschraubte Schuecke2¢ (Ersatz fir die Schraubenspindel) eingreift und sich bei der Drehung samt Schwungrad2 und Stissels anf- oder abwirts windet. Die
Konstruktion des Stossels3 gibt Fig. 136b wieder. Je zwei Flachstiicke 26 halten die beiden Bénder 27 No. 3 zusammen. Mit dem unteren2a der drei Fihrungsbiigel2s liegt der
- Stossel? lose auf dem Stellring 29 am Ende der Spindellt. An den beiden, nach zweierlei Seiten aufgesetzten Bindern?® No.7 werden die Verbindungsstangen12 mittels Stell-
ringe?®! festgeklemmt. — Je nachdem wir nun den Hebel 2l nach unten oder oben driicken, wird die linke oder rechte Friktionsscheibe!s sich an das Schwungrad2 legen und
~ dieses entweder mit grosser Gewalt samt Spindel und Stdssel abwiirts treiben, wobei das eingespannte Prigewerkzeug das daruuter befindliche Material bearbeitet, oder

wieder hochziehen.
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ach der Ap-
biiduig auf ebaut werden, wahiend uas Verdeck
nach Fig 1388 besonders zusammengesetzt wird.
Zwei zrosse Rechtecsplatten geben dis Grundiage
fiir tas Obordeck, welcnes aus dre. kletnen Rechreck-
platten hargestellt wird, die nutereinander mit Ban-
dern No 2 verbuuden and mittels Flach- und 4 inkel-
stiicken auf de Gruudplatie verschraubt werden.
Die Panzeriiirme, beiderseits des (Oberdeches be-
fe-tigt, bestehen aus je einer grossen und kleinen
Platte, zusammengehalien durch eine auf Welle 16
gesteckie Kupplunzsmuife oben, und usten durch
einen vegengeschrautten Stellring  Die Muife
bildet zuzleich mit eimer zweiten auf Welle No. 15a
gest-ckten das (es-hutz des Panzerturmes Auf
zwei Kronenrddern, die sich um Welle No 17 drehen,
liegen ein Paar 8. hnellfeuergeschitze. Vier weitere
drohen aus dem Oberdeck heraus. Der Aufbau
suf dem Oberdeck trict, iber zwel Schnurrdder
gestecht, die Schornsteine. Ein Paar Verbindunge-
bii el als Siulen tragen die Kommandobriicke. An
der Sektorplatte, welche das Heck yorstellt, bringt
man das Stenerrnder mit einem Winkelstick en,

meccanoindex.co.uk

No.133. Kriegsschiff

(Mit Baukasten No, 4 — oder '3 mit 3a — gebaut)
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Erforderliche Teile:
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2 Kronenrdder,........o00.. , 29
83 Schrauben mit Muttern .. 37
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4 k1 " T <
1 S:ktorplatte., .. .. .. , 54
8 Stellringe mit Schraube - 99
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6 Kupolungsmuffen........ . 63
2 Schorns'eine .. .. .. ., 64
2 gr. runde Platten .....,.. » 66
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No. 139. Motor~-Omnibus

(Mit Baukasten_ No. 4 — oder 8 mit 8a — gebaut)
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Erforderliche Teile:

32 Winkelstiicke. . No.12 120 Schrauben mit Muttern
LiWellesv. Capsristin. . - At d 1 Lagergabel

St s DRI 5 15 Likagethoek . .f80n . ...
| Schnurrad ........ B RS 1 Lagerbiige!

5 A V= R 5 22 2 gr. Rechteckplatten

2 Zahnrider . ...... 287 4 kL “ ;

2 3 DEY6; 2 Sektorplatten.

., 37

MARKLIN-Baukasten No, 4

5 Steliringe mit Schraube No.59
1 Verbindungsbiigel .... , 60
2 gr. runde Platten AN 0066,
O 2 . 67
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No. 139. Motor-Omnibus. (Fortsetzung)

Fig. 189 a. Fig. 189D. .

Der Motor (Automobil-) Omnibus setzt sich, wie die Kraftwagen im allgemeinen, aus dem Untergestell fiir den motorischen Teil, Fig. 189a
(gewohnlich Chassis genannt), und dem Wagenkasten, Fig. 189b (Karosserie), zusammen. Zwei Stiick mit Bidndern? No. 1 verldngerte Winkeltriger?
bilden den Chassisrahmen, der an beiden Enden durch Platte$ No. 52 zusammengehalten wird. Auf der vorderen Platte baut sich aus zwei Sektor-
platten4 die Motorhaube auf, nach riickwirts abgeschlossen durch die kleine Piatte5, Auf der Unterseite (s. Fig. 139¢) isﬁ die Lenkvorrichtung ange-
bracht. Die Lenkspindel6 ist im Lagerbock? durch eine Schraube mit innensitzender Mutter8 reibend festgeklemmt, 8o dass sie in jeder Stellung stehen
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No. 139, Motor-Omnibus. (Fortsetzung.)

bleibt. Fiihrersitz® und -Riicklehne10, aus je einem Band No. 8 und einem Flachstiick, sind an den inneren
Stiitzen 11 befestigt, diese selbst (Fig. 189b) mittels Band 12 No. 2 und Winkelstiicken am Karosserie-
rahmen 13, Das Fiihrerschutzdach 14 besteht aus zwei kleinen Rechteckplatten. Auf das Chassis schraubt
man je einen Winkeltriger 15 ant diesen, jedoch in umgekehrter Siellung, einen zweiten16, Auf diese
Weise entstehen die Sitzbinke, deren Riicklehnen die Béinder17 des Karosserfegestelles (Fig 1389b) bilden,
welches mit Winkelstiicken18 auf dem Chassis verschraubt wird. Die Herstellung der Karosserie wird
nach der Abbildang 189Db leichter sein, wie nach Beschreibung. Die Lager!9 fiir die Hinterradachse
(Fig. 189 a) bestehen aus je zwei Bindern No. 5, deren Befestigungspunkte? um neun Loch auseinander
liegen. Die innere Wange?2! der Wendeltreppe bilden je ein Band No. 2 und 3, die #ussere Wange 22
und den #Zusseren Geldndergriff 28 ein solches No. 1. Der innere Gelindergriff 2¢ ist ein Band No 2.

Bei diesem ziemlich schweren Wagen ist es dusserst wichtig, dass die Laufrider nach der Grund-
form L, Seite 4, befestigt werden, damit auch die Kurven leicht durchfahren werden kdnnen. Das Aus-
sehen dieses schonen Modelles gewinnt noch bedeutend, wenn der Boden des Wageninnern und die obere

Plattform (Dach) mit einem Belag ausgestattet werden.

\\K\\ \\‘» )

R I A SR, SO A i s iy

Uebergang aui Baukasten No. S.

Mit obigem Modell schlieBt die Serie fiir Baukasten No. 4. Die Zahl der mit dem Kasten herzu-
stellenden Modelle ist jedoch unbegrenzt, und es lassen sich mit den enthaltenen Teilen noch viele andere

Modelle nach eigenen Ideen herstelien. )
Um von Baukasten No. 4 auf den reich ausgestatteten Baukasten No. 5 iiberzugehen, ist

Erganzungskasten 4 a erforderlich.
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No. 150. {Leuchtturm

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

8 Binder — 25Loch -}.. No. 1 1 Lochscheibenrad .. .. No.24
201 Sl 11 A e 4D Ix Zatinrad ¢ St s L )
100 SR — TR 3 1 Py TR B A O
2, N = (Ol —aAse - Bl I Kronentad oo '_ 28
1 . -3 ., — T 1 Schnecke S . 32
8 Winkeltriger —25Loch— , 8 130 Schrauben mit Muttern , 37 ~
30 Winkelstiicke,......... w12 3 gr. Rechteckplatten..,. ., 52
TWelle W D R 3 4 Kl e SIPRRRC S G
L it I s e e e 5 Stellringe mit Schraube *, (59
1“Handkurbel& i S s 19 1 Verbindungsbiigel .. 569
| Schourrad ............ w2 2 ki. runde Platten...... s
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No. 160. Leuchtturm (Fortsetzung.)

il ‘

Fig. 150a. Fig. 150b.

Leuchttiirme (aus Eisen, Stein, auch Holz) dienen an gefihrlichen Stellen der Kiiste zur Orientierung und Warnung der Schiffahrt. Um diesen
. Zweck bei Nacht besser erfiillen zu kénnen, werden die Leuchtfeuer als sogenannte Blicklichter ausgebildet, die nur in bestimmten, fiir jedes Feuer
jedoch charakteristischen Zwischenrdumen aufleuchten (siehe auch Modell 198, Seite 72).

Der Aufbau des Geriistes ist leicht aus der Figur 150 zu erkennen. Die Plattform?! aus zwei grofien Rechteckplatten? ist mittels Winkelstiicken
an den Eck)fosten3 befestigt. Die Stirnseiten der beiden Platten? schlieBen Bander No. 2 ab, die . von Winkelstiicken ¢ gehalten werden. Dach?® und
~ Boden® der sogenannten Laterne? (Fig. 150a) werden mit sieben Stiick an Winkelstiicken8 verschraubten Bandern No. 2a gegeneinander abgestiitzt.
- Die Laternc ist durch das unter dem Boden® sitzende Lochscheibenrad® mit der Welle 10 fest verbunden und mit dieser drehbar. Auf das Tischchen i1
- kann man cine Kerze als Leuchtfeuer stellen. Das Antriebswerk (Fig. 150b) besteht aus der Grundplatte!?, den beiden Seitenteilen 13 (in Fig. 150b
. ist eine Seitenwand weggenommen), durch zwel Bénder 14 und einen Verbindungsbiigel 15 verbunden, und den entsprechend angeordneten Zahnridern.
. Das ganze Getriebe wird mit Winkelstiicken zwischen zwei Binder!6 No. 2 eingebaut. Vom Kronenrad 17 geht die Welle10 durch bis zur Laterne;
- durch einen Stellring 18, den man lose unter die Lochscheibe® schiebt, wird das ganze vom Band No.7 unter dem Laternenboden 6 getragen. —

- Wenn man jetzt ein Laternenfenster um das andere mit Karton abblendet, erreicht man, daB bei der Drehung Blicklichter nach einem bestimmten
Punkte geworfen werden.
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No. 151. Bremsberg

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)
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Erforderliche Teile:

14 Binder — 25 Loch — .. No. 1 | 6 Biander — 3 Loch— .. No.7 4 Weallen: i, o S et s No. 17 8 Doppel-Winkelstiicke. .
2§ b SO Al 12 Winkeltriger—25Loch — , 8 [ 1 % Ko LA T DA R 4 gr. Rechteckplatten
GRatla MO O M E8an 6 5 SR Ry ]' 8 Spurkranzrader........ . 20 5 Kl X &
5 w3 T S S I 2 Flachstiicke .......... 210 |3 Schnurrdder .. .. .. , 22 2 Sektorplatten......... .
ot T SRS 2 Fiihrungsbiigel .. .. , 11 | 2 Sperrklinken.......... . 383 | 6 Stellringe mit Schraube
DR 5 USROS R (S5 ’ 30 Winkelstiicke ........ 5 12 . 180 Schrauben mit Muttern , 37 2 Verbindungsbiigel ....
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No. 151. Bremsberg. (Fortsetzung.)

Fig. 151b.

Bremsberge werden zum Transport von Massengiitern in Bergwerken, Steinbriichen, Ziegeleien und dergl. benutzt. Unser Modell stellt, zum
Unterschied von sog. eintiirmigen, den Modell No. 102 zeigt, einen zweitiirmigen Bremsberg dar, bei dem der beladene jeweils den entleerten Wagen
nach oben zieht, 4

Die beiden Tiirme, deren Plattformen! man aus grossen Rechteckplatten zusammenschraubt, werden auf der Riickseite durch Binder2 No. 1
(11 Loch iiberlappt) zusammengehalten. An zwei iiberlappten Winkeltrigern 3 No. 9, die auf beiden Plattformen ! festgemacht sind, wird ausserdem
eine Zwischenplattform 4 (kleine Rechteckplatte) angeschraubt. Die Verbindungen 2 der Tiirme werden in der Mitte durch zwei Binder5 No. 2 versteift,
An der untersten von ihnen wird die Gleisrampe 6 mit Winkelstiicken angesetzt. Die Schienenstriinge 7 selbst bestehen je aus zwei Winkeltrigern No. 8
und einem Stiick No. 9, die mit Bindern No. 5 zusammengelascht werden (siehe Grundform X, Seite 7). Die beiden Geleise werden mittels iberlappter
Biinder 8 No. 2 untereinander in Stellung gehalten. Am unteren Ende der Geleise sind ein Paar Schiittroste 9 angebracht; sie ruhen auf Bindern 10 No. 7,
deren beiderseits iiberragende Enden mittels Winkelstiicken 11 und einem Band !2 No. 5 am Geleise verschraubt sind.

Die Anordnung der Leitrollen fiir das Forderseil und der Bandbremse erkennt man ans Fig. 151b. Zimichst schraubt man je ein Paar Winkel-
stiirke 13 zusammen und setzt daranf eine Lagergabel 14 No. 44, in welcher das Schnurrad 15 No. 92 auf Welle 16 No 18 lduft. Diese beiden Garnituren
verschraubt man am mittleren Verbindungsband 2 und fasst sie an den Wellenenden 16 in einen Rahmen aus zwei Béndern 17 No. 2, die mit Fiihrungs-
biigeln 18 zusammengehalten werden. Auf das Wellenende linkerhand versehraubt man schliesslich das Bremsrad 19, welches im Verein mit Hebel 20
und Seil 2L (im Grossen ein Metallband) die Bandbremse gibt (siehe Grundform K, Seite 4). Der kleine Ingenienr wird schon gemerkt haben. dass
diese Leitrollenanordnung uns gestattet, das Forderseil durch entsprechende Einstellung fast reibungslos dureh die beiden Locher des Befestigungs-
bandes 2 zu fiihren.

Die beiden Forderwagen sind verhéltnismissig einfach und nach der Fig. 151a leicht herzustellen.
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No. 152. Fahrbarer Bockkran

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)
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No. 152. Fahrbarer Bockkran. (Fortsetzung.)

Fig. 152b.

Dient vorzugsweise zum Stapeln und Verladen aller Art Giiter auf Lagerplitzen. —
Das Fahrgestell wird zunichst zusammengesetzt. Binder No. 1 bilden die Seitenteile!,
verbunden durch Fiihrungsbiigel?, an denen die Briickenpfeiler, und durch Winkelstiickes,
*an denen die seitlichen Streben+ verschraubt sind. Die Pfeiler-Pfosten® sind durch Bander
No. 5 verlangert® und oben durch Fiachstiicke? als Anschlag fiir die Laufkatze festgeklemmt.
Das Fiihrerhduschen$ ist aus drei kleinen Platten zusammengebaut., Ueber die Bodenplatte?
schraubt man seitlich!0 noch je ein Band No. 5 fir die Lagerung der Kurbelwellen, die
Seitenplatten 1! verlangert man mit weiteren Béndern No. 5 als Stiitze12 fiir das Dach.
Kurbel 13 dient zum Heben der Last und ist deshalb durch Sperrad 4 und Klinke 15 gesichert,
Kurbel 16 zur Betitigung der Laufkatze, Kurbel1?, mit dem Schneckenrad !¢ zum Fahren des
ganzen Kranes, Spurkranzrad!® mit dem auf gleicher Welle sitzenden Zahnrad?20 dient
als Triebrad dieser Bewegung. Die Laufschienen?2! fiir die Laufkatze bilden je drei durch
Laschen verbundene (siehe Grundform X, Seite 7), an den Pleilern befestigte Winkel-
triger. An die Laufschienen®! schraubt man beiderseits je vier Verbindungsbiigel 22, ver-
bindet sic an den freien Enden mit je zwei Bindern No. 1 (nach den Enden zu)2 und je
einem Winke[lriiger (in der Mitte) 2!, stiitzt die so entstandene Plattform mit Streben 25 ab und
bringt das Geldnder an. Die Laufkatze 2¢ fiihrt man nach Fig. 152b aus.

Mittels Transmissionsspiralen wird von den beiden Schnurradern 27 und 2 die Bewegung
nach der auf Seilwelle?® sitzenden kleinen runden Platte® bezw. nach ‘dem auf Welledt
sitzenden Schnurrad3? No. 21 iibertragen. Von der Seilwelle 20 fithrt das Lastseil3 iiber Leii-
rolle® der Katze, Lasthaken-Rolle®, Leitrolle® nach der Welle®?, wo' sie losc angehingt
wird, Das Zugsell® fiir die Katze hingegen fiihrt von dieser tiber die Zugroile® unter der
Katze hinweg tiber Leitrolle 0 nach der Laufkatze zuriick. Der Lasthaken wird nach Grund-
Fig. 152a. formyV, Seite 7, hergestellt.

Y
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No. 153. Verladebriicke

(Mit Baukasten No.5 — oder 4 mit 4a — gebaut)
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Die Hauptaufgabe der Verladebriicken ist — neben dem Warenumschlag aus Schiffen in Hisenbahnwagen oder nmgekehrt, den jedoch meis (r.x
Portal- und Drehkriine besorgen — das Verladen der Giiter aus Schiffen oder Eisenbahnwagzen auf Lagerplitze und umgekehrt. ull)

Wir beginnen mit der Herstellung des Fahrgestelles. Vier kleine Rechteckplatten ! werden mit je zwei Winkeltriigern2 Yo, 9 gefass
diese Teile paarweis durch je zwei Rahmenstiicke3 (je ein Paar Bénder No. 2, 4 Loch fiberlappt) verbunden und durch Bindert No.5 gegeneinande

¢
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No. 153. Verladebriicke. (Fortsetzung.)
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Fig. 153a. ' Fig. 1563,
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abgestiitzt. Auf die so entstandenen Unterteile setzt man mittels Laschenverbindung 6
(Binder No. b, siche auch Fig 153¢) teils Winkeitrdger 7 No. 8, teils Binders No. 1
als obere Gertiststiitzen auf, an den Stirnseiten durch Binder No. 2, 8, 4, 5 und 6
%gegeneinander verstrebt. Die Verspannungen auf der Oberseite des Gestelles werden
durch Binder No. 2, 2a und 3 gebildet (siche Fig. 153b.)

L - Die Lanfschienen 9 des Ausleg+rs sind aus je vier Winkeltriigern No. 8 durch
Binder No.5 zusammengelascht und hingen mittels Lagerbiigel 10 No. 46 an Quer-
bandern 11 No 2. Die Schienenenden werden mittels Doppelwinkel 12 No. 47 getragen
durch Zugstreben 13, welche aus Béndern No. 1 zusammengesetzt (2 Loch iberlappt)
nd an der Gestellspitze verschraubt wurden (siche Fig. 1568b). Drei Verbindungs- Fig 153¢.
biigel 14 No 60 und zwei Bénder15 No. 8 halten die Laufschienen? in Entfernung.

Die Verspannung der Briicke wird durch Schniire angedcutet.
Laufkatze und Lasthaken stellt man nach Fig. 153a her.
Auch das Triebwerk fiir Last und Laufkatze ldisst sich besser nach der Abbildung einrichten.
Seite in einem Rahmen!7 aus Bindern No.2a und No 5 gelagert, der mit vier Fiihrungsbiigelni8 an der Stirnseite des Gestelles festgeschraubt wird.
Die durch das Zahnrad 9 No. 27 und das Lochscheibenrad 20 No 24 gebildete Kettentrommel dient zur Aufoahme der Lastkette2l, die von hier aus
fiber die Leitrolle2? No. 22, das Rollenpaar? (aus zwei gegeneinandergesetzten Spurkranzridern), und die Leitrollen?t der Kaize bezw. die Rolle2
am Lasthaken nach dem linken Querband 15 fiihrt, wo sie befestigt wird. Das Seil26 zum Verfahren der Katze hingegen fiihrt von dieser iiber Rolle 23
siehe oben) und eine weitere Leitrolle No 22 auf Welle?? nach der Antriebsroile 28, wird hier einmal voll herumgeschlungen und geht dann weiter
iber Rolie ?® und Rolle3 (1 Spurkranzrad) zur Laufkatze zuriick, wo sie befestigt wird. (Spannweite 1,30 Meter, Hohe 0,50 Meter.)
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Die Laufrolleni6 werden nach Grundform C, Seite 3, befestigt.
Sdmtliche Triebwellen sind auf der hinteren
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No. 154.- DrehKkran mit Rollendrehscheibe
(Mit Bqllkasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebautf)

s

v

_Erfor'derliche Teile:

14 Binder — 25 Locit —.. No. 1 | 26 Winkelstiicke .......... No. 12
I e R S e e 10 71 e DS s e |
6 . =17 - i3 A s o , 15 |
6 N —- 6 St 3 3 5 et e i T K {7
Tl — 8 5 3 S A A s () b
6 = g Bt G ey |l
24 5 o o e e SOUHandkurbeln Lo s L i
2 Winkeltrliger —25Loch— ., 8 | 4 Spurkranzrader .. ... . 20
4 ) =11 o= o 9L Sehnurrad et e 2

1 | 3 Schnurrdder .. Rl e, 22

I Fithrungsbiigel

Erforderliche Teile (Fortsetzung).

4 Schnurrader............ No. 23 1 Lagerbiigel .. .. .. No.46
3 Zahnriider RSP S T 4 Doppel-Winkelstiicke ., . 47
2 SOAUERE I S R ey v 268 4 gr. Rechteckplatten .. , 52
9 BGOSR L 1 Kl X AN AN
1 Kronenrad ............ .28 1 Lasthaken S+ G0 3o 57
2 Sperrklinken .. .. .. ., 33 10 Stellringe mit Schraube| . 59
10 Klemmuffen .......... , 35§ I Kupplungsmuffe .. .. , 63

140 Schrauben mit Muttern , 37 1 kl. runde Platte........ v 6T
2 Lagergabeln .......... . 44
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Drehkran mit Rollendrehscheibe. (Fortsetzung.)

fite
=5 il T

Fig. 154b

Unser Modell zeigt einen Drehkran schwerer Ausfithrung, wie sie in Hiittenwerken, Hafenanlagen usw. aufgestellt werden, Durch die breite
drehscheibenartige Auflage ist die Stabilitdt auflerordentlich gro8.

Die Herstellung des Laufkranzes nehmen wir zunichst vor. Aus zwel Winkeltrigern! No. 8 und ein Band 2 No. 1 stellen wir nach Fig. 154a ein
Kreuz her, unter dessen Enden wir je ein Paar kleine Rechteckplatten und Sektorplatten ¢ befestigen. Auf diesen Platten liegt der Laufkranzs, aus
vier Bandern No. 1 hergestellt, die durch Biegen iiber einen geeigneten Gegenstand (Topf oder dergl) eine schéne runde Form erhalien. Wenn wir
dabei zweimal je 3 Loch und zweimal je 4 Loch iiberlappen, wird dies gerade den passenden Durchmesser ergeben. Je zwei Binder® No. 5 halten den
Kranz auf den Platten 8 fest und geben ihm zugleich grofere Steifigkeit. Die Antriebsvorrichtung ist nach dem Bild dann leicht einzufiigen. Das Lager-
band 7 fiir die Kronenradachse$ sitzt auf Doppel-Winkelstiicken 9, die mit einfachen Winkelstiicken10 an den Tragern ! festgemacht sind.

Die Drehscheibe setzt sich zusammen aus je zwel Winkeltrdgernit No. 9, je zwei Bindern1® No. 2, zwei grofien Rechteckplatten ' und einem
weiteren Band 14 No.2. Auf den Rechteckplattens sitzt mit Doppel-Winkelstiicken 5 eine kleine runde Platte 18, durch welche dann die Achse s fiihzt. Ein darauf-
gesteckter Stellring hidlt die Scheibe bezw. die Laufrdder? bei Belastung auf dem Laufkranz. Die Anordnung der Laufréder 17 geht aus der Abbildung
deutlich hervor. Auf der Drehscheibe ruht das Fiihrerhaus. Seine breiten Seitenwédnde geben zwei grofie Rechteckplatten %, von denen man in Fig. 154b
nur die unteren Rénder sieht, wahrend alles iibrige der Deutlichkeit halber weggelassen wurde. In diesen Platten 15 lagern auch die Aniriebskurbeln fiir
die Bewegung des Auslegers® und die der Last®. Die innen darauf sitzenden Zahnrader?' No. 25 kdmmen die Zahnrider?> No. 27. welche auf den
als Seiltrommeln dienenden Wellen %8 verschraubt werden.

Der Ausleger % spielt um eine Welle %, die auf einen -auf der Drehscheibe sitzenden Lagerbiigel % gesteckt wurde. Seine Stiltzstreben 2 bestehen
aus je zwei tiberlappten Bandern No. 1, die nach unten vom zweiten Loch aus durch je ein Band % No. 4 verldngert werden. Die Verspannung mit
Biandern No. 12, 430 und 631, sowie die Querverbindungen mit B4dndern No. 532 und 633 nimmt man wieder nach der Zeichnung vor. FEine der Kreuz-
verbindungen besteht aus einem Band 3¢ No. 1, die andere %5 aus zwei Bandern No. 2 und 1 Band No. 5. In der Spitze des Auslegers, durch Fithrungs-
biigel % zusammengehalten, lduit die Tragrolle 37 fiir den Lasthaken, der nach Grundform V. Seite 7, angeordnet wird. Das Seil% zum Heben und
Senken des Auslegers fiihrt von der Seiltrommel um die einige Loch unter der Tragrolle 37 sitzende Rolle 3 nach dem oberen Querband am Fihrerstand.
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No. 155. Signalbriicke mit Stellwerk

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — -gebaut)
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M|A R K LIN-Baukasten No. 5

No. 166. Signalbriicke mit Stellwerk. (Fortsetzung)

e

Erforderliche Teile:

- 12 Bénder — 25 Loch — .. No. 1 2iWellén, ' & i il N o 14
: O3 R s f S IGE R e O i et i15a
10 o S AR B 22 3 = R AN e 15
; 17 % Y = 3 2 Schnurrdder .........: 2
4 Glasi e s < 4 6 5 o ROR 9
19 . —5 — 5 4 R e o o 20
AT = SR Sl 6 2 Klemmuffen .. .. . . 35
3 -3 , —. 7 174 Schrauben mit Muttem s
6kaeltr5ger-—25Loch—— 8 4 gr. Rechteckplatten .. , 52
6 ¥ -1, — . 9 1 Kkl ,, , 53
8 Flachstiicke .......... w10 8 Stellringe mit Schraube 09
1 Fithrungsbiigel .. .. , 11 9 Verbindungsbiigel .... , 60
18 Winkelstiicke ........ wo 12
.
E In allen Fillen, wo die Geleise so eng zusammen liegen, dass dazwischenstehende Aus-
fahrtsignale verkehrshindernd wirken miissten, ordnet man dieselben vorteilhafter auf einer Briicke

’: an, welche die in Betracht kommenden Geleise #lberspannt. Ueberwachung und etwaige Repara-
turen sind dadurch auch dem gefihrlichen Zugverkehr entzogen. Die Betiitigung der Signale
erfolgt von einem Stellwerk aus.

Den Bau dieses Stellwerks (Fig. 155a) nehmen wir zuniichst vor. Um Einblick in den
Verlauf der Stellschniire zu gewinnen, ist die vordere Rechteckplattel, die Fig. 155 zeigt, hier
weggenommen. Die Diele des Schaltraumes wird gebildet durch zwei kleine Rechteckplatten ®,
die mit je einem Winkelstiick an die Seitenplatten® befestigt und durch iiberlappte Bénder4 No. 2 Fig. 155a.
zusammengehalten werden. Die #usseren Stellhebel sitzen mittels Winkelstiicken ¢ an den Boden-
platten 2, die inneren? dagegen an einem Rahmen aus zwei Verbindungsbiigeln® und Band9 No. 7,
mit Fihrungsbiigel1® am Verbindungsband4 verschraubt. S#mtliche Hebel sind nach Grundform B, Seite 3, angebracht. Die Eckpfosten1l werden
zusammengehalten durch je zwei iiberlappte Binder'® No. 5 bezw. je ein Band No. 213 und 418a, die beiden Firstbéinder14 durch Flachstiick 15,

Das Stellwerk ist mittels eines Paares Winkeltriiger 1® No. 8 am rechten Briickenpfeiler verschraubt (siche Fig. 155b). Zwischen den Winkel-
triigern16 wird in geeigneter Weise eine Plattel” angebracht, auf der man die Leitrollen1s nach Grundform C, Seite 8, befestigt.
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MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 1565. Signalbriicke mit Stellwerk. (Fortsetzung.)

Al i e S Ll

Fig. 155b.

Bei der Konstruktion von Briicke und Pfeilern halte man sich moglichst an die Zeichnungen Fig. 155,
155b und 155¢, da sich eine Beschreibung in Worten schwer geben ldsst. Die untere Hilfte der Pieiler
besteht jeweils aus Winkeltrigern1® No. 9, auf die sich dann der obere Teil aus Biindern20 No. 2 (linker
Pfeiler, Fig. 155 ¢), aus solchen No. 321 und No. 522, sowie aus Winkeltriigern2 No. 9 (rechter Pfeiler, Fig. 155b)
aufbaut. Der rechte Pfeiler wird oben durch Verbindungsbiigel 2¢ zusammengehalten, auf dem ein weiterer
Bilgel 25 fiir die Befestigung der Briiekengurte?® sitzt. Die Plattform ist linker Hand mit Béindern?? No. 7
verlingert’ und mit Flachstiick? bezw. Band?® gegen den Pfeiler abgestiitzt. Im Stellwerk sowohl wie im rechten Pfeiler und dem Briickensteg
sind die Stellschniire iiber leicht drehbare Leitwellen 80 gefiihrt.

Die Befestigung der Signalfliigel 3! geschieht nach Grundform C, Seite 8, die der Fliigelscheiben 32 nach Grundform D, Seite 3.

Fig. 155¢.
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W o M A RIK LIN- Baukasten No. 5

No. 1566. Hobelmaschine

(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)
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Erforderliche Teile:

4 Binder — 25 Loch — .. No. 1 2 Wellel e s oy s o gooeia No. 14 2 Zahnraderdl it s, No.25 | 2 gr. Rechteckplatten.... No.52
b/ MNREEERNT =T ) el DR B R 2 L ASMRRREES A | 2 » o e 4 xl. . el
y CRERTRTER l L e S TR PRGN A A . 15a 2 e L STV S 8 Stellringe mit Schraube , 59
10 W — 5 5, —.. Lo b 1 5 Lok Mo {7 1 Kronenrad .. .. .. 528 2Kurbelarme mit Stellringe ,, 62
1 T S e 3 SRS A w7 1V/Schinecke B Sl sl w 82 2 Kupplungsmuffen .... , 63
6 Winkeltriger—25Loch— , 8 L Schnurzad " MGt ae a2l 112 Schrauben mit Muttern , 37 1 kI, runde Platte ...... . 67
4 Fiihrungsbiigel ........ o o | 2 &R A R o 22 2 Lagerbdcke ,...ceouen . 45

26 Winkelstiicke.. .. .. , 12 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 2 Lagerbligelss oo - nis % 46
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No. 166. Hobelmaschine. (Fortsetzung.)

I
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Fig. 156a. Fig. 156b.

Neben der Drehbank bildet die Hobelmaschine das unentbehrlichste Mittel fiir die Bearbeitung der Metalle. Alle diese Maschinen haben sich
im Laufe der Zeit durch die hohen Anforderungen der zu erflillenden Aufgaben von einfachen Apparaten zu wahrhaftigen Meisterwerken an Genauig-
keit und Kompliziertheit entwickelt. Unser Modell stellt eine der weniger komplizierten sogenannten Tischhobelmaschinen dar.

Zunichst wird man das Bett herstellen mit dem darunter befindlichen Antriebsrdderwerk. Es ist aus je zwei Winkeltrdgern No. 8 (12 Loch
iiberlappt) zusammengeseizt, die unten durch zwei grofie Rechteckplatten ! zusammengehalten werden, an denen hinwiederum zwel kleine 2 sitzen,
welche das Antriebs-Gehduse bilden. Das FuBgestell ist aus der Abbildung leicht herzustellen. — Die Antriebswelle ® mit der Stufenscheibe 4 (siehe
Grundform Q, Seite 6), sowie die Welle > laufen in den beiden seitlichen Lingsverbindungen ¢ des Tisches, wihrend die kurze Welle 7 des Zahn-
rades 8 innen im Lagerbock ¢ lduft. Die vertikale Kurbelwelle 10 mit dem Kronenrad 1! und der Antriebskurbel 12 sitzt in zwei ober- und unterhalb
der Gehiuseplatten verschraubten Bindern No. 2. Die Pleuelstange 13 (nach Grundform C, Seite 3, befestigt) zieht den Spanntisch hin und her,
der durch Biigel No. 11 in Stellung gehalten wird . Den Spanntisch allein zeigt Fig. 156b; die beiden kleinen Rechteckplatten 15 sind nur aufgelegt.

Den Stinder 16 fiir den Support baut man nach den Zeichnungen besser, wie nach der Beschreibung auf. Zu erwi#hnen ist jedoch, daB die
Welle 17 mit dem Zahnrad 18 in dem linker Hand angebrachten Kurbelarm 19 fest verschraubt ist, sodaB sich die Schnecke ?* mitsamt Support bei Drehung
des Handrades 2! an dem Zahnrad 8 hinauf- oder herabschiebt. Die Gleitschienen?® des Langssupportes ** werden durch zwischengelegte Bander 24
auseinandergehalten. Die Verschiebung des dazwischen befindlichen Quersupportes ®® mit dem Stahlhalter * wird durch die Schnur 27 betitigt, welche
man vom Support iiber die beiden Leitrdder * fiihrt, die in den Biigeln * gelagert sind.
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No. 167.. Decoupiersige
(Mit Baukasten No. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut)

Erforderliche Teile:

3 10 Binder — 11 Loch —.. No. 2 2iWellerm oty one —ovomis No. 17
= 5 e SRR R R TiWelley, W ales e s s . 18
DRt — 6 = 4 1 Schourrad s o n vk e 22
2 e [TO | e i =53 2 Lochscheibenrider...... . 24
1 , — 4 , —.. , 6 | 84Schrauben mit Muttern = ,.37"
4 Winkeltrdger — 25 Loch — 8 2 Lagerbocke ... vuvrses . 45
2 - —1l . — .9 3 gr. Rechteckplatten .. , 52
= 4 Flachstlicke .......ccu0.. gt 4 kb - ,, sistrs » 193
= 2 Fiihrungsbiigel .. .. , 11 T I S o i) » 59
Eo <<z (ﬂ..:‘.) 14 Winkelstiicke .......... 19 1 Verbindungsbiigel.. .. 60
g = e ZEWEHGHT n ol i 13 1 gr. runde Platte........ ., 68
nﬁ»““,\ﬁ“]‘@ elllid ’»5‘,-:)“ 1%

Wird im Grossen benutzt zum Herstellen von Intarsien und Durchbruch-Arbeiten aus
schwiicherem Holz und Metall. Auch unser Modell ist imstande praktische Arbeit zu leisten,
und mit Hilfe unseres Elektro-Motors lassen sich die feinsten Laubsiéigearbeiten herstellen.

Der Aufbau des Gestelles diirftenach Fig. 157 und 157 a keine Schwierigkeiten verursachen.
Die Fithrungsstangen ! sitzen in Winkelstiicken %, die an den Stéinderpfosten verschraubt sind.
Diese selbst bestehen aus je zwei Winkeltriigern3, zwischen welche man beim Aneinander-
legen (Schlitze gegeneinander) oben ein Band ¢ No. 4 und unten zwei iiberkreuzte Bénder®
No. 3 klemmt. Stinder und die daran verschraubten kleinen Platten® sind an den beiden
Winkeltrdgern 7 festgemacht, welche die drei Grundplatten8 zusammenbalten. An einer der
Platten 6 sind beiderseitig Lagerbocke? angebracht als Lager fiir die Kurbelwelle 10 mit
Antriebsrad 1. Als Kurbelgriff 1 wird Welle No. 17 mit einem daraufgeschraubten Schnur-
rad 18 No. 22 und einem von hinten dagegen gepressten Stellring auf die Antriebsscheibe
geklemmt. Die beiden Tischplatten 14 werden hinten durch ein Band No. 6 zusammengeha]ten,‘ nach vorn aber etwa um Lochbreite auseinandergezogen,
sedass ein Schlitz fiir das freie Spiel des Ségeblattes 15 entsteht. In dieser Stellung wird der Tisch auf das aus Fig. 157a ersichtliche Konsol aufgesetzt.

101




2 indekica.ak
MARKLIN-Baukasten No°5 i e

No. 157. Decoupiersige. (Fortsetzung,)

Auch den Sigebogen baut man am leichtesten
nach der Fig.157b. Die Pleuelstange 16 sitzt
zwischen zwei Stellringen17 lose auf der Welle18
No. 18, mit dem andern Ende nach Grundform C
am Lochscheibenrad 19. Den Bogen baue man
genau nach Zeichnung, also mit innensitzenden
Fithrungsbiigeln 20, lockere die Verbindungs-
binder 4 und 5 und Fussleisten?, schiehe ihn
auf die Fiihrungsstangen ! und ziehe erst dann
die gelockerten Schrauben wieder fest. Durch
diesen Kunstgriff verschaffen wir dem Bogen
den ndtigen Spielraum fiir leichten Gang.
Einige Tropfen Oel auf die gleitenden Stellen
diirfen nicht fehlen.

Fig. 157 b.

Uebergang auf Baukasten No. 6.

Die Modelle fiir Baukasten No. 5 sind hier zu Ende,
es sollen aber damit nur einige wenige Beispiele der
Vielseitigkeit dieser Ausriistung gegeben sein, und kénnen
noch viele andere schéne Konstruktionen mit diesem
Baukasten hergestellt werden. ‘

Um von Baukasten No. 5 auf No. 6, den gréBten und
vollstindigsten aller Marklin-Baukasten iiberzugehen, ist
Fig. 157 a. Erganzungskasten 5a erforderlich.
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Erforderliche Teile:

24 Flachbidnder — 25Loch}— No. 1

60 % -1, —
8 » =P

28 » =T =

30 p L e
8 Winkeltriger —725 Loch—
4 ” B

19 Winkelstiicke ..........
1 Welle ..

2
DY
ri)
515
a8
Wy
il 2
» 15
» 16

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

Erforderliche Teile:

1 Handkurbel .. .. ..No.19
2 Schnurrdder «covoveeions 22
2 Lochscheibenrdder.. .. , 24
280 Schrauben mit Muttern.. , 37
2 gr. Rechteckplatten .. , 52
1 Transmissions-Spirale .. , 55a

5 Stellringe mit Schraube  , 59
16 Verbindungsbiigel ...... , 60
3 gr. runde Platten .. .. , 66



MARKLIN-Baukasten No. 6

No. 170.

meccanoindex.co.uk

Windmiihle (sog. Bockmiihle). (Fortsetzung.)

Fig. 170b.

Der oft umschlagenden Windrichtung entsprechend miissen die Fliigel der Wind-
miihlen drehbar angeordnet sein. Das erreicht man entweder durch einen beweglichen Dach-
stuhl, an dem dann die Fliigel sitzen, oder man setzt die Miihle auf einen Bock, wie in
unserem Falle, auf dem dieselbe sich allseitig herumschwenken 148t.

Die vier Seitenwéinde der Mahlstube stimmen vbllig iiberein bis auf ein Paar Quer-

bilden Winkeltrager No. 8, die Dachsparren je zwei Bander No. 3 (3 Loch iiberlappt). Eine
zweite Bodenplatte 6, mit Bandern No. 5 festgemacht, gibt der Drehachse$ die nétige Fiihrung.
Ein Paar Schnurrdder? No. 22 auf den Enden dieser Achse, davon das eine iiber Platte 6,
das andre unter Drehscheibe 0, halten die Mahlstube unter leichtem Druck auf die Dreh-
scheibe10 des Bockgestells. Dieses selbst ist nach Fig. 170 und 170a unschwer auszufiihren.
— Zur Anfertigung des Fliigelkreuzes setzt man vier Biander! No. 2 auf eine grofie runde
Platte 12 und verlangert nach jeder Seite mit Band18 No. 1 und1¢ No. 2. Ebensolche Stiicke
bilden die iibrigen Langsteile der Fliigel, Bander No. 3 dagegen die Querverbindungen. Um
die jetzt noch sehr schwankenden Fliigel zu versteifen, verfahrt man folgendermaBen: Auf
die etwas hervorstehende Fliigelwelle 16 schiebt man ein bis zwei Stellringe und darauf mit
den mittleren Lochern zwei kreuzweis iibereinanderliegende Banderl? No. 1; die Enden 4
derselben verschraubt man mit den Fliigeln und erzielt so eine iiberraschende Steifigkeit der-
selben. Der Antrieb erfolgt durch Handkurbel 8, die in einen Verbindungsbiigel 19 gelagert ist.
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No.171. Ziehpresse

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

Erforderliche Teile:

8 Bander — 25 Loch — .. No. 1 2 Spurkranzrader........ No. 20

6 W —1I1 . = M2 4 Schaurrdder .. .. .. 52

1 SRR G s B 2 2 Lochscheibenrdder .... 24

8 5 =g e et SRS 123 Schrauben mit Muttern BRGT

12 R I 4.5 2 Lagerbocke ... ... w45

8 Winkeltrdger —25Loch— , 8 1 Lagerbiigel .. .. .. , 46

4 Flachsticke .......... . 10 4 gr. Rechteckplatten .. 5 021
6 Flihrungsbiigel .. .. , 11 | 4 kL v w 031
20 Winkelstiicke.......... . 12 | 16 Stellringe mit Schraube , 59°
4 oWellen =il s Gatbh e g 2 Kurbelarme m. Steliring , 62

1 I e L o » 132 | 3 Kupplungsmuffen.. .. , 63

4 /: i s 1400 2 gr. runde Platten...... . 66

. M e o R s B AL 5 ™ (ale RN ol oy VBT

1 Handkurbel.. AR e iss) {2

Wie schon der Name sagt, werden solche Maschinen zum
Ziehen aller Art zylindrischer Gefdsse aus Metallblechen benutzt.
Die Wirkungsweise soll weiter unten erliutert werden.

Zunéchst fertigt man eine Fundamentplatte aus vier Winkel-
trigern! No. 8, vier Platten® No. 52 und zwei solchen3 No. 53, die
man entsprechend (siche Fig. 171) zusammensetzt. Zwischen kleine
Platten 8 und Rahmenteile ! klemmt man zur Verbreiterung der mitt-
leren Oeffnung beim Verschrauben je zwei Biinder3a No. b mit da-
zwischen. In diese mittlere Oeffnung, welche sieben Loch lang ist,
schraubt man die beiden Stinder aus je zwei Winkeltrigern4 No. 8
(in sieben Loeh Entfernung) mit der Schlitzseite ein. Oben werden
die Trégert durch je ein Band® No. 5 (fiinf Loch Entfernung)
zusammengehalten. In gleicher Weise schraubt man je zwei Paar
Biinder® No. 1 auf jedem Sténder so nebeneinander auf, dass
zwischen jedem Paar ein Schlitz6a in Bandbreite freibleibt zur
Fithrung des Kreuzkopfes!® (Fig. 171 d).

Anuf je das zweite Band 6 von der Mitte her setzt man innen
zur Fihrung des Tisches” und des Blechhalters® je ein Paar
‘Wellen? No. 18 ein, die in den Schlitzen der Winkelstiicke10 darch
Stellringe 1! gehalten werden (siehe Fig. 171 d). Die beiden Stinder
werden dann oben durch je zwei Binder1* No. 8, die man mittels
hinterlegter Flachstiicke!® um ein Loch verlingert, zu einem
stabilen Ganzen vereinigt.

Die Konstruktion der beiden Exzenterscheiben!4, welche
mit den Antriebsriddern?> auf einer Welle16 sitzen, die in Quer-
bindern1? No. 3 gelagert ist, geht aus der Abbildung Fig. 171d
hervor. Die Scheibenl¢ werden mittels der Stellschraunbe des
exzentriseh eingesetzten Kurbelarmes 142 so aufgeschraubt, 'dass der
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Pressentisch7 auf beiden 4 gleichzeitig aufliegt. Letzteren? bilden zwei kleine, durch vier Fiithrungsbiigel iibereinandergehaltene Rechteckplatten No. 58.
Er gleitet, gleich wie der Blechhalters, dessen Aufbau Fig. 171a veranschaulicht, auf den Schienen9 auf- und abwirts. Die Blechhalterspindeln?s,
durch den: Kreuzkopf1® (Fig. 171b) gefiihrt, werden an einem Band2 No 2a, oben auf dem Kopfstiick, mittels je zweier Stellringe2?t so fest-
geklemmt, dass der Tisch7? in seiner hochsten Stellung den Blechhalters beinahe oder eben beriihrt. Den sogenannten Kreuzkopfl9 mit dem fest
verschraubten Stossel?2 stellt man nach Fig. 171b her. Er ist mittels zweier Pleuelstangen? aus iiberlappten Béndern No. 2 mit den Antriebs-
rddern15 lose gekuppelt.

'Die Einzelheiten des hinter der Presse aufgebauten Vorgeleges (im Grossen: Zahnradvorgelege) sind aus Fig. 171d erkennbar.

Der interessante Vorgang beim Ziehen ist nun folgender: Im Augenblick, wo beim Gang der Maschine der Tisch7 seinen tiefsten Stand erreicht hat,
legt man die betreffende eingefettete Blechscheibe auf das darauf gespannte Werkzeug (die Matrize), im nichsten Augenbiick heben die rotierenden Ex-
zenter 14 den Tisch? wieder hoch und driicken ihn bezw. die aufgelegte Scheibe gegen den Blechhalters, Wihrenddessen ist der Stdssel bezw. Stempel
durch den Blechhalters hindurch in das Werkzeug (den Ziehring) gefahren und hat die Blechscheibe in die Matrize hineingezogen. Entweder stosst er
sie dann nach unten als topfformiges Gefiiss durch oder der Zylinder wird durch einen Auswerfer von unten heraufgeschoben und weggenommen. So
wiederholt sich dies Spiel einigemale in der Minute. Nach dem Ziehen werden die Geschirre noch weiter bearbeitet: beschnitten, ausgebaucht, gepriigt,

emailliert u. a. m., bis man sie als Emailletopfe in Mutters Kiiche, als Trinkbecher, Waschkessel und tausenderlei andere treffliche Gebrauchsgegen-

stinde wiederfindet.
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No.172. Dampfmaschine

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch — No. 1 5 Flachstiicke .. .. .. No.10 2 Lochscheibenrider .... No.24 1 Transmissionsspirale .. No.55

5 W -1 , — il 3 Fiihrungsbiigel ........ 2l 2 Zahnrdder " S o 95 12 Stellringe mit Schraube , 59

10 ” -9 , - it 9 Winkelstficke. e 12 1 Kronenrad .......cc.uu. B8 3 Verbindungsbiigel 60

2 ,, -7 , — RS 1 Welle: S . 13 1 - N et » 29 TORKUTDElaT G o 50 s vieisinis . 62

14 5 — 6 4, — ~ 4 2 ,, o4 152 Schrauben mit Muttern , 37 4 Kupplungsmuffen.. .. . 63 o=
3 b e g TR RS L 6 O e we s ahale v ainie SEh i 4 Lagerbocke .. .. .. , 45 3 kl. runde Platten...... . 67

8 o — 3 , —.. Sy 2 0 IR L g 4 gr. Rechteckplatten.... i O 1S er S RINE <o S0 | e , 68

3 Winkeltrager —25Loch— , 8 74 B s ot o A 4 kl. 5 e 5

1 5 —11 , -, 9 2iSchnurtdder fie ol o, 22 2 Sektorplatten.......... » 54

Zuerst machen wir uns an den Aufbau des Fundamentes, welchen Fig. 172a #usserst klar erkennen lidsst. Der Fundamentrahmen besteht so-
zusagen aus zwei symmetrischen Hélften, die durch Bénder! No. 1 bezw. Winkeltriger? No. 8 zusammengehalten werden. Die schmalen Seiten werden
dureh je zwei kleine Rechteckplatten3 gebildet, deren beide hintere durch je einen zusammengelaschten Winkeltriger No. 84 und 95 in Stellung
gehalten werden. An diesem Verbindungstriger wird spiter das Geldnder befestigt. Auf dem Fundamentrahmen liegen insgesamt acht Biinder
No. 2a, deren richtige Verteilung aus dem Bild ersichtlich. Im Rahmen werden zwei Sektorplatten? verschraubt, als Lager fiir die Schwungradwelle.
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No. 172. Dampfmaschine. (Fortsetzung.)

Fig. 172 a. Fig. 172b.

An einer davon sitzen zwei Binder® No. 7, welche als Lager fiir die Steuerwelle® dienen (siehe Fig. 172). Diese Welle? l&uft ausserdem in zwei =
Lagern® aus Bindern No.6, welche mit solchen No. 7! abgestiitzt sind. Von ihr aus erfolgt der Antrieb des Regulators, dessen Aufgabe und =
physikalische Grundziige wir auf Seite 180 eingehend erliutert finden. Die Pendelarme'® hingen lose in dem Lochscheibenrad. Als Pendelkugeln =
dienen zwei Stellringe, welche durch ihre Zentrifugalkraft die Pendelarme von der Regulatorwelle® wegtreiben. Die Uebertragung der Kraft von
der Steunerwelle? her vermittelt ein Rollenpaarl4, wovon die eine samt einem kleinen Kronenrad® No. 29 auf der kurzen Welle sitzt, die in einem
Lager aus einem Lagerbock1® und Fithrungsbiigell? lduft. Ein Kronenrad 18 No. 28 auf der Schwungradwelle iibertrigt deren Bewegung mittels =
Zahnrad 19 No. 25 auf die Stemerwelle. 3

Den Werdegang des Zylinders zeigt Fig. 172b. Die Kreuzkopffiihrung*, mit Winkelstiicken am vorderen Zylinderdeckel®! befestigt, besteht
aus zwei Bindern?2 No. 8, zwei Fithrungsbiigeln 2 und einem Band?2¢ No. 7, und ruht suf einem am Fundament versechraubten Band®® No. 4. Den
Kreuzkopf bilden vier Binder26,27 No. 7; zwei davon?2 umschliessen klemmbackenartig die Kolbenstange ** (Welle No. 16), die durch die Nabe der .
kleinen runden Platte®! — den Zylinderdeckel — fiihrt; dieser sowohl, wie der hintere Deckel®® werden durch Einklemmen zwischen zwei Biinder®®
No. 2a gehalten, die ihrerseits auf zwei Lagerbocken®' ruhen. Gleichzeitig mit den Zylinderdeckeln klemmt man den Zylindermantel (ein Karton- -
stiick) mit den beiden Stosstellen zwischen den Bindern® fest. Die #dusseren Ldcher der Zylinderdeckel werden vor der Montage mit je einer =
Schraube und Mutter versehen, um dem Aussehen der grossen Maschinen anch in diesem Punkte recht nahe zu kommen. Die Pleuclstange® =
bilden zwei Binder No. 2, die, auf der dem Kreuzkopf zugewendeten Seite nur lose (mit Gegenmutter, siehe Grundform A, Seite 3) verschraubt, =
denselben (Binder2?) beiderseits umfassen. Mit Hilfe der Plenelstange und des mit ihr lose verkuppelten Kurbelarmes® No. 62 wird die hin- und
hergehende Bewegung der Kolbenstange in die drehende des Schwungrades umgewandelt. Je zwei gegeniiberliegende Speichen® des Schwungrades:
bestehen aus je einem Band No.2 und No.4 (2 Loch iberlappt), die sternformig iibercinander auf das Lochscheitenrad geschraubt werden, wobel =
die Welle jeweils durch das mittlere Loch jedes Speichenpaares fihrt. a
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No.173. Turmdrehkran

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)
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Zum Einsetzen schwerer Stiicke bei der Ausriistung vom
Stapel gelaufener Schiffe oder zur Handhabung grofier Lasten
beim Loschen und Laden der Schiffe bedienen wir uns heute
solcher Turmdrehkrdne. Ganze Schiffskessel, Schiffsmaschinen
oder auch Lokomotiven, Eisenbalinwagen und andere schwer-
wiegende Dinge werden von solchem  Riesenkran spielend
herumhantiert. Der eigentliche Turm steht auf einem quadra-
tischen Unterteil, der aus acht iiberlappten kurzen Winkel-
trdgern!, acht zusammengelaschten Trigern2 (siehe Grund-
form X, Seite 7) und acht Verspannungsbidndern3 zusammen-
gebaut ist. Die am Unterbau befestigte Plattform 4 aus vier
groflen Rechteckplatten, die seitlich mit Bindern No. 2 ver-
bunden sind, trigt das Triebwerk zum Schwenken des Aus-
legers. Unter Vermittlung von Zahnrad® und Schnecke® wird
die Bewegung von der Handkurbel? nach der Vertikalwelles
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No. 173. Turmdrehkran. (Fortsetzung.)

Fig. 173b.

iibertragen, die unten Zahnrad® 26, oben Zahnrad 10 25, trigt, welch letzteres das auf der zweiten
Vertikalwelle 1t verschraubte Zahnrad betétigt (siehe Fig. 173a). Die Welle !t wird mit dem Loch-
scheibenrad 8 des Auslegers (Fig. 173b), der auf dem Lagerbock an der Turmspitze ruht, fest
verschraubt. Den Turm baut man zunichst in zwei Hilften wie folgt: In je eine Sektorplatte1s
werden Winkeltrdger16 No. 8 geschraubt (2 Loch iberlappt), daran zwei weitere Winkeltriger1?
gesetzt (2 Loch iiberlappt) und an diese ein Paar Trager18 No. 9 befestigt (9 Loch iiberlappt).
Die Verbindungsbiigel19 an der Spitze jedes Teils werden mit Band * No. 7, die beiden Sektor-
platten1 mit Béndern?®! No. 6 verbunden. Die iibrige Verspannung ist nach der Figur 173a leicht
vorzunehmen. Unterbau und Turm werden mit Winkelstiicken aufeinander geschraubt. Die vier
Paar Leitrollen* fiir den Auslegergleitring ** (Fig. 173a bezw. 173b) laufen in Verbindungsbiigeln 4,
die gegen Verdrehen durch Binder®® No. 6 geschiitzt sind. In halber Turmeshéhe ist eine Platt-

form mit Geldnder angebracht, welches von Verbindungsbiigeln*® getragen wird. Mit Bandern®’

No. 5 ist die Rechteckplatte ** zwischen die Querbinder gepait. Die Reihenfolge der Lauibiihnen-
teile des Auslegers (Fig. 173b) ist von links her genommen folgende: Je zwei Winkeltrager **a No. 8
(zusammengehalten durch Platten®a No. 53), der groBe Ring?®, zwei weitere Winkeltrdgerso und

zuletzt (3 Loch iiberlappt) ein Paar Trégerst No. 9. Der Ring® wird gehalten durch je ein Paar
Bénder® No. 4 und umfaBt von je zwei Bandern 3 No. 1. Aus je zwei Béndern No. 1 werden die Zug-

streben3t hergestellt (linkerhand 10 und rechterhand 1 Loch iiberlappt) und am Lagerbiigel 14 befestigt.

Der Biigel wieder sitzt auf dem Lochscheibenrad 18, das weiter oben besprochen wurde. Der Lasthaken 35

wird nach Grundform V, Seite 7, verfertigt, das Heben und Senken der Last vom Fiihrerstand 36 aus

mit Handkurbel 37 und Kette3s besorgt. Der Ausleger wird von oben iiber den Turm hinweg gestiilpt.
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No. 174. Schwebefidhre

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a gebaut)
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No. 174. Schwebeiidhre. (Fortsetzung.)
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Fig. 174b.
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Fig. 174d.

Schwebetihren werden fur die Ueberbriickung von Hafenanlagen und schiffbaren Strémen gebaut. Die Briickenbahn befindet sich in soleher Hahe,
dass die grossten Ozeandampfer mit ihren Masten ungehindert darunter durchfahren k¢nnen. Die Briickenfihre, zor Aufnahme von Fussgingern und
Fohrwerken bestimmt, ist an einem Laufwagen aufgehéingt, welcher in Schienen auf der hochliegenden Briickenbahn lduft und durch Motorwinden und
Zugseile von einem Ufer zum anderen gezogen wird.

Die Schenkel der beiden doppelten Briickentiirme bestehen aus je drei mit drei Loch iiberlappten Bindern® No. 1. Die dusseren Schenkelpaare
sind nach unten verlingert mit Band * No. 2 und darch einen Rahmen von Winkeltrdgern® und je zwei mit 10 Loch iiberlappten Bindern4 No. 2
verbunden. Die inneren Schenkel ruhen auf kurzen Winkeltrigern 5, welche an den Verbindungsbéndern 6 (je drei iiberlappten Béndern No 2) angemacht
sind, Die Versteifangsringe der verschiedenen Turmgeschosse bilden je vier Bénder No.2a7 38, 59 und 710, die Diagonalverstrebungen aus Bindern
No. 21, 3 und 5 und Schniiren. Die Turmspitzen sind mit Kappen 14, an zwei Winkelstiicken 15 befestigt, abgedeckt.

Der eine Turm (rechts) tridgt die Antriebsvorrichtung fiir die Briickenfihre. Das Schnurrad 16 auf der Handkurbel17 iibertrigt die Bewegung
auf die Welle18 bezw. das darauf sitzende Schnur-19 und Zahnrad *°; letzteres *° steht im Eingriff mit einem Zahnrad *! No. 27 auf Welle *2. Von dem
auf ihr sitzenden Schnurrad ** No. 22 wird eine endlose Schnur nach dem im gegeniiberliegenden Turm (Fig. 174b) angebrachten Schnurrad 24 gezogen
und an ihr der Laufwagen (sieche Wig. 174¢) angehiingt.

Die Briickenbahn wird aus Winkeltrigern *> No. 8 gebildet, die man paarweis mit je zwei Flachstiicken ¢ (siehe Fig. 174b) verbindet und dann
zu finf Paar mittels der kleinen Rechteckplatten 27 zu den beiderseitigen Briiekengurten zusammenstellt. Das Ganze ruht auf je einem Winkeltriger 8
No. 9 an jedem Tuarm und wird mit Bindern ** No. 4 gegen diesen abgestiitzt.

Die Konstruktion der Briickenfihre selbst erldutert Fig. 174d. Der Boden besteht aus drei zusammengeschraubten grossen Rechteckplatten. Den
Laufwagen (Fig. 174¢) bilden Binder *° No. 2 (paarweis iiberlappt mit 7 Loch); und solche ®°a No. 2a und b (4 Loch iiberlappt). Die Laufrollen 3!
sitzen auf Schraubenzapfen (siehe Grundform C, Seite 3) an Bindern ** No. 7. Binder *® No. 6 dienen zum Einhéingen der Triebschnur fiir die Briickenfihre.

Um dem gaunzen Briickenbau eine grossere Stabilitit zu geben, wird die Briickenbahn mittels Kette 84 (oder Seil) an den Tiirmen besonders
aufgehiingt, diese selbst auf gleiche Weise im Uferboden verankert.
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No. 175. Karussell

(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut)

e

g v, v-;;"\ SR
AXXXX
. AN

e

WIS

QX2

e s
BEERR
' B o® 9]

S
AY;
KOOI
i :
—_
= BAXY
o AT
. A@Z Z@[’A 1

T

R

114




meccanoindex.co.uk MARKLIN-Baukasfen No. 6

No. 1756. Karussell. (Fortsetzung.)

Erforderliche Teile:
50 Bander —23Loch— .. No. 1
L e e o )
B SUIRCR g N 2
4 e R e S e 8
24 e B wi &
44 w — 3 ., — o
24 y — 4 , — L]
20 s el 7
21 Winkeltriger—25Loch— 8
7 % -1 =, 9
12 Flachstiicke ...oovuvvnns » 10
137 Winkelstiicke .. .. .. 12
5 Wellen ...... S, 2213
- 2 » 13a
2 G S S B , 14
4 3 s e B op A LA T
8 Spurkranzrider ........ . 20
2 Sehuurtdder’ -. oo ARE 9]
4 SRR " 99
6 I ochscheibenrider ey S
- Zahnrader i e ey 5 25
2, gr. Zahnridder.. S S OT
1 Kronenrad' «uiiivonve o . 28
580 Schrauben mit Muttern w31
5 Doppelwinkel.......... LAY
4 gr. Rechteckplatten .. | 52
kl. " tcice » 93
4 Sektorplatten .. » o4

10 Steliringe mit Schraube . 59

10 Verbindungsbiigel.. .. | 60

2 Kupplungsmufien ...... » 63

g lg{r. runde Platten .. .. | 66
1.

...... )

» ¢ 67
16 Geldnderbinder- 25Loch—, 81/1

Fig. 175b.

Wir nehmen zuerst den Stinder (Fig. 175a) in Angrift. Zwischen die beiden Grundplatten ! klemmt man

einen Winkeltriger 2 No. 8, ausserdem zwei weitere 8 zwischen die beiden Enden derseiben. Die Pfosten 3,
an welche man die beiden Seitenwinde des Triebwerkes anseizt, werden abgestiitzt mit zwei Trigern4 No. 8
und untereinander mit kurzen Winkeltricern5 verbunden. Das andere Pfostenpaar 6 ist dhnlich konstruiert,
nur sitzen die Teile unten an Verbindungsbiizeln 7 No. 60. Nach oben ist der Stinder mit Verbindungsbiigeln s
Fig. 175 a vgrl_ﬁnger't, auf denen eine grosse runde Platte9 mit Lochscheibenrad sitzt (siehe Grundfurm F. Seite 8).
: ; Die Einrichtung des Triebwerkes bietet nach dem Bild keine Sehwierigkeiten. Der vertikalen Welle 10

wird durch zwei an Triger? und It sitzende Winkelstiicke 12 Fithrung gegeben. — Das nichste ist die

Herstellung- der oberen und unteren Kréinze des Karussells, Die beiden oberen und der untere fussere sind aus Bindern No. 1, zusammengesetzt,
wobei jedesmal drei Loch, zweimal jedoch vier Loch iiberlappt werden. Der untere innere Kranz besteht gleichfalls aus Bindern No. I;

9
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No. 175. Karussell. (Fortsetzung.)

g

Fig. 175e.

Fig5175d.

durchweg mit vier Loch tiberlappt. Die Verbindung vom inneren und &usseren Bodenkranz stellen Binder No. 2 her. Unter der Abschlussplatte **,
(Fig. 175), welche fest auf Welle ' verschraubt wird, sind die acht aus Béndern No. 1 und 2 zusammengelaschten Zugspeichen 15 angebracht. Eine
um die andere wird mittels zwei Winkelstiicken 16 (Fig. 175b) an dem Trégerkranz17 verschraubt, dessen Nabe 18, eine kleine runde Platte, ebenfalls |
anf der Welle 10 festgeschraubt wurde. Alle acht Speichen15 sind (Fig. 1756b) mit Winkelstiicken 16 am untersten der oberen Kriinze befestigt. Der
Karussellboden wird getragen durch Triiger 19, die teils am Trigerkranz 17 direkt, teils an den Zugspeichen 15 mittels eines zwischengefiigten Bandes *°
No. 7 und Winkelstiickes 2* angesetzt werden. Gegen seitliche Verschiebung schiitzt eine Strebe *2, ein Verdrehen des Bodens gegen das Dach jedoch
verhindert je ein Paar am unteren Innenkranz und am Trigerkreuz angebrachter Zugstreben . Schaukel sowohl wie Auto diirften nach den Zeichnungen
(Fig. 176¢ und e) leicht herzustellen sein. Letzteres ist mit Doppel-Winkelstiicken 24 an den Flachstiicken ** (Fig. 175b) verschraubt, die erstere ruht
auf Querbiindern®, Die sogenannte Hexenkiiche (Fig. 175d) dreht sich (Fig. 175) unten in einem Verbindungsband 2% oben im Verbindungsbiigel 26
No. 60. Die Sitzbinke?® ruhen auf Winkelstiicken, die am Gelinderband 30 festgemacht werden. Dieses selbst steckt in der Bodenplatte3l, Die
Bedachung des einen Paares bildet die kleine runde Platte ®, auf ihr befestigt vier Binders No. 7 und daran als Verzierung ein Gelénderband %,
gleichfalls mit Winkelstiicken angesetzt, das Dach des anderen Paares bilden grosse runde Platten No. 66. Das interessanteste an diesem Karussell
ist wohl die Art, wie die Hexenkessel in Drehung versetzt werden. Zu dem Zweck wird um die Drehscheibe ¢ (Fig. 175a) und das Schnurrad % oben
am Hexenkessel je eine diinne Schnur 6 straff herumgelegt; setzt sich das Karussell dann in Bewegung, so wird sich die Schnur auf der feststehenden
Drehscheibe ¢ abwiilzen und unsere Hexenkiiche zu geschwinder Umdrehung bringen.
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No. 176. GroBe Radschaukel. (Fortsetzung.)

7

253

Fig. 176a. Fig. 176b.

Solche Radschaukeln gibt es nicht viele, aber wo je auf Ausstellungen oder in Vergniigungsparks welche errichtet wurden, dann geschah es
in ganz riesenhaften Ausmassen. Unser Modell z. B. besitzt in Wirklichkeit eine ungefihre Hohe von 100 Meter und es hingen 40 Gondeln daran in
der Grosse von Eisenbahnwagen. An die tausend Personen finden bequem darin Platz. Von der hochsten Stelle aus geniesst man natiirlich einen
herrlichen Rundblick.

Um die Kriimmung des Radkranzes recht ebenmissig zu bekommen rundet man die Biinder iiber dem Ring No. 68 oder sonst einem geeigneten
runden Gegenstand vor und biegt mit der Hand notigenfalls nach. Die beiden Hilften des #usseren Radkranzes sind aus je zehn Bindern No. 1
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No. 176. GroBe Radschaukel. (Fortsetzung.)

(3 Loch iiberlappt), die des inneren aus je sieben Stiick (2 Loch berlappt) hergestellt. An
einer Stelle jedoch miissen im Husseren Kranz 4, im inneren 8 Loch iber-
lappt werden. Die beiden Krinze werden anssen und innen mit Quer-Bindern No. 2, in
radialer Richtung mit solehen No. 2 bezw. 2a verbunden. An die vier Paar der Radial-Bénder
No. 2 werden mit zwei Winkelstiicken! und 2 (Fig. 176b) die Speichenkreuze3 angefiigt,
die an den Radnabent nach Fig. 176a zu befestigen sind. Zu den iibrigen Speichen
benutzt man eine gute, feste Schnur.

Die Gondeln, deren Konstruktion Fig. 176b deutlich macht, sind in Winkelstticken®
drehbar aufgehiingt.

Fiir die Eckpfosten® der beiden Lagerbscke (Fig. 176¢) bendtigt man je zwei Winkel-
triger mit 5 Loch iiberlappt. Je zwei davon werden mit Rechteckplatten’l, Béndern8 No. 3
und Ueberlappung (an der Spitze) zu Schenkeln vereinigt, welche man wieder mit kurzen
Winkeltrigern? Bindernl® No.3 und 1t No. 7 zu den endgiiltigen Bocken vereinigt. Die
Binder1l auf der Innenseite sitzen um ein Loch unter der Spitze, damit die Plattform12
befestigt werden kann. Weitere Béinder No. 8 dienen als Plattformstiitzen!s, Zwei Binder
No. 7 geben die Lagerit fiir die Radwelle!® mit dem Zahnrad16. Der Getriebekasten liegt
zwischen den Bockgestellen und wird aus kurzen Winkeltrigern1?, Binderni® No. 5 und
Lagerbiigeln 19 gefertigt. = Als Lager fiir die vertikale Welle20 mit Kronenrad?' und
Schnecke ?2 dient unten ein Winkeltriger2, oben ein Verbindungsbiigel?4, der in geeigneter
Weise befestigt wird.

Nachdem die Verstandesarbeit des Zusammenbaues gliicklich getan, kommt noch eine
Art Qefiihlsarbeit an die Reihe: Das Ausbalancieren. Zu dem Zweck legt man das Rad
mit den Axenenden auf zwei glatte, ebene Tischkanten und hingt die Gondeln solange
um, bis sich kein Uebergewicht mehr zeigt, das heisst, bis das Rad stehen bleibt; oder
man dreht mit Gefiihl an der Antriebskurbel und legt, wenn der Gang schwerer wird, auf
die absteigenden Gondeln irgend ein Ausgleichsgewicht (Baukastenteile oder dergl.)
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Fig. 178a.
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No. 178. Aussichtsturm. (Fortsetzung.)

Die beiden inneren Versteifungskrinze der ersten und zweiten Plattform fertigt man zuerst an, Ein
Sechseck aus mit filnf Loch iiberlappten Bindernt N 0.2 (siehé Fig. 178 b) wird mit je einem Paar iiberlappter
Winkeltriger No. 8% und 93 und Béndern No. 24 bezw. 4% welche man durch Verbindungsbiigel® No. 60
verlingert, ausgesteift. An den aus Fig. 178 ersichtlichen Stellen werden sodann Winkelstiicke? zur Be-
festigung an den Hckstielen des Turmes angebracht. Den &#usseren Ring8 aus sechs Bindern No. 1 (je
dreimal mit 4 bezw. 5 Loch iiberlappt) bringt man spiter an. Der Kranz der zweiten Plattform (Fig. 178 c)
besteht aus je zwei Bindern® No.3 (4 Loch uberlappt), ausgesteift mit zwei Bindern1© No. 2a bezw. je
zwei Bindern!! No. 4 (3 Loch iiberlappt). Der iussere Ring*® aus vier Béndern No. 1 (5 Loch iiberlappt)
sitzt wieder an Verbindungsbiigeln 18,

Die Eckstiele bestehen bis zur ersten Plattform aus je einem Winkeltriiger No. 84 und 9% (3 Loch
iiberlappt). Unten werden sie zusammengehalten durch einen Ring aus Béndern® No. 2a, oben durch den
Versteifungskranz (Fig. 178D), der mit den Winkelstiicken? eingesetzt wird. Biinder1? No. 2, durch Flach-
stiicke18 verldngert, bilden die sechs Torbogen, je ein Paar Biinder1® No. 5 (2 Loch iiberlappt) die Platt-
formstreben, mittels Winkelstiicken®® paarweis verbunden. Von der ersten bis zur dritten Plattform werden
die Eckstiele aus drei Bindern*! No. 1 und einem No. 2 (je 2 Loch iiberlappt). gebildet. Im 72. Loeh von
unten ist die zweite Plattform mit Winkelstiicken?® eingefiigt, abgestiitzt durch Binder No. 5 an Winkel.
stiicken (siehe Fig. 178 und 178 c). o

Der Zusammenbau der Turmspitze diirfte nach der Abbildung Fig. 178d leicht zu bewerkstelligen
sein. Ein Paar mit vier Loch iiberlappte Biénder® No. 1 geben den mittleren Ring. In dem unteren
Ring** (No. 68) liegt auf Biindern*® No. 2 eine Rechteckplatte®®, an welcher aus je einem Paar Bindern 2t
No. 4 die Lagerstreben fiir die Seilwellen®® befestigt werden. Auf die Seilwellen® schicbt man je eine
Leitrolle (No. 23). Der untere Ring?** sitzt mittels Winkelstiicken auf dem Turm, der obere Ring * mit
ebensolchen auf den Pfosten®. Je zwei Doppelwinkelstiicke3! und ein Winkelstiick ®® miteinander verschranbt, tragen die Turmkrone, deren Reif
ein Band *® No. 1, deren Stege ** Binder No. 3 bilden. Ein Band * No. 8, schtn gerundet, hilt die Stege zusammen. Die Spitze kront eine hiibsche Flagge.

Die Konstruktion des Umschaltegetriebessé stimmt mit der Grundform M, Seite 5, genau tiberein. Die Seitenwiinde3? des Antriebsgehiuses
(grosse Rechteckplatten) sind mit dem Umschaltegehéiuse3s (kleine Rechteckplatten) verschraubt. Beide sind mittels gemeinsamer Schienen 38 im Sockel
eingefiigt. Die aus dem Umschaltekasten® herausragende Schnecke3? steht im Eingriff mit einem Zahnrad4o anf Welle!, Diese Welle trigt aussen
ein zweites Zahnrad *%, welches mit dem dariiberliegenden Zahnrad*® auf Welle*t kiimmt. Auf Welle ¢* sitzt innen ein Schnurrad % No. 22, ein gleiches
linkerhand aussen. Die beiden Wellen 46 laufen in den #usseren Lochern der iiber Welle4¢ liegenden Lochreihe und tragen je zwei Schnurrdder4? No. 22,
wie Welle 4, : : ot

Das endlose Tragseil fiir die beiden Fahrstithle (Fig. 178) filhrt man iiber Rolle4?, schlingt es einmal um die Treibrolles (auf Welle44) voll
herum und fiihrt es weiter iiber Rolle4? und die beiden unter der Plattform?®® befindlichen Leitrollen. Die Stiihle hédngt man so auf, dass der eine
abwirts fahrt, wenn der andere aufwirts fihrt. Die um die beiden Zusseren Schnurrollen® gelegte Transmissionsschnur4® wird von der unteren
dritten Rolle nach innen gedriickt, wodurch die wechselseitige Einwirkung der treibenden und getriebenen Rollen (durch Adhé#sion) verbessert wird.

Fig. 1781.
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No. 178. Klappbriicke. (Fortsetzung.)
(Mit Baukasten No. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut).

MARK L1N-Baukasten No. 6

Derartige Klappbriicken werden hauptséichlich in Gross-Sté#dten zur Ueber-
fihrung verkehrsreicher Strassen gebant. Damit die Schiife mit 1hren Masten
passieren kionnen, werden die Mittelstiicke der Briickenfahrbahn hochgezogen und
der Strassenverkehr bleibt gesperrt bis die Briickenbahn wieder geschlossen ist,
Hoch iiber der aufziehbaren Briickenbahn befindet sich, wie bei unserem Modell,
meist noch ein fiir Kussgénger stindig passierbarer Uebergangsteg, der durch
in die Mittelpfeiler eingebaute Treppen erreicht wird.

Die beiden Hauptitirme werden nach Fig. 178a gebaut. Die Eckstiele!
bilden je ein Paar zusammengelaschter Winkeltriger No. 8, die teils durch
Bander 2 No. 2, teils durch solche No. 28 und 2a 4 (3 Loch iiberlappt) zu einem
Turmpfeiler vereinigt werden, Das Dach ist verziert durch vier Ecktiirmchen
aus Bandern No. 392, 66, 77 und zwei Erker aus Bidndern No. 58 und 69 Den
Dachstuhl bilden iiberlappte Binder10 No. 2a, den First 11 ein Band No. 7.
Ein Band No. 6 und zwei Flachstiicke schmiicken den Dachfirst. In kahrbahn-
hghe wird die Schmalseite des Turmes durch Winkeltréger 12 No. 9 zusammen-
gehalten, vier weitere Winkeltriger 13 No. 9, durch Bénder No. 414 und 515
angeschlossen, werden durch Bénder 6 No. 1, die man zu einem Bogen rundet,
verbunden, So erhalten wir den massiven Turmpfeilersockel. Bénder1? No. 5,
mit solchen 18 No, 4 abgestiitzt, und Verbindungshiigel 19 tragen die Grundplatten 20,
welche die Fahrbahn andeuten. Die Torbogen 2! ans je einem Band No. 1 sind
mit Winkelstiicken angesetzt., Die Handkurbel 22, durch die man den Aufzug
der Briickenkiappen besorgt, wird durch Kupplungsmuffe mit Welle No. 14
verlingert und trdgt das Zahngesperre 22 (nach Grundform H, Seite 4)
sowie vier Lochscheibenrider 24, welche die Seiltrommeln fir die Aufzugseile
bilden. Die kleinen Briickentiirme (siehe Fig, 178b) an den Uferseiten sind
wesentlich einfacher. Je ein Paar Bénder2 No. 1 durch je vier kleine Rechteck-
platten 26 zusammengehalten, biiden die Schmalseiten des Turmes, dessen breite ;
Seiten wieder durch iiberlappte Binder No.2 und 2a (siehe oben) verbunden |
werden. Den Dachstuhl geben Binder 2? No. 2 und ein Band 28 No. 8 als First. *,

Die Fahrbahn bildet wieder die Rechteckplatte 20 No.52, beiderseitig angeschlossen
durch je zwei Verbindungsbiigel30. — Die sogenannten Sichelbogentriger
(siche Fig. 178b), an denen mittels der Zugstangen (bei unserem Modell durch
Schniire ersetzt) die Fahrbahn hiingt, bestehen je aus einem grosseren und kleineren
Teile, welche in der Mitte darch Band 3! No.3 (2 Loch beiderseits iiberlappt)
verbunden sind. Den oberen Teil 32 des grosseren Bogens bilden zwei Binder
No. 1 (2 Loch iiberlappt), den unteren 33 ebenso, jedoch nur ein Loch iiberlappt.
Wenn man diese beiden ungleich langen Teile durch je zwei Doppelwinkel 3¢
No. 47 bezw. ein an Winkelstiicken sitzendes Flachstiick 3> entsprechend. ver-
bindet, erhdlt man einen sichelférmigen Bogen, dessen eines Ende am Haupt-
pfeiler mit Winkelstilck 36 befestict wird. Beim kleineren Sichelbogen
bestehen oberer 37 und unterer 38 Bogenteil aus je einem Band No. 1, der letztere
jedoch verlingert durch ein Flachstiick 39 No. 10. Auch dieser Triger ist mit
Winkelstiick 40 am kleinen Turm aufgehingt. Die Briickenfahrbahn 41 getzt sich
aus je drei mit zwei Loch diberlappten Béndern No. 1 zusammen.
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No. 178. Klappbriicke. (Fortsetzung.)

Die beiden Mittelpfeiler (Fig. 1782)
werden obendurchzwei Stegef2verbunden,
bei unserem Modell aus je zwei Winkel-
trigern No. 8 und je einem No. 9, mit
drei bezw. vier Loch iiberlappt, herge-
stellt. Die hochklappbaren Fahrbahn-
hilften bestehen wieder aus Tridgern 43
No. 8, verstirkt durch. Sektorplatten 44
und durch Bénder4 No. 2 abgestiitzt.
«Sie sind: in- Doppelwinkelstiicken 46 mit
W Schraubenzapfen (nach Grundform C,
i Seite '8), beweglich’ gelagert. Die
Hebelarme ‘aus. Bindern4? No, 2 werden
durch Binder4 No. 4 versteift. In den
Teilabbildungen ist das Geldnderband
zur Verdeutlichung, stellenweige entfernt.
Die Seile zum Heben und Senken der
Klappen fithren vonider Trommel 24 eines-
_teils iiber das.dussere Schnurrollenpaar9
‘zum Hebelarm 47 des ' rechten Pfeilers,
andernteils}iiber das: innere; Paar5 und
die beiden im rechten und linken Pfeiler
auf Welle 51 gelagerten Leitrollenpaare 52,
sowie fiber die beiden Schnurrollen 8 im
s Fusse des linken Turmes, nach den
Fig. 178b. Hebelarmen der linken Klappe.

m:f."

R

Mit vorstehenden Modellen ist nur ein kleiner Teil dessen veranschaulicht, was mit der grofen Ausriistung No. 6
hergestellt werden kann. Obwohl diese Modelle schon ganz imposante Bauten darstellen, lassen sich durch Erginzung
mit weiteren Einzelteilen (Seite 146—149) und Betriebsmotoren noch viel grissere Konstruktionen und ausgedehntere
iMaschinenanlagcn herstellen, so daf fiir die Entwicklungsmdglichkeiten dieses Konstruktionsspieles keine Schranken
gesetzt sind. :
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MARKLIN ~ Baukasten

im Dienste der Wissenschalit.

Unsere Baukasten eignen sich besonders auch zur Wiedergabe von wissenschaftlichen Modellen, und
sollen die nichstfolgenden Seiten einige Beispiele dafiir geben wie Apparate zu physikalischen Experimenten
damit hergestellt werden konnen. Auch fiir alle méglichen anderen Versuchszwecke konnen unsere Konstruktions-
teile niitzliche Dienste leisten.

In Verbindung mit unseren Betriebsmotoren lassen sich noch hochinteressante Versuche besonders auf
dem Gebiete von Dampf und Elektrizitdt anstellen und ist auch hier die Vielseitigkeit unseres Konstruktions-
spieles ganz unbegrenzt. :

MARKLIN-Baukasten werden immer und immer wieder durch neue Bestandteile erginzt und vervoll-
kommnet, sodaB die Modelle stets mit den neuesten Errungenschaften auf technischem Gebiete Schritt
halten konnen.
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No.190. Flaschenzug No. 191. Flaschenzug

£ e
S

Sobald die unmittelbare menschliche Kraft zum Heben einer Last nicht mehr ausreicht bedienen wir uns solcher Flaschenziige, von deren
einfacheren Formen unsere Abbildungen zwei darstellen. Das Prinzip der Wechselbeziehung zwischen Kraft bezw. Last und Weg 1st bei beiden
dasselbe. :

Wenn man sich dieses Prinzip klar machen will, denke man sich das Schnurende solange nachgezogen, bis sich die Last z. B. um 1 em gehoben
hat; dann wird man feststellen konnen, dass sich dies Schnurende nm soviel verlingert hat, wie sich simtliche Schniire, an denen die Last hingt,
zusammengenommen verkiirzt haben. Das wird soviel Zentimeter ausmachen, wie die Anzahl aller Schniire ist, die sich je um 1 em verkiirzten, Diese
Zahl stimmt stets mit der Gesamizahl aller losen Rollen iiberein.

In unserem Falle wird sich also beim Flaschenzug linker Hand (No. 190) das Schnurende um 6 cm, bei dem rechter Hand (No.191) um 4 cm
verlingert haben, wenn die Last um 1 em gehoben wird, Von Reibungsverlusten abgesehen wird uns der Flaschenzug linker Hand also das sechsfache, -
der rechter Hand das vierfache an Kraft gewinnen lassen.
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No. 192. Schiefe Ebene

No. 193. Zentrifugal-~-Regulator

Mit diesem Modell wird das Prinzip der Bewegung auf der sehiefen
Ebene 'dargestellt,

Die Basis bilden zwei mit Verbindungsbiigel * verschraubte Winkel-
triger? No. 8. Zwei weitere Winkeltriger3 geben die schiefe Ebene;
sie ist auf den Schienen?® beweglich (nach Grundform B, Seite 3) ange-
bracht und auf einem Paar mit der Achse* einstellbarer Streben® gleich-
falls beweglich gelagert. Ein Verbindungsbiigel ¢ hilt die Laufschienen
zusammen, wobei man je ein Flachstiick?, zugleich als Lager fiir die
Schnurrollenwelles, zwischenklemmt. Das Wiigelchen9 setzt sich aus
Béndern No. 4 und 5 und Verbindungsbiigeln als Lager fiir die Rad-
achsen zusammen. Aufgesetzte Winkelstiicke'® hindern die Belastungs-
gewichte am Herabrutschen. Die Welle$ trigt ein Schnurrad!!, iber
welches die am Wigelchen befestigte Zugschnur?? fihrt. Das Ende der
Schnur wird mit einem Haken versehen, an welchem Gewichte aufge-
hingt werden konnen. Die Schienen konnen mehr oder weniger steil
und auch wagrecht eingestellt werden. Je nach dem angehingten Ge-
wicht nnd der Neigung der Schienen wird die Geschwindigkeit des
Wigelehens wechseln. Das Trigheits- oder Beharrungsprinzip sowie die
Beschleunigung lassen sich auf diese Weise eingehend veranschaulichen.,

Das Modell soll zur Darstellung eines auf dem Gesetz der Flieh-
kraft konstruierten Regulier-Mechanismus dienen. Das Grundgestell
bildet ein Rahmenwerk aus zwei Winkeltrigern und zwei klcinen Recht-
eckp]attenl Auf die Regulatorspindel! wird oben ein Lochscheibenrad ®

~ geschraubt, an welchem in Winkelstiicken die Kugelstangens, lose ver-
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schraubt (siche Grundform B, Seite 8) hingen. Ein zweites Lochscheiben-
rad, die sogenannte Hiilse, ist auf der Spindel® verschiebbar; sie hiingt
mittels eines Paares schubkurbelartiger Verbindungsstiicke?® lose an den
Kugelstangen®. Die Kugeln© gelbst werden vorgestellt durch je zwei
beiderseits der Stangen® auf der kurzen Welle? verschraubte Schnur-
rider No. 22,

Je schneller man nun die Handkurbel dreht, desto mehr wird das
Bestreben der beiden Schwunggewichte, sich vom Mittelpunkt (der
Spindel) zu entfernen, die Hiilse auf der Spindel hochziehen. — Auf
diesen Grundregeln wird besonders der Betrieb von Dampfmaschinen,
Turbinen, Gasmotoren und sonstigen Kraftmaschinen reguliert,
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Kreuzgelenkkupplungen, auch Cardanische Gelenkkupplungen ge-
nannt, werden angewandt zur Verbindung zweier Wellen, welche in
einem nicht zu grossen Winkel zueinander liegen. — Die sonst schwer
darzustellende Anordnung wird mit unserem kleinen Modell leicht fass-
lich wiedergegeben. Auf die Handkurbelwelle! wird ein Lochscheiben-
rad? mit dem Lagerbiigel3 befestigt. Der Lagerbiigel trigt die Welle4.
Gegentiber wird auf einer Welle5 ein zweites Lochscheibenrad mit
Biigel und Welle genau in derselben Weise angeordnet. Die beiden
Wellen4 werden nun vermittelst eines Kreuzstiickes, zweier Fiihrungs-
biigel 6, verkuppelt. Letztere6 sind kreuzweise fest miteinander ver-
schraubt, wobei zwei Muttern zwischen die Biigel gesetzt werden, damit der
Schraubenzapfen nicht zu weit hervorsteht und gegen die Welle+ driickt.

Die den Wellenstrang bildenden Wellenl und 5 sind nun so mit-
einander verbunden, dass die Drehbewegung regelmissig weitergeht, auch
wenn die beiden Gestellhélften7 und 8 um die Schraube? verstellt werden
und die Wellen dadurch ihre Richtung zueinander veriindern.
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No. 195. Differentialgetriebe

5— 3

Die beiden grossen Réder sollen die hinteren Antriebsréider
eines Motorwagens darstellen. Beim Drehen der Handkurbel wird
sich nun zeigen, dass die Antriebskraft auf beide Réder gleichmiissig
einwirkt und beide sich in gleicher Geschwindigkeit drehen. Durch
dasinder Mitteder unterbrochenen Radachse angebrachte Differential-
getriebe ist nun aber die Moglichkeit gegeben, bei Hemmungen des
einen Antriebsrades, wie dies z. B. bei Kurvenfahrten eintritt, einen
Ausgleich zu schaffen. Driickt man daher mit der Hand auf das
eine Rad, so wird das Rad dem Druek sofort nachgeben, das andere
Antriebsrad sich aber gleichzeitig um soviel schneller drehen als
das gehemmte Rad langsamer geht.

Ohne diese sinnreiche Einrichtung wire die behende Beweg-
lichkeit des Automobils im Verkehr und somit die fabelhafte Ent-
wicklung des gesamten Automobilwesens iiberhaupt nieht anniihernd

zu erreichen gewesen.
Das Schnurrad 1 No. 21 ist fest mit dem aus je zwei Lager-

biigeln? und Béndern3 No.5 zusammengesetzten Gehiiuse verschraubt.
Die beiden Zahnrider4 No. 26 laufen-lose (unter der notigen Beilage)
auf der im Gehduse drehbaren Welle und kénnen samt diesem leicht
beweglich um die beiden Radachsen schwingen. Die beiden Kronen-
rdder? hingegen sind, wie die Triebriders, mit den Achsen 6 fest
verschraubt.
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MARKLIN ~ Konstruktionsspiele
— die idealsten Lehrmittel.

Spielend lernt der Junge Dinge, deren Kenntnis fiir ihn sonst viele miihevolle Unterrichtsstunden erfordert
hdtte. Wenn daher der Junge Freude an dem Spiel zeigt, so kann sein Interesse von den Eltern gar nicht
genug gefordert und unterstiitzt werden.

Der Junge hat bei unseren Baukasten immer mechanische Bestandteile vor sich, handhabt Teile, welche
den im Grofien verwendeten Bestandteilen genau nachgebildet sind und in gleicher Weise arbeiten. Unbewufit
wird er in.die Grundlehren der Mechanik eingefiihrt und sein Wissen durch das Spiel miihelos bereichert. —

Wenn man bedenkt, wie tief die ersten Eindriicke dem kindlichen Gemiit haften bleiben und welchen
Einflufl sie aufs spéitere Leben ausiiben, so kann man nicht umsichtig genug in der Wahl des Spieles sein.
Konstruktionsspiele, die nicht auf streng technischer Grundlage aufgebaut sind und den gleichen Zweck auf
Umwegen zu erreichen suchen durch Mittel, die im Grofen nicht anwendbar sind, miissen als verfehlt angesehen
werden. Statt Verstdndnis fiir mechanische Dinge zu erwecken wird des Jungen erstes Denken und Schaffen
irregefiihrt. — MARKLIN-Konstruktionsspiele besitzen durch ihren sorgsam durchdachten, technisch vollendeten
Aufbau alle diejenigen Eigenschaften, die sie zu einem der vorziiglichsten Lehrmittel gemacht haben.

Zahlreich sind die Falle, bei welchen durch unser Konstruktionsspiel Talente geweckt worden sind, die
zu ernsten technischen Studien und erfolgreicher Laufbahn gefiihrt haben, und wenn der Erfolg auch nicht
immer so nachwirkend ist, so werden doch Fertigkeiten. und Kenntnisse erworben, die fiir alle Zeiten von

praktischem Nutzen sind.
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Die BETRIEBS-MOTOREN — MARKLIN —

bringen Leben in die Modelle. Jeder Junge trachte darnach, als Ergédnzung einen dieser prachtigen Motoren
zu erhalten. Es ist doch unendlich viel schoner und interessanter sein selbstgebautes Modell durch einen
Motor in Betrieb gesetzt zu sehen, als die Riader mit der Handkurbel zu drehen. :

Die Konstruktion ist so genial ausgedacht, daff sich die Motoren auf verbliiffend einfache Weise jedem
Modell anpassen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind. Ein Hebeldruck und die Windmiihle dreht
sich, die Kranen heben und senken ihre Lasten, Fahrstiihle gleiten auf und nieder usw. und schaffen die
neuen Verwendungsmoglichkeiten eine unerschopfliche Quelle der Unterhaltung und Belehrung.

Die Betriebsmotoren MARKLIN sind von auBergewGhnliqh solider Konstruktion und besonderer Wert ist
auf grofie Kraftleistung gelegt. Jeder Motor wird vor Ablieferung sorgfaltig auf seine Leistungsfahigkeit gepriift.

Der Mechanismus der Motoren ist so angeordnet, daf alle Teile sichtbar sind, und das Funktionieren
zu lehrreichem Studium Gelegenheit gibt.

Die Betriebs-Motoren MARKLIN sind die interessantesten und lehrreichsten Erginzungen zu den Baukasten.
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UHRWERK-MOTOREN — MARKLIN —

!
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, , Obiger Motor-Omnibus, mit Baukasten No. 4 gebaut, ist mit einem Uhrwerk-
Motor No. 202 ausgeriistet. Der Motor wird im Handumdrehen an der Seite

s ga?k?srtac?x lslt:.”lt de;:rneisn \(\{i‘icl::“}féfﬁ;ﬂg‘&dgx angeschraubt und die Triebwelle durch die Schnurrolle mit dem grofien Lauf-
No. 201 durch el paar,Schrauben befestigt ist. rad mittelst Transmissionsspirale verbunden. Ein Druck auf den Schalthebel

Durch einfaches Schalten der Hebel wird die Last und der Omnibus setzt sich in Bewegung, fahrt vorwérts oder riickwérts und
gehoben, gesenkt und der Motor kann zum Halten kann durch das Lenkrad auf gerade oder Kurvenfahrt eingestellt werden. Auf
gebracht werden. Dieser kleine Motor kann ebenso die Verwendung der neuen runden Scheiben als Laufrider und die dadurch

t h in Miihl . eingebaut A ; 5 e X
e el agen o, ™Sem.  creichien guten Proportionen sei bel dicsem Modell noch besonders hin-

lichen Modelle zu betreiben. gewiesen.

Im Anleitungsbuch — Motoren — sind obige Modelle mit noch vielen anderen Modellen eingehend beschrieben.
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UHRWERK-MOTOREN — MARKLIN —

Die starken Uhrwerk-Motoren mit Schiiisselaufzug besitzen Schalthebel fiir Vor- und Riickwirtsgang, Haltevorrich-
tung usw., und lassen sich iiberall leicht einmontieren. Kraftwagen, Krine, Miihlen, Werkzeugmaschinen und viele andere
Modelle konnen mit den Uhrwerkmotoren betrieben werden und durch das jedem Motor beigegebene Anleitungsbuch wird
die vielseitige Verwendung eingehend dargestellt.

Die Uhrwerk-Motoren sind besonders fiir jiingere Knaben eine reizende Ergénzung zum Baukasten.

Nr. 201 Mk. 33.— ¢ Nr. 202 Mk. 60.—

Uhrwerk-Motor MARKLIN Uhrwerk-Motor MARKLIN
— kleines Modell —. — grofles Modell —
fiir Metall-Baukasten 0—2 passend. : fiir Metall-Baukasten 3—6 passend.
In solidem Karton mit Aufzug- In solidem Karton mit Aufzug-
Schliissel und Anleitungsbuch. Schliissel und Anleitungsbuch,
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DAMPF~-MOTOREN — MARKLIN — Patent —

Mit unserém Verwandlungstyp ist ein Dampf-Motor geschaffen worden, wie er fiir die Baukasten gar nicht idealer
gedacht werden kann. In allen Lagen sind die Dampf-Motoren MARKLIN verwendbar und konnen den Modell-Konstruktionen
iiberall leicht angepafit werden.

..--oo--o@
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Der Lastwagenzug ist mit dem groBen Dampf-Motor No. 402 und Baukasten No. 6 gebaut.
Aber auch mit Baukasten No. 3 und 4 lassen sich zur StraBenlokomotive Anhdngewagen bauen.
Fin #hnlicher Lastwagenzug kann auch mit dem kleinen Dampf-Motor No. 401 her-
gestellt werden und ein oder mehrere Anhinger hierzu durch Baukasten No. 1—3.
\ Die Lokomotive fahrt vor- und riickwarts und ist so kraftig, da die Anhanger auch beladen werden konnen.
— (Der Aufbau ist im Anleitungsbuch eingehend erldutert.) :

il' : 136
\ -




meccanoindex.co.uk

DAMPF-MOTOREN

— MARKLIN —
— Patent —
(Fortsetzung.)

Im Handumdrehen ist der Dampf-Motor
von der stehenden zur liegenderi oder fahr-

baren Maschine verwandelt, 148t sich wie
hier dargestellt in Krdne einbauen, betreibt
als liegender Motor oder Lokomobile grofie
Maschinenanlagen, dient fahrbar als Strafen-
lokomotive fiir Lastwagenziige, wie neben,
und kann so auf alle erdenkliche Art An-

wendung finden.

Der nebenstehende Dampfkran zdhlt zu den gelungensien Modellen und ist aus
Baukasten No. 6 und Dampf-Motor No. 402 hergestellt.

Der Dampf-Motor hebt und senkt die Last in raschem oder langsamem Tempo,
und der michtige Ausleger wird in voller Schwenkung nach beiden Seiten zum
Drehen gebracht. ' :

' Das Zischen des Dampfes, das Rasseln der Windeketten und das geschiftige
Hin und Her des Kranes geben die Wirklichkeit tduschend wieder.
(Der Aufbau ist im Anleitungsbuch eingehend erldutert.)
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DAMPF-MOTOREN — MARKLIN — Patent —

(Fortsetzung.)

Nachstehende Abbildungen zeigen den grofen Dampf-Motor in drei verschiedenen Stellungen. Der Kessel ist aus
Messing gezogen und blank geschliffen, mit Sicherheitsventil, Wasserstandshahn, Dampfpfeife. Feststehender Prazisionszylinder
mit Umsteuerung fiir beide Drehrichtungen. Spiritusbehilter mit Vergasungsbrenner.

Jeder Motor wird vor Versand auf zuverldssiges Funktionieren unter Ueberdruck gepriift — Grofite Betriebsicherheit. —

fahrbar stehend liegend

— Derselbe Motor in drei Verwendungsarten. —

Alle Teile der Maschinerie sind leicht zugénglich und geben lehrreichen Einblick in das Arbeiten einer Dampf-
maschine. Keine Erginzung zu Metall-Baukasten diirfte dem Jungen mehr Freude und Unterhaltung bringen.
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DAMPF-MOTOREN — MARKLIN — patent —

(Fortsetzung.)

Die Dampf-Motoren MARKLIN werden vollstindig ausgeriistet mit allem Zubehor gelie-
fert und konnen auch unabhingig fiir alle moglichen anderen Zwecke verwendet werden.

-

No. 401 — Kleines Modell — Mk. 75.— No. 402 — Grofiles Modell — Mk. 150.—

Dampf-Motor Dampf-Motor — Prizisions-Modell —
— einfach wirkender Zylinder — mit vollstan- — doppelt wirkender Zylinder — kraftige Maschine,
digem Zubehor, Laufrader, Anleitungsbuch usw. Ausriickvorrichtung, Zahnradiibersetzung, mit vollstin-
in solidem Karton. digem Zubehkdr. Anleitungsbuch usw.
Fiir Baukasten 0—2 geeignet. ; Fiir Baukasten 3—6 passend.

139



meccanoindex.co.uk

ELEKTRO-MOTOREN — MARKLIN — Patent —

Die Verwendung der Elektro-Motoren MARKLIN ist an Vielseitigkeit kaum zu {ibertreffen. Der Elektro-Motor
ist bei seiner auBerordentlichen Kraitleistung so reguliert, daf er fiir kleine Modelle ebenso gut wie fiir die groBten Anlagen
verwendet werden kann und selbst fiir Batrieb von kleinen Decoupiersigen, Bohrmaschinen usw., aus Baukastenteilen her-
gestellt, fiir praktisches Arbeiten zu gebrauchen ist.
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Mit Hilfe des Baukastens No. 5 und dem Elektro-Motoren Kasten No. 301 14fit sich obige Schnellbahn-Lokomotive herstellen. Der Aufbau ist
auf die einfachste Weise auszufiihren und die Lokomotive funktioniert zuverldssig, fahrt vor- und riickwarts und besitzt geniigend Kraft um eine
Anzahl Wagen zu ziehen. (Der Aufbau ist im Anleitungsbuch eingehend erldutert.)

Die elektrische Bogenlampe ist mit dem in Elektro-Kasten No. 302 enthaltenen Beleuchtungskorper hergestellt. Der Beleuchtungskorper kann
auch fiir viele andere Modelle wie Scheinwerfer, Leuchttiirme, Hallen usw. wirkungsvolle Verwendung finden. '
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ELEKTRO-MOTOREN
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— MARKLIN —
(Fortsetzung.)
Die ausgedehntesten Férderanlagen, Seil-

N\, Pahnen, Maschinen-Anlagen, Bagger usw.

werden spielend betrieben. BeiKrénen konnen
die schwersten Lasten gehoben werden und
fiir alles liefert der Elektro-Motor geniigend
Kraft bei unbegrenzter Laufdauer.

Ueberall ist der Elektro-Motor leicht an-
zupassen, der Anschlufi an die Lichtleitung
ist so einfach, daB8 sich jeder Junge ohne
Schwierigkeit zuréchtfindet und an Hand des
reich illustrierten Anleitungsbuches wahre .
Wunder der Technik wiedergeben kann.

Lehrreichste und interessanteste Erg#n-
zung zu Metall-Baukasten.

Nebenstehender Turmkran, aus Baukasten No. 6
und No. 302 gebaut, zahlt zu den interessantesten und
lehrreichsten Modellen. Durch einfaches Schalten
werden die Eisenteile vom Hebemagnet gepackt, der
Motor hebt und senkt die Lasten und dreht den Aus-
leger in voller Schwenkung nach beiden Richtungen.
(Der Aufbauistim Anleitungsbuch eingehend erl4utert.)
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ELEKTRO-MOTOREN — MARKLIN — (Fortsetzung)

-~ Schaltschema von MotorenausrﬁstﬁﬁgﬁOl e

ﬂlﬂ\lm |

Pu.

Das Schema soll zeigen wie leicht und einfach diese praktischen Elektromotoren an die Lichtleitungen angeschlossen werden.

Durch den Stecker a wird das Anschlufkabel mit der Zimmerbeleuchtung verbunden, die Muffe & an den Lampenwiderstand angeschlossen und
die beiden Enden ¢ in die AnschluBstecker 9 des Motores gesetzt, und die Kraftanlage ist betriebsfertig.

Nun braucht der Elektromotor nur nmoch mit ein paar Schrauben in ein Modell eingesetzt zu werden, kann aber auch wie jeder andere Elektro-
motor fiir alle erdenklichen anderen Zwecke verwendet werden,

Der Elektromotor hat Schalthebel 1 fiir beide Drehrichtungen und Umschalthebel ? fiir Wellen ® und 4 Eingehende Beschreibung ist im An-
leitungsbuch — Motoren — enthalten. >
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ELEKTRO-MOTOREN — MARKLIN — Starkstrom — Patent —

fiir alle Stromarten, Gleich-, Wechsel- oder Drehstrom und jede Spannung von 110—250 Volt verwendbar.

(Fortsetzung.)
No. 301 Mk. 110.— No. 302 Mk. 275.—
Elektro-Motor Elektro-Motor-Magnet-Licht.

vollstindig ausgeriistet mit allem Vollstandige elektrische Ausstattung mit Elektro-Motor, Hebe-
Zubehor: Widerstand, Schalter, Ka- Magnet und Beleuchtungskorper. Regulierwiderstand, Schalt-
belanschluf, Schleifkontakt. Anlei- brett, Kontakte, Kabelanschluf8 mit allen erforderlichen Steck-
tungsbuch. In elegantem Karton. verbindungen.
Als Erginzung fiir alle Baukasten Ausfiihrliches Anleitungsbuch. In vornehmem Karton.

passend. Als Ergénzung fiir Baukasten 3—6 besonders geeignet.
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MAREKLIN-MAGNET: Baukastenteile hebend.

ELEKTRO-HEBEMAGNET

No. 300 Elektro-Hebemagnet Mk. 55. —
in elegantem Karton, mit Widerstand, Schalt-
vorrichtung und vollstdndigem Kabelanschlufl
ausgeriistet, Anleitungsbuch. Als Ergdnzung
fiir alle Baukasten passend.
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— MAREKLIN — Starkstrom — &

Der Elektro-Hebemagnet MARKLIN kann ohne weiteres an jeden
Modellkran angehingt werden und wird durch einfache Steckverbindung
im Nu mit der Lichtleitung verbunden. Der Magnet besitzt eine fiir seine | | ‘
Dimensionen auBergewdhnliche Kraft und hebt mit Leichtigkeit Lasten von |
5 kg und mehr. Die geheimnisvollen Kraftdufierungen der Hebemagnete
wirken ganz besonders eindrucksvoll auf die Jugend und diirften unsere
Hebemagnete zu den interessamtesten und lehrreichsten Ergdnzungen fir
Metallbaukasten zahlen. Auch Telegraphenapparate, Signal-Fernschaltungen
und alle moglichen Einrichtungen lassen sich mit dem Magnet bauen. (Fur
jede Spannung von 110—250 Volt und jede Stromart.) — Reich illustriertes
Anleitungsbuch. ¥

MARKLIN-MAGNET: Eisenfeilspane hebend.
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Einzelteile fiir Baukasten.

2
2
* s w ¥ @ y

Winkeltriager
Noj 8 820cm, 20 Loch i Stiick Mk. 1.30
St JSash 1 S | SR S S S . , —65
No. 10_Flachstiick.......... Stiick Mk. —.15
No. 11 Fiithrungsbiigel . Stiick Mk. —.30

No. 12 Winkelstiick

Stiick Mk. —.15 |
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No. 19 Handkurbel 17 cm .. Stick Mk. —.80

Al
No. 20 Spurkranzrad
mit Schnurrille, Durchm. 38 mm, Stiick Mk. 4.—

No. 21 Schnurlaufrad

mit Stellschraube, Durchm. 38 mm, Stiick Mk. 3.20 '

No. 22 Schnurlaufrad
mit Stellschraube, Durchm, 25 mm, Stiick Mk. 2.60
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No. 23 Schnurlaufrolle

ohne Stellschraube, Durchm. 12 mm, Stiick Mk.'—.55

No. 24 Lochscheibenrad
Durchmesser 38 mm, Stiick Mk. 3.20

"imﬁ

Zahnrader

‘No 25 Durchm. 18 mm, 25 Z4hne, Stlick Mk. 2.30
14

28" .t TR R

n
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No. 27 GrofBies Zahnrad
Durchme_sser 38 mm, 50 Zihne, Stiick Mk. 3.80



No. 28 Kronenrad
Durchm. 38 mm, 50 Zihne, Stiick Mk. 5.—

No. 29 Kronenrad
Durchm. 19 mm, 25 Zihne, Stiick Mk. 4.—

No. 32 Schnecke
Durchmesser 14 mm........ Stiick Mk. 4.20

No. 33 Sperrklinke .... Stick Mk. —.55
/

No. 34 Schraubenschliissel
Stiick Mk. —.65

meccanoindex.co.uk

Einzelteile. (Fortsetzung.)

e

No. 35 Klemmufife per 10 Stiick Mk. 1.—

OO0

Ne, 42 Kette
Biindel 4 4 Meter ........ Stiick Mk. 4.60

No. 37 Schraube mit Mutter
per 10 Stiick Mk. 1.—

No. 40 Transmissionsschnur
Biindel a 4 Meter ........ Stiick Mk. —.50

No. 41 Propellerfliigel .. Stiick Mk. —.565
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No. 44 Lagergabel ...... Stiick Mk. —.560

No. 46 Lagerbock ...... Stiick Mk. —.50
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No. 47 Doppelwinkel s Stick MK —.30

/

No. 51 Schieberodse .... Stiick Mk —.35

No. 52 GroBe Rechteckplatte
MO M i o e eels Stiick Mk. 2.—

No. 63 Kleine Rechteckplatte

Bi63><6cm S ST e Stiick Mk. 1.10
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Einzelteile. (Fortsetzung.)

No:. 54 Sektorplatte . Stiick Mk. 1.10

Transmissions-Spiralen
No. 65 Linge 15 cm Stiick Mk. —.50
552 UoEa - dsEe o e » 140

b

No. 57 Last-Haken...... Stiick Mk, —.60

No. 59 Stellring mit Schraube, St. Mk. —.60
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No. 62 Kurbelarm
mit Stellring ......... Sl Stiick Mk. 1.66

No, 63 Kupplungsmuffe
mit 3 Stellschrauben ...... Stiick Mk. 2.3

No. 64 Schornstein .... Stiick Mk —.58
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No. 66 Grofe runde Platte
Durchmesser 9,5 em ........ Stick Mk. 3.20

No. 67 Kleine runde Platte
Durchmesser 6,5 cm Stiick Mk. 2.80

No. 68 Grofer Ring

Purchmesser 20 cm Stiick Mk. 10.—

|
|
|
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Einzelteile. (Fortsetzung.)

i e

No. 69 Speichenrad
Durchimesser 7 c¢m Stiick Mk.

i}

1.90

No. 76 Klauenkupplung
Rad a und Muffe b, kompl.,, Stiick Mk. 3.50
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Gelinderband
No. 81/1 32 ¢cm, 25 Loch .. Stiick Mk. 1.70
CUBIOETA LTI e g
BB RS 65
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Pappestiicke, 34><15 cm

No. 85a glatt schwarz ........ Stiick Mk. —.563
i 8obiWellblech' s 8k woin o S . L=
e SacyZlegelstein S0 it . O
w o 8bd ‘Dachig: i a0 : R

87

. 86 Klammer zur Befestigung der
Pappestiicke usw., p. 10 Stiick Mk, —.4%
» 87 Unterlagscheibe , 10 , , —38

Anleitungsbiicher.
(Neubearbeitete Auflage.)

No. 70 klein fiir Baukasten No. 0

Stiick Mk. 1.50
No.1=6", ‘= 350
.............. L Agacto R0

o 71 grofi | .
» 12 fiir Motoren
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PREIS LISTE fiir simtliche MARKLIN-~-Baukasten.

Grundkasten:
— In elegantem starkem Kartonkasten —
No. O MARKLIN-BAUKASTEN i i i, Mk. 17.50
No. 1 MARKLIN-BAUKASTEN .. .. .. .. .. .. Mk 33.—
No. 2 MARKLIN-BAUKASTEN ............ccovvuuoi.... Mk,
No. 3 MARKLIN-BAUKASTEN .. .. .. .. .. .. Mk 9B.—
No. 4 MARKLIN-BAUKASTEN ................ccooo... Mk, 140.—
No. 5 MARKLIN\BAUKASTEN .. .. .. .. .. .. Mk.240.—
No. B MARKLIN-BAUKASTEN ............ccoovvuen... Mk.425.—

Pracht-Geschenke in vornehm aus-
gestattetem nubfarbenem, fein poliertem
Holzkasten mit Schlo und Schlissel.

Inhalt wie bei vorstehenden MARKLIN-
Ausriistungen No. 5 und 6:

No. BH MARKLIN-Pracht-Ausriistung
Mk, 325.—

No. BH MARKLIN-Pracht-Ausriistung /
Mk, 525.—

161



meccanoindex.co.uk

PREIS-LISTE
fir séimtliche MARKLIN-~Baukasten

(Fortsetzung) ;

Ergéinzungskasten:

Besitzt man einen der umstehenden Grundkasten und wiinscht denselben zu vergrofern,
i so liefern die Erginzungskasten alle erforderlichen Teile, um auf die nichstfolgenden
jﬂ_m pBeren Grundkasten iiberzugehen.

Zum Beispiel: Besitzt man G:xx,ipdk;.szce%“;“ e te_denselben auf Grundkasten
No. 2 vergrotegn, .80 Reschafff man sich den, Zingskesigy No, 1a.-

1 ;
R v BNy ¢
Besitzt man Grundkasten No. 2 — und ndchte gleich auf Grundkasten %o?‘i L
libergehen, so benttigt man die beiden Ergéinzungskasten No.2a und 3a usw.

'No. Ja MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN W

— verwandelt Grundkasten No. 0 — in Grundkasten No. 1 Mk. 19.50
No. Ta MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN S

* " -~ verwandelt Grundkasten No. 1 — in Grundkasten No. 2 Mk. 29._

No. 2a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN :

-— verwandelt Grundkasten No. 2 — in Grundkasten No. 3 Mk. 39.—
No, 3a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN St
S — verwandelt. Grundkasten No. 3 — in Grundkasten No, 4 Mk. 48.—
No. 4a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN : .

— verwandelt Grundkasten No. 4 — in Grundkasten No. 5 Mk, 98.
No. 5a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN

— verwandelt Grundkasten No. 5 — in Grundkasten No, 6 Mk. 190.—

in elegantem starkem Karton-Kasten

Pracht-Geschenke in vornehm ausgestattetem nubfarbenem, fein poliertem Holzkasten mit Schlof und Schliissel.

Inhalt wie bei vorstehenden MARKLIN-Erginzungs-Kasten No. 4a und 5a: -
No. 4aH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Pracht-Ausriistung — ...... ....... ... Mk 185.—
No. SaH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Pracht-Ausriistung —
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