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Anleitungsbuch fiir Uhren.

ie MARKLIN -Baukasten setzen sich bekanntlih zur Aufgabe, darzutun, dab jedes Gebiet der Tednik fiir sie erreich=

bar ist, daB sie sich nicht auf Anschauungsunterricht beschrénken (obschon audh dieser in ausgezeichneter Weise zur

Geltung kommt), sondern mit dem Entstehen der technischen Konstruktionen unter der Hand der jungen Baukiinstler

deren Wissenstrieb auf die denkbar beste Art fordern und befriedigen. Sie werden damit zu einem nicht hodh genug
anzuschlagenden Ausgangspunkt fir das eigene schopferische Denken und Wirken der Spielenden.

Die Eigenschaft der MARKLIN-Baukastenglieder, in jedes erdenkliche Konstruktionsgebilde eingefiigt werden zu kénnen,

not Veranlassung zur Aufnahme der

Zusatzkasten No. 102 fiir Uhren mit Laufwerk
i » 104 ,, elektrische Uhren

gegeben. Es sind also richtiy gehende Uhren, die mit Hilfe der Baukasten 3, 4, 5 oder 6 und der erwihnten Zusatzkasten
hergestellt werden kénnen. Der Junge sieht sein Konnen und seinen Bifer aufs herrlidhste belohnt und die selbst gebaute Uhr
wird einen Hohepunkt seiner Leistungen bilden. — Es existieren nun folgende Anleitungsbiicher:

Anleitungsbuch No. 70,00 fir Baukasten No. 00. ' Anleitungsbuch No. 73 fir Zusatzkasten No, 101/1 und
Anleitungsbuch No. 70,0 fir Baukasten No., 0. - Hierin 101/2 fiir Transportanfagen. — Hierin ist gezeigt, wie die
ist der Bau von 35 fertigen Modellen beschrieben. in den Baukasten No. 1—3 und 3—6 enthaltenen Teile
Anleitungsbuch Na. 71 fir Baukasten No. 1—6. - Hierin mit Zuhilfenahme der Zusatzkastgn zum Bau von Trans-
ist der Bau von mehr als 100 fertigen Modellen beschrieben, portanlagen verwendet werden knnen,
Anleitungsbuech No. 72 fir Uhrwerk-, Dampf- und | Anleitungsbueh No. 74 fir Zusatzkasten No. 102 und
Elektromotoren. — Hierinist gezeigt, wie diese Motoren mit 104 fir Uhren mit Laufwerk und elektrishem Betrieb.
den erstellten Modellen aus Baukasten 1—6 zusammen- — Hierin ist der Bau und _die Betriebsweise dieser Uhren
gebaut und letztere in Betrieb gesetzt werden kdnnen. unter Mitverwendung der Baukasten No. 3—6 beschrieben,

Die Darstellungen des Anleitungsbuchs beschrinken sich auf die erforderliche Belehrung iiber den Bau der Gehiuse, das
Zusammensetzen und die Behandlung der Uhren, sie zeigen ferner einige Ausfithrungsbeispiele von Uhren und tiberlassen es
im (brigen der Phantasie der Spielenden andere Gehiuse nach ihrer Wahl herzustellen.

Diese samtlichen Baukasten=Ergdnzungen, Zusatzkasten, Betriebsmotoren, sowie die Einzelteile sind in allen Spielwaren=
und Lehrmittel-Gesdhiften erhiltlih. Auf Wunsch stehen wir mit Angabe von Adressen zu Diensten.

GEBR. MARKLIN & CIE.

Fabrik erstklassiger Metallspielwaren

GOPPINGEN (Wiirtthg.)
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MARKLIN -Zusatzkasten No. 102
fir Uhren mit Uhrwerkbetrieb.

(Der benstigte Uhrwerkmotor No. 202 ist darin nicht enthalten.)
Laufdauer der Uhren 4—5 Stunden mit einem Aufzug.

Zusatzkasten No. 102 und Uhrwerkmotor No. 202 kénnen

B Wand- und Standubren mit Uhrwerkbetrieb
| mit 4—35 Stunden Laufdauer

| gebaut werden.
Einige Ausfiihrungen sind Seite 4 und 5 beschrieben. Dieselben koénnen nach Be-
lieben verschonert und ausgebaut werden.

Das Gehéuse oder Geriist zeigt die bekannte Ausfiihrung aus den gelochten Baukasten-
gliedern. Es empfiehlt sich, das Gehiduse mit farbiger Karton- oder Holzfiillung zu versehen.

Geeignete Kartons werden von uns unter No. 85 A, B, C, D, in verschiedenen Farben
geliefert. Das normale Format betrdgt 34><15 cm. Dasselbe kann nach Bedarf bequem
zurecht geschnitten werden. Klammern und Unterlagscheiben zur Befestigung tragen die Nummern 86 und 87. Das Nahere tiber
den Uhrwerkmotor ist Seite 4 und 8 des Anleitungsbuchs fiir Motore gesagt. Der Motor bedarf, um eine gleichméafige Gang-
art zu bewahren, absoluter Sauberkeit und zeitweiligen Oelens mit feinem Uhrendl.

Es ist darauf zu achten, daB siamtliche auf den Wellen gelagerten Teile gut befestigt werden, damit der Eingriff sich nicht verschiebt.

Der Gang der Uhr wird reguliert durch Verldngerung oder Verkiirzung des Pendels oder durch Veranderung des Gewidhts
des letzteren. :

Um die Uhr aufzuziehen wird der auf dem Aufzugzapfen, vordere Seite, aufgesetzte Trieb No. 222 abgenommen. Der-
selbe ist gleich wieder aufzusetzen.

Der Gang der Uhr erhilt bekanntlich sein gleichmaBiges Tempo durch die Pendelschwingung.

Der Anker mub das Ankerrad in gleihméaBigem Takt 1, 2, 3, 4 fassen, nicht 1-2, 1-2, d, h. fiir den Ansdilag ist genau
gleiche Entfernung nach redits wie nach links erforderlich; dxesel Vorgang kann am Pendel leldwt beobadhtet und der Anker ent-
sprechend eingestellt werden.

135}

Mit dem Material der normalen Baukasten No. 3, 4, 5 oder 6 in Verbindung mit der
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Erlauterungen zu MARKLIN-~-Baukasten~-Uhren mit Laufwerk.
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und Behandlung Seite 4 und 8 des Motoren=Anleitungsbuchs das Nihere gesagt ist.

Fiir die Uebersetzung von diesem Motor auf das Zeigerwerk und den Pendel-Mechanismus ver=
fahre man wie folgt:
Der Motor wird auf der Auflage mit Winkelstiicken > No. 12 am Sockel des Gehéuses so aufgeschraubt,
daB die numerierte Platte nach vorn, die Feder links steht.

5 Vorn am Motor (Abbildung 641a) setze man
auf Trieb 1 innen und auBen, d. h. vor und hinter der Platte die beiden Stellringe der entgegengesetzten Seite
auf Trieb 2 auBen die beiden Stellringe, die sich auf der entgegengesetzten Seite befinden
auf Trieb 3 die Klauenkupplung, die sich auf der entgegengesetztgn Seite befindet
auf den Aufzugzapfen ein Zahnrad No. 222
in die oberen Schlitze: 2 Fiihrungsbiigel? No. 11 mit Querverbindung durch Band? No. 5 von der
Mitte senkrecht nach unten: 1 Band3® No. 2, 1 Fithrungsbiigel® No. 11 am 2. Loch, 1 Verbindungsbiigel*
No. 60 vom 6.—10. Loch, 1 Fiihrungsbiigel® No. 11 wird am 3. Loch des Verbindungsbiigels* befestigt
und man verbindet nun die beiden Fihrungsbiigel® durch das Band® No.7 des Wedselrads No. 223.
Durch die Mitte der beiden senkrechten Bander® und ¢ wird die Welle? No. 16 als Zeigérachse gelagert.
Auf das hintere Ende dieser Achse befestigt man das Zahnrad® No. 27 mit Eingriff auf den Antrieb
1 No. 222 am Aufzugzapfen. ? 3
o 611a Ueber die Adhse wird die Hiilse mit Trieb? des kleinen Zeigers geschoben,
; ; weldier damit Eingriff in das Wedselrad® No. 223 erhalt, befestigt auf
der Hiilse das Rohr mit dem groBen Wedhselrad'® des kleinen Zeigers,
mit Eingriff in den kleinen Trieb des Wedselrads®. Nun wird das Zifferblatt mit dem groBen Ring 68 225 auf-
gesetzt, darnach der Kurbelarm des kleinen Zeigers!3 auf dem Zeigerrohr und der Kurbelarm des grofen Zeigers'*
auf dem vorderen Teil der Welle?,
Man vervollstandigt den kleinen Zeiger!® durch ein Band No. 7, 2 Fladstiide No. 10, den grofien Zeiger durch ein
Band No. 3, 2 Bénder No. 7, damit ist der vordere Teil vollstindig fertig.

Hinten am Motor (Abbildung 641b) wird befestigt:
Grofie Redhtedkplatte 2 No. 52, senkrecht (mittels 4 Winkelstiicken® No. 12), sodaf die Triebwelle No. 3 des Motors
von hinten gesehen in der 2. Lodhreihe links 6. Loch von oben [lagert.
Auf den Trieb No. 1 des Motors schraube man das Zahnrad'® No. 27. Man stelle der Rechteckplatte 2 eine zweite
Redhtediplatte® No. 52 gegeniiber und verbinde sie durch 2 Verbindungsbiigel 3 No. 60 oben und unten, sowie 1 Band *
No. 3 rechts oben, lege durch das 4. Loch von oben 2. Reihe 1 Wellel! No. 16, auf die Zahnrad!? No. 25 mit Ein=
griff auf das Zahnrad'® gesetzt wird.
Stelle aus der kleinen runden Platte No. 67 mit 8 Stellringen 1°a No. 59 am &4uBeren Lochkranz das Ankerrad 10 her.
Dieses Ankerrad wird auf die Welle!l hinteres Ende geschraubt und durch Stellring No. 59 gesichert. Die Pendel-
lagerwelle " wird durch das obere Loch 4. Lochreihe von links gelegt und durch 2 Stellringe No. 89 gesichert.

Auf die Pendelwelle wird aufgesetzt:
Kurbelarm® No. 62 und Anker? No. 221, letzterer mit Eingriff in das beschriebene Ankerrad 10,
Das Pendel5a ist am Kurbelarm zu befestigen. Es (besteht in der Regel aus 1 Band No. 2, 2 Bindern No. 1,
1 groBen runden Platte No. 66.

Allgemeines: Als Antriebskraft dient der MARKLIN -Uhrwerkmotor No. 202, iber dessen Konstruktion ’
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No. 641 und 642. Wanduhren mit Uhrwerk.

Herzustellen aus MARKLIN-Baukasten No, 3, Zusatzkasten No, 102
und Uhrwerk=-Motoren No, 202.

Laufdauer 4—5 Stunden mit einem Aufzug.

Erforderliche Teile : 3
Fir Uhren No. 641 642 Fiir Uhren No. 641 642 H
Flachbidnder «s.voovaoiion No. 1 = 10’ . 10 Stiidk Schrauben mit Muttern No. 37 = 130 130 Stiick <
s e o SR S DN E T U o LagerbookaBiile or . e 450= L= " N
SRR S On T gr. Rechteckplatten .. .. SSARORSCOER | N
" i 4O 1 O 6T) kl. " Vi A3
- SR YR | g = T Steflringe . i on PX 1o ) e
BT e R St Verbindungsbiigel .. . ,, 5 B L
R T R P M 1 By Kurbelarm“&88s, . o Fol e 1 1 ded
Winkeltragers=s . . g o8y =8 8 gr. runde Platten 2 9 e
S SR T ] g e i o 19 1 4
Flachstiicke Sy, o RN et &8 gr, Ring o4 deaiie . o 1 ! S 5
Biihrungsbligel e .o lhes  failll=d 4 | Uhrwerkmotor s “v. ,, 1 T A
Witl)kelsliidxe B LT e ] 2 e AL G R
.................. el Ba— el :
We”le T RO 162——- 92 o A Aus Zusatzkasten: /
A e RSV T < A e MR R Anker mit Stellschraube No. 221 = | Ty ]
Schnurlaufrad .. e o0 1 Antrieb ,, 2 09 1 LS :
' RO A 5 TR DI (R 7 Wedhselradmit7L.Band ,, 223 = 1 e,
gZahinrad .. il L PRI D=t 1. X ., mit Zeigerrohr , 224 = 1 1
AR SelppE o Ch Gy Zifferblate R 555 iy aap Y
No. 641. Bau des Gehéiuses.
Umrahmung der Uhr aus: 4 Winkeltragern No, 8 (Edten), 4 Bandern No. 2 (quer seit=
lich), 4 Bandern No. 2 (Dadh, schrig), 1 Band No. 2 (oben vorn), 2 Biandern \-“
No.2a (7 Loch iiberlappt, hinten), 2 Winkeltragern No. 9 (Dad, quer) 4 Winkel=

stitcken No. 12, 1 Lagerbock No. 45 (zum Aufhangen).
Sodkel fiir die Uhr aus: 2 Bandern® No. 1, 2 Bandern No. 2 (schrig, hinten), 4 Ban-
dern No. 2 (vorn, schrig), 4 Bandern * No. 3 (8. Loch von 5), 2 Bandern # No. 2a,
2 Winkeltragern! No. 9 (oberer AbschluB), 4 Winkelstiicke No. 12, 1 Rechteck=
platte ¢ No. 53 (Front, senkrecht).
Verldngerung unten aus: je 2 Winkeltragern No. 8 (senkrecht und schrag nach hinten),
2 Bandern No. 1 (senkrecht), 2 Bandern Nr. 1 (wagrecht), 1 kleine runde Platte
No. 67, 2 kleine Rechtediplatten No. 53 (Fiillung), 2 Fladhstiicke No. 10, 2 Bander No. 1 (Kreuzabschluf).
Zusammensetzung des Pendels aus: 1 Kurbefarm No. 62, 1 Band No. 2 (2 Lod tiberlappt), 2 Bander No. 1 (je 3 Loch tiberlappt), 2 grofe runde Platten
No. 66, 2 Schnurfaufrader No. 21 und No. 22, 1 Welle No. 18 (diese 5 Gegenstande bilden zusammen das Pendelgewicht).
No. 642.
Fiir das Zusammensetzen dieser Uhr bediene man sich der Anleitung fir No. 641 mit den erforderlichen geringen Aenderungen.
Das Pendel witd, entsprechend seiner groferen Lange, mit nur 1 gr. runden Platte No. 66 und 1 Schnurlaufrad No. 21 beschwert.

4
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No. 651. Standuhr mit Laufwerk.
Gebaut mit MARKLIN=Baukasten No. 6, Zusatzkasten No. 102 und Uhrwerk=Motor No. 202,
Laufdauer 4 Stunden mit einem Aufzug.

Erforderliche Teile :

...............

40 Flachbdander ........ No. 1 4 Fiihrungsbiigel .. .. No.lIl 5 Verbindungsbiigel .... No.60
35 P Al ‘ 28 Winkelstiicke ........ 12 LiKurbelaemy' .. 4.0 a0y 55,5 62
10 S S YRR D 1 Weleaeit=. o eain 2 15a 2 kl. runde Platten .... , 67
% 3 2 TR St s e 516
4 SRR PRy 1 ZalRdadis U8 o 2B Aus Zusatzkasten :
5 o e 2 W S e R 1 Uhrwerk=Motor ...... No. 202
1 el A r 6 273 Schrauben mit Muttern ,, 37 1 Anker mit Stelfschraube ,, 221
2 » MR 1 Lag@ibockeuie aeivvs 45 1 Antrieb ,, v S22
24 Winkeltréager .. ... A 2 gr. Rechteckplatten.. ,, 52 1 Wedhselrad mit 7 L. Band ,, 223
12 o AR LIRS 2 k{3 i PN Y. 1 7 mit Zeigerrohr ,, 224
2, Flachstiickets v < 8% e () 11 Stelliiige v'o it 00T 7,469 1 gr. Ring mit Zifferblatt No. 68/225

......

() *& <
B XX 0 SR

b
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Man baut zusammen : B Siander

2 Bodenschienen ! aus je 1 Winkeltrager No. 8 und errichtet auf diesen mit 13 Loch Abstand :

4 Edcksidulen aus je 5 Winkeltrigern No. 8, wovon jeder & Loch tiberlappt, 4 Winkel~
tragern No. 9, je 3 Lodh iiberlappt.

Vordere und hintere Kreuzstreben aus: 4 Bandern? No. 1, 4 Bandern ® No. 2 (unten,
3 Lodh iiberlappt), 4 Bandern No. 1, 4 Bandern No. 2 (je 6 Lodh tiberlappt, Mitte),
4 Biandern No. 1 (oben).

Vorderer und hinterer Lingsverband 4 aus: 4 Bindern No. 2a, 2 Bindern No. 2, g
2 Bandern® No. 2a (oberer AbschluB), 1 Band 7 No. 2 ¢hinten). o

Seitliche Kreuzstreben 2 unten aus: 4 Bandern No. 1 (unten), 4 Bandern No. 1 (Mitte),
4 Bandern No. 1 (oben), ferner 2 Béndern ¢ No. 4 (schrig, oberer Abschluf).

Seitliche Querverbiande 4 aus: 2 Biandern * No. 2 (unten), 2 Winkeltrigern * No. 9
(2. Verband), 2 Winkeltriagern No. 9 (3. Verband), 2 Bandern No. 2 (3. Verband),
2 Béandern No. 2 (oben), 2 Winkeltraget No. 9 (oberer AbschluB).

b) Gehause.

Léings= und Querverband aus: 2 Winkeltragern No. 8 (unten), 2 Biandern No. 1 (oben), N 2
2 Redhtedkplatten ® No, 53, (Mitte), 2 Winkeltragern No. 9 (rechts und links, unten), -
2 Bandern No. 2 (oben). 3

4 Edken aus: 8 Biandern No. 1, 16 Winkelstiiden 19 No. 12, mit Verstrebungen,; 4 Bindern No. 2 (vorn und hinten),
4 Bindern No. 1 (rechts und links) und Zierkreuze, 4 Biandern No. 5 (rechts und links, vorn).

Dach aus: 8 Bandern No. 2 (vorn und hinten, schrdg, 3 Loch iiberlappt), 4 Bandern No. 2a (Verstrebungen), 2 Bandern 1
No. 2 (First), 4 Winkelstiike12 No. 12, 2 Bandern No. 2, 2 Bandern No. 4 (senkrecht, Mitte, vorn und hinten),
1 kleine runde Platte No. 67 (vorn), 1 Lagerbodk No. 45 (Stirnseite, hinten).

Uhrenbefestigung: Motorplatte am 3. Loch vorn des Winkeltrdgers 7, mittels 2 Winkelstiidken No. 12, am oberen
Standerabschluf durch 1 Verbindungsbiigel No. 60.

Gehwerk : Dessen Zusammensetzung ist genau aus der Beschreibung Seite 3 zu ersehen.

Pendel: 1 Kurbelarm No. 62, 1 Band No. 2 (2 Lodh iiberlappt), 2 Bander No. 1 (2 Lodch iiberlappt), 1 grofe runde
Platte No. 66 (2 Lodh iiberlappt).

Die gleiche Uhr ohne Stinder ist oben rechts abgebildet. Dieselbe kann schon mit Baukasten No. 4 gebaut werden.




MARKLIN-ZusatzkastenNo.104

fir elektrische Wand= und Standuhren (Hauptuhren)
Starkstrom-Anschluss jeder Stromart und Spannusg - Gleich-, Wechsel-, Drehstrom - 110-250 VoIt — Unbegrenzte Laufdauer, genaue Regulierfahigkeit!

Fir den Bau der Gehduse und des Uhrengestells dienen je nach deren einfacheren oder reicheren Ausfiihrung
die MARKLIN-Baukasten No. 4, 5, 6.
Dicelektrischen Bestandteile und die Triebwerkteile sind dem MARKLIN=Zusatzkasten No. 104 zu entnehmen.

No. 330.

Der elektrische Antrieb der Uhr ist wie folgt beschaffen: Angeschlossen wird -
mittels des Schraubstdpsels No. 398 an die Fassung einer Gliihlampe der Zimmerbeleudhtung
oder mittels des Steckers des AnschluBkabels 8! No. 330 oder No. 331 an eine Wandsteck= No. 398.
dose. — Der Strom nimmt seinen Weg durch den Widerstand2? (No. 329) den Kontakt2® (No. 323), die Magnetspule 22 (No. 321). .

Im Widerstand wird der Strom auf die fiir den Betrieb der Uhr erforderliche Stdrke abgeschwicht.

Widerstandslampen sind in den Kasten nicht enthalten, die Voltzahl und der Stromverbrauch derselben richten sich nach dem Strom der Hausleitung.

Man verwendet 110 Volt Lampen bei 110 Volt Leitung ~ 220 Volt Lampen bei 220 Volt Leitung
in beiden Fallen 16—25 Kerzenstiarke bei Gleichstrom — 25—32 Kerzenstirke bei Wedhselstrom

Diese Lampen nehmen also den Strom auf, den die Uhr fiir ihren Betrieb nicht bendtigt. !

Der Kontakt ist kein dauernder, vielmehr findet mit jeder Pendelschwingung einmalige Ein- und Aussdhaltung statt. Diese wird bewirkt durch die
Mitnehmerzunge des am Pendel befindlichen Schalthebels 10 No. 328, welche das Kontaktrad wihrend der Rechtsschwingung des Pendels beriihrt und verschiebt,
bei der Linksschwingung dagegen tiber die Zihne des Kontaktrades frei hinweggleitet. Der Schalthebel steht von hinten gesehen nach links.

Die Magnetspule * wird durch den beschriebenen Vorgang unter Strom gesetzt, wenn der Anker® des Pendels in Schrigstellung etwa 5 cm von der
Magnetspule entfernt ist, sie wird stromlos, sobald das Pendel senkrechte Stellung erlangt hat. Daraus ergibt sich:

Das Pendel schwingt frei, d. h. durch Beharrungsvermdgen von ganz links (von hinten gesehen) bis 5 cm Abstand von der Spule, dann durch magnetische
Kraft bis zur Spule, wihrend der Schwung von Mitte bis rechts und von ganz rechts bis ganz links sich durch Beharrungsvermdgen vollzieht.

Das Pendel kommt erst wieder zum Stillstand, nachdem der Strom vollstindig ausgeschaltet ist oder eine der gegebenen Vorsdhrifien nicht beachtet ist.
Bs ist.zu beachten:
. Der Anker® des Pendels muB in Ruhestellung genau tiber dem Kern der Magnetspule sitzen.
2. Die Mitnehmerzunge des Schalthebels 10 am Pendel muB Bingriff am Zahn des Kontaktrades?s erhalten, wenn das Pendel 5 cm links (von hinten gesehen)
von der Magnetspule steht. Das Pendel ist auf seiner Drehachse entsprechend einzustellen.

Der medhanische Antrieb erfolgt gleichfalls durch die Bewegung des Pendels folgendermaBen:

1. Mit jeder Linksschwingung (von hinten gesehen) greift am Pendel die nach links stehende Schaltklinke ® No., 325 in die Zahne des Schaltrads4 No. 326 ein,

* dreht diese mit dem darauf folgenden Rechtsschwung um einen Zahn vor. Nun faft der Bremshebel 1> No. 327 das Schaltrad 14 von der entgegengesetzten
Seite und verhindert, daB dasselbe aus der richtigen Lage geriickt wird.

2. Das Schaltrad sitzt auf gleicher Achse mit der Schnedke 13 No. 32a, welch letztere mittels der auf der Uebersetzungsachse befindfichen Kronenrader ! und 19
die Zeigerachse?® bewegt. .

3. Man hat die richtige Stellung der Schaltklinke® No. 325 auszuprobieren dergestalt, da$ sie mittels der Schieberdse am Pendel so lange verschoben ‘witd,
bis sie mit jeder Schwingung einen Zahn vorschiebt. Wiirde sie zwei oder mehr Zahne vorschieben, so miifite man sie hinaufriicken und umgekehrt.

4. Die genaue Regulierung geschieht mittels der Regulierschraube des Ankergewichts am Pendelende.

5. Der Medhanismus fiir das Zeigerwerk deckt sich vom Uebersetzungszahnrad ®* ab mit demjenigen fiir die Uhrwerksuhren.

—

6

e e | — — ﬂ
meccanoindex.co.uk \




meccanoindex.co.uk

Elektrische Finrichtung und Gehwerk der elekirischen Uhr aus AMAAXRKLIN -Baukasten No. 104,

S " Man verfahre fiir das Zusammensetzen nach folgender 6 & tobe
oz ) Anleitung und wird finden, daB audh dieser komplizierte { ‘Al L dic
Mechanismus nicht allzugroBe Schwierigkeiten bietet: g
I Rafhmengestell aus 2 Rechteckplatten 1 No. 52 (senkrecht),
ol @y 4 Verbindungsbiigel 2 No. 60 (seitlich umfassend), X
“"'E‘-(’ 2 Bander 3 No. 5 (senkrecht, 3 Lodh iiberlappt), 1 Band 4 Q!

No. & (wagrect, vorn), 1 Band 5§ No. 6 (senkrecht <
hinten, 3 Loch iiberlappt).
Pendel aus 1 Doppelwinkel 6 No. 47 (Aufhingung),
3 Bander 7 No. 1 (2 Verbindungen je 5 Lodh wber=
lappt), 1 groBe runde Platte No. 67, 1 Band No. 3 (3Lodh
tiberlappt), 1 Anker mit Winkelstiik 8 No. 322.
26 1 Schaltklinke 9 No. 325 (etwa 4. Loch), 1 Schalthebel
0, zum Kontakt 10 No. 328 (etwa 16. Lod).
,%55 Pendellager aus 1 Welle 11 No. 14, 3 Stellringen No. 59
Vor 1 (durch oberes Loch, Mitte 4 und 5).
g0 N Gehwerk aus 1 Welle 12 No. 16 (durch
5. Lod, Mitte 1), 2 Stellringen No. 89,
1 Schnedke 13 No. 32a (innen), 1 Schalt-
rad 14 No. 326 (aufien, Eingriff der Schalt-
klinke 9 von links), 1 Bremshebel 15 No. 327
(rechts hinten,2 Loch von oben, Eingr.auf 14).
Uebersetzung aus 1 Lagerbiigel 16 No. 46
(Befestigung an 1, schrdg, 5. Loch oben,
2. Reihe bis 3. Loch unten Mitte), 2 Bander
No. 7 (oben und unten je 2 Loch iiberlappt),
1 Welle 17 No. 16 (schrég, in 16 gelagert),
1 Kronenrad 18 No. 28 (Eingriff auf 13),
1 Stellring No. 59 oben, 1 Kronenrad 19
No. 29 unten,
Zeigerachse aus 1 Welle 20 No. 15a
(unteres Loch 1, Mitte), 1 Stellring No. 59a, 4
1 Zahnrad 21 No. 25 (mit Eingriff auf 19), Y,
1 Wedhselrad 22 No. 223 (vorn, Anordnung hinter dem Zifferblatt, die Zeigerachse 20 geht durch #
das 4. Loch), 1 Wedhselrad 23 No. 224 (auf Zeigerachse 20, Eingriff auf 22). d
Zifferblatt aus 1 groBen Ring. mit Zifferblatt 24 No. 68/225, kleiner Zeiger 25 aus 1 Band No. 7,
2 Fladhstiidien No. 10 (Rosette); groBer Zeiger 26 aus 1 Band No. 3 (2. Loch durch 20), 2 Bénder No. 7.
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Seitenansicht.

[6®

: ©
Die elektrische Einrichtung ist folgende: Y o ™
Widerstand 27 aus 1 Sektorplatte No. 54 (senkrecht), 1 kleine Rechteckplatte No. 53 (wagrecht unten), § 5
1 Lampenfassung No. 329 (unten an No. 53). o

Drehkontakt 28 aus 1 Gehiuse No. 324 mit Zellul,-Scheibe, 1 Fibreplatte No. 323 mit Kontakt und Feder, =z
1 Elektromagnet 29 aus 1 Magnetspule No. 321 (der Anker & am Pendel ist durch seine Regulier~ :
schraube auf richtige Stellung zu 29 zu bringen). — AnschluBmaterial aus 1 AnschluB-Stopsel 30 No. 398 (in eine Glithlampenfassung der Zimmerbeleuchtung
-u schrauben, — Anschluf-Kabel 81 No. 330 (StecdkanschfuB an 30 oder in eine Wandstecdkdose) und No. 331 ¢ein Pol der Leitung geht zu einer Klemme der
Spule 29, der andere zu eciner Klemme des Widerstands 27). — Verbindungskabel 32 No. 332 (von der zweiten Klemme der Spule 29 zur ersten Klemme
des Drehkontakts 28 zu fithren). — Verbindungskabel 33 No. 333 (von der 2. Klemme des Drehkontakts 28 zur 2. Klemme des Widerstands 27 zu fiihren).
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No. 671. Elektrische Wanduhr

Gebaut mit MARKLIN =Baukasten No. 3 und MARKLIN = Zusatzkasten No. 104.

Der Bau des GehZuses stimmt mit demjenigen der Uhrwerk=Uhr No. 641 iiberein. Das Triebwerk und die elektrische Einrichtung ist gleich wie tei
der Standuhr No. 681. — Die Uhr ist also leicht an Hand der Beschreibungen fiir diese beiden Uhren zusammenzubauen.

8




meccanoindex.co.uk

No. 681. Elektrische Standuhr
Anschlul direkt an Lichtleitung 110—220 Volt. — Genau regulierbarer Dauerbetrieb.
(Herzustellen aus MARKLIN-Baukasten No. 6 mit Zusatzkasten No. 104)
Erforderliche Teile:

. 19 Flachbidnder ........ No. 1 | & Flachbdander .. .. No. 7 ‘ 2./ Wellents . ¥ i i No. 16 3 gr. Rechteckplatten .. No. 52
p i o Sl I 12 Wilnkelordger s« 5 ey LR 1 Zahdrad's b Bl i sonat 3,095 & kl. » o sl
55»‘1, 2 ke B8 SR SR S e ) R S 1 Kronenrad .ovcoioe b5 28 1 Sektorplatte o g R
) 10 % SeanaEemsi it 18 BIRENStHCKRS o it o i by LO 1 i St e o 200 . Stellrinige oo e o o )
2 I 8 7 I I 12 Winkelstiicke R 276 Schrauben mit Muttern ,, - 37 4 Verbindungsbiigel .. ,, 60
- g 35 s Ll S B s 1 Wallenice s oesise w14 I leagerbligelss. . ., ot 7, 146 4 gr. runde Platten .... , 66
‘A | 1 T i Pk 15 TR e e s e 1) 5 Doppelwinkel ........ o v 4 il. o )7 v AOT:
.. 1 Sthreafier ) el NG s Aus Zusatzkasten: 1 B abel . s No.33¢/1 .
- ' Wedhselrad .. .. poal D] 1 Anker .. .. .. .. No.322 | 1 Schaltrad ............ No. 326 1 “lge G e g
'H 1 i e SRR A L, 224 1 FibEEplate ' o o vt 0 8281 1 Bremshebeleq S0 0o, |5 ko 827 1 Verbindungs=Kabel .. , 332
B 1 gr. Ring mit Zifferblatt No. 68/225 I Gehiuse o oo w004 1S SahaltheBele Gt on t 4% . 328 1 . 7 S R
MSésé 1 Magnetspule ........ No. 321 1 Schaltklinke .. ........ , 325 1 Lampenfassung .. .. , 329 1 AnschluB=Stépsel .... , 398
0 Das Zusammensetzen der Uhr ist Seite 6 und 7 beschrieben, es eriibrigt noch, den Bau des Gehduses und den

Einbau der Uhr zu beschreiben. Damit verfihrt man folgendermafen:

1 Sodkel aus 2 Bandern 34 No. 1, 2 Bindern No. 2 (Langs- und Querleisten unten), 4 Rechteckplatten 35 No. 53,
4 Winkeltrager 36 No. 8 (Edkverbindung). — Je 2 Binder 37 No. 1 (vorn und hinten), 2 Binder 38 No. 2 (rechts
und links), 1 groBe Rechtediplatte 39 No. 52 (mittlere Querverspannung), 3 Winkelstiicken No. 12, 4 kleine runde
Platten 40 No. 67 (Fiillungen auf 4 Seiten), 8 Flachstiicke No. 10, 8 Bander 41 No. 4 (4 schrige Edkstreben).

4 Edssdulen 42 aus schon beschriebenen 4 Winkeltragern 36 mit Verlingerung durch -je 2 Winkeltrdger No. 8 und
StoBverbindungen durch 8 Binder 43 No. 5 unten und 8 Bander 43 No. .3 oben.

2 Kreuzstreben 44 aus 4 Bindern No. 1, 8 Fladhstiidken No. 10, 1 grofien runden Platte No. 66.

2 Querverbinde 45 aus 2 Bindern No. 2 (wagrecht), 2 gr. runden Platten No. 66, 8 Bandern No. 5 (strahlenférmig, schrag).

2 Lingsverbinde 46 vorn und hinten, aus 8 Bandern No. 2 (schrige Streben), 2 Bandern No. 1.

1 Langsverband 47 vorn, aus 2 Béandern No. 5, 2 Bandern No. 2a (je 2 Lodh iiberlappt, schrag).

2 Querverbdnde 48 aus 2 Bandern No. 2 (wagredt), 8 Biandern No. & (schrig).

: Umrahmung der Uhr:

Mittelfeld aus 4 Bandern 49 No. 1 (senkrecht, 8 Loch von den Ecken), 2 Bandern 50 No. 2, oben, vorn und hinten,
2 Winkeltragern 51 No. 9, oben, quer, 4 Winkelstiicken No. 12, oben, 2 Winkeltridgern 52 No. 9 (10. Loch von
unten, quer), 4 Winkelstiiccken No.-12, 1 Winkeltrager 53 No. 9 (5. Loch von vorne, Léngsverband), 1 Band 54
No. 2 (vorne, 13. Loch von unten, Lager fiir die Zeigerachse).

Dadhverbindung 55 aus 2 Biandern No. 2, quer, 4 Bandern No. 5 (schrédge Streben), 4 Bandern No. 2 (schrag, vorne u. hinten).

" Einbau der Uhr: Man befestigt

a) Rahmengestell 1 an der vorderen Kopfleiste 50 und dem Band 54 und vermittelst 2 Bindern 56 No. 5 am Winkel-.
trager 53. Die Zeigerachse 20 geht durch die Mitte des Bands 54.

by Zifferblatt 24 mittels 2 Doppelwinkeln No. 47 an der Sektorplatte 27 oben und Rahmen 1 (3. Loch von oben).

¢) Drehkontakt 28 am Winkeltrager 53 mittels 2 Doppelwinkeln No. 47.

d) Widerstand 27 mit Sektorplatte, am Band 46 No. 1 vorn und 2 Bandern 47 No. 2a (1. und 4. Lodh der Platte).

¢) Elektromagnet 29 an Redhtedkplatte 39 (3. Lodhreihe von hinten, 2. Lodreihe von links).

fy Anschlubkabel 81 No. 331, kurzes Stiick entlang Bandern 37, hinten zu Spule 29, langes Stiick entlang Edksaule

34 ‘ rechts, vorne zum Widerstand 27.

Verbindungskabel 32 von Spule 29 entlang Ediséule links hinten zum Drehkontakt 28. — Verbindungskabel 33 vom Drehkontakt 28 zum Widerstand 27.
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1
AL
.Mn]' No. 32a Schnecke
oAl
I o mit Stellschraube
ﬁ\ﬁjﬂlﬂl’ﬂﬁ ‘
No. 222 T J
No. 221 Anker mit Stellschraube ot e
No. 222 Antrieb ,, ”» No.5325 No. 326 §
No. 325 Schaltklinke mit Schieberdse fiir Schaltrad
‘ No. 326 Schaltrad mit Stellschraube
5\

— ~|||||||||WWM

No. 321 . No. 322

No. 321 Magnetspule mit Anschluf=Schrauben
No. 322 Anker mit Winkelstiick und Stellschraube

No. 327

323 No. 327 Bremshebel
No. 328 Schalthebel fiir Kontakt

324 %
No. 329 No. 398
No. 329 Lampenfassung fiir Widerstandslampe
No. 323 Fibreplatte mit Kontakt und Feder No. 398 AnschluB-Stépsel zur Stromentnahme
No. 32% Geh#use zu 323 mit Zell.=Scheibe von Lidhtleitung

No. 331 el mit 1 Stecker und verldteten Enden, zweiadrig ¢! Ader = 1,25 m, 1 Ader — 0,70 m).

: No. 53% Verbindungskabel, ecinadrig, mit verléteten Enden, 1,25 m lang
No. 68/225 GroBer Ring mit Ziffeibla‘t No. 333
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Inhalts-Verzelchms der Zusatzkasten fiir Wand-~ und Standuhren°

No. Bezeichnung der Teile No. 102 No. 104
25 % hntad 10 mape i - SR el s IR S ¢ R R T S R L R 2 —
27 Grofes Zahnrad, 38 mm 2 2 —
28 S nentad afamme . s LORRaai b ST L T R SRR L . s s L e - 1
29 - 19! SN = 1
32a Sibnedcor bariinr U daie L 70 GG RGeS TR LR — 1
37 Schrauben mit Mutter .. 50 50
59 SEEle e mit Sditaube ' “uincee it an LR R s R B . e e 8 4
62 Kurbelarm mit Stellring 1 1
68 (Grabet Ring 20 om0 S ru il 0o n, R L s T T B e 1 1
74 Anleitungsbuch oA : ey BTN SR | (BB AR 1 1
221 Rtlor. furillhrwerksififen Seet om. iadiost o oy doiay ot vidles o LU R e e e T 1 -
222 Antrieb ,, o) 1 —
223 Wechselrad mit 7 Lod)band SR RN T D IR T T R SRR o IR T . 1 1
224 Zeigerrohr . 1 1
225 Ltﬂetblan ohne Meralllmg .................... 1 1
321 Magnetspule .. . = 1
322 Anker fiir Flektnsd’)e Uf ..................................................................... = 1
323 Fibreplatte mit Kontakt und Feder .. - 1
324 Gohause: fano2B i S s L R L S L e RS e it e - 1
325 Sdhaltklinke fiir Schaltrad e 1
326 R [frad, e e R R R RGN L W e S S S el — 1
327 Bremshebel e — 1
328 Schalthebel fiir Kontal\t ....................................................................... — 1
329 Lampenfassung fiir Widerstand = 1
330 AnschluBkabel, 2 T oy R 0 AR A R S SRR S SO S SRR BT B s G e o 1
331 2 adrig mit 1 seitig verldngerten Enden b 1
332 Vulm]dungslnbel 1005 Tang" et o0 SR R TS S R e ¢ - 1
333 0,40 — 1
398 AT PR or o T ey T AR e e Ry ey BRI SRR ORGSR e — 1
70 77
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