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MARKLIN-Zusatzkasten

tiir Iransportanlagen (101/1 und 101/2), Maschinen- u. Briickenbau (105/1 und 105/2.)

stimmt. Wie die Technik immer weiter schreitet, von den einfachen zu den feinen und schwierigen Kon-

struktionen iibergeht, wie sie den Notbehelf ersetzt durch praktische Spezialeinrichtungen, so bieten wir, um mit
diesem Grundsatz Schritt zu halten, mit diesen neuen Zusatzkasten eine Reihe besonderer Konstruktionsteile, die das
Nachbauen der groBen technischen Vorbilder bis ins Einzelne gestatten.

Das vorliegende Arleitungsbuch bietet einige Musteranlagen fiir diese Art Modelle und sucht nur eine allgemeine
Darstellung der in der Praxis hauptsidchlich vorkommenden Konstruktionen zu geben. Jedes Unternehmen stellt aber
wieder verschiedene Anforderungen, um mit seinen Einrichtungen Tier- und Menschenkrifte zu sparen und Zeit zu ge-
winnen, und da werden unsere jungen Freunde die fiir sie in Betracht kommenden Konstruktionen am besten selbst
erfinden kénnen.

Wir brauchen wohl kaum darauf hinzuweisen, dafl jedes erstellte Bewegungsmodell mit Hilfe der MARKLIN-Uhr-
werk-, Dampf- und Elektromotoren auch wirklich in ausgezeichneter Weise betrieben werden kann. Es eriibrigt sich,
dem neuen Anleitungsbuch eine besondere Empfehlung mit auf den Weg zu geben; wir sind der Uberzeugung, daBl wir
der l;]ugend mit dem Gebotenen einen wirklich niitzlichen Dienst erwiesen haben. — Es existieren nun folgende Anleitungs-
biicher:

D ie Anleitungsbiicher sind, obwohl auBerordentlich vielseitig, mehr fiir technische Konstruktion allgemeiner Art be-

Anleitungsbuch No. 78/00 fiir Grundkasten No. 00.

Anleitungsbuch No. 70/0 fiir Grundkasten No. 0.
Mit Vorlagen fiir 60 einfachere Modelle aller Art.

Anleitungsbuch No. 71 fiir Grundkasten No. 1—6 -
enthdlt Bauvorlagen fiir mehr als 200 interessante
und lehrreiche Modelle.

Anleitungsbuch No. 72 fiir Uhrwerk-, Dampf- und
Elektro-Motoren.
Hierin ist gezeigt, wie diese Motoren in die aus
den Grundkasten No. 1—6 erstellten Modelle eingebaut
und in Betrieb gesetzt werden konnen.

071027

Anleitungsbuch No. 74 fiir Zusatzkasten No. 102,
(Uhren mit Laufwerk.)
Hierin ist der Bau und die Betriebsweise dieser Uhren
unter Verwendung der Grundkasten No. 3—6 und
des Uhrwerkmotors No. 202 beschrieben.
Anleitungsbuch No. 76 fiir Zusatzkasten No. 101/1 &
101/2 (Transportanlagen) sowie fiir Zusatzkasten No.
105/1 & 105/2 (Maschinen- und Briickenbau.)
Hierin ist gezeigt, wie die in diesem Zusatzkasten ent-
haltenen Teile in Verbindung mit den Grundkasten
No. 1—6 Verwendung finden zum Bau von Spezial-
Maschinen, Eisenkonstruktionen usw.

GEBR. MARKLIN & CIE., G.m. b. H.
Fabrik feiner Metallspielwaren

GOPPINGEN (Wiirttemberg).
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MARKILIN - Zusatzkasten fiir Transportanlagen - MARKLIN

Zusatzkasten 101/1 enthilt 197 Teile Zusatzkasten 101/2 enthilt 391 Teile
Zu allen Baukasten passend. Zu allen Baukasten, besonders aber zu den gréBeren passend.

Kasten No. 101/2 enthilt die doppelte Anzahl der Hauptteile von Kasten No. 101/1, sodaB ein Kasten
No. 101/1 durch einen Zweiten auf den Inhalt eines Kastens No. 101/2 gebracht werden kann.

Schon mit MARKLIN-Grundkasten No. 1 in Verbindung mit Zusatzkasten No. 101/1 lassen sich interessante Transport-
Anlagen bauen. Schéne groBere Modelle baut man mit den mittleren Grundkasten und dem kleinen oder grofien Zusatz-
kasten, wahrend groBe reichhaltige Anlagen sich mit den Grundkasten 4—6 und Zusatzkasten No. 101/2 erméglichen
lassen.

Die Transportkette ist immer ein und dieselbe, bald ohne, bald mit den Baggerbechern, Greifern usw., bald langer,
bald kiirzer. Die Zusammensetzung der Kette ist auf nichster Seite erldutert.

Der Antrieb simtlicher Modelle geschieht entweder von Hand mittels Handkurbel, oder durch einen der hervorragenden
MARKLIN-Betriebsmotoren — Uhrwerk — Dampf — Elektrisch —, wodurch die Modelle, so wie im Groflen, richtig arbeiten
— Wer einen MARKLIN - Baukasten besitzt, muBl auch einen MARKLIN - Betriebsmotor sein eigen nennen.
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MARKLIN -Zusatzkasten No. 101/1 und 101/2.

Herstellung der Transportketten.

Man wird hiefiir die nachstehende Erlduterung befolgen miissen und wird dann schnell die richtige Uebung im Zu-
sammensetzen der Ketten bekommen.

Als Kettenglieder werden verwendet: Die U-férmigen einfachen Glieder Nr. 49 und
die U-férmigen Glieder mit aufrecht stehenden Biigelenden (Transportbiigel) No. 48.

Man setzt diese Teile abwechselnd das eine und das andere in der ;Weise zusammen, dafl wie aus Abbildung I
ersichtlich, immer ein geschlossenes Teil des einen Glieds an das Hakenende des anderen Glieds angehidngt wird.

Glied No. 49 ist in den Hals des Transportbiigels von Glied No. 48 von der Seite her einzufiihren, wie dies aus
Abbildung I ersichtlich ist.

Nachdem man die Glieder zusammengefiigt hat, ist die Kette betriebsfertig. Es ist beim Einbau der Kette darauf
zu achten, daB dieselbe nicht zu straff gespannt wird.

Ueber die Befestigung der Becher oder Greifer an den Transportbiigel von No. 48 ist folgendes zu sagen:

Die Baggerbecher No. 77 und die Greifer No. 79 werden einfach mittels Schrauben No. 37 an die Oesen der
Transportbiigel von No 48 geschraubt (sieche Abbildung II und III).

Die Flaschenbecher No. 78 bediirfen fiir die Befestigung an den Transportbiigeln von No. 48 der Flaschenbecher-
halter No. 50 und je zwei Winkelstiicke No. 12 nebst Mutterschrauben No. 37.

Die Winkelstiicke No. 12 werden mit ihren runden Léchern auf das mittlere Teil der Flaschenbecherhalter No. 50,
das abgebogene Ende mit dem Schlitz ,,nach innen" gesetzt. Der letztere Teil wird dann an die Transportbiigel von
No. 48 angeschraubt. (Siehe Abb. IV).

In Abbildung V ist ein Kettenglied gezeigt mit aufgebogener Transportése, wie dasselbe z. B. bei der Achterbahn
verwendet ist.



meccanoindex.co.uk

MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1

Eisenbahnwagen

aus Baukastenteilen

No. 653 No. 652 No. 655
Bedeckter Giiterwagen Zementwagen Rungenwagen mit Bremshduschen

No. 654 No. 651 No. 656
Bedeckter Giiterwagen mit Bremshduschen Ofifener Giiterwagen Langholzwagen

Die auf diesen Seiten abgebildeten Eisenbahnwagen stellen nur einige wenige Modelle dar, die mit Hilfe unserer
Baukastenteile gebaut werden kénnen und sollen dem Kinde nur einen Fingerzeig geben, nach welcher Richtung hin es

seiner Phantasie Raum geben kann. _
Die Seitenwinde, Dicher und Bremserhiduschen der-Wagen werden aus Pappe hergestellt. Die Achsen mit Rader

No. 80 passen zu Schienen Spurweite I = 48 mm.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1

Eisenbahnwagen

No. 651 Zweiachsiger, offener Giiterwagen aus Baukastenteilen
g No. 655 Zweiachsiger Rungenwagen mit Bremshéduschen

Erforderliche Teile :

4 Stiick No. 2 2 Stiick No. 12 | 2 Stiick No. 80
SRy e 00 3 R RS T8 (4 S S L S 7
S IR 2 52 Erforderliche Teile :
2t R O R e 160,17 6 Stiick No. 2 8 Stiick No. 12 | 3 Stiick No, 60,7
ST 5 P e S Y
No. 654 Zweiachsiger, bedekter Giiterwagen s i 18 Lt gg AT

mit Bremshiuschen
No. 656 Langholzwagen

Erforderliche Teile :

4 Stiick No. 2 2 Stiick No. 10 | 2 Stiick No. 47 Erforderliche Teile :
SNEL 2 B R 21 TR AR A 572 4 Stdck No. 5 4 Stiick No, 12 | 8 Stiick No. 60,7
S w 95 |50 i S T 1] T
TR o 2 ol ol i e 0t A Sl 3911 g )
1 . QIR i i Ao aine T s R e

Die Wagentiillungen, Dach und Bremshduschen sind aus Pappe herzustellen.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1

No. 661 Fahrbarer Stapelelevator.
(Gebaut mit Grundkasten No. 1 und Zusatzkasten No. 101/1,)

Erforderliche Teile:

4 Stiick No. 1 6.Stiick No, 22 4 Stiick No. 60/7
e R B R MR L
bl 58 308 (k] 4 e 80
G o o I » 40

P, %o , 10 i . 52 Keitenteile:
e ) 2 , 54 | 15 Stiick No. 48
B » 15a ey Re05 306 9 49
e Gk Mo a 59 2 )

Die Elevatoren werden vermége ihrer leichten'Beweglichkeit auf
groBen Umladeplétzen, Bahnhéfen, Kais, Warenspeichern verwendet.

Die Zusammensetzung ist folgende:

Wagengestell aus 2 Biandern! No. 1, 2 Verbindungsbiigeln? No. 60/7,
(quer), 2 Sektorplatten® No. 54, 1 Band* No. 3,
2 kleine runde Platten® No. 67 als Réder, 1 Welle® No, 15a,
Stiitzstrebe aus 4 Bindern? No. 2 (3 Loch iiberlappt), 1 Ver-

: bindungsbiigel *® No. 60/7.

Rollentriger und Rutsche aus 2 Bindern!® No. 1, 2 Bandern'* No.2 (6 Loch iiberlappt), 1 groBe Rechteckplatte?® No. 52, 1 Verbindungsbiigel
No. 60 (quer), 2 Flachstiicke” No. 10 (Lager), 4 Bénder!® No. 5 (Rutsche), 4 Winkelstiicke'® No. 12, 2 Béndern®® No. 5 (Verstrebung),
4 Klammern No. 86.

Antrieb aus 1 Handkurbel? No. 19, 2 Schnurlaufrider® No. 22, 1 Lochscheibenrad?® No. 24. Siehe auch Grundform Z3 Buch No. 71.

Vorgelege aus 1 Welle!® No. 15a, 2 Kettenrdder* No. 30, 2 Schnurlaufrider’* No. 22.

Leitrolle aus 2 Schnurlaufridern? No. 22, 1 Welle?* No. 15a, 2 Stellringe 2 No. 59.

Transportkette aus 15 Kettengliedern No. 48, 30 Kettengliedern No. 49 (Detailbeschreibung siehe Seite3).
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1

No. 662 Elevator mit Greifgabeln zum Heben und Ablassen von Féssern, Ballen, Kisten
(Gebaut mit Grundkasten No. 1 und Zusatzkasten No. 101/1.)

Erforderliche Teile:

4 Stiick No. 1 6 Stiick No. 22 2 Stiick No. 59 Kettenteile:

Gt D) BT e aa] 4 anE it ang 15 Stiick No, 48
Gt s g PSRk ST P A b JoEE T
APl asRl e 1o ISFAaE 5 e T {5 IRSR K70
F E s (p SRR e Y 3OS L 3T
T T g 55 S T

Das Modell entspricht den Elevatoranlagen, die in den grofSen
Gebéduden die unteren Stockwerke mit den oberen verbinden.
Die Zusammensetzung ist folgende:
Rahmengestell aus 1 Rechteckplatte No. 52 als Boden, 4 Béndern
No. 1 als Eckpfosten, 2 Bandern No. 2, 2 Verbindungsbiigel
No. 60,7 1 Verbindungsbiigel No. 60/7 als vordere und
hintere, linke und rechte Querverbindung.

Lagerbiocke unten aus 2 Sektorplatten No. 54, 1 Verbindungs-
biigel No. 60 7, oben 2 Binder No. 5, 2 Bdnder No. 2.
Rutsche aus 4 Bindern No. 5, 2 Bindern No. 2, 4 Winkel-

stiicken No. 12, 4 Klammern No. 86,
Antrieb aus 1 Handkurbel No. 19, eine kleine runde Platte
Nr. 67, 1 Schnurlaufrad No. 22. (Grundform Z 3 Buch No. 71)
Vorgelege aus 1 Welle No. 15a, 1 kleine runde Platte No. 67,
2 Schnurlaufrider No. 22, 2 Kettenrdder No. 30.
Leitrolle unten aus 1 Welle No. 15a, 3 Schnurlaufriader No. 22, 2 Stellringe No. 59. :
Transportkette aus 30 Kettengliedern No. 49, 15 Kettenglieder No. 48, 15 Greifer No. 79, und 30
Schrauben mit Muttern No. 37

No. 663 Flaschen-Elevator.
(Gebaut mit Grundkasten No. 1 und Zusatzkasten No. 101/1.)

Erforderliche Teile:

4 Stiick No. 1 2 Stiick No. 17 2 Stiick No. 54 Kettenteile:
b Tigseaie g R AT 15 Stiick No, 48
I it G o) SRS MRS 5o g0 a1
T > 10 (i b - 1) 7 S e RS
1 R 30Nel Ate diay T SRR N 30 S gy
A b R 301 HoaEE R bte
DRENGIE | = fE- oD 1588 NI )

30/ i

Durch die Elevatoren oder Aufztige werden in Gasthifen, Kellereien usw.die vollen Flaschen von der
Lagerstelle der Verwendung oder die leeren Flaschen dem Fallraum zugefithrt. Die Becher behalten ihren j
Schwerpunkt stets unterhalb des Aufhéngebiégﬁls:i bei, kippen also nicht um. sodaB der Inhalt nicht S5

getdhrdet ist.

Auibau der Anlage:

Gestell_teckts: 1 Rechleckplatte No. 52, 2 Verbindungsbiigel No. 60/7 senkrecht, 1 Band No. 2 wagrecht, 2 Winkel No. 12, 2 Flachstiicke No. 10, 2 Bénder No. 1 senkrecht.

Gestell links: 2 Flachstiicke No. 10, 2 Sektorplatten No. 54, 1 Band No. 2, 2 Winkelstiicke No, 12, 2 Binder No, 1.

Gestellverbindungen: 2 Verbindungsbiigel No. 60/7 quer, 4 Biinder No. 2 schrig (5 Loch aberlappt), 4 Binder No. 5 quer (2 Loch iiberlappt), 1 Fiihrungsbiigel No. 11 oben.

Lager fiir Antriebwelle: 4 Bénder No. 5 schrig, 1 Handkurbel No. 19, 1 Schnurlaufrad No, 22, 2 Klemmuffen No. 35, 1 kleine runde Platte No. 67.

Vorgelege: 1 Welle No. 15a, 1 kleine runde Platte No. 67, 2 Kettenrider No. 30. Antrieb nach Grundform Z3 Buch No, 71.

2 Leitrollenf oben und unten: 2 Wellen No. 17, 4 Schnurlaufrider No. 22, 4 Klemmuffen No. 35- — 1 Leitrolle: 1 Welle No. 15a, 2 Stellringe No. 59, 1 Schaurlaufrad No. 22.
Transportkette™ 30 Kettenglieder No. 49, 15 Kettenglieder No. 48, 30 Winkelstiicke No. 12, 15 Flaschenbecherhalter No. 50, 30 Flaschenbecher No, 78 und 30 Schrauben m. Muttern No. 37

7
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1

No. 665 Becherwerk mit Riickiiihrung.
(Gebaut mit Grundkasten No. 2 und Zusatzkasten No. 101/1.)

Erforderliche Teile:

10 Stiick No. 1 10 Stiick No. 12 | 56 Stiick No. 37 | 6 Stiick No. 60/7 Kettenteile :
167 2 2/ » 15a = A0 2 G A 67, 15 Stiick No. 48
25 wis TEa . ] 1% . 52 6. =86 300 , 49
AT e g AR S g v Mosh 5SS g
e e A T Tt s V65 SO S aaT
4Rt % Sea s T ZRUREG SR PEBIGI 283

Verwendung fiir feuchte und trockene Stoffe, Die Rutsche kann mit ge-
ringer Aenderung anstatt zur Ausgangsstelle auch nach aulen geleitet und das
Fordergut einer besonders anzulegenden Roll- oder Seilbahn zugefiihrt werden,

Das Becherwerk wird aus folgenden Bestandteilen aufgebaut:

Unterlage: aus 2 Winkeltrdgern! No, 8, 2 Verbindungbiigeln®* No. 60/7,
1 Rechteckplatte® No. 52, 2 Sektorplatten* No. 54.

4 Eckpfosten mit Verbindungen: 8 Binder® No. 1 (12 Loch iiberlappt) senk-
recht, 4 Binder® No. 2 wagrecht, 4 Verbindungsbiigel” No. 60/7, rechts
und links, 4 Binder No. 2, schrig.

Dach: 2 Binder?® No. 2, wagrecht, 2 Binder No. 2, stumpiwinkelig abgebgen,
4 Winkelstiicke 3 No. 12, Pappe 854d.

Kettenbahn: aus 2 Flachstiicken !? No. 10, wagrecht, 2 Biander ** No. 1, 2 Bander ?!
No. 2, 4 Fiihrungsbiigel ®* No. 11 quer, 2 Winkelstiicke ** No. 12, 2 Bander?®
No. 5. :

Rutsche: aus 2 Biandern? No. 2, 4 Winkelstiicken® No. 12, 2 Winkeltra-
gern!! No. 8,

M= Antrieb: aus 1 Handkurbel!® No, 19, 1 Schnurlaufrad®® No, 22, 1 kleine runde

Vorgelege: aus 1 kleinen runden Plaltej! No. 67, 1 Welle'® No, 15a, 2 Kettenrdder!’ No. 30, 2 Stellringe '* No, 59.

Mittlere Leitrolle: aus 2 Spurkranzridern?® No. 20, 1 Welle** No. 17.

Untere Leitrolle: aus 1 Welle?® No 15a, 2 Schnurlaufrddern®” No. 22, 2 Stellringen ** No. 59.

Transportkette: aus 30 Kettengliedern No. 49, 15 Kettengliedern No. 48, 15 Baggerbechern No. 77 und 30 Schrauben m. Muttern No. 37.

Antrieb: nach Grundform Z 3, Anleitungsbuch No. 71
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1

No. 667 Elevator.
(Gebaut mit Grundkasten No. 3 und Zusatzkasten No. 101/1.)

5 g
Sl
L =

4 Erforderliche Teile:

BB 8 Stiick No, 1 4 Stiick No, 9 1 Stiick No. 27 1 Stiick No. 63
Jag s 1 e iy 2080 damres oS B e n et oy 1 7
: '@ 3 . n 2a SRy S0 I » 40 Kettenteile:

: 2 S fe RS (il Jhs S By 2 Stiick No. 30

¢ 208 n 4 {888 S9 < . 53 15052 o 48
15RNE RS 2 LR o) s 55l 300 SR g

i 7 L e 5 o159 [Iers TSR By

T N i . 25 7y S 6071 30[ek SR g

Der Elevator beférdert Stiicke groBeren Umfangs, wie Fisser, Kisten,
Ballen etc. Die Fasser werden durch die Greifer selbsttitig gefaBt, nach
oben getragen und rollen oben entleert, iiber die Rutsche nach dem Aus-
gangspunkt zuriick. :

Man stellt sich die Anlage zweckmiBig wie folgt her:

4 Eckpiosten® aus 4 Winkeltragern No. 8, 4 Winkeltrigern No. 9, 8 Bindern!
No. 5 als Laschen. :

2 Schridgverbindungen® aus 2 Bindern No. 1 vorn und hinten.
2 Querverbindungen aus 3 Bindern® No, 2a rechts, 1 Band® 2a links
2 Querverbindungen aus 3 Bindern* No. 2 vorn, 3 Béndern*u 5No. 2 hinten.

Dach aus 4 Doppelwinkeln® No. 47 auBien, 4 Verbindungsbiigeln® No. 60/7
senkrecht, 2 'Bédndern® No. 2 wagrecht, Wellblech-Pappe No. 85b zu be-
festigen durch Klammern? No. 86.

d Antriebwelle aus 1| Handkurbel No. 19, 1 Welle No. 17, 1 Kupplung No. 63.
: 1 Schnurlaufrad No. 22, 1 Stellring No. 59, 2 Winkelstiick: No; 12.

Héngelager aus 2 Bindern' No. 7 (Mitte sekrecht) 2 Binderd* No. 5 schrig

— Vorgelege aus 1 Welle'> No. 15. 1 Zahnrad'" No. 25, 1 Stellring No. 59,
1 runde Platte'® No. 67,

15, 1 Zahnrad'® No. 27, 1 Stellring No. 59, 2 Kettenrider2® No, 30,
Untere Kettenfiihrung aus 1 Welle™ No. 15, 2 Stellringe '> No. 59, 2 Spurkranzrider'® No. 20,
Transportkette aus 30 Kettengliedern No, 49, 15 Kettengliedern No. 48, 15 Greifer No. 79 und 30 Schrauben mit Muttern No. 37.
Ruische aus 2 Béndern No. 1 senkrecht, 2 Winkeltrigern No. 8, 2 Bindern No. 2, 1 Rechteckplatte No. 53, 2 Winkelstiicken No, 12 (obere Bahn),
2 Winkeltrigern No. 8, 2 Béndern No, 4 senkrecht, 2 Bindern No. 3 schrig, 1 Band No. 3 quer, 1 Rechteckplatte No. 53, 2 Winkelstiicken No, 12 (2: Bahn},
6 Bandern No. 2, 1 Rechteckplatte No. 53, 4 Winkelstiicken No. 12 (3. Bahn). ‘
4 Biander No. 1, 2 Biandern No. 5, 6 Winkelstiicken No. 12 (untere Bahn).
Die Rutsche wird mit Pappstiicken No. 85a belegt, — Antrieb nach Grundform Z3 Anleitungsbuch No. 71,

9
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PARRKI N-Zusalecasen N BI0L 2/ No. 681 Fahr- und verstellbarer Stapel-Elevator.
(Gebaut mit Grundkasten No. 3 und Zusatzkasten No. 101/2.)

Erforderliche Teile:

10 Stiick No. 1 3 Stiick No. 15 1 Stiick No. 27 1 Stiick No. 607
5185 = 2 ey~ SR 33 e , 63
A Son Dl SR G D % 35 3 867
i Sib3 47 s SRS 7o 2837

20 n 4 2uuarey 19 1Ly » 40 Ketlenteile :

12 5 Dl » 20 20 5 A7 B

2 : : 7 e <] 2 S 2 Stiick No. 33
81 S S 552 3 . 53 | 26 n 4

S w9 108, o T el . 54 | 92 4 n 49
D » 10 1t 5 25 s Si55

8150 w812 2 . 26 Gt » 59

Dieser Elevator findet in den Warenspeichern von GroBbetrieben Verwendung, wo bei
geringster Bedienung rasches, geordnetes und bequemes Aufschichten und Wiederabtragen von
Ballen, Sicken usw. auf beliebige Héhe und Ausdehnung erforderlich ist.

Ausiiihrung des Anlage:

Wagengestell aus 2 Winkeltrigern® No. 8, 1 Verbindnngsbiigel! No. 60/7, 2 Rechteck-
platten® No. 52, 1 Winkeltriger No. 9, 2 Wellen No, 16 (als Achse), 2 runde Platten
No. 67, 2 Stellringe No. 59, je 2 Binder No. 5, 2, 7 und 2 Sektorplatten No. 54.

Verstellbare Rollenstiitze aus 2 Doppelwinkeln No. 47 als Lager fiir Welle”, 1 Band
No. 2, 2 Winkeltriger No. 8, 2 Bénder No. 1 schrig.

2 Wellen? No. 15, 2 Stellringe No. 59, 2 Schnurlaufrdder No. 22, 2 Winkelstiicke ®
No. 12, 2 Flachstiicke No. 10.

Verstell-Mechanismus aus 1 Handkurbel!' No. 19, 2 Zahnrdder No. 26, 1 Lochscheiben-
rad!® No, 24 (fiir die Befestigungsschnur der Rollenstiitze), 1 Sperrklinke No. 33 (an
Sektorplatte zu verschrauben).

Ketteniriger-Auflage und Plattiorm aus 2 Bindern No. 2a, 2 Béindern No. 2, 4 Béndern
No. 1, 10 Bindern No. 5, 2 Winkeltrédgern No, 9, 1 Band No. 3.

Kettentrdger aus 4 Biandern No. 1, 2 Bindern No, 4, 3 Rechteckplatten No. 53, 4 Winkel-
trigern No. 8, 6 Winkelstiicken No. 12.

Antrieb fiir die Transportkette aus 1 Handkurbel® No. 19, 1 Welle No. 17, 1 Kupp-
lung* No. 63, 1 Schnurlaufrad® No. 22. (Grundform Z3 Buch No. 71.)

Vorgelege fiir Transporikette aus 1 Welle No. 15, 1 runde Platte® No. 67, 2 Stellringen
No. 59, 1 Zahnrad No. 25.

Kettenfithrung unten aus 1 Welle No. 15a, 1 Zahnrad No. 27, 1 Schnurlaufrad No. 21,
2 Kettenrdder No. 30.

Kettenfiihrung oben aus 1 Welle No. 15a, 2 Klemmuffen No. 35, 2 Spurkranzrider No. 20
Transportkette aus 52 Kettengliedern No. 49, 26 Keltenglieder No. 48.

10
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/2
No. 682 Flaschen-Transport-Anlage. :
5 (Gebaut mit Grundkasten No. 3 und Zusatzkasten No. 101/2.)
NS
S Erforderliche Teile:

10 Stiick No. 1 1 Stiick No. 15 1 Stiick No 27 2 Stiick No. 67

17 S 2ah oyl e St 8 Bl oy ey
o s \ P AT w 2a P a 16 e » 46 Kettenteile
R e s AN 2 %3 25 s L7 200 =852 2 Stiick No. 30
& IR e b e SRRl e S 26 MR 5
3 e i N T R R 5 G E 52~ AEEh o
8 e o et e i s 52 = s
Pl Ry i e s B AL R o 7| g ST R g
770 MBS 1> 1k e G S0 8 NIy 52 1L sy

6/ Der tdgliche Massenverbrauch von Mineralwasser, Bier, Wein und anderen Ge-

3 trinken 148t uns ahnen, welche umfangreichen Transportanlagen an den Erzeugungs-
stdtten und in den GroBhandlungen, insbesondere den Mineralwasserquellen, Bier-
brauereien,Kellereien usw. notwendig sind.—Das abgebildete Becherwerkisteine solche
Transportanlage. Einelange Transportkette mit angehdngten Bechern lguft iiber Rollen.
Die Becher nehmen an der Verladestelle (Mitte oben) die leeren Flaschen auf, verbringen

sie zu dem Fiillraum (rechts unten) und von dort wieder zuriick zur Verladestelle.

Man erstellt die Anlage wie folgt:

4 Eckpfosten! des Hauptgeriists aus 4 Winkeltrigern No. 8, 4 Bindern No. 5
(3 Loch iiberlappt), 4 Béandern No. 2.

Querverbindung ® links aus 2 Bdndern No. 2, 2 Winkelstiicken No. 12 (unter Dach).
g Querverbindung ? rechts aus 2 Biandern No. 2, 2 Winkelstiicken No. 12 (unter Dach).
2% Verbindung* der Eckpiosten rechts und links aus 2 Bindern No. 2, 2 Bindern
o A No. 3 oben (4 Loch iiberlappt), 4 Bindern No. 1 schrig.
(l3i0! Dach® aus Bindern No. 2 schrig, 4 Winkelstiicken No. 12 (Eckpfosten innen),
Sh et~ 4 Winkelstiicken No. 12 (am First), Pappe No. 85d.
Plattform ° innen aus 2 Winkeltrédgern No. 8, 2 Biindern No. 2, 1 Rechteckplatte No. 52.
Plattiorm ” aulen 2 Binder No. 3, 1 Rechteckplatte No. 53, 3 Biander No. 5, 3 Winkel-

00 0@ @ o0 0o 0008® 8 00000 0

— e - stiicke No. 12, — Dieser Teil wird zweckm#Big noch durch die Anbringung einer
L= :

Leiter oder einer Treppe erginzt.
Fiillraum ® aus 1 Rechteckplatte No. 52, 2 Rechteckplatten No. 53. ?
Rollentrédger ® aus 2 Flachstiicken No. 10 senkrecht, 2 Bindern No, 5, 2 Bandern No. 7 wagrecht, 2 Biandern No. 2a schrég, 2 Winkeltriagern No. 8 senkrecht.
Rollentrdger 2 wagrecht aus 2 Béndern No. 1 (schrige Verstrebung), 2 Bandern No. 1, 2 Bidndern No. 1 (11 Loch iiberlappt), 2 Verbindungsbiigel
No. 60/7, auf Plattform® zu verschrauben, 1 Band No. 7 (cbere Querverbindung).
Antriebwelle ! aus 1 Handk. No. 19, 1 runde Platte No. 67, 1 Schnurlaufrad No. 22, 2 Stellringe No. 59, 1 Band No. 2, 2 Winkelst. No., 12, 1 Lagerbiig. No. 46.
Leitrolle'* aus 2 Verbindungsbiigeln No. 60/7, 2 Stellringen No. 59, 1 Welle No. 15, 1 Schnurlaufrad No. 22.
Vorgelege'? aus 1 Welle No. 15a, 1 Welle No. 16, 1 kleine runde Platte No. 67, 1 Zahnrad No. 25, 1 Kupplungsmuffe No. 63, 1 Stellring No. 59.
Vorgelege!® aus 1 Zahnrad No. 27, 1 Welle No. 17, 2 Kettenrdder No 30, 1 Stellring No. 59. — Antrieb nach Grundform Z 3 Buch No. 71.
Leitrolle'* aus 2 Flachstiicken No. 10, 1 Welle No. 17, 2 Schnurlaufrider No. 22.
Leitrolle!® aus 1 Welle No. 15a, 2 Spurkranzridern No. 20. — Leitrolle !® aus 1 Welle No. 16, 1 Schnurlaufrad No. 21.
Transportkette " aus 52 Kettengliedern No. 49, 26 Kettengliedern No. 48, 52 Winkelstiicken No. 12, 26 Flaschenbecherhalter No. 50, 52 Flaschenber No. 78
52 Schrauben mit Muttern No. 37
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MARKLIN-Zusatzkasten :No. 101/2 N4, 633 Becherwerk mit selbsttatigem Abwurf und Transportwagen.
(Gebaut mit Grundkasten No. 4 und Zusatskasten No. 101/2.)

Erforderliche Teile:

= 14 Stiick No. 1 22 Stiick No. 12 132 Stiick No. 37 2 Stiick No. 67
17aeer T2 TR 1S 4 w 47
4 i 2, T 5 12 Z o o2 Kettenteile :
8 3 3 il " w 93 i
AL TR e R D
1508 Pt Ju— o ) 1 5 w95 52 S £ 49
O el 4 6", 20 7 o o) T "o
8 G e w 22 3 . PR G0/ 7O =5 M " 37
6 e O T R TS w 25 S w 63 l SRy " 80
28 w 10 1006 w21 2 iS5 k! i

Das Férdergut wird vom Lagerplatz auf die fiir den Weitertransport oder die Ver-
arbeitung in Betracht kommende héher gelegene Rollbahn verladen. Wir iiberlassen der
Phantasie des Spielenden die Anlagen durchWeiterfiithrungder Rollbahnzuvervollstindigen.

Man beginnt mit der Herstellung der 4 Eckpiosten® des Hauptgeriists, die aus
4 Winkeitrédgern No. 8 und 8 Béndern No. 1 (3 Loch iiberlappt) gebildet werden. Diese
Eckpfosten werden unter sich wie folgt verbunden: -

Links* 1 Winkeltriger No. 9, 1 Band No. 2, 1 Winkeltrdger No. 9 — Rechts?® 3 Ver-
bindungen aus je 1 Band No. 2 — Vorn und hinten* an 4 Stellen je 2 Bander No, 2 und
2 Schrigverstrebungen® aus je 2 Flachbéndern No. 1.

Zum Verbindungssteg® und Lagerraum’ werden verwendet: 2 Winkeltriger No. 9,
1 Rechteckplatte No. 53 (5 Loch iiberlappt) — 2 Flachbinder No. 2 (3 Loch iiberlappt),
2 Rechteckplatten No. 52 (2 Loch iiberlappt), 1 Rechteckplatte No. 53.

Herstellung der Rollbahn: Héngelager® aus 2 Bindern No. 2a und 2 Béndern
No. 3 wagrecht — 3 Schwellen? aus 2 Béndern No. 2, 1 Verbindungsbiigel No. 60/7
je durch Winkelstiicke No. 12 zu befestiden — 2 Schienen® aus 2 Bindern No. 1
und 2 Flachstiicken No. 10 als Anschlag,

Herstellung dermechanischenEinrichtung: Antriebwelle!? aus 1 Handkurbel
No. 19, 1 runde Platte No.67, 1 Schnurlaufrad No.22, 1 Welle No. 16 m. Kupplung No. 63.

Lagerbock!* aus 2 Bindern No. 5, 2 Bindera No. 3,

Kettenbahn!® aus 2 Béndern No. 3, innen, 2 Winkeltrigern No. 8 (2 Loch iiberlappt),
aus 2 Winkeltrigern No. 9 (6 Loch iiberlappt) aulen, 2 Winkeltrigern No 8 (5
Loch iiberlappt) innen, 2 Bindern No. 3 (5 Loch iiberlappt) innen, 1 Band No. 5
(Querverbindung des Rollenlagers).

3 Rollenlagerbécke 2, % 15 aus 12 Béindern No, 5.

3 Leitrollen %, !'*a, Ya, aus 2 Wellen No. 17, 6 Spurkranzridder No. 20, 1 Welle No. 16.

1 Vorgelege © aus 1 Welle No. 16, 1 Zahnrad No. 27, 2 Kettenréder 1 Transportkette ' aus 52 Kettengliedern No. 49, 26 Kettengliedern
No. 30, 1 Stellring No. 59. No. 48, 26 Bechern No. 77.

1*Vorgelege " aus 1 Welle No. 13, 1 runde Platte No. 67, 1 Zahn- 1 aAbwuririnne 2° aus 1 Band No. 2, 3 Sektorplatten No. 54 m. Pappeinlage.
rad No. 25, 3 Stellringe No. 59. : 1 Rollkarren?® Untergestell aus 2 Flachbéndern No. 5, 4 Flachbin-
Schnurantrleb erfolgt von '° nach ! dern No. 7, 2 Achsen mit Radern No. 80, 2 Flachbinderr No, 2a,

1 Leitrolle’® aus 1 Welle No. 15, 2 Spurkranzridder No. 20, 4 Stell- 2 Verbindungsbiigeln No. 60/7 und 2 Fﬁhrungsbﬁgeln No. 11.
ringe No. 59. Antrieb nach Grundform Z3 Buch No. 71. | Kasten: 2 Bédnder No. 7, 2 Biander No. 4, 2 Rechteckplatten No. 53
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/2

No. 686 Kleine Achterbahn
(Gebaut mit Grundkasten No. 6 und Zusatzkasten No. 101/2.)

Dieses Modell [stellt eine Achter- oder Schleifenbahn dar, wie man sie hiufig auf Vergniigungsplitzen sieht. " Durch Einbau eines Elektro-
motors gewinnt das Modell besonders an Reiz. Die Fahrbahn ist aus normalen Eisenbahnschienen Spur 0 hergestellt, welche unter der Nummer
1650 zu haben sind und zwar werden folgende Schienen benétigt :

15 gebogene Schienen 1650 A '/;; 3 gebogene Schienen 1650 A !/,
5 gerade Schienen 1650 D '/,; 4 gerade Schienen 1650 D!/s; 2 gerade Schienen 1650 D1/,
Auflerdem ist es zweckmiBig, den ganzen Wagen oder aber mindestens die Messing-Laufrider fiir den Wagen zu beziehen.

Das fiir Elektromotorenantrieb benétigte zweite groBe Zahnrad ist unter der Nummer 31 zu haben.

Man beginnt am vorteilhaitesten mit dem Bau der Stinder I bis IV, die miteinander verbunden werden, sodaB man den linken Teil der
Anlage erhilt. Nun stellt man die Stinder VI bis IX her, verbindet diese ebenfalls durch Flachbinder und erhélt den rechten Teil der Anlage.
Diese so erhaltenen Teile, das Hauptgerippe darstellend, werden durch die Mittelstiicke und durch die Aufzugbahn miteinander zusammengefiigt
und noch durch Sténder V und X abgestiitzt, Die Stdnder I bis IV und VI bis IX stehen quer zur Laufbahn, werden durch Winkeltriger No. 8
hergestellt und durch Flachbénder verlingert bezw. durch Flachbénder® No. 1 bogenférmig miteinander verbunden. Die Bogen werden in ihrem
hochsten Punkte jeweils durch je 2 iiberlappte Binder® No. 2 verbunden. Die Querverbindungen der Stinder bestehen aus Bindern* No. 2 und
Winkeltrigern® No, 9 und stellen die Auflage fiir die Fahrbahn (Schienen % dar.

Vom Motor ausgehend nach links, fillt die Laufbahn von 31 Loch Hohe (Stinder I) auf 29 Loch iiber 27 Loch auf 26 Loch (Stinder IV),
dann wird der lings gestellte Tréger V iiberschritten, um in 21 Loch Héhe zu Stinder VI zu fithren. Die Héhe ist bei Stinder VII = 19 Loch,
bei Stinder VIII = 18 Loch und bei Sténder IX = 16 Loch. Die Fahrbahn geht nun iiber den ebenfalls lings gestellten Stinder X wieder zu
Sténder I, welcher in 11 Loch Héhe erreicht wird, fillt dann auf 9 Loch, dann auf 7 Loch, um bei Stinder IV in 5 Loch Hoéhe in die Gerade
tiberzugehen und sanft ansteigend in 6 Loch Hbhe den Stinder IX zu erreichen. In einer Ebene geht es nun weiter zu Stinder VIII, fallt noch-
mals um 1 Loch bei Stdnder VII, und endigt langsam auslaufend in 4 Loch Héhe an der Aufzugbahn. — Daran anschlieBend fiihrt die Auf-
zugbahn mit Transportanlage zum Stinder I empor. Die Kettenglieder? No, 48 mit Transportwinkel werden nach Grundform V Seite 3 aufgebogen,
mit den Kettengliedern® No. 49 zusammengefiigt und iiber die von dem Elektromotor angetriebenen Kettenrider? No. 30 gefithrt. Am unteren Ende
der Aufzugbahn liuft die Transportkette iiber 2 Lochscheibenrider'® No. 24. Auf Wunsch wird die gesamte Transportkette mit den Schienen
fiir den Aufzug und die Anfahrt und Auslauf (letztere miteinander verldtet und abgebogen) geliefert. Die ganze Anlage ist mit Gelinderbindern !
No. 81 umgeben, wobei zu beachten ist, daB das Gelinderband meistenteils um 1 Loch héher liegt als die Lautbahn.

Jst nun die Anlage soweit betriebsfertig, so wird mittels Elektromotor die Transportkette in Tatigkeit gesetzt und der Laufwagen durch
die Transportwinkel hochgezogen. Vom Anlauf bei Stinder I aus, gleitet nun der Wagen durch eigene Kraft auf der abschiissigen Bahn abwirts.
Um dem Wagen ein gleichm#Bige Geschwindigkeit zu geben, und vor dem Herausschleudern zu schiitzen, sind 3 federnde Bremsen 2 angebracht,
die durch entsprechende Anordnung mehr oder weniger auf die Laufrdder des Wagens einwirken. Die erste Bremse befindet sich iiber Trager V,
die zweite Bremse iiber Triger X und die dritte Bremse kurz vor Triger IX.
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LK Zsikanc dENORRINT S No. 686 Kleine Achterbahn (Fortsetzung)

Erforderliche Teile:
39 Stiick No. 1 24 Stiick No. 4 24 Stiick No. 8 | 1 Stiick No. 13a | 2 Stiick No. 24 2 Stiick No. 31| 23 Stiick No. 48 6 Stiick No. 59 10 Stiick No. 81/5
SO\ 0 (G D) 16307 w 5 WD 1 i 20 1|13820 & ST A6 SR w 49 T2ars o 60/7 4 w 88
19} e 2o 155G SO )L S 0 1osen . 16 I v 26 L Sy ] ) 5 ) 20 o ST
05 iy e d b R L S2: e 12 (1 23 1w20 0, 0 90 A== o7 || 2 SRSSIERI DS 3 o B 1o
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No. 686 Kleine Achterbahn (Fortsetzung)

MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/2
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Fig. 686b
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MAREKLIN -Zusatzkasten

fiir Maschinen- und Briickenbau

MARKILIN

&) METALLBAVKASTEN
4 e D

Zusatzkasten 105/1 enthilt 147 Teile. Zusatzkasten 105/2 enthilt 287 Teile
Zu allen Baukasten passend. Zu allen Baukasten, besonders aber zu den gréferen passend.

Kasten No. 105/2 enthilt die doppelte Anzahl der Hauptteile von Kasten No. 105/1,sodaB ein Kasten No. 1051
durch einen Zweiten auf den Inhalt eines Kastens No. 105/2 gebracht werden kann.

Diese Zusatzkasten enthalten eine Reihe neuer Spezialteile, mit deren Hilfe man in Verbindung mit den MA R KILIN-Grundkasten die Vor-
bilder der groBen Maschinen bis ins Einzelne nachbauen kann, Jn diesem Zusammenhang sei besonders auf folgende neue Teile hingewiesen:

Kettenrider mit Kette fiir groBe und gleitungsfreie Kraftiibertragung.

Kugellager die ein leichtes Drehen der Modelle ermdglichen, hauptsichlich verwendet bei Kranen, Karussells usw.

Leitspindeln mit Fithrungsbiigel fiir langsam fortschreitende Bewegungen.

Verbindungs-, und AbschluB-Laschen, die eine genaue Nachbildung von Fachwerken jeder Art gestatten, wie sie hauptséchlich bei Kranen,

Briicken und dergl. gebréuchlich sind.
Die nichsten Seiten geben eine Reihe sehr interessanter und lehrreicher Modelle wieder, durch welche die Anwendung der neuen Teile
praktisch gezeigt werden soll. Auch geht aus den Abbildungen hervor, wie sich einfache Modelle bei Verwendung dieser Teile technisch und

konstruktiv vervollkommnen lassen.
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Grundiormen.

) ) XI — Winkelgetriebe. ! X1l — Kegelradgetriebe.
Die Zahnkra_nze fiir "\‘i/mkelruader sind im Zusammenhang n:ln un&e]zrﬁn nor- Zum Antrieb zweier sich kreuzender Wellen verwendet. Mittels kleiner Handkurbel
malen |aufsetzbaren ‘Zahnkrinzen fiir Gelriebe mit sich kreuzenden Wellen zu wird iiber zwei Kegelriider die Leitspindellwelle angetrieben und dadurch der auf dieser
verwenden, Welle sitzende Fiihrungsbiigel bezw. der auf dem Gestell gleitende Teil (Support) bewegt.

Wie aus der Abbildung ersichtlich erfolgt die Befestigung der Winkel-
zahnkrdnze mittels Winkelsstiicken No. 12, die so auf der Scheibe bezw. Platte
sitzen miissen, dafl die Schlitzseiten auf der Platte liegen, womit ein Festklemmen
der Zahnkrinze bewirkt wird.

XIV — Kettengetriebe.

Zahnkelten (Antriebsketten) werden heute iiberall verwendet, sei es fiir
den Antrieb von kleinen empfindlichen Apparaten wie Zihlern, Uhrwerken oder
& im GroBmaschinenbau beim Antrieb schwerer Arbeitsmaschinen,

XIII — Zahnradiibersetzung Durch”die Kettenrdder No. 30 u. No. 30a in Verbindung mit der Antriebs-
von Zahnrddern No. 27a und No. 27b in Verbindung mit Handkurbel-Antrieb !‘neuer Ari. kette No. 39 ist es moglich Krifte gleitungsfrei zu iibertragen und in vielen Fillen,
wo die Anwendung von Zahnridern und Riemen ausgeschlossen ist, wird das
Kettengetriebe mit Vorteil verwendet.

Die Kette darf nicht zu straff gespannt sein, sondern soll leicht durchhéngen,
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Grundiormen

Diese beiden Abbildungen veranschaulichen die Anwendung der
neuen MARKLIN-Verbindungs- Eck- oder AbschluBlaschen. Durch Ver-
wendung derselben lassen sich hauptsichlich Briicken- und Krangeriiste
nach den Gesetzen der Mechanik und Statik richtig aufbauen. Die er-
reichte Festigkeit ist dadurch wesentlich gréBer als bei einfacher Ver- -
schraubung.

' Besonders in der letzten Zeit werden an den Eisenhoch- und
Briickenbau gewaltigde Anforderungen gestellt. Erinnert sei nur an die
neuesten Bauten fiir Kraftwerke, Lufschiffhallen, Hochhiuser, Wasser-
und Funktiirme; dann an die vielen Briicken, Bahnhofe etc. bei welchen
neben dem Stofflichen, Konstruktiven und Statischen auch das Schéne

und Kiinstlerische zur Wirkung kommen mubB.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1

No. 76 Drehbank No. 751 Drehbank

(Gebaut mit Grundkasten No. 1.) (Gebaut mit Grundkasten No. 1 und Zusatzkasten No.105/1.)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

4 Stiick No, 1 1 Stiick No. 24 4 Stiick No. 1 1 Stiick No. 21 2 Stiick No. 54
6/ D) 29980 w 31 1% w 3 2 . w 22 2 n 99
200 ] 1 o 92 2 n 9 i w 23 4 w 60/7
IS w2 20 w 54 I Ly il s i 24 S w 60/5
b w 19a 2 w 99 2 4 W 9a £ g w 21 2 w 82a
Ve w 19 2 . w 60 1 . w 10 2 w 27b 47 w 87
3 22 Jiee SR12 S s 5a; 2 . 88

3 {1, S w 1oa 3430z o S il w9813

18 o 16a 1 w. 44

27X AT 2R s 45a

Bei Gegeniiberstellung dieser beiden Modelle ist gezeigt, um wie viel wirksamer sich ein Modell gestalten 148t
mit Hilfe unserer neuen Teile aus Zusatzkasten No. 105. Die nachsten Abbildungen geben ab und zu einige kennzeich-
nende Ausschnitte in diesem Sinne wieder.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1

No. 101 Hand-Nihmaschine ‘No. 752 Hand-Ndhmaschine

(Gebaut mit Grundkasten No. 1.) (Gebaut mit Grundkasten No. 1 und Zusatzkasten No. 105/1.)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
1 Stiick No. 1 2 Stick No. 35a 2 Stiick No. 1a 1 Stiick No. 24 3 Stiick No. 61/5
3 3 2 SO =237 (5 Ly T il up W 30 [ 28 w609
S we 9 1IN AT 8 5 S 4l 130 L wi 62
10 Gl e w 92 2 , 8a S w 31 1R n 63
S 10 20 "y 0% 2 w Y9a 1 i . 44 ik w67
140 1 DR N Nlng T g k] s Cael Y] 4 87
& 12 3 . . 60/7 2 12 1 47a 1 «  89)22
75 w 15a 2 67 2 4 o 15a 1 W 02 1 o w 89/67
il S 17 10 87 itE 16a 1 A53a ik « 94
TS s 19 o 89 22 2w w17 2000 S 5
£ sy 1 89 67 3 4 22 A )
1088 w 2%

Der Deutlichkeit halber ist die vordere Sektorplatte weggenom-
men, wodurch der gesamte Mechanismus deutlich sichtbar ist.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1

No. 756 Fahrbarer Drehkran
(Gebaut mit Grundkasten No. 2 und Zusatzkasten' No. 105 1.)

Erforderliche Teile:

8 Stiick No, 1 3 Stiick No. 15 1 Stiick No. 35 2 Stiick No. 60,9
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Das Fahrgestell ist hier wesentlich stabiler,
als bei dem im Buch No. 71 Seite 51 gezeigten
Modell.

Das in der Mitte der vordersten Lochreihe
der Rechteckplatte No. 52 eingebaute Kugellager
zwischen Fahr- und Krangestell erleichtert wesent-
lich das Schwenken des Krans. Der Aufbau diirfte

nach der Hauptzeichnung und der nebenstehenden

Detailzeichnung keine besonderen Schwierigkeiten

bereiten.
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No. 761 Drehbriicke
(Gebaut mit Grundkasten No. 3 u_nd Zusatzkasten No. 105/1)

Erforderliche

Teile :

6 Stiick No. 1

B

m—anh»NHothN—N»h#a\

MARKLIN-Zusatzkasten No.

105/1

Erforderliche
Teile:

1 Stiick No, 30a ‘
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Die Drehung erfolgt hier mittels Kettengetriebe vom Kurbelgetriebekasten, iiber kleines und grosses Kettenrad, Schnecke und Zahnrad zur
senkrechten Welle. Die Briicke selbst sitzt auf einem Kugellager No. 95 und ist dadurch leicht beweglich. Pfosten, Gurtungen und Streben

sind durch Verbindungslaschen miteinander verbunden.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1 No. 762 Dampiwalze
(Gebaut mit Grundkasten No. 3 und Zusatzkasten No. 105/1.)

Erforderliche

Bt Erfi o_xl"dgrliche
elle:
10 Stiick No, 2 1 Stiick No. 30a
3. 4w n 2a 1L =32
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Der untere Rahmen, bestehend aus 2 Winkeltrédgern? No. 8, ist vorne durch ein Band® No. 5
und hinten durch eine Rechteckplatte® No. 52 zusammengehalten. Letztere bildet zugleich die Platt-
form des Fiihrerstandes, auf welcher auch die Pfosten? u. ° festgeschraubt sind. Die Pfosten® wer-
den durch einen Verbindungsbiigel® No. 60/7 im dritten Loch von der Platiform aus miteinander
verbunden. In derselben Hohe verliuft auch der mittlere Rahmen?, welcher durch eine kleine
runde Platte® No. 67 mittels Winkelstiicken No. 12 gehalten wird. Der obere Rahmen? sitzt einerseits auf
dieser runden Platte, andererseits auf einem auf die Plattform gestellten Verbindungsbiigel® No. 60/7 und trigt das Kurbelgeiriebe.

Eine sinnreiche Lenkvorrichtung mittels Schnecke und kleinem Stirnrad (s. Grundform Z im groBen Anleitungsbuch) ist seitlich an Fiihrerstand und Rahmen angebracht. Die zu
beiden Enden der vorderen Walzenachse fithrenden Zugseile!' werden auf der Welle?* No. 16 so aufgewickelt, daB das eine Seil rechts, das andere links um die Welle herumfiihrt und
dhnlich Grundform J oder K (gr. Anleitungsbuch) festgemacht ist. Schornstein und Vorderwalze ist aus Pappe hergestellt.
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No. 766 Schlepper (Traktor)

meccanoindex.co.uk

MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1

(Gebaut mitGrundkasten No. 4 und Zusatzkasten No. 105'1.)

3 Stiick zu 24
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) e

2 Stiick zu

60
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Erforderliche Teile:

Zwei keilfdrmig zusammengefiigte Sektorplatten?
No. 54 und zwei auf dieselbe Art zusammengefiigte
Rechteckplatten® No. 52 werden miteinander ver-
schraubt und bilden das Gestell. Die Vorderrider
lagern in einem Verbindungsbiigel No. 60/7, welcher
mit einem unter der Sektorplatte angebauten Lager-
bock No. 45 lose verschraubt ist, wihrend die Hinter-
réder in je einem mit den beiden Rechteckplatten ver-
schraubten Band No. 5 lagern, Die Antriebskette
fithrt von dem auf der Kurbelwelle® No. 99sitzenden
kleinen Kettenrad* No. 30a zu dem auf der Hinter-
radachse sitzenden groBen Kettenrad No. 30.

Interessant ist die auf beide Hinterrider wirkende
Bremsvorrichtung, An der unteren Rechteckplatte 2
werden beiderseits Flachstiicke® No. 10 befestigt.
durch welche eine Welle® No. 15a fiihrt, Diese Welle
hat an beiden Enden je eine Schiebersse” No. 56 mit
Band® No. 5, letztere tragen als Bremsklotz ein
Winkelstiick ® No. 12. In der Mitte vom Band No. 5
ist der Fiihrungsbiigel'® von Leitspindel No. 98/16a
befestigt. Die Leitspindel wird durch eine Welle!

>~ No. 17 mittels Kupplungsmuffe!? No. 63 verlangert

" und trigt die kleine Handkurbel No. 62.

Sitz, Lenkvorrichtung und Kurbelmechanismus
diirften nach der Abbildung gut herzustellen sein,

= und es ist der Deutlichkeit halber die linke Schwung-

— .

1 Stiick zu 47b

N oo N NN

scheibe abgenommen, bezw. punktiert angedeutet.

1 Stiick zu 60,5 25 Stiick zu 87
52 (G2 1 . . 8
54 1O 63 U T i B
56 .04 A e 08/16n
59 2B N5 66 1 i 199,
60,7 A8 a6
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MARKLIN-Zusatzkasten No., 105/1

No. 767 Auto-Omnibus
(Gebaut mit Grundkasten Nr. 4 und Zusatzkasten 105 1)

Erforderliche Teile:

4 Stiick No, 1 ‘ 2 Stiick No, 15 3 Stock No, 54
ZIGNE o o Rl R et S
GIRLY 2a7 N w 17 AR SR SR 0/17
6. it it | S w 122 G « 605
200 4 2% w 23 3 w 60/9
10N 5 2B w 24 1 w162
G o bl 2 y n 25 4 07
218 o 8! 140 , w | 37 | i « B2a
2 w 8a 2 w 46 ’ 300 w 87
2 w 9 3 . v 47a 25 . 88
B RO I 3 R 7 200

5 - < R1) 200 w02

14 * 5 12 4 S w | 93

Es ist zweckmiBig auch bei diesem Omnibus mit dem Bau des Chassisrahmens zu beginnen.

An eine Rechteckplatte! No. 52 wird rechts und links ein Winkeltriger * No. 8 so angeschraubt, dass derselbe mit 4 Loch die
Platte tberlappt. Quer zu den Winkeltrigern folgen 2 Rechteckplatten® No. 53, dann lings eine Platte* No. 52, die mit der abgebogenen
Kante abwirts schaut und an welche rechts und links je ein Winkeltrdger® No. 9 anliegt. Als Abschluss dient eine Rechteckplatte ® No. 53.

Zwei hochgestellte Sektorplatten” No. 54 und eine weitere Sektorplatte® No, 54 bilden die Motorhaube. Die Vorderrider sind in
einem Lagerbiigel® No. 46 gelagert und werden #hnlich gelenkt, wie die Steuerung bei Modell No. 316 im grossen Anleitungsbuch, wihrend die
Lagerung fiir die Hinterrider in je zwei Bindern No, 7 erfolgt. Die hinteren Kotfliigel 1° sind an eine an dem Rahmen befestigten Lagerstiitze 1?
No. 88 angeschraubt und werden durch einen Doppelwinkel 1* No. 47a gehalten.

Zur Gegeniiberstellung empfehlen wir Modell No. 316 und No. 412 im grossen Anleitungsbuch,

4
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0 Erforderliche Teile: No. 771 Saumsige
l i“ﬂck N° ; fs{lfk NQ:; (Gebaut mit Grundkasten No. 6 und Zusatzkasten No. 105/1.)
e zn | ST S
A S ] S0
e 7 TR O
125 %, g taes 2K
OE s SR
Tl S
10,00 /S s 1 s
SRS 0 2 26
B ity sl 1
17 R 1
U s )
3 15a 2
S 2

MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1

Erforderliche
Teile:
2 Stiick No. 47
2 3102
10885 w03
" NS
0 958!

—
NN O

o
O N O N = O

o]

=9

Diese selbsttatide Saumkreissige, mit auf Rollen laufendem Aufspanntisch, findet man vorzugsweise in Schreinereien
zum Besdumen von Brettern, Bauhélzern u.s. w. Der Vorschub und Riickgang des Aufspanntisches erfolgt durch Zahn-

stange und selbsttitiges Umschaltgetriebe,
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/1 No. 771 Sau msi ge (Fortsetzung)

Fig. 771b

Das Untergestell besteht hauptséchlich aus Rechteckplatten No. 53 und Winkeltrigern No. 8, die
durch Verbindungsbiigel No. 60/7 zusammengehalten werden; zwischen den Rechteckplatten und den
oberen Winkeltrigern ist jeweils ein Band No. 5 oder No. 2 zu legen, damit der Eingriff der Zahnstange
richtig erfolgt. :

Das Interessanteste und Schwierigste an dem Modell ist die Umschaltvorrichtung, welche bewirkt,
dafl der Tisch automatisch hin- und herfihrt. Sie ist nach Abb. a—d herzustellen.

Von den beiden Schnurlaufridern® No. 21, die entweder von Hand oder durch einen MARKLIN-Betriebsmotor angetrieben werden, fiihren
eine gerade und eine verschrinkte Spirale zu den beiden Schnurlaufridern® No. 22K, von denen jeweils nur eines mit seiner Klauenkupplung im
Eingriff steht. Durch die Vorrichtung?, die auf der Welle* leicht beweglich und um Welle** drehbar angeordnet ist, werden mit Hilfe der Winkel-
stiicke ® die beiden Rader* verschoben, Die beiden Schraubenverbindungen ® miissen lose (nach Grundform B im gr. Anleitungsbuch) angeordnet sein.
Das Band” trigt an seinem Ende ein Winkelstiick®, an das die beiden durch Schraube? gehaltenen Winkelstiicke ' anschlagen, wodurch bei Dre-
hungen des Lochscheibenrades!! die Umschaltung der Rader?® erfolgt. Nihert sich nun der Wagen seiner Endlage, so schligt eines der Binder 2
No. 7 an das Zahnrad'® No. 26 (bei Abb. c¢ herausgenommen), wodurch die Rider!* und!* bis zum Totpunkt bewegt werden. Die Weiterbewegung
besorgt die Spirale'®, sodaB8 die eine oder andere Kupplung eingeriickt wird.
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Fig. 771c

Die Kraitiibertragung fiir die Bewegung des Tisches erfolgt von Zahnrad!® No. 25, auf Welle * No, 14 sitzend, iiber Zahnrad " No. 27 zu Rad *®
No. 89/22, von hier aus auf Rad'® No. 89 67 und von dem auf der gleichen Welle sitzenden Rad** No. 89/22 auf Rad?' No. 89/67 und somit zu Rad 2
No. 89/21, welches mit der Zahnstange? No. 97/1 (Abb. 771b) in Eingriff steht.

29

No. 774 Saumsage (Fortsetzung)
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

No. 773 Klappbriicke

Erforderliche Teile:

16 Stiick No. 1 6 Stiick No. 13a 2 Stiick No. 54
260G oD 3 , . 15a 250 15 56
TOSMICIER 2 0 8 |53 TN C 4 il ] 2088, N 59
1A ) O 2% i w 23 2 w4 605
85 iy 4 1 0 ) 5 W w609
A B R 285 w 25a QeSS 62
288G, 6 2 S R 2 1 GRS 63
2Rl LR T2 7a S| M OREE R e 82
12550 o8 220 ,, RS, 1258 w 82a
AR Bal | TS SRR 40 4 8834
S R, 00 30 . . 87
4 i 28l [EN6IRRE R 853

10 12 1 , 53a

dDieses Modell zeigt eine Briickenkonstruktion, bei welcher unsere neuen Verbindungs- und Abschlusslaschen verschiedentlich Anwendung
gefunden haben.

Das Fundament aus Rechteckplatten! ;Winkeltrager?® v ® bestehend, enthdlt das Getriebe. von welchem aus das Auf- und Niederlegen
der Briicke erfolgt. Durch Handkurbel* No. 62 wird ein auf der Welle® No, 13a sitzendes Zahnrad® No, 25a angetrieben u. von hier aus erfolgt
der Antrieb iiber Zahnrad” No. 27; wihrend ein auf der Riickseite auf derselben Welle No, 13a sitzendes Zahnrad No 25a auf ein Zahnrad No. 27a ein-
greift, das ebenfalls auf der Riickseite auf der Welle® No. 13a sitzt. Zahnrad® No. 25 welches nicht in Eingriff mit Zahnrad” ist, treibt auf dasg
auf Welle!'® No. 13a sitzende Zahnrad'* No. 27. Die Zugseile liegen um die Welle' und sind an Welle ' No, 16 befestigt.

Das Gegengewicht !* muss der Fahrbahn'* das Gleichgewicht halten und ist daher entspechend zu beschweren.
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No. 774 Steinbrecher.

MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

Erforderliche (Gebaut mit Grundkasten No. 5 und Zusatzkasten No, 105/2.)

Teile: Erforderliche
4 Stiick No. 1 TC Teile :
Tyl S N 2 Stiick No. 32
3 ., n 2a S » 35a
N SN 220/ ST
N G gy 4= sanatag
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2y n Ya 20 ?.F’J N - (5 E 4 , n 47b
16000 = »AEY Tl s 4 5, . 52
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T L 13 2D 2 , n 93a
3= » 13a 1, n 94
G L 9L 3 3 5 5 55
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3N e 215 ' | 4 , o, 58
S R T ) ; il 2(51 " oa 28/7
2 16a i) n n
AR "f"l t 125 50 o 60j5
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; : "n 222la = Jmﬂ:ﬂlﬁ#n 8 : : 63
N » 22K AR o865
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TN 29 1550 #91766
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Durch kleine Handkurbel® No. 62 wird iiber Schnurlaufrad? No. 21 ein auf der Riickseite des Model

les auf Welle® No. 13a sitzendes zweites

Schnurlaufrad No. 21 angetrieben; Zahnrad* No, 2 6 dient als Stellring und ein ebenfalls auf derselben Welle® sitzendes Schnurlaufrad No. 22
treibt mittels Spirale iiber ein Schnurlaufrad® No. 21 das Getriebe ® an (siehe Differentialgetriebe im groBen Anleitungsbuch Modell No. 706). Von
den Wellen” aus werden durch Ketten® No. 39 die Hinterrdder angetrieben. Durch Handkurbel? iiber kleine runde Platte!? No. 67, groBe runde
Platte!! No. 66 (als Schwungscheibe ausgebildet) wird der eigentliche Steinbrecher angetrieben. Die beiden auf der Welle'® No. 14 sitzenden
Exzenter!® No. 90 betitigen die im Gehiuse!* sitzenden Schwingen. Von der zweiten Schwungscheibe'!® aus wird iiber Schneckengetriebe !¢
und das auf der senkrechten Welle!? No. 17 sitzendeZahnkranzrad '8 No, 89/22, der Winkelzahnkranz!® No.91/66 angetrieben und die Sortiertrommel 2’
in Bewegung gesetzt. Dieser Zahnkranz'® liegt in diesem Fall um eine kleine runde Platte No. 67 und ist'durch Flachstiicke No. 10 und zwischen-
geschobene Winkelstiicke No. 12 gehalten. Die Sortiertrommel ist aus Pappe hergestelit.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2 No. 776 Drehbank
(Gebaut mit Grundkasten No. 6 u. Zusatzkasten 105/2.)

Erforderliche :

Teile : = Erforderliche
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Diese mit Wendegetriebe ausgestattete Drehbank hat Leitspindeln fiir die Supportbewegungen, sowohl fiir die Lingsbewegung, als auch
tiir die Feineinstellung und fiir den Querschlitten, der sich senkrecht zum Bett bewegt.

Jm Réderkasten sitzt auf der Drehspindelwelle! No. 14 ein festverschraubtes Zahnrad? No. 25. Auf einer zweiten, beweglichen Welle3
No. 16a sitzt das mit Zahnrad? im Eingriff stehende Zahnrad * No. 27 und auBerdem die Wechselrdder, Zahnrad® No. 25a und Zahnrad® No. 27b.
Wird die Einriickstange nach rechts geschoben, so greift das auf der beweglichen Welle® sitzende Zahnrad® in Zahnrad? No, 27a ein, und arbeitet
tiber Zahnrad ® No, 25a, Zahnrad® No, 27b auf das auf der Leitspindel zitzende Zahnrad'® No. 27a, wodurch sich der Schlitten nach rechts bewegt.
Wird dagegen die Einriickstange nach links geschoben, so kommt Zahnrad ® mit dem nicht sichtbaren, auf Welle! No 16 sitzenden Zahnrad No. 27b in
Eingriff und treibt von Zahnrad® aus ebenfals auf das auf der Leitspindel sitzende Zahnrad!°; die Bewegung ist in diesem Falle eine andere und
der Schlitten wird nach links bewegt. Jn der Abbildung ist das Wendegetriebe ausgeschaltet.
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MARKLIN-Zusatzkasten ' No. 105/2

No. 777 Horizontalgatter (-sige)
(Gebaut mit Grundkasten No. 6 und Zusatzkasten No. 105/2.)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
20 Stiick No. 2 | 1Stick No. 14 1 Stiick No. 27 1 Stiick No. 60,5
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G &gkt 4 23 4 w 58 2 4, ., 98/14
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Horizontalgatter werden hauptsichlich in Sidgewerken und grolen Schreinereien verwendet zum Schneiden von Stimmen
in Balkenform, zu Brettern, Halbfournieren, Pfosten u.s. w.; ferner auch zum Schneiden von Blockware.
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M.&RKLIN-Zusatzkasten No. 105/2 No. 777 Horizontalgatter (Fortsetzung)
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Fig. 777a

Beim Aufbau des Modelles beginnt man zweckmassig mit der Herstellung des Fundaments, welches gréBenteils aus Winkeltragern und Recht-
eckplatten besteht. Die Laufbahn' des Aufspannwagens, welche aus je zwei Winkeltréigern No. 8 gebildet ist, wird nicht unmittelbar auf die
Rechteckplatten geschraubt, sondern es sind jeweils 2 Binder 2 No, 2 dazwischen zu legen, damit der Eingriif der Zahnstange * des Wagens (Abb. 777 b)
in richtiger Héhe erfolgt. .

Die Pfosten* bestehen aus Winkeltrigern® No. 8a, an welche jeweils ein Winkeltrdger® No. 9 (10 Loch iiberdeckend) angeschraubt ist.
Zwischen diesen Pfosten laufen durch Flachbinder? No. 7 und Winkelstiicken No, 12 gehalten die beiden Spindeln® No. 98/14, die durch Kegel-
rdder ° angetrieben werden, wodurch die beiden Fiihrungen® fiir den Ségehaller!! gleichmissig gehoben oder gesenkt werden kénnen. (Abb. 777 c)
Der Ségehalter selbst liuit durch zwei Schieberésen!? No. 51 gefiihrt hin und her,
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

No. 777 Horizontalgatter (Fortsetzung

Fig. 777d

Etwas schwieriger gestaltet sich der Aufbau der Antriebsvorrichtung fiir den Wagen (Abb. 777a u. d). Von den beiden Schnurlaufridern *
No. 21 (Abb. 777d) laufen eine gerade und eine verschrinkte Spirale zu den beiden Schnurlaufridern't No. 22 K. Durch eine sinnreiche Vor-
richtung wird nun bewirkt, dass immer nur eines dieser Schnurlaufrider' No. 22 K mit seiner Klauenkupplung in Verbindung steht, wodurch die
hin- und hergehende Bewegung des Wagens hervorgerufen wird. An dem Wagen befinden sich unten zwei Mitnehmer'® die, wenn der Wagen
sich seiner Endlage nihert, an die Winkelstiicke'® an Hebel!” anstossen und diesen etwas bewegen. Dieser Hebel'" besteht aus einem Band No. 4,
welches lose an Winkeltriger! verschraubt ist. Ebenfalls lose ist die Verbindung mit Band*® No. 7 an Lochscheibenrad'®, Dieses sitzt auf einer
Welle No. 17, die unten wieder ein Lochscheibenrad?® No. 24 trigt (siche auch Abb. 771 ¢ der Saumsige, bei welcher der Umschaltmechanismus
dhnlich ist). An dieses Lochscheibenrad?® greift eine Spirale an; die das Lochscheibenrad iiber den Totpunkt hinwegzieht, wodurch aussen die
Umschaltung der beiden Klauenkupplungen!* bewirkt wird, Diese beiden Klauenkupplungen werden durch je zwei Winkelstiicke?®' gehalten, die
mit zwei Banderr 2 u. 2 No. 5 und 2a die Umschaltvorrichtung bilden, Unten trigt das Lochscheibenrad'® durch die Schraube?* zwei winklig
zueinander gestellte Winkelstiicke No. 12 in welche ein an Band® befestigter Verbindungsbiigel No. 60/5 eingreift,

Abb. 777d zeigt den Antrieb mittels Elektro-Motor 1301 und Abb. 777 e’ die Anordnung fiir Handbetrieb.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

No. 778 Feuerwehrleiter (Auto-Drehleiter)
(Gebaut mit Grundkasten 6 und Zusatzkasten No. 105/2.)
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Durch unseren neuen Kasten sind wir in der Lage eine konstruktiv sehr vollkommene Feuerwehr-Drehleiter wieder-
zugeben, wie sie heute hiufig zu finden ist. Die Konstruktion, in Wirklichkeit schon ein nicht einfaches Sondergebiet, wird
von dem jungen Erbauer eine intensive Arbeit verlangen, die Miihe aber reichlich belohnen und viel Freude bereiten.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

Feuerwehrleiter (Fortsetzung)

No. 778

(Auto-Drehleiter)
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105,2

No. 779
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Schwimmkrane haben infolge ihrer eigenen Bewegungs-
méglichkeit ein- unbegrenztes Arbeitsfeld, und werden haupt-
séchlich auf Schiffswerften und in Hafen zum Einsetzen von schwe-
ren Lasten (Kessel, Maschinen etc.) verwendet. Auf dem sog
Schwimmkasten befindet sich eine eigene Centrale, von welcher
aus sowohl die Kranmotoren als auch die Schiffsschrauben an-
getrieben werden,

" "Unser hier wiedergegebener Schwimmkran ist mit einem
Elektromotor 1301 ausgeriistet zum Heben und Senken der Haupt-
last ‘'und zum Schwenken des Kranen. Das Wippen des Aus-
legers erfolgt durch Handbetrieb, ebenso wird der Hilfshaker,
welcher fiir leichtere Lasten Verwendung findet, mittels Hand-
betrieb betitigt. Der Aufbau ist durch verschiedene sehr deut-
liche Abbildungen wesentlich erleichtert.

Um den Schwimmkran besonders naturgetreu zu gestalten,
ist es empfehlenswert, den Kranen auf einem HolzfuB8 (dem so-
genannten Schwimmkasten) aufzubauen. Auf diesem HolzfuB8! wird
das Krangeriist montiert, das nach Abbildung 779b herzustellen
ist. Vier Rechteckplatten® No, 53 bilden den Hauptsockel und
tragen mit Winkelstiicken® No. 12 festverschraubt eine groBe
Platte No. 66 mit Zahnkranzrad 4 No. 89/66. Auf dieser Platte
No, 66 baut sich das Geriist auf, welches in der Hauptsache aus
iiberlappten Winkeltrigern® No. 9 besteht. Durch Verbindungs-
biigel® No. 60/7 werden diese Winkeltriger unten mit dem Zahn-
kranzrad verbunden und ebenso oben durch Verbindungsbiigel *
No. 60/7 mit einer kleinen runden Platte® No.67 verschraubt
mit letzterer ist auch der untere Teil des Kugellagers® No. 95
durch Schrauben ! No. 37 verschraubt, der obere Teil des Kugel-
lagers!' mit einer Rechteckplatte* No. 52.

EAE I B I R T Tt

Schwimmkran
(Gebaut mit Grundkasten No, 6 und Zusatzkasten No. 105/2.)

Erforderliche Teile:
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MARKLIN-Zusatzkasten No: 105/2

No. 779 Schwimmkran (Fortsetzung)

Die Hauptwelle'® No. 30 ist unten im Sockel durch Zahnkranzrad* und oben durch die kleine runde Platte® No. 67 gehalten. Auf das
pyramidenférmige Geriist wird dann spéater die im nachfolgenden beschriebene Haube gestiilpt und durch Stellring'* No. 59 festgehalten. Die fiir
Motorenantrieb erforderlichen beiden Schleifringe '* werden an den Winkeltrdgern® mittels Winkelstiicken'® No., 12 unter Zwischenlegen von PreB-
Span oder Pappe isoliert. Die Schleifringe!® (75'98 mm Durchmesser) sind keine normalen Baukastenteile und werden auf Wunsch gerne geliefert.

Die Rechteckplatte!? No, 52 bildet den Ausgangspunkt fiir den Aufbau der Kranhaube. Quer zu dieser Rechteckplatte werden durch Winkel-
stiicke '™ No. 12 zwei Bénder!® No. 2 angeschraubt, sodaB durch Rechteckplatte!®> und Bénder® die AusmaBe fiir die Haube gegeben sind. Die
vorderen Eckpfosten!® bestehen aus Winkeltrigern No. 8, die hinteren Eckpfosten® aus Winkeltrigern No. 8 und 9, welche mit 6 Loch
iiberlappt sind. Auf einem groflen ng 2t No. 68 werden die Eckpfosten aufgesetzt, mit Winkelstiicken verschraubt und zusammmen mit Winkel-
tragern?® No. 9 und Flachbindern wie Abb. zelgt zu einem viereckigen Fachwerk vereinigt. An der Riickseite der Haube befindet sich die
Fithrung fiir das Gegengew1cht 28 des Auslegers sowie das Gehiuse fiir das Getriebe, Im dritten Loch vom grofilen Ring aus, werden an den hin-
teren Eckpfosten?® zwei Rechteckplatten 2¢ No, 52 angeschraubt; im elften Loch wird ekenso eine Rechteckplatte ?® No. 52 angeschraubt und quer
zu dieser auf beiden Seiten durch je einen Winkeltriger® No. 9 zu einer Plattform verlingert und mit Geldnderbindern versehen. (Siehe Fig.
779a und c.) Die unteren Rechteckplatten?t und die Plattform werden durch Bénder®*® No. 2a miteinander verbunden und durch Bénder?® No. 4
verstrebt. Die Fiihrung fiir das Gegengewmht"’3 des Auslegers besteht aus Winkeltragern®® No. 8a, welche durch Binder3' No, 2 auf der Platt-
form gestiitzt sind (in Fig. 779a und c ist das eine Band?® No. 2 und die Gelinderbénder®" der Deutlichkeit halber weggelassen). Durch Bénder *
No. 6 ist die Verbindung mit den Eckpfosten hergestellt.

Der Ausleger, an Hand der Abbildungen einfach herzustellen, besteht hauptsichlich aus iiberlappten Winkeltréigern No. 8 und Béndern
und ist durch Welle?® No. 13a in den beiden an den Eckpfosten!® angebrachten Béndern? No. 6 gelagert. Durch Handkurbel3 No. 62 wird von
der Seiltrommel?® aus das iiber die Rollen (Spurkranzrider® No. 20) nach der Welle?® No, 14 flaschenzugartig gefiihrte Seil®® betétigt und da-
durch der Ausleger bewegt (Rollenzug). Der Hilfshaken® wird von der Handkurbel®! No. 62 aus betétigt. Das Seil fithrt von Welle *> No. 13a
iiber Schnurrolle* No, 22 iiber zwei lose Rollen** u. %5 No. 23 zu dem nach Grundform U hergestellten Lasthaken und ist mit Welle*% No. 17 fest
verbunden. Der Antrieb fiir die Hauptlast erfolgt von der rechten Seite des Motors aus. Durch Einriicken des Hebels*" (in Fig. 779a nach
rechts) wird iiber ein Kettengetriebe (kleines Kettenrad® No. 30a und grofBles Kettenrad‘® No, 30) die Seiltrommel?® betitigt. Von dieser Trommel
aus fiihrt das Hauptseil® iiber Schnurlaulrad*® No, 22 und dann {iber eine der beiden am Ende des Auslegers angebrachten Rollen zu der einen
Rolle am Lasthaken, dann zur zweiten Rolle am Ausleger iiber die zweite Rolle am Lasthaken und ist mit der Welle®® No. 17 fest verkniipft.
Von der linken Seite des Motors (Fig. 779c) aus wird auf dieselbe Weise wie bei dem zuletzt gnschilderten Antrieb iiber ein Schneckengetriebe 5
das auf der senkrechten Welle® No, 15a sitzende und am groBen Ring?! mittels Lagergabel®® No. 44 befestigten Zahnkranzrad®® No. 89/22 ange-
trieben. Dieses steht mit dem Zahnkranzad* No. 89/66 in Eingriff und bewerkstelligt so das Schwenken des Krans. Dem Zahnkranzrad®’ gegen-
iiber ist ein zweites Zahnkranzad® No, 89/22 angebracht, um der Haube eine gleichmiBige Fiihrung zugeben; auBerdem sind zwei aus Schnurlauf-
radern Nr, 21 hergestellte Leitrollen, wie aus Abbildung 779d ersichtlich, am groBen Ring angebracht. In derselben Abb. ist auch die Befestigung
der beiden Schleifkontakte, welche auf den beiden Schleifringen!® aufliegen, gezeigt.

Hebel®® dient zum Umschalten des Motors fiir Vor- und Riickwértsgang; d. h. beim Einschalten des rechten Kettenantriebs (durch Hebel *7)
zum Heben oder Senken der Hauptlast und beim Einschalten des linken Kettenantriebs (durch Hebel®) wird der Kran nach der einen . oder
anderen Seite geschwenkt,

In Fig. 779 ist noch das Oberlicht fiir den Maschinenraum gezeigt.
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No. 779 Schwimmkran (Fortsetzung)
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

No. 779 Schwimmkran (Fortsetzung)
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

No. 780 Schlachtschitf

(Gebaut mit Grundkasten No.76 und Zusatzkasten. No. 105/2.)

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
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Um das Schiff schwimmféhig zu machen, wird der untere Teil aus Holz (zusammengesetzte Bretter) gefertigt.
In Fig. 780a, nichste Seite, ist dieser untere Schiffsboden besonders dargestellt.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 105/2

=

Ilte
[

5o o0

Ty A T TR

Fig. 780 a

Zum Antriebfder Schiffsschraube kann ein Uhrwerkmotor ’eingebaut werden
und um denselben mit Hilfe des Schliissels aufziehen zu kénnen, muss derselbe
so montiert werden, dass der Aufzugzapfen unter einem Schornstein, am besten
am hinteren Schornstein liegt. Die Schraubenwelle aus zwei Wellen? No. 13
durch Kupplung® No. 63 zusammengesetzt, trigt an einem Ende ein Zahnrad*
No. 25K, welches in das auf der Motorwelle sitzende Kronenrad® No. 28 eingreift.
Die Lagerung der Schraubenwelle ist aus Figur 780a ersichtlich.

Von den fiinf Geschiitztiirmen sind drei schwenkbar und zwei feststehend.
Erstere sind nach Ausfithrung A Fig. 780b und letztere nach Ausfiihrung B zu-
sammengebaut. Die Panzerung der Geschiitztiirme und die Schornsteine sind aus
leichter Pappe, das Verdeck aus starker 3 mm Pappe hergestellt.

Die Abmessungen des Schiffs bezw. des HolzfuBles sind folgende: Lénge
148 cm, grosste Breite 24 cm, Tiefgang (ungefdhre Héhe des HolzfuBes) 6,5 cm.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1 und 105/2

No. 786 Verladeidorderer

(Gebaut mit Grundkasten No. 4 und Zusatzkasten No. 101/l und 105/2.)

Erforderliche Teile:
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Fahrbare Verladeférderer kommen fiir beliebig gerichtete Férderung auf héher gelegene Punkte zur Anwendung. Das Férdergut
(Erz, Sand, Kohle, Asche, mitunter auch Getreide etc)) wird vom Becherwerk aus direkt auf das endlose Band gebracht und ohne besondere

Hilfskraft weiter beférdert.
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MARKLIN-Zusatzkasten No. 101/1 und 105/2

No. 786 Verladelorderer (Fortsetzung)

Unser Modell stellt eine Férdereinrichtung mit Becherwerk, sog. Becherkette mit anschlieBendem Band, fiir Hand-
_antrieb dar, Mittels Handkurbel! No. 62 wird durch Kettenantrieb das Becherwerk und ebenfalls durch Kettenantrieb
das Forderband angetrieben.

Das Fahrgestell besteht aus Winkeltrdgern® No. 8 die durch Rechteckplatten® No. 53 zusammengehalten werden und
ist durch je eine Sektorplatte * No. 54 nach hinten verldngert. Die Lagerung der Hinterrdder erfolgt in den inneren untersten
Lochern der Sektorplatten durch eine Welle No. 15a und No. 17, letztere sind durch eine Kupplung No. 63 miteinander
verbunden.. Die Vorderrdder lagern in einem Lagerbiigel No. 46, welcher mit einem unter der vordersten Rechteckplatte
angebrachten Verbindungsbiigel No. 45a lose verbunden ist. Als Drehachse dient eine Welle® No. 17, welche oben durch
ein Zahnrad® No. 26 und unten durch ein Zahnrad No. 27 gehalten ist. Dieses ist mit dem Lagerbiigel No. 46 fest ver-
schraubt und steht im Eingriff mit dem auf der Lenkwelle” No. 16 sitzenden Zahnrad® No. 25, Die an dem Fahrgestell
vorn angebrachte Lenkvorrichtung ist aus der Abbildung ersichtlich.

Auf dem Fahrgestell baut sich das Geriist mit dem Ausleger fiir das Forderband auf. Die Eckpfosten bestehen aus
zwei Winkeltragern® No. 8 und zwei Béndern® No. 1 und sind oben durch zwei Binder !! No. 3 bezw. durch eine Platte !
No. 53, welche zugleich als Abwurfrinne fiir das Becherwerk dient, zusammengehalten. Der Ausleger ist in der
Hauptsache aus Bindern zusammengesetzt, welche gegenseitig verstrebt bezw. abgestiitzt werden und durch Verbindungs-
biigel ** No. 60/9 miteinander verbunden sind. Zwischen den Pfosten ! ist die Antriebstrommel gelagert, und am Ende des
Auslegers die zweite Trommel; iiber diese Trommeln wird das Férderband '* gespannt, das aus einem Streifen Papier oder
Stoff hergestellt und zu einem endlosen Band zusammengefiigt werden kann. Antriebstrommel und Endtrommel bilden
Spurkranzridder ** No. 20, iiber welche jeweils ein Schornstein!® No. 64 geschoben ist; als seitliche Fiihrung fiir das Band
dienen Winkeltridger!” No. 8 und®® No. 9 die auch gleichzeitig die Férderbahn darstellen.

Die Herstellung des Becherwerks diirfte nach Modell 665 Seite 8 und nach nebenstehender Abbildung auf Seite 44
keine besonderen Schwierigkeiten bereiten.

Die Antriebstrommel fiir das Férderband und die Welle fiir die Transportkette des Becherwerks werden mittels
Kettenantrieb von der Welle aus, {iber die beiden kleinen Kettenridder® No. 30a und die groBen Kettenrider ? «?
No. 30 angetrieben.
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Einzelteile der MARKLIN -Zusatzkasten 101 u. 105 |

No. 81 Grofles Zahnrad No.32 Schnecke
Durchmesser 65 mm, 96 Zihne Durchm. 14 mm

Winkeltra

er
No. Sa 21,5 cm, 17 Loch | I\?o. 9a 9 cm, 7 Loch % @ I
m No. 58

5 No. 60/7
Kegelrad, 30 Zihne NO- gg/g Verbindungsbiigel 5 Loch
' " "

. 60/9 i 074

i ; a b
| No. 16a Welle 7 cm No. 8% Schraube mit Mutter

B%mwmmwmwmmn

No 38 Schraube, 25 mm lang

AN

No 63 Kuprlungsmuffe
No. 62 Ki. Handkurbel mit 3 Stellschrauben

_Schnurlaufrider N, 24

g it Stell » 3 F
Nopﬁrlcbrnn,‘esii 55*,‘;?,;“’9 Lochscheibenrad No. 39 Antriebskette, 1 m lang @ 2
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No. 47a No.65 Schneckengehéduse No. 65a Lagerband
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27au b
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No, 48 No. 49
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N\

No. 80

No. 30  Kettenrdder No. 30a No. 50 Achse
No 80 Durchmesser 38 mm, 23 Zihne Flaschenbecherhalter mit 2 Rddern
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Einzelteile (Fortsetzung).

No. 82 No, 82a
Verbmdungslaschen
rechteckig abgeschragl
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