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 Fabrik feiner Metallspielwaren

Detailverkauf in allen besseren einschldgigen Geschéften.
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Der Name MARKLIN - Form und Herstellung‘ der
Konstruktionsteile und Betriebsmotoren, Aufmachung der
Baukasten usw. sind unser Eigentfum und durch Patente
und Gebrauchsmuster vor Nachahmung gesetzlich geschiitzt.

Der Nachdruck des Anleitungsbuches ist verboten.

Eingetragenes ¢ Warenzeichen




Wie MARKLIN -Modelle gebaut werden.

ARKLIN Nr. 0 ist der kleinste Maérklin-Baukasten; die darin enthaltenen Teile sind jedoch genau von
derselben Giite und Dauerhaftigkeit wie die der grofiten und teuersten Marklin - Ausriistungen, —
Hauptsachlich fiir jﬁngeré Anfinger bestimmt, sind die Modelle so-gehalten, dafl sie ohne Fertigkeit

‘aufgebaut werden konnen. :
v Die Vorlagen sollen nur zur Anleitung dienen und umfassen nicht annihernd die vielen Modelle, die
schon mit diesem kleinsten Marklin-Baukasten hergestellt werden koénnen.

Alle einzelnen Teile sind sorgfaltig gearbeitet, passen genau ineinander und man braucht beim Bauen
nur die Loch abzuzihlen, um Abstdnde und Lage der einzelnen Teile zu ermitteln. Auch sollte sich der
Junge erst jedes einzelne Zubehorteil aus dem Kasten nehmen und genau betrachten, mit den Abbildungen
der Einzelteile vergleichen und sich die Nummern und Benennungen im Gedichtnis einpragen. i

Der Anfanger ist nach dem Zusammensetzen der ersten Modelle iiber das Resultat seiner Arbeit ge-
wohnlich so erfreut, dafl er mit wachsendem FEifer an die Konstruktion der iibrigen Modelle geht, bald selb-
stindig wird und nach eigener Idee Konstruktionen herzustellen sucht.

Mirklins Konstruktionsspiele sind auf streng technischer Grundlage aufgebaut und alle Teile sind Wieder-
gaben der wichtigsten mechanischen Bestandteile wie sie iiberall im Groflen zur Anwendung kommen. Ein
Junge, der mit Mirklin-Baukasten spielt, lernt mit Schraubenzieher, Schraubenschliissel umzugehen, weif
Schrauben und Muttern zu verwenden usw., wird ,spielend“ mit Dingen vertraut, die ihm spéiter immer
wieder niitzlich sein koénnen. pr .

Soll der Marklin-Baukasten Nr. O vergrofiert werden, so wird zundchst der Ergﬁnzungskasten Nr. Oa
erforderlich, welcher ebenso wie alle ubr1ger1 Baukasten und Einzelteile in jedem emschlag1gen Geschift zu
erhalten ist.
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No. 1. Rollkarre

Nichts macht dem Kinde mehr Freude als selbst ein kleines
Fuhrwerk zusammenzubasteln und mit keinem andern Spiel konnen
Kinderhdnde so leicht und sicher ein derartiges Modell herstellen.

Durch die grofe Rechteckplatte werden an beiden Enden
die langen Wellen gesteckt, auf die herausragenden Zapfen die
vier Schnurrdder durch Anziehen der Stellschraube befestigt und
die Rollkarre ist fix und fertig.
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No. 2. Schubkarre

Als Plattform dient hier die groBe Rechteckplatte No. 52.
Auf beiden Seiten wird ein Band No. 2 angebracht, wodurch die
Tragbiume entstehen. Die beiden anderen Bander No. 2 setat
man nach hinten als Radlager an. Dicht an die Plattform fiigt
man die Sektorplatte als Riickwand ein und stiitzt sie nach hinten
mit Bindern No. 5 ab. Auf die kurze Welle wird in der Mitte
das Lochscheibenrad durch die Stellschraube befestigt und an
beiden Enden eine Klemme No. 35 angebracht, um ein Heraus-
fallen der Welle zu verhindern.
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Unser Modell stellt einen Plattform-
wagen dar, mit sogenannten Rungen
ausgestattet, um Herabfallen des Trans-
portgutes zu verhindern.

Die Plattform wird durch zwei Kopf-
schwellen (Bander No. 5) verschlossen,
die mit Winkelstiicken zu befestigen sind.
An den Kopfschwellen sitzen die Puffer,
nach Abbildung 3a angebracht.

An den Lingsseiten der Plattform
bringt man die Rungen an, wihrend je
ein Paar Flachstiicke als Lager fiir die
Radachsen dienen.

Die Rechteckplatte dient als Boden-
platte. Bédnder No. 2 auf beiden Seiten
der Platte bilden die Tragbiume, zwei
Flachstiicke No. 10 die FufBstiitzen. Ein
Band No. 5 gibt das Stecheisen, das durch
zwei Winkelstiicke No. 12 mit angesetzten
Flachstiicken vorne an der Bodenplatte
anzubringen ist. In die beiden duBersten
Locher der Bodenplatte wird dann die
lange Welle als Radachse eingefiihrt und
auf den hervorstehenden Wellenzapfen
je ein Schnurrad No. 22 durch die Stell-
schraube befestigt.

MARKLIN -Baukasten No.0

No. 5. Bahnsteigkarre

Bei diesem Wagen wird zuerst an
jeder Ecke der groBen Rechteckplatte je
ein kurzes Band (5 Loch) mit Schraube

- und Mutter befestigt. An diese senkrecht

stehenden Binder werden dann vorne
und hinten je zwei Bander (5 Loch)
mittels Winkelstiicken No. 12 und auf
beiden Seiten je zwei lange Béinder
(11 Loch) verschraubt.

Die Radachsen laufen in vier als Lager
dienenden Flachstiicken No. 10, welche
an die Bodenplatte geschraubt werden.
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No. 6. Bahnsteigkarre

Diese Wagen sieht man allenthalben auf Bahnhéfen zur Ge-
packbeforderung benutzt.

Als Plattform dient die grofie Platte No. 52, an deren Enden
man je zwei Biander No. 5 als Stiitzen fiir die Radachse und den
Schiebegriff anbringt. Auf der Plattform sitzt der Kasten der
Karre, aus zwei Bdndern No. 2, einem Verbindungsbiigel No. 60 und
einem mittels Winkelstiicken angesetzten Band No.5. Hinten unterm
Wagen bringt man die sogenannte Lenkrolle an, die nach allen
Seiten drehbar ist, sodaBl der Wagen leicht gelenkt werden kann.
Auf einer Lagergabel verschraubt man zwei iiberlappte Winkelstiicke
(nach Fig. 6a) und setzt das ganze in gesicherter Schraube lose
drehbar unter die Plattform. Die Lenkrollenachse wird gehalten
durch die Stellschraube des Lochscheibenrades.

No. 7. Gepidckkarre

Eine Rechteckplatte wird an beiden Enden durch ein Band
No. 5 mittels Winkelstiicken und durch Biigel No. 60 abgeschlossen.
Je zwei Paar Bander No. 5 bilden die Lagerstreben, welche mit
dem Endloch iibereinandergelegt die Welle tragen, auf welchen
die beiden Schnurrdder befestigt werden. Das Vorderrad mit der
Deichsel ist drehbar gelagert. Zu dem Zweck wird die Lager-
gabel No. 44 in der Mitte der Platte durch Schraube und Mutter
lose befestigt und damit sich die Verschranbung nicht wieder von
selbst 16st, eine Gegenmutter aufgespannt, d. h. beide Muttern
werden gegeneinander angezogen. Den Karrenkasten erh6ht man
mit je ein paar Biandern No. 2 und 5, durch Winkelstiicke mitein-
ander verschraubt, und mittels Flachstiicken am unteren Teile
befestigt.



No. 8. Stuhl

Die hinteren Stuhlbeine  (Riicklehne)
bilden zwei Bdnder No. 2; Verbindungsbiigel
No. 60 gibt das Lehnenquerstiick. Die als
Vorderbeine dienenden Bander No. 5 verldngert

man durch Flachstiicke. Vorder- und Hinter-'

beine sind durch weitere Bidnder No. 5 ver-
bunden. Ebensolche bilden, mit Winkelstiicken
befestigt, den Stuhlsitz.
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Die  kreuzweis ﬁbereinandergelegten
Tischbeine werden in der Mitte zusammen-
gehalten durch einen Steg aus zwei iiberlappten
Béandern No. 5, die an Winkelstiicken festgemacht
sind. Oben darauf liegt, mit Winkelstiicken
gehalten, die Tischplatte (No. 52), an deren
Schmalseiten zwei Binder No. 5 als Randleisten
mittels Winkelstiicken angebracht werden. . Ein
Paar weitere Binder No. 5 geben den Beinen

im unteren Teil den notigen Halt.
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No. 10. Rollstuhl

Das eine Paar der kreuzweis tibereinander-
liegenden Stuhlbeine (samt Riicklehne) wird
durch Bénder No. 2 gebildet (7 Loch iiberlappt),
das andere Paar durch B4nder No. 5, (2 Loch
iiberlappt). Zwei Binder No. 5, oben zwischen
die Beine gesetzt, geben den notigen Halt.
Als Sitz befestigt man mit Winkelstiicken ein
Stiick Pappe. Durch die untersten Locher der
Beine steckt man die Achsen fiir die Lauf-
rollen.
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No. 1. Kinderwiege

Die Matratze dieser reizenden Wiege wird durch die Recht-
eckplatte dargestellt, an deren Seiten man Binder No. 5 als Bett-
pfosten setzt. Oben werden die Pfosten mit B4ndern No. 2 auf
. den Lingsseiten, mit Verbindungsbiigel No. 60 und Band No. 5 auf
den Giebelseiten, verbunden. Der Betthimmel wird durch mit-
einander verschraubte Bidnder No. 5 gehalten. Zwecks Anbringens
der Bettkufen biegt man mit leichtem Fingerdruck die unten iiber-
ragenden Pfostenenden etwas nach aufien ab und setzt mit Winkel-
stiicken die leicht gekriimmten Bander No. 2 an. Das schone
buntfarbige Band des Betthimmels erbitten wir uns aus Mutters
freigebigem Nihkasten.
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No. 12, Leiterwagen

Den Wagenboden bildet die Grundplatte, an welche man
vier Bander No. 5 anschraubt als Tréger fiir die quer iibergelegten
beiden Leiterbdume. Weitere Biander.No. 5, mit Winkelstiicken
befestigf, stellen die Sperrhélzer vor. Im zweiten Mittelloch dreht
sich vorn unter der Bodenplatte, auf eine durchgesteckte Schraube
festgeklemmt, das Lochscheibenrad. Diesen Teil des Wagens
nennt der Wagenbauer Scheibenkranz. Unter demselben sitzen
zwei Winkelstiicke als Lager fiir die Vorderachse. Die Lager der
Hinterradachse bilden je ein Paar miteinander verschraubte Flach-
und Winkelstiicke. Auf der am Scheibenkranz festgemachten
Deichsel ist vorn das Zugscheit befestigt.



No. 13. Schlitten

Die beiden Schlittenkufen setzen sich zusammen aus Bindern
No. 2 und 5, vorn verbunden mit einem weiteren Band No. 5
und nach hinten verlingert durch je ein Flachstiick. Der Sitz
(Platte No. 52) wird zwischen vier Bindern No. 5 befestigt, an
deren hinteren beiden man den Verbindungsbiigel No. 60 als
Rilcklehne mittels Flachstiicken anbringt.

MARKLIN - Bawkasten No. 0
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No. 14. Wage

Die Grundplatte zum Stdnder bildet die groBe Rechteckplatte, auf
welche die Sektorplatte® mittels Winkelstiicken zu verschrauben ist. Den
Sténder setzt man aus einem Band (11 Loch)® und einem Band (5 Loch) .
zusammen, wobei ans oberste Ende ein Flachstiick# angesetzt wird. Den
Wagebalken ® gibt ein Band (lil Loch), das durch zwei kurze Binder®
an beiden Enden verldngert wird, wihrenddem die Wagzunge * mit zwei
Bandern (5 Loch) gebildet ist. Wichtig ist, daB zwischen Wagebalken
und Stdnder beim Verschrauben ein Miitterchen eingesetzt wird, um ein
Spielen des Wagebalkens zu ermdglichen.
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No. 15. Schaukel

Die Achse der Schaukel ist in zwei Bﬁckén aus Biandern No. 5 ge-
lagert: An ihr hdngen in je zwei Flachstiicken die beiden Schaukelarme
(je zwei Binder No. 2 iiberlappt), an deren Enden sich Sitze und Riick-

lehnen befinden.

No. 16. Schaukel

Die groBe Rechteckplatte dient als Fundament; auf dasselbe werden
mit Winkelstiicken die beiden Pfosten, welche aus Bindern No. 2 durch
Ueberlappen hergestellt sind, angeschraubt. Mittels weiterer Winkel-
stlicke befestigt' man die Streben und schraubt sie oben an den Quer-
stiicken fest, die an den Pfosten angebracht sind. Durch die obersten
Locher der Pfosten steckt man eine Welle, an welcher die Schaukel-
schniire befestigt werden. Zwei Schnurrider No. 22 hindern sie am
Herausfallen. Das Schaukelbrett schneidet man sich aus Pappe zurecht
und setzt beiderseits ein Verstirkungsband darauf.
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No. 17. Fahrbare Treppenleiter ' No. 18. Windmiihle

Mit dieser kleinen Windmiihle kommen wir zu dem ersten

Wird in Speichtrn und Magazinen zum mechanisch betriebenen Modell. :
Stapeln der Waren verwendet. Die Abbildung gibt die Konstruktion so klar wieder, daB
Die Treppenwangen bilden Bénder No. 2 besondere Erlduterungen iiberfliissig sind. Prichtige Farben-

wirkungen lassen sich erzielen, wenn die Fliigel mit verschieden-

farbigen Pappesttickchen oder bunten Béndern ausgestattet werden.

. Durch Anbringen eines weiteren Schnurrades an der Hand-

fiir die Trittplatten der Stufen. : kurbelwelle 148t sich das Modell auch durch Mérklinmotoren,
: ‘ Dampfmaschinen usw. betreiben. 5

verldngert mit solchen No. 5. An ihnen
sitzen na»ch‘ innen Winkelstiicke als  Triger
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No. 19. - Einfahrtsignal
(Vorsignal)

Weit auferhalb der Stationen hat der aufmerksame Knabe gewifl
schon diese einsamen Wichter gesehen, die eiligen Ziigen schon im vor-
aus verraten, ob das dahinterstehende Hauptsignal auf ,Halt* oder ,Ein-
fahrt® steht.

Der Stellhebel ist in zwei Bander No. 5 eingeklemmt, die an einem
Paar auf der Grundplatte sitzenden Winkelstticken verschraubt sind. Den
Signalmast bilden zwei iiberlappte Binder No. 2. Unten stiitzt man
gegen die Platte mit Bindern No. 5 ab, oben setzt man ein Winkelstiick
an. An dasselbe verschraubt man die Signalscheibe, wobei gleichzeitig
ein Flachstiick als Ose fiir die Zugschnur mit eingeklemmt wird. Schnur-
rad No. 23 dient als riickwirtige Laternenscheibe und sitzt an einem aus
zwei Winkelstiicken und zwischengesetztem Flachstiick gebildeten Arm,
der an der Signalscheibe verschraubt wird. Diese selbst, wie das Schnur-
rad, sind auf Schrauben festgezogen.
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No. 20. Einfahrtsignal
(Hauptsignal)

Diese Signale sind uns allen wohlbekannt. Vor Bahnstationen
oder auf offener Strecke zeigen sie an, ob der dahinter liegende
Streckenteil befahren werden darf oder nicht.

Die Konstruktion stimmt bis auf den Signalarm und die
Hohe des Mastes mit der des Modells No. 19 iiberein. Der Signal-
fliigel ist aus zwei Bindern No. 5 zusammengesetzt. Das Flach-
stiick stellt die Laternenscheiben vor, wihrend die Schnurrolle am
rechten Ende die kreisformige Fliigelspitze andeuten soll.
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No. 21. Drehbriicke

FluBldufe mit Schiffsverkehr, den gewohnliche Briicken hem-
men wiirden, werden mit Zug- und Drehbriicken iiberspannt,
welche im geoffneten Zustand den Schiffen freie Durchfahrt
gewdhren.

. Einer Erlduterung bedarf nur die Drehvorrichtung. Unter
die Briickenbahn ! schraubt man das Lochscheibenrad, klemmt
darin die Welle? fest, schiebt ein Schnurrad® auf, desgleichen
-ein zweites?, nachdem man den Wellenzapfen durch den Ver-
bindungsbiigel ® gesteckt hatte, und zieht beide Schnurrider so
fest, daB der Biigel? leicht eingeklemmt wird. Der Antrieb er-
folgt von der Kurbelwelle ® aus, die in der linken Treppe gelagert
ist. Von dem auf ihr festgeschraubten Schnurrad 7 fiihrt man die
Schnur um die obere Schnurrolle® unter ‘der Briicke, zieht sie
leicht straff und der Betrieb kann beginnen.

11
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. No. 22. Bahnschranke

Die Grundplaite ist aus grofer Rechteck- und Sektorplatte

mit Flachstiicken zusammengeschraubt. Der Stinder fiir den
Schlagbaum ist aus Bindern No. 5 aufgesetzt, dieser selbst aus
zwei iiberlappten Bidndern No. 2, oben beweglich dazwischen-
geklemmt. Am kurzen Ende sitzt die Lochscheibe als Gegen-
gewicht. Die am Schlagbaum hingenden Schniire werden durch
ein AbschluBband (aus Band No. 2 und 5) straff gezogen. Ganz
am linken Ende der Grundplatte bringt man die Warnungs-
tafel an.
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No. 25. Hammerwerk

Ein sehr lehrreiches Modell, dessen Funktionieren viel Freude
macht. — Die Grundplatte setzt sich aus Rechteckplatte und
Sektorplatte zusammen, beide werden durch Flachstiicke verbunden.
Fiir das Wellenlager ® verwendet man zwei B4nder {5 Loch) und
befestigt sie mit Winkelstiicken an die Bodenplatte. Das Loch-
scheibenrad wird mit zwei sogenannten Mitnehmern® ‘versehen,
die durch Schraubenzapfen hergestellt sind; beide in gleichem
Lochabstand zueinander. Das Hammerlager * besteht ebenfalls
aus zwei kurzen Bindern. Als Hammerarm’ dient ein Band
(11 Loch). Der Hammerkopf 8 selbst setzt sich aus zwei Winkel-
stiicken zusammen. Alles iibrige erléutert die Abbildung.

Sobald nun an der Kurbel gedreht wird, fidngt das Modell
an lustig drauflos zu hdmmern. Schnurrad® kann fiir Anschlu8
an Mirklinmotoren, Dampfmaschinen etc. verwendet werden.
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No. 24. Bohrmaschine

An die Bodenplatte! werden zwei Bidnder (11 Loch) geschraubt und
durch Winkelstiicke versteift. Als Bohrtisch ® dient die Sektorplatte.
Die beiden Stiitzstreben* bilden gleichzeitig das Lager fiir Handkurbel ®
und Schnurrad ¢. Oben am Stidnder werden zwei weitere Binder (5 Loch)
als Lagertriger angebracht und auf Welle ” zwei Schnurrdder ® lose ge-
lagert. Stehlager® wird aus weiteren Bindern (5 Loch) gebildet mit
Verbindungsbiigel nach oben und Band (5 Loch), durch Winkelstiicke
befestigt, nach unten. Im mittleren Loch der beiden Querbinder ist die
Bohrspindel 1° gelagert. Schnurrad !* wird mit dieser Bohrspindel fest
verschraubt, wodurch sich die Drehbewegung vom Schnurrad ¢ iiber die
Leitrdder ® auf die Bohrspindel iibertrigt.
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No. 25. Kreissdge

Die Fiie? des Sdgetisches bestehen aus vier Bindern (5 Loch),
die mit Hilfe von Winkelstiicken an der Bodenplatte! verschraubt
werden. Zwei Binder?® geben die Seitenrahmen, an deren Enden
mit dem Schlitz je ein Winkelstiick angesetzt wird, auf welche die
Tischplatte?, die man sich aus Karton schneidet, aufgesetzt wird.
Das Ségeblatt* wird durch das Lochscheibenrad dargestellt. Der
Antrieb geschieht durch Schnurrdder® und ¢ Das eine ist auf
der Handkurbel im Tischgestell gelagert, das andere ¢ auf der
Welle des Sdgeblattes®. Auf das andere Ende der Handkurbel-
welle kann ein weiteres Schnurrad fiir den Betrieb durch Motoren
gesetzt werden. .
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No. 26. Fallhammer

Zur Anfertigung des Gestelles befestigt man an die Grund-
platte! je ein Paar Binder No. 2, deren Spitzen man zusammen-
laufen 148t und mit angesetzten Bindern No. 5 um zwei Loch
verlingert. An den so entstandenen Stindern?® bringt man das
Rahmenwerk ® an, dessen vordere Verbindungsstiicke ¢ zur Fiihrung
des Hammerst6flels 5 dienen. Der Hammerbdr® wird durch das
Schnurrad No. 22 dargestellt. Die Betdtigung besorgt eine weitere
als Mitnehmer dienende Schnurscheibe? im Eingriff mit zwei
auf dem Lochscheibenrad ® sitzenden Flachstiicken ?. Die Sektor-
platte zwischen den Stidndern bildet den AmboS8.
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No. 27. Drehbank

Die Schmalseiten der Rechteckplatte schlieBt man

mit Verbindungsbiigel No. 60 und Band No. 5, schraubt
je ein Paar Binder No. 5 als Stinder an und setzt
mittels Winkelstiicken das Bankbett (1 Band No. 2)
auf. Von vier Paar je miteinander verschraubten
Flach- und Winkelstiicken dienen zwei als soge-
nannter Spindelstock, das dritte als Kurbelwellenlager
unterm Bankbett, das vierte als Reitstock; letzteren
stattet man noch mit Schraube und Mutter aus als
sogenannte Spitze. Im Spindelstock 14uft die Spindel-
welle mit drei Schnurrddern zum Antrieb und Loch-
scheibenrad No. 24 als Planscheibe zum Aufspannen
des Werkstiickes.
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No. 28. Vorgelege

Will man durch einen Mdirklinmotor, Dampf-
motor usw. gleichzeitig mehrere Modelle betreiben,
so ist ein Vorgelege erforderlich. . Eines der vier
Schnurrdder wird mit dem Schnurrad des Motors
verbunden, wéhrend an die iibrigen drei Schnurrédder
dann je ein Betriebsmodell angeschlossen werden kann.

Die Stehlager werden mit Winkelstiicken an der
Bodenplatte verschraubt, die’Stiitzstreben mit dem
zweitobersten Loch verbunden. Durch die obersten
Loch zieht man dann eine Welle, auf welcher die
Schnurrdder befestigt werden.



No. 29. Hafenkran

mit beweglichem Rusleger

Fiir das Laden und Entladen der Schiffe sind die Hafen-
krdne ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden. Die Aus-
legerarme miissen bei Hafenkrdnen beweglich sein, damit
sie iiber die ganze Deckbreite der Schiffe reichen kénnen.
Die Abbildung ist so deutlich, daB iiber den Aufbau
wenig zu sagen ist. Das Gestell setzt sich aus Bindern
No. 5 zusammen. Am Fufi desselben sind Flachstiicke
mit eingeklemmt, um die sich die Auslegerarme drehen
konnen. Als Handkurbel fiir die Bewegung des Auslegers

. ist eine Welle mit Lochscheibenrad und darauf sitzend eine

Schraube als Kurbelgriff verwendet. Durch eine linkerhand
befindliche Bandbremse kann der Ausleger in jeder
Stellung festgehalten werden. Die zweite Handkurbel
besorgt das Heben und Senken der Last, :

3 MARKLIN -Baukasten No. 0
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No. 30. Fahrbarer Drehkran

Die Seitenteile! des Gestelles werden aus Bidndern No. 5 hergestellt und
durch Verbindungsbiigel 2 zusammengehalten. Die Grundplatte 3 gibt die
Sektorplatte No. 54, zwei daran verschraubte Flachstiicke + geben die Lager fiir
die als Seilwinde dienende Handkurbel®. Die Brems-Schnur ¢ der Bandbremse
wird vom Hebel” um die Seilwinde® gefiihrt. Der Ausleger® setzt sich aus
Béndern No. 2 zusammen (2 Loch iiberlappt) und ist oben zusammengehalten
mit Schraube und Mutter. Auf der durch .Klemmuffen gehaltenen Achse?
sitzt die Tragseilrolle’. Die beiden Schniire !* vom Gestell nach der Spitze
des Auslegers halten diesen in Stellung. Unter die Grundplatte 3 ist das Loch-
scheibenrad ' geschraubt (siehe Fig. 30a). Das Ganze wird gehalten von einer
durch die Plattform 1® gesteckten Schraube?t die durch die Stellschraube 5
festgeklemmt wird, und ist auf diese Weise nach allen Seiten schwenkbar.
Schnurrollen, auf die Wagenachsen gesetzt, geben die Laufrader 1,

15
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No. 31. KRarussell

Rechteckplatte und Sektorplatte dienen als Bodenplatte1, worauf
mittelst Winkelstiicken der Biigel ? aufgeschraubt wird. Der Karussell-
boden® ist aus zwei kreuzweise iibereinandergesetzten Bindern
(11 Loch) gebildet, die durch Band* versteift werden. Schnur-
rdder geben die Sitze und wird von unten je eine Schraube ein-
gefiihrt, auf deren Zapfen die Schnurrider mit der Stellschraube
befestigt werden. Als Dach sind achit Bander (5 Loch) strahlen-
formig an Lochscheibenrad ® zu verschrauben. Verschrauben und
Uebereinandersetzen der Binder ist genau nach Abbildung aus-
zufithren. Das Dach wird dann durch die Stellschraube vom Rad?
an der Handkurbel® befestigt und letztere auf den Biigel? der
Bodenplatte gestellt. Durch Schniire werden Dach und Karussell-
boden ® miteinander verbunden.
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2 Sektorplatte und grofe Rechteckplatte geben das Untergestell
und werden durch die Streben® des Fiihrerstandes miteinander
verbunden. Vier weitere kurze Béinder sind als Radlager® am
Untergestell anzubringen. Zwischen den beiden Streben® |wird
Verbindungsbiigel Nr. 60 als Sitz angebracht und oben zwei Winkel-
stiicke, auf die das Dach des Fiihrerstandes zu verschrauben ist.
Letzteres schneidet man sich aus Pappe zurecht. Bander (11 Loch)
geben die Seitenleisten des Wagengestells, welches nach hinten
durch ein Band ® und Winkelstiicke abgeschlossen wird. Ebenso
sind die vorderen Radlager® durch ein kurzes Band® mit Hilfe
von Winkelstiicken zu verbinden. Das Lochscheibenrad verwendet
man als Lenkrad ®, schraubt es an einer kurzen Welle fest und
setzt letztere auf ein Mittelloch der Platte2, wobei eine Klemme

als Aufsatz dient.



MARKILIN - Baukasten No. 0
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No. 33. Flugzeug (Eindecker)

Der Rumpf* wird gebildet durch eine Sektorplatte No. 54, an die man je zwei miteinander verschraubte Binder 2 No. 5 ansetzt. Der mittlere
Teil des Schwanzes wird zusammengehalten durch zwei Winkelsticke ®, die mit einem Flachstiick verbunden sind. Am Schwanzende bringt man
ein Paar weitere Flachstiicke* an, in denen die Welle No. 17 als Achse 5 flir das hintere Laufrad® sitzt. Zwei Klemmuifen halten sie in ihrer Lage
fest. Auf die Sektorplatte setzt man nun je zwei Biander No. 2 als Tragflachenholme  und verspannt sie mittels Schniiren einesteils vom Spannturm ®
aus (einem Verbindungsbiigel No. 60), anderenteils von den Winkelstiicken ® aus, die man an die Fahrgestellstiitzen!° verschraubt. Diese selbst sitzen
am Rande der Rumpfplatte. Auf der Laufradachse !* sitzt auBer den Laufridern '® noch ein drittes Rad ** No. 22, durch welches mittels Schnuriiber-
tragung das auf der Propellerwelle * sitzende Schnurrad!s No. 22 angetrieben wird. Der Propeller wird gebildet durch Lochscheibenrad ¢ No. 24 und
zwei aufgesetzte Bander No. 5 als Fliigel 1%." Tragflichen® und Hohen-'® und Seitensteuer 20 schneidet man sich aus starkem Karton zurecht und bringt

sie in geeigneter Weise an. Wird jetzt der Apparat iiber den Tisch geschoben, dann setzen sich zum groBten Ergotzen des kleinen Flugzeugbauers die
Propeller-Fliigel in rasche Umdrehung.

Uebergang aufi MARKLIN - Baukasten No. 1

Wiinscht man den Mirklin-Baukasten No. 0 zu vergréoBern, um noch schonere und interessantere Modelle aufbauen zu
koénnen, so ist der Erginzungskasten No. 0a erforderlich. Mit letzterem wird auch das grofe Anleitungsbuch geliefert mit
iber 150 reichillustrierten Seiten, enthaltend simtliche Marklin-Modelle bis zu den groB8ten und lehrreichsten Konstruktionen.

— Siehe Abbildungen am Ende dieses Anleitungsbuches. —
17




M?&RKLIN - Konstruktionsspiele
= dic 1dealqten Lehrm1ttel

Spielend lernt der Junge Dinge, deren Kenntnis fiir ihn sonst viele miihevolle Unterrichtsstunden erfordert
hitte. Wenn daher der Junge Freude an dem Spiel zeigt, so kann sein Interesse von den Eltern gar nicht
genug gefordert und unterstiitzt werden.

Der Junge hat bei unseren Baukasten immer mechanische Bestandteile vor sich, handhabt Teile, welche
den im GroBen verwendeten Bestandteilen genau nachgebildet sind und in gleicher Weise arbeiten. Unbewuft
‘ wird er in die Grundlehren der Mechanik eingefiihrt und sein Wissen durch das Spiel miihelos bereichert. —

Wenn man bedenkt, wie tief die ersten Eindriicke dem kindlichen Gemiit haiten bleiben und welchen
EinfluB sie aufs spatere Leben ausiiben, so kann man nicht umsichtig genug in der Wahl des Spieles sein.
Konstruktionsspiele, die nicht auf streng technischer Grundlage aufgebaut sind und den gleichen Zweck auf
Umwegen zu erreichen suchen durch Mittel, die im Grofien nicht anwendbar sind, miissen als verfehlt angesehen
werden. Statt Verstdndnis fiir mechanische Dinge zu erwecken wird -des Jungen erstes Denken und Schaffen

irregefiihrt. — MARKLIN - Konstruktionsspiele besitzen durch ihren sorgsam durchdachten, technisch vollen-

deten Aufbau alle diejenigen Eigenschaften, die sie zu einem der vorziiglichsten Lehrmittel gemacht haben. -

Zahlreich sind die Fille, bei welchen durch unser Konstruktionsspiel Talente geweckt worden sind, die
zu ernsten technischen Studien und erfolgreicher Laufbahn gefiihrt haben, und wenn der Erfolg auch nicht

immer so nachwirkend ist, so werden doch Fertigkeiten und Kenntnisse erworben,-die fiir alle Zeiten von

praktischem Nutzen sind.
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BETRIEBS-MOTOREN — MARKLIN —

Die Betriebs-Motoren MARKLIN bringen Leben in die Modelle, und es gibt nichts Schoneres fiir den Jungen als sein selbst gebautes Modell durch
einen dieser prichtigen Motoren in Bewegung gesetzt zu sehen. — Die Konstruktion ist so genial ausgedacht, dafl sich die Motoren auf ver-
bliiffend einfache Weise jedem Modell anpassen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind, Ein Hebeldruck und die Windmiilile dreht sich, die
Kranen heben und senken ihre Lasten, Fahrstihle gleiten auf und nieder usw. und alle die neuen Verwendungsmoglichkeiten schaffen eine un-
erschopfliche Quelle der Unterhaltung und Belehrung. ;
Die Betriebs-Motoren MARKLIN sind von auBergewdhnlich solider Konstruktion und besonders grofier Wert ist auf auBerordentliche Kraft-
leistung gelegt. Jeder Motor wird vor Ablieferung sorgfltig auf seine Leistungsfahigkeit gepriift.
Der Mechanismus der Motoren ist so angeordnet, daB alle Teile sichtbar sind, und das Funktionieren zu lehrreichem Studium Gelegenheit gibt,
Die Betriebs-Motoren MARKLIN sind die interessantesten und lehrreichsten Ergénzungen zu den Metall-Baukasten MARKLIN._

UHRWERK-MOTOREN — MARKLIN —

Die starken Uhrwerk-Motoren mit Schliisselaufzug besitzen3Schalthebel fiir Vor- und Rickwdrts-
gang, Haltevorrichtung usw., und lassen sich iiberall leicht einmontieren. Kraftwagen, Krine, Miihlen, Werk-
zeugmaschinen und viele andere Modelle konnen mit den Uhrwerkmotoren betrieben werden und durch das
jedem Motor beigegebene Anleitungsbuch wird die vielseitige Verwendung eingehend dargestellt.

Die Uhrwerk-Motoren sind besonders fiir jiingere Knaben eine reizende Ergdnzung zum Baukasten.

Bei nebenstehendem Omnibus wird
der Motor im Handumdrehen an der
Seite angeschraubt und die Triebwelle
mittels Transmissionsschnur mit dem
Laufrad verbunden. Ein Druck auf den
Schalthebel und der Omnibus setzt sich-

in Bewegung, fihrt vorwirts oder riick- No. 201 fir Baukasten 0—2
warts usw. 202 -1 % 3—6

~ Auch die kleinen Modelle des Bau- Uhrwerk-Motor MARKLIN
kasten No. 0 kénnen mit dem kleinen in solidem Karton mit Aufzug-Schliissel
Uhrwerkmotor No. 201 betrieben werden. und Anleitungsbuch.
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Der obenstehende Dampfkran zdhlt zu den gelungensten Modellen
und ist aus Baukasten No. 6 und Dampf-Motor No. 402 hergestelit.

Der Dampf-Motor hebt und senkt die Last in raschem oder lang-
samem Tempo, und der michtige Ausleger wird in voller Schwenkung
nach beiden Seiten zum Drehen gebracht. :

Dieser Lastwagenzug kann mit Hilfe der Dampf-Motoren 401 und 402
leicht hergestellt werden, einer oder mehrere Anhédnger dazu aus Bau-
kastenteilen. Die Maschine fahrt vor- und riickwarts und ist so kraftig,
daf die Anh#nger auch beladen werden konnen. — Auch kleine Wagen
aus Kasten 0 lassen sich als Anhidnger zu Motor 401 verwenden.

20

DAMPF-MOTOREN

— MARKLIN —
Patent

Nr. 401 — Kleines Modell — fiir Baukasten 0—2
. 402 — Grofles o —_ 3 3—6
mit vollstindigem Zubehor, Laufrader, Anleitungsbuch usw.
in solidem Karton.

Im Handumdrehen ist der Dampf-Motor von der stehenden
zur liegenden oder fahrbaren Maschine verwandelt, 148t sich wie
hier dargestellt in Krdne einbauen, betreibt als liegender Motor
oder Lokomobile groBe Maschinenanlagen, dient fahrbar als
Straenlokomotive fiir Lastwagenziige, wie neben, und kann so
auf alle erdenkliche Art Anwendung finden.

Auch die Modelle von Baukasten No. 0, Krine, Windmiihle,
Werkzeugmaschinen usw. lassen sich durch den kleinen Dampf-
Motoren No, 401 betreiben, i




ELEKTRO-MOTOREN — MARKLIN — STARKSTROM — Patent —

fiir alle Stromarten, Gleich-, Wechsel- oder Drehstrom
und jede Spannung von 110—250 Volt verwendbar.

Der Turmkran, aus Baukasten No. 6 und
No. 302 gebaut, zdhit zu den interessantesten
und lehrreichsten Modellen. Durch einfaches
Schalten werden die Eisenteile vom Hebemagnet
gepackt, der Motor hebt und senkt die Lasten
und dreht den Ausleger in voller Schwenkung
nach beiden Richtungen. — (Der Aufbau ist im
Anleitungsbuch eingehend erldutert.) —

Mit Hilfe des Baukastens No. 5 und dem
Elektro-Motoren-Kasten No. 301 148t sich neben-
stehende Schnellbahn-Lokomotive herstellen. Der
Aufbau ist auf die einfachste Weise auszufiihren
und die Lokomotive funktioniert zuverldssig,
tahrt vor- und riickwarts und besitzt gentigend
Kraft, um eine Anzahl Wagen zu ziehen. (Der Auf-
bau ist im Anleitungsbuch eingehend erldutert.)

Die Verwendung der Elektro-
Motoren MARKLIN istanVielseitig-
keit kaum zu iibertreffen. Der Elektro-
Motor ist bei seiner auBerordentlichen
Kraftleistung so reguliert, daB er fiir
kleine Modelle ebensogut wie fiir die
grofiten Anlagen verwendet werden kann
und selbst fiir Betrieb von kleinen De-
coupiersdgen, Bohrmaschinen usw., aus
Baukastenteilen hergestellt, fiir prak-
tisches Arbeiten zu gebrauchen ist.
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No. 301

Eléktro-Motor

vollstdndig ausgeriistet mit allem Zubehor:

Widerstand, Schalter, Kabelanschlu8, Schleif-

kontakt. Anleitungsbuch. In elegantem Karton,
Als Ergdnzung fiir alle Baukasten.

_ No. 302
Elektro-Motor-Magnet-Licht.

Vollstindige elektrische Ausstattung mit Elek-

tro-Motor, Hebe-Magnet und Beleuchtungs-
korper. Regulierwiderstand, Schaltbrett, Kon-
takte, KabelanschluB mit allen erforderlichen

Steckverbindungen. - Ausfiihrliches Anleitungs- ;
buch. In vornehmem Karton. Als Erginzung

fiir Baukasten 3—6 besonders geeignet.
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ELEKTRO-HEBEMAGNET
MARKLIN — Starkstrom —

Der Elektro-Hebemagnet MARKLIN kann ohne weiteres an jeden
Modellkran angehingt werden und wird durch einfache Steckverbindung
im Nu mit der Lichtleitung verbunden. Der Magnet besitzt eine fiir
seine Dimensionen auBergewohnliche Kraft und hebt  mit Leichtigkeit
Lasten von 5 kg und mehr. Die geheimnisvollen KraftduBierungen der
Hebemagnete wirken ganz besonders eindrucksvoll auf die Jugend und
diirften unsere Hebemagnete zu den interessantesten und lehrreichsten
Ergénzungen fiir Metallbaukasten zdhlen. Auch Telegraphenapparate,
Signal- Fernschaltungen und alle moglichen Einrichtungen lassen sich
mit dem Magnet bauen. (Fiir jede Spannung von 110—250 Volt und

jede Stromart.) — Reich illustriertes Anleitungsbuch. — ‘

No. 300. Elektro-Hebemagnet
in elegantem Karton, mit Widerstand, Schalt-
vorrichtung und vollstindigem Kabelanschlufl
ausgeriistet. Anleitungsbuch. Als Ergdnzung
fiir alle Baukasten passend.



PREIS- LISTE fur samthche MAREKLIN - Baukasten.

Grundkasten: § Erganzungska sten :

Besitzt man einen der nebenstehenden Grundkasten und wiinscht denselben zu
vergréBern, so liefern die ERGANZUNGS-KASTEN alle erforderlichen Teile
um auf die nichstfolgenden groBeren Grundkasten iiberzugehen,

Zum Beispiel: Besitzt man Grundkasten No.1 — und mé&chte denselben auf
Grundkasten No. 2 vergrdBern, so beschafft man sich den Er-

ganzungskasten No. 1a. —

No.0 MARKLIN-BAUKASTEN 3
No.3 MARKLIN-BAUKASTEN i : Besitzt man Grundkasten No.2 — und méchte gleich auf Grund-

No.1 MARKLIN-BAUKASTEN
No.2 MARKLIN-BAUKASTEN

kasten No. 4 tibergehen, so benstigt man die beiden Erginzungs-
kasten No.2a und 3a usw.

No. 0a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN.

No.4 MARKLIN-BAUKASTEN

No-> MARKLIN-BAUKASTEN — verwandelt Grundkasten No. 0 — in No. 1

No.6 MARKLIN-BAUKASTEN No. 1a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN

— verwandelt Grundkasten No. 1 — in No. 2
i5 Slctantels Karton Siasten No.2a MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN

— verwandelt Grundkasten No. 2 — in No. 3

No. 32 MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN ’

prachBdcschanke i w0 No. 42 MARKLIN-ERGANZUNGS KASTEN
nehm  ausgestattetem nuf- — verwandelt Grundkasten No. 4 — in No. 5
farbenem, fein poliertem Holz- No. 52 MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN
kasten . mit. . Schlof . und — verwandelt Grundkasten No. 5 — in No. 6

Schliissel.

e, elegantem starkem Karton-Kasten

Pracht-Geschenke in vornehm ausgestattetem nuBfarbenem
fein poliertem Holzkasten mit Schlof und Schliissel.

Inhalt wie bei vorstehenden
MARKLIN-Ausriistungen No. 5

— verwandelt Grundkasten No. 3 — in No. 4
und 6: §

Inhalt wie bei vorstehendem MARKLIN-Erganzungskasten

# 5 ; No. 4a und 5a:
No.5H MARKLIN-PRACHT-AUSRUSTUNG 1
|

No. 4aH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Prachtausrﬁstung ==

No. 6H MARKLIN-PRACHT-AUSRUSTUNG - No. 5aH MARKLIN-ERGANZUNGS-KASTEN — Prachtausriistung —
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Einzelteile fiir Baukasten.

Von den hier abgebildeten MARKLIN-Bestandteilen ist nur ein Teil in Mérklin-Baukasten No. 0 enthalten.

Flachbander

No. 1 32 cm, 25 Loch
B 1 SR B e

s 2a Ul T a9 i
S R TR
. 4 TS e 6,
1D (D e e
. 6 S AR
DT, 3D 3

Winkeltrager

No. 8 32 cm, 25 Loch
el Bl U el ) (Ve

No. 12 Winkelstiick

Die iibrigen Einzelteile kommen erst in Baukasten No. 1—6 vor.

, 13a 205
., 14 5 1588
« .15 . 135,
SN
116 - 9
S 7 A 5 SV b
. 18 s 3

iy

No. 20 Spurkranzrad
mit Schnurrille, Durchm. 38 mm

No. 21 Schnurlaufrad
mit Stellschraube, Durchm. 38 mm

No. 22 Schnurlaufrad
mit Stellschraube, Durchm. 25 mm
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No. 23 Schnurlaufrolle
ohne Stellschraube, Durchm. 12 mm

No. 24 Lochscheibenrad
Durchmesser 38 mm

S ,i
| Mmgjﬂ
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Zahnrader

‘No. 25 Durchm. 18 mm, 25 Zihne

» 26 ” 14 » 19 »

No. 27 GroBes Zahnrad
Durchmesser 38 mm, 50 Zihne




No. 28 Kronenrad
Durchm. 38 mm, 50 Z4hne

No. 29 Kronenrad
Durchm. 19 mm, 25 Zihne

No. 32 Schnecke
Durchmesser 14 mm

No. 34 Schraubenschliissel

Einzelteile. (Fortsetzung.)

A

‘No. 35 Klemmuffe

No. 40 Transmissionsschnur
Biindel a 4 Meter

No. 41 Propellerfliigel
25

I IS ID)
No. 42 Kette
Biindel a 4 Meter

No. 43 Spiralfeder

Vi

No. 44 Lagergabel

No. 46 Lagerbiigel



No. 47 Doppelwinkevl

No. 51 Schieberdse

No. 52 Grosse Rechteckplatte
14>6 cm

No. 63 Kleine Rechteckplatte
8,56><6 cm

Einzelteile. (Fortsetzung.)

Transmissions-Spiralen
No. 656 Linge 15 cm
1 85a [, 45

No. 57 Last-Haken

No. 59 Stellring mit Schraube
: 26

v

No. 62 Karbelarm
mit Stellring

No. 63 Kupplungsmuffe
mit 3 Stellschrauben

No. 64 Schornstein



Einzelteile. (Fortsetzung.)

No. 66 Grosse runde Platte g No. 69 Speichcﬁrad 5 No. 85a

‘ - glatt schwarz
Durchmesser 9,5 cm j Durchmesser 7 ¢cm - , 86b E Wellblech
, 8bc 2 Ziegelstein
, 85d 5 Dach
! 86 87
No. 76 Klauenkupplun No. 86 Klammer
No. 67 Kleine runde Platte Rad a und Muffe b, kompl. zur Befestigung der Pappestiicke usw.

Durchmesser 6,5 cm No. 87 Unterlagscheibe

"lllwl llllll:l,lllllIll‘wllllllgﬁ?‘?‘ﬁm‘""lﬂwq %’%ﬁ%ﬁ:
b M

iAo WA
OOOOOOOOC
e

Geldanderband
No. 81/1 32 cm, 25 Loch ..
SR AR )
e ST EG R bR
Anleitungsbiicher.
No. 70 klein fiir Baukasten No. 0
No. 68 Grosser Ring , 71 gro , 2 ais{e g

Durchmesser 20 cm : , 12 fiir Motoren
27
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No. 792 No. 712 No. 1384

No. 1003

No. 1043

No. 1083

Einige der vielen Modelle, die nach I
dem groBen Anleitungsbuch (No.71)
aus. MARKLIN - BAUKASTEN
1—5 hergestellt werden kdnnen.
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No. 1525

Einige der grofen Konstruktionen,
dienach dem Anleitungsbuch (No.71)
aus MARKLIN -BAUKASTEN
No. 1706 No. 1786 5—6 hergestellt werden kdnnen.
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