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Gebr. MarRlin & Cie., 6.m. 5. ﬁ., Gdppingen

(Wiirttemberg)

Fabrik feiner Metallspielwaren

Einzelverkauf in allen besseren einschlagigen Geschéften.



Der Name MARKLIN, Form und Herstellung der
Konstruktionsteile und Betriebsmotoren, Aufmachung der
Baukasten usw. sind unser Eigentum und durch Patente
undGebrauchsmuster vorNachahmung gesetzlich geschiitzt

Der Nadidrudk des Anleitungsbuches ist verboten

Eingetragenes Warenzeidhen




Die Metallbaukasten — MAREKLIN —

sind durch hervorragende Neuerungen und Ergénzungen zu unerreichter Vielseitigkeit ausgebaut worden.
Mit einfachsten Mitteln werden Leistungen erzielt, die alles Bisherige weit {ibertreffen und den Metall-
baukasten MARKLIN zum interessantesten und lehrreichsten aller Konstruktionsspiele machen.

Das vorliegende Anleitungsbuch ist wiederum einer vollstéindigen Neubearbeitung unterzogen worden.
Die Vorlagen — besonders fiir das Bauen mit den kleineren Kasten — sind wesentlich vermehrt worden
und konnten in ungeahnter Weise vervollkommnet werden dureh die sinnreiche Erfindung unserer
aufsetzbaren Zahnkriinze, mit deren Hilfe man wahre Wumder der Technik in einer von keinem
anderen Baukasten erreichten Vollendung wiedergeben kann.

Jedes einzelne Modell ist sorgféltig durchdacht und die Abbildungen sind so ausgearbeitet, dal an
Hand derselben fast durchweg ohne besondere Erlduterung gebaut werden kann. Nicht allein der tech-
nisch richtige Aufbau findet iiberall Beriicksichtigung, auch die technisch richtigen Benennungen sind
mdglichst hédufig eingeflochten, ohne durch zu weitgehende fachménnische Ausdrucksweise den Gedanken-
gang des Jungen zu iiberladen; in vielen Féllen ist aulerdem auf die Verwendung des Modells im tig-
lichen Leben hingewiesen, so dafy auch die Beschreibungen zu den Vorlagen von erzieherischem Wert sind.

Alle Modelle sind nach den Grundregeln der Mechanik und der Maschinenbsukunst aufgebaut und
die verwendeten Einzelteile, wie Hebel, Tréger, Streben, Wellen, Zahnridder, Schnecken, Schrauben,
Muttern usw. geben die wichtigsten mechanischen Bestandteile wieder.

Die Modelle dieses Anleiiungsbuches sellen lediglich als Beispiele dienen und stellen
nur einen kieinen Tell dessen dar, was mit jedem einzelnen MARKLIN -Baukasten ge-
baut werden kann.

Die ausgefithrten Bauten vom einfachsten bis zum schwierigsten Modell — sind von auflerordentlicher
Festigkeit und kdnnen grofer Belastung unterworfen werden. Die Haltbarkeit der einzelnen Teile ist unbe-
grenzt; dieselben Teile lassen sich immer wieder zum Bau neuer Modelle verwenden, ohne daB8 auch nach
jahrelangem Gebrauch eine Abniitzung oder Beschédigung derselben zu befiirchten wire. Die Teile des
kleinsten und billigsten Kastens sind genau von derselben Giite, wie die der groiten und teuersten Ausriistungen.

MARKLIN-Metall-Baukasten mit allen Ergéinzungskasten, Zusatzkasten, Betriebsmotoren und Einzel-
teilen sind in jedem guten Spielwaren- und Lehrmittel-Geschéft zu erhalten. Erforderlichenfalls sind wir

gerne bereit, Bestellungen zu vermitteln.
GEBR. MARKLIN ® CIE,, G.m.b.H.
Fabrik feiner Metallspielwaren

150127 GOPPINGEN (Wiirttemberg).
150827
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Wie man — MMARKLIN — Modelle baut.

Jeder Baukasten enthilt die erforderlichen Werkzeuge, und ohne besondere Fertigkeit oder Unter-
weisung kann jeder Junge mit dem Bauen beginnen.

Dem Anféinger mochten wir vor allem raten, mit den einfachen Modellen der ersten Seiten anzu-
fangen; er wird sich durch die gegebenen Beispiele rasch mit der Verwendung und Zusammensetzung
der Teile vertraut machen, um nach kurzer Uebung an die grofieren Modelle gehen zu konnen.

Dann sollte sich der Junge jedes einzelne Zubehorteil genau betrachten, mit den Abbildungen der
Einzelteile vergleichen, und sich Nummern und Benennungen im Gedéchtnis einprégen.

Besonders wichtig ist aber, dafl er die Grundformen der néchstfolgenden Seiten genau studiert und
immer wieder darauf zuriickgreift; der Aufbau der Modelle wird ihm dadurch ganz wesentlich erleichtert.

Alle Einzelteile sind sorgfiltig gearbeitet und passen genau ineinander. Die Locher in Béndern
und Platten stimmen so miteinander {iberein, da man beim Bauen nach Vorlage nur die Locher abzu-
z#hlen braucht, um Abstinde und Lage der einzelnen Teile zu ermitteln.

Beim Zusammenschrauben der Teile ist besonders zu beachten, dafl die Muttern
erst villig angezogen werden, wenn das betreffende Modell volistiindig zusammmenge-
setzt ist, damit ein Zusammenpassen und Einrichten der Teile wiihrend des Bauens
mdglich bleibt. Fir den Bau grofler Modelle ist dies besonders wichtig.

Auch soll man immer frisch drauflos bauen, selbst wenn der erste Bau nicht ganz nach
Wunsch ausfallen will. Beim zweiten Modell geht es schon leichter und durch die gewonnene Erfahrung
wird man bald mit allen kleinen Vorteilen vertraut werden.

Wenn sich dann unser kleiner Ingenieur an Hand der Modelle griindlich im Bauen geiibt hat, wird
er bald an die Verwirklichung eigener Ideen gehen kénnen. Er wird Konstruktionen, Bauten, Maschinen usw.,
die er selbst im Grofien gesehen hat, nachzubilden versuchen, und die durch eigenes Schaffen gewonnenen
Modelle werden immer grifiere Freude und Unterhaltung bringen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, Auskunft zu erteilen und mit Ratschligen zu helfen, wo sich
Schwierigkeiten einstellen sollten oder wo sonst unsere Erfahrungen von Nutzen sein kénnten.



Grundformen.

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage;
die Kenntnis derselben erleichtert ganz wesentlich den Aufbau der Modelle.

A-Gegenmutter. B — Lose Verschraubung.

Zum Sichern gegen Lok- Die beiden Teile werden lose miteinander verschraubt, die

kerwerden oder Heraus- Mutter mit Schrauk hitissel festgehalten und eine zweite

"l‘l::“::i’so?’}eb z‘::"e Mutter (siehe Beispiel A) fest gegen die erste gezogen.
gezogen.

E - Drehscheibe mit stehender Welle.

Die runde Platte, auf der Welle verschraubt, wird mit

leichtem Druck gegen die Grundplatte gehalten durch

das von unten dagegengesetzte und auf die Welle fest
gezogene Schnurrad oder einen Stellring.

C - Schraube ale Zapfen.
Die Rolle dreht sich leicht auf

der Schraube, die durch zwei
auf beiden Seiten des Bandes

kriiftig gegeneinander
uttern befestigt

F — Feste stehende Welle
durch Ansatz von Lochscheibenriidern.

ﬁwgene

D — Schraube als Stiitzzapfen.

Rad beweglich samt der durch die Stell-
schraube festgeklemmten Schraube in einem
Loch der Grundplatte oder des Bandes.

G — Lagerbock
auf Bodenplatte verschraubt.



Grundformen (Fortsetzung).

H — Sperrklinke No. 33 (grof) J K

tir Aufzugwinden usw. Verhindert das Zu- ohue Scheibe (fiir kleinere Modelle). mit Scheibe.

rlickschnellen der Handkurbel und ermdg- Bremsvorrichtung und Seilendbefestigung.

licht, die Last in jeder Stellung freischwebend Eine erhthte Bremswirkung erzielt man, wenn die Schnur zweimal anstatt nur einmal um Welle bezw. Scheibe gelegt
festzuhalten. wird. Fig. J zeigt eine sehr einfache und sichere Befestigung des Seilendes mittels einer auf der Welle angebrachten Klemm-

muffe No. 35a. In Fig. K ist eine Seilendbefestignng mit Klemmuffe No. 36 gezeigt.

Wenn ein Fahrzeug eine Kurve durchffihrt, werden
die nach der Innenseite der Kurve liegenden Ri#der einen
ktirzeren Weg zurficklegen, sich also weniger oft umdrehen,
als die AuBenrfider. Wiirden die einzelnen Riderpaare nun
fest auf jhrer Achse sitsen, so milSten sie unter allen Um-
stéinden sich gleich oft umdrehen, ungeachtet, ob sie auSien
oder innen sitzen. Die Folge wire, da immer eines davon
das andere bremsen, und der Wagen in den Kurven schwer
laufen wiirde. Deshalb miissen die Rider der einzelnen Réder-
paare von einander unabhiingig beweglich sein. Wir erreichen
dies dadurch, da wir nur ein Rad auf die Achse festschrauben,

Die Sperrklinke selbst ist nach Grundform C wihrend das andere zwischen zwei Stellringen gefthrt und
befestigt, also lose, und sperrt durch ihr Eigen- lose beweglic);':m (siehe Abbildung). Steliringe kdnnen
ewicht die Zahnrider. Diese Sperrklinke kann durch Klemmuffen ersetzt werden.
fg(lr Zahnriider No. 26 und 26 verwendet werden. L — Loses und festes Rad.

H 1 — Sperrklinke No. 33a (klein)



M — Umsteuerungsgetriebe
fiir Vor- und Rtckwirtsgang.

N — Schnecken-Getriebe
far Uebersetzong auf niedere Geschwindigkeiten usw.

Bel jeder Umdrehung freibt die Schnecke das Zahnrad um einen Zahn weiter. Zur
vollen Umdrehung eines Zahnrades mit 2. B. 25 Z#hnen wird sich die Schnecke 25 mal
umdreben mfssen, d. h. die Umdrehungugesc.hwing‘igloit des Zahnrades wird um das
26fache verringert. — Die Kraftwirkung hingegen wird sich um das sovielfache steigern,
wie sich die chwindigkeit verringert.

In der Praxis wird dieser Umstand u. a. beuuizt, um mit geringem Kraftaufwand
groBe Lasten zu heben (z. B. beim sog. Schraubenflaschensug).

Grundformen (Fortsetzung).

O — Uebersetzung
von zwel im rechten Winkel zu einander gelagerten Wellen
- durch Zshntrieb und Kronenrad.
Fiir die Berechnung des Uebersetzungs- und Kri#fteverhiit-
nisses gilt das unter Fig. N und P Gesagte.

P — Zahnriideriibersetzung (sog. Stirnzahnrider).

Die bei den Buchstaben a, b, ¢, d stehenden Zahlen bezeichnen die Anzahl der Z#hne
der betreffenden Zahnriider. Rad b sei mit » durch die Achse fest verbunden. Bei einer
Umdrehung des Rades a wird Rad b bhezw. ¢ deren zwei machen, Rad d dagegen doppeit
so viel wie ¢, algo vier. Die Tourenzahl des Rades a hat sich also beim Rad d vervier-
facht. Umgekehrt wird gich die Tourenzahl des Rades @ um das Vierfache verringern,
wenn Rad d angetrieben wird. Die Uebersetzung 4ndert sich, wenn das Verhilltnis der
Zuibnezahl der verschiedenen Réder ein anderes wird. — Bezfiglich des Kraftgewinnes
oder -verlusies gilt hier dasselbe wie beim Schnecken-Getriebe (Fig. N).



Grundformen (Fortsetzung).

Q — Stufenscheiben-Antrieb.

Zur bequemen Aenderung der Tourenzahl
von Arbeitsmaschinen verwendet man sog. Stufen-
scheiben, d. h. eine Anzahl nebeneinanderge-
setzter im Durchmesser gleichm#8ig abgestufter
Riemenscheiben. Im Vorgelege b ist die Stufen-
scheibe in umgekehrter Anordnung aufgesetzt.
Die Riemenliinge ist in beiden Fiillen dieselbe.

Wird der Riemen gekreuzt (verschriinkt) auf-
gelegt, so liuft die getrieb Welle in ent
gesetzter Drehrichtung.

R — Halbkrenz-Riemenantrieb
zur Kraftilbertragung bei sich kreuzenden
Wellenrichtungen.

Die Anwendung dieses Riemenantriebes ist
erforderiich bei Maschinen, die quer zur Richtung
der Transmissionswelle gestellt sind.

Die sich kreuzenden Wellen kfnnen in einem
beliebigen Winkel inander steh

S — Winkel-Riemenantrieb
zur Kraftiibertragung bei sich schneidenden
Wellenrichtungen.

Die beiden Rollen @ und & (sog. Leitrollen)
sitzen lose auf der Welle.

Die Verwendung solcher Leitrollen ermdg-
lichen verschiedenartige Lagerung der Wellen.



T — Lasthaken
am einfachen Seil.

Das Seil fithrt iber Schnur-
rad @ und wird an der die beiden
Hakenblech halten-
den Schraube & befestigt. Zur Be-
willtigung grdferer Lasten wird
der Haken am zwei-, drei- und
mehrfachen Seil nach Art des
Flaschenzuges aufgehiingt.

Bei Anwendung der beiden
néichatfolgenden Anordnangen U
und V wird die Hebekraft um das

zwei- bezw. dreifache gesteigert.

W — Ueberiappung.
Die Verbindung zweier Binder durch Uebereinanderiegen
auf einer Linge von oin oder mehreren L&chern.
(Auf Abbildung drei Loch itberlappt.)

U — Lasthaken

mit loser Rolle
am doppelten Seil.

Das Seil fihrt Gber Schnur-
rolle a in der Auslegerspiize
und die zwischen den Haken-
blechen befindliche lose Rolle b
wieder nach der Auslegerspitze
und wird an dieser befestigt.

'V — Lasthaken
mit loser Rolle und dreifachem Seil.

Das Seil fiihrt itber Schourrad a, die
zwischen den Blechen laufende lose
Rolle ¢ und Schnurrad & nach Bigel d,
Wo es an der Schraube befestigt wird.

Je drei Stiick iibereinandergelegte
Biinder No.7 bilden die beiderseitigen
Hakenbleche, die durch Schranben zu-
sammengehalten werden, wovei man je
eine Mutter dazwischenftgt. In der kur-
zen Welle hiingen die Bleche am Bigel d
(zwei Flachstiicke), den ebenfalls eine
Schraube zusammenhiit.

X — StoSverbindung.
Die Enden der Winkeltriger werden inander tof

und durely Flachbdnder (Laschen) verbunden.



Grundformen (Fortsetzung).

W
Nachstehende Grundformen zeigen, wie vielseitig man Uebersetzungen mit Hilfe unseres Schneckengehiuses No. 65 und Legerbands No. 652
gestalten kaun. Im iibrigen gilt das bereits unter N und P Gesagte.
N92T7

No31

No25 Z 1 — Sohneckengehiiuse Z 2 — Schmeckengehiiuse
passend ftir kicinea Stirnrad mit Lagerbindern, Sechneske
No. 25 und 26. und grofiem Stirmrad No. 87.

Y — Stirnradiibersetzungen mit stehenden Lagerbiindern.

No25a N926 N27

7. 3 — Transmissionsschnur mit Spirale.

Fir den Antrieb der Modelle ist nicht unbedingt eine Trans-
missionsspirale erforderlich, sondern es gentigi in den meisten
Fillen die gewdhnliche, jedem Kasten beigegebens Trans-
missionsschnur. Damit die Modelle leicht laufen, darf die
Schnur jedoch nicht zu straff gespannt sein, weshalb oine
Kombination von Transmissionsschnur und -8pirale nach obiger
7 — Stirmradiibersetzungen mit liegenden Lagerbiindern. Grundform einen vorteilhafien Ausgleich ermdglicht.




Es ist vorteilhaft, den Eingriff der
Zahnrider vor dem Zusammenbau fest-
zulegen. Zu diesem Zweck legt man
die Umrisse der in Betracht kommen-
den Platten und Biinder auf dem Papier
fest und entnimmmt der nebenstehenden
Tabelle die Achsenentfernung fiir das
gewiinschte Zahnr#derpaar, wenn das-
selbe im Eingriff stehen soll. Mit Hilfe
des Zirkels (wie Abbildung zeigt) oder
des Mafistabes werden die fiir die Lager-
ung der Achsen am besten geeigneten
Ldcher gefunden.

Grundformen (Fortsetzung).

Mafistab 1:2.

Tabelle

zur Ermittiung der Achsenentfernung
eines ZahnkranzsRiderpaares.

Entfernung in Millimeter.

Zabnkranz Ho. | 89/22 | 88/21 | 88/87 | 89/68 | 60/68
mm mm mim mm mm
89/22 32 | 39 | 62 | 68 | 117
89/21 45 | B9 | 74 | 124
89/67 72 | 88 | 137
89/66 102 | 1562
89/88 202

Z 4 — Uebersetzungsmglichkeiten mit unseren Zahnkriinzen.

i Aufsethare Zahnkrﬁnze. T TR

Die normalen Baukastenrdder No. 21, 22,
66, 67 und 68 lassen sich durch einfaches
Aufsetzen der jeweils hiezn passenden Zahn-
kréinze voriibergehend in Zahnrider ver-
wandeln. Auf diese Weise ist es mdglich,

D.R.G. M.

die Modelle noch interessanter und natur-

getreuer zu gestaiten, als dies bisher der Fall
war. Ein grofler Teil der neuen Modelle ist
mit solchen Zahnkriinzen ausgeriistet und
die Abbildungen geben Zeugnis davon, wie
vielseitig deren Verwendungsmoglichkeit ist.



M A RKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Erforderliche
Teile:

2 Sttick No. 2
95 e O
6=y 5 S0
0 , 37
TR )
I . 60

Erforderliche

Teile :

2 Stiick No. 15a

4 5 22

) KR ¢ B2

Erforderliche
Teile :
Erforderliche 2 Stick No. 2
Teile: Qe =k
2 Stitek No. 2 P N0
. 0 el 6 S 12
8 Siki12
1 . | aI5a B ., .
2 y 22 I E . 60
8, < OF
Erforderliche Teile: LS Nel60
2 Sttick No. 2 18 Stitek No. 37 e e T ok P ki
TA SSb IS . 52
. ST . 10 = . 60
20 )

10



(Mit Baukasten No. 1 .. oder 04+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 7 Tisch No. 8 Rollstuhl

Der Sitz
ist aus Pappe
herzusteilen.

Erforderliche Teile : Erforderliche Teile : Erfordertiche Teile:

2 Stiick No. 2 4 Stiick No. 2 4 Stitck No. 2
9 5 o ARSI SR 8L W) sch
2 . 10 s LRh ]2 7 L 12

[ 12 g i OF 2 . 15a
208 5 » o T 5 . 52 4 . . 2
SR . 60 ;- SN -
A1)

No. 10 Tragbahre

Erforderliche Teile :

= 1 A
No. 9 Bank ; gs“"’"““ : ?S“f°““.°§
‘\\“‘;_\ 2

= « 10 | R 5

Erforderliche
Teile :

4 Stitck No. 2

X1 R

8 M

; | . 52
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M ARKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1

No. 11 Eisenbahnwagen

Erforderliche Teile:

6 Sttick No. 5
[ S T (1)
2 . 15a
4 5 « 23

14 Stiick No. 37

4
1
2

Pulfer

An diesem Modell ist
das Vorderrad mit der Deich-
sel drehbar gelagert; die Lager-
gabel No. 44 muf alsc durch eine Schraube mit
Doppelmutter gehalten werden.

2 Stiick No. 2

BN 5 B

4 v 12

Erforderliche ? ¥ 13&

Teils : ANt " »

4 Stiick No. 5 i 0 v 28

[ R 1 - 35

§ o 5

2" & i 1ta SRRl T

400 ) L a0
RO . 23
VAR
Qe . 37b
) S . 52
1 . 60
4 87

12

.. oder 04+0A .. gebaut)

No. 12 Gepéckkarre

Erforderliche Teile :
4 Stek No. 2 2 Stick No. 17 1 Sttick No. 37b
Y A 5 ZEeL . 22 B . 4
4 5 10 = . 24 ! . 52
6 2y k2 R . 35 A = . 60
(R

No. 14
Bahnstelgke

OO

Pig. 14a

- S =

liellieiiiel

Zur Anbringung der Lenkrolle verschraubt man auf der Lager-

gabel zwei tiberlappte Winkelstlicke (Fig. i4a) und schraubt das

Ganze lose an die Rechteckplatte fest. Damit sich die Ver-

schraubung nicht von selbst 18st, wird eine zweite Mutter gegen
die erste angezogen.



(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0-+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 15 Handwagen No. 16 Fafiwagen
Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
3 Stiick No. 2 4 Stiiok No. 22 3 Stitck No. 2 | 4 Stéiek No. 22
) UL ) pa . M B ol B | I . A
0= 3 w30 AT By 2 . gl ) 1§ s O
PR s ) 1 = . 52 4
2 . 16a L . 80 2

No. 17 Kulturpflug

Erforderliche Teile: i e T > £57 73 Extordertiche
4 Stiick No. 2 1 Stiick No. 22 7 5 ; Teile :
6 % 2D, ) IR . 24 4 Sttick No. 2
48 vy = (] 150 SO g . Ly
D SN R 2 ; 2. 1 10
1 4 ’ T )
= R T
1 A Y o 34
4 2 21 » a
4 " 1 . 57
At ; o)
) "
Der Siiz
ist aus Pappe
herzustellen.

Die Pflugschar ist
aus Pappe herzustellen.
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MARKLIN-Baukasten No. 1 (Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebsut)

No. 20 Schaukel No. 21 Poliermaschine

Erforderliche Teils:

4 Stiick No. 2 | 1 Sttiek No. 15a
95, e 0 e e s
-
6

- RS v
L A
1 %
(i@ T 4 s
i 1 . =
200 S
11 5 =
) GEI 5
: i 5
SR
No. 22 Neo. 28 Transmission

Wmdm‘ihle Erforderliche Teile:

gl B No. 24 Drehbank
m?:ue:me g 2ot %g o B 3; Erforderiche Teile:

1 Stick No. 2 1 Stitck No. 23

4 Sttick No. 2 5 R A
9 LB S s | X0 o
4 . 10 Rt Srosliions S
2 i e 1 SR s
1 . 158 1 , 19 |1 60
1 . 19 4 22

3 )

. 24
. 35
37
. 82
. 60

N
—- N B




muB an beiden Enden lose verschraubt werden.

— D 0 0 = ©

—
-0 e DN D

No. 25 Vorsignal

Erforderliche

Die Verbindungsstange zwi

Teile :

1 Stitek No. 2
5

Erforderliche
Teile :

3 Stick No. 2

5
12
15a
17
19
22
24

%

37
44
52

Tock

heih

(Mit Baukasten No. 1 ..

No. 26 Hauptsignal

LT

ad und Sige

Erforderliche
Teile:
2 Sttiek No. 2
- SED:
- . 10
Bl - 12
2 n 522
19 . . 37
1 - 63

oder 0+0A .. gebaut)

15

- ™ No.20 Drehbril

Erforderliche Teile:

MAREKLIN-Baukasten No. 1

Ne. 27

Bahn-

schranke
mit Signal Erforderiiche
Teile:
2 Stiick No. 2
[ A o B
i S . 10
¢ N » 32
Bk - 4
) PRRA 228
1L . 24
gy ey
B T . 37
o 5 B2
L . 60

cke

Erforderliche Teile

4 stack No. 2 1 stack No.%
e T g L gy
N ety T Ty
1 D19 AT o5 . 64
3 Do B = £ S
40
(&L} =
(5
&
TN
IR

e zl I

Die drehbare Platiform wird an einem Lochscheibenrad befestigt. In dem
Lochscheibenrad sitzt eine Welle No. 17 durch zwei Riider No. 22 gehalten.



M A RKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 34 Bahnsteigkarre
] Exforderliche Teile:
6 Stlick No. 2

No. 35 Krankenfahrstuhl

Wir haben die Erfahrung gemacht, daf es vielen Freunden unserer

METALLBAUKASTEN MARKLIN

noch nicht bekannt ist, da die Herstellung dieser Metallbaukasten nur einen Teil unserer Fabrikation umfaft.
Unser Betrieb ist auflerdem hauptsdchlich auf die Erzeugung der feinen

METAILSPIELWAREN MARKLIN

eingestellt, welche durch ihre Gediegenheit schon seit Jahrzehnten in allen Lindern als erstklassige Qualitits-
ware eingefiihrt sind. '

Auf den Einlagebldttern in dem vorliegenden Anleitungsbuch zeigen wir einige wenige Proben dieser feinen
Metallspielwaren, welche von allen besseren Spielwaren-Geschiiften, optischen Instituten usw. gefiihrt werden.
In diesen Geschiften ist auch unser jeweiliger ,Katalog D“ zu erhalten, der ein iibersichtliches Bild von der
ungemein reichhaltigen Kollektion unserer feinen Metallspielwaren gibt, die jedem Wunsche und Geschmack
gerecht werden kann. Im Bedarfsfalle sind wir jederzeit gerne bereit, Bezugsquellen fiir unsere Erzeugnisse
nachzuweisen und gegen Einsendung von RM. —.50 den erwiihnten Katalog D zu iibersenden.

GEBR. MARKLIN & CIE., G. m. b. H.

Fabrik‘ feiner Metallspielwaren
GOPPINGEN (Wttbg).

3, Y = b} v LTS, s
; P AT | 1) 1 , 60 i 15a 1
190 5 137 i 1 67 2, 87 D
1 : 52

17
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M A RKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 04-0A .. gebaut)

No. 30 Fahrbarer Drehkran No. 31 Uebergangsteg
-~ R -

Exfordesliche
Te
4 Stael
> MARKLIN
2 .
| S
RS2
4 .
1 .
e
4 ,
2 .
:
1,
g
R

@

Uhrwerk-Lokomotive 2 B 1 (4—4—2)

Fuinfachsige Schnellzug-Lokomotive mit starkem Uhrwerk, das auf Vor- und Riickwirtsgang und langsame und schnelle Fahrt eingestellt werden kann.
Feinste Handarbeit und Handlackierung
CE 1020 fiir Spur 0: Liinge der Lokomotive mit Tender 43 em — CE 1021 fiir Spur 1: Liinge der Lokomotive mit Tender 61 em

Ausftihrlicher Katalog D fiir RM. —.50 in alfen einschligigen Geschifien oder direkt von der Fabrik

e T A e
N Das Dach ist aus Pappe herzustellen. ( Al Erforderliche Teile:

" SV 7N\ 4 Stick No. 2 | 1 Stiick No. 23

Erforderliche Teile: = )| SteunerundTrag- 8 . . 5 JRRSIERELT 94

2 Stick No. 2 | 1 SiickNo. 17 | 24 Stick No. 37 > flsichen B o1 SR OEEIRN, A

Bl L 41N v 22 1 < 82 —~/ sind aus Pappe 6 . AP b IRIRS N s >

(R o 12 [ o e T . 54 herzustellen. 2 s (i e L . 54
2 » 15812 . 35 i 60 : -

2

17‘1.‘60

86 16 22



MARKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 04+0A .. gebaut)

No. 30 Fahrbarer Drehkragul : No. 31 Uebergangsteg

£ 2

s 24

: 35

o ey 9T 4 Stick No. 2
. B2 URAE
. 54 e 10
. &7 10 sy
. 80 )

L , 60

Erforderliche Teile:

g Stéick No.g . }Stﬁck No.
: ; : Y flfichen 3 I s
2Stack No. 2 | 1SitokNo. I7 | 24 Stack No. 37 L R B 5 2
8 D12 ke D FEbar BsE herzustellen. ’I) : 1138 . }
9 -
| i W G Sl 4 16 4 ) 1




M A RKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 34 Bahnsteigkarre No. 835 Krankenfahrstuhl

Erforderliche Teile:
lls Stliek No. g

Erforderliche Teile:
4 Bttick No. g
0
iz
, 15a
w 22
87
. B2
80

-‘-Bh L -]
2O 10 b bt pet B ot ok 10 00 10 10 =3

Erforderliche Teile:

Erforderliche Teile:

2 Sttick No. 1 1 Stick No. b4

R s B DU f 08, 2 Stiick No. 1 | 1 Stiick No. 52
T . . iba B v ezst B0 S AT S s T
SRR w37 1. w 67 1 5 . 15a 1 5y e 1)
1 . 52 12 87 s 1 20T

5" 17



MA RKLIN-Baukasten No. 1

No. 38 Handwagen

Erforderliche Teile:

4 Btfick No. 1 30 Stiick No. 87
B o o 2 1, i 52
e T 5 g B
S TS, 2 ,, 5 5
8 , » 12 2 » 60
2, . 16a 2 5 o &7
2 5w 22
:;':ﬁ-—‘-.’ﬁ'?. e . 7{:)\. BRSO

L @ e (e e e .F;“':?E;-.I
£, H‘vﬂ"ﬂﬂ\.’

No. 40 Liegestuhl

Erforderliche Teile:
2 Stlick No. 1 28 Stiick No.
& om 2 D )

87

1
9
2

(Mit Baukasten No. 1 ..

18

oder 0+0A .. gebaut)

No. 39 Gepiickkarre

Erforderliche Teile:
1 Stiick No.

2 Stiick No. 2

No. 41 Tragbahre

Erforderliche Teile:
4 Sitick No. 1

2

W B

12

37

: 52

55 . 60



(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARELIN Bagkasten No)

No. 42 Karussell No. 43 Schaukel
Erforderliche Teile: T T
4 Stick No. 1 1 Stiick No. 24 !
é 5 = g 2(4J N 4 g? Erforderliche
45 LT e I Teile:
25 3 , 15a 2 . ., 54 Stiick No. 1
1 7 17 4 , 60 2
U . 19 ) S , 67 i 5
3 w 22 5
7

Grundplatte! wird durch Biinder? (No. 1) verlingert und durch je zwei Ver-
bindungsbligel* und Binder No.b5 zusammengehalten. Handkurbel® wird durch zwei
Schnurlaufrider No. 22 in den Fithrungsbiigeln begrenzt. Der Antrieb erfolgt mittels
Schnur von Schnurrad No. 22 iiber Rad® der Grundplatte. Auf der nach Grund-
form E gelagerten und befestigten Drehachse ® sitzt Lochscheibenrad ® mit den aus
Biindern No. 2 gebildeten Tragbalken’.

Die Strebe eines Seilbocks ist zusammengesetzt
aus einem Band No. 7 und zwei Biindern No. 5; die
andere Strebe desselben Seilbocks aus einem Band

No. 3 und einem Band No. 5.

No. 44 Seilbahn

Erforderliche Teile:

6 Stiick No. 2 1 Sttick No. 19
L LS 8 22
LIS ST 7 e BT
el oy (e B U S R
T S R T) 2 . ;54
61 7 oua ety TSl S mct SNE 60
Sl o Thai o

19



MARKLIN-B
aukasten No. 1 (Mit Baukasten No. 1 .. oder 04+0A .. gebaut)

45 Radschaukel No. 46 Balkenwage

Exfordecliche Teile
4 Stlek No. 1
(LIl a8
1' 2  m. B
4 ” ” s
Rl e - )
10, 1
D i, S v
ISR st | )
¢ BAESRS  |
4050 .

% , .
S e
2 & u o
SRR )
4 » 60
2w o O

No. 47
Tafelwage

Erforderliche Teile:

Erforderliche Telle:
2 Stiek No. 1 19 Sttek No. 37

3 Stk No. 2 3 Stilck No. 35 R $\ Uyt AT
B noom 2, 5 1 52
7 SasR2iqg VoD e " Gl
B el 1 2 6 5w 12 2 ., 4, 67
AR 2, . 67
17
G tal Ein durch Mutterhdhe vom Triger abstehendes Band No. 5

Die Wagebalken diirfen mit

den Verbindungsbiigeln, des ntti-

en Splelranmes x;gen, nicht
'est verschraubt werden.

gibt die Fithrung fiir den Wagebalker. Die Zunge (Band No. 2)
sitzt an dem mit Doppelwinkeln No. 47 auf dem Wagebalken
befestigten zweiten Band No. 5.

20



(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MA RKLIN-Baukasten No. 1

No. 48 Drahtseilbahn

—h&ﬁﬂmgﬂ)@—'"(ﬂ\lwh

Erforderliche Teile:

1 Stick No. 3 2 Stilek No. 22 Erforderliche Teile:

9L % i o 23 w 37 4 Stick No. 2 4 Stiek No. 22
1 1o ORI g & % e B W . o, 37
R O 2 . 59 3. o a2 1 . . 52
2 S T R R R 2 15a 1 , 60

21



M A RKLIN-Baukasten No. 1

No. 51 Balkenschaukel

Erforderliche Teile:

(Mit Baukasten No. | .. oder 0+0A .. gebaut)

4 Stick No. 1 | 2 Stilek No. 17 2 Stiick No. 59
8 | 1 h o 24 4 . 60
2 T TS ay RS T e 57
2 100« 30 A . 37
2 12 1 . 52

Die in der runden Platte! festgeklemmie Welle No. 17 wird
durch das mittlere Loch der Grundplatte gesteckt und durch einen
von unten gegengesetzten Stellring festgehalten. Ein zweiter Stell-
ring, weiter oben auf der Welle?, dient als Sitz fiir das Lochscheiben-
rad®, welches nur lose aufgesetzt wird, sodaB es sich samt der
daraufsitzenden eigentlichen Schaukel im Kreise herumdrehen li8t.
Auf die Lochscheibe? schraubt man zwei Lager, aus je einem Winkel
und Flachstiick® zusammengesetzt, fiir die Schaukelachse®,

Neo. 52

{1\ Kinderbett
A ‘z\‘

i) | \
N‘

Erforderliche

~ / A\ \
Teile: g\ V) y‘/"”‘"%- Erforderliche
[ / \v /\ S ¢
4 Sttick No. 1 A A \ \/ 3 Teile:
RO Bt Yo\ Q\ G 4 Btitok No. 22
1 3 : 'f'./.'( AN ‘\s’lﬁ LR Bt (e 2
2l an s B
1 % . 5 o\ 1 o o B2
T 2\ 2 ., .60



(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 1

Ne. 53 Hebebock Ne. 54 Turmwagen
Erforderliche Teile: PSS G

4 Stitek No. 2 s— e e Erforderliche Teile:

69 Dnisle 4 Stiick No. 1

9 o 6 2

foe 11 3 e 5

g8 12 4 - 10

e . a7 2 . 15a

2 .2 I .7

% . .37 1 oL

1 . 52 e Rl

Tl 3 e

TR 5 2 .35

27 a0

1 w 52

Als Lager filr die Seilrollen-Welle 2 . 54
bedient man sich zweier Bénder No. 5, A 6T
die man einerseits mit einem Filhrungs- ZE e b9
biigel No. 11, andererseits mit zwei : i, 150

Winkelstiicken No. 12 an den aus je
Turmwagen findenVer-

zwei Bindern No. 2 zusammenge-
wendung bei der Montage

und Instandhaltung von
Oberleitungen elektrischer
Bahnen.

No. 55 Bahnschrank

Erforderliche Teile

é s“?.ek No é } s“?.ck No ;g '\ Unter die Grundplatte, die durch eine Sektorplatte verlingert wird,
7 “ 5 2 2 - 5  schraubt man mit zwei Winkelstiicken die untere Geldnderstange auf. Der
3 s D Lt pomcte aus drei Biindern No.2 und dem Gegengewicht — Schnurrad No. 22 —
R Db U SE 4 bestehende Schlagbaum ruht in zwei Verbindungsbiigeln als Sténder, die
i s : 2 unten eine Lochweite voneinander entfernt festgeschraubt werden. Der

Signalarm wird befestigt, indem man eine durchgesteckte Schraube ' mit
einer Mutter? festzieht, die Schraube weiter durch einen Fithrungsbiigel ®
gchiebt und durch eine zweite Mutter* gegen die durchgesteckte Signal-
stange® treibt, wodurch sich das ganze festklemmt. Das Seil fithrt von
Q44 der Kurbel um eine durch den Stéinder gesteckte Welle nach dem kurzen
[#PSE Arm des Schlagbaumes.

PSP N
.

oo Ie Sl ekl e 84



MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 56

Eisenbahn~Vorsignal
Erforderliche
Teile :
5 Stlick No. 2 &
1 7 5('9
TR s L
7 N, ) 15
2w T
> .2
N . .
1 = e D2
DAt
i 59
1

67

Als Scharnier fiir die Scheibe dienen 2 Winkelstiicke!,
unter eines derselben klemmt man ein Flachstlick? als
Schnurtse. Das Herausrutschen der Scharnierwelle wird
durch einen Stellring® verhindert. Den Tragarm# ftir die
Lalernenscheibe setzt man aus einem Band No. 7 und
azwei Winkelstiicken No. 12 zusammen, klemmt das eine
davon unter das eine Scharnier, withrend man am
zweiten Winkelstiick mittels durchgestecktier Schraube
eine Schnurroile No. 22 ala Laternenscheibe bufestigt.

(Mit Baukasten No. 1 oder 0+0A .. gebaut)
No. 57
Eisenbahn~Hauptsignal

Erforderliche AN |
Teile:

2 Stiick No. 1

2z

3

Die Befestigung des Hebels an der Sektorplatte er-
folgt nach Grundform B. Zwischen Sektorplaitte und
Querstange bringt man bei der Befestigung zuvor je
eine Mutter auf die beiden Schrauben, damit der Hebel
entsprechenden Spielraum bekommt. Andererseits zieht
man durch eine dritte Schraube und Mutter! diesen
Zwischenraum so weit zusammen. bis der Hebel zu
klemmen beginnt. 24

No. 58
Einfahrtssignal

Erforderliche
Teile:

3 Stick No. 1

-w—-mwgo\—-q.sco-

Die Befestigung der Signalarme am Mast erfolgt nach
Grundform C, aber so, daf an Stelle der Rolle die Lage-
rung im Flachband triit. Die Stellhebel sitzen auf je
einem Winkelstiick No. 12 verschraubt nach Grund-
form B. Der Mast selbst ist aus drei Flachb#indern No. 1
zusammengebaut und durch B#inder No. 5 gegen die
Sektorplatie abgestiitzt.



M ARKLIN-Baukasten Ne. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 59 Uebergangssteg mit Signal No. 60 Schreibzeug

Erforderiiche
Teile: =

6 Sttick No. 2 .

N bl

9 4w » D W ",’““m

1 . . 10 2| l&; Ny E=

4 , 12

5 ., . ¥

1 . . 82

2 , . 6

Erforderliche Teile:
6 Stilekk No. 2 24 Sttick No. 37

r , . 8 2 37a
= 5 " 8 r ., , B2
Der Signalarm wird nach Grundform C bofestigt Ein am kurzen Teil des Signalarmes befestigies 2 o7 4 , 60
Flachstiick stellt die Laterne dar. 2 T 2 , 67
3 12

No. 61 Briickenwage

Erforderliche Teile:

2 Stlick No. 1 | 2 Stiick No. 35
5 .2 13 37
6 . 81 37b
2 .l . W
1 <L . .82
7 L1211, . 54
21 172 , .60
1 70 1 S
0 . . 8




MARKLIN-Baukasten No. 1 (Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 63 Kippwagen

No. 62 Schleifstein

Erforderliche
Teile:
6 Stiick No. 2
81 =1, Al kS
LS
2 v 22
25 5 8T
1 5 » 52
2 , 54
1 3 59
1 y ., 60
2 s SRR,

<7 ;'ril F

Erforderliche Teile:

4 Stlick No. 2 1 Stlick No. 24
- [ . & 200 . o7
4 . o p D . 52
6 « 12 2 . . 54
1 > . 15a D . 59
) (SRR PR\ | A= . 67
2 5 . 22

Die belden Stirn-
winde des Gestelles wer-
den durch Bektorplatten
No. 54 gebildet, die mit
vier Winkelstlicken No. 12 auf eine
groSe Rechteckplatte als Fundament
) befestigt und untereinander mit vier
Biindern No. 2 verspannt sind.

.

&

&

Fig. 63a
Erforderliche
Teile:

4 Bitick No. 2
g ., w0
3 A . 12
Ghe . 15a
4 = . 22
21 - . 37
1 = . 52
2 % . 54
2 . « 59
2 s 60

No. 65 Spinnrad mit Kunkel
b

Erforderliche Teile:

1 Stiick No. 3 I 1 Stitck No. 24
9 5 R S R
RSN g <l o5 s a3y
2 o < =10 1 % . 4
T o D 47
e ST (T 52
2 5 . 15a 2 59
D e aEEE T
SEWAE RS ooRSlas 1 | T

Der FuStritt (1 Band No. 5 und
1 Band No. 8 @iberlappt) ist mit einem
Fhrungsbtigel No. 11 fest ver
schraubt und in einer Lagergabel
No. 44, die unter der Rechteckplaite
sitzt, gelagert. DieVerbindungsstange
zwischen Fuftritt und Lochscheiben-
rad mufl an beiden Enden lose ver-
schraubt werden.



MA RKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 66 Armbrust No. 67 Kartoffelerntemaschine

.
v
e

Erforderliche Telle:

4 Stiick No. 1 7 Stiiek No. 12
A TRt R
i _ % ., 37
2 S8 1 47
2 e 20 54
ol 10 i . 59
i = 11 1 . 60

Erforderliche Teile

Der aus Flachbéindern bestehende Lauf wird mittels Fithrungsbiigel 2 Stk No. 1 6 Stiick No. 12 1 SBttek No. 52
und Winkelsticken zusammengehalten. Ein mit Doppelwinkel No. 47 als b e S i S Do i TS el
Spannvorrichtung versehener Verbindungsbfigel gleitet auf der Laufschiene, 3 s R PR 2 « 2

begrenzt durch die beiden vorderen Schrauben, mit welchen der Armbrust-
schaft am Lauf befestigt ist.

Erforderlich
No. 68 Hackpflug Toar
Erforderliche (& 3 Stick No. 1
Teile: ‘- b :

3 Stick No. 1 g . g

4 , . 2

L i

Y 5 LS

2 5, » a

4 T m

B e % v g’;

47 R 12

i 4 m w8

1 . u 2 ., . 67 4 P

al) B :1-, Das durch zwei Doppelwinkel, vier Winkelstiicke und einen

1 . » Verbindungsbiigel gebildete obere Radgesiell wird zwischen

4 - 60 den Bindern No. 1 gehalten. Ein weiterer Verbindungsbiigel,

Es 2 B g in dem die Achse gelagert ist, wird mit dem Radgestell nach

Drei Flachb#inder No. 1 bilden das Gestell. Vorne durch einen Haken Grundform B lose verschraubt. so dafl das gesamte Radgestell

No. 57, hinten durch einen Fiihrungsbiigel No. 11 getrennt, bildet dies den drehbar ist. Durch ein Band No. 2 wird der Untergrundlockerer
Ausgangspunkt fiir den weiteren Aufbau des leicht herzustellenden Modells. dargestellt; das Streichbrett ist aus Pappe.

27



MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 70 Schnelthammer

Erforderliche
Teile:

3 Bttick No. 2
3. P
LR e
| P . 15a
| v 1D
3 . . 2
) R b 24
35 4 . 35
14 . 37
- . M4
= 52
I . 60

Auf Welle No. 15a ist der Bammer durch zwei Schnurlaufrider No. 22 fest-
gehalten. Eine am Lochscheibenrad vorstehende Schraube dient als Mitmehiner.

No. 72 Fallhammer

Erforderliche Teile:

6 Stick No. 2 1 Stitck No. 4
> a 8 . . 37
AR 3 7 T . 52
2 = . 15a /1 (Rl . 54
1 N — 39 4 - . 60
9 . 22 1 o GF

Fallhimmer bentitzt man zum Schmieden von
Eisen und sonstigem Metall.

Als Gestellpfosten | werden vier Binder No. 2 an
die Grundplatte? geschraubt, die beiden vorderen
Pfosten Biindern No. 5 verlifingert, swei weitere
Bénder No. 2 als Verstrebungens und zwel iberlappte
?&der Ng.B mfngr gln m. %m als ((lluohr:mcke‘

eftigt, daran en rahmen der Hammer-
spindel zwei Biinder No. 5 als Schenkel® befestigt
und oben und unten mit Verbindungs-
bajal No. 60 verbunden. Die Antri
welle ¢ ist Iaferi in zwel Biindern No 5,
¢ die an die Pfostenverléingerungen und die
Rabmenschenkel geschraubi werden. Auf
ibr gitzen 8chnurrad No. 22 als Antriebs-
rad?, Lochscheibenrad No. 24 als Triger fiir die Hub-
daumen8 (ein Band No. 5) und das Schwungrad?.
Den Hammerb#ir 10 und die Mitnehmerscheibe 11 bilden
zwei weitere Schnurriider No. 22. Endlich bringt man
noch die Amboﬁglatte 12 (Sektorplatte No. 54) und die
Antriebskurbel 18 an, auf die man zwei Schnur
scheiben No. 22 setst.

28

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 71 Stampfwe

rk

Erforderliche
Telle:
6 Sttick No. 2
48 SRt
25 Rl
12007 58 "ha2
28 5o A ihy
LR
RS ]
e, SREE e
o ., , 9
23 . 47
I8 588
v 88
2 . 68
1., o
No. 738

Bandsiige

Erforderliche Teile:

4 Stick No. 2
L g
Stun Re i 5
AT
1 o i
I 13
i 18a
e N 1Y
L8 ' 28
IS a8 =,
1 R . 3

GBS AN
1 . 52
25 w5
SR T
& . . e
2 67



(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 1

Ne. 74 Schnellbohrmaschine No. 75
Polierstiinder

~
- = Dieses Modell ist einer modernen Stinder mit Transmission.

. oder Schnelibohrmaschine nachgebildet.
4k Fo: Der aus vier Flachbindern No. 2 zu-
: sammengesetzte Stiinder? ist auf der Grund-
i platte* mit Winkelstticken verschraubt. Ein
3 zwischengebauter Bock® aus zwei Verbin-
1 dungsbiigeln No. 60 dient zur Versteifung.
: Zwei weitere Verbindungsbiigel No. 60, Bitordasiiekia
P die zur Aufnahme der Leitrollenwelle ¢ durch Tefle:
9 zwei Biinder No.5 nach hinten verlingert ;sm"k . ;
1 werden, tragen vorn die Bohrspindel®, die in 2. 10
2 Fiihrungsbiigel No. 11 liuft. 2 T 2
; Auf der Antriebswelle sitzt aufler einer 1 . 19
kleinen runden Platte No. 67 noch ein Schnur- 33 > z
rad No. 22 als Antriebssecheibe. P . e Al
2 4T
e 52
2 ., , 5
2 L .80
200 6T

1 Stdck No. 24
37

1 8 3 3w
" ¢ 3 v ¥

52
54
59
60

N b Ao e B




MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 77 Windmotor mit Pumpe

Erforderliche Teile:

4 Stiick No. 1 1 Stiick No. 24
& uy oy 4 . 35
1 % 3 -0 29 - o7
95 e b 1 X - 52
R T R DA
1 2 » X1 1 . 56
3 « 18a 2 . B9
| ER =17 4% "y . 60
1 n: <19 ) IR ¢
5 4 . 22 6 % . B6

Der Stéfel® wird dadurch ge-
halten, da8 durch Band? No. b
eine Schraube geflihrt ist, welche
in den Stellring® eingeschraubt,
den StdBel festhilt. Band? No.5
und Lochscheibenrad¢ sind lose
verschraubt (siehe Grundform C).
Welle® No. 17 dient als Verbin-
dung der beiden Sektorplatten
No. 54.

(Mit Baukasten No 1 ..

oder 0+0A .. gebaut)

No. 78 Windmiihle

I\

- ‘,

-

8%?332355:}\&&-‘



M A RKLIN-Baukasten No. 1

gsbaut)

. oder 0+CA ..

(Mit Baukasten No. 1

No. 81 Lastaufzug

No. 80
Horizontales Windrad

No. 79 Baukran

Erforderliche

Teile:

4 Sitick No.

1

Erforderliche

Erforderliche Teile:

1 Stick No. 24

4 Stick No. 2

(A

\\( ’
Gl :,,',7/




(Mit Baukasten No. 1 .

No. 84 Drehbriicke

Erforderliche Teile:
2 Sttick No. 17 | 1 Stiick No. 52
- an o R4

. i i
T EBA . ebawt) MARKLIN-Baukasten No

4 Stllek No. 1 |

MARKLIN

Elektrische Lokomotive B+ B

— Elektrische Vollbahn-Lokomotive mit kriftigem Motor und automatischem Umschalter; Vor- und Riickwirtsfahrt
durch Hand- und Fernschaltung, elektrische Stirnlampen

Cl 64/13020 fiir Spur 0: 26,5 cm lang — Cl 64/13021 fiir Spur I: 37,5 em lang

Ausfithrlicher Katalog D fiir RM. —.50 in allen einschligigen Geschifien oder direkt von der Fabrik

2w M A5 50N S B0,
G R £
BE S hen 22




MARKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0--0A .. gebaut)

Neo. 82 Fahrbarer Kran No. 83 Drehkran ﬁ

Erforderliche Teile: @ Exforderlicho
Sttlekx No. 1 | 926 Riinsk No 37

matda .

— MARKLIN

4
8
8
1
3
1
1
6
1
3

W
= — Elektrische Schnellzug-Lokomotive B +B
Die v Moderne elektrische Lokomotive auf massiven Drehgestellen, vorziiglicher Motor mit automatischem Umschalter; Vor- und Riickwiirtsfahrl durch

1 Hand- und Fernschaltung; elektrische Stirnlampen und Innenbeleuchtung
hergestell S 64/13020 fiir Spur 0: 30 cm lang — S 64/13021 fiir Spur I: 45 cm lang
als Gegej Ausfithrlicher Katalog D fiir RM. —50 in alfen einschldgigen Geschiften oder direkt von der Fabrik
Streben s
In je zwe ]
Seiltrommel gelagert. Uer Ausieger Desient aus uberiappten au uou ULWrUAU, STBCKT auren aie Nape und Urundplatte eine Welle No. 17
Béindern No. 1, die durch Verbindungsbiigel No. 60 und und gibt dem Kran durch eine von unten aufgesteckte Schnurrolle No. 22
Fithrungsbiigel No. 11 auseinandergehalten werden. den ndtigen Halt (s. Grundform E).

32



MAR KLIN-Baukasten No. 1

Neo. 82 Fahrbarer Kran

Erforderliche Teile:

4 Sitiek No. 1 26 Stlick No. 37
gl i g il iy eaebd
. AT v B 2 . . o4
i A i K 1 . ol v
B Ay . 185a D { il % . 59
IR 17 4

1 . 19 1

6 22 1

1 1

3

Die vordere Riderachse lguft in der durch zwei Bénder No. 5
hergestellten Verlingerung der Grundplatte. Die an den beiden
als Gegengewicht dienenden Sektorplatten angeschraubten
Streben setzen sich zusammen aus je einem Band No. 2 und 5.
In jo zwei iiberlappten, quersitzenden Bi#ndern No. 5 ist die
Seiltrommel gelagert. Der Ausleger besteht aus tiberlappten
Bindern No. 1, die durch Verbindungsbiigel No. 60 und
Fithrungsbtigel No. 11 auseinandergehalten werden.

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0-+0A .. gebaut)

Ne. 83 Drehkran

Exforderlichs
Teile:
4 Sttick No. 1
B 4
SR B ]
8 TirelnzsD
) BRI ;|
2L T
> VIR et ()
4 TR LR
30
1
1
2
1
2
3
1

Der Unterbau setzt sich zusamamen aus Bindern No. 2 und No. 5.

Die beiden Rahmen! werden samt Bremshebel? an den Fihrerstand®
(Sektorplatte No. 54) einerseits, andererseits an eine weitere Sekiorplatte*
fiir den Ausleger geschraubt, die man mit Band No. 5 gegen den Unterbau
abstlitzt. Die Drehplatte® schraubt man mit zwei Verbindungsbiigeln No. 60
an den Unterbau, steckt durch die Nabe und Grundplatte eine Welle No. 17
und gibt dem Kran durch eine von unten aufgesteckte Schnurrolle No. 22
den ndtigen Halt (s. Grundform E).
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(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 84 Drehbriicke

Erforderliche Teile:

4 Stiiek No. 1 2 Stiick No. 17 Stlick No. 52
i e Clesataaany) 54
9L SR S04
3 5 o o7 Ay

Erforderiiche . €0 =l —
3 [ v N 1 T Erforderliche
Teile: %m‘fa’“" @ L L A G Teile:
2 Stiick No < B ST sl 1 Stek No, 24
6 o rsid oM
E 2 . 37
8 . o D e 1= 1 52
4 » 10 . = 2 » . 04
1 * 11 ©
Tt 5T
DA iR
: = 2 Ty e 59
» 2 4 . w80
1 19 = o B (i
: e = p— T e 67



M ARKLIN-Baukasten No. 1

No. 86 Fahrbarer Drehkran

Erforderliche Teile:

2 Sttick No. 1 1 Stitek No. 17 2 Stilok No. 54
2 Liiso L) T T
AR Ty gilaee oo 9d D S
2 = wia ik T W w2 2 ., . 67
R T TR e S T B TS B
A B L gh 1 . . 892
£ .  » 12 % , ., 1, , 8967
SR T [ R S

Eine kleine runde Platte No.67 durch Lochscheibenrad No. 24 und
WelleNo. 15 a auf dem Fahrgestell gehalten (s. Grundform E), bildet
das Fundament mit Drehachse. Zwei Sektorplatten No. b4,
zusammengehalten durch zwei Flachstlicke No. 10, dienen als
Gegengewicht. Die beiden Stiitzen bestehen aus je zwei Bindern
No. 5, zwischen denen man mittels Winkelstiicken No. 12
zwei Binder No. 7 als Lager anbringt. Ein auf die Handkurbel
aufgestecktes Zahnkranzrad No. 22 greift in das groSie Zahn-
kranzrad No. 67 ein, dessen Welle £e Seiltrommel dient.

(Mit Baukasten No. 1 ..

oder 0+0A .. gebaut)

No. 87 Fahrbarer Hafendrehkran

Erforderliche Teile:

W

4 Stiek No. 1 1 Stick No. 23
8 = w2 R
A8 T == 5 8. o »:80
Bl it a8 0 5. .8
) LB/ 1 5 =¥
Wi 10, 582
6ot g 2 o s
3 5 5 lba 1 R
g e ey 25 v 8D
ST 310050 ey 160
A 1 o

Am Fahrgestell ist oben mit Winkelstlicken eine kleine
runde Platte No. 67 befestigt. Auf dieser sitzt als Fundament
des Kranen eine Rechteckplatte No. 52, die durch eine Welle
No. 17 drehbar gelagert ist uud durch einen Stellring No. 59
leicht gegen die Platte gedriickt wird. Der Ausleger ist beweglich.



(Mit Baukasten No. 1

No. 88 Decoupiersiige

Erforderliche
Teile:

2 8ttick No.

BERBYLAES

*“ﬁN""‘&gﬁ-‘Hh‘MNhNO'—JB

Der S#gehalter ist gefithrt in zwei Wellen® No. 15a, die durch
Klemmuffen? No. 85 mit den zwei im Stiinder sitzenden Verbindungs-
“biigeln? No. 60 fest verbunden sind. Die Verbindungsstange* (Band
No. 3) muB mit dem Lochscheibenrad ® No. 24 und dem unteren Arm
des Stigehalters lose verbunden sein. Siehe Grundform C. Die Kurbel-
achse® No. 17 ist #hnlich Grundform E gehalten, das Rad’ No. 22
dient aly Gegengewicht.

.. oder 0+0A .. gebaut)

MA RKLIN-Baukasten No. 1

No. 89 Garnhaspel

/@

iy}

Erforderliche Teile:
4 Stitck No. 1 5 Btiick No. 22 1 Btilek No. 55

Bl » 2 Ly . 24 20 » 59
6 . . 5 I, 8 4 ., . 60
A 12 G 8 S
2 o 152 TS5
I A U N iry

Das Gestell aus Rechteckplatte No. 52 und zwei Sektor-
platten No. 54 dient als Lager fiir die Haspel. Das Haspelrad,
bestehend aus je zwei gekreuzten Bindern No. 2 und vier
Verbindungsbiigeln No. 60, wird auf einer Seite mit einem Loch-
scheibenrad No. 24 fest verschraubt.



MARKLIN-Baukasten No. 1

4 Btiick No.

G BN o s NN W

4
4
7
2
4
1
2
2
1
1
6

n

»
»
=
»
»
»
»
"

1

2

5
10
12
15a
17
19
22

Exforderliche Teile:
i

2
29
1
1
1
1
2
4

Stiick No.

BTaEBRYYR

T % 8 v ¥ e e w

Erforderliche Teile:
Stiick No.

« v ¥ ¥ w e ®

1 Stiick No.
2w
32 , »
2 ., -
1L 5 »
1 . =
2 & .
2 »
4 »
2 s u

(Mit Baukasten No. 1 ..

No. 90 Tiefbohrmaschine

Die beiden Sehlegel bestehend aus Wellen No.17

No. 91 Lautewerk

oder 0+0A .. gebaut)

Erforderliche
Teile:

¥ 8 ¥ 3 v ¥ ¥ % E % s N e E e

sitzen frei beweglich auf dem Lochscheibenrad No.24.

No. 92 Dampfmaschine mit Vorgelege

W

Zwei den Regulator tragende Sektorplatten No. 54
sind durch zwei Flachbinder No. 5, einen Ver-
bindungsbiigel No. 60 und zwei Flachstiicke No. 10
miteinander verbunden.

Das als Pleuelstange dienende Band No. 5 ist
mit Lochscheibenrad No. 24 und Fithrungsbiigel

% - No. 11 lose verschraubt.

Der Mantel des Zylinders wird aus Pappe her-
gestellt.



No. 93 Fufitritipresse

4 Stiick No.

W G = b
* % ¥ % ¥ &

¥ % ¥ 3z %

1 Stiick No. 52
e - 04
PN 5 » 99
AU . 60
1 . 67

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 1

No. 94 Flugzeug (Doppeldecker)

Erforderliche Teile:

4 Stick No. 1 | 2 Stitck No. 10 | 2 Sttiek No. 17 | 2 Stitek No. 54
PIRREE T L E T E
7T B S N S ] B LS I (7 AR
IS o SR o e W e [ S

5

Der Rumpf besteht aus je zwei an einer Sektorplatte seitlich angeschraubten
Biindern No. 2. Auf der unteren Rumpfplatte sind zwei Binder No. 1 als Tragflichen-
holme angeschraubt. Auf diesen sitzen vier Verbindungsbiigel No. 60 und tragen die
obere Tragflicke. Die obere Rumpfplatte ist hinten mit der unteren Rumpifplatte durch
zwei Flachstiicke No. 10 fest verbunden, wihrend dieselbe vorne lose auf zwei an den
vorderen Streben befestigiten Winkelstiicken aufliegt. Die Propellerwelle ist hinten in
einem Winkelstlick und vorne in einem die beiden Streben verbindenden Band No. 5
gelagert. Steuer und Tragflichen werden aus Pappe hergestellt.
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M A RK LIN-Baukasten No. 1

No. 95 Motor-Feuerleiter

Erforderliche Teile:

4 Bttick No. 1 3 Stfick No. 15a | 1 Stick No. 52
G ) 5 T VI e R T
TR TR et 2l e
9 - 4 86 6 5 5 2 A& e e 60
O T W e g 2. el 6T
LI (¢ R e 8" "+ 88
S0 SN 30/ seT 8 5 e 87
1, Pappe

e i

g
12,

o

P \.\
g \\‘N\ \\ e

\“ Ll ‘sl i

o/l WL
N ik O]

Den Chassisrahmen bilden zwei an der Rechteckplatte
sitzende Binder No. 1, die mit zwei Verbindungsbiigeln No. 60
zusammengehalten sind. Die Riickwand des Fiihrersitzes besteht
aus zwei Flachbindern No. 2, an denen je ein Winkelstiick als
Auflage fiir die niedergelegte Leiter ebracht ist. Zwei am
Fiihrersitz befestigte Flachstlicke No. 10 dienen als Lager fiir
die Seilwinde (Handkurbel No. 19). Die Hinterradachse ist im
dritten Loch der als Bockstreben dienenden Bénder No. 2 gelagert.
Gegen Ueberschlagen der Leiter nach hinten schiitzen zwei an
der Stofistelle der Bocksireben innen angebrachte Winkelstlicke.

(Mit Baukasten No. 1 ..

oder 0+0A .. gebaut)

Erforderliche
Teile:
4 Stilck No. 1
6 o 2
R R s Ao
2 . 10
2 . 12
1 . . 15a
P o o
PR . 47
: (R o 02
200 = B4
TR, . 59
4 5 . 60
Y L . OF

No. 96 Fahrbare Leiter

Unter der Rechieckplatte sitzen als Verlingerung
zwei Binder No. 2. Sie kommen als Tragb#ume bezw.
als Lager fiir die Achse in Betracht. Zwei Doppelwinkel
No. 47 und ein Band No. 7 bilden den Fuftritt. Die
Achse besteht aus einer Welle No. 15a und trigt zwei
kleine runde Platten No. 67. Die Leiterb#ume sind aus
je einem Band No. 1 und No. 2 zusammengesetzt und
durch drei Verbindungsbiigel No. 60 verbunden. Als
Bockstreben dienen zwei mit der Rechteckplatte ver-
schraubte Bénder No. 1.



M A REKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 97 Kraftwagen

Erforderliche Teile:

2 Stiick No. 1 2 Sttick No. 12 2 Stitck No. 47
4 o 2 3 . 152 1 . . 52
S » 0B 4 2 22 2 . b4
Y FE AN o 1 . A C » 60
AN . 10 30 . 37 2 A

Die Bugrippe wird mit zwei Bin-
dern No. 5 — ein Loch tiberlappt —
hergestellt. Als Deckplanken dient eine
Platte No. 52 und 54, worauf 2 Réder
No. 22 zum Aufstecken der Schornsteine

Erforderliche Teile:

4 Sttick No. 1 6 Stk No. 22

(3 MRS, ) 9 . . 3 (Karton) in der iiblichen Weise (Grund-
4 5 30 37 form D) aufgeschraubt werdsn. Die
1 7 1 52 Masten werden unter dem Deck mit
4 , 10 2 , 54 Stellringen festgezogen. Das Steuer-
OIS 12 2 59 ruder ist aus zwei Bindern No. 5 mit
2, ., . 158 1 60 Band No. 7 zusammengeschraubt und

mittels Winkelstiick an der als Heck-
stiick dienenden Sektorplatte befestigt.



MARKLIN-Baukasten No. 1

(Mit Baukasten No. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

No. 99 Fahrrad

sitzenden Winkelstiick No. 12 gelagert. Auf der rechten
_ Hinterradachse sitzt ein Lochscheibenrad No. 24, an
welches exzentrisch das zum hinteren Hebel filhrende
Flachband No. 8 lose verschraubt ist.

Erforderliche
Teile:

1 BStfick No. 2

S O

Lyt Die vordere Gabel ist in der Mitte durch
: e :‘1) einen Fiihrungsbiigel No. 11 zusammengehalten und
107 R S 2 oben durch zwei Winkelstiicke mit Rahmen und
; o ga Lernkstange verschraubt; letzteres gilt ebenso fiir
- TSRS die Hinterradgabel. Der untere Zusammenbau des
} e 3 Rahmens ist ohne weiteres aus der Abbildung er-
25T N NGl sichtlich. Laterne, Sattel und Kettenrad sind nach
; o gg Grundform D befestigt.

B . 60

50 Ll e

"""T’Sﬁ:’:“"’e Aus vier Bindern No. 1, drei Verbindungsbiigeln
4 Stitek No No. 60 und einem Band No. 5 setzt sich der Rahmen
‘1’ AR | zusammen. Auf diesem sitzt mit je einem Winkelstiick
f o b No. 12 und je einem Flachstiick No. 10 seitlich befestigt der
o S S Vordersitz. Der hintere Sitz ist mit je zwei Winkelstiicken
8 4 ) No. 12, einem Band No. 7 und einem Band No. 5 am
g Al Rahmen befestigt. Die unterbrochene Hinterradachse
Tl (2 Wellen No. 17) ist in den seitlichen Flachbindern
33 SR No. 1 und in je einem unter dem oberen Flachband No. 1



MARKLIN-Baukasten No. 2

Uebergang auf Baukasten No. 2

Unsere Modell-Serie zu Baukasten No. 1 ist mit vorstehendem Modell zu Ende. Es soffen aber damit nur Beispiele gegeben sein,
denn die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von Baukasten No. 1 auf Baukasten No. 2 iiberzugehen ist Ergiinzungskasten 1A erforderlich.

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 201 Fahrbare Treppenleiter No. 202 Ladeprofil
mit Plattform
,. )
’ Erforderliche
< Teile:
-4 8 Stitck No. 2
= = iy 2 . 2a
L = =
e e Erforderliche S e
if '. Teile: & s e 8
_' = 6 Stiick No. 1 z o 1;
o A b o
3 2| e U
2 15a 4 12
_ % 5% ORI T
X 98 ... . 37 GO 1
2 1 52 oA
o : SR - e
A ref i
Dieses Ladeprofil (sogen. Wagenlehre) dient zur Kontrolle
Solche Leitern werden verwendet in Speichern und Waren- g:;ebe?;xde;:n nE::‘:bahnwagen suam Lesisren pon ity
lagern oder zur Montage im Maschinenbau. FEARERSE i
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MARKLIN—Baukasten No. 2 (Mit Baukasten No. 2 .

No. 203 Anhéingewagen

Erforderliche Teile:

4 Stiick No. 2 4 Stiick No. 20
2. e ) 80% &y ST
B v B 1 . 45
2 . SN . 52
1 . 10 4 » . 59
4 . 14 6 5 s 60
R . 168

Das Trittbrett, Band No. 5 und zwei Biinder No. 7, ist an der
Bodenplatte befestigt. Ein Verbindungsbiigel No. 60 stellt den
8itz dar, der mittels Winkelstiicken festgeschraubt wird. Die
Achse des Vorderrades ist in einem Verbindungsbiigel gelagert,
der mit einem an der Bodenplatte von unten angesetzten Lager-
bock nach Grundform B lose verschraubt ist. Die Anhingegabel,
bestehend aus zwei Bindern No. 3 und Flachstiick No. 10, ist mit
dem Verbindungsbiigel der Vorderrider fest verschraubt. Zum
Anhingen weiterer Wagen befindet sich an der Platte ein Haken,
der durch eine Welle No. 17 in zwei Winkelstiicken gelagert ist.

42

. oder 1+1A .. gebaut)

No. 204 Motordreirad

Erforderliche Teile:

8 Stiick No. 2 1 Stick No. 15a | 2 Stiick No. 47
gt SN Ty T w atie TN 5o
190 oL s P T 3 ., 59
90 oy T FURE Bl - - 60
P AT RS 6 N LT
D s HhaR T O a5

10, = 4 12 4 .- B

®

ui'a,ﬂ }:‘f |

S

§
|

Der Rahmen des Kastens baut sich auf aus sechs Biindern No. 2,
acht Bindern No. 5 und vier Verbindungsbiigeln No. 60. Eine mit dem
Rahmen verschraubte Rechteckplatte bildet das Dach. Der vordere
Rahmenbau ist am Kasten mit Winkelstiicken und Doppelwinkel fest
verschraubt. In zwei Fiihrungsbtigeln No. 11, verbunden durch zwei
Binder No. 7, ist die Leitspindel gefiithrt. Der Lenkhebel (Band No. 5)
wird mittels Schnur mit Schnurlaufrad No. 22 fest verbunden. Loch-
scheibe No. 24 dient als Kopf der aus zwei Verbindungsbtigeln No. 60
zusammengesetzten Vorderradgabel.



(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 205 Briickenwagen

Erforderliche Erforderliche

: T o W v b & 0 b 0w o)

Teile: T A R R o R \ Teilo:
4 Stilck No. 1 50 Sttick No. 37
B W 2 Ll s . ¥
) R e r ., , 8
1005 ot w1 D 1 ., . 5
Al e 4+ , , 0
G :g 4 w0
Aoy A e e 6T
R 1

Das vordere Drehgestell wird am mittleren der drei an den Lﬁngstrﬂgern (sogen. Hohlarme) befestigten Verbindungsbiigeln No. 80 lose verschraubt.

No. 206 Siigegatter

Rrforderliche
Teile:
Zwei durch Verbindungsbiigel No. 60 zusammen- 5 Stilck No. 2
gehaltene Winkeltridger No. 8 geben das Fundament. Den 20 e s
Stinder bilden zwei Binder No. 2 und zwei Binder No. 3, Pt s s 8
die mit einer Rechteckplatte No. 52 und einer Sektor- : o :
platte No. 54 verbunden sind. Als Fiihrung fiir den Sige- 12 1
rahmen sind zwei Wellen No. 15 durch Schnurlanfrad No. 22 2 , , 15
und Stellring No. 59 auf der Rechteckplatte befestigt. Auf ) R
den beiden #uBeren als Schwungrider dienenden kleinen 1. .1
runden Platten No. 67 sitzen als Exzenter je ein Doppel- 454 Yo

winkel No. 47. Zum Ausgleich der Schwungmassen sind
dem Exzenter gegeniiber Winkelstiicke und Muttern an-
gebracht. Auf der die Schwungréder tragenden Welle sitzen
auBlerdem als Antriebsrider eine kleine runde Platte No. 67
und ein Schnurlaufrad No. 22. Der Aufbau des Sige-
rahmens ist aus Fig.206a ersichtlich. Exzenter und Sége-
rahmen sind durch Gatterarm lose miteinander verbunden

(Grundform C).




MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 207

Erforderliche
Teile:
10 Stiick No. 5
2 o 4
4 s 8
8 & w2
e S
Oy e
B A28
1 o .
B8 L el ST
10 0 62
3 . » 5
4 61

Die Eckpfosten des Gerlistes werden oben mit zwei Biindern No. 6 und zwei
Bindern No. msamme?ahalten. Die als Sparren dienenden Binder No. 5 des
kleinen Daches sind an den Querbiindern No. b befestigt. Sowohl auf der Fliigel-
wie auf der Kurbelwelle sitzt innen je ein Schnurrad No. 22, weiche die Kraft-
ﬂbertragunﬁ durch Schnur vermitteln. Dies ist ein Beispiel daftir, wie auch zwischen
zwei sich kreuzenden Wellen mittels Seil oder Riemen eine Kraft ibertragen
werden kann (8. Grundform R).

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 14+1A .. gebaut)

Windmiihlen

No. 208

Erforderliche
Teile:
10 Sttick No.

00 19 00 B a0 0 = s b BN D
’
.

R BEYLENEET oo w0

Fir dieses hitbsche, einfache, aber doch wirkungsvolle Modell ist wohl keine
besondere Anleitung erforderlich, da der Aufbau aus der Abbildung genau ersichtlich
sein diirfte.

An Stelle von Schnur kénnen farbige Binder durch die Flilgel gezogen werden,
wodurch sich prichtige Farbeneffekte erzielen lassen.

Uhrwerkmotor No. 201 eignet sich besonders fiir den Antrieb dieses Modella.



(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 209 Windmiihle (sog. Bockmiihle) No. 210 Windmiihle mit Bammerwerk

Erforderliche Teile:

2 Stiick No. 1 | 4 Stiick No. 22
s ., , 2 ) S
g “, o B 60 37 Erforderliche
2 5 o8 T4 Mg B et
4w o« 8 2 e a5 4 Stick No. 1
4 - .10 2. 5 3 B9 S o
6" e w12 L' o .60 gl o 8
T S Tl EE I S ST g e B
T Toas 6T D oot 8
r 5 .19 9 N 10
y 6 5 .12
Der Oberbau(Mahlstube) dieser TR TS
sogen. Bockmiihle ist drehbar 8- s » 168
gelagert, um bei wechselndem ; . s ;g
Winde die Fliigel richtig, d. h. S
dem Winde entgegen, einstellen 4 ;. - 35
zu kdnnen. B7. ) BT
Die vier Eckpfosten des fest- ; 3 gi
stehenden Unterbaues (sog.Bock) o e
werden oben zusammengehalten D
durch zwei Binder No. 7 bezw. je 4 5 . 60
zwei miteinander verschraubten ‘: T g;
» ”

Flachstiicken No. 10, an denen
mittelsWinkelstiicken einekleine
runde Platte No. 67 befestigt ist.
Den Boden der Mahlstube bildet
eine grofie Rechteckplatte, in der
die Kurbelwelle mit Antrieb-
scheibe sitzt. Ein auf der vor-
deren Welle sitzendes Loch-
scheibenrad trigt das Fliigel-

kreuz (zwei gekreuzte Bénder

. « s Die Arme der beiden Hi 1 (Binder No. 2) sitzen mittels Winkelstiicken 2
No.2),a.ndessen End?n dl? Wind auf dem um die Welle? schwingenden Verbindungsbtigel4. Der Hi biir b
miihlenfliigel befestigt sind. besteht aus zwei unten mit Flachstiick versehenen Winkelstiicken. Zwei Stilck je

einmal nach der einen und nach der andern Seite durch das Lochscheibenrad
gesteckte Schrauben mit Muttern® dienen als Nocken zum Heben der Hammer-
arme. Die beiden Hammerarme werden so anfgesetzt, daf der eine vor, der

45 andere hinter das Lochscheibenrad kommt, sodafi bei einer Umdrehung
abwechselnd der linke und der rechte Hammer spielt.



MARKLIN-Bavkuston o, 2 (Mit Baukasten No. 2 .. oder 14+1A .. gebaut)

No. 211 Flugzeug

Erforderliche
Teile:
1 Stick No.

A8ETLERES

Steuer und Trag-
flichen aus Pappe

Erforderliche

Teile:

13 Sttck No. 2 Exforderliche
¢ 3 Teile:
1: » » 3 1 Sttick No. 24
2 » » 8 &5 - » 37
: g 1 1 » . H
s Y :2 1 » . 45
i y 16 1 » » B2
: : i 19 8 . » 59
o Bt . 60
1 s e a2

1 v . 67
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MARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 213 Flachsreiniger No. 214 Schlauchhaspel
Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
Sttiok No. 2 | 2 Stitck No. 12 1 Stiick No. 20 | 1 Stitek No. 52 | 2 Stiick No. 67 2 Stiick No. 1 4 Sttick No. 5 1 Sttick No. 19 1 Sttick No. 45
SR TR T B R - 1 (O SRR 3 I (S ] ¢ RN L a8 ) B Y R RS )
AT S 18 S S 1, ., 23|4 , , 891 , 8967 2 , ,22 )8 , ,12 1 . 246 | @
Ty R 5 TR T T i S L A 8 e 2 s RN 1 v (A (RSN v il 9 O

Erforderliche
Erforderliche Teile:
Teile: 2 Stiick No.
2 Stick No. 1 .
2

5 n = B
RIBEY&S



MARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 218 Motorkippwagen

Erforderliche Teile:

13 Stitek No. 2 | 6 Stiick No.22 i N
3|1 2 TR
» » » » I \&\‘“ TRV
e b e BT Y G B

biigel
man
threr-
eeren

3
kNo. 16
P
. » 2
Dampf-Lokomotive 2 C 1 (4—6—2) 29
Sechsachsige Dampf-Lokomotive neuester Konstruktion; doppelt wirkender Zylinder mit Schiebersteuerung, Messingkessel mit durchgehendem Flammrohr, » 37
Sicherheitsventil, Manometer, Wasserstandsanzeiger, Dampfpfeife, vernickelte Armaturen, priichtige Lackierung . H
H 4020 fiir Spur 0: Liinge der Lokomotive mit Tender 50 em ? :3
H 4021 w1 » - e % - 20 )
» 60
. 67

Ausfiihrlicher Katalog D fiir RM. —.50 in alfen cinschligigen Geschifien oder direkt von der Fabrik

No. 2

i 3 i vl WO L
verachraubte Verbindungsbiigel No. 60. Der Schornstein (Karton) stecki aul Ger LAgergavel INU. #%; uon vawpiuv ;
Fihrungsbiigeln No. 11 glm:agﬁter Lagerbock No. 45, wihrend das Sicherheitsventil eine nach Art der Puffer aufgesetzte Schraube gibt.

4 49



MARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 216 Garnhaspel No. 217 Eissegler

MARKLIN
I

n als Durchgangsbahnhof oder als Sackbahnhof zusammenstellbar. Alle wesentlichen Einzelheiten eines

Bahnhof-Anlage — Grofistadt-Bahnhof mit 2 Halle
urgetreu wiedergegeben. — 2036 fiir Spur 0: 92)X96)36 cm — 2037 fiir Spur 1: 9411863 em

grofien Bahnhofs sind in Form und Farbe moglichsl nat
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MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 216 Garnhaspel

(Mit Baukasten No. 2 ..

Erforderliche

—
P ORI - SO R R

Teile:
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oder 1+1A .. gebaut)

No. 217 Eissegler

Erforderliche
Teile:
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MARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 218 Motorkippwagen

Erforderliche Teile:
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Auf zwei an der Rechteckplatte unter der Motorhaube befestigten Doppelwinkelstiicken sitzt der Lagerbock, an dem ein Verbindungsbiigel -
als Achslager mit durch Gegenmutter gesicherter Schraube drehbar befestigt ist. Auf einem Querstiick unten am Wagenkasten befestigt man
als Scharnierstiicke zwei Fithrungsbiigel, die auf einer durch die Lagerstiitzen geschobenen Welle No. 15a spielen. Durch die unterm Fiihrer-
gitz befindliche Kurbelwelle wird mit einer Seilschnur, die an einem senkrecht aufgesetzten Biigel zieht, der Wagenkasten zum Entleeren

gehoben -und wieder gesenkt.

No. 219 Lokomotive

Erforderliche Teile:

Der Lokomotivrahmen besteht aus e

zwei Winkeltrigern No. 8und wird vorn i il
zusammengehalten durch ein Band No.5, | g . " qle T 1w
hinten von der als Tenderboden dienen- = 9 . Lo @lEe L BLimD
den grofien Rechteckplatte. Die Lage- : 2, , 5|e , 3
rung der vorderen Treibrider erfolgt in Fig. 2192 . g el ; : el g
zwei Flachstiicken. Fig. 219a zeigt die o § o b T
Befestigung der vorderen Laufrdder. Ein i =T 47 I St 1E L 5D
Paar auf Winkelstiicke gesetzte Schrau- "‘! el 2, 1216 ., .60
ben und Muttern stellen die Puffer dar. 'f ©) 3l MRS Sy L
Die beiden Kesselbdden (kleine runde =

Platten) sind mit Winkelstiicken auf dem Rahmen befestigt. Die Kesselwandung wird dargestellt durch dreimal ein Paar mit Bindern No. 2
verschraubte Verbindungsbiigel No. 60. Der Schornstein (Karton) stecki auf der Lagergabel No. 44; den Dampfdom bildet ein von zwei
Fihrungshiigeln No. 11 umfafiter Lagerbock No. 45, wihrend das Sicherheitsventil eine nach Art der Puffer aufgesetzte Schraube gibt.
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MARKLIN-Baukasten No. 2 (Mit Baukasten No.2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 220 Strafienbahnwagen

Erforderliche
Teile: Erford.erllcbo
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No. 221 Drehbriicke
Erforderliche
Teile:
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No. 222
Turmdrehkran

il
Erforderliche Teile:
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Die Eckpfosten! des Turmes werden paarweise zusammengehalten durch die Schmalseite
g einer Sektorplatte? und je einer aus Band No. 2 und Flachstiick No. 10 zusammengesetzten
uerstrebe 3. Binder4 und 5, die im untersten Mittelloch® der Sektorplatie? verschraubt sind,
bilden die Versp g. Die kleine runde Platte als Drehscheibe? ist, mit der Oeffnung nach
oben, mit Winkelstiicken8 befestigt. Die Grundplatte ® des Fiihrerstandes wird durch ein
Schnurrad 19, welches auf der Welle sitzt, die in der Drehscheibennabe verschraubt wurde, mit
leichtem Druck gegen die Scheibe? gehalten, sodaB beide gegeneinander drehbar sind. Die
Verstrebungen 11 des Fithrerstandes sind Bénder No. 3, Teile 13 Verbindungsbtigel No. 60. Der
Hebel 13 der Bandbremse fiir das Tragseil 14 ist ein Band No. 2 (s. Grundform K), der Hebel 5
der Bremse flir die Zugseile 16 Band No.b5 (s. Grundform K). Lochscheibenrad 17 mit Schrauben-
laﬂlen 18 (s. Grundform C), jedoch ohne Rolle, dient als Handkurbel. Ueber die beiden Leit-
rollen 19 gleiten beim Heben und Senken des Auslegers die Zugseile 16. Der Lasthakenist nach
Grundform U hergestellt.
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(Mit Baukasten No. 2 .. oder 14+1A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 2

No. 223 Fahrbarer Drehkran

Erforderliche Teile:
10 Stiick No. 1 1 Stitek No. 19
16 .
2a

Den Rahmen des Fahrgestells bilden zwei Winkeltriiger No. 8, die durch gekreuste
Binder No. 1 verstrebt und durch zwei Sektorplatiten zusammengebalten werden.
Mit dem Fahrgestell verschraubt, sitzt eine grofie Rechteckplatte anf der sich, an
Flachstiicken No. 10 durch Verbindungsbfigel No. 60 zusammengehalten, der
Fiihrerstand aufbaut. Die beiden Auslegerarme (Binder No. 1), vorn durch Filhrungs-
biigel No.11 zusammengehalten, sind mit dem Fiihrerstand fest verschraubt und
durch je zwei Biinder No. 1 von einem Verbindungsbiigel des Daches aus abgestittzt.
Die als Seiltrommel dienende Handkurbel No. 19 ist in zwei auf dem Rahmen des
Fiihrerstandes auggeuchmubten Doppelwinkeln No. 47 gelagert. Die Kurbelwelle ist
nach Grundform K durch Bandbremse gesichert.



MARKLIN-Baukasten No. 2 (Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 224 Derrik-Kran

Erforderliche Teile:

Stitek No. 12 Stitek No. 12 1 Sttick No. 23 Stitck No. 54
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Drei Winkeltriger No. 8, sins Rechisckplatte No. 52 und eine
Sektorplatte No. 54 miteinander verschraubt, bilden das Funda-
ment. Die Auslegerarme und der Stinder werden mit den auf
der groflen Zahnkranzscheibe sitzenden Winkelstiicken No. 12
lose verachraubt (giche Fig. 224a). Der Stinder, an dem eine Leit-
rolle gelagert ist, wird oben durch einen Fithrungsbiigel No. 11
zusammengehalten. Zwei durch einen weiteren Fiithrungsbiigsl
No. 11 zusammengehaltene Sireben (je ein Band No. 1 und 2), die
eine zweite Laufrolle tragen, sind mittels Winkelstiicker mit dem
Fundament verankert. Der Stinder ist mit den beiden Streben
durch Doppelwinkel No. 47 lose verschraubt (s. Grundform B).

Auf der Rechteckplatte baut sich der Antrieb fiir den Kranen
auf. Eine Handkurbel No. 19 dient als Seiltrommel und irigt
aufierdem ein Schnurlaufrad No. 22 mit Bremsvorrichtung und
eine kleine runde Platte No. 67 ftir eventl. maschinellen Antrish.
Das Seil l#uft von der Trommel iiber das am Ausleger unten
angebrachte Spurkranzrad zum Lasthaken (s. Grundform U).

Von einer zweiten Seiltrommel aus erfolgt die Bewegung des
Auslegers und zwar filhrt das Seil von der Ssilirommel {iher die
beiden Leitrollen und den am Ausleger befestigten Biigel zum
Stinder zuriick, wo es befestigt wird. Die Schwenkung des
Krans erfolgt durch ein auf einer senkrechten Welle sifgzendes
und mit Zahpkranzrad versehenes Schourrad No. 22. Der Antrieb
erfolgt mittels Halbkreuz-Riementrieb von sinem in Verlingerung
der Rechteckplatie gelagerten Schnurrad No. 22 zu dem senkrecht
tiber dem kleinen Zahnkranzrad sitzenden Spurkranzrad Ne. 20.

Es ist zweckmifig, das Modell auf ein Holzbratt z montieren.

'V H s
Wit n s :su ‘|
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(Mit Baukasten No. 2

No. 225 Trockenbagger

Erforderliche Teile:

B\:2)

e w e w

Der Schaufeleimer?! ist beweglich am Ende des Armes? gelagert,
der seinerseits wieder drehbar im Ausleger® angebracht ist. Ueber
die obere Seilrolle * sind Schaufeleimer ! und die beiden oberen Enden ®
des Armes? mit je einer Schnur verbunden, welche die Fiihrung und
Kippbewegung des Eimers bewirkt. Die ganze Baggerbewegung besorgt
die Triebschnur®, die von Arm? iiber eine zweite Schnurrolle? nach der
Handkurbel ® fijhrt.

Das Dach des Fiihrerstandes ist aus Karton hergestellt.
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oder 1+1A .. gebaut)

MARKLIN-Baukasten No. 2

Erforderliche Teile: 55 s
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Der Montageturm ist aus zwei Winkeltrigern No. 8 und zwei Flach-
bindern No. 1 hergestellt und tréigt als Platiform eine Rechteckplatte
No.52. MitFlachstiicken No.10 ist der Turm am Chassis-Rahmen befestigt
und durch zwei Flachbénder No.2versteift. Aufderin den Winkeltriigern
gelagerten Handkurbel No. 19 ist das kleine Zahnkranzrad No. 22 aufge-
zogen. Als Seiltrommel dienteine in den beiden Verstrebungen gelagerte
Welle No. 15, auf welcher das grofie Zahnkranzrad sitzt. I)ie Lager fiir
die Hinterachse bildet je ein Band No. 5 und No. 7. — Die Steuerung
ist aus der Abbildung ohne weiteres zu erkennen.



MARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A ., gebaut)

3 i:%'.‘

Erforderliche . ‘1
Teile: £

e i e
gl g _E
12 0= ok Fo
27, g2
AR 2
4 SR 10 0
107 1o g9 a
Qs S aE 4
B e =
100y <
| el = e
8. o 22
o S o4
83 s s
gl ey
DI P
T TSR e
3 . .0
6 . ., 6
4 , » 16T i

Solche Leitern finden hauptstichlich Verwendung bei der Feuerwehr.

Man beginnt mit dem Bau des Fahrgestelles und befestigt anf beiden Seiten der Grundplatte ! je ein
Band No. 1. Zwei Binder? (No. 2), deren obere Enden als Lager fir die Seilwinde® dienen, geben im Verein
mit drel Paar Béindern No. 5 die Lager fiir die Radachsen. Aus acht weiteren Biindern No. 2 stellt man die
Lagerbtcke+ auf, an die man je ein Winkelstiick obenauf setzt, wovon ein Paar als Leiterscharnieret, das
andere als Leiterrast® (zur Auflage) dient. Der ausziehbare Teil der Leiter (Fig. 227a) gleitet auf dem kipp-
baren Unterteil (Fig.227b) und erhiit durch die beiden Doppelwinkel? Fithrung. Das Aus- und Einziehen
der Leiter wird durch Handkurbel besorgt, wozu man die iiber die beiden Réders und? laufende Schnur 10
mit beiden Enden am unteren Querband !* des ausziehbaren Leiterstiickes befestigt. Die Triebschnur12 zum
Aufrichten und Niederlegen der Leiter filhrt von der Seilrolle nach dem untern Quersttick1s des Unterteils
der Leiter. Die Seilwelle 3 wird in der tiblichen Weise durch Bandbremse gesichert (8. Grundform K).
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M ARKLIN-Baukasten No. 2

(Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

No. 228 Dampfmaschine mit Vorgelege No. 229 Uebergangsteg
mit Signalmasten

Erforderliche Teile:
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MARKLIN-Baukasten No. 2 (Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)-

No. 230 Karussell

12
2
2

12

Der Unterbau besteht aus je zwei iiberlappten Winkeltrigern No. 8 und triigt auf vier Bindern No.5 eine Rechteckplatte No.52. Zwei
auf einandergelegte kleine runde Platten No. 67, eine Welle No. 15 und ein Stellring (nach Grundform E mit der Rechteckplatte verschraubt)
bilden das eigentliche Drehgestell. Durch ein Lochscheibenrad No. 24 und einen damit festverschraubten Lagerbock No. 46 wird die Verbindung
mit der den oberen Teil des Karussells iragenden Welle hergestellt. Auf dieser Welle sitzt eine kleine runde Platte No. 67 und trigt stern-
formig verschraubt acht Binder No. 2; diese werden durch Winkelstiicke No. 12 mit dem oberen Karussellkranz verschraubt. Der obere und
der untere Kranz wird aus je drei — ein Loch iiberlappten — Flachbi#ndern No. 1 und einem Band No. 2a gebildet und durch 4 Triger (je
ein Band No. 2 und 5) miteinander fest verschranbt. Der aus Pappe hergestellite Karussellboden wird auf die Tragbalken (4 gekreuzte Biinder

*« v w 3 %

10 Stfick No. 1

Erforderliche Teile:

12 Stiick No. 12 1 Stlick No.

%% » 15 1
s (R » | 19 4
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Ansicht von unten

No. 1) mit Klammern No. 86 befestigt. Die Gondeln werden ebenfalls mit Klammern am Boden festgehalten.
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MARKLIN-Baukasten No. 3

Uebergang auf Baukasten No. 3

.. Unsere Modefl~Serie zu Baukasten No. 2 ist mit vorstehendem Modell zu Ende Es soffen aber damit nur Beispiele gegeben sein,

denn die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von Baukasten No. 2 auf Baukasten No. 8 iiberzugehen ist Ergﬁnzgggskasten No. 2A erforderlich.

(Mit Baukasten No. 3

No. 301 Krankenwagen

Erforderliche Teile:

.. oder 2+2A .. gebaut)

No. 302 Fliegender Holliinder

Erforderliche Teile:
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Ein unter der Rechteckplatie auf der Lenkspindel sitzendes
Schnurrad No. 21 h#lt mit Winkelstlicken und einem auf der
Lenkspindel festgeschraubten Stellring die Lagergabel No. 44
fiir das Leitrad. Die Hinterrdder tragen um 90° zueinander
versetzt je einen Doppelwinkel No. 47. Durch diese und die
Rider fithrt je eine Welle No, 18, begrenzt durch Stellringe.
Zwei abgekrdpfte Binder No. 2a dienen als Verbindungsstange
zwischen Hebel und Exzenterwellen.und sind nach Grundform G
miteinander verbunden.
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Auf der Hinterradachse sitzt zwischen den beiden B#indern
No. 1 ein Stellring und ein Zahnrad No. 25, das in ein auf
einer zweiten Welle No. 17 sitzendes Zahnrad No. 27 eingreift.
Auf dieser zweiten Welle sitzt auBerdem ein Lochscheibenrad
No. 24 und ein Schnurlaufrad No. 21 fest verschraubt. An diesen
Ridern sind aus Doppelwinkeln No. 47 und Winkelstiicken No. 12
hergestellte Exzenter angebracht. Exzenter usw. siehe vorher-
gehendes Modell No. 301



MARKLIN-Baukasten No. 3

Erforderliche Teile (fiir Zielstinder):

1 Stack No. 1 1 Stitek No. 16a
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Armbrust siehe No. 66

Durch die aus Pappe gefertigten Tauben wird
je eine Klammer gesteckt, abgebogen und die als
FuB dienenden Schnurlaufrider No. 22 mit den
Klammern verschraubt. Auf dem aus Winkel-
triigern hergestellten Sténder sitzt ein mit Winkel-
stiicken befestigtes Lochscheibenrad No. 24 und
triigt drehbar ein Flachband No. 1, auf welches
die Tauben aufgesteckt werden.

(Mit Baukasten No. 3 ..

oder 2+4+2A .. gebaut)

No. 303 Armbrust und Zielstﬁnder

No. 304 Briefwage

Erforderliche
Teile:
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Der durch zwei Fiihrungsbiigel No. 11 auseinandergehaltene
Stinder ist mit Winkelstficken auf die Grundplatte montiert. —
Auf zwei durch Kupplungsmuffen miteinander verbundenen
Wellen No. 15 und 16 sitzt der Wiegeteller. Der obere auf die
Welle aufgezogene, als Begrenzung dienende Stellring, driickt
nach erfolgter Belastung auf den durch Fiihrungsbiigel zusammen-
gehaltenen Wagebalken und bringt die Zunge zum Ausschlag.
Der Fiithrungsbiigel des Wagebalkens ist mit den Armen des
letzteren lose verschraubt. Die mit dem Wagebalkenarm fest
verschraubte Zunge (Band No. 2) trigt als Gewicht auf einer
Welle No. 16 zwei Spurkranzrider No. 20 und einen aus Doppel-
winkel No. 47 hergestellten Zeiger. Der auf dem unteren Teil
der Welle sitzende Stellring ist mitdem unteren Wagebalken
(Band No. 5) durch eine Schraube No. 37 lose verschraubt.
Die Skala wird aus Pappe oder dilnnem Holz angefertigt.



MARKLIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 305 Turmwagen Montagewagen) No. 306 Scheuertrommel
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Derartige Apparate dienen zum Blankscheuern von Metallteilen, wobei zu
beachten ist, da8 die Bewegung der Trommel eine langsame sein mufi, da sonst
die zu scheuernden Teile, anstatt durcheinanderzufallen, infolge der Zentritugal-
kraft im Kreise herumgeschleudert werden.
Die Stirnseite der Trommel besteht aus je drei durch Lochscheibenrad
D) 1 No. 24 zusammengehaltenen Bindern No. 2, die zweite Stirnseite aus drei Béindern
Z. - No.2, welche mit sechs Bindern No. 5 im zweiten Loch miteinander verbunden sind.
Der Antrieb erfolgt durch ein sogen. Zahnradvorgelege (s. Grundform P), um die Die Trommelachse wird gebildet aus zwei mittels Kupplungsmuffe No. 63
verhltnism#8ig groBe Last mit kleinem Kraftaufwand heben su konnen. Eine nach miteinander verbundenen Wellen No. 15a.

Grundform H angebrachte Sperrklinke gestatiet, das Hebegerdist in jeder Lage festzuhalten.
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MARKLIN-Baukasten No. 3

S o

MR

Der Rahmen wird hergestellt aus
zwei iiberlappten, im rechten Winkel
abgebogenen Bindern No. 1, die durch
Winkelstiicke mit zwei iiberlappten
Winkeltrigern verbunden werden. Die
mit Lochscheibenrad No. 24 bezw.
groflem Zahnrad No. 27 verschraubten
Rider sitzen auf der Achse fest. Auf
den Winkeltriigern des Rahmens stehen
zwei Verbindungsbiigel No. 60, die als
Triiger fiir den Sitz dienen.

(Mit Baukasten No. 3 ..

5 Stiick No. 1

O

oder 2+2A .. gebaut)

No. 307 Kultivator

Erforderliche Teile:
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Zwei Flachbinder No. 1 zwischen-dem 6. und 7. sowie 17.
und 18. Loch, wie aus Abbildung ersichtlich, abgebogen, bilden
die Form des Vordergestells. Der hintere Rahmen besteht aus
zwei weiteren zwischen dem 17. und 18. Loch im rechten
Winkel abgebogenen Béndern No. 1 und wird ebenso wie das
Vordergestell durch Flachbinder und Winkeltriger verstirkt.
Das eine der beiden Hinterrdder (No. 66) ist lose zwischen
zwei Schonurrddern No. 22 auf der Radachse gelagert, wihrend
das andere, mittels Schnurrad No. 21 verschraubt, auf der
Hinterradachse befestigt ist. Letztere besteht aus zwei durch
Kupplungsmuffe No. 63 verbundenen Wellen No. 15. Die
Kultivatorzinken werden aus Bindern No. 2 hergestelit.

No. 308 Heurechen

Erforderliche Teile:
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(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 309 Fahrbare Ramme

Erforderliche Teile*
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MA REK LIN-Baukasten No. 3

No. 310 Gefiallebahn

Erforderliche Teile:
10 Stitck No. 1 4 Sttick No. 20

Der Aufbau der Bahn ist aus der 19, .19 DR
Abbildung ohne weiteres zu ersehen. & a8 e 22
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MARKLIN-Baukasten No. 3 (Mit Baukasten No. 8 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 311 Lastaufzug

Erforderliche
Teile:

4 Stiick No, 1
B 2
2a
3
5
8
12
15
15a
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Fig. 311a

¥ Y W N E N WY WEENE DWW Y CEY YW oW

1t 1 € 03 19 D0 ] 10 1=t 4t 1t 1t 3 1me 24 14 53 53 05 380 20 S
LBTEBIYLHLIGRN

Die Eckpfosten bestehen aus je zwei durch Laschen verbundenen Winkelirfigern, die Quer-
verbindungen aus B#ndern No. 2 bezw. {iberlappten Bindern No. 3(7 Loch). Den Boden des Fahrstuhls
bilden zwei grofie Rechteckplatten, dessen seitliche Rahmen und Aufhingebiigel Binder No. 2. Auf die
h8chste Querverbindung (s. Fig. 311a) baut man aus zwei Verbindungsbiigeln als Stiitze und aus
Bindern No. 2 und 5 als Quertriger das Lager fiir die Welle der einen Seilrolle, aus zwei am Pfosten
mit Winkelstticken verschraubten Doppelwinkeln dasjenige fiir die Welle der andern Rolle auf. Am Auf-
zug ist seitlich ein Getriebekastgﬁ angebracht. Ein auf der Handkurbel im Innern des Kastens sitzendes
Zshnrad No. 25 greift in ein grofies Zahnrad No. 27 ein, das auf einer als Seiltrommel dienenden
Welle No. 15a befestigt ist. Auf der Kurbelwelle sitzt auflen ein Zahnrad No. 26 als Sperrad nach Grund-
form H. Zwei vom Boden bis unter das Dach gespannte Schniire dienen als Fiihrung fiir den Fahrstuhl,
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(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 3

No. 812 Rasenschaukel

Erforderliche Erforderliche
Teile: Telle:
9 Stdek No. 1 1 Sttick No. 17
2 {r s o 2 6 . . 22
4 5 22 ) s . 24
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Der aus je swei tiberlappten Winkelirigern No. 8 zusammengeseizte Rahmen wird mit Flachbiindern zusammengehalten und durch Streben versteift. Die vier Schaukelarme
sind mit den auf den beiden Wellen No. 15 und 16 a festsitzenden runden Platten verschraubt. — Besonders interessant wird die Schaukel erst, wenn sie mit Hilfe unseres Uhrwerkmotors
No. 201 in Bewegung gesetzt wird. Zu diesem Zwecke wird auf die rechte obere Welle ein mit einem Fiachband No.2 versehenes Lochscheibenrad No. 24 festgeschraubt. Ein am
anderen Ende des Flachbandes angebrachter Kurbelarm bestehend aus einer Welle No. 17, swel Schnurlaufriidern No. 22, einer Kupplungsmuffe No. 63 und einem Stellring No. 59
wird durch in Flachband No. 1 mit dem Kurbelarm des Motors verbunden.



MARKLIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 8 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 314 Autolastwagen mit Verdeck

MARKLIN

Speisewagen

Vierachsiger moderner D-Zugwagen mit Inneneinrichtung und Kiiche; Tiiren zum Oeffnen und Durchgangstiiren fiir Harmonika-Verbindung.
Naturgetreue Lackierung

1946 G/0 fiir Spur 0: 32,5 cm lang — 1946 G/1 fiir Spur I: 50 ¢m lang

Ausfhrlicher Katalog D fitr RM. —.50 in allen einschldgigen Geschiften oder direkt von der Fabrik |




M A RKLIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 313 Mechanische Leiter

Erforderliche Teile:

MARKLIN

Giiterwagen — Geireue Nachbildungen neuzeitlicher Wagentypen in tadelloser Ausfithrung und Handlackierung

Bedeckter Giiterwagen mit Schiebtiiren und Bremshiuschen
mit Angeltiiren — 1929/0: 16,5 cm lang, 1929/1: 245 cm lang

Weintransport-Wagen abnehmbare, wasserdichte Fisser mil
Fiillschrauben — 1940/0: 16,5 ¢m lang, 1940/1: 24,5 em lang

Siammholzwagen — Vierachsiger mit Stammholz beladener
Wagen mit Rungen und Ketten
1953 St/0: 21,5 cm lang — 1953 5t/1: 32 cm lang

Kippwagen, nach zwei Seiten entleerbarer Kippkasten mit Sperr-
vorrichtung — 1972/0: 11 em lang, 1972/1: 20 cm lang

Ausfithrlicher Karalog D fiir RM. —.50 in allen einschléigigen Geschiften oder direkt von der Fabrik

Zwei Schrauben’, durch Muttern fostgezogen, dienen ais ¥unrung und Anschlag ffir die aus-
ziehbare Loiter. Das Fahrgestell Fig. 813a 1u8t sich ohne weiteres nach der Abbildung zu-
sammenseizen und ist durch Winkelstilcke kippbar an die Leiterbiumel des Unterteils
befestigt. Belde Kurbelwellen sind durch Sperrad und Klinke nach Grundform H gegichert.
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MARKLIN-Baukasten No, 3 (Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 313 Mechanische Leiter

Erforderliche Teile:

2 Sttick No. 1 2 Stiick No. 19
g » g ? i g
» . » » TS & %

2 . A o . % I h.pl it ‘é) )\‘_’Ij
4 | AN 2 o . 33 (¢} =
2% w1 8 , , 3 S,

;SRS L 16, o . 37 -

Bt " o 12 1o o . 45 =

2 X peadh & . 89

2 % + 1ba J bl % v 00

= P b L. wo OF T

ML=l

U=l

T

<

Fig. 313b

Fig. 313¢

Man beginnt mit dem Unterteil Fig. 813¢ der Leiter nnd nimmt als Leiterbflume 1 zwei
Winkeltriiger, welche oben und unten durch Querbinder? (No.3) verbunden werden. Als
Bockstrebens werden dann Biinder No. 2 an das Unterteill in rechiem Winkel angesetzt.
Zugb#nder4 verbinden die Bocksireben$ mit den Leiterbfiumen!. Die Leiterbiiume des aus-
wiehbaren Teiles Fig. 313b werden ebenfalls aus Winkeltrfigern gebildet und zwar in um-
gokehrter Stellung zu denen des Unterteils und beide Enden durch Binder No. 5 verbunden.
Zwei SchraubenS, durch Muttern festgezogen, dienen als Fithrung und Anschlag fiir die aus-
ziehbare Leiter. Das Fahrgestell Fig. 313a lifit sich ohne weiteres nach der Abbildung zu-
sammensetzen und ist durch Winkelstiicke8 kippbar an die Leiterbiume! des Unterteils
befestigt. Belde Kurbelwellen sind durch Sperrad und Klinke nach Grundform H gesichert.
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MARKLIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 8 .. oder 2 +2A .. gebaut)

1)

-
i

No. 814 Autolastwagen mit Verdeck

Erforderliche Teile:

Hiadlhillied

10 Stiick No. 1 1 Stétck No. 24 o
)Ly R TSI ST 5
T Tt G

FAS e S 2 7

5 S ) [ SRR

D T T

12 -1 3 iy

A ar o e

1 . - 15& T w7

5 2

Erforderliche Erforderliche
Teile: Teile:

16 Sttick No. 2 77 Stiick No. 37
6 SIS 3 e w5
9 . e B 1 . 04
A5 il o7 Th =
4= ) 4 . 59
20 w22 8 £ s . 60
2 ., 15 AT R v E= IR G < RN
4 . 35 Lf's m. it " \ . > e

TS
e
L)

&



M A RKLIN-Baukasten No. 3 (Mit Baukasten No. 8 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 316 Auto-Omnibus

Erforderliche Teile:
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Den Chassisrahmen bilden iiberlappte Winkeltriger No. 8
und No. 9, die durch zwei grofile Rechteckplatten No. 52 mit-
einander verbunden sind. Die Lager fiir die Hinterréider sind
aus je zwei am Rahmen angebrachter Flachbinder No. 5 und
No. 7 hergestellt. Zwei Sektorplatten No. 54 auf der vorderen
Rechteckplatte verschraubt, verbunden durch kleine Rechteck-
platte No. 53, stellen die Motorhaube dar. Besonders zu er-
wihnen ist die sinnreiche Steuervorrichtung. Die Steuerwelle
mit Steuerrad ist in einem auf der Motorhaube angeschraubten
Flachband No. 5 gelagert und trigt unter der vorderen grofien
Rechteckplatte ein Zahnrad No. 25. Im Abstand von zwei Léchern
ist in der vorderen Bodenplatte eine zweite senkrechte Welle
No. 16 gelagert, auf der ein grofies Zahnrad No. 27 sowie ein
Lochscheibenrad No. 24 fest verschraubt sitzen. Auf zwei Wallen
No. 17 in Fiihrungsbligeln No. 11 gefithrt und durch Winkel-
stiicke mit den Winkeltrigern des Rahmens verschraubt, sitzen
die Vorderriider. Die beiden Drehgestelle der Vorderrider
tragen seitlich Winkelstiicke, an welchen die zum Scheibenrad fiih-
renden Verbindungsstangen (Flachbiinder No.5) lose verschraubt
gind. Der weitere Aufbau ist aus den Abbildungen erkenntlich.

Fig. 816a
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Fig. 317a

Erforderliche Teile :
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No. 817 Motor-Rettungsleiter‘

MA RK LIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 3 .. oder 24+ 2A .. gebaut)

15

1 Stiick No. 27
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Der scherenartig verstellbare Turm ist in zwei Achsen gelagert, von denen die eine beim Fiithrersitz fest mit dem Chassisrahmen duich
Winkelstiicke verschraubt ist, withrend die hintere Achse zwischen zwei (als Gleitschienen dienenden) Winkeltriigern No. 9 beweglich ist.

Diese Winkeliriger sitzen in doppelter Mutterhthe auf dem Chassisrahmen und bilden so die Gleitbahn fiir die bewegliche Scherenachs-
Letztere ist mit der als Seiltrommel dienenden Achse durch das Aufzugseil verbunden (s. Fig.8317a). Ein an der Handkurbel angebraci:ies
Zahnrad No. 26 mit Sperrkiinke gestattet den Turm in jeder Hdhe fesizuhalten. Die Steunerung ist wie bei No. 316. Der iibrige Aufbau diiriic

aus Fig. 317a ohne weiteres ersichilich sein.
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MARKLIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 319 Motor-Drehkran

Erforderliche Teile:
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Als Plattform sitzt auf dem Turmgeriist eine grofie runde Platte No. 66, Auf der grofen hinteren Rechteckplatte des Fahrgestells
auf welcher eine kieine runde Platte No. 67 mittels Stellring und Schnur- sitzt drehbar eine mit Zahnkranz versehene groSe runde Platte
laufrad in einer Welle No. 17 drehbar gelagert ist. Zwei Verbindungsbiigel No. 66, auf welcher der Kran aufgebaut ist. In die groSe Zahn-
No. 60, die den Ausleger tragen, sind auf der Drehplatte fest verschraubt. kranzscheibe greift ein mit Zahnkranz versehenes Schnurlaufrad
Ein auf der Kurbelwelle No. 19 sitzendes Zahnrad No. 25 greift in ein auf No. 22 ein, welches durch eine Welle No. 17 mit einem kleinen
der Seiltrommesl befestigtes Zahnrad No. 27 ein. Das an der Seiltrommel Zahnrad No. 26 verbundenist. Durch eine in dieses Zahnrad ein-
befindliche Zugseil fithrt iiber die in der Auslegerspitze gelagerte Leitrolle %reifendeSchnecke wird dieSchwenkung des Krans bewerkstelligt.
zum Lasthaken (s. Grundform U). Als Gegengewicht befinden sich im ie Vorderridder sind drehbar gelagert (vergl. Fig. 97 und 97 a).

R#iderkasten Spurkranzriider No. 20 und Schnurriider No. 22.
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(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 3
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No. 320 Fahrbarer Drehkran

Fig. 3208
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Erforderliche Teile:
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Durch Anziehen der Schniire! driicken die Rollen® auf die Auslegerarme? und dadurch diese bezw. die Drehachse ¢ herunter. Da die L#nge
der Zugseile® unveriinderlich ist, die Entfernung der Achse* von den Aufhiingepunkten® der Zugseile® jedoch grifier wird, miissen diese Seile
die beweglichen Ausleger iiber die Réder’ heraufholen. — Die Wagenplattform® besteht aus drei kleinen Rechteckplatten, die unterhalb durch
Binder No. 2 verbunden sind. Das Krangestell dreht sich auf der grofien runden Platte® um die vertikale Welle ¥, die in einer kleinen runden
Platte festgeschraubt und von unten her durch Plattform® Drehscheibe?, Verbindungsbiigel !* und das auf letzterem befestigte Lochscheibenrad*®
gefiihrt und mit diesem verschraubt wurde. Das Fithrerhduschen ist auf der durch Bi#nder No. 4 verlingerten Bodenplatie ' aufgebaut. Das
Heben und Senken des Auslegers wird mittels Handkurbel'® durch die beiden in den Pfosten gelagerten Hebel'* besorgt. Emporgehoben wird
die Last mittels einer weiteren Handkurbel®. Der Bremshebel !’ ist nach Grundform K ausgefithrt. Die Zugseile werden durch die an den
Pfosten befestigten Schniire® dargestellt, filhren iiber die Réider’ und sind mit den anderen Enden am Querband ® festgemacht,
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MARKLIN-Baukasten No. 3

{(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

No. 321 Geschiitz

Erforderliche Teile:
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Das Geschiitzrohr wird
aus Pappe hergestellt.
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(Mit Baukasten No. 3 .. oder 24+2A .. gebaut)

No. 322 Werft-Portalkran

Erforderliche Teile :
ESlﬂck No. 19

2 Stitek No. 37b
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Die beiden Sockelplatten
(No. 52) sind in der Miife durch
ein Flachband No. 7, als Lager
fiir die Drehachse des Krans
dienend, verbunden. Die beiden
Fundamentplatten No.63 desKrans
sind mit der als Drehscheibe
dienenden grofien runden Platte
durch ein Lochscheibenrad auf
der Drehachse fest verschraubt.
Der Ausleger ist in der vorderen
kleinen Rechteckplaite drehbar
gelagert und wird betlitigt durch
die hintere Kurbel, dessen Zahn-
rad No. 25 in grofies Zahnrad
No. 27 der Seillrommel eingreift
Die vordere Kurbel mit Sperr-
klinke dient zum Heben und
Senken des Lasthakens. Auf einer
Welle im Riderkasten sitzen als
Gegengewichte 4 Spurkranzrider.
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M ARKLIN-Baukasten No. 3

Ne. 323 Bohrmaschine

Erforderliche
Teile :
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Die beiden Sektorplatien, in denen man die Stinderpfosten! verschraubt,
werden mit Flachstiicken zusammengehalten. In haiber Hohe des Stinders
setzt man die Arme? des Bohrtisches$ (kleine Rechteckplatte) an, hinten durch
Winkelstiicke4 in Stellung gehalten. Weiter oben® befestigt man je zwei Biinder
No. b als Arme fiir die Stiitzen® des Bohrhebels?. Durch Gegengewicht? schnellt
der Hebel jederzeit wieder in die Anfangslage zuriick. Der als Bohrspindel 10
dienende Lagerbiigel No. 46 sitzt an zwei Btigeln No. 11, die in den S né
verschraubt sind. Leitrollenachse "' (s. Fig. 323 a) ist im Lagerbock No. 45 gelagert
und durch eine Schraube festgeklemmt, die durch das mittlere Loch des Lager-
bockes 12 gesteckt und beiderseits mit je einer Mutter so fest anfezogen wird,
dafl die Schraube gegen die Achse driickt. Auf Kurbelwelle8 sitzt Schwung-
rad !4 nach Grundform F befestigt. Antriebschnuris fithri von Rad 14 itber Leit-
rollen 16 nach Spindelscheibe? (s. Grundform S).



MARKLIN-Baukasten No. 3

No. 324 Kreissiige mit Vorgelege

Erforderliche Teile:
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(Mit Baukasten No. 3
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Erforderliche
Teile:
6 Stick No. 2
25 . 2a
4 v B
4 . 7
2 . = )
2 16
2 18
1 ) |
2 22
18 37
2 52
2 59
4 67

\

oder 2+2A gebaut)
No. 326 Pendel-Kreissiige
Erforderliche
Teile:
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Die beiden Tischplatten® sind zum Durchlal des Sﬂgeblattes in einiger Entfernung
voneinander auf Winkeltriiger? gelegt. Eqkpfos!en’ des Stinders bestehen aus Winkel-
triigern, gegen Grundleisten abgestiitzt mit Béndern5, die oben tiber den Befestigungs-
punkt® um fanf Ldcher hinausragen, unten durch Biinder? verléingert sind. Zusammen
mit zwei Biindern$ bilden die tiberragenden Enden die Lager fur die Transmissionswelle?
mit Transmissionsscheiben0. An dieser Welle héingen gleichzeitig die aus B#ndern
No. 2 zusammengesetzten und mit Biigeln1! verbundenen Pendelarme 3, die unten Siige-
welle13 mit Riemenscheibel4 und SHgeblatt!s (Zahnrad 27) tragen. Ein am Pendel12
angebrachter Hebelarm 16 triigi Gewichtl?, um den Pendelarm in die Anfangsstellung
zurlickzubringen.



M ARKLIN-Baukasten No. 3

(Mit Baukasten No. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Ne. 827 Drehbriicke

Erforderliche Teile:

8 Stick No- 1 2 Stitek No. 15 2 Stick No. 52
&, 3 2 T 19 a ., 53
2 we o 2 . 2 2 o) . 54
11 S ) 26 4 . 59
- 2 8 1 . 92 y L B ., 60
8 12 | 74 37 JUl s w: BT

STE SR

Drehbriicken dienen zur Ueberbriickung von Kanilen und Fliissen mit Schiffsverkehr, um Schiffen mit hohemAufbau —
Masten, Schornsteinen usw. — freie Durchfahrt zu ermdglichen.

Die aus Winkeltrigern No. 8 (3 Loch iiberlappt), Flachbénder No. 1 und No. 5 hergestellten Briickengelinder werden
durch Binder No. 2 zusammengehalten. Die Bogentriger (liberlappte Béinder No. 1) sind durch Winkelstiicke mit den Holmen
verschraubt. Das Briickengestell ist mit den beiden mittleren Querbéindern auf einer als Drehscheibe dienenden kleinen
runden Platte befestigt. Letatere ist auf die das Antriebszahnrad No. 26 tragende vertikale Welle gesteckt und fest verschraubt.
Dieses Zahnrad greift in die Schnecke der horizontalen Welle ein. Auf dieser horizontalen Welle sitzt auflerdem ein Schnur-
laufrad, das durch Halbkreuzriementrieb mit dem auf der Kurbelwelle sitzenden zweiten Schnurlaufrad verbunden wird.

Das Gehiiuse des Kurbelwellengetriebes bilden zwei Sektorplatten No.54, oben abgedeckt durch eine kleine Rechteckplatte.
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MARKLIN-Baukasten No. 4

Uebergang auf Baukasten No. 4

Unsere Modell=Serie zu Baukasten No. 8 ist mit vorstehendem Modell za Eade. Es sollen aber damit nur Beispiele gegeben sein,
denn die Zahl der mit jedem einzelinen Kasten herzusteflenden Modelie ist unbegrenzt.
Um von Baukasten No. 3 auf Baukasten No. 4 und die interessanten Konstruktionen der folgenden Seiten iiberzugehen ist
Ergéinzungskasten 84 erforderlich.

(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

No. 401 Eisenbahnbriicke

Erforderliche Teile:
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(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 402 Windmiihle

Erforderliche
Teile:
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MARKLIN-Baukasten No. 4 (Mit Baukasten No. 4 .. oder 34+3A .. gebaut)

No. 403 Kohlenférderanlage

Erforderliche
Teile:
8 Stiick No. 1
2 . 2
2 5 2a
6 3
2 5 4
16 5
20 7
8 8
2 i 10
32 12
2 % 14
T & 15a
4 16
1 19
2 20
b
© 1 21
. 5 22
< 2 25
I T 5 . 26
T
w 1 = 2
& 1 . 32
Ll
o 2 . 35
o 130 . 37
© ) S , 40
%]
| 1 . 46
®© 2 . 52
<
< 3 . 53
= 8 59
j«
© 4 60
-

v

Fig. 403a

Wie schon der Name sagt, dienen diese Anlagen
zur Beforderung von Kohle nach hoher oder tiefer
gelegenen Stellen z. B. Kohlenbunkern, Kokereien,
Hochdfen usw. Selbstverstindlich lassen sich auch
andere Materialien damit befdérdern. _

Der Bau des Geriistes und des Férderkorbes wird
keine Schwierigkeiten bieten. Quer-'und Lingstriger?,
Schienen® sowie Seitenwinde® des Korbes bestehen
aus Bindern No.2 mit Winkelstlicken verbunden, der
obere Teil aus solchen No. 3. Mit zwei Flachstiicken
als Oesen® hingt das Ganze an zwei Tragseilen®, die
im Getriebekasten (Fig.403 a) iiber ein Paar Seilirom-
meln ? gefithrt sind. Die beiden daraufsitzenden Zahn-
rider® werden betitigt durch das vom Rad® bezw.
Schnecke !® angetriebene Zahnriderpaar ', Biigel** dient
als Lager ftir die beiden Leitrollen'* des Antriebseiles ¢

Das obere Schienengleis® besteht wie das untere aus B#ndern No.1 und wird geiragen von einer Auslegerbriicke, deren Léngs-'® und
Quertriiger!” Band No. 1 bezw. 2 bilden und gebalten sind durch ein Paar'® weitere Biéinder No. 1.

76



2 . 4
(Mit Baukasten No. 4 .. oder 34+3A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No

No. 404 Leuchtischiff No. 405 Bandsiige

Erforderiiche Erforderliche
Teile: Teiie :

12 Sttick No. 1 Stitek No. 19
5 p 2 = 5 22
2 2 . 24
6 1 s 26
4 1 . 32
9 21 . 37
6 1 . 45
8 2 ¢ B9
1 10 4 5 60
4 11 1 . 63

21 12 1 . 64
2

% Erforderliche Teile:

4 Sttick No. 1 | 2 Stiek No. 16 79 Stitck No. 37 1 Sttick No. 55a
£ 2000 & 519 )4 o @8 , . 59
2 3 1 2 |1 . 4 1 . . 60
5 9 1 1 o1 i 1 . 46 1, , 6
8 10 ‘ L = =B B ., 47 2 . 66
2 up1 o, .=\ . 52
5 9 D |« 92,
MRS - 1’;&} f :“: \ ‘: - :’f
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MARKLIN-Baukasten No. 4 (Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

No. 406 Aufzug-Briicke

Erforderliche Teile:

1Stick No. 15 | 1Stlick No. 26 | 4 Sttick No. 53 | 8 Stfiek No. 86
1 17 1w | . b9 | 8 87

o L o Ba@ 5 o 12 1 . .19 |18 . . &

6 I = i3 g | ;14 4 10 |

» "

14 Sttick No. 1 19 Stitck No. 5
19 2 5 8

» B » B " » »

0300

. 1 »

Derartige bewegliche Briicken werden tber Wasserstrafien gebaut, wo das Ufergelinde eine feste Ueberbriickung in geniigender Hhe nicht erlaubt. Tst die Briickenbahn
heruntergelassen, so kann der Zug tber die Brilcke fahren; hochgezogen, kénnen die Schiffe mit ihren Masten unter der Briicke passieren, wihrend der Eisenbahnverkehr gesperrt bieibt.

Die aufrichbare Briickenbahn ist an den vier Ecken durch Zugschniire aufgehingt, welche fiber die vier Schnurriider No. 22 fihren. Die Eckpfosten der beiden Brickenttirme
bestehen nach der Wasserseite aus Winkeltrtigernt (No. 8), nach der Landseite aus Biindern? (No.1). Die kieinen Rechteckplatten® an den Stirnseiten ¢ind an ersteren! mit Winkel-
stitckens, an letzteren? direkt befestigt. Im rechten Turm ist das Antriebswerk untergebracht, wovon Fig. 408a ein instruktives Bild gibt. Von der als Seiltrommel dienenden Welle
aus ist je ein Seilpaar fiber die rechten Leitrolien nach dem rechien Ende der Britcke iher die linken Rollen nach dem linken Ende gefihrl. Die beiden Briickenbogen aus je
einem Band No. 1 und 2 (5 Loch iiberlappt) sind mit Winkelstidcken an den Queririgern (Béinder No, 2) verschrauist, desgleichen die beiden als Schienen dienenden Binder No. 1.
Die untete Gurtung besteht aus Winkeltriiger No. 8.
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(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 407 Kriegsschiff

Erforderliche Teile :
8 Stitok No. 1 2 Stitek No. 20
Tty . R . 22
3 28 R
2 I T e 126
4 4 2 i 2
6 5 9% 58T
3 7 2 . 52
8 .. , 10 4 . 53
[ S w0 ) U , 54
i fei . 12 8§ .. =88
2 . 13 4 . 60
VI SRR ! Gl 63!
8 ., 15a B g . 64
¢ S o [ Rl (66
[ SEUCE 2= sy ooy 26T

Fir den Aufbau des Rumpfes ist lediglich zu
erwihnen, dafl der Boden in der Mitte durch zwei
Verbindungsbiigel No.80 auseinandergehalten ist.
Vier senkrecht befestigte Binder No.4 tragen
mittels Winkelstticken zwei aneinandergereihte
grofie Rechteckplatten No. 52, mit welchem die
Reelings verschraubt werden und dadurch dem
Schiff cinen stabilen Halt geben. Das mit Ge-
schiitzen und Panzertlirmen versehene Verdeck
ist nach Fig. 407 a leicht herzustellen. Der weitere
Aufbau des Schiffes diirfte aus den Abbildungen
deutlich ersichtlich sein.
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M A RKLIN-Baukasten No. 4

gebaut)

oder 3+3A ..

(Mit Baukasten No. 4 ..

409 Flugzeug-Karussell
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Z

Erforderliche Teile :
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Fig. 409a



M A RK LIN-Baukasten No. 4

8 Stick No.
on

1

a9

a

1R

130 Sttick No.
7

(Mit Baukasten No. 4

No. 408 Zwillings-Dampfmaschine

Erforderliche Teile :
1 Stiiek No. 15a

37
7

. oder 3+3A .. gebaut)

Vorliegendes Modell stellt eine komplette Dampfanlage dar,

sl ‘ AT Y ahae L¥ulie srancafundon wardan

MARKLIN ‘

Verbund-Dampfmasc¢hine

Getreue Wiedergabe einer modernen Dampf-
anlage. — Hoch- und Niederdruck-Zylinder,
Schieberkastensteuerung, gekripfie Welle,
Zentrifugalregulator, Speisepumpe, Kondens-
wasserablauf, Manometer,
Wasserstandsglas usw.
Flammrohrkessel mit Siedershren, Dampf-
dom mit Sicherheitsgewichtsventil, Magnet-
dynamo auf gemeinschaftlichem Fundament
mit der Dampfmaschine montiert. Je nach
GréBe mit Bogenlampen, Schaltbrett,
Scheinwerfer u. a. ausgestattet

|

Fun- | Kessel- Schwnu?grad«

Nr. dameni| liinge | Durchmesser
_ Lem | oh b em
4158/91/7 | 42}37 275 10

4158/94/11 } 6556 ‘ 35 ‘ 14
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MARK LIN-Baukasten No. 4 (Mit Baukasten No. 4 .

. oder 3+3A .. gebaut}

No. 408 Zwillings-Dampfmaschine

Erforderliche Teile :

8 Stiick No. 1 1 Stitek No. 15a | 130 Sttick No. 37
e Ny 4 . 16 TR 3T
SR RISt 1T Tl 45
Lot 3 4 - 18 g 47
12 %5 1 19 P 53
7 7 6 . 20 Pl 55
8 - 8 1 o 2B 56
6w 9 6 . 2 8 . o 5D
8 10 2 . 24 54 63
. o 2 Leads I Car T 64
S S | 2 OB [ S 66
R 14 2 . 29 3 67
=4
:ﬁgi.i'_'i-'w =
: ==
= /”g/——//"’//‘“ ]
& a 11a 112 {118 {1811 €240 ‘

80

Vorliegendes Modell stellt eine komplette Dampfanlage dar,
wie solche im tiglichen Leben hiufig vorgefunden werden.

Auf dem aus vier Winkeltrigern quadratisch zusammen-
gesetzten Fundament ist sowohl der Kessel als auch die eigent-
liche Dampfmaschine aufgebaut. Die imitierten Kesselwinde
sind aus Karton No. 85¢ geschnitten. Eine den vorderen Kessel-
boden darstellende grofie Platte No. 66 triigt die verschiedenen
Armaturen. Der auf dem Kessel sitzende Dampfdom ist mit
Sicherheitsventil und Dampfpfeife ausgeriistet.

Der Schornsteinkranz (Schnurlaufrad No. 21) ist mit der
auf dem Aschenkasten sitzenden kleinen Platte durch zusammen-
gekuppelte Wellen No. 13 und 14 verbunden.

Das aus zwei groBen Platten durch Lochscheibenrad No. 24
zusammengehaltene Schwungrad sitzt auf der Schwungradwelle
No. 16. Auf dieser Welle sitzt auflerdem das zum Antrieb des
Regulators dienende Schnurlaufrad No. 21, sowie zwei im rechten
Winkel zu einander stehende Kurbelarme No. 56, mit welchem die
Pleuclstangen lose verschraubt sind. Die Zylinder ruhen fest
verschraubt auf Doppelwinkeln, die mittels Winkelstiicken auf
den beiden Rechteckplatten No. 53 befestigt sind. Die Schorn-
steine No. 64 dienen als Zylindermantel und werden von den

als Zylinderdeckel dienenden Spurkranzridern No. 20 gehalten.



M A RKLIN-Baukasten No. 4

(Mit Baukasten No. 4 .. oder 8+3A .. gebaut)

No. 409 Flugzeug-Karussell

Erforderliche Teile :
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22 . .2 4 o = 11 1 = . 24

s O sulmy o o owmll @ L G2

B . . 3 1 o 5 13 1 & 51 2

SR R L. . o®

A o ol g Ve o] ome T e




M ARKLIN-Baukasten Mo, 4

Exforderliche Teile:

12 Stitck No. 1
4 o2
2 , . 3
& 4 « 4
5 , 5 5
- N |
8 , , 8
4 , » 2
6 ; , 10

h . 12

(Mit Baukasten No. 4

No. 416 Karussell

2 Stiick No.
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1 "

3 ’
1 4 e
1 "
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1
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l MARKLIN
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oder 3+3A .. gebaut)

1 Stizck No. 23
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Erforderiiche Teile :
1 Stfick No. 32

-

"

37
37b
45
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|
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1 Stitck No. 67
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(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 411 Elektrischer Strafienbahnwagen

Erforderliche Teile :

9 Sitick No. 2 4 Stk No. 16 2 Sttick No. 37b
6 ¢ 3 4 , - 1T ! . 43
4 3 4 . 20 1 . 4

20 5 2 3 . 22 2 . 52
4 7 2 , . 24 4 , , 83
4 8 2 v 20 8 . 59
2 10 2 . 33 2 . 60

36 « 12 6 . 35 2 . 63
1 158 117 » S

Der Rahmen besteht aus zwei Winkeltriigern
No. 8, die durch drei Flachb#inder No. 8 zusammen-
gehalten werden. Das Fahrgestell, je zwei Binder
No. 4 und ein Band No. 2, verbunden durch Ver-
bindungsbiigel, ist am Rahmen mit Winkelstiicken
befestigt. Die beiden die Réderachsen tragenden
Bénder No. 2 sind in der Mitte mit Flach- und
Winkelstiicken am Rahmen festgemacht. Der weitere
Aufbau des Wagens diirfie ohne weiteres aus der
Abbildung ersichtlich sein.

Besonderer Erwihnung bedarf die originelle
Bremsvorrichtung. Auf dem mittleren, unter dem
Wagen sich befindlichen Verbindungsband des
Rahmens sitzt beweglich ein Lagerbock No. 45
und trégt beiderseits, mit Winkelstiicken lose ver-
schraubt, je ein als Bremsschuh dienendes Band No.7.
Dieses wird durch eine Schnur mit der im Fithrer-
staad auf Sperrklinke No. 33 senkrecht gelagerten
Bremswelle verbunden. Als Handrad fiir die Brems-
welle dient Lochscheibenrad No. 24; als Sperrad
Zahnrad No. 26. Durch Drehen des Handrades wird
der Bremsschuh gegen die Radachse gedriickt und
so die gewiinschte Bremswirkung erzielt. Die Sperr-
klinke verhindert ein Ldsen der Bremse.




MARK LIN-Baukasten No. 4 (Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

No. 412 Motor-Omnibus

Erforderliche Teile:

12 Stick No. 1 6 Stick No. 8 | 1Stoek No. 21 1 Stiick No.45 | 8 Stiick No. 59
9 . . 2 7, L0 5, o2 1."46‘1_”60
6 . 8 {82 , .12 2 ., . 2 ., 52 2
2 4 2 . . 14 ' 120 , ., 37 4 , 5 | 2
20 5 2 . .15 1, . 4 2 . 54 | 2
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Fig. 412a

Den Chassisrahmen bilden B#nder* und Winkeltriger?, die vorne und hinten durch je eine groile Rechteckplatte® zusammengehalten
werden. Auf der vorderen Plaite baut sich aus zwei Sektorplatten* die Motorhaube auf, nach riickwiirts abgeschlossen durch kleine Platte®.
Auf der Unterseite (s. Fig. 412a) ist die Lenkvorrichtung angebracht. Gegen Lenkspindel® driickt im Lagerbock’ eine Schraube mit innen-
sitzender Mutter®, wodurch dieselbe in jeder Stellung festgehalten werden kann.

Fiihrersitz® und -Riicklehne!®, aus je einem Band No. 3 und einem Flachstiick, sind an den inneren Stiitzen'' und diese (Fig. 412¢)
mittels Band!* (No. 2) und Winkelstiicken am Karosserierahmen?®® befestigt. Das Fiihrerschutzdach '* besteht aus zwei kleinen Rechteckplatten.
Auf das Chassis schraubt man je einen Winkeltriiger’?, auf diesen, jedoch in umgekehrter Stellung, einen zweiten'®. Auf diese Weise entstehen die
Sitzblinke, deren Riicklehnen die B#inder!” des Karosseriegestelles (Fig. 412¢) bilden, welches mit Winkelstiicken '® auf dem Chassis verschraubt wird.
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MA RKLIN-Baukasten No. 4

No. 412 Motor-Omnibus (Fortsetzung)

Fig. 412b

Der Aufbau der Karosserie ist aus Abbildung 412¢ leicht ersichtlich. Die Lager' fir die Hinterradachse (Fig. 412b) bestehen aus je
zwei Blindern No. 5, deren Befestigungspunkte® um neun Loch auseinander liegen. Die innere Wange? der Wendeltreppe bilden je ein Band
No. 2 und 38, die dulere Wange* und den #ufleren Gelindergriff*® ein solches No. 1. Der innere Geliindergriff? ist ein Band No. 2.

Die Laufrider werden nach Grundform L befestigt. Das Aussehen dieses schnen Modells gewinnt noch bedeutend, wenn der Boden
des Wageninnern und die chere Platiform ausgelegt werden.

Vorstehendes Modell ist mit Uhrwerk-Motor ausgestattet, um zu zeigen, auf welch einfache Art und Weise unsere Betriebsmotoren
»MARKLIN® in jedes Modell eingebant werden kdnnen (s. besonderes Anleitungsbuch fiir Motoren No. 72).
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MARKLIN-Baukaston No. 4 (Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

~~._  No. 413 Drehbarer Hafenkran (Turmdrehkran)

Fig. 413a
Erforderliche Teile :
2 Stitek No. 1 1 Stick No. 17 1 Stiick No. 44
10 s & 2 3 . = 19 1 w» & 45
- . 2a | - _ | . . 46
g 5 ., 3 b . . 22 2 . » 52
4 , . 4 2, ., 2 3 & s D8
17, x B 1 . - 24 ) v O
6 c I Y 2 - . 89
8 . = 8 1 5 & 26 8! = . 60
g . 9 e y 20 | 2 . . 63
2, . 10 ) . 28 2 . 66
12, o 12 ) - » 33 ) [ . 67
, 13 8 . . 35 4 . 86
T . 15 it5 a 8% 4 . 87
3 ., . 15a ) [ . 37b 1, . 89/22
4 . 16 | (R . 40 ) (R . 89,

An dem Turmgerfist ist oben mit Winkelstiicken eine groBe runde Platte! befestigt. Auf ihr gleitet als drehbarer Trliger des Auslegers eine kleine runde Plaite?, die auf
der vertikaien Welle$ verschraubt und durch Stellring unter der groSen Platte leicht gegen diese gedriickt wird. Die als Laufschienen4 dienenden Winkeltréiger No. 8 gind durch
Laschen’ (s. Grandform X) miteinander verbunden. Das Riderwerk im Fihrerhaus ist aus Fig. 413a zu erkennen. Das Verschieben der Laufkatze® geschieht mit Kurbel?, deren
Antriebsrad$ im Eingriff mit einem zweiten Zahnrad? steht, welches gemeinsam mit Schnurrad 10 auf Welle11 siizt. Ueber diese Rolle'® und die an der Auslegerspitze gelagerte
Welle 12 fithrt das mit den Enden an Laufkaize$ befestigle Zugseil1s. Die Seilwinde1l4 ist in der iiblichen Weise (s. Grundform H) am Zuriickrollen gebinderl. Laufrollen1 der
Katze sitzen nur Jose auf den Wellen, damit sie sich den Schienen anpassen und ndtigenfalls hin- und hergleiten kdnnen. Auf ein zweites Achsenpaar 1¢ sind Leitrollen17 f&r das
Lastseil V¢ geschaben welches von der Handkurbel 24 iiber die eine Leitrolle17 zum Lasthaken (Grundform U mit loser Rolle) zur anderen Leitrolle!? fihrt und auf der Welle 2
verknupfl wird Das Schwenken des Krans erfolgt durch ein auf der Handkurbel No. 19 sitzendes Zahnrad No. 25, iiber Kronrad, kleines Zahnkranzrad zu dem mit Welle? fest ver-

schraubten profien Zahorad
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MARKLIN-Baukasten No. 4

{(Mit Baukasten No. 4 .. oder 34+3A .. gebaut)

No. 414 Verladebriicke mit Drebkran

A7
Erforderliche Erforderliche
Teile: Teile:

12 Stick No. 1 8 Stitck No. 20
2 5 o 2 F 3 v 2
6 W 28 6 v 122
(55 o 3 ¥ & . 23
4L ., » R » 25
100 . = 2 & 26
8 v 8 1 e &
4 . 11 1 . 33
22 s 12 6 ., 35
2 & ., 15 130 . 37
I 5 . 158 1 . 4C
3 16 1 « 52
4 . 17 2 . 53
2 19 1 RS . o7
8 . 99

8 . 60

|

1 66

Die Briickenpfeiler! bestehen aus Biindern No. 1, unten befestigt an dem Fahrgestellen?, oben an den Laufschienen® Letztere stelit man
her durch Stofiverbindung aus je drei Winkelirigern; durch B#nder No. 2 bezw. @iberiappte Béinder No. 8 werden dizselben im richtigen Abstand
fiir die Spurweite gehalten. Das Mittelstiick* der unteren Gurtung bildet der Winkeltriiger, darsn schlieBen an B#nder No. 2 und 2a.
Verbindungsbiigel ® halten Untergurte® und Laufschienen® zusammen.

Im Fiihrerhaus des Drehkrans sitzen auf der Kurbeiwelle® bezw. Welle No. 16 ein Zahnrad No. 25 im Eingriff mit No. 27. Eine Welle No. 16
bildet die Seiltrommel fiir Tragseil”. Kurbelwelle® ist nach Grundform H gesichert. Auf zwei nach hinten ausladenden Armen® liegen vier
Spurkranzrdder als Ausgleichsgewichte®. Kransockel'® ist drehbar auf Laufwagen!' um Welle No. 16, beide durch Schnurrad No. 21 unten und
Zahnrad No. 26 oben auf der Welle zusammengehalten. Laufrider!® sitzen lose auf den Achsen, damit sie sich den Schienen anzupassen vermigen.
Mittels Schnur!?, die am Laufwagen befestigt {iber die beiden Schnurrollen® liuft, wird durch Handkurbel '¢ der Kran iiber die Briicke verschoben.
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MARKLIN-Baukasten No. 4

Erforderliche
Teile :
14 Stdick No. 1
i6 2
6 2a
6 3
4 4
18 5
6 7
8 8
6 9
6 10
4 11
22 12
A - 13
2 14
2 15
2 15a

(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

No. 415 (Gieflereilaufkran

88

Erforderliche
Teile:
2 Stitick No. 16
4 o
3 19
8 20
; S s A
6 22
1 26
1 3
4 35
130 . 37
1 40
1 45
4 47
2 33
8 59
3 60
4 . 83
2 « 87

Derartige Krane finden Verwendung in Eisengieflereien zur BefSrderung des fliissigen Eisens vom Schmelzofen nach den Formen.

Die Eckpfeiler! des Krangeriistes (Biinder No. 1) werden in der unteren Hilfte durch Winkeltriiger?® (No. 9) verstiirkt und gegen Laufschiene® und
Verbindungsschienen* mit Streben® abgestiiizt. Die Schienenverbindungen werden mittels Laschen® hergestellt. Rechterhand verlingert man die
Laufschienen mit Bindern No. 5, um Raum zu gewinnen zur Lagerung des groBen Antriebsrades®. Die Schienen’ der Laufbithne sind mit Winkel-
stilcken® (s. Fig. 415a) an den Lagerbindern?® der Radachsen'® befestigt. Obenauf setzt man beiderseits je zwei Doppelwinkelstiicke '* als Lager fiir
die Seilwellen'? zum Hin- und Herbewegen der Laufkatze. Die hierzu dienende sogen. endlose Ketie!® (Schnur) ist an einem Verbindungsbiigel ¢ fest-



MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 415 Gieflereilaufkran (Fortsetzung)
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Fig. 4152

gemacht, der an Band ?° fest verschraubt ist. Die Konstruktion der Laufkatze ist aus
den Abbildungen Fig. 415 und 415b zu entnehmen. Kurbelwelle' fiir GieSpfanne '
lagert in zwei Béndern!” (No. 8), die beiden Laufréiderpaare'® in Béndern ' (No.2a). Die .
beiden Geriisthilften werden durch Binder * (No. 4) und Verbindungsbiigel 1 zusammen- Fig. 415b

gehalten. Um zu starkes Pendeln der GieBpfanne' zu vermeiden, sind die beiden Tragseile 32 je einmal um eine durch die Querstiicke ** am
Geriist der Laufkatze gesteckte Welle? gewunden. Den Boden der GieBpfanne bildet eine kleine runde Platte 2. den Mantel ein Stiick zu-
rechtgeschnittener und -gebogener Karton und die Drehzapfen®® ein Paar fest eingezogene Schrauben. Die Verschiebung des Fahrgestells
geschieht von dem an einem Pfosten verschraubten Getriebekasten aus mit Handkurbel*, Schnurrad®* und Transmissionsspirale®. Das in
Fig. 415 a sichtbare Flachstlick?® bildet den Einhiingepunkt fiir die um die Schnurriider® gefiihrten sogen. endlosen Ketten *.
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MARKLIN:Baukasten No. 4 (Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

No. 416 Radialbohrmeschine

Ezforderiiche
9 214 Teilo:
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Fig. 416a
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Der Stinder wird aus vier Winkelirdgern No.8und zwei Bindern No. 1 hergestellt
und unten mit vier kleinen Rechteckplatten versteift. Alg Spaunntisch ist die Recht-
eckplatte mit Winkeltriigern am Sifinder verschraubt. Der Aufbau des oberen Teiless
des Stinders ist aus Fig. 416a gut ersichtlich. Die Stufenscheibenwelle! oben auf der & =
Maschine ist aus Wellen No.15aund No. 16 zusammengesetzt und, da gekuppelteWellen
in der Nihe der Kupplung gestiitzt werden miissen, auf einem Doppelwinkelstiick? nahe =
bei der Muffe® gelagert. Dieser Winkel? (seinerseits) sitzt auf einem Band * (No. 5), L . )
das an dem inneren Querband® senkrecht befestig‘t ist. Die vertikale Welle ® Inft in zwei Verbindungsbiigeln’, die in zwei aus Biigeln und Béndern
zusammengeschraubten Rahmen® eingesetst werden. Auf die Welle werden Kronrad® (No. 29), ein Steliring'® und Schnurrad " (No. 21) fest ver-
schraubt; auBerdem aber zwei Lochscheiben'® lose aufgeschoben als Triiger fiir den Auslegerarm 5, In der Spitze dieses Armes '*, der vorn durch
Fiihrungsbiigei ¢ zusammengehalten wird, sitzt am untersten derselben ein Doppelwinkel ** mit weiterem Fiihrungsbiigel '® als Lager tq:— die Bohr-
spindel'’, welche oben die Riemenscheibe'®, unten den Bohrkopf® triigt. An der Stirnseite sitzt auf dem L e_rbockzo der Doppszlwinkel* und
daran mit einem Winkelstlick festgemacht der Schwengel®® des Auslegers. Auf der Kurbelwelle sitzen eine kleine runde Platte und Schnurrad
No. 22, auf Welle', dieselben in umgekehrter Reihenfolge als sogen. Stufenscheiben (s. Grundform Q). Mit ihnen kann man das Uebersetzungs-
verhiltnis von schnell auf langsam abstufen, je nachdem kleine oder groSere Lcher gebohrt werden sollen. Da unsere Transmissionsschnur
federt, kann man sogar statt zwei Stufen deren drei anwenden, indem man sie oben und unten iiber die Scheiben gleichen Durchmessers laufen 1:8t.

Aun Stelle des Schnurantriebs, den wir nur der Einfachheit halber withlten, konnen geschickte Hinde auch ein Zahnradgetriebe in den
Auslegerarm bauen.
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(Mit Baukasten No. 4 .. oder 34+3A .. gebaut) MAR_}(LIN-Baukasteu No. 4

No. 417 Drehbank

Mﬂl‘(@/ﬂg\llﬂlllﬂlll‘,

3

Fig. 417a

Erforderliche Teile:

2 Sttick No. 3 | 2 Stick No. 11. l 1 Stitek No. 21 1 Stitek No. 27 3 Sttick No. 53
2.,4!3,,1252,,22}44.,37'2..54
10 5 1, 5 18 1 . . »B 2 45 1 6 . 59
3 5 ¢ 8 3 .16 2 . . % 1, .4 | 2 . 60
i - - 1o 2 17 9 .2 2 . L4 | 1 . 63

Das Drehbankbett ! aus Winkeltriigern liegt auf dem als Réder- und Werkzeugkasten ausgebildeten Sténder ? links, dessen Vorder- und Riick-
wand aus kleinen Rechteckplatten® gebildet wird und dem Sténder* rechts, einer Sektorplatte. Der Spindelstock® wird durch den Lagerbiigel
dargestellt. In ihm dreht sich die Spindel® mit der Stufenscheibe’ fiir den Antrieb (s. Grundform Q) und der Planscheibe® zum Aufspannen des
Werkstiickes. Vor der Planscheibe sitzt eine Kupplungsmuffe als Spannfutter®, am anderen Ende der Spindel ein Stirnrad!®, weiches mittels eines
weiteren Stirnrades' auf einer Welle No. 17 im Fiihrungsbtigel® leicht drehbar, seine Bewegung nach dem auf der sogen. Leitspindel ® sitzenden
Zahnrad 4 iibertriigt. Die durch den Lagerbock® (s.Fig. 417 a) fiihrende Spindel '* dient zur Hin- und Herbswegung des Supports. Auf letzterem
sind zwei weitere Lagerbdcke!® und darauf ein Paar Bénder No.5 als Stahlhalter'? befestigt, ferner ein Verbindungsbiigel*® als Lager fir die
Supportspindel '* mit Handrad®. Den sogen. Reitstock® bilden zwei auf Querbindern No. 5 sitzende Winkelstiicke mit Flachstiicken. Im Reitstock*
sitzt die Reitstockspindel® mit Handrad®, mittels welcher man das Werkstiick zwischen Spindelspitze und eine in der Planscheibe® sitzende
Spitze klemmt. Auf die nach hinten hinausragenden Biinder No. 5 setzt man als Abschluf} einen Winkeltriger® und schraubt noch je ein Band
No. 7 (links?® und rechts?) dazwischen, wodurch man eine Art Tisch fiir die Ablage der Werkzeuge erhilt.
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MARKLIN-Baukasten No. 4

(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+3A .. gebaut)

No. 418 Friktions-Spindelpresse

Erforderliche
Teile:
2 Stiick No. 1
6 . . 2
9 0 &
1 . 4
2 - 5
T . = L
4 9
T = . 10
3 11
23 « 12
1 13
1 . 15
2 .16
1 21
1 v 22
2 . 24
I & . 32
82 . . 37
I & . 52
g . 83
2 . . 54
8 . . 59
1 60
i . 66
2 67
Diese Pressen finden Verwendun
zum Biegen und Priigen von Metail.
Auf der Grundplatte baut sich der

Pressenkdrper auf. Die in die beiden
Sektorplatten ! eingesetzien Winkel-
triiger® (No.9) dienen als Fithrung
ftr den StoBel 3 (s. Fig. 418a). Je ein
Paar Binder# (No.?) bilden das Kopf-
sttick, welches die beiden Korper-
h#liften verbindet. Als Abdeckun
werden mit Winkelstickens zwel
Biinder$ (No. 1) aufgesetzt, deren auf-
Fig. 418¢ ebogene Enden gleichzeitig als
& rme? flir Antriebswelle® dienen.
Die Arme Twerden zusammengehalten
durch Flachstiicke? und gestitzt durch je swei Béinder 10 (No. 8). Zwei Béinderit (No.5) auf der Abdeckung verschraubt, fihren die beid Verbindungsstangen 13, das Lochscheiben-
rad18 hingegen die Spindel'4. Auf Weile8 sitzen die beiden Friktionsscheiben 15, linker Hand die Antriebsscheibelé, rechter Hand zwei Stellringe 17, zwischen denen eine aus zwel
Winkelsttcken gebildete Gabel 18 leicht beweglich aufgeschoben ist. Sie ist das letzle Glied der sogen. Umsteuerung'?, die aus verschiedenen gelenkig (8. Grundform C) verbundenen
B#ndern zusammengeffigt ist. Ein Schnurrad® als Gegengewicht driickt das freie Hebelende?! nach jedem Arbeitsgang wieder hinauf. Im Innern des Kopfsttickes (Fig 418¢c) ist die
Vorrichtung fuor die Aof- und Abwaﬂsbewegung des StiBels? untergebracht. Mit Winkelsticken®? sind an den unteren Kopfbéindern4 zwei Biinder? (No.7) angebracht, in welche
die auf der Spindel14 aufgeschraubte Schnecke¢ (Ersatz fir die Schraubenspindel) eingreift und sich bei der Drehung samt Schwungrad?s und StdBel® auf- oder abwirls windel.
Die Konstruktion des St88els8 gibt Fig. 418b wieder. Je zwei Flachstiicke? halten die beiden Biinder®” (No. 3) zusammen. Mit dem unieren 2 der drei Fihrungsbiigel?s liegt der
StoBels lose auf dem Steliring? am Ende der Spindel'4. An den beiden nach zweierlei Seiten aufgeselzten Bindern (No. 7) werden die Verbindungsstangen '2 mitlels Steliringe !
festgeklemmt. — Je nachdem wir nun den Hebel2! nach unten oder oben driicken, wird die linke oder rechie Friktionsscheibels sich an das Schwungrad > legen und dieses entweder
mit groBer Gewalt samt Spindel und Stt8el abwilrts treiben oder wieder hochziehen.
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(Mit Baukasten No. 4 .. oder 3+8A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 4

No. 419 Friismaschine

Erforderliche Teile:

6 Sttick No. 3 2 Sttick No. 11 3 Stiick No. 17 2 Stitck No. 26 3 Sttick No. 37b | 2 Stiick No. 54
2 3z 4 13 , » 12 2 , 3 19 : w 15 . 45 175 55
8 5 2 . 14 T , =2k 2 , . 29 2 ., . 47 8 59
5 7 1 15 5 . . 22 L e . 32 1 52 6 63
4 9 1 16 2 25 7% . . 37 4 53 8 87

Fig. 419a

Vorstehendes interessante Modell stellt eine Metallbearbeitungsmaschine, sog. Frismaschine dar. Die Konstruktion der Maschine ist aus den beiden Abbildungen leicht
ersichilich. — Besonders zu erwihnen ist nur das im Gehtiuse gelagerte Umstenerungsgetriebe fiir den Tisch (s. Grundform M), das durch sinen am Qeh# gebrachten Hebel
bethtigt wird. Die Hin- und Herbewegung des Tisches wird durch die Schuur®, welche als Schleife um Rad? gelegt ist, betitigt
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MARKLIN-Baukasten No. 4

Erforderliche
Teile:

16 Stiick No. 2

wMﬂQ}N&hP‘MM-&MQNU\NN

»

"
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(Mit Baukasten MNo. 4 .. oder 34+5A .. gebaut)

No. 420 Schneidemaschine tir Pappe

Erfordorliche
Teile:
2 Stick No. 26
! TR 3 o7
4 3 . 35
57 . .
; RN 7}
[ . 45
4 | e
2 s - 92
”
ll!hun'|||lll| i 2 » . 54
8 . 59
2 » 60
Bl 6 » 63
d Imml:;o ) . 66
4 3 . 67
10, w87
2 . »89/22
2 » 89/67
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No. 420 Schneidemaschine fiir Pappe (Forisetzung)

Diesz sogen. Riderschneidemaschinen finden nicht nar
Verwendung in Papierfabriken Buchbindereien,Druck=reien vsw.,
sondern auch in Befrieben anderer Industriezweige, z. B. zum
Schneiden von Tuchen, Waite, Holzfurnieren, Korkplatten,
Stanniol usw.

Man begiant mit dem Bau des Rahmens. An zwei Sekior-
platten® werden vier Winkeltriger?® geschraubt, die durch itber-
lappte Guerbidnder? (je zwei Binder No. 2) miteinander verbunden
sind. An den beiden unteren Querbiindernt (Flachband No. 2)
sind vier Fithrungsbiigel so angebracht, dafl sie als Stiitzen tilr
die Tischplatte® dienen. Die Tischplatte selbst (zwei Rechteck-
platten No. 52) ist durch zwei Verbindungsbiigel No. 60 zu-
sammengehalten und mittels Flachbiinder No. 7 mit den
Winksltrigern? des Gestells verschraubt.

Seitlich am Rahmen befindet sich das Lagergestell fiir das
Riderwerk. In einem Band ? (Flachband No.5) auf der einen Seite
und Band? (2 Flachbinder No. 2) auf der enderen Seite lagert
Zzhnkranzrad® auf Welle®. In einem Band!® (Flachband No. 4)

sowohl auf der einen als auf der anderen Seite sitzen auf Welle!!

Zahnkranzrider'® und '®. Zahnkranzrad' sitzt mit Schwungrad?®®
(grofe runde Platte No. 66) auf einer in zwei Doppelwinkel?®
gelagerten Welle!”. Diese Doppelwinkel sind an Bindern? be-
festigt. Durch Binder!® und ' sind die Lager verstrebt und mit
Biindern? abgestiitzt. Der Messerhalter mit Messer, durch den
eine Welle? fiihrt, kann aus Holz oder Pappe hergestelli werden.
Durch die unteren Querbdnder?® fithren zwei Wellen? No. 17,
welche demn mit zwei schrigen Schlitzen verschemen Messer-
halter die Fithrung geben. Zwei auf Welle®sitzende Lochscheiben-
riider** dienen als Exzenter und sind durck Zugstangen™ mil
Welle? des Messerhaltersverbunden. Zum Festhalten desMaterials
dient die mit Handrad?®® verschene imitierts Pressevorrichtung.
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(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 502 Grasmiihmaschine

=

MARKLIN

leitende
ahnrad?
Dynamomaschine Starkstrom-Elektromotor +d. Der
zum Antrieb durch Dampfmaschinen und Elektromotoren. Gleichstrom zum direkten Anschluf an die Lichtleitung und fiir jede Stromart zu A %
erzeugende Magnetmaschine mit permanentem Feldmagnet und zwei- verwenden; geschlossenes Metallgehtiuse mit auswechselbaren Kohlen- Gleich-
teiligem Anker; lackierter Holzsockel biirsten, Schmierbiichsen usw. yrachtes
3394/0: 12X7,6X10 cm — 3394/1: 145X12)X11 em 3280/1: 11X8,5X9,6 em — 3280/2: 14,5X11X115 cm laufrad?
fiir 110 Volt fiir 110—250 VoIt %
i lienende
Ausfiihrlicher Katalog D fitr RM. —.50 in allen einschligigen Geschiifien oder direkt von der Fabrik
‘hstiick ®
1 " ok 2y . 24 Lo . 90 LR St W VUL DUMUULILAM WM Vi mas sava es oo rkendes
z . .10 = . 26 2 % . 47

Band® bringt Kronrad® mit Zahnrad!® in Eingriff.

97



MARKLIN-Baukasten No. 5

Uebergang auf Baukasten No. 3

Unsere ModellSerie zu Baukasten No. 4 ist mit vorstehendem Modell z
. =Se ; u Bnde Es solfen aber dami ispi i
denn die Zahl der mit jedem einzeinen Baukasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt. A e Tt e T

Do .- T - s . -

Um von Baukasten Na. 4 anf don eaidh avacantatinia

' MARKLIN

Ozean-Schnelldampfer

fiir Uhrwerk, Dampf oder elektrischen Antrieb. Naturgetreue Wiedergabe eines neuzeitlichen Schnelldampfertyps mit reicher Deckausstattung; sehr solide
Konstruktion und prichtige Lackierung; vorziigliche Schwimmf#higkeit und gut ausgeglichener Tiefgang

5030/7: 73 em lang 5050/9: 98 cm lang 5050/11: 117 cm lang

Ausfithrlicher Katalog D fiir RM. —.50 in allen einschligigen Geschiften oder direkt von der Fabrik

m - Kejtite mit Dach ist aus Pappe herzustellen.
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MARKLIN-Baukasten No. 5

Uebergang auf Baukasten No. 5

Unsere Modell=Serie zu Baukasten No. 4 ist mit vorstehendem Modell zu Ende Es solfen aber damit nur Beispiele gegeben sein,
denn die Zahl der mit jedem einzeinen Baukasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von Baukasten No. 4 auf den reich ausgestatteten Baukasten No. 8 iberzugehen ist
Erglinzungskasten No. 4A erforderlich.

(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 501 Lastkahn

= <
- Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
3Sli!ck No. l7 :SMck No. g 1 Stfiek No. 16 84 Stiick No. 37
2 - . 1 17 2 , « B
3 3 [ s 12 7
i . " 4 s 40 § N . 47
6 6 ‘ 1 ., ., 13a 1T . .2 3 . . 52
6 7 | 2 . . 152 1 L 5 59
Q N\
. e Il ;' o
............ . .... o % bt i < T % ‘
=2 e © ° = - =
ks —yRIBUAH " ' '
iHJ Tar B o CoLsl L I : ' Il “‘
R R 1
RTa o o & COlBIAIELIA I f
e o oo, o Clleliml)
limllie || ;

Xejtite mil Dach ist aus Pappe herzustellen.
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(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 502 Grasmiihmaschine

"
-

=
T

Das Charakteristische dieser Mihmaschine ist die gleitende
Bewegung der Messerschiene!, die durch eine am Zahnrad?
(No. 27) exzentrisch angebrachte Schubstange? erzielt wird. Der

Erforderliche Teile: % Messerbalken* kann mittels Hebel hochgestellt werden. Gleich-
2 Sttick No. 2 2 Stiiek No. 11 ‘ 1 Stitek No. 27 4 Stttek No. 59 ‘: S zeitig driickt ein am Hebel durch Doppelwinkel angebrachtes
3 , , 2aj12 ., 1231 ., 28 /3 » 60 =\ Flachstiick® gegen das auf der Achse sitzende Schnurlaufrad’
; L ; ; e :: 4; w = g;b ; ZB gg = (No. 21), wodurch das zum Antrieb der Messerschiene dienende
9 S T VU R Kronrad® ausgeschaltet wird.
1 g8 |1, ,2 1 - 45 i 6l o 87 Beim.Niederlegen des Messerbalkens 1st sich Flachstiick®
; ‘(9) f g; l 3 . :‘; ! 88 von Schnurrad?” und ein an der Deichsel als Feder wirkendes

Band® bringt Kronrad® mit Zahnrad!® in Eingriff.
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M ARK LIN-Baukasten No. 5

(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 5083 Leuchtturm

Erforderliche Teile:

8 Stiick No. .1 1 Stitek No. 25
18 . v 2 1 1 .26
7T . 2a| 1 .28
0 o, ., 3 1 Ny
2 5 142 37
1 7| 3 52
8 8| 4 53
38 12 ' 5 59
1 123 60
1 151 2 . 66
1 19 1 .67
1 21 ’ 1 81,1
1 24 1 4 81/2

Die Plattform! aus zwei grofien Rechteck-
platten? ist mittels Winkelstticken an den Eck-
pfosten® befestigt. Das Gelinderband wird
an den Stirnseiten der Rechteckplatte® mittels
Winkelstiicken* verschraubt. Dach® und
Boden® dersogen. Laterne ” (Fig.503a) werden
mit sieben an Winkelstiicken® verschraubten
Biindern No.2a gegeneinander abgestiitzt. Das
mit dem Boden® der Laterne fest verschraubte
Lochscheibenrad ? ist mit der drehbar gelager-
ten Welle'® fest verbunden. Ein als Tisch
fiir das Leuchtfeuer dienendes Schnurlauf-
rad!! ist auf Welle!® verschraubt. Das Ge-
triebegehduse (Fig. 503b), bestehend aus
Grundplatte!®, den beiden Seitenwiinden'd
verbunden durch Binder'* (No. 5) und Ver-
bindungsbiigel '8, wird mittels Winkelstiicken

an den beiden Querstreben'® befestigt.

Fig. 503b
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(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten No.5

No. 504 Einspéinner-Droschke

Erforderliche

Erforderliche
Teile : Teile:
2 Stack No. 1 2 Sttick No. 22
18 - v 2 . 24
5 2a ) (T . 26
4 3 ) w 2T
. L 4 4 35
19 5 132 37
Y A 7 2 . 44
5 % 9 1 45
4 & - 10 5 . 47
9 . 11 2 52
%, 12 8 & 58
2 . 13 6 60
2 o . 14 2 63
2 % w AT 2 66
3 3 18 2 67

Unter der vorderen Rechteckplatte’ sitzt ein Winkeltriiger No. 9 und ein Flachband No. 2. Mit diesen ist ein Lochscheibenrad No. 24
verschraubt und trdgt als Drehzapfen eine Welle No. 17. Das Vorderradgestell, mit dem auf Drehbalken? sitzenden Lagerbock No. 45, ist in
dem Drehzapfen gefiithrt und durch Zahnrad No. 26 gehalten. Die Lagergabeln? an denen die Deichselarme* befestigt sind, werden dureh
Wellen No. 18 in Winkelstiicken® gefithrt. Die Wellen werden durch Klemmuffen gehalten, die Winkelstiicke® mit dem Drehbalken fest
verschraubt. Auf den Stiitzen’ des hinteren Siizes ist je ein Verbindungsbiigel® senkrecht angeschraubt und durch Band® (Flachband No. 2)
miteinander verbunden. Die Hinterradachse!® ist in Winkelstiicken® gelagert. Die Sitze werden aus Pappe hergestellt.
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M A RK LIN-Raukasten No. 5

(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4444 .. gebaut)

No. 505 Schriigaufzug

Erforderliche Erforderliche

Teile: Teile :
14 Stiick No. 1 4 Stiick No. 17
8 = = 2 2 T8
6 y 8 20
6 . 3 3 22
5 4 ) 2 . 33
29 5 180 . a7
6 6 2 2 . 44
4 7 o 8 W = &7
O
2 . . B A 4 - 52
6 = 9 E 5 . . 83
2 o« o« 1B i 2 . . 54
2 . .1 o 6 59
2% . 4 . .60
2

Solche Schrigaufziige finden hiufig Verwendung in Bergwerken, Steinbriichen, Ziegeleien und dergl. Das Charakteristische und Interessante
dieses Modelles ist, daB zum Antrieb desselben keine motorische Kraft erforderlich ist. Der beladene Wagen zieht durch sein Eigengewicht
den entleerten nach oben.

Die beiden Tiirme, deren Plattformen' aus groBen Rechteckplatten bestehen, werden auf der Riickseite durch Bénder? (No. 1, 11 Loch {iber-
lappt) zusammengehalten. An zwei iiberlappten Winkeltrigern® (No. 9), die auf beiden Plattformen! festgemacht sind, wird aulerdem eine Zwischen-
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MARKULIN-Baukasten No. 5

No. 505 Schriigaufzug (Fortsetzung)

Fig. 505a ' Fig. 505b

plattform? (kleine Rochteckplatte) angeschraubt. Die Verbindungen? der Tiirme werden in der Mitte durch zwei Binder® (No. 2) versteift. An
der untersten voun ihnen wird die Gleisrampe® mit Winkelstiicken angesetzt. Die Schienenstringe’ selbst besiehen je aus zwei Winkeltrdgern
No. 8 und einem Stiick No. 9, die mit Bindern No. 5 zusammengelascht werden (s. Grundform X). Die beiden Geleise werden mittels tiber-
lappter Binder® (No. 2) untereinander in Stellung gehalten. Am unteren Ende der Geleise sind ein Paar Schiittroste® angebracht; sie ruhen
auf Béndern (No. 7), deren beiderseits iiberragende Enden mitiels Winkelstiicken'' und einem Band'* (No. 5) am Geleise verschraubt sind.

Die Arordnung der Leitrollen fiir das Forderseil und der Bandbremse sind aus Fig. 505a ersichtlich. Zun#chst schraubt man je ein
Paar Winkelstiicke!® zusammen und setzt darauf eine Lagergabel!* (No. 44), in welcher Schnurrad®® (No. 22) auf Welle'® (No. 18) liuft. Diese
beiden Garnituren verschraubt man am mittleren Verbindungsband? und faBt sie an den Wellenenden!® in einen Rahmen aus zwei Biindern?’?
(No. 2), die mit Fiihrungsbiigeln'® zusammengehalten werden. Auf das Wellenende linkerhand verschraubt man schliefilich das Bremsrad'®,
welches im Verein mit Hebel® und Seil?' die Bandbremse gibt (s. Grundform K). Diese Leitrollenanordnung gestattet uns, das Forderseil fast
reibungslos durch die beiden Licher des Befestigungsbandes® zu fithren.

Die beiden Forderwagen sind verhiltnism#Big einfach und nach Fig. 505b leicht herzustellen.
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MARKLIN-Baukasten No. 5

(Mit Baukasten No. 5 ..

oder 4+4A

.. gebaut)

No. 506 Fahrbarer Bockkran

NG s W N

12 Sttick No. 8
6 10

4 11
29 12
2 14

| 3 15

3

D = x W

Erforderliche Teile:
3 Sttick No. 15a

. 17
.19
. 20
. 21
. 2

2 Stiick No. 26

. 32

‘.
898

1 Stiick No.
17 . »

it =5 v

; QU .

57
59

67




MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 506 Fahrbarer Bockkran (Fortsetzung)

Fig. 506b

Das Fahrgestell wird zun#chst zusammengesetzt. Biinder! (No. 1) bilden die Seiten-
teile und werden durch je vier Fithrungsbiigel® und® (No. 11) auseinandergehalten.
An den Fiihrungsbiigeln? sind die Pfeilerpfosten® befestigt. An den schrig gestellten
Fithrungsbligeln® und an den Pfosten® werden die seitlichen Streben* verschraubt. Die
Pfeilerpfosten® sind durch Bénder® (No. 5) verldngert und oben durch Flachstiicke? als An-
schlag fiir die Laufkatze festgeklemmt. Das Fiihrerh4uschen® ist aus drei kleinen Platten
zusammengebaut. Ueber die Bodenplatte® schraubt man seitlich noch je ein Band '° (No. 5)
tiir die Lagerung der Kurbelwellen, die Seitenplatien'! verifingert man mit weiteren
Béndern !? (No. 5) als Stiitze fiir das Dach. Kurbel'® dient zum Heben der Last und ist durch
Sperrad'* und Klinke!* gesichert. Kurbel!® zur Betiitigung der Laufkatze, Kurbel!” mit dem
Schneckenrad'® zum Fahren des ganzen Kranes, Spurkranzrad !* mit dem auf gleicher Welle
sitzenden Zahnrad *® dient als Triebrad dieser Bewegung. Die Laufschienen?* fiir die Lauf-
katze bilden je drei durch Laschen verbundene (s. Grundform X) an den Pfeilern be-
festigte Winkeltréiger. An die Laufschienen?' schraubt man beiderseits je vier Verbind-
ungsbiigel?, verbindet die auflenliegenden Enden mit je zwei Bindern® (No. 1) bezw. je
einem Winkeltriiger ** (in der Mitte), stiitzt die so entstandene Plattform mit Streben?®
ab und bringt das Geldinder an. Die Laufkatze?® fithrt man nach Fig. 506b aus.

Mittels Transmissionsspiralen wird von den beiden Schnurridern?’ und * die
Bewegung nach der auf Seilwelle? sitzenden kleinen runden Platte®® bezw. nach dem
auf Welle®! sitzenden Schnurrad®® (No. 21) iibertragen. Von der Seilwelle?® fithrt das
Lastseil® iiber Leitrolle®* der Katze, Lasthakenrolle3’, Leitrolle?® nach der Welle¥’,
wo sie lose angehingt wird. Das Zugseil® fiir die Katze hingegen fiihrt von dieser
dber die Zugrolle® unter der Katze hinweg iiber Leitrolle4® nach der Laufkatze zuriick.
Der Lasthaken wird nach Grundform V hergestellt.
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MARKLIN-Baukasten No. 5 (Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 307 Verladebriicke

ST BT T T~

Erforderliche Teile:

12 Stitek No. 1 8 Sttick No. 6 2 Stitck No. 13 7 Stiick No. 20 2 Stiick No. 27 4 Stiick No. 53
22 . w 2 6 & s 7 200 « 15 6 = 22 . 3B T = . 56
10 o 281712 . 8 2 . 15a 8 3 . 23 180 ., . 37 1 . 57
14 G (S 8 . s 9 S «i A6 2 . 24 3 G . 42115 .
L w 4 4 « M 3 17 % s 25 2 % . 46 S = . 60
22 516 , . 12 3 . t & 5 26 4 . | 2 5 o 88

Die Hauptaufgabe der Verladebriicken ist das Verladen der Giiter aus Schiffen oder Eisenbahnwagen auf Lagerplitze und umgekehrt.
Wir beginnen mit der Herstellung des Fahrgestelles. Vier kleine Rechteckplatten! werden mit je zwei Winkeltrigern® (No. 9) gefaBt, diese
Teile paarweis durch je zwei Rahmenstiicke® (je ein Paar Binder No. 2, 4 Loch iiberlappt) verbunden und durch Bénder¢ (No. 5) gegeneinander ab-
gestitzt. Auf die so entstandenen Unterteile setzt man mittels Laschenverbindung® (Bander No. 5, s. auch Fig. 507¢) teils Winkeltriiger” (No. 8) teils
Biinder® (No. 1) als obere Geriiststiitzen auf, welche an den Stirnseiten durch Biénder No. 2, 3, 4,5 und 6 gegeneinander verstrebt sind. Die Verspannungen
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M A RKLIN-Baukasten No. 5

No. 507 Verladebriicke (Fortsetzung)

Fig. 5072

auf der Oberseite des Gestelles werden durch Binder No. 2, 2a und 3 gebildet
(s. Fig. 507b).

Die Laufschienen® des Auslegers sind aus je vier Winkeltriigern No. 8 durch
Binder No. 5 zusammengelascht und hingen mittels Lagerbiigel '* (No. 46) an Quer-
bindern * (No. 2). Die Zugstreben '* sind aus Bindern No. 1 (2 Loch iiberlappt)
zusammengesetzt und werden einerseits mit der Gestellspitze (s. Fig. 507 b) anderer-
seitsmitdenan den Schienenenden angebrachten Doppelwinkeln '* (No.47) verschraubt.
Durch drei Verbindungsbiigel'4 (No. 60) und zwei Bénder® (No. 3) werden die
Laufschienen voneinandergehalten.

Laufkatze und Lasthaken stellt man nach Fig. 507a her. Die Laufrollen !®* werden nach Grundform C befestigt.

Auch das Triebwerk fiir Last und Laufkatze 148t sich besser nach der Abbildung einrichten. S#mtliche Triebwellen sind auf der hinteren
Seite in einem Rahmen'” aus Bindern No. 2a und No. 5 gelagert, der mit vier Fiihrungsbiigeln !® an der Stirnseite des Gestelles festgeschraubt
wird. Die durch das Zahnrad '® (No. 27) und das Lochscheibenrad *° (No. 24) gebildete Kettentrommel dient zur Aufnahme der Lastkette*!, die von
hier aus iiber die Leitrolle ** (No. 22), das Rollenpaar ® (aus zwei gegeneinandergesetzten Spurkranzriidern), und die Leitrollen* der Katze bezw.
die Rolle? am Lasthaken nach dem linken Querband *® fiihrt, wo sie befestigt wird. Das Seil ?¢ zum Fahren der Laufkatze hingegen fithrt von dieser
{iber Rolle 2 (s. oben) und eine weitere Leitrolle No. 22 auf Welle ?” nach der Antriebsrolle *, wird hier einmal voll herumgeschlungen und geht dann
weiter iiber Rolle *® und Rolle ® (Spurkranzrad No. 20) zur Laufkatze zuriick,” wo sie befestigt wird. (Spannweite 1,30 Meter, Hohe 0,50 Meter).
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MARKLIN-Baukasten No. 5 (Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 508 Drehkran mit Rollendrehscheibe

Erforderliche Teile :
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Unser Modell zeigt einen Drehkran schwerer Ausfiihrung, wie sie in Hiittenwerken, Hafenanlagen usw. aufgestellt werden. Durch die breite
drehscheibenartige Auflage ist die Stabilitiit auflerordentlich grof.

Die Herstellung des Laufkranzes nehmen wir zunéichst vor. Aus zwei Winkeltriigern ! (No. 8) und ein Band ? (No. 1) stellen wir nach Fig. 508a ein
Kreuz her, unter dessen Enden wir je ein Paar kleine Rechteckplatten® und Sektorplatten  befestigen. Auf diesen Platten liegt der Laufkranz®, aus
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MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 508 Drehkran mit Rollendrehscheibe (Fortsetzung)

Fig. 508 a Fig. 508 b

vier Béndern No. 1 hergestellt, die durch Biegen iiber einen geeigneten Gegenstand (Topf oder dergl.) eine schéne runde Form erhalten. Wenn wir
dabei zweimal je drei Ldcher und zweimal je vier L8cher tiberlappen, wird dies gerade den passenden Durchmesser ergeben. Je zwei Bénder ¢ (No. 5)
versteifen den Kranz auf den Platten?®. Die Antriebsvorrichtung ist nach dem Bild dann leicht einzufiigen. Das Lagerband " fiir die Kronradachse ®
sitzt auf Doppelwinkeln , die mit einfachen Winkelstiicken ® an den Triigern! festgemacht sind.

Die Drehscheibe setzt sich zusammen aus je zwel Winkeltriigern '* (No. 9), zwei weiteren '* (No. 9), zwei grofien Rechteckplatten !®* und einem
weiteren Band !* (No. 2). Auf den Rechteckplatten!® sitzt mit Doppelwinkeln!® eine kleine runde Platte!®, durch welche dann die Achse® fithrt.
Ein daraufgesteckter Stellring h#lt die Scheibe bezw. die Laufriider ' bei Belastung auf dem Laufkranz. Die Anordnung der Laufrider !” geht aus
der Abbildung deutlich hervor. Auf der Drehscheibe ruht das Fiithrerhaus. Seine breiten Seitenwinde geben zwei grofle Rechteckplatten!®, von
denen man in Fig. 508 b nur die unteren Riinder sieht, wiihrend alles iibrige der Deutlichkeit halber weggelassen wurde. In diesen Platten!® lagern
auch die Antriebskurbeln fiir die Bewegung des Auslegers® und die der Last®. Die innen sitzenden Zahnr#der?® (No. 25) greifen in Zahnrider *
(No. 27), welche auf den als Seiltrommeln dienenden Wellen * verschraubt werden.

Der Ausleger (Fig.508) spielt um eine Welle ?%, die in einen auf der Drehscheibe sitzenden Lagerbiigel *® gesteckt wurde. Seine Stiitzstreben **
bestehen aus je zwei mit Flachstiicken *® zusammengelaschten Winkeltrigern No. 8, die nach oben durch je ein Band *® (No. 7) verlingert werden.
Den Einbau der Zugb#nder?® und der Verspannung aus B#ndern?® (No. 4), * (No. 6), 3* (No. 5), 3 (No. 2) und ® (No. 3) nimmt man am besten nach
der Zeichnung vor. In der Spitze des Auslegers, durch Band®® (No. 6) zusammengehalten, laufen die Tragrollen® fiir den Lasthaken, der #hnlich
Grundform V angeordnet wird. Das Fiihrerh4uschen, dessen Gestell aus Béndern No. 2 besteht, erhilt auf dem oberen L#ingsstiick je einen Lagerbock
aus Band® und%, welche auf einer Welle*! drei lose Rollen“® tragen. Weitere drei Rollen*® lanfen ebenfalls lose auf der durch die Zugb#nder?™
gesteckten Wellet. Das Seil4® zum Bewegen des Auslegers wird nun von der Seiltrommel aus flaschenzugartig (s. Fig. 702, Seite 153) um die beweg-
lichen Rollen*® und *® herumgelegt und das Ende am oberen Querband des Fihrerstandes festgekniipft.
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MARKLIN-Baukasten No. 5

Erforderliche
Teile :
12 Stitck No. 1
2% ., 2
i , 2a
17 ., 3
6 4
19 5
4 6
3 % 7
6 8
. S 9
8 10
1 11

In allen Fillen, wo die Geleise so eng zasammenliegen, daf§ dazwischenstehende Ausfahrtzignale verkehrshindernd wirken miiiten, ordnet man
dieselben vorteilhafter auf einer Briicke an, welche die in Betracht kommenden Geleise iberspannt. Usberwachung und etwaige Reparaturen sind
dadurch dem gefdhrlichen Zugverkehr entzogen. Die Betitigung der Signale erfolgt von einem Stellwerk aus.

Den Bau dieses Stellwerks (Fig. 509a) nehmen wir zunédchst vor. Um Einblick in die Anordnung der Stelischniire zu gewinnen, ist die vordere
Rechteckplatte?, die Fig. 509 zeigt, hier weggenommen. Die Diele des Schaliraumes wird gebildet durch zwei kisine Rechteckplaitan®, die mit je
einem Winkelstiick an die Seitenplatten? befestigt und durch tiberlappte Bénder4 (No. 2) zusammengehaiten werden. Die dueren Stellhebel sitzen
mittels Winkelstticken ¢ an den Bodenplatten?, die inneren’ dagegen an einem Rahmen aus zwei Verbindungsbiigeln® und Band® (No, 7), mit Fihrungs-
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& Gl @ )
1
|
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|
|

(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 509 Signalbriicke mit Stellwerk
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M A RKLIN-Baukasten No.5

No. 509 Signalbriicke mit Stellwerk (Fortsetzung)
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biigel 1© am Verbindungsband 4 verschraubt. S#imtliche Hebel sind nach Grundform B angebracht.
Die Eckpfostenl! werden zusammengehalten durch je zwei iiberlappte Binder!2 (No. 5) bezw. je
Fig. 509a ein Band!3 (No. 2) und13® (No. 4), die beiden Firstbinder!4 durch Flachstiick15.

Das Stellwerk ist mittels eines Paares Winkeltréiger1® (No. 8) am rechten Briickenpfeiler verschraubt (s. Fig. 509b). Zwischen den Winkel-
triigern® wird in geeigneter Weise eine Platte!? angebracht, auf der man die Leitrollen1® nach Grundform C befestigt.

Die Konstruktion von Briicke und Pfeilern diirfte in der Hauptsache aus den Abbildungen ersichtlich sein. Die untere Hilfte der Pfeiler besteht
jeweils aus Winlkeltriigern ¥ (No. 9), auf die sich dann der obere Teil aus Béndern® (No. 2, linker Pfeiler, Fig. 509 ¢}, aus solchen?! (No. 3) und 22 (No. 5).
sowie aus Winkeltriigern? (No. 9, rechter Pfeiler, Fig. 509b) aufbaut. Der rechte Pfeiler wird oben durch Verbindungsbiigel** zusammengehalten,
auf dem ein weiterer Biigel® fiir die Befestigung der Briickengurte?® sitzt. Die Plattform ist linker Hand mit Béindern® (No. 7) verldngert und mit
Flachstiick 2 bezw. Band?® gegen den Pfeiler abgestiitzt. Im Stellwerk sowohl, wie im rechten Pfeiler und dem Briickensteg sind die Stellschniire itber
leicht drehbare Leitwellen® gefiihrt. — Die Befestigung der Signalfliigel8! geschieht nach Grundform C, die der Fliigelscheiben? nach Grundform D.
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(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 510 Liffelbagger

Erforderliche Erforderliche
Teile : Teile:
6 Sttick No. 1 6 Sttick No. 22
8 2 U . 25
Dl 2a 1 . 26
4 3 2 i « 2
2 4 I . 33
12 5 4 35
8 = 12 52 . 37
3 15 T . 37
3 . . 15a 2 W . 52
3 16 2 . 53
3 17 12 5 . 59
1 19 6 & . 60
4 . 20 1 . 66
1 .2

Der Bagger sitzt drehbar auf dem Fahrgestell. Greifer! ist im Greiferarm ? kippbar und dieser im Ausleger® wiederum beweglich gelagert.
Auf einer grofien Rechteckplatte No.52 sitzt der Getriebekasten. Das Oeffnen bezw. Schlielen des Greifers erfolgt durch das am Hebel* an-
gebrachte Seil®. Ueber Rollen® und’ legt sich flaschenzugartig Seil?, das zur Seiltrommel?® fiihrt. Ein weiteres Seil!® fiibrt von Trommel !*
(Handkurbel No. 19) iiber die Rollen!* und®® zur Welle 4.
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(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

)'» 4
. No. 511 Decoupiersiige @iug
r Erforderliche Teile : ,. ’ {'
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Die Fiihrungsstangen ! fiir den Sigebogen sitzen in Winkelstiicken 2 und werden durch Stellringe festgehalten. Die Stlinderpfosten?® bestehen
aus je zwei Winkeltrdgern, zwischen welche Band * und zwei gekreuzie Biinder ® verschraubt werden. Zwei kleine Rechteckplatten ® sind mit Stéinder?
und Winkeltriiger?, welche die Grundplatten ® zusammenhalten, verschraubt. An einer der Platten® sind beiderseitig Lagerbtcke® angebracht als
Lager fiir Kurbelwelle® mit Antriebsrad . Als Kurbelgriff12 dient Welle No. 17, die mittels Schnurrad *® und Stellring auf dem Antriebsrad **
festgemacht ist. Zwischen den beiden Tischplatten ¥ bewegt sich das Sigeblatt®. Die Pleuelstange !¢ lagert zwischen zwei Stellringen !? lose auf
Welle!® und ist am Lochscheibenrad ® nach Grundform C befestigt.
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MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 5183 Hobelmaschine (Fortsetzung)
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Miirklin Krelselsplele

Mignon-Kreisel
Teller-Kreisel
Blumen-Kreisel

Schmetterlings-Kreiscl

Flug-Kreisel
Pfeif-Kreisel
Farben-Kreisel
Quell-Kreisel
Choral-Kreisel
Spektrum-Kreisel
Roll-Kreisel
Mutter-Kreisel

MARKLI
KREISEL-SPIELE
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Ausftihrlicher Katalog D fiir RM. —.50 in allen einschldgigen Gesdhiften oder direkt von der Fabrik | Hand
3 nand-

‘halten.

P

Quersupport® mit Stahlhalter?® ist ebenfalls in den Gleitschienen®? beweglich und wird durch Schnur?, die iiber zwei Leitriider? fiithrt, betitigt.

8
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MARKLIN-Baukasten No. 5 ;
(Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 512 Hobelmaschine #Hol) No. 513 Hobelmaschine (Eisen)

Erforderliche Teile:

4 Sttick No. 2 1 Stiick No. 24 2 Stiick No. 63
# v O i » . 25 2 ., 67
2 & w 9 ) A - . 8

MARKLIN I

Ei 8327 Sprengwagen aus starkem WeiBiblech. Wasserbehilter mit Fiilléffnung, doppelte Brause mit Absperrventil; Holme aus Holz, Gestell und Rilder aus

IZ)ah‘m; Eisen: schéne und dauerhafte Lackierung. In Grofen von 10 und 16 Liter Inhalt

rel . . 3
der W 8855 Sehiebkarren — Sehr krifiige Bauart: Kasten aus starkem Eisenblech: Gestell und Rider massiv Eisen; fein lackiert. In verschiedenen Grdfien
Die be
auf de: | Ausftthrlicher Katalog D fiir RM. —.50 in allen einsdhlagigen Gesdvifien oder direkt von der Fabrik
als Vo
haube
Y.Vllrlxk'eitragern No. Y gefait, so dal$ ein Aufstecken mog- % ., 12 1, . % 2 ., 46

ich ist. ’

112




MARKLIN-Baukasten No. 5 (Mit Baukasten No. 5 .. oder 4+4A .. gebaut)

No. 512 Hobelmaschine (Hol) No. 513 Hobelmaschine (Eisen)

Erforderliche Teile:

4 Stick No. 2 1 Sttick No. 24 2 Stiick No. 63
4 . 5 15 . 25 2 . . 67
L o 1, .2 16 , . 8
2 ., 11 4 . 37 6 . 87
8 . . 12 2. . 47 2 . 89/21
2 . 132 |2 . 02 2 . . 89/22
4 . 14 6 . . 03 T . . 89/67
2 . 21 T . ., 59

2 ., .2 3, , 60

RS
0

il
= K

Erforderliche Teile:

. 4 Stlick No. 1 2 Stiick No. 14 2 Stiick No. 25 2 Sttick No. 52
Ein auf der Antriebswelle sitzendes Zahnrad ! greift in % sl = - = sl

Zahnrad 2 ein, das mit Zahnrad 4 auf der Messerwelle * sitzt. . | R W S S
Drei Verbindungsbiigel No. 60, die durch Stellringe auf 4 . w B} 2 o Ll 2 . L2 . 5
der Welle ? festgehalten werden, stellen die Messer ® dar. 0 . 5 1 , 18 T ; . 2| 8 . 59
Die beiden Wellen® werden iiber Zahnrider’ von dem 1 e w T 3, .17 1, .31 . 63
auf der Messerwelle sitzenden Zahnrad ¢ betéitigt und dienen 6 8 1 e ol oy "
als Vorschub fiir das zu bearbeitende Material. Die Schutz- " ol y . 67
haube kann aus Pappe hergestellt werden, sie ist mit zwei 4, .z, 2 2 ., .4
Winkeltriigern No. 9 gefafit, so dafl ein Aufstecken mig- 2 . 12 1 & » A 2 . , %

lich ist.
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MARKLI N-Baukasten No. 5

No. 513 Hobelmaschine (Fortsetzung)

B Sk Fig. 513 ¢

Neben der Drehbank bildet die Hobelmaschine das unentbehrlichste Mittel zur Bearbeitung von Metallen. Diese Maschinen haben sich
im Laufe der Zeit durch die hohen Anforderungen von den einfachsten Apparaten zu wahrhaftigen Meisterwerken des Werkzeugmaschinenbaues
entwickelt. Unser Modell stellt eine weniger komplizierte sogen. Tischhobelmaschine dar.

Zunidchst stellt man das Betther mit dem darunter befindlichen Antriebsriderwerk. Es ist aus je zwei Winkeliriigern No. 8 (12 Loch iiber-
lappt) zusammengesetzt, die unten durch zwei grofie Rechteckplatten! zusammengehalten werden, an denen zwei kleine, das Antriebsgehiiuse
bildende Rechteckplatten ¢ sitzen. Das Fufigestell ist nach der Abbildung leicht herzustellen, — Antriebswelle 3 mit Stufenscheibe ¢ (s. Grundform Q),
sowie Welle® laufen in den beiden seitlichen Lingsverbindungen® des Tisches, wihrend die kurze Welle? des Zahnrades® innen im Lagerbock®
lduft. Die vertikale Kurbelwelle!® mit Kronrad!! und Antriebskurbel!? sitzt in zwei ober- und unterhalb der Gehiuseplatten verschraubten
Biindern No. 2, Pleuelstange'® (nach Grundform C befestigt) zieht den Spanntisch hin und her, der durch Biigel!* (No. 11) in Stellung gehalten
wird. Den Spanntisch allein zeigt Fig. 513b; die beiden kleinen Rechteckplatten'® sind nur aufgelegt.

Zum Stéinder'® des Supports?’ ist zu erwihnen, daB Zahnrad!® und Kurbelarme!® mit Welle ! fest verschraubt sind, sodaB bei Drehung des Hand-
rades?! Schnecke? mitsamt Support verstellt wird. Die Gleitschienen®® des Supports? werden durch zwischengelegte Bander # auseinandergehalten.
Quersupport?® mit Stahlhalter2s ist ebenfalls in den Gleitschienen® beweglich und wird durch Schnur?, die iiber zwei Leitriider® fiihrt, betitigt.
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MARXLIN-Baukasten No. 5

Mii Baukusten No. 5 .. oder 4+ 4A .. gebaut)

No. 514 Papierschneildemaschine

Erfordertichs Erforderliche
Teile : Teile :
2 Stisek Ne., ) 2 Stiick No. 24
22 2 9 . . B
3 2a 100 . 37b
3 - il 1 4
2 ! o : 5
g 5 S 4 47
7 7 Z 52
] 1 . 53
o 9 3 54
2 ] 6 59
b'd 11 4 60
2 12 2 63
2 14 2 65a
1 152 2 66
i 18 3 67
1 17 1 . 88
1 2i 1 . 89/21
2 22 2 . 89/22
1 . 89/66
2 . 89/67
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MARKLIN-Baukasten No. 5

No. 514 Papierschneidemaschine (Fortsetzung)
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Fig. 514a

Der Aufbau des Rahmens ist #hnlich wie bei No. 420. Als Lagergestell sitzt seitlich vom Rahmen eine mit Flachbdnders! und Sirebe?
festgehaltene Sektorplatte?, an welche als Lagerstiitze ein Winkeltriiger+ angeschraubt ist. Welle® ist in zwei Biindera® (Flachbinder No. 7), die
durch Binder” gehalten werden, gelagert. Auf Welle® sitzen zwei Zahnkranzriider®, die in R#der® eingreifen. Letatere tragen exzentrisch ver-
schraubt je einen Lagerbock No. 45. Der Messerhalter!® zwischen Doppelwinkeln ! getithrt, kann aus Holz oder Pappe hergesiellt werden, Er
wird auf der einen Seite mit einer Lagerstiitze1? auf der anderen Seite mit einer Lagergabel ©* verschraubt. Als Zugstange fiir den Messerhalter
dienen abgekropfte Binder '¢. — In Figur 514a sind die Antriebsrdder der Deutlichkeit halber abgenommen.
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M ARKLIN-Baukasten No. 6

Uebergang auf Baukasten No. 6

Unsere Modell«Serie zu Baukasten No. 5 ist mit vorstehendem Modell zu Ende. Es sollen aber damit nur Beispiele gegeben sein,
denn die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von No. b auf No. 6 dea groften und vollkommensten Marklin-Baukasten Gberzugehen ist
Erglinzungskasten 5A erforderlich.

(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 601 Drehbank
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Erforderliche Teile*
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MARKLIN-Baukasteu No. 6

(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 602 Windmiihie (sogen. Bockmiihle)

Erforderliche Teile :

24 Stiick No. 1 1 Stiick No. 18

60 « 2 2 . s 22
8 %2a 2 4 . 24

28 ¢ B 292 . 37

29 i o 2 = . 92
8 s 8 ) . 5ba
4 | 9 ¥ . 99

B e ow 312 W & 500
1 y 18 3 . . 66
) . . 16

Fig. 602b

Verstehendes Modell stellt eine sogen.
Bockmiihle dar, besonders charakteristisch da-
durch, daB die mit den Windfliigeln versehene
Mahlstube auf einem Bock drehbar gelagert ist.

Die Konstruktion der Windmiible diirfte
an Hand vorstehender Abbildungen keine be-
sonderen Schwierigkeiten bieten. Es ist nur
zu erwihnen, dafl die Drehachse (Welle No. 16)
der Mahlstube unter der grofien runden Platte
des Bocks und iiber der oberen Rechteckplatte
durch Schnurlaufrider No. 22 fesigehalten ist. = > )
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MARKLIN-Baukasten No. 6

(Mit Baukasten No. 6 ..

118

oder 5+5A ... gebaut)

No. 608 Ziehpresse

Erforderliche Teile:

7 Stiick No. 2 1 Stitek No. 22 3 Stitck No. 5%
T i . 2a 4, . 24 7 4 . 60
X % . 3 1 o 29 L . 83
4 . 6 82 . 37 2 5 . 66

12 . » 1 . 44 2 . 67
3 . . 10 1 46 15 . 87

1 s w 12 2 . 47 1, . 89/22
3 . . 16 9 v 02 ) G . 89/66
1 = « 18 ) G . 54

Der auf dem Sockel (No. 52) mit Winkelstiicken und Sektor-
platte verschraubte Pressenkdrper setzt sich zusammen aus je
zwei (4 Loch iiberlappten) grofien Rechteckplatten und zwar so,
dafl die beiden oberen mit dem abgebogenen Rand gegenein-
ander gestellt sind. Die beiden unteren Rechteckplatten werden
seitlich durch Biinder No. 2 verlédngert und durch Binder No. 7
zusammengehalten.

An der Riickseite wird durch abgebogene Binder No. 2
und 2a der Lagerarm fiir Antriebs-Zahnkranzrad, Riemenscheibe
und Schwungrad angebracht. Die Exzenterwelle mit dem grofien
Zahnkranzrad ist auf der Riickseite in einem Flachband und
vorn in einem mit dem Pressenkdrper verschraubten Loch-
scheibenrad gelagert. Ein weiteres auf der Welle befestigtes
Lochscheibenrad dient als Exzenter. Der durch Winkelstiicke
in den als Gleitschienen dienenden Verlingerungen der unteren
Rechteckplatten gefithrte Kopf (St88el) ist durch eine Pleuel-
stange (Band No. 3) mit dem Exzenter verbunden.



(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut) M A RKLIN-Baukasten No. 6

No. 604 Doppelstiindrige

Exzenterpresse
Erforderliche Teile:
2 Sttick No. 1 8 Stiick No. 12 2 Sttick No. 46
4 2 1 . . 13a 1 47
[ 3 10 1 52
3 4 1 17 3 53
s . ) 2 .20 4 59
8 6 1 22 8 60
10 7 4 . 23 2 66
16 . « 9 2 o . 24 1 - 67
12! .10 120 . . 37 1 89/22
& | 2 5 . 45 ! ! . 89/66

Die Siiulen (iiberlappte Winkeltréiger durch Flachstiicke zu-
sammengehalten) sind am Tisch verschraubt und durch abge-
bogene Binder miteinander verbunden. Der aus Bindern zu-
sammengesetste Stofiel wird innen durch zwei Fithrungsbiigel
zusammengehalten, in denen eine mit Stellringen versehene
Welle No. 17 als Zapfen fiir die Exzenterstange gelagert ist.

Der Stsfel wird an den als Gleitschienen dienenden Ver-
pindungsbiigeln gefiihrt und durch acht Winkelstiicke seitlich

1(1 |l !l!'
o m

mn

begrenzt.

Auf zwei getrennten Wellen sitzt je ein Lochscheibenrad
als Exzenter, zwischen welchen die den StsBel betitigende
Exzenterstange liuft. In zwei am Stinder befestigten Flach-
béindern No.5 lagzi. die mit Riemenscheibe, Schwungrad und
kleinem Zahnkranzrad versehene Antriebswelle.
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(Mit Baukasten No. 6 .. oder 54+5A .. gebaut)

No. 605
Friktions-Spindelpresse
Erforderliche Teile:

6 Stick No. 1 1 Sttick No. 15 3 Stitek No. 53
6 5 - 2 4 . . 15a 2 . 54
0, ¢ 2a 2 T b 2 , o6
10 « 9 1 « A 190 5 . 59
8 3 . B i & 22 2 . 60
19 v 7T 5 . . 24 1 & . 63
12 - . 9 | . 32 2 . 66
19 = . 10 ) 3 . . 37 1 = . 67
5 (S . 11 11 .~ 37b ) S , 68
%, + 12 4 . 47 6 . . 87
) . 13 3 . . 52 I & . B8

R
it

Fig. 605a

i
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No. 605 Friktions-Spindelpresse (Fortsetzung)

Das Fundament setzt sich aus drei kleinen Rechteckplatten’®
zusammen, auf welchem der aus drei grofien Rechteckplatten?
hergestellte Tisch sich aufbaut. Auf den Tisch und die seitlich

angebrachten Sektorplatten$ werden aus je vier durch Bénder

No. 7 zusammengehaltene Winkeltréiger* die Sdulen aufmontiert.
Die Verbindung dieser beiden S#ulen besteht ebenfalls aus vier
durch Flachstiicke zusammengehaltenen Winkeltrdgern®. Abge-
bogene Flachbéinder® (No. 1), 7 (No. 2a) und ® (No. 3) bilden die
Lagerarme fiir die mit den beiden Friktionsscheiben?® versehene
Antriebswelle®®. Auf dem Quertriger® sitzt eine kleine runde
Platte!!, in welcher die mit Schnecke!? versehene Spindel!® ge-
fithrt ist. Zwei Doppelwinkel* (No. 47) sind in der Platté Y50

o

verschraubt, daBi sie, als Spindelmutter wirkend, in die Schnecken-
ginge eingreifen. Auf der Spindelwelle !® sitzt lose iiber der
Schnecke ein Lochscheibenrad!s, welches durch Flachbiinder!®
(No. 5) mit den Verbindungsstangen!” des Sté8els verbunden ist.
Das Schwungrad, bestehend aus grofiem Ring'® (No. 68), Loch-
scheibenrad ** (No. 24) als Nabe, Flachbiinder?®® (No. 3) als Spei-
chen, ist auf der Spindelwelle fest verschraubt. Der St3fiel

o @ @ e e e 9
;%UUUUUUU

(s. Fig. 605a) wird durch acht Winkelstiicke?* in den inneren U
Winkeltrigern der Siulen* gefiihrt. Die Ausriickvorrichtung, TSl ofDn o 0 1Ol
deren Konstruktion ohne weiteres aus der Abbildung ersichtlich 0000000040, o s ,
ist, wird durch Hebel 22 betitigt. Die Wirkungsweise der Frik- e . 3 0 (] Q 00009 0 DQ 0o 0%
tions-Spindelpresse ist dieselbe wie die bei Modell No. 418, Seite 92. ¢ 0 0‘9 D 0 0 O(D D 0 VCI 0 F’&f'\'f’" ‘El Oé

191 Fig. 605 b



MARKLIN-Baukasten No. 6 (Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)
e
Erforderliche Teile : l No. 606 Zl@h?i’e&%@@

‘Z Sm_°k N:" 3 ?Sm_ck Nf" 3; Wie schon der Name sagt, werden soiche Maschinen zum
u A 2% 2 =4 Ziehen aller Art GefiBle aus Metaliblech bentitzt. In anschau-
6 . . 4 4 1 18 licher Weise ist bei unserem intersssanten Modell die Ver-
12 Tl (55 x(l) S :(7) wendung der aufsetzbaren Zahnkrinze gezeigt.

2 o L1 34 8 Man fertigt zunichst den Fundamentrahmen an, der in der
% . . 9 2 o 15 Hauptsache aus Winkeltrigern! No. 8 und kleinen Rechteck-
12 2 4% i :ZS platten? No. 53 besteht; Fig. 606d zeigt die Ansicht von unten.
A -x o § o Die Stinder werden mit den Fundamentrahiaen in einem Abstand
o 2 . ., 68 von acht Loch verschraubt, mit Bindern verstrebt und oben durch
5 e 2 . :89%1 je zwei Bénder? No. 2a bezw. Flachstiick*® No. 10 verschraubt.
g "o f SR gg%g | Der Aufbau der Stinder ist aus Fig. 606a zu ersehen. Winkel-
(15 § g 89/68 - 26 triger® No. 8 und® No. 9 werden (nach Grundform X) durch

Flachbinder? No. 4 miteinander verbunden und durch Recht-
eckplatte® No. 52 und Binder? No. 3 und!® No. 7 zusammen-
gehalten; es ist dabei zu beachten, daBl bei beiden Stiéudern ein
gleichmiBig verlaufender Schlitz ,,A" zur Fiihrung des Stempel-
triigers freibleibt. Die Kurvenscheiben!! werden nach Fig. 606b
hergestellt und sind auf der Hauptwelle® exzentrisch ange-
ordnet; die eine Scheibe ist der Deutlichkeil halber in der
Zeichnung weggelassen.

Aus Fig. 605¢ ersieht man die Konstruktion des Zishstempel-
triigers!? mit Stempel!® (Welle No. 13) und des Blechhalters's.
Der Stempel’® ist mit dem Ziehstempeliriger!* fest verbunden
und in dem Blechhalter!* lose gefiihrt. Zwei Wellen’® No. 13 sind
durch je zwei Stellringe'® im Blechhalter befestigt.

Den Pressentisch bilden zwei kleine durch vier Fithrongs-
biigel tibereinander gehaltene Rechteckniatten’” No. 53. Er ist
beiderseitig durch zwei Lagerbdcke No 13 in deu Siindern ge-
fiihrt und trégt die Matrize. — Der verstelivare Biechhalter
wird durch die Wellen'® No. 13 mittels Steliringen!® an dem
Kopfstiick'® (Band No. 2a) gehaiten. Zugleich dienen diese
Wellen1® als Fiithrung fiir den Stempeltriger.

Die Antriebswelle®® sowie die Zwischenwelle’® bestehen
aus Wellen No. 13; erstere ist in zwei Rechteckplatten? No. 53,
letziere in zwei Sektorplatten? No 54 gelagert. Die Antriebs-
welie triigi anfler der Riemenscheibe das Schwungrad und ein

o

W VARG TS WU SRR

A TMENN S

e

122



M ARKLIN-Baukasten No. 6

A )

s
,‘\

No. 606 "'. |

/(‘
[o ~ a

)
e v K

* olisie o W40 o [uje

Zahnkranzrad No. 89/21 und bewegt iiber ein Vorgelege die Hauptwelle?* (Welle No. 13a), anf welcher
die beiden Kurbelzapfenrdder?® und die Kurvenscheiben!! sitzen. Die Pleuelstangen? sind einer-
seits mit den Kurbelzapfenridern?®, andererseits mit dem Ziehstempeltriger!? verbunden.

Der interessante Vorgang beim Ziehen ist nun folgender: Vorausgesetzt, daB der Tisch normal
und das Ziehwerkzeug in richtiger Weise eingestellt ist, legt man die betreffende Blechscheibe auf
die auf dem Pressentisch befestigte Matrize. Die Maschine wird in Gang gesetzt. Von der Antriebs-
welle wird durch das Riidervorgelege die Hauptwelle mit den Kurbelzapfenrddern und den beiden Kurven-
ridern (Exzentern) bewegt, der Stempeltriger mit dem Ziehstempel durch die Pleuelstangen gesenkt.
Der Tisch hebt sich und driickt die auf die Matrize aufgelegte Blechscheibe gegen den feststehenden
Blechhalter. Wihrenddessen setzt der Stempel seine Bewegung fort und zieht die Blechscheibe in
die Form (Matrize) hinein. Der Stempel geht wieder in die Hohe, der Tisch senkt sich und 148t den
gehobenen Gegenstand nach unten durchfallen oder wird durch einen Auswerfer aus der Form
herausgeschoben und weggenommen. So wiederholt sich der Vorgang von neuem. Nach dem Ziehen
werden die gezogenen Teile noch weiter bearbeitet: beschnitten, geprigt, vernickelt, emailliert usw.,
< bis man sie schlieflich als Kochtépfe in Mutters Kiiche, als Trinkbecher, Waschkessel und als
Fig. 606a ' tausenderlei andere Gebrauchsgegenstinde iiberall wieder findet.

a0 Mo O i i
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(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 607 Dampimaschine

Erforderliche Teile:

2 Stiick No.

1 3 Stitek No. 3 2 Sttick No. 15 | 1Sttick No. 29 | 1 Stiick No. 56
5 . . 2 1 ., 9 2 . w Isa l 1527 T L3742 . 59
10 » 28 ] . 10 7 o Y| 4 45 | 3 60
2 & w8 4 11 2 5 52 4 521 4 63
14 4 | 8 12 2 .24 1 4 531 3 67
8 » . & 11 s 13 2 25 2 54 | 1 68
9 s Tl 2 14 1 s 28 1 55

Zuerst machen wir uns an den Aufbau des Fundaments, welehen Fig. 607a dulerst klar erkennen lifit. Der Fundamentrahmen besteht so-
zusagen aus zwei symmetrischen Hélften, die durch Bander! (No. 1) bezw. Winkeltriger * (No. 8} zusammengehalten werden. Die schmalen Seiten
werden durch je zwei kleine Rechteckplatten® gebildet, deren beide hintere durch je einen zusammengelaschten Winkeltriiger ¢ (No. 8 und * (No.9)
in Stellung gehalten werden. An diesem Verbindungstriiger wird spiter das Geldnder befestigt. Auf dem Fundamentrabmen liegen insgesamt acht
Biinder® (No. 2a), deren richtige Verteilung aus dem Bild ersichtlich. Im Rahmen werden zwei Sektorplatten’ verschraubt, als Lager fiir die
Schwungradwelle.

An einer davon sitzen zwei Rinder?® (No. 7), welche als Lager fiir die Steuerwelle? dienen (s. Fig. 607). Diese Welle? liufl auflerdem in
zwei Lagern 10 aus Bindern No. 6, “welche mit solehen!l {No. 7) abgestiitzt sind. Von ihr aus erfolgt der Antrieb des Regulators, dessen Aufgabe
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No. 607 Dampfmaschine (Fortsetzung)

—]

Fig. 607b

und physikalische Grundziige wir auf Seite 154 eingehend erliutert finden. Die Pendelarme!?héingenlosein dem Lochscheibenrad. AlsPendelkugelndienen
zwei Stellringe, welche durch ihre Zentrifugalkraft die Pendelarme von der Regulatorwellei8 wegtreiben. Die Uebertragung der Kraft von der Steuerwelle®
her vermittelt ein Rollenpaar'é, wovon die eine samt einem kleinen Kronrad!® (No. 29) auf der kurzen Welle sitzt, die in einem Lager aus einem
Lagerbock!® und Fithrungsbiigel!? lduft. Ein Kronrad!® (No. 28) auf der Schwungradwelle iibertrigt deren Bewegung mittels Zahnrad ! (No. 25) auf
die Steuerwelle.

Den Werdegang des Zylinders zeigt Fig. 607b. Die Kreuzkopffithrung®, mit Winkelstiicken am vorderen Zylinderdeckel?! befestigt, besteht
aus zwei Bindern®? (No. 8), zwei Fithrungsbiigeln® und einem Band? (No. 7), und ruht auf einem am Fundament mit Filthrungsbiigel verschraubten
Band? (No. 4). Den Kreuzkopf bilden vier Binder2S, 27 (No. 7), zwei davon? umschlieflen klemmbackenartig die Kolbenstange 2 (Welle No. 16), die
durch die Nabe der kleinen runden Platie? — den Zylinderdeckel — fiihrt; dieser sowohl, wie der hintere Deckel? werden durch Einklemmen
zwischen zwei Bénder3 (No. 2a) gehalten, die ihrerseits auf zwei LagerbScken3! ruhen. Gleichzeitig mit den Zylinderdeckeln klemmt man den
Zylindermantel (ein Kartonstiick) mit den beiden Stofistellen zwischen den Béindern30 fest. Die #ufleren Locher der Zylinderdeckel werden vor der
Montage mit je einer Schraube und Mutter versehen, um dem Aussehen der wirklichen Maschinen auch in diesem Punkte recht nahe zu kommen.
Die Pleuelstange3! bilden zwei Binder No. 2, die, auf der dem Kreuzkopf zugewendeten Seite nur lose (mit Gegenmutter, s. Grundform A) ver-
schraubt, denselben (Binder?) beiderseits umfassen. Mit Hilfe der Pleuelstange und des mit ihr lose verkuppelten Kurbelarmes32 (No. 56) wird die
hin- und hergehende Bewegung der Kolbenstange in die drehende des Schwungrades umgewandelt. Je zwei gegeniiberliegende Speichen?® des
Schwungrades bestehen aus je einem Band No. 2 und No. 4 (2 Loch tiberlappt), die sternférmig iibereinander auf das Lochscheibenrad geschraubt
werden, wobei die Welle jeweils durch das mittlere Loch jedes Speichenpaares fiihrt.
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(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gehaut)

No. 608 Turmdrehkran

Erforderliche Teile:

33 Sttick No. 1 2 Stisek No. 19 | 1 Stiick No. 52
5 & = ® 1 , 20| 6 . , 5
8 %2 | 5 L2 2 . 54
3 3 3 . 8| 2 . 55
8 4 9 7 D 4
4 5 2 . L, 95|16 , , 59
14 6 2 ., ., %3 ., 60
11 7 8 . s ard 1 . 63
12 . 8 1 - @ 1 . 65
12 9 1 .32 ., 68
6 10 1 L3519 ., 8in
29 12 |80 , 37| 3 , 8172
2 13 1, ., 42] 8 . ., 8
2 15 1 L 4] 4 . 88
2 1£a 1, .4 1 . 8y
2 . 16 Voo L de ] 1, 8968
1 .18 4 o A7

k Der quadratische, nach Grundform X aus acht Winkelstiicken *

A7 hiergestellte Rahmen des Turmes ruht auf vier Fiifien, die sich aus
Biindern? (No. 2) zusammensetzen und mit Bindern ? (No. 1) ver-
sirebtsind. Die Eckpfeiler*des Turmgeriistes bestehen aus je zwei
Winkeltréigern No. 8 und je einem Winkeltriiger No. 9, welche in
zwei Sektorplatten® endigen. Diese tragen zwei durch Binder®
vexrsteifte Verbindungsbiigel “und werden oben durch Band ® (No. 7),
auf welchem der Lagerbock?® sitzt, gehalten. In halber Hohe des
Turmgeriistes befindet sich eine auf vier Verbindungsbiigeln® ge-
tragene Plattform, deren Kranz sich aus Flachbidndern™ und
Geldnderb#ndern 12 zusammensetzt.

Auf vier an den Querstreben '* befestigten Verbindungs-
biigeln ¢ (No. 60) sitzt je ein Band No. 7 als Auflage fiir den
mit Zahnkranz'® versehenen grofien Ring!® und auflerdem als
Fithrung fiir den Ring!” des Auslegers vier Lagerstiitzen 18 (No. 88).
Der Zahnkranz wird unten durch Doppelwinkel1® (ivo. 47) und
oben durch Flachstiicke® gegen Verschieben gesichert. Stiitz-
zapfen?! {zwei Wellen No. 13) fiir den Ausleger wird oben im
Lagerbock® und unten in der grofien Rechteckplatte 22 gefiihrt
und durch Stellring 2 abgestiitzt.

)
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Der mit Fiihrerstand und Getriebekasten versehene hintere Teil des Auslegers setzt sich
zusammen aus fiinf aneinandergereihte, durch Winkeltriger zusammengehaltene Rechteck- §
platten?. Den Auslegerarm bilden je zwei auf Rechteckplatte? verschraubte Winkeltriiger2s [da
(No. 8), welche vorn durch je zwei Flachbinder?” (No. 2) verldngert und durch gekreuzte )
Biinder? (No. 5) zusammengehalten werden. Der Ring ist auf der unteren Seite durch Flach-
bénder No. 4 und Flachstiicke mit den Rechteckplatten?¢ und 25 verschraubt und seitlich
an Flachbéndern?® (No. 1) und Geliénderbiindern® befestigt. Der Antrieb fiir den Lasthaken
T erfolgt von dem auf Handkurbel * sitzenden Schnurlaufrad32(No. 22) iiber Schnurrad 3 (No. 21
A‘?’,a'}@ " und dem auf gleicher Welle3¢ (No. 15) sitzenden Zahnrad® (No. 25) itber das auf Welle*¢ (No. 15)

befestigte grofle Zahnrad?®' (No. 27) und Zahnrad* (No. 25) zur Kettentrommel. Diese setzt sich zu-
sammen aus Welle*® (No. 15), grofles Zahnrad*® (No. 27) und Lochscheibenrad .. Die Kette fiihrt
tiber Leitrolle ¢ zu dem nach Grundform V angefertigten und befestigten Lasthaken. Die Schwenkung
des Auslegers erfolgt durch Handkurbel #® iiber Schneckengetriecbe nach Grundform Z1 zum Zahn-
kranzrad # (No. 22). Die Zugstreben * werden durch einen Lagerbiigel ¢ (No. 46) zusammengehalten,
in welchem die mit Leitrolle4® versehene Welle No. 16 lagert. Am Lagerbiigel verschraubt sitzt
Lochscheibenrad 47, das auf den Stiitzzapfen$! aufgesteckt wird.
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MARKLIN-Baukasten No. 6

No. 609 Hobelmaschine, Eisen (Fortsetzung)

LZ
Badezimmer 8599 — Das Badezimmer ist aus verzinntem Eisenblech hergestellt und vornehm lackiert; Badewanne, Toilette usw. sind aus weifem Fein-

steingut. Der Aufsatz der Riickwand dient zur Speisung von Wanne, Brause, Toilette und Klosett, welche je mit gul funktionierendem Metallventil versehen
sind. Die Speisung selbst geschieht wie im GroSien und das Abwasser lHuft in einen im Boden angebrachten Behiilter. Liinge 63, Breite 25, Hohe 33 cm

Ausfithrlicher Katalog D fitr RM. —.50 in allen einschligigen Gesdhiften oder direkt von der Fabrik

aus vier kleinen mit Winkeltrigern2 (No. 8) verschraubten Rechteckplatten2! (No. 53).

| unten
Léngs-
{No. 2)
ind aus
1 Quer-
tragen
tehend

Der Antrieb wird von Zahnkranzrad 22 nach Rad 2 iibertragen und von einem auf der gleichen Welle sitzenden Zahnrad 24 iiber die Rider?,
26,21 98 yuf Kronrad 29, das mit Lochscheibenrad ® senkrecht gelagert ist. Die abgekrdpfte Verbindungsstange3! wird mit Lochscheibenrad und der Tisch-
platte lose verschraubt und dient zur Vor- und Riickwiirlsbewegung des Tisches, auf welchem das zu bearbeitende Werkstiick festgehalten wird.
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(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 609 Hobelmaschine (Eisen)

‘ Erforderliche Teile : Refandanliahin Taila

17 Sttick N.

15 & 50

F e g ' MARKLIN

4 vy o

2w 5
18 5 5

4w =

L S C

Kinder-Kochherde

fiir Spiritus- und elektrische Beheizung
in allen Groflen und Ausstattungen

Elektrischer Kochherd

zum direkten Anschluf an die Lichlleitung.
Ausstattung: 2 Kochtdpfe, eine Kasserolle, ein
Wasserschiff, ein Teekessel, eine Pfanne; Brat-
ofen mit Bralpfanne und Backblech, Wiirme-
schrank an der Stirnseite und Nickelschutzstange

El 9626 N: Herdplatte 54)(40 em
Herdhohe 30 cm




gebaut)

oder 5+5A ..

(Mit Baukasten No. 6 ..

MARKLIN-Baukasten No. 6

No. 609 Hobelmaschine (Risen)

Erforderlizhe Teile.

Erforderliche Teile :

63
67

5 Stiick No. 60
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M A RKLIN-Baukasten No. 6

No. 609 Hobelmaschine, Eisen (Fortsetzung)

Die Seitenwinde ' des Tischgestelles (je zwei groBie Rechteckplatten) nach beiden Seiten durch Verbindungsbiigel? verlingert, werden unten
duarch eine kleine Rechteckplatte? (No. 53) und oben durch Flachbinder* (No. 3) verbunden. Als Fithrung fiir die Tischplatte sitzen auf den Léngs-
seiten Winkeltriiger® (No. 9). Abgebogene Bénder® (No. 2) und ? (No. 4) stellen die Tischfiife dar. Zwei abgebogene iiberlappte Binder® (No. 2)
durch Fithrungsbiigel ° (No. 11) mit Winkeltrdger® (No. 9) verbunden geben den Rahmen fiir die Stinder. Die ausgeschnittenen Winde ! sind aus
Pappe. Winkeltréiger '* wird mit Winkeltréger!? durch Lagerbock!?, Band * und Fiihrungsbiigel '* mit dem Gestell verschraubt. Die oberen Quer-
balken ** durch Binder'’ (No. 7) verlingert, werden mit den beiden Winkeltrigern!® und 12 (No. 9) verschraubt. Die unteren Querbalken !® tragen
die beiden Supporte '*, welche man nach der Abbildung ohne weiteres herzustellen in der Lage ist. Ganz einfach ist auch der Tisch, bestehend
aus vier kleinen mit Winkeltrigern20 (No. 8) verschraubten Rechteckplatten? (No. 53).

Der Antrieb wird von Zahnkranzrad?? nach Rad?® iibertragen und von einem auf der gleichen Welle sitzenden Zahnrad? iiber die Réider %,
26, 21,38 quf Kronrad », das mit Lochscheibenrad ® senkrecht gelagert ist. Die abgekropfte Verbindungsstange 3! wird mit Lochscheibenrad und der Tisch-
platte lose verschraubt und dient zur Vor- und Riickwirisbewegung des Tisches, auf welchem das zu bearbeitende Werkstiick festgehalten wird.
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MARKLIN-Baukasten No. 6 (Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 610 Schwebefiihre

Erforderliche Erforderliche

Teile : Teile:
48 Stitck No. 1 Stitck No. 17
4. . 1 « 19
8. . 4 2
32 : 4 ., .2
# ., 1 25
46 R
“o. o, 600 . 37
0 . . T w42
o - i 3 ., 52
b/ 6 53
3 . .10 6 1 59
154 - 12 1 63
1 15 4 o 67
2 . 16

Schwebef#ikren werden fir die Ueborbrﬂckung von Hafenanlagen und schiffbaren Strémen gebaut. Die Briickenbahn befindet sich in solcher Hthe, da8 die gréfiten Ozean-
dampfer mit thren Masten ungehindert darunter durchfahren kénnen. Die Briickenfiihre zur Aufnahme von PuBgi.nﬁern und Fuhrwerken bestimmt, ist an einem Laufwagen aufgehiingt,
welcher in Schienen auf der hochliegenden Briickenbahn l#uft und durch Motorwinden und Zugseile von einem Ufer zum anderen gezogen wird.

Die Schenkel der beiden doppelten Briickentfirme bestehen aus je drei mit drei Loch itberlappten Biindern! (No. 1). Die #ufieren Schenkelpaare sind nach unten verléngert
und mit Band2 (No. 2) und durch einen Rahmen, bestehend aus Winkelirigerns und je zwei mit 10 Loch ﬂberlagpten Biindern¢ (No. 2) verbunden. Die inneren Schenkel ruhen auf
kurzen Winkeltrlsernl‘, welche mit den Verbindungsbiindern® (je drei fiberiappten Biéndern No. 2) verbunden sind. Die verschiedenen Versteifungsringe werden aus je vier Biindern 7
(No. 2), 8 (No. 3), ® (No. 5) und !0 (No. 7), die Diagonalverstrebungen aus Biindern11 (No. 2), 12 (No. 4) und 18 (No. 5), gebildet. AuBerdem werden die fertigen Briickentiirme verschniirt.
Die Turmspitzen sind mit Klappen 14, an zwei Winkelstilcken 15 befestigt und abgedeckt.
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Fig. 610a

M ARKLIN-Baukasten No. 6

No. 610 Schwebefihre (Fortsetzung)

Fig. 610h

Der eine Turra (rechts) triigt die Antrisbsvorrichtung fiir die Briickenfiihre Das Schourrad 18 auf der Handkurbel 17 (beg
triigt die Bewegung auf die Weile 18 bezw. das darauf sitzende Schnur-10 vad Zahnrad2, letzteres steht im Eiugriff mit einem
Zahnrad L (No. 27) auf Welle®. Von dem auf ihr sitzenden Schnurrad?® (No. 22) wird eine endlose Schnur nach den im gegen-
fiberliegenden Turm (Fig. 610b) angebrachten Schnurrad?¢ gezogen und an ibr der Laufwagen (s. Fig 610¢) angeh#ugt

Die Britckenbahn wird aus Winkeltrligern2s (No. 8) gebildet, die man paarweise mit je zwei Flachsticken?s (g Fig 6100)
verbindet und dann zu fimf Paar mittels der kleinen Rechteckplatten?? zu den beiderseitigen Briickengurten zusammengestellt.
Das Ganze ruht auf je einem Winkeliriiger? (No. 9) an jedem Turm und wird mit Bindern® (No. 4) gegen diesen abgestitzt.

Die Konstruktion der Briickenfiihre selbst erlfutert Fig. 610d. Der Boden besteht aus drei zusammeng.schraubten grofen
Rechteckplatten. Den Laul’wa%l n (Fig. 610¢) bilden Blinder® (No. 2, paarweise iiberlappt mil 7 Loch); und solche 302 (No. 2a
und No, b tiberlappt mit 4 Loch.) Die Laufrollen 3! sitzen auf Schraubenzapfen (s. Grundform C) an B#ndern?2 (No. 7), Binderss
(No. b) dienen zum Einh#ingen der Triebschnur fiir die Briickenfihre.

Um dem ganzen Brlickenbau eine grbfiere Stabilitlit zu geben, wird die Briickenbahn mittels Kette s {oder Seil}) an den
Tirmen besonders aufgehiingt, diese selbst aul gleiche Weise im Uferboden verankert.
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No. 611 Lastkahn
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MARKLIN-Baukasten No. 6

(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 612 Karussell

T

29 a8

22000

i

Ein ganz besonders schtnes Modell; interessant vor allem dadurch, daf die Hexenkessel, wihrend sich das Karussell dreht, ihrerseits eine

eigene Drehbewegung ausfiihven. Das Modell ist nicht leicht zu bauen, wird aber die aufgewandte Miithe reichlich lohnen.
Durch zweckentsprechenden Einbau einer kieinen Spieldose kann der Effekt des Karussells noch wesentlich erhSht werden.
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e

Fig. 612a
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No. 612 Karussell (Fortsetzung)

Erforderliche Teile :
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Man beginnt am besten mit dem Aufbau des
Stinders. Zwischen die beiden Grundplatten! klemmt
man einen Winkeltrtiger? (No. 8), auflerdem zwei

weitere Winkeltriiger ® zwischen die beiden Enden °“°°°

derselben als Pfosten, an welche man die beiden
Seitenwinde des Triebwerkes ansetzt. Diese werden
abgestiitzt mit zwei Trégern* (No. 8) und unterein-
ander mit kurzen Winkelirfigern® verbunden. Das
andere Pfostenpaar® ist #hnlich konstruiert, nur
sitzen die Teile unten anVerbindungsbiigeln’ (No. 60).
Nach oben ist der Stiinder mit Verbindungsbligeln ®
verléngert, auf denen eine grofie runde Platte® mit
Lochscheibenrad sitzt (s. Grundform F). Die Ein-

A richtung des Triebwerkes ist aus Fig. 612a leicht
* ersichtlich. Die vertikale Welle 1° wird in zwei an

Tréiger® und ! sitzenden Winkelstiicken13 gefiihrt.

B

S
SRS
R

Fig. 612b

— Die beiden oberen Krinze (s. Fig. 612b) und der untere #iuBere Kranz sind aus zehn Bindern No. 1
zusammengesetzt (achtmal 3 Loch und zweimal 4 Loch iiberlappt). Der untere innere Kranz besteht
aus sieben Bindern No. 1 (siebenmal 4 Loch iiberlappt).

Der innere und dufere Bodenkranz wird durch Bénder No. 2 und Winkelstiicke zusammengehalten.
Unter der AbschluBplatte !* (Kig. 612) auf Welle ! fest verschraubt sind die acht aus Bindern No. 1 und
No. 2 hergestellten Zugspeichen!® angebracht. Diese werden mittels zwei Winkelstticken!® (Fig. 612b)
an den Trigerkranz!? verschraubt, dessen Nabe!®, eine kleine runde Platte, ebenfalls auf der Welle
festgeschraubt wird. Alle Speichen'® sind mit Winkelstiicken!® am unteren der beiden oberen Krinze befestigt. Der Karussellboden wird ge-
tragen durch Triger', die teils am Trigerkranz!’ direkt, teils an den Zugspeichen!® mittels eines zwischengefiigten Bandes?® (No. 7) und
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No. 612 Karussell (Fortsetzung)

Fig. 612e
Fig. 612¢

Winkelstlicken 2! angesetzt werden. Gegen seitliche Verschiebung schiitzt Strebe®, ein Verdrehen des Bodens gegen das Dach jedoch verhindert
je ein Paar am unteren Innenkranz und am Trigerkreuz angebrachter Zugstreben?®. Schaukel und Auto diirften nach Fig. 612¢ und Fig. 612e
leicht herzustellen sein. Das Auto ist mit Doppelwinkeln * an Flachstiicken® verschraubt. Die Schaukel ruht auf Querbidndern?. Der sogen.
Hexenkessel (Fig. 612d) dreht sich unten in Verbindungsband ', oben im Verbindungsbiigel?® (No. 60). Sitzbiinke® ruhen auf Winkelstiicken, die
am Geliinderband* befestigt sind. Dieses selbst steckt in der Bodenplattes!. Die Bedachung des einen Paares bildet die kleine runde Platte®,
auf ihr befestigi vier Bénder® (No.7) und daran als Verzierung ein Gelinderband?¢, gleichfalls mit Winkelstiicken angesetzt. Das Dach des
anderen Paares bildet grofle runde Platte No. 66. )

Besonders interessant ist es, wie die Hexenkessel ihre eigene Drehbewegung erhalten, wenn das Karussell in Gang gebracht wird. Um

- dies zu ermdglichen, wird iber Scheibe® und Schnurrad * eine diinne Schnur straff gespannt.
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No. 613 Grofie Radschaukel

Erforderliche Teile:

50 Stiick No. 1 200 Stlick No. 12 10 Stiick No. 47
4 . 2 S . 13 7 . 5 92
24 ¢ 2a 16, » 18 % . 53
52 . 4 8 | TS w19 64 o 59
8 % B | I . 26 33, . 60
6 . ., 6 T, .2 |5 ., . 63
4 G . b i = . 28 3 . 67
6 ; s '8 s 22 . .8
i I 9 600 AT 8 , . 812
8 « 10 3 46 8 8115




M A RK LIN-Baukasten No.

No. 613 Grofie Radschaukel (Fortsetzung)

L

Die beiden #ufieren Radkréinze
sind aus je zehn Bindern No.1
(achtmal 3 Loch und zweimal
4 Loch iiberlappt),die des inneren
Kranzes aus je sieben Bédndern
No. 1 (sechsmal 2 Loch und ein-
mal 3 Loch iiberlappt) herge-
stellt. Die beiden Kriinze werden
aufien und innen mit Querb#n-
dern No. 2, in radialer Richtung
mit solchen No. 2 bezw. 2a ver-
bunden. An die vier Paare der
Radial-Béinder No. 2 werden
mit zwei Winkelstiicken! und?
(Fig. 613b) die Speichenkreuze®
angefiigt, die an den Radnaben*
nach Fig. 613a zu befestigen sind.

Die Gondeln (s. Fig. 613b)
sind in Winkelstiicken® drehbar
aufgehingt.

Die Eckpfosten® der beiden Lagerbdcke, je zwei Winkeltridger No. 8 (5 Loch
iiberlappt) werden auf den Grundplatten’ verschraubt und durch Biinder® (No. 3),
Winkeltriger® (No. 9), Bénder!® (No. 3) und Binder! (No. 7) zusammengehalten.

Weitere Béinder No. 3 dienen als Plattformstiitzen'®. Zwei Béinder No. 7 geben die
Lager!* fiir Radwelle® mit Zahnrad'é. Der Getriebekasten liegt zwischen den Bock-
gestellen und wird aus kurzen Winkeltrigern'’, Bindern'® (No. 5) und Lagerbiigeln*
gefertigt. Als Lager fiir die vertikale Welle?® mit Kronrad® und Schnecke? dient
unten Winkeltriger %, oben Verbindungsbiigel %, der in geeigneterWeise befestigt wird.

Es ist zweckmiBig, zuniichst das Rad ohne Gondeln auf die Stinder aufzusetzen
und auszurichten. Die Gondeln werden erst dann anmontiert, nachdem ein spielend
leichter Gang des Rades erzielt ist. Das bis jetzt lose auf Welle'® sitzende Zahn- A=
rad® wird mit der Welle so verschraubt, dafl es mit Schnecke?* in Eingriff kommt. Fig. 613¢
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oder 5+5A .. gebaut)

No. 614 Aussichts-Turm

(Mit Baukasten No. 6
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No. 614 Aussichtsturm (Fortsetzung)

Fig. 614e
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No. 614 Aussichisturm (Fortsetzung)

Es ist zweckmiiflig, die in Fig. 614b und ¢ abgebildeten Versteifungen der ersten bezw. zweiten
Plattform zuerst herzustellen. Aus B#ndern! (No. 2, 5 Loch itberlappt) wird ein regulires Sechseck
zusammengesetzt und mit je einem Paar iiberlappter Winkeltréiger? (No. 8) und? (No. 9) verbunden.
Béinder* (No. 2) bezw.® (No. 4), die durch Verbindungsbiigel® (No. 60) verldngert sind, werden mit dem
Sechseck bezw. mit den Winkeltrigern? verschraubt. An den in Fig. 614b ersichtlichen Stellen werden
sodann Winkelstiicke” angebracht zur Befestigung mit den Eckpfeilern des Turmes. Den Hufleren Ring®
aus sechs Béndern No. 1 (dreimal 4 und dreimal 5 Loch tiberlappt) bringt man spiter an. Das Sechseck
der zweiten Plattform (Fig. 614 c) besteht ans je zwei Biindern® (No. 3, 4 Loch iiberlappt), versteift mit
zwei Biindern’® (No. 2a) bezw. je zwei Bindern!* (No. 4, 8 Loch iiberlappt). Der #uflere Ring!? aus
vier Bidndern No. 1 (5 Loch iiberlappt) sitzt wieder an Verbindungsbiigein 3.

Die Eckpfeiler bestehen bis zur ersten Plattform aus je einem Winkeltriger* (No. 8) und® (No. 9,
3 Loch iiberlappt). Unten werden sie zusammengehalten durch einen Ring aus Bindern!® (No. 2 a),
oben durch den Versteifungskranz (Fig. 614b), der mit den Winkelstiicken? eingesetzt wird. Biénder!?
(No. 2), durch Flachstiicke !® verldngert, bilden die sechs Torbogen; je ein Paar Binder' (No. 5, 2 Loch
tiberlappt) die Plattformstreben, mittels Winkelstiicken 20 paarweis verbunden. Von der ersten bis zur
dritten Plattform werden die Eckpfeiler aus drei Biandern® (No. 1) und einem Band No. 2 (je 2 Loch

Fig. 614f iiberlappt) gebildet. Im 72. Loch von unten ist die zweite Plattform mit Winkelstiicken?2? eingefiigt
und durch Binder No. 5 abgestiitzt (s. Fig. 614 und 614¢).

Der Auibau der Turmspitze ist aus Fig. 614d ersichtlich. Ein Paar Binder® (No. 1, 4 Loch iiberiappt) geben den mittleren Ring. In dem
uniteren Ring2 (No. 68) liegt auf Béindern? (No. 2) eine Rechteckplatte?, an welcher aus je einem Paar Biinder?t (No. 4) die Lagerstreben fiir Seil-
wellen? befestigt werden, auf die man je eine Leitrolle No. 23 schiebt. Der untere Ring? sitzt mittels Winkelstiicken auf dem Turm, der obere
Ring® mit ebensolchen auf den Stiitzen®. Je zwei Doppelwinkel® und ein Winkelstlick3! miteinander verschraubt, tragen die Turmkrone, deren
Reif ein Band?® (No. 1), deren Stege® Binder No. 3 bilden. Ein Band?® (No. 3), schén gerundet, hilt die Stege zusammen.

Das Umschaltgetriebe (Fig. 614 f) ist nach Grundform M hergestellt. Die Seitenwiinde® des Antriebsgehiuses (Rechteckplatten No. 52) sind
mit dem Umschaltgehiuse?® (Rechteckplatien No. 53) verschraubt und mit gemeinsamen Schienen® im Sockel eingefiigt. Die aus dem Umschalt-
gehduse herausragende Schunecke ®® steht im Eingriff mit Zahnrad‘® auf Welle .

Diese Welle trigt auflen ein zweites Zahnrad2, welches in das auf der Welle# sitzende Zahnrad eingreift. Auflerdem sitzen auf Welle ¢
innen und aufen je ein Schnurrad** (No. 22). Die beiden, ein Loch hoher liegenden Wellen*® tragen je zwei Schnurrader? in derselben Anordnung
wie Welle .

Das endlose Tragseil fiir die beiden Fahrstiihle (Fig. 614 e) fiilhrt man iiber Rolle4’, schlingt es einmal um die Treibrolle (auf Welle ) voll
herum und fiihrt es weiter iiber die zweite Rolle*’, und die beiden unter der Plattform# befindlichen Leitrollen. Die Stiihle werden so aufgehiingt,
dafl der eine abwirts fihrt, wenn der andere aufwirts fihrt. Die um die beiden #uBleren Schnurrollen*® gelegte Transmissionsschnur* wird von
der unteren dritten Rolle nach innen gedriickt, wodurch die wechselseitige Einwirkung der treibenden und getriebenen Rollen (durch Adhision)
verbessert wird.
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No. 615 Klappbriicke
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No. 615 Klappbriicke (Fortsetzung)

BX RS

200 a
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Fig. 615a

Klappbriicken werden hauptsiichlich in Grofistidten zur Ueberfithrung
verkehrsreicher Strafien gebaut. Damit die Schiffe mit ihren Masten passieren
kdnnen, werden die Mittelstiicke der Briickenfahrbahn hochgezogen und der
Straflenverkehr bleibt gesperrt bis die Briickenbahn wieder geschlossen ist.
Hoch iiber der aufziehbaren Briickenbahn befindet sich meist noch ein fiir
Fufiginger stindig passierbarer Uebergangssteg.

Die beiden Haupttiirme sind nach Fig. 615a hergestellt. Die Eckpfeiler!
werden aus je einem Paar zusammengelaschter Winkeltriger No. 8 gebildet, die
teils durch Biinder2(No. 2), teils durch solche® (No. 2) und*No. 2a, (3 Loch iiber-
lappt) zu einem Turmpfeiler vereinigt werden. Das Dach ist verziert durch vier
Ecktiirmehen aus Bandern® (No. 3),¢(No.6),” (No.7) und zwei Erker aus Biindern®
(No. 5) und® (No. 6). Den Dachstuhl bilden iiberlappte Biinder'® (No. 2a),
den First!* ein Band No.7. Ein Band No.6 und zwei Flachstiicke schmiicken
den Dachfirst. In Fahrbahnhshe wird die Schmalseite des Turmes durch Winkel-
triger 1? (No. 9) zusammengehalten, vier weitere Winkeltriger!® (No.9), durch
Binder'* (No.4) und*® (No.5) angeschlossen, werden durch Biinder'¢ (No. 1),
die man zu einem Bogen rundet, verbunden. Binder!'” (No. 5) mit solchen®
(No.4) abgestiitzt und Verbindungsbiigel'® tragen die Grundplatten?®, welche
die Fahrbahn andeuten. Die Torbogen?®' aus je einem Band No. 1 sind mit
Winkelstiicken angesetzt. Handkurbel?2, durch die man den Aufzug der Briicken-
klappen besorgt, wird durch Kupplungsmuffe mit Welle No. 14 verlingert und
trigt Sperrklinke® (s. Grundform H), sowie vier Lochscheibenriider als Seil-
trommeln fiir die Aufzugseile. Die kleinen Briickentiirme (s. Fig. 615b) an den
Uferseiten sind wesentlich einfacher. Je ein Paar Biinder? (No. 1) durch je
vier kleine Rechteckplatten?6 zusammengehalten, bilden die Schmalseiten des
Turmes, dessen breite Seiten durch iiberlappte Béinder No. 2 und 2a ver-
bunden werden. Der Dachstuhl besteht aus vier Bindern?? (No. 2) und einem
Band?® (No. 3). Die durch Rechteckplatte?® (No. 52) angedeutete Fahrbahn
wird mit Verbindungsbiigeln®® befestigt. — Die sogen. Sichelbogentriger
(s. Fig. 615 b), an denen mittels der Zugstangen (bei unserem Modell durch
Schniire ersetzt) die Fahrbahn h#ngt, bestehen je aus einem gréfieren und
kleineren Teil, in der Mitte durch Band3!' (No. 3, zwei Loch beiderseits iiber-
lappt) verbunden. Der obere Teil3? des grofieren Bogens besteht aus zwei
Biindern No.1 (2 Loch iiberlappt), der untere Teil ** aus ebensolchen Bindern,
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jedoch mur ein Loch iberlappt. Wenn man diese beiden ungleich langen Teile durch je zwei Doppelwinkel® (No. 47) bezw. ein an Winkel-
stiicken sitzendes Flachstiick® enisprechend verbindet, erhidlt man einen sichelfsrmigen Bogen, der am Hauptpfeiler mit Winkelstiick® befestigi
wird. Der kleine Sichelbogen besteht aus je einem Band®' und3® (No. 1); letzteres wird durch ein Flachstiick No. 10 verldngert und ist am
kleinen Turm durch Winkelstiick’ aufgehdngt. Die Tragbalken® der Fahrbahn bestehen aus je drei Bindern No. 1 (2 Loch tiberlappt), welche
mit Winkelstiicken versehen sind, als Auflage fiir die aus Pappe zu bildende Fahrbahn.

Die Verbindungstriger (Fig. 615a) der beiden Mittelpfeiler bestehen aus je zwei Winkeltrigern No. 8 (3 Loch iiberlappt) und je einem
Winkeltrdger No. 9 (4 Loch iiberlappt). Die hochklappbaren Fahrbahnhilften werden gebildet aus Trigern* (No. 8), verstirkt durch Sektor-
platten* und durch Binder*® (No. 2) abgestiitzt. Sie sind in Doppelwinkelstiicken** mit Schraubenzapfen nach Grundform C beweglich gelagert.
Die Hebelarme aus Bindern*’ (No. 2) werden durch Binder* (No. 4) versteift. In den Teilabbildungen ist das Gelinderband zur Verdeutlichuug
stellenweise entfernt. Die Seile zum Heben und Senken der Klappen fithren vou der Trommel? einesteils iiber das duBere Schnurrollenpaar
zu Hebelarm*’ des rechten Pfeilers, andernteils iiber das innere Paar® und die beiden im rechten und linken Pfeiler auf Welle ! gelagerten
Leitrollenpaare *?, sowie iiber die beiden Schnurrollen®® im Fufie des linken Turmes, nach den Hebelarmen der linken Klappe.
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MARK LIN-Baukasten No. 6 (Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 616 Dreschmaschine

il
N

! I.'ﬂ?ﬂ’"l"ﬂ'-f

i
g

I

|

Erforderliche Teile :

13 Stiok No. 1 10 Stiiek No. 8 3 Sttick No. 16 | 12 Sﬁck No. 37b | 24 Stiick No. 59
. 7 S 2 6 v 9 s - U F & , 44 3 . 63
S, « 2a 3 « B 3 . 2 3 . 45 3 . 66
4 3 24 . . 12 4 | v 22 I = . 46 b 6 & BF
6 4 2 & , 13a 2 .23 1 L . 47 ! 3 . 69
18 5 s . 14 4 5 2 5 5 | & 87
10 6 ) I v 1D 4 . 35 2 « 552
5 7 3 15a 168 . 37 | U . 58 i
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MARKLIN-Baukasten No. 6

(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

mit Lokomobile

Erforderliche Teile :

1 Sttick No. 1 2 Sttick No. 8 6 Stitek No. 16 6 Stitick No. 24 1 Sttick No. ‘3~ 1 Stick No. 56 2 Sttick No 68
15 . v 2 B s 5 9 4 . .17 2 . 25 | 237 5 ]40 59 8 85a
8 . 2|5 . .03 . .1 1 . . o5k 4 bl 5 emld - a
8 . 3 2 5 U I & 19 2 . .21 465 | 2 ~M‘4_ o 88
8 4 | 35 o 12 5 . .2 I, 9ek| 4 . 46 j 2 64 | . 8921
14 5 2 . 13a | 2 < 20 1o, 27 2 47 1 65 * 2 . 89/22
G 6 1 . 14 4 . 22 o . 28 2 . ., 52 l 4 66 | 2 . 89/66
3 . . 71 s s 6l 3 1 20 | 2 53 | 2 67 | 1, 8967
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MAREK LI N-Baukasten No. 6

No. 616a Dreschmaschine (Fortsetzung)

Erforderliche Teile siche Seite 146

el Tol

b

Der untere Rahmen des Gestells besteht aus je zwei Winkeltriagern! (No. 8, 19 Loch iiberlappt) und Winkeltrigern? (No. 9), Auf Stiitzen?
(Flachbéinder No. 2) sitzt mittels Bindern* (No. 2) und Bindern® (No. 4) verstrebt der aus Winkeltrigern® hergestelite obere Rahmen. Dieser wird
durch Flachbinder’ (No. 1) um 17 Locher verlingert und bildet mit Béndern?, 9, '° und't den Vorderbau.

Der auf dem Rahmen ruhende plattformartige Aufbau (Dreschboden)ist aus der Abbildung leicht ersichtlich. — Auf den Hinterridern verschraubte
LagerbScke No. 45 bilden die Naben fiir die lose zu lagernden Rideri®. Das vordere drehbare Radgestell (s. Fig. 616) besteht in der Hauptsache
aus einem mit groflem Zahnrad ' verschraubten Lagerbiigel'® (No. 46), der nach beiden Seiten durch abgebogene Flachbinder' (No. 4) verlidngert
ist und mit diesen als Lager fiir die Vorderradachse dient. — Die Schiittelstibe'® sind an Querband !’ (No. 2) befestigt und liegen vorne auf den
mit Welle'® verschraubten Stellringen!® lose auf, deren vorsichende Schraubenkdpfe ais MNocken dienen. Der Antrieb erfolgt von Rad?®0 aus iiber
die durch Transmissionsspiralen miteinander verbundenen Scheiben und Rider.
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M A RKLIN-Baukaster. No.

No. 616b Lekomobile (Fortsetzung)

W
Ry

SR

e

WA

Erforderliche Teile siehe Seite 147
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MARKLIN-Baukasten No. 6 ____(Mit Baukasten No. 6 .. oder 545A .. gebaut)

e

No. 617
Hochleistungs-Siigegatter

Erforderliche Teile:

18 Stitck No. 1 2 Stiick No. 25
66 o 2 ) L . 26
30 . . 2a 417 . . 37
4 9 13 . 37b
22 . 4 4 . . 45
20 « 8 ) 5. . 47
3 . 5. '8 1 ., . 81
12 S 4 . B2
u 8 16 53
14 - 9 4 54
6 . ) 27 59 )
= 52 3 5 A2 4 60
O g . 3 63
4 .4 . 14 1 66
2 . 15 3 67
4 15a 2 . 68
4 . 16 I . 69
8 .20 P2 . 87
g . .2 2 . . 89/21
9 L, . 2 1, 8922
3 . . 4




MARKLIN-Baukasten No. 6

(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 618 Kleiner Dampfdrehkran

%
V‘ Erforderliche Teile:
4 Sttick No. 1 1 Stiick No. 18 3 Sttick No. 53
Y = : 2 4 . 20 2 . . 54
4 . 2a 1 | 1 . 85
g = 3 5 v, 22 1 . 57
2 i 4 1 23 8 . 59
% = 5 1 . 24 ) B . 60
3 7 1 . 25 . . 65
4 . 9 5 . 26 I . 66
4 . 10 1 . 2 E 4 . 67
2 11 I & . 32 15 . 87
19 12 1 35 2 . 88
2 15 86 37 1 . 89/22
3 » 15a 3 37h 1 . 89/66
2 3 . 18 1 45
I 3 o K 2 52

O'A

C0CoOoQ

7

20 00 ¢ g

&
3
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MARKLIN-Baukasten No. 8

(Mit Baukasten No. 6 .. oder 5+5A .. gebaut)

No. 619 Dampfpflug

Erforderliche Erforderliche
Teile : Teile:
11 Stiick No. 1 10 Stitek No. 22
6 . . 2 2 4 2%
¢ o . 2a 1 . . 24
2 3 227 . . 37
8 . 4 3B . 37b
2 . . 5 1, . 42
28, © - i@ = . %4
12 7 3w w M
3 8 b . 52
7., 9 6 . . 53
12 . 10 22 i . 89
12 « 11 4 , 60
6 ., 12 2 . 63
3 15 1 . 66
2 & 5 96 9 Pappe
A g @ A7 10 86
8 v 18 60 87

Mit vorstehendem Modell sind unsere Modell-Serien zu Ende, doch sollen damit nur Beispiele und Anregungen
gegeben sein, denn die Zahl der mit unseren Metallbaukasten MARKLIN herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Durch Ergiinzung weiterer Einzelteile und unter Verwendung unserer Betriebsmotoren lassen sich die komplizier-
testen Anlagen bauen.

152



MARKLIN - Baukasten im Dienste der Wissenschaft.

Jnsere Baukasten eignen sich besonders auch zur Wiedergabe von wissenschaftlichen Modellen, und die né#chst-
folgenden Seiten sollen einige Beispiele dafiir geben, wie Apparate zu physikalischen Experimenten hergestellt werden
konnen. Auch fiir viele andere Versuchszwecke konnen unsere Konstruktionsteile niitzliche Dienste leisten.

In Verbindung mit unseren Betriebsmotoren lassen sich hochinteressante Versuche, besonders auf dem Gebiete
von Dampf und Elekirizitidt, anstellen.

No. 701 FlaSChellzug Sobald die unmittelbare menschliche Kraft zum No. 702 FlaSChenleg

Heben einer Last nicht mehr ausreicht, bedienen wir

uns solcher Flaschenziige, von deren einfachberen

Formen unsere Abbildungen zwei darstellen. Das

Prinzip der Wechselbeziehung zwischen Kraft bezw.
Last und Weg ist bei beiden dasselbe.

Wenn man sich dieses Prinzip klar machen will,

AT

denke man sich das Schnurende solange nachgezogen,
bis sich die Last z. B. um 1 em gehoben hat; dann
wird man feststellen kénnen, da8 sich dies Schour-
ende um soviel verldngert hat, wie sich sdmtliche
Schniire, an denen die Last hingt, zusammen-
genommen verkiirzt haben, Das wird soviel Zenti-
meter ausmachen, wie die Anzahl aller Schniire ist,
die sich je um 1 cm verkiirzten. Diese Zahl stimmt
stets mit der Gesamtzahl aller losen Rollen liberein.

In unserem Falle wird sich also beim Flaschen-
zug No. 701 das Schnurende um 6 cm, bei Flaschen-
zug No. 702 um 4 ¢m verlidngert haben, wenn die Last
um 1 em gehoben wird. Von Reibungsverlusten ab-
gesehen wird uns der erstere also das sechsfache,
der letztere das vierfache an Kraft gewinnen lassen.
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No. 703 Schiefe Ebene

No. 704 Zentrifugal-Regulator

Mit diesem Modell wird das Prinzip der Bewegung auf der schiefen
Ebene dargestelit.

Die Basis bilden zwei mit Verbindungsbiigel! verschraubte Winkel-
triger? (No. 8). Zwei weitere Winkeltriiger® geben die schiefe Ebene;
sie ist auf den Schienen? beweglich nach Grundform B angebracht und
auf einem Paar mit der Achse* einstellbarer Streben® gleichfalls beweg-
lich gelagert. Ein Verbindungsbiigel® hilt die Laufschienen zusammen,
zwischen welchen je ein Flachstiick?, als Lager fiir Schnurrollenwelle?,
gitzt. Wagen® setzt sich aus Béndern No. 4 und 5 und Verbindungs-
biigeln als Lager fiir die Radachsen zusammen. Aufgesetzte Winkel-
stiicke'® hindern die Belastungsgewichte am Herabrutschen. Welle®
triigt ein Schnurrad!!, tiber welches die am Wagen befestigte Zug-
schnur !* fithrt. Das Ende der Schnur wird mit einem Haken versehen,
an welchem Gewichte aufgehingt werden kdnnen. Je nach dem an-
gehiingten Gewicht untd der Neigung der Schienen wird die Geschwindig-
keit des Wagens wechseln. Das Triigheits- oder Beharrungsprinzip
sowie die Beschleunigung lassen sich auf diese Weise eingehend
veranschaulichen.
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Das Modell soll zur Darstellung einer nach dem Gesetz der Flieh-
kraft konstruierten Reguliervorrichtung dienen. Das Fundament besteht
aus zwei mit Winkeltrigern verschraubten Rechteckplatten. Auf die
Regulatorspindel! wird oben ein Lochscheibenrad? geschraubt, an
welchem in Winkelstlicken die Kugelstangen® lose verschraubt
(8. Grundform B) hiingen. Ein zweites Lochscheibenrad*, die sogen.
Hilse, ist auf Spindel' verschiebbar und h#ngt mittels ein Paar
Verbindungsstlicken® lose an den Kugelstangen®. Die Kugeln® selbst
werden dargestellt durch je zwei beiderseits der Stangen?® auf der
kurzen Welle' verschraubte Schnurriider No. 22.

Je schneller man nun die Handkurbel dreht, desto groSer ist das
Bestreben der beiden Schwunggewichte, sich vom Mittelpunkt
(der Spindel) zu entfernen und die Hiilse auf der Spindel hochzuziehen.
— Nach diesen Grundregeln wird besonders der Betrieb von Dampf-

maschinen, Turbinen, Gasmotoren und sonstigen Kraftmaschinen
reguliert.



No. 705 Kreuzgelenkkupplung

Kreuzgelenkkupplungen, auch Cardanische Gelenk-
kupplungen genannt, werden angewandt zur Verbindung
zweier Wellen, welche in einem nicht zu grofien Winkel zu-
einander liegen. — Die sonst schwer darzustellende Anord-
nung wird mit unserem kleinen Modell leicht fafilich wieder-
gegeben. Auf die Handkurbelwelle * wird einLochscheiben-
rad® mit dem Lagerbiigel ® befestigt. Der Lagerbiigel trigt
die Welle®. Gegeniiber wird auf einer Welle® ein zweites
Lochscheibenrad mit Biigél und Welle genau in derselben
Weise angeordnet. Die beiden Wellen ¢ werden nun mittels
eines Kreuzstiickes, dargestellt durch zwei Fiihrungsbtigel %,
gekuppelt. Diese Fiihrungsbiigel sind kreuzweise fest
miteinander verschraubt, wobei zwei Muttern zwischen die
Biigel gesetzt werden, damit der Schraubenzapfen nicht
zu weit hervorsteht und gegen die Welle* driickt.

Die den Wellenstrang bildenden Wellen' und® sind
nun 8o miteinander verbunden, dal die Drehbewegung
regelmiBig weitergeht, auch wenn die beiden Gestell-
hilften” und® um Schrauben?® drehbar verstellt werden
und die Wellen dadurch ihre Richtung zueinander findern.

No. 706 Differentialgetriebe

Die beiden grofien Réider sollen die hinteren Laufréder eines Motorwagens
darstellen. Beim Drehen der Handkurbel wird sich nun zeigen, dafl die
Antriebskraft auf beide Réder gleichmiBig einwirkt und beide sich in gleicher
Geschwindigkeit drehen. Durch das in der Mitte der unterbrochenen Radachse
angebrachte Differentialgetriebe ist nun aber die Mdoglichkeit gegeben, bei
Hemmungen des einen Laufrades, wie dies z. B. bei Kurvenfahrten eintritt,
einen Ausgleich zu schaffen. In unserem Modell kann dies dadurch ver-
anschaulicht werden, dal, wenn das eine Laufrad abgebremst, das andere
Laufrad sich gleichzeitig um so rascher drehen wird.

Ohpe diese sinnreiche Einrichtung wire die fabelhafte Entwicklung des
gesamten Automobilwesens tiberhaupt nicht annithernd zu erreichen gewesen.

Schourrad! (No. 21) ist fest mit dem aus je zwei Lagerbiigeln? und
Biindern® (No. 5) zusammengesetzten Geh&use verschraubt. Die beiden Zahn-
réder* (No. 26) laufen lose (unter denm ndtigen Beilagen) auf der im Geh#use
drehbaren Welle® und kénnen samt diesem leicht beweglich um die beiden
Radachsen schwingen. Auf der Achse® sind sowohl die beiden Kronrider’
als auch die Laufrider® fest verschraubt.
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Die Betriebs-Motoren — MARKLIN

sind interessante und lehrreiche Ergéinzungen zu den Baukasten. Jeder Junge trachte darnach, als Erginzung
einen dieser prdchtigen Motoren zu erhalten, denn sie bringen Leben in die Modelle. Ein selbstgebautes Modell durch
einen Motor in Betrieb gesetzt zu sehen ist ohne Zweifel viel schéner und interessanter als die Rider mit der Hand-
kurbel zu drehen.

Die Konstruktion ist so genial ausgedacht, daf sich die Motoren auf verbliiffend einfache Weise jedem Modell an-
passen lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind. Ein Hebeldruck und die Windmiihle dreht sich, die Kranen
heben und senken ihre Lasten, Fahrstiihle gleiten auf und nieder usw.; diese neuen Verwendungsmoglichkeiten schaffen
eine unerschopfliche Quelle der Unterhaltung und Belehrung.

Die' Betriebsmotoren MARKLIN sind von auBlergewdhnlich solider Konstruktion und besonderer Wert ist auf grof3e
Kraftleistung gelegt. Jeder Motor wird vor der Ablieferung sorgfiltig auf seine Leistungsfihigkeit gepriift.

Die starken UHRWERKMOTOREN sind mit bestem Werk ausgeriistet und besitzen Bremshebel, sowie Schalthebel
fir Vor- und Riickwiértsgang. Durch das jedem Motor beigegebene Anleitungsbuch wird die vielseitige Verwendung
eingehend dargestellt.

Die Ubrwerk-Motoren sind besonders fiir jiingere Knaben eine reizende Ergéinzung zum Baukasten.

Uhrwerk-Motoren

- MARKLIN -

[n solidem Karton mit Aufzug-
schliissel und Anleitungsbuch.

No. 201 (kleines Modell) No. 202 (grofies Modell)
fiir Metallbaukasten 0—3 passend. fiir Metall-Baukasten 4—6 passend.



Ubhrwerk-Motoren — MARKLIN —
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Vorstehender Kran' ist ein aus Baukasten No. 1 Obiger Motor-Omnibus, mit Baukasten No. 4 gebaut, ist mit einem grofien
hergestelltes einfaches Modell, in welches der kleine Uhrwerk-Motor No. 202 ausgeriistet. Der Motor wird an der Seite ange-
Uhrwerkmotor No. 201 durch ein paar Schrauben s¢hraubt und die Triebwelle durch die Schnurrolle mit dem groBen Laufrad

eingebaut ist. Durch einfaches Schalten der Hebel ; saal -. . Ein k auf den Schalthebel und
kann die Last gehoben oder gesenkt und der Motor mittels Transmissionsspirale verbunden. Ein Druck auf den

A : der Omnibus setzt sich in Bewegung, fiihrt vorwirts oder riickwirts und kan.n
tzll;-nggfétgzzdg elb{b}l:fih;e;gg e!f;n Krg?:;r]\l;ﬁ:?:: 1}‘(‘,’;‘;{_’ durch das Lenkrad auf gerade oder Kurvenfahrt eingestellt werden. A_uf die
wagen usw. zu betreiben.’kann auf ébenso einfache Verwendung der runden Scheiben als Laufrider und die dadurclf errelfthten
Weise in noch viele andere Modelle eingebaut werden. guten Proportionen sei bei diesem Modell noch besonders hingewiesen.

Im Motorenbuch No. 72 sind noch viele andere Modelle eingehend beschriehen.
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Dampf-Motoren — MARKLIN — Patent

Die Dampf-Motoren MARKLIN sind vollstindig und mit allem Zubehor ausgeriistet,
so daf sie auch fiir alle mogliche andere Zwecke verwendet werden konnen.

No. 401 — (kleines Modell)

Dampi-Motor
— einfach wirkender Zylinder — mit Sicherheits-
ventil, Dampfpfeife, Zahnradiibersetzung und voll-
stindigem Zubehdr in solidem Karton mit An-
leitungsbuch.

Fiir einfachere Modelle.

158

No. 402 — (groiles Modell)

Dampf-Motor
— Prézisions-Modell - doppelt wirkender Zylinder — kriftige
Maschine mit Sicherheitsventil, Dampfpteife und Regulator,
Zahnradtibersetzung und Zubehdr in starkemn Karton mit
Aunleitungsbuch.

Fiir grofiere Modelle,



Dampf-Motoren — MARKLIN — Patent —
(Fortsetzung)

i en zeigen den grofien Dampf-Motor No. 402 in drei verschiedenen Stellungen. Der Kessel ist

o Ig:::il;: h;:z(:fgilbl:;?;n t?lank glischlifferir mit Sicherheitsventil, WasserablaBhahn und Dampfpfeife ver;xlehelkt ZF:St:
stehender Priizisionszylinder mit Umsteuerung fiir beide Drehric}}tungen. durc':h. das Schwux'lgrad. Vorgelegewelle mit Zahn
ditbersetzung fiir langsamen Gang. Umlegbarer Regulator. Sicherheitsspirituslampe mit Vergasuflgsbrenqer. . .

b Je :der Mo%or wird vor demVersand auf zuverlissiges Funktionieren unter Ueberdruck gepriift. — GroSite Betriebssicherheit.

fahrbar stehend llegend
— Ein und derselbe Motor in drei Verwendungsarten. —

Alle Teile der Maschinerie sind leicht zugiinglich und geben lehrreichen Einblick in das Arbeiten einer Dampf-
maschine. Keine Ergiinzung zu Metall-Baukasten diirfte dem Jungen mehr Freude und Unterhaltung bringen.
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Dampf-Motoren — MAREKLIN —
(Fortsetzung)

Mit unserem Verwandlungstyp ist ein Dampf-Motor geschaffen worden, wie er fiir die Baukasten kaum idealer
gedacht werden kann. Die Dampf-Motoren MARKLIN sind in allen Lagen verwendbar und kdnnen den Modellen iiberall
leicht angepafit werden.

Dieser Lastwagenzug ist mit dem groflen Dampf-Motor No. 402 und Baukasten No. 6 gebaut.

Aber auch mit Baukasten No. 3 und 4 lassen sich zur StraBenlokomotive Anhingewagen bauen
Ein dhnlicher Lastwagenzug mit einem Anhinger kann schon mit dem kleinen Dampf-Motor
No. 401 und Baukasten No. 3 hergestellt werden.
Die vor- und riickwirts fahrende Lokomotive ist so kriiftig, dafl die Anhéinger auch beladen werden kdnnen.
' (Der Aufbau ist im Anleitungsbuch No. 72 eingehend erliutert.)
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Dampf-Motoren
— MUARKILIN -

— Patent —
(Fortsetzung)

No. 402 hergestellt.

Tempo, und der michtige Ausleger,
Seiten zum Drehen gebracht.

1 161

Im Handumdrehen ist der Dampf-

Motor von der stehenden zur liegenden
oder fahrbaren Maschine verwandelt,
1d8t sich wie hier dargestellt in Krane
einbauen, betreibt als liegender Motor
oder Lokomobile grofie Maschinen-
anlagen, dient fahrbar als StraBienloko-
motive fiir Lastwagenziige (s. Seite 160)
und kann so auf alle erdenkliche Art

Anwendung finden.

Nebenstehender grofier Dampfkran ist aus Baukasten No. 6 und Dampf-Motor

Der Dampf-Motor hebt und senkt die Last in raschem oder langsamem

wird in voller Schwenkung nach beiden

Das Zischen des Dampfes, das Rasseln des Ridergetriebes und das geschiiftige
Hin und Her des Krans geben die Wirklichkeit tiuschend wieder.
(Der Aufbau ist im Anleitungsbuch No. 72 eingehend erldutert.)




Hebemagnete — Elektro-Motoren.

Infolge der neuen Vorschriften des Verbands Deutscher Elektrotechniker (VDE) haben wir unsere seit-
herige Bauart mit Lampenvorschaltwiderstinden verlassen und dafiir neue Apparate, die mit einer Spannung
von 20 Volt arbeiten, herausgebracht. Nicht nur die Motoren, sondern auch Hebemagnete und Beleuchtungskorper
mit Glithbirnen werden mit dieser Spannung gespeist. Um diese niedere Spannung aus der hohen Lichtnetz-
spannung zu erzeugen, sind spannungsreduzierende Zwischenapparate zu verwenden und zwar bei Wechsel-
strom Transformatoren und bei Gleichstrom Einankerumformer. Bei Bestellungen ist in Zukunft neben

der Spannung (Voltzahl) des Lichtnetzes auch noch die Stromart (Gleich- oder Wechselstrom) anzugeben.

Elektro-Hebemagnet — MARKLIN —

Der Elektro-Hebemagnet MARKLIN kann ohne weiteres
an jeden Modellkran angehiingt werden. Die geheimnis-
vollen KraftiuBerungen der Elektro-Hebemagnete wirken
ganz besonders eindrucksvoll auf die Jugend, weshalb
dieselben zu den interessantesten und lehrreichsten Er-
giinzungen fiir Metallbaukasten ziihlen. Auch Telegraphen-
apparate, Signal-Fernschaltungen usw. lassen sich mit
dem Magnet bauen. Der Elektro-Hebemagnet wird nicht
mehr als Garnitur, sondern nur noch einzeln unter der
Nummer 1300 M, geliefert und ist hauptsichlich als Er-
giinzung zu Elektromotor 1301 gedacht.

Erforderliche Anschlufgarnitur:
fiir Wechselstrom 55/13474 AG )

S angeb
. Gleichstrom 55/13476AG | “P2nTUNE angeven
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Elektro-Motoren
— MARKLIN —

DerElektro-Motor besitzt bei unbegrenzter

~. Laufdauer geniigend Kraft, um die ausge-

dehntesten Forderanlagen, Seilbahnen, Ma-
schinenanlagen, Bagger, Krane usw. spielend
zu betreiben. Er kann iberall leicht ange-
pafit werden und der Anschlufl an die Licht-
leitung ist so einfach, da} sich jeder Junge
ohne Schwierigkeit zurechtfindet. Ein am
Motor angebrachter Hebel dient zum Um-
schalten fiir die eine oder andere Dreh-
richtung.

Mit Hilfe des Elektro-Hebemagnets lassen
sich die schwersten Lasten heben und an
Hand des reich illustrierten Anleitungs-
buches fiir Motoren konnen wahre Wunder
der Technik wiedergegeben werden.

Nebenstehender Turmkran aus Baukasten No. 6
und No. 1302 gebaut, z#hlt zu den interessantesten
und lehrreichsten Modellen. Durch einfaches Schal-
ten werden die Eisenteile vom Elektro-Hebemagnet
gefafit, die Last gehoben oder gesenkt und der
Ausleger nach der einen oder andern Richtung
geschwenkt.



Elektro-Motoren MARKIIN Nr. 1301 Fortsetzung)

(fiir alle Baukasten No. 1—6 passend)
Betriebspannung 20 Volt.

Schaltbild fiir Gleichstrom
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Bei Wechselstrom, der an dem Elektrizitits-
Zihler durch das Zeichen /~\_, oder £\, an-
gedeutet ist, erfolgt der Anschlu8 an das Licht-
netz mit Hilfe einer Transformatoren-Garnitur auf
die denkbar einfachste Weise. Die Garnitur enthilt
den Transformator mit eingebautem Geschwindig-
keitsregler und mit 2 Meter Anschlufi-Kabel sowie
das kleine Kabel fiir den Anschlufl des Motors.
55/13474AG Garnitur passend zu 1300 M und 1301
55/13474 BG " 3 , 1802

Bei Bestellung Spannung des Lichtnetzes angeben!

Bei Gleichstrom, der an dem Elektrizitiits-Zihler
durch das Zeichen == angedeutet ist, erfolgt der
Anschluf an das Lichtnetz mit Hilfe einer Einanker-
umformer-Garnitur auf einfachste Weise. Die Garni-
tur enthdlt den Einankerumformer mit 2 Meter
AnschluBkabel, den Geschwindigkeitsregler und
das kleine Kabel fiir den Anschlufl des Motors.
55/13476 AG Garnitur passend zu 1300M und 1301
55/13476 BG % 2 » 1302

Bei Bestellung Spannung des Lichtnetzes angeben !



Elektro-Motoren — MARKLIN —

Betriebspannung 20 Volt.
(Fortsetzung) |

No. 1302

Elektro-Moior-Magnet-Licht
ohne Anschlufigarnitur.

No. 1301

Elektro-Motor
ohne Anschlufigarnitur.

Enthilt Elektromotor, Klauenkupplungen, Zahnrider
ftir verschiedene Uebersetzungen usw.

Vollstindige elektrische Ausstattung mit Elektro-Motor,

Last-Hebemagnet und Beleuchtungskérper mit Gliih-

In elegantem Karton mit Anleitungsbuch No. 72. limpchen, Schaltbrett, .Kontakte, Steckverbindungen,
Zahnrider fiir verschiedene Uebersetzungen usw.

Als Ergiinzung fiir alle Baukasten passend.
In vornehmem Karton mit ausfiihrlichem Anleitungsbuch.

Erforderliche Anschlufigarnitur:
fgmnitare, Als Erginzung fiir Baukasten 3—6 besonders geeignet.

filr Wechselstrom 55/13474 AG } Spaanung angeben

, Gleichstrom 55/13476 AG s. Seite 162 Erforderliche Anschlufigarnitur:
fiir Wechselstrom 55/13474 BG } Spannung angeben

, Gleichstrom 55/13476 BG 8. Seite 162
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MARKLIN —

Nebenstehendes Bagger=
werk ist mit Baukasten
No. 2 und Zusatzkasten
No. 101/1 hergestellt.

DieBecherwerke werden auch
als Trockenbagger zum Trans-
port von Kohlen, Erz, Steinen,
Eis usw. verwendet.
(DerAufbau ist im Anleitungs-
buch No. 73 bezw. 76 ein-
gehend erléutert).

Zusatzkasten fiir Transport-Anlagen - MARKLIN

Die Zusatzkasten fiir Transportanlagen bilden eine interes-
sante Ergiinzung der Metallbaukasten MARKLIN und gestatten
durch die neuen eigenartigen Ergiinzungsteile in Verbindung
mit den bisherigen Kasten den Bau der verschiedensten Becher-
und Baggerwerke, Transportanlagen, Elevatoren usw.; sie geben
dem Besitzer von MZARKLIN-Baukasten ein Mittel an die
Hand, die unbestrittene Vielseitigkeit dieser Kasten noch weiter-
hin ganz erheblich zu steigern.

Mit besonderem Anleitungsbuch.

Flaschen-Transport-
anlage aus Baukasten No.3
undZusatzbaukastenNo.101/2.
Unser Modell stellt eine in
Grofibetrieben,
Brauereien usw. vielfach ver-

Kellereien,

Zusatzkasten fiir Transportanlagen.

No. 101/1

Enthilt 197 Teile, in solidem Karton mit Anleitungsbuch.
(Fiir Mérklin-Baukasten No. 1--3 passend.)

wendete Transportanlage fiir
Flaschen dar.
(Der Aufbau ist im Anleitungs-
buch No. 73 bezw. 76 ein-
gehend erldutert.)

No. 101/2
Enthilt 391 Teile, in solidem, kréftigen Karton mit Anleitungsbuch.
(Fiir M#rklin-Baukasten No. 3—6 passend.)
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MARKLIN — Zusatzkastgn fiir Maschinen- und Briickenbau

Dieser, unser neuester Zusatzkasten ist besonders zum Bau von Maschinen
und Briicken geeignet und enthilt Spezialteile wie Kettenrider nebst An-
triebskette, Kegelrider, kleine Handkurbel, neue Zahnkrinze fiir Winkel-
rider, Scharniere, Kreisséigeblatt zum Bau von Holzbearbeitungsmaschinen,
Gelenkstiick, Kugellager, Zahnstangen, Leitspindeln mit Fiihrungen; einfach
und doppelt gekropfte Kurbelwelle; ferner 17 Loch-Flachbénder und 17 Loch-
Winkeltriger, sowie Verbindungs- und SchluBlaschen; letztere speziell fiir
Briickenbauten etc.

Zusatzkasten fiir Maschinen- und Briickenbau.

No. 105/1 No. 105/2
Enthilt 147 Teile in solidem | Enthilt 287 Teile in solidem, kraf-
Karton mit austiihrlichem tigem Karton mit herausnehmbarem
- Anleitungsbuch. Einsatz, sowie ein ausftihrliches
Schwimmkran (Fuir Baukasten 1—3) Anleitungsbuch.
gebaut mit Kasten 6 und Zusatzkasten 105/2. } (Fiir Baukasten 3—86)



MARKIIN - Zusatzkasten fiir Wand- und Standuhren- MARKLIN

Fiir die Jugend hat die Uhr von jeher einen grofien Reiz gehabt. Schon das kleine Kind, das noch nicht einmal gehen kann, erfreut
sich an dem Hin und Her des Pendels und dem Tick-Tack der Uhr. 8

Mit dem Zusatzkasten fiir Uhren sind die jungen Konstrukteure in der Lage, richtiggehe

Ein ausfiihrliches Anleitungsheft enthlt die ndtigen Anweisungen zum Bau verschiedent

Fiir Uhrwerk-Betrieb

Diese Pendeluhr (Wand- Zusatzkasten No. 102 R ”

uhr) ist aus Baukasten No. 3
Uhrwerkmotor No. 202 und Zu- Enth#ilt 71 Teile. Zum Bauen richtiggehender aus Baukasten No. 6,
satzkasten No. 102 gebaut. ‘Wand- und Standuhren, mit Uhrwerkmotor No. 202 Uhrwerkmotor No. 202
Laufd ca. 4 Stunden. und Grundkasten von No. 3 an. Mit illustriertem u. Zusatzkasten No. 102
Anleitungsheft. In elegantem, starkem Karton. gebaut.
Laufdauer 4—5 Std.
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12

M 760/ 1301 Werkstatt mit fiinf Modellen und Elektromotor 1301

q
R RSO
ERBAVT 0T

i .
B menausaunasion . MARKLIN ®

T R R R

Diese Werkstatt zeigt die Zusammenstellung verschiedener Modelle zu einer kompletten Arlage. Der genaue Aufbau
der meisten Modelle ist in den verschiedenen Modellserien eingehend erliutert. Der Antriebsmotor, unser Baukastenmotor
No. 1301, sitzt in einem Gehiuse, welches in der Hauptsache aus zwei grofien Ringen, die mit Pappe umkleidet sind, gebildet
ist. Dureh die in jedem Motor eingebaute Uebersetzung ist es ein Leichtes, die verhiilinismiiflig groBe Belastung zu iiber-
wiltigen. Auch die Transmission ist aus normalen MARKLIN-Einzelteilen zZusammengesetzt.
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Einzelteile fiir MARKIIN-Baukasten

Flachbiinder
No.1 32 em, 25 Lochc» No.4 75 cm, 6 Loch
. 1a 215 , 17 = . 5 6 . 0 2
v & 1% . Hn I - 8 b w
» 2a 11 . 4 « 4 86 & 8 4
-8 9 7

Winkeltriiger

No. 8 32 e¢m, 25 Loch ¢ No. 9 14 cm, 11 Loch
. 8a215 , 17 % . %9a 9 , 7 i
No. 10 No. 11 No. 12
Flachstiick Fithrungsbiigel Winkelstiick

No. 18 Welle 30 cm No. 16 Welle 9 cm
13a 20

" ”» " - 16a ”» 7. 4
. 14 » 16 w M s Bl
. 15 » 3 . 18 w 3 .
. 18a 4 A15

Schnurlaufriider
No. 21 mit Stellschraube
Durchmesser 38 mm
No.21a mitStellschraube
Durchmesser 50 mm

No. 20 Spurkranzrad
mit Schnourrille
Durchmesser 36 mm

Schnurlau
No. 22 mit Stellschraube
. 22a ohne o

frider

, Durchmesser 25 mm
25

No. 23 Schnurlaufrolle
ohne Stellschraube
Durchmesser 12 mm

El];;ml

No.24 Lochscheibenrad

Durchmesser 36 mm

Zahnrider
No. 25 18 mm Durchmesser, 25 Zihne
. 2622 , 30
« 26 14

Zahnriider mit Klauenkupplung
No. 25K 18 mm Durchmesser, 25 Z#hne

- 26K 14
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19

Zahnriider
No. 27 Durechmesser 333 mm, 55(6) Z#hne

. 27a . - »
26 . 38 .

28 Kronréider 29
No. gg Durchmesser 38 mm, 50 Zihne
& 25

80  Kettenrfider 0%
No. 80 Durchmesser 38 mm, 23 Zihne
30a 11

No. 32 Schnecke
Durchmesser 14 mm

No.31 Grofies Zahnrad
Durchmesser 65 mm
96 Z#hne



No. 33 Sperrklinke (groB) No.33a Sperrklinke (klein

<IMARKLIN

No. 34 Schraubenschliissel

No. 36 Schraubenzieher

a b
No. 37 Schraube mit Mutter

ﬂ .W'mvrvrmw PR

No. 38 Schraube, 25 mm lang

No. 40 Transmissionsschnur
Biindel von 4 Meter

No. 41 Propellerfliigel

Einzelteile (Fortsetzung)

IS,

No. 42 Kette, Biindel von 4 Meter

SRRVt A

No. 43 Spiralfeder

g

No. 44 Lagergabel

Lagerbock No. 45a

n Ry

7
No. 47b Dreifacher Winkel

51 Schieberise
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No. 53 Rechteckplatte

8,5X6

cm

No. 55 Linge 15 em
. 55a . 4 ,

Transmissions-Spiralen
No. 55b Li#nge 38 em
. B5¢ o 2 &

No. 56 Schieberdse mit Bilchse und Band als Kurbelarm



N
% N

% \
/N

No. 59 Stellring
mit Schraube 3
. 609

"

No. 61 Windmiihlenfliigel

0 .
Q@,_Q_..A\ -
No. 63 Kupplungsmuffe
mit 3 Stellschrauben

No. 66 Grofie runde Platte, Durchimesser 45 em

No. 60 5 Verbindungsbiigel, 5 Loch
69/7 i3

No. 64 Sehornstein

No. 38 Kegelrad, 30 Zihne

Einzelteile (Fortsetzung)

No. 67 Kleine runde Platte, Durchmesser 6.5 cm

.\

XXX

/\
-- - - -

Geldnderband
No. 81/1 32 cm, 25 Ldcher
81/2 14
81/5 [ 5
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No. 82 No. 82a
Verbindungslaschen
rechteckig abgeschrigt

No. 83 No. 83a
Abschlufilaschen
rechteckig abgeschrigt

Pappestiicke, 3415 em
No. 85a glatt schwarz | No. 85¢ Ziegelstein

85 b Wellblech 85 d Dach

86 87
No. 86 Klammer
No. 87 Unterlagscheibe
zur Befestigung der Pappestiicke usw.

No. 89/21 passend zu No. 21, 25 Z#hne
. 89/21a S v w21z 3l :
. 89/22 - T e 22 18
. 89/66 v . . 66, 57
. 89/67 . " o= 67 40"
89,68 3 “ . 68 112
89 b6 96. 8R



No. 88 No. 90 Exzenter
mit Bilichse

Anleitungsbiicher
(neu bearbeitete Auflage)
No, 70/00, No. 70/9, No. 71, No. 72, No. 74. No. 76

Einzelteile (Fortsetzung)

Zahnkranz flir Winkelriider
No. 91/66. passend zu No. 66, 42 Z#hne
. 91/96, “ o w 96, T &

No.92 Scharnier No. 94 Gelenkstiick

No. 95 Kugellager
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No. 96 GrofBies Rad, Durchmesser 15 cm

Zahnstangen
No. 97/1 32 cm lang, passend zu No. 1
. 9112 14 " , . . 2

Leitspindeln mit Fiihrungsbiigel
No. 98/13 passend zu Welle No. 13, 30 ¢m lang
/132 # " . 13a,20 , %

. 98/14 = S @ . 14 15 W
. 98/16a . = e ., 15a 115 , %
. 98/16 . = . ., 16 9
. 98/16a & " - 16 T .,

No. 99a Kurbelwelle, doppelt gekrdpft, 14 cm



Metall-Baukasten — MARKILIN —
in elegantem, starkem Karton G run d k as t en:

No. O enthidlt 87 Teile
1 % 136 o
2 - 240
3 ” 342
4 % 489
5 - 843
6 . 2027

Die beiden Grundkasten No. 5
und No. 6 sind auflerdem als
Prachtgeschenke
No. 5H und No. 6 H
in vornehm ausgestattetem, nuf}-
farbenem Holzkasten mit Schlofl
und Schliissel zu haben.
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Metall-Baukasten — MARKLIN —

Egﬁnzungskasten:

Besitzt man einen der umstehenden Grundkasten und wiinscht denselben zu erweitern,
so liefern die Erginzungskasten alle erforderlichen Teile, um auf die nichstfolgenden
gréfieren Grundkasten iiberzugehen.

Zum Beispiel: Besitzt man Grundkasten No. 1 — und mdchte denselben auf Grund-
kasten No. 2 erweitern, so beschafft man sich den Erginzungskasten
No. 1A. Besitzt man Grundkasten No. 2 — und mdchte gleich auf
Grundkasten No. 4 itbergehen, so benttigt man nur die beiden Ergéinzungs-
kasten No. 2A und 3 A usw.

No. OA enthdlt 59 Teile — verwandelt Grundkasten No. 0 — in Grundkasten No. 1
No. 1A enthilt 106 Teile — verwandelt Grundkasten No. 1 — in Grundkasten No. 2
No. 2A enthdlt 121 Teile — verwandelt Grundkasten No. 2 — in Grundkasten No. 3
No. 3A enthdlt 168 Teile — verwandelt Grundkasten No. 3 — in Grundkasten No. 4
No. 4 A enthilt 347 Teile — verwandelt Grundkasten No. 4 — in Grundkasten No. 5
No. BA enthilt 1225 Teile — verwandelt Grundkasten No. 5 — in Grundkasten No. 6

in elegantem, starkem Karton

Pracht-Geschenke in vornehm ausgestattetem nufifarbenem, fein poliertem Holzkasten mit Schlofl und Schiiissel.

No. 4 AH enthdlt 3847 Teile — Pracht-Ausriistung
No. 5AH enthilt 1225 Teile — Pracht-Ausriistung
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