METALL-BAUKASTEN

S MARKLIN G

Anleitung zum Bau von elektr. Uhren aus Metallbaukasten Nr. 4, 5 und 6 in
Verbindung mit dem Zusatzkasten fiir elektr. Wand- und Standuhren Nr. 103N
unter Zwischenschaltung eines MARKLIN -Transformators bzw. -Umformers

fiir 20 Volt (Gréie B oder C).

Fast alle Kinder haben den Wunsch, einmal zu sehen, wie eine Uhr ,innen“ aussieht, vol-
lends noch eine elektrische, und da sich bekanntlich mit Hilfe der Metallbaukasten MARKLIN
und den entsprechenden Zusatzkasten und Motoren so ziemlich alles bauen li8t, so haben wir
schon lange einen Zusatzkasten fiir den Uhrenbau geschaffen. Mit diesem lit sich nun eine Uhr
verhéltnismiBig leicht zusammenstel-
len. Auf dem vorliegenden Blatt sind
dreiModelle gezeigt, von denen die bei-
den grofieren mit Kasten 5 bezw. 6 ge-
bauten das gleiche Werk besitzen. Das
Prinzip ist aber bei allen Werken das-
selbe, es beruht darauf, dafl das Pendel
durch zwei Magnete, deren Stromzu-
fuhrdurch einen sinnreichenMechanis-
mus in kurzen Zwischenrdumen unter-
brochen wird,im Gang erhalten bleibt.

. Zusammensetzung der mit Metall-
baukasten Nr. 4 gebauten Uhr.
Der Aufbau des Gestelles ergibt sich aus

den beigefiigten Zeichnungen und kann
ohne Schwierigkeiten gemacht werden. Das
Werk, insbesondere das Schaltwerk mit den
Uebersetzungen, ist aus der besonderen
Zeichnung ersichtlich. Man baut zur Unter-
bringung dieser Teile eine Art Kasten mit
Hilfe von Rechteckplatten Nr. 52 und ver-
schiedenen Bindern, die Wellen werden
dann genau nach Zeichnung eingefiihrt. Nr. /
ist die Achse des Schaltrades, auf dieser
Achse sitzt eine Schnecke, welche das dar-
iiber befindliche Zahnrad Nr. 26 in Beweg-
ung setzt. Diese Welle 2 hat rechts aufien
ein Zahnrad Nr. 25, das in ein solches Nr. 27
auf der Welle 3 eingreift. Links sitzt auf der
Welle 3 ein Schnurlaufrad Nr. 22, das mit
einer Spirale mit einem Rad Nr. 21 auf der
Welle 4 Nr. 17 verbunden ist. Innerhalb des
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das andere Rad Nr. 24 trigt das Pendel. Auf der Welle 7 ist der Bremshebel angebracht, der aus
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Gehduses sitzt am Ende der
Welle 4 ein Zahnrad Nr. 25,
welches durch ein Kronrad
Nr. 29 die senkrecht zu
Welle 4 stehendeWelle 5 be-
wegt. Diese geht durch das
Flachband des Wechselra-
des Nr. 223, welches aufien
am Uhrengestell wagrecht
verschraubt ist. Die Welle
trégt an ihren freien Enden
das Wechselrad Nr. 224 mit
e Zeigerrohr, an welchem die

Abb. Il a Uhrzeiger mit Kurbelarm
befestigt sind, wobei darauf zu achten
ist, daB3 séimtliche Wechselrdder gut
ineinandergreifen. Hat man diesen
Teil des Werkes zusammengesetzt, so
kommt der elektrische Antrieb an die
Reihe. Auf der Abbildung III sieht man
zwei Wellen 6 und 7 Nr. 14, welche bis
zu den riickseitigen Biindern durchzu-
filhren sind;letztere sind um einen Ein-
blick in die Uhr zu gewiihren, teilweise
unterbrochen. Auf 6 sitzen zwei Loch-
scheibenridder Nr. 24; das dem Ziffer-
blatt zugekehrte tréigt den Schalthebel,
bestehend aus einem Flachband Nr. 5
und einer lose verschraubten Sperr-
| klinke Nr. 33a, die mit einer Schraube

= e , % ~und Mutter beschwert ist (s. Abb. IlTa), ]
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einem Kurbelarm mit Band Nr.5 besteht und am unteren Ende eine Sperrklinke Nr.33a hat, welche
mit dem Band fest verschraubt ist. Die genaue Anordnung dieser Vorrichtungen ist aus der Ab-
bildung III ersichtlich. Beim Schalthebel wie auch beim Bremshebel ist darauf zu achten, daf sie
immer nur einen Zahn des Schaltrades weiterbewegen bezw. festhalten, diese Regelung bewirkt
man mit der Sperrklinke, der man eine entsprechende Neigung zu dem Flachband gibt, an wel-
chem sie angeschraubt ist. Das Schaltrad (runde Platte Nr. 66 mit Kronrad Nr. 28 als Nabe, und
Zahnkranz Nr. 89/66) muf} sich sehr leicht drehen lassen wie alle beweglichen Teile, sonst kommt
es bei den in jedem Lichtnetz vorhandenen Stromschwankungen vor, da§ die Uhr stehen bleibt.
Auf der Welle.6 sitzt aufler dem die Schaltklmke tragenden Lochscheibenrad, ein weiteres mit
dem Pendel, das aus mehreren
Flachbéindern von der Mitte des
Lochscheibenrades bis zur Mitte
der groflen runden Platte 18 Loch
lang ist. Direkt unter
dem Lochscheibenrad
ist eine Lagergabel
am Pendel fest ver-
schraubt, und betétigt
die elektrische Schalt-
vorrichtung. Diese be-
steht aus einer Fiber-
platte Nr.308 auf wel-
cher zwei Schleif-
kontakte Nr.305, als
Stromabnehmer ange-
schraubt sind. Ueber
diesen ist eine Welle 8,
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Fig. IV, und auf dieser sitzen vier Schnurlaufrider Nr. 22,
zwei in der Mitte, welche von der Lagergabel umfafit wer-
den, die am Pendel sitzt, ferner je eines rechts und links,
so daf} sie beim Ausschlagen des Pendels die Stromabneh-
mer entweder links oder rechts beriihren. Die Beriihrung,
welche den Kontakt oder Stromschluf} erzeugt, ist genau ab-
zustimmen, sie mufl so lange erfolgen, bis der unten am
Pendel mit Hilfe eines Verbindungsbiigels Nr. 60/7 ange-
brachte Magnet fast genau iiber dem an einem Winkeltréger
des Uhrgestelles angeschraubten zweiten Magnet steht, wo-
bei darauf zu achten ist, dafi der Abstand zwischen beiden
Magneten nicht zu grof3 wird. — Die Welle 8 hat an einem
Ende einen Kurbelarm mit Band Nr. 5, der dazu dient, die
Welle immer in der gleichen Lage zu halten, konnte sie sich
drehen, so wiirde es vorkommen, daff die Lagergabel an
den Stellschrauben des Schnurlaufrades héingen bleibt.
Nun kommt zum Schlufl die Zuleitung des elektrischen
Stromes (s. Abbildung IIl), wobei in erster Linie zu be-
achten ist, daf} die Magnete hintereinander geschaltet sind.
Vom Umformer oder Transformator weg legt man einen Pol
an die Uhr selbst, gibt also Korperschluf}, die andere Leit-
ung geht zunichst durch den unteren Magneten, dann unter
Zwischenschaltung einer Abzweigmuffe 1315K am Gehéuse
hinauf, am Pendel herunter in den zweiten Magneten, von
dort wieder hinauf und mittels einer AnschluBmuffe Nr. 310
durch die Isolierptatte in die beiden Schleifkontakte. Durch
das schwingende Pendel werden die obengenannten Schnur-
laufréder hin und herbe-
wegt. Der Strom wird ge-
—schlossen bezw. umnter=
brochen, sodafl der Mag-
net, wenn das Pendel ausschwingt, Strom erhilt und
nach der Mitte zuriickgezogen wird. Durch den Schwung
wird das Pendel nun iiber den Magnet hinweggehen und wie-
der Strom bekommen, sodaf} es wieder zuriickgezogen wird.
Durch dieses abwechselnde Spiel wird die Uhr im Gang
gehalten. Sollte das Pendel eine kreisende Bewegung aus-
fiihren, so herrscht eine magnetische AbstoBung und um
diese zu beseitigen geniigt es, an einem der beiden
Magnete die Anschliisse an den Steckern zu vertauschen.
NB. BeiVerwendung farbiger Teile ist sehr darauf zu aditen, daf die Stel-

len, an weldien Korpersochluf gegeben wird, das sind die Lodher fir

den Ansdilufstedker und fiir die Lager der Kontaktwelle 8 (Abb. IV),

von Farbe befreit werden.

Zusammensetzung der mit Metallbaukasten

Nr. 5 und 6 gebauten Uhren.

Die Uhr der Abb. V lidfit sich mit Kasten Nr. 5 bauen,
wiithrend die grofie Uhr der Abb. VII mit Kasten Nr. 6,
bezw. mit Grundkasten Nr.5 und dem z. Zt. in Vorbereitung
befindlichen Ergiinzungskasten Nr.5A A, ,gebaut werden kann.
Beide Uhren haben entsprechend dem Inhalt der Kasten gro-
ere Gehiiuse, die auf Grund der Abbildungen V bis IX
ohne Schwierigkeiten gebaut werden konnen. Fiir das
Werk baut man zun#chst wieder ein Gehéduse wie bei der
kleinen Uhr, dessen vordere Rechteckplatte unten an ein
Flachband Nr. 1 angeschraubt wird, welches zwei Winkel-
tridger Nr. 9b verbindet, die hintere Rechteckplatte sitzt auf
einem Winkeltrédger Nr.8. Auf Bild IX sieht man wie die Ueber-
setzung von der Schnecke auf das Zahnrad, von diesem iiber
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daslinks aufien angebrachte Ket-
tenrad Nr. 30 iibertragen wird.
Innen im Gehéduse istdann wieder
Kronrad und Zahnrad,welche das
Zeigerrad in Bewegung setzen.
Das Schaltrad mit Schalthebel
sitzt auf einer Welle Nr. 15, die
vorne im mittleren Loch eines
Winkeltrégers Nr. 8d und hinten
in einem Lagerbock Nr. 45 gela-
gert ist, der wiederum an einem
Winkeltriger Nr.8d angeschraubt
ist. Damit dieWelle sich nicht ver-
schieben kann,ist vorne innerhalb
des Gehduses eine Kupplungs-
muffe angebracht und hinten an
dem Lagerbock sitzt ein Stellring.
Man hat den Lagerbock aus
dem Grunde genommen, und
den Stellring vor dem Lagerbock
befestigt, weil sich die Welle im
Lauf der Zeit dreht und wenn
der Stellring unter der Oberkante
des Winkeltrégers sitzen wiirde,
dann konnte es vorkommen, daf3
| die Stellschraube dort anstofit
 und damit den Gang der Uhr
# hemmt. Auf der zwei Loch weit
entfernten Welle 9 (Abb.IV) sitzt
der Bremshebel, der an einem
Zahnrad Nr. 27 angeschraubt ist,
bestehend aus einem Flachband
Nr. 5 und einer Sperrklinke
Nr. 33a. Die letztere muf} so ange-

Abb. VII

bracht werden, daf3
sie, wie der Schalt-
hebel, wihrend des
Gangesimmer nur ei-
nen Zahn am Schalt-
rad bewegt bzw. fest-
hélt. Die elektrische
Schaltung ist genau
wie bei der kleinen
Uhr ausgefiihrt, die
Fiberplatte sitzt auf
einem Winkeltriger §
Nr. 9, auf ihr sind die

beiden Schleifkon- !
takte verschraubt u.
dariiber die Schnur-

laufréider, die

abwechselnd rechts
oder links den Strom
schlieBen.Das Pendel
ist entsprechend lén-
ger, hat unten zwei
runde Platten Nr. 66
und in deren Mitte
vorne und hinten je

eine Platte Nr. 67.
Da die beiden Mag-
nete fiir eine Spann-
ung von 20 Volt ge-
baut sind, so ist beim
Anschluf} an d. Licht-
leitung ein Anschluf3-
gerit notig und zwar
bei Gleichstrom ein
Umformer und bei
Wechselstrom  ein
Transformator Grofie
B oder C.

Wie bei derkleinen
Uhr so sind auch hier
die Magnete hinter-
einander geschaltet.
Bei der Aufstellung
der Uhr ist natiirlich
darauf zu achten,dafy
sie genau senkrecht
steht, sonst wird sie
nicht genau bezw.
iiberhaupt nicht ge-
hen.




