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MARKLIN : Metallbaukasten

das ideale Konstruktionsspiel und interessante Lehrmittel fir die denkende Jugend.

Die MARKLIN-Metallbaukasten enthalten je nach GrdBe eine entsprechend grofe Anzahl von prizis ge=
arbeiteten und genau zueinander passenden Metall-Teilen von hervorragender Gite. Mit Hilfe dieser Einzelteile
lassen sich eine umfangreiche, ja sogar unbegrenzte Anzahl von Modellen auf einfachste Weise zusammenbauen.

Die ausgefithrten Bauten — vom einfachsten bis zum schwierigsten Modell — sind von auBerordentlicher
Festigkeit und kénnen groBer Belastung unterworfen werden. Die Haltbarkeit der einzelnen Teile ist unbegrenzt,
und es kénnen somit dieselben Teile immer wieder zum Bau neuer Modelle Verwendung finden. Die Teile des
kleinsten und billigsten Kastens sind genau von derselben Giite wie die der groften und teuersten Ausriistungen,

Das vorliegende Anleitungsbuch wurde abermals einer durchgreifenden Neubearbeitung unterzogen. Es wurde
Wert darauf gelegt, die Anzah! der Bauvorlagen zu erhdhen, wobei besonders erwahnt werden muB, daB mit den
abgebildeten Vorlagen die Anzahl der mit einem Kasten zu bauenden Modelle bei weitem nicht erschdpft ist. Von
der Aufnahme gleichartiger oder hnlicher Modelle, die sich nur durch geringfiigige Aenderungen unterscheiden,
haben wir Abstand genommen.

Das vorliegende Anleitungsbuch Nr. 71a enthalt die gegeniiber fritheren Auflagen stark vermehrten Bau-
vorlagen fiir die MARKLIN-Metallbaukasten Nr. 1—3, Die Modelle fir grdfere Kasten sind in unserem bis=
herigen Anleitungsbuch Nr. 71 beschrieben. — Die Bauvorlagen dienen lediglich als markante Beispiele, die den
Geist des jungen Konstrukteurs zu weiteren fruchtbringenden Arbeiten anregen sollen.

Jedes Modell ist unter Beriicksichtigung des technisch richtigen Aufbaues sorgfiltig durchdacht und die Ab-
bildl(xlngen wurden so ausgearbeitet, dal an Hand derselben fast durchweg ohne besondere Erfauterung gebaut
werden kann.

Nach den Grundregeln der Medhanik und des Maschinenbaues sind alle Modelle aufgebaut und die ver=
wendeten Einzelteile wie Triger, Streben, Schrauben und Muttern, Wellen, Zahnriader, Schnedien, Ketten-
rider und Ketten geben die wichtigsten Maschinenelemente wieder. :

Es war schon immer unser Bestreben, die MARKLIN-Metallbaukasten durch Schaffen neuer Teile zu ver=
vollkommnen und mit dem Fortsdritt der Technik stets Schritt zu halten. Neben der Aufnahme neuer Teile
fand audh eine allgemeine Vermehrung des Inhalts der Kasten statt, wodurch eine nach jeder Richtung hin un=
erreichte Spitzenleistung erzielt wurde.

Der modernen Gesdimadisrichtung wurde durch Einfihrung farbiger Teile nach dem Grundsatz
»Mehr Freude durch Farbe” Recinung getragen. Neben den Kasten in der bisherigen schwarzen Ausfiihrung,
der sich immer noch grofer Beliebtheit erfreut, wird der farbige Kasten gefihrt, dessen %infﬁhrung von der Jugend
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besonders freudig begriift wurde, auch Kombinationen von schwarzen und farbigen Teilen werden gerne durch-
gefihrt. Bs kann mit jedem beliebigen Grundkasten begonnen werden, da sich jeder Grundkasten durch einen
oder mehrere Erginzungskasten nach und nach zu einem groBeren Grundkasten erweitern 1aBt ¢s. auch Seite 144).

MARKLIN - Metallbaukasten mit allen Erganzungskasten, Betriebsmotoren und Elinzelteile sind in allen
einschlagigen Geschiiften erhaltlih. — Lieferungen von der Fabrik an Private finden nicht statt, doch sind wir
erforderlichenfalls gerne bereit, Bezugsquellen aufzugeben.

Gebr. Mirklin & Cie., G. m. b. H., Fabrik feiner Metallspielwaren, G6ppingen (Wttbg.)

Wie man — MARKLIN — Modelle baut.

Jeder Baukasten enthalt die erforderlihen Werkzeuge, und ohne besondere Fertigkeit oder Unterweisung
kann jeder Junge mit dem Bauen beginnen.

Dem Anfinger. mchten wir vor allem raten, mit den_einfachen Modellen der ersten Seiten zu beginnen,
er wird sich durch die gegebenen Beispiele rasch mit der Verwendung und Zusammensetzung der Teile ver=~
traut machen, um nach kurzer Uebung an die groferen Modelle gehen zu kdnnen.

Dann sollte sich der Junge jedes einzelne Zubehdrteil genau betrachten, mit den Abbildungen der Einzels
teile vergleichen, und sich Nummern und Benennungen im Gedédhtnis einpréigen.

Besonders wichtig ist aber, dab er die Grundformen der nidstfolgenden Seiten genau studiert und immer
wieder darauf zuriidgreift, der Aufbau der Modelle wird ihm dadurch ganz wesentlih erleichtert.

Alle Einzelteile sind sorgfaltig gearbeitet und passen genau ineinander. Die Lider in Bandern und Platten
stimmen so miteinander iberein, gag man beim Bauen nach Vorlage nur die Lder abzuzihlen braudt, um
Abstinde und Lage der einzelnen Teile zu ermitteln,

Beim Zusammenschrauben der Teile ist besonders zu beachten, daB die Muttern erst vdllig ange~
zogen werden, wenn das betreffende Modell vollstindig zusammengesetzt ist, damit ein Zusammens=
passen und Einrichten der Teile wihrend des Bauens mdglich bleibt. Fir den Bau groBer Modelle ist
dies besonders widhtig.

Audh soll man immer frisch drauflos bauen, selbst wenn der erste Bau nicht ganz nach Wunsch ausfallen

will. Beim zweiten Modell geht es schon leichter und durch die gewonnene Erfabrung wird man bald mit allen
kleinen Vorteilen vertraut werden.

Wenn sich dann unser kleiner Ingenieur an Hand der Modelle griindlich im Bauen gefibt hat, wird er bald
an die Verwirklichung eigener Ideen gehen kdnnen. Er wird Konstruktionen, Bauten, aschinen usw., die er

selbst im Grofen gesehen hat, nachzubilden versuchen, und die durch eigenes Schaffen gewonnenen Modelle werdén
immer groBere Freude und Unterhaltung bringen.

Wir sind jederzeit gerne bereit, Auskunft zu erteilen und mit Ratschidgen zu helfen, wo sich Schwierig=
keiten einstellen soflten oder wo sonst unsere Erfahrungen von Nutzen sein kénnten.
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Grundformen.

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage;
die Kenntnis derselben erleichtert ganz wesentlich den Aufbau der Modelle.

Nr. 37a

Nr. 37b

Die beiden Teile werden lose miteinander verschraubt, die
Mutter mit Schraubensdliissel festgehalten und eine zweite
Mutter (siehe Beispiel A1) fest gegen die erste gezogen.

A1l — Schraube mit
Mutter und
Gegenmutter.
Zum Sichern gegen
Lockerwerden oder Her»
ausfallen wird eine zweite
Mutter Nr. 37b auf-
gezogen.

" A7 — Drehscheibe mit stehender Welle.

Die runde Platte, auf der Welle verschraubt, wird mit leichtem

Druck gegen die Grundplatte gehalten durch das von unten

dagegengesetzte und auf die Welle festgezogene Schnurrad
oder einen Stellring.

A 8 — Loses und festes Rad.

Gruppe A: Allgemeine Bauvorlagen.

A 3 — Sdiraube als Zapfen. §

Die Rolle dreht sidh leicht auf
der Schraube, die durch zwei
auf beidcn Seiten des Bandes
kriftig gegeneinander gezogene
Muttern befestigt ist.

3

A 4 — Sdraube als Stiitzzapfen.
Rad beweglich samt der durch die Stellschraube
festgeklemmten Schraube in einem Loch der
Grundplatte oder des Bandes.

| ¥
A 6 — Peste (stehende) Welle
durch Ansatz von Lodsdeibenridern.

Wenn ein Fahrzeug eine Kurve durchfihrt, werden die
nach der Innenseite der Kurve liegenden Rider einen kilrzeren
Weg zuriidilegen, sich also weniger oft umdrehen, als die
Auflenrider. Wirden die einzelnen Riderpaare nun fest auf
jhrer Achse sitzen, so mfiften sie unter allen Umstinden sich
gleich oft umdrehen, ungeachtet, ob sie auflen oder innen
sitzen. Die Folge wire, dal immer eines davon das andere
bremsen, und der Wagen in den Kurven schwer laufen wiirde.
Deshalb mfissen die Rider der einzelnen Riderpaare von eins
ander unabhingig beweglich sein. Wir erreichen dies dadurdh,
daB wir nur ein Rad auf die Achse festschrauben, wihrend
das andere zwischen zwei Stellringen geflihrt und lose bewegs
lich ist (sieche Abbildung). Stellringe kdnnen durch Klemm~
muffen ersetzt werden.



Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe B: Ueberlappung, Stofverbindung usw.

Einige Beispiele fiir die Anwendung unserer Vermittlungsteile

B1 — Ueberlappung.
Die Verbindung zweier Binder durch Uebereinanderlegen
auf einer Linge von ein oder mehreren L8chern.
¢Auf Abbildung 3 Lodh fiberlappt).

B2 — StoBverbindung.
Die Enden der Winkeltriger werden gegeneinander gestofSen
und durch Flachbinder (Laschen) verbunden.
Siehe auch StoBfasche Nr, 130, unter Einzelteile Seite 141,

B 6 — Vermittlungsbiigel B7 — Vermittlungsbiigel
¢aufgebogen) Nr. 114. (flach) Nr. 114a

B8 — Vermittfungsstiick B9 — Vermittlungsstiick
¢aufgebogen) Nr. 116. (flachy Nr. 116a.

A e LB
Die Abb. B3 und B4 veranschaulidhen die Anwendung der Mirklin=Verbindungs= : :
oder AbschfuBifasche (Nr. 82, 83 und 82a, 83a). -
Durch Verwendung dersefben lassen sich hauptsidhlich Briicken~ und Krangeriiste B 10 — Vermittlungsgabel B 11 — Vermittlungsstiitze
nach den Gesetzen der Mechanik und Statik richtig aufbauen. Nr. 118, (flad) Nr. 115a.
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Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe C: Scilendbefestigungen und Bremsen.

Ci1
ohne Scheibe (fiir kieinere Modelle).

mit Scheibe.

Bremsvorrichtung und Seilendbefestigung.

Eine erh8hte Bremswirkung erzielt man, wenn die Schaur zweimal anstatt nur einmal um Welle bzw. Scheibe gelegt wird,
Fig. C1 zeigt eine sehr einfache und sichere Befestigung des Seilendes mittels einer auf der Welle angebrachten Klemmuffe Nr. 35a,

In Fig. C2 ist eine Seilendbefestigung mit Klemmuffe Nr, 35 gezeigt.

C 3 — Sperrklinke Nr. 33 (grof))
fir Aufzugwinden usw. Verhindert das Zu~
riickschnellen der Handkurbel und ermdglicht,

die Last in jeder Stellung freischwebend
festzuhalten.

C 4 — Sperrklinke Nr. 33a (klein)

Die Sperrklinke selbst ist nach Grundform A3
befestigt, also lose, und sperrt durch ihr Eigens
gewicht die Zahnrider. Diese Sperrklinke kann
fitr simtliche Zahnrider verwendet werden.



D1 — Lasthaken
am einfachen Seil,

Das Seil fthrt tiber Schnure
rad 2 und wird an der die beiden
Hakenbleche zusammenhaltenden
Schraube b befestigt. Zur Bewils
tigung gr80erer Lasten wird der
Haken am zweis, drei= oder mehr=
fachen Seil nach Art des Flaschen~
zuges aufgehingt,

Bel Anwendung der beiden
nidhstfolgenden Anordnungen D2
und D3 wird die Hebekraft um

" das zwele bzw.dreifache gesteigert.

Grundformen (Fortsetzung).

Gruppe D: Lasthaken und Greifer.

mit loser Rolle
am doppelten Seil.

Das Seil fithrt tber
Schnurrolle a in der Aus~
legerspitze und die zwi~
schen den Hakenblechen
befindliche fose Rolle b
wieder nach der Auslegers
spitze und wird an dieser
befestigt.

mit foser Rolle und dreifachem Seil.

Das Seil flihrt ttber Schnur~
rad a, die zwischen zwei Flache
stlicken faufende lose Rolle ¢ und
Schnurrad b nach Biigel d, wo es
an der Schraube befestigt wird.

Je drei Sttick {ibereinanders
gelegte Binder Nr. 7 bilden die

beiderseitigen Hakenbleche, die

durdh Schrauben zusammengehals
ten werden, wobei man je elne
Mutter dazwischenftgt,

D 4 — Greifer
mit 3 fachem Seil.

Die Figur stellt einen Greifer dar, wie ders
selbe sehr hiufig in Verbindung mit einem Kran
Verwendung findet. Die beiden ZuBeren Seile 1
und 2 dienen zum Heben und Senken des Greifers,
wihrend dasinnere Seil 3 zum Oeffnen und SchiieBen
desselben dient. Belm Bauen ist darauf zu achten,
daB alle 3 Seile auf drei gleich grofie Rollen aufs
gewickelt werden; es muB aber noch eine kleine
ZusatzeVorrichtung in dem Kranmedhanismus vors
gesehen werden, weldhe es ermdglicht, das mittlere
Seil nach Bedarf zu verlingern (beim Oeffnen
des Greifers) bzw. zu verkiirzen (beim Schliefien
des Greifers). Eine genaue Beschreibung dieser
Vorrichtung befindet sich im Motorenbuch Nr. 72
unter ,Fahrbarer Dampfdrehkran®.



E 1 — StufensdheibensAntrieb.

Zur bequemen Aenderung der Tourenzahl
von Arbeitsmaschinen verwendet man sog. Stufens
scheiben, d. h. eine Anzahl nebeneinandergesetzter
im Durchmesser gleichmifig abgestufter Riemen~
scheiben. Im Vorgelege b ist die Stufensdieibe in
umgekehrter Anordnung aufgesetzt. Die Riemen~
fAnge ist in beiden Fillcn dieselbe.

Wird der Riemen gekreuzt (verschrinkt) auf«
gelegt, so [Zuft die getriebene Welle in entgegen~
gesetzter Drehrichtung.

Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe E: Seilantriebe.

® ®

o

E 2 — Halbkreuz-Riemenantrieb

zur Kraftibertragung bei sich kreuzenden E 3 — Winkel-Riemenantrieb
Wellenrichtungen. zur Krafttibertragung bei sich schneldenden
Die Anwendung dieses Riemenantriebes ist Wellenrichtungen.
erforderlich bei Masdhinen, die quer zur Riditung Die beiden Rollen 2 und b (sog. Leitrollen)
der Transmissionswelle gestellt sind. sitzen fose auf der Welle.
Die sich kreuzenden Wellen kdnnen in einem Die Verwendung solcher Leitrollen ermdg~
befiebigen Winkel zueineinder stchen. fichen verschiedenartige Lagerung der Wellen,

B 4 — Transmissionsschnur mit Spirale.

Fiir den Antrieb der Modelle ist nicht unbedingt eine Trans~
missionsspirale erforderfich, sondern es geniigt in den meisten -
Fillen die gewdhnliche, jedem Kasten beigegebene Transmissions®
schnur. Damit die Modelle leicht laufen, darf die Schnur jedoch
nicht zu straff gespannt sein, weshalb eine Kombination von
Transmissionsschnur und ~Spirale nach obiger Grundform einen
vortelfhaften Ausgleich erm3glicht.



Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe F: Uebersetzungen, Zahnrider, Kronrader, Schneckengetriebe.

F1 — Zahnrideriibersetzung (sog. Stirnzahnrider).

Die bei den Budhstaben a, b, ¢, d stehenden Zahlen bezeichnen die Anzah! der Zihne
der betreffenden Zahnrider. Rad b sei mit ¢ durch die Adhse fest verbunden. Bei einer
Umdrehung des Rades a wird Rad b bzw. ¢ deren zwei madhen, Rad d dagegen doppelt Nr. 27a
so viel wie ¢, also vier. Die Tourenzahl des Rades a hat sich also beim Rad d vervier~ Nr. 31
facit. Umgekehrt wird sich die Tourenzahl des Rades 2 um das Vierfache verringern
wenn Rad d angetrieben wird. Die Uebersetzung #ndert sich, wenn das Verhiltnis der
Zahnezahl der verschiedenen Rider ein anderes wird. — Bezitglich des Krafigewinnes oder
=verfustes gilt hier dasselbe wie beim Schnedken=Getriebe (Grundform F 9).

=—

F 2 — Zahnradiibersetzung F 3 — Zahnradiibersetzung

von Zahnriddern Nr. 27a und Nr.27b in bestehend aus Zahnrad Nr. 26, 25 und 25a
Verbindung mit kleiner Handkurbe! Nr. 62 in Verbindung mit Getriebekasten Nr. 112 F 5 — Zahnradiibersetzungen mit Lagerbandern Nr. 65a (stehend).
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Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe F: Uebersetzungen, Zahnrider, Kronrdder, Schneckengetriebe.

Einige der zahlreichen Uebersetzungsmdglichkeiten, wie solhe mit unserer Universal-Getriebeplatte Nr. 113 herzustellen sind.

Tabelle zur Ermittlung verschiedener Uebersetzungen:

z“;‘;f‘d[ 95 | 25a| 26 | 27 | 27a| 27p| 31
=l 25
%5 |1-3| — |272|529 |57 |27 |39
252 —iEa et | aey e
1—6
2 — |67 |1z [8—10]| 2—0
27 47 ll2—7 [1—5/|1=11
27a = — =
27b 1—6 | 7—9

Die jeweils in den Feldern angegebenen zwei Nummern (z.B.1—3) geben die

F6, F7 — Zwei typische Beispiele fiir die vielseitige An.

in obiger Figur bezeichneten Lacher an, die als Lagerung fir die Wellen der wendung der Getriebeplatte zum Aufbau von Zahnradbersetz-

in Frage kommenden Zahnrider zu wihlen sind.

ungen.
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Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe F: Uebersetzungen, Zahnrider, Kronrider, Schneckengetriebe.

Bei jeder Umdrehung treibt die
Schnecke das Zahnrad um einen
Zahn weiter. Zur vollen Um~
drehung eines Zahnrades mit z. B.
19 Zihnen (wie nebenstehendes
Beispie! zeigt)wird sich dle Schnedke
19 mal umdrehen miissen, d. h. die
Umdrehungsgeschwindigkeit des
Zahnrades wird um das 19fache
verringert. Die Kraftwirkung hine
gegen wird sich um das sovielfache
steigern, wie sich die Geschwindigs
keit verringert. In der Praxis wird
dieser Umstand u. a. benutzt, um
mit geringem Kraftaufwand groBe
Lasten zu heben (z. B. beim sog.
Schraubenflaschenzug).

F 9 — Sdinedsengetriebe
fitr Uebersetzung auf niedere Gesciwindigkeiten usw.

F 8 — Umsteuerungsgetriebe
fir Vor= und Rtickwirtsgang.

-F 10 —~ Uebersetzung
von zwel im reciten Winke! zu einander gelagerten Wellen durch
Zahntrieb und Kronrad.
Fiir die Uebersetzungs~ und Kriifteverhiltnisse gilt das unter F11 - Schneckengeh&use Nr. 65 F12 ~ Sdledxengeh’a‘use Nr. 65
Grundform F1 und F9 Gesagte. pasgend fir ZaharAder Nr. 25 und 26. mit Lagerbfindern Nr. 65a, Schnecke Nr, 32 und Zahnrad Nr. 27
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Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe F: Uebersetzungen, Zahnrider, Kronrider, Schneckengetriebe usw.

F 14 — Kegelradgetriebe.
Zum Antrieb zweier sich kreuzender Welfen verwendet. Mittels kleiner Handkurbel wird
F 13 — Getriebekasten Nr. 112 tiber zwei Kegelrader die Leitspindelwelle angetrieben und dadurch der auf dieser Welfe sitzende
bietet eine groBe Fille von Eingriffsmdglichkeiten. Gezeigt ist Schnecke Nr. 32 Fihrungsbtigel bezw. der auf dem Gestell gleitende Teil (Support) bewegt.

im Eingriff mix Zahnrad Nr. 27a.

SSEe!

ii:

F 15 — Kettengetriebe.

Zahnketten (Antriebsketten) werden heute {tberall verwendet, sei es flir
den Antrieb von kieinen empfindlichen Apparaten wie Z3hlern, Uhrwerken oder
im GroBmaschinenbau beim Antrieb schwerer Arbeitsmaschinen. o

Durch die Kettenrider Nr. 30 und Nr, 30a in Verbindung mit der Ans : F16 ~ Kugelgelenk

triehskette Nr. 39 ist es maglich, Krifte gleitungsfrei zu fibertragen und in vielen In obigem Bild wird die Anwendung von zwel Kugelgelenken Nr. 210 gezeigt, welche da~

Fillen, wo die Anwendung von Zahnridern und Riemen ausgeschlossen ist, wird zu diencn, zwel Wellen verschiedener Richtung zu verbinden. Als Lager fir die Wellen sind hier

das Kettengetriebe mit Vorteil verwendet, Vermittlungsstitzen Nr. 115 und 115a verwendet. Ferner ist die Anwendung unseres Handrades
Die Kette darf nicht zu straff gespannt sein, sondern solf leicht durchhingen, Nr. 208 gezeigt.
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Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe G: Aufsetzbare Zahnkrinze.

Die normalen Baukastenridder Nr. 21, 21a, 22, 66,
66a, 67, 68 und 96 lassen sich durch einfaches Aufsetzen
der jeweils hiezu passenden Zahnkrinze voriibergehend
in Zahnrider verwandeln. Die runden Platten Nr. 66
und 96 lassen sich durch passende Winkelzahnkrinze
auBerdem noch als Winkelrider verwenden (s. Grund~

form G 2). Auf diese Weise ist es mdglich, die Modelle
noch interessanter und naturgetreuer zu gestalten, als
dies bisher der Fall war. Ein grofler Teil der

ModeHe ist mit solhen Zahnkrinzen ausgeriistet und
die Abbildungen geben Zeugnis davon, wie vielseitig
deren Verwendungsméglichkeit ist.

S ———

Tabelle
zur Ermittlung der Achsenentfernung
eines ZahnkranzesRiderpaares.
Entfernung in Millimeter.

| aimyeer ||89/22 | 89/21 [89/21a] 89/67|83/65a) 89/66 | 89/36| 89/68
s | 52 | 35 [ %% [ 38 [ 8% | %5 [ % [ 1T
89/21 45 | 51 | 59 | 67 | 74 | 102 (124
89/21a 56 | 64 | 73 | 80 | 108 | 128
89/67 72 | 81 | 88 | 116 [ 137
89/66a 88 | 96 (124|145
89/66 102 | 131 | 152
89/96 158 | 180
89/68 202

Es ist vorteilhaft, den Eingriff der
Zahnrider vor dem Zusammenbau fest~
zulegen. Zu diesem Zwed: legt man die
Umrisse der in Betracht kommenden
Platten und Binder auf dem Papier fest

G 2 — Winkelgetriebe.

Malfistab 1:2 und entnimmt der obenstehenden Tabelle Die Zahnkrinze fir Winkelrdder sind, im Zusammenhang
die Achsenentfernung fiir das gewiinschte mit unseren normalen aufsetzbaren Zahnkrinzen, fiir Getriebe mit

G1 Zahnriderpaar, wenn dasselbe im Eingriff sich kreuzenden Wellen zu verwenden.
Uebersetzungsmglichkeiten stehen soll. Mit Hilfe des Zirkels (wie Wie aus der Abbildung ersichtlich, erfolgt die Befestigung der

Winkelzahnkrinze mittels Winkelstiideen Nr. 12, die so auf der
Sdheibe bezw. Platte sitzen miissen, dafl die Schlitzseiten auf der Platte
liegen, womit ein Festklemmen der Zahnkrinze bewirkt wird.

mit uaseren Zahnkrinzen, Abbildung zeigt) oder des MabBstabes
werden die fiir die Lagerung der Adhsen
am besten geeigneten Ldcher gefunden.
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Grundformen (Fortsetzung).
Gruppe H: Transportkette.

H1 H3
zeigt die Zusammensetzung der Trans=~ Darstellung der Befestigung des Baggers Darstellung der Befestigung des Greifers
Nr. 79 am Kettenglied Nr. 48.

portkette unter Zuhilfenahme der beiden bechers Nr. 77 am Kettenglied Nr. 48.
Kettengfieder Nr. 48 und 49, =

Darstellung der Befestigung der Flaschenbecher Nr. 78 unter zeigt ein Kettenglied Nr. 48 mit aufgebogener Transport8se {(mit
Zuhilfenahme von Flaschenbedherhalter Nr. 50 und Winkelstlickchen einer Zange ist das Kettenglied entsprechend aufzubiegen). An~
Nr. 12 am Kettengfied Nr. 48, wendung findet diese Abart z. B, bei einer Aditerbahn.

Beispiel fiir die Verwendung unserer Achsen mit Ridder Nr. 80 (Spur I = 45 mm)

Nr. 654 Ne. 651 Nr. 656

Bedediter Giiterwagen Fie .
mit Bremshiusdhen OlfeactiGateswagen Langholzwagen

13



MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr, 1 .. oder 0+0A .. gebaut) |

Diese einfachen Modeile k&nnen schon mif Kasten Nr. 00 hergestellt werden.

Nr. 1 Rollkarre Nr. 3 Sackkarre Nr. 4 Stechkarre

'_\r;m.:‘;" B Erforderfiche R Erforderliche
A o Teile: Teile:
2 Stick Nr., 2 2 Stiick Nr. 2

Erforderliche 2 Gl
Teil 12 . 10
eile: <@ 15a . 12

2 stitck Nr. 15a = 22 . 15a
4 o o B a7 . 2
i o o B 60/7 » 87

» B2

Erforderfiche Teile:

1 Stiick Nr. 2 2 Stick Nr. 22
H o p 4 9 ., . &
1 S 12 N o o 7]
1 , ., 15 1T 60/7

Nr. 5 Eisenbahnwagen

Erforderfiche Teile:

Erforderliche Teile: g Sﬂ:Ck I\fr. 52, ; Sﬂ:ck lfr. ;23; 1 o 8o 1110 ol 3;1,
8 Sttick Nr. 5 4 Sttick Nr. 22, O 5 o M 135 S 37, 4 DR 12 N & & 4
4 B . 10 14 . 37 2 » 16a 15 ¢ 44 2= . 162 1 8 60/7,
4 -2 a » 37b ] R 17 1 s B2 4 22 4 . 87
2 » 1Ba TH . 52 20 Tl a2 A » 60/7 1= . 23
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{Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

MARKLIN = Baukasten Nr. 1

Diese einfachen Modelle kdnnen schon mit Kasten Nr. 00 hergestellt werden.

Die Lehne ist aus Pappe herzustellen.
Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr.

9
4
6

»

»

”

2
5
10
12

23 Stiick Nr. 37

1
1

”

» 6077
Pappe

Nr. 8 Seilbahnwagen

-
et fa N = ke DD D

Erforderliche
Teile:

2 Stlick Nr. 2
5
12
15a

N 8 % N NN Xy
g oo 00

Erforderliche
Teile:

2 Stiick Nr, 2
) 5 o B
6 n 1
20 ., = 37

V ar ot
TS 607,

Nr. 9 Stuhl

Erforderliche Teile:
2 Sttick Nr. 2

Erforderliche Teile:

2 Stick Nr. 2 18 Stiick Nr. 37
T80 . 5 1P R 52
40 « 10 0 o » 60/7
i o 5

Nr. 13 Vorsignal
/o Gy

[

by
Erforderiiche
Teile:

Stick Nr. 2

Erforderliche
Teile:

2 Stiick Nr, 2

OO0 9 90g0n

00000806 n
N
)

15



MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Diese elnfachen Modelle kdnnen schon mit Kasten Nr. 00 hergestellt werden.

Nr. 15 Nr. 16
Bahnschranke mit Signal Fahrbarer Drehkran

Ecforderfiche Teife: Erforderfiche Teile:

Nr. 17 Barren

2 Stiick Nr. 2 2 Sttick Nr. 2 1 Stiick Nr. 23
g o 8 s o 1 ., . 24
ha g 2 B0 SN2 20,
4 =R 20 R 150 1780, Erforderliche
: o D 1 i 17, 1, Teile:
i PR 4 ., .2 15 4 Stiick Nr. 5
> " » 4%, w12
= - - 2 » 152
: - » 2 . 35
: » ” 20 » 352
” » 8 » 137
Fig. 16a ) sk
Nr. 21 Warnkreuz
Nr. 20
Nr. 19 Reck Notenstander
Erforderliche
Teile:
2 Stiick Nr. 2

2 SR 2 i
1 ., ., 15 3
2 . .3 .
o :- Erfq[:_g'e:!xdxe
r. . ; 2 Sttick Nr. 2
S 5
? 12
g a7
=9 1= 44
Erforderfiche Teile: - 52 Erforderliche Teife:

4 Stitck Nr. 5 1 Sttick Nr. 2 | 1 Stiick Nr 24
4 . . F oo o BlE a o &
10 AL 86 1R IS 310

16
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(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 1
Diese einfachen Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 00 hergestellt werden.

Nr. 22 Steigungstafel Nr. 25 Windrad Nr. 26 Wegweiser

Erforderfiche

Erforderliche = Teile:
Teile: E 2 Stick Nr. 2
2 Sttick Nr. 2 =
2 . & D
2
4
1

Nr. 23 Schubkarre TR S Nr. ?7 Rundlauf

Erforderliche Teile:
Stitck Nr. g ‘ } Sttick Nr. lia 10 Sttick Nr. g;

C R ” ” . ”

M o ptd || 8 o g

Nr. 24 Balkenschaukel
€l

It Erforderfiche
2 Sttick Nr. Teile:
b 5 B - 2 Sttick Nr. 2
@ o g 4 , . 5
I Erforderliche Teile: ? . . }g
d a0 B 2 Stick Nr. 218 Stiick Nr. 37 2 et %
2 . . P o o O P
9 51 52 St SO 1
1, . 2l 12| SR 60/7, ) Y
N oo 1 S 24 . , ., 52
2

17



MARKLIN =Baukasten Nr. 1

(Mit Baukasten Nr. 1 ..

oder 0+0A .. gebaut)

Dlese einfachen Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 00 hergestellt werden.

Nr. 30 Warnngstafel

Nr. 29
Backgabel

Erforderliche
Teile:

Stiick Nr. 2
. 5

Nr. 34 Warnkreuz
&

Erforderliche Teile:

2 Stick Nr. 2
488, D
2y 4810
8 B . 37
1 . 4

Erf?;'.g:[:l.kﬁ: 0 o 5 B 18 a7 m
2 Sttick Nr. 2 ) o s1lfe : -
7 A Vir & W/ 1
2o o 5 5 M |ad
: 1 ., ., 2 1
10 e

18

2
4
2
2
9
1
1

Erforderliche

Stiick Nr. 2
e w» b
o 5 1P Erforderliche
e 22 Teile:

Erforderliche Teile:
2 Stfick Nr. 2

r. 32 Wetterfahne

Nr. 33
Backscufel

Teile:

2 Stiick Nr. 35

Ecforderliche Teile:

2 Sttick Nr. 2
5 p .8
il & &5 1
0o, .,
N o g &

-

-



(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) T~

MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestelit werden.

Nr. 101 Offener Giiterwagen

Erforderliche
Teile:
4 Sttick Nr. 2
B 5 o o
2 ., . 12
20 » 1ba
408 Sl 22
22|88 . 37
4 » 37b
B s . 52
1, . 607

Nr. 104 Gepackkarre

Erforderfiche Teile:

4 Sttick Nr. 2 2 Stiick Nr. 17 1 Sttick Nr. 37b
7 O E ‘ ' n o ‘ TR 44
Qe 10 1 e 24 1 | | IRl
6F AT 12 A o o3| 8 5 5 0F
Lo oy n o 5 8 |

An diesem Modell ist das

Vorderrad mit der Deichsel

drehbar gelagert, die Lagergabel

Nr. 4 muB afso durdh eine Schraube mit Doppelmutter
gehalien werden.

Erforderliche Teiic:
4 Stiick Nr. 2 14 Sttick Nr. 37

4 n B 1S » 82

W n 5 R 1T, . 54

W # . 24 1R » 607
2 35

Die Welle Nr. 152 wird durdh 2 Klemmuffen
am Herausfallen behindert.

Nr. 105 Rollstuhl

Erforderliche Teile:

Erforderfich 4 Stick Nr. 2 22 Stick Nr. 37
“Teiter 6. . B 12
gsmck Nr. % by
ARRE Nr. 106 Bank
4
14
1 Erforderliche
Teile:
4 Sttick Nr. 2
s 5
» 37
. 52
Der Sitz
ist aus Pappe
herzustellen.

19



MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr. 107 Kinderwiege

o -‘T\-4, o Erforderliche
¥ Teile:
4 Stiick Nr, 2

(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)
Dlese Modelle k&nnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 108 Kastenkarre

(1 O U O L
@
[

Erforderfiche Teile:

4 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr.
H o o 4 2 . -
2 SRl o 18
2 ., . 12 5 g
1 » 16a 1 ri

Nr. 111 Handwagen

Erforderliche Teile: g
Nl‘ 110 25m¢Nr. g 4 Sttick Nr.%ﬁ
‘ AP
Hochsprung i : : &
Nr. 112 Leiterwagen
Erforderliche Teile:
3 Sttdk Nr, 2
9 » »
2 » »
8 . .
2 » -~

Erforderfiche Teile:
2 Stfick Nr. 152 2 Stick Nr. 35
4 22 N5 » b2

Nr. 109 Faflwagen

Erforderfiche Teile:

3 Stiick Nr. 2 4 Stick Nr, 22
5 c 4§ 1 . 24
2 w10 16 , 37
4 s 12 1T « 37b
2 . .

Nr. 113

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 22
) n o G 2 ., . %
28 e 12 N pn o &
2 , . 15 N o o G



e

e

[ e

(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 114 Tafelwaage

Erforderliche Teife:
4 Sttck Nr. 2 2 Sttick Nr. 22
8 5 2 35

SIREIRREEE 1 2 [ 51 5 WSS 57
2GRN 17 4l il 154 =452

Die Querbalken bestehen aus je 2 Bindern Nr. 2,
zwischen die als Triger der Waagsdhale an jedem Ende
ein Band Nr. 5 durch Schraube mit Gegenmutter lose
gehalten ist. Die Waagsdhalen werden durch Winkel
stiicke Nr. 12 auf den Trigern befestigt.

Nr. 117 Schaukel

Erforderliche Teile:
Sttick Nr. 2 2 Stitck Nr. 35
5 22 37

Nr. 115 Tragbahre

Erforderliche Teile:

4 Sttick Nr. 2 16 Sttick Nr. 37
S, s b 1R » 52
2 . 10 T . 6017
20 12

Erforderfliche Teile:

1 Stick Nr.37b
1 52

I » ” ”

5
» . 10 . » B4

Zwischen Waagenbalken und Stander ist
eine Mutter einzufiigen, damit die Waage
leicht schwingen kann.

21

2 Stick Nr. 2 2 Stick Nr. 12
9- lg 22

MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr. 116 Sdgebock

27N
e (N AT

Erforderliche
Teile:

4 Stiick Nr. 2
4 , L, 5
4 B 12
U g » 15a
/8 n o B
2 ., . 37

Nr. 119 Schaukel

5 iy T e
ri i
-

Erforderliche
Teile:

4 Stitck Nr. 2

c O

—-gmuam
CORT T S T )
5 0 A O O
)
(<3



MARKLIN -Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 120 Windrad Nr. 122 Nr. 123 Bahnschranke
Tiefbohrmas ;

Erforderliche
Teile:
Nr. 121 4 Stiick Nr. 2
Flasch 3 2o G
aschenzug : : : ;
19~
2,
) B
. T
i 5
2 .,
Erforderliche 2
Tt“t: 1 :
4 Sttick Nr. 2 1
)

Erforderliche Teile:

N
= NDNNABND -,

0 00 00008000
COQ 00 00000

4 Stick Nr. 2 20 Sttick Nr. 37
G c o B ‘ 2 . ~ 37
2, .10 1 . . 52
5 ST 12 1 . 54
1SRETERT N 24

Flaschenzlige dienen zum Heben grofier ErfoTn:Ier.lidle
Lasten und erfordern wenig Kraft. Bei 21

Erforderliche Teile: obigem Modefl wird nur der vierte Teil 4 Stiick Nr, 2

= der Kraft, die zum direkten Heben erfors 7 . . B

4 Srick Nr. 2 |19 Stick Nr. 37 rderlich wire, benstigt, weil sich das Gex 4 ¢ o

4 . . 5 1 . . 31 " widht der Last auf die vier Seile verteilt 5 O * 99

4 ., . 12 1T 44 und somit jedes Seil, also auch das Zug~ 2 R 3
1 1520 | 1S . 52 seil, nur den vierten Teil der Last zu 2 . 35a

1 2 Tt 1, 171 tragen hat. 1? o D g;
2080 a5l N1 SE T  60s 1 - 7 o6

22

i



(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Diese Modelle kdnnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestelit werden.

nr. 125 Fahrbarer Drehkran Nr. 126 Hafenkran

mit beweglichem Ausleger

Nr. 127 Poliermaschine

Erforderliche
Teile.
2 Stitck Nr. 2
gt 10
AR
10817
ngoom
! A oo
= ? e B
LA 2 = 35
Erforderliche Teile 1} R 21
Erforderliche Teile: Ll i) O ©
4 S0k Nr. 2 | 1 Stk Nr. 24 RIS 1 ] BEETR e AT
I | Sy -
M @. 0 &8 9 O 2 B 1 5al | 2N a7b oo
i . JY0 MU S :
fog et o o P A R Nr. 130 Kaltsage
Ao 2l 2 3K boe o IR g Hs
. .38, 87 Erforderfiche Teile:
gStﬂd( Nr. g 1 Stttk Nr. 17
..
Nr. 128 Drehbriicke Nr. 129 Fahrbare :

Frforderliche Teile:

: 1 nleit
4 Srick Nr. 2| 1 Stk Nr. 19| 24 Stock Nr. 37 _reppe eiter y
5 2 GOV SR R Erforderliche i
T 171 35‘ 1 R » o 60/7 Teile:

4 Stk Nr. 2
8 5

LR T S R T )

Die Verbindungsstange zwischen Locisdheibenrad und Sige
muB an beiden Enden jose verschraubt werden.




MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

(Mit Baukasten Nr. 1

.. oder 0+0A .. gebaut)

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

/ Erforderilche
Teile:

2 Stick Nr. 2
» » 5

J o 00 00
—
[24]
n

w2
N = =N

L]
[=4]
~

Dient zum gleich»
zeitigen  Antrieb
mehrerer Modelfe

Nr. 134 Drehbank

Erforderfidie Teile:

2 Sttik Nr., 2 1 Stitdk Nr. 19 | 2 Sttick Nr. 35
Ry wRRD. AT S 22 1120 % . 37
4 R e 10 Sl | 51 S = 23 52
B 12 1 g . 24 WA . 6077
15 . 152

.

2
5 |

24

Erforderliche Teile:
2 Stlick Nr.

1 Stiick Nr. 24

35
35a
37
52
54
60/7

Nr. 133 Fallhammer

Erforderliche

eile

o000 000090400

Um den Hammer zu heben, werden an das Rad
Nr. 24 zwei Flachstiice festgeschraubt.

Nr. 135 Kreissidge

Erforderfiche
i I I Teile:
Ml : ‘ = 3 2 Stiick Nr. 2

sl sl atiniat e N
N
N

-——gwnwu:n-b

”
.
”
”
”
”
”
”



—=cyrTer

{Mit Baukasten Nr. 1 . oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 136 Hechelmaschine Nr. 137 Schleifstein Nr. 138 Windmiihle

Brforderliche Erforderliche
ile: ile:
Teile: eile Erforderliche
4 Stadk Nr. 2 Stde Nr. ; Teife:
SRS 5 e e 4 Stick Nr. 2
9 . L, 10 o0 @ 7 =
6 & S la12 » » 152 4 % 4 10
1 i » 15a » . 19 9 ke & 12
A 19, ” P22 " 2 =
. 22 . . 24 5 o 19
A A oy = » 35 L
) B . 35, = . 87 x . 24
20 . . 37 el 52 = W o
L= T 2 . 6017 2 g;a
. 54 - Pappe 1 a7
15 gl 5 o @
. . €607
Nr. 139 Turmwagen
Erigrdcide Nr. 140 Schnellhammer
eille:
4 Stitck Nr. 2
R . O
2 . 10
20T
e Nr. 141 Hackpflug
% o 19
'} g, O gg Erforderliche Teile:
o PRESN 1 4 Stk Nr. 2| 1 Sttick Nr. 24
20 G . 362 9
22 NI S 37 P
1 . 52
1SR 54 4
)y i Gl 1
1S . 6077

Erforderliche Teife:
3 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr. 19 | 14 Stk Nr. 37
8 . o B Bl 22 W A . 44
1 _—12 1 1T i 24 ] . 52
N 5 eanlSagl i 3y P 35 W g » 6077

25



MARKLIN -Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 142 Nutenfrasmaschine Nr. 144 Nr. 145 Kraftwagen

[ ] -
Horizontales Windrad AT
- 2 Stttk Nr. 2 | 4 Sttick Nr. 22 ‘ 1 Stiick Nr. 52
S W 8 ” » 5 | 1 £ . 24 1 o . 54
8 . 12 i 23 . 35 1 o « 07
o o p10a 24 s ~ BIf 2500 . 86
T 7 I |

Erfordertiche Teile:

4 Stiick Nr. 2 | 3 Stk Nr, 22
g g l5 R ISTCRR 24
» . 10 1R . 35 p
57 I e oo F Das Dadh ist aus Pappe
1 SO ) 5 1 (S R 5o herzustellen.
1 Ean19 1 . 607

Nr. 146 Kulturpflug

Erforderfiche Teile:

4 Stiick Nr. 2 1 Stitdk Nr. 22
6, “E§ NS 1 . . A
A5 o0 H 5 o &
Erforderfiche Teile: Mg a8 5 Bw o
4 Stk Nr. 2 1 Stitck Nr. 24 N 4 o W
2y 5 155, ariias
4 a2 8 » 37
] 1 oa i | 52
1SS U 1 O 1 N ST 64
4 ., .2 |1 . T
oAt i Wl Durch Hereindritidken oder Her-
piStadci 2N A St N 122 ausziehen der Handkurbel kommt
208 - Sl L5 ; oa abwediselnd das eine oder das
o8 i) 10 el fos andere Schnurrad in Reibung mit Die Pflugschar ist aus
GEl IR 12 |21 o o b dem senkrecht gelagerten Schnurrad Pre i
b oo By Bo ok Nr. 22. Dadurd drehen sich die PP ;
Der Sitz ist aus Pappe herzustellen. Fligel rechts oder links herum.

26




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Diese Modelle kdnnen schon mif Kasten Nr. 0 hergestellf werden.

Nr. 147 Flugzeug

Erforderliche Teile:

4 Stlick Nr. 2 3 Sttick Nr. 35
B o » 5 1 & . 37
4 8 o o lg } o gg
4 2 . 16a ~ -
S[cuer' ;nd 3 1(5) :li %g 1 . 19 T
Traghiichen 6 . . 12 i 2 37 4 o220 Ll 607,
sind aus Pappe % T I?a | 1 % 10T 24 B
i 1 1 i 7
ferzustcllen. 4 - |
Nr. 150

Erforderliche
Teile:
4 Stttk Nr. 2

Erforderfiche Teile:

6 Stidk Nr. 5 2 Sttick Nr, 17 1 Stiick Nr. 44
Cy o - 10 3T - 22 10 - 6
4 B Eaa12 3 =35 1SR » 0607
] . 152 |22 . 37 2 L= . 110

-



MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr. 151
Leiter

.tE GOl

'_

o

O

Erforderliche

Teile: e ij
4 Stiick Nr. 2 | - —
o= R B
20 PSRN 37 J
Nr. 156
Erforderliche
Teile:
1 Stick Nr. 2
1S SRS 5
3 2 giv
6 . . 37
Vs o bV
2 ., .10

(Mit Baukasten Nr. 1 ..

oder 0+0A ..

gebaut)

Dlese Modelle kdnnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 152
Beil

Erforderfiche
Teile:

2 Stick Nr. 2

Nr. 153

Erforderfiche
Teile:

2 Stiidk Nr. 2
B &5 o B
. . 10

B o~ © o
L]
©
=

Die Skala wird
auf Papier
aufgezeichnet!

Nr. 157

Erforderfiche
Teile:

2 Stitck Nr. 2

3 . 37

1 . 37b

2 » 110

Auflentaster

28

Erforderliche
Teile:

2 Stick Nr. 2

1 37
8.0 o G
2 ., ,10

AuBentaster m1t Skala

Nr. 158
Schmiedezange
£0

Nr. 154

Spief

Erforderliche
Teile:

2 Stick Nr. 2
2 NS S
(} B w137,
20, » 110

Nr. 155

Klarinette

Erforderliche
Teile:

4 Sttick Nr. 2

1, . 5
. . 12
. . 37
» » 110

N tn



(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 1
Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 160 Nr. 161 Nr. 162
Flaschenzug Bogenlampe Segelboot

Nr. 159
Bogenlampe

Erforderliche
Teile:

Erforderliche 2
Teile: 5
4 Stfick Nr, 2 }(2)
Erforderliche By o8 %
Teile: A o o ¥ Erforderliche 60/7
2 Stk Nr. 2 g 17 Teile :
6 ol B (R 72 4 Stiick Nr. 2
2l . s 10 e rtes 21 4 5 p 8
RS 12 2R 35 Yo g
2 . . 2 g5 N a7 =
| 1 1R
1ERT IR 52 1}
20 110 N o B
19 ”

Nr. 164 Treppenlelter Nr. 166 Regal
Nr. 163 - Erforderlidxe - 2
Greifi
reirer 2 Stude Nr. 2
Erforderliche : an 1(5)
Teile: 8 : : 12
4 Stfick Nr. 5 Erforderliche Pl 5 o BY
2= 10 4Sm;ll'tll\;r 2 e 52
B 7 S . . 607
4 . . 3 8 o e
W osT 1 . . 60
2 IR 1 10




MARKLIN -Baukasten Nr. 1 =5 (Mit Baukasten Nr. | .. oder 0+0A .. gebaut)

Diese Modelle k3nnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 167 Nr. 169 Nr. 170 Nr. 171 Nr. 172
Bugelelsen Warntafel Windrad Lehnstuhl Ackerwalze
oY

Erfordcrlld\e Tcnlc b
5 Stlick Nr. 5 11 Stick Nr. 37 Erforderliche
3R 2 10 . 54 Teile:
] . 23 R 2 I « 110 1StnckNr§
. g &
Nr. 168 Schlitten 16 2
v EVr -
1o
2
20 B :
U o o Erforderliche Erforderfiche Teile:
Teile: 18- Teile: 1 Stfick Nr. 2 | 4 Stiack Nr. 22
1 Stiick Nr. 2 218 9 Stitck Nr. 5 2, ,1©0 /2 ., ., %
1 . 10 2= 12 20 ER12 5 . e 37,
= 1., .2 2 ., . 3 :~-:;:a?..gb7
Erforderliche Tclle = = 1. . 4 1 . . b4 L7 3 K., i
4 Stick Nr. 2 1 Stack Nr. 52 4 . L F 2 ., .10
(1 5 A 5 I\ A . 6077
w10 2 , L 10
24 TR » 97

Erforderfiche
Teile:

4 Stiide Nr. 2

’4 |o I|

s il
C. ..h“'~
N

Erforderfiche Teife:
4 Sttick Nr. 2 24 Sttick Nr. 37
6 . ro 43 ‘ 2 110
8 B 12

2 l tlide Nr. 17
1 5 3
4 . 10 2 =
2 2

» '

L T T S R I |
[
»

LT T N N )

w
&
&
z
e Racoan




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) St MARKLIN ~Baukasten Nr. 1
Dlese Modelle kdnnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestelit werden.

Nr. 176 Schlitten  Nr. 177 Schneeschuhldufer Nr.178 Niirnberger Schere

S . o
VNS 00 g o 859
> ORI N N TG Erforderliche \%@ 0 Erforderliche

eile:
1 Sttick Nr. 2
8 5

»

Teile:
4 Stiide Nr.

3
a

g0 9,0 38 0%

w»—-!ﬁw.—-wwaﬂ
0 0 &0 00 g%l

7

Nr. 181 Schubkarre

0 Tk

G4
G4 =
éﬁ’."‘? 4
)< &y 617 6 22
Erforderliche Teile: ,'é" 3 : : }(2) 1(li : - g;
6 Stick Nr. 5 1 Sttck Nr. 24 ", AHEELINI b JSIESINEYE0
2 o }(2) 23 O A g; S 10 . - a
8 ., » » » L g
1 2T L L Nr. 182 Briicke

Ertorderfiche Teile:

4 Sttick Nr. 2 14 Sttick Nr. 37
e o L ] 1R 57 A
6 . 12 10N »

31



MARKLIN-Baukasten Nr. 1 {Mit Baukasten Nr. 1 ..- oder 0+0A .. gebaut)

Diese Modelle knnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestelit werden.

Nr. 183 Rennwagen Nr. 184 Bank Nr. 185 Schleif- und
e 3 Poliermaschine

Erforderliche

03 A
eue:

2 Stiick Nr. 35
1 37

Erforderliche
Teile:
4 Stick Nr. 10

6 . 12 e

1 » . 52
! . . 54
3 .. 807
1 o, pull

Erforderliche Teile:
4 Stlick Nr. 2 | 2 Stitck Nr. 152 | 29 Stk Nr. 37
R 7 .5 4\ 22 150 4
4
8

1R L 607
2 . 110

. =« 10 1 A= 1) 23
- SN 12 58 | 1S 04

Erforderliche Teile:

H l l 5 gSmd{ Nr.g -
Nr. 186 Holzspaltmaschine 19 28 Nr. 188 Fahrbarer

Erforderliche Teile:

4 Stfick Nr. 2 2 Stiick Nr. 22
Ecforderliche Teile: g . . 1(5) 2} . ” 2(7”7
2 Stiik Nr. 2 1 Sriick Nr. 19 | 3 Stk Nr. 37b 8 7 " 12 2 ° " 110 Erfordetliche Teile:
Y g o .8 S 5 o ifdTs 5 O {2 2o 2D 4 Stk Nr, 2 2 Stodk Nr 15a | 1 Stfick Nr. 52
T A o i 1 RSN 03 L b 50 ¥ d s o B o2 1, , &
5 4 12 10 . 24 1 . 6077 2T T I 10 28 . 97 1, . 607
1i=h 17, 25 . 37 28 . 110 o5 o W = 37 b ]
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(Mit Baukasten Nr.1 .. oder 0+ 0A .. gebaut) MARKLIN - Baukasten Nr. 1

Diese Modelle kénnen schon mit Kasten Nr. 0 hergestellt werden.

Nr. 189 Garnhaspel Nr. 190 _Nr. 191
i Fahrbare Leiter Steigungstafel

, 1 Sti . .
i W W 1 SHSQINE llga :Smd( B g; Erforderliche PR g;":‘ Erforderliche
: : 22 |1 : :54 Teile: = Telle:
S 2o e el 4 Stk Nr. 2 8 Stick Nr. 5
el 35 M o SN 10 B o o B 1P 12
= o B 20 10 12 SRS 37
AR 12 TR 52
b 5 £
A5y
28
1.
-
1
-
5 [ g (110§ Hi }
= [l i il
| | s LR
Erforderliche
fic Nr.192 S haukel Nr. 194 Elektrokarren
4 Stit r. -
g o 0 M - [V Erforderliche Teile:
i e 2 Stk Nr. 2 | 4 Stfick Nr.22
"g & o 8 o 5 .2‘; PR g;
<= ” ” 4 a =10 ” ”
A - B o i 7 2 e
1 : : 2 . 15a : :110

Erforderliche Teile:
2 Stk Nr. 2 | 10 Stfick Nr.37
B g L. % g . 52
1
2

. . 18 1 ., 607
v o 2

3 33




MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr. 301 Bahnsteigkarre

Erforderliche
Teile : w

4 Sttick Nr, 2
7 oG
. 10
A 1P
. 153
22
. 37
» 52
. 607

k2
—_—-— 0 NS DY

00 0.0 8400

Nr. 304 Schubkarre

Erforderliche Teife:

f #h 2 Stk Nr. 1 | 1Stack Nr. 54
| " 9 3

Nr. 305 Schiebekarre

Erforderliche Teile:
2 Stttk Nr. 1 1 Stttk Nr.52
H oo B0 g
1R . 151 1 v

» 6077

- (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr.302 Krankenfahrstuhl

Erforderliche Teile:

Nr. 303 Schaukel

6 Stiick Nr. 2 | 1 Stiick Nr.24 Erforderiiche
i o =328 T =137, Teile:
e e Bl & o
22 B o U | oA » 47 4 Stlick Nr, 1
A 5 amil B B a2
2N 1 2 [ 2 L » 59 5
2 v 15al| =48 » 60/7 [4
15 o 7 2 . 67 o U
. 12
. 37
- 52
. 6017

Nr. 306 Liegestuhl

Erforderliche Teile:
2 Sttick Nr. 1 | 26 Stitck Nr.37

6 . 2 1, .52
. 3 1 . 54
-~ 5 4 , L6017
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(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0-+0A .. gebaut) MARKLIN - Baukasten Nr. 1

Nr. 307 Tragbahre Nr. 308 Karussell
Erforderlidie Teiie: Erforderliche Teile:
4 Stack Nr. 1 | 30 Stiick Nr. 37 4 Stock Nr. 1 | 2 Stack Nr. 152 | 1Stk Nr.24 | 1 Stick Nr. 52
6 2 THRFRRRSE - 4,,2||,,17.3,.35-‘2,,54
5 4 . . 607 O s B S .8 & 4 o L ER|A o 6017
2‘ Bim o WILE & ol B W o o &2 e o

Nr. 309 Handwagen

Erforderliche Teile:

4 Stk Nr. 1 | gsmd( Nr. :g ‘ 3‘1’ Stiik Nr. 2; gsmck Nr. 281,7 Grundplatie! wird durch Binder? (Nr. 1) verlingert und durd je zwei
? - (e § [\ ity 223 al Yo | 2 e ley Verbindungsbiigel# und Binder Nr. 5 zusammengehalten. Handkurbel3 wird
g o '_ 5| i i durch zwei Schnurlaufrider Nr. 22 in den Fiihrungsbiigeln begrenzt. Der Ana

trieb erfolgt mittels Schnur von Schnurrad Nr. 22 iber Rad® der Grundplatte.
Auf der nach Grundform A7 gelagerten und befestigten Drehachse® sitzt Loch-
scheibenrad® mit den aus Bindern Nr. 2 gebildeten Tragbalken?.

L1
Nr. 310 GepaCkkarI'e Erforderliche Teile:
3 Stitck Nr. 2 3 Sttick Nr. 35

Erforderfiche Teile: olm SN 5 1700 37,
2 Stick Nr. 2 1 Stiik Nr. 24 2 B . 10 18 » 92
A 37 TSR 1 4 , , 607
20 52 QISR o 2 67,
1. M s k17
1,
12

Die Waagebalken dtirfen mit
den Verbindungsbiigeln, des ndti~
gen Spielraums wegen, nicht fest
verschraubt werden.
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MARKLIN «Baukasten Nr. 1

(Mit Baukasten Nr. 1 ..

Nr. 312 Balkenwaage

Erforderliche
Teile:
2 Stiick Nr. 1
AT RET 2
2 N a5
J n . 12
1988 w37,
20 . 47
T . 52
2 . b7

Ein durch Mutterhdhe vom Triger abstehendes Band Nr. 5
gibt die Fihrung fir den Waagebalken. Die Zunge (Band Nr. 2)
sitzt an dem mit Doppelwinkeln Nr. 47 auf dem Waagebalken
befestigten zweiten Band Nr. 5.

Nr. 314 Seilbahn-

Die Strebe eines Seilbodks ist zusammengesetzt
aus einem Band Nr. 7 und zwei Bindern Nr. 5,
die andere Strebe desselben Seilbocks aus einem
Band Nr. 3 und einem Band Nr. 5.

36

oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 313 Radschaukel

WO = O

”

0O 0OoT™D

Erforderfiche
Teile:

4 Stitck Nr. 1
6 . w2
N o a8
4 . . 5
20 w312
10 . 152
2 17
1 ., R19
21 R 22
3 BTN 35
N o » 352
i o ofY
1800 . 52
2, .H
2 , .59
4 . . 607
2 I 67,

Erforderfiche Teile:
1 Stick Nr. 19

»
»
3
”
”
”

6 Sttick Nr. 2

27

0 00 0

”
”
”
-
»

22
37
52
54
60/7

SR



(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaur) MARKLIN -Baukasten Nr. 1

e
o

= i

Ertordecliche /

Teile:

(504 N3 Nr. 315 Drahtseilbahn

3
a

a0 08080009

Nr. 317 Hebebock
Nr. 316

. Als Lager fir die Seil~
Klnderbett BErxYy,. rollenwelle bedient man sich
Ll zweier Bander Nr. 5, die
man einerseits mit einem
Fithrungsbigel Nr. 11, an-
dererseits mit zwei Winkel~
sticken Nr. 12 an den aus
je zwei Bandern Nr. 2 zu~
sammengeschraubten Pfosten
befestigt.

—-awn-—-—-gmmcn—-—-w\lw*

000000000900 0000
[
o
1

wONL N WA

Erforderliche
Teile:
4 Sttick Nr. 2
6 . S
N 5 #.Y
" . N s ol
Erforderliche Teile: 0 12
4 Sick Nr. 1 | 4 Stk Nr.22 2 R 7
6 = S 2 B |1 7 B w37 2 . 22
l o e ) 180 . 92 28 . » 37
1R L 5 N2 B S 1 6G 7 { oo gg
= 0o 0
w0 ., .12 TP R R 59
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MARKLIN - Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. ! .. oder 0+0A .. gebaur)

Nr. 318 Balkenschaukel

Erforderfiche Teile:

4 Sk Nr. 1 | 2 Stfick Nr. 17 | 2 Sttack Nr. 59
B s B 5 e o 3 B R o0
o B 7o B o B B S O R Gy
0 5 I E) & 4

2 S 12 5o

Fig. 318a

Die in der runden Platte! festgeklemmte Welle Nr. 17 wird durch das mitt~
lere Loch der Grundplatte gesteckt und durch einen von unten gegengesetzten
Stellring festgehalten. Ein zweiter Stellring, weiter oben auf der Welle2,
dient als Sitz fiir das Lochsdieibenrad3, welches nur lose aufgesetzt wird, so
daB es sich samt der daraufsitzenden eigentlichen Schaukel im Kreise herum-
drehen 148t.  Auf das Lodscheibenrad3 schraubt man zwei Lager, aus je einem
Winkel4 und Fladstid® zusammengesetzt, fiir die SchaukelachseS.

Nr. 320 Bahnschranke

Erforderliche Teile:
1 Sttt

i

1 Stick Nr. 1 dc Nr. 19
S Aad 2 1 12
N A T3 2
7 o 24080
3L . 10 19s
° 1 o o 1 ~

Nr. 319 Schreibzeug SR T 4

1 17,

Erforderfliche Teife:
6 Sttict Nr. 2 24 Stfick Nr.

H & B3 2

B o q -3 1 [ STCHAOIACY il B

2SR 7 I A : . E .

. g M i |3 Unter die Grundplatte, die durch eine Sektorplatte verldngert wird,
S 2 ] T T g schraubt man mut zwei Winkelstiidken die untere Geldnderstange auf. Der

B o oW aus drei Biandern Nr. 2 und dem Gegengewicht — Schnurlaufrad Nr. 22 —

bestehende Schlagbaum ruht in zwei Verbindungsbiigeln als Stinder, die unten
eine Lochweite voneinander entfernt, festgeschraubt werden. Der Signalarm
wird befestigt, indem man eine durchgestedite Schraube! mit einer Mutter?
festzieht, die Schraube weiter durch einen Fiihrungsbiigel3 schiebt und durdh
eine zweite Mutter gegen die durchgesteckte Signalstange® treibt, wodurdh
sich das ganze festklemmt. Das Seil tihrt von der Kurbel um eine durch
den Stinder gestecdite Welle nach dem kurzen Arm des Schlagbaumes.
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Nr. 321
EisenbahnsVorsignal

Erforderliche
Teile:

5 Stfick Nr. 2

- .

. . 10

Als Scharnier fiir die Scheibe dienen zwei Winkel~
stitcke !, unter eines derselben klemmt man ein Flachsttick?
als Schnurdse. Das Herausrutschen der Scharnierwelle
wird durch einen Stellring?® verhindert. Den Tragarm* fr
die Laternenscheibe ® setzt man aus einem Band Nr.7 und
zwei Winkelstlidien Nr. 12 zusammen, klemmt das eine
davon unter das eine Scharnier, wihrend man am zweiten
Winkelsttidk mittels durchgestediter Schraube ein Schurs
faufrad Nr. 22 als Laternenscheibe befestigt.

(Mit Baukasten Nr. 1

. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 322
Eisenbahn-Hauptsignal
Erforderliche

Teile:
2 Stfidc Nr. 1

- -

Die Befestigung des Hebels an der Sektorplatte erfolgt
nach Grundform A2 Zwischen Sektorplatte und Quer~
stange bringt man bei der Befestigung zuvor je eine Mutter
auf die beiden Schrauben, damit der Hebel entsprechenden
Spielraum bekommt. Andererseits zieht man durch eine
dritte Schraube ! und Mutter diesen Zwischenraum so weit
zusammen, bis der Hebel zu klemmen beginnt
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr. 323
Einfahrtssignal

Erforderliche
Teile:

3 Stk Nr. 1
-~ » 3
 « 5
. . 10
2
. . 17
.o 22

. 37
o . 37a
- o &
v . 52
~ . 54

—M—‘NW&U\"‘\I#@#
L]

59

Die Befestigung der Signalarme am Mast erfolgt nach
Grundform A3, aber so, daB an Stelle der Rolle die
Lagerung im Flachband tritt. Die Stellhebel sitzen auf
je einem Winkelstiick Nr. 12 verschraubt nach Grunds
form A2 Der Mast selbst ist aus drei Plachbindern
Nr. 1 zusammengebaut und durch Binder Nr. 5 gegen
die Sektorplatte abgestiitzt.



MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0 +OA .. gebaut)
Nr. 324 Briickenwaage Nr. 325
Erforderfiche Teile: UEbergangSSteg mit Signal
Stiick Nr. ; 30 Stiick Nr. g;b . T ranee
oo B : 47 : Teile:
7

» 52 Dl Stiick Nr. 2
54 ;
6017

OO0 8

Der Signalarm wird nach
Grundform A3 befestigt. Ein
am kurzen Teil des Signal-
armes befestigtes Flachstitdc
stellt die Laterne dar,

Fig. 327a
Erforderliche

eile:

Stk Nr. 2

L
DD 1D DD = = .a L0 W Wi

rE N R oo
T r Ay xoan
]

[

Nr.326 Schleifstein

Erforderilche
Teile:

6 Sttidt Nr. 2
8 ~ B
it o il
2 . 2
Yis o A . 37
10 » 52
2 . 04
1 . 59
TR 6077,
2 . 67

Erforderliche Teile :

4 Stitck Nr. 2 | 1 Sitik Nr.24
TRESSRGRE S B |0 St 57
A5 vEr gl 5 . AR
8 o sgMA o & M
5 B8, S8
TR 1o | IS TR 7
2 FESIp 55

Die beiden Stirnwinde des Ge~
stelles werden durch Sektorplatten
Nr. 54 gebildet, die mit vier Winkel~
sticken Nr. 12 auf eine grofle
Reditediplatte als Fundament be=
festigt und untereinander mit vier
Bandern Nr. 2 verspannt sind.

.



{Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr. 330 Spinnrad mit Kunkel

Erforderliche Teile:

1 Stlick Nr, 3 | 3 Stfidt Nr. 35

9 i 5 150% » 362
2 B TR 22 . 37

2 BEREE il 0 1 [ 1 0 = i
T 1 1| o Bt 7

(¥ 12 1 T 02

2 v 12| 2 . 59
2850 » 17 4 B w  60/7
ST 22 [ | IR 1 e 67,

] B , 24

Der FubBtritt (ein Band Nr. 5 und
ein Band Nr. 3 dberlappt) ist mit einem
Fihrungsbigel Nr. 11 fest verschraubt

Erforderliche Teile :

2 Stitck Nr, 1 6 Stiidk Nr. 12 1 Stiick Nr. 52
Tig= ,r 2 | 2 t, L,r 15a| 1 , ,r 55 und in einer Lagergabel Nr. 44, die unter
Baa o Bl s o)l o 5 H der Reditediplatte sitzt, gelagert. Die
3 ol g 1(7) 2£13 .. ;2;; g .. 22/ 7 Verbindungsstange zwischen FuBtritt und
o M 4 B ~ Lodhscheibenrad muB an beiden Enden
lose verschraubt werden.
Erforderliche
Teile:
gses e 1 Nr, 331 Kulturpflug
1 : 2 B Erforderliche
R s B B Teile:
3 - ’ 3 Sttick Nr, 1
b/ - 4 e 2
N g - ol T3
? 81 9 R 5
% b 2 e 7,
g 2SR 10
: . , 1 Eb11
e g 5. o @
G 1 o o 1K
51 Sy o o H
5 e o . . &
- 1S R 7
Das durch zwei Doppelwinkel, vier Winkelsticke und einen 1 a. o gg Ve
Verbindungsbiigel gebildete obere Radgestell wird zwischen den Qi
Bindern Nr. 1 gehalten. Ein weiterer Vﬁrl:lindunlglsbﬁgde‘l, (i}n dcdm
die Achse gelagert ist, wird mit dem Radgestell na rund~
e o[ty e B Mot dash sesan IR Sl ertel L drehs Drei Flachbander Nr. 1 bilden das Gestell. Vorne durch einen Haken
bar ist. Durch ein Band Nr. 2 wird der Untergrundlodkerer dar~ Nr. 57, hinten durch einen Fahrungsbiigel Nr. 11 getrennt, bildet dies den Aus-~
gestellt, das Streichbrett ist aus Pappe. gangspunkt fiir den weiteren Aufbau des leicht herzustellenden Modells.

41




MARKLIN-Baukasten Nr. 1

Nr. 333 Armbrust

Erforderfiche Teile:

4 Stk Nr. 1 2 Sttick Nr. 17 9 X
sttt | B 24 LS o
U5 & Bl 120
5. 15| ® @ g K

. ” 2 o ~ 0
3R &
1 11
8 SRl 12 In zwe! Flachbindern! Nr. 5

lagert eine Welle? Nr. 17 mit
Lodscheibenrad® Nr. 24, An
Letzterem ist ein Flachstiick*
Nr. 10 und ein Flachband ¢ Nr. 5,
als Abzugsbligel verschraubt. Zwei Winkelstlicke 8
Nr., 12 tragen eine senkrechte Welle? Nr, 17,
deren Bewegunlg durch zwei Stellringe® Nr. 59
begrenzt ist. ie Welle hilt den zwischen den
Bandern® Nr. 1 gefiithrten Verbindungsbiigel!®
Nr, 60/7 fest. Wird nun der Abzugsbiigel® ges
drlickt, so bewegt sich das Flachstlick4 nach ab~
wiirts und schifigt am unteren Stellring an, so daB
dle Welle’ nach abwirts geht und den Bfigel los~
1aBt, Durch die gespannte Sehne wird der Vers
bindungsbiigel ® vorwirts geschnellt.

Nr. 335 Fallhammer

Erforderliche Teile:

6 Stk Nr. 2 1 Seidk Nr. 24
1 3|28 B 37
gl iagieiss g 15%- 52
2 ., 15a 1 . M4
18 2 ‘ s 7 Ten
B & 2 M3 o2 2

Als Gestellpfosten! werden vier Binder Nr. 2 an
die Grundplatte? geschraubt, die beiden vorderen
Pfosten mit Bindern Nr 5 verllingert, zwei weltere
Bander Nr. 2 als Verstrebungen? und zwei tiberlappte
Bander Nr. 5 und ein Band Nr. 3 als Qlﬁrstﬂ et
eingefiigt, daran fiir den Fithrungsrahmen der Hammer»
spinde! zwei Binder Nr. 5 als Schenke!® befestigt
und dben und unten mit Verbindungs~
bﬁqél Nr. 60/7 verbunden. Die Antriebs~
welle® ist gelagert in zwei Bindern Nr., 5,
die an die Pfostenverlingerungen und dle
Rahmensdenke! gesdiraubt werden. Auf
ihr sitzen Schnurlaufrad Nr. 22 als Ans
triebsrad? Lodscheibenrad Nr. 24 als rliger fiir die
Hubdaumen* (ein Band Nr. 5) und das Schwungrad®.
Den Hammerbir ® und die Mitnehmerscheibe !! biiden
zwei weitere Schnurrdder Nr. 22. Endlich bringt man
noch die Ambofiplatte 1? (Sektorplatte Nr. 54 und die
Anrriebskurbel ¥ an, auf die man zwei Shnurscelben
Nr. 22 setzt.
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(Mit Baukasten Nr.1 .. oder 0 +0A .. gebaut)

Nr. 334 Stampfwerk

A (K Erforderliche
2 Teile:

6 Stk Nr. 2
4L =0 o B
2 o U
1287 12
20 . 1ba
] - . 19
0 5 22
T2
30 . 37
288 S RLAT,
) | . 52
158 ., 59
288 . 60/7
1088F, . 67

Nr. 336
Bandsige

Erforderfiche
Telfe:

w
- {
&
-n~nz
5 »

L]
L]
-
»

L a3 0 0y Ly L L) U
L ] J 87 L £ LI ] L3 -0
o«

N

u...uw.‘i%..-—.‘u....--.‘e_.;

2




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr. 337 Schnellbohrmaschine Nr. 339 Polierstander
mit Transmission

L ]
B e Nr. 338 Dampfmaschine
o (o)
L mit Vorgelege
4 Seock Nr. 2 Erforderfiche Teile:
B ot 4 Sttick Nr. 1 2 Stk Nr. 15a 2 Stttk Nr. 37b
11 5 o Pl 2 1 o =17 18 . 47
. e s dl e S e SE
2 i U5 . o .
. - 2 4 ., L0 1 o o 2\ e Eedisy
g 5 p 1 11 2= . 35 4 » 60/7
17 2N | 2 3 B 37, B 5 5@
B 5 o ¥ "
A a a8
27BN 37,
9 - p.LY
52
2 . 09
4 ., . 60/7
pReL - 6T

Dieses Modell ist einer modernen Stinder=
oder Schnellbohrmaschine nadhgebildet.

Der aus vier Flacbindern Nr. 2 zu-
sammengesetzte Stinder! ist auf der Grund-
platte? mit Winkelstidien verschraubt. Ein
zwischengebauter Bodk3 aus zwei Verbindungs-

bigeln Nr. 60/7 dient zur Versteifung. Zwei den Regulator tragende Sektorplatten Nr. 54
Zwei weitere Verbindungsbiigel Nr. 60/7, sind durch zwei Flacdhbinder Nr. 5, einem Ver~ e
die zur Aufnahme der Leitrollenwellet durdh bindungsbagel Nr. 60/7 und -zwei Fladistiicken Nr. 10 SRR WL
zwei Binder Nr. 5 nadi hinten verlingert miteinander verbunden. ;Stﬂd‘ N ; ;Smd‘ Nr':;
werden, tragen vorn die Bohrspindel5, die in Das als Pleuelstange dienende Band Nr 5 ist 2 : ' 10 1 : : 52
Fahrungsbiigel Nr. 11 [Auft. mit Lodhscheibenrad Nr. 24 und Fiahrungsbiigel Nr. 11 2 ., .1 1, .5
Auf der Antriebswelle sitzt aufler einer lose verschraubt. 1O | 5o Wi 2 o B
kleinen runden Platte Nr. 67 nodh ein Schnur~ Der Mantel des Zylinders wird aus Pappe her- i Ea ;; : e gt :(7’/7
laufrad Nr. 22 als Antriehsscheibe. gestellt. 0 . L vl
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MARKLIN~Baukasten Nr. 1

Nr. 340 Windmotor mit Pumpe

Erforderliche Teile:

4 Stfick Nr. 1 | 1 Stick Nr. 24
6 . ~» 238 , ., 3
W "l 3 18 » 3Ba
'n o 8|8 s o &
2 Ry B 740 | 1 1 ST RS 52
Nig gb)|bh 5 5 &
3 . s Baj 1 . B8
1 . 17 21, . B9
1 5 . 194 ., , 60/7
B s a2 2 I

Der Stofel! wird dadurch ge~
halten, daf durch Band? Nr. 5
eine Schraube gefiihrt ist, weldhe
(in den Stellring® eingeschraubt)
4 den Stofel festhilt, Band? Nr. 5
2 und Lodisheibenrad4 sind lose
Ml +  verschraubt (sieche Grundform A3).
fi| 2 Welle5 Nr, 17 dieat als Ver~
¥= bindung der beiden Sektorplatten
Nr. 54,

(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 341 Windmiihle

Erforderliche
Teile :
4 Stck Nr. 1
6 g B
0 5 g B
6 v B
10 . 1Ba
1 I . 19
I i 22
1 . 24
27 . v 61
] . 52
2 » 54
] G . 59
2 . 60/7
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Nr. 32 Baukran

Teile:

x

ww-—-w-—-gm—am—-nu.—nwm
G 000G O 0090 30 05y 0 O

s 0 oo gaonoo9oga

Erforderliche

4 Sttick Nr.




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 343 Fahrbarer Kran

Erforderliche Teile :

4 Stk Nr. 1 |26 Stack Nr. 37
6 o o i)
0 n o PR
TR . 1118 18 Sse T

3 ., . 15a| 2 2

l o o Yilg 3
JER 19511 o

B 5 o G
TR 23 W e 1 o

8 B .

Die vorderz Riderachse lduft in der durdh zwei
Bander Nr. 5 hergestellten Verlingerung der Grund-~
platte. Die an den beiden als Gegengewicht dienenden
Sektorplatten angeschraubten Streben setzen sich zua
sammen aus je einem Band Nr. 2 und 5. In je zwei
iiberlappten, quersitzenden Bandern Nr. 5 ist die Seil~
trommel gelagert. Der Ausleger besteht aus iiber=
lappten Bindern Nr. 1, die durdh Verbindungsbiigel
Nr. 60/7 und Fihrungsbiigel Nr. 11 auseinander-
gehalten werden.

Nr. 344 Drehkran

Erforderliche
Teile:

Sttick Nr.

x

1
2
3
5
11
17
19
22
37
47
52
54
57

4
6
1
8
1
2
1
4
30
1
1
2
1
2 59
3

1

D000 0080000080

DO O0 0000000000

Der Unterbau setzt sich zusammen aus Bindern Nr. 2,
und Nr. 5.

Dic beiden Rahmen! werden samt Bremshebe!? an den
Fithrerstand® (Sektorplatte Nr. 54) ecinerseits, anderer~
seits an eine weitere Sektorplatte! fr den Ausleger ge~
schraubt, die man mit Band Nr. 5 gegen den Unterbau f

abstlitzt. Die Drehplatte® schraubt man mit zwei Ver- il

bindungsbiigeln Nr. 607 an den Unterbau, stedkt durch die
Nabe und Grundplatte eine Welle Nr. 17 und gibt dem
Kran durch eine von unten aufgesteckte Schnurrolle Nr, 22
den n&tigen Halt (siche Grundform A7).
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MARKLIN - Baukasten Nr. 1

Nr. 345 Lastaufzug

Erforderliche
Teile:

4 Stk Nr.

WO U = =N —=m

(=3
n

1
2
3
5
7
12
15a
17
19
22
35
35a
37
52
54
59
60/7
67

0040 0gRDnganaog
G0 oo g S QoQDo

8 B B N -




i

=

MARKLIN -Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

2

N = K N = s B OV

346 Drehbriicke

Erforderliche Teile:

4 Stk Nr. 1 | 2 Stk Nr. 17 | 1 Stiik Nr. 52
s freariaeal o SR 3 b o0 I 110 Spsemus= 54
2 [ . 5 ‘ 1[N o 4l | 4 S S-S 60,/ 7,
2 AR o | W 27 e e 37,

I

~-~~ S -

7] L- 4=

Nr. 348 Drehbank

Nr' 347 Portalkran Erforderliche Teile:

4 Stick Nr. 1 1 Stk Nr 24

Erforderliche Erforderliche 6 . PR 20905 . 37

Teile: Teile: 2 B s I 1 . 52

i ' H oo ol g a o

b 1 Stiick Nr. 24 » . 152 . .
Stick Nr. 1 L 5 1S | 2 BR= R 60,77,
& 26 et 37 3 5 o 933

. », 52
» » 54
P o7
” v 59
; . 60/7
. 67
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nr. 349 Fahrbarer Drehkran

Erforderliche Teile:

-
Bwme—o—

2
4
4
2
4
1
4
3

00090000
O o0 0o 8
—

(=]

—
—_— O N N s N e

OO0 00D 00000 O00D0
DD 000000008 000

Stiick Nr. 1 1 Stidk Nr.

17
19
22
23
24
35
37
52
54
57
59
67
87
89/22
89/67

Bine kleine runde Platte Nr. 67, durch Lochscheibenrad
Nr. 24 und Welle Nr. 15a auf dem Fahrgestell gehalten
¢s. Grundform A7), bildet das Fundament mit Drehachse.
Zwei Sektorplatten Nr. 54, zusammengehalten durch zwei
Flachstiicke Nr. 10, dienen als Gegengewicht. Die beiden
Stitzen bestehen aus je zwei Bindern Nr. 5, zwischen denen
man mittefs Winkelstlicken Nr. 12 zwei Binder Nr. 7 als
Lager anbringt. Ein auf die Handkurbel aufgestecktes Zahn~
kranzrad Nr, 89/22 greift in das groBe Zahnkranzrad Nr. 89/67

ein, dessen Welle als Seiltrommel dient.

(Mit Baukasten Nr. 1

Sttide Nr. 1
2
3
5
7

1

12

15a

17

19

22

23

O NS === O
0000000000960

A eiia B a iy Balia S e !

Am Fahrgestell ist oben mit Winkelstficken eine 4 Stodk Nr.
kileine runde Platte Nr. 67 befestigt. Auf dieser sitzt
als Fundament des Kranens eine Rechteckplatte Nr. 52,
die durch eine Welle Nr. 17 drehbar gelagert ist und
durch einen Stellring Nr. 59 leicht gegen die Platte ge~
drickt wird. Der Ausleger ist beweglich.

—-un—n.—.—-gww
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Nr. 350 Fahrbarer
Hafendrehkran

Erforderliche Teile:
1 Stiick Nr. 24

D 08008000

.. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr. 351 F uBtrittpresse

»
.
-
”
-
.
I3
”
»
-

Erforderliche Teile:

1| 1Stk Nr. 17 [1 Stik Nr. 44
0 o o B8lB8 o =0 o o
g« 8lt 5 ol o2 5&
4 a2 o818 o oBla o &8
1l - o8l 5 L &Eslla o0 5 G
3 6 o@lB. o I o0 o &
3 5 | 1 T 27



MARKLIN = Baukasten Nr. 1

(Mit Baukasten Nr.1 .. oder 0+0A .. gebaut)

4
3
7
2
4
1
2
1
5

Nr. 352 Tiefbohrmaschine ki

Nr. 353 Garnhaspel

4 Stttk Nr. 1
Erforderliche Teile: a7
Stk Nr. 1 1 Stttk Nr. 24 4 A
a9 o . 35 20 T
ol o . TRSC IR,
o . 10 A 5B, .
~ - 12 . 1
. « 162 . 0 d g
& o W - o . .
. « 19 v 1 . .
a o . 28
N 0
2 B,
4 ., .
1,

Das Gestell aus Rechteckplatte Nr. 52 und zwei Sektorpfatten Nr. 54
dient als Lager fiir die Haspel. Das Haspelrad, bestehend aus je zwei
gekreuzten Bandern Nr. 2 und vier Verbindungsbigeln Nr. 60/7, wird

= auf einer Seite mit einem Lochscheibenrad Nr. 24 fest verschraubt.
L1J
Nr. 355 Lautewerk
Erfgrrqlcrlidm
eile:
Nr. 354 Prellbock 1 Seack Ne, 2
H & a 5
Erforderfiche 8 o oo
Teile: 2 B ar W/
Stick Nr. 3 3 o S
. . 5 0 o o 20
. . 10 8 o o &
12 ' 24 [ERSERIE=E
” - ;-;3 ool s e I;'!‘__ % : : _Zb
8 N DRI 54
i < 52 20 PRS0
Tl Die beiden Schlegel, bestehend aus Wellen Nr. 17, 3 . - g’;’ /
. . 807 sitzen frei beweglich auf dem Lochscheibenrad Nr. 24. i
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(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN ~ Baukasten Nr. 1

Nr. 356 Decoupiersag

Erforderliche
Teile:

2 Stitck Nr.

1
2
3
5
7

12

15a

17
22

C) = =t ot DD DD B ND WO =

[}

DD = = ND OO k=

FoOOo00C a0 0000000908800
DS o000 go 000000 n
4
-

Der Sagehalter ist gefiihrt 1n zwei Wellen! Nr. 15a,
die durch Klemmuffen2 Nr. 35 mit den zwei im Stinder
sitzenden Verbindungsbiigeln3 Nr. 60/7 fest verbunden
sind. Die Verbindungsstange! (Band Nr. 3) muB mit
dem Lodscheibenrad® Nr. 24 und dem unteren Arm
des Sigehalters lose verbunden sein (siehe Grund-
form A3). Die Kurbelachse® Nr. 17 ist zhnlich
Grundform A 7 gehalten, das Rad? Nr. 22 dient als
Gegengewidht.

4

Nr. 357 Flugzeug (Doppeldecker)

Erforderliche Teile

4 Stfick Nr. 1 | 2 Sttick Nr. 10 | 2 Stick Nr. 17 | 2 Sttick Nr. 54
4 , o BlD 5 s 8.5 BeAlTH o ., 59
8 ., w0 50 [FGINTRNEE S 12 | 1RSSR 24 3 | 4 B . 6077
25, o0 AT 20N 15a1| 32 B, . 37

Der Rumpf besteht aus je zwei an einer Sektorplatte seitlich angeschraubten
Bindern Nr. 2. Auf der unteren Rumpfplatte sind zwei Binder Nr. 1 als Trag~
flichenholme angeschraubt. Auf diesen sitzen vier Verbindungsbiigel Nr. 60/7
und tragen die obere Tragfliche. Die obere Rumpfplatte ist hinten mit der
unteren Rumpfplatte durch zwei Fladhstiidke Nr. 10 fest verbunden, wihrend
dieselbe vorne lose auf zwei an den vorderen Streben befestigten Winkelstiidien
auffiegt. Die Propellerwelle ist hinten in einem Winkelstiidk und vorne in dem
die beiden Streben verbindenden Band Nr. 5 gelagert. Steuer und Tragflicien
werden aus Pappe hergestellt.
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MARKLIN-Baukasten Nr. 1

Nr. 358 Fahrbare

Erforderliche
Teile:

4 Stiick Nr.

6 .
r .,
210,
2,
r .,
28 IV
2,
1 .,
2 .,
2 .,
4 .
2

Unter der Rechteckplatte sitzen als Vers
[ingerung zwei Biander Nr. 2. Sie kommen als
Tragbdume bezw. als Lager fir die Adse in
Betracht. Zwei Doppeiwinkel Nr. 47 und ein
Band Nr. 7 bilden den Fufitritt. Die Achse bes
steht aus einer Welle Nr. 15a und triigt zwei
kicine runde Platten Nr, 67. Die Leiterbiume
sind aus je einem Band Nr. 1 und Nr. 2 z2us
sammengesetzt und durch drei Verbindungsbiigel
Nr. 60/7 verbunden. Als Bockstreben dienen
zwei mit der Rechteckplaste verschraubte Bander
Nr.%1°

Leiter

(Mit Baukasten Nr. 1

Nr. 359 Dampfschiff

Erforderfiche Teile:

. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 360 Auto-Feuerwehrleiter

Erforderliche Teile:

Al

4 Stck Nc. | 1 Stlick Nr. 17 2 Sttick Nr. 54
5 IR 2 1, . 19 2 » 59
1R . 3 6 . 22 4 . 6077
9 . . b 1R . 24 2 [t A &
2 o U 3 . . 35 0 s . 87
20 . 10 1 . 35a 1 . Pappe

8 . . 12 6 . . 37

3. . 152 1R . 52

4 Stlick Nr, 1 2 Stack Nr. 12 1 Stick Nr. 52 B
G o b Bl B ammils o ol A
A BB 8y Em In o o :
Vg gl 8 & 6 1 .. 67 "
A e 10| 30 B e 7 o

Die Bugrippe wird mit zwei Bindern
Nr.5 — ein Loch tberlappt — herge-
stellt. Als Dediplanken dient eine Platte
Nr. 52 u. 54, worauf zwei Rider Nr. 22
zum Aufstecken der Schornsteine (Pappe)
in der Giblichen Weise (Grundform A 4) auf~
geschraubt werden. Die Masten werden
unter dem Deck mit Stellringen fest~
gezogen. Das Steuerruder ist aus zwei
Biandern Nr. 5 mit Band Nr. 7 zusam~
mengeschraubt und mittels Winkelstiick
an der als Hedkstid: dienenden Sektor~
platte befestigt.

50

TRY

Den Chassisrahmen bllden zweli an der Redhteckplatte sitzende
Bander Nr. 1, die mit zwei Verbindungsbiigeln Nr. 60/7 zusamnienges
halten sind. Die Riickwand des Flhrersitzes besteht aus zwei Flachs
bindern Nr. 2, an denen je ein Winkelstick als Aufiage fitr die nieders
gelegte Lelter angebracht ist. Zwei am Fihrersitz befestigre Flachstiicke

Nr. 10 dienen als Lager fir die Seilwinde (Handkurbel Nr. 19). Die
Hinterradachse ist im dritten Loch der als Bockstreben dienenden Binder
Nr. 2 gelagert. Gegen Ueberschlagen der Leiter nach hinten schiitzen zwel

*an der Stofistelle der Bockstreben innen angebrachte Winkelstiicke




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .

. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr. 361 Kraftwagen

Erforderliche Teile:

2 Sttick Nr. 1 3 Stlick Nr 10

41157 o Y 2 o2 301N . 3
(1 = 5 3 B . 1ba 2 I, . 47 ‘
2 a ¥ 4 WU 22 1 52

Erforderliche
Teile:

Stick Nr.

I

Nhnnnw%—w—anwmu—-.&—»a

P O S T T T T T N N S I}
T T T T R T T T T ST T T }

1 Stiick Nr. 24 | 2 Stiick Nr. 54

4 .

Aus vier Bandern Nr. 1, drei Verbindungsbiigeln
Nr. 60/7 und einem Band Nr. 5 setzt sich der Rahmen
zusammen. Auf diesem sitzt mit je einem Winkelstick
Nr. 12 und je einem Flaschstiick Nr. 10 seitlich befestigt
der Vordersitz. Der hintere Sitz ist mit je zwei Win~
kelstiicken Nr. 12, einem Band Nr. 7 und cinem Band
Nr. 5 am Rahmen befestigt. Die unterbrochene Hinter~
radachse (2 Wellen Nr. 17) ist in den seitlichen Flacha
bindern Nr. 1 und in je einem unter dem oberen Flach~
band Nr. 1 sitzenden Winkelstiick Nr. 12 gelagert. Aut
der rechten Hinterradadhse sitzt ein Lochscheibenrad Nr. 24,
an weldies exzentrisch das zum hinteren Hebel fiihrendc
Fladband Nr. 3 lose verschraubt ist.




MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 363 Hand<Nihmaschine Nr. 364 Turmwagen

Erforderliche Teile:
Erforderliche Teile:

1 Stiick Nr. 1 2 Stiick Nr. 35a
3 . 213 . 37 4 Stk Nr. 1
8 IRl o il | [T ST 47, 6 . . 2
TR 7 | = S 52 £ o LD
SRR 0 ] 2 SEuei g 54 2R 10,
TR 1 1 |12 B R 59 2 IR 15a
6 . . 121013 . . 60/7 TR | 7
28t N 1Gal |2 a6, TR 19
1s 0 170 1100 i wa 8T 6 . . 2
TR 19t | 151 = 80/ 22 TSR ) 23
2R 22 81 (51 BT T 89/ 67, QR 35
1 o w24 27 ., . X
I 52
20 ., 5
188 e 57,
ol . 59
TR 61/ 7,

Turmwagen finden Ver-
wendung bei der Montage
und Instandhaltung von
Oberleitungen elektrischer

Erforderliche Bahaeg:
Teile:
1 Sitick Nr, 2
N mooo B
oo 8
10y . 10
1S o= T
1(1) Yo :é Die vordere Gabel ist in der Mitte durch einen Fiihrungs-
g o If
2 SRR 7 biigel Nr. 11 zusammengehalten und oben durdh zwei Winkel-
3 O 22 = 0
s e iatos stiicke mit Rahmen und Lenkstange versdiraubt, letzteres gilt
2}5 5 D g‘; ebenso fiir die Hinterradgabel. Der untere Zusammenbau des
; — 55,3 Rahmens ist ohne weiteres aus der Abbildung ersichtlich. Laterne,
3 7" e Sattel und Kettenrad sind nach Grundform A4 befestigt.
2 By ol 67,
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Nr. 366 Schaukelpferd

Erforderliche Teile:

1 Sttick Nr. 3 4 Stttk Nr. 12
8 . > 0 5 1416 S 37
Y aiis Y | 185 =g
4 10 IV g 60/7

i

(Mit Baukasten Nr. 1 ..

Nr. 367 Sessel

Erforderliche Teile:

9 Sttik Nr. 5 |22 Stfick Nr. 37
20 o U4 p . 60/7
2 g WA g . 110
2 12

oder 0+0A .. gebaut)

MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr. 368 Schaukelpferd mit Reiter

Brforderliche
Teile:

1 Stk Nr. 2

10 - 3

8 v 5

DRI T 7

AR50

b TR 1 |
Lo e e B 5 p W
—@h\l-' a v illiedl E 1. 2
S e EHIHRD: 0 , . &
S ’H“%}\é .:ﬁ!\“h’ﬂ bl @f oo o 2N
;/‘[‘L% a\> 1 . . 607
T2 == 30 T SRR 57

Erforderliche Teile:
1 Sttick Nr. 17 l 2 Stfick Nr. 59

4 Stk Nr. 2
z . o L g g
1 11 1 . .

37 N n 67,
54\2, . 110

53

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 2 | 2 Stiick Nr. 17 | 1 Sttik Nr. 52
3 . o | 152 el 2211 2 RPN 50
15 gl I g oS g ., 60/7
3 . W 1281218 o003 74 |12 B ==




MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr.371 Elektro=Karren

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 2 2 Stiide Nr.15a | 35 Sttide Nr. 37
g o & BlY g o EN g P52

20 o L8 g PR 22 0 | 2 59
2. war 100 | IR 1 w241 |R45) . 60/7
10 ., ]2

Erforderliche Teile:

5 Stiick Nr. 2 | 1 Stiick Nr. 37b
B o o G0 g o
Mg o U|B g 5 G
2 , .¥i2 . .10

Nr.372 Vierradriger Transportwagen

~
Erforderliche o Ch e Erforderliche
Teile: N & Teife:
2 Sttick Nr. 2 = DU 4 Stod Nr. 22
6 « 5 ! = --.‘ . 35
2 7| ~» 35a
4 . 10 .
4 o w12 52
3N, » 18a . 59
2 S . 17 . 60/7
Nr.374 Brunnen
Erforderliche Erforderlidie
Teile : Teile:

4 Stfick Nr. 2 Sttick Nr. 37b

T . 52

2o . 59

0 o o . 60/7

2 . . 87

25 NS . » 110

54




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN-Baukasten Nr. 1

(1] o
Nr. 375 Rasenmiher Nr. 376 Bahnsteigkarre
Erforderliche Teile:
2 Stitck Nr. 2 | 2 Stttk Nr. 15a Erforderliche ™ S R 4 Erforderliche
5 & |1 17 Teile: _ 2 e \ ; _' . Teile :
2 4 Stack Nr. 2 AP g, T O 2 Sttid Nr. 35a
2 3 = . 5 11, ] i a BT
6 8 o &P .
2 - . 18a i 52
N o o W . 60/7
2 RN 22 . 110
B 5 o
Nr. 378 Gepackkarre
Erforderliche Teile:
6 Sttick Nr. 2 | 1 Stiick Nr. 24 = = =il ot ’I-DB»
6 . . shli2l i s 351 kN % i ___A_?\'n\
0 5 oo 7 o o & \ . e e o o 0NN
A o e mils v o 8D ! i i WWWWW i
0 & 120 sG] A O\ if . 1
1 . .o1sa| 1 ., 52 RGO SR g 2 1
2 , L, 1|2 . . 67 T - .
2 . 2|2 , L0

1
7
2

Erforderliche Teile:
2 Stack Nr. 2 | 1 Stfick Nr. 44

. 1a| 2 , , 54
a8 'Y 5 g
. 37b
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MARKLIN - Baukasten Nr, 1 {Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 379 Omnibus Nr. 380 Kleinauto

Erfordersliche Teile: Erforderliche Teile:

4 Stick Nr. 2 1 Stlick Nr. 17 1 Stfick Nr. 54 4 Sttick Nr. 2 1 Stiick Nr. 17 2 Stiick Nr. 59

8 ., . B 6 , 822 2087 . 59 4 . 5 5 . 22| 4 . 60/7
15 n Y 1 24 A . 6077 T . a U 2 B » 35 2 « 110

40 , 10 3B . 378 2 . 110 4 . 10 40 . 37

12857 oh12 2 . 47 12, . 12 250 . 47

3N . 15a 1987 . 52 20> » 15a 1 . . 4

Die Befestigung des aus Pappe herzustellenden Daches erfolgt mitels der in jedem Kasten enthaltenen Befestigungsklammern.

Nr. 382 Buttermaschin
Nr. 381 Straflenbahnwagen L schine

Erforderliche Teile:
Erforderliche Teile: 4 Stiick Nr. 2
6 Stick Nr. 2 20 &
1R ., 3 2 . -
7 . . 5 2 vIR12
) B 31X/ 1= ., 19
4 . 10 20 22
11 12 25 . » 437,
2 . 16a 1 . b2
4 B . 22 2 . 54
36 &Y 2 . 59

4 ., 37 8 g . 60/7
1, . 52 230, . 67

O o ., 60/7 W = . 89/22

1 89/67
=2 110




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN = Baukasten Nr. 1

Nr. 383 Uebergang mit Signal

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 1 Sttick Nr. 23
3 g S (22 P e
! gl s A
9 S| 60/7
5

» -

Erforderliche Teile:

Stiick Nr, 2 27 Stiick Nr. 37 ‘ ==
r =5 o . 37b =
& . 12 ) . M
o . lba 1 52
v ool B & o
o A b 2 59
o —_22 | T 60/7
” a 2 2 110
o . 3 !

57



MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr.385 Krankenwagen Nr. 386 Speisepumpe

Erforderliche
Teile :

Erforderliche Teile:
1 Stlick Nr. 3 2 Stiick Nr.

Erforderliche:
Teile:

Sttide Nr. 7

Erforderliche
Teile:

2 Stk Nr, 47

52

1
1
9
2
1
1
19
1

LI A T T
g g 00400

* L] L3 * ® £ Y *
g
~

Nr. 388
Erforderliche
Stehender Teite:
° 1 Stiick Nr. 19
Dieselmotor g L
1 = o
16 SRS 37
1R 371
1IN 0
2lh 5 L5
Erforderliche 200 T 569
o eile : 2 PR 57,
i 2 Sttick Nr. 10 1(2) ks 1%
- =" & il 0.
SRR T2
W A . 18a
Erforderliche Teile: Siehe auch
6 Stk Nr. 2 | 1 Stfick Nr. 11 | 1 Stidk Nr. 52 Modell Nr. 539
1 g8 g pM(IBos g G und 541,
006 o Bl 5 A48 o & P
2 B o ¢ |63 p o B 37,8 |18 2 T ~
o008 o 5




(Mit Baukasten Nr. 1 ..

Nr.389 Kleinwagen (Cabriolet)

Erforderfiche Teile:

2 Stk Nr. 2 | 2 Stic Nr. 35
8 . 5136 . 37
1 g Y g o LY
(Y . » 10 1 . 54
10 IR 1 1 21| [ 2 B 50
. | W 2 . 10a| 4 . 6077
lt— S e\ A N 5 oW |H o o 00
‘\@/; 5 . .22
4 ‘7.\‘ Das Dach ist aus Pappe herzustelfen.
\ ?f Siehe auch Fig. 3%0a.

Erforderliche Teile:

6 Stlick Nr. 2 1 Sttick Nr. 17
- m 2 T R 22
M 2O 7 il | 25 ool 37,
” . 10 2 « 37b
o L2 I 2B . 59
n oAl &8 g o G
_ 1A 67
8. Der Behilter ist aus Pappe
; ; herzustellen. .

59

oder 0+0A .. gebaut)

MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr.390 Lieferwagen

Das Dadh ist aus Pappe

herzustellen.
Erforderliche Teile:

4 Sttick Nr. 2 1 Stlick Nr. 17 | 1 Stitck Nr. 54
Y n B8 g v 221 1 2 o9,
H v o Z||YU o o 2410 | R4 . 60/7
4 L LO NS 230> . 35 I . 110
125 . 12 138 . 3

2 « 18a| 2 . 97

Nr. 392 Faflkarre

Erforderliche Teile:
9 Stfick Nr. 5 |23 Stfick Nr. 37

Moo YIIG & o 0
B o s BT & o &
T w1 5ali [ 5 w7
o 2 B , 2 1 o . 110
1R . 23
Der Behilter ist aus Pappe
herzustelien.



MARKLIN = Baukasten Nr. | (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 393 Straflenlaterne Nr. 394 Hebebrunnen Nr: 395 Saulenkran

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 1 | 2 Sttick Nr. 7 1 Stlick Nr. 52

6 =9l 2 10805 12 | % ~ 54

1 =3 1 - . 19 1 £ 57

7 a5 2 B - 22 | 4 b ~ (?()/7

I T 36a [ 1 N 67
llf3788= . 37 |

Erforderliche

Teile:
4 Stick Nr 1
40 oI 2
gl o
. q 2 7]
Der Schépfeimer ist aus - *
Pappe herzustellen. | S » 11
6 . w112
1 . 15a
i o o Y/
1 ~ 18
3 . w22
1 . 23
I o &5
2 BN . 35a
28 M « 37
Erforderliche Teile: 9 37b
6 Sttick Nr. 2 1 52
4 . . 5 1 . 54 1 Stick Nr., 67
ile - a U 1 57 1 . . 8w/
10 .12 7 . 59 1 . 89/67
15 a1
2.8 22
Erforderliche Teile:
a . .3 4 Stick Nr.2 | 4 Stick Nr. 10 | 1 Stack Nr. 52
4 . 60/7 6} A . 5 10 o B 40 . 60/7
T 2 [ ,7‘32, Tl N2 B 10

60 ' 1



{(Mit Baukasten Nr. 1 ..

Nr. 397 Kohlenkarre

Erforderliche
Teile:
4 Stiick Nr. 1
& & il 2
1> o &
B8l A
ZI 7
10 . 10
10 . w2
2 ., . 15a
2 w22
. . 35

Erforderliche
Teile:

6 Stiick Nr. 2
6 » 5
2 g U
4 w10
10 » 15a
2 ial7]
a5 5 - L Ap]
2 . 35
2 . 385a

28 S . 37
2 . 54

\! . e . o

S s

61

oder 0+0A .. gebaut)

MARKLIN ~Baukasten Nr. 1

Nr. 308 Erfrischungswagen

Erforderliche
Teife:
6 Stick Nr. 2
(3 & g B
LY ~ 10
J . 12
3 . » 1ba
4 . 22
2 . . 35
26 BAF7 . 37
TR . 92
1 . 60/7
S e e e W i 5 Ny Erforderliche
il Teile:
ST T 34 Sttick Nr. 37
1. . 37b
2 . 47
2005 ., 09
1, . 60/7
2 N . 67
Y . 110




MARKLIN -Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0 +0A .. gebaut)

Nr.400 Wagenlehre Nr.401 Vogelkifig Nr. 402 Pumpe

I=¢
=/
=}
‘o |
0
Erforderliche
Teile : 0
ol
Erforderliche ;Smdr Nr. ; O
Teile: o 5 5 ,|“"~ i
4 Sriick Nr 1 TR 7 ,':_ h
2 2 1250 .. 3
1 Y
1S [
o i e
2 0 Tap
A S 4.
e &

; ° Erforderliche Teile:
£ il 5 Stk Nr. 2 | 1 Stick Nr. 15a | 1 Stack Nr. 52
91 10y 3 i |1 paeamapney 1 7l o === =50
3 S o O 1 o Y |l o [ 1))
1R a 1 1 ot 3
6§ ., . 12|17 =37,
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Nr.403 Fahrbarer

Ercforderliche Teile :

4 Stttk Nr. 2 | 2 Stiddk Nr, 17 | 1 Stiick Nr. 52
TN 3 » 19MIQT

gl 5 22 1

2 . 7 24 | 2

2 (] 4

1 1

7 1

2

Nr. 405

Erforderliche Teile:

5 Stfidk Nr. 2 | 4 Stiick Nr.
3 g Bl o o«
450N 10 041131680 .
4 ol 12 1 5 .
2 » 18a| 4 o
2 M

(Mit Baukasten Nr. 1

Motorkran

Das Dadh ist aus

. oderr0+0A

Pappe herzustellen.

6
1
9
2
3
2
2

0 20 00

.. gebaut)

MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr.404 Kabelwagen

Eeforderliche Teile:

»

»
-
”
”
'

g 60090

Stk Nr. 2 | 4 Stiick Nr. 22 2 Stick Nr. 59

23 4 o . 60/7
24 2 g L/




MARKLIN -Baukasten

Erforderliche
Teile:
3 Sttidk Nr. 2
§ & 13
O SR 5
2 > 7
84 g =10
5 P12
2 IR 7,

Erforderliche
Teile.

Stiide Ne. 2
g o8

x
-~

LIE T

0D 0 Q

2
6
2
3
1
2
3
1
1
6
1
1
1

x
O 00 0080 0000
—
©

3 .,

(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 406 Esel mit Wagen

6

Erfurderliche
Teile:

Stlick Nr. 22

3 . 24

. 37

el 52

o . 6077

- - 110
Erforderliche

Teile:
3 Stitck Nr. 37b
1 . M
2 . a7
1 o B
2 . 5
1 . 57
2 . 59
4 , ., /7
il o o [
10 8 - 87
PSR 110




(Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 1

Nr. 408 Laufkran

Erforderfiche Teife:

4 Sttick Nr. 1
] EPIE: Mgl ol
il /A A o o€
7 e 9 : b
" i o gl U
' & . 10
. 1 . 1
i A RN AR 12
' 3 , 15
:' 1 .19
1 5 22
1y ] - . 23
' 2 . 35
" 2l G . 35a
J 33| il 13T
; 1 . 3
: B s o &8
. 20 . 54
. U ae p 6
o) 2 B 50
' 4 QRN £017)
% 1= 67
> 1 . ., su:

1 . 8967

o



MARKLIN ~Baukasten Nr. 1 (Mit Baukasten Nr. 1 .. oder 0+0A .. gebaut)

Nr. 409 Drehkran Nr. 410 Bauwinde
Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:

4 Stack Nr, 1 6 Stiick Nr. 22 1 Stiick Nr. 57 4 Sttick Nr. 1

6% i e 2 TR, S 23 1 o o 6 . . 2

7 i» . b 1 s e 24 4 A e 0.

2 . - 7 2 . 39 2 115 a2
W 1] 4B - 37

9IS =12 1R . 52

1 . 15a 2 . o4

2

1

uﬂn-ﬁ-&un-—-»—-%.—-—-mu—-—-
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 2

Uebergang auf Baukasten Nr. 2

Usnsere Modell-Serie zu Baukasten Nr. 1 ist mit vorstehendem Modell zu Ende. Es solfen aber damit nur Beispiele gegeben sein,
denn die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustellenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von Baukasten Nr. 1 auf Baukasten Nr. 2 dberzugehen ist Erglinzungskasten 1 A erforderlich.
(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 501 Fahrbare Treppenleiter Nr. 502 Ladeprofil
mit Plattform

Erforderfiche
Teile:
8 Sttick Nr, 2
2 i 22
1 .
Erforderliche 6 . 2
Teile: 20, .
6 Stlick Nr. 1 4 . 10
2 R 2 A4S 1l
£y # o B 4 T oan12
20 » 15a 2 17
4 . 20 3w . ~ 37
28 . . 37 4 I » 59
1R . D2 48 . 60/7
6 » 6077 2 . 67

Dieses Ladeprofil (sogen. Wagenlehre) dient zur Kontrolle der
Solde Leitern werden verwendet in Speichern und Waren~ beladenen Eisenbahnwagen zum Passieren von Tunnels, Uebergang-

lagern oder zur Montage im Masdinenbau. stegen usw.
67



MARKLIN = Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 503 Anhingewagen Nr. 504 Motordreirad

Erforderfiche Teile: Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 20 8 Stick Nr. 2 1 Stiick Nr. 15a 2 Stick Nr. 47
200 . 3 3005 . 37 20 THi3 ‘ 1M=r . 16 5 . 52
9 . . O 1SN, . 45 12 e . B 10N 17 3 . . 59
2 A X W . 52 A 2 B el 7 15 ~ 22 (0 o . 60/7
1 « 10 4 D . 59 25 . 10 1 . . 24 3, - 67
4 .12 [ &5 . 60/7 20 . 11 2 . -~ 35

2 « 162 10 . . 12 46 o= 37,

Das Trittbrett (Band Nr. 5 und zwei Binder Nr. 7) ist an der

Bodenplatte befestigt. Ein Verbindungsbiigel Nr. 60/7 stellt den Sitz Der Rahmen des Kastens baut sich auf aus sechs Bindern Nr. 2,
dar, der mittels Winkelstiidien festgeschraubt wird. Die Adse des acdht Bandern Nr. 5 und vier Verbindungsbligeln Nr. 607, Eine mit dem
Vorderrades ist in einem Verbindungsbiigel gelagert, der mit einem Rahmen verschraubte Redhtedkplatte bildet das Dach. Der vordere Rahmen=
an der Bodenplatte von unten angesetzten Lagerbodk nach Grund~ bau ist am Kasten mit Winkelstidken und Doppelwinkel fest verschraubt.
form A2 lose verschraubt ist. Die Anhingegabel, bestehend aus In zwei Fahrungsbiigeln Nr. 11, verbunden durch zwei Bander Nr. 7,
zwei Biandern Nr. 3 und Fladstidk Nr. 10, ist mit dem Verbin~ ist die Leitspindel geflihrt. Der Lenkhebel (Band Nr. 5) wird mittels
dungsbiigel der Vorderrdder fest verschraubt. Zum Anhingen wei- Schnur mit Schnurlaufrad Nr. 22 fest verbunden. Lodsdheibenrad Nr. 24
terer Wagen befindet sich an der Platte ein Haken, der durch eine dient als Kopf der aus zwei Verbindungsbiigeln Nr. 60/7 zusammen~
Welle Nr. 17 in zwei Winkelstiidien gelagert ist. gesetzten Vorderradgabel.
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(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Nr. 505 Briickenwagen

Erforderliche Erforderliche
Teile: Teile:

4 Stiick Nr. 1 50 Stlick Nr. 37
O A B H o 7 LY
18re R 3 - e 52
10 A O 1, w104
4 . . 8 AR . 59
2 M w10 A . 6077
4 , . 12 AN * P67,
25 » 18a

Das vordere Drehgestell wird am mittleren der drei an den Lingstrigern (sog. Hohlarme) befestigten Verbindungsbiigeln Nr. 60/7 lose verschraubt.

Nr. 506 Sagegatter

Erforderliche
Zwei durch Verbindungsbiigel Nr. 60/7 zusammengehal~ Teile:
tene Winkeltrager Nr. 8 geben das Fundament. Den Stinder 5 Stick Nr. 2
bilden zwei Binder Nr. 2 und zwei Bander Nr. 3, die mit . . 5 - 121’ S - :
einer Rechtediplatte Nr. 52 und einer Sektorplatte Nr. 54 ¢ =" 5 c o
verbunden sind. Als Fiihrung fiir den Sigerahmen sind zwei 7 A w . B
Wellen Nr. 15 durch Schnurlaufrad Nr. 22 und Stellring 2

—
]

A
-
W

Nr. 59 auf der Reditedkplatte befestigt. Auf den beiden 2 . 15
fufleren als Schwungrider dienenden kleinen runden Platten : :Za
Nt. 67 sitzen als Exzenter je ein Doppelwinkel Nr. 47. 5 : : 99
Zum Ausgleich der Shwungmassen sind dem Exzenter gegen~ 44 L a7
tber Winkelstiidke und Muttern angebracht. Auf der die | 0, . 3n
Schwungrider tragenden Welle sitzen auflerdem als Antriebs~ 2 . .4
rider eine kleine runde Platte Nr. 67 und ein Schnurlaufrad : =8 zi
Nr: 22. Der Aufbau des Sagerahmens ist aus Figur 5060a . : : 50
ersichtlich. Exzenter und Sigerahmen sind durch Gatterarm 5 . . 67
lose miteinander verbunden (Grundform A 3). 4 ., 67



MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Nr. 507

Erforderliche
Telle:

10 Sttick Nr. 5§
2 h
48 o b
8 . 12
10 . 16
1 . 19
3 el 22
1 . 24

38 . 37

» » 92
3 . 59
L} B » 61

Aol

Die Eck})fostcn des Geriistes werden oben mit zwei Bandern Nr. 5 und zwei
Bandern Nr. 7 zusammengehalten. Die als Sparren dienenden Bander Nr. 5 des
kleinen Daches sind an den Querbindern Nr. 5 befestigt. Sowohl auf der Fligels
wie auf der Kurbelwelle sitzt innen je ein Schnurrad Nr. 22, weldhe die Kraftiiber~
tragung durch Schnur vermitteln. Dies ist ein Beispiel dafir, wie auch zwischen zwei
sich kreuzenden Wellen mittels Seil oder Riemen eine Kraft tbertragen werden
kann ¢s. Grundform E2).

(Mit Baukasten Nr. 2 ..

Windmiihlen

oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 508

Erforderliche
Teile:
10 Stick Nr. 1
W 5 & P
2, n B
20 ot 5 i
Y s B0
a4 a5 . 12 ¢ By
1 o g 1B s
1R R 10 iy
2. - o PP Ay %
Ao o3 Y SR
5 ., . Y/ B
2 . - 54 i :
=R B 59 - HiS
o e 67, -8 B
-. s
L
o

Fiir dieses hitbsche, einfache, aber doch wirkungsvolle Modell ist wohl keine
besondere Anleitung erforderlich, da der Aufbau aus der Abbildung genau ersichtlich

sein diirfte.
An Stelle von Schnur k8nnen farbige Biander durch die Fliigel gezogen werden,

wodurdh sich prichrige Farbeneffekie erzielen iassen.
Uhrwerkmotor Nr. 201 eignet sich besonders filr den Antrieb dieses Modells.
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(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 2
Nr. 509 Windmithle (sog. Bockmiihle) Nr. 510 W'miihle mit Hammerwerk

Erforderliche Teile:

2 Stick Nr. 1 4 Stiick Nr. 22 Erforderliche
16 24 Teile:
4 37 4 Stiick Nr.

*
N

)
[SUFQUOUIICIION

0 8 4apogg sl

.
.
.
. 54
.
.
.
.

0 g 900 50058
D0 A0 A Y O
—

(=

s D B P N

Der Oberbau (Mahlstube) dieser
sogen. Bodimiihle ist drehbar ge~
lagert, um bei wechselndem Winde
die Fliigel richtig, d. h. dem Winde
entgegen, einstellen zu kSnnen.

Die vier Edipfosten des fest~
stehenden Unterbaues (sogenannter
Bodk) werden oben zusammen=
gehalten durch zwei Bander Nr. 7
bezw. je zwei miteinander ver=
schraubten Flachstiicken Nr. 10, an
denen mittels Winkelstitden eine
kleine runde Platte Nr. 67 be~
festigt ist. Den Boden der Mahl~
stube bildet eine Redhteckplatte
Nr. 52, in der die Kurbelwelle mit
Antriebsscheibe sitzt. Ein auf der
vorderen Welle sitzendes Lod~
scheibenrad trigt das Fligelkreuz
pl(cveifjeckreuzie .Bind‘er 1\{" 2 auf dem um die Welle? schwingenden Verbindungsbtigel*. Der Hammerbir® be~
an dessen Enden die Windmihlen~ steht aus zwei unten mit Flachstlfick versehenen Winkelstlicken. Zwei Stick je
fldgel befestigt sind. e L Gt Gl il L SR el G o e U

Die beiden Hammerarme werden so aufgesetzt, daf der eine vor, der andere

hinter das Lochscheibenrad kommt, sodaB bei einer Umdrehung abwechselnd der
finke und der rechte Hammer spielt.

T oo DI oo nNgo9o

o
P B DN — DD = S = e = O NN

e e et 0 mea 4 000080 0%

E L St TR T T

11



MARKLIN -Baukasten. Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1-+1 A .. gebaut)

Uil
| |'

Erforderliche

. Teile:

8 Stitck Nr. 1
" s —2
R IRRN 3
780 % |13
24 g 11
10 . - 12
18, . 15

SOl

Erforder(iche
Teile:

13 Stfick Nr.

2
3
10 e I &
8

2 ., .

2 . 11
5 - 12
105 ~ 16
15 . 19
1 . 22

.:l ) “ﬂll Atk ;

Erforderliche
Teile:

1 Sritick Nr. 20
IR 22
1 . 24
B o PR 551
50 . . 37
3. . 59
= . 6077
3 - 67

Steuer und Trags
flichen sind aus

Pappe
Erforderliche

Teile:
1 Srick Nr. 24
55 . . 7
1 . 44
10 . 45
1 . 52
a . . 59

5 . . 6077

1S . 67




(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+ 1A .. gebaur) MARKLIN =~ Baukasten Nr. 2

L] L3
Nr. 513 Flachsreiniger Nr. 514 Schlauchhaspel
Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
g Sttick Nr. 2 | 2 Stick Nr, 12 1 Stiick Nr. 20 | 1 Stiick Nr, 52 | 2 Stlick Nr. 67 2 Stitck Nr. 1 4 Stiick Nr. 5 1 Stick Nr 19 1 Stiick Nr. 45
A gt n GilT sty T a & P s s T A 5 e 16 SR 2 2 (E s a8 1 09 L | 17 3 i =TSy 54
IR T TR I 16 ¥ | | S LS 23 1|4 SR NI T 5 1 | LIS SR 8,67 Mg o A S R T 12 1T R 24 6 , . 607
RIS L BRI TR L R 1981 38 MR 372 || 3 S T S 60,7, 2005 R 3 2 s IR~ B 1 52 57 -, ., 3 S 211 67

Erforderliche Erforderliche
Teile: Teile:

2 Stiick Nr. 1 2 Stick Nr. 12
29 T 2 2 15
2 . . 2a 28 B . 37
B g g B .o o
N A g B - » 6077
2R o o 410, . 67
28N o a € 1059 . 87
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MARKLIN - Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 516 Garnhaspel Nr. 517 Eissegler

Erforderfiche

Teile:
Erforderliche 3 Stiick Nr. |
Teile: Ol & 5 id
10 Stck Nr. 1 oo p B
5 , . 2 10 . 6
g o & T 7
4 o g U 3BTRS 8
Ty 5 19 2 =~ 30|
1, , 15 7 . 12
W = . 19 IR « 162
1SN 22 1, .16
670 7 1 . %
W s o 53 37
2 e v 8 04 1 45
2 ., . 5 1 47
5 I . 60/7 1 52
4R 7 1 54
4 59
5 60/7
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r (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Nr. 518 Motorkippwagen

Erforderliche Teile:

13 Stick Nr. 2 6 Stack Nr. 22 .
2 Ao 1 . 4

12 g8 2 . 35

A 4 r U 58 . . 37

20 o - B o= w45 Y
] B « 10 2 R g &Y/

2 . . 1 T ot 52

12 I eal2 2 . el o4

3 . 15 3 R s 52

2 i . 15a 6 = ~ 60/7
1 . 19 4 . 67

I . 20

Auf zwei an der Recitediplatte unter der Motorhaube befestigten Doppelwinkelstiickien sitzt der Lagerhock, an dem ein Verbindungsbigel
als Adslager mit durch Gegenmutter gesicherter Schraube drehbar befestigt ist. Auf einem Querstiick unten am Woagenkasten befestigt man als
Scharnierstiicke zwei Fiihrungsbigel, die auf einer durch die Lagerstiitzen geschobenen Welle Nr. 15a spielen. Durch die unter dem Fihrersitz befindliche
Kurbelwelle wird mit einer Seilschnur, die an einem senkrecht aufgesetzten Biigel zieht, der Wagenkasten zum Entleeren gehoben und wieder gesenkt.

Nr. 519 Lokomotive

Der Lokomotivrahmen besteht aus
zwei Winkeltrigern Nr. 8 und wird vorn

Erforderliche Teile:
2 Stiick Nr. 1 | 1Stiick Nr. 16

zusammengehalten durch ein Band Nr. 5, g g o ; i 2, 4 ;(7)
hinten von der als Tenderboden dienen- Sl s 33 I
den Redhiediplatte Nr. 52, Die Lagerung o SUse R L3
der vorderen Treibrider erfolgt in zwei 2 . .7 1, .4
Fladhstiicken. Figur 519a zeigt die Be- Fig. 519a i e SIS lz ; 4 f,;
festigung der vorderen Laufrider. Ein sy nsrein und A e 1L s
Paar auf Winkelstiicke gesetzte Schrauben ~ Dach ist aus 12, .12 6 ., . 607
und Muttern stellen die Puffer dar. Die Pappe 2, .1 2, .6

beiden Kesselbdden (kieine runde Platten)
sind mit Winkelsticken auf dem Rahmen befestigt. Die Kesselwandung wird dargestellt durch dreimal gin Paar mit Bindern Nr. Z verschraubte Ver~
bindungsbiigel Nr. 60/7. Der Schornstein (Pappe) steckt auf der Lagergabel Nr. 44, den Dampfdom bildet ein von zwei Fihrungsbiigeln Nr. 11 um=
faBter Lagerbodk Nr. 45, wihrend das Sicherheitsventil eine nach Art der Puffer aufgesetzte Schraube gibt.

75



MARKLIN -Baukasten No. 2 (Mit Baukasten No. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 520 Straflenbahnwagen

Erforderliche Erforderliche
Teile: Teile:

10 Stick No, 1 2 Stitck No, 15
16T 2 2 T R 22
2 2a 1 ., .24
2 3o B & , 37
8 : . 5 20 . 47
2 : - 7 N o » 52
s e &
2T 4 . 607
12 TH12 4 TR . 67

Erforderfiche
Teile:

10 Sttick No, 1

12, ! 2

2 "3

12 o O

4 B - 8

12 =12

1 w17

1 - 19

3 . .22

TR 24

60 , .37

N o - 46

TR » 52

2, .89

6= » 607

. g » 67
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(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 522
Turmdrehkran

Erforderliche Teile:

6 Stick Nr. 1 2 Stlick Nr, 17
15 o 2 1R . 19
2 el 2 [ & 22
¥ a g E 1 . .2
12 s B WA o 24
i o o U 62 i 37
A 5. 0 T o
8 5 o 0 ) 5o
1858 g M 1 . 57
21 w12 o . 89
20 . 1ba 4 7 . 607
1 J o U W A » 67

Die Eckpfosten! des Turmes werden paarweise zusammengehalten durdh die Schmalseite
je einer Sekrorplatte? und je einer aus Band Nr. 2 und Fladhstiick Nr. 10 zusammengesetzten
Querstrebe?, Binder! und$, die im untersten Mittelloch® der Sektorplatte? verschraubt sind,
bilden die Verspannung. Die kleine runde Platte als Drehsdieibe? ist, mit der Oeffnung nach
oben, mit Winkelstiicken ® befestigt. Die Grundplatte® des Fiihrerstandes wird durch ein Schnur~
rad %, welches auf der Welle sitzt, die in der Drehsdheibennabe verschraubt wurde, mit leichtem
Druck fegen die Scheibe? gehalten, sodaB beide gegeneinander drehbar sind. Die Verstres
bungen ! des Fahrerstandes sind Bander Nr. 3, Stlitzen'? Verbindungsbiigel Nr. 60/7. Der
Hebel ® der Bandbremse fir das Tragseil® ist ein Band Nr. 2 (s. Grundform C 2) der
Hebel® der Bremse ftir die Zugseile!® Band Nr. 5 (s. Grundform C2). Lochsdeibenrad!?
mit Schraubenzapfen!® (s. Grundform A 3), jedoch ohne Rolle, dient als Handkurbel. Ueber
die beiden Leitrollen!® gleiten beim Heben und Senken des Auslegers die Zugseile !, Der Laste
haken ist nach Grundform D 2 hergestelit.
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MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Nr. 523 Fahrbarer Drehkran

Erforderliche Teile:
10 Stick Nr. 1 1 Sttick Nr. 19
16 "R 2 4 B . 20
2 e 22 3R e 22
2 3 54 w37,
10 . O, N 5 . 4
Y e '8 2 . 47
4 ~ 10 1 . 52
1P . 11 2N . 4
2 o ¥ 1 - » B7
Q5 o 19 A g o 59
N o o 3 A » 60/7

Den Rahmen des Fahrgestclls bilden zwei Winkeltriger Nr. 8, dle durc gekreuzte

Binder Nr. 1 verstrebt und durch zwei Sektorplatten zusammengehalten werden. Mit
dem Fahﬁ:stell verschraubt, sitzt eine Red:ttclﬁ:lane Nr. 52, auf der sich, an Flachs
stlicken Nr. 10 durch Verbindungsbﬁgel Nr. 60/7 zusammengehalten, der Fithrerstand
aufbaut. Die beiden Auslegerarme (Binder Nr. 1), vorn durch Fithrungsbfigel Nr. 11
zusammengehalten, sind mit dem Fithrerstand fest verschraubt und durdch je zwei Binder
Nr. 1 von einem Verbindungsbligel des Daches aus abgestfitzt. Die als Seiltrommel
dienende Handkurbel Nr. 19 ist in zwei auf dem Rahmen des Fthrerstandes au{ge—
schraubten Doppelwinkeln Nr. 47 ela:gert. Die Kurbelwelle ist, nach Grundform C 2,
durch Bandbremse gesichert. Das Dadh ist aus Pappe.




MARKLIN - Baukasten Nr. 2

8
8
1
8
2
3
4
4

Stiick Nr.

LI TR T Y

LR T Y

(Mit Baukasten Nr. 2 ..

—

—~C U ON —

oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 524 Derrik:Kran

lg Sttick Nr. 12

(=Xl L]

LI T T T Y

»

LN T Y

Erforderliche Teile:
1 Stitick Nr, 23
1 24

78

- O NI N

.

T Ay

% Stitck Nr., gg
. 3 V5 o
. 35a 4 g 259
otr 37, 6 . 6017
44 3 - . 67
e RhAT) 19 » 89/22
. 52 8 ' . B89/67

Drei Winkeltriger Nr. 8, eine Reditediplatte Nr. 52 und eine
Sektorplatte Nr. 54 miteinander verschraubt, bilden das Fundament.
Die Auslegerarme und der Stinder werden mit den auf der grofien
Zahnkranzscheibe sitzenden Winkelstiiken Nr. 12 lose verschraubt
(siche Figur 524a). Der Stinder, an dem eine Leitrolle gelagert
ist, wird oben durch einen Fdhrungsbiigel Nr. 11 zusammengehalten.
Zwei durch einen weiteren Fihrungsbigel Nr. 11 zusammengehal-
tene Streben (je ein Band Nr. 1 und 2), die eine zweite Laufrolle
tragen, sind mittels Winkelstiicken mit dem Fundament verankert.
Der Stinder ist mit den beiden Streben durch Doppelwinkel Nr. 47
lose versdhraubt (sieche Grundform A 2).

Auf der Reditediplatte baut sich der Antrieb fir den Kranen
auf. Eine Handkurbel Nr. 19 dient als Seiltrommel und trigt
auflerdem ein Schnurlaufrad Nr. 22 mit Bremsvorrichtung und eine
kleine runde Platte Nr. 67 fiir eventl. maschinellen Antrieb. Das
Seil [duft von der Trommel Gber das am Ausleger unten angebrachte
Spurkranzrad zum Lasthaken (siehe Grundform D 2).

Von einer zweiten Seiltrommel aus erfolgt die Bewegung des
Auslegers, und zwar fiihrt das Seil von der Seiltrommel iiber die
beiden Leitrollen und den am Ausleger befestigten Biigel zum
Stander zuriidk, wo es befestigt wird Die Schwenkung des Krans
erfolgt durch ein auf einer senkrechten Welle sitzendes und mit
Zahnkranzrad versehenes Schnurrad Nr. 22. Der Aatrieb erfolgt
mittels Halbkreuz ~Riementrieb von einem in Verldngerung der
Redhtediplatte gelagerten Schnurrad Nr. 22 zu dem senkrecht iiber
dem kleinen Zahnkranzrad sitzenden Spurkranzrad Nr. 20.

Es ist zwedkmifig, das Modell auf ein Holzbrett zu montieren.



(Mit Baukasten Nr. 2 ..

Nr. 525 Trockenbagger

Erforderliche Teile:

6 Stick Nr. 1 1 Sttick Nr. 19
10 a2 4 9120
2, . 3 2 322
8 . a4 20, . 35
10 n U 20 . 3Ba
9 o . 8 52 Qe . 37
45 . 12 1 . 52
3 . > 115a 2 S . 54
1= » 16 AR =159
2 =17, 8 # . 60/7

gl
w0 G

Der Schaufeleimer! ist beweglich am Ende des Armes? gelagert, der
seinerseits wieder drehbar im Ausleger® angebradit ist. Ueber die obere
Seilrolle4 sind Schaufeleimer! und die beiden oberen Enden5 des Armes?
mit je einer Schnur verbunden, welche die Fithrung und Kippbewegung
des Eimers bewirkt. Die ganze Baggerbewegung besorgt die Trieb~
schnur6, die vom Arm? dber eine zweite Schnurrolle? nach der Hand-
kurbel® fihrt.

Das Dach des Fiihrerstandes ist aus Pappe hergestellt.

oder 1+1A .. gebaut)
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MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 1 1 Stiick Nr. 24
2
2a
3
5
7
8
10
12
15

15a

16
19

20

22

L

x

-——wmusv-w»-n.-.-gw

I3
»
»
-
-
”
3
»
»
”
”
.
”

U 0000000 6840900

G I I e C IR C IR

VO OO0 0o0O0O0o8g 800

”
»
-
”
-
’
»
.
»
-
”
»
v

Der Montageturm ist aus zwei Winkeltrigern Nr. 8 und zwei Flad-
bindern Nr. 1 hergestellt und trigt als Plattform eine Rediteckplatte Nr. 52.
Mit Fladistiicken Nr. 10 ist der Turm am Chassisrahmen befestigt und
durch zwei Flachbander Nr. 2 versteift. Auf der in den Winkeltrigern
gelagerten Handkurbel Nr. 19 ist das kleine Zahnkranzrad Nr. 22 auf-

gezogen. Als Seiltrommel dient eine in den beiden Verstrebungen ge-
lagerte Welle Nr. 15, auf welcher das grofle Zahnkranzrad sitzt. Die Lager
fir die Hinterachse bildet je ein Band Nr. 5 und Nr. 7. — Die Steuerung
ist aus der Abbildung ohne weiteres zu erkennen.



MARKLIN - Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 527 Mechanische Leiter

Erforderliche
Teile: £

4 Sttick Nr, 1 ‘
16 . g Y i
P =t il
12BN S -
9 N =17, 3
4 . 8 2 'Pl
1 . 10 i 4) %
10 . 12 7% £
2 . . 15 i o
bl 4 . 152 i
TR~ 5

1 . 19

5 w22

N o ” e 24
62 . PR3

1 . 4

= . 47

1IN . 52

3 S . 59

(] . 8077

4157 . 67

Fig. 527a Fig. 527b

Solche Leitern finden hauptsichlich Verwendung bef der Feuerwehr.

Man beginnt mit dem Bau des Fahrgestelles und befestigt auf beiden Seiten der Grundplatte! je ein
Band Nr. 1. Zwei Binder? (Nr. 2), deren obere Enden als Lager fiir die Seilwinde? dienen, geben im Verein
mit drei Paar Bindern Nr. 5 die Lager fiir die Radachsen. Aus acht weiteren Bindern Nr. 2 stellt man die
Lagerb3cke* auf, an die man je ein Winkelstiick obenauf setzt, wovon ein Paar als Leiterscharniere®, das
andere als Leiterrast® (zur Auflage) dient. Der ausziehbare Teil der Leiter (Fig. 527a) gleitet auf dem kipp~
baren Unterteil (Fig. 527b) und erhdlt durch die beiden Doppelwinkel? Fithrung. Das Aus~ und Einzichen
der Leiter wird durch Handkurbel besorgt, wozu man die iiber die beiden Rider® und® laufende Schnur!® mit
beiden Enden am unteren Querband!! des ausziehbaren Leiterstiickes befestigt. Die Triebschnur ? zum Auf~
richten und Niederlegen der Leiter fithrt von der Seifrolle nach dem unteren Querstiick * des Unterteils der
Leiter. Die Seilwelle® wird in der tiblichen Weise durch Bandbremse gesichert (s. Grundform C2).
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Nr. 528 Dampfmaschine mit Vorgelege

10 Stiick Nr.

8

—
B BN N e

»

3O 0 000

O 080 C%x O

—

Erforderliche Teile:

1 12 Stiick Nr.
2 2508~ D
2a 10 v
3 1 . o
5 2 . &
7 6 . o
8 1 . 5
0 2 . Q

(Mit Baukasten Nr, 2 ..

65 Stick Nr. 37

- D R = D =

”

0 " O00

oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Nr. 529 Uebergangssteg
mit Signalmasten
Erforderliche Teile-

4 Stick Nr. 1 | 4 Stck Nr. 8 2 Stiick Nr. 15a | 1 Stick Nr. 52
14 87 T2 4 . 10 ‘ 2 . 20 2 - ~ 54
21087 . 3 5 I G ¥ 4 1y, e 22 % B . 59
12 e - B 10 . 15 | 60 . 37 ‘ 4 . 60/7




MARKLIN - Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 530 Karussell

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr. 1 12 Stéck Nr. 12 1 Stiick Nr. 45
12 ol 2 2007, 15 1 . 52

2 B I 2a 14 o9 (y-I'H « 59
Pl 5 3 5 v 22 6 . . 60/7
12887 5 B | SR, . 24 Qg . 67
258, R 720 = I8 374

4 8

Fig. 530a. Ansicht von unten.

Der Unterbau besteht aus je zwei iiberlappten Winkeltrigern Nr. 8 und trigt auf vier Bindern Nr. 5 eine Redtediplatte Nr. 52. Zwei
aufeinandergelegte kleine runde Platten Nr. 67, eine Welle Nr. 15 und ein Stellring (nach Grundform A7 mit der Redhtediplatte verschraubt) bilden
das cigentlihe Drehgestell. Durch ein Lodischeibenrad Nr. 24 und einen damit festverschraubten Lagerbodk Nt. 45 wird ‘die Verbindung mit der
den oberen Teil des Karussells tragenden Welle hergestellt. Auf dieser Welle sitzt eine kleine runde Platte Nr. 67 und triagt sternformig ver-
schraubt acht Binder Nr. 2, diese werden durch Winkelsticke Nr. 12 mit dem oberen Karussellkranz verschraubt. Der obere und der untere Kranz
besteht aus je drei — ein Loch tberlappten — Flachbindern Nr. 1 und einem Band Nr. 2a und wird durch vier Triger (je ein Band Nr. 2 und 5)
fest miteinander verschraubt. Der aus Pappe hergestellte Karussellboden wird auf die Tragbalken (vier gekreuzte Binder Nr. 1) mit Klammern Nr. 86,
welche in jedem Kasten enthalten sind, befestigt. Die Gondeln werden ebenfalls mit Klammern am Boden festgehalten.
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(Mit Baukasten Nr. 2 ..

s @SSy
el :

o

Za
IWWE\%‘ ' I

it

oder 1+1A ..

e R s BT

83

gebaut)

MARKLIN - Baukasten Nt. 2

Erforderliche Teile:

2 Stick Nr. 1 1 Stck Nr, 52
7 T I 5 2| J 250
250 . 19 4 . 6077
2 A o 12 15 R 67,
1 16a 4 . 110
22 37
Erforderlihe
Teile :

7 Stick Nr. 2

20 e 3

N s o8

2 - . 7

4 12

40 {5 RN 37

1 52

6 . 607

4 . 110



MARKLIN =~ Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 533 Schreibtisch Nr. 534 Erfrischungswagen

7l| hd m
T ?

Erforderliche Teile:

? St(:Ck l\jr. g ;g Sd:Ck Nr. 12 Erforderliche Teile:
13 i g 1 - 553/1 Nr. 535 4 Stack Nr. 2 4 Stack Nr. 22
g o Al o s
4.2, a4 b e 10 Fleischerwagen ol L 08 0 &
2 2
4 4
2 4
1
Erforderliche Teile:
9 Stick Nr. 2 72 Stiick Nr. 37
2 ., , .3 1 . . 46
124 AR Sy 2 . 47
21, T 10 52
4 . , 10 6 . 60/7
12, . 12 o Y 67,
2 ., . 15 0 . . &
2 ., ., 2




(Mit Baukasten Nr. 2 . oder 1+-1A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 2

Nr. 536 Stampfwerk Nr. 537 Schmiedehammer

Fig. 536a
Erforderliche Teile:
9 Sttick Nr. 2 1 Stiick Nr. 37b
Erforderliche Teile: 2 3 1= . 4
6 Stidck Nr. 2 | 4 Stfick Nr. 22 2 5 b . 52
10 SEES iRl D 58 . 37 4 . 10 4 . 59
4 1] 1 . 52 1 12 6 . . 6077
B s o 2 ., . 5 )] 16 | 2 67
12 0= s 120188 3 . 59 1 19 i . 89/22
2 S o 1551 | S 1 “B67 3 22 1 . B89/67
TR S| | 4 IE=SNEERS 10 1 2 | 2 110
2 50 20 | 31 37
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MARKLIN -Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 538 Schlepper mit Anhingewagen

Erforderliche Teile:

4 Stick Nr. 1 2 Stiick Nr. 11 1 Stiick Nr. 24 | 1 Stfick Nr. 57

7Aoo 0 () TR B0 METRER il 371 | |14 S =

B ige e BB 5 TR 1l & QN6 &5 &%
12BN NS 5 S | S o Sl 1 2 PRLATH 4 B e 5

2 R AT i 7 | 7 RS0 s ol g s Enn

2 84| r 4TSN oo 2T 5

a0 1 o3

Sowohl der Scilepper, als auch der Anhingewagen kdnnen mit dem normalen Kasten Nr. 2 hergestellt werden.

Die Steuerung des Schleppers erfolgt vom Lodhscheibenrad Nr. 24 aus, welches auf einer Welle Nr. 16 sitzt und unten ein Schnurlaufrad Nr. 22
trdgt. Von letzterem fihrt ein Seil zum drehbaren, an der unteren Sektorplatte lose verschraubten Verbindungsbigel Nr. 60/7. Die Vorderachse des
Anhingers, eine Welle Nr. 15a, ist in einem Verbindungsbiigel Nr. 60/7 gelagert. Die Hinterradadhse ist in zwei Fladistiiden Nr. 10 gelagert, welche
an den lings gefiithrten beiden Winkelteligern befestigt sind.
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(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1 +1A .. gebaut) MARKLIN - Baukasten Nr. 2

Nr. 539 Dieselmotor mit Schnellbohrmaschine

Erforderliche £ Erforderliche
Teile: ] Teile:
4 Stiick Nr. 2 1 Stitck Nr. 24
Ml e I 23 51 . 35
2 . . 3 65 . 37
n ., . 5 3 ., . 3
43R R 8 g ok
. . 10 ] R e IR 52
g i 2 . . 5
12 . 12 N . 55
T . 15 41 . 59
2 . 152 6 . 6077
2 w 216 4 67
2 ., 17 AR 110 Fig. 539a
1 . 19
4 TR0 ohl 20 [ A
el T 22 ! Von der Schwungradscheibe des Zweizylinder-

Dieselmotors treibt der Seilantrieb?, in der Pfeilrich~
tung auf die runde Platte Nr. 67 des Vorgeleges.
Auf der Welle des Letzteren sitzt nodh ein Spurkranz~
rad Nr. 20, von weldhem ein Halbkreuz~Riemenantrieb$
(sieche Grundform E 2) auf ein zweites Spurkranzrad,
weldhes quer zur Transmissionswelle gelagert ist, fithrt.
Der Antrieb der Bohrspindel erfolgt durch Seilantrieb!
(nach Grundform E 3) von einer runden Platte Nr. 67
aus. ' Letztere sitzt mit dem zuletzt erwihnten Spure~
kranzrad auf einer Welle.

Den Aufbau des Modells zeigt die Hauptzeidinung,
sowie die Detailzeichnung Fig. 539a.
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MARKLIN - Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 540 Nahmaschine Nr. 541 Dieselmotor mit Pumpe

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 2 4 Stiick Nr. 35
3 I . 5 34447 . 37
3 . 10 6 . 37
1 . 1 1 el 44
8 12 T . 52
2 4 1H] 2 W . 54
2 . 15a et 459
1 . 17 4 . . 5
1 . 19 2WET . 6077
3 . 20 2 67
5 ~ . P¥] 1 . 110
1 . 24

Erforderliche Teile:

Auf der Schwungradwelle (Handkurbel Nr. 19) sitzt, zwisdien dem Motoren~

e

2 Stiick Nr. 3 1 Stiick Nr. 20 1 Stitick Nr. 52

lg o o ? % S22 | 2R 54 gehduse und dem hinteren Schwungrad, ein Schnurfaufrad Nr. 22, von weldhem
a7 T 3 R §"5’ 411 L= 23 aus der Antrieb zur Pumpe erfolgt. — Die Ventilbetatigung ist aur der vorhers
lg dl o }; | 5g i g;b g a _C 227 gehenden Seite in Figur 539a deutlih gezeigt. Der Mantel des Zylinders
1R 15 1S 45, 0, 87 ist aus Pappe herzustellen.

;’ « v ]1;3 - . 47 2 110
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(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 542 Schlepper

2 Stiick Nr.
2 . .
1 % -
11 e -
2 S "
1 “ "
3 v
3 S
3 .

Auf der Schwungradwelle sitzr, dem Schwungrad entgegengesetzt,
ein Schnurlaufrad! Nr. 22, von weldem eine nacdh Grundform E4 zu-
sammengesetzte Transmissionsschnur mit Spirale?, 'auf die hintere runde
Platte3 Nr. 67 treibt. — Die Steuerung ist aus den beiden Abbildungen
sehr gut ersichtlich; es ist nur zu beachten, daf die beiden Binder Nr. 2a,
weldhe vom Lodischeibenrad® Nr. 24 zum Verbindungsbiigel® Nr. 60/7
fithren, beiderseits lose verschraubt sind. Ebenso ist der Verbindungs=~
biigel® Nr. 60/7 am Lagerbock? Nr. 45 lose versdiraubt.
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MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Erforderfiche Teile:

2 | Stiick Nr. 16 1 Stiick Nr. 52
2a 3 . . 2 25F, . 54
3 4 N5 eRI22 g 55
5 1 . 23 W ig . 57
7 1 . 24 1 . 59
10 10T . 35 A8, . 6077
1 51 . . 37 Bl . 67
12 6. = . 37b 10 . a0 87
15a i\~ » 45

Fig. 542a



MARKLIN ~Baukasten Nr. 2

|

(Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A ..

Nr. 543 Kaltsage

gebaut)

Erforderliche Teile:

Erforderliche Teile:

3 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr.
I g . 5 24 v
B> . 12 2 . M
2B . 16 5 . .
1 -7 280 B
2, . 20 4 , .

5 Stiick Nr. 2 1 Stiick Nr. 24
287 . 3|45 . 37
0 o & 3 . . 3
21 i U 10 . 45
3 L, 11 ) . 52
0 A . 12 2 . 54
2 . 16 5 . 55
11507 . 17 4 g . 59
1 . 19 1 . 67
1 . 20 AR . 110
3 22




(Mit Baukasten Nr. Z .. oder 1+1A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 2

Nr. 545 Fahrbarer Kran

Erfordertiche Teile:

4 Sttick Nr. 1 1 Stiick Nr. 23
6 . R 2 4 . 35
1087 P 3 td o g &l
2 R LI . 52
2 R 110 1 o Bif
1, 1 200, ., 59
1 e 12 4 T . 6077
k. = « 1ba 2 - LG,
20 a7, 1, ., 82
18 « 19 1 . 89/67
6 . 2 4 S TR 10

EBrtordertiche Teile:

15 Stck Nr. 2 | Sttick Nr. 19 1 Stitck Nr. 52
W s g B LSO, W 20, 2 I B 54
2 . o U 6 ., . 2 1SS 55
0 o o U | . 24 5 o o &
1§~ o 1 25 . 35a 6 . . 607
2, , 12 8 ., ., 37 1NN SR B 67
Ve oo 1, o EL
My o W l
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 547 Dieselmotor mit Band- und Kreissige

Erforderliche Teile:

12 Stiick Nr. 2 2 Sttick Nr. 16 1 Sttick Nr. 52
2 T . 2a 1 50 280 120 . )54
2 0 T 3 TS a9 1R . 55
12 JUFS - 4 . 20 4 . 59
2 - o 6N, 22 6 . . 60/7
2 A . 1Y . 23 4 . 67
4 , | s . 4 51> . 87
O g 5 20 . 35 44 . 110
12 M i 74, % . 37

20 - 1 . 37b

Die Zusammensetzung des Dieselmotors ist
dieselbe wie in Fig. 539 und Fig. 541.

Von einem Vorgelege aus erfolgt dber ein
Spurkranzrad Nr. 20 der Antrieb fir die Kreis-
sige und von einem Schnurlaufrad Nr. 22 aus
der Antrieb der Bandsige. Bei Verwendung eines
Betriebsmotors (s. S. 128 u. f) gestaltet sich das
Modell sehr wirkungsvoll, den verhiltnismiBig
vielen Antrieben ist aber eine ganz besondere
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Transmissions~
spirale bezw. Transmissions=Schniire dirfen nicht
zu stramm auf den Ridern aufliegen und die
einzelnen Modelle miissen leicht laufen. Es ist zwedimifig die gesamte An-

ordnung auf ein Brett zu montieren.
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(Mit Baukasten Nr. 2 ..

Nr. 548 Gattersdge

D

mooeae@ook\@

<Qoeoeeooee

93

oder 1+ 1A .. gebaut) MARKLIN - Baukasten Nr. 2

Erforderliche Teile:

14 Stfick Nr. 2 12 Stdck Nr. 12 2 Sttick Nr. 35 1 Stttck Nr. 55

2 2a 18" . 15 62 . . 97 ! AT . 59
2N . 16a 14 . . 37b [l o . 6017
2088 . 16 A . 45 ‘ 4B . 67
1T 719 2 [N . 47 2 B « 110
(1~ w22

Von einer auf der Antriebswelle Nr. 19
sitzenden runden Platte Nr. 67 aus wird die
Hauptwelle (Kurbelwelle) angetrieben. Auf
letzterer sitzen auBler der Sdhnurlaufrolle die
beiden Shwungsdheiben(zwei rundePlatten Nr.67",
welde zugleich als Kurbelscheiben dienen.
Diese tragen als Gegengewidite Schnurlaufrider
Nr. 20 und Doppelwinkel Nr. 47, von denen

_aus durch sogenannte Lenkerstangen der Sige~
" rahmen auf- und abbewegt wird. Der Sige.
rahmen ist beiderseits zwischen zwei Bindern
* Nr, 2 gefiihet, weldhe mittels Winkelstiicken
Nr. 12 am Stander befestigt sind (siche Fig.548a),

Unser Modell stellt ein vertikales Vollgatter dar, bei welchem die
untere Haltte (Fundament mit dem gesamten Antrieb) im Sigewerkskeller
liegt. Der Stinder mit dem Sdgerahmen sowie die Gleise mit dem Trans~
portwagen fir die Stimme befindet sich zu ebener Erde in der Sige=~
werkshalle.



MARKLIN - Baukasten Nr. 2 (Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A . gebaut)

Ecforderfiche Teile:

o . 8 Stidck Nr. 1 1 Stiick Nr. 16
Hebl:\ect:lst:::r 1655 =2 1. 820
sind aus Pappe 2 . - 2a 45 .2
herzustelfen, 20 . 3 1R . 29
12, . B 74 0, il 37}
2 ., . 2 8, il 04
2 B oo 18 . 55
2 B « 10 4 . 99

12 12 5 Ay . 6077
2 oitls 15 3TN 67

Der Deutlichkeit halber wurden die Tragflachen, welche normalerweise aus Pappe hergestellt sind, weggelassen. Es ist so ein besserer Einblid
in das Gerippe mdglich, was vor allen Dingen wiinschenswert erschien.

Nr. 550 AutosLastwagen

Erforderliche Teile:

4 Stiick Nr. 1 4 Stiick Nr. 22

10/ 108 03

2 T 0o 1Moy

! 0 o B 80 QTR 37

; o ol \ 10M e ls 1 o ol

_ i : y B o o 1, . 82

it e e ey

: - A e ) AW~ 5g
A 6 . . 607

12 . .12 O g e

8 5 i 4 , .10
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MARKLIN -Baukasten Nr. 2

gebaut)

oder 1+1A ..

(Mit Baukasten Nr. 2 ..

Nr. 552

Exzenterpressen

Nr. 551

,m
e
(3
-
1
<
£
m

Erforderliche

Teile:

Teile:
5 Sttick Nr. 2

-
»
»
»
-

.
»
"
[l

16
17
23
37
37b
52
59
60/7
67
87
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MARKLIN -Baukasten Nr. 2 {Mit Baukasten Nr. 2 .. oder 1+1A .. gebaut)

Nr. 553 Doppelstindrige Exzenterpresse
mit Rideriibersetzung

D)) =y

Erforderliche Teile:

10 Sttick Nr. 2 12 Stiick Nr. 12 1 Stiick Nr. 24 4 Sttick Nr. 59
20 U 22 1 « 16 w o . 37 6 1S . 60:i7
2 . 3 23, e 17) 3 . » 37b 3%, . 67
12 m 0 5 19 [} A . 44 101 . 87
2R P AR7, I} 5 . 20 1) e 52 LI o » 89722
5 . 10 3T . 22 2897 » 04 18, » 89/67
11 1N . 23 U o . 85 45, » 110
Auf der Handkurbel Nr. 19 sitzt aufier einer
runden Platte Nr. 67 ein Scnurlaufrad Nr. 22, von
welchem aus mittels kombiniertem Antrieb (nach
Grundform E 4) die Raderiibersetzung betitigt wird. —
Bei Pressen, welche mit einer Raderiibersetzung aus=
geriistet sind, kann eine groBe Kraftleistung erzielt
. werden.
Z\ Wird das Modell durch einen Betriebsmotor an~
ﬁ Wﬂl getrieben, so kommt der Antrieb von der Handkurbel=

\\

‘” welle aus in Wegfall, der Antrieb erfolgt dann direkt
i auf Spurkranzrad Nr. 20 oder auf die kleine runde
Platte Nr. 67, welde auf der Vorgelegewelle sitzen.
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MARKLIN »~Baukasten Nr. 3

Uebergang auf Baukasten Nr. 3

Unsere Modell=Serie zu Baukasten Nr. 2 ist mit vorstehendem Modell zu Ende. Es solfen aber damit nur Beispiele gegeben sein,
denn die Zahl der mit jedem einzelnen Kasten herzustelfenden Modelle ist unbegrenzt.

Um von Baukasten Nr. 2 auf Baukasten Nr. 3 iiberzugehen, ist Ergéinzungskasten Nr. 2A erforderlich.

(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 601 Krankenwagen

Erforderfiche Teile:

Nr. 602 Fliegender Hollinder

Erforderliche Teile:

2 Stiick Nr. 2 2 Stlik Nr, 15a | 27 St@ik Nr. 37 .2 Stiick Nr. 53 2 Sttick Nr, 1 2 Stick Nr. 7 | 2 Stitick Nr. 17 | 1 Stk Nr. 25 | 4 Stiick Nr. 47
4R TS 22 B I 3 T O 1 8 5 A B 6 , , 59 4.,2‘3,,11 TR IRTS 18 U1 1 (SESR o7 8% |1 (SR
H -5 B ) - I e DY 190 Lo44 2o . 167, 1 mihu3 D310 M 1 SR 2105 43 SRR 3 7 B || 1
a3 | 8 5 B 1 = 45 7RI T 87, 2N O A R I B O 15 | 1T SRR 03 I | R R o7 % | P e
450 AT 12 18Ty B o 24 2 B 47 8 s e TER. 15300 | L1 A N o B | 1 e R PR T4 o i

Ein unter der Rectediplatte auf der Lenkspindel sitzendes
Schnurlaufrad Nr. 21 hilt mit Winkelstiicken und einem auf der Lenk-
spindel festgeschraubten Stellring die Lagergabel Nr. 44 fir das
Leitrad. Die Hinterrider tragen um 900 zueinander versetzt je
einen Doppelwinkel Nr. 47. Durch diese und die Rider fihrt je
eine Welle Nr. 18, begrenzt durch Stellringe. Zwei abgekrSpfte
Bander Nr. 2a dienen als Verbindungsstange zwischen Hebel und
Exzenterwellen und sind nach Grundform A 3 miteinander verbunden.

1
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Auf der Hinterradachse sitzt zwischen den beiden Bandern
Nr. 1 ein Stellring und ein Zahnrad Nr. 25, das in ein auf einer
zweiten Welle Nr. 17 sitzendes Zahnrad Nr. 27 eingreift. Auf
dieser zweiten Welle sitzt auBerdem ein Lodscheibenrad Nr. 24

und ein Schnurlaufrad Nr. 21 fest verschraubt. An diesen Ridern
sind aus Doppelwinkeln Nr. 47 und Winkelstiidien No. 12 herge=
stellte Exzenter angebradht,

Exzenter usw. siehe vorhergehendes Modell Nr. 601.



MARKLIN =Baukasten Nr. 3

Erforderlidhe Teile (fiir Zielstinder):

1 Stiick Nr. 1 1 Sttick Nr. 15a
400 e 2 158 w21
4 | ) 3 . o 22
4B g '8 28 i 37.
I _—112

Armbrust sieche Modell Nr. 333

Durd die aus Pappe gefertigten Tau-
ben wird je eine Klammer gesteckt, abge~
bogen und die als FuB dienenden Schnurlauf-~
rider Nr. 22 mit den Klammern verschraubt.
Letztere sind als Befestigungsklammern in
jedem Kasten enthalten. Auf dem aus
Winkeltrigern hergestellten Stinder sitzt
ein mit Winkelstiicken befestigtes Schnur=~
laufrad Nr. 21 und trigt drehbar ein Flach-
band Nr. 1, auf welhes die Tauben auf-
gesteckt werden.
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(Mit Baukasten Nr. 3 ..

Nr. 603 Armbrust und Zielstiander

oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 604 Briefwaage

Erforderfiche
Teile:

5 Stiick Nr. 2

x
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Der durch zwei Fihrungsbiigel Nr. 11 auseinandergehaltene
Stander ist mit Winkelsticken auf die Grundplatte montiert, —
Auf zwei durch Kupplungsmuffen miteinander verbundenen Wellen
Nr. 15 und 16 sitzt der Wiegeteller. Der obere auf die Welle
aufgezogene, als Begrenzung dienende Stellring driickt nach erfolgter
Belastung auf den durdh Fiihrungsbiigel zusammengehaltenen Waage-
balken und bringt die Zunge zum Aussclag. Der Fithrungsbiigel
des Waagebalkens ist mit den Armen des letzteren lose verschraubt.
Die mit dem Waagebalkenarm fest verschraubte Zunge (Band Nr. 2)
trigt als Gewidit auf einer Welle Nr. 16 zwei Spurkranzrider
Nr. 20 und einen aus Doppelwinkel Nr. 47 hergestellten Zeiger.
Der auf dem unteren Teil der Welle sitzende Steliring ist mit
dem unteren Waagebalken (Band Nr. 5) durch eine Schraube Nr. 37
lose verschraubt. Die Skala wird aus Pappe oder diinnem Holz
angefertigt.




(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A ..

Nr. 605 Lastaufzug
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Erforderliche
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Die Edipfosten bestehen aus je zwei durch Laschen verbun ~
denen Winkeltrigern, die Querverbindungen aus Bindern Nr. 2
bzw. tiberfappten Bandern Nr. 3 (7 Loch). Den Boden des Fahr~
stuhfs bilden zwei Rechtedsplatten Nr. 52, dessen seitliche Rahmen
und Aufhfingebtige! Binder Nr. 2. Auf die obere Querverbindung
¢siche Fig. 6052) baut man aus zwei Verbindungsbiigeln als Stéitze
und aus Bindern Nr. 2 und § als Quertriger das Lager fiir die
Welle der einen Seilrolle, aus zwei am Pfosten mit Winkelstiiden
versdiraubten Doppelwinkeln dasjenige fiir die Welle der andern
Rolle auf. Am Aufzug ist seitlich ein Getriebekasten angebracht.
Ein auf der Handkurbel im Innern des Kastens sitzendes Zahn~
rad Nr. 25 greift in ein groBes Zahnrad Nr. 27 ein, das auf einer
als Seiftromme! dienenden Welfe Nr. 15a befestigt ist. Auf der
Kurbelwelfe sitzt auflen ein Zaharad Nr. 26 als Sperr~Rad nach
Grundform C3. Zwei vom Boden bis unter das Dach gespannte
Sdhntire dienen als Fthrung fir den Fahrstuhl,
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gebaut)

MARKLIN -Baukasten Nr. 3

Nr. 606 Turmwagen
(Montagewagen)

Erforderliche
Teile:
8 Stick Nr. 1
AN 2
20 » 3
2 . 4
1 1 . B
Bl 4 o L
2 N » 10
4 . 12
45 » 15
1 » 15a
1 . 19
4 = . 20
2 h=22
1 . 25
1 . 26
W 5 o b
N o ~ 33
. 5 o b
2 . 52
2 . 54
6] 50
2 - . 6077

Der Antrieb erfolgt durch ein sogen. Zahnradvorgelege (siche
Grundform F1), um die verhiltnismabig grofe Last mit kleinem
Kraftaufwand heben zu kdnnen. Eine nach Grundform C4 ans
gebrachte Sperrklinke gestattet, das Hebegertist in jeder Lage
festzuhalten.



MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Der Rahmen wird hergestellt aus
zwei Giberlappten, im rechten Winkel ab~
gebogenen Bindern Nr. 1, die durch
Winkelsttidce tiberlappten
Winkeltrigern verbunden werden. Die
mit Lodscheibenrad Nr. 24 bzw. grofiem
Zahnrad Nr. 27 verschraubten Rider
sitzen auf der Adse fest. Auf den
Winkeltrigern des Rahmens stehen zwei
Verbindungsbiigel Nr. 60/7, die als
Trager fir den Sitz dienen.

mit  zwei

(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A ..

Nr. 607 Kultivator

gebaut)
Erforderliche Teile:
6 Stick Nr. 12 4 Stfick Nr. 22 4 Stiick Nr. 59
20, . 15 I . 24 1 . 6077
1 . 16 |60 . 37 T . 63
1688 A Y ., 45 20 . 66
15 2l N A v 47, 20 . 67

Zwei Flachbinder Nr. 1 zwischen dem 6. und 7. sowie 17.
und 18. Lodh, wie aus Abbildung ersichtlich, abgebogen, geben
die Form fir das Vordergestell. Der hintere Rahmen besteht aus
zwei weiteren zwischen dem 17. und 18. Lodh im rechten Winkel
abgebogenen Bindern Nr. 1 und wird ebenso wie das Vorder~
gestell durch Flachbinder und Winkeltriger verstiarkt. Das eine
der beiden Hinterrider (Nr. 66) ist lose zwischen zwei Schnur=
faufridern Nr. 22 auf der Radadhse gelagert, wihrend das andere,
mittels Schnurlaufrad Nr. 21 verschraubt, auf der Hinterradachse
befestigt ist. Letztere besteht aus zwei durch Kupplungsmuffe
Nr. 63 verbundenen Wellen Nr. 15. Die Kultivatorzinken
werden aus Bandern Nr. 2 hergestellt.

Nr. 608 Heurechen

Erforderliche Teile:

2 Stick Nr. 1 1 Stitck Nr. 24
10 , o H 1 ey - 5 27
2 . e 2a |39 , . 37
1N . 3 3 . 37b
20 . 4 1S , 46
2 . . 5 145 . 47
2 ., . 8 1 . . &
2] gt 28 e . 159
4100 . 12 2 . 607
2 » 16 1 v Al O3
g . 18 2i » » 66




(Mit Baukasten Nr. 3 ..

Nr. 609 Fahrbare Ramme

Erforderfiche Teife:

2 Stttk Nr. 1 2 Stiick Nr, 22
SEFTRNITES 2 T,
4TI 3 N3 e
7 ~ . 5 U a o
5ot s U g o
25N BRI 8 2
2 o i 65 »
(] 5 12 T -
2 . 15 18 o
1 . 15a 4 iy )
2 [ . 16 2 1o .
1 S 19! 2 O
4 ., .2 3TN
I A 2] 2 o

oder 2 +2A .. gebaut)

Nr. 610 Gefillebahn

Der Aufbau der Bahn ist aus der Ab<
bildung ohne weiteres zu ersehen.

Das am Wagen befestigte Seil {3uft
tber die beiden Leitrollen am Gestell sos=
wie @iber die lose Rolle am Haken und wird
an der oberen Lagergabel befestigt. Der
Haken triigt ein Gegengewidht, das so schwer
sein muB, dafl es den ieeren Wag‘:xl; die
schiefe Ebene hinaufzieht. Wird der Wagen
an der Ladestefle hinreichend schwer bes
faden, so bewegt er sich durch sein eigenes
Gewidit nach unten, entlidt sich durch
Kippen und fahrt, durch das Gegengewicht

ezogen, wicder selbsttitiy nach oben zur
destelle. — Zu beachten ist, daB die Lauf~
schine! von Stlitze? absteht, (siche Fig. 610a),
so dab ein Vorbeigleiten des Wagens mdglich

ist.

MARKLIN -Baukasten Nr. 3

12
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=TT TR+ TR0

Q0 0000
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Erforderliche Teile:
10 Stlidk Nr,

=
.

4 Stlik Nr. 20
1, .2
1., 22
1, .2
o , , 37
TR Sy
2 . . B
2, , 8
1, . 54
1, . 5
5 . . b9
4 , . 6077




MARKLIN -Baukasten Nr. 3

10 Stick Nr.

11

-3 [ —
G G B = D = b e O e N B B o = D

16 Stlik Nr.

e~ JaonwBaroo

Erforderliche

00 O

DO 0000 CcoON0n

Erforderliche

LT ) LAy U

Teile:

D00 O TS0

OO0 00004010

Teile:

-
"
»

T & & 3
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(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A ..

gebaut)

Nr. 613 Scheuertrommel

Erforderliche Teile:

2 Stitdk Nr. 1 20 Stuick Nr. 12 1 Stfick Nr. 24
16 S, 00 2 20y » 186a 63 . 37
4 ST 3 ] I e 16 2 . 59
6 IETRT B ] . 19 3 ., . 6077
21 g U N o n- 2 1y . 63
2 g <l o eIl 22 2 ., . 67

Derartige Apparate dienen zum Bfankscheuern von Metall~
teilen, wobei zu beaditen ist, daB die Bewegung der Trommel
eine fangsame sein mub, da sonst die zu scheuernden Teile, an~
statt durcheinanderzufallen, infolge der Zentrifugalkraft im Kreise

herumgeschleudert werden.

Die Stirnseite der Trommel besteht aus je drei durch Lodis
scheibenrad Nr. 24 zusammengehaltenen Bandern Nr. 2, die zweite
Stirnseite aus drei Bindern Nr. 2, welhe mit sechs Bindern
Nr. 5 im zweiten Loch miteinander verbunden sind.

Die Trommefachse wird gebildet aus zwei mittels Kuppx
lungsmuffe Nr. 63 miteinander verbundenen Wellen Nr. 15a.




(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 615 Bock=Windmiihle

R

AN A

AR NN

VAR NN

2NNV,
e \\\\\\\\‘\

Erforderliche RN
BN
Teile: * \45 \:\\\\\\.\

o AR
0+ A TN \\\\

SR

0

10 Stiidk Nr.

— —
u———n—w—%m—w—mn.&-mnammm
P R N B

PR R Ty L T TR DR R TR R RS Al I ]

N % Rom o oamN RN RN

Erforderliche Teile:
6 Stick Nr. 2 4 Stitde Nr. 10 4 Stitck Nr. 47

3 o 2a 1 |15 . 12 53

o 2 .
65 b L3 TR zo 156 5~ 159!
2 g, & 2 il 154 3 . - 607
12 B PR 5 2 B » 22 11 Sl 63
4 . o U 68 S 374 IR 6/,

Das Gesdhiitzeohr wird aus Pappe hergestellt.
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MARKLIN -Baukasten Nr. 3 {Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)
Nr. 616 Mechanische Leiter

Erforderliche Teife:

2 Stlick Nr. 1 3 Stiick Nr. 22

4 R 2 1NN 23

Y anE & of 8896

o o O 2f RN 813 )
v S 3 B Dy A i ES

2 e o U A S » 35a

A5 e L 6 37 g
15 Bl o I\ 5 O
2015 40 ) EEisg

2 , . 15a 1 , . 607

LSS 1 7 4 a8 67,

2 el 10

=

iy re) @

Fig. 616b

Man beginnt mit dem  Unterteil Fig. Gl6ic der Leiter und nimmt afs Leiterbdume! zwei
Winkeltriger, welche oben und unten durch Querbinder? (Nr. 3) verbunden werden. Als
Bodistreben® werden dann Binder Nr. 2 an das Unterteil' in rechtem Winkel angesetzt.
Zugbinder* verbinden die Bodkstreben? mit den Leiterbdumen!. Die Leiterbiume des auss
ziehbaren Teiles Fig. 616b werden ebentalls aus Winkeltrigern gebildet und zwar in ums
gekehrter Steflung zu denen des Unterteils und beide Enden durch Binder Nr. 5 verbunden.
Zwei Schrauben’, durdy Muttern festgezogen, dienen als Fiihrung und Anschlag fiir die aus~
ziehbare Leiter. Das Fahrgestell Fig. 616a [aBt sich ohne weiteres nach der Abbildung zu~
sammensetzen und ist durch Winkelstiicke® kippbar an die LeiterbZume! des Unterteils bes
festigt. Beide Kurbefwellen sind durch Sperrad und Klinke nach Grundform C 3 gesichert.
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Mit Baukasten Nr. 3 ..

Nr. 617 Rasenschaukel :

Erforderliche

Erforderliche

Teile: Teife:
9 Stiick Nr. 1 1 Stitck Nr. 17
17 .~ - 2 6 ST 0
4 v 2a 1 o 24
6 . 3 78 . . 37
8 A 0 1 — Ik 52
8 . 8 'S e TR 50
4 . 12 07 5 ~ 607
1 . 15 TR 63
3 . 15a 4 U 67,

Der aus je zwei {iberlappten Winkeltrigern Nr. 8 zusammengesetzte Rahmen wird mit

Flachbindern zusammengehalten und durch Streben versteift. Die vier Schaukefarme sind mit den
auf den beiden Welfen Nr. 15 und 15a festsitzenden runden Platten verschraubt. — Besonders
interessant wird die Schaukel erst, wenn sie mit Hilfe unseres Uhrwerkmotors Nr, 201 in Bes
wegung gesetzt wird, Zu diesem Zwedke wird auf die rechte obere Welle ein mit einem Flache
band Nr, 2 versehenes Lochscheibenrad Nr, 24 festgeschraubt, Ein am anderen Ende des Flachs
bandes angebrachter Kurbelarm, bestehend aus einer Welle Nr, 17, zwei Schnurfaufridern Nr. 22,
einer Kupplungsmuffe Nr. 63 und einem Stellring Nr. 59 wird durch ein Flachband Nr.1 mit dem
Kurbefarm des Motors verbunden.

105

oder 2+2A ..

6
4
5
9
2
3
2
2
4
2
1
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1
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Stiidk Nr.
8

MARKLIN = Baukasten Nr. 3

Nr. 618
Fahrbarer Werft-Portalkran

gebaut)

Erforderliche
Teile:

3
.

. 45
52
53
54
57
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

(Mit Baukasten Nr. 3 ..

oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 619 Auto-Omnibus

Erforderfiche Teile:

2 Stick Nr. 1 2 Sttdk Nr. 9 1 Stitck Nr. 20 89 Sttick Nr. 37
Y\ a2 4 B » 10 WA o 21 4 . 47
0 o » Bl O s 5l 2, . 2 2, . 5
4 == 3 24 . 12 15 » 23 & o » 53
2/ pa bl 1T » huld 1 24 2 . 54
11 (ISP 5 Tl T [ TS R Q-5 s B
450 o, 1S . 16 N5 . 26 iy » 607
47 L3 2087 w17 18T w127, 4 » 67

Den Chassisrahmen bilden dberlappte Winkeltriger Nr. 8 und
Nr. 9, die durch zwei Rediteckplatten Nr. 52 miteinander vera
bunden sind. Die Lager fir die Hinterrdder sind aus je zwei am
Rahmen angebrachter Flachbinder Nr. 5 und Nr. 7 hergestellt,
Zwei Sektorplatten Nr, 54 auf der vorderen Reditedkplatte ver-
schraubt, verbunden durch Rediteckplatte Nr. 53, stellen die Motor-
haube dar. Besonders zu erwihnen ist die sinnreiche Steuer=Vor-
ricitung. Die Steuerwelle mit Steuerrad ist in einem auf der
Motorhaube angeschraubten Flachband Nr. 5 gelagert und trigt
unter der vorderen Redhtedplatte Nr. 52 ein Zahnrad Nr. 25.
Im Abstand von zwei L&dern ist in der vorderen Bodenplatte
eine zweite senkrechte Welle Nr. 16 gelagert, auf der ein grofles
Zahnrad Nr. 27 sowie ein Locscheibenrad Nr. 24 fest ver
sciraubt sitzen. Auf zwei Wellen Nr. 17, in Fahrungsbiigeln
Nr. 11 gefiihrt und durch Winkelstiike mit den Winkeltrigern
des Rahmens verschraubt, sitzen die Vorderrider. Die beiden Dreh~
gestelle der Vorderrider tragen seitlih Winkelstiide, an welchen
die zum Scheibenrad fithrenden Verbindungsstangen (Flachbinder
Nr. 5) fose verschraubt sind. Der weitere Aufbau ist aus den
Abbildungen erkenntlich




(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 620 Motor-Rettungsleiter

Erforderfidhe Teife:

14 Stitdt Nr. 2 2 Stiidk Nr. 15 1 Stttd: Nr. 27
4 4+ ~» 2|1 , , laf{1l , , 33
U sl 6 i g p 0 20 . 3B
L N 2R, o1 70| (32 WS . 37
8~ el N g o 8 4 . 37b
AR R TN 7 (N TS 20 2 ., ., 52
5 o O W5 4 Pl 2 . 4
28 S0 B | G BTN o 22 5 . . 59
4 ., L, 10 LR S Bl 24 6 . . 60/7
20N R N1 1 1R S 25 4087 . 67
20 , .12 g o B

Der scherenartig verstellbare Turm ist in zwei Achsen gelagert, von denen die eine beim Fihrersitz fest mit dem Chassisrahmen durd'l Win'l'(el-
stlide verschraubt ist, wihrend die hintere Adhse zwishen zwei (als Gleitschienen dienenden) Winkeltrigern Nr. 9 beweglich ist.' Diese Wm'kcltrager
sitzen in doppelter MutterhShe auf dem Chassisrahmen und bilden so die Gleitbahn fiir die bewegliche Scherenachse. Letztere ist mit d'et als Seiltrommel
dienenden Adise durdy das Aufzugseil verbunden (siehe Fig. 620a). Ein an der Handkurbel angebrachtes Zahnrad Nr. 26 mit Sper'rklmke g.esta'ttet d'en
Turm in jeder Hohe festzuhalten. Die Steuerung ist dieselbe wie bei Nr. 619. Der ibrige Aufbau dirfte aus Fig. 620a ohne weiteres ersidhtlich sein.
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MARKLIN -Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 621 Hellingkran Nr. 622 Motor-Drehkran

Erforderliche Teile:

4 Stiidk Nr. 1 1 Stiick Nr. 19 | 3 Stiick Nr. 37b
B 400, Rl 3 3 i, - 208 351 PR NN 45

g g & 15 21 20 . 52
n ., . s 6 » ., 2|2 , , 8

2 e e o 7, 1 n PA P . 54

¥ g o O 1Y P10 24 M1 71 SRSV SRR 57
1, . 10 TR o1 25 1| [ 116 MV ARRST 659
1R e 11 24 . 26 |6 , , 607
S R 158 L 270 | L R . W 66

3 » 15 1S, W 32 5 | B4 S N 67,
T . 16 1 . 3|1 , , 8922
2 R RS 17, 1 ., » 3|1 , , 8966
1 ., ., 18 |88 , , 37

Erforderliche Teile:

8 Stitck Nr. 1 6 Sttick Nr. 22

16 SRR TN 2 1S =T 23

4T R ol ) SRS o 5

Ny o B 1R 26

2 . .7 1R 27,

8 ., 5B TR 33

4, IRENEEEE o B 1678 MR 37

4N 12 28 Bo - 53

15 o 1 52 | e MR R 5 7 |
3 , . 16 6 i Rl 59, Al
1V 17 6 , ., 607

1T 10 15 66

4 ST 1% 20 N o o

Als Platform sitzt auf dem Turmgerdst eine runde Platte Nr. 66,

auf weldher eine runde Platte Nr. 67 mittels Stellring und Schnurlaufrad in Auf der hinteren Rechtediplatte Nr. 52 des Fahrgestells sitzt
einer Welle Nr, 17 drehbar gelagert ist. Zwei Verbindungsbigel Nr. 60/7, drehbar eine mit Zahnkranz versehene runde Platte Nr, 66, auf
die den Ausleger tragen, sind auf der Drehplatte fest verschraubt. Ein auf weldier der Kran aufgebaut ist. In die grofie Zahnkranzscheibe
der Kurbelwelle Nr. 19 sitzendes Zahnrad Nr. 25 greift in ein auf der Seil- greift ein mit Zahnkranz versehenes Schnurlaufrad Nr. 22 ein,
trommel befestigtes Zahnrad Nr., 27 ein. Das an der Seiltrommel befindliche weldhes durch eine Welle Nr. 17 mit einem kleinen Zahnrad Nr. 26
Zugseil fihrt tber die in der Auslegerspitze gelagerte Leitrolle zum Lasthaken verbunden ist. Durch eine in dieses Zahnrad eingreifende Schnedte
(siche Grundform D2), Als Gegengewidt befinden sich im Riderkasten Spur= wird die Schwenkung des Krans bewerkstelligt. Die Vorderrider
kranzrider Nr. 20 und Schnurlaufrider Nr. 22. sind drehbar gelagert (vergleiche Fig. 361 und 361a.
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(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 3

Nr. 623 Verladebriicke mit Portalkran

Erforderliche Teile:
10 Stiick Nr, 1 4 Stiick Nr. 10 § Stttde Nr, 22 1 Stiidk Nr. 57
145 S 2 1RSI TN ] 1 IR 23 8 RIS . 59 -
P iy 0 SIS 1 9 L ks B 6 . . 607 =
2 B - 3IF . 152 2B SRR T 26 1R . 63
2T L~ L O 2B 16 T S I 274 1R . 67
4 R o 7| 20 N s 17, 1R . 33a 2 Wi 88
oy B AP 18 3 RRIRRENE 35 4 . 110
2 T e 5d e < Bt 19 8 ., . 3 Pl L . 115
4 S - 9 40T S v 20 6T o1l 37D,
2R » 9 1 w21 1 52
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MARKLIN =Baukasten Nr. 3

Erforderliche Teile:
g Stiide Nr,

l6 Stiick Nr.
a 2 5

”

T vy xRN R
LR S S B N Y
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1
2
2
4
5
7
9
12
16
17
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R IRTEE IE TE A Y
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T Ty S

Die beiden Sodkelplatten
(Redhtedkplatten Nr. 52) sind in
der Mitte durch ein Flachband
Nr. 7, als Lager fiir die Drehachse
des Krans dienend, verbunden.
Die beiden Fundamentplatten
Nr. 53 des Krans sind mit der
als Drehsdheibe dienenden runden
Platte Nr. 66 durch ein Lochs
scheibenrad auf der Drehadhse
fest verschraubt. Der Ausleger
ist In der vorderen Rechteckplatte
Nr. 53 drehbar gelagert und wird
betitigt durch die hintere Kurbel,
dessen Zahnrad Nr, 25 in Zahn~
rad Nr. 27 der Seiltrommel eins
greift. Die vordere Kurbel mit
Sperrklinke dient zum Heben und
Senken des Lasthakens. Auf einer
Welle im Riderkasten sitzen als
Gegengewichte vier Spurkranzs
rider.

110

(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2-+2A .. gebaut)

Nr. 624 Werft-Portalkran

Nr. 625 Bohrmaschine

Erforderfiche
Telle:

4 Stiik Nr. 3
i B
rl 6 o B
45 TR 10
Hod o
0o ., . 12
2 BTN 15
W =l b
- - H 19
1 , 20
1 . ~ 21
2 E < I 9D
188, 25
D1 AN ¥R 37,
N g0\ @
10 w5 46
18 ~ o2,
1, . 8
2 = S 54
5 . « 09
N a4 @
1, Tl J BN 67

Die beiden Sektorplatten, in denen man die Stindcrgfostcn' verschraubt,
werden mit Flachstiidien zusammengehalten, In halber Hohe des Stinders setzt
man die Arme? des Bohrtisches? (Rechtediplatte Nr. 53) an, welde hinten durch
Winkelstiidte4 in Steflung gehalten werden. Weiter oben® befestigt man je zwei
Binder Nr. 5 als Arme fir die Stlitzen® des Bohrhebels?”. Durch Gegengewidit?®
eht der Hebel jederzeit wieder in die Anfanasla%c zurlick, Der als Bohrspindels
ager * dienende Lagerbtigel Nr. 46 sitzt an zwei Biigeln Nr. 11, die in den Stiitzen®
verschraubt sind. Leitrollenachse !' (siehe Figur 625a) ist im Lagerbodk Nr.
elagert und durch eine Schraube festgeklemmt, die durch das mittlere Loch des
erbodkes 12 %’estcd{t und beiderseits mit je einer Mutter so fest angezogen wird,
dall die Schraube [{%gen die Adse driickt. Auf Kurbelwelfe!?® sitzt Schwungrad 1*
nach Grundform befestigt. Antriebschnur ™ fithrt von Rad ™ tber Leitrollen s
nach Spindelscheibe 17 (siche Crundform E3).




(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 626 Kreissidge mit Vorgelege Nr. 628 Pendel-Kreissige

Erforderliche

Teile:
4 Stfick Nr. 1
15 5s o 2
v o i
M o o ¥
0 o ‘o
2 o
180 T
1 ST
@ ' B
8 a0 o
59 r
2 W R
Erforderliche Teile: A
Stitck Nr. 1 1 Stiick Nr. 19 Sttick Nr. 52 6 . B
. e bl 59, LIS

4 1
4 N o i 2 2 BT, T 22 1
2 . b 1 e 27, 6 . . 6077
1 1

Erforderfiche
Teile:
6 Stdc Nr. 2
11200 . 2a
14 ., . &
40 |
21 = » a9
2 B » 16
2 . 18
1 7n Die beiden Tischplatten! sind zum DurchlaB des Sigeblattes in einiger Entfernung
AN e voneinander auf Winkeltriger? gefegt. Edkpfosten® des Stinders bestehen aus Winkels
2 . . 2 trigern, gegen Grundleistent abgestiitzt mit Bandern®, die oben iiber den Befestigungss
18 IS 7 punkt® um flinf L8cher hinausragen, unten durch Binder’ verlingert sind. Zusammen
2 52 mit zwei Bindern® bilden die {iberragenden Enden die Lager fiir die Transmissionswelfe®
9 SN i mit Transmissionsscheiben®, An dieser Welle hingen gleichzeitig die aus Bindern Nr. 2
. . 59 zusammengesetzten und mit Bfigeln!! verbundenen Pendelarme!?, die unten Sﬁqewclle"
Y o mit Riemenscheibe¥ und Sigeblatt® (Zahnrad Nr. 27) tragen. Ein am Pendel!? ange~
bml‘:'imr Hebelarm'® trigt Gewicht!?, um den Pendelarm in die Anfangsstellung zurlick=
zubringen.
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 629 Drehbriicke

Erforderfiche Teile:

8 Stick Nr. 1 2 Sttik Nr. 15 | 2 Stk Nr. 52
4 TR 2 TR s 10 | [ ST~ 3
2j T 2R oo B |2 = e v g
1100 D TR og I 418 =8 0y S i 5g
S Ry 1S 3o TR e e 60/
81 o @liTa ol T 370 (T e L 6T

B i =

: { lWFAl

Drehbriicken dienen zur Ueberbriicdkung von Kanilen und Fliissen mit Schiffsverkehr, um Schiffen mit hohem Aufbau — Masten,
Schornsteinen usw. —~ freie Durchfahrt zu erméglichen. .

Die aus Winkeltrigern Nr. 8 (3 Lodh tiberlappt), Flachbinder Nr. 1 und Nr. 5 hergestellten Briickengelinder werden durch
Bénder Nr. 2 zusammengehalten. Die Bogentriiger (iiberlappte Bander Nr. 1) sind durch Winkelstiidke mit den Holmen verschraubt.
Das Briickengestell ist mit den beiden mittleren Querbindern auf einer als Drehscheibe dienenden runden Platte Nr. 67 befestigt.
Letztere ist auf die das Antriebszahnrad Nr. 26 tragende vertikale Welle gesteckt und fest verschraubt. Dieses Zahnrad greift in die
Schnedie der horizontalen Welle ein. Auf dieser horizontalen Welle sitzt auferdem ein Schnurlaufrad, das durch Halbkreuzriementrieb
mit dem auf der Kurbelwelle sitzenden zweiten Schnurlaufrad verbunden wird.

Das Gehduse des Kurbelwellengetriebes bilden zwei Sektorplatten Nr. 54, oben abgededkt durch eine Rechtedkplatte Nr. 53.
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(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 3

Nr. 630 Schlepper mit zwei Anhingewagen.

Erforderliche Teile:

8 Stidk Nr. 2 8 Stidt Nr. 8 2 Stick Nr. 16 1 Stiick Nr. 24 | 1 Stiick Nr. 46 | 1 Sttick Nr. 57
1387, il ~ B 3 4 0N 1H a1 | S e 25 RIR Y oo 47411 818 IS . 59
4 , , 4 3 , . 10 4 = g 20, 1 oI 27 | 2 " o A 1NEL . 607
12 BT S & EETU | 2 1 o 24 4 1358 (M2 o0 53 BN 2 S » 66
o o g 2007 W5 6 B, il 22811 R O5 S e I 7 01 2 S il 54 1| &4 S . 67
R~ ] 3 ST 15 1| 0 1 6 . 2 WA a N o s 5581 |8 45847 » 110

—c—
S

Erforderfiche Teile:
3 Stick Nr. 1 4 Stk Nr, 11 1 Stadk Nr. 46
12 e Tl 2 10 K. w112 RSy . 4
2 vl 123 U . 15 1 . 52
6 BRF . 3 1R RS 152 1| (52 SRR 53
2087 YR 4 | w16 2 BN, . M
1258 . B 1 17, 5 , 59
2 5 U N b "HL2] 2N . 6017
28, s Y 65 gt 22 20 . 66
6 . .~ 8 1 U7 . 23 28 = 67,
400 . 9 1 I 24 2 A7 . 88
2 ., . % d s g )8 o gl
3 , . 10 (106 , , 3|11, , 11158
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 632 Kl1. Elektrokarren

Erforderliche Teile:

Stick Nr. 2 16 Stiick Nr. 12 1 Stiick Nr. 27
o . 3 I » 15a 578 » 37 6
” . b 2 I . 16 O WIS . 37b 4
o +» 6 155 . 18 1 . 45 2
» o U 4 . 20 LI . 46 4
I >IR10. 11 . 25 1 I il 52

(Mit Baukasten Nr. 3 ..

oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 633 Gr. Elektrokarren

=
g. \ M § S e WWIEW
= N o .;_:: e ‘i ’ 7

60/7
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Erforderliche Teile:

6 Sttick Nr, 1 4 Stiick Nr. 9 | 1 Stiick Nr. 24
8 S 2 20 == oc k| & a Al
4 B o 22 2 - 10 2 B 35
2 B a4 13 . 12 104 . .37}
5 & - b 1 . 15 I g 45
2 R = ] 2 B . 15a 1 N 46
47 v o U 1 Ji17, 2 = 47
-5 aof gl L 9ok o LRSS 5o

S3AB3BH
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(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 634 Kl. Zweisitzer Nr. 635 Traktor.

Erforderliche Teile:

6 Stiick Nr. 2 1 Sttick Nr. 26
28, . 3 1= 27
[ 5 a5 2 ~ 35
4 . . 10 5 | - . 37
8 7 12 8 o . 47
2/ =0 15 2 . 52
28 » 15a 2= » 04
1 . 16 i B ~ 55
il A . 20 1 » 57
10 21 v - » 59
6 ., oo 22 6 » 6077
19 i 23 20 ~ 66
Erforderliche Teile: 1 24 4 p

4 Stiick Nr. 1 4 Stiick Nr. 10 1 Stick Nr. 25 2 Stick Nr. 54 =M S Tt

1 L 2 14 ~E12 1 ~ 6 « 59 1D o 25 4 M2 » 110

3 y 2a 2 a 15 99 _—37 6 S . 6017

6 b & 1 » 16a 1 ~ 3Ib| 4 . 67

A 4 W oa L 1 R ~ 45 4 87,

12 a 4 3 S22 1 » 46 8] . 110

2 g s 6 1 . 23 & o . 47 2 . 1116

4 = N 7, 1 = = 24 1 RS2



MARKLIN ~Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 636 Briicke.

Erforderliche Teile:

10 Stick Nr. 1 4 Sttick Nr, 9

= 16 RSN 2 10

e U - ey, - — 2 B o 80 A0

# : — s A RRTORS Tl 4 I | [1100 TP 37

. .00 — Pligi o B 2 S 59/

T L T e ] N ¢ [ oo 8 4 , .10
e T

Erforderliche Teile:

10 Stick Nr. 1 4 Stick Nr. 9 104 Sttick Nr, 37
1808 2 2 8 » 9 1y » 45
Ph i w1 2a 5 Iy 12 2 » 52
ST R I 3 Wog o 10 3R, 53
N o oo O 2B 17, 8 . . 89
128 S 5 11 . 18 3 . o
20 a 1T 2] S, . 87
4 I /| 6 ) , 22 1 . 88
8 . . 8 1 R . 23

Pl . 8d 1. » 24
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(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN -Baukasten Nr. 3

Nr. 638 Nr. 639 Briickenwaage
Wlndmotor Erforderliche Teile:
t r. 2

mit Hammerwerk ‘g{; § R o

H

Erforderliche 1

Teile: 2

10 Stock Nr. 1 lg

12056 S 2 1

. el 2a ‘3

” ” 3

—_ e O ) = O N R KR A 0D N N =
L]
L]
[}

a5
Ll 5a) A=
L=y

v, 20

SRR 21

I 22

o b 2 Stk Nr. 22

RPN 05 opEwEL=<l05

- . AR

0 ., , I sg::g;b

] . p & 1 & 5

3R aE'53 ?::g;

2 SN IR 54 ?gﬁ

1 eS 10t 2248 57,

5 . .08 ?::23/7

2 SRR 60,7, 2 . 110

1 S, B 67,

4 , L0
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MARKLIN -Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 640 Torpedoboots:Zerstorer

Erforderliche Teile:

10 Stiick Nr.

» ~

N BB NO N A
80 00 8 0.0
LI T T T I S

NG A NN

o ;o
a.

2 Stiick Nr. 10 .
» a1
12
15
15a

R DN oW W

DO 0008 4anin
—
(-]

»
»
T

| Hﬂ[-\ o hl-.‘fll )
- S
2

»

DO abag

T x=alial iy o w

22
23
24
27
32
35
37
47

—
BTN = Do N W

Erforder{iche Teile:
Stfick Nr. 21

2 Stiick Nr. 52

-

»
”
.
- 6017
-
.
.
.

0D a0 90

Der Rumpf des Sdhiffes ist aus Bandern und Winkeltrdgern zusammengesetzt. Letztere sind im Mittelschiff verwendet und tragen das aus Redht-

eckplatten und Winkeltrigern gebildete Dedk, auf welchem der Kommandoturm, Maste, Sd:ornsteine, Scheinwerfer usw. befestigt werden.

Zwischen die beiderseits angebrachten oberen Winkeltriger! Nr. 8 des Rumpfes wird vorn und hinten je eine Rechteckplatte? Nr. 53 geschraubt
und auf diesen wieder rechts und links ein Winkeltrdger3 Nr. 8 in der Lingsricitung angebracht. Diese Winkeltriger tragen 2 Rechtedplattent Nr. 52,
an welden u. a. die aus Pappe hergestellten Schornsteine mittels Winkelstiidken Nr. 12 verschraubt sind.

Der sonstige Aufbau, die Anbringung der Gesdhiitze, Masten, Flaggenstangen usw. ist aus der Vorlage klar ersichtlich.

Zu bemerken ist noch, dafi das Schiff fahrbar ist. Zwei Wellen5 Nr. 152 mit je zwei Schnurlaufridern® Nr. 22 lagern in den unteren, den Rumpf
bildenden Fladhbindern.

118




(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 641 Schiittelsieb.

 (G3)0 0 n

P — =

T T

T

)
— e o

I"" ) il ol
4 )
@

F N

119

Erforderliche Teile:

2 Stlick Nr. 1 1 Stiick Nr. 24
3 o o B 5l a o b
430 e 22 O I 37 b
6> » Il 3 2 . 47
m 5 o B 2SS 52
1 7 o O N—n . 53
2 RO C 2 . 54
2 BN 10 81 s il 59
0 o a2 SE » 607
2 . 15a il » » 63
1800 . 16 8 o » 67
2 e 22 4 « 110

Der Zusammenbau dieses in seiner Wirkungsweise sehr effekt=
vollen Modells ist durdh die zweite Abbildung (Fig. 641a) wesent~
lich erleichtert.

Far den Aufbau des. Rahmens selbst, weldier in den beiden
Figuren deutlich dargestellt ist, ist wohl keine Beschreibung not-
wendig. ~ Die Bewegung der beiden, innerhalb des Rahmens an=
gebrachten Schiittler erfolgt von dem Handrad (runde Platte Nr. 67
mit Kupplungsmuffe Nr. 63 als Handgriff) und dem auf derselben
Welle angebrachten Lochscheibenrad! Nr. 24. Die beiden Sdhiittler
sind durd je 2 Flachbinder? Nr. 5 lose verbunden und hingen an
2 Wellen3 Nr. 15a. Diese lagern in den oberen Flachbindern4
des Rahmens und sind durch Stellringe gehalten. Ein Band® Nr. 3
bewegt die Schittler hin und her und ist einerseits mit dem Lod~
scheibenrad !, andererseits mit einem Winkelstick® Nr. 12, weldes
am Verbindungsbiigel? Nr. 60/7 des unteren Schiittlers angebracht
ist, lose verschraubt.



[ MARKLIN ~Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

| Nr. 642 Nihmaschine. Nr. 643 Futterschneidmaschine.

Erforderliche Teile:

{ 6 Stick Nr. 1 | 4 Sttick Nr. 9 | 6 Sttick Nr, 22 8 Stick Nr. 59
, O 5 a3 b 20= TR o o | B R 24 3 5 . 60m
) 40 02 5| 3 e 10 IR 25 1= . SPSEs
I,JI 4 B n B 1 /- L 1 . 26 1 - 67
20, . 4 130, w12 1 . 32 4 B . 110
10 e 5 (| 3 SRR 5281 | 05 REP R 27 1, LM
A 7 | 1 2 B TSRS 1 6 I T R 3
o e 38 L R g o
2] . 8d JO > L 21! 1 » 55

Erforderfiche
Telle:

Stiick Nr. 23

»
»
»
»
»
»
»
»
»
-
»
»
»
»
»
”
”

Erforderliche Telle:
6 Stiick Nr. 1 3 Sttick Nr. 5

| B & 5.8 |85 5 ¢
i"‘l Pl 5 o BB g 8
r o o v

Stiick Nr, 16

4

1
1
1
99
5
1
1
2
2
2
2
1
7
3
1
2
1
1 2

.
.
.
"
”
.
”
.
. 53
.
”
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.
»
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.
B

1

5 -0 1
- o o o0
N sl |12 [t 1
SN o i | > (R 1

5 H' 0 0

00 800
—
-]

8
3 2
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il b i

(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Nr. 644 Fahrbare Bandsige.

Erforderfiche Teife:

4 Sttick Nr. 1 3 Stack Nr. 7 8 Stiick Nr, 12 1 Stiick Nr. 19 1 Stck Nr. 25 2 Stiick Nr. 37b 3 Stfidk Nr. 53 2 Sttds Nr. 66
6 . . 2 2 . . 8 3 . ., 15 4 . 0 2 - 26 1 . 4 150 ST ~ Ik 00 4 . L, 67
O o o 2 ., ., 8d 28NS B 152 1Y . 2 10, i 27, N op . 4 1 T 57, 5 ., ., 8
4 T TS e 3 N g o - & 2 » 16 6 ., . 22 T, ., 32 1 . 46 8 T 59 4 , 110
O 4 o & 4 . 10 2 w7, N 5 . 23 6 , . 3 4 RN 47 6 ., . 6077 1, . 115
2 , ., 5 Y o . 1 U -~ o 1 . . U 98 B . B 37, T . 52 18, N, = 63
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MARKLIN ~Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 645 Turmdrehkran.

18

-
—_— M W = B DD = 0 00 N

»

»

I8 085000 00 a0 480

0000000804008 0 DhEal

8 Sttick Nr.

.

1

Erforderliche Teile:
2 Sttck Nr.

& x

SR A O AT e U Y L
O R e T |

N.o..a.-w-—-.—-m.—-.—-wu»—a-.—-&.—-.—-»—n

0
08 0 O 8 DG

0 9 8 0

89/22

89/67
110
nys



(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

123

10 Sttidk Nr.

15 B, -
2, .
5 -
2 T
6 . ”
4 ”
8 ”
G o -
2 ”

Erforderliche Teile:
1 Stéick Nr.

10

— e N o= B N NN

»

11
12
15
15a
16
20

i 21
. 22

24
35

MARKLIN =Baukasten Nr. 3

97 Stiik Nr. 37
a s LY
" . B3
T 54
- . 55
- o 6
. 6077
. . 63
B ~ 67

W = N U1 m N e e



MARKLIN ~Baukasten Nr. 3 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut)

Nr. 647 Kleiner Dampfdrehkran

Erforderliche Teile:

6 Stiick Nr. 1 2 Stiick Nr. 16 1 Stiick Nr. 44
a' g B 1 e 17; 138N, B 46
e 1R 2aT [ 2 (R 2 T 52
» . 3 2 S, 3 I TS5 3
Gy O 4 1 %, o B
w » 5 Mg g 13N 57,
g o U 0 o o 8 . . 8
n o 28 4° & 4 . ., 607
r « 9 W'y o 1 ., ., 6
a o BB 1, . 1 . . 6
A #0 2 N~ 1 ., ., 66
o il 3L DR A R I 67
12 1 o B 5 5
5 w18 1 A 1
T, 15alll 85 0 175%

96 . 4 87,
4 . 2 3

(3]

|
I

(]

Q,
{am
c
e

|

©@8000@000

ol
o
o=
o

°
[ ]
[
[ ]

0} @
Ol ¢
ol
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Nr. 648 Ziehpresse

av= || == T
oo ==X
i

e s S

(Mit Baukasten Nr, 3 ..

125

oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Erforderliche
Teile:

12 Stiick Nr. 2
2

i® @ e V:
oogo o B

*

-
© = 00N Db b
T D OO0 0000 CoCcR OO0 0090890

S 0N OO0 000 00000 U000 A0 UFEEL)
-
©

IR - SO N L N T O ey

o g o0 aOn

-
RO b et et DN D) N e ) 0O N
T 5 & T T N
DOoOa0aoonm
[-2]
=3

o —— =
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MARKLIN =Baukasten Nr. 3

Nr. 649 ZweizylindersDieselmotor.

B

==
N“umn -ji
e

il

(Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+ 2A ..

gebaut)

Erforderliche Teile:

8 Stiick Nr. 2 2 Stiack Nr. 8d ‘ 2 Stiick Nr. 15a | 4 Stitk Nr. 22 ] 6 Stock N
2 Ml a4 5 5 O 1 . 16 i 23 1
5 34 ot 2 17, T e 21 ‘ 1
6 5 | 14 12 ‘ 1 . 18 2 2 2
2 780|083 15 0 o oo E 04 MUY 37, 2
126

. 52
. 53|

,47|

7
1
1

r. 37b 2 Stiidc Nr.
45 1)

»

54

n Bl

66 |

2 Stitck Nr. 67
12 S . 87
2 » 111/3




4 (Mit Baukasten Nr. 3 .. oder 2+2A .. gebaut) MARKLIN ~Baukasten Nr. 3

Erforderliche Teile:
3 Stitck Nr. 1 3 Sttick Nr. 152 6 Stfick Nr. 37b

1 7 " 2 2 » 16 1 s 45
A5 s B0 5 o® Il 8 5 o @
4 T n B T - b 40 . 47
V' g w5 2 . 20 2 n A
4 n T il 2] 3NN + 53
8 . ~ 8 & o 22 WA . 55
45 S 9 T . 23 6 A , 89
46 » 10 1 . 24 2080 » 6077
40 w11 TR w27 WA . 63
(3 A ol 2 6 I . 3D 1, » 66
8 e o BB o0 c@lln o o@

Unser Modell zeigt eine Budidrudimasdhine, sog.
Zylindermasdhine, bei welder das zu bedrucende Papier
auf den Anlegetisch! gelegt und durch die Walze2
(Drudkzylinder) mitgenommen wird. Der sich hin~ und
herbewegende Tisch3 trigt die Drudkform, weldie unter
den beiden Farbwalzen? hindurchgefiihrt und so mit
Farbe versehen wird. Das auf dem Umfang des
Drudkzylinders sich abrollende Papier preBt sich nuan
auf die hindurdgieitende Drudiform und nimmt den
Drudk auf. Nun nimmt die Gabel5 das bedruckte
Papier weg und legt dasselbe auf den Ablegetisch®, wih~
rend die Form unter dem Zylinder zuriid [duft, so dafl
der Vorgang von neuem beginnen kann.

Mit diesem Modell sind unsere Vorlagen fiir Kasten Nr. 3 zu Ende. Der Verwendung der in jedem Kasten enthaltenen Teile sind jedoch keine
Grenzen gesetzt, dieselben kdnnen fiir neue Ideen und Konstruktionen weiter verwendet werden, denn die in den Vorlageheften enthaltenen Bauvor-
lagen sind nur als Beispiele der betr. Bauart anzusehen.

Um von Baukasten Nr. 3 auf Nr. 4 tiberzugehen ist Ergénzungskasten Nr. 3 A erforderlich.

Durch Nachbeschaffung weiterer Binzelteile und unter Verwendung unserer Betriebsmotoren lassen sich alfe erdenklichen Anlagen bauen.
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Die Betriebs=Motoren — MARKLIN —

sind interessante und lehrreiche Ergdnzungen zu den Baukasten. Jeder Junge trachte darnach, als Erginzung einen dieser
priachtigen Motoren zu erhalten, denn sie bringen Leben in die Modelle. Ein selbstgebautes Modell durch einen Motor in
Betrieb gesetzt zu sehen, ist ohne Zweifel viel schoner und interessanter, als die Rider mit der Handkurbel zu drehen.

Die Konstruktion ist so genial ausgedadt, daB sich die Motoren auf verbliiffend einface Weise jedem Modell anpassen
lassen und im Handumdrehen aufmontiert sind. Ein Hebeldrudk und die Windmiihle dreht sich, die Kranen heben und senken
ihre Lasten, Fahrstithle gleiten auf und nieder usw., diese neuen Verwendungsmdglichkeiten schaffen eine unerschopfliche Quelle
der Unterhaltung und Belehrung.

Die Betriebsmotoren MARKLIN sind von auBergewdhnlich solider Konstruktion und besonderer Wert ist auf grofe Kraft~
leistung gelegt. Jeder Motor wird vor Ablieferung sorgfiltig auf seine Leistungsfihigkeit gepriift.

Die starken UHRWERK-MOTOREN sind mit bestem Werk ausgeriistet, besitzen Bremshebel sowie Schalthebel fiir
Vor= und Ridcwirtsgang und einen Schalthebel fiir schnellen oder langsamen Gang. Durch das jedem Motor beigegebene
Anleitungsbuch wird die vielseitige Verwendung eingehend dargestelit.

Die UhrwerksMotoren sind besonders fiir jiingere Knaben eine reizende Erginzung zum Baukasten.

Uhrwerk:Motoren
— MARKLIN—

In solidem Karton mit Aufzug-
schliissel und Anleitungsbudh.

Die Motoren werden Schwarz oder

Farbig geliefert. Bei Bestellung in

Farbig ist den Grundnummern ein

#F7 oder in Schwarz ein 8 bei~
zufiigen.

Nr. 201 (kleines Modell) Nr. 202 (grofies Modell)
far Metallbaukasten 0—3 passend. fir Metallbaukasten 4—6 passend.
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Uhrwerk-Motoren — MIARKLIN —

Vorstehender Kran ist ein aus Baukasten Nr. 1
hergestelltes einfaches Modell, in weldhes der kleine Uhr~
wetkmotor Nr. 201 mittels Schrauben eingebaut ist.
Durch einfaches Schalten der Hebel kann die Last ge.
hoben oder gesenkt und der Motor zum Halten gebracht
werden. — Unser kleiner Motor, der geniigend Kraft be=
sitzt, um Kranen, Mihlen, Kraftwagen usw. zu treiben,
kann aut ebenso einfahe Weise in nocdh viele andere
Modelle eingebaut werden.

Obiger Motor-Omnibus, mit Baukasten Nr. 4 gebaut, ist mit einem
groflen Uhrwerk=Motor Nr. 202 ausgeriistet. Der Motor wird an der Seite
angesciraubt und die Triebwelle durdh die Schnurrolle mit dem grofien Lauf-
rad mittels Transmissionsspirale verbunden. Ein Drudk auf den Schalthebel
und der Omnibus setzt sich in Bewegung, fahrt vorwirts oder riickwirts und
kann durch das Lenkrad auf gerade oder Kurvenfahrt eingestellt werden.
Auf die Verwendung der runden Scheiben als Laufrider und die dadurch er~
reichten guten Proportionen sei bei diesem Modell noch besonders hingewiesen.

Im Motorenbuch Nr. 72 sind noch viele andere Modelle eingehend beschrieben.
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Der obenstehende Dampfkran zihit zu den gelungensten Modellen
und ist aus Baukasten Nr. 6 und Dampf-Motor Nr. 402 hergestellt.

Der Dampfmotor hebt und senkt die Last in raschem oder fang=
samem Tempo, und der midtige Ausleger wird in voller Schwenkung
nach beiden Seiten zum Drehen gebradht.

Ein dhnlicher Lastwagenzug mit einem Anhinger kann sdion mit
dem kleinen Dampf<Motor Nr. 401 und Baukasten Nr. 3 hergestellt
werden. Die vor~ und riidwirtsfahrende Lokomotive ist so kraftig, daB
die Anhinger auch beladen werden kénnen. Audi kleine Wagen aus
Kasten Nr. O lassen sich als Anhinger verwenden’

(Der Aufbau ist im Anleitungsbuch Nr. 72 eingehend erldutert).

DAMPF-MOTOREN
— MARKILIN —

130

Nr: 401F ~ kieiner Verwandlungs-Dampfmotor:
Nr. 402F — grofier ” o

mit vollstindigem Zubehdr, Laufridec
Anleitungsbuch Nr. 72 usw. in solidem Karton.

Im Handumdrehen ist der Dampf-Motor von der stehenden
zur liegenden oder fahrbaren Masdhine verwandelt, 146t sih wie
hier dargestéllt in Krane einbauen, betreibt als liegender Motor
oder Lokomobile grofle Masdhinenanlagen, dient fahrbar als Strafien-
lokomotive fiir Lastwagenziige, wie nebenan, und kann so auf alle
erdenkliche Art Anwendung finden.

Audr die Modelle der kleinsten Baukasten, Krane, Wind-
miihlen usw. lassen sich durdh die kleinen Dampfmotoren Nr. 401
betreiben.



Dampf-Motoren — MARKIIN —
(Fortsetzung)

Nadistehende Abbildungen zeigen den grofien Dampf-Motor Nr. 402 in drei verschiedenen Stellungen. Der Kessel ist
aus Messing gezogen und blank gesdhliffen, mit Sicderheitsventil, WasserablaBhahn und Dampfpfeife versehen. Feststehender
Prizisionszylinder mit Umsteuerung fir beide Drehrichtungen durch das Schwungrad. Vorgelegewelle mit Zahnradiibersetzung
fiur langsamen Gang. Umlegbarer Regulator. Sidverheits-Spirituslampe mit Vergasungsbrenner.

Jeder Motor wird vor dem Versand auf zuverlassiges Funktionieren unter Ueberdrudk gepriift. — GréBte Betriebsicherheit.

fahrbar stehend liegend

— Ein und derselbe Motor in drei Verwendungsarten. —

Alle Teile der Masdhinerie sind lelcht zuginglich und geben lehrreichen Einblick in das Arbeiten einer Dampf=
maschine,. Keine Erganzung zu Metall-Baukasten diirfte dem Jungen mehr Freude und Unterhaltung bringen.
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Hebemagnete — Elektro-Motoren.

Infolge bindender Vorsdiriften des Verbandes Deutscher Elektrotediniker (VDE) haben wir die frithere Bauart mit
Lampenvorsdaltwiderstinden wegen der damit verbundenen Gefahren verlassen und daftir neue Apparate, die mit einer
Spannung von 20 Volt arbeiten, herausgebracht. Nidt nur die Motoren, sondern auch Hebemagnete u. Beleuchtungskérper
mit Glithlampcen werden mit dieser Spannung gespeist. Um diese niedere Spannung aus der hohen Lichtnetzspannung
zu erzeugen, sind spannungreduzierende Zwischenapparate zu verwenden und zwar bei Wedselstrom Transformatoren
und bei Gleichstrom Einankerumformer. Bei Bestellungen ist demnach neben der Spannung (Voltzahl) des Lidt=
netzes auch nodh die Stromart (Gleich- oder Wedhselstrom) anzugeben.

ElektrocHebemagnet — MARKLIN —

Der Elfektro- Hebemagnet MARKLIN kann ohne weiteres
an jeden Modellkran angehingt werden. Die geheimnisvollen
Kraftauferungen der Elcktro-Hebemagnete wirken ganz be=~
sonders eindrudksvoll auf die Jugend, weshalb dieselben zu
den interessantesten und lehrreichsten Ergénzungen fir Metall~
baukasten zdhlen. Aud Telegraphenapparate, Signal=Fern~
schaltungen usw. lassen sich mit dem Magnet bauen. Der
Elektro-Hebemagnet wird nicit als Garnitur, sondern
einzeln unter der Nummer 1300 M, geliefert und ist haupt~
sdchlich als Erginzung zu Elektomotor 1301 gedadt.

Erforderliche AnschfuBigarnitur:
fiir Wedselstrom: Transformator 13474 YG ohne Regu~
lierung (ca. 15 Watt)
oder Transformator 13474 ZG mit Regu~
lierung {(ca. 15 Watt)

fiir Gleichstrom: Umformer 13476 AG (ca. 18 Watt)’

Etwa vorhandene groficre AnsdhluBgarnituren AG, BG oder
CG kdnnen ohne weiteres verwendet werden!
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ELEKTROMOTOREN — MARKIIN —

fiir eine Betriebspannung von 20 Volt eingerichtet.

Der Turmkran, aus Baukasten Nr. 6 und
Nr. 1302 gebaut, zdhlt zu den interessantesten
und lehrreichsten Modellen. Durdh einfadhes
Scalten werden die Einzelteile vom Hebe-
magnet gepackt, der Motor hebt und senkt
die Lasten und dreht den Ausleger in voller
Schwenkung nach beiden Richtungen. — (Der
Aufbau ist im Anleitungsbuc Nr. 72 ein~
gehend erliutert.)

Mit Hilfe des Baukastens Nr. 5 und dem
Elektromotoren=Kasten Nr. 1301 !iBt sich
nebenstehende Sdhnellbahn -Lokomotive her-
stellen. Der Aufbau ist auf die einfachste
Weise auszufihren und die Lokomotive funk-
tioniert zuverldssig, fahrt vors und richiwirts

und besitzt gentigend Kraft, um eine Anzah! FE

Wagen zu ziehen. (Der Aufbau ist im An~
leitungsbuch Nr. 72 eingehend erlautert.)

Die Verwendung der Elektromotoren
MARKLIN ist an Vielseitigkeit kaum zu
dbertreffen. Der Motor ist bei seiner groflen
Kraftleistung und unbegrenzten Laufdauer so
reguliert, daf er fir kleine Modelle ebenso
gut wie fir die gréften Anlagen verwendet
werden kann. Er [4Bt sich sehr einfach und
leidht in jedes Modell einbauen und ist da=-
her der beliebteste unserer Baukasten-Motore.
Der Anschiuff ist so auBerordentlich einfach
und vdllig gefahrlos, daf sich jeder Junge ohne
weiteres zurechtfindet und an Hand des reich
illustrierten Anleitungsbuches wahre Wunder
der Technik wiedergeben kann.

Die Motoren werden Schwarz oder Farbig ge~

liefert. Bei Bestellung in Farbig ist den Grund~

nummern ein ,F4 oder in Shwarz ein ,$4
beizufiigen.
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Elektromotor Nr. 1301
(ohne AnsdhluBgarnitur.)
Enthalt Elektromotor, Klauenkupplungen, Zahnrider fiir
verschiedene Uebersetzungen usw.
In clegantem Karton mit Anleitungsbuch Nr. 72,
Als Erginzung fiir alle Baukasten passend.
rforderliche Ansd\luﬂgarnitur:

fiir Wechselstrom: Transformator 13474 ZG (ca. 15 Watr)
oder o 13474 AG (ca. 20 Watr)
fir Gleichstrom: Umformer 13476 AG (ca. 18 Watt)
Spannung (Volt) angeben!

Elektromotor Nr. 1301 M

in hitbschem Karton, ohne AnschluB«Garnitur und ohne

ubehdr.
Erforderliche AnschluBgarnitur:

fir Wedhselstrom:

Transformator 13474 YG (ohne Regulierung) ca. 15 Watt

oder 13474ZG (mit @ Y ca. 15 Wart
fir Gleichstrom:

Umformer 13476 AG (ca. 18 Watr)

Spannung (Volt) angeben!

Efektromotor Nr. 1301 MY
(ohne Zubehdr)
jedoch mit Transformator 13474 Y (ohne R:gulierun;),
nur fiir Wechselstrom ! Sp ung (Volt) angeben!

Nr. 1302 Efektromotor=Magnet-Licht
(ohne AnschluBgarnitur.)
Vollstandige elektrische Ausstatrung mit Elektromotor,
Lasthebemagnet und BeleudhtungskSrper mit Glth{ampdhen,
Schaltbrett, Kontakte, Steckverbindungen, Zahnrider fiir
verschiedene Uebersetzungen usw. In vornehmem Karton
mit ausfiihrlihem Anleitungsbuch. Als Erginzung fir
Baukasten 3—6 besonders geeignet.
Erforderliche Anschluﬂgarni(ur:
fiir Wechselstrom: Transformator 13474AG (ca. 20 Watt)
oder 13474BG (ca. 35 Wat1)
fiar Gleichstrom: Umformer 13476 AG (ca. 18 Wartet)
oder ,, 13476 BG (ca. 30-Wart)
Spannung (Volr) angeben!




— MARKIIN —
Zusatzkasten fiir Zusatzkasten fiir Maschinen-
TransportsAnlagen. und Briickenbau.

Diese Zusatzkasten fiir Maschinen~ und Briidken-
bau enthalten eine groBe Anzahl von Spezial«

Diese Zusatzkasten fiir Transportanlagen teilen, mit welchen man in Verbindung mit den
erm3glidien in Verbindung mit den bis~ MARKLIN - Grundkasten die modernen
herigen Kasten den Bau der verschie- Wunder der Tecnik bis ins einzelne nachbil.

densten Bedher= und Baggerwerke, Trans»

den kann.
portanlagen, Elevatoren etc.

Nebenstehender Stapelfrderer ist mit
Baukasten Nr. 3 und Zusatzkasten
Nr. 101/2 hergestellt.

BRI i)
p

w oy

Zusatzkasten fiir Maschinen- und Briidcenbau.
" Nr. 105/1F (farbig) Nr. 10518 (schwarz)

Enthdlt 150 Teile in solidem Karton mit ausfihr-
lihem Anleitungsbuch. (Fir Baukasten Nr. 1—3

e e e« e

passend.)
NZl::zltzkasten fiar ’l’ranslam'tanll\;asr;t)ll-/2 ge;xertwel}tracl})rd:llkat:r. Nr. 105/2F (farbig) Nr. 105/28 (schwarz)
r : T b ebaut mit Grundkasten < - A — 2 }
Y . Enthalt 300 Teile in solidem, kriftigem Karton mit i
SeAEnthalLH0pTeil. Eotbal 10 Telle Insoliden, keakigen Nr. 6 und Zusatzkasten herausnebhmbarem Einsatz, sowie e?n ausfihrlidhes y
In solidem Karton mit Anfeitungsbuch. Karton mit Anlejtungsbudh, 1 > , i
¢Fiir Baukasten Nr. 1—3 passend.) (Fitir Baukasten Nr. 3—6 passend.) Nr. 105/2. Anleitungsbuch. (Fiir Baukasten Nr. 3—6 passend.)

Die Kasten Nr. 101/2 und 105/2 enthalten die doppelte Anzahl Einzelteile von Kasten Nr. 101/1 bexrw. 105/1, sodafl ein Kasten Nr. 101/1 oder 105/1 durch
* einen zweiten auf den Inhalt eines Kastens Nr. 101/2 bezw, 105/2 gebracht werden kann.
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MARKLIN — Zusatzkasten fiir Wand- und Standuhren — MARKLIN

Fir die Jugeud hat die Uhr von jeher einen grofien Reiz gehabt. Schon das kleine Kind, das noch nicht einmal gehen fann, erfreut sich an dem

Hin und Her des Pendels und dem Tik«Tack der Uhr.
Mit dem Zusatzkasten fiar Uhren sind die jungen Konstrukteure in der Lage, richtiggehende Uhren selbst zu bauen.

Ein ausfihrliches Anleitungsheft enthilt die ndtigen Anweisungen zum Bau verschiedener Uhren.

Diese Pendelufr (Wanduhr) ist aus
Baukasten Nr. 3, Uhrwerkmotor Nr. 202
und Zusatzkasten Nr. 102 gebaut.
Laufdauer ca. 4 Stunden.

Fiir Uhrwerk=Betrieb.

Zusatzkasten Nr. 102

Mit illustriertem Anleitungsheft in elegantem,
starkem Karton.

Enthalt 71 Teile und dient zum Bauen richtig~

gehender Wand~ und Standuhren. — Hierzu

ist auflerdem erforderlich ein Uhrwerkmotor

Nr. 202 und ein Grundkasten von Nr. 3 an.
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Diese Standuhr ist aus Baukasten Nr. 6,
Uhrwerkmotor Nr. 202 und Zusatzkasten
Nr. 102 gebaut.

Laufdauer ca. 4 Stunden.



Einzelteile fiir MAR KLIN -Baukasten.

% Flachblinder

Nr. 1 25 Lodi, 32 cm | Nr. 2z 10 Lodh, 12,5 cm
=R 1ag 2387 IR 20 - 220 O, £
S 1165 2 1 By 96 5 R o 2 5 I 8 H 10 7]
= 217c 819 R=ll 24 S P I o 9 .,
e 1Td 1 7 01,5 i A L4 6 S 75 .
« le 15, _, 19 - g - 5 N 6
o5 g B 13 BRI | 6,5 B a [ 4 5 MRS
2 I A o U Bl p

% wmkenragu
Nr.

Nr. 8 25 Lodh, 32 cm 9 Lodch, 11 cm
. 8a o i 2 9bb 8 B 0 “
» 8b :—'l . 26,5 . S 9 U 78 9 o
o 18 © 190 4 e . 9cc 6 W =
ool 8 AU 17 8T 0 |5 =0 d 5 6 o
. 8el 15 5 190 7 3 9 S 4 5 o
o018 g 131165 1% SNIT 3TN 3 5
Ea9 11 HEP==a= 1 4 T =50 h {(H 2 B 25
2210 a 108 == 1 9 /S B |

Nr. 11
Fladmlldt Fihrungsbiigel WInkelsmck

s A A nirves i P o A2 e B e L 4 00 i el i R A e 000

Nr. 13 Welle 3) cm Nr. 16 Waelile 9 cm
13a 20

. . » M a . .
. 14 a BB =el17 . 5,
« 15 e AB) 18 s 8 o
» 13a R 157

Nr. 19 Handkurbel, 17 cm

Sdmurlaulrlder
Nr. 21 mit Stelfschraube
Durdimesser 38 mm
Nr. 21a mit Stellschraube
Durcimesser 50 mm

Nr. 20 Spurkranzrad
mit Schnurrille
Durchmesser 36 mm

Schnurlaufrider

Nr. 22 mit Stellschraube, Durchmesser 25 mm
« 22a ohne 0 e 25

Nr. 23 Schnurlaufroille
ohne Stellschraube
Durdimesser 12 mm

Nr. 24 Lochscheibenrad
Durdimesser 36 mm

- o

25a
Zahnridder
Nr. 25 lg mm Durchmesser, 25 Zihne
v a 2 v .
=0 26 1 14 1 o 19 .

Zahnrider mit Klauenkupplulég
Nr. %llg }2 mm Durcmesser, 25 2 ahne

Zahnrider
Nr. 21 Durdhmesser 35 mm, 50 Z3hne
» 21a , 39 , 56 b
. 27b o 26 , 38 6

Kronréder
Nr. 28 Durchmesser 3189 mm, 2550 Zihne

Kettenridder
Nr. 30 Durcmesser 38 mm, 23 Z3hne
. a . P .
. 30b o T2 46 1 s

Nr. 32 Schnecke
Durchmesser 14 mm

Nr. 31 Grofjes Zahnrad
Durdymesser 65 mm
96 Zihne
% Diemit # verschenen Einzelteile werden farbig und schwarz geliefert. Bei Bestelfung in Farbig ist den Grundnummern ein ,,F** oder in Schwarz ein ,,$* beizufiigen; z. B. Nr 8eF oder Nr. 67§
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Einzelteile (Fortsetzung)

4 by
1o 3!
AN 2,7
N =
) 1N
A [
H i
] K]

Nr. 48 T m i Nr, 49
Nr. 33 Sperrklinke (grof)  Nr. 33a Sperrkilnke (klein) Kettenglied () m].m “ O Kettenglied
mit Transporl- i il I-n einfa
%* 41 Propellerfiiigel winiel
Nr. 34 Schraubensdhilissel xe};:.:;?ed
= mit Transportband
L\
AUr= Nr. 51
Ty Schiebersse

Nr. 35 Klemmuffen Nr. 35a

Nr. 50 Flaschenbecherhaiter

Nr. 36 Schraub ieher :
r aubenziche Nr. 43 Splraifeder Nr. 4 Lagergabel

Nr. 36H Sciraubenzieher mit Holzgriff

| { I\ -
m o m Nr. 45 Lagerb8cke Nr. 45a

Nr. 37 Schraube mit Mufter

2 mm lang Schraube mnf Mutter
Nr. 37K Schraube mit Mutter 25 mm lang
85 mm lang

Nr. 47
¥ Nr. 46 Lagerbiigel Doppelwinkel

== # Nr. sa:) Rechteckplatten, 5?5 X4 cm
Nr. 40 Transmissionsschnur Nr, 47a Nr. 47b - 53y 5 4% 4 7

Bitnde! von 4 Meter Doppelwinkel Drelfachwinkel . 53x Z 25X4 .,
% Die mit # versehenen Einzefteile werden farbig und sciwarz geliefert. Bei Bestelfung in Farbig ist den Grundaummern ein ,,F** oder in Schwarz ein ,,$* beizuftigen, z. B. Nr. 8¢ F oder Nr. 67 8.
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Einzelteile (Fortsetzung)

Nr. 63 Nr. 64

Kupplungsmufie Schornstein
mit 6 Stellschrauben

Speichenrad mit Biichse
~—="3 (mit Griff Nr. i24 als Handrad
= verwendbar)

Transmissions-Spiralen
Nr. g Linge 15 cm

"

a
« B65b
. X

Nr. 65 Nr. 65a ey .
Schneckengehiuse Lagerband M‘/Q‘N&U if\,\jl] [1[\

METALLBAUKASTEN @'
P IALLYAUVICASTEN

Anleltfungs-
b

cher:

(zum Teil fieu

bearbeitete

Auflagen)

Anleitungsbuch Nr. 70 ftir Kasten Nr. 00 u. 0, 40 Seiten
o 71 o TR N 1= 3 [ 144 R
. s 71D IS . . 4—6
- M ;} tf'gr ll\lllgtarcn, ?g Seiten
. . r Uhren, -

l.ll:illl;'akszn Sf}.‘i‘l‘ﬁs: o » 16  flr Translomnlagen, Masdinen~
mit Schraube

und Brtidkenbau, 48 Seiten

8077
# Verbindungsbiigel Nr. 77 Baggerbecher
Nr. 604 4 Lod,, 3 cm Nr. 607 7 Lod, 65 cm
60/ 69 9 ., 9 ,

» T8 Flaschenbecher

- » » »”

# Nr. 61 Windmilhlenfligel Nr. 62 Kleiné

Nr. 79 Greifer Achse mit 2 Ridern
Nr. 80 (Spur I)
Handkurbe! # Nr. 67 Runde Platte, Durchm. 65 cm ., 80a¢ ., 0

% Diemit # versehenen Einzelteile werden farbig und schwarz geliefert. Bel Bestellung in Farbig ist den Grundnummern ein ,,F* oder in Shwarz ein ,,$*/ beizufiigen, z. B. Nr. 8@ F oder Nr. 67§.
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TE— e

Einzelteile (Fortsetzung)

I_|||||HHI|||||”'|'H'l:|=l
]

v\ VAVAVAVAVAV,
COL00.0.020.0.0.0.9

<>

-aa - e S-S - oo S S
# Geolinderbinder

Zahnkrlnze fir Stirnrider
Nr. gg//gll passend zu Nr. 21, 25 Z3hne

a » » 2fa 31

» » .

Nr. 81/1 25 Loch, 32 cm - ” . » 2, 18
o 1R 78 W 215 . B89/66 v . «» 66, 57

. 812 11 , 14 , » 80/66a v . «» 88a, 48
. 8173 Y o QT . B89/67 » , » ’ ”
. 81/5 5y 6 . . 89/68 v » o 68 12
. 89/96 . . » , P

Nr. 82a Nr.

Nr, 82 T,
Verbindungsiaschen g 4 Lagerstilfe, E‘;‘;‘”g‘“
(rechtedkig) (abgeschrigt) @
Zahnstangen
Nr. 87/1 32 cm lang, passend zu Nr. |
. 9172 14, , . . » 2

® abscht Klasch iR Ausriscgnbel

ICUU S RICH ST USILCIgade Zahnkrinze flir Winkelrider Nr. 80 Exzenfer

(reditediig) (abgeschrigt) Nr. 81/66, pass, zu Nr. 66, 42 Zihne mit Btichse

. 9%, ., ., , %7, Leitspindeln mit Pahrungsbiigel
0 Nr. 98/13  passend zu Welle Nr, 13, = 30 cm lang

» 98/13a » » ” » 13a, »)i8is
. 98/14 . e o+ « W4 0 O
. 98/15a w o » o 182, 115, .
» 98/18 ” - ” . 16, . »
. 88/16a o s » » 183 7, .

Nr, 84 Gelenkstlick

Pappestildke, 34%15 cm
Nr. 85a glatt, schwarz | Nr. 85¢ Zle(gelatein
» 85b Weliblech 85d Da

e W

Nr. 99 Kurbelwelle, einfach gekrdpft, 10 cm

=)

Nr. 86 Klammer —
Nr. 87 Unterlagschelbe Nr, 93 Krelssigeblatt Nr. 95 Kugellager
zur Befestigung der Pappestiicke usw. Durdimesser 6 cm Durchmesser 65 cm Nr. 99a Kurbelwslle, doppelt gekrdpft, 14 cm

# Die mit # versehenen Einzelteile werden farbig und schwarz geliefert. Bei Bestelfung in Farbig ist den Grundnummern ein ,F” oder in Schwarz ein ,,$” beizuffigen; z. B. Nr. 8@F oder Nr. 67 S.
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# Flachbinder,

Nr, 108/25 25 Lody, 32 ¢m 9 3

. 10823 B, w . 1088 8 , 10 .
. 10821 21 , 265, » 10877 7 , 9 .
. 10819 19 . 24 . 1086 6 . 75,
. 108117 17 , 215, - 1085 &5 6 .
. l108/15 15 , 19 , . 108/4 4 SN
. 108/13 13 , 165, ~ 1083 3 , 35
A0 108/17/88 1 108 VS 1470 , ~ 1082 2 25 .
. 108/20 10 , 125,

% Nr. 110 Bogenband, 6,5 cm fang
8 Stick Binder ergeben einen Ring mit 14,8 cm Durchmesser.

% Nr. 110a Bogenband, 9 cm lan,

8 Stitck Binder ergeben einen Ring mit 205 cm Durdimesser,

& Flachbinder
Nr. 111/7 oval gelocht, 7 Loch, 95 cm

., 115, »

# Die mit % verachenen Einzelteile werden farbig und schwarz geliefert. Bei Bestellung in Farbig ist den Grundnummern ein ,F” oder in Schwarz ein ,$” beizufiigen; z. B. Nr. e F oder Nr. 7 $.
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Einzelteile (Fortsetzung)

% Nr, 112
Gefriebekasten

# Nr. 112a
Getriebeplatte
rechteckig, 84 em

% Nr. 113
Getriebeplatte
drejeckig

Nr. 114a
Vermittiungsbiige!l
(aufgebogen) (Aach)

Nr. 114

Nr. 115a
Vermitilungsstiitze
<aufgebogen) (flach)y

Nr. 116a

Nr. 116
Vermifflungsstlick

(aufgebogen) (flach)

=
@®
Sl

Nr. 118
Vermittlungsgabel

Nr. 119 Radnabe (Messing)

% Nr, 121
38 mm Durchmesser, passend zu Eckstildc
Nr, 66, 66a und Nr, 96
,
H s
[k VAN )
Nr. 120 2

Pleuels 1
stangenkopf '
(zweiteilig) /

i

Nr. 122 Nr. 123
Kurbel mit Gegengewicht Nocken mit Nabe
vernidkelt vernidke{t




Wit

Nr. 124

Griff mit Mutter

3% Nr.

%* Nr. 131
flectatts

Vermiftiungsband, 9 Loc

% Nr. 153b Rechteckplatte
einseitig aufgebogen, 65 cm

Einzelteile (Fortsetzung)

% Redhtedkplatten, flach
Nr, 152 i4X85 cm
. 183 115x6 ,
153a

%# 154 Sektorplatfe, flach

Nr, 156a Nr, 155b
mit Lascen ohne Laschen
# Kombinationsplatten
(mit Laschen) (ohne Laschen)

wi

Nr. 206 (klein) Nr. 207 (groB) Nr. 208

Nr. 206 Stellschraube Handrad
. 207 o 25 mm Durchm,

Nr. 209 Auforelfen (C ummi)
passend zu Nr. 21a

Nr, 210
Kugelgelenk

re i

Farbtdpfe — zum Ausbessern

Nr. 211b mit blauer Farbe
» 211g , griner
» 211y , roter ”
% Diemit # verschenen Einzelteile werden farbig und shwarz gefiefert. Bei Bestellung in Farbig ist den Grundnummern eln ,F” oder in Shwarz ein ,$" beizuftigen, z. B. Nr. 8@ F oder Nr. 67 S.
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Inhalt der Baukasten — MARKLIN —

Stiidizah! der in den Kasten befindlichen Einzelteile

Nr. Bezeichnung der Teile Nr.
00 [00A] 0 [0A| 1 [1A| 2 [2A| 3 [3A| 4 |[4A| 5 [5A| 6
1 Flachband, 32 cm, 25 Lodh e.vutvriniieieccisecocannss — | = = 4 4 6| 10 — | 10 4| 14| 10| 24| 36| 60 1
1d " 25, 17 ., . Szl ==l sl =l =l = 2 = &= 2 2| — 2 1d
2 @ 14N 11 07 2 2 4 2 6 10 16 2] 18 4| 2 8| 30| 36| 66 2
2a ” 1 , 9 " — = = (3 = 2 2 2 4 2 6 4 10 20 30 2a
3 o C) @ I @ 0osoooooseootn0aanons oot e I I 1 1 1 2 4 6| — 6 8| 14| 36| 50 3
4 o s @ 4 oconconoooanactnoos —~—t = = =1 =1 =1 = 4 4| — 4 4 8| 16 | 24 4
5 & § gz H % cocosoooosmooooaooonooaioos 9| — 9| — 9 3 (12 — |12} 10) 22| 18| 40 6| 46 5
6 " 54 7 . - = =] = =1 = = 2 2 2 4 8| 12| 54| 66 6
7 3,503 5 - —| = 2 2| — 2 2 4 3 7 3|1 10 10| 20 7
8 kadtragcr, 32 cm, 25 Lodh. . o — =] —-| =] = 4 4 4 8 2| 10 4| 14| 10 | 24 8
8d ” ~ == =] =1—=| = 2 2| — 2| — 2| — 2 8d
9 - 14 T DO0JAEOOODACTOAAINND KU TS . - = -] =} =] = - 4 4 4 8 2| 10 6 16 9
9b z Ml 3 B 5 oomosoesosooosonsooaonaoos - = = =] = = =] =] = 2 2| — 2| — 2 9b
9¢ " " 7 COMITNO0 0y BOUE POGO0IRAD0G - =t = - =] =] = 2 2| — 2| — 2| — 2 9¢
10 Flachstide....... 4| — 4| = 4| — 4| - 4 4 8 8| 16| 14 30 10
11 Fahrungsbigel ....ccciviiiviiiseeniannes R LA — | -] = 1 1 3 4| — 4| — 4 — 4N 1285816 1
12 Winkelstiick ..o vauee 3| — 8 4| 12| — | 12 ] 12| 24| 12| 36| 36| 72| 132 | 204 12
13 Welle, 30 cm ....... —| = = = = = -] = = 2 2 2 4 2 6 13
13a o ) @ o - - = = = = =1=| = 1 1 1 2 2 4 13a
14 n 15, —| = = = =1 =I=|=1{ = 2 2 2 4 2 6 14
15 o 13 M — = = = | = 3 3 1 4 1 5 3 8 81 16 15
15a S 1175 %5 2| — 2 1 3 —= 3 — 3| — 3 1 4 4 8 15a
16 o o —| = = = | = 2 2 [ — 2 2 4 2 6 2 8 16
17 w3 ou 2| — 2| — 2 — 2 [ — 2 2 4| — 4 4 8 17
18 0 & m gooooctoo — | = = = = = = 4 4 [ — 4| — 4 4 8 18
19 Handkurbel, 17 c¢m ... — 1 1| — 1| — 1 1 2 1 3| — 3 3 6 19
20 Spurkranzrad 36 mm Durd:messcr —1 = = =1 = 4 4| — 4 4 8| — 8| — 8 20
21 Scinurfaufrad, 38 ,, o — | — — | = — — | = 1 1 — 1 1 2| — 2 21
223 o ” ’” 4 — . == —— =3 — S == g —— = — = = 22a
22 " " — 4 4 2 6 — 6 | — 6| — 6 3 9 1| 10 22
22K mit Klaucnkupplung - = = =] =] = = -1 - — | = 1 1 1 2 2K
23 Stnurfaufrofle, 12'mm Durdimesser veenssoeesssssne 1| - 1] - 1| — 1| - 18|R=1 2 4 6 — 6 23
24 Lochscheibenrad, 36 1| - 1| — 1| — 1| — 1 1 2| — 2 4 6 24
25 Zahnrad, 18 mm Durdun,2525hne ceveaves - = = —{ =] = | = 1 1 1 2| — 2| — 2 25
25K o 13 , ” 25 , mit Klauenkupplung - = = =] =] = = = = = = 1 1 1 2 25K
26 o 14 @ ) 5 ogmogHotgionmoa -l == = =]-=1] = 2 2| — 2| — 2| — 2 26
26K o 14 , " 19 , mit Klaumkupplung —| = = - -l = =) = =11 = =] = 1 1 26K
27 o G B @ 00copeeeseanaaus —| - =] =] = = = 1 1] — 1 1 2| — 2 27
28 Kronrad, 38 ,, o 50 I - = =] -] = = = =~} — 1 1| — 1 1 2 28
29 25 - -l =} =] =] =] == = 2 2| — 2| — 2 29
30 K:ttenrad 38 mm Durdlmesser, 73 Zihne 00 2004ANODONED — - — — - - —_ -] - 1 1 — 1 — 1 30
30a @ @ o G000 Ceassiee = - == =] =] = | =| = 1 1| — 1| — 1 30a
32 Shnedse, 14 " 0 00000GBOGCAT G0 0002000 - =] =1 =|=1=1| = 1 1| — 1| — 1| — 1 32
33 Sperrkllnke, OB ceeeeresiiciininniiiresiaans 0 - - = -} = =] — 2 2] — 2 — 2| — 2 33
33a lein —| = =1 =} =1 = = 2 2| — 2| — 2 [ — 2 33a
34 — 1 1| - 1| - 1 1 2 [ — 2| — 2| — 2 34
35 3 —_ 3 —_ 3 3 6| — 6 3 9 [ — 9 3 12 35
35a 3| — 3| — 3 3 6 | — 6 3 9| — 9 3 12 35a
36 1] — 1] — 1] — 1| — 1| — 1| — 1| — 1 36
36H —_ = = = =] =] = 1 1] — 1| — 1 1 2 36H
37a—37%a 25| 10| 35 5| 40| 40| 8 | 45 (125 50 | 175 | 75 | 250 | 400 | 650 | 37a—37ka
37b 25| 10] 35 5| 40| 40 | 80| 45 | 125 | 50 [ 175 | 75 | 250 | 400 | 650 37b
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Inhalt der Baukasten — MIARKLIN — (Fortsetzung)

Sttickzahl der in den Kasten befindlichen Einzelteile

Nr. Bezeichnung der Teile Nt.
00 [00A| 0 [0A]| 1 [1A| 2 [2A] 3 |3A| 4 [4A| 5 [5A] 6
39 Antriebskette, 1 Meter 1ang «.ovevesrsiiaisecrercasossee ==l el =l =l =l sSles || = 1 51§l == 1 = 1 39
40 Transmissionsschnur, Bindel von 4 Meter .. oonn — 1 I = 1 1 2! 1 3 1 4 2 6 2 8 40
41 Propellerflige]l ...veevoaneerssusecscassnsonnes - Sl S el =l el Sl == = =S = e 2 = 2 41
42 Kette, Btinde! von 4Meter ceertecenniourosanas cene = || S =l = =l sl sl =l =11 = 1 10l | = 1 42
43 RIS - coooon a0oaonanetauaai coroanontionD 0000 — N ) | = | R | (= = | = 1 Nl = 1 1 2 43
4“4 Lagergabel ... 1| — 1| — | = 1| — 1{ — 1 1 21 — 2 44
4 Lagerbodk.. ... ===l S| < Bl Sl al &l gl S| 8l &l ¢ 45
46 Lagcrbugel 000 wese — | =l =] =] =[] =1 = 1 1] — 1 3 4 4 8 46
47 s)pelvlnkel . = - — 2 2| — 2 2 4 2 6 41| 10 10 | 20 47
51 chieberdse cvuo.oenne Slleallsllell slleall sl sl =) = = 1 1 1 2 51
52 Redncd(platte, 14)(6 cm 1| — 1| — 1 — 1 1 2| — 2 2 4 4 8 52
53 " — =l = =1=[=]=1 3/ 3| 1 41 2| 6| 10| 16 53
54 Sektorplatte.-.. 0 O0OQROTTT — 1 1 1 2| — 2| — 2 1 3 — 3 1 4 54
55 Transmissionsspirale, 15 cm -] —| - 1 1| — 1| — 1 1 2 2 4 4 8 55
55a = = | =] =1 = —_ - | = — 1 1 — 1 1 2! 55a
56 Km-belarm co — | = = =] =1 =] =] =] —= 2 2| — 2| — 2 56
57 Lasthaken,.. —_ 1 1 — 1 — 1 — 1 — 1 - 1 1 2 57
59 Stellring mit Schraube — | = = 2 2 2 4 4 8 2 10 14| 24| 40 | 64 59
60/7 Verbin ungsbﬁgel 7 Loch 1 — 1 3 4 2 6 —_ (] 2 8 4| 12| 24| 36 6077
61 Windmithlenfifigel covnvinvueiiaiiairannnronns = =l = = == 4 25 ([ = 2yl = 7yl = 4 | == 4 61
63 Kupplungsmuffe mit 6 Stellschranbens ... vesrsonss — | = = =1 =1 =] = 1 1 5 6| — 6| — 6 63
64 R N e 1 5000 000000000a00000a a0 50 00 D000 " — | = =1 =1 = =| = = = 2 2 2 4| — 4 64
65 Sd)ned:en ehiuse . £00CACOONC 0BUOOD QIGO0 TG on —| = =] =| =] = = 1 1] — 1| — 1| — 1 65
65a ger! ee0 8 st esbastacastacasestacsensenses a — | - —_| = =] = =1 = — 2 2 2 41 — 4 65a
66 Runde Platte, 9,5 cm Durchmesser ...oeeoveeas = = =|| =|l = =| = 2 2 1 3 1 4 4 8 66
67 ceretsessnan - — [ — 2 7 2 4| — Bl = 40 (== 4 4 8 67
68 Groler Rlng, 195 ‘em Durchmesser ........ . =] = = =] = = =)= =| =] =1 =1 = 2 2 68
69a Speichenrad, 7 cm Durchmesser .c.oovvevunsns — | = - =l ==k = =l =l o alfe=l = 4 4 69a
70 Anleitungsbuch fir Kasten Nr. 00 und O...... - 1| — 1| —| =| = =t =|=1—=1=|=|=1~1 - 70
1a " o' b O o JELT A - =1 =1 1 1| — 1| —| t| =] t|—| 1| —| 1 71a
716 o coseae 0000 — | = =1 = — | = - -] — 1 1 — 1| — 1 71b
72 g Motoren seeetntiesionsnncs 000 — — - — — — — - — — — — — 1 ] 72
i (| et oo | = LS| Sl = o S 2 57 | 5 10| 2u 81/1
81/2 ” o 1 eesesiecevanssseas R — — — — — — — — — — — 6 6 4 10 81/2
81/5 0 o (7 0000 A0OOOAOa0N0 D toao — | - - =] = = =] = = -] = 6 6 4| 10 81/5
87 Unterlagsdlelbz tessesetactestacresresrae oo 0000 —_ — —_ 10| 10{ —~ 10 6 16 41 20| 10| 30| 10| 40 87
88 ARErStLZe o vvecensrevroniarinoes — - =] = =] = = 2 2| — 2 2 41 — 4 88
89/21 nkranz, passend zu Nr. 21 . =l Sl = sl Sl =l sl el = 2 2| — 2 89/21
89/22 ” ” v o 2. —_ = | = 1 1 — 1 1 A ly == Al = 2 — 2 89/22
89/66 ” ” o m G o —_— | = =] =] = =] = 1 1 — 1] — 1 1 2 89/66
89/67 P v wow 67 — | - = | t| = t] =] 1] 1] 2] -] 2| = 2 89/67
89768 | R S - R, g = 1 63 e _] = = | =] = =] =1 = - —H =14 | =1 | == 2 2 89/68
108/15 | Fladiband, doppelrdhig, 19 cm, 15 Lod -] = = =1 =] =] =] =] =| =] = 2 2| — 2 108/15
108/9 n m —_ — — — = =] = = — | - = 2 2| — 2 108/9
110 Bogcnba.nd, 6,5 cm 00 0000gDonoa — 2 Z — 2 2 4| — 4 4 8| — 8 — 8 110
117 Fladband, oval gelocht, 95 cm, 7 Lodl — | = = = el e — | = 4 4| — 48— 4 11177
1{%5 Rech d(pl d: '56 Hom o — | =] =} = | =] =1 = 2 2 2 4 —i g — g 1};{‘5
echte atte, fla ‘11 X6 cm tessenseains — | =] = = | — — | =] = ={ =] - = )
153a " " 7 COGIODAOONMIONNIGONA0 =t ===l ===l ==l 2] 2= 2 153a
94 | 33 | 123 | 51 | 173 | 138 | 311 | 176 | 487 | 220 I707 | 374 {1081 1386 [2467
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Metall-Baukasten — MARKLIN —

in elegantem, starkem Karton

Grundkasten

MARKILIN

TALL AT X825

Grundkasten Nr. 1
enthilt 173 Teile, 240 Modellvorlagen. Anleitungs-
buch mit 144 reich illustrierten Seiten.
In elegantem, kriftigem Karton.

Nr. 00 enthilt 94 Teile
Nr. 0 enthidlt 123 Teile
Nr. 1 enthalt 173 Teile
Nt. 2 enthalt 311 Teile
Nr. 8 enthialt 487 Teile
Nr. 4 enthilt 707 Teile
Nr. 5 enthialt 1081 Teile
Nr. 6 enthalt 2467 Teile

Die beiden Grundkasten Nr. 5 uad Nr. 6
sind auflerdem als Prachtgeschenke
Nr. 5H und Nr. 6H

in vornehm ausgestattetem, nuBfarbenem
Holzkasten mit Schlof und Schliissel zu haben.

Die Kasten werden
Sdiwarz oder Farbig
geliefert. Bei Be~
stellung in Farbig ist
den Grundnummern
ein ZF?* oder in
Sciwarz ein 487 bei~
zufiigen.

Besitzt man einen

Ergénzungskasten

e T

Grundkasten und wiinscht denselben zu erweitern, so liefern die

entsprechenden Erginzungskasten simtliche erforderlichen Teile, um den Inhalt eines
groferen Grundkastens zu erhalten, z. B.: Hat man Grundkasten Nr. 1 — und madite
denselben auf Grundkasten Nr. 2 vergrofern, so beschafft man sich den Ergénzungs~
kasten Nr. 1 A. Besitzt man Grundkasten Nr. 2 — und m&dte gleich auf Grundkasten
Nir. 4 tibergehen, so benétigt man nur die beiden Ergdnzungskasten Nr. 2ZA und 3A usw.

Nr. 00A enthilt
Nr. OA enthilt
Nr. 1A enthilt
Nr. 2A enthilt
Nr. 3A enthilt
Nr. 4A enthilt
Nr. 5A enthilt

1386 Teile

— verwandelt Grundkasten Nr. 00 — in Grundkasten Nr. 0
~ verwandelt Grundkasten Nr. 0 — in Grundkasten Nr. 1
~ verwandelt Grundkasten Nr. 1 — in Grundkasten Nr. 2
— verwandelt Grundkasten Nr. 2 — in Grundkasten Nr. 3
— verwandelt Grundkasten Nr. 3 — in Grundkasten Nr. 4
— verwandelt Grundkasten Nr. 4 — in Grundkasten Nr. 5
— verwandelt Grundkasten Nr. 5 — in Grundkasten Nr. 6
in elegantem, starkem Karton,

33 Teile
51 Teile
138 Teile
176 Teile
220 Teile
374 Teile

Pracht=Goschenke in vornehm ausgestattetem, fein poliertem Holzkasten mit Schiof

Nr. 4 AH enthilt

und Schiiissel.
374 Teile — Pracht-Ausriistung.

Nr. 5AH enthilt 1386 Teile — Pracht=-Ausristung.
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Eisenbahn:Anlage
aus MARKLIN -Eisenbahnen und MARKLIN-Metallbaukasten
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