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Scatole di costruzioni metalliche
Z41IKLIN

Il gioco ideate di costruzioni ed un mezzo interessante d’insegnamento per la gioventù pensante.

Le scakle di costruzioni MARKLIN contengono, secondo la grandezza, un rispettivo, grande numero di
pezzi metallici lavorati con precisione e combinanti esattamente fra di loro, di buonissin-ta qualit. Con l’aiuto
di questi singoli pezzi si può formare, nella maniera più facile, un numero esteso anzi illimitato di modelli.

Le costruzioni eseguite — dal più semplice modello al più difficile — sono di una straordinaria resistenza
e possono essere sottomesse a forti pesi. La solidità di ogni singolo pezzo è illimitata, dimodo&è si possono
impiegare nuovamente sempre gli stessi pezzi per altri modelli. I pezzi della più piccola scatola sono della
medesima bontà come quelli delle più grandi e costose.

Il presente Manuale venne sottoposto ad una radicale revisione. Si ebbe speciale cura di estendere il
numero di modelli di costruzione, ma osserviamo che con ciò non è di gran lunga esaurita la quantità di
modelli che possono essere costruiti con una delle scatole. Abbiamo eliminato illustrazioni di modelli somiglianti,
che si differivano fra loro solo per qualche piccola variazione.

Il presente Manuale N° 71a, contiene, in confronto alla precedente edizione, un numero fortemente
aumentato di illustrazioni per le scatole di costruzioni MR2 N° 1—3. I modelli per le scatole più grandi
sono descritti nel nostro Manuale N° 71. Le illustrazioni servono soltanto quale esempio dimostrativo, che
deve spronare lo spirito dei giovani costruttori ad un lavoro progressivo più fruttuoso.

Ogni modello è stato studiato attentamente, con riferimento alla giusta e tecnica costruzione e le illustrazioni
furono eseguite in modo da poter costruire, con l’aiuto delle stesse, quasi senza una speciale spiegazione.

Tutti i modelli sono costruiti secondo le regole fondamentali della meccanica e della costruzione di
macchine e tutti i singoli pezzi impiegati, come p. e. sostegni, puntelli, viti e madri, alberi, ruote dentate,
ruote a catena, catene, viti senza fine ecc. rappresentano i più importanti elementi delle macchine.

Il nostro intento è stato sempre di perfezionare le scatole di costruzioiii metalliche MAflKLD( con la
creazione di nuovi pezzi e di tener passo con i progressi della tecnica. Con la creazione di nuovi pezzi si
ebbe pure un generale aumento del contenuto delle scatole, ottenendo con ciò un rendimento massimo sino
ad ora mai raggiunto.

Secondo il gusto moderno e tenuto conto della massima “PIU’ GIOIA CON I COLORI”, abbiamo
introdotto i pezzi colorati. Accanto alle scatole in esecuzione nera, che godono sempre generale simpatia,
viene fornita la scatola colorata, la cui introduzione venne salutata con gioia speciale dalla gioventù. Riescono
pure molto bene combinazioni con pezzi misti, neri e colorati.
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Le scatole di costruzioni MARKLIN, con tutte le scatole complementari, motori e singoli pezzi, si
possono avere presso i migliori negozianti del genere. Spedizioni direttamente dalla fabbrica a privati non
possono essere effettuate, però all’occorrenza, siamo ben disposti ad indicare qualche depositano.

F. Iii Mirkfin & Co. S. A., Fabbrica di giocattoli fini in metallo, Gcsppingen (Wtirttbg.)

Modo di costruire i modelli MAR KLIN
Ogni scatola contiene gli utensili necessari che permettono ad ogni ragazzo di costruire i modelli senza

preparazione nè istruzioni specialL
Noi consiglieremmo pertanto ai pnincipianti di cominciare coi modelli semplici delle prime pagine, cosi

che potranno farnigliarizzarsi rapidamente con l’impiego e la composizione dei pezzi. Dopo pochi esercizi
potranno passare alle costruzioni più importanti.

In seguito sarà bene che il giovane costruttore esamini attentamente e dettagliatamente ogni pezzo
staccato, cercando di ramnientarne il numero e la denominazione.

E’pure d’importanza essenziale Io studio delle forme fondamentali, di cui alle prossime pagine, ritor
nandovi costantemente sopra, si faciliterà cosi considerevolmente la costruzione dei modelli.

Tutti i pezzi sono accuratamente lavorati, combaciano esattamente fra di loro e sono scambiabili. I fori
nelle striscie e placche sono esattamente distanti gli uni d’agli altri per cui basta contare il numero dei fori
voluti per determinare, nella costruzione, il posto di ciascuno dei pezzi.

Avvitando i pezzi da osservare specialmente che le madreviti siano ben strette solo dopo il
montaggio completo della costruzione, di modo che si possa sempre adattare e regolare esattamente
i pezzi durante il lavoro. Ciò è particolarmente importante per i modelli grandi.

Sopratutto non bisogna lasciarsi scoraggiare se alla prima prova il lavoro non riesce perfettamente se
condo il modello. La seconda prova riescirà già molto meglio e con l’aiuto dell’esperienza acquistata ben
presto ci si potrà famiglianizzare con tutte le piccole malizie.

Una volta acquistata la necessaria abilità nella costruzione dei modelli, il nostro giovane ingegnere potrà
emanciparsi e passare presto alla realizzazione delle proprie idee. Egli cercherà di riprodurre delle costruzioni,
edifici, macchine, e tutto quant’altro avrà visto coi propri occhi e queste creazioni sue personali gli daranno
delle soddisfazioni nonchè delle distrazioni sempre nuove.

Siamo sempre a disposizione degli interessatj per aiutarli nel caso avessero bisogno di consigli.
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Forme fondamentali.
Queste forme fondamentali sono fatte su basi strettamente tecniche e la conoscenza delle stesse facilifa essenzialmente la

costruzione dei modelli. — Gruppo A: Esempi di costruzione in generale.

NO 37a

N°37 b

Al.— Contro-dado
di sicurezza.

Un secondo dado N° 37b si fissa
sul primo per impedire lo

Svitamento.

A 4 — Vite a perno.
Ruota girevole assieme al buUone fissato per
mezzo d’una vite d’arresto in un foro della piastra

cli base o della striscia.

Quando un veicolo descrive una curva, le ruote nell’interno
della medesima, percorrono un cammino più corto e per
conseguenza fanno un numero di giri inferiore che le ruote
esterne Se dunque le coppie di ruote fossero fisse sul loro
asse dovrebbero girare tutte, le interne e le esterne, alla stessa
velocitò e ne deriverebbe che le une verrebbero frenate dalle
altre ed il veicolo avrebbe nella curva una marcia difficile.
Occorre quindi che le ruote della medesima coppia siano
indipendenti l’una dall’altra. Noi potremo ottenere ciò avvi
tando sull’asse solo una ruota, mentre porremo l’altra fra due
anelli d’arresto, in modo che essa possa girare liberamente
<come da figura>. Mancando degli anelli d’arresto, si possono

benissimo impiegare altri pezzi adatti, come
manicotti di chiusura.

A 2 — Supportoso
Avvitare leggermente i due pezzi l’utto contro l’altro, tenere
fermo il dado con la chiave inglese e avvitare stretto un

secondo dado <vedi esempio A I> contro il primo.

A 3 — Supporto sospeso
per puleggie.

La puleggia gira comodamente
sul bullone fissato per mezzo di
due dadi fortemente avvitati l’uno

contro l’altro da una parte e
dall’altra della striscia.

avvitato sulla piastra dl base.

A 6 — Albero verticale fisso
mediante applicazione di ruote a disco perforato.

r
A 7 Disco girevole su albero verticale.

Avvitare il disco sull’albero; una puleggia fissata solidamente
al disotto della piastra di base, oppure un semplice anello
d’arresto basta per mantenere il disco leggermente applicato

sulla piastra.

fissoj

fisso fisso

A 8 — Ruota mobile e fissa.
3



Fo r m e fo n d a m e n t ali (continuazione).

Gruppo B: Ricopertura semplice, congiunzione a giuntura, ecc.

Alcuni esempi per l’impiego dei nostri pezzi di congiunzione.

B i — Ricoperfura semplice.
Congiunzione di due striscie mediant ricopertura di uno a più

fori in senso longitudinale.

<La figura dimostra la ricopertura di tre fori.>

B 2 — Congiunzione a giuntura ricoperta.
<Coprigiunto>

Le estremità dei cantonali, applicate una contro l’altra, sono
congiunte a mezzo di coprigiunte.

Le figure B 3 e B 4 dimontrano l’impiego dei pezzi di congiunzione o di &iusura

“Màrklin” <N° 82, 83 e 82a, 83a>.
Con l’impiego degli stessi si possono costruire, secondo le regole della meccanica

e della statica, principalmente ponti ed impalcarure di gru.

B 6 — Staffa di congiunzione
<ad angoli) N° 114.

B 8 — Pezzo di congiunzione
<ad angolo> N° 116.

D

Nww !1
L’2J

B 5 — Stecca di congiunzione N° 117

B 7 — Staffa di congiunzione
<piatta> N° 114a.

B4

B 9 — Pezzo di congiunzione
(piatto) N ilfia.

B 10 — Forcella di congiunzione
N° 118.

B 11 — Supportino di congiunzione
(piatto> N° 115 a.
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Forme fondamentali (continuazione).

Gruppo C: Attacco di cavi e freni.

Si ottiene una maggiore efficacia del freno, se la corda viene applicata con due giri, invece di uno intorno all’albero o
disco. La figura C i mostra un tipo di attacco molto semplice e sicuro, per mezzo di un fermaglio a molla N5 35a. Nella figura
CZ è mostrato un attacco con il fermaglio a molla N° 35.

C 3 — Nottolino NO 33 (grande) C 4 — Nottolino NO 33 a (piccolo)

Il nottolino stesso, è fissato verso la forma fon
damentale A3; quindi snodato e biocca le ruote
dentate con il suo stesso peso Può essere ado

perato psr le ruote dentate N° 25 e 26.

CI
senza disco <per piccoli modelli>,

Meccanismo di freno per argani e simili.

C2
con disco.

per argani elevatori e altri. Impedisce ogni brusco
ritorno della manovella e permette di mantenere

il carico sospeso a qualunque altezza.
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Forme fondamentali (continuazione).
Gruppo D: Ganci e draghe.

D i — Gancio monta
carichi

a cavo semplice.

Il cavo passa sulla puleggia a
e si annoda al bullone 1 che
unisce le due placche del gancio.
Per sollevare dei grandi carichi
si sospende il gancio a un cavo
doppio, triplo o multiplo, come
i paranchi.

Impiegando i due seguenti
sistemi D 2 e D 3 si raddoppia o
si triplica la forza di portata

D 2 — Gancio
montacarichi

a puleggia folle ed a
cavodoppio.

Il cavo passa sulla
puleggia a nel vertice del
braccio e sulla piccola
puleggia folle b che si
trova fra le due placche
del gancio, ritornando poi
al vertice del braccio
dove viene fissato.

D 3 — Gancio monta
carichi

a puleggia folle e cavo triplo.

Il cavo passa sulla puleggia
a e sulla piccola puleggia folle e
che gira fra le placche, poi sulla
puleggia fi per ritornare alla staffa
ci dove vienne fissato.

Tre pezzi di striscie N° 7
sovrapposte, unite fra di loro a
mezzo di bulloni e dadi formano
le placche del gancio. Le placche
sono sospese per mezzo dl un
albero corto alla staffa ci. a sua
volta fissata da un bullone.

D 4 — Draga
con triplice cavo.

La figura rappresenta una draga, come s’impiega
sovente sssieme ad una gru. I due cavi esteriori
I e 2 servono per alzare ed abbassare la draga,
mentre il cavo interno 3 serve per aprire e
chiudere la stessa. Nella costruzione, bisogna
stare attenti, cisc tutti e tre i cavi vengano avvolti
su tre rotoli di ugual grandezza. Nel meccanismo
della gru occorre però cisc sia fatta una piccola
preparazione supplementare, per poter allungare
<nell’aprire la draga> oppure accorciare <nel
chiudere la draga> la fune di mezzo Una de
scrizione esatta di questa preparazione si trova
nel Manuale N° 72 sotto “Gru a vapore girevole”.

ti.
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F o r m e fo n d a m e n t ali (continuazione).
Gruppo E: Trasmissioni a cinghia.

E2 — Trasmissione a mezzo di
cinghia semi-incrociata

si usa per trasmettere il movimento fra due
alberi le cui direzioni s’incrociano.

E’necessario l’impiego di questo genere di
trasmissione negli stabilimenti ove le macchine
devono essere disposte in senso trasversale o
obliquo alla direzione dell’albero principale <in
questo caso l’albero è a manovella>; questo Sistema
è una via di mezzo fra la trasmissione a cinghia
aperta e e quella a cinghia incrociata

E 3 — Cinghia ad angolo
per trasmissioni dove gli alberi s’incrociano a

e b sono delle puleggie folli chiamate
puleggie di rinvio.

E 4 — Corda di trasmissione con spirale.

Per l’avviamento dei modelli non è assolutamente indispen
sabile una trasmissione a spirale ed è sufficiente nella plu parte
dei casi, la corda di trasmissione annessa a ciascuna scatola.
Affindsè i modelli scorrano facilmente, la corda non deve essere
troppo tesa, per cui una combinazione di corda e spirale tras
missione come dalla qui sopra illustrazione, d risultati migliori.

E i — Trasmissione mediante
puleggia a gradini.

Per variare comodamente il numero del giri
delle macdiine, si impiegano dei coni a gradini,
o cioè delle puleggie applicate te une contro le
altre aventi un diametro gradatamente inferiore.
Le due puleggie vengono applicate in senso
opposto. La lunghezza della cinghia non varia.

Irnipiegando una cinghia incrociata, gli alberi
gireranno in senso inverso.
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F 3 — Trasmissione ad
ingranaggi

consistente di ruote dentate N° 26, 25 e
N° 25a, con custodia d’ingranaggi N° 112.

N° 25a N° 26 N° 27

N°27 /

Ò , •
)41

Forme fondamentali (continuazione).

Gruppo F: Trasmissioni, ruote dentate, corone dentate, frasmissioni a vite senza fine.

6d5 C50 c125

F i — Trasmissione a ingranaggi.
Le cifre aggiunte alle lettere a, b, e, d, indicano il numero dei denti delle rispettive

ruote dentate. Il rocdetto b è fissato sul e mediante l’asse Mentre la ruota dentata a
compie un giro quelle b e c ne compiranno due, e per conseguenza il rocdsetto d quattro
giri li numero dei giri della ruota “a” sarà quindi quadruplicato al rocdtetto d. Viceversa
il numero dei giri della ruota “a” sarà ridotto d’un quarto azionando il rocdsetto d. Il
rappono di Trasmissione varia con quello del numero di denti dei diversi rocdsetti.
I fenomeni del guadagno o della perdita li forza sono i medessimi dell’ingranaggio a vite
Senza line <flg. F9>.

F 4 — Trasmissioni a ingranaggi con nastri NO 65a orizzontali.
No27 N° 31

F 2 — Trasmissione ad
ingranaggi

con ruote dentate N° 27a e N° 27b, uni
tamente a piccola manivella Nt 62.

8
F 5 — Trastuissioni. a ingranaggi con nastri N° 65a verticali.



F o r m e fo n ci. a m e n t ali (continuazione).
Gruppo F: Trasmissioni, ruote dentate, corone dentate, trasniissioni a vite senza fine.

Alcune delle numerose possibilità dl trasmissioni, che si possono costruire con la nostra piastra da ingranaggi universale N°, 113.

/929
fooooq ic .

Lo o oo o
Tabella per definire le differenti trasmissioni.

ruota

&ntata25125a 26 27 27a 27b

25 1—3 5—9 5—7

25a 3—4 — 1—4 4 —

26 — 6—7. 8—10 2—9

27 4—7 2—7 1—5 1—11

27a
— — —

27b 1—6 7-9

I due numeri indicati nelle caselle della tabefla (p. e. 1—3) indicano i fori
segnati nella figura suddetta, da scegliersi per appoggio degli alberi delle varie
ruote dentate.

F. 6, F. 7: Due esempi tipici per il molteplice impiego della
piastra da ingranaggio, per la costruzione di trasmissioni ad in
granaggio.

F6

F7
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Forme fondamentali (continuazione).

Gruppo F: Trasmissioni, ruote dentate, corone dentate, trasmissioni a vite senza fine.

Ad ogni giro la vite senza fine

spinge avanti di un dente la ruota

dentata. Per un giro completo

di una ruota dentata con p. e. 19
denti (come dimostra l’esempio

accanto> la vite senza fine dovrà
girare 19 volte, cioè la velocità
di rotazione ieiia ruota dentata
viene ridotta di 19 volte. Per

contro viene aumentato l’effetto
della Forza di tante volte quanto

si riduce la velocità. Nella
pratica questo principio viene

sfruttato per sollevare grossi
carichi con minimo sforzo.

F 9 — Trasmissione
a vite senza fine per trasmissione a velocità più

basse, ecc

F 8 — Marcia riversibile
per marcia avanti e indietro, ecc.

E 10 — Trasmissione
di due alberi su supporti ad angolo retro mediante rocchetto

e ruota dentata.

Per il calcolo dei rapporti di trasmissione e forza vedansi le

regole delle figure FI e F 9.

Fu — Custodia per vite senza fineN° 65 F12 — Custodia per vite senza fine N° 65,

adatta per piccola ruota destata N° 25 e 26. con striscie N° 65a, vite senza fine N° 32 e grande ruota
dentata N° 27.

N° 32

lo



Forme fondamentali (continuazione).
o F: Trasmissioni, ruote dentate, corone dentate, trasmissioni a vite senza fine ecc.

F 14 — Trasmissione a ingranaggio conico.
Serve per la trasmissione di due alberi ad incrocio. Per mezzo dl una piccola manivella

e di due ruote ad ingranaggio conico. viene azionato l’albero a vite senza fine e con ciò viene
posto in movimento il supporto die si tr.eva sopra l’albero e quindi la parte scorrevole sopra il
fusto.

E 16 — Articolacione sferica.
Nella suddetta figura viene dimostrato l’impiego di due articolazioni sferiche N° 210, che

servono a congiungere due alberi di differente direzione Come appoggio per gli alberi sono im
piegati qui i supportini di congiunzione N° 115 e ll5a. Inoltre è dimostrato l’impiego del nostro
volano-manovella N5 208.

F 13 — Custodia da ingranaggio N° 112.
Offre numerose possibilitì d’ingranaggi. E’ illustrata una vite senza fine N° 32

In ingranaggio con ruota dentata N° 27a.

F 15 — Trasmissione a catena.
Le catene per ingranaggio vengono impiegate oggi ovunque, sia per tra—

smissioni dl piccoli e delicati apparecchi, come contatori, movimenti d’orologeria,
oppure in grandi impianti per azionare macchinari pesanti.

A mezzo delle ruote a catena N° 30 e N5 30a, in congiunzione con la
catesa per ingranaggio N° 39 ti può trasmettere forze senza difficoltà ed in
moLi casi, ove è esclusa la possibilità d’impiegare ruote dentate e cinghie, viene
adoperata Con vantaggio la trasmissione a catena.

La catena non deve essere applicata molto tesa bensì deve stare legger
mente pendente.
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F o r m e fo n d a in e n f ali (continuazione).

Gruppo O: Corone dentate applicabili.

Le ruote normali N°21,21 a, 22, 66, 66a, 67,68 e96, possono

essere provvisoriamente convertite in ruote dentate, con l’appli
cazone delle rispettive Corone dentate, in tal modo è possibile

di rendere i modelli più interessanti e naturali di quanto ottenuto

fino ad ora. Una gran parte dei nuovi modelli è provvista di
queste Corone dentate, e le nostre illustrazioni provano le in
numerevoli applicazioni possibili.

Tabella
per trovare la distanza degli assi da una

corona dentafa a due ruote dentate.
Distanze in millimetri.

89/21 89/21 aI 89/61 89/66a1 89/66

Scala 1:2.

Gi
Trasmissione di forza e possibilità
di trasferimento, per mezzo delle

nostre corone dentate.

E’ vantaggioso stabilire l’adattamento delle
ruote detttate prima di iniziare la costruzione

A questo scopo si mettono le corone dei dischi

e dei nastri sulla carta, e dalla tabella qui ap—

presso, si prende la distanza dell’asse, per le due

ruote dentate che si desidera adoperare, se queste

devoto ingranare. Coll’aiuto del compatto, come

dimostra la figura, oppure con la scala, si tro

vano i tori dse più si adattano all’applicazione

degli assi.

12

G 2 — Trasmissione angolare.
Le corone dentate per ruote d’angolo, in unione con le

nostre corone dentate normali, applicabili, servono per tra—
smissiossi con alberi ad incrocio.

Come è visibile dalla figura, l’applicazione delle corone
dentate angolari avviene mediante squadrette N° 12, che de
vono poggiare sul disco, rispettivamente sulla piastra, colle
parti forate, effettuando così il fissaggio delle corone dentate.

rsnta dntals 89/22No

89122
mm
32

i’
mm
39

miss
44

89r’96
mm
52

45

89/G8
mm
61

mm
68

51 59

mm
95

mm
117

67

56

74

64

10289/21

89/21 a

89167

89/66

89/66

89/96

89/68

73 80

72

108

81

128

88 116

88

137

96 124 145

102 131 152

158 180

202



Modelli-MARKLIN

Modelli per la scatola No i pag. 14—66

Modelli per la scatola No 2 pag. 67—96

Modelli per la scatola No 3 pag. 97—127
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MARKLIN, Costruzioni N° I (Si costruiscono con le scatole No i — oppure O e OA>

Questi semplici modelli possono essere costruiti già con la scatola N° 00.

Pezzi necessari:
2 p. N° 15a
4 22
1 52

N° i Carrello No 3 Carrello per sacchi No 4 Carrello
per trasporto casse

No 2 Carriola

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
8. 5
8 - 12
i l5a
2 22

18 • 37
1 • 60/7

Pezzi necessari:

i p. N° 2 1 p. N° iSa i p N° 52
5 - 5 2 - - 22 i - 60i7
I • 12 9 - - 37

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
i. • 5
4 - 10
2 ,, 12
i iSa
2 • 22

10 - - 37
i - 52

No 6 Carrello per trasporto
bagagliN° 5 Vagone ferroviario

Pezzi necessari:
8 p. N°5 4p. N°22
4 — 10 14 — 37
4, ,,12 4 .375
2 - iSa 1 52

N07

Vagone ferroviario

Pezzi necessari:
2 p. N° 2 2 p. N° 22 1 p.
5. .5 1. ,24 i,
4 - 12 2 ,, - 35 1 *

2 ,, — iSa 13 ,, 37 1
i _ 17

N° 375
.44

52
60/7

Pezzi necessari:
4 p. N° 5 4 p. N 22 i p.
4 ,10 i_ 231.

4 , - 12 15 , - 37 4

2 - - iSa 9 - 375

N° 52
- 60)7
• 87
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<Si costruiscono con le scatole N° I — oppure O e OA) MÀRKLIN, Costruzioni NO

La spalliera si costruisce di cartone.

Pezzi necessari:
2p. N°2 6p.
9, ,5 23,
4 ,, 10 1

Pezzi necessari:
2 p. N°2
9. .5
2 , 12
i — iSa
i . 22
2, _35

14 , 37
i - 52

— 60/7

No s Vagoncini per teleferiche

Questi semplici modelli possono essere costruiti gI con la scatola N° 00.

No 9 Sedia
No 10 Slitta

Pezzi necessari:
2 p. N°2
9. .5
2 - - 10
6 12

20 - 37
i - , 60/7

No li Sedia a dondolo

Pezzi necessari:
2 p. N°2 18 p. N°37
7 ,, 5 1 ,, 52
4 10 1 60/7
2 • 12

No 12 Letto
No 13 segnale

Pezzi necessari:
I p. N°2
6, ,5
2 ,, - 10
8 - - 12
1. 22
1 23
I • 24

21 • 37

N° 12
37
60/7

cartone

No 14

Semaforo
<segnale principale)

Pezzi necessari:
2 p. N°2
7, .5
i - - 10
5 - . 12
2 - - 22

19 - - 37
2 37b
1 ,, 52

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
9 .5
6 - 12

20 - . 37
1 - , 52
1 - , 60/7
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MÀRKLIN, Costruzioni NO i — <Si costruiscono con le scatole NO i — oppure O e OA>

Questi semplici modelli possono essere costruiti già con la scatola N° 00.

Pezzi necessari:
2 p. N5 2
9, .5
2 , — 12
2 - , 15a
I 17
4 22
I - , 23
1 _ - 24
2 35

17 - 37
1 , . 52

- , 60/7

Pezzi necessari:
2 p. NO 2
2 - 12
I _ - ISa
2, _35
4 - - 37
1 - - 52

Pezzi necessari:
1 p. N’2
2, ,5
1 , - 10
1 - - 24
3 - - 37

No 15 Sbarra di passaggio
a livello con segnale

No 16 Grù girevole e mobile No 17

Parallele

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
9, .5
1 , , 10
4 , 12
i , . 22
1, 23
1 , 24

22 , , 37
2 , _ 37b
I , - 52
1 , _ 60/7

No

Barra
19
fissa

is Sega

Pezzi necessari:

4p. N55 2p.
4 - 12
2 - - iSa

No 21

N5 35
- 35a
- 37

52

Leggio per musica

L 21

Segnale d’arresto

Pezzi necessari:
4 p. N5 5
4 - - 37

- 86

16



<Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA)

No 23 Carriola
Pezzi necessari:

2 1 p. N° 15a 10 p
- 5 1 ,, 24 1 -

.10 2. ,, 35a I

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
4. .5
4 .12
1 - , 15a
I • 24
2 - 35a

12 • 37
1 - . 52

- 60/7

No 22 Indicatore d’inclinazione
Questi semplici modelli possono essere costruiti già con la scatola NO 00.

MARKLIN, Costruzioni N° i

No 25 Ruota a vento

No 26 Indicatore stradale

Pezzi necessari:
2 p. N°2
2, .5
2 12
4 37
I , 52

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
2, .5
2 - , 12
4 - - 37
I - - 52

2 p. N°37

No 24 Altalena

No 27 Passavolo

Pezzi necessari:
2 p. N°2
9_ .5
6 • 12
1 — 15a
2 • 35a

22 ,, 37
i ,, , 52
I ,, 60/7

No 28 Bilancia da tavolo

Pezzi necessari:
2 p.N°2 15 p.N° 37
9 - - 5 1 ,, 52
2 — 12 1 — — 60/7
1 ,, ,, 24 I

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
4. .5
8 • 12
I - - 17
2 - - 35
2 - 35a

17 - - 37
1, .44
1 - - 52

17



MÀRKLIN, Costruzioni N° i (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA)

No 29

Forchefta

Questi semplici modelli possono essere costruiti già con la scatola N° 00.

No 30 No 31 No 32 Banderuola
No 33

Pala da
fornaio

o

o.’

IiI

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
5, .5
2 , , 10

10 , 37
1, .44

Segnale Bilancia

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
3. .5
2 - 12
7 37
i - 52

Pezzi necessari:
2 p. N° 2
4. .5
2 - 12
2 — 22
9 - - 37
i _ _ 37b
i - — 52

Pezzi necessari:
2 p. N°2
5, .5
2 - 10
4 ,• 12
i 17
i 24
1 , 35

15 , , 37
i 52

- ,, 60/7

N034

A
Pezzi necessari:

2 p. N° 2
4, .5
2 , 10
8 , - 37
i , 44

No 36 Grù

Pezzi necessari:
2 p. N°2
4. .5
2 , , 12
4, .37
1 - , 52

2
9
1
i
I
i

Pezzi necessari:
2 p. N°2
4. .5
2 - - 10
4 - — 12

10 - 37
i , - 52

p.

Pezzi necessari:
N°2 2p.

5 18
l5a i

_17 i
_22 i
.23 1

24

N°35
-37
- 37I
-44

52
- 60/7

18



(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA) MARKLIN, Costruzioni No i

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
5, .5
2 • 12
2 ,, iSa
4 ,, 22

22 - - 37
4 , 37b
i • 52

— • 60/7

No 104 Carro bagagli
Pezzi necessari:

4 p N° 2 2 p. N° 17 1 p.
7 • 5 2 • 22 1 —

4 , 10 i • 24 1 —

6 , ,, 12 2 - ,, 35 1 —

I , ISa 18 37

Questi inodel li possono essere costruiti già con la scatola NO O.

Il sedile si fa
di cartone

No 101 Vagone ferroviario No 102 Carriola

No 103 Tavola

Pezzi necessari:
4 p. N 2 14 p. N°37
4 • 5 i , 52
1 , , iSa 1 • 54
i ,, , 24 i ,, 60/7
2, .35

L’albero N° iSa tenuto a posto da
2 fermagli.

N° 37b
-44
• 52

60/7

Pezzi necessari:
4 p. N° 2 22 p. N° 37
6 , 5 1 , • 52
8 , 12

No 105 Sedia a rotelle
Pezzi necessri:
4 p. N° 2
8, .5
4 - - 12
2 - - iSa
4 _ , 22

14 • _ 37
- - 60/7

No 106 Panchina

Andie in questo modello la ruota anteriore è
girevole, il supporto N° 44, deve quindi essere

fermato da una madre vite doppia.

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
2, • 5
8 - - 37
1 - ,, 52

19



MARKLIN, Costruzioni N° i <Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

No 107 Culla

No 110 Salto

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
8, ,5
4 , lo
8 ,, 12

24 37
1 52

60/7

3
4
4
2
2

3
9
2
8
2

No 108 Carriola (altro tipo) No 109 Carrello per botti

No 113 Carrozzella
per bambini

Pezzi necessari:
3 p N° 2 4 p.
5, .5 l
2 , 10 16
4 12 1
2 - 17

N° 22
- 24

37
• 37b

Pezzi necessari:

4 p. N° 2 1 p. N°24

9 , 5 2 , , 35

2 * , 10 18 , - 37

2 - 12 1 * - 32

1 - ISa 1 - 60/7

No 111 Carrello a mano

Fig. 109a

Pezzi necessari:

2 p. N° iSa 2 p N° 35

4 ,, 22 1 - * 52

Pezzi necessari:

4 p.N°2 4 p.
9 , - 5 22

2 _ 12 i -

2 - - I5a i -

N° 22
- 37
• 52
- 60/7

20



No 114 Bilancia da tavolo

Pezzi necessari:
4 p. N°2
8,, • 5
8 ,, , 12
2 ,, 17
2 - , 22
2 - , 35

15 ,, , 37
1 ,, ,, 52

Le trasversali consistono in due striscie N° 2
in mezzo alle quali come sostegno del piatto
a ciascuna estremità è fissata lenta con vite e
contro vite, una striscia N 5. 1 piatti ven
gono assicurati ai sostegni a mezzo di squa—

drette N° 12.

No 115 Barella
Pezzi necessari

4 p. N°2 16 p.
5, ,5 1,
2,, ,10 1,
2, ,l2

Pezzi necessari:
2 p. N°2 18 p.
9, ,.5 1,
1 ,, 10 1
2 , , 12 1
2 , , 22

Fra la trasversale e il sostegno, va applicata
una madre vite, affinchè la bilancia oscilli

facilmente.

21

M)S,RKLIN, Costruzioni N° i

No 116 Cavalletto
per segare

n’cessari:
p. N° 2

‘5
— 12

15a
35
37

necessari:
p. N° 2

‘5
12
l5a
22
37
52

(Si costruiscono con le scatole NO i — oppure O e QA)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

N° 37
52
60/7

No 118 Bilancia

N° 117 Altalena
4 P.
9”
4”
6
I

P:zi necessari:
N°2 2 p. N°35
,5 22, ,37

10 1 _ 52
,12 i _ _ 60/7

iSa

No 119 Altalena

N° 37
37b
52
54



MÀRKLIN, Costruzioni N° I (Si costruiscono con le scatole No i — oppure O e OA>

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

No 120 Ruota a vento No 122 Perforatrice No 123 Barriera

Pezzi necessari
N° 2 19

.5 1,
12 I —

,15a 1 -

,24 I
.35 1

Serve per sollevare grandi pesi con poca

fatica. S’impiega la quarta parte della

forza necassaria a sollevare un peso

direttamente, poichè il peso resta sud

diviso sulle quattro corde

Pezzi necessari
4 p. N°2
7, .5
6 , 12
2 , 17
2 - , 22
2, ,35
2 , ,, SIa

18 ,. , 37
1 - , 52

6017

No 121

Argano

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
9, .5
3 , , l2
I ,, ISa
2 - ,, 17
1 , 19
4 , 22
I - _ 24
2 ,, ,, 35

24 ,, , 37
I , ,, 44
I - , 52

- ,, 60,7

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
4, .5
2 - , 10
5 , - 12
I - ,, 24

Pezzi necessari:
20 p. N°37

2 - - 37b
I - , 52
i - 54

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
6, _5
1 ,, - 10
6 , - 12
2 — - 17
4 ,. - 22
2 - 35
2 - 35a

22 - 37
I , - 52
1 - - 37

4 p.
4-
4,
1,
1,
2,

N° 37
37b

.44
- 52
.54

60/7

No 124 Repulsore

22



<Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA) MÀRKLIN, Costruzioni NO I

Questi niodelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

No 125 Grà girevole su ruote

No 130 Sega meccanica

No 126 Grà po
con braccio mobile

No 127 Pulitrice

N° 24
35
ISa
37
52
54
57
60/7

4 p. No2
9, .5
2 ,, 10
2 • 12
2 ,, ,, iSa
i ,, 17

Pezzi necessari:
I p. N°19 121 p.
2 ,. ,, 22 2
i — , 23 1
I ,, 24 1
3 ,. ,, 35 1

Pezzi necessari:
2 p. N°2
2 ,, 10
4 ,, 12
I ,, * 17
1 ,, 19
4 - 22
i - - 24
2 • 35

11 ,, 37
i - 44
I , _ 52
i - ,, 607N° 37

3Th
52

- 57
60/7

No 128 Ponte girevole
Pezzi necessari:

4 p N° 2 1 p. N° 19 24 p. N° 37
9 5 3 • 22 1 _ 52 Pezzi necessari:2 • 12 i , — 24 i - 54 4 p. N° 21_ 17 i, ,,35 1,,60/7 8, ,,5

8 ,, 12
2 iSa
4 - 22

24 ,, - 37
i _ 52
i. ,,60/7

No 129
Sgabello a rotelle

Pezzi necessari:
3 p. N°2 1 p.
9, .5 i,
5 • 12 3
1 iSa i

3’
19

N° i7
19
22
24

-35
37
44

* 52

L’asse d’unione tra il disco perforato e la sega, de
essere invitato lento alle due estremità.

23



No 134 Tornio

Pezzi necessari
4 p. N°2
9. .5
2 , - 10
2 _ ,, 12
2 15a
I • 19
4 22
I - * 24
3 35

19 ,, 37
I - - 52
I • 54

- 607

Pezzi necessari:
2 p. N°2
5,, .5
4 10
8 ,, 12
1 ,, ISa
I ,, 19
4 ,, 22
1 ,, , 23
1 ,, ,, 24
2 ,, ,, 35

20 - 37
1 * _ 52
I ,, ,, 607

No 135 Sega circolare
Pezzi necessari:

2 p. N°2
4,, *5
8 ,, ,, 12
1 ,, 17
1 ,, 19
2 - - 22
1 ,, ,, 24

20 ,, 37
I ,, ,, 52
i cartone

MÀRKLJN, Costruzioni N i (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

No 131 Trasmissione No 132 Perforatrice No 133 Pressa a scatto

Pezzi necessari:
2 p. N°2
8, _5
2 - ,, 10
6 - - 12
I - ,, ISa
4 - 22
I ,, - 23

22 ,, ,, 37
1 - ,, 52

Pezzi necessari:
2 p. N°2
7. .5
6 ,, ,, 12
2 ,, - i5a
I — - 19
4 ,, - 22

24
2 ,, ,, 35
2 ,, ,, 35a

20 _ 37
I - ,, 52
1, ,54
i - - 601

Serve per l’azionansento simultaneo di pa
recclii modelli mediante un motore.

Per alzare il martello vengono avvitati alla
ruota N° 24 due supporti semplici.

24



(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° 0

MARKLIN, Costruzioni N° i

No 136 Cardatrice
Pezzi necessari
4p. N°2

5,, ‘5
2 , lo

6 , 12
ISa

— 19
,22

i
,. 24

i ,, ,, 35

20 - 37

i ,, 607

No 139 Carro a torre

No 137 Mola

No 140 Martellatrice

N°37
44

60/7

No 138 Mulino a vento
Pezzi necessari:

4 p. N° 2
8, _ 5
6 ,, - 12
i ,, ,, ISa
I - 19
4 ,, 22
i - 24
I ,, ,, 35

25 _ ,, 37
i - 52
I 60/7
i cartone

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
9, _5
4 - - 10
2 - - 12
i - - 15a
1 ,, — 19
3 - ,, 22
1 - - 24
2 ,, - 35
2 ,, - 35a

22 ,, - 37
i ,, -

i - - 60/7

Pezzi necessari:
4p. N°2
8, ,5
2 , - 10
2 - - 12
2 - — iSa
1 - - 17

- 19
4 ,, - 22
I ,, - 23
2 - , 35
2 , ,. ISa

22 - - 37
1 - - 52
i - - 54
I - - 57
i - - 60/7

No 141 Aratro
Pezzi necessari:

4 p. N° 2 1 p. N°24
9 ,, - 5 21 - _37
2 - 10 i i ,, ,. 57
4 — , 12 1 ,, -

I ,, ,, 17

Pezzi necssari:
3 p. N 2 1 p. N°19
8 - - 5 3 - - 22
i — — 12 i _ - 24
I - ,, i5a 3 - 35

14 p.
1,
1,
1_

25



MÀRKLINI Costruzioni N° I (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

No 144

Ruota a vento, orizzontale

Pezzi necessari:

4p. N°2 1 p. N°24
2 ,, ,, 5 1 ,, 35
4 , 12 18 37
i iSa i 52
i ,, , 19 1 , ,, 54
4 ,, , 22 1 ,, ,, 607

Premendo o tirando la mano
vella, l’una o l’altra delle pu
leggie .viene in frizione con la
puleggia orizzontale N9 22.
Ciò fà girare le ali a destra

o sinistra.

No 142

Fresatrice
No 145 Camion

Pezzi necessari:

2 p. N° 2 4 p, N° 22 1 p.

8 • 5 i , - 24 1

8 ,, , 12 2 , ,, 35 1

2 - iSa 24 • 37 2

I — 17 i

N°52
-.54

60/7
86

Pezzi necessari:

l 1I°

4 — , 10 1
5 — , 12 18
i ,, 15a i
i ,, , 19 1

N° 22
24

-35
- 37

52
- 607

N° 143 Spianatoio

Il tetto del camion, si
costruisce di cartone.

No 146 Aratro a vomere
Pezzi necessari:

4p. N°2 lp.
6, _5 1,,

4 ,, ,, 10 15

2 ,, _ 12 I I —

i ,, ,, 17

N° 22
24
37
57

Pezzi necessari:

4 p. N° 2 4 p. N°22
2 _ , 5 2 , , 35
4 - - 10 2 - ,, 35a
6 — , 12 21 ,, ,, 37
1 - - 15a i - - 44

Il sedile ai fa di cartone.

Il vomere si costruisce
di cartone.
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(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A> MÀRKLIN, Costruzioni N° i

No 149 Passerella

No 148 Vagliatrice

6 p. N’ 5
4 ,, 10
4 ,, ,, 12
i , ISa

No 150

No 147 Velivolo

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola 110 0.

1 timoni e le
superfici delle ali,
vengono co

struite di cartone.

Pezzi necessari:
4 p. N° 2 1 p.
8, ffSIff
3 — 10 3
6 - 12 20
2 , — iSa i
1 • 17 1
4 - ,, 22

N° 23
- 24

35
- 37
• 54

60/7

Carrello- bagagli a tre ruote

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
9, “5
2 ,, • 12

10 _ 37
I , 52
1 ,, • 60/7

Pezzi necessari:
2 p. N517
3 ,, 222, _3s
1 _ 35a

22 • 37
1,
2,

N 44
52
60/7

110
27



MARKLIN, Costruzioni N° i <Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

Pezzi necessari:
4 p. N° 2

9, 5

20 , ,, 37

Pezzi necessari
I p. 14° 2
1,, - 5
4 ,, 10

6 ,, , 37
i ,, 57
2 ,, , 110

wi 0

lJlJ e

ii

ID

3 e

e

Pezzi necessari:
2 p. N° 2

3 - ,, 37
i — ,, 37b
2 ,, , 110

Pezzi necessari;

2 p. N° 2

3, , Is

3 ,, , 10

9 ,, ,, 37

1 ,, , 37b
2 ,, ,, 110

la graduazione
viene disegnata

su carta

Pezzi necessari:
2 p. N° 2

1 ,, 37
I _ - 37b

2 ,, ,, 110

No 154

Spiedo

/W\
e e

e

Pezzi necessari:

2 p, N° 2

2, , 5
6 _ ,, 37

2 _ ,, 110

No 155

Clarinetto

o

:0

O

:0

sa

:0 —

ee

e: II•

Pezzi necessari:
4 p. N° 2
1, ,, 5

5 ,, _ 12
9 - - 37
2 ,, 110

Scala a piuoli
No 151 No 152 No 153

Ascia Misuratore esterno a com
passo con graduazione

Pezzi
2 p.
3,,
7”
2

No 156 Ancora
No 157

Misuratore a
compasso

No 158

Tanaglia da fabbro
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<Si Costruiscono con le scatole NO i - oppure O e O A) MARKLIN, Costruzioni N° I

No 159

Lampada ad arco

Pezzi necessari:

2 p N° 2

2,. 5

2 10

4 - 12

2 - 22

14 37

I • 52

2 - , 310

!!

Pezzi necessari:

4 p. N° 5

2, 10

8 ,, 37

4 - 375

2 - 57

2 ,, 110

Pezzi necessari:

4 p. N0 2

4. ‘.5

8 » 12

18 — 37

- 6017

N° 161

Lampada ad arco

Pezzi necessari:

4 p. N° 2

812I

1.22I
18 - - 37

1»44I
1’. »M

2 ,, - 110

1I
- I!I

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola NO O.

No 160

Palanco

Pezzi necessari:

4p. N°2 e
5, .5

8 - - 12

2,, .17

2 ,. - 22

i ,, » 24

2 ,, 35a

25 - - 37

1 - 44

I ,, » 52

I ,, - 57

I — , 607

No 164 Scala a piuoli

No 162

Battello a vela

Pezzi necessari:
4 p N° 2
4, .5
4 - - 10
8 , - 12

22 - , 37
1, ,44
I - - 61)17

‘

O’ i 1!Io

o

No 163

Pigliatore
N° 165 fkCandeliere No 166 Scaffale

Pezzi necessari:
- Pezzi necessari: O

i p. N° 2
2 p. N° 2 — -

i LJY
-

00
4 ,12

13 - . 4 - - 10

8 » , 12 -
— 0 o -

____

22
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MARKL1N, Costruzioni N° I (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

Pezzi necessari:

.5 p. N°5 Il p. N°37
3 - 12 1 - 54
1 — — 23 2 — 11Cl

Pezzi necessari:

1 p. N° 2
1 io
i — — 22
i , , 24
4 37

Pezzi necessari:

4 p. N° 2
8, 5
4 ,, lo
6 - 12
2 ISa

- 22
26 37

I — 371,
1 - , 52
1, ,60/7

Pezzi necessari:

1 p. No 2 4 p.
2 • 10 2
2 • 12 5 *
I ISa 3 -

i — 17 1 —

Ferro da stirare Tabella

055
IIh i°iCfflJIIt&grttrf#nILq

No 167 No 169 No 170 No 171 No 172

Ruota a vento Poltrona Spianatoio

d’avviso

iN 168 Slitta

i’.. ø.

Pezzi necessari:

4p. N°2 1 p.N°52
- I , 60/7

24 2, .110

No 173 Carrello piano

N° 22
35a

.37
371,

- 60/7

No 174 Carrello da rimorchio

2 p. N° 2

:
2. - , 15a

Pezzi necessari:

i p. N°17
3 - 22
2, .35
2 35a

N 175 Culla

9 p N°37
i - - 375
1 - 44
1 - 52

30

Pezzi necessari:

4 p. N° 2 24 p. N°37
6 , 5 2 , 110
8 , - 12



(Si costruiscono con le scatole N° — oppure O e O A> MARKLIN, Costruzioni N° i
Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O

No 176 Slitta

No 179 Fucina

No 177 Pattinatore No 178 Forbici di Norimberga
Pezzi necessari:
4 p. N° 2
7,, 5
6 ,, , 12
2 ,, ISa
2 ,, , 22
i ,, . 24
2 - 35a

25 - 37

2,, -

Pezzi necessari:
4 p. 53° 2 27 p. N° 37
9, ,, 51. _52
2 , 10 1 - 60/7
4 — 12 2 - 110

Pezzi necessari:
1 p. N° 2
8, ,5
2 • 10
3 - , 12

19 . ,, 37
12 - 3m

1 - 52
60/7

No 181 Carretta

6 p.
2

2.

No 180.
Scala da

Pezzi necessari:
4p. N°2 2p.
9, .53,,
4 - 10 25 —

5 , — 12 2 —

2 - ISa I
i — 19 i —

4 - - 22

pompieri
N°35

35a
37

- 37b
52

-54

Pezzi necessari:
2

2 - 10 16
4 _ - 12 1 -

53° iSa
22

‘37
- 52

No 182 Ponte

4
9
6

la.
Pezzi necessari:
N° 2 14 la.
.5 1,

12 1

N° 37
• 52
- 60/7
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MARICLIN, Costruzioni N° I (Si costruiscono con le scatole N° i oppure O e O A>

Questi niodelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

Pezzi necessari
2 p, N°35a

14 ,, ,, 37
I ,, ,, 52
1, .54
I ,, ,, 60’7
i ,, ,, 110

No 183 Automobile da corsa No 184 Banchina No 185

Macchina da arrotare e da
brunire

Pezzi necessari:

4 p. N° 2 2 p, N° i5a 29 p. N° 37
9, • 54, 22 1,, ,44
4 , 10 1 , ,, 23 1 , 607
8,, ,12 1, ,,24 2, .110

Pezzi necessari

4p. N°10
6 - 12
i ,, - 15a
i - , 19
3 - 22
1 ,, 24

N° 186 Macchina per spaccare
legna

Pezzi necessari:

4p. N°2
8, 5
6 _ _ 12

14 _ — 37

No 187 Carretta
No 188 Poltrona a ruote

Pezzi necessari:

2 p. N5 2 1 p. N5 10 3 p.
9, ,,54,, ,22 i,
1 , 10 1 , 23 1 —

5 , — 12 1 • 24 1 -

I _ ,, 17 25 ,, , 37 2

4
4
2
8

P.

Pezzi necensari:

?‘1° 2 2 p.
5 21

10 1
— 12 2
- iSaN° 37b

‘44
- 52
- 60/7

110

N° 22
37
60/7

110

2,
4.
2,
4,

Pezzi necessari:
N° 2 28 p.

5 2,
10 1 -

12 1 —

iSa 1 -

22

N°37
37b
52

-54
- 60/7
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Questi modelli possono essere costruiti già con la scatola N° O.

No 189 Arcolaio No 190
Scala mobile

No 191
IndicatorePezzi necessari:

8 p. N°5 1 p. N°lSa I
,12 I ,, 19 1

3 - — 22 1
— 23 1

2. ,,35a2
23. ,,37

Pezzi necessari:
4 p. N°2
6, _5
4 - 10
4 ,, - 12
2 ,, 15a
4 * ,, 22

28 * 37
I - 52
1 54
1 _ 60J7

Pezzi necessari:
8 p. N°5
I - - 12

12 — 37
i * * 52

No 192 Altalena
Pezzi necessari

1.

2,,
22
4’

No 194 Carrello elettrico
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No 301

Carro a tre ruote
Pezzi necessari

4 p. N°2
9. .5
4 - 10
6 ., ,I2
2 • ,,15a
4 , ,22

29 , — 37
I , 52
1 • ,,60!7

No 304 Carriola

No 302 Poltrona scorrevole
per ammalati

Pezzi necessari:
6 p. N° 2 1 p. N° 24
1 , - 3 26 , 37
7, .5 1_ _44
2 7 1 , 47
2 , 10 1 52
2 - 12 2 59
2 * ISa 4
i • 17 2

No 303 Altalena

Pezzi necessari:

2 p. N°1 1 p N°54

4, ,5 2, ,59

I ISa I , 60/7

12 • 37 1 - , 67

1 ,, 52

Pezzi necessari:
4 p N°1
5, ,2
6,, ,5
2, _7
4 , 12

24 ,, - 37
i , - 52
4 ,, ,, 60/7

No 305 Carriola a due ruote
Pezzi necessari:

2 p. N°1 1 p. N°52

8 , , 5 1 , 54

1 - - 15a i , - 60:7

12 * 37 2 , 67

No 306 Seggiola a sdraio
Pezzi necessari:

2 p. N°1 26 p. N°37

6 ,. 2 1 - - 52

1 ,, - 3 1 * ,, 54

9 , , 5 4 , - 60/7

2 , , 12
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No 308 Giostra

La placca di base i viene allungata per mezzo di striscie2N° i, e viene tenuta
assieme da quattro staffe di congiunzione4 e striscie N° 5. La manivella3
viene limitata nel supporto doppio, per mezzo di due puleggie N° 22. Il mo
vimento avviene facendo passare la corda di trasmissione, dalla ruota della
puleggia N° 22 quella5 della placca di base. Sopra l’asse girevole6 fissata
secondo la forma fandarnentale A 7, posa il disco perforato8 con le braccia
incrociate7 composte di striscie N° 2,

No 311 Bilancia da tavola
Pezzi nccessari

3 p. N° 2 3 p.
2 - 5 17
2 ,, - 10 1 -

I ,, - 11 4
2,, 12,
2 - 17

Onde permettere il movimento
necessario, non si deve avvitare
troppo strettamente le braccia

con le staffe di congiunzione.

N° 307 Barella
Pezzi necessari

4p. Noi SOp.
6, ,2 1.
4,, .5 4,

12 ,, ,, 12

No 37
52
60/7

4 p. Noi 2 p.
4, ,2 1,
5, ,,5 i,,
4 ,, 10 3

Pezzi necessari
Nol5a i p.

17 3
19 1
22 20

No24 I p.
- 352

355 4
- 37 1

No 52
54
60/7

- 67

4p. Noi I: :

No 309 Carretto a mano
No 59

60/7
67

Pe:zi necessari:
No 12 30 p,

ISa. I
22 1

No37 2 p.
52 2
54 2

No 310 Carriola per bagaglio
Pezzi necessari:

2 p. No2 I p.
4 - _ s io
2,, .71.
i • ,,I1 2
i - ,. iSa 2
2 ,. 17 2

No 24
37
52

- 59
60/7
67

N° 35
- 37
- 52
• 60/7

67
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No 312 Bilancia comune No 313 Altalena a ruota

Pezzi necessari: Pezzi necessari:

2 : Noi 4 p. Noi

4,,,2 6, ,2

2, ,,5 1, ,3

6. ,12 4, ,5

19 , - 37 2 • 12

2 , ,, 47 1 • 15a

1, ,52 2, ,17

2, ,67 1,, 19
2 ,, , 22
3 - , 35
i ,, Sia

26 ,, ,, 37
i , , 52
2 - , 54
2 , , 59
4 ,, ,, 60/7

Una striscia N° 5, sporgente dal piedestallo per mezzo di un
2 • 67

perno, da la guida per il braccio. La linguetta (striscia N° 2) è

applicata alla seconda striscia N° 5, la quale a sua volta è fissata

al braccio pr mezzo del cantonale doppio N° 47

Pezzi necessari:
6 p. No 2 1 p. No 19

i - _ 3 6 , - 22

9 ,, - 5 27 - ,, 37

I , ,. 7 i ,, , 52
4 - - 10 2 - _ 54

6 - - 12 4 - - 60/7

3 , ISa

No 314 Funicolare

L’appoggio di un trespolo di corda è formato da

una striscia NO 7, e due striscie N° 5, l’altro appoggio

dello stesso trespolo, è formato da una striscia N° 3

ed una N° 5.
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Pezzi recessari:

4 p. Noi

4, 2
9, ,5
7 • 12
3 - , iSa
I ,, 17
I ,, ., 19
6 , 22
3 ,, ,, 35
3 ,, ,, iSa

30 37
1 44
I - ,, 52
2, _54
2 ,, ,, 59
4 - _ 60/7
i ,, ,, 67

N° 315 Teleferica

No 317 Montacarichi

Qjali sostegni dell’albero della
puleggia servono due striscie N° 5,
fissat.. da un lato a mezzo di un
supporto doppio N° Il e dall’-
altro lato mediante due squadrette
N° 12 ai pilastri, composti cia
scunodi due striscie N° 2. Per
evitare che i pilastri perdano
l’equilibrio verranno applicati
lateralmente due puntelli.

Pezzi necessari

4 p. Ns2
6, ,5
2, _7
I ., — 11
9 , - 12
2 , , 17
2 _ 22

28 ,, ,, 37
I _ ,, 52
i - - 57
i ‘, - 59

4 p.
6,,
i —

i—
10

Pezzi necessari:
N°1 4p.

2 27 -

_3 i,
,5 2,
- 12
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No 318 Altalena a bilancia

Pezzi
6p. No2
1 ,3
5 ,5
2,, ,7
2,, ,jo

3,, ,12

(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

L’albero N° 17 viene introdotto, a traverso il disco I, nel foro centrale della
piastra •di base, e fissato solidamente al disotto mediante un anello d’arresto.
Un altro anello d’arresto applicato sull’albero2, ma più in sù, servirà quale
appoggio al disco perforato3,il quale dovrà essere applicato in modo di poter
girare in senso circolare assieme all’altalena che vi sta sopra. Sul disco perfo

fato Si avvitano i due sostegni, composti ciascuno di una squadretta4 e di un
supporto semplice3 onde ottenere l’asse a dondolo.

N° 320 Passaggio a livello

Pezzi necessari
4 p. Noi 2p. No17
3 , 5 1 - - 24
2 , , 7 2 ,, _ 35
2 , , 10 30 - - 37

12 , , 12 1 ,, ,, 52

(girevole)

No 59
60/7
67

Fig. 318 a.

No 319 Calamaio

Pezzi necessari:
1 p. Noi 1 p.
5, ,2 1,
1,, ,,3 2,,
7 - ,, 5 24 -

3 - 10 1 1
1 — 11 i
2 , - 12 2
1 - - ISa 3
1 _ 17

No 19
22

- 35
• 37

52
54
59

- 607

Sotto la piastra di base, che viene prolungata da una piastra a settore si

avvita con due squadrette la stanga inferiore del cancello stabile. La sbarra,

composta di tre striscie N° 2 e del contrappeso — puleggia N° 22 — è

incastrata frà due staffe di congiunzione che servono da pilastri e che sono

avvitati sulla piastra di base, ad un foro di distanza uno dall’altro. Per

fissare il semaforo, si introduce un dado stretto da un bullone2, si spinge il

bullone attraverso di un supporto doppio3 per tenerlo fisso a mezzo di un

secondo bullone4, Contro la stanga3 del segnale. Il cavo passa dalla mani

vella intorno ad un albero attraversante il pilastro, al braccio più corto della

sbarra.
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No 321

Disco-segnale
No 322

Disco-segnale principale
No 323

Semaforo

Due squadresset servono da cerniera per il disco,
sotto usa di esse si fissa un supporto semplice quale
cedtiells per la cordina. Un anello d’arrestoa evita dte
l’albero della cerniera abbia a spostarsi. Con una striscia
N° 7 e 2 squadrctte N 12 si forma il braccio di sostegso
per la lanterna5, si fissa una squadrcna sotto una delle
cerniere, mentre all’altra sqsaadretta si applica usa puleg
gia N° 22 lquale lanterna a mezzo di un bullone>.

Nel fissare la leva sulla piastra a settore bisogna
assicurare i dadi per evitare uno svitamezoto <ved. forma
fondamentale A 2>. Fra la piastra a settore e la spraoga
trasversale si applica per primo un dado su ciascuno
dei due bullosi per lasciare alla leva il movimento
necessario. Dopo di the si diminuisce lo spazio di mo
vimento della leva con un terzo bullone e dado t fino
a tanto oboe la leva comincia a bioccarsi.

L’applicazione all’albero delle braccia di segnala
zione, avviene secondo la forma fondamentale A3. Le
leve poggiano sopra una squadretta N° 12, avvitala
secondo la forma fondamentale A2. L’albero si compone
di tre striscie N° 1, poggianti sopra la piastra settore
per mezzo di nastri N° 5.

5

Pezzi necessari:

Sp. No2
l# _7

- 10
7 , ,, 12
2 ,, 17
2 , - 22

21 ,, ,, 37
52

2 , ,, 54
59

I ,, - 67

Pezzi necessari:
2 p. No i
2_ _2
1, _3
4 - 12
1 17
2 ,, 22

16 ,, 37
1 - _ 52
1, 54
I _ ,, 59

Pezzi necessari:

3 p. No 1
i, Pa
9_ P5

4 “ - lo
7 ,, ,, 12
I ,, 17
5 22

25 _ 37
3 37a
2 ,, - 47
1 ,, - 52
2 _ 54
i a — 59

1
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No 324 Basculla

No 327 Vagoncino a bilico

No 325 Passerella

No 328

No 326 Mola

Pezzi necessari:
6 p. No 2
8, ,5
I - - 19
2 - - 22

25 , - 37
1 ,, 52
2, ,54
1 - ,, 59

- _ 60/7
2 ,, . 67

Pezzi necessari:
4 p. No 2 1 p. No 24
1 . _ 3 20 _ - 37
4 - - 5 1 ,. 52
6 - . 12 2 - - 54
1 - iSa 2 - - 59
1 - . 19 1 - — 67
2 - . 22

Le due parti frontali del telaio,
sono formate da piastre a settore
N° 54 fissate a mezzo di quattro
squadrette N° 12 sulla grande
piastra rettangolare rise serve di
base, e collegate fra di loro a
mezzo di quattro striscie N° 2.

2
a
6
2

7

2

Pezzi necessari:
NoI 30p
,2 1,
_5 2,
.7 1,
,11 1
,12
_17
- 24
• 35

No 37
376

• 47
- 52
.54
• 60/7
• 87

Pezzi necessari:

6 p. No 2
1_ .3
9. .5
I , , 10
4 - ,, 12

37

Il braccio di segnalazione,
viene fissa:o secondo la forma
fondamentale A 3. Un sup
porto semplice fissato sul
pezzo più corto del braccio di
segnalazione, serve da lan
terna.

Fig. 327a

Pezzi necessari:
4 p. No 2
9. .5
3 - - 12
3 - — ISa
4 • - 22

21 . - 37
I • - 52
2 - - 54
2 - - 59
2 - — 60/7
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No 329 Macchina raccogli-patate No 330 Arcolaio con rocca
Pezzi necessari:

I p. N°3 3 p.
9, .5 1
2 , ,7 22,
2 10 1 -

I - ti 2
4 ,, ,, 12 I
2 , - 15a 2
2 ,, , 17 4 -

5 - 22 1
I ,, 24

Il pedale (una striscia N° 5 e una
striscia N° 3) viene strettamente avvi
tato ad un supporto doppio N° 11, e
collocato in un supporto N° 44, che
trovasi sotto la piastra rettangolare. La
sbarra di congiunzione fra il pedale e

- il disco perforato deve essere legger
mente avvitata alle due estremità.

N° 331 Aratro
Pezzi necessari:

3 p. N° i
5, ,,2
1, _3
5, _5
2, ..7
4 , — lo Pezzi necessari:
1 , ., 11 3 p. N° it, ,,12 4, ,2I, ,,iSa 1, .330, .,37 9» ,537b 2 ,, , 72, ,,47 2, ,10I, ,,57 1, ,,i11, ,,59 4,, ,123 , , 00/7 i , 172, ,,07 1, ,24

30 , , 37
i ,, , 57
1 , , 59
4 - - 60/7

Pezzi necessari:
2 p. Ml Op N°12
I , 2 2 , — iSa
8 ,. , 5 3 , - 22
2,, ,7 i, ,24
4 ,, , iO 20 , ,, 37

N° 35
- ISa
- 37

44
47
52
59
60/7

- 67

SP. N°52
1 , , 55
2 , , 59
3 , , 60/7
2 , , ti

N° 332 Aratro

L’armatura supenicce delle ruote formata da due cantonali
doppi, quattro putrelle e una staffa d’unione, viene tenuta fra
le striscie Nt 1. Un’altra staffa d’unione nella quale è aggiustata
l’asse, viene avvitata al carrello, conforme alla forma fonda
mentale A Z, in modo che tutto il carrello rimane mobile. Con
una striscia del N° 2 viene raffigurata la parte rise scava la terra,

Tre striscie N° 1, formano il telaio. Diviso nella parte anteriore da ungancio N° 57, e nella parte posteriore da un supporto doppio N° 11, formala base per il compimento di questa facile costruzione.
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No 333 Balestra

6387

7/” Ptzzi necessari

f

un albero 2
striscieN5poggta

forato a N° 24. A quest’ultimo
vengono avvitati, quale grilletto,
un supporto semplice’ N° 10 ed

una striscia5 N° 5. Due squadrette’ portano un
albero verticale’ N° 17, il cui movimento è limi
tato da due anelli d’arresto’ con vite N° 59.
L’albero tiene ferma la staffa di congiunzion&
N° 60/7 cfsc passa attraverso le striscie’ N° 1.
Quando viene premuto il grilletto’, il supporto
semplice’ si muove in avanti e colpisce all anello
inferiore, in modo che l’albero’ va in avanti e
lascia libero il grilletto. Il supporto semplice 0

viene scagliato in avanti dalla corda tesa.

N° 335 Martello pilone

Questi martelli si adoperano per forgiare il ferro
ed altri metalli,

Quali pilastri del telaio i si impiegano4 striacie
N° 2 avvitate sulla piastra di base, quelli anteriori
sono prolungati a mezzo di striscie N° 5, si aggiun
gono due altre striscie N°2 quali puntelli a due striscie
N°5 congiunte a ricopersura semplice ed una striscia

N° 3 servono da traverse4 Per il telaio
iii guida dell’asse del martello si fissano
due striscie N ° 5 quali braccia alle tra
verse, congiunte in alto e in basso a
mezzo di staffe di congiunzione N°60/7.
L’albero di comando ° gira in due striacie

Ni 5 avvitate al prolungamento del pilastro ed alle
braccia del telaio. Su questo albero sono montati
la puleggia N° 22 come ruota motrice7,il disco per
forato N ° 24 sui quale appoggia la leva’ <una striscia
N° 5) e il volante9. La mazza del martello 1 ed il
disco di alzata sono costituiti da due altre puleggie
Ni 22. Infine si piazza ancora la piastra d’incudine 2

<piastra a settore <N° 54), nondiè la manovella di
13 nulla quale si montano due puleggie N°22.

Pezzi necessari
4 p. N°1 2 p. N°17
4 ,. ., 2 1 , ,, 24
I , ., 3 1 35a
li , ,, 5 33 , - 37
2, .,7 •1

3 - lo
1 , ,, 11
8 , ., 12

Pezzi necessari
6 p. N°2 1 p.
I , , 3 28
9. .5 1,
2 , ,. iSa I
1, 19 4,
5 _ ,, 22 1

N° 24
- 37

52
‘54

60/7
67

No 334 Macchina a piloni
P.ezzi necessari:

6 p. N°2
4, .3
2, 7

12, 12
2, ,lSa
1, .19

0 4, ,221.
,,24

30, ,37

\\ 2,, ,47

I ,, 59
2. ,60’7

- 1, ,67
.

e, -

i
.

No 336
Sega a nastro

•
Pezzi necessari:

30, ,37
1, 52
2, ,54 r
2, ,,59

IIt
4. ,60’Y

2 , ,67

5’

1o1U, 11
12J -

— .Ì_II

3

2
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Pezzi necessari

4 p. N°2

5, ,5

I — ,‘ 11

12

3 — iSa

i - — 17

5, 22

2 - 35

27 - 37

2 ,, - 47

i - - 52

2 59

4 6017

5 67

Qesto nioclejlo è copiato dalle moderne
macchine perforatrici.

Si comincia ad avvitare sulla piastra di
base2 a mezzo di squadrette il piedestallo1 coni—
posto di quattro striscie N° 2. Per evitare che
questo cada, lo si rinforza lateralmente mediante
un cavalletto fatto di due staffe di congiunzione
N°60/7 eavvitato con duesquadrette al piedestallo.

Due altre staffe di congiunzione N° 60/7
prolungate al di dietro da due striscie N° 5 per
ricevere l’asse delle puleggie direttrici4,portano
anteriormente l’albero di trapanarnento5, che
gira nel supporto doppio N° il.

Sull’albero di cnando8 fissare oltre un
disco N° 67 anche una puleggia N° 22

quale puleggia motrice9.

No 337 Macchina perforatrice

No 338 Macchina a vapore

No 339

Pulitrice
con trasmissione

con appoggio
Pezzi necessari

4 p. N’ 1 2 p. N° 15a 2 p. N° 37b
4 - 2 1 ,, 17 1 ,, , 47
7 .5: 1, .19 1, 52
2, 7 6 ,222,54
4 10 1 - * 24 2 59
1 11 2 - - 35 I 4 , - 6017
2 12 32 — ,, 37 2 67

Le due piastre a settore N° 54 che portano il
regolatore, sono collegate fra di loro per mezzo di
due striscie N° 5, da una staffa di congiunzione
N° 60/7 e di due supporti semplici N° 10. Il braccio
formato da una striscia N° , è leggermente avvi
tato al disco perforato N° 24, e al supporto doppio
N° li. La camicia del cilindro si fa di cartone.

Pezzi necessari:

. I’° .
2 • ,,10 i

12 - ,, 12 1 -

i - i5a 2 -

I - , 19 2
4 ,, - 22 2 -

30 - 37

N° 44
- 47
- 52

54
- 59

60/7
67
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Pezzi necessari:
N°1 1 p.
,2 3,,
_3 1,,
,,5 35,
,,7 1,
,,l1 2,,
,,15a I
,,17 2,,
_19 4,,
,,22 I

N° 24
35
355
37
52
54
55
59
60/7
67

Pezzi necessari:
4 p. Noi
5,, ,,2
2, ,5
2,, _7
1 11
2 ,, ,, 12
2 ,, ,, 17
I ,, ,, 19
3 - 22
i - 24
3,, _35

25 ,, ,, 37
1 ,, - 52
2 ,, ,, 54
1 ,, - 57
2 - ,, 59
2 ,, ,, 607

N° 340 Motore a vento con pompa

No 341 Molino a vento

No 342 Grù per costruzioni

4 p,
6,
1,
9.
2,,
1,
3,
1,
1,
5—

Pezzi necessari:
4 p. Noi
6, 2
1, ,3
6, ,,5
i ,, 15a
I ,, ,, 19
3 ,, ,, 22
1 - - 24

27 _ ,, 37
I _ 52
2 ,, - 54
1 ,, ,, 59
2 — 60/7

I! pistone’ viene fissato a mezzo

di una vite attraversante la striscia2

N° 5, vite a sua volta fissata

nell’anello d’arresto3, La striscia2
N° 5 e il disco perforato4 sono

leggermente avvitati (vedi forma
fondamentale A3). L’albero5N° 17

serve quale congiunzione delle due

piastre a settore N° 54.
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No 344 Grù girevole
Pezzi necessari:

4 p. Noi
6,, ,2
i. .3
8_ 5
i — , si
2 - 17
i ,, 19
4 ,, - 22

30 ,, , 37
1 ,, 47
i ,, , 52
2 - , 54
i - 57
2 • 59
3 - , 60’7

67

No 345 Elevatore

necessari:
p. Noi
- .2

-3
-5

- _7
- ,, ‘2

iSa
- _ 17
- _ 19

- 22
33

- ,, 35a
- 37
- 52
- 54

- _

- 60/7
• _ 67

L’asse delle ruote anteriori scorre nel prolunga
mento della piastra di base, formato da due striscie
N° 5, I trespoli, avvitasi nelle due piastre a settore
the servono quale contrappeso, si compongono di una
striscia N0 2 e una N 5. Fra le due rispettive striscie
N° 5 sovrapposte, è piazzato il tamburo su cui si
avvolge la fune, Il braccio è composto da striscie
N° i sovrapposte, che vengono tenute distanziate da
una staffa di congiunzione N° 60/7 e da un supporto
doppio N° 11.

Il basamento si compone di striscie N° 2 e 5. I due
telai’ e la leva di freno° si avvitano alla piattaforma° del
meccanico <piastra a sesore N° 54> da una parte e
dall’altra ad un’altra piastra a settore’, appoggiata contro
il telaio mediante una striscia N° 5, La piastra girevole’
sarà avvitata mediante due staffe di congiunzione al basa
mento1 attraverso il mozza e la piastra di base si passa
un albero N° 17 e si dà alla gru l’appoggio necessario
con l’aiuto di una puleggia N° 22 introdotta per ditoso
<ved, forma fondamentale A 7).

No 343 Grù mobile
Pezzi necessari:

4p. NoI 26 p.
6,, 2 i,,
8,, .5 2,,
i — .11 1,,

3,, ,iSa2

i — ,l7 4,,

i — ,i9 1

6,, ,22 1,,

j_ ,23 i,,

a,, ,35j

No 37
52
54

- 37
- 59
- 60/7
- 67

- 89/22
- 69/67
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M$.RKLIN, Costruzioni N° i (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

No 346 Ponte girevole
Pezzi necessari:

4p. Noi 2 p. No17
4 ,, 2 3 , , 22
2 - 5 1 • 24
2 10 27 • 37

No 348 Tornio

Pezzi necessari:

2 p. No I

6, ,2

8.. .5

4,, ,10

I — ,, il

2 - 15a

2 .17

1 — , 19

6 ,, 22

Pezzi necessari:

i p. Ns24

26 ,, 37

i • 52

2,, .54

1 57

2 - 59

4 - . 60/7

i - . 67

i P.
2,,
4-

No 52
-54

60/7

Fig. 346a

No 347 Grà girevole sospesa
Pezzi necessari:

4p. Noi lp.
6 - - 5 29
2,, .7 1,
i — - 12 2 —

i , ISa 2 -

i — - 19 2 —

3 • 22

No 24
- 37
- 52
- 54
• 59
- 60/7
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Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A) MÀRKLIN, Costruzioni N i

No 349 No 350
Grù girevole e scorrevole

Un disco N° 67, attraverso un disco perforato
N° 24, ed albero N° ISa (vedi forma fondamentale A7)
compongono il fondamento oon asse girevole, Due piastre a
settore N° 54, tenute insieme da due su7pOrti semplici N°10,
servono da contrappeso. I due appoggi consistono ciascuno
di due striscio N° 5, in mezzo alle quali sono state fissate due
striscie del N° 7, con dei pezzi d’angolo N° 12. Una ruota
demitata N° 8922, aggiustata alla manovella, morde nella co
rona dentata N° 89/67, la cui asse serve come tamburo per
avvolgere la corda.

No 351
Grù da Porto

2
4
4
2
4
1
4. ,12
3

Pezzi necessarim
p. Nn17
— 19
— , 22
— 23

24
— 35

37
52
54
57
59

— , 67
87
89/22

— , 89/67

Pressa a pedale
mobile

Pezzi necessari
Noi i p.
,2 3,
,3 2,
,530,
.7 1,
_11 i
,12 2
,ifia i
,17 2
.19 3
,22 i

23

4 p.
6,
i,
5.
1,
1,
6,
3,
2,
i.
6,

e girevole
No 24
‘35
• 35a
- 37

44
52
54
57
59

Sbpra al telaio mobile fissata per mezzo di jsna
squadretta una piaatra rotonda N° 67. Su questa
s’appoggia come base della grù una piastra rettangolare
N5 52, dse per mezzo di un albero N° 17 è collocata in
modo di poter girare, e che viene leggermente controspinta
verso la piastra N 5 67 per mezzo di un anello d’arresto
N° 59. Il braccio mobile.

Pezzi necessario
4 p. No i i p. No 17 i p.
4 , , 2 6 , 22 1
1 3 I , • 242
4, .5 3, ,352,
1, ,11 1,, , 35a4
5- 12 29, , 371
3 , _ iSa 1 , 37fr

No 44
52

-54
‘ 59

60/7
67
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Pezzi necessari:

i p. Noi

9* ,5
•1 ,, ,,lO

6 ,. 12
2 - - ISa
2 , - 22

23 , ., 37’
I - ,, 52
2 , - 59
4 60/7

Pezzi necessari:

4 p. Noi
5, ,,2
6, -

4 ., ,, 12
2 , iSa
i ,, ,, 19
5 ,, 22
i - - 24
i, _35

30 _ - 37
i ,. 52
2, ,,54
i ,. ,, 55
2 - 59
4 ,, 60/7
i • 67

Pezzi necessari:

4 p. No2
6 ,5
3 - ISa
2 - 17
I - 19
3 _ - 22
I , - 24
3, ,,35

24 ,, _ 37
2 - 37b
1 - - 52
2, _54
2 , 59
3 , 60/7
2 , , 67

MARKLIN, Costruzioni N° i

No 352 Trapanatrice

<Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA)

Pezzi necessari:

4p. Noi lp.
3, 2 2,,

7, 5 29,,

2 .. , 10 1. —

4 ,, • 12 1
i ,, , ISa I
2 ,, 17 1 —

i — ,, 19 2
5, •22 4

No 24
-35

37
44
52
54
55
59
60/7

No 353 Aspatrice

No 354 Respingenti

Il telaio di sostegno dell’aspatrice è formato da una piastra rettango

lare N° 52, e da due piastre a settore N° 54. La ruota dell’aspatrice è

formata da quattro striscie N° 2 incrociate, e da quattro staffe di con

giunzione N° 6017. La ruota viene da un lato fortemente avvitata ad un

disco perforato N° 24.

No 355 Suoneria meccanica

I due perni delle ruote consistenti di due alberi
Ne 17, si muovono liberamente sul disco perforato
N° 24.
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(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA> MARKLIN, Costruzioni N° i

No 356 Sega a nastro

IL sostegno della sega è formato da due alberi’
N° 15a, fissati da fermagli a incita2 N° 35, con le
due staffe di congiunzione3 N° 60/7, clie si trovano
sul sostegno. La sbarra di congiunzione4 formata da
una striscia (N° 3> deve essere avvitata leggermente
al disco perforato5 N 0 24, e al braccio inferiore del
sostegno (vedi forma fondamentale A 3>, L’albero6
N° 17 viene applicato secondo la forma fonda
mentale A 7, e la ruota7 N° 22, serve quale con
trappeso.

No 357 Biplano

Lo sdseletro si compone di quattro striscie N° 2, che sono avvitate ai
lati della piastra a settore. Sulla piastra inferiore del fusto sono avvitate
due striscie N° 1, come piano inferiore Sopra queste si pongono quattro
staffe di congiunzione N° 60/7 che portano il piano superiore. La piastra
superiore deI fusto, è unita fortemente a quella inferiore per mezzo di due
supporti semplici N° 10, mentre appoggia sulla parte anteriore liberamente,
su due squadrette avvitate ai puntelli davanti. Il mozzo dell’elica viene
piazzato posteriormente in una squadretta, e anteriormente, nella striscia N° 5.
Timone ed ali sono fatti di cartone.

Pezzi necessari:

2 p. Noi
‘4,, 2
1, _3
9, ,5
2, ,.7
4 12
2 — ISa
2 17
I ,, 22
1, 23
I — 24
3 35
I — 35a

28 - - 37
2 - , 37b
I - 52
I _ 54
2 - ,, 59
4 - 60i7
i - 67

Pezzi necessari:
4 p. No 1 2 p. No 10 2 p. No 17 2 p.
4,, 2 i * i1 6, 222 *

8,, ,S 6,, 12 1,, ,24 4,
2 ,, , 7 2 - ,, iSa 32 ,, ,, 37

No 54
59
60,7
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MARKLIN, Costruzioni N° I <Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

No 358 Scala Aerea No 359

Baftello a vapore

Pezzi necessari

4 p. Noi

6,, ,2

1,, .7

2 . 10

2 12

I — ISa

28 * 37

2 - 47

I — , 52

2. .54

2 - SS

4 • 60’7

2, .67

La prua è formata di due striscie N° 5,
congiunte a ricopertura semplice di un

foro. Qgale coperta servono una piastra

N° 52 e una N° 54, e su queste si

fisseranno due puleggie N° 22 (secondo

forma fondamentale A,4> sulle quali si

applidìeranno i camini di cartone. Gli

alberi sono fissati sul ponte con mani

cotti di dìiusura montati sotto coperta.
lI timone è costituito da due striscie

N° 5 avvitate a una striscia N° 7 la

quale a sua volta è fissata con una

squadretta alla piastra di poppa.

No 360 Scala automobile
per pompieri

Pezzi necessari:

4 p.

6,

1,

9*

2,

2,

8,

3.

Noi

-.3

*5,

- 10

12

• ISa

i p.
1,

6,

1,

3-

I,

36

1_

2 p. No54

2, ,59

4 ,, , 60/7

2 * , 67

6 - , 87

1 , Pap.

No 17

19

22

- 24

35

355

37

52

4 p. Noi

6, 2

4, .5

1, •7

4 , , 10

Pezzi necessari:

2 p. No12 i p. No52

2,, ,lSa2_ .54

6, .22 2,, 59

2 ,, ,, 35 1 ,, , 60/7

30 • 37

Sotto la piastra rettangolare sono poste canne

prolungamento due striscie del N° 2, ed esse

servono da sostegno e da carrello. Due canto

nali doppi del N°47 e una striscia del N° 7,

forssaoo il gradino. L’asse consiste di un albero

N° iSa e porta due piccoli dischi N° 67. Gli

alberi della scala sorso formati ciascuno di una

striscia N° I e N° 2 e collegati con tre staffe

lei N° 60!7. Come sostegno servono due striscle

N° I avvitate all a piastra rettangolare.

Lo dsassis si compone di una grande piastra rettangolare, ai lati della

quale sono applicate due striscie N° li e che sono collegate fra loro per

mezzo di due staffe di congiunzione N° 60/7. Lo schienale del sedile del

conduttore si compone di due striscie N° 2, sulle quali sono applicate due

squadretre quale appoggio quando la scala viene abbassata. Il verricello

della scala (manivella N° 19> viene fissato ai due supporti semplici, appli

cati al sedile del conduttore. L’asse della ruota posteriore è eollocasa nel

terzo buco del trespolo, formato da striscie N ° 2. Due squadrette appli

cate nell’interno del trespolo, inpediocono alla scala di rovesciarsi.
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(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A> MARKLIN, Costruzioni N° I

No 361 Camion

‘‘ \\‘_._..

rO

361 a

11 telaio si compone di quattro striscie N° 1, tre
staffe di congjunzione N° 60/7 e una striscia N° 5. Il
sedile anteriore è fissato ai lati del telaio per mezzo di
due squadrette N° 12, e di due supporti semplici. Il sedile
posteriore è fissato al telaio per mezzo di due squadrette
N° 12, e di una striscia N° 5. Due alberi N° 17 formano
l’asse delle ruote posteriori, e vengono collocati sulle
striscie N° 1 die formano il telaio, e sulle squadrette
N° 12 che si trovano sotto la striscia superiore N° 1.
La propulsione viene data dalla leva posteriore, alla quale
viene fissata una squadretta N° 12 che si avvita legger
mente ad un disco perforato N° 24, fermato sull’asse
destro e che funziona da eccentrico.

Pezzi nscessari
2 p. N° 1 3 p. N 10 1 p. N 24 2 p. N’ 54
4 , 2 2,, • 1230,, 37 4,, 60/7
6 ,, ,, 5 3 , iSa 2 ,, ,, 47 2 ,, ,, 67
2 , ,. 7 4 — , 22 1 - - 52

No 362 Auto CarrelloPcz.zi necessari:
4 p. N1
4,, 2

‘il
f

4 , 60/7
2 , - 67
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MARKLIN, Costruzioni N° i (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

No 363 Macchina da cucire a mano

Pezzi necessari:

3 4 p. Noi

8 6, 2

1 3. ,5

3 2, ,10

1 2,, ,ISa

6 1, .17

2 1, .19

1 6, .22

1 1, .23

4 2, _35

1 27, .37
i - ,, 52
2 . . 54
I , ,, 57
2 , , 59
1 ,, . 60/7

I montacarichi su ruote
vengono usati per l’installa-.
zione e la manutenzione dei
fili aerei delle tramvie elet
triche.

Pezzi necossari:

1 p. Ns2
1, _3
9. .5
1 , - 10
I , — 11

10 , ,, 12
i , — 15a
2 , - 17
3 , 22
1 , ,, 23
i , 24

25 , ,, 37
i - 55
2 , ,, 59
3 , ,, 60/7
2 • ,.67

No 364
Montacarichi su ruote

Pezzi necessari:

p. Noi 2 p,
2 35

,,5 i,
.7 1,

10 2
11 2
12 3
iSa 2

— 17 10
19 1

— 22 1
24

No 35a
37
47
52
54
59
60/7
67
87
89/22

- 89/67

No 365 Bicicletta

La forcella anteriore è tenuta assieme da un supporto doppio

N° 11; e nella parte superiore avvitata per mezzo di due squadrette

al telaio ed al manubrio. Cib vale anche per la forcella posteriore.

La costruzione della parte inferiore del telaio, si vede chiaramente

dalla figura. Il fanale, la sella, e la moltiplica, sono fissate secondo

la forma fondamentale A 4.
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(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A> MÀRKLTN, Costruzioni N° i

No 369 Carretta

Pezzi necessari:

4 p No 2 1 p No 17 2 p. No 59
2,, ,,7 8, ,,37 1 67
I ,, ,, lI 1 , ,, 54 2 , 110

Pezzi necessari:

9 p No5 22 p. No37
2 ,, 7 4 — 60/7
2 ,, ,, 10 2 ,, 110
2 ,, 12

No 370 Paraurti

Pezzi necessari:
2 p. No 2 2 p. No 17 1 p. No 52
3 ,, ,, 5 2 ,, ,, 22 2 ,, , 59
1 ,, , 10 1 ,, , 23 4 ,, 60/7
3 , 12 21 , 37 2 ,, 110

Pezzi necessari:

i p No2
i ,, - 3
8, _5
2, ,7
4 , :io
I 11
3 , _ 12
1 _ ,, 24

20 , _ 37
I _ ,, 44

60/7
10 - ,. 87

2 ,, ,,110

No 366 Cavallo a dondolo No 367 Sedia No 368 Cavallo a dondolo
Pezzi necessari:

1 p. No 3 4 p. No12
8 ,, ,, 5 16 — , 37
2 - - 7 1 ,. , 44
4 _ ,, 10 1 — , 60/7

2 — , 110

con cavaliere
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Pezzi necessari:

2 p. NolSa 35
1 , 17 1
6 22 2
1 24 4

No 373 Slitta

Pezzi necessarfl

5 p. No 2 1 p. No 37b
5 5 1 — _ 52
2 , 7 3 60/7

20 , 37 2 110

(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

Pezzi neceosari:

2 p. No 2
6, ,5
2, _7
4 - , 10
4 , 12
3 - iSa
2 17

Pezzi necessari:

4 p No2
7, ff5

2, ,7
6 , , 12
2 _ 17

25 37

Pezzi necessari:

4 p. N°22
3 - 35
3 , , 350

32 37
I _ 52
2 , , 59
4 60/7

MARKLIN, Costruzioni N° I

No 371 Carrello elettrico No 372 Vagone da trasporti a quattro
ruote

2 p.
9,
2,
2,

10

No 2
‘5
‘7

10
12

p. No37
52

- 58
- 66/7

No 374 Fontana

Pezzi neCessari:

2 p. No 376
i - , 52
2 - ,, 59
4 - , 60/7

10 ,, , 87
2 - ,, 110
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(Si Costruiscono COrI le scatole N° i — oppure O e OA) MARKLIN, Costruzioni N° i

Pezzi necessari:

2 p ND2 I Ns44
iSa 2 , 54

7 ,, 37 2 ,, 59
2 , ,, 375

Pezzi necessari

4 p No2
6, ,,5
4 - 12
2 ,, ISa
1 ,, - 17-
2 - , 22
1 — ,, 24

Pezzi necessari

Sp. Nn2 I p,
6,, ,5 2,
2 ,, , 7 24 -

4 — 10 1
8,, ,121,
i,, lSa. 1
2 ,, , 17 2
2 ,, , 22 I 2

No 375 Falciatrice per erba

2 p.
5,,
2,,
2
6,

Pezzi necessari:

No2 2p.
5 1,,
7 4.

10 2 »

12 15
2,

No iSa
17
22

37
59

No 376 Carrello per piattaforma

Pezzi necessari:

2 p. No35a
21 , , 37

1 , , 44
1 - 52
2 , , 607
2 - , 110

No 377 Mantice

No 378 Carro per trasporto bagagli
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MÀRKLIN, Costruzioni N° i (Si costruiscono con fe scatole N° i — oppure O e OA)

Pezzi necessari:
6 p. No2
1, _3
7. ,,5
1, ,7
4 - ,, 10

11 — 12
2 , ,. ISa
4 ,, 22

36 ,, ,, 37
4 ,, ,, 37b
1 ,, 52
4 60/7

Pezzi necessari:
N°2 1 p. No17

5 5 — ,, 22

_7 2 _35
.10 40, .37
.12 2, .47
,15a I , .54

2 p. N° 59
4 - _ 60/7
2 ,, , 110

Pezzi necessari:
4 p. N°2
2, ,5
2, _7
2 _ ,, 12
i , , 19
2 ,, - 22

25 . , 37
1 ,, ,, 52
2 ,, ,, 54
2 ,, - 59
4 _ ,, 60/7
2 ,, - 67

89,22
i _ ,, 89’67
2 , .110

No 379 Omnibus No 380 Piccola auto

4 p.
8,
1,
4.

12
3.

No 2
-5
‘7

10
12

- ISa

Pezzi necessari:
i p. No 17 1 p. No 54 4 p.

6, ,,22 2, ,g 8,

1, 24 4,, ,6017 1,

35 - ,, 37 2 — ,, no
2 — 47 12 -

I. ,52 2,

Il fissaggio del tetto, clic si costuisce di cartone, si effettua noediante i rivetti Contenuti lii ogni scatola.

No 381 Tramvia No 382

Maccffina per fare il burro
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(Si costruiscono con I; scatole N° i — oppure O e O A)

Pezzi necessari:
i p. l’Oli i

8 12 2
1, .2411

33 — , 372
2,, ,47

No 52
54
60/7
67

Pezzi necessari:
I p. NolSa

2 ,, 17

1 22

i , _ 24

2 , ,, 35a
29 , _ 37

I , - 44
i, _54
2 . _ 59
I , ,, 60/7

2 . 67
2 , _ 110
I ,, cartone

MA,RKLIN, Costruzioni N° I

No 385 Carrozzella per ammalati No 386 Pompa di alimentazione

I

Pezzi necessari:
1 p. N°7
i ,, — 11
9 _ ,, 12
2 - 17
1. ,,23
1. ,,35

19 ,, ,, 37
1 , ,, 37h

Pezzi necessari:
2 p. No47
1 ,, ,. 52
1 _ ,, 54
2 - 59
2 , . 60/7
i - - 67
8 ,, - 87
2 _ ,, 110

N° 387 Telefono da tavola

No 388

Motore Diesel
verticale

6 p.
1,,
9-
2
2,,

1
6

1
16

1

2
2
2

10
2

Pezzi necessari:
p. No19
— 22
• • 23
- 24
- 37

3W
52

- 54
- 59
- _ 67
- 87
- . 110

No 2
‘3
,1
‘7

10

Pezzi necessari:
2 j. N’lo
1 — — 11
5 - - 12
I - — iSa

vedi andoe
Modelli No 539

e 541.
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(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e OA) MARKLIN, Costruzioni N° i

No 389 Calessino
Pezzi necessari

p.No2 2p. No35
5 36 ,. 37

- 7 2 ,, 47
— 10 1 ,. 54
- 12 2 - 59

15a 4 * 60/7
17 2 - .110

,, ,,22

tetto si costruisce di cartone
vedi anche Igura N° 390a.

No 390 Camion

No 392 Carretta per botti

Pezzi necessari

p. No5 23 p.
_7 4,,

12 1
iSa 5
22 2
23

il recipiente si costruisce
di cartone.

T
390 a.

No 391 Carretta per botti
4 p. No2
7, .5
2, ,7
4 ,, 10

12 - 12
2 15a

Pezzi necessari:

6 p. No 2 1 p. No 17
6,, ,,5 2,, ,22
2,, ,,7 25, ,37
2,, ,,10 2, ,,37b
4, ,12 2,, ,59
I ,, , ISa 4 , 6017

li, ,,67
il recipiente si costruisce

di cartone.

I p. No17
5 , - 22
i - _ 24
2 ,, ,, 35

38 ,, ,, 37
2 - ,, 47

No 54
59

- 60:7
110

i p.
9

4,
1,

9
2
6

2

No 37
60/7

- 67
87

- 110
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MARKLIN, Costruzioni N° i <Si costruiscono con le scatole N° 1 — oppure O e O A>

Pezzi necessari:

6 p. Na2

4,, .5

2, .7

10 ,, ,, 12

1 — 17

2 — , 22

27 — ,, 37

4 - ,. 60/7

1 — 67

No 393

Fanale
No 394 Attingitrice

Pezzi necessari:
2 p. Na7 1

10 , 12 1
1 . - 19 1
2, ,22 •4
1, ,,35a11

37 - - 37 I

No 395 Grù

p. No52
54

- 57
- 60/7

- , 67

la secchia si costruisce
di cartone.

Pezzi necessari:

4 p. Noi

4, ,2

9. ,

2, .7

1 _ ,, 11

6 ,, - 12

I _ — ISa

2 , _ 17

I , - 19

3 , — 22

I , ,, 23

4 p. No2 4 p. NolOil p. Na52

5 .5 10, .1214.. . 60i7

2 — . 7 32 . _ 37 2 , 110

3, #35

2 , ,, 35a

28 , - 37

2 , _ 37b

1 , — 52

1. .54

I , , 57

2 ,, - 59

1 p. No 67

1 .. — 89/22

1 _ _ 89/67
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(Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A) MÀRKLIN, Costruzioni N° i

No 397 Carrello per carbone

Pezzi necessari:

6 p. No2

6,,

2,,

4 ,, , 10

iSa

2 - ,. 17

4 ,, 22

2 ,. ., 35

2 ,, - 3Sa

28 _ 37

2 ,, - 54

No 398 Carrello per rinfrescanti

Pezzi necessari:

6 p. Ns2

9,,

4 ,, 10

6 ,, ,, 12

3 ,, ,, ISa

4 ,, - 22

2 35a

28 ,, - 37

i ,, ,, 52

1 - ,, 60!7

N° 399 Carro da contadini

Pezzi necessari:

4 p. NsI

3,, 2

I,,

8 -, , 5

2,, ,7

I ,, 10

IO - - 12

2 — iSa

2 ,, ,, 22

2,, ,35

Pezzi necessari

34 p. Ns37

i ,, 37b

2 _ - 47

2 - •_ 59

I - ,, 60/7.

2 ,, - 67

2 - - 110
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MARKLIN, Costruzioni N° I (Si costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

No 400 Misura di carico No 401 Gabbia per ucceffi No 402 Pompa

.5 p. No2

:
— Uil

6 - 12

Pezzi necessari:

4 p. Noi
2.
i -

IO - 12
17 - 37
i - 12
2 _i1O

Pezzi necessari:

4 p. Nsl
2.
9_
I — il

12 — 12
34 tI 37
i - 376
i — 52
1 - - 57
4 - - 60/7
2 — ,4I0

Pezzi necessari:

1 p. No ISa i .
No52

I - 17 2 _ 59
I - - 23 2 - 110
i - _35

17 - - 37
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<Si costruiscono con le scatole NO I — oppure O e O A) MARKLIN, Costruzioni N i

Pezzi necessari:

Ns2 4 p.
.5 1,
_l0 31 —

,,12 1
,,lSa 4 -

2,.

Ns 22
24

.37
52
60/7

.110

6 p.
1,
9,,
2,

.3,
2,,
2,

Pezzi necessari:
No2 I 4 i. No22
.3 1, ,23
.5 1, ,,24
.7 3, .35
,12 i 33a
,lSa 24 ,. - 37
,,17 I • 44

2 p. No59
4 - ,, 60/7
2 - , 67

IO ,, , 87
2 ,, 410

No 403 Grù mobile a motore

4 p. No2

1 .3

9,, .5

2, .7
2 ,, 10

I • 11

7 — 12
2 — , 15a

Pezzi necessari:

2 p. N.17
I • - 19
6 • ,, 22
i , - 24
3, _35
3 • 35a

36 - 37
2 , ,, 47

i p. N. 52
1, ,54
i , ,, 57
2
4

i

No 404

Carrello porta-cavi

Il tetto si cosiruiSce
di cartone.

No 405 Carretto a mano

5 P.
3,
4-
4-
2,

63



IvIARKLIN, Costruzioni N° 1 <Si costruiscono con le scatole No i — oppure O e O A)

Pezzi necessari

3 p. No2
1_ .3

9, .5

2, .7

4 - 10

5 * 12
2 - 17

Pezzi necessari:

2 p. N°2
6, .5
2. .7
3 - 10
1 — 11
2 - 12
3 - 15a
i — 17

I 19

6 - 22
I - 23
i - 24

• .35
33 - - 37

No 406 Asino con carretto

Pezzi necessari:

6 p. Ns22
i * 24

30 - 37
i . - 52
2 * * 60/7
2 - 110

Pezzi necessari:

3 p. No37b
i - - 44
2 , 47
i - 52

2. .54
i - * 57
2 - 59
4 * - 60/7
2 * 67

10 - 87
2 — * 110

No 407 Trattrice con rimorchio
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S1 costruiscono con le scatole NO i — oppure O e O A) MARKLIN, Costruzioni N° i

No 408 Grù scorrevole

Pezzi necessari:

4 p. Noi

6

9, ,5

2, ,7

4 , 10

i , li

4 , 12

3 , ISa

i , 19

5 , 22

i - 23

2 35

2 - iSa

33 - - 37

i _ _ 37b

i _ 52

2 _ _ 54

i - - 57

2 _ 59

4 - 60/7

i - _ 67

i — - 89/22

i 89/67
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MARKLIN, Costruzioni N° I (SI costruiscono con le scatole N° i — oppure O e O A)

No 409 Grù girevole No 410 Argano
Pezzi necessari: Pezzi necessari:

4 p. Noi

• ‘i:»i
¶fr1

o/

i , 89122

i - _ 89/67

4 p. Noi

6,, ,,2

7, ,5

2, 7

1 , ,, 11

9 ,, •, 12

i ,, — iSa

2 ,, 17

1 , 19

6

I

i

2

34

2

p. Ns22 i p. No57

23 2 - 59

- - 24 4 ,, - 60/7

- - 35 2 - - 67

- - 37

- , 52

- 64
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MARKLIN, Costruzioni N° 2
Passaggio alla scatola No 2

La serie dei modelli per la scatola N° i finisce qui. Tuttavia tuffo quanto dimostrato sin qui non è che un insieme di esempi atti a
spiegare l’uso dei singoli pezzi. Il numero dei modelli che si possono costruire con ogni scatola è illimitato, e dopo un breve periodo di
esercizio ogni ragazzo potrà COSfruhI numerosi modelli secondo le sue idee.

Per passare dalla scatola N°1 a quella N° 2 ed ai modelli più grandi delle pagine seguenti occorrerà
la scatola coniplemnentare N° i A

(Si Costruiscono COfl le scatole N° 2 — oppure i e i A)

No 502 Misura di carico

Pezzi necessari:

6 p. No 1

2, • 2

4. 5

2 15a

4. ,20

28 , - 37

1 ,, , 52

6 • 6017

Opesti tipi di scale si adoperano nei dods e depositi per im—
niagazzinare le merci, o negli stabilimenti di costruzione di mac—
dune pei montaggio delle parti superiori.

Pezzi neceosari

8 p. No2

2 - - 2a

1,,

6 ,, 5

2, ,,7

4 - - 10

4 . • 11

4 - 12

2 _ 17

36 _ 37

4 - - 59

4 • • 60/7

2 , 67

Questa misura serve a limitare il carico dei vagoni, perdiè
possano transitare liberamente sotto Tunnel, Ponti, ecc.

N° 501 Scala rotabile con piattaforma
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IovIARKLIN, Costruzioni N°2 <Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A)

No 503 Rimorchio

La staffa (1 striscia N° 5 e due striscie NO > è affrancata
alfa piastra di base. Il sedile è composto da una staffa di con
giunzione N° 60/7 affrancata mediante cantonali. L’asse delle ruote

anteriori gira su di una staffa di congiunzione la quale è avvitata
in nodo da essere girevole sotto la piastra di base mediante un
cavalletto come da forma fondamentale A 2. La forca del riinordilo
consiste in due striscie NO 3 e supporto 10 ed è fissata alla staffa
di congiunzione delle ruote anteriori. Per l’attacco di altri rimor&i
un gancio è fissato alla piastra per mezzo di un albero N5 17 su
due cantonali. -

68

No 504 Triciclo automobile

Il telaio si compone di 6 striscie NO 2 e 8 striscie N° 5 come pure
4 staffe di congiunzione N 601. Il tetto si compone di una piastra ret
tangolare avvitata al telaio. La parte anteriore del telaio è avvitata al
oassone con cantonali e cantonali doppi. La guida per il timone è avvi
tata a 2 supporti semplici N° 11 uniti da 2 striscie N° 7.

Il manubrio <striscia NO 5) si fissa con una puleggia N° 22 ed una
cordetta doppiamente avvolta. Il disco N° 24 serve da testa alla forcella
della ruota anteriore, forcella formata da 2 staffe di congiunzione NO 60/7.

Pezzi necessari:
4 o No2 4 p.
2, .,3 30,,
0, ,,5 1,,

2 . — 7 1
i , - 10 4
4 - - 12 6 -

2 , - iSa

No 20
37

- 45
- 52
- 59
• 60’

I
8 p. No2
2,,

12 , , 5
2,
2 .. • IO
2 — 11

10 — _ 12

Pezzi necessari:
1 p. Not5a
i , 16
i , - 17
i _ - 22
I • - 24
2, .35

46 • , 37

2 p. Ns47
i , • 52
3 - - 59
6 , , 60/7
3 , 67



<Si costruiscono con le scatole N° 2 —_ oppure I e I A> MÀRKLIN, Costruzioni N° 2

Peizi necessari
Pezzi necessari

4 p Noi
50 p. No37

6, ,2
1,, ,47

1, ,3
1_ ,52

io, ,,5

________________

1, ,54
4, ,8

4, ,,59
2 ,, - 10

4 ,, - 60/7
4, ,12

4,, 67
2 - ISa

Pezzi necessarh

5 i’. No2
A formare fa base servono due staffe di congiunzione 2 , ,, 3

N° 60/7, collegate fra di loro con putrelfe N° 8. Il sostegno 11 ,,

è formato da due striscie NO 2, e due striscie N° 3 che a 2 ,, - 7
loro volta sono collegate con una piastra rettangolare N° 5Z, 2 ,, 8
e una piastra a settore N° 54. La guida del telaio della 12 ,, ,, 12
sega, si compone di due alberi M° 15, che sono fissati sulla 2 , ,, 15
piastra rettangolare per mezzo di una puleggia N° 22 e di i ,, ,, i5a
un anello di arresto N° 59. Sui due dischi N° 67, collocati i , ,, 19
all’esterno, dischi che servono a dare il movimento, sono 22
posti due cantonali doppi N° 47 che fanno da eccentrico. 44 , ,, 37
Per equilibrare il movimento, si fissano di fronte agli eccent— 10 _ ,. 3m
rici delle squaclrette e bulloni, Sull’albero che porta le ruote 2 , ,, 47
si applica inoltre un disco N° 67, e una puleggia N° ZZ i , ,, 52
che serve a metterle in moto, La costruzione del telaio che i , ,, 54
porta la sega è visibile nella figura 506a. Eccentrico e 3 ,,

telaio della sega, sono per mezzo deI braccio alternativo 5 ,, ,, 60/7
collegati leggermente fra di loro. <Secondo forma fonda- 4 , ,, 67
mentale A 3>.

No 505 Carro

L’avantreno viene avvitato leggermente alla staffa centrale N° 60/7.

No 506 Sega alternativa
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NARKLIN, Costruzioni N°2 <Si costruiscono con le scatole NO 2 — oppure i e i A>

No 507 Mulino a vento No 508

Pezzi necessari Pezzi necessari:

IO p. No 5 19 p. No 1

2,, ,7 10ff ff2

4,, .8 2. 3

8,, l2 2,

1,, ff16 4ff ff8

1,, ff19 4 ff12

3,. ff22 1,, ,,15

lffff ff24 I,, ff19

18 ,, , 37 2 22

i,. ,52 2ff ff30

3,, ff59 45, ff37

4,, ff61 2,, ff54

2 59

2 67

I pilastri oPangolo dell’armatura sono collegati in alto da due striscie N5 5 e
due No 7. Le atriocie N° 5 funzionanti da travicelli del piccolo tetto sono Sanare su
altre striscie trasversali N° 5. Gli alberi delle ali e della manovella portano interna
mente una puleggia N° 22 dae trasmette la forza a mezzo di una corda. E questo uu
esempio di trasmissione di forza a corda o cinghia fra due alberi incrociati <ved.
forma fondamentale £2.)

Per questo piccolo e grazioso medello non occorre alcuna tpiegazione speciale,

la sua costruzione risalta dotaramente dalla figura.

Nelle ali si intrecciano dei nastri colorati, dae faranno un magnifico effetto di

colori. Il motore a orologeria N° 201 si adatta per l’aoionamento di questo modello.
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Q.yesti mulini a pila sono fabbri
cati in modo che la loro parte
superiore (camera di macinazione)
possa girare in tutte le direzioni,
acciochè le ali possano uniformarsi
a ogni cambiamento di vento.

I quattro pilastri d’angolo del la
parte inferiore fissa (cbianiata pila
sono collegati nelta parte supe
riore per mezzo di due striscie N°7,
ovvero da quattro supporti sern
plici N° 10, avvitati frà di loro,
e sui quali è fissato un disco
N° 67. pavimento della camera
di macinazione è formato da una
piastra rettangolare N°52, e sulla
quale è fissata la nianivella e la
puleggia motrice. A un disco
perforato collocato sulla parte
anteriore dell’albero, si applicano
due striscie N° 2 incrociate, alle
cui estremità, si fissano le quattro
ali.

MARKLIN, Costruzioni NO 2

No 510 Mulino a vento con maglio

Pezzi necessari:
4 p. No I
8, ,,2
2, 3
8,
2,
2 , ,, 10
6 , ,, 12
1 , ,, 15
3 , ,, I5a
I , .. 19

5 , - 22
1 , 24
4 ‘ ,, 35

57 ,, ., 37
1 , ,, 52
2 , ,, 54
1 - - 55
2 , ,, 59
4 , ., 6017

4 ,, ,, 61
I , ,, 67

<Si costruiscono con le scatole NO 2 — oppure i e 1 A>

No 509 Mulino a vento (detto a pila)

2 p.
16

Pezzi necessari:
NoI 4

2 i
5 60

.7 1
8 2

,10 2
12 I

,lSa 4
17 1
19

p. No22
24

- - 37
- , 52
- ,54

59
60/7
61
67

Le braccia dei due martelli’ (striscie N° 2> sono applicate a mezzo disquaclrette2 sulla staffa di congiunzione’ oscillaste sull’albero’. La mazza delmartello’ è composta di due sguadrette rinforzate in basso da un supportosemplice. Due bulloni con dado’ introdotti successivamente da una parte edall altra attraverso il disco perforato, servono di nottolini pel sollevamentodelle braccia dei martelli. Le due braccia del martello nono applicate in mododa trovarsi una davanti e l’altra di dietro del disco perforato, cosicdo8 ad ognigiro funzionano alternativamente il martello destro e quello sinistro.
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MARKL[N”, Costruzioni N2 <Si costruiscono Con le scatole NO 2 — oppure I e i A)

Pezzi necessari:
1 p. No 20

Pezzi necessari:

8 p. NoI
,, .22

, ,2
, .24

2,, ,

2
7. 5

50,
2,

3,, ,59
IO ,, , 12

4 ,, 60/7
I ,, , 15

3 ,, ,, 67
2• , 17

Timone ed ali
sono di cartone.

Pezzi necessari: i p. No 24

Pezzi necessari:

13 p. Noi
55 “

2, 3 1,
10, 5 1ff ,45
2, ,,s i,, ,,52
2,, ,,II

•

5 ,, 12 5 , , 60J7

— ,, 19
i - ,,67

i - ,, 22

No 511 Velivolo

Pig. Sua.

No 512 Maglio

Fig. 512a.
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(SI costruiscono con te scatole N° 2 — oppure i e i A) MARKLIN, Costruzioni NO 2

8 p. Ns2 2 js.
8, ,5 i,
2, ,7 1,
2, ,8 i,

2 js. No67
8922

1 , 8967

2 p. NoI 4 p.
16 , 2 2
2, ,2a 6,,
2, ,3 2,

No 45
59

- 60/7
- 67

Pezzi necessari:

2 p. N° 1

2, ,2

2 , ,, 2a

2, ,3

1, ,5

2, ,7

2, ,8

Pezzi necessari:

2 p. No 12

2 , , 15

28 ,, 37

1 _ - 54

6 , , 60/7

4 ,, - 67

10 , 87

No 513 Pulitrice per lino No 514 Aspatrice a tubo

Pezzi necessari:
No 12 1 p. No20 I p. No52

ISa 3 , ,, 22 2 , — 54
16 1 , — 23 4 - — 59
19 38 - — 37 3 - — 60i7

No 515 Spianafrice agricola

Pezzi necessari:
No5 I p. No19 i p.
_8 1, 223,

12 i — — 24 6 -

_l5a 57,, - 37 3 -
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MARECLIN, Costruzioni N° 2 (Si costruiscono con fe scatole N9 2 — oppure i e i A)

N° 516 Arcolaio

Pezzi necessari:

10 p. No 1

15 , ,, 2

8, _5

4, ,,8

7 , — 12

1 , _ iSa

1 _ 19

1 , ,, 22

67 ,, 37

i , ,, 52

2 , - 54

2 , 59

5 , , 60!?

4 , ,, 67

No 517 Pattino a vela

Pezzi necessari:

3 p. No 1

4, 2

2, , 3

lo - ‘I 5
4 1, , 7

3, 8

2 ,, , il

7 , , 12

1 , ISa

i ,, , 18

i , ,, 24

53 - - 37

1 - - 45

1 - - 47

i - - 52

i - - 54

4 - - 59

5 , _ 0O’7
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(Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A> MARKLIN, Costruzioni N° 2

N° 518 Autocarro a bilico
Pezzi necessari:

p. No2 6 p.
— ,3 1,

2,
,7 58,
,8 1,

10 2
11 1
12 2
15 3
iSa 6
19 4

,20

Il supporto a cavalletto appoggia su due cantonali doppi, fissati alla piastra rettangolare che trovasi sotto il cofano. Sul supporto a cavallettosi fissa una staffa di congiunzione quale supporto dell’asse, in modo die questa possa girare, servendosi di un bullone a dado, con contro dado. Suuna striscia trasversale applicata alla parte inferiore del cassone, sono fissati a guisa di cerniera due supporti doppi die girano su un albero N° 15 a,introdotto attraverso i puntelli di supporto

N° 519 Locomotiva
Lo chassis della locomotiva si com

pone di Z putrelle N° 8 cd è collegato
anteriormente da una striscia N° 5 e

nella parte posteriore dalla piastra rettan
golare N6 52, la quale serve da fondo
del tender. Il supporto per ambedue le Fig. 519aruote motrici anteriori è composto da
due pezzi piatti. La fig. N° 519 a mostra Causino e

tetto sono di
l’attacco delle due ruote anteriori. Due cartone.
viti e madri applicate su cantonali ser
vono da respirigenti. Ambedue i fondi
della locomotiva sono montati sullo chassis a mezzo cantonali. Le piastre tubolari (pareti> della caldaia si compongono di staffe N° 60/7 avvitate per
tre volte con un paio di staffe di congiunzione Il camino, costruito di cartone, va fissato su un supporto N° 44. Il duomo è formato da due
supporti doppi N° li e cIa un supporto a cavalletto N° 45 mentre la valvola di sicurezza è costruita come i respingenti, da una vite.

No 22
24

-35

Pezzi necessari
2 p. Noi I p. No16
9 ,, 2 2 , - 17
2 ,, ,. 2a4 - , 20
2 ,, ,3 ‘6 ,, ,22

12 ,, ,, 5 64 ,, ,, 37
2 - ,, 7 1 ,, ,, 44
2, .8 i ,45
4 ,i02,. 47
4 ,, li i ,, 52

12 ,, , 12 6 ,, ,, 60/7
2 , ,15a2 , 67
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MARKLIN, Costruzioni NO 2 SI costruiscono con le scatole NO 2 — oppure I e i A)

Pezzi necessari:
19 p. No 1
16 • 2
2 , - 2a
2, ,3
8, _5
2, _7
4. .8
2 , , lo

12 , 12

No 520 Tram elettrico

No 521 Fonte girevole

Pezzi necessari:
2 p. N°15
2 , 22
1 ,, - 24

80 - ,, 37
2 - , 47
i , , 52
2 _ - 54
4 - - 60/7
4. .57

Pezzi necessari:
10 p. No i
12 , 2
2, _3

12 - _ 5
4, .6

12 , ,, 02
i , . 17
3 - , 19
3 . ,, 22
i - 24

60 - -
i - - 45
1 - - 52
2 - - 59
6 - 60:7
i - , 67
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No 523 Grù girevole movibile

10 p. No 1 I p. No 19
16,, ,2 4, ,2t)
2 ,, , 2a 3 , ,, 22
2,, ,3 54,, 37 /0’

10, .5 1, ,44 /0

2,, .8 2,, .47 ‘

4 ,. , 10 1 ,, ,, 52
1, .11 2,, ,54
2 ,, ,, 12 i — ,, 57

.2 ,, .15 12 — — 59
1. .17 6,, 60/7

Il telaio del carrello è formato da due putrelle N° 8 puntellate da striscie N° 1
incrociate e collegate da due piastre a settore. Avvitata col telaio del carrello vi
è la grande piastra rettangolare N° 52, sopra la quale su supporti semplici N° 10
collegati da staffe di congiunzione No 60,7 e stata montata la cabina del meccanico.
I due bracci <striscie N° 1) trattenuti davanti dal supporto N° 11 sono solidamenteavvitati colla cabina e puntellati ciascuno con due striscie N°1 partenti da una staff
di congiunzione del tetto. La manovella N° 19 funzionante da tamburo a fune e
montata su due cantonali doppi N° 47 avvitati sul telaio della cabina. La manovella
è stata assicurata con freno a nastro costruito secondo la forma fondamentale C 2.
Il tetto è di cartone.

No 522
<Si costruiscono con ie scatole N° 2 - oppure i i A)

Grù girevole sospesa

MARKLIN, Costruzioni NO 2

Pezzi necessari:

6 p.
15
2,
2,

12 —

2,
4-
4,

2,
2,
1,

Pezzi necessari
Noi 2 p. Nt 17
,2 1, ,19

2a 6 • 22
.31, _23
.31. ,24

7 62 . , 37
.81, ,,52
,10 2 ,, ,, 54
,,11 1 _ ,, 57
_12 4 , — 59
,lSa 6 , * 607\) .16 1 ,, 67

.
I pilastri d’angolo ° della pila sono

tenuti insieme a due a due dal lato
tÙ Stretto di nona piastra a Settore °,

nonnI da un puntello composto
di una striscia 4° 2 e osa supporto

i incrociati sono composti di non paio di striscie N° 2° e No 56 da si
nel foro 6 inferiore della piastra 2 A mezzo di squadrette si fissa il

i, con l’apertura in alto, a guisa di piattaforma girevole , La piastra di base°I posto dcl meccanico è fissata leggermente contro il disco° mediante usa puleggia ‘° thegira sull’albero avvitato nel centro della piattaforma girevole, di snodo the questa e lapiastra5 possano girare una sull’altra. I puntelli’6 tono costituiti da strincie N° 3 e lesbarre 2 da staffe di congiunzione 0 60/7 La leva” del freno a nastro per il cavo montacaridoi 14 fornnata sia una striscia N° 2 <secondo forma fondamentale C 2 e la leva,55 delfreno per il cavo di trazione’8 si ottiene con una striscia N°5 (secondo forma fondamentaleCZ In questo caso, la manovella è rappresentata da un disco perforato°° con un bullonea i’° <vedi forma fondamentale A 3 pag. 3, però senza carrt,cola>. Le funi di trazione °
ncorroso, nel movimento di alzata di abbassamento deI braccio, sulle carrucole di rinvioIl gancio si applica secondo forma fondamentale D 2.

‘i.
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MARKLIN, Costruzioni N° 2 <Si costruiscono con 1€ scatole N° 2 — oppure 1 e I A)

No 524 Grù Derrik
Pezzi necessari:

8 p. No 1 12 p. No 12 1 p. No 23 1 p. No 54
8 • 2 2 , ,, 15 1 ,, , 24 1 • 55
1,, .2a 3. ,,15a 2,, ,35 1,, ,,57
8,, ,5 1, ,,16 2,, 35a 4, ,,59
2,, ,7 2, ,,17 ‘65,, .37 6, 60i7
3 , 8 1 , ,, 19 1 ,, 44 3 ,, * 67
4 ,, 10 4 ,, 20 1 ,, * 47 1 ,, , 89/22
4 ,, , 11 6 ,, ,, 22 1 ,, . 52 1 ,, ,, 89/67

La base è costituita da tre putrelle N° 8, da una grande piastra
rettangolare NO 52 nonché da una piastra a settore N° 54, congiunte
tra di loro con viti. I bracci ed il piedestal lo vengono avvitati mobili
alle squadrette N° 12 montate sul grande disco corona dentata (ved.
Fig. 524 a). Il piedestallo sul quale è stato montato una rotella di
guida, viene congiunto alle sue estremità superiori da un supporto
doppio N° 11. Due puntelli congiunti da un ulteriore supporto doppio
(1 striscia N° I ed una striscia N°2> recanti un’altra rotella di guida,
sono applicati alla base a mezzo di squadrette. Il piedestallo è con
giunto mobile <ved. forma fondamentale A 2), a mezzo di cantonali
doppi N° 47, ai due puntelli.

li comando della gru viene montato sulla grande piastra
rettangolare. La manovella N° 19 serve da tamburo a fune e reca
inoltre una puleggia NO 22 con vite d’arresto ed un disco
N° 67 per l’eventuale azionamento meccanico. La fune scorre dal
tamburo sopra la ruota a budino montata sulla parte inferiore del
braccio, raggiungendo il gancio montacarichi (ved. forma fonda
mentale D2.

La manovra dell’albero avviene da un secondo tamburo a fune
la fune scorre dal tamburo sopra le due rotelle di guida e sopra la
staffa montata sul braccio ritornando al piedestallo ove viene attac

cata. La gru viene girata a mezzo di una puleggia con vite di
arresto N° 22, montata in allungamento della grande piastra ret

tangolare, alla piccola ruota a budino N° 20 trovantesi vertica[
mente sopra la piccola ruota a corona dentata.

Sarà conveniente montare il modello su una base di legno.
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(Si costruiscono con fe scatole N° 2 — oppure i e i A) MARKLIN, Costruzioni NO 2

Pezzi necessari:
6 p. No i i p. No 19

10 ,, 2 4 ,, ,, 20
2 ,, , 3 2 - 22
8, ,5 2,, ,35
1 ,, , 7 2 — ,, iSa
4 - 8 52 37
4 , , 12 1 ,, , 52
3 15a 2 — ,, 54
1, .16 4,, ,19
2 , ,, 17 5 ,, 60/7

6

Il secdilo’ è mobile all’estremità del la leva2 la quale a sua volta è
applicata in maniera di potersi muovere nel bracci&. TI secchiello’ e le
estremità superiori5 della leva2 sono congiunti con delle funi che passano
sulla carrucola4 funi de determinano l’azionarnento ed il rovesciamento
del secchio.

Tutto il movimento di scavo dipende daI cavo6 dle dalla leva2 va
alla manovella8,passando per un’altra carrucola7.

Il tetto della cabina del meccanico si ritaglia in un pezzo di cartone.

No 525 Scavatrice o draga No 526 Autocarro per montaggio di
condutture aeree4

5

7

\ \ 4,

\ \

2

• o

/ / 1

2 p.
7’,
2,
2,

12
2,
4.
4’
2,
I’
3-
i,

Pezzi necessari:
Noi i p.
,,2 2,

2 64
3 1
i

,,7 2,
8 i,

,10 2,
- 12 i
,,15 4,

iSa 6
- 16 3

No 24
35
37
37a
45

- 47
52
54
57
59

- 60/7
67

I , ,, 19
4 ,, _ 20
6 ,, - 22

89/22
89/67

La torre di montaggio consiste di due putrelle del N° 8 di due striscie N° i eporta come piattaforma una piastra rettangolare del N°52. La torre è fermata alla cornicedella dsassis per mezzo di due supporti semplice N° 10 e rinforzata con due otriscie N°2.Sulla manovella N ° 19 piazzatra sulla putrella è applicata la puleggia N° 22. Per avvolgere le corda serva un albero No 15 sul quale poggia la grande ruota dentata. I sostegniper l’asse posteriore sono formati da due striscie 5 e 7 per ciascuna parte. La costruzione dell’avastreno, risulta senz’altro dalla illustrazione.
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MA.RKLIN, Costruzioni N°2 (Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A)
No 527 Scala meccanica estensibile

/ 4p. Noi
16, ,2 -- 9

7 2,, ,3
/— 12,. ,5

/ 2, ,7 --

/ 4,, ,8 o
4,, .10 ° ‘

,L iO,, .12
- o ‘o

2,, ,ISa -

1,, .17
1,,.,19

11 — 9 5,. .22 ‘

e ° 1,, ,24 . L
7 62,, 37 °

0

o i ,, ,44 °

P 2, .47
1, ,52
3 ,59 [cf 8
6, .60/7

Pezzi necessari: e ,gq Ei

4 67

6 “
13

ff / Fig. 527a. Fig. 527b.

7 .

O,,.ueste scale vengono usate dai pompieri per gli incendi.
Innanzi tutto si monta il carrello, fissando ai due lati della piastra di base’ una Striscia N’ I. Due

striscie’ N’ 2, le cui estremitO superiori servono da supporto per il verricello del cav&, costituiscono con
8 ,

-
tre paia di striscie N° 5 i supporti degli assi delle ruote. Con altre otto striscie N° 2 si costruiscono I

2 - cavalletti’, ricongiungendo ogni paio con una squadretta; due squadrette servono da cerniere’ per la scala

——

e le altre due di sostegno’ per la scala stessa, quando si trova in posizione orizzontale. La parte estensibile
2 della scala (fig. 5Z7a> scorre sulla parte inferiore a bilico (fig 527 b) e i due cantonali doppi1 servono da

guida. L’allungamento e l’accorciantento della scala regolato dalla manovella, all’uopo si fissano le due
eStremità della corda”, die pasta sulle due puleggie’ e’ alla striscia trasversale inferiore” della parte
estensibile della scala. La corda di comando’° ifie serve per alzare ed abbassare la scala passa dalla
puleggia dl rinvio alla Striscia trasversale inferiore” della parte a bilico. L’albero del verricello° viene
assicurato, come di consueto, con l’aiuto di un freno a nastro «‘ed. forma fondamentale C2).
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(Si costruiscono con fe scatole N° 2 — oppure i i A> MARKLIN, Costruzioni N° 2

Pezzi necessari:

IO p. No 1 12 p. No 12 65 p.
8 — , 2 2 • 15 1
1 , 2a 1, ,,16 2,,
2,, ,3 1_ ,,19 1,,
12,, ,5 2, ,,20 2,,
2,, • 7 6,, ,,22 6,,
4 * ,8 1, ,,24 2,,
4,, ,1O 2,, ,,35 1,,

No 528 Macchina a vapore
con rinvio di movimento

No 529 Passerella
con alberi di segnale

Pezzi necessari:

4 p. No 1 4 p. No 8 2 p. No ISa 1 p. No 52
14, ,,2 4,, ,1O 2, .2012, ,,54
2, ,,3 5,, .12 4, ,22 1,, ,,59

12 , ,, 5 1 * , 15 60 ,, ,, 37 4 * ,, 30/7

i
Fig. 528 a.

No 37
.45
- 47
• 52
• 59

60/7
67

cartone
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MARKL1N, Costruzioni N0 2 (Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e I A>

10 p.
12
2,
2.

12
2,
4,

Pezzi necessari:

No 1 12 p. No 12
2 2 . — 16
2a 1 _ - 19

.3 5, _22
- 5 1 - 24

7 72 - 37
_8

I p.
1,
4-
6,
4,

Fig. 530 a. Veduta dal basso.

Il piedestallo è costituito da 4 putrelle N° 8 sovrapposte a due a due e reca su 4 striscie N° 5 una grande piastra rettangolare No 52.
Il meccanismo di rotazione vero e proprio è formato da due disdii N° 67, da un albero N° 15 e da un anello d’arresto (avvitato colla
grande piastra rettangolare secondo la forma fondamentale A. 7>. Il collegamento coll’albero recante la parte superiore del carosello viene effettuato
a mezzo di un, disco perforato N° 24 e di un supporto a cavallo solidamente avvitato con lo stesso. L’albero reca un disco N° 67 sul
quale sono montate a stella 8 striscie N° 2, avvitate con carstonali N° 12 alla corona superiore del carosello. La corona superiore e quella
inferiore consistono ciascuna di tre striscie N° I e di I striscia NO Za e vengono solidamente collegate da 4 travi <composte ciascuna da un nastro
N° 2 e un nastro N° 5). Le striscie formanti le corone vengono congiunte sovrapponendo ed avvitando il primo foro dell’una coll’ultimo foro della
striscia successiva. Il fondo del carosello viene montato sui travi <quattro striscie incrociate N 1) a mezzo di rivetti N° 86. Le gondole vengono
pure Fissate al fondo a mezzo di rivetti.

No 530 Carosello

11

No45
- 52
- 59
- 60/7

67
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le scatole N° 2 — oppure i e i A)(Si costrt1iSC0° con LlN,C05t1z

Pezzi necSSa1

2
.

Noi I No52

597 ,,5\2

6O!7

2 12I i 67

i - 15a\ 4 ,, 1O

22

I

N° 532 DivanO

83

?ezzL neCeS53r

7 p. No 2

2 •

11

2.
- 12

40

52

6 • 60/7

- _ l10_

N° 531 Carretta

I ‘O ‘O ‘O ‘O (O ‘O O



MARKLIN, Costruzioni N° 2 (Si costruiscono con le scatole NO 2 — oppure 1 e i A)

9 P,

2,

12

2,

4.

12

2,

2,

Pezzi necessari:
>102 72 s.

.3 1,

.6 2,

.7 1,

_10 6,

,,12 2,

,,15a 10,

20

No 37

- 46

47

52

6017

67

• 87

No 533 Scrivania No 534
Carrello per rinfrescanti

i

Pezzi necessari:
6 p. No2 12 p. N°12
I, ,3 48; .37

12 , , 5 1 - , 52
2 , - 7 6 , 60ì7
4 , , 10 2 , , 110

4

No 535
Carrello

da macellaio
Pezzi necessari:

4 p. No 2 4 js. No22

2 , - 3 24 • - 37

6 - ,, 5 1 - 52

2 - - 7 2 , , 59

4 - — 12 4 - , 60/7

2 - — iSa 4 • • 110

I , — 16
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(Si costruiscono con le scatole N° 2 - oppure i e I A> MARKLJN, Costruzioni N° 2

Pezzi necessari:
6 p N°2 4

IO,, ,S 58
4 ,, ,, 10 1
4 ,, 11 2

12 ,, , 12 3
2 ,, , 15 1
1 ,, 19 4
2 ,, 20

9 p.
2,,
2,,
4”
I
2,,
1,,
3”
1,

31

Pezzi necessari:
NoI 1 p.

1,
1,,

,,10 4,
,12 6,
,16 2
,19 I
,22 1
,24 2

37

No 371,
44
52
59
60/7
67
89/22
8967

110

No 536 Macchina a piloni No 537 Maglio

p. No22
37
52
54
59
67

110
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MARKLINJ, Costruzioni N 2 <Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A)

No 538 Tratfrice con rimorchio

Tanto la trattrice corsie il riniordsio possono essere costruiti con la scatola normale NO 2.

Il meccanismo di direzione della trattrice si effettua da! disco perforato N° 24, che poggia su un albero N° 16 e porta sotto una puleggia

N° 22, Da quest’ultima una corda porta ad una staffa di congiunzione girevole N° 60/7, la quale è leggermente avvitata ad una piastra a settore.

L’asse anteriore del ritnorcbiatore, un albero N° 15 a, è poggiato ira una staffa di congiunzione N° 60/7. L’asse posteriore è poggiato in due supporti

semplici, che sono fissati nelle due putrelle di fianco.

4 p. Ns i
7, .2
2, .3

12 ,, 5
2,, .7
2, ,S
4 ,. io

Pezzi necessari

2 p. Moli i p.
11 • ,,12 80,,

3 ,, ISa i

2, ,,16 2,,

4 ,, ,, 20 1

4, ,,22 2,,

1 , ,, 23

No 24
- 37

45
47
52

- 54

No 57
59
607
67

110

I p.
.4-
16,

S6



<Si costruiscono con le scatole NO 2 oppure i e 1 A) MARKLIN, Costruzioni N° 2

N° 539 Motore Diesel con macchina perforatrice rapida

pezzi necessari

4 p. Na2

2 ,, 2a

2 3

Il 5

4, ,,8

4 - 10

2 Il

12 * 12

1 ,, 15

2 , iSa

2 - 16

2 - 17

r - 19

4 _ ,, 20

6 - 22

000

Fig. 539a

Dal volante del motore Diesel a due cilindri,
la trasmissione a cinghia2 passa in direzione della
freccia sul disco N0 67 deI rinvio. Sull’albero
di quest’ultimo poggia ancora una ruota a budino
N° 20 dalla quale una trasmissione a cinglia a forma
di mezzaccroce3(vid forma fondamentale E 2) con
duce ad una seconda ruota a budino, posta a tra
verso all’albero di trasmissione. L’azione del trapano
si effettua per mezzo della trasmissione a cinghia
(secondo la forma fondamentale E 3) dal disco N° 67.
Q_est’ultimo poggia, assieme all’ultima ruota a budino
sopra menzionata, su un albero.

Il disegno principale, come il disegno dettagliato
fig. 539 a, dimostreano la costruzione deI modello.

Pezzi necessari

i p. No24

5 ,, ,,

65 ,, ,, 37

3 ,, 37b

1 ,, 44

i — 52

2 ,, 54

i — 55

4 ‘, 59

6 ,. - 60/7

4 - 67

4 - - 110

1-

37



Pezzi necessari

2 p. No3 I p. No20 I p No52
12 ,, ,, 5 2 , ,, 22 2 , - 54

2 , ,, 7 3 ,, 23 1 55
3 , 10 3 , ,, 35a 4 , - 59
4 lI 54 - — 37 4 * 6W7

12 , — 12 5 _ ,, 37b 2 ,, ,, 67
I — 15 1 ,, 45 10 87
I — ISa 1 ,, 47 2 , 110
2 ,, 17

MÀRKLIN, Costruzioni NO 2

N° 540 Macchina da cucire

(Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A)

No 541 Motore Diesel con pompa

I

Pezzi necessari:

2 p. No2 4 p.
3 - 5 34
3 , ,, 10 6
1 _ ,, 11 1
8 ,, 12 1 -

2 ,, 15 2
2 ,, , iSa 1
t ,, 17 4
i _ 39 2
3 , 20 2,

5_ ,22 1,

i ,, , 24

Ns 3S
37
37b
44
52
54

-55
59
60ì7
67

110

Sulla rnanivella del volante (manivella N° 19) tra la custodia del motore

ed il volante posteriore poggia una puleggia N° 22, che mette in movimento

la pompa. L’azionamento della valvola è difriostrato chiaramente nelle pagina

precedente, lgura 539 a. L’involucro del cilindro si costruisce di cartone,
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<Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A> MARKLIN, Costruzioni N° 2

Pezzi necessari:
2 p. No 2 1 p. No 16 1 p. No 52
2 ,, ., 2a 3 ,, 20 2 ,, 54
i 3 4 ,, ,, 22 1 ,. ,. 55

11 5 1 - 23 1 ,, ,, 57
2 ,, 7 1 ,, ,, 24 1 ,, 59
I _ ,, 10 1 — 35a 4 - 60i7
3 ,, 11 31 ,, ,, 37 3 67
3 _ 12 3 ,, ,, 37b 10 ,, , 87
3 ,, 15a I ,, ,, 45

o

o

.

Fig. 542a.

No 542 Rimorchiatore

Sulla inanivella del volante, in senso contrario, poggia una pu
leggia1N° 22, dalla quale una cingilia a trasmissione2formata secondo la
l’orma fondanientale E 4, va sul disco3 N° 67 Il meccanismo cli
direzione è visibile molto bene da ambo le figure, bisogna solamente far
attenzione cbe entrambe le striscie4N° Z a, che conducono daI disco per—
forato5N0 24 alla staffa di congiunzione6N° 60/7 siano avvitate legger
mente ad ambo le parti. Cosi pure deve essere avvitata leggermente,

7aI supporto a cavalletto N° 45, la staffa di congiunzione N 60)7.
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Pezzi necessari:

6 p. No2 I p Ns24

2 ,, ,, 3 45 ,, 37

9 ,, ,, 5 3 ,, ,, 37b

2 - ,, 7 1 ,, 45

3 ,, 11 i - 52

9 - 12 2 54

2 ,, ,, 16 I ,, ,, 55

i ,, 17 4 _ ,, 59

i — 19 i ,, 67

i ,20 4, _IiO

3, ,22

No 544 Carrello da botti

Pezzi necessari:
3 p. No 2 1 p. No 24
1,, ,,5 24, _37
8 - _ 12 2 ,, - 59
2 ,, ,, 16 5 ,, - 60/7
i - _172, _67
2,, ,20. 4,, ,,110

NARKLIN, Costruzioni N°2 <Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e I A)

No 543 Sega meccanica I

Fig 543a.
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(Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure I e I A)

No 23
35
37
52
57
59

— 607
67
8922

- 89/67
HO

No 546 Mulinello

MARKLJN, Costruzioni N° 2

p. N°44
- - 52

54
.55
- 59

607
67

No 545 Grù mobile

4 p.
6,
1,
2,
2.
1,
1,
3.
9

1,
6,

Pezzi necnsari

N° 1 1 j.
,2 4,
_3 35,
.7 1,
,10 I
_11 2
,,12 4
,,I5a 2
,,17 1

19 i
22 4

Fig. 546a.

Pezzi necessari:
15 p. N° 2 2 p No 17 1
12 • 5 1 , 19 1
2 • 7 1 — , 20 2
4 — • 8 6 - , 22 1
i ,, , 11 1 ,, , 24 4

12 - 12 2 - ISa 6
i , 16 80 • 37 i

Fig. 546b.
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MARKLIN, Costruzioni N° 2 (Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A>

N° 547 Motore Diesel con. sega circolare ed a nastro

I p. No 52
2 ,, , 54
1,, ,55
4 ,, , 59
6 ,, 60/7
4 , , 67
5 , ,, 87
4 110

La formazione del Motore Diesel è la stessa

come in figura 539 ed in figura 541. L’azione

per la sega circolare si effettua da un rinvio sopra

una ruota a budino N° 20 e per la sega a nastro

da una puleggia N° 22. Impiegando un motore

ad orologeria (vedi pag. 128) il modello si presenta

molto efficacemente, devesi perè prestare speciale

attenzione ai diversi funzionamenti. Le spirali di

trasmissione, rispettivamente le cinghie di tra

smissione, non devono poggiare troppo tese sulle

ruote ed i singoli modelli devono scorrere legger

mente. E’ preferibile montare il tutto su di un’asse.

12 p. No 2
2 —

2, ,3
12 , - 5
2, _7
2, 8
4 , ,, 10
4 - - 11

12 , , 12
2 - , iSa

Pezzi necessari:
2 p. No 16
1 ,, — 17
i ,, 19
4,, 20
6,, ,22
1,. ,,23
I ,, - 24
2,, ,35

74 ,, , 37
1 ,, 37b
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<Si costruiscono con le scatole NO 2 - oppure i e I A> MÀRKLIN, Costruzioni N° 2

No 548 Sega multipla Pezzi necessari:
14 p. p. No 12 2 p. No 35 1 p No 55

,,15 62, ,37 4, ,59
iSa 14 — ,, 37b 6 ,. ,, 60/7
16 1 ,, 45 4 67
19 2 ,, - 47 2 110
20 2 ,, 54
22

Da un disco NO 67, che poggia
su! la nianivella N° 19, viene spinta la mani
vella principale. Su quest’ultima poggiano,
oltre la carrucola, entrambi i due volanti <due
piccoli disdii N 0 67), che servono nello stesso
tempo come dischi di manivella. Questi por
tano, come contrappeso, delle puleggie N° 22
e cantonali doppi N° 47, dai quali, attraverso
le cosidette stanghe di guida, il telaio della
sega viene mosso in su e in giù. li telaio è
condotto da ambe le parti da due striscie
No 2, che sono fissate aI pilastro per mezzo di
squadrette N° 12 (vedi fig. 548 a>.

Il nostro modello rappresenta un telaio di sega verticale completo,
del quale la parte inferiore <fondamenta con tutto l’azionamento elettrico>
giace nell’impianto sotterraneo. Il sostegno col telaio, come pure le
rotaie per il vagone da trasporto di tronchi, si trovano al livello della

No2 12

2 , ,, 2a 1

8. ,,5 2

2, ,7 2

2, ,,8 1

2 , — 10 4

4 — 11 6

Fig. 548a.

terra.
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8 p.

16

2,

2,,

12 —

2,,

2,,

2,,

12

2,

4 lo.

10

2,,

4,

10 -

2,

4,

4.

4,

12

3—

Pezzi necessari:
Noi i .

,2 I,

2a 4

.3 1,

5 74

,7 2,

.8 1,

,10 4.

,12 5,.

.15 3.

Pezzi necessari:
Noi 41’.

2 1,

2a i

.3 80,

.5 1_

.7 1,

_8 2,

.10 4

,11 6

_12 4

,15a 4

No 16

- 20

22

24

- 37

-54

-55

- 59

60/7

- 67

No 22

23

24

- 37

- 47

- 52

54

59

- 60/7

67

- 110

NARKLIN, Costruzioni N° 2

No 549 Velivolo

_____________________________

<Si costruiscono con le scatole NO 2 — oppure i e i A)

I timoni di
direzione e di
profondità si
costruiscono
di cartone.

Per maggiore dsiarezza le superfici di portata, che sorso normalmente costruite di cartone, sono state omesse.

dell’assieme dell’apparecchio.

No sso Autocarro da trasporto

Cos’i è possibile una migliore visione
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(Si costruiscono con fe scatole N° 2 — oppure i e A> MARKLIN, Costruzioni N° 2

Pezzi necessari:

5 p. No 2

2 ,, - 2a

5. .5
2, ,7

4,.,l0

3, ,11

10 * - 12

i . ,, 16

2 ,, 17

2 , - 22

i , ,, 23

50. .37

1 , .47

I , - 52

2, .54

4 - 59

2, ,60/7

2 , 67

6, ,87

1 , - 89/22

1 , 89/67

3 , _110

Pezzi necessari:

9 p. No 2

2, ,3

12 , * 5
2, .7

4 * * 10

4 - . 11

11 _ , 12

1 . * 16

I , - 17

1 , . 23

53 - ‘ 37

2 , , 37b
1 - - 52

2 _ - 59

6 _ 607

I - * 67

8 * . 87

4 • .110

No 551 Presse eccentriche No 552
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MARKLIN, Costruzioni N° 2 <Si costruiscono con le scatole N° 2 — oppure i e i A>

No 553 Pressa eccentrica a doppio sostegno
con trasmissione ad ingranaggi

lOp. No2 12

2 ,, la I

2 • 3 2

12 , 5 1

2,, ,7 I

4 ,, ,, 10 3

4 , 11 I

Sulla nsanivella N° 19 poggia, oltre che il

disco N° 67, una puleggia N° 22, dalla quale, medi

ante un azionamento combinato (secondo la forma

fondamentale E 4>, viene effettuata la trasmissione ad

ingranaggi. Nelle presse munite di una trasmissione

ad ingranaggi, si può raggiungere un grande sviluppo

di forza.

Se il modello viene azionato da un motore ad

orologeria, l’azione della manivella è omessa, perchè

si effettua direttamente sulla ruota a budino N° 20,

oppure sul disco N° 67, che poggiano sull’albero di

rinvio.

Pezzi nccessari:

p. No 12 1 p. No24 4 p. NaSO

.1677, ,37 6,.

,, ,17 3, ,3Th 3. ,,67

,. , 19 1 ,, ,, 44 10 ,. 87

,, , 2Ò 1 , , 52 1 — 89/22

,, 22 2 ,, , 54 1 ,, 89/67

- 23 1 - - 53 4 ,, 110
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<Si costruiscono con fe scatole N° 3 — oppure 2 e 2A) MARKLIN, Costruzioni N° 3

Passaggio alla scatola N° 3.
Col modello descritto sopra finisce la serie della scatola N° 2.

dei pezzi, poichè il numero dei modelli che si possono costruire con
N°3 ed ai modelli più grandi delle prossime pagine è necessario avere

Tuttavia abbiamo voluto dare solo qualche esempio dell’impiego
ogni scatola è illimitato. Per passare dalla scatola N° 2 A quella
la scatola complementare N° lA.

<Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2A>

Una puleggia con vite di arresto M° 21 montata sotto la grande
piastra rettangolare sull’albero di guida reca, a mezzo di cantonali
ed a mezzo di un anello d’arresto avvitato sull’albero di guida i!
supporto N O 44 per la ruota di guida. Le ruote posteriori recano,
ad angolo retto tra di loro, ciascuna un cantonale doppio NO 47,
Attraverso questi e le ruote scorre per ciascuna un albero N° 18
fissato a mezzo cli anelli d’arresto. Due striscie a gomito NO Za
funzionano da collegamento tra leva ed albero dell’eccentrico e
sono congiunte tra di loro secondo la forma fondamentale A 3.

Sull’asse delle ruote posteriori è stato montato tra i due nastri
N° i un anello d’arresto ed una ruota dentata N° 25 cIsc s’ingrana
colla ruota dentata N° 27 montata su un secondo albero N° 17.
Su questo secondo albero vi è ancora un disco perforato N° 24
ed una puleggia con vite d’arresto N° 21 solidamente avvitati.
Su queste ruote sono applicate degli eccentrici costituiti da canto
nali doppi N° 47 e da squacirette N° 12. Per l’eccentrico ecc.
vedere il modello precedente N’ 601.

No 601 Portantina
Pezzi necessari:

2 p. No 2 2 p. No iSa 27 p. No 37 2
4 ,, , 2a 3 ,, ,, 16 6 ,, , 37b 6
5 ,, ,, 3 1 ,, ,. 2t i ,, ,, 44 2
3 ,, 5 1 ,, - 22 1 ,. 45 7
4 - 12 1 ,, ,, 24 2 ,, 47

No 23
59
67
87

No 602 Automobile per Bambini
2 p. Noi
4, 2
1,
2, ,4
8, 5

2 p. No7
3 ,, 11

10 ,. _ 12
I - ., 15
I — ,, ISa

Pezzi necessari:
2 p. No17
I ,, ,, 18
i ,, ,, 21
I , ,, 23

24

i p. No25 4 p.
i ,, , 27 1

43 ,‘ ,, 37 i
4 ,, ,. 37b 5 -

i - ,‘ 44 4 -

No 47
53
54
59
67
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MARKLIN, Costruzioni N°3 <Si Costruiscono czòfl le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A>

Pezzi necessari:

5 p. No2
I ,, ,, 2a
1, ,3
2, ,4
3, ,5
3 - , li
6 - ,. 12
i ,. - 15
2 - ,, 16
2 , 17
1 18
2 , _ 20
i • 22
i - ,, 24

30 - , 37
5 - , 371)
i - 47
2 - ,. 52
6 • , 59
1, ,63
1 , , 66

Il piedestallo allargato da due supporti doppi N° 11 viene
montato, a mezzo di cantonali, sulla piastra di base. Due alberi
congiunti tra di loro a mezzo di manicotti d’accoppiamento
(alberi N° 15 e 16> recano il piatto. L’anello d’arresto superiore
montato sull’albero e funzionante da limite, preme, dopo avvenuto
carico, sull’albero della bilancia congiunto da una staffa, spostando
l’ago. La staffa di guida dell’albero della bilancia è avvitata
mobile con i bracci di quest’ultimo. L’ago solidamente avvitato
coll’albero della bilancia <striscia N° 2> reca come peso sull’albero
N° 16 due ruote a budino N° 20 nonché un indice costituito
da cantonali doppi N° 47. L’anello d’arresto montato sulla parte
inferiore dell’albero è avvitato mobile coll’albero inferiore della
bilancia (striscia N° 5> a mezzo di una vite N° 37. La scala
viene eseguita in cartone o legno sottile.

No 603 Balesfra e piedestallo da bersaglio No 604 Pesa lettere
Pezzi necessari (per piedestalio di bersaglio):

1 p. Ne 1 1 p. No 15a
4 - - 2 1 , ., 21
4, ,8 3, ,.22
4, _9 28, ,37
3 , - 12

Balestra ved. NO 333

Si passa un rivetto attraverso a cias
cuno dei piccioni fatti di cartone, lo si
piega e le due puleggie N° 22 de servono
da piede vengono avvitate coi rivetti. Il
piedestalfo, costituito da putrelle, porta una
puleggia NO 21 fissata a mezzo di squadrette
e recante a sua volta una striscia N° i
girevole, sulla quale si applicano i piccioni.
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<SI costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A) MARKLIN, Costruzioni N° 3

No 606 Vettura di montaggio

Pezzi necessari
4 p. No 1

18 — 2
2 ,, 2a
4 — 3
7, _5
8, 8

12 ,, 12
— 15

ISa
1 ,, — 17

19
- 22
- 25
- 26
- 27
-33
-35

77 - 37
47

- 52
-53
- 59
- 607

63

Pezzi necessari:
8 p, No I
4, _2
2,, ,, 3
2,, ,.4

11 ,, - 5
- ‘, 8
- - 10
- - 12

15
iSa

- - 19
- - 20
— 22
- - 25
- - 26
- - 27
- “ 33

67 ,, ,, 37
2 ,, - 52
2, M
6 - - 53
2 - ,, 60/7

No 605 Montacarichi

Fig. 605 a.

I pilastri d’angolo si compongono ciascuno di due putrelle
congiunse da stecdìe, la congiunzione trasversale viene ottenuta da
striscie N° 2 rispettivamente da striscie sovrapposte e congiunse
N° 3 (70 foro Il fondo dell’elevatore è formato da due grandi
piastre rettangolari N° 52 e le pareti laterali conte pure le staffe
di sospensione da striscie N° 2. Sulle travi trasversali più alte
<ved Fig 605a> si costruisce, servendosi di due staffe di congi
unzione conte supporto e di striscie N° 2 e 5 come travi tras
versali, il supporto per l’albero di una della carrucole e di due
cantonali doppi avvitati con squadrette al pilastro quello per
l’albero dell’altra carrucola. Lateralmente sul snontacaridii si
applica la cassetta degli ingranaggi. Una ruota destata N° 25
montata sulla nianovella nell’interno della cassetta si ingrana in
una grande ruota dentaca N° 27 montata su un albero 15a.
Sulla noonovella vi è fuori una ruota dentata N°26 funzionante
da ruota d’arresto, secondo la forma fondamentale C 3. Due
cavi tesi tra base e tetto servono da guida per l’elevatore.

L’azionamento viene effettuato a mezzo di una cosidetta
trasmissione ad ingranaggi <ved. forma fondamentale F 1> allo
scopo di poter sollevare il carico relativamente alto con uno
sforzo piccolo. Un nottolino d’arresto applicato secondo la
forma fondamentale C 4 permette di arrestare la piattaforma in
qualsiasi posizione.
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MARKLIN, Costruzioni N° 3 (Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A)

No 607 Coltivatore
Pezzi necessari:

O p. No 12 4 p No 22 4 p.
2 ,, , 15 1 ,. 24 1
i ,. — 16 60 ,, _ 37 1

— 17 1 — 45 2
i ,, — 21 1 • 47 2

La parte anteriore formata da due striscie N° i piegate
tra il 60 e 70 nondié tra il 170 e 180 foro, come rappresen
tato dall’illustrazione. Il telaio posteriore consiste di due
ulteriori striscie piegate ad angolo retto tra il 170 e 180 foro
e viene, nello stesso modo come la parte anteriore, rinforzato
da nastri e putrelle, L’una delle due ruote posteriori (No 66>
è montata folle tra due puleggie con vite d’arresto N° 22
sull’asse della ruola mentre l’altra, avvitata ? mezzo della
puleggia con vite d’arresto N° 21, montata sull’asse posteriore.
L’asse posteriore si compone di due alberi N° 15 congiunti
da un manicotto di accoppiamento N° 63. Le diiaviglie sono
rappresentate da striscie No 2.

Pezzi necessari:

2 p. No 1 1 p. No24
10 , - 2 1 - - 27

2 • 2a 39 ,, , 37
i , 3 3 - , 37h
2 • 4 1 • 45
2 • 5 1 ,, , 47
2, 8 1,, 54
2 , ,, 9 2 - 59
4 , - 12 2 - _ 60/7
2 ,, 15 1 - , 63
i - 18 2 • 66

5 p.
18 -

3’
3,
9

Noi

20
-3
-4

5 Is.
2,
4’
2,
2,

No 5
‘7
‘9

10
11

No 59
60/7
63
66

- 67

No 608 Rastrello

Il telaio viene eseguito con due
striscie N° i congiunte a sovrapposi
zione e piegate ad angolo retto collegate
a mezzo di squadrette a due putrelle
congiunte pure a sovrapposizione. Le
ruote avvitate coI- disco perforate N° 24
rispettivamente colla grande ruota clen—
tata sono montate fisse sull’asse. Le
putrelle del telaio recano due staffe
di congiunzione N° 60/7 funzionanti
da supporti per il sedile.
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Si costruiscono con le scatole N° 3 oppure 2 e 2 A> MARKLTN, Costruzioni N° 3

No 609 Berta mobile No 610 Funicolare per scarico di materiali
Pezzi necessari:

p. No 1 2 p. No 22
, ,, 2 1 - ,, 25• 3 1 26
,, 5 1 ,, 27
, .,7 1’. ,33

‘. ,, 8 2 — 35
, ,, 11 65 — 37
. 12 1 ,, ,, 44
. 15 1 — - 45
, ,, iSa 4 — 47
, ,, 16 2 ,, 52
, ,,:l9 2,, .53
‘. ‘.20 3,, ,,59
, ,, 21 2 ,, ,, 60/7

Pezzi necessari:La costru2ione della funicolare risulta
cfiiaraniente dall’illustrazione. La fune attac
cata al carrello scorre sopra le due rotelle
di guida montate sai sostegno nondd sopra
la puleggia folle del gancio e viene attaccata
sul supporto superiore. Il gancio reca un
contrappeso il cui peso dev’esser tale da
tirare il carrello vuoto su per il piano incli
nato. Se il carrello viene sutficientemesre
caricato nel punto di carico esso scende
mosso per effetto dcl proprio peso, si scarica
automaticamente a bilico e ritorna di nuovo
automaticamente, per cifetto del contrappeso.
al punto superiore ove viene affettuato il
carico, —-

10 p. No 1
12 , 2
3, .3
2,, ‘.4

12 - 5
4 ,, - 7
8,, ,8
2,, ;, 9

10 ,, - 12
1 - ,, ISa
2 ,, - 16
2 ,. 18

4 p. No20
I - - 21
1 ,, 22
i ,, ,, 23

80 ,, ,, 37
1 - 44
2 ,, ,, 52
2 - ,, 53
1,, ‘.54
1 , ,, 57
5 - ,, 59
4 60/7

Bisogna osservare dne la rotaiasia discosta dal sostegno <vedifig. 6l0a) onde lasciar passare ilvagone.

Fig. 610a

Fig. 609a
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NARKLIN, Costruzioni NO 3 (Si costruiscono con Te scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A)

Pezzi necessari:
10 p. Noi
11 ,, 2
2, ,3

11 - 5

4, ,8
2 , — 11

12 , ,. 12
2 , - 15
1 ,, ,, ISa
5 ,, - 22
i ,, ,, 24

74 ,, ,, 37
i - 45
2 , ,, 47
i ,, 52
2 ,, ,, 54

-3 59
3 , ,, 60/7
4 ,, 67

Pezzi necessari;
16 p, No2
6, ,3
9, _5
4, ,,7
4, ,8

20 , , 12
2 , 15a
4 - ,, 35

77 ‘ - 37
i , ,, 52
i , 54
1 57
4 , 59
E. , 60/7
4 , , 67

No 611 Camion con cappotto No 613 Tamburo pulitore

Apparecchi del genere servono per la ripulitura di metalli

spezzati e si deve tener presente che il movimento del tamburo

sia assai lento giacdsè diversamente, e ciod se la rotazione fosse

troppo forte, le parti di metallo, anzichd sfregarsi fra di loro per

la ripulitura, verrebbero lanciate, causa la forza centrifuga,

contro le pareti girando con queste.
La pareti frontali del tamburo sono costituite ciascuna da

tre striscie N° 2 che sono fissate da una parte con due viti sul

disco perforato N° 24 mentre dall’altra parte, delle striscie N° 5

disposte a cerchio l’una sotto l’altra, danno la necessaria rigidit.5.

L’asse del tamburo è formata da due alberi N° 15a uniti fra

di loro da manicotti di accoppiamento N° 63.

2 p. N°1
16 - , 2
4, ,3
6, ,5
2, ,7
2, ,8

Pezzi necessari:
20 p. N°12

2 - ,, iSa
I - - 16
1 , - 19
I , , 21

2 - , 22

1 p.
63,
2,.
3-
1,
2,

N° 24
37

- .59
60/7

,63
- 67

No 612 Rimorchio
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<Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A> MARKLIN, Costruzioni N° 3

Pezzi necessari:
10 p. N°1
18,, .2
2, ,2a
5, .3
4,, .4

12 ,, - 5
6,, ,8
4, .9
2,, 9c
8, .12
1 — , ISa
2 ,, , 16
i — 19
2 ,, * 22

102 — i . 37
1, .44
2 ,, , 52
1, .55
2 - , 59
i - , 60/7
1, 63
1, ,66
3,, .67

No 614 Cannone No 615 Mulino a vento
a ‘trespolo

6 p.
4-
6,,
2,,

12
4-

N°2
• 2a
.3

.7

Pezzi necessari:
4 p. N° 10

15 _ , 12
1 . , 15
2 , — ISa
2 ,22

68 ,, , 37

4 p. N°47
2, .53
5 - * 59
3 - • tofl
1, .63
4 , , 67

La bocca da fuoco viene eseguita in cartone.
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MAR.KLIN, Costruzioni N° 3 <Si costruiscono con le scatole N° 3 oppure 2 e 2 A)

No 616 Scala meccanica

Si incomincia col costruire la parte inferiore, secondo figura 616c prendendo due
putrelle come stangoni laterali1, e congiungendole in alto e in basso 2 con deiit striscS
trasversali N’ 3 Quali puntelli5 pel cavalletto servono delle striacie N 2 applicate agli

stangonit ad angalo resto. Le ssriscie5 congiungono le asanghe’ coi puntelli2. Gli stangani

della parte essensibile della scala <fig. 616b) sono pure costituiti da putrelle, applicate

però in sensa inverso di qssclle della pnrte inferiore, e le cui estrcmitò sono collegate

sta ssriscie N5 5. — Due bulloni5 con dado servono da guida e da punto d’appoggio per

la parte estensibile della scala. Il carrello <llg. 616a) è facile da costruire secondo il

disegno, ed è fissato a bilico con delle squadretsc agli stango ni della parte inferiore della

scali I dse alberi delle manovelle nono assicurati con pigsione e nottolino (secondo forma

fandanneestale C 3).

104

3’
2,
4’
2,
4’

15
2,

2,

Pezzi necessari:
N51 3p.
,2 1,,
,3 2,,
,4 2,,
.5 4,
.7 4,

9 46
,12 i
,15 4,
,l5a i
,i7 4
- 10

N5 22
23
26

- 33
35
35a
37

- 45
- 59
- 60:7

67

Fig. 616b

Fig. 616a

Iiig. 616c



necestao i:
io. Noi

— 2a

Od

9c
10

— 12
15
l5a
16
18
19

- 20
• • 21
- . 22

1 21
I ,, • 24
2 26
I - • 32
1 ,, 8da

90 ., 37
1 • • 37b

(Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A)

N° 617 Barca volante
Pezzi necessari:

I p. Nu17
6 - ,, 22
I ,, - 24

78 — _ 37
1 ,, - 32
5 ,‘ ‘A 59
o ,, 00:7
i ,, 03
4 ,, ,, 07

IVIARKLTN, Costruzioni N° 3

No 618

Grà mobile da cantiere

,0

000

0 0 -%

0 0© %%%,

-

—

- ,,
,/

r- —-W ,‘

in -

sbdfl DI I IotoC9

o ° —- a,
o’ “Pezzi

6
18
4
a
9
2
3
2
2
4
2

22
2

2
4

4

La cornice formata da poatrelle No 8 è rinforzata da striscie. I quattro supporti della
altalena tono avvitati in alto coa piastre rotonde applicate agli alberi 15 e l5. Tale modello
è specialmente loteretoante quando per mezzo deI nostro motore ad orologeria No 201, viene
messo in movimento. A questo scopo all’albero superiore destro, viene avvitato on disco per
forato N’o 24. con una striscia del No 2. Un albero a snaoovelia applicato all’altra estremie5
della striscia, consistente in un albero No 17 due puleggie del No 22, un manicotto No 63 e us
anello d’arresto No 59, viene unito all’albero del motore per mezzo di una striscia No 1.

1 p.No43 8 p.No59 !2p Ns88
2 ,, ,, 52 1 - ,, 007 1 ,, ,, 89:22
1 ,, - 53 , 1 - - 05 1 ,, - 8906
2,, ,54 1,, .66 4. ‘Alto
1 - 57 1 • 67
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MItO.RKLIN, Costruzioni N° 3 Sf costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A>

No 619 Autobus

Ioig. 619a.

2 p. No i
7 - .2
4 , - 2a
4, _3
2,

il _ 5
4, ,7
4,

Pezzi necessari:
2 p. No9 1 p.
4 - - 10 1
4 — — 11 2

24 — ,. 12 i
i — , 15 i -

i ,, - l5a I
i • 16 i

2 ,, ,, 17 1

Il telaio dello cbassis è formato da putrelle N° 8 e 9 con

giunte con delle striscie sovrapposte e tra di foro collegate con

due grandi piastre rettangolari No 52. I supporti per le ruote

posteriori sono formati ciascuno da due striscie N° 5 e 7 montate

sul telaio. Due piastre a settore NO 54 avvitate sulla

piastra rettangolare anteriore congiunte dalla piastra

rettangolare 53 rappresentano la cassa del motore. Il praticissimo

meccanismo di guida merita di esser menzionato particolarmente.

L’albero di guida col volante è montato su una striscia N° 5

avvitata alla cassa del motore e reca sotto la piastra

rettangolare anteriore N° 52 una ruota dentata N°25. Alla

distanza di due fori nella piastra anteriore del fondo è stato mon

tato un secondo albero N° 16 sul quale si trovano, solidamente

avvitate, una, seconda ruota dentata N° 27 nonché un disco per

forato 24. Sui due alberi N° 17, neI supporto doppio N° 11 e

congiunte a mezzo di squadrette alle putrelle del telaio, vi sono

le ruote anteriori. I due meccanismi girevoli delle ruote anteriori

recano lateralmente delle squadrette colle quali gli alberi di con

giunzione (striscie N° 5> comunicanti col disco sono avvitati

mobili. Il resto della costruzione risulta dalle illustrazioni.

No 20
21
22
23
24

- 25
- 26

27

89 p. No37
4 - - 47
2 - - 52
3, _53

-54
6 - - 59
4 - 60/7
4 - - 67
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<Si costruiscono con le scatole NO 3 oppure 2 e 2 A) M1O.RKLIN, Costruzioni N° 3

N° 620 Scala cli salvataggio montata su automobile

Hc j• iiil

Fig. 620a.

Pezzi necessari:
14 p. No 2 2 p. No 15 1 p. No 27
4 — 2a i — 15a 1 33
6 3 2 , 16 2 , , 35
i — 4 2 — 17 82 , 37
8 5 1 ,, 19 14 , 37b
4 — 7 1 ,, 26) 2 • 52
2 — , 8 1 — 21 2 • 54
2 — 9 i 6 — 22 5 • 59
4 - 10 1 ,, 24 6 • 60/7
2 — 11 i 25 4 , 67

20 — 12 1 _ 26

La torre regolabile a mezzo di un sistema a cesoia, è montata su due assi cli cui l’una solidamente avvitata a mezzo cli squadrette col telaio
dello diassis mentre l’asse posteriore è mobile tra due putrelle N° 9 funzionanti da rotaie di scorrimento. Le putrelle sono montate, per l’altezza di due
dadi, sui telaio dello dsassis e formano in questo modo il piano di scorrimento per l’asse mobile del sistema a cesoia. Questa asse è congiunta a mezzo
della fune di comando all’asse funzionante da tamburo a fune (ved Fig, 6ZOa), Una ruota dentata montata sulla manovella (ruota dentata N° 26) e
munita di nottolino d’arresto, permette di arrestare la torre in qualsiasi altezza. Il meccanismo di guida è lo stesso come quello descritto nel N° 619.
La rimanente costruzione dovrebbe risultare chiaramente da Fig. 620 a.
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MÌRKL1N, Costruzioni N°3 (Si Costruiscono con le scatole NO 3 — oppure 2 e 2 A>

No 621 Grù a braccio girevole

/

No 622 Autocarro con grù girevole

Pezzi necessari:
4 p. N° 1 1 p. N° 19 3 p. N° 37b .2171
4,. ,3 3,, ,,2O1 ,45
2, ,4 i • ,21 2, ,,52

il ,, ,, 5 6 , ,, 22 2 ,, ,, 53
2, ,7 1 • _23 2, ,54
2,, ,8 1, ,,241 ,, ,57
1, ,iO 1. ,25p6 ,59 - 3

1 • 11 2 , ,, 26 6 ,. ,, 60/7 -

4 • 12 i , ,, 27 1 , 66 “ ‘

3 ,, 13 1 , ,, 32 4 ,, ,, 67
1 ,, 16 1 , ,, 1 — ,, 89 22
2 ,, , 17 1 , ,, 35 1 — - 89 60 •f ;
1, ,16!63 -,,37i

11

5 3 3’
,;

5/

3!

5,
I..

- ‘ —.—a

L -tj

Sopra la piastra rettangolare N° 52 situata sulla parte
posteriore dell’autocarro, posa un disco N° 66, munito di
corona dentata, sul quale è costruita la grfs stessa. Nella corona
grande ti-sorde una puleggia N° 22 fornita di corona dentata la quale
è collegata con una piccola ruota dentata N° 26, per mezzo di un
albero N° 17. Per mezzo di una vite senza fine applicata alla
ruota dentata si rende la grs girevole. Le ruote anteriori sono
disposte in modo da poter girare (paragonare figure 361 e 361 a.

8 p.
16 —

4”
4,,
2,,
8,,
4
4.,

3-
1,.
1,.

4”

Pezzi necessari :‘ , ‘ -

N° i 6 p. N° 22
2 1 _ 23

Sa I , 25
,5 1, ,26

7 1 , ,, 27
,,8 1, .3,3
,9 78 ,37
,12 2 ,, ,53

lSa I ,, ,57
16 6 ,, .59

.17 6,
,19 1, ,66

20 1 _ 67 ‘

La piattaforma è costituita da un disco NO 66 fissato sul pilastro
e sul quale è stato montato un disco N° 67 a mezzo di anello
d’arresto e puleggia girevole in un albero N° 17. Due staffe di congiunzione
N° 60/7, recanti il braccio, sono solidamente avvitate sulla piastra girevole.
La ruota dentata N° 25 montata sulla manovella 19 s’ingrana in una ruota
dentata montata sul tamburo a fune (ruota dentata N° 27>. Il cavo tro
vantrsi sul tamburo a fune scorre sopra la rotella di guida montata
nell’estremità del braccio raggiungendo il gancio inonracarid-d (s’ed. torna
fondamentale D 2. Il ontrappeso è rappresentato da ruote a budino N°20
e da puleggie con vite d’arresto NO 22 trovantesi miella cassetta degli ingranaggi.
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<Si costruiscono con le scatole N° 3 - oppure 2 e 2 A)

I p. N°57
8 59
6 r60!7
1 63
1 67
2 • 68
4 • 110
2 ll15

MARKLIN, Costruzioni N° 3

No 623 Ponte da carico con griDi da cantiere

Pezzi necessari:
10 p. 34° 1 4 p. N° 10 5 p. N522
14 2 1 11 1 23
2 — 4 6 12 1 24
2 • 5 3 ISa 2 - 26
2 6 2 16 1 ,, ,, 27
4 ,, 7 2 • 17 I —
8 , 8 4 — , 18 3 — 35a
2_ 6d 1,, .19 98,, ,,37
4 — • 9 4 — ,, 20 6 — — 378
2,, ,9c, 1,, ,21 i,, ,,52
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MARKLIN, Costruzioni N° 3 (Si costruiscono con le scatole NO 3 — oppure 2 e 2 A> PI

No 624 Grù da cantiere
Pezzi necessari:

6 p. NO 1 2 p. N° 19 2 p. N°37b
18, ,2 4,, .20 1, ,46
2,, ,2a 2,, ,22 2, .,52
2 • 4 1 ,, , 23 3 ,, 53
2 5 1 ,, ,, 24 2 ,, 54
3 - - 7 1 ,, , 25 1 ,, ,, 57
4,, ,,9 2,, ,26 6, ,,59
4 - 12 I ,, , 27 3 , 60/7
2, ,16 2,, .331, 66
2,, 17 72,, .371

‘“o

8
9 I

7
5

16
17

01

i -

15 -

- 3

2

Fig. 625 a.

- :jt F

Le due piastre a settore nelle quali vengono avvitate le putrelle del piede
stallo vengono congiunte da giunture. A metà dell’altezza del piedentallo si mon
tano i bracci del tavolo0 <grande piastra rettangolare No 53) sostenuti posterigr
mente da sqsadretse . Più sopra si monta° su ciascun lato due striacie No 5
funzionanti da bracci per i supporti4 della leva del trapano5. Per effetto del
contrappeso 9 la leva ritorna sempre nella sua posizione iniziale. La staffa No 46
funzionante da mandrino ‘° è montata su due supporti doppi No 11 avvitati nel
supporti . L’asse delle rotelle di guida” <ved. flg. 625 a) è montata nel supporto
a cavallo No 45 e fissata a mezzo di una vite attraversante il foro medio del
stxpporto a cavallo’2 avvisata con dadi da entrambe le estremità in modo che la
vite preme contro l’asse. Sulla monovella è stato montato il volante Il la cui appli
cazione è stata fatta secondo la forma fondamentale A 6. La fune di consando°°
scorre dal volaste” sopra le rotelle di guida’° al disco del mandrino 1 (ved.
forma fondamentale E 3>.

No 625 Trapano verticale

Pezzi necessari:

4 p. N°3
4, .5
2, _

4 - ,, 10
3 - ,. 11

10 - ., 12
2 - - 15
1 , - 16
i . - 19
i , , 20
i - , 21
2 , _ 22
1 , 25

51 , _ 37
1 • 45
1 46
1 , , 52
i • - 53
2. ,.54
5 59
i _ 66
I • 67

Le due piastre di base <N o 52>
sono congiunte nel mezzo da una
striscia No 7 funzionante da sup
porto per l’asse girevole della
gru. Le due piastre di base N° 53
della gru nono solidamente av
vitate a mezza di un disco per
forato sull’asse girevole col
disco NO 66 funzionante da disco
girevole. Il braccio è montato
girevole nella piastra ret
tangolare (N’ 53> anteriore e
viene comandato dalla manovella
posteriore la cui ruota dentata
No 25 s’ingrana nella grande
ruota dentata No 27 del ta,nt’uro
a fune. La manovella anteriore
con nottolino d’arresto serve per
il sollevamento ccl abbassamento
del gancio moniacaridsi. I con
to-appesi sono rappresentati da
quattro ruote a budino montate
su un albero nella cassetta degli
ingranaggi.PEEj
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(Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A> MARKLIN, Costruzioni N° 3

No 626
Sega circolare con rinvio

Pezzi necessari
4 p. N° I 1 p. N° 19 1 p. N° 52
4 - 2 2 • 22 1 — , 59
2, 5 1, ,,27 6,, 60/7
I, l5a 30, ,.37 1,, 67

No 628 Sega circolare oscillante

No 627 Affilatrice

Pezzi necessari:
6 p. N°2
2 , 2a
4,
4,
2 •

2 ,, , 16
2 , , 18
i , 21
2 ,22

IS ,, , 37
2 , , 52
2 ,, _59
4 - 67

Le due tavole sono poste a sons certa distanza sulle putrelle° per lasciar passare laSega circolare. La disposizione dei piedi della tavola, dei puntelli e delle otriscie di congiunzione risulta chiaramente dalla figura. I pilastri d’angolot della colonna sono puredelle putrelle, puntellate contro le striscie di fondo con delle strisciO No 1, che in altosorpassano di cinque fori il punto di fisssaggio° e che in basso sono prolungate con unastriscia’. Insieme con delle otriscie° queste estreonira sporgenti formano il supportodell’albero5e delle puleggies di trasmissione. A questo albero sono sospese le bracciadel pendolo 2 composte di striscie No 2 e congiunte con staffe i; queste braccia portanoalla loro estremit5 inferiore l’albero della sega’° con la puleggia°° e la Sega circolare<ruota dentata No 27).
Per facilitare il lavoro, una con un peso “ applicata al braccio del pendolo 02riporta in basso il braccio stesso, prernendolo Contro il legno d negare.

Pezzi necessari;
4 p. N’ I

15 ,, - 2
7,, ,5
2 ,7
4, ,8
2 - - 16

- 17
I , - 19
6 - - 22

27
59 - ,, 37

2 , 52
4 - - 59
6 , ,, 60/7

67
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MÀRKLIN, Costruzioni N°3 (Si costruiscono con le scatole N° 3 —- oppure 2 e 2 A)

No 629 Ponte girevole

8 p.
4-
2,

11
8,
8,

Pezzi nccessari:

N3 I 2 p. N° 15 2 p. N°52
.,2 I - 193_ ,,53

,4 2_ ,22 2, ,,54

5 I,, 26 4, ,,59

_8 i ,32 1, ,,60J7

,12 74 • 37 I I - ,67

—s-

______

Fig. 629a

I ponti girevoli servono per il transito sopra canali e fiumi e per permettere il passaggio libero di navi a cassero alto, alberi

fumaioli ecc.

Il parapetto costituito da putrelfe N° 8 <congiunte con sovrapposizione del 30 foro) e striscie N° I e 5, viene collegato da

striscie N° Z. Gli archi (striscie N° I congiunte con sovrapposizione> sono congiunte colle travi a mezzo di squadrette. La base

del ponte è fissata colle due striscie trasversali su un piccolo disco funzionante da disco girevole. Il disco è stato applicato e

solidamente avvitato sull’albero verticale recante la ruota dentata di comando. Q,iuesta ruota dentata s’ingrana nella vite perpetua.

Detto albero orizzontale reca pure una puleggia congiunta a mezzo di cinghia semnhincrociata alla seconda puleggia montata sulla

mnovel la.

N° 53.

La cassetta d’ingranaggio della manovella è formata da due piastre a settore N° 54 coperte da una piastra rettangolare
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(Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2A.>

No 630 Trattrice con due rimorchi

MARKLIN, Costruzioni N° 3

3 p. N° 1

12 2

2 , - 2a

6, ,3

2,

12 5

2 •

2,

4, _9

2 ,, 9c

3 ,, 10

Pezzi necessari

4 p. N° 11

30 , 12

I • 15

1 iSa

1 16

1 17

i , 21

6 , - 22

1 23

1 , - 24

1 , 27.

106 , , 37

1 p. N° 46

i - 47

1 - 52

2 - 53

2,

5 - 59

2 , 607

2 • ,66

2 - 67

2, ,88

4 - 110

111/5

8 pN°2 8 pN°8
1, ,,3 4_ ,9
4 — 4 3 - 10

12 ,, 5 3 — _ 12
2 , ,, 6 2 ,, , 15
4 - ,, 7 3 - iSa

No 631 Autocarro da trasporto

Pezzi necessari:

2 p. ì’4° 16 1 p
I ,, 17 1
4 — 20 1
I 21 4
6 ,, - 22 95
I _ - 23 1

N°24 1
25 4
27 2
35 2
37 2
45 1

p N°46 1
47 8
52 5
53 2
54 4

- 55 4

p N° 57
- - 59
- 60/7

,06
- 67

- 110

8



MARKLIN, Costruzioni N° 3

No 632 Piccolo carrello eleftrico

(Si costruiscono con le scatole M° 3 — oppure 2 e 2 A>

No 633 Carro eleftrico

1

6 p. 77°2 16 j).
6,, ,3 1,
6,, ,5 2,
2,, 6 I,
t_ ‘7 4,
4 — 10 1

Pezzi necessari
N°12 1 p

iSa 57
16 9
18 1

,20 1,
25 1

N° 27
37
3Th
45

‘45
52

8 p. N° 59
6,, ,6O/7
4,, 87
2 ,, ,, 88
4 ,, 110

Pezzi necessari
6 p. N°1 4 ja. N°9 I p.
8, ,,2 2,, ,9c 1,
4 , - 2a 2 ,, , 10 2
2 ,, 4 13 ,, , 12 104
5 , - 5 1 ,, , 15 1
2 , ,, 6 2 — , iSa 1
4 , ,, 7 1 ,, ,, 17 2 —
4 , 8 2 ,, , 22 2

114

N° 24
27
35a
37
45
46
47
52

3 p N° 53
8 , , 59
4 - - 60/7
i - ,, 63
4 - ,, 67
2 , ,, 88
4 - ,, 110



Pezzi necessari.

NG2 1 p. N026

,,27

,5 2,

,1O 51

,12 3
,

,,I5 2 ,52

lSa 2 -

,,16 i
,,

. ,,20 i,

21 7 ,, -

6 , ,, 22 6 *
,, 60/7

23 2 ,, ,, 66

1 , , 24 4 - - 67

,,25 4 110

(SI COS8FUjS00 COri fe scatole N° 3 Oppure 2 e 2 A>

N° 634

Piccola automobile a due posti

MARKLIN C
uzionjN03

No 635 Traftrjce

O owo°°°°° O O

o O ® lig. 634a

1 •a
5,,
4,,

12
2,,
4,,

6 p,
2,

6

4,

5.

2,

2,

1,

Pezzi necessari.
N° I 4 p. N° 10 i p. N 25 2 J3.

2 14 , 12 i 27 6
2aÌ 2,, • 37 6

ISa i * , 37b 4
, 18 i ,,

.22 . ,46 3,
6 j — 23 4 ,

47 2
- 7 1 ,, . 24 i . ,, 52

54
59

— 60/7
- 67

87
110
113/5

115



(Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A>

io p. N° i 4 l.
18, ,2 2,

-

2, ,2a 5,,
—

5, ,31
i ,,42,
12, ,,5 1

-

2,, ,. 6’ 1
4, 7 6,,
8,, 8 1,

o.. - 2 ,, , 8d i

o

o.
-

—

MMKLIN, Costruzioni N°3

No 636 Ponte
Pezzi necessari:

10 p. N° 1 4 p. N°9
16,, ,2 2, ,lO
2,, ,3 8,, ,12

o
-

.

4 - , 4 100 - ,37
Oe000. tt

‘

12 , 5 2 , 52
• ,

°° 000•• • 8. 8 4,, 110

lj
•S000050 .0000

100 Vso 000
0S V

: • —

No 637 Pon±e ferroviario con segnale
-

r

Pezzi necessari:
N°9 104 p.

9c I -

,ii 2,
,16 3

17 8
18 3
21 5

,22 I
23

N° 37
- 45

52
5,3
59

87
88

116
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MARKLIN, Costruzioni N° 3 (Si costruiscono con ie scatole NO 3 oppure 2 e 2 A>

No 640 Cacciatorpedirnere
N° 52
‘53
-54

59
- 60/7
,63

67
- 87

110

Il corpo della nave è composto di striscie e cli putrelle. Le ultime sono impiegate nel centro e sostengono la coperta, formata da grandi

piastre rettangolari e putrelle, sulla quale vengono fissati: la torre di coniando, l’albero, camini, riflettori, ecc.

Tra le putrelle superiori’N 8, collocate ai due lati del corpo della nave, davanti e di dietro viene avvitata una grande piastra rettangolare’

N0 53 e su queste nuovamente a destra ed a sinistra, viene collocata in lunghezza ancora una putrella8N° 8. Queste putrelle portano due grandi

piastre rettangolari4N° 52, alle quali sono avvitati, mediante squadrette N° 12, i camini costruiti di cartone.

Il rimanente della costruzione, il piazzamento dell’artiglieria, alberi, aste di bandiera ecc, è chiaramente visibile dall’illustrazione.

E’ da osservarsi ancora che la nave è mobile, Due alberi5N° l5a, ognuno con due puleggie6N° 22, poggiano nelle striscie inferiori FQT

manti il corpo della nave.
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Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A> MARKLIN, Costruzioni N° 3

Pezzi necessari
2 p. N°1 1 p N°24
4 ,, - 2 93 ,, , 37
4 ,, ,, 2a 9 ,, 371,
6 , _ 3 2 ,, _ 47

10 , - 5 2 ,, _ 52
6, 8 1, ,,53
2, 9c 2, 54
2 ,. , 10 8 • 59
5 , 12 5 - 60/7
2 ,, ISa 1 ,, 63
i , ,, 16 1 ,, ,, 67
2 ,,22 4,, I10

La costruzione di questo modello di molto effetto è
notevolmente facilitata dalla seconda illustrazione (fig. 641 a).

Per la costruzione del telaio, chiaramente rappresentato
da entrambe le figure, non è necessaria alcuna spiegazione Il
movimento dei due stacci, collocati fra i telai, si effettua dalla
ruota a mano (disco N° 67 con manicotto di accoppia
mento N° 63 come manico) e dal disco perforato1N° 24 collo
cato sullo stesso albero. I due stacci sono legati leggermente
per mezzo di due strisciN°5 e pendono da due alberi3N° 15a.
Questi poggiano nelle striscie superiori4del telaio e sono tenuti
fermi da anelli con vite di arresto. Una striscia5 N° 3 muove
gli stessi di qua e di là ed è avvitata leggermente da una parte
col disco perforato1e dall’altra con una squadretta6N° 12, la
quale è posta alla staffa di congiunzione N° 60/7 dello staccio
inferiore.

No 641 Staccio

Fig. 64la
1.9



MARKLIN, Costruzioni NO 3 (SI costruiscono cori le scatole Ml 3 — oppure 2 e 2 A)

No 642 Macchina da cucire No 643 Macchina per tagliare foraggi
8 p. N° 59
3 ,, ,, 60/7
1 ,, , 65
1 - 67
4 ,, ,, 110
I ,, 111/5

NI Sp.
2 3,
2a 8

,3 2,

Pezzi necessari:

i p. N° 23

0 0 24
1 ,, ,, 27

99 0 0

5 , 37b
0 0 40

i 0 0 43
2 , , 47
2 , , 52
2 , 53

0 0 54
1,055
7 0 0

N°16 3 , — 607
IT I , , 63

O 18 2 , , 55
O 21 1 , o 67
O 22 2 , , 110

Pezzi necessari:
6p.N° 1 4p. N°9 Sp.
4 ,, , 2 2 , , 9c 1
4 ,, , 2a 3 , , 10 1
4 ,, ,, 3 1 — , 11 1
2,, , 4 13, , 12 1

10,, , 5 3,, , lSa;95
4 ,, , 7 2 ,, , 16 4
2 , 8 4 ,, _ 20 1
2 ,, 84 1 — ,, 21 1

N° 22
24
26

- 26
32

O 37
37h

O 52
O 55

.1

Fig. 64Za

6 p,
13 -

2,
4—

Pezzi necessari
N55 2p.N59c’ 1p

— 7 4 ,, — 10 1 -

8 1 — — 11 I —

,,8d 12,, ,I21_
9 2,, ,ì5a 1,

120



(Si COStCUISC0flO con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2A)

No 644 Sega a nastro mobile

D?\J Costruz0flI N°3

Fig. 644a.

Pci ncceSSari
N° 7 8 p. N 12 1 p. N° 19 1 p. N° 28 2 p. t4 37b 3 p. N° 53

8 3 ,, 15 4 ,, 20 2 ,, 26 1 ,, 55
84 2 • I ,, 21 1 • 27 1 ,, 57
9 2 ,, il 6 ,, , 22 1 ,, 32 1 , 46 8 ,, ,, 59
o 2 17 1 ,, , 23 6 ,, 31 4 47 6 ,, 607

11 l i81,, 2498,, ,,371.

4 p. N°
6,
4,,
4,,
4,,

1 3 P.
22,,
2a 2
3 1,,
4 4,,

2 p.
4,,

15
4,,

66
67
87
510

11115
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8 p.
18
4,
2,
5,
4,
8,
4,
3,
1,

16
2,
1,
1,
3,
2,
1,
6,
1,
1,

Pezzi necessari:
N°1 2p.
,2 1,

2a i
,4 i,

5 103
_7 1,
,8 i,,
,9 1,
,i0 2,
,ii 2
,12 i
,15 i
,16 8
,17 i
,18 i
,19 2
,20 i
,22 i
,23 2
,25 2

N°26
32
33a
35
37
376
44

- 46
52
53

O 55
57
59
63
65
67
89/22

O 89/67
_110
,lil/5

?vIARKLIN, Costruzioni N° 3 <Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A>

No 645 Grù girevole a torre

Fig. 645a.
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MARKLIN, Costruzioni M° 3 <Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A)

No 647 Piccola grù girevole a vapore

Fig. 64?b.

Pezzi necessari:
2 p. N°16

17
1 p. N°446 p. N°1

18 ,, ,, 2
4 , 2a
4,, ,3
2,, , 4

11 ,, ,, 5
3 ,, 1P 7
2 , , 84
4,, ‘9
2 ,, ,, 9c
4 ,, , 10
3 ,, , 11

16 ,, , 12
3 - , 15
i ,, ,, iSa

1,
2,
2,
4’
1,
6,
1,,
1,
1,
2,
1,
1,
1,
5,

96

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
32
33a
35
37

1 ,, , 46
2 ,, ,, 52
3 ‘, n

2 ,, ,, 54
1 ,, 57
8 ,, ,, 59
4 , ,, 607
1 ,, , 63
1 ,, , 65
1 ,, ,, 66
4,, ,57

5 ,, , 87
1 ,, ,, 8922
1 ,, 8946
4 ,, nilo

4 , , 371 2 ,, ,,ilI!5

Fig. 647 a.
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<Si costruiscono con le scatole N° 3 — oppure 2 e 2 A) MARKLIN, Costruzioni N° 3

Pezzi necessari:
12 p. N°2

2 ,, ,,

4, ,3
4, ,4
6, ,5
2, ,6
4, ‘7
8, ,8
1, ,,9

19 , ,, 12
2 - , 15
3 - ,, iSa
2 16
i ,, , 17
I , 19
3 , - 20
6 - 22
1 _ ,, 24
1 ,, 23
I ,, , 26
I - 27
i ,. , 32
1 - - 35

98 _ - 37
4 ,, 375
1 ,, , 46
4 - 47
3,. _53
2 , - 54
8 - - 59
6 - , 60/7

i — ,, 63
2 - ,, 66
4 — - 67

16 ,, , 87
2 ,, 8922
I — - 89/66
i — - 8967
4 ff110
2 - ,lli/5

No 648 Pressa a frazione

Fig. 648c.



MARKLIN, Costruzioni N° 3 <Si costruiscono con fe scatole NO 3 — oppure 2 e 2 A>

No 649 Motore Diesel a du.e cilindri

Pezzi necessari:
N’ISa 4 p. N°22 6 p.
,16 I — , 23 1
,I7 i ,, , 24 1
,18 2, ,26 2,
,20 94,, ,37 2,

126

8 p.
2,
5,
6,
2,

N°2 2p.
_2 4,,
,,3 4,,
_5 14,,
_7 3,,

N° 8d
‘9
- 11

12
15

2 p.
I—
2,
I—
4,

Rg. 649a.

N°37b 2 ‘.

ff45 1
ff47 7
,52 I -

.53 1,

N°54 2 j’. N°67
5512,, ,87
59 2 - 111/5

- 63
- 66



(Si costruiscono con fe scatole NO 3 — oppure 2 e 2 A) MARKLIN, Costruzioni N° 3

Pezzi necessari:

3 p. N’i 3 p. N° 15a 6 p. N° 37b
17 - 2 2 - , 16 1 _ 4,5

4 ,, 2a I • 17 1 - 46
4 , ,, 3 1 - 19 4 ,, ,, 47
7 , ,, 5 2 ,, 20 2 ,, ,, 52
4 - — 7 1 21 3 53
8 • 8 6 , 22 1 ,, 55
4 9 1 _ - 23 5 - 59
4 , 10 1 , * 24 2 ,, ,, 60/7
4 ,, _ 11 1 • 27 1 ,, ,, 63
6 , ,, 12 6 , 35 1 - 66
3 15 94 _ 37 2 • 67

11 nostro modello rappresenta una macchina
tipografica, la cosidetta macchina a cilindro, nella
quale la carta da stampare viene posta sulla tavo
letta’e passata sotto il rullo2(cilindro). La tavoletta3
che si muove in qua e in là, porta la forma di
stampa, che viene spinta sotto i due rulli per colori4
e provvista così di colore. La carta svolta dal rullo
preme sulla forma e prende la stampa. Quindi la
forchetta5 toglie la carta stampata e la pone sulla
tavoletta? mentre la forma torna indietro sotto il
cilindro, ricominciando l’operazione.

Con questo modello sono esauriti i nostri esempi per la scatola N° 3. L’impiego dei singoli pezzi, che si trovano in ogni nostra scatola, è peròillimitato e gli stessi pezzi possono venir impiegati ulteriormente per nuove idee e costruzioni, poichè i modelli rappresentati nei Manuali sonoda considerarsi soltanto come esempi di diversi tipi di costruzioni.
Per passare dalla scatola N° 3 a quella N° 4 è indispensabile la scatola coinpfetnentas-e N° 3A.

Assicurandosi ulteriori nuovi singoli pezzi e con l’impiego dei nostri motori, si possono costruire tutti i modelli jmmagjnabjfi.

N° 650 Pressa tipografica
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Motorini 2VAIKLTN

Interessante ed istruttivo complemento alle scatole di costruzioni metallidie. Essi danno vita ai modelli e nulla esiste di pi
bello per il ragazzo die mettere in azione, mediante uno di questi indovinati motorini, i modelli da lui costruiti.

La costruzione dei motorini MÀRKLIN è stata ideata in modo talmente pratico, die la loro applicazione nel modello è
seniplicissima. Una piccola pressione alla leva e le gru alzano ed abbassano i loro caridii, i molini a vento girano, ecc. Questa

possibilità d’impiego procura sorgenti inestinguibili di divertimento e d’istruzione.

I motorini MÀRKLIN sono di struttura straordinariamente solida e speciale valore è dato appunto alloro rendimento. Ogni
motorino, prima di venir spedito dalla fabbrica, viene accuratamente collaudato.

Molori V1AR KLI N con Movimento ad Orologeria
I motorini MÀRF(LIN con movimento ad orologeria sono muniti cli molla molto resistente, di leva d’arresto, di leva d’inversione

per la marcia avanti ed indietro, come pure di una leva per regolare la marcia. I motori MARKLIN con movimento ad orologeria

rappresentano, specialmente per i più giovani costruttori, un divertente cornpleiriento alle scatole di costruzioni metalliche MARKL1N.

Ad ogni i-notorino è acclusa una spiegazione dettagliata, dove sono pure illustrati gli svariati modi d’impiego.

costruito con scatola N° 5,
con applicato il motore con movimento

ad orologeria.

No 201 Motore con movimento ad orolo
geria, piccolo, con albero motore, leva d’arresto,
leva d’inversione per marcia lenta o rapida.
Adatto per scatole di costruzioni metalliebe 0-3.
Insolida scatola di cartone, con diave eNanuale.

NO 202 Motore con nLovimnento ad orologeria,

grande, molto resistente, con 2 alberi motori, leva

d’arresto per marcia avanti ed indietro, leva d’in

versione per marcia lenta o rapida. In solida
scatola di cartone, con &iave e Nanuale detta
gliato N° 72

No 202
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Motori a vapore LAIKLIN
Le sottostanti illustrazioni rappresentano il motore a vapore,
grande, N° 402, in tre diverse posizioni. La caldaia è di ottone
lucidato, con valvola di sicurezza, robinetto cli scarico, fisdio.
Cilindro fisso di precisione, con inversione in due direzioni me
diante una puleggia. Albero di rinvio, con trasmissione ad in
granaggio per marcia lenta. Regolatore, lampada a spirito di
sicurezza con beccuccio a gas. Prima di venir spedito dalla
fabbrica ogni motore viene collaudato a pressione altissima per
garantire un sicuro funzionamento.

mobile

Il medesimo motore in tre diversi modi d’impiego.
Tutte le parti del motore sono facilmente accessibili e permettono
di vedere bene il suo funzionamento. Nessun altro complemento
alle scatole di costruzioni metalliche dovrebbe apportare aI ra
gazzo maggior gioia e divertimento di questi motori.

No 401 Motore a vapore <modello piccolo)
cilindro fisso verticale, fisdio, robinetto, valvola di sicurezza,

trasmissione ad ingranaggio e completo di accessori.
Cilindro: diametro 56 mm, lunghezza = 135 mm in solida

scatola di cartone con manuale.

No 402 Motore a vapore <modello grande)
modello di precisione, cilindro a doppio effetto, macchinario

robusto con valvola di sicurezza, fischio, robinetto,
regolatore e tutti gli accessori.

Cilindro: diametro = 70 mm, lunghezza = 200 mm in solida
scatola di cartone, con manuale.

Motore a vapore NO 402

verticale orizzontale
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La varieti d’impiego del motore elettrico “Ngrklin”
è illimitata. Il motore, nialrado il suo forte ren
dimento dinamico e durata e regolabile in modo cia
poter servire tanto per l’azionajnento di piccoli no-
dclii quanto per i più grandi.

Motore elettrico No 1301
(senza guarnizione di attacco>

Contiene: il motore, l’accoppiamento a branca, ruote den
tate per diverse trasmissioni ecc, In elegante scatola di

cartone, con Manuale N° 72. -

Si adatta come supplemento a tutte le scatole di costruzioni.
Guarnizione di attacco necessaria:

per corrente alternata: Trasformatore tipo ZG (Ca. lBWatt>
oppure: Trasformatore tipo AO <ca 25Watt>
per corrente Continua: Riduttore tipo BG (ca 3OWatt>

Indicare il voltaggio! <Volt>,

Motore elettrico No 1301 M
In elegante scatola di cartone, senza guarnizione di attacco

e senza accessori.
Guarnizione di attacco necessaria:

per corrente alternata:
Trasformatore tipo Z G <con regolatore> Ca. 18 Watt
per corrente continua: Riduttore tipo BG <Ca. 30 Watt>

Indicare il voltaggio! <‘s’alt).

Elettro-Motore-Magnete-Luce No 1302
(senza guarnizione di attacco>

Arredamento elettrico completo, con motore, magnete di
sollevamento ed apparecchi d’illuminazione con lampadine,
quadro di distribuzione, contatti, cavi di attacco, ruote
dentate per diverse trasmissioni ecc. In elegante scatola
con Manuale dettagliato. Adatto specialmente quale com

plemento alle scatole di costruzioni N° 3—6.
Guarnizione cii attacco necessaria:

per corrente alternata: Trasformatore tipo AO (Ca. 25Watt)
oppure Trasformatore tipo BG (Ca. 50 Watt)
per corrente continua: Riduttore tipo BG <Ca. 3OWatt>

Indicare il voltaggio! (Volt>.

]VARKLIN
Elettro-Magnete di sollevamento - Motore elettrico

per funzionatuento a 20 Volta
E’ cosa essenziale che niotorini per giocattoli e consitnili siano assolutamente iunoct.zi e sicuri.
Tanto i motori quanto gli elettro-magneti di sollev-atnento e corpi illuminanti con lampadine

vengono alimentati a 20 Volta. Per ottenere questa bassa tensione dalla tensione piìx alta della rete
d’illuminazione si adoperano apparecchi riduttori e Cioè: per corrente alternata Trasformatori e per
corrente continua Convertitori. Nelle ordinazioni, quindi, bisogna sempre indicare il voltaggio della
rete ed il tipo di corrente.

i

L’elettroenagnete di sollevamento viene Fornito sotto
il N° 1300 M ed é ideato specialmente quale comple
mento al motore elettrico N° 1301.

Guarnizione di attacco necessaria:
per corrcnte alternata: T’rasfortnatore 20 (ca. 18 Watt>
per corrente continua: Riduttore BG (ca. 30 Watt).

L’elettro-tnagnete di sollevamento “MARKLIN” può
venir appeso senz’altro a qualunque modello di gru. La
misteriosa forza di attrazione degli elettrotnagueti di
sollevamento esercita un fascino speciale sulla gioventz,
perciò essi vengono considerati quale complemento in
teressante ed istruttivo alle scatole di costruzioni me
tallicbe.

Possedendo già guarnizioni di attacco più grandi AO,
BG, oppure CO, si possono senz’altro usare le stesse.

Questa gru, costruita con la scatola N°6 e
elettromotore N5 -1302, conta fra i modelli più in
teresanti e più istruttivi. Un semplice spostamento
dell’interruttore batta perchè la calamita elenrica
attiri i pezzi di ferro, mentre il motore solleva
ed abbassa il carico, e fa girare il ponte a destra
e a sinistra. <La costruzione è spiegata dettaglia
tamente nel manuale>.
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Scatole per la Costruzione di
Automobili

Scatola per la costruzione d’automobile da corsa, completa, con mo
tore ad orologeria e corridore, per la costruzione della sottoillustrata
automobile da corsa Mercedes-Benz. Fedele riproduzione dal vero,

volante guidabile, robusto motore ad orologeria.
Lunghezza dello Chassis 21 cm. = dell’automobile intera 29 cm.

Scatole per la Costruzione di Aeroplani

Automobile da corsa, montata, con motore e corridore

Automobile da corsa, smontata, in scatola di cartone, con
motore e corridore o dettagliate istruzioni

N° 1133 AL = colore alluminio, N° 1133 R = rossa

Scatola per la co
struzione d’aero

plano N° 1151
contiene tutte le parti
necessarie per la co
struzione di un aero
plano monomotore
per uso civile, tipo
Junker W34). Fun
zionamento dell’elica
mediante l’applica
zione del motore ad
orologeria N° 1159.

• Scatola comple
mentare N°1151A
amplifica la scatola
1151 in quella più
grande 1152 (contiene
anche il motore ad

orologeria 11591

Scatola perla costruzione
d’aeroplano N° 1152

Con questa scatola, die con
5 iene andse il Motore N°1159,
si possono costruire a scelta

i seguenti modelli:

1> Aeroplano monomotore per uso civile tipo Junker <W 34> come con sca
tola 1151 e funzionamento dell’elica mediante il motorino a molta.

2> Aeroplano bimotore, per uso civile, funzionamento dell’elica mediante
motore a tnolla,

3) Aeroplano trimocore “Junkcr” per uso civile (Ju 52)3 m> funzionamento
d’elica mediante motorino a molla.

per la costruzione = dal vero = di alcuni moderni aeroplani
di metallo

Aeroplano costruito con scatola 1152

r; .

Motore con movimento
ad orologeria N° 1159

per l’applicazione nei modelli
d’aeroplano, costruiti con la

scatola N° 1151
Grandezza dei modelli:
Apertura d’ali 56 cm.

Lunghezza della fusoliera
37 cm

Tutti i modelli hanno i timoni
e gli alettoni mobili. Detta
gliate istruzioni, con molte
illustrazioni in ogni scatola.
Previste altre possibilita di

costruzioni.
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Scatole MRHLIN per la Costruzione di Automobili
Le nostre scatole per la costruzione di automobili, con le quali si possono costruire differenti modelli di automobili dalle più belle linee, fedel

mente riprodotti dal vero e di massima stabilità, incontrano il favore dei grandi e dei piccini
La scatola N 0 110 i C <Chassis) serve quale scatola fondamentale per le differenti automobili e rappresenta uno splendido Chassis dalla lun

ghezza di 36 cm fedelmente riprodotto dal vero. Qesto può essere munito del motore N° 1109M di buona durata ed ottima forza di trazione. Sullo
Chassis il giovane può eseguire qualsiasi costruzione di suo piacimento, oppure eseguire la costruzione delle più belle automobili, con l’aiuto delle
nostre carrozzerie.

N° 1101 C
Chassis <telaio> Scatola fondamentale smontata, in

scatola di cartone, con Manuale

N° 1109M
Motore ad orologeria

con chiave,
in scatola di cartone

N° 1104 P
Carrozzeria Pullman-Limousine smontata,

in scatola di cartone, con Istruzioni

Chassis Chassis montato con carrozzeria d’autocarro Chassis montato con carrozzeria aerodinamica
montato con scatola N° 1101 C, con applicato N° 1105 L. Detta carrozzeria stnontata in N° 1103 St. Detta carrozzeria smontata, ese

il motore N° 1109M scatola di cartone, esecuzione come 1104 P cuzione come N° 1104P
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Automobile da corsa
costruita con scatola Cllassis N° 1101 C e con
la sopra illustrata scatola carrozzeria N° 1107 R.

N° 111DB
Guarnitura

d’illuminazione elettrica
2.1/2 Volta (senza batteria)

Un complemento desiderato,
per sostituire i finti fari •che
si trovano in ogni scatola di
carrozzeria, ed illuminare elet

tricamente le automobili.
R 99

per la scatola N° 1107R,
rispettiv. per la scatola

N° 1101/07R.

N° 1106 T
Carrozzeria auto-lotte “Standard”

per la costruzione della sotto ‘illustrata auto-botte.

Anto-botte “Standard”
costruita con scatola Chassis N° 1101 C e con la

sopra illustrata scatola carrozzeria N° 1106 T.

Scatole MAR KLIN per la costruzione di Automobili
(seguito)

N° 1107 R
Carrozzeria da corsa, rossa,

smontata, in scatola di cartone, con istruzione, per la
costruzione, dell’automobile da corsa, sotto illustrata.

N° 1101/07 R
Chassia 1101 Ce carrozzeria 1107 R. assieme,
in scatola di cartone, smontati, (senza motore).

Autoblindata
costruita con scatola Chassis N° 1101 C

e scatola carrozzeria N° 1108 G.
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IAPKLIN- ELEX
Scatola per esperimenti elettrici

Mezzo didattico, accolto con gran gioia dalla nostra gioventò, sorpassando ogni aspettativa
Ciò è comprovato da innumerevoli attestazioni pervenuteci da ogni parte e specialmente da
persone competenti e da insegnanti.

ELEX “MXRKLIN” una scatola a se, per esperimenti elettrici. Con questa scatola la gioventù viene iniziata
nelle leggi fondamentali del magnetismo e dell’elettrotecnica. Con pezzi speciali, contenuti nelle scatole N° 502 A
rispettivamente N° 503 si possono eseguire esperimenti sino al Ponte di Wheatstone e ‘relais” ed addirittura sino
all’ itnpianro del telefono. Oltre alle parti necessarie ogni scatola contiene anche un Manuale dettagliato con numerose
illustrazioni per molti importanti esperintenti. Una batteria da lampadina tascabile è sufficiente per iniziare subito,
con l’aiuto del Manuale, gli espericsaenti.

Modelli costruiti con ELEX-MRKLJN

Campanello elettrico Motore elettrico Trasformatore

Apparato elettrizzatore Telegrafo Morse

ELEX “MÀRKLIN”
viene fornito nelle seguenti esecuzionit

N°501 esecuzione piccola per oltre 60 esperimenti <com
presi Motore e campanello>, ccn Manuale.

N°502 esecuzione media, per oltre 100 esperimenti <com
preso illuminazione elettrica, apparato elettrizzatore
e telegrafo Morse>, con Manuale.

N° 503 esecuzione grande, per oltre 150 esperimenti (com
preso Ponte di Wheatstone, relais e telefono> con
Manuale.

N° 501 A Scatola complementare, trasforma N° 501 in N° 502.
N° 502 A Scatola complementare, trasforma N° 502 in N° 503.Telefono
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Scatola fondamentale “MIWEX”
No 01

Contenuto: 226 pezzi
Manuale di 16 pagine per 50 modelli

Scatola 34,5 x 26,5 x 2,75 cnn
Peso completo 450 gr

Scatola fondamentale “MINEX”
No 02

Contenuto: 489 pezzi
Manuale di 96 pagine per oltre 149 modelli

&atola: 41x29x3 cm
Peso completo 1000 gr

Scatola fondamentale “MINEX”
No 03

Contenuto: 957 pezzi
Manuale di 96 pagine per oltre 149 modelli

Scatola: 54s39x4,5 cm
Peso completo 2050 gr.

Scatola cotnptementare
“MINEX- MARKLIN”

No DiA
completa la scatola N° 01

in scatola N° 02
Contenuto: 285 pezzi

Manuale di 96 pagine con
149 modelli

Scatola: 32x24x2.5 cm
Peso completo 700 gr.

Scatola coniplenientare
“MINEX-MARKLIN”

N° 02A
completa la scatola N° 02

in scatola N° 03
Contenuto: 510 pezzi

Scatola: 42,531,5x4 cm
Peoo completo 1060 gr

(senza Manuale)

“MINEX-.MÀRKLIN”
L’ideale scatole di costruzioni metalljche in miniatura di metallo leggero

Con la scatola “MINEX-M.RKLIN” sono apparse nel regno delle miniature anche le
scatole di costruzioni metalliche. La scatola “MINEX-MARKLIN” non è però soltanto
una riduzione delle ormai apprezzattissisne solite scatole di costruzioni metalliche “Mrklin”,
bensi in certi rapporti del tutto differente ed unica nella sua composizione. Oltre le
striscie, putrelle, viti ecc. le scatole di costruzioni metalliche “MINEX-MARKLINJ” con
tengono p. e. piastre di alluminio lucido, facilmente pieghevoli e cerdtioni di gomma,
nella scatola piìt grande si trovano anche accessori elettrici, come p. e. rocchetti, lampa
dine, contatti ecc. ecc. per la costruzione di tnotorini ed altri utensili elettrici, con
questi accessori e specialmente in unione al nuovo unotorino elettrico N° 0301, apposi
tarnente costruito, te scatole di costruzioni metalliche “MINEX - NARKLIN” offrono
degli esperimenti perfetti nella loro funzione,

Io ss o O
m, .

a =

= 0fl

MNRKLk

Motore elettrico No 0301
per 20 Volta

Inversione per marcia avanti td
indietro

4,5x3,5x5,5 cnn

Guarnizione-motore
elettrico No 0301 G

Contenuto: 142 pezzi
Scatola: 22,5x 15,5x 4,5 cia

Peno 320 gr

Locomobile
costruito con scatola 03

Carrello elettrico
costruito con scatola 01

Sega ad arco a raffreddasto
azionata da motore elettrico MINEX 0301 costruito con scatola 02
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_________--

* Striscie
N° 1 25 fori 32 con N° 2z 10 fori 12,5 cm
,1a23 29 ,,2a 9.. 11

Ib 21 , 26,5 , , 2b 8 ,, 10
,lclS .24 , 3 7,, 9
* Id 17 • 21,5 , 4 6 ,, 7,5
,lelS ,,19 ,, ,5 5,, 6

lg 13 ,, 16,5 ,, 6 4 ,, 5

* Putrelle
N° 8 25 fori 32 cm N° 9b 9
,8a23 , 29 9bb8
,, Sb 21 , 26,5 , , 9e 7
, Sv 19 , 24 , 9cc 6

8d 17 • 21,5 , ,, 9cl 5
,,8l5 , 19, ,9e 4
,,Bgll , 16,5, ,9g 3
,9 11,14 , ,9h2
,, 9a 10 12,5

N°10. N° 11. N’ 12.
Supporto semplice Supporto doppio Squadretta

cm N° IS Albero 9 cm
ISa — 7

,17 ,, 5,
- ,18 ,, 3.

N° 20 Ruota a budino Puleggia con vite di arresto
36 mm diametro N° 21 38 mm diametro

N° 21a Puleggia con vite di
arresto, 50 mm diametro

N° 22 PuleggIa con vite di arresto, 25 mm diametro
22a Puleggia senza bossolo, 25

N° 22 K PuleggIa con accoppiamento a branca

N° 24 Disco perforato
36 mm diametro

25a*

9uota dentata
N° 25 18 mm diametro, 25 denti
25a22 30
26 14 ,, , 19

Ruota dentafa, con accep. a branca
No 25K 18 mm diametro, 25 denti

26K 14 ,, , 19

Ruota dentata
N° 27 35 mm, diametro, 50 denti
2ia39 , 56 -

271a26 , - 38

Ruota a Ingranaggi
No 28 .38 mm diamctro, 50 denti

29 19 ,. 25

Ruota a catene
No 30 38 mm diametro, 23 denti
3Oa20 Il
30b72 , - 46

Pezzi staccati per costruzioni tMARKLIN

fori 11 Cm
10
9
7,5,
6,
5—
3,5
2,5

N° 13 Albero 30
13a * 20
14 , 15
15 ,, 13
ISa ,, 11,5

N° 23 Cartuccia senza
vite d’arresto, 12 mm diamo.

N° 19 tolanovella, 17 cm

dfka

26

pezzi di ricambio segnati con * vengono forniti colorati e neri. Al1’ordinaziotoe di colorati aggiungere al numero base una *F oppure di neri una S*, p. e. No Se F oppure No 67S.

No 31
Ruota dentata grande

diametro 65 mm, 96 denti

No 32
Vite senza fine

diametro 14 mm

136



Pezzi staccati (segttito)

N° 34 Chiave

A
N° 35 FermaglIo a molle N° 35a

N° 36 CaccIavite

N° 3611 Cacciavite con manico di legno

N° 37 Bullene con dado
12 mm

N° 37k Bullone con dado
8,5 mia

N° 39 Catena per ingranaggio, i nnr.

93 Nottolina, grande

7

* N° 41 Ala d’elica

N° 41 a Elica <Alluminio> con vite d’arresto

N° 49
Anello

iidi catena
semplice

N° 42 Catena, fascio di 4 metri

N°43 Molla a spirale

N° 33a Nottolino, piccolo

__________

— I N° 45 Supporto a cavailetta N° 45a
N° 33

Bullorue con dado
25 mm

______

* No SSc Piastra ad angolo retto 14X4 cm
53b ,, ,, ,, 8,5X4 -

N°40 Corda di traemiusione, N° 47a N° 4’lb ,, 4X4 -matassa di 4 metri Cantonale doppio Cantonale triplo 53x ,, ,, 2,5X4

pezzi di mcaonbio segnati con * vengono forniti colorati e neri. Ail’ordinazione di colorati aggiungere ai numero base una oppure di neri una °S’ p. e. N° 8 e F oppure N°675.
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N° 44 Supporto

-

* N° 52 Piastra rettangolare, 14X6 cm

* N° 46 Staffa
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* N° 54 Piastra a settore

N° 63 Manicotto di
accoppiamento

(con 6 viti cli chiusura ottone)

ì

Spirale di trasmissione
N° 55 lunghezza 15 cm
,55a 45,
,55b ,, 38,

- 27,
A

&
N° 65 Custodia per

vite senza fine
N° 61a

Nastro per supporto

N° 56 Supporto a guida
con nastro

N°57 N°58 N°59
Gancio niontacaridii Ingranaggio Anello d’arresto

conice, con vite,
30 denti1 ottone Ottone

Pezzi staccati <seguito>

LLJ

N°64
Camino

N° 80 Anse con due rJote <I>
4. O 67 Disco, diametro 6,5 mm ,, 80a ,, ,, , ,, (0)

All’ordinazione di colorati aggiungere al numero base una F oppure di neri una “Sa, p. e. N° 8 e F oppure N° 675.

* N° 66 Disco, diametro 9,5 cm

E.br.fl5,Iiu8Ci,.,...0 ,oo
IaIk Il, N,bIIOflJ..,,

Manuale illustrato: (edizione ri’
‘70 per scatole N°00 e 0, 40 pagine

f—3, 144
,,71 ,, ,, ,, —6, 176

72 per motori, 56 pagine
74 per orologi, 12
76 per impianti di trasporto, costruzioni di

macchine e ponti, 48 pagine.

•

W No 607
* Staffa di congiunzione

N° 604 4 fori, 3 cm N° 60/7 7 fori, 6,5 cm
60/5 5 ,, 4 , , 60/9 9 ,. 9

* N° 61 N° 62 Piccola
Aia di nsoiino a vento nienevelia

pezzi di ricambio segnati con vengono forniti colorati e neri.

* N° 668 Disco, diametro 8 cm

-

,

N° 77 CucchIaio a coppa
78 Cucchiaio a bottiglia

N° 79 Pigilalore
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* Nastro dl ringhiera
N° 81/1 32 cm, 25 fori

81/1d21,S, 17
81/2 14 • Il

— 81/3 9 ,, 7
81’S 6

,

9,,

N°82 E°82a
Pezzi dl congiunzione

(rettangolari) (ad angolo smussato>

N°83 N°83a N°84
Pezzi di diiuwra Sqadrdlla a forca

<rettangolari) <ad angolo smussato>

Pezzi di cartone, 30<15 cm
N° 85a liscio nero N°85c mattoni

851a lamiera ondulata ,, 85d tetto

— — V— —

Pezzi staccati (seguito)

Th
Corona dentata

N° 89/21 adatta per Ns 21, 25 denti
89/21a , ,, _ 2la 31
89/22 , , , 22, 18
89’66 , _ ,, 66, 57
89’66a ,, ,, 613a48
8967 , ,, , 67, 40
8968 ,, ,, , 68,112
8996,, , , 96, 88

* N° 96 Ruota grande, diametro 15 cm

fl1QDOVQDQc7D7OOJJ
Cremaliera

N° 971, 32 cm lungo, adatta per N° i
,,972,14 , , , ,, ,,2

—wJ&&-
Vita senza fine son !upporto doppio

N° 98’13 adatta per albero N° 13, 30 cm lungo
98l3a ,, ,, l3a,2O
98,14 , ,, 14, 15
98!lSa ,, 15a, 11,5,
9816 , , , ,, 16, 9
9S:lGa IBa, 7

N° 99 Collo d’oca, semplice, 10 cm

86 cZEThJ87

N° 9a circolare N° 95 inetfo a sfera
per unire pezzi di cartone diametro 6 citi diametro 6,5 cm N° 99a Collo d’oca, doppio, 14 cm

pezzi di ricattiNo segnati con * vengono forniti colorati e neri. All’ordinazione di colorati aggiungere al numero base una “F’ oppure di neri una “Sa p. e. N° 8 e F oppure N° 67 S.
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Pezzi staccati (seguito)

* Striscia, doppie
N° 80825 25 fori, 32 cm

. 10823 23 29 -

. 10821 21 • 26,5
10819 19 • 24

, 10817 17 21,5
10815 15 • 19

, 10813 13 16,5
10811 11 • 14

, 10810 10 ,, 12,5
, 1089 9 11
• 1088 8 ,, 10
, 1087 7 ,, 9

1086 6 7,5
1085 5 6

, 1084 4 5
, 1083 3 3,5

JLLiIJIII
Scala

N5 109/30 30 coi lunghezza
109/21 21

1I

N° 115 Nm 185 a
Supportino dl congiunzione

ad angolo piatta

* Strhcia, N° 116 N° 116 a No 122 N° 123
N° 1117, ovale forata, 9,5 cm, 7 fori Pezzo di congIunzione Manovella SpIrale

111/5 ,, 6,5 ,, 5 ,. ad angolo piatto I c. mozzo e conir. con mozzo

pezzi di ricambio segnati con * vengono forniti colorati e neri. All’ordinazione di colorati aggiungere al numero base una oppure sii neri una p. e. N°8 e F oppure N° 1 S

* N° l12a
Piastra da ingranaggio

rettangolare 8X4 coi

* N°113
PIastra da ingranaggio

triangolare

N° 118
Forcella dl congiunzione

)

ad angoli

N° 114a
di congiunzione

piatta

* N° 110 StrIscia curva, 6,5 coi lunghezza

* N° IlOa Striscia curva, 9 cm lunghezza

N° 119 Mozzo da ruota (ottone)
diametro 38 mm

adatto per N°66,No66ae N°96

N° 120
Testa di biella

<doppia)

( ) )W ]( :( ))
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Pezzi staccati (seguito)

:::::::z:
No 125

Poitarulil

* N°1289
Striscia di congiunz., 9 fori * Plaotra ad angolo retta

No 152 piatto, 14X8,5 con
153 ,, 11,5X6
153a 6X6
153c ,, 14X6

N° 206 fpiccolo> No 207 grande>
Vite piccola senza testa

No 210
Articolatione sferica

Barattoli di colori
No 211 b bleu
2l1g verde
211 r rosso

N° 124
Manovella

c madre

z*z
),r

N°129
Bocdoetta
ad angolo

* N°130
Bocd,etta a contatto

% No 156 PIastra combinata

No 208 Volano
manovella

25 mm diametro

N° 209 Cerdiio per No 21a

LILJU

* No 153b Piastra
ad angolo rialzatto, 6X5 cm

N° 155a
con stecche

No 1551,
senza stecdie

pezzi di ricambio segnati con * vengono forniti colorati e neri. All’ordinazione di colorati aggiungere al numero base una “F” oppure di neri una “S°’; p e. N 8 e F oppure No 67 S.
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Contenuto della scatole di costruzioni 2VLARKLIN
Numero dei pezzi contenuti dalle scatole

N°NO Denominazione
OOAI O.A i lA 2 2A 3 3A 4 4A 5 SA 6

1 Striscia, 25 fori, 32 cm — — — 4 4 6 10 — 10 4 14 10 24 36 60 1
la ,, 17,21,5, 2 2 2 ld
2 .11,14 2 2 4 2 6 10 16 2 18 4 22 8 30 36 66 2
2a 9,11 — — — — 2 2 2 4 2 6 4 10 20 30 2a

79 — — — 1 1 1 2 4 6 6 8 14 3650 3
6,7,5 — — — — — — — 4 4 4 4 8 16 24 4
5,6 ,....... 9

— 9 — 9 3 12 — 12 10 22 18 40 6 46 5
4,5 — — — — — — — 2 2 2 4 8 12 54 66 6

7 ,, 3,3,5 — — — 2 •2 — 2 2 4 3 7 3 10 10 20 7
Putrella, 25 fori, 32 cm 4 4 4 8 2 10 4 14 10 24 8

od ,, 17 ,21,5 — — — — — — — 2 2 2 2 2 8d
9 ,, 11,14 — — — — — — — 4 4 4 8 2 10 6 16 9
9b 9,11,, — — — — — — — — — 2 2 2 2 9b
9c ,, 7,9 2 2 2 2 2 9c

10 Supporto semplice 4 — 4 — 4 — 4 — 4 4 8 8 16 14 30 10
il ,, doppio — — — 1 1 3 4 — 4 4 4 12 16 11
12 Squadretta 8 — 8 4 12 — 12 12 24 12 36 36 72 132 204 12
13 Albero, 30 cm 2 2 2 4 2 6 13
13a , 20, — — — — — — — — 1 1 1 2 2 4 l3a
14 , 15 — — — — — — — —

— 2 2 2 4 2 6 14
15 , 13 3 3 1 4 1 5 3 8 8 16 15
iSa , 11.5,,, Z — 2 1 3 — 3 — 3 3 1 4 4 8 iSa
16 , 9,, 2 2 —- 2 2 4 2 6 2 8 16
17 , 5 2 — 2 — 2 —2 — 2 2 4 4 4 8 17
18 , 3, — — — — — — — 4 4 4 4 4 8 18
19 Manovella, 17 cm — 1 1 — I — 1 1 2 1 3 3 3 6 19
20 Ruota a budino, 36 san, — — — — — 4 4 — 4 4 8 8 8 20
21 Puleggia con vite di arresto, 38 mm 1 1 1 1 2 2 21
22a ,,,,,,,, 25 , senza bossolo 4 — — — — — — 22a
22 ,,,,,,, 25,, — 4 4 2 6 — 6 — 6 6 3 9 1 22
22K , con accopiamento a branca, 25 mrsi 1 1 1 2 22K
23 Carrucola senza vite d’arresto, 12 niin 1 — 1 — I — I — 1 1 2 4 6 5 23
24 Disco perforato, 36 mm I — 1 — I — i — 1 1 2 2 4 5 24
25 Ruota dentata, 18 mm, 25 denti — — — — — — 1 1 1 2 2 2 25
25K ,, ,, 18 ,, con accoppiamento a branca i 1 1 2 25K
26 , , 14 ,, ‘19 denti — — — — — — — 2 2 2 2 2 26
26K , , 14 ,, con accoppiamento a branca 1 1 26K
27 , , 35 ,, 50 denti — — — — — — — 1 1 1 1 2 2 27
28 , a ingranaggi, 38 ,,. 50 ,, — — — — — — — — — 1 1 1 1 2 28
29 ,, , 19,, 25 2 2 2 2 29
30 a catene, 38 23 — — — — — — — — 1 1 i —. 1 30
30a ,, 20,,. 11, — — — — — — — —

— I I I i 30a
32 Vite senza fine, 14 mm — — -,-- — — — — 1 1 I i 32
33 Nottolino, grande — — — — — —

— 2 2 2 2 —. 2 33
33a picuolo 2 2 2 2 2 33a
34 Chiave — 1 f — I — 1 2 2 2 2 34
35 . Fermaglio a molla 3 — 3 — 3 3 6 — 6 3 9 9 3 12 35
35a ,, ,,• ... 3 — 3 — 3 3 6 — 6 3 9 9 3 12 35a
36 Cacciavite 1 — I — I — i — I I 1 1 36
361-I ,, cos manico di legno — — — — — —

— 1 1 1 1 1 2 36H
37a—37ka Bullone 25 10 35 5 40 40 80 45 125 50 175 75 250 400 650 37a—371a

37b Dado 25 10 35 5 40 40 80 45 125 50 175 75 250 400 650 37b
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Contenuto della scatole di costruzioni J’AARKLIN (Seguito)

Numero dei pezzi contentati dalle scatole
NON° Denominazione

00 00A O Ok i 1.A li. 4k 5 SA 62A 3 3k 4

39
40
41
42
43
44
45
46
47
51
52
53
54
55
55 a
56
57
59
60’7
61
63
64
65
65 a
66
67
68
69a
70
71a
71
72
81/I
81/2
81/5
87
88
89/21
89/22
89/66
89/67
89/68

108/15
108/9
110

111/7
111/5
153
153a

Catena per ingranaggio, I mtr
Corda di trassnnisnioae, 4 mtr
Ala d’elica
Catena, fascio di 4 tnetri
Molla a spirale
Supporto

a cavalletio
Staffa
Cantoaale poppio
Sunporto a guida
Piastra rettangotare, 143(6 cm

8.53(6 .

Piastra a settore
Spirale di trasmissione, 15 cm

45,....
Suppttto a giuda cm nastro,
Gancio rnontacaridsi
Anello d’arresto con vite, ottone
Staffa di congiunzione, 7 fori
Ala di molino a vento
Manicotto di accoppamento <con 6 viti di dsiusura) ottone
Camino
Custodia per vite senza fine
Nastro per supporto
Disco, Oiasnetro 9.5 cm

6.5..
Granete cerchio, diametro 19.5 —

Ruota a raggi, ,, 7 di accopp
Manuale illustrato per scatole N° 00 e I.)

[‘4° 1—2
N°1—6

- ,. per motori
Nastro di ringhiera, 25 fori, 32 csn

11 ,, 14
6

Ranella
Sopportino
Corona dentasa per N° 21

- __22

67
- 68 ..

Srriscia doppia, 15 fori, IO cm

Striscia curva, lung. 6.5 cm
Piastra ovale, forata, 7 fori, 9,5 cm

5,, 6,5,
ad angolo retro, 11,53<6 cm

63<6,

I

1

1 .1

2

2

2

2

19

2

2

2
4

2

10

2

2
2
4

2

2

2 1 3 1

I -— i —

I — i I
— 1 1’—
2 2 4 2

1 1 2 —— 3: 3 1
2

—
i

I — ti i

— —
— 2

I —i i —

4 4 8 2
6 — 6 2
4 — 4 —

— I 11 5
— —

—
2

— 1 1 —

— —

— 2
2 2 1

— 4 —

1—

10 6 16 4
— 2 2 —

1 1 2 —

— 1 1, —

I — I I

4 .— 4 4
—— —

— 4
—2

487 220

4

2

6

2
4
3
2

2

10
8
4
6
2

2
3
4

20
2

2

2

8
4
4

2
2

I
4

2
2

2

14
4

2

2

10
6
6

10
2
2

2
2

2
2

8
2

20
2
8

16
4
8
2
2
2

64
36

4
6

i
4
8
8
2
4

20
10
10
40

4

2
2
2
2
2
2
8
4

6
2

2
2
4

10

4
6
3
4

2

24
12

4
6
4

4
4
4

10
6
6

30
4
2
2

2

2
2
8
4
4
2
2

2

2
4

10

4
10

4

40
24

4
4
2
4

10
4
4

10

2

39
40
41
42
43
44
45
46
47
51
52
53
54
55
55a
56
57
59
60/7
61
63
64
65
65a
66
67
68
69 a
70
7la
71
72
81/I
81/2
81/5
87
88
89/21
89/22
89/66
89/67
89,68

108/15
108/9

110
111/7
111/5
153
153 a

94 33 123 511173 138 311 176
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Costruzioni metalliche 2AARICLIN.
in elegante scatola di caHone

Possedendo una scatola fondamentale e
desiderando ingrandirla si ricorre alle
scatole complementari, le quali con
tengono tutti i pezzi necessari. P. e.
Avendo già la scatola fondamentale NO i
e desiderando ainplificarla in N° 2,
si acquista la scatola complementare
N° i A, possedendo la scatola N° 2 e
desiderando passare al N° 4, occorrono

le scatole N° 2 A e 3A ecc.

Le scatole di costruzioni vengono
fornite in “nero” oppure in “colo
rato”. Ordinando “colorato” bi
sogna aggiungere al numero fon
damentale una SIfS, oppure, se in

“nero”, una “5”

Splendidi regali in eleganti cassette di legno, finemente
lucidate, con serratura e tbiave.

N° 4AH contiene 374 pezzi, esecuzione di lusso.
Cassetta di legno, grandezza e ripartizioni, cotfle per N° 51-I

N° 5AH contiene 1386 pezzi esecuzione di lusso.
Cassetta di legno grandezza e ripartizioni, come per N° 6H

Scatola fondamentale No i

contiene 173 pezzi, 240 disegni, Manuale con 144
pagine riccamente illustrate. In solida, elegante scatola

di cartone.

N°00
N° O
NO 1
N° 2
N9 3
NO 4
N° 5
N° 6

contiene
c o n ti-e ne
contiene
contiene
contiene
contiene
contiene
contiene

Scatola complementare

94
123
173
311
487
707

1081
2467

pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi
pezzi

N° 00 A. contiene 33 pezzi — trasforma la scatola fondamentale N’ 00 — in scatola fondamentale N° O
N’ O A. contiene Si pezzi — trasforma la scatola fondamentale N O O — in scatola fondamentale N° i
N° lA. contiene 138 pezzi — trasforma la scatola fotsdamenrale N° 1 — in scatola fondamentale N° 2
N° 2A. contiene 176 pezzi — trasforma la scatola fondamentale N° 2 — in scatola fondamentale N° 3
N5 315. contiene 220 pezzi — trasforma la scatola fondamentale N° 3 — in scatola fondamentale N° 4
N° 4 A. contiene 374 pezzi — trasforma la scatola fondamentale N° 4 — in scatola fondamentale N ° 5
N° 5 A. A contiene 742 -

pezzt — trasforma la scatola fondamentale N° 5 — in scatola fondamentale N° 6N° 5 A. B contiene 6’v
N° 5 A. contiene 1386 pezzi — trasforma la scatola fondamentale N° 5 — in scatola fondamentale N5 6

Con la suddivisione della scatola Sa in N° 5AA e N° 5AB facilitato l’acquisto del comple
mento per il passaggio al NO 6. Per serbare tutti i pezzi in una sola scatola, si può acquistare
separatamente la scatola di cartone, oppure la cassetta di legno, vuote, N° 6 rispettivamente

6 H. Il 1N’ SA, però, viene già fornito in una scatola grande.

Le scatole N° 5 e N° 6 si possono avere andse in
esecuzione di lusso N° 5F1 e N° 6 H adatte per
regalo, in eleganti cassette di noce, munite di serra

tura e dsiave.
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