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M 440

Bau-~Anleitung zu

MAREKLIN 6

Lastkraftwagen-Karosserie Nr. 1105 L.

Abb. 2

Chassis mit Molor und mit
Lastkraftwagen-Karosserie, montiert

Abb. 1

Nr. 1105 L. Lastkraftwagen-Karosserie
zerlegt, in Karton mit Anleitung

Die MARKLIN-Lastkraftwagen-Karosserie Nr. 1105 L. pafit zu dem fertig zusammen-
gebauten Fahrgestell des MARKLIN-Aulo-Baukastens Nr. 1101 C mit Motor Nr. 1109 M.

Niiheres iiber den Aufbau dieses Chassis findet sich in dem Anleitungsbuch, welches
dem Grundkasten Nr. 1101 C beigegeben ist.

.n die
c30 Abb. 3 dgt. An
«apsel C 22

Beim Aufbau des I_Jastkrﬁftwagens wird ausgegangen vom Fahrgeshp, 9),
Kiihler nebst Haltestange, das Armaturenbrett und auch das hiutt:ri_:e
Halter ist zu entfernen, sodafl nur der leere Rahmen mit Ridern,
Steuerung iibrig bleibt.

r C 43 befestigt.
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Die vorderen Kotfliigel L 5/ und L 52 werden zuniichst befestigt und zwar sind
zu diesem Zweck die beiden Muttern der vorderen Verbindungsstange € 5 zu lisen.
Dann wird das Bodenblech mit Trittbrett L 54 befestigt (Abb. 4). Auch Scheinwerfer
und Positionslampen konnen jetzt montiert werden.

Der Fiihrerstand wird aus Stirnseite £ 63, Seitenteil L 64 und L 67 und Riick-
seite L 75 zuniichst ohne Dach zusammengeschraubt und auf den Boden montiert
(Abb. 5), worauf dann das Armaturenbrett C 32 mit einer Schraube, die durch die
Fiihrerstands-Stirnseite L 63 geht, mit der Spritzwand befestigt wird. Jetzt kann

Nr. 1109 M eingebaut werden. Dann wird durch die seitliche Tiiréffnung
Lg3 @ingeschoben und am Bodenblech befestigt (Abb. 5), worauf auf den
Dach L 72 aufgeschraubt werden kann; jetzt wird die Motor-
veleche schon vorher der Kiihler C 50 befestigt wurde, von oben
und mit dem Rahmen verbunden (Abb. 6).

Gebr. Mirklin & (
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Abb. 7

Auf das Fahrgestell konnen nunmehr die Quertriger L 8/ (Abb. 7) befestigt
werden, wobei aber darauf zu achten ist, dal sie alle schin ausgerichtet montiert
werden. Dann wird die Pritsche £ 80 mit Hilfe von 6 Schrauben und Muttern auf

die Quertriger montiert.

Abb. 8

Nun werden unten an die Pritsche der Werkzeugkasten . 52 und durch die
beiden hinteren Ltcher der Pritsche der Halter des Reserverades L 83 befestigt. An
diesen Halter L 83 wird mit Hilfe der Ansatzschraube C 38 und einer Radkapsel C 22
das Reserverad C 20 mit Gummireifen C 2/ montiert. (Siehe auch Abb. 2).

Zum Schlufl wird das Nummernschild € 42 mit Nummernhalter C 43 befestigt.
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AUTO-BAUKASTEN

Inhalt des Lastkraftwagen-Karosserie-Kastens Nr. 1105 L

Nr. l Bezeichnung Sttick- Nr. Bezeichnung Stick-
zahl zahl
|
L 51 Linker Kotflilgel vorn ........ 1 L 75 | Scheinwerfer mit Schraube. . .. 2
L 52 Rechler Kotfliigel vorn ke 1 1. 80 Pritsche, Rilckwand abklappbar 1
L. 54 Bodenblech mit Trittbrett .. .. 1 L 81 Querfriiger zu Pritsche........ 3
L 56 Motorhanbe -, ° ey 1 L 82 | Werkzeogkasien .. iy 1
L 58 rdersifzsnin . oo aln ik 1 L. B3 Halter fiir Reserverad ........ 1
L 63 Stirnszeite (zu Filhrerstand) 1 C 20 ReRerrerad i e e 1
L 64 Linkes Seitenteil mit Tiire .. .. 1 C21 Gommireifen - .. S0, e 1
L &7 Rechtes Seitenteil 1 C 22 Radkapsel o o L 1
L 71 Positionslampe................ 2 C3T7a | Schraube ..o iaieiin i | =9
L 72 Dach R o g S TR 1 Ll 70w BRI 1 ) o AR O R 45
L73 Rilckseilates, o plamnei. . 1 C 38 Ansatzechraube ... .......... 1
L 74 Lampenhalter . .. .. .. .. 1 Stitek _]25 T

Gebr. Mirklin & Cie., G.m.b.H., Fabrik feiner Metallsplelwaren, GOppingen (wiirtt.)
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