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Anleitungsbuch mit Vorlagen

far dber hundert unterhaltende und lehrreiche Modelle
zu den dreizehn verschiedenen Meccano - Baukasten..

Gebr. Marklin & Cie., Goppingen (Wiritemberg)
- Fabrik feiner Metallspiclwaren
— Abteilung MECCANO -

Detailverkauf in allen besseren einschlagigen Geschaften.
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Diese 1. Ausgabe der MARKLIN Anleitung Nr. 71 von 1919 erschien vermutlich im Juli 1919, nachdem der im

Juni d.J. unterschriebene Versailler Vertrag die weitere Verwendung des Markennamens MECCANO verboten hatte.
Sie ist bis auf die Seiten 111/112 identisch mit der im September 1918 erschienenen Ausgabe 1918, welche dort die
ab 1. Oktober 1918 giiltigen Preise fiir Grund- und Ergénzungskasten eingedruckt enthielt.

Die neuen Seiten 111/112 listen die ab 1. Mai 1919 giiltigen Preise auf, die bereits zum 1. August d.J. durch die
eingeklebte rote Preisliste M37 obsolet wurden. '

Diese Kopie ist eine Zusammenstellung der 1918er Ausgabe, mit den Seiten 111/112 der 1919er Ausgabe, der roten
Preisliste M37 zum 1. August 1919 und dem auf der ersten Seite eingeklebten roten Hinweis auf den Namenswechsel
von "MECCANO* zu "Metallbaukasten MARKLIN“ und gibt damit das im Juli 1919 erschienene Original wieder.

Die 2. Ausgabe 1919 hat dann erstmals das bekannte Hohlwein-Bild auf dem Deckblatt und enthélt den Druckvermerk
192 Die hochgestellte *2¢ bezeichnet also offenbar nicht den Monat, sondern die fortlaufende Ausgabe eines Jahres.
Sie erschien vermutlich noch vor Ende 1919 oder spétestens im 1. Halbjahr 1920.

Norbert Klimmek, 12/2018
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/"\etallbaukasten

MAR KLIN

statt

MECCANO

Der von uns bisher unter dem Namen MECCANO fabrizierte Metall- !
baukasten wird kiinftig unter der Benennung

Metallbaukasten MARKLIN

Alle Teile der Metallbaukasten MARKLIN passen zu dzn blshengen
Meccano-Teilen und konnen ohne weiteres miteinander verwendet werden.

Durch hervorragende Neuerungen und Ergénzungen erhalten unsere Metall-
baukasten kiinftig eine wesentlich vergrdsserte und reichere Ausstattung, weshalb
wir die neue Ausfilhrung durch die Bezeichnung Metallbaukasten MARKLIN
von der alten Ausfiihrung MECCANO unterscheiden. MAXRKLIN verbiirgt mit
unserem Namen alles, was an Vollendung und Vielseitigkeit den von uns herge-
stellten Meccano-Bgukasten auf seine heutige unerreichte Hohe gebracht hat.

Metallbaukasten MARKLIN sind rein deutsches Erzeugnis und alle Teile
werden in unseren Werken von Deutschen Hinden hergestellt.

Der Name MARKLIN, Form und Herstellung der Teile, alle Neuerungen,
Betriebsmotoren, Aufmachung der Baukasten usw. sind unser Eigentum und durch
Patente und Gebrauchsmuster vor Nachahmung gesetzlich geschiitzt.

GEBR. MARKLIN & CIE: |
@ Fabrik feiner Metallspielwaren ‘ o
GOPPINGEN (WURTT) @

gefiihrt.
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Wie Meccano-Modelle gebaut werden.

em Anfinger mochten wir vor allem raten, mit den einfachen, leichten Modellen der ersten Seiten' zu
D beginnen, damit er sich durch die gegebenen Beispiele mit der Verwendung und Zusammensetzung der

einzelnen Teile vertraut macht. Nach kurzer Uebung wird er die nétigen Kenntnisse besitzen, um an
den Aufbau der groferen Modelle zu gehen, und wenn dann erst der kleine Meccano-Ingenieur anfingt, nach
eigener Erfindung Modelle und Maschinen auszudenken und aufzubauen, wird die Freude und Unterhaltung mit
Meccano keine Grenzen mehr kennen.

Auch sollte sich der Junge erst jedes einzelne Zubehorteil aus dem Kasten nehmen und genau betrachten, mit
den Abbildungen der Einzelteile vergleichen und sich die Nummern und Benennungen im Gedichtnis einpridgen.
Dann sollte er die Grundformen auf Seite 102 - 104 genau studieren, sie werden ihm zum leichten und raschen
Aufbauen der verschiedenen Modelle von grofem Nutzen sein.

Alle einzelnen Teile sind sorgfiltig gearbeitet, passen genau ineinander und sind auswechselbar. Die Lécher
in den Bédndern sind in gleichem Abstand zu einander. Man braucht daher nur die Lécher abzuzdhlen, um beim
Bauen die Lage der einzelnen Teile festzustellen.

Die abgebildeten Modelle sind alle nach den Grundregeln der Mechanik und Maschinenbaukunst hergestellt
und die verwendeten Einzelteile eine genaue Wiedergabe der wichtigsten mechanischen Bestandteile wie Hebel,
Trager, Zahnrider, Wellen, Schneckentriebe, Schrauben, Muttern usw. Meccano fithrt daher den Knaben
»spielend’’ in die Grundformen der Technik ein und bildet ein Lehrmittel von unschitzbarem erzieherischen Werte.

Die Haltbarkeit der Teile ist unbegrenzt. Jedes Modell kann auseinandergenommen werden und dieselben
Teile dienen immer wieder zur Herstellung neuer Modelle. AuBer den Ergidnzungskasten sind auch die einzelnen
Teile in jedem guten Spielwaren- und Lehrmittel-Geschaft erhiltlich. Die Preise sind am Ende dieses Albums
angegeben. :

Wir sind jederzeit gerne bereit, iiber Meccano Auskunft zu erteilen und mit Ratschligen zu helfen, wo
sich Schwierigkeiten einstellen sollten oder wo sonst unsere Erfahrungen von Nutzen sein kdnnten.
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Modell Nr. 1.

Sackkarre
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Modell Nr. 2. Plattformkarre

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut).

Erforderliche Teile:

3 Binder — 5 Loch —....

2 Flachstiicke

2 Winkelstiicke .......

1 Welle ..

2 Schnurrdader .......

Nr. 5

10 Schrauben mit Muttern.. , 37

1 gr. Rechteckplatte

Als Bodenplatte dient Nr. 52, 2 Biinder Nr. 5 geben
auf beiden Seiten die Handgriffe und die Flachstiicke Nr. 10

werden als Fuss-Stiitzen angebracht.

Ein weiteres Band

Nr. 5 wird als Querleiste mit 2 Winkelstiicken Nr. 12 an

der Bodenplatte befestigt.

In die letzten zwei Locher auf

beiden Seiten der Platte wird Welle Nr. 15 als Radachse
eingefiihrt und auf deren beiden Enden je ein Rad Nr. 22

festgeschraubt.

Erforderliche Teile:

2 Flachstiicke ......o00ves Nr. 10
8 Winkelstiicke .. .. .. , 12
1 Wellenmiin. st vareeee » 15a
A Sl e e o e S
4 Schnurrdder............ D)
12 Schraubenund Muttern.. , 37
4 Klemmuffen............ )
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52

Bei dieser Art Wagen balanciert die Bodenplatte auf den Ridern der Mittel-
achse, so dass der Wagen bei grosster Belastung bequem und rasch gedreht werden
kann, Vorder- und Hinterrad werden durch Verbindungsstiicke — aus je 2 Winkel-
sticken Nr. 12 (Fig. a) — an die Leisten der Bodenplatte befestigt. Die Achse der
mittleren Réder dagegen mit den beiden Flachstiicken Nr. 10 an die Bodenplatte
festgeschraubt.

In beiden Fillen darauf achten, dass die Locher als Achsenlager nach unten
kommen und die Schlitze nach oben zur Befestigung an die Bodenplatte. Durch diese
Schlitzfiihrung kénnen nun die Lager von Vorder- und Hinterrad hoher gestellt werden
als die Mittelrider, wodurch die oben erwihnte Balancierung erreicht wird.

Fir die zwei mittleren Rider werden Nr. 22 zum Festschrauben genommen.
Vorder- und Hinterrad geben die losen Rider Nr. 22a, die durch Klemmen Nr. 35
auf beiden Seiten der Achse Fiihrung erhalten.

[ )
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Modell Nr. 3. Bahnsteigkarre

Modell Nr. 4. Gepickkarren

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0Oa — gebaut).
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Erforderliche Teile:

—==

Al

4 Biénder — 11 Loch —.... Nr. 2
4 4 — & 'Lochi— & 4 ®
4 Verbindungsbiigel ...... . 60
2Wellents it e sl e LS
4 Schnurrader .....oouin, w22
12 Schrauben mit Muttern.. 37
1 gr. Rechteckplatte ...... w 92

Die vier Flachbander Nr. 5 werden an den vier Ecken
der gr. Platte 52 befestigt. An diese Seitentriger werden
nun die Flachbinder Nr. 2 und die Verbindungsbiigel Nr. 60
durch Schrauben und Muttern miteinander verbunden. Durch
das dritte Loch von beiden Enden der Platte werden die
2 Achsen Nr. 15 gesteckt und an deren Enden die 4 Rider
Nr. 22 festgeschraubt.

|

Erforderliche Teile :

2 Binder — 11 Loch —.... Nr. 2 I Lochscheibensad ........ Nr. 24
4 — bLoch — . . & ‘ 9 Schrauben mit Muttern.. , 37
2 Le latenbugd ............ . 60 4 Klemmutfen .ol i, w 35
1 We l o0 ot SRS ) ‘ I Lagergabelt. o o5 .. 14
T e e A w X 1 gr. Ruhlukplllle ...... 52
2 Schnurrider .. .. .. .92 |

Bei diesem Modell ist nur darauf zu achten, dass das
Vorderrad Nr. 24 in einem drehbaren Schemel gelagert
wird. Letzterer wird dadurch hergestellt, dass man Lager-
gabel Nr. 44 mit dem letzten Loch der Mitte der Platte
lose verschraubt und durch Gegenmutter sichert (siehe
Abbildung D, Seite 102). Durch die Endlécher der
beiden Stiitzstreben (Binder Nr. 5) wird die Achse (Nr. 15)
gezogen, auf der dann die Hinterrdder Nr. 92 angebracht
werden.

Meccano Nr. 1.
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Modell Nr. 5. Rollkarre
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Modell Nr. 6. Stofikarren

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut). '

Erforderliche Teile:

2 Wellen, 11,5 cm........ Nr. 15a
4 Schnurrdader .. .. . 0 22
1 gr. Rechteckplatte...... i 92

Eines der einfachsten Modelle fiir Anfinger.

Modell Nr. 7.

Schubkarren
Erforderliche Teile:
2 Flachbinder — 11 Loch — Nr. 2
9 ,, — S5Loch— , 5
2 Winkelstiicke............ )
15Wellejiblemiy. Wil 55 oy 17,
1 Lochscheibenrad ........ , 24
Z2iKlemmuften! SSRGS A35
14 Schrauben mit Muttern.. 37

1 ‘Sektorplatte: .....ouiuas » 94

Erforderliche Teile :

2 Flachbidnder — 11 Loch — Nr. 2 10 Schrauben mit Muttern.. Nr. 37
8 o — SLoch— , 5 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
1 Welle, 11,5 cm' «.ovvvnnnn » 15a 1 Verbindungsband........ . 60
2iSennurraders e oL 22

Welle Nr. 15a wird durch die Endlocher der beiden Stiitzstreben
(Flachbinder Nr. 5) gezogen und an beiden Enden der Achse ein Rad
Nr. 22 aufgesetzt.

Als Bodenplatte dient hier eine Sektorplatte
Nr. 54. Auf beiden Seiten nach innen wird ein
Band Nr. 2 angebracht, wodurch die Tragbdume
entstehen, wihrend die als Achsenlager dienenden
beiden Flachbédnder Nr. 5 ebenfalls seitlich der
Sektorplatte,aber ausserhalb, angeschraubt werden.
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Modell Nr. 8. Rollstuhl

Modell Nr. 9. Balkenschaukel

(Mit Ausristung Nr. 1 — oder 0 mit 0Oa — gebant).

Erforderliche Teile:

2 Flachbdnder — 11 Loch — Nr. 2
7 s — dLoch— , &
2 Verbindungsbiigel ...... « 60
2 Wellen, 11,5 cm.. . 15a
4 Schnurrdder ............ Eapl]
13 Schrauben mit Muitern., , 37

Man beginnt mit dem Zusammensetzen der Krcuzfiisse. Irst die
beiden liirzeren Triger, wozu man je 2 Flachbdnder Nr. 5 so zusammen-
schraubt, dass eines das andere um 3 Loch iiberlappt. In das vierte Loch
von unten wird nun ein Flachband Nr. 2 schrig aufliegend verschraubt,
wobei nach innen mit der gleichen Schraube ein Verbindungsbiigel Nr. 60
anzubringen ist, der die beiden Kreuzfiisse zusammenhilt und gleich-
zeitig als Sitzleiste dient.

Dann wird ein Band Nr. 5 in die Mitte des Verbindungsbilgels
befestigt, an beiden Inden ein weiteres Band Nr. 5 verschraubt und
der Sitz ist vollendet.

Als Lehnleiste ist ein Verbindungsbiigel Nr. 60 in das zweite Loch
der Seitenleisten einzusetzen. Durch die untersten Locher der Kreuz-
tiisse werden noch die Wellen 15a eingezogen und die vier Riider Nr. 22
vermittelst der Stellschrauben festgemacht.

|

Erforderliche Teile:

4 Flachbdnder — 11 Loch — Nr. 2

~— 5 Loch — 5
6 kaelstucke .......... =)
1 Welle, 5 cm.. a0 | 17

19 Schrauben mit Mullern « Nr. 37
2 Klemmuffen =G ? 35
1 Lagergabel ., o oqoaiaiis - 44
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52

Der Balken wird zuerst zusammengebaut. Die Balkenrippen
bilden je 2 Binder Nr. 2, die durch ein Band Nr.5 miteinander
verbunden sind, und zwar so, dass bei letzterem das mittlere Loch frei
bleibt (Abbildung ! und 2). Unterhalb der Balkenrippen wird nun in das
freigebliebene Loch ein Winkelstilck Nr. 12 angeschraubt als Tréger der
Balkenachse. Darauf achten, dass beim Verschrauben des Winkelstiickes
der Schraubenkopf nach unten zu stehen kommt, damit der Weg fiir
die Achse frei bleibt. ‘

Die Balkenrippen werden an beiden Enden durch Querleisten
verbunden, wozu die Binder Nr. b und Winkelstiicke Nr. 12, wie aus
der Abbildung ersichtlich, verwendet werden. Die Lagergabel Nr. 44
wird nun auf die Grundplatte Nr. 52 verschraubt (Abbildung 3), die Licher
der Winkelstiicke unter dem Balken werden auf gleiche Héhe mit den
Lochern der Lagergabel gebracht, ecine Welle Nr, 15 durchgesteckt und
an beiden Enden eine Klemmuffe aufgesetzt,

Meccano Nr. 1.
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Modell Nr. 10. Drahtseilbahn

mit endlosem Seil

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut).

Erforderliche Teile:

4 Flachbinder — 11 loch — Nr. 2 2 Schnurrider
4 — g Lagh— =, 55 4 Klemmuffen ............
8 kaelslucke i) 12 Schrauben mit Muttern..

1 gr. Rechteckplatte
2 Sektorplatten 5
2 Verbindungsbiigel

3 Wellen, 11,5¢cm..... . 15a
1 Handkurbel. . s 3
4 Schnurrider

Dieses kleine Betriebsmodell wird durch sein unterhaltendes und lehrreiches
Arbeiten die kleine Miihe des Aufbauens reichlich belohnen.

Der Wagen ist an ein sogenanntes endloses Seil festgebunden. Die dazu ver-
wendete Schnur fiihrt tiber dic auf beiden Stationen gelagerten Schnurlaufrider Nr. 22,
welche auf senkrecht gelagerten Achsen festgeschraubt sind.

Wird nun die Handkurbel gedreht,

fahrt von der einen Station zur anderen.

g0 kommt der Wagén in Bewegung und
Dreht man die Handkurbel in entgegen-
gesetzter Richtung, so lduft der Wagen zuriick nach der anderen Station.

Wegen Raummangel sind die Stationen auf der Abbildung sehr nahe beieinander,

konnen aber auf jeden Abstand voneinander entfernt werden.

Modell Nr. 11. Windmiihle

Erforderliche Teile:

4 Flachbander — 25[och — Nr. 1 2 Schnurrider .. . Nr. 22
i — 11 Loch — , 2 1 Lochscheibenrad ........ » 24

— 5 Loch — 5 4 Klemmuffen P S i 3h

2 Winkelstiicke. . .« oen..... - 12 20 Schrauben und Muttern.. ., 37
1 Welle, 11,5 cm .. « 15a 1 gr. Rechteckplatte .. .52
1 Handkurhel ............ . 19 2 Verbindungsbiigel ...... . 60

Dieses Modell kann durch einen Meccano-Uhrwerkmotor Nr. 1 betrieben
werden. (Siehe Seite 107.)
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Meccano Nr.
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12. Schaukel

Modell Nr. 13. Kinderbett

(Mit Meccano-Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit Oa — gebaut).
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Erforderliche Teile:

4 Biander — 25 Loch —.... Nr. 1 4 Winkelstiicke .. Nr. 12
1 HEEochi— ..  w 2 12 Schrauben und Muttern.. ., 37
6 3 — §Loch—.... , & 1 gr. Rechteckplatte .. " 02

3 Verbindungsbiigel

Nr. 60

Erforderliche Teile:

4 Binder — 1l Loch —.... Nr. 2 | 4 Scheibenrader .. .. .. Nr. 22
5 ” — §Loch— .. , b ‘ 17 Schrauben und Multern.. , 37
2 Winkelstiicke............ - 12 3 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Zu bemerken ist, dass die beiden vorderen Kiisse aus je zwei
Béndern Nr. 5, welche sich um zwei Loch fiberlappen, hergestellt werden.
Die Riider werden in der mit Fig. D, Scite 102 veranschaulichten

Weise befestigt.



b e ot e Do SN

S8

Modell Nr. 14. Trittleiter
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Modell Nr.15. Fahrbare Leiter

(Mit Meccano-Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit O0a — gebhaut).

Erforderliche Teile:

4 Binder — 11 Loch —..,. Nr. 2
3 7 — & Loech — Wi 0
‘4 Verbindungsbiigel ...... » 60
2 Winkelstiicke ... ... o 5 12
12 Schrauben und Muttern.. , 37

Erforderliche Teile:

6 Binder — 11 Loch —.... Nr. 2

4 w — 5 Loch — )

4 Verbindungsbiigel ...... » 60

2 Wellen,11,5em ... «. .. , 15a
4 Schnusrdder «...ooveennn . 22
16 Schrauben und Muttern.. | 37

1 gr. Ruchteckplatte ...... » 92
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Modell Nr. 16. Drahtseilbahn

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0Oa — gebaut).

Erforderliche Teile :

2 Binder — 25 Loch —.... Nr.1 | 3 Schourrider ............ Nr, 22
2 » ==alliloplv=i - o gr [k 8 2 22a
w — B Loch—.... . 5 | 20 Schraiben und Muttern. . . 37

i Verbindungsbiigel .. ., | 60 6 Klemmuffen ki e tew] - pagB
4 Winkelstiicke .......... 12 1 Lagergabel .......... v o494
2 Wellen, 11 5 cm LA R 15grsPlatie | va ol ulir ws D
.......... el 2 Sektorplatten.....vi.v.o: 5 54

Diese Drahtseilbahn bietet besonders viel Freude und Unterhaltung. Die Abbildung
zeigt genau wie der Aufbau zu bewerkstelligen ist, so dass wenig zu sagen bleibt. Die
Schnur kann nach Belieben verlingert und der Forderkorb von einem Ende des Zimmers
zum andern geleitet werden. Die Triebschnur wird am besten zweimal um das Schnurrad
der Handkurbel gewunden, um ein Durchschleifen zu verhindern. Die Winde des Férderkorbes
konnen mit Karton ausgelegt werden, damit der Korb mit kleinen und grossen Sachen beladen
werden kann.

Wichtig ist, dass die Betriebsstation mit ein paar Holzschrauben auf einer Holzplatte
unverriickbar befestigt wird. Auch ist die Lagergabel mit Schnurrad auf der entgegen-
gesetzten Seite des Zimmers solid festzumachen, wie auch die Tragschnur, welche gut gespzmnt
sein sollte.
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Modell Nr. 18.
Portalkran

Modell Nr. 17.
Fahrbarer Kran mit Ausleger

(Mit Ausriistung Nr. I — oder 0 mit 0Oa — gebaut).

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile :

2 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1 | 2 Schnurrider ............ Nr. 22a 2 Binder — 25 Loch —.... Nr 1 4 Schnurrader e NN RS
3 5 — 11 Lech — .. ] 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 6 - — 11 Loch e 2 B e s e » 22a
2 " — 5 Loch —.. .. o) 15 Schrauben und Muttern.. , 37 9 5 — 5 Loth —uvee, w0 B 1 Lochscheibenrad .. .. , 24
1 Verbindungsbiigel .. .. , 60 1USEHakens S, o o el bk 2 Verbindungsbiigel .. .. , 60 6 Klemmufien; . qoenianns » 39
2 Wellen; 11,56 em' ........ Y Y 5 Klemmuffen ............ » 30 4 Flachstiicke! ... 6] 20 Schrauben und Muttern.. w 37
1 & OLCHL A e icte . 17 | 1 gr. Rechteckplatte . ot D2 4. Winkelstiicke! ... o av = 5 12 JUSHaken e wo e b BT
1 'Handkarbel’ wae, s mmes aELe) I 1 Sektorplatte ato gt I R W5 S Wellent, 1105 €M oowsoan . 153 L ER Uy g o) BRI . 44
4 Schnurrider SH T Do e 1 - OHC My we ens S L7 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
1 Handkutbel ......conooe w 19 2 Sektorplatten............ » 54
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Modell Nr. 19. Kran mit drehbarem Ausleger

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut).

4 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1 4 Winkelstiicke,........... Nr. 12 2 Schnurrader .. .. .. Nr. 22a 1 gr. Rechteckplatie .. .. Nr. 52
6 ; — 11 Loch— .. , 2 2 Wellen, 5 €m «.ooveneoe o 3 Klemmuffen .......o0000 . 35 2 éektorplat(cu ............ . 0d
1 L — 7Loch —.... , 8 1 Handkurbel.. .. .. .. , 19 18 Schrauben und Muttern.. , 37
1 Verbindungsbiigel .. .. , 60 4 Schnurrdder ......ov00ue » 22 1 Lagergabeloo.iooviviiins n 44

Als feste Grundplatte ! dient die gr. Rechteckplatte Nr. 52, wihrend der drehbare Unterbau? und 3 aus den zwei Sektorplatten Nr. 54 zu-
sammengestellt wird. Die Auslegerarme+ geben Biinder Nr. 1, die an den Enden der Drehplatte3 verschraubt werden. Die beiden Arme5 werden mit
den Enden der Arme* einerseits und mit den Bockstreben ¢ anderseits verbunden. Letztere6 werden an ihren iusseren Enden durch die Boekstreben 7
gehalten, welche ihrerseits wieder an die Drehplatte ? festgeschraubt sind. Die Drehbewegung wird, wie aus Abbildung 19a ersichtlich, hergestellt,
Die Seilwinde wird durch die Handkurbel 10 betiitigt und die Schnur iiber das im Ausleger gelagerte Schnurlaufrad ! gefiihrt.

11
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Modell Nr. 20. Drehbriicke

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit Oa — gebaut). E

Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1 l 2 Wellen, 5ecm .. .. .. Nr 17 19 Schrauben und Muttern.. Nr. 37
D — 5Lech— .. , & | 8 Schnurrdder ....... 2 pegt ) 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
4 Verbindungsbiigel ...... » 60 | 1 Lochscheibenrad » 24 2 Sektorplatten............ w04

Die Rahmen?! und 3 werden mit je 2 Binder Nr. 1 hergestellt, dic durch Verbindungsbiigel 2 mit einander verbunden sind.
dann an bsiden Seiten der gr. Rechteckplatte zu verschrauben.

Dag Lochscheibenrad 5 wird nun unterhalb der Platte fest verschraubt, dann eine Welle eingesetzt, welche gleichzeitig auch durch das letzte
Loch der Sektorplatte? geht. Auf diese Welle wird unterhalb der Platte” das Schnurlaufrad ¢ aufgesctzt. Die Sektorplatte 7 wird durch zwei Kreuz-
binder 8 mit einer zweiten Sektorplatte verbunden, an deren Ende ebenfalls eine Welle 10 mit 2 Schnurrddern 11 einzusetzen ist. Kine Triebschuur 12
geht nun von dem einen Rad 1l zum Rad ¢, so dass durch Betitigung des Rades!l die Drehbewegung der Briicke erreicht wird.

Die Rahmen sind

12




Modell Nr. 21.

3 Biinder — 11 Loch

4 s — 5 Loch—

4 Winkelstiicke............
3 Schnurriider

1 Lochscheibenrad
1 Welle, 11,5 cm ..
1 Handkurbel
14 Schrauben und Muttern..
1 gr. Rechteckplatte

i

sind

etzte
reuz-
ar 12

Erforderliche Teile:

EisenbahitiSighale

Meccano Nr. 1.

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut).

Modell Nr. 22.

Erforderliche Teile:

3 Biinder — 11 Loch—.... Nr. 2
9 5 — HLoch— .. [ 5
1 Fiihrungsbiigel .......... Sl
1. Welle;roRemusmin s Nl e w117
1 Schourrad <...eeeeeseens 122
1 Klemmufferuolos s e, 535
16 Schrauben und Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52

Die beiden dufieren Arme werden durch die beiden Hebel
betatigt und der mittlere Arm durch Drehen des Rades. Die
Schnur mufl bei letzterem fest um das Rad gebunden werden,
damitderSignalarm beim Drehen desRades mitgenommen wird.

13

Modell Nr. 23.

R A g

il

A

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch—.... Nr. 1
2 = — 11 Loch— .. , 2
1 » L B Y0 y (SRR |
4 Winkélstiicke .. .. .. 12
1 Wella; Baem eiesvianias e 5 0
2 Schnurrdder 22

19 Schrauben und Muttern..
2iklemmuffen: | .y e oy 5085
1 gr. Rechteckplatte . A
1 Sektorplatte » 04

Baim Bofestigen des Habels am unteren Ende der Sektorplatte ist dis Schraubs durch eing
Gogenmutter zu sichern, damit sie sich nicht von selbst wieder(dsenkann. (S.$.102,Fig.D.)



ATACLVLCanou IUN1, 1. : V"
meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 24. Balkenwaage Modell Nr. 25. Tafelwaage

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut).

Erforderliche Teile: Erforderliche Teile:
2 Binder — 25 Loch—.... Nr.1 | 4 Winkelstiicke............ Nr. 12 9 Ra

3 an” = — li’ ngh — . "r 2 19 Sck?raigel:lcuend Muttern.. r" 37 2 Ditlder = 1_1 LOeh s ?

— 5 Loch —.. . 5 1 or. Platte 2iiida Wi oiny 5152 8 » — Sloch— .. , 5

2 Verbmdungsbugel Vi el g 60 2 gektorplatten S0 T 4 Flachstiicke .....vueiees . 10
" 4 Winkelstiicke .. .. @ « 12 1

. . . . . . LWl bR e T anssss oo » 17
Der Waagebalken ist in einem Schlitz des Stinders gelagert. Der Schlitz Tl T {
wird durch Aufsetzen eines Bandes Nr. 5 hergestellt. Zu dem Zweck werden S e 1

. I Lapesgabelic ot oo ot aes oid
vorher 2 Schrauben mit Muttern auf dem Band Nr. 5 fest angezogen und | gr. Rechteckplatte ...... . 52 (
dann das Band auf den Triger gesetzt, so dass die Muttern zwischen Band 1
und Tréger zu liegen kommen. Dadurch erhilt der Waagebalken den nétigen 2

Spielraum.

14




n Meccano Nr. 1.
meccanoindex.co.uk =

Modell Nr. 26. Karussel Modell Nr. 27. Kraftwagen

(Mit Meccano-Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut).

Tirforderliche Teile:

Erforderliche Teile:

| Binder — 25 Loch—.,,. Nr.1 | 3 Schnurriider .. .. ., Nr. 22
1 w — Il Loch — 2 I Lochscheibenrad ........ s 24 6 Binder — 11 Loch-—..., Nr. 2
&} W — Bllipch—uii 0 60 | 6 Klemmuffeny.o. i w35 8 e ) e A
4 Plachstiicke.. .. .. .. , 10 | 20 Schrauben und Muttern.. , 37 | 4 Flachstiicke ..v.ovvevees )
2 Wellen, 1},5 CIM wonvnion » 15a 1 gf. Rechteckplatte ...... » 102 | 8 Wellen; 11,5 /611 5w sne * 15a
1 % SEEMGSs ) w4 2 Sektorplatten .. .. .. . 54 S UTdar |yl e oD
1 Handkurbel ............ w19 4 Verbindungsbiigel ...... . 60
2 S R e St » 222
T 1 - K 1 Lochscheibenrad .. .. , 24
Bei diesem Modell wird mit dem Unterbau begonnen. An die Grund- | T R
platte ! werden die in Abbildung mit? bezeichneten vier grossen Binder be- | 20 Schrauben und Muitern.. , 37
festigt. Die Lager der Handkurbel ® werden dann durch die Verbindungsbiigel * ; . k?“’l“jt‘kp“‘"e 2
2 Sektorplatten............ . D
P p . 3 5 ;
hergestellt. Die Triebschnur wird von dem Rad der Handkurbel zum Rad ® del e b ne S TRAlY e ey D

Grundplatte gefithrt. An der Achse® ist unterhalb der Platte noch ein zweites Rad
Nr. 22 festgemacht, um der Achse Fithrung zu geben. Die gekreuzten Arme 7,
aus vier Bandern Nr. 2 zusammengesetzt, werden durch das Lochscheiben-
rad ® fest mit der Achse verbunden.

15



Meccano Nr. 1. g 1
— B meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 28. Flugzeug

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0Oa — gebaut).

Erforderliche Teile:

2 Biinder — 25 Loch —.... Nr. 1
2 o — 11 Loch— .. , 2
4 5. — ©rLoth=<,ee & D
YBhEEl mrl vl s e
8 Winkelstiicke .......... 1D
2 Wellen, 11,6 cm .. .. , 15a
1 5 1 G cian roisraceias b
4 Schaourrader il ne o 522
2 S G » 222
1 Lochscheibenrad . 24
2 Klemmuffen ........ouee w35
18 Schrauben und Muttern.. , 37
1 Sektorplatte ............ . 04
1 Verbindungsbiigel .. .. 60

Zunachst werden zwei Bander Nr. 2 als Rumpfrippen ! auf beiden Seiten der Sektorplatte ® befestigt. Diese beiden Rippen
werden unter 3 durch den Btigel verbunden. Zwei Biander Nr. 1 dienen als Tragflichenholme * und #* und werden auf die Rumpf-
platte? geschraubt, das éussere direkt, das innere vermittelst Winkelstiicken® welche gleichzeitig mit den Stiitzen® verbunden
sind, in welch letztere auch die Achse der Réader gelagert wird, Winkelstiicke ® werden dann an beiden Enden der Rumpfplatte
angebracht, eine Welle 10 fiir den Propeller in diese Winkelstiicke eingefithrt und dieselbe am vorderen Ende mit einem Loch-
scheibenrad 1! versehen, an welches zwei Biinder Nr.5 als Propellerfliigel 1* befestigt werden. Am &ussersten Ende der Rumpf-
rippen! wird dann noch ein Hinterrad !® auf kurzer Welle 1* montiert. In doppelten Winkelstiicken !*> gelagert und an die Rumpf-
rippen! befestigt, laufen zwei Schnurrider 6. Um alle vier Rader %, 16, 17, wird nun eine endlose Triebschnur gezogen. Wird
dann das Flugzeug iiber den Tisch geschoben, so bringt das Hinterrad !> den Propeller in Umdrehung. An der Stirne der Rumpf-
platte ist noch ein Biigel!® anzubringen, mit welchem die Schniire der Tragflichen verbunden werden.

18
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Meccano Nr. 1.

Modell Nr. 29. Uebergangsteg Modell Nr. 30. Bahnschranke

Tirforderliche Teile :

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit Oa — gebaut).

6 Binder — 11 Loch —.... Nr.2 | 4 Winkelsticke .. .. .. Nr. 12 3 Binder — 11 Loch —....
8 W — & Loch — 5 ’ 12 Schrauben und Muttern.. , 37 2 % T
2 Verbindungsbiigel ...... » 60 | 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52 2 Winkelstiicke .. ..ovnnninn

1 Welle, 5 cm

17

Trforderliche Teile:

A ScHnurdden w e aianen
1 Lochscheibenrad
9 Schrauben und Muttern..

‘ I gr. Rechfeckplatte ..

e



Meccano Nr. 1.

Modell Nr. 31.

Bauwinde

Erforderliche Teile:

2 Binder — 11 Loch —.... Nr.

8 ) — &5 Loch — ..
4 Winkelstiicke
1 Handkurbel..
2 Schnurrider
12 Schrauben und Muttern..

12
19

22
37

meccanoindex.co.uk

Hebebock

Erforderliche Teile:

4 Bidnder — 11 Loch —....
3 » — 0 Loch —
8 Winkelstiicke ... ..owemnso.

1 Welle, 5¢cm..
1. Schnurrad ...ooeesecnese
1 Lochscheibenrad

22 Schrauben und Muttern..

1 gr. Rechteckplatte
1 S-Haken ........ SOOI
1 Verbindungsbiigel

18

Modell Nr. 32.

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit la — gebaut).

57

Erforderliche Teile:

4 Biander — 11 Loch —....

8 5 — & Loch —

2 Wellen, 11,6 em ........

1 0 5 cm

1 ErandRUTDE o0 oooiviy oiotaioleietoe

4 Schnurrdder..

S CnRErolle., . .o ce siroieersive

4 Klemmuffen

18 Schrauben und Muttern..

I gr. Rechteckplatte

1 Sektorplattei . a. e e

1 S-Haken

Modell Nr. 33.
Turmwagen

15a
17
19

w 22

& 67

23
35
37
52
54




Modell Nr. 34.
Bohrmaschine

o
Erforderliche Teile:

=

4 Binder — 11 Loch —.... Nr. 2
5 ., — SLoch— .. , 5§
6 Winkelstiicke .........v.0 w12
2 Wellen, 11,5 ¢m SEae . G
1 Handkurbel.............. v 19
4 Schnurriader.. .. .. .. , 22
1 Lochscheibenrad ........ o 24

4 Klemmuffen G RO )
18 Schrauben und Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. 52
1 Sektorplatte........covees . 54

L. J

meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 35.
Fallhammer

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile:

4 Biinder — 1! Loch —.... Nr. 2
7 o — diloch— <. .5
I Verbindungsbiigel ...... « 60
4 Winkelstiicke .. .. .. 12
2 Wellen, LI& et o uevees » 150
1 Handkurbel.. .. .. .. 19
4 Schnurrdder . ...io0au0 w22
1 [ochscheibenrad w24
2 Klemmuffen W 35
| 200 Schrauben und Mutt w37 -

1 gr. Rechteckplatte .. » 02

Quer iiber das Lochscheibenrad Nr. 24 wird
‘ein Band Nr. 5 als Hebel befestigt, welcher den
| Stossel am oberen Rad hochhebt und
| fallen ldsst,

19

wieder

Meccano Nr.

Modell Nr. 36.-
Stampfwerk

O I e Tl

3

Erforderliche Teile:

Band — 11 Loch —...... Nr. 2

» — 7T Loch —.. .. , 3
Winkelstiicke «....ooo000. )
Wellen, 11,5 em o e e dog
Handkurbel...o.oovvvnn... 19
Schnurrdider... v o0 Wy 23
Lochscheibenrad ........ . 24
Klemmuffen il 3D
Schrauben und Muttern.. - 37
gr. Rechteckplatte .. .. 52
Sektorplatten............ 1154



Meccano Nr. 1..1 meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 37. Dr¢hb_ank Modell Nr. 38. Topferscheibe

Erforderliche Teile:
2 Binder — 11 Loch —.... Nr. 2
’ 4 - — 5 Loch— .. , &
| 8 Verbindungsbiigel ...... » 60
1 Welle, 11,6 ecm'.. .. .. , 15a
T B Y obommnanc .17
1 Handkurbel... <.\ o8 e 19
2 Schnurrdder .+ o oo, 22
1 Lochscheibenrad ........ w24
Erforderliche Teile: 3 Klemmuffen o
6 Binder — 11 Loch—.... Nr. 2 | 3 Schnurrader .. .. .. Nr. 22 16 Schrauben und Muttern.. , 37
dwihahine o L T e & | Lleger o . o
L Hendharbel «oier o 16 | L oroRiekipaie s T B | 1en Remteckptitie oo, . 52 (
Ein ganz interessantes und unterhaltendes Modell.
Befestigt man ein Stiick Modellierwachs auf das Loch-
scheibenrad !, so kann man es in alle moglichen Formen
drehen. Eine Lagergabel? wird aunf die Platte3 ge-
schraubt. In das so entstandene Spindelstocklager wird
die Spindel ¢+ eingesetzt und an beiden Enden die Rader Aus Karton wird eine -
befestigt. runde Scheibe geschnitten Wink
Die Kreuzfiisse® mit der Antriebswelle® werden | ynd auf das Lochscheiben- m
unterhalb der Platte® mit Hilfe von Winkelsticken | rad befestigt. ' ,
festgeschraubt. ; ¥
und |

20




meccanoindex.co.uk Meccano Nr. 1.

be Modell Nr.

39.

Kippwagen Modell Nr. 40. Schifft

(Mit Ausriistung Nr. 1 — oder 0 mit 0a — gebaut),

¥
[
\ ‘ AN Mastas
MW“!"““I\M[}Mm“m“mmm“'| m i Erforderliche Teile:
M {I,M"I]H“m" ”| [ 4 Binder — 25 Toch — .. Nr. 1. rI SchnurrBders . vvevevsosnos Nr. 22
e L \ 6 s = Il Egchi— i L0 S T s y 22a
‘ 2 — 9 Loch— i o, b 2 l\leuunuﬁen ........ v 35
1 Verhiudungsbugel , 60 22 Schrauben und Multe 1
s ‘ 4 Flachstiicke : . 10 1 gr. Rechteckplatte.. 02
\ Erforderliche Teile %wglllier:ﬂ;llc%cm f 1%4 2 Sektorplatten .. » 54
1 Band — 11 Loch — .... Nr. 2 4 Schnurrdder...o.veenne. Nr. 22 i (i i
wo = 5 Loch — .. , & 15 S'chrauben und Muttern o 537
2 verundng tigel s ; e fE;f‘g'e“c“‘lftf:c‘}('[;l'a'tié::":: - 3 ‘ Die Sternrippe wird mit zwei Béndern Nr. 5 — 1 Loch iiber-
3 Wellen, 11,5 cm........ » 152 lappt — hergestellt. Als Deckplanke dienen je eine Platte Nr. 52 und

Die Seitenwidnde des Kastens werden mit Sektorplatten hergestellt, welche mit
Lelsten Nr. 5 verbunden sind. Der Sperrhebel greift in zwei nach Fig. 39a angeordnete
Winkelstiicke. Wird der Hebel zuriickgezogen, so schwingt der Kasten frei auf der |

Kippwelle und kann nach beiden Seiten entleert werden.

54, worauf zwei Riider Nr. 22a zum Aufstecken der Schornsteine (Karton)
festgeschraubt werden.

Uebergang auf Meccano Nr. 2.

Damit schlieBt die Zahl der mit Meccano-Ausriistung Nr. 1 herzustellenden Modelle. Die Modelle der niichsten Seiten sind etwas vorgeschrittener
und bendtigen eine grofere Anzahl Einzelteile, welche im Ergiinzungskasten Nr, 1a enthalten sind, Der Preis des letzteren ist auf Seite 112 angegeben

21




Meccano Nr. 2.

Modell Nr. 41.

} mit Plattform

Fahrbare Leiter

meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 42.
Motor-Kippwagen

(Mit Meccano-Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile:

6 Binder — 25 Loch —.... Nr. 1 | 24 Schrauben und Muttern.. Nr.

4 ,, — S5 Loch— .. , 5§ 1 gr. Rechteckplatte .. ..

2 Wellen; 11;5:em’ .ovvcnnns 4 15a 6 Verbindungsbiigel ...... i~
. 4 Spurkranzrider .. /20!

)
—

{ Binder — 11 Loch —....
2 . — 7 Loch —
12 . — & Loch --
5 Winkelstiicke
3 Wellen, 11,5 c¢mn
4 Spurkranzrider..
1 Schnurrad
1 Lochscheibenrad .. ..
38 Schrauben und Muttern..
1 Lagerbock ..

59 1 gr. Rechteckplatte ......
60 2 Sektorplaiten
3 Verbindungsbiigel ......

22

Erforderliche Teile;

Nr.

not
auf
mit
Ian;
Ver
Vor
zu




. 60

meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 43. Motor~-Lastwagen

(Mit Ausriistung Nr. 2 — cder 1 mit 1a — gebaut). ’

Die Lenkvorrichtung ist der einzige Teil des Modells, welcher ecine Beschreibung
notwendig macht. Eine Welle 15a wird am einen Ende mit Nr. 22 als Lenkrad versehen
auf den Lagerbock gesteckt. Der Ausbau des Radschemels unterhalb der Bodenplatte ist
mit Fig. 43a erliutert. Ein Rad Nr. 22 wird unmittelbar unterhalb der Platte auf die
lange Spindel verkeilt und auf das Ende der Spindel ein Lochscheibenrad Nr. 24. Ein
Verbindungsbiigel auf das Lochscheibenrad verschraubt dient als Achsenlager fiir die beiden
Vorderrider. Letztere sind moglichst nach aussen zu setzen, um nicht an der Bodenplatte
zu streifen.

23

Erforderliche Teile:

6 Binder — 25 Loch
4 11 Loch
7 N - 5 Loch
1 Winkeltrager

2

1

2 Wellen, 11,5 cm ..

" 5cem ..

4 Spurkranzrider....

2 Schnurriader

1 Lochscheibenrad ..

40 Schrauben mit Muttern ..

1 Lagerbock ........

2 Sektorplatten
3 Verbindungsbiigel

U B

« 15a
i
220

w 24
w 37
» 45
. 04

Meccano Nr. 2.



Meccano Nr. 2. meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 44. Modell Nr. 45.
Trockenbagger (Excavator) Gepick-Kraftwagen

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile:

8 Bander — 11 Lech —.... Nr.2 | 1 Lochscheibenrad .. .. Nr.24
2 ” — 7 Loch — i 8 1 IClemmutffe . e snemis » 35
12 & — & Loch —..... 4 § 40 Schrauben und Muttern.. , 37
8 Winkelstiicke .. .. .. 12 1V I0agerdoeke oo o cinnaiaisnie » 45
O VB L e TS Ch o Ta et oy siistors ez » 1D 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
4 Spurkranzrider .. .. .. , 20 2 Sektorplatten ... ovien . o4
; 5 3 Schnurrider .......c.oin 22 6 Verbindungsbiigel .. .. , 60
Erforderliche Teile: : s
6 Bénder — 25 Loch —.... Nr. 1 | 4 Spurkranzrider.......... Nr. 20
o= = Do S e el el Die Lenkspindel aus Welle Nr. 15 ist oben mit einem Lochscheibenrad
S0 e o boehi— e S 6 Klemmuffen .. .. «. 5 385 alg Lenkrad versehen uud unten mit einem Schnurrad 22, um welches die
4! Wittkeltrdger, o5 5o e 508 43 Schrauben und Muttern.. , 37 . . X s 2 : i
L FLACHSHICIE »vce s is ororersins 5 10 1 gr. Rechteckplatte .. .. 22 Schnur doppelt gewickelt wird, um ein Gleiten zu verhindern. Die beiden
1 Welle LT 2 Sektorplatten,.....ovuein w 54 a 5 . i o 5
3 Wellen ... e L Enden der Schnur werden mit den aussert'en Lochern des Biigels Nr. 60 ;
1 Handkubels. = 0wt oo 0 19 verbunden, welcher als Achsenlager fiir die Vorderrdder dient. Der auf
Diese Art Bagger wird zum Ausheben von Kanélen, Docks, zu Eisenbahnbauten usw. : P s T : : : :
verwendet. Der Ausleger ist fest, wihrend der Schaufeleimer am Ende der beiden Binder diesem Bugel sitzende Lagerbo‘:k Nr. 45 ist mit einem zweiten um-
beweglich gelagertist und diese Biinder ihrerseits wieder beweglich am Ausleger angebracht gekehrten an der gr. Rechteckplatte befestigten Biigel Nr. 60 durch
werden. Die Triebschnur? wird mit einer zweiten Schnurs verbunden. Letztere fiihrt iiber . o 2
das Schnurrad 7 zu den beiden Bindern4. Durch diese Anordnung kann der Schaufeleimer Gegenmutter verschraubt. (Siehe Abbildung D, Seite 102.)

durch RDrehen der Handkurbel > auf Entleerung Fig. 44a oder Einliillung gestellt werden.
24




meccanoindex.co.uk Meccano Nr. 2.

Windmiihlen

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Modell Nr. 46. Modell Nr. 47.

Erforderlicte Teile:

4 Binder — 25 Loch —.... Nr. 1
7 s — SLoch— .. 5
2 Verbindungsbiigel ...... , 60
2 Winkelstiicke .. ¢ . 512
JEWelle e inie oy i A )
1 Handkurbel SN LS )
2 Schntrrider aesiviies W 22
1 Lochscheibenrad .. .. , 24
20 Schrauben und Muttern.. , 37
4 Klemmuffen .. .. .. .35
1 gr. Rechteckplatte ...... » 52

' 4 Windfligel.. .. .. .. , 61

5

!

pJ

2

1

)

yenrad

es die

beiden Erforderliche Teile:

Nr. 60 4 Bander — 11 Loch —.... Nr. 2 1 Lochscheibenrad .. .. Nr. 24

er auf 2 Verbindungsbiigel .. .. , 60 12 Schrauben mit Muttern.. , 37

1 um- ) N e e A i w 1D 3 Klemmuffen O O )

durch 1 Handkurbel.. .. .. .. ,19 1 gr. Rechteckplatte ...... » 52 Dieses Modell kann mit Meccano-Uhrwerkmotor Nr. 1 betricben

2 Schnurrdder ....ovoveene a2 4=Windfiligelis | s Wl s ini BL 5 g
8 werden, (Siehe Seite 107.)




Meccano Nr. 2. meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 48. Windmiihle Modell Nr. 49. Radschaukel

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile: 3 Erforderliche Teile:

10 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1 5 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1
13 3 - 11 Loch — .. S 12 < — 11 Loch — .. o
2 — 7 Loch —.... ) 2 - — 5 Loch o o 0B
i 5 — & Loch — ... & 4 Winkeltrdger .. .. .. , 8
4 Winkeltriger.. .cooi. T 8 dIKIBrEel s e e Tl
4 Winkelstiicke .. .. .. 2Wellenss e 5 e o8 oD
1SN etiiialsaeis e e foress 2 Spurkranzriader.......... , 20
1 Handkurbel.. 2 Schnurréiider B8 STEOI Dol e
eSehnurrdder &g v . 44 Schrauben mit Mutlern.. w37
I Lochscheibenrad

4 Klemmuffen ...

45 Schrauben mit Muttern ..

2 Sektorplatten ... .ovinin.
Nur iiber das Rad sind einige Angaben notwendig, da im iihrigen
alles klar aus der Abbildung hervorgeht. Der Radreifen wird aus
Fiir dieses hiibsche Modell ist keine besondere Anleitung notwendig, 3 Bindern Nr. 1 zusammengestellt. Die Speichen sind aus Béndern
der Aufbau ist aus der Abbildung genau ersichtlich, Statt der Schnur Nr. 2 hergestellt und mit dem Reifen durch kleine Biigel Nr. 11 ver-
konnen farbige Bénder durch die Iliigel gezogen werden, wodurch sich | bunden. Nach der Achse hin sind die Speichenbénder mit Spurkrarz-
prichtige Farbencfiekte erzielen lassen. i riidern Nr, 20 verschraubt. Die beiden Spurkranzridder werden vermittelst

Meccano- Uhrwerk- Motor Nr. 1 eignet sich fiir den Antrieb dieses der Stellschrauben fest auf der Welle verkeilt.

Modells. (Siehe Seite 107.)
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Meccano Nr. 2.

el  Modell Nr. 50. Drehschaukel Modell Nr. B1. Karussel

Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit 1a — gebaut).

e
Nr. 1
5 0
5
a8
SR
» 15
- 20
22
37
. : Erforderliche Teile:
o) .
Erforderliche Teile: 2 Binder — 25 Loch —.... Nr.1 | 3 Schnurrider ............ Nr. 22
% o - 9K = 4 3 — flLoch — v 4 20 | 2 » SO e ek
3 Bander 5 Loch —.... Nr. 5 2 Klemmuffen .. .. .. Nr. 35 2 " Z 7Lloch—.... | 3 | 1Lochscheibenrad ........ "oy
2 Winkeltrdger .. .. .. , 8 14 Schrauben mit Muttern.. , 37 4 o, —ibilogch—"",, .6 4 Klemmuffen .. .. .. , 35
A - » 3 3 Winkelstiicke............ 0 12 33 Schrauben mit Muttern.. , 37
ihrigen 4 Winkelstiicke .........0.. o ) I Lagetbock .. oo oo oo 1y 4B 1 Welle A SN SRR I Lagerbock ... . .o we o ABJ
: = g 7 s R L& s aianlste o islsfatecaiats s 16 1 gr. Rechteckplatte ...... o 82
vird aus IAWEIlEs vt Bl e s 1 gr. Rechteckplatte ...... v B2 1 Handkurbel o g 2 Sektorplatten .. .. .. . e
Biindern 1 Lochscheibenrad ....... « a2 | 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60 6 Verbindungsbiigel ...... . 60
11 ver- Als Bodenplatte dient eine gr. Rechteckplatie Nr. 52, an welche zu beiden
urkrar z- Seiten eine Sektorplatte Nr. 54 geschraubt wird. Diese beiden Seitenplatten werden
pmittelst nun mit einem Band Nr. 3 unter Verwendung von Winkelstiicken Nr. 12 oben
HIRILYE verbunden. Unterhalb Band Nr. 3 kommt ein Lagerbock Nr. 45, wodurch
i das Lager fiir die Antriebswelle geschaffen ist. Die Triebschnur geht vom Schnur-
rad der Handkurbel iiber 2 lose Rider Nr. 22 a auf das Rad der senkrecht stehenden
Antriebswelle, Die Plattform zum Einsteigen in die schwebenden Schiffchen
wird vom Unterbau aus gehalten und zwar durch fiberlappte Bander Nr. 2 und 5.
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Modell Nr. 52. Fahrbarer Kran mit Auslegér

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Das Modell ist die gelungene Nachbildung eines grossen Verladekranes und halten wir es fiir
angebracht, niher auf die Einzelheiten einzugehen. Die Abbildung wiirde an sich fiir den Aufbau geniigen, -
wir mochten aber die Gelegenheit beniitzen, unsere jungen Freunde mit den technisch richtigen Benennungen

" fiir die einzelnen Bestandteile vertraut zu machen, das lehrreiche Modell ist der Miihe eingehender
Betrachtungen wert.

Der Grundrahmen muss zuerst zusammengestellt werden, und werden zu dem Zweck auf beiden
Seiten der gr. Rechteckplatte Winkeltriger angebracht, mit den beiden letzten Lochern an die Platte
verschraabt. Die beiden anderen Ende der Winkeltridger werden durch ein Band Nr. 5 verbunden. Die
Seiltrommel wird mit zwei Sektorplatten gebildet, nach unten mit der Grundplatte verschraubt und nach
oben durch 2 Biénder Nr. 5 zusammengehaiten. 2 Locher der Sektorplatten geben die Lager fir die
Handkurbel, auf welche ein Schnurrad befestigt ist, welches mit dem seitlich
angebrachten Hebel die Senksperrbremse bildet. Am Grundrahmen selbst werden
an entsprechenden Stellen 2 Wellen als Achsen fiir die Laufrdder Nr. 20 eingesetzt.

Die Auslegerarme bestehen aus 2 Béndern NT. 1. Unterhalb der Spitze
wird eine kurze Welle Nr. 17 mit Schnurrad eingesetzt und dann die beiden
Auslegerarme an beiden Enden des Rahmens befestigt. Zwei aus Bindern Nr. 1
geformte Kreuzbinder versteifen die Auslegerarme und werden an letztere
durch Winkelstiicke festgemacht.

Von beiden Seiten des Auslegers fiihren zwei Binder Nr.1za den Bockstreben,
ebenfalls Béader Nr. 1. Die Bockstreben sind gleichfalls am Ende des Grund-
rahmens verschraubt und nach oben durch einen Verbindungsbiigel Nr. 60 ab-
geschlossen. Nach der Mitte des Grundrahmens fithren dann noch 2 Béinder Nr. 2

“als Stiitzstreben.

Das Zugseil, durch welches die Lasten gehoben werden, ist mit
einem Ende an der Spitze des Auslegers festzubinden, dann wird es durch
die lose Rolle des Lasthakens und iiber das im Ausleger gelagerte Schnurrad

Erforderliche Teile:

gefiihrt und schliesslich mit dem anderen Ende an der Kurbelwelle der Seiltrommel 10 Binder — 95 Lo¢h —.... Nr 1 s o b
befestigt. Das ganze Geriist wird noch durch Schniire, welehe die Zugstangen B o e a2 1 5 o
darstellen, versteift. Diese Schniire laufen von der Spitze des Auslegers zu den 8 , — SLoch—.... , 5 31 gO}ChSCEEIbema%i ~~~~~
= s 1 Verbindungsbiigel .. .. , 60 5 Schrauben mit Muttern ..
Bockstr e})en um,l yen da zur Selltrommel. s 2, 2 Winkeltriger ...ooeveeins o £ I SzHaken.: s b
Die Verbindung der Auslegerarme und Bockstreben mit dem Grundrahmen 4 Winkelstiicke .. .. .. .12 5 Kisnimiitton
sollte durch je eine Schraube und Mutter bewerkstelligt werden, womit auch DAWITTRIT  tstegmiero s Shoisrois's wiol5 1 Lagergabel.....o..voue.
die Winkelstiicke der Kreuzbéinder zu halten sind. i 2 e e e e e 17 1 gr. Rechteckplatte .
1 Handkurbel ....c........ tral) 2 Sektorplatten......ovuenn

4 Spurkranzrider.. .. .. , 20
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Modell Nr. 53. Drehbriicke

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — aufgebaut.)

Erforderliche Teile:

4 Biander — 25 Loch — .... Nr. 1 I Lochscheibenrad .. .. Nr.24
6 B — 11 Loch — 2 1 Ilemmiutffe s o s » 95
9 w — &lLoech —.... , 5 | 3! Schrauben und Multern.. , 37
4 Winkeltrager ............ L L Lagerboelp ol s s o i A5
8 Winkelstiicke .. .. .. 512 1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
1 Welle...oovinunieneinnns w AT 1 Sektorplatte .....vi0veus . 54
I Handkurbel'... o oot o 519 4 Verbindungsbiigel .. . 60
2:Schntiredder vl ilasave i)

22 )

;?zia Die Drehbewegung des Mittelstiickes der Briicke ist durch Fig. 53a genau erldutert. An die Bodenplatte des Mittel-
i; stiickes wird ein Lochscheibenrad festgemacht, eine stehende Welle * eingefiihrt und mit der Stellschraube festgehalten.
35 Nachdem noch ein Schnurrad aufgesetzt ist, wird die Welle > auf den Lagerbock ® gesetzt und das Schnurrad der Welle 2
;“2‘ mit dem Schnurrad der Handkurbel ® durch eine Triebschnur verbunden. — Ein kurzes Band + dient als Anschlag auf der
54 Seite um die Schwenkung des Mittelstiickes iiber die normale Stellung hinaus zu verhindern.
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Modell Nr. 54. Modell Nr. 55.
Uebergangssteg mit Signalmasten Signalmast, 3-armig

(Mit Ausriistung Nr, 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile;

1 Band — 25 Loch — .... Nr. 1
3 , —11Loch — .... 5
2 4 — 7Lochi— ., . 3
9 , — SLoch— .. , 5
10 Winkelstiicke............ » 12
1 Welle QB RO o e ot
2 Schnurrider .:...vvivvn e o 22
37 Schrauben und Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte ...... » 52
i ]
4 Binder — 25 Loch—.... Nr. 1 | 3 Schnurrider ............ Nr. 92
14 v — 1l Loth—, . & 2 | 9 . Gt < 0 oY)
2 w — TLoch—.... , 3 | 43 Schrauben mit Multern.. . 37
8 s — & Loch— » 5 | 1 gr, Rechteckplatte .. .. , 52 I
SIVEITen y N e pretit sty .15 | 6 Klemmuffeu ............ .35 =
2 Winkelrdger .0 wn e 83 1 LagecbOeki i b o o 45 :
2 Spurkranzrdder........., » 20 | 4 Verbindungsbiigel ...... . 60 8 ‘ / 1
Der Aufbau des Steges kann ohne weiteres nach der Abbildung bewerkstelligt werden. 2 R XS /2 _- = Der Signalstinder wird aus je

Dic Signalmaste ! sind auf beiden Seiten der Briicke festgeschraubt und dienen gleichzeitig
auch als Triger. Gegeniiber jedem dieser Triger wird auf gleiche Weise ein Band Nr. 2
angebracht und die Triger durch die Querleisten Nr. 60 am Boden miteinander verbunden.
Eine gr. RechtecKplatte 3 wird an Trégert und 1 angeschraubt und auf die Platte 3 ein Lager-
bock® fiir die Schalthebel ¢ aufgesetzt. Vom Schalthebel6 fiihrt eine Schnur iiber das

einem Band Nr. 1 und Nr.2 hergestellt
und die beiden Enden durch Winkel-
stiicke ander Grundplatte verschraubt. |
Die 2 duBleren Signalarme werden mit

den duBeren Schalthebeln betitigt und |

)
o

|
I s
; k i

innere Schnurrad 7 unmittelbar nach dem Signalarm$. Vom zweiten Schalthebel geht eine ) ! by fiihrt die Schaltschnur iiber die beiden
Schaur nach einem auf der hinteren Welle gelagerten Spurkranzrad und wird an das ober Schnurraders. Fiir den mittleren Signalarm fiihrt die Schnur unter der Welle 4 durch
dessen 4 L6cher befestigt. Ein zweites Spurkranzrad Nr. 20 am anderen Ende derselben zum mittleren Schalthebel. Zwei durch Winkelstiicke an die Grundplatte befestigte Quer-
Welle wird durch eine Schnur mit dem {iber ihm stehenden zweiten Signalarm verbunden. schwellen 10 dienen als Anschlag fiir die Schalthebel,
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Modell Nr. 56. Mechanische Leiter

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Man beginnt mit dem Bau des Fahrgestells und befestigt auf beiden Seiten der Grundplatte?® je
1 Band Nr. 1. Mit zwei auf die Grundplatte anfgeschraubten Sektorplaiten3 wird eine Seiltrommel
gebildet, in welcher die Welle4 mit der Triebschnur® zum Aufrichten und Niederlegen der Leiter ein-
gesetzt wird, Zu dem Zweck wird mittelst der Winkelstiicke (Fig, 56a) der untere Teils der Leiter
auf den Streben? gelagert. Der auf die Bockleisten aufgesetzte Verbindungshiigel ¢ dient als Auflage
tir die Leiter. Der ausziehbare Teil 10 der Leiter, Fig. 56h. gleitet auf dem festen Teiterstiick und
erhilt durch die beiden kleinen Biigel 1t Fihrung. Das Aus- und Einziehen der Leiter wird durch
Handkurbel 12 betitigt und die iiber die belden Rider 13 und 't laufende Schnur wird mit beiden Enden
am unteren Querband des ausziehbaren Leiterstiickes befestigt.

Erforderliche Teile:

2 Biinder 25 Loch —.. Nr. 1
9 w — 11 Loch — AL
2 y — 7 Loch — A}
12 0 — 5 Loch SANSSST
4 Winkeltrdger...oovvevs.n Wans
2 Fithrungsbugel .. .. .. 5 11
4 Winkelstiicke..........0. b
A Welleria: o el e kb
1 Handkurbel ... oaiedss S L)
4 Spurkranzrider.. .. .. 20
4 Schnurrider ..... e )
. 3 , 22a

1 Lochscheibenrad . » 24
6 Klemmuffen . w 30
47 Schrauben und Muttern.. , 37
1 Lagergabel.. .. .. .. L4944
1 gr. Rechteckplatte ...... , 52
2/ Sekiorplatten: .. .. oo .04
5 Verbindungsbiigel ...... . 60

Fig. 56a
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Modell Nr. 57. Kampf-Flugzeug

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile:

10 Binder — 25 Loch —.... Nr. 1 9 Winkelstiicke .. .. .. Nr. 12 1 Klemmuffe ..ooeenoosooe Nr. 35
8 3 — 11 Loch — . , 2 1oWeller v sammes S ) 48 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 n o — @ Loch—.0o " 0 8 1 S 1 1L agerbock e v s tiviers . 45
7 " — S5 Loch— .. , D 3 Schnurrider o ) 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60
2 KIEBlgel s ol | 1 Lochscheibenrad .. .. , 24 |

Die Rumpfrippen dieses Eindeckers sind mit Bandern Nr. 1 hergestellt und durch Bénder Nr.2nach hinten verldngert. In
der Mitte des Rumpfes werden die Rippen durch die Fahrgestellstiitzen ? auseinandergehalten, wiahrend der Schwanz mit der hinte-

ren Fahrgestellstiitze ® abschliesst. Das Hinterrad ist in der mit Abbildung R, Seite 104, veranschaulichten Weise gelagert. An die '

Rumpfrippen wird nach vornen je ein Band® angesetzt, je zwei der Rippen mit einem kleinen Biigel ¢ verbunden und beide Biigel

wieder durch ein senkrecht angeordnetes Band 7 zusammengehalten. Auf letzteres wird dann ein Lagerbock ® als Propellerlager auf- {

geschraubt. An ein Lochscheibenrad !t werden zwei Bander 1°als Propellerfliigel aufgesetzt, an der Welle ¥ befestigt und ein Schnur-
rad 11 auf das andere Ende der Welle verkeilt. Vom Hinterrad * wird tiber die Schnurrdder!4 eine endlose Triebschnur um das Rad 12
gefilhrt. Schiebt man nun das Flugzeug den Tisch entlang, so kommt der Propeller selbsttitig in Umdrehung. Alles iibrige ist ohne
weiteres aus der Abbildung zu ersehen. Die fiir Seiten- und Hohensteuer verwendeten Kartonstiicke werden nicht mitgeliefert.
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Modell Nr. 58. Dampfschiff

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut),

Erforderliche Teile:
10 Binder — 25 Loch —.... Nr.
3 - — 11 Loch —
2 » — T7Loch—....
4 é — S Loch -
2 Winkeltriger
6 Flachstiicke
12 Winkelstiicke............
Wellen ..

Spurkranzrider. .
Schourrider «oivuoiainn
L.ochscheibenrad

2 Klemmuffen .....ooou.n.
A9 Schrauben mit Muttern..
1 gr. Rechteckplatte ......
2 Seklorplatten

2 Verbindungsbiigel

Der Aufbau dieses Modells wird unseren jungen Freunden ganz besondere Freude machen. Die hinteren Kielrippen !
werden mit Winkeltragern gebildet. Auf ein Lochscheibenrad wird mit Hilfe eines Winkelstiickes ein Verbindungshiigel * be-
festigt und gibt die Kommandobriicke. Zur Herstellung des Oberdecks bedient man sich einer gr. Rechteckplatte und einer
Sektorplatte, beide durch ein Band Nr.5 unterhalb zusammengeschraubt. Zum Aufsetzen der Schornsteine (Karton) verwendet
man zwei Schnurrdder Nr. 22. Zu dem Zweck wird von unterhalb der Deckplatten je eine Schraube eingefithrt, das
Schnurrad — Nabe nach unten — auf dieselbe aufgesetzt und durch die Stellschraube festgemacht.
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Modell Nr. 59. Motordreirad

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile:

2 Binder — 11 Loch —.... Nr. 2 3 Schnurglder. .ui. omis Nr. 22
3 » — 5 Loch SO I Lochscheibenrad .. .. , 24
1 Fiihrumgsbigel.ooiiavin: 5 11 2 Klemmuffen o.uo.eauuis » 35
2 Winkelstiicke .. .. .. , 12 16 Schrauben und Muttern., , 37
B e i A . 15 1 gr. Rechteckplatte ...... w 52 >
LA 83 1 o 4 At bRl G e i 5 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Der allgemeine Aufbau dieses Modells wird durch obige Abbildung hinreichend erklért, so dass wenig mehr zu sagen
bleibt. Als Lenkrad ! wird ein Schnurrad Nr. 22 aufgesetzt. Dazu wird von unten eine Schraube eingefiihrt und das Rad

durch die Stellschraube * festgeschraubt. Der Rahmen 3 ist mit einer Schraube an der Bodenplatte ¢ durch den kI. Biigel ¢ |

beweglich gelagert. Zwischen dem Biigel © und der Platte* wird eine Mutter eingesetzt (siehe Abbildung D, Seite 102)
und mit der Mutter ” das ganze Rahmengestell3 an die Platte befestigt.

84
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Modell Nr. 60. Anlegesteg

(Mit Ausriistung Nr. 2 — oder 1 mit la — gebaut).

Erforderliche Teile:

14 Binder — 11 Loch —.... Nr. 2 28 enursider S Goss
2 8 - TLoch - .. ., 8 2 M

6 o — & Loch—.... , 5 6 Klemmuffen ............
3 Winkeltrager .. .. .. , 8 50 Schrauben und Mutlern..
2 Flachstiicke ..... ..o . 10 I Liagerboek: s el
7 Winkelstticke .« ui s 12 I gr. Rechteckplatte ..

D W EN <2l s e sYsisin w 18 2 Sektorplatten............
2 % Wbl 6 Verbindungsbiigel ..

gestattet.

leicht zu bewerkstelligen.

Erforderliche Teile :

w3

i 92

54

60

Meccano Nr. 2.

Derartige Stege werden zum Anlegen von Schiffen gebant und sind meistens mit zwei verschieden hoch gelagerten Uebergangsstegen aus-

Zu den beiden Streben! werden Winkeltriger Nr. 8 verwendet. I[m iibrigen ist in der Abbildung alles genau dargestellt und der Aufbau

Uebergang auf Meccano Nr. 3.

sind. Der Preis des letzteren ist aus Seite 112 ersichtlich.
: 35

Damit schliesst die Zahl der Modelle fiir Meccano-Ausriistung Nr. 2. Die Modelie der ndchsten Seiten sind weiter ausgebaut
und vorgeschrittener Art und erfordern eine grossere Anzahl Einzelteile, welche im Ergédnzungskasten Nr. 2a enthalten
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Modell Nr. 61. Drehbriicke
(Mit Ausrilstung-Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).
Erforderliche Teile:
8 Binder — 25 Loech —.... Nr. 1
4 » — 11 Loch —
8 W — 5 Loch —.... s D
6 Winkeltriger .. .. .. , 8
10 Winkelstiicke............ o 12
2 Wellen.. S Gal ot ]
1 Handkurbel ............ . 19
2iSchnurrdders ™ 05 me ey 22
1 Lochscheibenrad ........ . 24
IiZahnrads s LAy 201 =2
1 Schneckentrieb.......... » 32
3 Klemmuffen .. .. .. )
60 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
3 Kkl e 5753
2 Sektorplatten .. .. .. » 04
2 Stellringe ............00 » 09
1 Verbindungsbiigel .. .. , 60
Fin interessantes und lehrreiches Modell, dessen Aufbau wir unseren jungen Freunden nicht genug empfehlen konnen. Der Sockel mit der 1
stehenden Welle und dem Triebwerk sollte zuerst hergestel't werden. Wie aus Fig. 61a ersichtlich, werden zwei kl. Rechteckplatien als Seitentriiger b
an die WinkeltrBger verschraubt. Zwei Sektorplatten kommen an das andere Ende der Winkeltriiger und dienen als Lagerplatten fiir die Handkurbel. ‘i
Beide Sektorplatten werden mit einer kl. Rechteckplatte verbunden. Der Sockel wird mit einer gr. Rechteckplatte nach oben abgeschlossen. In diese Platte =
wird die stehende Welle eingefiihrt, um welche die Briicke sich dreht, und die Welle am unteren Ende auf einen Verbindungsbiigel Nr. 60 gelagert, ,‘z
welcher zu diesem Zweck quer zwischen die beiden Winkeltriger unterhalb des Triebwerkes gesetzt wird. Die stehende Welle wird mit einem =
Zahnrad Nr. 26 versehen, welches in den Schneckentrieb der wagrecht gelagerten Welle eingreift. Auf der wagrechten Welle sitzt ausserdem noch
ein Schnurrad Nr. 22, welches durch eine Triebschnur mit einem zweiten Schnurrad auf der Handkurbel verbunden ist.
Die unteren Gurtungen der Briicke werden aus je zwei Winkeltriigern hergestellt, welche je im dritten Loch zu verschrauben sind. Als Ge-
linderstiele werden zwei Binder Nr. 5 in der Mitte und an den Enden der unteren Gurtungen angesetzt. Als Gelinderholme werden Biinder Nr. 1
an die Geldnderstiele befestigt., Gebogene Binder Nr.1 geben die Bogentréger und werden mit Winkelstiicken festgeschraubt. Beide Seiten der Briicke
werden an den unteren Gurtungen durch Querbinder Nr.2 zusammengehalten, zwei in der Mitte und je eines an beiden Enden. Unterhalb der beiden
mittleren Querbéinder wird ein Lochscheibenrad Nr. 24 festgeschraubt und auf die stehende Welle des Sockels durch die Stellschraube befestigt.
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Modell Nr. 62.
Turmwagen (Montagewagen)

Erforderliche Teile:

8§ Bdnder — 25 Loch —.... Nr. 1
| 1 —Elulioghi—: i =il
f i — TEoehi=r e i3
2 .. — 6 Loch — o4
11 w = BLoch—.iive 4
8§ Winkeltriger Vit e 8
14 Winkelstiicke............ wil
SeWelle oo Dl Sae A% v | el
1 Handkurbel ..:......... e L)
4 Spurkranzrader.. .. .. 20
2::Sehnurrdder o qealeapas 22
VZANATAE Gl e e e x2h
1 DSy w 26
1 5 s et e M
1 - Sperrklinke . vaunmngee Wit 53
6 Klemmuffen .. .. .. 35
69 Schrauben und Muttern.. , 37
2 gr. Rechteckplatten.. .. , 52
2 Sektorplatten............ .ol
3 2 Verbindungsbiigel .. .. . 60

Diese Wagen werden zur Montage und Instandhaltung von Oberleitungs-
dréhten bei elektrischen Strassenbahnen verwendet. Der Aufbau ist dureh die
Abbildung genau dargestellt und eine hesondere Beschreibung iiberfliissig.

Das Hebegeritst mit der Plattform gleitet in senkrechter Richtung im
Fahrgestell und kann durch Drehen der Handkurbel die Plattform gehoben und
gesenkt werden,
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Modell Nr. 63.
Fahrbare Ramme

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 Loch —....
1 W — 7 Loch -
2 »w — 06 Loch—....
8 A — 5 Loch —
2 Winkeltrliger ......o.0ue0
| Winkelstiicke SRS
i Wallenys s doe d e anaiainee
1 Handkurbel A e
4 Spurkranzrider..........
1 Schnurrad .. T
1 S ety
1 Zahnrad
4 Klemmuffen .. .. ..
40 Schrauben und Muttern..
1 Lagerbock .. .o o0 o
1 gr. Rechteckplatte ..
1 kl. Rechteckplatte ..
2 Verbindungsbiigel ......

Derartige Maschinen werden zum Eintreiben von Pfihlen bei Tiefbauten ver-
wendet, Die zwei senkrecht angeordneten Winkeltrdger Nr. 8 geben die Gleitschienen
fiir den sogenannten Rammbir. Auf die untere Welle mit dem Zahnrad Nr. 27 wickelt
sich das Zugseil auf, und ist die Welle mit einem Ende in den Ausriickhebel ge-
lagert. Das grosse Zahnrad greift in das kleine Zahnrad der Handkurbel ein und

) wird so durch Drehen der Handkurbel der Rammbiir hochgezogen. Wird nun der
Ausriickhebel gehoben, so 1&st sich der Eingriff der beiden Zahnrider und der
Rammbir wird durch seine eigene Schwere herabgeschleudert.

Meccano Nr. 3.
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Modell Nr. 64. Forder-Anlage
(Mit Ausriistung Nr. 8 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile:

10 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1 10 Sehnurrad oo o, NEs 1
10 » — 11 Loch — 2 E Zahnrad Suol LA ARG ioh
6 : = Tloeh— e el 1 Sperrklinke) .« .ivoemarei » 33
4 5 — Biloch— & 4 8 76 Schrauben mit Muttern.. _ . 37
8 Winkeltrdger............ aus 6 Klemmen vooeviaiivee.. " 35
1Kl Bigel “vn o i o medd 2 gr. Rechteckplatten.. .. 52
14 Winkelstiicke............ 12 3 kl. O R . 93
EWeller iy v anl sy 518 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
) A D I B » 17 1ISHEIITAnE waviiario o salian . 59
1 Handkurbel B ey waie | mald i

Dieses Modell veranschaulicht die Grundregeln der Iinrichtungen

mit welchen Krze, Kohlen usw. aus den Bergwerken ans Tageslicht
befordert werden. Das Fordergeriist wird auf Winkeltragern ! aufgebaut.
Das Schnurrad * sitst auf einer Welle, welche von Querbandern Nr. 5
und dem KEade der Schrigbinder * getragen wird. Letztere 3 werden
aus Bandern Nr. 1, die sich um drei Loch itberlappen, zusammengesetat.
Der Férderkorb wird aus Sektorplatten ¢ hergestellt, welche nach oben
durch Querbander Nr. 3 und nach uaten durch eine kleine Rechteck-

platte Nr. 53 zusammengehalten werden. Ausser dem iiber 2 gehenden
nnd am Férderkorb befestigten Zugseil werden noch zwei Fithrungsseile >
gespannt, worin der Firderkorb durch seitliche Locher der Bodenplatte |
auf- und niedergleitet. Die Seiltrommel besteht aus je zwei grossen |
und zwei kleinen Rechteckplatten. ‘
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Modell Nr. 65. Selbsttitige Verlade~-Anlage

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile:

6 Binder — 25 Loch —.... Nr. 1 8 Biinder — 5Loch—.... Nr. 5 | 4 Spurkranzrider.......... Nr. 20 2 gr. Rechteckplatten...... Nr. 52
16, —1lLoch — B 8 Winkeltriger e e s 8 [ 1iSchnurrad’ o ael oy ee 223 2 kl. » ov el miDO
4 AT Bgehe—s ol e 3 16 Winkelstiicke.,........... 12 2 Klemmen i.seevnesvasen . 35 1 S-Haken ..ocvvmnvmmoes . 57
2 " - 6 Loch ~ . 4 d Welleny vaveie T i e fwilo ‘ 70 Schrauben und Muttern.. . 37 |

Das iiber die Schnurscheibe gezogene Forderseil wird mit einem Ende an den Wagen befestigt, wihrend am anderen
Ende ein Gegengewicht aufgehdngt wird, das schwer genug ist, den leeren Wagen die schriige Briicke hinaufzuziehen. Wird
nun der Wagen an der Ladestelle oben geniigend schwer beladen, so bewegt er sich durch sein eigenes Gewicht nach unten,
entladet sich durch Kippen und fahrt, durch das Gegengewicht gezogen, wieder selbsttitig nach oben zur Ladestelle.
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Modell Nr. 66. Bahnschranke

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile:

9 Bander — 11 Loch —.... Nr. 2 ’ 4 Wellensiaine st amre Nr. 15
4 x — 7 |Loch — 3 4 Schnurrdder <. .. .. .22

,. —5bEaCH =5 54 Schrauben und Muttern.. | 37
6 » —5 Loch — D | 2 gr. Rechteckplatten.. .. 52
6 Winkeltrager............ « 8 | 4 Verbindungsbiigel ...... w 60
16 Winkelstiicke .. .. .. ,12 |

Die vier Schranken offnen und schliessen sich durch einen einzigen Hebel-
druck und stellt dieser Bahniibergang eines der interessantesten Modclle dar.

Zuerst werden zwei Winkeltriiger im umgekehrter T-Stellung nebeneinander
gesetzt, an beiden Enden — zweites Loch nach innen — Binder Nr. 3 als
Schrankenpfosten dazwischen gesteckt und miteinander verschraubt. Die andere
Seite des Uebergangs wird auf gleiche Weise hergestellt, beide Teile dann mit
zwei weiteren Winkeltrigern als Querschwellen verbunden und zwischen letztere
zwei grosse Rechteckplatten eingefiigt, wie aus der Abbildung ersichtlich.

Die einzelnen Schranken werden aus je zwei Bindern Nr. 2, je einem Band Nr.5 und einem Verbindungsbiigel Nr. 60 zusammengesetzt, die
abgebogenen Fnden des letateren werden in die stehende Welle5 des Schrankenpfostens eingefiihrt,

Fig. 66a stellt die umgekehrte Uebergangsschranke dar und zeigt die Anordnung der Zugschnur!. [Letatere fiihrt vom Hebel 2 um die an den
Ecken gelagerten Schnurrider? und zuriick zum Hebel2. Um der Sechnur besseren Halt zu geben, ist dieselbe zweimal um die Réder zu schlingen.
Zu beachten ist, dass die Schnur! in entgegengesetzter Richtung um die einzelnen Rider3 gewunden ist.

Die Schraube ¢ mit Mutter auf der anderen Seite wird derart gegen Welle5 angezogen, dass Welle und Schranke dadurch fest miteinander ver-
bunden werden und sich zusammen drehen.
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meccanoindex.co.uk Meccano Nr. 3.

"Modell Nr. 67. Mechanische Leiter

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

ey

Fig. 87D

Erforderliche Teile:

2 Biander — 25 Loch —.... Nr, 1
| = — 11 Loch SR g M
3 = — 7 Loch —.... e
2 o — 6 Loch— .. , 4
4 A o Loghi—rwan  wi 9
4 Winkeltrdger . & w6 . 8
2 Fiihrungsbiigel .......... n 11
18 Winkelstticke .. .. .. 12
S Wel e s e asel w 15
2:Handkurbeln® .. & e 519
4 Spurkranzrdder.......... v 20
3 Schnurrdder .. .. .. , 22
1 Schntirrolle. . e v D X
2-Zahnrddesd v Sy wht pe w26
2 Sperrklinken ..ooviininin n 33
48 Schrauben mit Muttern.. | 37
8 Klemmuffen ............ 5 3D
I Verbindungsbiigel .. .. . 60

Fig. 67a

Man beginnt mit dem Unterteil Fig. 67a der Leiter und nimmt als Leiterbiiume ' zwei Winkel-
triger, welche oben und unten 2 durch Querbinder Nr. 3 verbunden werden. Als Bockstreben?
Werden dann Bidnder Nr. 2 an das Unterteil t in rechtem Winkel angesetzt. Zugbinders verbinden
die Bockstreben 4 mit den Leiterbdumen !, wobei gleichzeitig ein Winkelstiick mitverschraubt wird.
Die Leiterbiume des ausziehbaren Teiles Fig. 67b werden ebenfalls aus Winkeltrigern gebildet
und zwar in umgekehrter Stellung zu denen des Unterteils und beide Enden durch Bander Nr. 5
verbunden. Durch Winkelstiicke 5 wird der ausziehbare Leiterteil auf dem Unterleil gefiihrt.
i as Fahrgestell, Fig. 67 c, ldsst sich ohne weiteres nach der Abbildung zusammensetzen und ist
. durch Winkelstiicke 6 kippbar an die Leilerbiume ! des Unterteils befestigt.

|
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lfv'lecca._:,;o Nr. 3. meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 68. Drehkran

(Mit Ausriistung Nr. 83 — oder 2 mit 28 — gebaut).

Erforderliche Teile:
10 Bidnder — 25 Loch —.... Nr. 1
13 » - 11 Loch — KL
3 5 —:7 Hoch=—=a7ie 883
1 ® — 6 Loch — 4
5 4 - — 5 Loglli=..has. 5 O
8 Winkeltriger R T O
1 Fithrungsbigel.......... s il .
12: Winkelstlicke: ... oo Soe 512
I (D a0 Gk e Ao - 15
2 R I e i o) e AT
1 Handkurbel™ s aimines » 19
2 Spurkranzrader.. e e 20
1, Sehaurrads ooiimae s » 21
1 5 Gon wan oo o w0
1 Lochscheibensad ..... .. , 24
1 ZAOTEA R ) )
L oo e g e i 20
1 W I b o 1
1 Sperrklinke .........c0. w33
4 Klemmuffen .. .. .. , 38
61 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 Lagergab8la., oo we Nesl pead
1 Lagerbock «vivesomevsiss » 45
2 gr. Rechfeckplatten.. .. ., 52
) B G K73 T (e I Lol 0 W67
4 Stelltinge .. .. .. .« 59
Die Schwellen ! und die Eckstiele® bestehen aus je zwei Winkeltragern — 9 Loch iberlappt —. ‘Die Zugstangen 3

aus je zwei Bandern Nr.1 und einem Band Nr. 2. Die Biander Nr. 1 um 8 Loch iiberlappt und die unten angebrachten

Bander Nr. 2 um 7 Loch iberlappt. Der Ausleger wird mit je zwei Béndern Nr. 1 und 2 angesetzt, zwischen die beiden
Bander Nr. 2 das Schnurrad ¢ gelagert und der Ausleger an der Spitze durch Winkelstiicke zusammengefiigt. An das Ge-
hiause > wird ein Lagerbock ¢ geschraubt und letzterer auf Tisch oder Boden betestigt, 80 dass sich der Kran um diesen

Pankt ¢ dreht. Fir die Drehbewegung dienen die Spurkranzrider 7, deren Wellen durch Stellringe festgehalten sind.
i 42
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meccanoindex.co.uk : Meccano Nr. 3.

Modell Nr. 69. Fahrbarer Drehkran

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile :

/=S 16 Bander — 11 Loch—.... Nr.
2 5 -~ 7 Loch —
- 6 Loch—....
« .— 5 Loch -+

Winkeltréger ..o....oo.00
Flachstiicke ST
Fithrungsbiigel .......... i
Winkelstiicke 3 p
W Bl e S s aits

IHandkurbeln SO
Spurkranzrider. .. ...,
Schnurrad ..

Schnurrolle ............
Lochscheibenrad

ZannradiTs e Sl
Sperrklinke
Klemmuifen

50 bt 13 ot 2] O et 4k N e b B DDk Y ST s FEND e

f;lr Rechteckplatte ......
k1, v

Sektorplatte
S-Haken
StEHr G @R A e
# Verbindungsbiigel ..
I Kupplungsmuffe ........

Die Bodenplatte besteht aus drei kleinen Reehteckplatten, die unterhalb durch Bénder Nr.2 miteinander verbunden sind, Das Krangestell
dreht sich um die Wellel, welehe in dem Lochscheibenrad ? sitzt und am unteren Ende durch cinen Stellring 3 festgehalten wird, siche Fig. 69 a.
Das Heben und Senken des Auslegers wird durch die beiden in 12 gelagerten Hebel ¢ betéitigt, weiche mit den beiden Spurkranzridernt auf die
‘Winkeltriger ? wirken. Die Hebel ¢ sind durch zwei Zugschniire mit der Handkurbelwelle? verbunden, Emporgehoben wird die Last mitelst der
Handkurbel 5, wihrend das Ausschwingen der Last durch den beweglichen Ausleger? mit Handkurbel 7 bewerkstelligt wird. Bremshebel 10 ist nach
Abb. A Seite 102 ausgefiihrt. Die Schniire!! sind an den Streben 12 befestigt, fithren iiber die Réider13 und sind mit dem anderen Ende an Quer-
- band U festgemacht,

43



Meccano Nr. 3. meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 70. Fahrbarer Motorkran

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile:

4 Bander — 25 Loch —.... Nr. 1
6 » — 11 Lgel o o At D
2 — 7 Loch —.... 3
11 = — 5 Loch— 5
2 Winkeltrdger......oe00.. oy o)
1 Fithrungsbiigel .. 5 s oLl
2 Winkelstiicke....o..vvuas o 12
3 Wellen.. G A0 5}
§1 e . 16
2 o 5 AT
1 Handkurbel 19
4 Spurkranzrader.. .. .. 20
1 SeHUULFA 7 e i oo .21
4 i Cor okt ol L 22
1 S OO S 22a
1 Lochscheibenrad 5 24
I Zahnradi i s o e et » 26
1 Sperrklinke 4 33
6 Klemmuffen ab
51 Schrauben mit Multern.. , 37
L Cagerbock & ieiesions oo . 45
1 gr. Rechteckplatte .. .. , 52
2 Sektorplatten......iewes . H4
I SeHaken an L Gul Gl e gl
6 Verbindungsbiigel ...... , 60
1 Kupplungsmuffe .. .. . 63

Die Drehbewegung des Krangestells wird mit dem Rad! betatigt. Letzteres ist auf einer stehenden Welle festge-
schraubt, an deren unterem Ende ein zweites Rad * sitzt, welches mittelst Triebschnur mit dem Schnurrad® (Nr. 21) ver-
bunden ist. Schnurrad?® ist auf einer Welle Nr. 17 festgemacht, auf welche oberhalb der Bodenplatie ein Lochschei\benrad 4
gesetzt wird, das mit den Querbdndern® zu verschrauben ist, Fig. 70a. Schrauben werden in 4 Licher des Lochscheiben-

rades eingesetzt, damit das Gestell gleichméssig aufliegt und beim Drehen nicht nach der Seite neigt.
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. Meccano Nr. 3.
meccanoindex.co.uk ——— L

Modell Nr.71. Leuchtturm mit Drehfeuer-Anlagé

(Mit Ausriistung Nr. 3 — oder 2 mit 2a — gebaut).

Erforderliche Teile :

4 Biinder — 25 Loch —.... Nr. 1 2 Schnurrider .. .. .. Nr. 22a
12 - 11 Loch — 2 ‘ 1 AN AS, o e b s e 25
4 A — 7 Loch—.... S ] g [ 27
1 » — b6Loch — 4 ‘ 4 Klemmuffen ............ 35
6 . — 5Loch—.... , 5 | 73Schrauben mit Muttern.. , 37
4 Flachstdcke o o o & 10 ‘ 1 Lagergabel,....cvvveyene » 44
1 Fiihrungsbiigel .......... sdds S EEagerbock e Sow anl o s 49
20 Winkelstiicke .. .. .. .12 “ 2 gr. Rechteckplatten...... y 02
2 Wetleni il sl A L IR0 - Vi sy 08
1 = Ui L 17 | 2 Sektorplatlen .vovisyese . 54
I Handkugbel  ..ovaieaie aals 1 Stellokge ol ShEn R R RY
2 Spurkranzrader.. .. .. . 20 6 Verbindungsbiigel ...... , 60
2 SehnurrAder . iivnsihes - 22

Die drehbare Laterne ist mit zwei Spurkranzridern! herzustellen, die durech Verbindungsbiigel 2
fibercinandergesetzt werden. Das untere Rad befestigt man auf Welle? und letztere wird auf den
Lagerbock gesteckt, welcher sich auf der mit zwei kreuzweise iibereinandergelegten Rechteckplatten
Nr. 53 gebildeten Plattform + befindet. Unterhalb dieser Plattform ist auf Welle® ein Schnurrad 5 be-
festigt. Xine Triebschnur wird nun iiber die Schnurrider® und ¢ nach dem Schnurrad? gefiihrt, dessen
Welle durch Zahnriiders der Handkurbelwelle9 betrieben wird. Das Triebwerk ist in zwei Sektor-
platten 10 gelagert, welche auf die beiden grossen Rechteckplatten!! der unteren Plattform ver-
schraubt sind.

Uebergang auf Meccano Nr. 4.

Hiermit nimmt die Serie der Modelle zu Meccano-Ausriistung Nr. 3 ihren Abschluss. Die Modelle der n4chstfolgenden Seiten sind wieder
grosser und weiter ausgebaut. Die dazu notwendige grossere Anzahl Einzelteile ist in dem Erginzungskasten Nr. 3a enthalten. (Preise
siehe Seite 112.)
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Meccano Nr. 4. 1
vy meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 72. Flugmaschine

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 8 mit 3a — gebaut).

T

aa it

e

Erforderliche Teile:

8 Bdnder — 25 Loch —.... Nr. 1 2 Lochscheibenrdder ...... Nr. 24
13 » — 11 Loch — 2 2 Zahnrdder.. <o e v n 25
2 ae — TBoehi— i oy 3 1 e O A S a2
2 5 — 5 Loch — H I Krenentad.... .. v o w28
4 Winkeltriger............ 2 8 74 Schrauben mit Mutlern.. , 37
4 Fihrungsbiigel .. .. .. 11 I agerbockiz. w45
18 Winkelstiicke...... ...... i 12 2 gr. Rechteckplatten...... 02
2EWellenn e asn b 18 3 k. v = BEDD,
1 Handkurbel .ic.:iao.ui. . 19 4 Stellringe! nee-aivcamsy )
I Scehntirrad, o5 e ome w0022

Jeder Junge wird schon eines dieser neuzeitigen Karussels gesehen
haben und diirfte die Konstruktion dieses interessanten Modells viel Freude
und Unterhaltung bringen.

Das Traggeriist setzt sich aus vier Winkeltrigern Nr. 8 als Eckstiele
zusammen. Zur Bodenplatte nimmt man zwei grosse Rechteckplatten Nr. 52,
die um ein Loch entfernt voneinander zu legen sind nnd durch die zwei
lotrecht stehenden Platten Nr. 53 miteinander verbunden werden. Letztere
dienen als Lager fiir die Handkurbel. Nach oben schliesst das Geriist.
durch eine Deckplatte ab, wozu man Nr. 53 nimmt. Etwas iiber der Mitte
des Geriistes — 9 Loch von oben — wird auf beiden Seiten ein Querband Nr. 3
angebracht und ein Band Nr. 2 als Triger aufgesetzt. Deckplatte und Triger tragen die stehende Welle, auf welcher sich
das ganze Karusselgestell dreht. Fin Lochscheibenrad Nr. 24 an die Welle verschraubt, halt die vier Gondelarme, welche
durch vier Winkelstiicke zu befestigen sind. Zwischen Deckplatte und Lochscheibenrad wird ein Schnurrad Nr. 22 als Auflag-
scheibe eingesetzt. Die Gondelarme werden durch Zugstreben — Binder Nr. 2 — gehalten und letztere ebenfalls durch ein
Lochscheibenrad mit der Welle verbunden. Die Plattform, welche man sich aus Karton schneidet, wird durch vier auf den
Seiten des Traggeriistes angebrachte Bénder Nr. 1 getragen. Alles iibrige ist aus der Abbildung ersichtlich.
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Modell Nr. 73.

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 8a — gebaut).

Die beiden Hauptteile dieses Krans sind durch besondere Abbildungen

* veranschaulicht, wihrend Pig.78 die Konstruktion des ganzen Krangeriistes
mit den beiden Schienentriigern wiedergibt. Zu diesen Laufschienen verwendet
man je zwei Winkeltriger Nr. 8,
d. h. die Enden gegeneinander gestossen und durch Lasechen — Biinder Nr.5 —
verbunden, im Gegensatz zur Ueberlappung (siche auch Seite 104). Fig. 78 a
zeigt die Zusammenensetzung des Kranwagens, bei welchem die beiden Riider-
paare 8o anzuordnen sind, dass sie auf die Spurweite der Lanfschienen des ]
- Qerilstes pagsen. Fiir die Hin- und Herbewegung des Kranwagens wird an Schraube mit Mutter1 je eine endlose Schnur befestigt und iiber die
- Schnurriider an beiden Enden der Schienentriiger gelegt. Die vier Schnurriider Nr. 22 sitzen auf Wellen Nr.18. Auf der einen Welle ist ausserdem

Stossverbindung zusammengefiigt,

meccanoindex.co.uk

Laufkran

Erforderliche Teile :

14 Binder — 25 Loch —.... Nr. 1 |
6 5 . 2 |
4 b . 4

10 = G S |
8 Winkeltriger ... b8
26 Winkelstiicke ) [
2 Wellen...... w 13

2 G s ~ 1D

4 R e 5 P

3 Handkurbein 19

8 Spurkranziider .. . 20

1 Schnurrad .. 3

Meccano Nr. 4.
Sttt O 0L

S Sehnurrhder: i Nr. 22
| Lochscheibenrad ., .. , 24
............... . 25

» 26

S S sy w o
1eSpesekiinke st ECiNiENa 3
4 Klemmuffen .o....oeiann. ¥ 89
98 Schrauben und Muttern.. , 37
2 kl. Rechteckplatten....,. 5 a8
Rt 2 ey

doStellringe oyivvicveeves v 59

4 Verbindungsbiige!l .. .. , 60

Fig, 78b

~ noch ein Schnorrad Nr.21 angebracht, welches durch die Triebscbnur mit dem Schnurrad Nr. 22 der Handkurbel am Fusse des Geriistes verbunden
~ist. Die Laufkatze, Fig. 78 b, bewegt sich ihrerseits auf den Schienen des Kranwagens, Fig.78a. Handkurbel 2 bedient die Winde, wihrend Hin-

- und Herbewegung der Laufkatze durch Handkurbel 8 verursacht wird.
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Modell Nr. 74. Hingebriicke

Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 8a — gebaut).

TR
——

Erforderliche Teile :

14 Bander — 25 Loch —,... Nr. 1 12 Binder — 5Loch—.... Nr. 5 | 98 Schrauben mit Muttern.. Nr. 37
16 . — Hl Loch— .. , 2 8 Winkeltrager .. .. oo & 8 i 2 gr. Rechteckplatten.. .. , 52
2 5 — 7 Lech —:.,.. 5 '8 4 Flihrungsbiigel .......... L S R R T Aeas » DS
2 o — 6 Loch — .. 4 22 Winkelstiicke .. .. .. , 12 ,

Die Abbildung gibt alle Einzelheiten so deutlich wieder, dass iber den Aufbau nicht viel zu sagen bleibt. Die beiden
Pfeiler werden aus je vier Winkeltriigern Nr. 8 zusammengesetzt, als Lagerplatte dient je eine grosse Rechteckplatte Nr. 52.
Die Briickenbahn ist durch kleine Rechteckplatten® an die Pfeiler verschraubt. Eine dritte Rechteckplatte Nr. 53 dient
als Querlager® in der Mitte der Briickenbahn. Biinder Nr.3 geben die (QQuerschwellen * an beiden Enden. Ueber die
Briickenbahn lassen sich Schienen (Spur 0) legen, so dass die Briicke als prichtige Krginzung fir Eisenbahnanlagen ver-
wendet werden kann,
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meccanoindex.co.uk Meccano Nr. 4.

Modell Nr. 75. Aufzug-Briicke

(Mit Ausriistung Nr. 4 — uvder 3 mit 8a — gebaut).

Erforderiiche Teile:

8 Biinder — 25 Loch —, Nr. 1 8 Winkellriger .. .. .. Nr. 8 L SZANNEREL N ors o oiovpuvininre scviitage Nr. 25 | 90 Sehrauben mit Muttern.. Nr. 37
17 ) 11 Loch — R 32 Winkelstiicke............ 2 1 W M i i el 2 kl. Rechteckplatten.. .. , 53
2 ) BT TS 2 Wellen ... fe 14 1 B e G o o 220 PSTelIMngE ™ i sinen w 89
4 > — 6 Loch — w4 3 SeokeH S S 1 Schneckentrieb.. .. ., , 32
4 T — 5 Loch — &) 4 Spurkranzrider.. .. .. , 20 | 2 Klemmuifen ............ 36

Derartige bewegliche Briicken werden bei Wasserstrassen gebaut, wo das Ufergelinde eine feste Ueberbriickung in geniigender Hohe nicht er-
laubt. Ist die Briickenbahn heruntergelassen, so kann die Eiseubaln iiber die Briicke fahren, hochgezogen konnen die Schiffe mit ihren Masten unter
der Briicke passieren, wiithrend der Kiscnbahnverkehr gesperrt bleibt. — Die aufziehbarve Briickenbahn ist an den vier Fcken durch die Zugschniire ¢
aufgehingt, welche iiber die vier Spurkranzrider Nr. 20 fithren. An der Welle o des Getriebehauses (Fig. 75 a) werden dann die vier Zugschniire in
entgegengesetzter Richtung befestigt, so dass sich beim Drehen der Welle alle vier Sehnitre gleichzeitig aufwickeln und dic Briickenbahn hochziehen,
oder abwickeln und die Briickenbahn herunterlassen, Das Schumrrad! auf der senkrechten Welle kann durch einen kleinen Motor betrieben werden,
Diese senkrecht stehende Welle triigt einen Schneckentrieb?, welcher in das kleine Zahnrad Nr. 26 der Welle eingreift. Die Welle3 greift ihrerseits
mit dem Zahnrad 4 in das grosse Zahnrad der Welle? ein, welche als Winde fiir die Zugschniire dient. (Schienen und Lokomotive dieser Abbildung
sind in der Ausriistung nicht enthalten,) :
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Meccano Nr. 4.

Modell Nr. 76. Hafenkran mit beweglichem

Fig. 76h

meccanoindex.co.uk

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 8a — gebaat).

Fig. 76¢
19

Zwei grosse Rechteckplatten Nr. 52 geben die Bodenplatte !
des Bockgeriistes, an welcher vier Winkeltriger Nr. 8 als Eck-
sidulen2 zu befestigen sind. Zu den Auslegerarmen? (kig. 76 a)
verwendet man je-zwei Binder Nr. 1, in der Mitte durch kleine
Biigel auseinandergehalten und an beiden Enden zusammen-
geschraubt.  Die Winkelstiicke 5 dienen zum Lagern des beweg-
lichen Auslegers auf die Welle ¢, welche in die Endlocher7 der
Secktorplatte 8 eingesetzt ist. Plattes bildet zugleich die Boden-
platte fiir das obere Getriebe (Fig. 76b). Als Gegengewicht?
sind einige Spurkranzrider Nr. 20 zu verwenden, die von den
beiden Bindern 10 getragen werden. Die Zugschnur1l geht iiber
das Schnurrad des Auslegers zum Fiihrungsrad 12 und wickelt
auf das obere Ende der senkrechten Welle1? zwischen
Winkelstiick 4 und der Deckplatte!s. Die Welle 13 wird durch
Zahnrad 16 betatigt, welches in ein Zahnrad Nr. 25 der ebenfalls
senkrechten Welle 17 eingreift. Die Welle 17 wird ihrerseits durch
ein Kronenrad 1S und das Zahnrad !9 der Kurbelwelle 20 betrieben
(Fig. 76 c). Eine endlose Schnur wird nun um die Rider2s und 2
und das grosse Schnurrad 25 (Nr. 21) gespannt, letzteres ist unter
der Bodenplatte S des Auslegers verschraubt. Die Handkurbel 20
bewirkt das Heben und Senken der Last, wihrend durch die
Handkurbel 21 der Ausleger nach rechts und links schwenkt.

Erforderliche Teile :

4 Binder — 25Loch —.... Nr. 1
7 s — 11 Loch — .. , 2
2 5 — 7Loch—.... , 3
11 - — 5Loch — 5 95)
4 Winkeltrdger............ S
2 Fiihrungsbiigel .. .. on S
11 Winkelstficke............ e 2
RN el leh o S R w13
2 s oo g% oy e 5 ()
3 o DT O Sl
4 Spurkranzriider. . w 20
1 SChnureadtis oot oo ioeine 21
5 ,, ST i MROs
1 Lochscheibenrad ..... v andd
PrZahnrdderin: i e Wi 20
| =S i S YT N S e w2l
IBICCAnENTAQ Tl o s e e 598
9 KlemmnflenT .. o v o . 35
64 Schrauben und Muttern - 37
1 Lagerboek «...covseeeoe.s » 45
1 Lagerbiigel... .. .o - » 46
2 gr. Rechteckplatten...... a0
3 KI. s Skt | vy B
1 Sektorplatte ............ » 04
IR S Ak S v R ST
4 Stelltinge vihesmsi s » 09
4 Verbindungsbiigel .. , 60
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meccanoindex.co.uk Meccano Nr. 4.

Modell Nr. 77. Lagerhaus mit Warenaufzug

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 8a — gebant).

Lrforderliche Teile:

13 Biinder — 27 Loch stitan DT g

3 5 — — iy

2 . 7 » W o

Jotas Gy n o4

7 3 — B NALh

| \ 8 Winkeltriiger W W U

P &\ 20 'Winkelstiicho! ... uve.mae s 5 b

Y 2 Wellen .. o e e il

! R e S15

- 4 Spurkranzrider .......... w 20

[ ¥ 3 Sl s BT oy B R S e

I 4 o NS S0

X JeZanmratsan COEInEeE R i0s

¢ | R S 0 1o e 27

4 6 Rlemmuffen.. L. o o 58D

[ & 56 Schirauben und Muttern .. |, 37

(4 1. Spiralfeder .. i oo i 48

i/ 2 gr. Rechteckplatten ...... 0%

s 2 kl. 7 i B, PR

“yi TVS Haken &t s vt i
A

Iir den Aufban des Geriistes werden je zwei Winkeltrager Nr. 8 umm 3 Loch iiber-
lappt, mit dem mittleren Loch zusammengeschraubt. Biinder Nr. | und 2 geben die
Schwellen, Triger und Querbander des Geriistes und eine grosse Rechteckplatte Nr. 52
bildet die Bodenplatte fiir den Fahrstuhlschacht. Die Antriebswelle ! ist mit dem Schnur-
rad * durch die Triebschnur® verbunden, wobei letztere fber die auf Welle® lose auf-
gesetzten zwel Riler gefithrt wird. Vermittelst einer mit Band % hergestellten Vorrichtung
wird Zahnrad ® durch Anziehen der Schnur? in Zahnrad ® eingeriickt., Die Schnar © fithrt
ither die beiden Réder7? zu dem Bremsband welches durch die Spiralfeder aunf die

: Bremsscheibe 1 sirkt, Letztere besteht aus zwei Riadern Nr. 20, welche — Spurkranz
1
by nach innen — gereneinandergestellt anf die Windewelle verschraubt werden. Wird nun

an der Schnur @ 80 wezogen, dass das Zahnvad ¥ in Zahnrad © eingreift und sich das Brems-
band ¥ von der Bramsscheibe 'O hebt, so kann der Fordericorb hochgezogen werden. Wird
5 Schnur ¥ nur leicht angezogen, so dass sich nur das Bremsbhand hebt, ohne dass die Zahn-
riider eingreifen, so gleitet der Férderkorb durch seine eigene Schwere nach unten, kann aber durch Loslassen der Sehnur 7 aunf
beliebiger Hohe zum Stehen gebracht werden. —- Die Platten fiir Dach und Stockwerke schneidet wan sich aus Pappe zurecht.
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Modell Nr..78, -Diahtseilbahmn

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut). -

Erforderliche Teile:

3 Binder — 11 Loch — .... Nr, 2
2 e A
1 W G e O
2 Winkeltriger v e e e )
6 Winkelstiicke ......oco0ns « 12
BaWelTenS i o el e D)
4 Spurkranzriader .......... » 20
1ESchnurradi Boe e e e a2l
9 - SChMUITAAET wove imisivininin s oin v 22
D ZalinTdder: .l oo wn e w20
1 5 e e s o 2,
OKTONEILAGET 0 il <ehn oo 29
2 Klemmuffen ............ - 3D
98 Schrauben und Muttern .. , 37
1oL agerbiigel ve vu wasl ae w46
2 gr. Rechteckplatten ...... » 02
3 Kkl 7 LIST Bl =53
2 Sektorplatten ............ . 54
goStellringel sl iR TN e res,

Die zusammengedringte Abbildung hebt das Modell nicht gentigend hervor, obwohl es sich um eine der interessantesten
und lehrreichsten Konstruktionen handelt.

Die Drahtseilbahn wird von dem hinter der Schaltstelle angebrachten Schnurrad Nr. 21 betrieben, welches mit der
Vor- und Rickwartsschaltung unmittelbar verkuppelt ist. Die verstellbaren Kronenrdder der Schaltung greifen auf das
Zahnrad einer zweiten Welle ein. Parallel zu letzterer befindet sich eine weitere Welle, durch die beiden Zahnréader aussen
verbunden, auf welcher das Schnurrad mit dem Zugseil sitzt, welches iiber das zweite Schnurrad der Station gegeniiber fuhrt und
mit beiden Enden an dem Wagen befestigt ist.

Der Schalthebel sollte durch Gegenmutter gesichert werden, damit sich die Schraube durch das Schalten nicht lost.
Die in der Abbildung zu kurz gehaltene Schienenlinge kann nach Belieben verléangert werden.
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Modell Nr. 79. Drehkran mit beweglichem‘ Ausleger

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut).

Erforderliche Teile :

10 Bénder — 25 Loch — o Nl

BT e R e

45 Sy A SRS

2 w - R

# .1 Fiihrungsbdgel .......... A8
21 Winkelstiicke ¢ .. .. 12

| Sl oo T e e » 15
2 3 i L G A e i

2 Handkurbeln ............ » 19

4 Spurkranzrider .. .. .. , 20

| IWSshnnrrad: Lb/len i w2l
3 Vi by 22

2 lochschelbenréder !

1 Zahnrad.. 26

i Sperrkhnke 5 e Svi3d

7 Klemmuffen.. . S i35

78 Schrauben und Multern Gy i

1:Eagerpabeliiss i ol il idd

igrPlatte o v s D2

3K MRS SRS

1 Selxlorplatle .............. n 54

1 S-Haken a 550 o i

4 Verbm(lllngsbugel ....... » 60

Gelungene Wiedergabe eines modernen Haten-
krans. Das drehbare Geriist und der bewegliche Aus-
leger ermoglichen es, den Kran auf jeden Punkt im ('m-
kreis seiner Reichweite einzustellen. Lasten werden
aus dem Schiff gehoben und durch Schwenkung des Krans
nach rechts oder links im vollen Kreis an beliebiger
Stelle des Lagerplatzes abgesetzt. — Der Aus-
leger! ist in Drehzapfen — Schraube mit Mutter be-
festigt — gelagert. Fiir die Drehbewegung ist der
. Stéinder? nach uanten auf der Bodenplatte gelagert durch eine Welle !, welche mittelst einem Rad * mit einem Verbindungsbiigel ¢ verschraubt und am

Fusse des Stinders3 befestigt ist. Nach oben ist der Stinder in die Streben® gelagert durch Welle 7 mit Lochscheibenrad 5, letzteres durch Winkel-
_ gtiicke mit den Streben® verschraubt. Der Lagerbock! gibt der Welle? gute Fiihrung. Die Zugschnurit geht um das Rad der Auslegerspitze zu

der Handkurbelwelle 12, Das Heben und Senken des Auslegers wird dureh Handkurbel 18 bewerkstelligt. Von letzterer fiithrt die Schnur 14 iiber eines

der Spurkranzrider 15 um eines der beiden Riider !, dann zuriick um das mittlere Spurkranzrad 1 um das noch freie Rad 16 und wieder zuriick um

das dritte Spurkvanzrad 15. Schliesslich wird das Ende der Schnur an der Lagergabel 17 befestigt. Von den Zapfen der Réder 1t sind zwei Schniire
- nach der Auslegerspitze zu spannen. Die Streben! und Bodenplatte 18 gollten auf eine Holgplatte geschraubt werden.
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Modell Nr. 80. Bohrmaschine

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 3a — gebaut).

Erforderliche Teile:

2 Bdnder — 25 Loch — .... Nr. 1
4 N — Tl S SR
3 — 7 w 3
2 o — 6 . o 4
i . = — s 09
S Witkellragers we w22 4 o8
2 Fithrungsbiigel .....i.00, el
22 Winkelstiicke .. .. .. , 12
N e me GO D koo 13
Do 5 SRt o e e S
(= et e i s 15
1 17

Spurkranzrider

1 Schnurrad a2
2 i LSRR =)
1 Lochscheibenrad. il (YR D]
PN Z HIALAACT o iiremte s sorsionele w 2B
1 leronenrad v s o we 228
I Schneckentrieb: ... cueun =87
8 Klemmuffen.. .. ... .. -23)
96 Schrauben und Multern .. 37
2 gr. Rechteckplatten ...... D2
3 kl. ¢ SRR 7
4 Stellringe ..o eeeees v m, 09
5 Verbindungsbiigel .. .. 60
1 Kupplungsmuffe.. .. .. , 63

Das Geriist ' wird aus vier Winkeltragern Nr.§ zusammengestellt mit
Nr. 52 als Bodenplatte und Nr. 53 als Deckplatte. Zum Ausleger? werden
ebenfalls vier Winkeltrager verwendet, wovon die zwei unteren mit der Deck-
platte des Geriistes zu verschrauben sind. Ein Spurkranzrad 3 wird oberhalb
verschraubt und dient als Fiihrung fiir die stehende Welle ¢, welche durch
Kronenrad und Zahnrad auf die Antriebswelle ® iibersetzt ist.
Am FKunde des Auslegers* wird die Bohrspindel ¢ angebracht, wozu als Lager drei Spurkranzriider® iibereinander fest-

geschraubt werder. Bohrspindel ¢ wird mit der Welle ¢ durch die innerhalb des Auslegers gelagerten beiden Schuurrader
und der Triebschnur 7 verbunden.
Die Konstruktion des Bohrtisches ist durch Fig. 80 a veranschaulicht und eine Besclreibung iibeifliissig.
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Modell Nr. 81. Kohlenforderwerk

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 8 mit 8a — gebaut).

Erforderliche Teile:

2 Binder — 25 [.och SHISAAN | |
19 W TG = S e
i h ok 208
4 “ — 6 . 4
TRl s AR
8 Winkeltriager S s = e
28 Winkelstiicke ......oouvvn, w 12
2 Wellen .. 5 a4
7 3 15
1 O e S
L Handkirhel: s ns . 19
6. Schnurréder.. .. . o o5 22
2 ZanrRder: .o Ganiine s e - 25
1 i SR i e a0
1 A e Al UES 27
1 Schneckentrieb n 32
15 Klemmuffen ............ » 35
110 Schrauben und Muttern .. 37
1 Lagerbiigellilo ) i ve 2lC oy 46
2 gr. Rechleckplatten ...... , 52
3 kL. # A e ]
1 Sektorplatte .aivasanaisi. . o4
4:Stellfinge ~ .. . oo oo D9
4 Verbindungsbiigel........ » 60

Die Eckstiele! werden aus iiberlappten Winkeltrigern Nr. 8 hergestellt und durch
Querbénder 2 und grosse Rechteckplatten 3 zusammengefiigt. Die Forderplattform 4, welche auf
Schienen ® den Kippwagen ¢ triigt, wird vermittelst der Zugschniire 7 im Férderschacht gehoben
und gesenkt. Die Schniire? sind an den Ecken der ¥orderplattform befestigt und laufen iiber
die Riiders, welche oben am Forderschacht sitzen. Ueber die Rider$ hinweg wickeln sich
dann die Zugschniire? auf die zwei Windewellen 10. Letztere sind mit Zahnridern1l ausge-
riistet, die beide in ein dazwischengelagertes Zahnrad 12 eingreifen, dessen Welle wieder durch
ein Zahnrad mit dem Schneckentrieb 14 der stehenden Welle 1> verbunden ist. Die Triebschnur 17
wird um das Schnurrad !¢ gelegt und fiihrt iiber die beiden Spurkranzridder!s zu dem Schnur-
rad 9 der Handkurbelwelle®, von wo aus die Forderanlage betrieben wird. Fiir den Schiittrost2l verwendet man eine Sektorplatte, die in einer
Welle gelagert durch zwei Schniire in Stellung gehalten wird.
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Modell Nr. 82. Fahrbarer Briickenkran

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 8 mit 8a — gebaut).

Erforderliche Teile:

12 Bénder — 25 Loch SR IN T 2 Handkurbeln ............ Nr. 19
20 me o = I = S 9 8 Spurkranzrider .. .. .. , 20
2 ,, =GN ey S Ly 2 1 Lochscheibenrad.......... w24
6 % — 8 = G a5 1 Zahnrad SORRCTUE N 08
8 Winkeltrdger ............ 5 8 1 I s o O A S » 26
4 Flachstticke .. .. .. .. , 10 1 5 R A, 27
8 Fiihrungsbiigel .......... » 1 1 Spercklinke ..o inevemn. 33 .
8 Winkelstiicke ... .. .. 419 80 Schrauben und Muttern .. , 37
LV EITE T oy o B RN » 16 IS G YD ol o s S0 o o n o o BT
40 R B8 Lt .17 4 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Man beginnt mit den beiden Seitenteilen des
Geriistes. Die Stinder ! werden aus Bindern Nr. 1|
und Nr. 2 — 2 Loch tiberlappt — zusammengesetzt,
durch Fithrungsbiigel 2 auseinandergehalten, am oberen
Ende miteinander verschraubt und mittelst Winkel-
stiicken an die Enden der Lagerrahmen 3 befestigt.
Bander Nr. 2 geben die Querrahmen 9, Zwischen den
Langrahmen * werden weitere Winkeltriger als
Schienen * fir die Laufkatze aufmontiert. Die
Schienentriger werden durch Flachstiicke > mit den
Langrahmen * verbunden und der ganze Rahmen durch die Stiitzstreben ¢ — Binder Nr, 2 — versteift. Die Kreuzbander 7
- — Biénder Nr. 1 — halten die beiden Standerpaare zusammen. Am Fusse der Stinder sind auf Wellen Nr. 17 Spurkranz-
rider einzusetzen, durch welche das Krangeriist fahrbar gemacht wird. Die Laufkatze ist nach Abbildung Seite 47, Fig. 73 b,
hergustellen.

————
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konstruiert.
stehenden Welle 13,

Modell Nr. 83.

(Mit Ausriistung Nr

Erforderli;he Teile :

2 Bidnder — 25 [.och

11 o o=l =

6 w. o= T g ==
14 o5 = M e

8 Winkelfrager ............

6 Winkelstiicke .. .. ..
2IWellen oo sl ss et arits
1 » S R S
1 DL e s eiere e sie eys e ot
2 Handkurbeln GOl D

1 Spurkranzrad ...\ ........
1 Schnurrad N ceee e
3 R R A
1 Lochscheibenrad

. Nr. 1

‘ 2 Zahnrider .............

e

1 Kronenrad .............

6 Klemmuffen ..
1 Lagerbock
gr. Rechteckplatten ..

1

2

1 .

2 Sektorplatten
|

4 Stellschrauben
6

75 Schrauben und Mulle.rn o
Lagerbiigel
kl. A O .
S:Haken i isusiies

. » 09

Verbindungsbiigel .......

meccanoindex.co.uk

Drehbarer Hafenkran

.4 — oder 3 mit 8a — gebaut).

.25

27
28
35
37
45
46
52
53
54
57

60

e

Das Bockgeriist ist genau wie bei Modell Nr. 76, Seite 50,

Das Zugseil wickelt sich auf den oberen Teil der

Der Langrahmen® des Auslegers ist aus
Winkeltragern — 8 Loch iiberlappt — zusammengesetzt. Binder
Nr. 1 geben die Stiitzstreben * und Béinder Nr. 2 die Streben >
Die Eckstiele ¢ werden durch zwei Biigel Nr. 60 miteinander ver-

- bunden und die so gebildeten Querbander mit dem Spurkranz-
rad T verschraubt. Zwei Bander Nr. 5, an der Auslegerspitze her-
ausragend, dienen als Lager® fiir das Schnurrad Nr. 21. Das Ge-
gengewicht wird durch zwei Sektorplatten ® dargestellt.

-1
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Modell Nr. 84. Motor-Omnibus

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 8 mit 3a — ‘gebaut).

Erforderliche Teile:

12 Binder — 25 Loch — .... Nr. 1

18 » — - Sl 10

6 . - 7 S e IR

2 = heh i A= s

16 — 5 4 el R D)

6 kaeltrager ol | RS

31 kaelstucke ............ 7 12
1 iWelle: @i & o el Le
SiWellem st » 16

4 Spurkranzriader .. .. .. , 20

DS CHMUTTARET s ceeois sisrersisr 29
1 Lochscheibenrad w 24
2 Kronenrider .. o 2]

120 Schrauben und Muttern .. » 37 1
1 Lagergabel .. ST
2iLagerbieke . vsieiiiae w45 i
1 Lagerbiigel .. e B i
2 gr. Rechieckplatten IR ) ‘5
olelon T e w 93
2 Sektorplatten ok i e e i
5 Stellringe i hceuleninGe n 99 §
1 Verbindungsbiigel .. .. , 60 i

i id s

Der Motor-Omnibus setzt sich, wie die Personen-Kraftwagen im allgemeinen, aus dem Untergestell fiir den motorischen
Teil, Fig. 84a (auch Chassis genannt), und dem Wagenkasten, Fig. 84 b (Karosserie), zusammen. — Die Rahmen!' des =
Untergestells sind mit Winkeltrdgern hergestellt, an welche das Motorgehduse angesetzt wird, unter Verwendung einer
grossen Rechteckplatte als Bodenplatte 2 und einer Sektorplatte als Motorhaube . Das Lenkrad * sitzt auf einer in Boden-
platte 2 gelagerten Lenkspindel. Oberhalb der Platte * wird die Lenkspindel durch einen Stellring gehalten und unterhalb
der Platte durch einen Lagerbock. Auf das untere Ende der Lenkspindel kommt ein Schnurrad, um welches ein Stiick
Kordel doppelt geschlungen und mit den Enden an beiden Seiten des Schemels der Vorderrader befestigt wird. Die hintere
Plattform 7 ist ebenfalls an die Rahmen ! anzusetzen.

T E
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Meceano Nr. 4.

Modell Nr. 84. Motor-Omnibus.
(Fortsetzung.)

hen

des

il Fig. 84a Fig. 84b

len-

1alb Der Wagenkasten, dessen Konstruktion aus Fig. 84 b genau ersichtlich ist, wird wie folgt auf das Untergestell montiert:
dick Die Winkelstiicke ¢ verschraubt man mit der Platte © und dem Trittbrett 1, und die Ecken® mit den Winkelstiicken ?. Die
tere Streben !! sind an die Streben !? zu schrauben. Die oberen Enden der Tiirrahmen 3 werden dann an zwei Winkelstiicke befestigt,

die sich unter der Deckplatte !4 befinden.

Die Pappstreifen mit Reklameaufschriften sind in der Ausriistung nicht enthalten.
59



i ﬂ
. Meccano Nr. 4. meccanoindex.co.uk ]

ModelliNr. 85. Schlachtschiff

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 3 mit 8a — gebaut).

Erforderliche Teile
8 Binder — 25 Loch —
9 1

SR : : : :.
IEE e e Erforderliche Teile: (Fortsetzung.) ‘
8} [Elachstiicke vioi o s ) f . ) Ly :
1 Fiihrungsbiigel.. .. .. 2 Zahnrider o« .o we owoNE. ‘25 | 2 gr. Rechteckplatten .« Nr. 52 f
19 Winkelstiicke ........co. 2 W e 260 | 3kl o Vet 98
2 Wellen ; 2 Kronenrider .. .. .. ,, 29 | 3 Sektorplatten .. .. .. , 54 |
2 e e T o T e I Klemmuffe: oo e bt R 0 T oS o o oo ,s B9 §
1 ' 101 Schrauben mit Muttern.. ,, 37 8 Verbindungsbiigel .. .. , 60

4 St A A AT AT 1 Lagerbiigel ............ a6 | 6 Kupplungsmuffen ...... ,, h3

4 " §5 e LR 2 Schornsteine .. .. . ,; 64

6 Spurkranzrider ........

4 Schnurrider N

3

1 Schnurrolle .. .. ..
2 Lochscheibenrdder Der Rumpf kann ohiie weiteres nach der Abbildung aufgebaut werden,
wihrend das Verdeck nach Fig. 85a besonders zusammengesetzt wird.
Zwei grosse Rechteckplatien' geben die Grundlage fiir das Oberdeck
un i zwei angefiigte Sektorplatten? tragen den vorderen und hinteren
Panzerturm. Letztere werden aus iibereinandergesetzten Spurkranzridern, 3

auf Wellen ! gebildet. Als Geschiitzlauf dient eine Welle® mit zwei

E
XL -

e o
oE
B

]
&

ol W &l -
&\‘Qj,

Kupplungsmuffent durch je zwei Stellringe? ‘aufl
Wellet gelagert. Ueber die Deckplatten! kommen
zwei kleine Rechteckplattens als Aufbaudeck. Auf
diesem werden die Masten? aufgestellt — Wellen
Nr. 13, die mit aufgekeilten’Schnurtiidern v auf den
Platten S aufsitzen und unterhalb derselben durch
Stellringe befestigt sind —. Die Deckplatten ' sind
an die Bordplanken ! verschraubt. Schornsteine
Nr. 64 werden auf die'|Rider 1% gesteckt und oben
durch zwei weitere Ridder 12 abgeschlossen.
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Modell Nr. 86. Windmiihle

(Mit Ausriistung Nr. 4 — oder 8 mit 3a — gebaut).

3 Erforderliche Teile:
12 Binder — 25 Loch — Nr. 1 | IiWielle: wvc s S ias cauNril4 1N Zannead s S aien S vae e Nr. 27
19 5 E R = O S g I el iytacava a7 e oL » 16 1 Schneckentrieb .. :. .. , 32
4 = = AL e iy ' 1 Schnurrad .. .. .. .. ., 21 | 120 Schrauben und Muttern.., , 37
4 o R ORI Y S B G DET )] 2 gr. Rechteckplatten.. n 92
14 % — 5 _ ) ' 1 Lochscheibenrad W 24 2 kl. P 53
4 Winkeltriger o] e T ZaNnrade i st sy aarts 2y 3 Stellringe: .. .. .. .o , 59
22 Winkelstiicke .......... n 12 1 o R s D 2 Verbindungsbiigel .. .. , 60

: Die Zusammensetzung der Windfliigel ! liisst sich ohue
ck Schwierigkeit nach der Abbildung bewerkstelligen. Durch
en Binder ® versteift, werden die Windfligel an einem Loch-
,'; scheibenrad befestigt, auf dessen Welle sich ein Schnurrad 3
befindet. = 1dine Triebschnur verbindet Schnurrad 3 mit dem

im #usseren Zapfen der Welle » gelagerten Sehnurrad 4. Auf

Welle 5 sitzt ausserdem noch das Zahnrad®, welehes in

Zahnrad7 der Welles eingreift. Die Welle s trigt in der

] Mitte noch ein kleines Zahnrad?, das mit Schneckentrieb 10

5 kimmt und aunf dessen Welle ! die Antriebscheibe 12 ver-

keilt ist. Das ganze Triebwerk sitzt zwisechen zwei kleinen
Rechteckplatten 16, die auf Bodenplatte 18 verschraubt sind.
Die Eckstiele 1* des Miithlenblocks — Winkeltriger Nr. 8 —
werden an die Platten 15 geschraubt.

Uebergang auf Meccano Nr. 5.

‘ Die Serie der Modelle fir Meccano-Ausriistung Nr. & ist hier zu Ende. Die
| néchsten Seiten bringen wieder griossere und technisch weiter ausgebaute Modelie,
zu deren Aufbau eine weitere Anzahl Einzelteile erforderlich ist, welche im Erginzungskasten Nr. 4 a enthalten sind.

~ (Preise siche Seite 112.)
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Modell Nr. 87. Hobelmaschine ' f

(Mit Ausriistung Nr. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut).

Erforderliche Teile: p
4 Bander —- 25 Loch — .. Nr. 1 1 Schourrolle. . ..oueev.eons Nr. 23
25 I 1 Lochscheibenrad .. .. ., 24 1
! y e N N} i ZalnTad et Ty 5 28
4 5 = 6 =t = e S 2 » 28
] T R T 2 YR | A AR e e A 520
3 . = S i s 1 Kronenrad .. .. .. .. , 28
8 Winkeltriger............ . 8 1 Schneckentrieb .. ... 32
4 Fihrungsbigel .. .. .. , 11 4 Klemmuffen .. .. .. , 35
36 Winkelstiicke........c... w12 | 127 Schrauben mit Muttern.. , 37
1 Welle | o b e ! 1 Lagerbock oo .of oo «c 5 48
L e e e oo 3 l 2 Lagerbiigel.. ..coovvean. » 46
2 iy B e .« e z16 | 4 gr. Rechteckplaften.. .. , 52
N PRy Kk ) S o8 B, W o S el LRl , 53
1 Spurkranzrad .. .. .. 5 20 ] 5 Stellringe .. .. .. .. ., 59
2-Schnurrdder .. vie st b | 1 Kurbelarm . 24 detins e » 02
;A e B s

Man beginnt mit der Konstruktion des Triebwerkes, Fig. 87 a, dessen Gehiduse aus drei grossen Rechteckplatten! zu-
sammengesetzt ist, die auf beiden Seiten mit je. zwei Paar Bdndern* (Nr. 2 drei Loch iiberlappt) verbunden werden. Die
Antriebscheibe sitzt auf der Welle 3, Zahnrad 7 greift in Zahnrad ® und Zahnrad ? in Zahnrad 1 ein. Awm Innenzapfen der
Welle ® sitzt ein Zahnrad 11, welches mit Kronenrad -> kimmt. Auf das obere Ende der Welle " wird dér Kurbelarm * ge-
setzt und mit Band ' durch einen Schraubenzapfen Nr. 37 beweglich verbunden. Das andere Ende des Bandes 1 (Fig. 87b) ist mit
dem Hebelarm 17 in gleicher Weise durch Schraubenzapfen S gelenkig zusammengefiigt. Die beiden Schraubenzapfen werden
durch Gegenmutter gesichert. Der Hebelarm !7 ist mit dem Lagerbock ** an den Hobeltisch ¥ hefestigt. Die Hobeltisch-
platte 1 bewegt sich im Vor- und Riicklauf auf den Gleitschienen 2! — Winkeltriger Nr. 8 —. Die Winkelstiicke >* dienen zur
Fiihrung der Hobeltischplatte. Wiahrend des Einsetzens der Tischplatte auf die Gleitschienen miissen die Schrauben 2 ent-
fernt werden.
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Modell Nr. 87. Hobelmaschine. (Fortsetzung)

]

Fig. 87 ¢ zeigt die Stellyorrichtungen fiir den sogenannten Support,
welcher die Hobelmesser trigt. Das Hobelmesser wird von der Spann-
klaue * gehalten, auf welche Winkelstiicke 26 befestigt sind. An
letztere werden beide Enden einer Zugschnur 27 gekniipft, die um die
beiden Riider *® gelegt durch das Spurkranzrad 282 nach jeder Seite
angezogen werden kann uud so das seitliche Verstellen des Hobels
bewirkt. In senkrechter Richtung wird das Einstellen durch Rad 302
hewerkstelligt dadurch, dass das Kingreifen des Zahnrads? auf
Schnecke *! den Support in der Schlittenfiihrung hebt oder senkt.
Der Schneckentrieb 3! ist auf die in Band 3 gelagerte stehende
Welle 2 verkeilt. Die Vertikalstiitzen sind dnrch die Streben 2t
versteift. Zu letzteren verwendet man Winkeltriger Nr. 8.




meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 88. Leuchtturm

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 4 mit 4a — gebaut).
Erforderliche Teile:

14 Binder — 25 Loch — .. Nr. 1 1 Lochscheibenrad ........ Nr. 24
26 N = SN e 2 Zahurider .. .. .

TOR 7 A i 2 1 S

6 s W S SN 4 SIEIN o

G a gl e B0 e e e 1 Schneckentrieb..........

12 Winkeltriger .. .. .. , 8 160 Schrauben mit Muttern.. , 37
53 Winkelstiicke............ 5 12 1 Lagerbiigel. . aoq.oioiin. 46
1 Welle .. .. = s 3 gr. Rechteckplatten.. .. . 52
T 16 2 ki, TN . 53
2 » 16 1 Sektorplatte .. .. .. , 54
T T 4 Stellfingel Foveii=rie s »n 09
2. Schnurrader oo i o o A 7 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Die Stéinder! setzt man aus Winkeltrigern Nr. 8 zu-
sammen, welehe nach oben durch Biinder Nr. 1 verlingert
werden. Die Konstruktion des Oberbaus und die Vorrichtung
zom Drehen der Laterne sind durch die Abbildung Fig. 88 a
und 88b veranschaulicht. Die Laterne selbst, Fig. 88 a, wird
nach drei Seiten durch grosse Rechteckplatten® abgeschlossen.
Die Vorderseite ¢ schneidet man sich aus einem Stiick Pappe
zurecht. Als Aufsatz wird ein Schnurrad 5 durch einen Lager-
biigel ¢ an die Platten3 verschraubt. Die Laterne wird dann
auf die stehende Welle 7 montiert. Tetztere? ist in der mit

Ilig. 88 b dargestellten Weise in dem von den Plattens ge-
bildeten Gehiuse gelagert. Die Schnecke 10 treibt das Zahnrad ¢
auf Welle?. Auf der Schneckenwelle sitzt noch ein grosses
Zahnrad U1, welches in den Triebling 12 eingreift. Zahnrad 13 E

kimmt mit dem Zahnrad!4 und das ganze Getriebe wird von
dem Antriebsrad 16 betdtigt. Durch die so hergestellte Zahnrad-
tibersetzung wird die langsame Drehbewegung der Laterne er-
reicht. Fiir den Betrieb kann an das Rad1¢ mittelst Trieb-

Fic. 88 schnur ein Motor angeschlossen werden.
g.
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Erforderliche Teile:

meccanoindex.co.uk

Modell Nr. 89. Forderbahn

(Mit Ausriistung Nr. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut).

Meccano Nr. 5.

6 Bidnder — 25 Loch Nr. 1 g
10 o — I Dl £ : !
NI SR B G ! g
e R e 8
G e S S 1:
9 Winkeltriger 8 u#“-__
32 Winkelstiicke............ b T}?g
7 Wellen .. 15 e
2 BT o A L6

2 S o) | TS Al 19

4 Spurkranzrider.......... 20

2 Schnurriider 21

1 e | st . 22

2 . Sbr R

1EZalneatl oo daibaivars 25

1 26

1 T R e 2T

I Sperrklinke. . 83

AiKlemmutlens @y 5o i . 30
111 Schrauben und Multern.. a7

15 lcagerbigel s it sisen .46

4 gr. Rechteckplatien Wi w D2

STREL T i W D3

7 Verbindungsbiigel .. .. , 60

Derartige Forderbahnen werden in hiigeligem Gelinde verwendet, um die Ladungen iiber Berg und Tal zu fiihren.
- Der Forderkorb ist am Fordergestell beweglich gelagert, so dass der Forderkorb

bei jeder Steigung senkrecht hiingt.
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Modell Nr. 90.
Fahrbarer Bockkran

(Mit Ausriistung Nr. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut).

Erforderliche Teile.

12 Bander — 25 Loch — .. Nr. 1 2 SehnurrAder oo vsooress Nr. 22a
16 u = 11 G = 2 6 Schnurrollen 8 23
1 — 7 — 3 I Lochscheibenrad ........ , 24
2 — 6 — 4 2 Zahnrider .. 25
g S Rt B T SR T e T e 2
8 Winkeltriger .. .. .. , 8 1 4 S —ToulE o S LT
| Fiihrungsbiigel .......... S LS CHNeCHERE o sl ara s 32
26 Winkelsticke o 12 1 Sperrklinke o od
2 Wellen|coisie v ooy . 14 9 Klemmuffen ............ , 35
3 S A - e T Lb 109 Schrauben mit Mutiern.. , 37
4 G e S AT oS A 2. Lagerbiigel.....oviania . 46
3 Handkurbeln .. .. .. |19 3 kl. Rechteckplatten.. , . 53
6 Spurkranzrider ........ . 20 1SS -ETARKENT <o renteiessronleteios 57
4 Schnurrider el e s 4. Stelltinge il lonin 2a ot &) 99

Die Konstruktion dieses Krans bietet sehr viel
Lehrreiches und bei etwas sorgfiltiger Ausfiihrung
wird der Mechanismus #usserst flott und zuverlissig
arbeiten.

Der Aufbau verursacht keinerlei Schwierigkeiten
und ist eine besondere Beschreibung nicht notwendig.
Hauptsache ist, dass das Triebwerk genau nach
Fig. 90 a ausgefiithrt wird. ‘

Die Antriebsschnur fiir die Lanfkatze wird zwei-
mal um das Schnurrad der Handkurbel gelegt, um
ein Durchschleifen zu verhindern. Fig. 90b veran-
schaulicht die Zusammensetzung des Oberteils, auf
welchem sich die Laufkatze bewegt.

Fig. 90b 86
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i Modell Nr. 91. Eisenbahnsignal mit Stellwerk

(Mit Ausriistung Nr. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut).

Krforderliche Teile:

3 Bidnder — 25 Loch — .. Nr. |
13 b -1, - . 2
16 o — 7 3
8 o — 6 . - 4
8 Winkeltrdger ............
1 Fihrungsbigel .. .. .. , 11
31 Winkelstlicke.....covuvee o, 12
drWellens o st c o SRl
4 Schnurrdder ............ e £
8 Klemmuffen .. .. .. , 35
137 Schrauben und Muttern.. , 37
4 gr. Rechteckplatten .. .. , 42
5 kI ar B e . 63

Die Plattform ist durch zwei kleine und zwei grosse Rechteckplatten abgeschlossen, an welche die Signalmasten be-
festigt sind. In das Sockelgehéuse werden Schnurrdder eingebaut, die als Fithrung fiir die Zugschniire vom Stellwerk nach

den Signalen dienen.
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Modell Nr. 92. ‘Flug'apparat

(Mit Ausriistung Nr. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut).

6 Biinder — 25'L.och — .. Nr. 1
23 " =11 .. —= 2
M e = — 3
2 i - 6 L, — . 4
9 g — 5 L — 5 D
8 Winkeltriger A
4 Winkelstiicke .......... y 12
2 Wellen .. ;13
R D O A s 45
1l 2 L0

]

1

2
L
6
1
3
2

1

Erforderliche Teile:

Weelle! o v asisiseas Nr. 17
Handkurbel 19
Spurkranzrads <. 20
Schnurriider 21

O et . 122
Schnurrollen 23
Lochscheibenrad ........ , 24
Zahnrilder .. 25

el 2 e S A A o 27
Kronentad & e e oo 229

68

5 Klemmuifen ......... 015%

28 Schrauben mit Muttern..

Propellerfliigel ..........

lLagerbock ..

Lagerbiigel

[\

gr. Rechteckplatten ..
4 Kkl o e
Sektorplatte

Verbindungsbiigel ... .. ;
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Modell Nr. 92. Flugapparat. (Fortsetzung.)

Antriebsrad ! und Zahnrad 2 werden beide auf der kurzen Welle
befestigt und zwar in der folgenden Weise: Rad ! wird zuerst auf die
Welle * gesetzt, nachdem letztere durch den Auslegerarm ! gesteckt
worden ist. Dann wird das Rad auf der Welle festgeschraubt. Das
Band " welches lose auf den beiden Wellen ¢ sitat, wird auf Welle 3
geschoben und auf den inneren Wellenzapfen ¢ das Zahnrad > befestigt.

Der Ausleger wird zu diesem Zwecke mit dem Rahmen ™ aus der

= MY o Ay

stehenden Welle 5 gehoben, damit man zum Festschrauben der Rader !
und = besser beikommen kann. Der Ausleger wird dann wiéder auf

die Welle 5 gesteckt.

Als Gegengewicht werden eine Anzahl kurze Binder oder auch

Fig. 92b

Rader auf der stehenden Welle des Gehauses iibereinandergesetzt und
kann durch die Zahl der Bander das Gewicht genau eingestellt werden. Das Triebwerk wird von der am Landungssteg
angebrachten Handkurbel aus betitigt, und fihrt eine Triebschnur nach der stehenden Welle des Bockgeriistes. Diese Welle
ist durch ein Zahnrad Nr. 27 und ein kleines Zahnrad Nr. 25 mit der Welle > verbunden. -Ueber der Deckplatte des Bock-
geriistes ist der balancierende Ausleger gelagert, welcher an seinem langen Ende den Flieger mit dem Propeller trigt und
| am kurzen Ende das Gehduse mit dem Gegengewicht. Durch das Kronenrad Nr. 29, welches in Zahnrad > eingreift, wird die
Drehbewegung auf den Propeller iihertragen. Wird nun die Handkurbel im Landungssteg gedreht, so fiangt der Propeller an

zu arbeiten und das Flugzeug schwebt im Kreise um den Stinder herum.
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Modell Nr. 93. Erdférderwerk (Trockénbagger)

(Mit Ausriistung Nr. & — oder 4 mit 4a — gebaut).

Erforderliche Teile :

14 Bdnder — 25 Loch — .. Nr. 1
o =L e . 2
- 7 - A

— 6 — 3 A

— 5 — 5

. — 4 @ B

12 Winkeltrager..........., i O
Fiihrungsbiigel .. el

26 Winkelstiicke .......... a2
s e W il

D00 0D = 100 BT o e 05 6D 1 6D DD IR D 00 D~

SCHNUTEAA o oo oisboisie s
Schnurrollen
Zahnrad «ooeeons
Sperrklinke.. .. .. .. , 33
148 Schrauben und Muttern.. ., 37
15 Klemmuffen .. .. .. , 35
IOt eietericamninisiaisraraselsiars . 42
Lagergabel.. .. .. .. , 44
Lagerbiigel .....ooe.vne . 46
gr Rechteckplatten.. .. . 62
3 Kl, ST s w53
2 Sektorplatten L
1 Schiebergse .... . 5l
3 Stellringe . ., 59

Derartige grosse Trockenbagger, auch Excavatoren genannt, werden bei Kanal- und Bahnbauten, Flussregulierungen usw.
verwendet, um das ausgehobene und abgegrabene Baggergut in bestimmter Entfernung abzulagern.

Das Bockgeriist wird mit vier Winkeltrigern ! zusammengesetzt. Als Deckplatte * verwendet man eine kleine Rechteck-
platte und als Bodenplatte setzt man zwei grosse Rechteckplatten nebeneinander. Auf letztere werden zwei kleine Rechteck-
platten ¢ montiert, welche das Gehduse fiir das Triebwerk bilden.
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Modell Nr, 93. Erdiorderwerk — Trockenbagger — (Fortselzung).

E‘* e 0 5

Der Ausleger, Fig. 93 a, setzt sich
aus Winkeltrdgern 5 zusammen, die
gleichzeitig die Schienen fiir den Lauf-
wagen geben. Kurze Béinder Nr. 5
geben die Laschen zur Stossverbindung.
Die beiden Zugstangen® bestehen aus Bandern Nr. 1, die durch Kreuzbinder 7
versteift werden. An der Spitze des Auslegers” werden zwei Binder Nr. 3
angesetzt, die als Lager fiir Schnurrad ® (Nr. 2() dienen. Die Welle des Schnur-
rads? (Nr. 22) lagert im dritten ILoch vom Ende der Auslegerarme?® Der
Auflagebock ist mit Fig. 93 b dargestellt. Die Auflage des Auslegers bildet ein
Querband Nr. 3, das mittelst Winkelstiicken an die Auslegerarme® und den
Stdander verschraubt wird. .

Der Laufwagen, Fig. 93¢, an welchem der Schaufel- oder Kippeimer hangt,
setzt sich aus zwei Lagerbiigeln 1 zusammen. Als Radzapfen verwendet man
Schrauben Nr. 37. Die Rader Nr. 23 werden durch Gegenmutter gesichert. Die
Lagerbiigel 1 sind durch Bénder !* (Nr. 4) untereinander verbunden, in das mittlere
Loch der letzteren wird Welle 12 mit Schnurrad !* gelagert, iiber welches die Zug-
schnur * des Kippeimers gelegt ist. Die Zugschnur fithrt dann tther Schnurrad ®
und zuriick iitber eines der beiden Schnurrdder !> zur Welle 15, Zur Betdtigung
des Laufwagens dient die endlose Schnur!; dieselbe wird erst rund um die
Welle 18 gelegt, Fig. 95d, dann iiber Rad ! zum Laufwagen gefiihrt. Schliesslich
wieder vom Laufwagen iiber Rad ® zuriick auf Rad !> zur Welle 15,

Der Kipp- oder Schaufeleimer, Fig. 93¢, ist aus zwei Sektorplatten 20 zu-
sammengesetzt. Zwel Bander Nr. 5 tragen die Welle fiir die Lagergabel !, mit
welcher der Kippeimer an der Zugschnur !t aufgehingt ist. Eine Kette 22 ver-
bindet das untere Ende des Kippeimers mit einem am Laufwagen befestigten
S-Haken. Zwei Winkelstiicke *3 geben der Kette die nétige Fithrung.
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Modeill Nr. 93. Erdiorderwerk - Trockenbagger — (Fortsetzung).

Fig. 93¢

Um nun den Kimer zum Kippen zu bringen, ldsst man ihn mit der Zugschnur 4 soweit herunter, bis die Kette straff
wird und der Eimer immer weiter iiberkippt. ' _

Auf der Handkurbe! ** sitzt am anderen Ende ein Zahnrad 2, welches unverriickbar in ein Zahnrad 26 auf Welle 16 ein-
greift und die Zugschnur !* betétigt. Ein weiteres grosses Zahurad *" sitzt auf Welle I und kann durch den Hebel 2* auf
Zahnrad * ein- oder ausgeriickt werden. Dieser Ausriickhebel 28 ist durch eine Schieberdse 2 am Eckstiel ! befestigt.

Soll der Laufwagen sich auf den Schienen hin- und herbewegen, wihrend der Eimer auf gleicher Hohe bleibt, so lasst
man durch den Ausriickhebel das Zahnrad " auf * eingreifen. Will man dagegen den Eimer heben oder senken, so wird
Zahnrad ** ausgeriickt und die Seilwinde allein tritt in Tatigkeit.
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Modell Nr. 94. Drehkran mit beweglichem Ausleger

(Mit Ausriistung Nr. 5 — oder 4 mit 4a — gebaut).

Erforderliche Teile:

Il Binder — 25 Loch — .. Nr. 1
11 v =) g = 3D
7 W — S e e T od
b 1 % — 6 — = o
5 1200 B R s B R
- 3 = — 4. S sl i
4 10 Winkeltriger .. ...v.ue. .. _—
2 Fihrungsbiigel .. .. .. , 1l
11 Winkelstiicke' «ovvvonn. o2

Wl e e e
Ol ) N e 15
1 )
1 Ve e e 17
i A 3 Handkurbeln 19
5 Spurkranzriader ........ 20
’ ¥ | Schnurrider i3
| Lochscheibenrad ........ . 24
F 2 Zahnrider .. 25
% 2 o I W e 20
‘F 2 .. S e L
1 Kronenrad .......veenn.. 28
2 1 Sperrklinke . 33
13 Klemmuifen ............ . 35
152 Schrauben und Muttern. . 37
2 Lagergabelin viiaauiiion. apdd
: | Lagerbock .. . 45
g Lo Ragerbligels oo wusramsss . 46
| gr. Rechteckplatten,. .. , 52
5 Kkl o I .53
2 Sektorplatten .. .. .. , 54
17 S=Halkens s ru e s w0
| Stellringe S o 54
2 Verbindungsbfigel ...... . 60
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Modell Nr. 94. Drehkran mit beweglichem Ausleger. (Fortsetzung.)

Fig. 94b

Das als Drehscheibe angeordnete Fahrgestell bewegt sich auf den Schienen! eines Rahmen-Segmentes. Der Ausleger |
ist beweglich und wird mit den Winkelstiicken ¥, Fig. 94a, auf die durch Welle Nr. 16 gebildeten Drehzapfen 3, Fig. 94b,:
gelagert. Am Fusse des Auslegers sind zwei Bander Nr. 5 als Anschlag ®, Fig. 942, angebracht, wodurch die Bewegung des:
Auslegers nach oben begrenzt wird.

Das Schienen-Segment lasst sich ohne weiteres nach Fig. 94c¢ zusammenstellen. Fir die Schiemen ! biegt man sich.

Bander Nr. 1 zurecht. Als Grundplatten dienen grosse Rechteckplatten * auf der einen Seite und zwei Sektorplatten gegen-.

itber, durch Winkeltréger ° verbunden.
v :
Fig. 94d veranschaulicht das Fahrgestell von unten gesehen. Winkeltrdger ¢ mit kleinen Rechteckplatien © bilden den:

Rahmen, der in der Mitte durch Kreuzbinder versteift ist. Der Mittelpunkt der Kreuzbdnder ® wird durch eine Schraubd :
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' Modell Nr. 94. Drehkran mit beweglichem Ausleger. (Fortsetzung.)

auf Lagerbiigel  beweglich gelagert und der Biigel durch Winkelstiicke mit der Auflageplatte 1© fest verschraubt, so dass
sich das ganze Fahrgestell um diesen Punkt dreht. Die Spurkranzriider ! sitzen auf radial angeordneten Wellen 12, welche
mit Winkelstiileken unter den Platten 7 gelagert sind.

Ein Kronenrad %, das auf Zahnrad !t der Handkurbelwelle 19 eingreift, Fig. 94 b, treibt das mittlere der drei Spurkranz-
rader . Vermittelst der Handkurbel 17 und der Zugschnur 16 hebt und senkt sich der Ausleger. Die Winde zum Heben
der Last wird von Handkurbel 1 und Schnur ¢ betitigt, durch Eingriff eines Zahnrades Nr. 25 der Welle ¥ auf das grosse
Zahnrad = der Windewelle. Die Bremsvorrichtung, von der nur der Hebel 2! auf der Abbildung sichtbar ist, wird nach
Fig. A, Seite 102, hergestellt.
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Modell Nr. 95. Fahrbarer Portalkran

(Mit Ausriistung Nr, & — oder 4 mit 4a — gebhaut).

lrforderliche Teile:

Z
&

4 Bander — 25 Loch — ..
18 A — 11 u

b5 = v — s
8 e Re Rl =
20 3 = B G =Y

Tt 3 RO

4 3 - 5 — L
12 Winkeltrager 32 em ...

i Fiihrungsbiigel..

7 Winkelstiicke
2 Wellen

1 0

=0

P

|
1
1l
w A

2
I Handkurbel s i
6 Spurkranzrader ......
2 Schnurrader v ..
| A SR e
4 Schnurrollen .. .oooouy. ..
2 J.ochsScheibenr 5
L ZANDTRARY /it ersremisinss

10 Klemmuffen ............

143 Schrauben und Muttera , 3
1 Lagerbock .. o e A5
2 Tagerbiigel oy . wlinis o 46
! gr. Rechteckplatten .. , 52
2 Jle —= 2 Tn, RS
G Stellritige .. .. . & AL £O
9 Verbindungsbiigel ...... . 60
I Kupplungsmuffe .. .. . 63

Derartige Kranen werden fiir grosse Kisenbahn- und Hafenanlagen ervichtet. Die Giiter konnen von einem Wagen unmittelbar anf Wagen der
Nebengleise iiberfiihrt werden. Fbenso von einem Schiff auf das andere usw.— Die Konsiruktion des Portalgeriistes kann leicht nach der Abbildung
allein bewerkstelligt werden. Die Sténder! bestehen aus Winkeltrigern. Die Auslegerarme 2, auf denen sich die Laufkatze bewegt, setzt sich eben-
falls aus Winkeltrigern zusammen. Binder Nr. 5 dienen als Laschen fiir die Stossverbindung der Winkeltriiger und zwei Biigel Nr. 60 tragen die
Aufsatzplatte 2> fiir das Triebwerk. Die Zughinder3 werden durch kleine Biigel! (Nr. 11) an den Linden der Auslegerarme befestigt. Die Lautkatze
ist auf vier Schnurridernt (Nr. 23) gelagert. wobei Schrauben als Radzapfen dienen und durch Muttern gesichert sind. Die Enden der Zugschnur?
befestigt man auf beiden Seiten des Fahrgestells i, nachdem die Schnur iiber cines der Schnurrdder® gefiihrt und einmal uwm die Welle 16 gewunden
worden ist. Durch das Zahnrad 17, welches mit Zahnrad 10 kiimmt, kann vermittelst Hebel 15 die Welle1t aus- und eingeriickt werden. Hine dritte
Welle® trigt ein Zahnrad 11, welches gleichfalls darch Zaharad 19 getrieben wird. Die Zugschnur 2 zum Heben und Senken des Forderkorbes 2! fihrt =
iiber Rad 2 und Schnurrad® zmr Welle?, an der die Sehnur befestict wird. Triebwerk und Ausleger werden zusammen am Krangeriist festgemacht -

76




. : Meceano Nr. 5.
meccanoindex.co.uk e R

Modell Nr. 95. Fahrbarer Portalkran. (Fortsetzung.) -

und zwar so, dass die Locher® des Krangeriistes auf die Ecklicher 28 des Getriebgehduses kommen und dann mit den Winkelstiicken 20 der Auflage-

- platte % verschraubt werden. Ein Spurkranzrad 2 wird noch auf den Zapfen der Welle von Zahnrad 10 gesetzt und dureh Triebschnur 18 mit der
- Antricbskurbel ¥ yerbunden. :

“ : 4 Uebergang auf Meccano Nr. 6.
( ) Die Serie der Modelle fiir Adsrustung Nr. 5 ist hiermit abgeschlossen. Die néchsten Seiten bringen eine Auswah!
- imposanter und technisch voliendeter Konstruktionen, wie solche mit Ausriistung Nr. 6 gebaut werden kionnen. Um den

? Inhalt der _Ausrustuhg Nr. 5 um die notwendige Anzahl Einzelteile. zu vergrossern, ist Anschaffung von Ergénzungs-
g kasten Nr. 5a erforderlich. Preise Seite 112.

77




meccanoindex.co.uk ﬂ

Modell Nr. 96. Klappbriicke !

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit 5a — gebaut).

——

=
e T T EEEEEy=——

= =
g
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Erforderliche Teile:

22 Bénder — 25 Loch — .. Nr,
34 o 1 4, 5

1 6 Wellen.. .. .. .. ..Nr.15 | 9 Klemmuffen ............ Nr. 35

— 1 g — 2 LB and D eliin il vasie o 19 | 183 Schrauben mit Muttern.. , 37

12 7 = WS s Ty e GISchaurFader * .. o e o 22 2 Spiralfedern .........oo. 43
12 v =L a0l s el SR LAZARArAd e i 5 25 2 Lagerbiigel.. .. .. .. , 46
10 Winkeltrdger 32 ¢em .... ., 8 | 1 & e o et 26 8 gr. Rechteckplatten ...... 52
12 5 14 cm e ] R SNROE LR N, 27 4 ki 5 S S B3
28 Winkelstiicke............ -~ 12 | 1 Sperrklinke.. 1 33 1 oSt Ao anisasian 59

Derartige Klappbriicken, auch Hubbriicken genannt, werden hauptsiichlich in Gross-Stidten zur Ueberfithrung verkehrs-
reicher Strassen gebaut. Damit die Schiffe mit ihren Masteu passieren kénnen, werden die Mittelstiicke der Briickenbahn
hochgezogen und der Strassenverkehr bleibt gesperrt bis die Briickenbahn wieder gechlossen ist. Hoch iiber der aufzieh-
baren Briickenbahn befindet sich, wie bei unserem Modell, meist noch ein fiir Fussgiinger stéindig passierbarer Uebergangs- =~
steg, der durch in die Mittelpfeiler eingebaute Treppen erreicht wird. —
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Modell Nr. 96. Klappbriicke. (Fortsetzung.)

Man beginnt mit den beiden Mittelpfeilern, deren Konstruktion durch Fig. 96a ver-
anschaulicht ist. Die vier Eckstiele! setzen sich aus Winkeltrigern Nr. 8 zusammen,
durch die grossen Rechteckplatten 2 und die Querbinder 8 verbunden. Beide Seitenteile
werden mit der kleinen Rechteckplatte  und den gebogenen Bindern ® (Nr. 2) zusammen-
gehalten. Der aus Béndern® und 7 geformte Giebel wird dann auf den Mittelpfeiler
verschraubt. Den kleinen Eckpfeiler, welcher ebenfalls einzeln abgebildet ist, baut man
mit zwei grossen Rechteckplatten 8, zusammen-
gefiigt durch eine kleine Rechteckplatte ® und
zwei Bander 1 (Nr. 8), worauf Giebel!! aufge-
setzt wird. :

Zur Herstellung der Gurtungen ! verwende
man vier gebogene Bander Nr. 1, die oberen Bogen
um 12 Loch, die unteren Bogen um 15 Loch iiber-
lappt. Das eine Ende wird an den Mittelpfeiler

BEns

AR AR

Ty P

v
o Ty
A fraT A e R

i verschraubt, das andere Ende mit Hilfe von
; Winkelstiicken an den kleinen Eckpfeiler.

=
o
/2

Zu den beweglichen Mittelstiicken der Britcken-
bahn nimmt man je zwei kurze Winkeltriger
Nr. 9, die durch Querbinder Nr. 3 verbunden
werden. Den Anschlag ® gibt ein Band Nr. 5

und wird dadurch beim Senken die Bewegung
nach unten gehemmt, sobald die Briickenteile in geschlossener Stellung angelangt sind. Die Briickenteile sind im Endloch 14

gelagert, als Drehzapfen werden Schrauben verwendet, die mit Muttern befestigt sind.

Das Heben und Senken der Briickenbahn wird durch die itber Schnurrider 16 gefiihrte Zugschnur 1* betitigt. Durch
die Spiralfedern '* werden die beweglichen Mittelstiicke unter stetem Druck nach unten gehalten, die Zugschniire 1 bleiben
immer straff gespannt, wodurch ein gleichmissiges Funktionieren erzielt wird. Am rechten Eckpfeiler ist die Antriebs-

kurbel angebracht, welche mit einem Zahnrad Nr. 25 auf ein Zahnrad der Windewelle eingreift, auf der sich die Zug-
schnur '* auf- und abwickelt.
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Mbdell Nr. 97. Grofier Drehkran

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit ba — gebaut).

Erforderliche Teile:

4 Biinder — 25 LLoch — .. Nr. |
37 5 — Bl gy =
I8 3 — T =
11 _ A= R T =,
IE A ey R TS
1 b — 4 o, — s b
16 Winkeltrdger 32 cm ... . &
2 5 14 em e R0
2 Fiihrungsbiigel .......... |
43 Winkelstiicke. oo o o w12
EWelle oot osonsess 14
3 w 1§
S B BB G 17
Handkurbeln: . s e w49
Spurkranzriider .......... 5 20
2 Schnurrider . 221
O (Ao} Vo ATA A oy )
I Lochscheibenrad 24
1 ZahnEad vevicoiminizeiesisie w 25
2 26
1 S LG S A I e SR e 2%
1 SEHAECKE Vivd e calale osl o 02
1 Sperrklinke’ .o uveneosmen )
6 Klemmuffen .. .. .. , 33

172 Schrauben und Muttern.. , 37

I Iette oa sm a s aw gid2
2 Lagergabelnt ...vuvenveen w44
1 Lagerbiigel A0 GO cm ey BT
5 k1. Rechteckplatten ...... o
T SeHaKE Sicasas e s wn a7
4 Stellringe ....... S o9
3 Verbindungsbiigel ...... , 60

~
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Modell Nr. 97. Grosser Drehkran. (Fortsetzung.)

Fig. 97a

Den Aufbau dieses Modells beginnt man mit der Konstrukiion des Falirgestells, Iig. 97a. Der Rulimen sefzt sich aus Winkeltrigern! und 3
zusammen, it vier Bindern Nr. 2 als Querschwellen? und vier kl. Rechteckplatten Nv. 53 als Wandplattend, An den #Hussersten Lochern der
Winkeltrigert und an die inneren Querschwellen? werden Winkelstiicke gesetzt. die den Wellen der Spurkvanzriider als Lager dienen. Die Lager
der Spurkranzradert sind ebenfalls aus Winkelstiicken hergestellt, die in der Mitte der beiden Querbdnder befestigt sind.  Am Ende der Kurbelwelle7
sitzt ein Sehneckentrieb mit Eingritf auf das Zahnrad der Welle des Spurkranzrades® (Antriebsrad). Zwei Binders (Nr. 2) — um 8 Loch iiberlappt —
und die Streben® (Bdnder Nr. 3) tragen den Gelinderkranz, Fig. 97b. Dic #ussersten Locher der Streben® und des QuerbandesS werden mit dem
Gelinderrahmen verschraubt.

Zur Herstellung des Gelinderrahmens, Fig. 97b, verwendet man zwei lange Winkeltriager 1, durch™je zwei kurze Winkeltriiger Nr. 9 — 8 Loeh
iiberlappt — und zwei Binder Nr. 2 — 8 Loch iiberlappt — verbunden. Dic beiden Ansétze? werden an das letzte Loch der Winkeltrdgers,
Fig. 97a. verschraubt.

Das Triebwerk lisst sich an Hand der Abbildung, 97c¢, leiecht zusammenstellen. Um das Triebwerk auf das Fahrgestell zu montieren, werden
Loch' und 2 an Loch 10 und 1t der Stiitzstreben, Fig. 97a, verschraubt, und Loch$ an das oberste Loch der Stiitzsirebe 12, Fig. 97 a. Die unteren Loeh+
sind an die Winkeltriger® in Fig. 97a zu verschrauben.

Die Bremsvorrichtung besteht aus dem Hebels, auf den ein Spurkranzrad als Gegengewicht gesetzt wird. An-diesen Hebel ist eine Sehnur
belestigt, die iiber zwei Spurkranzrider geht, welche auf der Haspelwelle gegeneinandergestossen verkeilt sind.,

Die Schnurrider an der Auslegerspitze sind in der mit Fig. 97d veranschaulichten Weise angeordnet.  Die Zugschnur wird am Rahmen der
losen Lasthaken-Rolle befestigt, dann rund um eines der beiden Schnurrider der Auslegerspitze gelegt, zuriick zum Schnuwrrad der losen Rolle gefiilrt,
um schliesslich iiber das zweite Sehnurrad der Auslegerspitze an der Haspelwelle festgemacht zu werden.
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Modell Nr. 98. Schwebefiahre

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder b mit ba — gebaut).
Erforderliche Teile: g
46 Bénder — 25 Loch — .. Nr. 1 i
44 o =L L = e w2
29 3 -7 , = 3 §
RN N 4
SN S B B .
20 Winkeltriger 32 cm.. D B
10 5 14 cm.. .9 .
118 Winkelstiicke g w 12 Y
IRV | SR B s i . 14 ¥
B e o B, S T 4
1 Schnurrad o-ivecensaaison )]
4 ; Vo s A i b 20 !
4 Schnurrollen ....vveveens 03 v
5 Lochscheibenrider .. .. , 24
9. ZADNTAART eresvosiamisicine 25 2
1 W SR LR T SO
1 R RIS RO o 2T
2 Kronenrider .. .. .. 29 .
1 Schneckentrieb.......... » 32
44] Schrauben und Muttern » o7
8 Klemmuffen ........
1 Lagerbiigel.. .. ..
4 gr. Rechteckplaiten..
8 kl. ;i el Mlas
4 Stellringe ..cvevvenanses
16 Verbindungsbiigel .. 3
!
6
1
-
Schwebefdhren werden besonders fiir die Ueberbriickung grosser Hafenanlagen gebaut, und befindet sich die Briicken- =
bahn in solcher Hohe, dass die grossten Ozeandampfer mit ihren Masten ungehindert darunter durchfahren konnen. Die %
Briickenfihre, zur Aufnahme von Fussgéingern und Fuhrwerken bestimmt, ist an einem Laufwagen aufgehidngt, welcher in
Schienen auf der hochliegenden Briickenbahn lduft und durch Motorwinden und Zugseile von einem Ufer zum anderen

gezogen wird.
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Modell Nr. 98. Schwebefihre. (Fortsetzung,)

Zunichst werden die Tiirme der Portalstinder gebaut,
Zwei Biinder Nr. 2, kreuzweise iibereinander gelegt, sind fiir =i A Fig. 98e
den Sockel zu verwenden. Vier Biinder Nr. 2 werden dann YR ‘ g
in die Mitte der Kreuzbéinder und nach unten abgebogen, am
Fusse der Eckstiele! verschraubt. In Hohe von 21 Toch
befestigt man an die Hckstiele! zwei weitere Kreuzbinder
(Nr. 8) durch Winkelstiicke. Die Giebelkrone? ist aus geho-
genen Bindern Nr. 3 herzustellen. Als Gallerie biegt man
sich aus einem Band Nr. 1 einen Ring zurecht, der mittelst
Winkelstiicken an die Eckstiele befestigt wird.

Je zwei Tiirme werden dann zam Portalstinder zusammen-
gefiigt. Zwei kurze Winkeltriiger+ (siehe Gesamthild) geben
die Verbindung am Sockel und werden an die Winkelstiicke 3
der Eckstiele! verschraubt. Nach oben hin werden die Tiirme
durch die Portaltrigert, Fig. 98b, verbunden, und zwar so,
dass je das dritte Loch von aussen mit dem Mittelpunkt der
oberen und unteren Kreuzbiinder? zusammenkommt.

Die Briickenbahn wird auf folgende Art gebaut: Die
unteren Gurtungens setzt man aus langen Winkeltrigern
durch Stossverbindung zusammen und versteift die Verbind-
dungen durch kurze Winkeltriger Nr. 9. Fiir die oberen
Gurtungen® dienen ebenfalls grosse Winkeltriiger, die Ver-
bindung wird aber hier durch Ueberlappung um zwei Loch
hergestellt. Durch die kl. Rechteckplatten10 und 1! werden die
oberen und unteren Gurtungen versteift. Mit den Platten 11

wird dann die Briickenbahn an beiden Enden mit den unteren

Portaltrigern, Fig. 98b, verschraubt. Die Konstruktion der Briickenfihre selbst wird durch Fig. 98d erliutert. Zwei gr. Rechteckplatten! sind
durch Querbinder Nr. 8 verbunden. Die Rahment des Laufwagens, Fig. 98e, setzen sich aus zwei Bindern Nr. 2 — um 8§ Loch iiberlappt —
zusammen. An beiden Enden werden diese Binder um zwei Loch aufgebogen zur Lagerung der Laufriider® (Nr. 23). Die Riider werden auf
Schraubenzapfen gelagert, welche durch Gegenmuttern zu sichern sind.
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Modell Nr. 99. Schwebefihre

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit 5a — gelaut). -
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Modell Nr. 99. Schwebefihre. (Fortsetzung.)

Erforderliche Teile:

42 Bander 25 Loch N 16 Fiihrungsbiigel .......... b b ORI ST T TGl B B oo Nr. 27
A6 — 11 2 72/ Winkelstiicke .. .. .. , 12 ‘ 4 Klemmuffen .. .. .. ., 35
1.2 5 7 3 LWeHe: e e smars s aareiste 13 ‘ 381 Schrauben und Muttern.. . 37
23 (GO AE ks 4 e O ST et i) el T 2 gr. Rechteckplatten.. .. , 52
24 {53 5 1 Handkurbel ............ . 19 5 kl. - A C i
24 1 6 4 Schnuriider 22 3iStellringe’ <. o o L. 59
20 Winkeltriiger 32 cm .. .. 8 | Schnurrollen ............ Siag 8 Verbindungsbiigel ...... . 60
1 9 14 ¢cm ) | Zahnrad 25

Die Konstruktion der Briickenbahn ist genau wie hei Modell Nr. 98 gehalten, und
eine besondere Beschreibung nicht notwendig.

Die vier Pfeilerstander Fig. 99a bestehen aus je zwei Paar Eckstreben !, die nach der
‘Mitte hin durch Querbander * uusgebaucht sind und durch Qnerrahmen? zusammengesetzt
werden. Je zwei Pfeilerstinder werden am Fusse durch lange Winkeltrager !, nach oben
durch Kreuzbdnder® (Nr. 2) und am obersten Ende durch Querbander? miteinander ver-
bunden. Die kI. Rechteckplatten an beiden Enden der Briickenbahn® werden an die Quer-

trager" der Pfeilerstinder verschraubt.
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Modell Nr. 100. Grosse Radschaukel

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder b mit 5a — gebaut).

Erforderliche Teile:

46 Biander — 25 Loch — .. Nr. 1
24 4 =01 5 = o 5 2
4 AT e = . B
4 = (B
34 i G e o D
10 Winkeltriger 32 cm 8
4 & HMiem e 7 9
8 Fiihrungsbiigel .. il
68 Winkelstilcke............ il
5 Wellen .. AT T 13
o B o O T 14
4 ol iy 15
6 Spurkranzriader.......... 20
1 Schnurrad .. S e D] 3
4 Lochscheibenrdder ...... 24 :
S Zahnrader o G o oo i 12D 3
2 B oo i e i 20 ]
12 Klemmiuffen .. o o 35 i
292 Schrauben nnd Muttern.. , 37 i
v W EKe e Fhoe. it SR o .
", 6 gr. Rechteckplatten ...... . 52 3
Al A 8 KI. 5 S g oy
/3 Al : ] rf, 2 Sektorplatten............ . 54
oo ;n[ W Veeesor \\h G INI ;‘Jﬂw i 4 Stellinge .. .. .. .. , 8
L “HH!'!J.;!.
e 5 o s o e e v o s e 8 8 80D 00 D
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Modell Nr. 100. Grosse Radschaukel. (Fortsetzung.)

‘i, 100a

Die Sockel der beiden Lagergestelle werden aus grossen Rechteckplatten zus

ammengeseizt. Kleine Rechteckplatten
dienen als Seitenwinde fiir die Gondeln.

Die Antriebskette wird iiber den einen der beiden Radkrénze gelegt. Zur F

ihrung der Kette werden auf dem Rad-
kranz kleine Biigel paarweise iitber den Speichen angeordnet.

Fig. 100a zeigt, auf welche Weise die Kette! iiber das Antriebsrad ® und die Transmissionsrider?® nach dem Radkranz

fihrt. Die Antriebskraft wird mit dem Schnurrad’ durch die Zahnriader ¢ auf die Welle des Rades 2 iibertragen.
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Modell Nr. 101. Seilbahn

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit 52 — gebaut).

Erforderliche Teile :

38 Binder — 25 Loch — .. Nr. 1 4 oWellen amsvs s el Nr. 14 2 Kronenrader «........... Nr. 20
49 m =i il = 2 6 . e e AR I < 15Schnecke s "o 5 @ . 32
17 =R 3 8 Spurkranzriader ........ . 20 14 Klemmuffen ............ . 85
23 G 4 1 Schaurrad .. .+ o+« 21 | 411 Schrauben und Muttern.. . 37
14 5 — 5 55 6 . TSI e o 29 1-agerbock Soes v e . 45
23 Winkeltriiger 32 cm .... . 8 4 Schnurrollen’ .. .. .o 23 1 Kagerbligel .o i » 46
12 3 14 cm ) 3 Lochscheibenrider ,..... i 2 6 gr. Rechteckplatten.. .. . 52
2 Filicangsbiigel'., . wx o 11 & Zahnrader oz o aw w25 | 8Kl e w DB
80 Winkelstiicke. ........... SO 1 AL ISy oot i 2050 S 4 SEeNENgE. o g0 e e bl
VeIl enR s e et o o TS D A e 27 | 2 Verbindungsbiigel ...... . 60

Seil- oder Kabelbalinen werden zur Ueberwindung starker Steigungen gebaut und besonders in
Grebirgslandschaften. hiizeligen Stadten usw, zur Personenbelovderung beniitzt.  Zum Transport von
Massengittern findet man dicse Bahnen auch in Bergwerken — Tagebauten, — Steinbriichen, grossen
Ziegeleien und dergl, -

Man beginnt mit dem Aufbau der oberen Station. Rig. 10la. Die
liekstreben? sind aus je zwei Winkeltriigern Nr. 8 und cinem Winkeltrager
Nr. 9 zusammengesetzt, Nr. 8 um 3 Loch iiberlappt. und Nr. 9 um 2 Loch,
Zu den Langrahmen! werden Binder Nr. 1. zu den Querrahmen3 Binder
Nr. 2 verwendet. Fiir die Kreuzbindert nimmt man iiberlappte Binder

Nr. 1. Die Giebelsparren® werden mit Bindern Nr. 2 — 5 Loch iiber-
lappt — hergestellt.

o i ; ; ; : -
= Fig. 101 f veranschaulicht dic Anordnung der Zahnradiibersetzung an
E der oberen Station. Die geneigte Gleisrampe. Fig. 101 b, besteht aus den

drei Trigernt — Winkeltrdger Nr. 8, — und cinem Triger? — Band
Nr. 1, — die an beiden Enden mit dem Gittergelinders verschraubt sind.

und die Stossverbindung durch Biinder Nr. 4 verschraubt. Durch dic
Pteiler? wird die Gleisrampe gestiitzt. Am unteren Ende der Gleisrampe
werden zwel Sehnurrollen 10 mittelst Winkelstiieken an dem Triiger 7 gelagert.
Auf der Wellell sitzen gegeniiber zwei weitere Sehnurrollen12, Die Kabel-
schuiire zum Heraufziehen der Wagen sind um diese Sehnurrollen10 und 11
gelegt und fiithven iiber die Schnurrdder!s der oberen Station. Fig. 101 a.
Die untere Station, Fig. 101e, ist mit Winkeltrdgern* aufgebaut. Die
Plattform besteht aus zwei seitlich angebrachten gr. Rechteckplatten!® nach vorne dureh zwei kl. Rechteckplatten !t verbunden. Die iibrigen
Kinzelheiten lassen sich ohne yweiteres aus der Abbildung crsehen.
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- Modell Nr. 101. Seilbahn. (Fortsetzung.)

Die beiden Stationen Fig. 101a und 101 ¢
werden nun mit der Gleisrampe Fig. 101b zu-
sammenmontiert. wozu, wie die Abbildung zeigt,
eine Anzahl iiberlappter Biinder Nr. 1 als Lang-
rahmen dienen;

Die Wagen, Fig. 101d. werden folgender-
massen hergestellt: Zwei kl. Rechteckplatten 17
werden ‘oben und unten durch (Juerbander s zu-
sammengehalten.  Die Vorderachsen ! sind in
zwei innerhalb der Seitenwiinde angebraclite Biin-
der Nr. 3 — um 2 Loch herausragend — gelagert.
Fiir die Hinterachsen 22 werden zwei Bénder 2
(Nr. 8) mit dem obersten Loch an die Seitenwinde
verschiraubt und mit den Lagerstreben®!l versteift.
Iin Ende der Zugschnur kniipft man an die Hinter-
achse, wihrend das andere ISnde, nachdem es iiber
die unteren Schnurrollen und entlang der Gleis-
rampe iiber die oberen Schnurrider vefithrt wurde.,
an die Vorderachsen!® befestigt wird, Das Trich-
werk ist mit Fig. 10le dargestellt und eine wei-
tere Beschreibung iiberfliissiv. Vem Trichwerk
wird die Kraft auf die Hauptwelle2! fibertragen
durch eine Triebsechnur. welche vom Sehnurrad 2
nach oben zum Schnurrad 26 fiihrt,

Die Bodenplatte 7 des Trichwerkes ist ver-
mittelst Winlkelstiicken an dic Langsehwellen 2
der oberen Station Fig. 101a verschraubt,

Die Bedachung der Stationen schneidet man
sich aus Pappe, und befestigt die Stiicke an den
Winkelstiicken der Giebelstreben.

|
|
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FigZ101a Fig. 101b
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Modell Nr. 101. Seilbahn. (Fortsetzung.)
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Modell Nr. 102. Fahrbarer Trockenbagger

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit ba — gebaut).

Binder — 25 Loch — .. Nr. 1 4 Schnurrollen: o.ooeves, e Nr. 23
a — = 2 1 Lochscheibenrad . 24
- 7 — . 3 8 Zahnrdder «viwcmsno i . 25
— 6 == , 4 2 " w20,
— b - N Ay I O O b
4 - 6 1 Schnecke . 32
Winkeltriger 32 cm 8 1: Spersklinke: o oiominmienas . 33
3 14 cm 9 24 Klemmuffen S0 3D
Fiihrungsbigel .. S & | 221 Schrauben und Muttern.. ., 37
Winkelsticke .......... S 1 Kette st . 43
Wellen .. . 13 1 Lagergabel......coenuuns .4
B RRN O D 14 1 Lagerbock .. .45
» 15 4 Lagerbiigel ........co0 46
.................. 16 2 Schieberdsen o 51
SRR | (5 17 8 gr. Rechteckplatten ...... 52
Handkurbeln............ » 19 7 Kkl A 53
Spurkraﬁzréder.. » 20 25 SHARENAT, o o ansecossiosone 57
Schnurriader ............ W 21 4 Stellringe o s 59
722 3 Verbindungsbiigel ...... 60
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Modell Nr. 102. Fahrbarer Trockenbagger. (Fortsetzung)

Zunéachst setzt man den Rahmen des Fahrgestells Fig. 102a zusammen. Auf das Vorderteil des Rahmens montiert

man das Windewerk Fig. 102b, von wo aus der Schaufeleimer betatigt wird. Zwei gr. Rechteckplatten werden als Lager- -
platten auf den Rahwmen Fig. 102a geschraubt. Die Handkurbel! trigt das grosse Zahnrad®, welches mit dem Zahnrad® &
(Nr. 25) kimmt. Die Bremsvorrichtung © wirkt auf die Handkurbelwelle'. An die Windewelle® ist die Zugschnur® befestigt &
und fihrt tber die Welle' nach dem Schnurrad?® der Auslegerspitze zum Schaufeleimer. Das Zahnrad!' (Nr. 25) der

hinteren Welle!! kann durch die Schiebervorrichtung!® auf Zahnrad? ein- und ausgeriickt werden. Kine Zugschnur!* geht |
g g g g 4
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Modell Nr. 102. Fahrbarer Trockenbagger. (Fortsetzung)
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Fig. 102¢

von der Welle ! iiber das Sehnurrad' nach dem Eimerarm ' Wenn nun beide Wellen™ und ' auf Zahnrad?® eingeriickt
sind, kann der Schaufeleimer durch Drehen der Handkurbel! gehoben und gesenkt werden, und der gelenkig gelagerte
Eimerarm gleitet mit dem Fahrgestell!" den Auslegerarm entlang. Die Bewegung ist durch den oberen und unteren
Anschlag ' — aus Winkelstiicken Nr. 12 — begrenzt.

Als Néchstes nimmt man das hintere Triebwerk Fig. 102¢ in Angriff. Zum Gehiiuse werden zwei kl. Rechteckplatten
verwendet und mit Hilfe von zwei kurzen Wiukeltriigern auf die Rahmenplatte wmontiert. Auf Welle?? sitzt ein Schnurrad
~ Nr. 22, um welches die Triebsehnur? zur Fortbewegung des Krans gelegt wird. Diese Triebschnur fithrt unter Rad 2
durch und rund um das Schnurrad2‘. Letzteres ist auf Welle? verkeilt und durch Zahnradibersetzung *> mit der Welle "
der Laufrider verbunden,

Die Zugschnur®® zum Heben und Senken des Auslegers fiihrt iiber Schnurrad® zu der hinteren Ilandkurbelwelle 2.
Die Zugschnur®* dient zum Drehen des Auslegers und filhrt um Schnurrad® der senkrechten Welle. Beide Enden der
Schnur®? sind an den (uertriger®* befestigt. Der Ausleger ist mit Welle3 in dem Drehgestell ™ beweglich gelagert,
wihrend das Drehgestell selbst sich auf den stehenden Wellen 7 hewegt.
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Modell Nr. 103. Karussel

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit ba — gebaut).

& a-a9 0

Teile :

48 Binder — 25 Loch — .. Nr. 1 2 Fiihrungsbiigel .. .. ..Nr. 1l 4 Sehnurrdder’ .. ... o= NF:22 7 gr. Rechteckplatten.. .. Nr.52
40 . — 11 = oo » 2 76 Winkelstiicke .......... w 12 5 Lochscheibenrider ...... 24 7 kl. e y 96
16 I — . 3 4Wellenqer oo o o by 1S 2 Zahnrider .. .25 2 Sektorplatten .. .. .. , 54
8 — 6 == 4 R e e o v corabarerate wions % 16 1 A e Sy SR F 26 JGSTEHTINGE: sletviwatina telviaielats » 99
28 — 5 — 5 3 16 2 5 ol = gon G 27 16 Verbindungsbiigel .. .. , 60
24 . — 4 e = g 5 B 2 B o a1 394 Schrauben mit Muttern.. 37 I Kupplungsmuffe ........ . 63
4 Winkeltridger 32 cm.. 8 8 Spurkranzrader.. .. .. , 20 4 Lagerbocke ; 45

2 Memi. ... w89 2 Schnurpiider; <. i 21 2 Lagerbiigel ..ioauieain « 46
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Modell Nr. 103. Karussel. (Fortsetzung.)

————————

Die Konstruktion der verschiedenen Gondeln wird mit den Abbildungen erliutert. Die stehende Welle! in der Mitte
tragt das ganze Karusselgestell und ist unten auf Platte? gelagert. Unterhalb der Platte? sitzt auf dem Wellenzapfen !
ein gr. Zahnrad® mit Eingriff auf ein Zahnrad+ (Nr. 25). Ein zweites gr. Zahnrad® kimmt mit einem zweiten Zahnrad®

. (Nr. 25). Auf der Welle des letzteren befindet sich noch ein kl. Zahnrad ? (Nr. 26), das durch Schnecke® getrieben wird.

- Die Eckstiele des Bockgeriistes sind aus vier Winkeltrigern hergestellt, welche durch Kreuzbinder zusammengehalten werden.

L Als Deckplatte dient eine kl. Rechteckplatte und als Bodenplatte zwei gr. Rechteckplatten, die nach innen miteinander zu
verschrauben sind. Die gr. Rechteckplatte mit dem Triebwerk wird an die beiden Querbéinder® (Nr. 9) montiert.
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Modell Nr. 104. Aussichtsturm

(Mit Ausriistung Nr. 6 — oder 5 mit ba — gebaut).

Erforderliche Teile:

45 Biinder — 25 Loch — .. Nr. | ‘ TeWelles et as iz aws weNRls 1 sSiehnie ke sl sl e it s Nr. 32
o6 " 1 . — 2 | 3 e oo Rt . lba 404 Schrauben und Muttern.. , 37
36 5 — T B A A T e T LTl TR e i e n e < 3D
20 i — W65 = 4 | 1 Schnurrad ..o o 2 2UStellringe o o pe e 99
46 y — B 5.l IBeSehnusriders SRS LIS DD | Lagerbock .. . 45
6 % — 4 L = 6 ! Lochscheibenrad .. .. , 24 | Lagerbtigel.. .. .. .. , 46
4 Winkeltriger 32 cm S B ZANNTRACT - i ormiopbata atamiaie. 5 25 3 gr. Rechieckplatien ...... o O
12 14 ¢cm 4 1 ot S w 26 6 kl. P o 1o 53
39 Winkelstiicke S s 2 2 P G A 127

S o S R 0 d SOl nenrader T e e i)

Die vier Rahmenversteifungen Fig. 104a werden zuerst zusammengesetzt und dann mit den Winkelstiiclen
an die Pfeilersparren! verschranbt. Zu beachten ist, dass die Rahmen genau in dem aus Fig. 104b ersichtlichen

Abstand angebracht werden.

: Den Sockel des Turmes stellt man aus ciner Anzahl kurzer \Vinkl:ltr':’tger?. Fig. 104 ¢, zusammen, auf
welehe der untere Rahmen Fig. 104a ebenfalls durch die Winkelstiicke versehraubt iwird. Der Gelidnderkranz .
Fig. 104¢ wird mit gebogenen Bindern Nr. 1 hergestellt, fiir jeden Ring drei Biinder um 1 Loch iiberlappt.
Der Gelinderkranz wird dann dureh Verschrauben der Stiitzstreben® mit den Winkelstiicken® der Pfeilersparren
an den Turm befestigt. Die Turmhaube?, Fig. 104c, wird wie abgebildet zusammengestellt, und am Ende der
Pfeilersparren?® mit den Tragbiindern$ festgemacht.

Die beiden Fahvstiihle10, Fig. 104e, sind aus kleinen Rechteckplatten zusammengesetzt. Das Sehnurrad-
lager 1! ist an der obersten Rahmenversteifung1? — Rider nach unten zu verschrauben. :

Das Trieb- und Windewerk kann an Hand der Abbildung Fig. 104d leicht zusammengesetzt werden. Die
Lagerplatten ! werden an die Winkeltriger !t des untersten Rahmens geschraubt.

Der Antrieb geschieht von dem Schnurrad auf Welle1? aus und wird die Kraft mittelst des sich auf der
quer gelagerten Welle 18 hefindlichen Schneckengetriebes 19 (Schnecke Nr. 32 mit Zahnrad Nr 26) und der weiter
dazwischen gelagerten Zahnrider auf die Welle2! und das Seilrad2? iibertragen.

Beide Fahrstithle laufen an einer endlosen Zugsehnur, welche nach oben vom- cinen Fahrstuhl iiber die?
beiden Sehnurrider? und 3 an der Turmspitze zum anderen Fahrstuhl fithrt, und nach unten wieder vom einen =
Fahrstuhl durch die Oesenlt iiber die Rdder!s und 22 nach dem anderen Fahrstuhl. Zwei von der Tormhanbe
zum Sockel gespanute Schniire dienen als Fiithrung fiir die Fahrstiihle.
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MECCANO IM DIENSTE DER WISSENSCHAFT.

anz abgesehen von seinen uniibertroffenen Eigenschaften als Unterhaltungsspiel, kann MECCANO
als Lehrmittel nicht hoch genug eingeschitzt werden.
Wihrend der Junge mit Spannung den Aufbau seines Modells verfolgt und siine helle
Freude an dem Funktionieren desselben hat, wird er sozusagen spielend mit mechanischen Grundlehren
vertraut, die sonst vielleicht mithevolle Unterrichtsstunden erfordert hitten. Wenn die erworbenen Kennt-
nisse auch nicht immer praktischen Nutzen zur Folge haben, so erwecken sie doch dem Spieler ein ver-
stindiges Interesse fiir die vielen Wunder der Technik, denen das Auge in unserem Zeitalter der Kr-
findungen und des Fortschrittes fast téglich begegnet. Zahlreich sind aber auch die Fille, und wir
mochten dies nicht ohne stolze Genugtuung erwihnen, bei welchen durch Meccano Talente geweckt
wurden, die zu ernsten technischen Studien und erfolgreicher Laufbahn gefiihrt haben. !
MECCANO eignet sich besonders auch zur Wiedergabe von wissenschaftlichen Modellen, und sollen
die nichstfolgenden Seiten einige Beispiele dafiir geben, wie Apparate zu physikalischen Experimenten
mit Meccano hergestellt werden kénnen. —
MECCANO wird auch immer und immer wieder durch neue Bestandteile ergidnzt und vervoll-
kommnet, so dass seine Modelle stets mit den neﬁesten Errungenschaften auf technischem Gebiete

Schritt halten koénnen.
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Kreuzg

3
o I i

Kreuzgelenhkupplungen auch Cardanische Gelenkkupplungen genannt,
werden angewandt, wenn zwei zu verbindende Wellen eines Stranges
nicht in derselben Richtung liegen. — Die sonst schwer darzustellende
Anordnung wird mit unserem kleinen Modell leicht fasslich wieder-
gegeben, Auf die Handkurbelwelle? wird ein Lochscheibenrad ¢ mit
dem Lagerbiigel 7 befestigt. Der TLagerbiigel trigt die Welle 8,
Gegeniiber wird auf einer Welle? ein zweites Lochscheibenrad mit
Biigel und Welle genau in derselben Weise angeordnet. Die beiden
Wellen® werden nun vermittelst der zwei Fiihrungsbiigel 10 verkuppelt.
Letztere 19 sind kreuzweise fest miteinander versechraubt, wobei zwei
Muttern zwischen die Biigel gesetzt werden, damit der Schraubenzapfen
nicht zu weit hervorsteht und gegen die Welle$ driickt.

Die den Wellen-Strang bildenden Wellen® und 9 sind nun so mit-
einander verbunden, dass die Drehbewegung regelmissig weitergeht, auch
wenn die Stiitzstreben! und 2 um die Schraubet verstellt werden und
die Wellen dadurch ihre Richtung zueinander verindern.

99

Kreuzkopf.

-},_

Das Modell veranschaulicht, wie mit Hilfe des sog. Kreuzkopfes
eine geradlinige Hin- und Herbewegung in Drehbewegung umgesetzt
Beide

Binder sind durch einen Rahmen (Schlitzfiihrung) verbunden, der aus

wird. — Zwei Binder2 bewegen sich in den Schicherdsens.
Bindern3 und Flachstiickent (Nr. 10) zusammengesetzt ist. In diese
Schlitzfihrung hinein ragt ein auf Lochscheibenrad 3 befestigter Schrauben-
zapfen (Mitnehmerstift). Als Schwungrad werden auf das andere Ende
der Welle 6 vier Binder 7 strahlenférmig an ein Lochscheibenrad befestigt,
zwei davon, zur Ueberwindung des toten Punktes, mit Spurkranzridern
beschwert. Werden nun die beiden Binder? gleichmissig hin- und
herbewegt, so wird, durch die Einwirkung der Schlitzfihrung auf den

Mitnehmerstift, die Welle® in Drehbewegung versetat.
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Flaschenzug.

Dieses Modell gibt auf leicht verstdndliche Weise die Grundformen
eines einfachen Flaschenzuges zum Heben von Lasten wieder. — Der
Oberblock4 wird an dem Stinder! befestigt und der lose Unterbloek ¢
durch das Zugseil aufgehiingt. Letzteres wird um die sechs Schnurrdder
(Rollen) der beiden Blocks gezogen und zwar fiihrt das Zugseil
erst iiber Rolle® nach Rolle?, dann iiber Rolle7 nach Rolle3 und schliess-
lich iiber Rolle? nach Rolle10, um am Blockrahmen+4 unten befestigt zu
werden. Durch diese Uebersetzung wird die Hebekratt12 um das sechs-
fache der Zugkraft 11 gesteigert.
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Zentrifugal-Regulator.

-
P

e
4 d

Das Modell soll zur Darstellung eines auf dem Gesetz der Flich-
kraft konstruierten Regulier-Mechanismus dienen. — Die Grundplatte setzt
man aus vier grossen Rechteckplatten zusammen. Auf die senkrechte
Welle? wird ein Lochscheibenrad? gesetzt, das mit zwei Winkelsticken
versehen ist, .an welchem die oberen Gelenkbiinder!0 (Nr. 5) gelagert
Kurze Wellen! die Enden
und 1t gesteckt und auf beiden Seiten je ein Spurkranzrad i3 als Sehwung-

= -

sind. werden duarch der Gelenkbinder 10

Gewichte aufgesetzt. Die unteren Gelenkbander! werden in gleicher
Weise beweglich gelagert, das Lochscheibenrad !4 sitzt jedoch lose
und lisst sich auf der stehenden Welle nach oben verschieben. —
Je schneller man nun die Handkurbel® dreht, desto mehr wird das
Bestreben der beiden Schwunggewichte, sich vom Mittelpunkt zu ent-
fernen, das Rad!* an der stehenden Welle hochziehen. — Auf diesen
Grundregeln wird hesonders der Betrieb von Dampfmaschinen, Turbinen

und dergl. reguliert.
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Gleicharmiger Hebel.

Modell zur Darstellung des Gleichgewichtes fiir den Hebel. — Der
Welle8 ist als

Achse auf dem Stindert gelagert. S-Haken dienen zum Aufhéngen der

Hebelarm1 wird durch Band? in der Mitte verstirkt.

Qewichte.

Hingt man nun an einem Loch jeden Armes Einheitsgewichte in
verschiedener Zahl und mit mehr oder weniger Abstand von der Achse3
auf, bis das Gleichgewicht erreicht ist, so wird man finden, dass, wenn
Gewicht und Abstand bezw. Lochzahl von der Ache aus, multipliziert
werden, sich fiir beide Arme die gleiche Endsumme d. h. die gleichen
Kraftmomente ergeben. — Bei obiger Abbildung befindet sich auf dem
einen Arm ein Einhéitsgewicht im zwilften Loch und auf dem andercn
Arm zwei Einheitsgewichte im sechsten Loch. Die Kraftmomente auf
beiden Seiten ergeben daher die Zahl zwolf, worauf das Gleichgewicht
begriindet ist.
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Schiefe Ebene.

Mit diesem Modell wird das Prinzip der Bewegung an der schicfen
Ebene dargestellt. — Der Rahmen! ist mit Béindern Nr.1 und die Stiitz-
Zweli Winkeltrdger Nr. 8
Das Wigelchen setzt sich aus Bindern+

streben? mit Bindern Nr. 2 hergestellt.
stellen die schiefe Ebene? dar,
und 5 zusammen. Winkelstiicke ¢ tragen die Radachsen?, auf denen die
Réders (Nr. 22) befestigt sind. Auf der Welle10 drcht sich ein Schnur-
rad? (Nr. 22a), iiber welches eine am Wiigelechen befestigte Zugsehnur
fithrt., Das Ende der Schnur wird mit einem Haken versehen, an wel-
chem Gewichte aufgehiingt werden konnen. Die Schienen kinnen mehr
oder weniger steil und auch auf wagrechte Ebene eingestellt werden. .Je
nach dem angehidngten Gewicht und der Steilheit der Schienen wird die
Geschwindigkeit des Wigelehens wechseln. Das Trigheits- oder Be-

harrungsprinzip ldsst sich auf diese Weise eingehend veranschaulichen.
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Grundformen.

Diese Grundformen beruhen auf streng technischer Grundlage und ihre Kenntnis erleichtert ganz wesentlich den Aufbau der Meecano-Modelle.
Der Junge sollte sich dieselben daher immer wieder vor Augen fithren und im Gedichtnis einprigen.

A. — Bremsvorrichtung €. — Schnecken-Getriebe
fir Windewerke und dergl fiir Uebersetzung auf niedere Geschwindigkeit usw.

B. — Sperrklinke liir Anfzugswinden usw.

Verhindert das Zuruckschnellen der Hand-

kurbel und erméglicht, die Last in jeder Stel-
lung freischwebond festzuhalten.

G. — Vorgelege mit Fest- und Los-
scheiben,

9
e V(1) Lo

i

Von den gegeneinander sitzenden Spurkranz-
ridern ist je eines auf der Welle fest-
geschraubt, wihrend das andere sich lose
dreht. Durch den Riemenausriicker kann da-
durch die Triebschnur auf Leerlaunt
umgeschaltet werden.

!

e

D — Gegenmutter, zum
Sichern gegen Lockerwer-

B. — Umsteuerungs-Getriebe den oder Herausfallen wird
eine zweite Mutter aufge-

Tir Vor- und Riickwértsgang usw. spannt. F. < Selbsttiitige Bandbremse
mit Federdruck.
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Grundformen. (Fortsetzung)

Jllillli!!ﬂlﬂlll!lﬂ!l .
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L. — Anordnung von 3 Schnurridern
zwecks erhohter Reibung (Adhdsion) der
Transmissionsschnur.

\’ H. — Ausriickvorrichtung.
An der Welle verkeilte Zahnrader kénnen
aus- und eingeriickt werden.

K. — Kombinlertes Lager

I. — Uebersetzung zweier im rechten
Winkel zu einander gelagerter Wellen durch fur Gleitbewegung und Hin- und Her-
Zahntrieb und Kronenrad. bewegung.

M. — Verstiirkte Lager
durch Ansatz von Lochscheibenridern.
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Grundformen. (Fortsetzung.)

N. — Pleuclstange 0. — Konsollager P. — Stehlager

Band mit Schnurrad Iir. 21 durch Schrauben- Lagerbock an Wandplatte verschraubt. Lagerbock auf Bodenplatte verschraubt.
zapfen verbunden und mit Gegenmutter
gesichert,

Q. — Deckenlager oder fiberhiingendes R. — Pendellager.
Lager Durch die Stellschraube wird das Schnurrad
Schnurrolle durch Schraubenzapfen gelagert am Schraubenzapfen festgemacht.
mit Muttern zu beiden Seiten des Winkel- Fiir Forderkorbe bei Drahtseilbahnen usw.
stiickes.

o o CRETE —
S. — Ueberlappung. i T. — Stossverbindung.
Die Verbindung zweler Binder durch Uebereinanderlegen auf einer Liange Die Enden der Winkeltrager werden gegen einander gestossen und durch
von ein oder mehreren Loch. Laschenbander verbunden. Fir Schienen usw.

(Auf Abbildung drei Loch iberlappt.)
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MECCANO IST MEHR ALS EIN SPIELZEUG!

an sollte nie vergessen, daB wenn ein Junge mit MECCANO spielt, er immer mechanische

Teile im Kleinen vor sich hat, Teile handhabt, welche den bei Konstruktionen im GroBen
verwendeten Bestandteilen genau nachgebildet sind und in gleicher Weise arbeiten. Wir

gehen dabei von dem Grundsatze aus, daf ein Konstruktionsspiel, welches nicht auf streng tech-
nischer Grundlage aufgebaut ist, und den gleichen Zweck auf Umwegen zu erreichen sucht, durch
Mittel, die im GroBen nicht anwendbar sind, als vollig verfehlt angesehen wérden muf. Alles,
was der Junge mit solchen Teilen zusamménsetzen kann, wird eben lediglich Spielzeug bleiben,
und statt Verstindnis fiir mechanische Dinge zu erwecken, wird sein erstes Denken und Schaffen
durch falsche Methoden irregefihrt. Wenn man dabei bedenkt, wie tief die ersten Eindriicke dem
kindlichen Gemiite haften bleiben, und welchen Einfluk sie so haufig aufs spitere Leben ausiiben,
so kann man auch in der Wahl des Spieles nicht umsichtig genug sein. — MECCANO besitzt
durch seinen sorgsam durchdachten, technisch vollendeten Aufbau, alle diejenigen Eigenschaften,

welche es zu einem der gesuchtesten aller Konstruktionsspiele machen,
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Neue

MECCANOTeile.

Nebenstehende Abbildungen geben einige Bei-

spiele fiir die Verwendung der neuen
Biigel Nr. 11, Kupplungsmuffe Nr. 63
und Kurbelarm Nr. 62,

1. Biigel als Wellenlager

Uides 3 ,, Flihrungsbiigel

3. Kupplungsmufife als Verbindungsmuffe
4. » , Stiitzlager

5 o » Spindellager

6 » » Drehlager

T » » Werkzeugfutter
8. Kurbel als Kurbelarm

O 0 ,» Mitnehmer

Hammerwerk
Kaltsidge 106
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Meccano~-Uhrwerk~Motoren.

Die Meccano-Motoren bringen Leben in die Modelle und bilden eine der interessantesten und lehrreichsten Ergéinzungen
zu Meccano.

Es gibt nichts schineres fiir den Jungen als sein selbst aufgebautes Modell durch diese prachtigen Motoren in Be-
wegung gesetzt zu sehen. Ein Hebeldruck und die Windmithle dreht sich, der Motorwagen fihrt am Boden entlang, die
Krane heben und senken ihre Lasten, Fahrstiihle gleiten auf und nieder usw. und unerschopflich ist die Quelle an neuen
Verwendungsmoglichkeiten.

Die Konstruktion ist so gebalten, dass sich der Motor jedem Meccano-Modell ohne weiteres anpasst und im Handum-
drehen aufmontiert ist. Die Meccano-Motoren sind aus kriftigen Uhrwerken hergestellt, alle Teile sorgfiltig gearbeitet, und,
was besonders wichtig ist, der Mechanismus so angeordnet, dass alle Einzelheiten sichtbar sind und das Funktionieren
zn lehrreichem Studium Gelegenheit gibt.

9

Meccano-Motor Nr 2
Mk. 28.—

Meccano-Motor Nr. 1.
Mk. 12.—

Grosser und stirker als Nr., 1, eignet

sich dieser Motor mehr fiir die grosseren

Meccano-Modelle und als Ergidnzung zu
Ausriistungen Nr. 4, 5 und 6

Mit diesem Motoren konnen alle kleineren

Modelle betrieben werden, und eignet

sich derselbe als Ergéinzung zu Meecano-
Ausriistungen Nr. 0, 1, 2 und 8.

Modell mit aufmontiertem Meccano-Motoren Nr. 1. — Besonderes Anleitungsheft wird mit jedem Motoren geliefert.
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Meccano-~Einzelteile und Preise.

Flachbénder
32 em, 25 Loeh .... p. 10 St. Mk. 3.E0
4, 11 , DO n 2.—
9 n 7 » " ”n ” ” 150
715 »n 9 » n » n » 120
6 » ] n n " ” n 110
5 » 4 ” " » ” =
= =
Winkelirdger
.8 32cm, 25 Loch .... p. 10 St. Mk. 6.—
gilerd b R R LB
. 10 Flachstlick........ p. 10 St. Mk, —.60 |
11 Fithrungsbiigel..... p. 10 St. Mk. 1.50
('77
|! im
(Bl
==
12 Winkelstiick...... p. 10 St. Mk. —.70

3.50
, 138 ATERGIEE - mn o el
, 14 i 15O e 5 e 2:0001ING;
4 16 - TSREM o 2B 08
s 152 U105 G v vt a0 g m m 200
» 16 5 QOIS g i e i
5 Ak BIENT Laean mit 1.50
No
No. St. Mk. 38.50
|
! l No
No. 20 Spurkranzrad mit Schuurrille
p. 10 St. Mk, l-lr.:'){)l
L
N— I No
Schnurlaufrdder mit Stellschrauben ‘
No. 21 Durchm. 38 mm .. p. 10 St. Mk. 9.50 |
» 22 ” 25/ AT il gty g TH0)
!
| No
Schnurlaufrdder lose, ohne Stellschraube ;
No. 22a Durchm. 25 mm .. p. 10 St. Mk, 5.— |
s 28 - IR MM e 200N
|
No. 24 Lochecheibenrad.. p. 10. St. Mk. 9.50 | No.
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25
26

. 27

. 28
29

. 32

. 33

34

35

i
il

Zahnrdder
Durchm. 19 mm .. p. 10 St. Mk,
» I&mm s & % » =

Gr. Zahnrad 88 mm p. 10 St. Mk.
Lo
5
Kronenréder
Durehm. 88 mm .. p. 10 St. Mk.
= FORMMIE e s N
I
Nl \
Schnecke, 14 mm p. 10 St. Mk.

=

Schraubenschlilssel p. 10 St.

Klemmuffe........

Mk.

p. 10 St. Mk.

14.50
12.—

12.—

18.—
14.50

28.—

—.60

TR
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. 41
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Meccano-Einzelteile und Preise.

\

36 Schraubenzieher ..

. 40 Transmissionsschnur

Biindel & 4 Meter, .

QT WS
Propellerfliigel.... p. 10 St. Mk,

AT TITIIIITZD)

Ketten
Biindel & 4 Meter. .

42

Gnmnlmmnﬁnmwnmmmmmgﬂg

Spiraifeder ......

)

p. 10 St. Mk.

p. 10 St. Mk.

p. 10 St. Mk,

18.—

3.50

| No. 51

No.

No.

‘ No.

. 46

. b5

52

53

p.

W

g \ \
“\W W
/\?‘4&\\‘\ u il

54

Lénge 15 ecm
65%a , 45 c¢m

i)
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ST o
Transmissions-Spiralen
. p. 10 St. Mk.

Gr. Rechteckplatte 145<6 em
p. 10 St. Mk.

KI. Rechteckplatten 8,6><6 cm
10 St. Mk.

n n

(Fortsetzung.)

No. 57 S-Haken.......... p. 10 St. Mk. 1.50
3.50 X
&)
o _ No. 59 Stellring m. Schraube p. 10 St. Mk. 8.50
No. 60 Verbindungsbiigel .. p. 10 St. Mk. 2.—
7.50
No. 61 3.—
No. 62 8.—
be—
No. 63 Kupplungsfnuffe
mit 3 Stellschrauben p. 10 St. Mk, 12.—
g".:l sgasazs A e -
b — =
No. 64 3.—
No. 66 Drehbank-Dreizack  p.10 St. Mk. 5.—
3.— |, 70 Anleitungshuch, klein (for No.0) , 10 , , 15.—
sl e 5 gross (far No.1-6) ,, 10 , , 85.—
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der Ausriistungen.
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35 Klemmuffe ........ ezt GO0 A OOD I Faors oY el o o 4 2 6 — 6 6 12 6 18 - 18 6 24
36 Schraubenziéher, NGNS NIRRT Tat wos ne 1 — 1 = 1 = 1 — 1 = (R 1 9
37 Schranbe mit Mutter .......... S e TR T a0 5% 25 5 30 25 55 25 80 50 130 45 175 290 465
40 Transmissionsschnur, 4 Meter .. .. .. .. .. o .. 1 — 1 1 2 1 3 1 4 2 6 2 8
41 Propetiectligel ... ssmimies - — - — =s = “S e — — 2 2 == 2
42 KelteyA Meter ool n oS sVt Tt G v an | dis bl s — — = — == — = - i 1 1 1 1
43 Spiraled el iirnis e oot DB B O I AN = — — — — — — 1 1 = 1 1 2
44 AR rgADBIN R S ST e e ir el catsi e e e I — 1 — 1 e 1 — 1 1 2 — 2
45 Lagerbock ...... O s O 3 R D AN — — — 1 1 — 1 1 2 — 2 2 4
46 Lagerbligeltoi n Dos St s ae o Bk e eullies = — — — — — | = 1 1 2 3 1 4
51 Schiebertse vveuner.cres D s e TS R Lo — — — = = - | = — — — 1 1 2
52 Grofie Rechteckplatte g ORI A e oo e o o0 1 — 1 — 1 T 2 — 2 2 4 4 8
53 Kleine i Bul el e sy S A — — — — —_ 3 3 1 4 1 5 3 8
54 Sektorplatte.. .. G O 50k B e ol s 1 1 2 — 2 — 2 1 3 — 3 — 3
55, Transmlssnons Splrale, 15 cm ........................ — - 1 — 1 — 1 — 1 2 2 2 4
57 S-Haken e 5 el ale e e e 1 - 1 — 1 — 1 — 1 — 1 1 2
59 Stellring mit Schraube Fir — —- — — — 4 4 4 8 — g 4 12
© 60 Verbindungsbiigel o 1 3 4 2 6 — 6 2 8 1 gLl 7 16
61 A L S0 o n e B STt A Qo — — = 4 4 — 4 — 4 — gl = 4
62 Kurbelarm mit Stellring .. TP e e — = = — — —_ — 2 2 — 2 = 2
63 U D PO S I O @A i T fali o (e ot Tarega oY oleetadalo o v ks oco Nl [ — — — — 1 1 5 6 — 6 — 6
64 Schornstein .. .. .. .. .. .o — — - — = — — 2 2 = W = 2
65 D BNk DAk s e e b — -— - — — — 1 1 — 1 | = 1
1 1 1 — 1 — 1 — 1 1 1 1 2

0
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Metall-Baukasten M.A.R KLI N

Neue Preise ab 1. August 1919.
Grundkasten:

Nr. (; Mehll Baukasten }V‘AR KLIN in elegantem Karton .............. TR
e W . 5 g, ¥ R s el S LA e 3o 5 &
4G 8 = = - " - . O T A P R P 2 POa e
» g » » ” »” ” Mo S e s one ehut 4ed Gnlaig u el etde FEETE e
: HbH : : : Pn:il(u:iuk. in vornehme.m. n'uB.{a;b'enen; H.ol.zk.niex; \;er'scill;eljba'r
» B0 - - - in elegantem, starkem Karton . . . . . . . . ..
oG H S 4 5 Prachigescheak,in vornehmem, nuBfarbenem Holzkasten, verschlieBbar

Ergianzungskasten:

Nr. 0A Erginzungs-Ausriistung, in elegantem Karton, um Nr. 0 in Nr. 1 zu verwandeln . . . . . . . ... ’
» L1A . = ~ - n i 1N D 4 5 S Ta L U G
n 2A " n : » n » i rel R » 355 7 S s Sl R Ry Ty P
» 3A " » n n » n » n on 4 " " L melis e s Mg b Raikins e ie
» 4“ » » n 4 5 -----------
, 4AH - B Prachtgeschmk, in vornebmem, nuBfarbenem Holzkuten. verschlieBbar . . . .
» DA v, A in eleganlem Karton, um Nr. 5 in Nr. 6 zu verwandeln . . . . . . . . .
., OAH . i Prachtgeschenk, in vornehmem, nuBfarbenem Holzkasten, verschlieBbar .

Betriebsmotoren:

Nr. ggg Uhrwerk-Motor, als Ergiinzung zu Metall-Baukasten No. O bis Nr. 3 . . . . . . . « . . . . .. .. .
» 2 » » R Sl Y SRR I o RS e,
G O NRIGH r o HOBeRuREt -\ SIAEKSHOM o 2o % Aol Ea e B B . il s
» 3801 5 Motor » SR JT 2 RSP M e T S R, IR v i Oy
» 802 Motor-Magnet-Licht O AR SR PR, U IR T ! il SR T R T el
~ S01A Elekbo-Ergiuung R B N o I e e R L o S oITRaT O Sl
a0 DamnisNMotortlklein’'s: el il s il S oa0e famia: 10Fa iRt A SEIE to - ol Mallotiol S i S i0n o
& 402 s T TR SRRt o N AR et Ty R e e e R R )

Mk. 1250
n 24—
O (T
g L
» 100.—
70
. 230.—
» 300.—
» 375.—
Mk. 14.—
o B0,
Shogs)
T

70.—
» 130.—
e85
. 210.—
Mk. 25.—
O3 48,
o T
R
A
L 190.—
oS5
(TR

GEBR. MAERKLIN & Cie., Fabrik feiner Metallspielwaren, GOPPINGEN (Wiirtt.)
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Einzelteile zu Metallbaukasten MAR KLIN (Preise ab 1. August 1919))

Nr.

1 Flachband, 32 cm, 25 Loch . . per 10 Stick Mk. 8.50 40 Transmissionsschaur (4 Meter) . per 10 Stiick Mk. 4.—
2 z § U SRR b G R T  e % » 3.— 41 Propellerfligel .\, «'. . ¢'0 o 5 - . e
2a » s 97 Ly e - ey 1250 42 Kette (4 Meter). . . . . . .. el ,, . R
3 ~ Qi . T » » " n 20— 43 "Spiralfeder ™ . "5 RH. LS e - L 460
4 » 7v5 ” 6 n ” » » » 1.80 44 Lager(abel o o Vol S5/ s\ oM ATAS N e, & ” » ” ” 3.50
5 ~ (O 5w B3 = . » 150 45 EaterBocksis ouis Wkl o tan sanel e SR % v | 3.50
6 S S A SR e -~ » 140 46; 'Lagerbfigel!.” 5% B 2 L wilS « iy = ORI
7 3 5 3 " »n ™ n » 1.20 47 Doppelwinkel --------- » ” ” ” 2.—
8 kaeltrﬁger. 3z cm, 25 Loch . SR = . 9= 51 Schieberdse . . . « .« .+ . . n . o 230
9 1405211 3 S - » 450 52 Gr. Rechteckplatte . . . . . . YRl < A [
10 Flaclntiick ........ GOy ) » » —90 53 Kl Rechteckplatte . . . ... , , o s  1.80
11 Fiihrungsbiigel . . . . . . . . S 4 S 2= 54 ‘Sektorplatte ., . . « AL . . . b v ] S .00
12 Winkelstiick . . « . . . . . o s - » —90 55 Transmissions-Spirale, 15cm . . ., g v 14450
13 Welle, 2B/ 15:¢me" vi c: vive, - 4o o 5 A » 450 55a 3 i 45 emi e nikin it » 12,50
182 PR 20k om) SRS AT e an S . » 44— 57 :S-Haken ... o b0l G .5 R o & . 350
14 s M 15 (O b ke v e dal A s » 3.50 59 Stellring mit Schraube . . . . , 2, s 450
15 A3 omie e v et ol . 2 3.50 60 Verbindungsbiigel . . . . . . . i 5 I
152~ S IESem i i et i e d " - 5 3.90 61 “Windfliigelr, . ... 4.t o 0 v o e = e
16 G Y e e S T R - ) 62 Kurbelarm mit Stellring . . . . , 5 w. 11.60
17 FERL Y R A ) e % . 22— 63 Kupplungsmuffe . . . . . e ot L o » 16.—
18 JIEM. fve: e = » ot 180 64! :Stchornsteln® o2 B ot AN B o &—
19 Handkurhel 17 em} . Vanintte . <. it , 450 65 Drehbank- Dre:znck S o b, e ~ - .80
20 Sputknnzrad ......... o - » 30.— 66 Gr. runde Platte 95 cm . . . , , - » 23—
21 Schnurrad, 38 mm . . . ... , o - » 20— 67 KI ». . 0,9 cm R - n o 21—
22 . PLIBTT AT e, B0 e e = n 16.— 68 GroBer Ring 20 cine a's . ¥ o B o n 12—
22a 25 mmilose: s il vk y iy = »  8— 69 Speichenrad 7em . . . . .. A o3 » 14—
23 Schnurrolle. ) T e e g o | S 70 Anleitungsbuch, klein, fir Nr. 0 , = ». 10—
23a mit Stellschraube . , . » 980 71 5 groB, fiir Nr. 1— 6 Aon o 5 g 1)
24 Loclnchexbenrad SRS R s, 9 - » 20.— 72 fiir Motoren At " » 17.50
250 Zahnead; 19 mm™ s T s vl m & » 16.50 76 Schaurrolle mit Kupplung . . . , " n 28—
26 14 mm- " e o L o e (. (5 81/1 Geldnderband, 32 cm, 25 Loch , 5 n 12—
27 Gr. Zahnrad 3B mm Jie. ald e, ,. 5 17— 2 % 149 1 1o el 1 o =
28 Kronenrad, 38 mm . . . . . . 5 o A . 23— 15 6 G SN e " » 450
29 19 Mo Y s S 5 » 18.50 85a Karton, ¢latt. 34x15 em S by > A
32 Schnecke. 14 mm e BT S i i . 29.— 85b »  Wellblech, 34X15 e¢m . , X e ol
335 Sperrklinke’s Vo1 Y 3 b it % y &— 85¢ »  Ziegelstein, 34X15 cm. , 5 WALB DY
34 Scbraubenschliiml ...... NS o » 450 85d s Dachy 3415 emi To. Hiuia a0 i ;IGO0
35 Klemmutfe Fd 5 h Ry s i n —90 86 Befestigungsklammer . . . . . , s n —e30
36 Schraubenzieher . . . .« . . , ., . o =550 87 Unterlagescheiben . . . . . ) L . —20
37 Schraube mit Mutter . . . . . , i y —80

70317
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PREIS-LISTE

fiir simtliche Meccano-~Ausriistungen.

o Grundkasten:

r.

Nr. 0 MECCANO-AUSRUSTUNG — 73 Teile — in elegantem, starkem Karton-Kasten Mk 11,
Nr. 1 MECCANO-AUSRUSTUNG — 101 Teile - o . y ,, Mk. 21.—
Nr. 2 MECCANO-AUSRUSTUNG — 169 Teile — . 7 s - Mk. 3B.-
Nr. 3 MECCANO-AUSRUSTUNG — 245 Teile

Nr. 4 MECCANO-AUSRUSTUNG - 376 Teile - 4 ;

Nr. 5 MECCANO-AUSRUSTUNG — 513 Teile — extra starker vornehmer Pappe-Kasten

Nr. 6 MECCANO-AUSRUSTUNG — 1079 Teile

”

Pracht-Geschenke in vornehm ausgestattetem nuBfarbenen,
fein poliertem Holzkasten mit Schlof und Schliissel.

Inhalt wie bei vorstehenden Meccano-Ausrfistungen
Nr. 5 und 6:

Nr. 5SH MECCANO-PRACHTS-AUSRUSTUNG Mk. '200.-
Nr. 6 H MECCANO-PRACHTS-AUSRUSTUNG Mk. 340.-

111
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Preisliste fiir sAmtliche Meccano-Ausriistungen. (Fortsetzung)

Erginzungskasten:

Besitzt man einen der umstehenden Grundkasten und wiinscht denselben zu vergrdfern, so liefern die Erginzungs-
kasten alle erforderlichen Teile, um auf die nichstfolgenden gréfieren Grundkasten tiberzugehen.

Zum Beispiel: Besitzt man Grundkasten 1 — und mochte denselben auf Grundkasten 2 vergrdfern, so beschafft
man sich den Erginzungskasten Nr. la. —
Besitzt man Grundkasten Nr. 2 — und mochte gleich auf Grundkasten Nr. 4 iibergehen, so be- 1
nétigt man die beiden Erginzungskasten Nr. 2a und 3a, usw.

Nr. Oa MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRUSTUNG — 28 Teile ——
_ verwandelt Grundkasten Nr. 0 — in Grundkasten Nr. 1 Mk. 12.50

Nr. 1a MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRC‘STUNG — 70 Teile —
__ verwandelt Grundkasten Nr. 1 — in Grundkasten Nr. 2 Mk. 18.-

Tt‘ Nr. 2a MECCANO-ERGANZUNGS-AUSR("JSTUNG — 76 Teile —
i _ verwandelt Grundkasten Nr. 2 — in Grundkasten Nr. 3 Mk. 25.—

Nr. 3a MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRUSTUNG — 132 Teile —
_ verwandelt Grundkasten Nr. 3 — in Grundkasten Nr. 4 Mk 33.—

Nr. 4a MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRUSTUNG — 194 Teile —
— verwandelt Grundkasten Nr. 4 — in Grundkasten Nr. 5 Mk. 60.

Nr. 5a MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRUSTUNG — 565 Teile —
— verwandelt Grundkasten Nr. 5 — in Grundkasten Nr. 6 Mk, 120. -

in elegantem starkem Karton-Kasten

Pracht-Geschenke in vornehm ausgestattetem nufifarbenen, fein poliertem Holzkasten mit Schlof und Schlilssel
Inhalt wie bei vorstehenden Meccano-Ergidnzungs-Ausriistungen Nr. 4a und 5a:

Nr. 4aH MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRUSTUNG - Prachtausriistung — .. .. .. .. Mk. 10.-
Nr. 5aH MECCANO-ERGANZUNGS-AUSRUSTUNG — Prachtausristung — .. .. .. .. Mk 190.
112
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