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Manera de Construir Aeroplanos dn el Enuipo Constructor de Aeroplanos
No. 2

La construccién de un modelo se empieza con la formacion del Fuselaje,
cuyos detalles se veran en las ilustraciones. En la Fig. A se ve la manera
en que se efecttia la marcha. La Hélice se sujeta a un extremo dg la Varilla
de eje de 13 cm. 1, y la Varilla se empuja entonces a traves del a,ﬁijer(%mz’ls
bajo en el frente del fuselaje. Se coloca en la Varilla una Polea de 12 min. 2
junto con.la Correa de Impulsion 5. El extremo de la Varilla,@c mpuja
entonces por el agujero en el Soporte del eje de Hélice 3. La Va ila*(]iré ‘Tyje
164 cm. 1 se sostiene en posicién por el Collar 4. La Varilla de Ej&de 8 c&.
(pieza No. P62) se empuja a través de una Ballesta del sostén V y Escltdo
de Rueda, y una Polea fija de 12 mm. 6 se coloca en el Eje. A continuacié
se ajusta una Goma a una de las Ruedas de Aterrizaje y iuego se coloca, 12
rueda completa en el Escudo!le Rueda de la segunda Ballesta Soporte
El extremo del eje de 8 cm. Se pasa luego por el agujero en la Ballesta del
sostén V y por el agujero ¢ atral en la Rueda’de Aterrizaje giw#@8eontinuacion
se le ajusta una Goma a la : >gunda Rueda de Aterrizaje y se coloca la rueda
completa en su Escudo dc-itueda. Para hacer esto, se tira el Eje de 8 cm.
hacia un lado luego haciéndolo retroceder de maner. jue un extremo del
Eje atraviese el agujero central de la Rueda de Aterrizaje. Cada rueda de
aterrizaje se aprieta en posicién empujando la Goma con los dedos hacia
un lado, de manera que se quede al descubierto el tornillo prisionerg y lu 20
puede darsele un movimiento de rotacién,con el Atornillador: .,

Despues de sujctzfr en posicion las Ruedas de Aterrizaje, la Correa de
Impulsién puede colocarse alrededor de la ranura en la Polea de 2 mm. 2
y tambien alrededor de la ranura de i1 Polea 6. Les Pcleas 2 y 6 se sujetan
en posicién en sus varillas respectivas por medio de tornillos prisioneros en

sus cubos. ;
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AJUSTANDO LAS UNID[;DES DE LA MAQUINA RADIAL Y LOS
CARTERES DE MAQUINA (TIPO ENFRIAMIENTO AL AGUA)

En la Fig. C se verd la manera de asegurar a un ala la Mdquina Radial.
Primero se emperna el Soporte de Maquina al ala. Una Tuerca se ro.ca
a la espiga roscada saliente 2 de la Maquina Radial y la espiga 2 se pasa lu go
por el agujero en el Soporte de Mdquina 1. A con‘inuacién se enrosca én
su lugar la Tuerca 3.

Cuardo se-juiera representar una Maquina de alta potencia la gran
Maquin Radial, (pieza P46) puede emplearse. Para un motor tipo enfria-
miento a, agra ~a unidad del Carter del Motor se emplea por separado. Se
emperna ; rimer la Base de Encaje al ala por medio de dos Pernos. Luego
& pasa v Per ) de Pivote a través del cubo de una Hélice pequeiia y se
enrosca una tu - ca en el extremo del Perno Pivote. El extremo que sobresale
del Perno Pivyle se pasa a través del agujero en el Frente de la Base del
Carter de \1()‘ y se sujeta el Perno en su lugar por medio de otra Tuerca.
{.a parte sipe-tor del Carter puede colocarse ahora sobre la pieza de la Base,
+ una Varilla Roscada de 25 mm. se pasa a través de los agujeros en los lados
altos y a través de las orejillas perforadas en la Base. Se enrosca una Tuerca
iada extremo de la Varilla para sostenerla firme en posicion.

LOS PLANOS DE COLA Y TIMON

El métodn de formar los Planos de la Cola y el Timén, se verd claramente
llado en 1 Fig. B.

Dos Soportes A.igulares se empernan en cada Plano de la Cola y el Soporte
)&antero (2) de cada Plano s¢ = jeta al fuselaje por medio de un Perno de
5 mm. (3). Un P. rno de 93 mu... se pasa a través del Soporte Angular pos-
terior de uno de los Planos . Cola, través de las secciones laterales posteriores
del fuselaje, y « través d=l Scporte Angular posterior del segundo Plano
de Cola. Se col~-a uir T ierna sobre el extremo del Perno y este se enrosca
muy orieto, de anera “us los Planos queden sujetos rigidamente a la parte
po-terior del fure'aje del m e La Cola de Patinaje (5) dél aparato se
sostiene en posicion entr: la s 1 lateral posterior del fuselaje por medio
de un Perno de 5 mm.

' Timén se empuja . i posicién entre los extremos de las secciones
| terrles posteriores del Fusclaje, y la orejilla de la parte delantera se ajusta
a ‘a .nuesca que hay en ) ue.cion trasera arriba del Fuselaje. Se sostiene
rigidamente en su luga1 [ .ggnedio del Perno de 5 mm. 1.
rrizaje se montan independientes, se pasa un
Perno Pivote por el Estay (1 Ala. Una Rueda de Aterrizaje completa con
Goma se coloca en el E :i 10 1e Rueda. El Perno Pivote ge pasa luego por
el Escudo de Ru da v a Ega du de Aterrizaje y se sostiene fijo en posicion
por medio de dos COIty u'
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1P107 Disco de Contrasefia—Grande

T Este dlsco no se mduve en los equipos pdra la Reptuiblica l\r<fentmd

(Argentina) i 2
TP127 Disco de (‘ontrasmn——(rl ande
(Espafia) 2
TP128 Disco de (onhason.x —A}’gqu( o
(Espafia) 5 2
12 Soportes Planos, 12 12 mm. 8
14 Varilla de eje, 164 cm. 1
28a Pglea, 12 mm. con tornlllo dc
presién 2
34 Llave 1
537a Tuercas ... 60
537b Pernos, 5 mm. 58
540 Ovillos de cuerda 1
611c Pernos, 93 mm. 2
Aeroplanos No. 2
No. L *
P60 Perno pivotante con dos Tuercas 4
P61 Soporte de Maquina 3
P62 Varilla de eje 8 cm. 1
P63 Atornillador 1
P64 Timoén 1
1’1()( Piloto 1
#P107 Disco de Contl ase na—f(rrandk
(Argentina) ... 9
tP127 Disco de Contr asena—Granuc
(Espaifia) . 2
TP128 Disco de Contr dsula~l equu] a
(Espafia) ¢ . 2
12 \opprt(s I’I(mos, 12 X 12 mm. 8
14 Varilla de eje, 16} cm. 1
16a 5 s 6 an 1
23a Polea, 12 mm. con tornillo de presién 2
34 Llaves 1
82 Varilla Roscada, 20 mm, 2
537a Tuercas ... 100
537b Pernos, 5 mm. 100
540  Ovillos de cuerda 1
611c Pernos, 9% mm. 2




