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INSTRUCTIONS
Moteur d’Avion a Ressort Meccano N° 2

Le Moteur d’Avion & Ressort Meccano N° 2 est trous inférieurs des Cétés de Fuselage. L’'Hélice 10 peut
destiné a étre monté dans le fuselage des modeles d’avions étre ‘ensuite montée et fixée par une vis d’arrét sur
Meccano. Il met en rotation rapide I'hélice, et en méme I'extrémité de I'arbre 2 qui fait saillie sur le Devant de
temps, actionne les roues d’atterrissage en faisant Fuselage. Une Poulie fixe de 25 mm. revétue d’un
rouler le modéle d’une fagon trds réaliste. 1o Pneu en Caoutchouc se place chaque extrémité

Le Moteur, avec tous ses acces- de l'essieu 3. Ces Poulies doivent étre ajustées

soires, est représenté sur la Fig.1. de maniére 3 ce que le pignon spécial de
Pessieu 3 engréne sur le coté droit de la
roue de champ 9 fixée A Tlarbre

d’entrainement du Moteur. (Comme

La Fig. 2 montre le Moteur
monté dans le fuse-
lage et relié A I'hélice
et A I'essieu du train indiqué sur la Fig. 1.) On aura
d’atterrissage. Le jeu complet comprend soin de s’assurer que les arbres
le Moteur 1, muni d’un double engrenage ! 3 et 2 tournent librement dans
4 roue de champ; l'arbre de I'hélice 2 leurs  supports. Une petite
muni d'un pignon spécial; l'essieu du quantité d’huile appliquée aux
train d’atterrissage 3 muni également d’un paliers des arbres de  trans-
pignon spécial: la tige d’arrét et enfin la
béquille a roulette 12. L’Hélice 10 et le

Collier 6 sont compris dans les boites

mission facilitera la marche du
mécanisme. 5

La Béquille a roulette 12
‘“Meccano Constructeur d’Avions ”. - permet de changer la
Une tige spéciale munie d’une direction dans laquelle
boucle a Pune de ses extrémités et servant
& -arréter I'Hélice est livrée avec le Moteur.
Cette tige d’arrét doit étre montée dans le Dessus

de Fuselage de devant et dans le Devant de Fuselage

avant le montage du Moteur et de Varbre de 'Hélice.

3 roule le modile et, en
outre, réduil counsidé-

rabl t le frot de

Pavion sur le sol. La Béquille est

fixée A l'extrémité du fuselage au
moyen d’un Boulon de 9mm.}% II. Le
dans la fente du Dessus de Fuselage de devant et Boulon est passé a travers les trous inférieurs des

L’extrémité sans boucle de cette tige d’arrét se passe Fig. 1
ensuite dans le petit trou du Devant de Fuselage. Cétés de Fuselage arridre et  travers les deux supports
Le Collier 6 doit étre ajusté de manidre i
ce que le pignon situé A Pextrémité

perforés 5 attachés a la Béquille. En ajustant la chape

12 sur la crémaillere 13, on peut varier 4 volonté la

de la tige engréne avec la roue
de champ 7 du Moteur,
lorsque le Collier est appuyé

direction suivie par le modéle.
9 Quand on remonte le Moteur, il faut
pousser la boucle de la tige d’arrét vers
contre I'intérieur du I'extrémité avant de la fente, de facon a ce
Devant de Fuselage.
L’extrémité de
Parbre de I'Hélice

2 avec le Collier 6

que 'autre extrémité empéche I'Hélice

de tourner. Pour déclancker la rota-
tion de [P'Hélice, il suffit de

ramener la boucle en arriére.
est passée 3 travers La tige d’arrét ne doit point
le trou supérieur du étre poussée en avant
De: ant de Fuselage. pour arréter I'Hélice
En:sfuite, I'extrémité lorsque celle-ci est en

de cet arbre est rotation.

IMPORTANT. - Le
Moteur d’Avion ne doit

pussée dans le trou du support 8 situé au-dessus du
Moteur; de cette facon on fait engrener le pignon de
PArbre 2 avec la roue de champ 7. étre remonté que lors-
Les Jambes de Force du Train d’Atterrissage se qu’il est monté dans le
glissent sur chaque extrémité de 'essieu des roues d’atter- medele, la tige d’arrét
rissage 3. Le Moteur se pose a sa place, et les Jambes poussée en avant pour
de Force, avec I'essieu 3, se placent des deux cotés du
fuselage. Le Moteur et les Jambes de Force sont fixés

au moyen de Boulons de 5 mm. passés A travers les

arréter ’hélice, comme
expliqué dans les
instructions.
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